Virtuvés kombainas

Naudotojo vadovas

SENCOR

STM 3700WH

Pries naudodamiesi prietaisu perskaitykite naudotojo vadova, net jei jau turite panasiy prietaisy
naudojimo patirties. Prietaisa naudokite tik taip, kaip apibadinta Ssiame naudotojo vadove. Laikykite §j
naudotojo vadovg saugioje vietoje, kad ateityje galétuméte jj lengvai perziaréti.

Rekomenduojame iSsaugoti originaliag pakuotés déze, pakuotés medziagas, pirkimo kvitg ir pardavéjo
atsakomybeés pareiskima bei garantijos kortele bent tokj laikotarpj, kuriuo galima kreiptis j gamintoja
dél nepatenkinamos kokybés ar veikimo. Jei prietaisg reikéty pervezti, supakuokite jj j originalig
pakuote ir jdékite j déze.
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLES
ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEICIAL

Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo Zaisti vaikams. Prietaisg
ir maitinimo laida laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Sj prietaisg gali naudoti asmenys, turintys psichinj, jutiminj ar
protinj nejgaluma arba tie, kuriems triksta patirties bei Ziniy,
jeigu jie yra priziarimi ir instruktuojami apie saugy prietaiso
naudojima ir supranta su tuo susijusius pavojus.

Prie$ prijungdami prietaisg prie elektros tinklo, jsitikinkite, ar
ant gaminio etiketés nurodyta jtampa atitinka jusy elektros
tinklo jtampa.

Nenaudokite priedy, kurie nebuvo pateikti kartu su Siuo
prietaisu arba atskirai rekomenduoti gamintojo kaip leistini
naudoti.

Prietaisas yra skirtas apdoroti standartinj maisto kiekj namuose.

A Jspéjimas!

Netinkamai naudojant galima susizaloti.

Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, iSskyrus
numatytajg paskirtj.

Nenaudokite prietaiso pramoninéje aplinkoje arba lauke.
Nedékite prietaiso ant palangiy arba nestabiliy pavirsiy.
Prietaisg statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus pavirsiaus.
Nedékite prietaiso ant elektrinés ar dujinés plytelés, prie atviros
liepsny ar prietaisy, kurie generuoty Siluma.

Jsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi salycio su vandeniu ir
néra veikiamas drégmés.

Vienu metu nenaudokite keliy priedy.

Neplaukite prietaiso (i$skyrus nuimamus antgalius) po béganciu
vandeniu ir nenardinkite j vandenj ar kitg skyst;.
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e Visada iSjunkite prietaisg ir atjunkite nuo tinklo, jei jo
nenaudosite, jei paliksite jj be priezitros, ardysite, surinksite,
valysite ar pernesite | kitg vieta. PrieS ardydami prietaisg ir
keisdami antgalius ar prieidami prie daliy, kurios prietaisui
veikiant juda, palaukite, kol visos judancios dalys sustos.

e Saugumo sumetimais Siame prietaise yra saugiklis, kuris
neleidzZia jjungti variklio, jei prietaiso velenas yra pakreiptas.

e Prie$ naudodamiesi prietaisu patikrinkite, kad jis bity teisingai
sumontuotas ir jo velenas blty stacioje padétyje.

e Ypac bukite atsargus, apdorodami kar$tus maisto produktus ir
skyscius. Karsti garai ar tySkantys maisto produktai ir skysciai
gali nudeginti. Didesnio saugumo sumetimais, palaukite, kol
maisto produktai ir skysCiai atvés bent iki 45 °C, prie$ juos
trindami.

e Nesmulkinkite kauly, rieSuty kevaly ar kity kiety produkty.

* Nepalikite prietaiso veikti ilgiau nei 10 minuciy su didele
apkrova. Prie$ vél jjungdami leiskite jam bent 30 minutes
atvesti.

e Nepakreipkite veleno, nekiskite ranky ar tokiy daikty kaip
Sakutés, peiliai ar medinés mentelés j inda, kol prietaisas veikia.
Nelieskite judancio prietaiso ar antgaliy daliy, saugokite, kad
jie nejsukty plauky, drabuziy ir pan. Taip galima susizaloti arba
sugadinti prietaisa.

e Jei j maiSymo indg prietaisui veikiant jkrito, pvz., Saukstas,
nustatykite greicio valdymo rankenéle j padétj OFF (parengties
rezimg), atjunkite maitinimo laidg nuo tinklo ir iStraukite
Sauksta i indo.

e Jeiprie indo vidinés pusés ar priedy limpa maiSomas produktas,
iSjunkite prietaisg ir atjunkite jj nuo tinklo. Su mentele
nuvalykite antgalj ir vidine indo dalj. Po to teskite maiSyma.

* Nestumkite j mésos malimo tiekimo vamzdelj, makarony
gaminimo prieda ar smulkinimo ir tarkavimo antgalj produkty
pirStais ar kitais daiktais. Tam yra skirtas specialus stumtuvas,
pridedamas prie Sio prietaiso.
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e Norédami iSvengti susizalojimo dél astriy krasty, bukite itin
atsargls naudodami mésos malimo tiekimo vamzdelio malimo
peilj, smulkinimo ir tarkavimo prieda bei plaktuvo ir malimo
peiliy bloka. Didelj démesj taip pat atkreipkite iStustindami
plakimo indg, iSimdami peiliy blokg i§ plakimo indo arba
pjaustancias trintuves i§ kameros bei valymo metu.

e Neleiskite prietaisui veikti tus¢iam. Neteisingai naudojant
prietaisg, jis veiks trumpiau.

* PrieS padédami prietaisg laikyti patikrinkite, kad jo velenas
buty pakreiptas horizontaliai.

e Ant maitinimo laido nedékite sunkiy daikty. UZtikrinkite,
kad elektros laidas nekaboty nuo stalo krasto ir nesiliesty su
jkaitusiu pavirsiumi.

e NeiSjunkite prietaiso i$ elektros lizdo traukdami maitinimo
laida. Taip galite pazeisti maitinimo laidg arba lizda. Atjunkite
laidg nuo elektros lizdo, atsargiai iStraukdami elektros laido
kistuka.

e Jei maitinimo laidas pazeistas, pakeiskite jj specializuotame
aptarnavimo centre. DraudZiama naudoti prietaisg, jei jo
elektros laidas ar kiStukas yra pazeisti.

e Kad iSvengtuméte susizeidimo pavojaus, neremontuokite
prietaiso patys ir nedarykite jam jokiy pakeitimy. Visus remonto
ir keitimo darbus turi atlikti specializuotas aptarnavimo
centras. Jei remontuosite prietaisg patys, nebegalios garantija
ir negalésite kreiptis j gamintojg dél netinkamo prietaiso
veikimo.
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KOMBAINO APIBUDINIMAS

A

©E

@

Minkymo kablys

Plakimo mentelé

A formos maisytuvas

4 | talpos neradijanciojo plieno indas
Pagrindo blokas

Nuimamas dangtelis nuo priedy tvirtinimo jungties, skirtos smulkinimo ir tarkavimo, mésos
malimo ir makarony gaminimo priedams.

Nuimamas dangtelis nuo priedy tvirtinimo jungties, skirtos prijungti plaktuva ir trintuva
Atlenkiamas velenas su daugiafunkce galvute

MaiSymo indo dangtelis su anga, skirta ingredientams pridéti

Saugos mygtukas, skirtas atleisti velena

Greicio valdymo rankenélé
skirta iSjungti prietaisa, nustatyti greity nuo 1 iki 10 bei pulsavimo lygj.

® PPPER POA®OOO

Siurbimo puodeliai
uztikrina prietaiso stabiluma naudojimo metu.
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MESOS MALIMO IR NAMINIY DESRELIYJ GAMYBOS PRIEDAI

i

@ Stumtukas @ Uzsukamas Ziedas

® Piltuvas Smulkaus malimo plokstelé

® Tiekimo vamzdelis ® Stambaus malimo plokstelé

® Malimo kamera Skyriklis

® Sraigtinis velenas @ Plonas desreliy kimsimo priedas

® Malimo gelezté @ Storas desreliy kim3imo priedas
LT-7

Copyright © 2016, Fast CR, as. Revision 09/2016



Virtuvés kombainas

STM 3700WH

SMULKINIMO IR PJAUSTYMO PRIEDAI

C

@ Stumtukas ® Smulkiai pjaustanti trintuvé

® Tiekimo vamzdelis ® Pjaustymo trintuvé

® Tarkavimo kamera @ Uzsukamas Ziedas

® Stambiai pjaustanti trintuve uzfiksuoja pjaustymo trintuve kameroje.
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MAKARONUY GAMINIMO PRIEDAI

D

Stumtukas*

Piltuvas*

Tiekimo vamzdelis

Kamera, skirta sraigtiniam velenui ir
makarony gaminimo plokstelei
UZsukamas Ziedas

Sraigtinis velenas

Makarony gaminimo plokstelé Nr. 1
Makarony gaminimo plokstelé Nr. 2
Makarony gaminimo plokstelé Nr. 3
Makarony gaminimo plokstelé Nr. 4
Makarony gaminimo plokstelé Nr. 5

® PEE6
SISIOIOISIO)

Pastaba*.
Sios dalys badingos mésos malimo ir makarony gaminimo priedams.
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PLAKTUVO IR MALIMO DALIES PRIEDAI

©)

@® Malimo kamera ® Rankena

® Malimo gelezté ® Plakimo indas
® Plakimo indo vidinis gaubtelis @ Peiliy blokas
@

Plakimo indo iSorinis dangtelis su anga, yra neatskiriama plakimo indo dalis.
skirta ingredientams pridéti

PRIES NAUDOJANT PIRMA KARTA
1. I8traukite prietaisg ir priedus i$ pakuotes.
Atidziai nuplaukite visas nuimamas dalis ir priedus, pavaizduotus B, C, D ir E pav., t. y., minkymo

kablj A®, maisiklj A@, plaktuva A® ir neradijantiojo plieno maisymo indg A®, 3iltu vandeniu su
neutraliu indy plovikliu. Po to nuskalaukite juos variu vandeniu ir sausai nusluostykite.

KOMBAINO PASKIRTIS

e Dél jvairiy priedy ir antgaliy 3is kombainas yra nepakeic¢iamas pagalbininkas bet kurioje virtuvéje.
Juo galite maisyti, plakti, minkyti, smulkinti, malti, trinti, gaminti makaronus ar namines desreles.

PLAKIMAS IR MINKYMAS (NAUDOJANT A PAV. PAVAIZDUOTUS PRIEDUS)

PLANETINIO MAISYMO SISTEMA
¢ Planetinio maiSymo sistema yra pagrjsta dvigubo sukimo principu. Antgalis sukasi prie$ laikrodzio

rodykle palei indo vidinj perimetra ir kartu sukasi aplink savo asj priesinga kryptimi. Tai leidzia
tolygiai sumaisyti visus komponentus.
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PRIEDO IR ANTGALIO PASIRINKIMAS

PRIEDO TIPAS NAUDOIJIAMS

Minkymo kablys A@®)  Skirtas minkyti ir ruosti lipnias sunkias teslas su mielémis, pvz., duonai kepti.

Maisiklis A® Skirtas maisyti vidutinio tirstumo ir skystas teslas be mieliy, maisyti padazus,
krema, jdarus ir pan.

Plaktuvas AQ Skirtas plakti kiausinius ar jy baltymus, plakta grietinéle, lengva puria tesla,
krema ir pan. Neskirtas sunkioms ir tirstoms tesloms.

KOMBAINO SURINKIMAS IR ISARDYMAS

e  Prie$ pradédami surinkimo ar iSardymo darbus patikrinkite, kad prietaisas baty iSjungtas ir
atjungtas nuo tinklo.

1. Maisymo indo jstatymas
1.1 Kombaing pastatykite ant lygaus sauso pavirsiaus, pvz., virtuvés stalvirsio.
1.2 Atleiskite saugos uzrakta AG® pastumdami jj visiskai Zemyn. Jis atlaisvins veleng A®. Visidkai

pakreipkite veleng A®. Velenas A® uzfiksuotas atviroje padétyje, kai saugos uzraktas A@ grjzta j
savo pradine padét;.

1.3 statykite neradijanciojo plieno indg A® | anga pagrinde A® ir pritvirtinkite pasukdami pagal
laikrodzio rodykle. Kai indas A® yra prijungtas tinkamai, jo nejmanoma atkelti nuo pagrindo A®.
Dangtelis A® uzdedamas ant indo A® tik prie$ paleidziant kombaing, o priedas A@®, A® arba AG®
tvirtinamas prie pakreipto veleno A® ir velenas A® pakreipiamas Zemyn, j horizontalig padét;.

2. Priedo pritvirtinimas (minkymo kablio, maisiklio arba plaktuvo)

Tvirtinant prieda velenas A® turi bati uzfiksuotas atviroje padétyje, zr. 1.2 punkta skyriuje apie

maidymo indo jstatyma. Pritvirtinkite viena i$ priedy ant atlenkiamo veleno A®), kad velenas

isistatyty j priedo anga. Pastumkite prieda link pakreipto veleno ir pasukite jj prie$ laikrodzio

rodykle, norédami pritvirtinti prie veleno.

2.2 Viena ranka prilaikydami prieda jj Svelniai paspauskite Zemyn. Jei priedas prie veleno prisitvirtino
tinkamai, jis nenusimaus.

2.3 Jei ingredienty j maisymo indg A® nedésite i§ karto, atleiskite saugos uzrakta A@, palaikykite
nuspaustg zemyn ir tuo paciu metu pakreipkite veleng A® j horizontalia padétj. Pakreipe velena
A® j horizontalig padétj, saugos uZrakta A atleiskite.

N
-

3. Priedy ir indo nuémimas

3.1 Atleiskite saugos uzrakta A@ ir visiskai pakreipkite veleng A®. Velenas A® uzfiksuotas atviroje
padétyje, kai saugos uzraktas A@ grjzta j savo pradine padét;.

3.2 Suimkite uz priedo ir $velniai patraukite link pakreipiamo veleno A®. Po to sukite pagal laikrodzio
rodykle, kol jis atsijungs nuo veleno, ir nuimkite. Pasukite maisymo indg A® pries laikrodzio
rodykle ir nuimkite nuo pagrindo A®. Nustatykite veleng A® atgal j horizontalig padét;.
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KOMBAINO NAUDOIJIMAS
1. Pakreipkite veleng A® ir sudékite ingredientus j indg A®@ ant pagrindo A®.

Démesio!
Vienu kartu galima apdoroti daugiausiai 1,5 kg produkty. Vienu metu galima plakti daugiausiai
8 kiausiniy baltymus.

2. Pakreipkite veleng A® su pritvirtintu priedu Zemyn, j horizontalig padétj, ir uzdenkite indg A®
dangéiu A@.

3. Patikrinkite, kad kombainas blty surinktas teisingai, o grei¢io valdymo rankenélé A@ baty
nustatyta j padétj 0 (iSjungta). Prijunkite maitinimo laidg prie elektros tinklo. Patikrinkite, ar
dangtelis A@ yra tinkamai pritvirtintas prie daugiafunkcés galvutés. Priesingu atveju nebus galima
paleisti prietaiso.

4. Grei¢io valdymo rankenéle A@ nustatykite reikalinga greitj nuo 1 iki 10. I3 pradziy rinkités mazesn;j
greitj, kad ingredientai neissitaskyty. Kai ingredientai sumaisomi, padidinkite greitj iki reikalingo.
Greitj bet kuriuo metu galima reguliuoti pagal poreikj. Ruosdami tesla su mielémis, naudokite
greitj nuo 1 iki 5.

Démesio!

Jei reikia nuvalyti ingredientus nuo maisymo indo A® vidiniy sieneliy ir priedo, i§ pradziy
i§junkite kombaing nustatydami greitio reguliavimo rankenéle A® | padétj 0 (iSjungta) ir
atjunkite prietaisg nuo elektros tinklo. Nuvalykite prilipusius ingredientus plastikine mentele.

Kombainas gali be pertraukos veikti iki 10 minuciy. Neleiskite prietaisui veikti be pertraukos
ilgiau. Tai ypac svarbu, jei maisomi sunkus, lipnas, klampas ingredientai, pvz., teslos. Jei prietaisas
veikia su didele apkrova, pries$ vél jjungdami leiskite jam 30 minuciy atveésti.

5. Baige naudotis prietaisu, nustatykite greicio reguliavimo ratuka A@ j padétj 0 (i§jungta) ir istraukite
maitinimo laido kistuka i$ elektros lizdo.

6. I3ardykite kombaing pagal instrukcijas skyriuje ,Kombaino surinkimas ir iSardymas”. Minksta
plastikine mentele i§imkite misinj i¥ maiymo indo A® ir nuvalykite nuo antgalio.

7. Po kiekvieno naudojimo iSplaukite ir nuvalykite prietaisa pagal instrukcijas skyriuje ,Valymas ir
prieziara”.

TRUMPAS MAISYMO VADOVAS

Priedo tipas Ingredientai Kiekis Apdorojimo trukmé  Greitis

Plaktuvas A@ Kiausiniy baltymai  iki 8 vnt. 5 minudiy 10 lygis

Plaktuvas A@ Kremas 250 ml 3 min. 10 lygis

Plaktuvas A@ Majonezas 3 kiausiniy tryniai 1 min. 3-5 lygis

Maisiklis A® Tesla sausainiams apie 800 g 6 min. 3-7 lygis

Minkymo kablys A® Tesla duonai maks. 600 g milty 4 min. 3 lygis
Pastaba:

nurodytas apdorojimo laikas yra tik rekomendacinio pobudzio. Kad ingredientai nesitaskyty,
pradékite nuo 1 arba 2 greicio. Po to pagal poreikj greitj didinkite.
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MESOS MALIMAS IR DESRELIY GAMINIMAS

MESMALES SURINKIMAS IR ISARDYMAS

1.
2.

w

Jstatykite sraigtinj veleng B® j malimo kamera B® taip, kad ratukas baty atsuktas j priekj.
Malimo gelezte B® uzdékite ant veleno B® (kad krastas baty atsuktas nuo kameros) ir uzdékite
smulkaus arba stambaus malimo plokstele B® arba B®, priklausomai nuo to, kaip smulkiai norite
sumalti mésa. Patikrinkite, kad jranta malimo kameroje B® sistatyty j griovelj ant plok3telés.

Démesio!
Tvirtindami gelezte B(® bukite atsargis, kad nejsipjautuméte j krasta.

Uzdékite uzsukama ziedg B@ ant malimo kameros B® ir saugiai prisukite pagal laikrodzio rodykle.
Patikrinkite, kad prietaisas baty i$jungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Veleng A® pakreipkite
Zemyn, j horizontaliag padétj ir nuimkite priedg A®, A® arba A®. Dangtelis A@ turi bati
tinkamai pritvirtintas prie daugiafunkcés galvutés. PrieSingu atveju nebus galima paleisti prietaiso.
Nuimkite daugiafunkcés galvutés dangtelj A®. Stumkite surinkta mésmale 45° laipsniy kampu
i priedy tvirtinimo jungtj priekinéje daugiafunkcés galvutés dalyje ir uzfiksuokite pasukdami
pries laikrodzio rodykle (F pav.). Uzdékite piltuvg B® ant tiekimo vamzdelio B®. Dabar mésmalé
surinkta ir paruosta naudoti.

5.

ISmontuokite atvirkstine tvarka.
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MESMALES NAUDOJIMAS

1. I8 pradziy pasiruoskite malama meésa taip. ISpjaukite kaulus, kremzles, sausgysles, supjaustykite
mésa 2 x 2 x6 cm gabaliukais, kurie tilpty per vamzdelj B®.

Démesio!
nemalkite $aldytos mésos. Pries maldami palaukite, kol ji atitirps.

2. Patikrinkite, kad mésmalé baty surinkta teisingai, o grei¢io valdymo rankenélé A@ baty nustatyta
i padétj 0 (isjungta).

3. Po mésmale pastatykite neridijanciojo plieno indg A® ar kita tinkama talpa. Prijunkite maitinimo
laida prie elektros tinklo.

4. Grei¢io valdymo rankenéle A@ nustatykite greitj nuo 1 iki 8. Rekomenduojame i$ pradziy rinktis
5 greitj, po to jj didinti arba mazinti pagal poreikj. Pamazu sudékite mésos gabaliukus j vamzdelj
B® ir stumkite stumtuvu BQ). Stebékite, kad dél didelio kiekio mésos vamzdelis B@ neuzsikimsty.

Démesio!
nestumkite mésos pirstais ar instrumentais per vamzdelj B®. Tam visada naudokite stumtuva
B®

5. Sumalta mésa kris j paruoitg inda. Mésa, kuri liks malimo kameroje B®), galima iSmalti duonos ar
batono rieke.

6. Norédami prietaisa isjungti, grei¢io reguliavimo rankenéle A@ nustatykite j padétj 0 (i§jungta).

7. Po kiekvieno naudojimo isplaukite ir nuvalykite mésmale pagal instrukcijas skyriuje ,Valymas ir
prieziara”.

DESRELIY KIMSIMO PRIEDY SUMONTAVIMAS IR ISARDYMAS

1. Kai surenkate desreliy kimsimo prieda desreliy gamybai, atlikite tuos pacius veiksmus kaip ir
surinkdami mésmale, tik vietoj malimo peilio B® ir malimo plokstelés B® arba B® reikia naudoti
tik dalis B@, B@) arba B@.

2. Uzdékite ant sraigtinio veleno skyriklj BA9, kad jranta malimo kameroje B® jsistatyty j skyriklio
B@ griovelj. Uzdékite desreliy kimimo prieda B@ arba B@ ant skyriklio B ir baikite priedo
sumontavima uzsukdami uzsukama ziedg B@ ant malimo kameros B®).

3. Norédami isardyti prieda, atlikite veiksmus priesinga eilés tvarka.

DESRELIY KIMSIMO PRIEDO NAUDOJIMAS

1. Patikrinkite, kad prietaisas baty surinktas teisingai, o grei¢io valdymo rankenélé A@ baty nustatyta
i padétj 0 (iSjungta). Prijunkite maitinimo laida prie elektros tinklo.

2. Pasiruoskite desreliy apvalkala, j kurj kimsite mésa, leiskite jam apie 10 minuciy pamirkti siltame
vandenyje. Uzdékite sumaltos mésos indg ant piltuvo B®. Istraukite dedreliy apvalkalg i§ vandens
ir pritvirtinkite i$ vienos pusés, uzmaudami kita gala kaip kojine ant kimsimo priedo B@.

3. Grei¢io valdymo rankenéle A@ nustatykite greitj nuo 1 iki 8. Rekomenduojame i§ pradziy nustatyti
maziausia greitj ir po to pagal poreikj didinti. Viena ranka prilaikykite apvalkala ant priedo B@ ir
kita ranka stumkite maltg mésa stumikliu B per tiekimo vamzdelj B®. Jei apvalkalas stringa prie
priedo B@), reikia jj vél sudrékinti vandeniu.
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Démesio!

A nestumkite maltos mésos pirstais ar instrumentais per vamzdelj B®. Tam visada naudokite
stumtuva B@.
Kombainas gali be pertraukos veikti iki 10 minuciy. Paskui palaukite bent 30 minuciy, kol jis
atvés.

4. Norédami prietaisa iSjungti, grei¢io reguliavimo rankenéle A@ nustatykite j padétj 0 (i§jungta).
Po kiekvieno naudojimo iSplaukite ir nuvalykite atskiras priedo dalis pagal instrukcijas skyriuje
»Valymas ir prieziara”.

v

TARKAVIMAS IR PJAUSTYMAS
PJAUSTYMO IR SMULKINIMO PRIEDO SUMONTAVIMAS IR ISARDYMAS

1. Priedas sumontuojamas jstatant viena i§ pjaustanciy trintuviy C@®, C® arba C® | kamera C®.
Tuomet pritvirtinkite pjaustan¢ia trintuve, kad 3i neisslysty, prisukdami uzsukama zieda C® prie
kameros C®.

2. Patikrinkite, kad prietaisas baty iSjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Veleng A® pakreipkite
zemyn, j horizontalig padétj ir nuimkite priedg A®, A® arba A®. Dangtelis AQ@ turi bati tinkamai
pritvirtintas prie daugiafunkcés galvutés. PrieSingu atveju nebus galima paleisti prietaiso. Nuimkite
nuo daugiafunkcés galvutés dangtelj A® ir stumkite surinktg prieda 45° laipsniy kampu j priedy
tvirtinimo jungtj priekinéje daugiafunkceés galvutés dalyje ir uzfiksuokite pasukdami pries laikrodzio
rodykle.

Dabar priedas yra paruostas naudoti.

4. Norédami iSardyti prieda, atlikite veiksmus priesinga eilés tvarka.

w

SMULKINIMO IR PJAUSTYMO PRIEDO NAUDOIJIMAS

1. Priedas yra skirtas smulkinti ir pjaustyti vaisius ir darzoves (bulves, burokélius, kopustus, morkas,
agurkus, obuolius ir pan.) bei ruosti dziaveseélius.

2. Pasiruoikite ingredientus ir supjaustykite gabaléliais, kurie tilpty j tiekimo vamzdelj C®. I3 vaisiy ir
darzoviy pasalinkite séklas ir kauliukus.

Démesio!
nemalkite 3aldyty produkty. Jokiu badu nebandykite apdoroti kiety kauliuky, pvz., i§ avokado
ar mango.

3. Patikrinkite, kad prietaisas buty surinktas teisingai, o grei¢io valdymo rankenélé A@ baty nustatyta
i padétj 0 (iSjungta). Prijunkite maitinimo laida prie elektros tinklo.

4. Po priedu pastatykite neradijanciojo plieno indg A® ar kita tinkama talpa. Grei¢io valdymo
rankenéle A@) nustatykite greitj nuo 1 iki 8. Rekomenduojamas $io priedo greitis yra nuo 3 iki 5.

5. Pamazu sudékite ingredientus j vamzdelj C® ir stumkite stumtuvu CQ@.

Démesio!

A nestumkite gabaliuky pirstais ar instrumentais per vamzdelj C®@. Tam visada naudokite stumtuva
C®. Maksimalus prietaiso su smulkinimo ir pjaustymo priedu veikimo laikas yra 1 minute,
o vienu kartu galima apdoroti daugiausiai 0,5 kg produkty. Paskui palaukite bent 5 minutes,
kol prietaisas atveés.

o

Norédami prietaisg isjungti, greicio reguliavimo rankenéle A® nustatykite j padét;j 0 (ijungta).
7. Po kiekvieno naudojimo isplaukite ir nuvalykite atskiras priedo dalis pagal instrukcijas skyriuje
»Valymas ir priezitra”.
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MAISYMAS IR MALIMAS (NAUDOJANT E PAV. PAVAIZDUOTUS PRIEDUS)

PLAKTUVO SURINKIMAS IR ISARDYMAS

1. Uzdékite i3orinj dangtelj E® ant plakimo indo E®, kad ant dangtelio E@ nurodyti rodyklés
simboliai ir rankena E® baty sulygiuoti. Dangtelj E® reikia tinkamai uzspausti, kad jis tinkamai
prisitvirtinty prie plakimo indo E® krasto. Jdékite vidinj gaubtelj E® j dangtelio E® anga, kad
gaubtelio EQ®) kraste esancios auselés jsistatyty j dangtelio E® griovelius. Sukite gaubtelj E® pagal
laikrodzio rodykle, kad uzfiksuotuméte jj.

2. Jsitikinkite, ar prietaisas yra i§jungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Veleng A® pakreipkite
Zemyn, j horizontalig padétj ir nuimkite priedg A®, A® arba A®. Nuimkite dangtelj A@® nuo
daugiafunkcés galvutés ir uzdékite surinkta plakimo inda ant priedy tvirtinimo jungties galinéje
daugiafunkcés galvutés dalyje taip, kad ant plakimo indo E® pazyméta rodyklé susilygiuoty su
ant daugiafunkcés galvutés esanciu atidarytos spynos simboliu. Pasukite plakimo indg E® link
uzdarytos spynos simbolio. Taip surinktas plaktuvas bus pritvirtintas prie daugiafunkcés galvuteés.
Prietaise yra saugiklis, kuris neleidzia jjungti plaktuvo, jei jis néra tinkamai pritvirtintas prie
daugiafunkcés galvuteés.

3. Norédami isardyti prieda, atlikite veiksmus priesinga eilés tvarka.

PLAKTUVO NAUDOIJIMAS

1. Plaktuvas skirtas ruosti patiekalus ir gérimus, pavyzdziui, maistingus gérimus, pieno kokteilius,
riebias sriubas, padazus, uztepéles, Sviezig kadikiy maistg ir pan. Jis néra skirtas spausti vaisiy ir
darzoviy sultis, ruosti bulviy kose, mieline tesla arba plakti kiausiniy baltymus.

2. Paruostus ingredientus sudékite j plakimo indg A® ir surinkite plaktuva, kaip nurodyta skyriuje
»Plaktuvo surinkimas ir iSardymas”.

Pastaba:

M Maksimali plakimo indo E® talpa — 1500 ml. Rekomenduojame j plakimo indg E® pilti ne
daugiau nei 1000 ml skysciy. Plakant tam tikrus skyscius, jy taris padidéja, todél juos geriau
suplaksite mazomis porcijomis.

3. Patikrinkite, kad prietaisas buty surinktas teisingai, o grei¢io valdymo rankenélé A@ baty nustatyta
i padétj 0 (iSjungta). Prijunkite maitinimo laida prie elektros lizdo.

4. Nustatykite reikiama greitj, sukdami greic¢io valdymo rankenéle AQ®. Rekomenduojame i§ pradziy
nustatyti mazesnj greitj, kad ingredientai baty sumaisyti. Po to padidinkite greitj. Plakimo metu
visada ranka i virSaus prilaikykite dangtelj. Pulsavimo lygj reikéty naudoti tik tada, kai reikia
labai greitai suplakti maista. Norédami jjungti pulsavimo lygj, pasukite greicio reguliavimo ratuka
AQ ties padétimi ,P” ir palaikykite jj $ioje padétyje. Atleidus greitio reguliavimo ratuka A®, jis
automatiskai sugrjs j padét;j 0 (iSjungta).

Démesio!
Plaktuvas gali be pertraukos veikti iki 3 minuciy. Neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau.
Paskui palaukite 5 minutes, kol prietaisas atveés.

5. Plakdami galite pridéti daugiau maisto arba pripilti daugiau skys¢io j plakimo indg E® pro

dangtelyje E@ esantiag anga, iéme vidinj gaubtelj E@. Niekada neatidarykite iSorinio dangtelio
E® naudojimo metu.
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6. Jei prie peilio E@ arba plakimo indo E® sieneliy limpa maidomas maistas, i§junkite prietaisa,
pasuke grei¢io valdymo rankenéle A@ j padét;j 0 (i3jungta), ir atjunkite jj nuo elektros tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar peiliy blokas E@ nebesisuka. Nuimkite plakimo indg nuo daugiafunkcés galvuteés.
Nuimkite dangtel;j ir plastikine mentele nuvalykite peilj E@ bei plakimo indo E® sieneles. Vél
uzdenkite dangtelj ir pritvirtinkite plakimo inda prie daugiafunkcés galvutés. Jjunkite maitinimo
laido kistuka j elektros lizda ir toliau plakite.

7. Baige naudotis prietaisu, nustatykite grei¢io reguliavimo ratuka A@ | padétj 0 (i§jungta) ir
istraukite maitinimo laido kistuka i$ elektros lizdo. Patikrinkite, ar peiliy blokas E® visikai sustojo,
ir nuimkite plakimo inda nuo daugiafunkcés galvutés. Minksta plastikine mentele iSimkite maistg i$
plakimo indo E®.

8. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite atskiras dalis pagal nurodymus, pateiktus skyriuje ,Valymas ir
priezidra”.

PATARIMAI, KAIP PLAKTI

e  Pirmiausiai supjaustykite kietesnius maisto produktus, pavyzdziui vaisius ir darZzoves, smulkesniais,
2-3 cm dydZio gabaléliais, tik tada sudékite juos.

e  Pirmiausiai suplakite mazesnj ingredienty kiekj, tada plakimo metu palaipsniui sudékite likusius
ingredientus pro dangtelyje E® esancia anga. Tuomet pasieksite geresniy rezultaty, nei sudéje
visus ingredientus j plakimo indg E® vienu metu.

e Jeigu kietus maisto produktus reikia plakti kartu su skysciais, rekomenduojame pirmiausiai suplakti
kietus maisto produktus su trupuciu skysciy. Paskui plakdami palaipsniui supilkite likusius skyscius
pro dangtelyje E®@ esancia anga. Plakimo metu visada ranka i$ virdaus prilaikykite dangtelj.

¢ Norint suplakti labai tirStus skyscius, rekomenduojame naudoti pulsavimo lygj, kad per daug daznai
neuzstrigty peilis E@. Plakite trumpais protarpiais jjungdami pulsavima lyg;.

e Ledo kubelius privaloma susmulkinti tuoj pat, vos istraukus juos i 3aldiklio. Kai ledas pradés tirpti,
ledo kubeliai sulips ir jy susmulkinti negalésite.

TRUMPASIS INGREDIENTY APDOROJIMO VADOVAS

Ingredientai Greitis Rekomenduojamas
plakimo laikas

Mazesniais gabaléliais supjaustyti vaisiai, darzovés 5-7 30 sek.
Kadikiy maistas 5-7 40 sek.
UZtepélés, padazai, marinatai 4-6 30 sek.

Tirsti ir skysti kokteiliai 6-10 40 sek.
Sriubos 6-10 30 sek.

Ledo kubeliai P (pulsavimo lygis)

Pastaba:

Nurodytas maisto apdorojimo laikas yra tik rekomendacinio pobudzio. Faktinis plakimo laikas
priklauso nuo ingredienty dydzio, jy kiekio ir reikiamos galutinés konsistencijos.
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TRINTUVO SURINKIMAS IR ISARDYMAS

1. Apverskite malimo indg E® anga aukstyn. Jstatykite peiliy bloka E® j malimo indg EQ® taip, kad
peiliai baty nukreipti j malimo indg EQ®. Jsukite peiliy bloka E®@ ir tvirtai priverzkite.

2. sitikinkite, ar prietaisas yra i§jungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Veleng A® pakreipkite
zemyn, j horizontalig padétj ir nuimkite priedg AQ®, A® arba A®. Nuimkite dangtelj A@ nuo
daugiafunkcés galvutés ir uzdékite surinkta trintuvg ant priedy tvirtinimo jungties galinéje
daugiafunkcés galvutés dalyje taip, kad malimo indo EQ kraste esancios auselés jsistatyty j priedy
tvirtinimo jungties griovelius. Tada iki pat galo pasukite malimo inda E® pagal laikrodzio rodykle.
Taip surinktas trintuvas bus pritvirtintas prie daugiafunkcés galvutés. Prietaise yra saugiklis, kuris
neleidZia jjungti trintuvo, jei jis néra tinkamai pritvirtintas prie daugiafunkcés galvutés.

3. Norédami nuimti arba pakeisti trintuva, atlikite veiksmus priesinga eilés tvarka.

TRINTUVO NAUDOIJIMAS

1. Trintuvas skirtas trinti rieSutams, migdolams ir kavos pupeléms. Sudékite ingredientus j malimo
inda EQ ir nevirykite 3 jo tario.

2. Surinkite trintuva, kaip nurodyta skyriuje , Trintuvo surinkimas ir iSardymas”.

3. Patikrinkite, kad prietaisas baty surinktas teisingai, o grei¢io valdymo rankenélé A@ bty nustatyta
i padétj 0 (iSjungta). Prijunkite maitinimo laida prie elektros lizdo.

4. Malimo metu rekomenduojama naudoti ,P” pulsavimo lygj. Jjungus pulsavima, ingredientai
apdorojami trumpais intervalais. Tokiu budu iSvengiama pernelyg didelio jy sutrynimo. Norédami
jjungti pulsavimo lygj, pasukite grei¢io valdymo rankenéle A@® ties padétimi ,P” ir palaikykite jj
Sioje padétyje. Atleidus grei¢io valdymo rankenéle A@, jis automatiskai sugrjs j padét; 0 (ijungta).

Démesio!
Trintuvas gali be pertraukos veikti iki 30 sekundziy. Paskui palaukite 3 minutes, kol prietaisas
atves.

5. Baige naudotis prietaisu, nustatykite greicio reguliavimo ratuka A@ j padét; 0 (i§jungta) ir istraukite
maitinimo laido kistuka i3 elektros lizdo. Patikrinkite, ar malimo peiliy blokas E® visiskai sustojo, ir
nuimkite trintuva nuo daugiafunkcés galvuteés.

6. I3plaukite visas naudotas dalis pagal nurodymus, pateiktus skyriuje , Valymas ir techniné prieziara”.

TRUMPASIS INGREDIENTY APDOROJIMO VADOVAS

Ingredientai Greitis Rekomenduojamas plakimo laikas

Riesutai, migdolai P (pulsavimo lygis) 3x 3 sek. pulsavimas

Kavos pupelés P (pulsavimo lygis) 5x 3 sek. pulsavimas
Pastaba:

Nurodytas maisto apdorojimo laikas yra tik rekomendacinio pobudzio. Faktinis plakimo laikas
priklauso nuo ingredienty dydzio, jy kiekio ir reikiamos galutinés konsistencijos.
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MAKARONUY GAMINIMAS

MAKARONUY GAMINIMO PRIEDO SUMONTAVIMAS IR ISARDYMAS

1. |statykite sraigtinj velena D® j kamerg D@ taip, kad ratukas baty atsuktas j priek;.

2. Viena i ploksteliy D@-@ uzdékite ant veleno D®, jsitikinkite, kad plokstelés kraste esancios
auselés jsistatyty j kameros D@ griovelius.

3. Uzdékite uzsukama zieda D® ant kameros D@ sriegio ir saugiai prisukite pagal laikrodzio rodykle.

4. [sitikinkite, ar prietaisas yra iSjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Veleng A® pakreipkite zemyn,
i horizontalig padét;j ir priedg A®, A® arba A® bei dangtelj A@ pritvirtinkite prie daugiafunkcés
galvutés. Priesingu atveju nebus galima paleisti prietaiso. Nuimkite daugiafunkcés galvutes
dangtelj A®. Stumkite surinkta makarony gaminimo prieda 45° laipsniy kampu j priedy tvirtinimo
jungtj priekinéje daugiafunkcés galvutés dalyje ir uzfiksuokite pasukdami pries laikrodZio rodykle
(F pav.). Uzdékite piltuvg D® ant tiekimo vamzdelio D®. Dabar makarony gaminimo priedas jau
surinktas ir paruostas naudoti.

5. ISmontuokite atvirkstine tvarka.

PRIEDO NAUDOJIMAS GAMINTI MAKARONAMS

1. Paruoskite SvieZig teslg ir padalinkite jg | mazesnes dalis mazdaug 2,5 x 2,5 x5 cm dydzio. Pasirinkite
plokstelés tipa priklausomai nuo ruoSiamos makarony radsies ir surinkite prieda atsizvelgdami
i nurodymus, pateiktus skyriuje ,,Makarony gaminimo priedo surinkimas ir iSardymas”.

2. Patikrinkite, kad priedas baty surinktas teisingai, o grei¢io valdymo rankenélé A@ bty nustatyta

i padétj 0 (iSjungta).

Tuomet po priedu padékite padékla ir prijunkite maitinimo kiStuka prie maitinimo lizdo.

4. Grei¢io valdymo rankenéle A@ nustatykite greitj nuo 1 iki 8. Rekomenduojame i$ pradZiy nustatyti
maziausia greitj ir po to pagal poreikj didinti. Palaipsniui j vamzdelj D® dékite teslos gabalélius ir
létai stumkite juos per vamzdelj D® j kamerg D@. Stebékite, kad dél didelio kiekio teslos vamzdelis
D® neuzsikimsty.

w

Démesio!

Stumdami te$lg per vamzdelj D®, naudokite tik pateiktg stumtuka D®. Nenaudokite pirty ar
kity jrankiy.

Kombainas gali be pertraukos veikti iki 10 minuciy. Paskui palaukite bent 30 minuciy, kol jis
atvés.

5. Baige naudotis prietaisu, nustatykite greicio reguliavimo ratuka A j padét; 0 (iSjungta) ir istraukite
maitinimo laido kistuka i$ elektros lizdo. Jsitikinkite, kad besisukancios dalys sustojo, ir pasalinkite
makarony gaminimo priedg nuo daugiafunkcés galvutés. ISplaukite visas naudotas dalis, kaip
nurodyta skyriuje , Plovimas ir prieziara”.

Svieziy makarony receptas

many kruopy miltai

vidutinio dydzio kiausinis

ziupsnelis druskos

100 g many kruopy milty reikia 1 kiausinio.

e Sudékite visus ingredientus j virtuvés kombaino maiSymo inda ir minkykite mazdaug 3-4 minutes
pasirinke 1-2 greicio lygj ir naudodami minkymo kablj A®.
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Perkelkite suminkyta teslg ant teslos minkymo lentos ir dar Siek tiek paminkykite rankomis, kol
tesla taps vientisa.

Palikite teslg kilti 15 minuciy ir tuomet formuokite jg pagal pageidaujama forma naudodami
makarony gaminimo prieda.

1Svirkite SvieZiai pagamintus makaronus per keturias valandas nuo pagaminimo. Virimo trukmeé
yra 2-4 minutés. 100 g makarony reikia naudoti 1 litrg vandens ir 10 g druskos. UZvirkite vandenj,
jdékite druskos ir j verdantj vandenj sudékite makaronus.

VALYMAS IR PRIEZIURA

Prie3 kombaing valydami jj visada iSjunkite paspausdami grei¢io valdymo rankenéle A@ j padétj 0
ir atjunkite laida nuo elektros tinklo.

Po kiekvieno naudojimo nuplaukite visus priedus (pries tai juos iSarde) Siltu vandeniu su neutraliu
indy plovikliu. Po to nuskalaukite juos 3Svariu vandeniu ir sausai nusluostykite. Nuplovus ir
nusluoscius rekomenduojame malimo ploksteles B® ir B® bei gelezte B® sutepti kepimo aliejumi.

Démesio!
A Norédami i§vengti susizalojimo, bukite itin atsargas valydami malimo peilius B®, malimo peiliy

bloka E® arba plaktuvo peiliy bloka ED.

Plastikinius priedus galima plauti indaplovéje. Metaliniy detaliy indaplovéje neplaukite, nes taip
galima pazeisti jy pavirsiy. Nuo kai kuriy produkty gali pasikeisti plastikiniy detaliy spalva. Tokiu
atveju sutepkite tokias vietas kepimo aliejumi ir kaip paprastai nuplaukite.

. Patarimas.

jei plakéte kiauginiy baltymus, i$ pradziy nuskalaukite plakiklj A@ ir indg A® po 3altu vandeniu.
Jei naudosite karsta vandenj, likuciai sukietés ir juos pasalinti bus sunkiau.

Norédami nuvalyti prieda A® ir velena A®, naudokite sudrékinta indy ploviklyje $luoste. Po to
visas dalis sausai nusluostykite.

Nenardinkite prietaiso ar jo maitinimo laido j vandenj ar kitokj skystj. Nenaudokite valymui tirpikliy
arba braizanciy valymo priemoniy. Taip galima pazeisti prietaiso pavirsiy.

LAIKYMAS

Jei kombaino nenaudosite, laikykite jj sausoje vaikams nepasiekiamoje vietoje. Velenas A® turi
bati atlenktas j horizontalig padét;.
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TECHNINES SPECIFIKACIIOS

NOMINAIT JEAMPA. ¢t r e r e r e e n e e n e renne s
Nominalus daznis
Nominali galios jvestis...
Apsaugos NUO elektros SMUGIO KIASE........ccuiiriiiiiiiiene et n e nenne s 1l
TriukSmo lygis... e eeteeeeeeeteeeeeesteeeeeesteeeeeenteseesenseesteseatesiteeenreesraeennes 85 dB(A)

Pripazintas jrenginio skleidZiamas triuk§mo lygis yra 85 dB(A), kuris atitinka akustinés galios A lygj
(atskaitiné garso galia: 1 pW).

Techninés terminologijos paaiskinimas
Saugos klasé apsaugai nuo elektros smugio:

Il klasé — apsauga nuo elektros smugio uztikrina dviguba arba ypac tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.
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Virtuvés kombainas

STM 3700WH

NURODYMAI IR INFORMACUA, SUSUJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTES
MEDZIAGY SALINIMU

Pakuotés medziagas iSmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTY ELEKTRINIY IR ELEKTRONINIY PRIETAISY SALINIMAS

Ant produkty ar dokumenty nurodytas simbolis rodo, kad elektriniy ar elektroniniy
prietaisy negalima iSmesti su buitinémis atliekomis. Norédami juos utilizuoti tinkamai,
atiduokite perdirbti ar utilizuoti j specialius tokios jrangos surinkimo taskus. Kai kuriose
Europos Sajungos valstybése arba kitose Europos valstybése gaminius galima grazinti
pardavéjui perkant lygiavertj nauja gaminj. Tinkamas produkto utilizavimas padeda

I taupyti gamtinius isteklius, saugo gamta ir Zzmoniy sveikatg. Daugiau informacijos
teiraukités vietinéje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius jstatymus uz netinkama
tokiy atlieky iSmetima gali bati taikomos baudos.

Verslo jmonéms ES salyse
Jei norite utilizuoti elektriniy ar elektroniniy prietaisy atliekas, reikalingos informacijos
teiraukités pardavéjo ar tiekéjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos Salyse

Sis simbolis galioja Europos Sgjungoje. Jei norite i$mesti §j gaminj, reikiamos informacijos
apie tinkama 3Salinimo bidga teiraukités vietiniy vyriausybiniy departamenty arba savo
pardavéjo.

c € Sis prietaisas atitinka visas atitinkamy ES direktyvy nuostatas.
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