Tycovy mixér

Navod k pouziti

SENCOR

SHB 5501CH

Pfed pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze, a to i v pfipadé, ze
jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebict podobného typu. Spotiebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je
popsano v tomto navodu k pouziti. Ndvod uschovejte pro pfipad dalsi potieby.

Minimalné po dobu trvani zakonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost doporucujeme
uschovat origindlni prepravni karton, balici materiadl, pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu

odpovédnosti prodavajiciho nebo zarucni list. V ptipadé prepravy doporucujeme zabalit spotiebic opét
do originalni krabice od vyrobce.
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DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi ¢ mentalnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod
dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotrebice
bezpecnym zpusobem a rozumi pfipadnym nebezpedim.

Tento spotfebi¢ nesméji pouzivat déti ani si s nim nesmé;ji
hrat. Spotrebic a jeho privodni kabel udrzujte mimo dosah
déti.

Pfed pfipojenim spotrebice k sitové zasuvce se ujistéte,
Ze se shoduje jmenovité napéti uvedené na jeho typovém
Stitku s napétim ve vasi zasuvce.

Spotrebic je uréen pro domaci pouziti a slouzi k mixovani,
sekani, strouhani a Slehani potravin. Nepouzivejte jej ke
zpracovani pfilis tvrdych potravin, jako jsou napf. kavova
zrna, kakaové boby, kostky ledu, muskatovy ofisek apod.
Spotfebi¢ nepouzivejte v primyslovém prostfedi nebo
venku. Nepouzivejte jej k jinym ucelim, nez pro které je
urcen.

Varovani:
Nesprdvné pouzivani mize vést ke zranéni.

Spotfebi¢ nepokladejte na elektricky nebo plynovy vafric¢
ani do jeho blizkosti, na okraj stolu nebo na nestabilni
povrchy. Spotrebi¢ umistujte pouze na rovny, suchy
a stabilni povrch.

Spotrebi¢ pouzivejte pouze s originalnim prislusenstvim,
které je s nim dodavano.

Pfed uvedenim spotfebi¢e do chodu se ujistéte, Ze je
spravné sestaven.
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e Pfi provozu se nedotykejte rotujicich ¢asti, které jsou
v pohybu. Jinak mize dojit k urazu.

e PFi manipulaci s horkymi tekutinami a potravinami dbejte
zvysené opatrnosti. Horkd para nebo rozstfiknuti horkych
tekutin a potravin mUze zpusobit opafeni. Z dlvodu
zvysené bezpecnosti nechejte horké tekutiny a potraviny
pred mixovanim zchladnout alespon na teplotu 45 °C.

e K protlacovani surovin plnicim otvorem vzdy pouzivejte
doddvany pritlak. Nikdy nepouzivejte ruce nebo jiné
predméty.

e Provozni doba spotfebice je 1 minuta. Pfed dalSim
spusténim jej nechejte alespon 3 az 5 minut vychladnout.
Pouzivate-li spotrebi¢ k mixovani lepkavych nebo tvrdsich
potravin, preruste provoz jiz po 30 sekundach.

e Spotrebi¢ nespoustéjte naprazdno. Nespravné pouzivani
spotiebice mUze nepfiznivé ovlivnit jeho Zivotnost.

e Spotrebi¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky,
pokud jej nebudete pouzivat a pokud ho nechavate bez
dozoru, pfed montazi, demontazi, ¢isténim a pred jeho
premisténim.

e Nez demontujete spotiebi¢ na jednotlivé casti, ujistéte
se, ze motorova jednotka je vypnutd, odpojena od sitové
zasuvky a Ze se rotujici ¢asti zastavily.

e Pfi manipulaci se struhadly, noZzovou jednotkou tycového
mixéru nebo sekacku, a to obzvlasté pfi vyjimani struhadel
nebo nozové jednotky, pfi vyprazdnovani nadoby a pfri
¢isténi dbejte zvysené opatrnosti, aby nedoslo k poranéni
O ostfi.

e Motorovou jednotku a sitovy kabel neponofujte do vody
nebo jiné tekutiny ani tyto ¢asti nemyjte pod tekouci
vodou.
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e Dbejte na to, aby se vidlice sitového kabelu nedostala do
kontaktu s vlhkosti. Na sitovy kabel nepokladejte tézké
predméty. Dbejte na to, aby sitovy kabel nevisel pres okraj
stolu nebo aby se nedotykal horkého povrchu.

¢ Neodpojujte spotiebi¢ od sitové zasuvky tahem za sitovy
kabel. Mohlo by dojit k poskozeni sitového kabelu nebo
zasuvky. Sitovy kabel odpojujte od zdsuvky tahem za
zastrcku.

e Pokud je sitovy kabel poskozen, musi byt vyménén
autorizovanym  servisnim stfediskem nebo jinou
podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo vzniku
nebezpecné situace. Spotiebi¢ s poskozenym sitovym
kabelem je zakdzdno pouzivat.

e Spotrebi¢ nepouzivejte, pokud nefunguje sprdvné nebo
jevi znamky poskozeni.

e Aby se zabranilo vzniku nebezpecné situace, spotrebic
neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. VeSkeré opravy
svérte autorizovanému servisnimu strfedisku. Zasahem do
spotrebice se vystavujete riziku ztraty zakonného prava
z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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POPIS SPOTREBICE
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@ Otoény regulator rychlosti

®@ Spina¢ s podsvétlenim
slouzi k zapnuti a vypnuti motorové
jednotky.

® Motorova jednotka

® Tlatitka (po obou stranach motorové
jednotky)
slouzi k uvolnéni odnimatelného
prislusenstvi

® Odnimatelny nastavec ty¢ového mixéru

(® Nadoba na mixovani a slehani,
objem 800 ml

@ Drzak §lehacich metel s otvorem pro
pfipojeni motorové jednotky

Kryt nadoby sekacku s otvorem pro
pfipojeni motorové jednotky

(® Nadoba sekacku, objem 500 ml

ORO® @® *a@@éé

Nozova jednotka sekacku

@ Protiskluzova podlozka nadoby sekacku

@ Slehaci metly

@ Protiskluzova podlozka nadoby na
mixovani a lehani

Pritlak

@ PInici tubus

Otvor pro pfipojeni motorové jednotky

@ Kryt nddoby na strouhani potravin

Drzak struhadla

Nadoba na strouhani potravin, objem 1 250 ml

Protiskluzové podlozka nadoby na
strouhani

@) Hrubé struhadlo

@ Struhadlo na krajeni platkd

@ Jemné struhadlo

Poznamka:

Soucasti prislusenstvi je drzak na zed, na ktery je mozno spotrebi¢ zavésit. Montaz drzaku
vyZaduje pouziti 2 Sroubt a hmozdinek, které nejsou soucasti prislusenstvi.
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PRED PRVNIM POUZITIM

-

Spotrebic a jeho pfislusenstvi vyjméte z obalového materialu.

2. Veskeré odnimatelné pfislusenstvi, které je urceno pro styk s potravinami, dikladné omyjte teplou
vodou za pouziti neutrdlniho kuchyriského saponatu. Poté jej oplachnéte Cistou vodou a nechejte
volné uschnout nebo jej diikladné vytiete dosucha jemnou utérkou. Soudasti A@D, A® a A, které
jsou vybaveny prevodovym systémem, cCistéte pouze navlhéenym hadfikem. Dbejte na to, aby
dovniti téchto soudasti nevnikla voda. PFi &isténi nastavce ty¢ového mixéru A® neponofujte do
vody horni konec, ktery se pfipeviiuje k motorové jednotce A®.

Upozornéni:
Pfi ¢isténi struhadel A@-@ a nozové jednotky ty¢ového mixéru A® a sekacku AG dbejte
zvysené opatrnosti, abyste se neporanili o ostfi.

UCEL POUZITi SPOTREBICE

Tycovy mixér
e Je vhodny pro mixovani mékkych ingredienci a tekutin. Pouziva se zejména k ptipravé détskych
pfikrmu, rdznych druhd koktejld, omacek, pomazanek apod.

Sekacek

e Jevhodny pro sekani potravin, jako je maso, polotvrdy a tvrdy syr, ovoce a zelenina v syrovém stavu,
orechy, bylinky apod. Nepokousejte se s nim zpracovat pfili§ tvrdé potraviny, jako jsou kostky ledu,
zrnkova kava, muskatovy ofisek, kakaové boby apod.

Ru¢ni Slehac

e Po pripevnéni drzaku AQ@ se 3lehacimi metlami A@ k motorové jednotce A@® muzete pouzit
spotiebi¢ jako rucni slehac. Rucni slehac je vhodny pro pfipravu lehkych tfenych tést nebo ke
slehani slehacky, vajecnych bilkt a kréma. Nepouzivejte je ke Slehani hutnych tést.

Struhadlo
e Slouzi ke strouhani ovoce a zeleniny v syrovém stavu, tvrdych syr(, ¢okolady, tvrdého peciva apod.

cz-7

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 09/2016



Tycovy mixér

SHB 5501CH

SESTAVENiI A DEMONTAZ SPOTREBICE

e Nez zalnete spotiebi¢ sestavovat nebo demontovat, ujistéte se, Ze motorova jednotka A® je
vypnutd a odpojena od zasuvky elektrického napéti a Ze rotujici ¢asti nejsou v pohybu. Casti, které
se pripevhuji k motorové jednotce A®, musi byt Fadné vysusené.

Tycovy mixér

1. Nastavec ty¢ového mixéru A® pFipevnéte zespodu k motorové jednotce A®. Spojeni obou &asti je
signalizovano cvaknutim.

2. Potraviny mixujte v nadobé& A® nebo jiné vhodné nadobé, ktera je uréena pro styk s potravinami.
Protiskluzova podlozka A@ slouzi zaroven jako vicko nadoby A®, kdyz ji chcete kratkodobé pouzit
ke skladovani potravin.

3. PP demontézi stisknéte a pFidrzte tlacitka A®@ a soucasné sejméte nastavec ty¢ového mixéru A®
z motorové jednotky A®.

Sekacek

1. Né&dobu A® umistéte do protiskluzové podlozky A@ a na stfedovy kolik na dné nadoby A®
nasadte nozovou jednotku AQ9.

2. Nadobu A® zakryjte krytem A® a pfitom dbejte na to, aby hiidel noZové jednotky AG9 zapad| do
stfedové ¢asti krytu A® a aby bezpeénostni zamky po stranach krytu A® zapadly do bezpe¢nostniho
systému nadoby A®. Krytem A® pootocte ve sméru hodinovych rudi¢ek aZ na doraz. Tim dojde
k jeho zajisténi, které je signalizovano cvaknutim.

3.  Motorovou jednotku A® umistéte do otvoru v krytu A® a mirné ji stlatte dold, aZ se ozve cvaknuti.
Nyni je sekacek sestaven.

4. PFi demontazi stisknéte a pridrzte tla¢itka A® a soucasné sejméte motorovou jednotku A® z krytu
A®. Dale postupujte opa¢nym zplisobem nez pii sestaveni sekacku.

Rucni Sleha¢

1. Do drzéku AQ@ zasurite $lehaci metly A@, az dojde k jejich zacvaknuti. Pfed pouzitim se vzdy
ujistéte, Ze metly A@ jsou fadné pFipevnény.

2. Drzak A@ s metlami A@ nasadte zespodu na motorovou jednotku A®. Pfipevnéni je signalizovano
cvaknutim.

3. Potraviny 3lehejte v nadob& A® nebo jiné vhodné nadobé, ktera je uréena pro styk s potravinami.
Protiskluzova podlozka A@ slouzi zaroven jako vicko nadoby A®, kdyz ji chcete kratkodobé pouzit
ke skladovani potravin.

4. PFi demontézi stisknéte a pFidrzte tlacitka A@ a soucasné sejméte drzdk A@D s metlami A®
z motorové jednotky A®. Déle postupujte opaénym zpUsobem nez pfi sestaveni ru¢niho $lehace.

Struhadlo

1. Struhadlo A@), A@ nebo A@ vlozte ostiim nahoru do drzaku A@® a mirné jej stlacte dold, az se
ozve cvaknuti a struhadlo zapadne do drzaku A@. Hiidel drzaku A@® nasadte na stfedovy kolik na
dné nadoby A®.

2. Nadobu A@ zakryjte krytem A@, a pfitom dbejte na to, aby bezpe¢nostni zamky po stranach
krytu A@ zapadly do bezpe¢nostniho systému nadoby A@. Pojistku, kterd je umisténa na drzadle
nadoby A@, odjistéte a krytem A pootocte ve sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz. Pojistku
uvolnéte. Tim dojde k zajisténi krytu A@. Nadobu AG umistéte do protiskluzové podlozky A@).

3. Motorovou jednotku A® umistéte do otvoru A@® a mirné ji stlac¢te dold, az se ozve cvaknuti. Do
plniciho tubusu A@ vlozte pFitlak AG. Nyni je struhadlo sestaveno.

4. PFi demontaZi postupujte opaénym zplsobem. Pro sejmuti motorové jednotky A® je tieba
nejprve stisknout a pridrzet tlacitka A®. Tim dojde k uvolnéni nastavce a motorovou jednotku
AQ® Ize vyjmout z otvoru A@®. Pied vyjmutim struhadla A@), A@ nebo A@ z drzaku A@® jej nejprve
uvolnéte mirnym pfitlacenim na zapadku zespodu struhadla.

Cz-8

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 09/2016



Tycovy mixér

SHB 5501CH

POUZITi SPOTREBICE

1. Zvolte typ pfislusenstvi, které chcete pouzit, a spotfebic sestavte dle instrukci uvedenych v kapitole
Sestaveni a demontaz spotrebice.

Upozornéni:
Pfi sestavovani sekacku vlozte potraviny do nadoby A® az poté, co umistite nozovou jednotku
A@ na stiedovy kolik na dné nadoby A®. Nadobu A® nenaplhujte nad rysku maxima.

2. Motorovou jednotku A® pFipojte k sitové zasuvce. Po pfipojeni k zasuvce se osvétli spina¢ AQ®.
Regulatorem rychlosti A@® nastavte pozadovany rychlostni stuperi. Ota¢enim regulatoru AQ® ve
sméru hodinovych ruci¢ek zvysujete rychlost, ota¢enim na opacnou stranu rychlost snizujete.

3. Jakmile je nastavena pozadovana rychlost, mlzZete uvést spotiebi¢ do provozu stisknutim spinace
A®. Rychlost nenastavujte béhem provozu spottebi¢e. Dokud bude spinaé A® stisknuty, spotiebi¢
bude v provozu. Po uvolnéni spina¢e A® se spotrebi¢ vypne. NoZovou jednotku néstavce ty¢ového
mixéru A® / Slehaci metly A@ udrzujte ponofené, dokud je spotfebi¢ v provozu, aby nedoslo
k rozstiiknuti potravin. Rozstfikovani potravin rovnéz zamezite tim, Ze nebudete preplriovat
nadobu, ve které je zpracovavate. Pfi pouziti sekacku a ty¢ového mixéru doporucujeme zpracovavat
potraviny kratkym pulznim spindnim, tim zamezite nadmérnému rozmélnéni potravin a dosahnete
optimalnich vysledkd. PFi pouziti struhadla vkladejte potraviny postupné do plniciho tubusu A@ po
zapnuti motorové jednotky A® a pritlakem A je pomalu stlaujte. Ke stlacovani potravin nikdy

nepouzivejte prsty nebo jiné pfedméty. Pribézné kontrolujte, zda neni nadoba A@9 pFeplnéna.

A Upozornéni:
Maximalni doba nepretrzitého provozu spotiebice je 1 minuta. Poté jej nechejte 3 az 5 minut
vychladnout. Pouzivate-li spotiebi¢ k mixovani lepkavych nebo tvrdsich potravin, preruste
provoz jiz po 30 sekundach.

4. Po ukondeni pouzivani odpojte sitovy kabel od zasuvky. Ujistéte, Ze se rotujici ¢asti prestaly

otacet, a spotiebi¢ demontujte na jednotlivé ¢asti. VSechny pouzité ¢asti pak vycistéte dle pokynu
uvedenych v kapitole Cisténi a udrzba.
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RYCHLY PRUVODCE ZPRACOVANIM INGREDIENCI

Tycovy mixér

Ingredience Mnozstvi Nastaveni rychlosti Doba zpracovani
Détska vyZziva 300 g Stfedni az maximalni 45s
Pomazanky 200 g Stfedni az maximalni 30s
Ovoce a zelenina (vafenad) 200 g Stfedni az maximalni 45 s
Omacky 500 ml Stredni az maximalni 455
Koktejly 500 ml Stfedni az maximalni 30s
Sekacek
Ingredience Mnozstvi Nastaveni rychlosti Doba zpracovani
Maso 1509 Stfedni az maximalni 30s
Ovoce a zelenina (syrova) 1009 Stfedni az maximalni 15s
Tvrdé a polotvrdé syry 100 g Maximalni 15s
Tvrdé pecivo na strouhanku 509 Stredni az maximalni 20s
Orisky zbavené skorapek 509 Maximalni 155
Bylinky 259 Stredni 10s

e Vétsi kusy potravin nejprve rozkrajejte na 2cm kostky a teprve poté je zpracujte sekackem. Zeleninu,
jako je napt. cibule, staci rozkrojit na ctvrtky.

Rucni Slehac

Ingredience Mnozstvi Nastaveni rychlosti Doba zpracovani
Vajecné bilky 4 ks Maximalni 60s
Smetana ke Slehani 200 ml Maximalni 60s
Lehka tésta 500 g Stfedni az maximalni 60s

e Smetanu a vajecné bilky Slehejte vzdy v Uzké, vysoké nadobé. Pfi Slehani vajecnych bilk( musi byt
$lehaci metly A@ a nadoba vzdy naprosto ¢ista a sucha, jinak nemusi dojit k vy3lehani bilka.

Struhadlo
Typ struhadla Ingredience Mnozstvi Nastaveni rychlosti Doba
zpracovani
Struhadlo A@ Pecivo na strouhanku 150 g Stfedni az maximalni 455
Struhadlo A@)-@ Ovoce a zelenina 500 g Stredni az maximalni 40 s
Struhadlo AG)-@ Tvrdy syr 2009 Stredni 15

e Vé&t3i kusy potravin nejprve rozkrajejte tak, aby pro3ly plnicim tubusem A@, a teprve poté je
zpracujte struhadlem.

e Vyse uvedené doby zpracovani potravin jsou pouze orienta¢ni. Skute¢nad doba zpracovani zavisi
na velikosti potravin, jejich mnoZstvi a poZadované vysledné konzistenci. Pokud neni dosazeno

pozadované konzistence b&hem maximalni doby provozu spotiebice, po jeho vychladnuti mizete
znovu pokracovat ve zpracovani potravin.
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Pred cisténim se ujistéte, Ze je spotiebic vypnuty, odpojeny od sitové zasuvky a Ze se rotujici ¢asti
zastavily.

Spotrebi¢ demontujte na jednotlivé ¢asti. Pouzité prislusenstvi dikladné omyjte teplou vodou za
pouziti neutrdiniho kuchyriského saponatu. Poté jej oplachnéte Cistou vodou a nechejte volné
uschnout nebo dlkladné vytiete dosucha jemnou utérkou. Soudasti A@, A® a A@, které jsou
vybaveny prevodovym systémem, Cistéte pouze navlh¢enym hadfikem. Dbejte na to, aby dovnitf
téchto soucasti nevnikla voda. PFi &isténi nastavce tycového mixéru A® neponofujte do vody
horni konec, ktery se pfipeviiuje k motorové jednotce A®. Nadoba A®, A® a A, protiskluzova
podlozka A@, A@ a A®), slehaci metly AG, noZova jednotka A@, drzak A@® a struhadla AG-@
jsou vhodné pro myti v mycce nadobi. Ostatni ¢asti nejsou urc¢eny k myti v mycce.

* Nozovou jednotku ty¢ového mixéru A® je téz mozné vycistit tak, ze ji po ukon&eni pouzivani
ponofite do teplé vody s pfidavkem kuchyriského sapondtu a spotrebic kratce uvedete do provozu.
Poté spotiebi¢ odpojte od sitové zasuvky, demontujte a noZzovou jednotku oplachnéte cistou
pitnou vodou a dukladné vysuste.

Upozornéni:
Pfi ¢isténi struhadel A@-@ a nozové jednotky ty¢ového mixéru A® nebo sekacku A@ dbejte
zvy$ené opatrnosti, abyste se neporanili o ostfi.

e K Cisténi vnéjsiho povrchu motorové jednotky A® pouzijte hadfik mirné navlhéeny ve slabém
roztoku saponatového (isticiho pfipravku. Po aplikaci saponatového roztoku otfete povrch
hadfikem mirné navlhéenym v ¢isté vodé a pak jej vytiete dosucha.

e Nikdy neponofujte motorovou jednotku A® ani sitovy kabel do vody nebo jiné tekutiny. K &isténi
spotiebi¢e nepouzivejte fedidla, distici prostfedky zplsobujici otér apod. Jinak muze dojit
k naruseni povrchové Upravy spotiebice.

SKLADOVANI

e Pokud nebudete spotiebi¢ pouzivat, uloZte jej na cisté, suché misto mimo dosah déti.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti...
Jmenovity kmitocet
Jmenovity pfikon
Trida ochrany (pfed Urazem elektrickym proudem) ..........cccoiiririniinine e 1]
Hluénost..........

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je 61 dB(A), coz predstavuje hladinu A akustického
vykonu vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojmu

Stupen ochrany pred urazem elektrickym proudem:
Trida Il — Ochrana pred uUrazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo zesilenou izolaci.
Zmény textu a technickych parametr( vyhrazeny.
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Tycovy mixér

SHB 5501CH

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v priivodnich dokumentech znameng, ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu.
Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muazete
vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
I Sprévnou likvidaci tohoto produktu pomuZete zachovat cenné pfirodni zdroje
a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopad( na Zivotni prostiedi a lidské
zdravi, coz by mohly byt dlsledky nespravné likvidace odpadt. Dalsi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte
si potfebné informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich ufadd nebo od svého
prodejce.

C € Tento vyrobek splriuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.
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