Tycovy mixér

Navod na pouzitie

SHB 5501CH

Pred pouzitim tohto spotrebica sa, prosim, oboznamte s navodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade,
Ze ste uz oboznameni s pouzivanim spotrebi¢ov podobného typu. Spotrebi¢ pouzivajte iba tak, ako je
popisané v tomto navode na pouzitie. Navod uschovajte pre pripad dal3ej potreby.

Minimalne pocas trvania zakonného prava z chybného plnenia, pripadne zaruky za akost odporucame
uschovat originalny prepravny kartén, baliaci material, pokladni¢ny doklad a potvrdenie o rozsahu

zodpovednosti predavajuceho alebo zarucny list. V pripade prepravy odportucame zabalit spotrebic¢
opat do originalnej skatule od vyrobcu.
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(V)

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY
CITAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDUCE POUZITIE.

e Tento spotrebi¢ mézu pouzivat osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi ¢i mentalnymi schopnostami alebo
s nedostatkom skusenosti a znalosti, ak su pod dozorom
alebo boli poucené o pouzivani spotrebi¢a bezpecnym
spésobom a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam.

e Tento spotrebi¢ nesmu pouzivat deti ani sa s nim nesmu
hrat. Spotrebi¢ a jeho privodny kdbel udrzujte mimo
dosahu deti.

e Pred pripojenim spotrebica k sietovej zasuvke sa uistite, Ci
sa zhoduje menovité napatie uvedené na jeho typovom
Stitku s napatim vo vasej zasuvke.

e Spotrebi¢ je urceny pre pouzitie v domdacnosti a sluzi
na mixovanie, sekanie, struhanie a 3lahanie potravin.
Nepouzivajte ho na spracovanie prili§ tvrdych potravin,
ako su napr. kdvové zrna, kakaové boby, kocky ladu,
muskatovy oriesok atd.

e Spotrebi¢ nepouzivajte v priemyselnom prostredi alebo
vonku. Nepouzivajte ho na iné ucely, nez na aké je urceny.

Varovanie:
Nesprdvne pouzivanie moze viest ku zraneniu.

e Spotrebi¢ nekladte na elektricky alebo plynovy vari¢ anido
jeho blizkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy.
Spotrebi¢ umiestiujte iba na rovny, suchy a stabilny
povrch.

e Spotrebi¢ pouzivajte iba s originalnym prislusenstvom,
ktoré sa s nim dodava.

¢ Pred uvedenim spotrebica do chodu sa uistite, i je spravne
zostaveny.
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e Pocas prevadzky sa nedotykajte rotujucich casti, ktoré su
v pohybe. Inak méze déjst k urazu.

e Pri manipulacii s horucimi tekutinami a potravinami
budte zvlast opatrny. Horuca para alebo rozstreknutie
horucich tekutin a potravin mdéze spdsobit oparenie.
Z dévodu zvysSenej bezpelnosti nechajte horuce tekutiny
a potraviny pred mixovanim vychladnut aspon na teplotu
45 °C.

e Na pretldc¢anie surovin plniacim otvorom vzdy pouzivajte
dodavany pritlak. Nikdy nepouzivajte ruky alebo iné
predmety.

e Prevadzkovd doba spotrebica je 1 minuta. Pred dalsSim
spustenim ho nechajte vychladnut aspor na 3 az 5minut.
Ak pouzivate spotrebi¢ na mixovanie lepkavych alebo
tvrdSich potravin, preruste prevadzku uz po 30 sekundach.

e Spotrebi¢ nezapinajte naprazdno. Nespravne pouzivanie
spotrebi¢a moze nepriaznivo ovplyvnit jeho Zivotnost.

e Spotrebi¢ vzdy vypnite a odpojte od sietovej zasuvky,
ak ho nebudete pouzivat, ak ho nechavate bez dozoru
a pred montdzou, demontazou, cistenim alebo jeho
premiestnenim.

e Skor nez spotrebi¢ demontujete na jednotlivé ¢asti, uistite
sa, Ci je motorova jednotka vypnutd, odpojena od sietovej
zasuvky a ¢i sa rotujuce casti zastavili.

e Primanipulaciisostrihadlami, sjednotkou nozovtycového
mixéru alebo sekacika, a to hlavne pri vyberani struhadiel,
pri vyberani jednotky noZzov z nadoby, pri vyprazdnovani
nadoby a pri vycisteni dbajte na zvySenu opatrnost, aby
nedoslo k poraneniu o ostrie.

e Motorovu jednotku a sietovy kdbel nepondrajte do vody
alebo inej tekutiny ani tieto ¢asti neumyvajte pod tecucou
vodou.
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e Dbajte na to, aby sa vidlica sietového kabla nedostala do
kontaktu s vihkostou. Na sietovy kabel nekladte tazké
predmety. Dbajte na to, aby sietovy kdbel nevisel cez okraj
stola alebo aby sa nedotykal horuceho povrchu.

¢ Neodpajajte spotrebi¢ od sietovej zasuvky tahom =za
sietovy kabel. Mohlo by déjst k poskodeniu sietového
kdbla alebo zasuvky. Sietovy kdbel odpdjajte od zasuvky
tahom za zastrcku.

e Ak je sietovy kabel poskodeny, musi ho vymenit
autorizované servisné stredisko alebo ind podobne
kvalifikovand osoba, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej
situacie. Spotrebi¢ s poskodenym sietovym kablom je
zakdazané pouzivat.

e Spotrebi¢ nepouzivajte, ak nefunguje spravne alebo javi
znamky poskodenia.

e Aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej situacie, spotrebic
neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Vsetky opravy
zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zasahom do
spotrebica sa vystavujete riziku straty zakonného prava
z chybného plnenia, pripadne zaruky za akost.

SK-5

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 09/2016



Tycovy mixér

SHB 5501CH

POPIS SPOTREBICA
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@ Otoény regulator rychlosti

®@ Spina¢ s podsvietenim
slUzi na zapnutie a vypnutie motorove;j
jednotky.

® Motorova jednotka

® Tlacidla (na obidvoch stranach motorovej
jednotky)
slizia na uvolnenie odnimatelného
prislusenstva

® Odnimatelny nadstavec ty¢ového mixéra

(® Nadoba na mixovanie a 3lahanie,
objem 800 ml

@ Drziak metiel na $lahanie s otvorom
na pripojenie motorové jednotky

Kryt nadoby sekacika s otvorom na
pripojenie motorové jednotky

(® Nadoba sekacika, objem 500 ml

NoZzova jednotka sekacika
@ Protimykova podlozka nadoby sekécika
@ Metly na 3lahanie
@ Protismykové podlozka nadoby
na mixovanie a lahanie
Pritlak
@ Plniaci tubus
Otvor na pripojenie motorovej jednotky
@ Kryt nddoby na strihanie potravin
Drziak na struhadlo
Nadoba na struhanie potravin,
objem 1250 ml
Protismykova podlozka nadoby
na strahanie
@) Hrubé struhadlo
@ Struhadlo na kréjanie platkov
@ Jemné struhadlo

ORO® @® -‘a@@@gb

Poznamka:

Sucastou prislusenstva je drziak na stenu, na ktory je mozné spotrebic zavesit. Pri montaz drziaka

pouzite 2 skrutky a hmozdinky, ktoré nie su sucastou prislusenstva.
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PRED PRVYM POUZITIM

-

Spotrebic a jeho prislusenstvo vyberte z obalového materidlu.

2. Vsetky oddelitelné casti, ktoré su urcené pre styk s potravinami, dékladne omyte teplou vodou
s pouzitim neutralneho kuchynského sapondtu. Potom ich oplachnite ¢istou vodou a nechajte ich
volne uschnut alebo ich dékladne vytrite dosucha jemnou utierkou. Stcasti A®, A® a A, ktoré
su vybavené prevodovym systémom, Cistite iba vihkou handri¢kou. Dbajte na to, aby do vnutra
tychto suéasti nevnikla voda. Pri vy¢isteni nadstavca ty¢ového mixéra A® neponérajte do vody
horny koniec, ktory sa pripevfiuje k motorovej jednotke A®.

Upozornenie:
Pri vy¢isteni strihadiel A@) - @ a jednotky nozov ty¢ového mixéra A® a sekacika AG budte
velmi opatrni, aby ste sa neporanili o ostrie.

UCEL POUZITIA SPOTREBICA

Tycovy mixér
e Je vhodny na mixovanie mékkych ingrediencii a tekutin. Pouziva sa hlavne na pripravu detskych
prikrmov, réznych druhov koktejlov, omacok, natierok atd.

Sekacik

e Je vhodny na sekanie potravin, ako je méaso, polotvrdy alebo tvrdy syr, ovocie a zelenina v surovom
stave, orechy, bylinky atd. Nepokusajte sa s nim spracovavat prili§ tvrdé potraviny, ako su kocky
ladu, zrnkova kava, muskatovy orieSok, kakaové boby atd.

Rucny Slahac

*  Po pripevneni drziaka A@ s metlami na $lahanie A@® k motorovej jednotke A® mézete pouZit
spotrebi¢ ako rucny slaha¢. Rucny 3laha¢ je vhodny na pripravu lahkych trenych ciest alebo na
slahanie slahacky, vajecné bielky a krémy. Nepouzivajte ho na slahanie tuhych ciest.

Struhadlo
e SlUzi na struhanie ovocia a zeleniny v surovom stave, tvrdych syrov, ¢okolady, tvrdého peciva atd.
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ZOSTAVENIE A DEMONTAZ SPOTREBICA

e Skér ako zaénete spotrebi¢ zostavovat alebo demontovat, uistite sa, ¢i je motorové jednotka A®
vypnutd a odpojena od zasuvky elektrického napatia a ¢&i rotujuce ¢asti nie su v pohybe. Casti, ktoré
sa pripeviuju k motorovej jednotke A®), musia byt riadne vysusené.

Tycovy mixér

1. Nadstavec ty¢ového mixéra A® pripevnite zospodu k motorovej jednotke A®. Spojenie oboch
Casti signalizuje cvaknutie.

2. Potraviny mixujte v nadobe A® alebo inej vhodnej nédobe, ktora je uréena pre styk s potravinami.
Protismykova podlozka A@ sluzi zarover ako vie¢ko nadoby A®, ked ju chcete kratkodobo pouzit
na uskladnenie potravin.

3. Pri demontazi stlacte a pridrzte tlac¢idla A® a sucasne odoberte nadstavec ty¢ového mixéra A®
z motorovej jednotky A®.

Sekacik

1. Né&dobu A® umiestnite do protismykovej podlozky A@ a na stredovy kolik na dne nadoby A®
nasadte jednotku nozov AQ9.

2. Nadobu A® zakryte krytom A® a dbajte pritom na to, aby hriadel jednotky noZov A zapadla do
stredovej ¢asti krytu A® a aby bezpecnostné zamky na boku krytu A® zapadli do bezpe¢nostného
systému nadoby A®. Krytom A® ototte v smere hodinovych ruci¢iek az na doraz. Tym déjde
k zaisteniu krytu, ktoré signalizuje cvaknutie.

3.  Motorovu jednotku A® umiestnite do otvoru kryte A® a mierne ju stlatte nadol, kym sa neozve
cvaknutie. Teraz je sekacik zostaveny.

4. Pri demontazi stla¢te a pridrzte tlacidla A® a sucasne odoberte motorovu jednotku A® z krytu
A®. Dalej postupujte opaénym spésobom ako pri zostaveni sekacika.

Rucny slaha¢

1. Do drziaku AQ@ zastr¢te metly na $lahanie A@, kym nezacvaknu. Pred pouzitim sa vzdy uistite, & su
metly A@ riadne pripevnené.

2. Drziak A@ s metlami A@ nasadte zospodu na motorovu jednotku A®. Pripevnenie signalizuje
cvaknutie.

3. Potraviny $lahajte v nadobe A® alebo inej vhodnej nadobe, ktord je uréena pre styk s potravinami.
Protismykova podlozka A@ sluzi zaroveri ako vie¢ko nadoby A®, ked ju chcete kratkodobo pouzit
na uskladnenie potravin.

4. Pri demontazi stlatte a pridrzte tlacidla A®@ a sucasne odoberte drziak A@ s metlami A®
z motorovej jednotky A®. Dalej postupujte opaénym spdsobom ako pri zostaveni ruéného §lahaca.

Struhadlo

1. Struhadlo A®), A@ alebo A@ vloZte ostrim nahor do drziaka A@® a mierne ho stla¢te nadol, kym
nezalujete cvaknutie a strihadlo nezapadne do drziaka A@. Hriadel drziaka A@® nasadte na
stredovy kolik na dne nadoby A@.

2. Nadobu A® zakryte krytom A@, a pritom dbajte na to, aby bezpe¢nostné zamky na boku krytu A@
zapadli do bezpeénostného systému nadoby A@. Poistku, ktora je umiestnena na drzadle nadoby
A®, odistite a krytom A@ otocte v smere hodinovych rudi¢iek az na doraz. Poistku uvolnite. Tak
déjde k zaisteniu krytu AG@. Nadobu A@ umiestnite do protismykovej podlozky A@).

3. Motorovu jednotku A® umiestnite do otvoru A@® a mierne ju stlatte nadol, kym sa neozve
cvaknutie. Do plniaceho tubusu A@) vlozte pritlak A@. Teraz je struhadlo zostavené.

4. Pri demontazi postupujte opa¢nym spdsobom. Pri vytiahnuti motorovej jednotky A® je treba
najskor stlacit a pridrzat tlacidla A@. Tym déjde k uvolneniu nadstavca a motorovu jednotku AG®
mézete vytiahnut z otvoru A@. Pred vytiahnutim strihadla A@), A@ alebo A@ z drziaka AG® ho
najskoér uvolnite miernym pritlacenim na zdpadku zospodu struhadla.
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POUZITIE SPOTREBICA

1. Zvolte typ prislusenstva, ktoré chcete pouzit a spotrebi¢ zostavte podla inStrukcii uvedenych
v kapitole Zostavenie a demontdz spotrebica.

Upozornenie:
Pri zostavovani sekacika vlozte potraviny do nadoby A® az potom, ako umiestnite jednotku
nozov A9 na stredovy kolik na dne nadoby A®. Nadobu A® neplite nad rysku maxima.

2. Motorovu jednotku A® pripojte k siefovej zasuvke. Po pripojeni k zasuvke déjde k osvetleniu
spinaca A®. Regulatorom rychlosti A nastavte pozadovany rychlostny stupefi. aOta¢anim
reguldtoru AQ® v smere hodinovych ruéiciek zvydujete rychlost, otd€anim na opa¢nu stranu rychlost
zniZujete.

3. Hned ako je nastavena pozadovana rychlost, mozete spotrebi¢ uviest do prevadzky stlacenim
spina¢a AQ®. Rychlost nenastavujte v priebehu prevadzky spotrebica. Pokial bude spina¢ A®@
stlaceny, spotrebi¢ bude v prevadzke. Po uvolheni spinata A®@ sa spotrebic¢ vypne. Jednotku noZov
nadstavca ty¢ového mixéra A® / metly na 3lahanie A@ udrzujte ponorené, kym je spotrebi¢
v prevadzke, aby sa potraviny nerozstrekli. Aby sa potraviny nerozstrekli, nepliite nadobu,
v ktorej potraviny spracovavate az po okraj. Pri pouziti sekacika a ty¢ového mixéra odporucame
spracovavat potraviny kratkym pulznym zapinanim, tak zabranite nadmernému rozdrobeniu
potravin a dosiahnete optiméalne vysledky. Pri pouZiti struhadla vkladajte potraviny postupne do
plniaceho tubusu A@ po zapnuti motorovej jednotky A® a pritlakom A@ ich pomaly stlcajte.
Na stlacanie surovin nikdy nepouzivajte prsty alebo iné predmety. Priebezne kontrolujte, ¢i nie je
nadoba A@9 preplnena.

A Upozornenie:
Maximalny ¢as nepretrzitej prevadzky spotrebica je 1 minuta. Potom ho nechajte na 3 - 5 minut
vychladnut. Ak pouzivate spotrebi¢ na mixovanie lepkavych alebo tvrdsich potravin, preruste
prevadzku uz po 30 sekundach.

4. Po ukonceni pouzivania odpojte sietovy kabel od zasuvky. Uistite sa, ¢i sa rotujlce casti prestali

otacat a spotrebi¢ demontujte na jednotlivé casti. Vsetky pouzité casti vycistite podla pokynov
uvedenych v kapitole Cistenie a udrzba.
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RYCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANIM INGREDIENCIi

Tycovy mixér

Ingrediencie MnozZstvo Nastavenie rychlosti Cas spracovania
Detskd vyZiva 300 g Stredna az maximalna 45
Pomazanky 200 g Stredna az maximalna 30s
Ovocie a zelenina (varend) 200 g Stredna az maximalna 45 s
Omacky 500 ml Strednd az maximalna 45
Koktejly 500 ml Strednd az maximalna 30s
Sekacik
Ingrediencie Mnozstvo Nastavenie rychlosti Cas spracovania
Maso 150 g Stredna az maximalna 30s
Ovocie a zelenina (surova) 1009 Stredna az maximalna 15s
Tvrdé a polotvrdé syry 100 g Maximalna 155
Tvrdé pecivo na strihanku 509 Strednd az maximalna 20s
Oriesky zbavené skrupin. 509 Maximalna 155
Bylinky 259 Stredna 10s

e Vadie kusy potravin najskor nakrajajte na 2 cm kocky a az potom ich spracujte sekacikom. Zeleninu,
ako je napr. cibula, staci rozrezat na Stvrtiny.

Rucny Slahac

Ingrediencie MnozZstvo Nastavenie rychlosti Cas spracovania
Vajecné bielky 4 ks Maximalna 60 s
Smotana na Slahanie 200 ml Maximélna 60 s
Lahké cesta 500 g Stredna az maximalna 60 s

e Smotanu a vajecné bielky slahajte vzdy v uzkej, vysokej nddobe. Pri Slahani vaje¢nych bielkov musia
byt metly na $lahanie A@ a nadoba vzdy Uplne ¢isté a suché, inak sa bielky nemusia vy3lahat.

Struhadlo
Typ struhadla Ingrediencie Mnozstvo Nastavenie rychlosti Cas )
spracovania
Strahadlo A@ Pecivo na struhanku 1509 Strednd az maximalna 45s
Struhadlo A@ - @| Ovocie a zelenina 500 g Stredna az maximalna 40s
Struhadlo A@) — @ Tvrdy syr 200 g Stredna 155

e Vac&ie kusy potravin najskor rozkrajajte tak, aby presli plniacim tubusom A@, a az potom ich
spracujte striuhadlom.

e \/y$sie uvedené casy spracovania potravin su iba orienta¢né. Skutoc¢ny cas spracovania zavisi
od velkosti potravin, ich mnozstva a pozadovanej vyslednej konzistencie. Ak nie je dosiahnuta

pozadovana konzistencia v priebehu maximalnej doby prevadzky spotrebica, po jeho vychladnuti
moézete znovu pokracovat v spracovavani potravin.
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CISTENIE A UDRZBA

e Pred cistenim sa uistite, Ze je spotrebic vypnuty, odpojeny od sietovej zasuvky a Ze sa rotujuce casti
zastavili.

e Spotrebi¢ demontujte na jednotlivé casti. Pouzité prislusenstvo dékladne umyte teplou vodou
s pouzitim neutralneho kuchynského sapondtu. Potom ich oplachnite ¢istou vodou a nechajte ich
volne uschnut alebo ich dékladne vytrite dosucha jemnou utierkou. Sucasti A@, A® a A®), ktoré
su vybavené prevodovym systémom, Cistite iba vihkou handri¢kou. Dbajte na to, aby do vnutra
tychto suéasti nevnikla voda. Pri vy¢isteni nadstavca ty¢ového mixéra A® neponérajte do vody
horny koniec, ktory sa pripevriuje k motorovej jednotke A®. Nadoba A®, A® a A, protismykova
podlozka A®), AG a A, metly na $lahanie A@, jednotka nozov A, drziak A@ a strihadla A@) - @
su vhodné na umyvanie v umyvacke na riad. Ostatné casti nie su uréené na umyvanie v umyvacke.

e Jednotku noZov nadstavca ty¢ového mixéra A® je tiez mozné vycistit tak, ze po ukonéeni
pouzivania ju ponorite do teplej vody s pridavkom kuchynského saponatu a spotrebi¢ na chvilu
uvediete do prevadzky. Potom spotrebi¢ odpojte od sietovej zasuvky, demontujte a jednotku nozov
oplachnite ¢istou pitnou vodou a dékladne osuste.

Upozornenie:
Pri vy¢isteni struhadiel A@) - @ a jednotky nozov ty¢ového mixéra A® alebo sekacka AG budte
velmi opatrni, aby ste sa neporanili o ostrie.

e Na ¢istenie vonkajsieho povrchu motorovej jednotky A® pouzite handri¢ku, ktori ste mierne
navlhdili v slabom roztoku saponatového cistiaceho pripravku. Po aplikacii saponatu utrite povrch
handric¢kou, ktoru ste mierne navlhili v Cistej vode a potom ju vytrite dosucha.

e Nikdy neponarajte motorovu jednotku A® ani sietovy kébel do vody alebo inej tekutiny. Na ¢istenie
spotrebi¢a nepouzivajte riedidla, abrazivne cistiace prostriedky, atd. Inak méze dojst k naruseniu
povrchovej Upravy spotrebica.

SKLADOVANIE

e Ak nebudete spotrebi¢ pouzivat, uloZte ho na Cisté, suché miesto mimo dosahu deti.

TECHNICKE UDAJE

Menovity rozsah napatia
Menovity kmitocet
Menovity prikon
Trieda ochrany (pred Grazom elektrickym pridom) ........c.ccccieririniinenee et 1]
Hluénost....

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 61 dB(A), ¢o predstavuje hladinu A akustického
vykonu vzhladom na referen¢ny akusticky vykon 1 pW.

Vysvetlenie technickych pojmov

Stupen ochrany pred urazom elektrickym pradom:
Trieda Il - Ochrana pred urazom elektrickym pridom je zaistena dvojitou alebo zosilnenou izolaciou.
Zmeny textu a technickych parametrov vyhradené.
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Tycovy mixér

SHB 5501CH

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZzte na miesto urené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamen4, ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky sa nesmu pridat do bezného komunéineho odpadu.
Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné
miesta. Alternativne v niektorych krajinach Eurdpskej unie alebo inych eurépskych
krajinach moézete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentného

I nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat cenné
prirodné zdroje a pomahate pri prevencii potencidlnych negativnych dopadov na
zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt désledky nespravnej likvidacie
odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho uradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa moézu v sulade
s narodnymi predpismi udelit pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Europskej tnie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej tinie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte
si potrebné informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych uradov alebo od
svojho predajcu.

c € Tento vyrobok splfia vietky zékladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nan vztahuju.
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