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Aspirator fara fir 2in 1
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Instructiuni importante privind securitatea

CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI PENTRU UTILIZARE VIITOARE

» Acest aspirator poate fi utilizat de catre copii avand varsta de 8 ani si peste,
precum si de catre persoanele avand capacitatea fizica, senzoriala sau
mentala redusa sau avand experienta sau cunostinte insuficiente, doar daca
acestiasunt sub supraveghere sauaufostinstruite reglementarin legaturacu
utilizarea aspiratorului si inteleg eventualele pericole. Copiilor li se interzice
sa se joace cu aspiratorul. Curatarea si mentenanta consumatorului, pe
care poate sa o faca utilizatorul, le este interzisa copiilor nesupravegheati.
Aspiratorul si cablul de retea al acestuia trebuie pastrate departe de accesul
copiilor care nu au indeplinit varsta de 8 ani.

» Acest aspirator este destinat utilizarii in locuinte, birouri si spatii similare.
Nu-I utilizati intr-un mediu industrial sau afara.

» Nu expuneti aspiratorul la razele directe ale soarelui si nu il amplasati in
apropierea focului deschis sau al aparatelor care sunt o sursa de caldura.

» Utilizati aspiratorul doar impreuna cu adaptorul de retea original, baza de
reincarcare si accesoriile care se livreaza impreuna cu acesta.

= Inainte de conectarea adaptorului la priza de retea trebuie sa va asigurati ca
tensiunea nominala specificata pe tablita de tip a acestuia este conforma cu
tensiunea electrica a prizei.

» Aveti grija ca, cablul de alimentare al adaptorului de retea sa nu atinga
o suprafata fierbinte sau obiecte ascutite. Amplasati cablul de retea al
adaptorului in asa fel, incat sa nu se impiedice nimeni de acesta.

= Nu scufundati aspiratorul, baza de reincarcare si adaptorul de retea in apa si
nici intr-un alt lichid, nici nu le spalati sub jet de apa.

= Inainte de pornirea aspiratorului, trebuie sa va asigurati ca in recipientul
pentru praf este instalat reglementar filtrul extern si intern.

= Aveti grija ca, in cursul utilizarii aspiratorului, sa nu fie blocate orificiile
pentru intrarea aerului sau orificiul de aspiratie.
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Nu utilizati aspiratorul pentru aspirarea:

— unor tigari care ard mocnit, a unor obiecte arzand, chibriturilor sau cenusii
care arde mocnit;

- apei sia altor lichide;

- substantelor inflamabile si volatile;

- obiectelor ascutite, cum sunt, de exemplu, cioburi, ace, ace cu siguranta
etc,;

— fainii, a tencuielii si a altor materiale de constructii;

- bucatilor de hartie mai mari sau a pungilor de plastic care pot bloca usor
orificiul de aspiratie.

in cursul aspirarii unor tipuri de invelitori de pardosea pot lua nastere sarcini

electrostatice care nu reprezinta nici un risc pentru utilizator.

Opriti intotdeauna aspiratorul dupa terminarea lucrului, inainte de curatare

sau amplasare in baza de reincarcare.

Inainte de curatare si dupa finalizarea incarcarii, deconectati adaptorul de

retea de la priza.

Decuplati adaptorul de retea de la priza prin tragerea de stecar, nu de cablu.

In caz contrar, adaptorul de retea sau priza s-ar putea deteriora.

In cazul in care adaptorul de retea este deteriorat, trebuie inlocuit cu tipul

original. Pentru inlocuirea adaptorului, contactati de fiecare data centrul de

service.

Nu utilizati aspiratorul, daca nu functioneaza corect, daca a fost deteriorat

sau scufundat in apa. Nu reparati aspiratorul singuri si nici nu-l adaptati in

nici un fel. incredintati toate reparatiile unui centru de service autorizat. Prin

interventia in consumator va expuneti la riscul pierderii dreptului legal din

derulare defectuoasa, eventual a garantiei pentru calitate.
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Instructiuni de utilizare

Tnainte de utilizarea acestui consumator, va rugdm sa vi familiarizati cu instructiunile de
deservire, si anume, si in cazul in care ati fost deja familiarizat cu utilizarea consumatoarelor de tip
similar. Utilizati consumatorul asa cum este descris in prezentele instructiuni de utilizare. Pastrati
instructiunile pentru eventualele necesitati viitoare.

Cel putin pe durata existentei dreptului legal dintr-o derulare defectuoasa, eventual a garantiei
pentru calitate, recomandam sa pastrati cutia de carton originald de transport, materialul
de ambalare, bonul de casa si confirmarea de raspundere a vanzétorului sau certificatul de
garantie. In cazul transportului, recomandam ambalarea consumatorului inapoi in cutia originald
a producatorului.

DESCRIEREA ASPIRATORULUI S1 A ACCESORIILOR ACESTUIA
A1 Maner aspirator vertical
A2 Buton pentru pornirea sau oprirea aspiratorului vertical
A3 Buton pentru setarea a 2 trepte de putere de aspirare si a 2 viteze pentru peria rotativa
A4 Cablul de interconexiune
se afld in imbinarea dintre maner si corpul aspiratorului vertical.
A5 Buton pentru eliberarea aspiratorului manual din corpul aspiratorului vertical
A6  Corpul aspiratorului vertical
A7  Aspirator manual faré punga cu sistem Cyclone pentru o separare perfecta a prafului de aer
A8  Buton pentru eliberarea duzei de pardosea
A9 Duza de pardosea cu perie electricd rotativa
A10 Orificii pentru iesirea aerului
A11 Recipient colector pentru praf
A12 Filtruintern lavabil de tip HEPA
A13 Filtru extern lavabil
A14 Méanerul aspiratorului manual
A15 Buton pentru pornirea sau oprirea aspiratorului manual
A16 Indicatoarele LED proces de reincarcare si stare de incarcare acumulator
A17 Buton pentru degajarea recipientului pentru praf
A18 Unitatea motoare a aspiratorului manual
A19 Orificii pentru iesirea aerului
A20 Orificiul de aspiratie al aspiratorului manual
A21 Duza cufanta
A22 Duza perie
A23 Baza de reincarcare cu spatiu depunere duza cu fanté si duzé perie
A24 Adaptor de retea

ASAMBLAREA $S1 DEZASAMBLAREA

. Aspiratorul manual
Puneti filtrul intern A12 in filtrul extern A13 si rotiti manerul filtrului A12 in sensul acelor de
ceasornic (vezi fig. B1), pand ce ambele filtre se imbina (vezi fig. B2). Amplasati filtrul asamblat
in recipientul de colectare a prafului A11 si fixati recipientul A11 pe unitatea motoare
a aspiratorului manual A18.
Pe orificiul de aspiratie A20 al aspiratorului manual, amplasati duza perie sau duza cu fanta A22
sau A21, care face parte din accesorii.
La dezasamblare procedati invers. Dupa ce dati jos recipientul pentru praf A11, apasati
butonulA17 si simultan dati jos recipientul A11.

~

. Aspiratorul vertical

Pe corpul aspiratorului vertical A6 conectati manerul A1, in asa fel incat cablul de interconexiune
A4 s fie in interiorul imbindrii. Fixati imbinarea cu ajutorul surubului livrat, vezi fig. C. in corpul
aspiratorului vertical A6 introduceti aspiratorul manual asamblat A7 (fara prelungitorul A21
sau A22). Pe partea inferioard a corpului aspiratorului A6 fixati duza de pardosea A9, vezi fig. C.
Fixarea duzei A9 este semnalizatd prin iesirea butonului A8.

La dezasamblare procedati invers. Dupa ce dati jos duza de pardosea A9, apasati butonul A8
si simultan dati jos duza A9. Pentru scoaterea aspiratorului manual A7 din corpul aspiratorului
vertical A6, apasati butonul A5 si simultan scoateti aspiratorul manual A7.

w

Baza pentru reincarcare

Asamblarea bazei de reincércare A23 se face prin introducerea partii superioare in cea inferioara
(vezi fig. D). Pentru asigurarea unei stabilitti mai bune, baza A23 se poate fixa de perete cu
ajutorul suruburilor livrate, find necesar sa avem grija de faptul ca baza A23 sé fie amplasata la
o distantd corecta fatd de priza de retea.

La dezasamblare procedati invers.

POZITIA DE PARCARE A ASPIRATORULUI

Aspiratorul vertical se aduce in pozitia de parcare in asa fel, incat puneti varful labei piciorului
dumneavoastré, de sus, pe duza de pardosea A9 si, cu 0 miscare simpld a manerului A1 in directia
inainte, asigurati stationarea aspiratorului dumneavoastra in pozitie verticald. Clichetul amplasat
in fatd pe articulatia duzei de pardosea A9 intra in canelura capacului superior al duzei A9.
Pentru deblocarea aspiratorului vertical din pozitia de parcare, puneti varful labei piciorului
dumneavoastrd, de sus, pe duza de pardosea A9 si, cu ajutorul manerului A1, rabatati manerul in
spate. Clichetul amplasat in fata pe articulatia duzei de pardosea A9 iese din canelura capacului
superior al duzei A9.

»

REINCARCAREA ASPIRATORULUI

= Amplasati baza de reincarcare asamblata A23 pe o suprafata plana, uscata si stabild in raza de
actiune a prizei de retea.

» Conectati conectorul adaptorului de retea A24 la orificiul amplasat pe partea lateralé a bazei de
reincércare A23, iar stecarul adaptorului A24 la priza de retea.

= Amplasati aspiratorul vertical, pe care |-ati oprit in prealabil si I-ati adus in pozitia de parcare,
in baza A23, vezi fig. E. Dupd amplasarea in bazd A23, aspiratorul se comuta in regimul de
reincércare iar indicatoarele LED A16 vor semnaliza procesul de reincarcare a acumulatorului
incorporat. Pentru o reincarcare maxima este nevoie de 6 ore. Durata efectiva de reincrcare
depinde de starea de descarcare a acumulatorului.

» Indata ce procesul de reincarcare este terminat, se aprind toate indicatoarele LED A16. Adaptorul
de retea A23 trebuie deconectat de la retea.

S Indicatie:
Q Acest aspirator contine un acumulator Li-lon incorporat. Pentru asigurarea unei durate

= cat mai lungi de viatd a acumulatorului, recomandém:
- nu ldsati acumulatorul s stea inutil incarcat la maximum sau descarcat la maximum.
- nu tineti acumulatorul permanent incércat la maximum. Durata de viata a acestuia
o prelungiti prin faptul c il tineti incarcat cam la jumatate din capacitate.
- descarcati acumulatorul la maximum.

UTILIZAREA ASPIRATORULUI

1. Aspiratorul vertical

Aspiratorul vertical se poate utiliza pentru aspirarea diferitelor tipuri de pardoseli, cum sunt, de
exemplu, pardoseli dure, covoare etc.

Apucati aspiratorul de maner A1 si tragand in sus, scoateti-| din baza de reincarcare A23. Dupa
scoaterea din baza de reincércare A23, aspiratorul ar trebuie asigurat in pozitia verticald de
parcare. Dupd deblocarea din pozitia de parcare, manerul se poate misca in directie verticala.
Puneti aspiratorul in functiune prin apasarea butonului A2. Cu ajutorul butonului A3 reglati
puterea aspiratorului si viteza periei rotative in doua trepte.

Indicatoarele LED A16 semnalizeazd starea de incarcare a acumulatorului. Odaté cu descércarea
treptatd a acumulatorului, se sting indicatoarele LED concrete A16. In cazul in care acumulatorul
se descarcd, indicatoarele LED A16 se sting si aspiratorul se opreste.

Dupa incetarea utilizarii aspiratorului, opriti-l prin apasarea butonului A2. Curatati-| potrivit
instructiunilor specificate la capitolul Mentenanta si curétarea si lasati-l s& se incarce potrivit
instructiunilor specificate la capitolul incrcarea aspiratorului.

Aspiratorul manual

Aspiratorul manual porneste prin apasarea butonului A15. Puteti sa il utilizati pentru aspirarea
invelitorilor de pardoseli poluate local, a mobilei etc. Aspirarea unor locuri greu accesibile este
facilitatd de prelungitorul cu fanta A21 iar aspirarea mobilei tapisate, de prelungitorul cu perie
A22

Dupi incetarea utilizarii aspiratorului, opriti aspiratorul prin reapasarea butonului A15. Curatati-|
potrivit instructiunilor specificate la capitolul Mentenanta si curdtarea si lasati-l s& se incarce
potrivit instructiunilor specificate la capitolul Incarcarea aspiratorului.

MENTENANTA S| CURATARE
= inainte de curétare, trebuie sa va asigurati ca aspiratorul este oprit iar adaptorul de retea este
deconectat de la priza.

RECIPIENTULde colectare a prafului si filtrele

= Dezasamblati aspiratorul manual A7 potrivit instructiunilor specificate la capitolul Asamblare si
dezasamblare. Goliti continutul recipientului A11, clétiti recipientul cu apa si stergeti pana ce
vasule este uscat.

» Din filtrul extern A13 indepartati praful si impuritatile. Spélati-| cu jet de apa si apoi uscati bine
sau lasati sa se usuce liber.

= in cazul in care este poluat filtrul extern tip HEPA A12, spélati-l sub jet slab de apa si l3sati sa se
usuce liber.

A

Atentie:

Tnainte de a asambla aspiratorul, asigurati-vi ci toate componentele acestuia sunt perfect
uscate. Inainte de punerea in functiune, trebuie s3 v asigurati ca toate filtrele sunt instalate
corect la locul lor. in caz contrar, aspiratorul s-ar deteriora.

Poluarea filtrelor duce la reducerea eficientei acestora si, de aceea, nu neglijati curatarea
filtrelor.

= Cam dupé 6 luni de utilizare, recomandém inlocuirea filtrului intern de tip HEPA A12 cu unul nou.
Filtrele de rezerva se pot cumpéra in magazine sau e-shopuri.

Duza de pardosea si prelungitoarele

= n cazul in care peria rotativa este plind de fire de par sau par de animale, demontati duza de
pardosea A9 de pe corpul aspiratorului A6. Intoarceti-o in asa fel, incat peria rotativa sa fie
directionata in sus. Pe partea stanga a duzei A9 este amplasat clichetul care blocheaza capacul
periei, vezi fig. F1. Eliberati clichetul, deschideti capacul si scoateti peria (vezi fig. F2).
Din peria rotativa si spatiul intern al duzei de pardosea A9 indepartati toate impuri
curétare, intoarceti peria rotativa la locul ei. Inchideti si blocati capacul.

Pentru curatarea suprafetei duzei de pardosea A9 si a prelungitoarelor A21 si A22, utilizati
0 carpa uscatd sau putin umezita. Dupa care stergeti totul in asa fel, incét sa fie uscat.

tile. Dupa

prafata exterioara a
Curatati suprafata exterioara a aspiratorului cu o carpa uscatd sau putin umezitd. Dupd care
stergeti totul in asa fel, incat s fie uscat. O atentie sporita trebuie acordata curatarii corpului
aspiratorului vertical A6. in partea in care se afla amplasat orificiul de aspiratie A20, se poate
aglomera praful care trebuie indepértat periodic.

Baza A23 se curéta cu o carpd uscata sau putin umezitd, avand grija sa nu umeziti orificiul pentru
conectarea conectorului adaptorului de retea A24. Dupé care stergeti totul in asa fel, incat s fie
uscat.

= Pentru curétarea aspiratorului nu utilizati perii de sarmd, detergenti abrazivi, diluanti etc.
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DATE TEHNICE

SVC8618GD

Adaptorul

Intrare 100-240V~, 50/60 Hz, 0,3 A
lesire 22V===,05A
Clasa de protectie (contra electrocutarii) Il
Aspiratorul

Putere consumata 100W
Perie electricé rotativa sW
Acumulatorul Li-lon /18 V===/2000 mAh
Durata necesara pentru incarcare maxima circa 6 ore
Durata de exploatare in cazul incarcérii maxime (putere mare/mica)

Gradul de zgomot

Capacitatea recipi i pentru praf.

SVC8621TI

Adaptorul

Intrare 100-240V~, 50/60 Hz, 0,5 A
lesire 27V===,05A
Clasa de protectie (contra electrocutarii) Il
Aspiratorul

Putere consumata 110w
Perie electricé rotativa sW
Acumulatorul Li-lon/21,6V===/2000 mAh
Durata necesaré pentru incrcare maxima circa6 ore
Durata de exploatare in cazul incarcérii (putere mare/mica)..... ..maxime pand la 22/50 min
Gradul de zgomot 78 dB(A)
Capacitatea recipi i pentru praf. 051

Valoarea declaratd a emisiilor de zgomot a aspiratorului SVC 8618GD / SVC 8621Tl este de 78 dB(A),
ceea ce reprezinta nivelul A al puterii acustice, avand in vedere puterea acustica de referinta 1 pW.

Explicarea notiunilor tehnice
Clasa de protectie contra electrocutarii:
Clasa Il - Protectie contra electrocutdrii este asigurata prin izolatie dubla sau intarita

Modificarea textului si a specificatiilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCTIUNI  SI  INFORMATII REFERITOARE LA
MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT

Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de catre comuna pentru depozitarea
deseurilor.

LICHIDAREA INSTALATIILOR ELECTRICE SI ELECTRONICE
UZATE

Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele insotitoare inseamna ca
produsele electrice si electronice uzate nu pot fi aruncate in deseurile comunale
obisnuite. Pentru o lichidare corecta, reabilitare si reciclare, predati aceste
produse la locurile de colectare stabilite. Alternativ, in unele téri ale Uniunii
Europene sau alte tari europene, puteti restitui produsele dumneavoastra catre
comerciantul local in momentul achizitiei unui produs nou echivalent.
Prin lichidarea corecta a acestui produs ajutati cu pastrarea resurselor naturale
_ pretioase si cu prevenirea impactelor potentiale negative asupra mediului si
umane, ceea ce ar putea fi urmarile lichidarii incorecte a deseurilor. Cereti alte detalii de la
autoritatile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.
in cazul lichidarii incorecte a acestui tip de deseu, puteti fi fati potrivit unor r
nationale.
Pentru operatorii economici din térile Uniunii Europene
Daca doriti sa lichidati instalatiile electrice si electronice, cereti informatiile necesare de la
comerciantul sau furnizorul dumneavoastra.
Lichidarea in celelalte tari in afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil in Uniunea Europeand in cazul in care doriti s lichidati acest produs, cereti
informatiile necesare de la autoritatile locale sau de la comerciantul dumneavoastré in legatura cu
modalitatea de lichidare .

€ Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale directivelor UE care se refera la
< acesta.

LICHIDAREA BATERIILOR

Tnainte de lichidarea produsului sau predarea acestuia la locul de colectare
stabilit, trebuie asiguratd scoaterea acumulatorului incorporat. nainte de
decuplarea acumulatorului, aspiratorul trebuie pornit si trebuie sa asteptati pana
ce se descarcd. Scoaterea acumulatorului va fi asiguratd de cétre un centru de
service autorizat.

Acumulatorul contine substante nocive pentru mediu si, de aceea, nu-si are locul
in deseuri comunale obisnuite. Lichidarea corecta a acestuia va fi asigurata de
punctul de colectare aferent.
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