SWK 1220GG / SWK 1221GR / SWK 1222BL

SENCOR SWK 1223VT / SWK 1224RD / SWK 1225RS

SWK1226GD / SWK 1227CH / SWK 1228BK

CZ = Rychlovarna konvice

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. -1- Revision 06/2017



cz Rychlovarna konvice

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkudenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani
spotiebi¢e bezpe¢nym zplsobem a rozumi ptipadnym nebezpecim. Cisténi
a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat déti, pokud nejsou starsi 8 let
a pod dozorem. Spotfebic a jeho sitovy kabel udrzujte mimo dosah déti mladsich
8 let. Déti si se spotiebicem nesméji hrat.

= Pred pfipojenim konvice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se jeji nominalni napéti
shoduje s elektrickym napétim zasuvky.

= Konvici pfipojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce.

= Konvice je urena pro pouziti v domacnosti a podobnych prostorach, jako jsou:

- kuchynské kouty pro persondl v obchodech, kancelafich a ostatnich pracovistich;
- zemédélské farmy;

- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;

- podniky zajistujici nocleh se snidani.

= Konvici neumistujte na parapety oken, odkapavaci desku difezu nebo na nestabilni
povrchy. Vzdy ji umistéte na stabilni, rovny a suchy povrch.

= Konvici neumistujte na pfistroje a zafizeni, které jsou zdrojem tepla, nebo do jejich
blizkosti.

= Konvici nikdy nepouzivejte v bezprostiednim okoli vany, sprchy nebo bazénu.

= Konvici ani jeji podstavec neomyvejte pod tekouci vodou a neponofujte ji ani jeji
podstavec do vody nebo jiné tekutiny.

= Konvici pouzivejte pouze s podstavcem, ktery je s ni dodavan.

= Konvici pouzivejte vyhradné k ohfevu pitné vody. Nepouzivejte ji k ohfevu jinych
tekutin nebo potravin.

= Pfed pInénim vzdy sejméte konvici z podstavce.

= Pfi plnéni konvice dbejte na to, aby hladina vody zakryvala alespori rysku minima,
ale aby nepfesahovala rysku maxima. Pokud je konvice preplnéna, muze dojit
k vystfiknuti vrouci vody.

= Dbejte na to, aby nedoslo k politi konektoru pfi umistovani konvice na podstavec
a pfi jejim zdvihani z podstavce.

= Pfed spusténim konvice se ujistéte, ze viko je fadné uzavieno. Neotevirejte viko ani
s nim nijak nemanipulujte, dokud se voda vafi.

Upozornéni:
Nespravné pouziti mlze vést k poranéni.
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= Povrch topného télesa a téla konvice je po pouziti zahtaty v disledku zbytkového
tepla. Nedotykejte se zahfatého povrchu. Ke zdvihnuti a prenaseni varné konvice
pouzivejte rukojet.

= Pfi vylévani vody z konvice dbejte zvySené opatrnosti, aby nedoslo k opafeni vrouci
vodou nebo pérou.

= Konvici vzdy odpojte od sitové zasuvky, pokud ji nechdvate bez dozoru, pokud ji
nebudete pouzivat, pfed pfemisténim a isténim.

» Cisténi provadéjte dle instrukci uvedenych v kapitole Cidténi a udrzba.

= Konvici odpojujte od sitové zasuvky tahem za zastrcku, nikoli za sitovy kabel. Jinak
by mohlo dojit k poskozeni sitového kabelu nebo zasuvky.

= Pokud je sitovy kabel poskozen, jeho vyménu svéite odbornému servisnimu
stfedisku. Konvici s poskozenym sitovym kabelem je zakazano pouzivat.

= Abyste se vyvarovali nebezpeci urazu elektrickym proudem, neopravujte konvici
sami ani ji nijak neupravujte. Veskeré opravy svérte autorizovanému servisnimu
stiedisku. Zasahem do spotiebice se vystavujete riziku ztraty zdkonného prava
z vadného plInéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Rychlovarna konvice

Navod k pouziti

= Pred pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze, a to i v pfipadé, Ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebict
podobného typu. Spotiebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro p¥ipad dalsi potieby.

= Minimalné po dobu trvani zékonného prava z vadného pInéni, pfipadné zaruky za jakost doporucujeme uschovat origindlni prepravni karton,
balici material, pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo zaruénillist. V pfipadé prepravy doporucujeme zabalit
spotrebic opét do originalni krabice od vyrobce.

POPIS RYCHLOVARNE KONVICE

A1 Viko A5 Tlacitko pro otevieni vika
A2 Vylevka s vyjimatelnym filtra¢nim sitkem uvniti A6 Rukojet
A3 Vodoznak A7 Piepinac 0/1 (vypnuto/zapnuto) se svételnym indikatorem zapnuti

A4 Podstavec se sttedovym konektorem

PRED PRVNIM POUZITIM RYCHLOVARNE KONVICE
1.Z rychlovarné konvice a jejiho podstavce A4 sejméte veskery obalovy materidl.
2.Konvici napliite ¢istou vodou az k rysce maxima. Vodu pievaite a obsah konvice vyprazdnéte. Tento postup opakujte 2krat az 3krat.

Poznamka:
Pro uvareni vody v konvici postupujte dle pokynd uvedenych v kapitole Pouziti rychlovarné konvice.

3.Nyni je konvice pfipravena k pouZiti.

POUZITI RYCHLOVARNE KONVICE

1.Nastavte pozadovanou délku sitového kabelu a vtlacte jej do drazky v podstavci A4. Podstavec A4 umistéte na stabilni, rovny a isty povrch.

2.Konvici napliite pozadovanym mnozstvim vody. Mlzete ji plnit vylevkou A2 nebo po otevieni vika A1 plnicim otvorem. Pro otevieni vika A1
stisknéte tlacitko AS5. Hladina vody musi dosahovat alespon k rysce minima (0,5 1), ale nesmi presahovat rysku maxima (1,2 I). Po napInéni
konvice fadné uzaviete viko A1.

Upozornéni:
Konvici nenapliujte, kdyz je umisténa na podstavci A4.

3. Konvici umistéte na podstavec A4. Vidlici sitového kabelu pfipojte k zasuvce a posunutim prepinace A7 do polohy | (zapnuto) uvedte konvici
do chodu. Svételnd kontrolka zapnuti se rozsviti.

Upozornéni:

A Konvici nespoustéjte naprazdno. Nespravné pouzivani konvice mize neptiznivé ovlivnit jeji Zivotnost. Zapnete-li omylem konvici bez
vody, termostat po dosazeni urcité teploty automaticky perusi elektricky obvod. Pfepinac A7 se piepne do polohy 0 (vypnuto) a svételna
kontrolka zapnuti zhasne. Konvici Ize znovu spustit po nékolika minutéch, az dojde k ochlazeni topného dna.

4. Jakmile se uvafi voda, dojde k automatickému vypnuti konvice a svételny indikator zapnuti zhasne.

Poznamka:
Chod konvice mUze byt kdykoli pferusen nastavenim prepinace A7 do polohy 0 (vypnuto).

5.Uvarenou vodu nalijte do pfipravené nadoby, hrnku ¢i salku. Dbejte na to, aby pfi pfendseni spocivala konvice ve svislé poloze, a to zejména
tehdy, je-li naplnéna az k rysce maxima.

6.Pokud chcete konvici znovu naplnit, pfi otvirani vika A1 dbejte zvySené opatrnosti, aby nedoslo k opareni unikajici parou.

7.Po ukonceni pouzivani odpojte sitovy kabel od zasuvky. Konvici vyprazdnéte a nechejte vychladnout.

CISTENI A UDRZBA

= Pred ¢isténim se ujistéte, Ze je konvice odpojena od sitové zasuvky, a nechejte ji vychladnout.

= K cisténi vnéjsich casti konvice pouzivejte suchy hadiik nebo hadfik navlhéeny ve slabém roztoku neutrdlniho kuchyriského saponétu.
Po aplikaci kuchynského saponatu otrete povrch ¢istym, mirné navlhéenym hadiikem a poté jej vytiete dosucha.

= K cisténi podstavce A4 pouzivejte pouze suchy hadfik.

= Nikdy nepouzivejte fedidla, Cistici prostfedky s abrazivnim Gc¢inkem apod.

Cisténi filtru

= Vyjimatelny filtr slouzi k zadrzovani vodniho kamene, a tim zamezuje, aby se pfi nalévani vody dostal do 3élku. Filtr ¢istéte pravidelné pod
Cistou tekouci vodou za poutziti jemného nylonového kartacku, anebo jej ponofte na nékolik hodin do roztoku octa a vody (doporucené
fedéni 1:2). Po aplikaci roztoku omyjte filtr pod Cistou tekouci vodou.

Odstranovani vapenatych usazenin

= Vodni kdmen usazeny v konvici muiize negativné ovlivnit jeji Zivotnost, a proto jej pravidelné odstranujte v zavislosti na frekvenci pouzivani
konvice. Pfi béZzném pouzivani (3krat az 5krat denné) doporucujeme odstranovat vodni kdmen:
— 1krat za mésic v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
- 1krat za dva az tfi mésice v oblastech s mékkou a stfedné tvrdou vodou.

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. -5- Revision 06/2017



= Kodstranéni vodniho kamene Ize pouzit:
- 8% bily ocet, bézné dostupny v obchodech. Konvici naplrite % | vody a % | octa. Roztok pfivedte k varu a nechte jej odstat v konvici po dobu
2 hodin. Poté konvici vyprazdnéte a pted dalsim pouzitim v ni nechejte 4krat az 5krat prevafit ¢istou vodu.
- kyselinu citrénovou. Ve varné konvici prevarte 1 | vody, do pievafené vody pfidejte 30 g kyseliny citronové a roztok nechejte odstét cca
30 minut. Poté konvici vyprazdnéte a pred dal$im pouzitim v ni nechejte 4krét az 5krat prevafit ¢istou vodu.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti... 220-240V
Jmenovity kmitocet 50/60 Hz
Jmenovity piikon 1850-2 150 W
Kapacita 1,21

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto ur¢ené obci k ukladéni odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
ptidany do bézného komundlniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mulzete vrétit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahéte prevenci potencialnich negativnich

. dopadu na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte

od mistniho ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potiebné informace o spravném zplsobu likvidace od

mistnich Ufadl nebo od svého prodejce.

c € Tento vyrobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuji.
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