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HU Paramentesito

Fontos biztonsagi utasitasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE MEG!

= Akésziiléket 8 évnél idésebb gyerekek, id6s, testi és szellemi fogyatékos személyek,
illetve a készuilék hasznalatat nem ismerd és hasonlé késziilék Gizemeltetéseinek a
tapasztalataival nem rendelkezd személyek csak a készllék haszndlati utasitasat
ismerd és a késziilék haszndlataért felel6sséget vallalo személy felligyelete mellett
hasznalhatjak. A késziilék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak. A késziiléket
gyerekek csak felnétt személy felligyelete mellett tisztithatjak.

= A késziléket haztartasokban, irodakban és mas hasonlé helyiségekben lehet
haszndlni. A készilék kereskedelmi célokra nem hasznalhaté.

= A késziiléket ipari kdrnyezetben, vagy gyulékony vegyi anyagok kdzelében, tovabba
szabadban hasznalni tilos.

» A késziléket ne tegye nyilt lang vagy mas héforrasok kozelébe.

= A késziiléket vizszintes, szaraz és stabil fellletre allitsa fel, meg kell el6zni a késziilék
felborulasat.

= A késziilékre ne rakjon ra targyakat.

= A készlléket csak a tipuscimkén feltiintetett tapfesziltség értékeivel megegyezé
elektromos halézathoz szabad csatlakoztatni.

= A késziiléket csak el6irdsszerlen lefoldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A
késziiléket ne Gzemeltesse hosszabbitd vezetékrél vagy elosztordl. Ha a késziléket
ennek ellenére hosszabbitd vezeték hasznalataval kell Gzemeltetni, akkor a
hosszabbité vezeték feleljen meg a késziilék teljesitményfelvételének.

» A készilék tapellatasat biztositd aljzat legyen barmikor kdnnyen hozzaférhetd,
mert ezen a ponton lehet (a csatlakozédugé kihuzasaval) fesziiltségmentesiteni a
késziiléket (szlikség esetén).

= Amennyiben a késziiléknek kerekei is vannak, akkor a késziilék mozgatdsa kdzben
legen évatos, nehogy a késziilék ferde feleletrdl, vagy lépcs6rél leguruljon. A kerekes
késziiléket ne huzza a szényegen, ellenkezd esetben a késziilék felborulhat.

= A hdlézathoz csatlakoztatott késziiléket nedves kézzel ne fogja meg.

» A késziiléket 6vja a froccsend vizt6l és egyéb folyadékoktdl, a késziiléket vizbe vagy
mas folyadékba martani, illetve folyé viz alatt elmosni, zuhanyozdk vagy medencék
kozelében feldllitani tilos.

= Alevegd bemeneti és kimeneti nyilasokat letakarni, vagy azokba barmilyen targyat
bedugni tilos. Ellenkezd esetben a késziilék meghibasodhat.

» Hasznalat kdzben a készulék korul, hagyjon szabad helyet a levegé megfelel$
aramlasahoz (lasd a késziilék elhelyezésével foglakozé fejezetet).

= A késziilék be- és kikapcsolasahoz a mikodtetd panelen taldlhatéd kapcsolét
haszndlja. A késziiléket ne kapcsolja ki a halézati csatlakozédugo kihuzasaval.
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= A késziiléket a levegd sz(ird és a kondenzatum tartaly nélkil ne hasznalja.

» Mlkodés kdzben a kondenzatumot gydjté tartalyt ne vegye ki.

» Ha a készuléket mar nem kivanja hasznalja, vagy mozgatni, tisztitani, szét- és
Osszeszerelni szeretné, akkor azt kapcsolja le és a halézati csatlakozédugét is huzza
ki az elektromos aljzatbdl.

= A késziiléket fliggbleges helyzetben mozgassa, szallitsa és tarolja, ellenkez esetben
a készulékbe épitett kompresszor meghibasodhat.

= A késziilék burkolatat ne prébdlja meg leszerelni.

» A hdlézati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatbél kihdzni,
a muvelethez a csatlakoz6dugot fogja meg. Ellenkezé esetben a vezeték vagy az
aljzat megsérilhet.

» A balesetek és dramutések elkerulése érdekében, a készllék halozati vezetékét
csak markaszerviz vagy villanyszereld szakember cserélheti ki. A készuléket sérult
halézati vezetékkel hasznalni tilos.

» Ha a késziilék nem mUikodik megfelelé médon, leesett vagy més médon megsériilt,
illetve vizbe esett, akkor azt ne hasznalja. Ne prébalja megjavitani a meghibasodott
készuléket, illetve azon ne hajtson végre atalakitasokat, ellenkezé esetben
aramutés érheti. A késziilék minden javitasat vagy bedllitasat bizza a legkdzelebbi
markaszervizre. A késziilék illetéktelen megbontdsa esetén a termékhiba felel6sség
és a garancia megszlnik.

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. -3- Revision 06/2017



S ———

—— —
2 e ——————
-~ — -
—~— e —
—— I
-~ — —
— —_—
N
——
—~—————
— — -
3 Fa— —
T
‘\\‘.“‘ —
S T
e
D
~———— —
S— —
~——— — -
— —— d

—

SRS
S P<CS &
(S 2 - I

[T D
2L

-
-
P Gt > > < >

10

Copyright © 2017, Fast CR, a.s.

Revision 06/2017




1 2 3 4 5 6 7

. f?j 5
llE EBIED

8 9 1|0 11 12

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. -5- Revision 06/2017



Paramentesito

Hasznalati atmutaté

= Akésziilék els6 hasznalatba vétele el6tt olvassa el a haszndlati Utmutatét, akkor is, ha
hasonlo késziilékek hasznalatat mar ismeri. A készuléket a jelen hasznalati utmutatoban
leirtak szerint hasznalja. A hasznalati Gtmutatot Grizze meg, késébb is sziiksége lehet ra.
Legalabb a termékhiba felel6sség (illetve garancia) idétartama alatt javasoljuk az
eredeti csomagolas (kartondoboz és egyéb csomagoldanyagok), a pénztari bizonylat,
atermékhiba felelGsségre vonatkozo gyartoi nyilatkozat vagy a garancialevél megérzését.
Javasoljuk, hogy szallitas esetén a késziiléket az eredeti dobozaba csomagolja vissza.

A KESZULEK RESZEI

A1 Miikodtet6 panel A6 Levegd kifuvo racs
A2 Levegd beszivo racs A7 Nyilas a vizelvezetd cs6 rogzitéséhez
A3 Moshato leveg6 sztiré gumidugdval lezarva.

aracs alatt. A8 Kabelk6toz6 szalag, a halozati vezeték
A4 2 |-es kivehet6 kondenzatum gy(jté tarolasahoz

tartaly A9 Haldzati vezeték

vizszint kijelzével. A10 Kondenzatum elvezetd csé
A5 Beépitett fogantyu

A MUKODTETO PANEL RESZEI

B1 Maximalis paramentesités kijelz6 B8 CONT.gomb
B2 Iddkapcsold kijelzb amaximalis paramentesités be- vagy
B3 Automatikus kiolvasztas kijelzé kikapcsolasahoz.
B4 LED kijelz6 B9 TIMER gomb
mutatja a beallitott paratartalmat automatikus be-vagy kikapcsolasi idé
(%-ban), az automatikus ki-vagy beéllitasahoz. A B10 gombokkal kell
bekapcsolds idejét, a helyiség aktudlis az idét megadni.
paratartalmat (%-ban, +5 %-0s B10 A=+gombokkal
pontossaggal), a hibatizeneteket kell bedllitani a kivant paratartalmat 35
(AS, ES, EC vagy P2: a tartaly megtelt és 85 % kozott (relativ paratartalom).
vagy ki van véve, vagy rosszul van A B9 gombbal egyiitt az automatikus
behelyezve. be-vagy kikapcsolasi idé beallitasahoz
B5 Kondenzatum gy(ijt tartaly hasznalhat6 (0 és 24 ora kozott).
telitettségi allapot kijelzé B11 SILENT gomb
vilagit, ha a tartaly megtelt vizzel, ki a ventilator alacsony vagy magas
van véve, vagy rosszul van behelyezve. fordulatszamanak a kapcsolasahoz.
B6 Ventilator alacsony fordulatszam B12 POWER gomb

kijelzé a késziilék be- és kikapcsolasahoz.

B7 MUkodésjelzé
A KESZULEK ELHELYEZESE

= Akésziiléket tiszta, szaraz, stabil és vizszintes felliletre éllitsa fel, egy fali aljzat kozelébe.

= Hasznélat kdzben a késziilék koriil hagyjon legaldbb 20 cm szabad helyet a levegé
megfelelé dramlasahoz. A késziilék felett biztositson legaldbb 40 cm szabad helyet.

= Akésziiléket ne tegye héforrasok és nyilt lang kézelébe.

= Akésziilékkel 16-31 m?terileti helyiségekben lehet a paratartalmat szabalyozni.

A KESZULEK HASZNALATA

= Apéramentesit6t nedves helyiségek (pl. elontott pince vagy szoba stb.) szaritésahoz lehet
hasznélni. A késziilékkel nem lehet pontosan beszabalyozni a leveg6 paratartalmat, tehat
nem hasznélhato olyan helyiségekben, ahol pontosan meghatarozott hémérsékletet és
paratartalmat kell biztositani.

Akésziilék tizemeltetési helyén az ajtokat és ablakokat be kell csukni. A helyiséget (sziikség
esetén), rovid ideig szell6ztesse ki.

A pérasito késziiléket 5 és 35°C (41 és 95 °F) kozotti kornyezeti hémérsékleten hasznalja.
A késziiléket ne hasznalja 5°C-nal (41 °F-ndl) alacsonyabb hémérsékleten. Ellenkezé
esetben a késziilékben zizmara alakulhat ki. Ez kedvezétlenil befolyasolja a késziilék
miikodését.

Amikor a pérologtaton zizmara képzédik, akkor a kompresszor kikapcsol (nehogy
meghibésodjon). A ventilator tovabb m(ikodik egészen addig, amig a zizmara el nem
tlinik. AUTO DEFROST (automatikus leolvasztas) izemmaddban a B3 kijelz6 vilagit.

A KESZULEK HASZNALATA

» Ellendrizze le a késziilék helyes dsszeallitasat és a megfelelé helyre valé felallitasat.
A hélozati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz.

1.BE- ES KIKAPCSOLAS

A késziiléket a B12 kapcsoloval kapcsolja be (vagy ki). Az elsé bekapcsolas utan
a késziiléket hagyja legalabb 24 6ran keresztiil méikadni.

Akésziilék automatikusan kikapcsol, ha a késziiléken bedllitott paratartalomnak megfeleld
a helyiség pératartalma, ha megtelik a kondenzatum gy(ijté tartaly A4, ha ezt a tartélyt
kiveszi, vagy rosszul helyezi be.

Ha a késziiléket kikapcsolja, és révid idén beliil tjra bekapcsolja, akkor a készilék
csak korulbeliil 3 perc utén fog ismételten mikodni. Ez a funkcié a kompresszort védi
meghibasodas ellen.

Aramkimaradés esetén a készilléket az AUTO-RESTART funkcié Ujrainditja. A beallitast
a készlilék memoriaja tarolja, majd az aramellatas helyreéllasa utan a késziilék
automatikusan bekapcsol, és a beallitésoknak megfeleléen miikédik tovabb.

Ha a késztiléket mar nem kivénja hasznalja, akkor elébb kapcsolja le, majd a hélézati
csatlakozodugot is hizza ki az aljzatbol.

2.A PARATARTALOM BEALLITASA

= A B10 gombbal lehet beallitani a kivant paratartalmat, 35 és 85 % kozott (relativ
paratartalom). Minden gombnyoméssal 5 %-ot valtozik meg a beéllitott érték. A bedllitott
pératartalom a B4 kijelzdn lathaté. Maximalis paramentesités bekapcsolasa esetén nem
lehet a kivant paratartalmat beallitani.

3.MAXIMALIS PARAMENTESITES BEALLITASA

= A B8 gombbal lehet bekapcsolni a maximalis paramentesitést. A késziilék egészen addig
miikodik, amig meg nem telik az A4 tartaly vizzel, vagy nem kapcsol at masik izemmodra.
A fenti izemmaod mUikodését a B1 kijelz6 mutatja.

4.VENTILATOR FORDULATSZAM BEALLITASA

= A ventilator fordulatszamat a SILENT B11 gombbal lehet beallitani. A gyorsabb
paramentesitéshez magasabb ventilator fordulatszamot &llitson be. A csendesebb
izemeltetéshez alacsonyabb ventilator fordulatszamot &llitson be.

= Azalacsonyabb ventilator fordulatszam bekapcsolasat a B6 kijelz6 mutatja.

5.AZ AUTOMATIKUS BE- ES KIKAPCSOLAS BEALLITASA

. Bekapcsolt késziiléken nyomja meg a TIMER B9 gombot, az automatikus kikapcsolasi idé
a beallitdésahoz. Kikapcsolt késziiléken nyomja meg a TIMER B9 gombot, az automatikus
bekapcsolasi idé beéllitdésahoz.

= Azautomatikus be- vagy kikapcsolasi id6 beallitaséhoz hasznalja a B10 gombokat. A gomb
benyomva tartasaval a beallitas gyorsithato. Azid6 0,5 oras lépésekkel valtoztathatd meg.
10 6ra elérése utan a lépés mértéke 1 ora lesz.

= Abedllitas utdn a beallitott id6 5 masodpercen beliil elmentddik a memoriaba, és a kijelzé
B4 visszakapcsol a bedllitott paratartalom kijelzésére.

» Akésziilék be- vagy kikapcsolasaval, vagy a beéllitott id6 lenullazasaval, az automatikus
be- vagy kikapcsolasi id6 beallitas torlédik. Az idékapcsolé bedllitasa akkor is torlodik,
ha a B4 kijelz6n a P2 felirat jelenik meg.

KONDENZATUM ELVEZETESE

= A kondenzatumot vagy a tartaly A4 gyijti 6ssze, vagy az A10 csé hasznalataval a viz
elis vezethetd.

.KONDENZATUM GYUJTESE A TARTALYBA

Abekapcsolas el6tt gy6zdjon meg arrdl, hogy a A7 nyilas le van-e dugdzva (a késziilékhez
mellékelt dugoval).

Uzemeltetés kdzben a kondenzatum a tartélyban A4 gyiilik 8ssze. Amint a tartaly megtelik
vizzel, a késziilék automatikusan kikapcsol. A B5 kijelz6 villogni kezd, a B4 kijelzén pedig
a P2 felirat jelenik meg. A tartalyt A4 6vatosan huizza ki a késziilékbdl, majd abbdl a vizet
Ontse ki. A tartaly A4 feneke nem egyenes. Ezért a tartalyt A4 ne tegye (pl. a padléra),
ha abban viz talalhato. Ellenkezé esetben a tartaly felborulhat és a viz kifolyhat. Kidrités
utan a tartalyt A4 tegye vissza a késziilékbe. A késziilék automatikusan ismét bekapcsol.

A4

2.A KONDENZATUM FOLYAMATOS ELVEZETESE CSOVON KERESZTUL

A kondenzatum elevezetéséhez a gumi dugét huzza ki a nyilasbol A7. A gumi dugot
késébbi felhasznalasokhoz 6rizze meg.

A nyilasba A7 dugja be a készilékhez mellékelt A10 csévet (4tmérd 12 mm). Ellendrizze
le a cs6 A10 megfeleld csatlakoztatasat a nyilashoz A7, a cs6 mellett szivargas nem lehet.
Acs6 A10 szabad végét tigy helyezze el, hogy abbdl a viz szabadon ki tudjon folyni. A cs6
ala helyezett edény, vagy vizelvezet6 csatorna legyen alacsonyabban, mint a A7 nyilas.
A csovet A10 ne torje meg és ne tekerje Gssze.

A késziilék hasznalata utan a csévet A10 szerelje le, és a nyilasba A7 dugja be a dugét.

-

Megjegyzés:
a tartalyt A4 ovatosan vegye ki, nehogy leessen, vagy sériilést szenvedjen
a késziilék belseje.
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PROBLEMAMEGOLDAS

PROBLEMA /
HIBAUZENET

LEHETSEGES OK

MEGOLDAS

Akészliléket nem
lehet tizembe
helyezni.

A haldzati vezeték nincs a fali
aljzathoz csatlakoztatva.

A hélozati vezetéket
csatlakoztassa a fali aljzathoz.

A pératartalom elérte a kivant
értéket.

A bedllitott paratartalom elérése
utén a késziilék automatikusan
kikapcsol.

Atartaly A4 megtelt, ki
van véve, vagy rosszul van
behelyezve.

A tartéalyt A14 vegye ki, Uritse ki,
majd tegye vissza a késziilékbe.

A paramentesitd
teljesitménye nem
elegendé.

A készulék csak rovid ideje
mikodik.

Hagyja a késziiléket hosszabb
ideig mikodni.

Alevegd beszivo A2 vagy
alevegd kifuvo A6 nyilasokat
valami (fliggony, drapéria, ruha
stb.) blokkolja.

Tévolitsa le a nyilasokat letakaré
targyat.

Nem éllitott be alacsony
pératartalmat.

Allitson be alacsonyabb
paratartalmat.

A helyiség ablaka vagy ajtaja
nyitva van.

Csukja be az ablakokat és ajtokat.

A helyiség hémérséklete tul

alacsony (5°C-nél alacsonyabb).

A pérasito készuléket 5 és 35°C
(41 és 95 °F) kozotti kornyezeti
hémérsékleten hasznélja.

A helyiségben paraképz6 (pl.
m(ikddé vizforral6) van.

Kapcsolja ki a paraképzé
késziiléket.

A padlén viz jelent
meg.

A cs6 A10 mellett vizszivargas
van.

A csdvet A10 tomitett médon
kell a késziilékhez csatlakoztatni,
szlintesse meg a témitetlenséget.

A nyilasban A7 nincs dugé.

Amikor a tartalyba A4 gy(ijti
a vizet, akkor az A7 nyilast le kell
dugozni.

A késziilék
hangosabban
mikodik.

Alevegd sz(ir6 A3 eltomdodatt.

A sz(irGt tisztitsa meg a tisztitassal
és karbantartéssal foglalkozo
fejezetben leirtak szerint.

A kész(ilék ferdén all.

A készliléket vizszintes felliletre,
fiigg6leges modon allitsa fel.

A parologtaton
zlizmara rakédott
le.

A helyiség hémérséklete tul

alacsony (5°C-nél alacsonyabb).

A parasito késztiléket 5 és 35°C
(41 és 95°F) kozotti kornyezeti
hémérsékleten hasznélja.

A készlilék automatikus kiolvasztd
funkcidja megsziinteti a zizmara
lerakédast a parologtaton.

A B4 kijelz6n AS, ES
vagy EC hibatizenet
jelent meg, a B7
kijelz6 gyorsan
villog.

Pératartalom méré szenzor
hiba (AS), hémér6 szenzor
hiba (ES), vagy htitékozeg
szivargas (EC).

A késziiléket kapcsolja le, hiizza

ki a halozati vezetéket a fali
aljzatbdl, majd egy kis id6é mulva
csatlakoztassa a késziiléket

ismét az elektromos hélézathoz.
Kapcsolja be a késziiléket.
Amennyiben a hibalizenet
ismételten megjelenik, akkor

a késziiléket vigye markaszervizbe.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

= A tisztitds megkezdése el6tt a késziléket mindig kapcsolja le és a halozati vezetéket
huzza ki a fali aljzatbol.

A KONDENZATUM GYUJTO TARTALY TISZTITASA

Minden hasznélat utan Uritse ki a kondenzatum gy(jté tartalyt A4.

A tartalyt A4 rendszeresen tisztitsa meg (legalabb havonta egyszer). A tisztitashoz
mosogatdszeres meleg vizbe martott ruhat hasznaljon (meg kell elézni
a mikroorganizmusok és baktériumokat elszaporodasat, valamint a penészgombak
kifejlédését). A tartalyt alaposan &blitse le tiszta vizzel, torolje szarazra, majd tegye
vissza a késziilékbe.

= Atartalyt A4 nem lehet mosogatégépben elmosogatni.

A LEVEGO SZURO TISZTITASA

= Alevegd sziir6t A3 rendszeresen (havonta legalabb 2-szer, vagy a felhasznélas helyétél
fiigg6en gyakrabban) kell tisztitani.

» Akésziilékbdl vegye ki a tartaly A4. A sziir6 A3 aljan talalhato reteszt nyomja meg, majd
a sz(ir6t A3 huzza ki a késziilékbdl (lasd a C. abrat).

= AsziirGt A3 meleg, mosogatdszeres vizben mossa el. Majd tiszta vizzel oblitse le és szaritsa
meg (vagy finom ruhaval torélje szarazra) és tegye vissza a helyére. Csak teljesen szaraz
sziirGt szabad visszatenni a késziilékbe. A késziiléket a levegd sziir6 A3 nélkil ne hasznlja.

= Aszlir6t A3 nem lehet mosogatégépben elmosogatni.

A RACSOK ES A KESZULEK KULSO FELULETENEK A TISZTITASA

= Aracsot A2 és A6, valamint a késziilék kiils6 feliiletét mosogatoszeres vizzel enyhén
benedvesitett puha ruhaval térolje meg. Ha a racs A2 és A6 poros, akkor azt porszivéval
tisztitsa meg.

= Akésziiléket és a haldzati vezetéket vizbe vagy més folyadékba maértani tilos.

» Atisztitashoz karcolé anyagokat, benzint, olddszereket stb. tartalmazo tisztitdanyagokat
hasznélni tilos. Ezek a késziilék feltiletén maradando sériiléseket okozhatnak.

TAROLAS

= Haakészliléket hosszabb ideig nem hasznélja, akkor azt a tisztitassal és karbantartéssal
foglalkozo fejezetet szerint tisztitsa meg. A tartalyt A4 a hasznalatot kovet6 24 6ra
utan tisztitsa meg. Ez id6 alatt ugyanis még kisebb mennyiségi kondenzatum csepeg
atartalyba A4.

= A tarolashoz a halozati vezetéket A9 a készulék hatuljan taldlhato kabelszalaggal A8
régzitse.

» Akésziiléket szaraz és tiszta, gyerekektdl elzart helyen téarolja.

MUSZAKI ADATOK

Tapfesziiltség

220-240V~, 50 Hz

Paramentesit6 kapacita: 101/246ra
Névleges teljesitményfelvétel 290W
Névleges aramfelvétel 2A
Energetikai tényezé EEV 1,3 1/kWh
Inditoaram 5A
Kismegszakito tipusa és értéke T/315A
Kondenzéatum gy(ijté tartaly térfogata 21
Huitékozeg tipusa és mennyisége R134a/80g
GWP (globalis melegitési potencial). 1430
CO, egyenérték 0,11 tonna
Araml6 leveg6é mennyisé 120 m*/6ra
Zajszint (magas/alacsony fordulatszam). 43/40 dB(A)
Késziilék mérete (sz x mé x ma) 308 x 247 X 456 mm
Csomagolasi méret (sz x mé x ma). 347 x 277 x 527 mm
Tomeg netté/bruttd 11,2/12,5kg
Uzemi hémérséklet: 5 és -35 °C kézott
Ajanlott helyiség méret 16-31m?

Akészilék deklarélt zajszintje 43 dB(A), ami, A" akusztikus teljesitménynek felel meg, 1 pW
akusztikus teljesitményt figyelembe véve.

A sz6veg és a miiszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga fenntartva.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO
UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A hasznalt csomagoléanyagot az dnkormanyzat altal kijelSlt hulladékgy(ijté helyen adja le.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ezajel aterméken vagy a kiséré dokumentacioban arra hivja fel a figyelmét,
hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobhaté a héztartasi
hulladék kézé. A megfeleld artalmatlanitdshoz és djrafelhasznaldshoz
a terméket kijelolt gy(jtGhelyen adja le. A fentiek alternativajaként az EU
orszagaiban, illetve mas eurdpai orszagokban, hasonlé termék vasarlasa
esetén az elhasznalodott termék az tizletben is leadhato.
A termék megfelel6 médon torténé artalmatlanitdsaval On is segiti
_ megdrizni az értékes természeti eréforrasokat, és hozzjarul a nem
megfelelé hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges negativ
kornyezeti és egészségiigyi hatasok megelézéséhez. A tovabbi részletekrél a helyi
onkormanyzati hivatal vagy a legkézelebbi hulladékgy(ijté hely ad tajékoztatast.
Az ilyen tipusu hulladékok nem megfelel6 médon torténé artalmatlanitasa esetén a helyi
el6irasok értelmében birsag szabhato ki.
Az Eurépai Unié agaib (ikodé vallalk részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani, akkor erre vonatkozéan
kérjen informaciokat a termék eladdjatol vagy forgalmazdjatol.
Artalmatlanitas az Eurépai Uni6 orszagain kiviil
Ez ajel az Eurépai Unidban érvényes. Amennyiben ezt a terméket artalmatlanitani kivanja,
akkor tajékoztatasért forduljon a termék eladojahoz vagy a helyi Gnkormanyzati hivatal
illetékes osztalyahoz.

q3

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozoé 6sszes eurdpai unids
mdiszaki és egyéb elSirasnak.
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