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C7 Odvlhcovac vzduchu

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zku3enosti
a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotiebice
bezpeénym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim. Déti si se spotfebicem
nesméji hrat. Cisténi a Udrzbu provadénou uzivatelem nesméji provadét déti bez
dozoru.

» Spotiebic je urCen pro pouziti v domacnosti, kancelafi a podobnych prostorach. Neni
uréen pro komercni ucely.

= Spotrebi¢ nepouzivejte v mistnostech, kde se skladuji hoflavé chemikalie nebo
vybusniny, v priimyslovém prostfedi nebo venku.

= Spotiebi¢ neumistujte do blizkosti otevieného ohné nebo pfistroju, které jsou zdrojem
tepla.

» Spottebic vzdy instalujte na rovné, suché a stabilni misto, aby nedoslo k jeho pfevrhnuti.

= Spotiebi¢ nepouzivejte k odkladani predmét(.

= Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, ze se shoduje nominalni napéti
uvedené na jeho typovém Stitku s elektrickym napétim zasuvky.

» Spotfebic pripojujte k pouze fadné uzemnéné sitové zasuvce. Nepouzivejte
prodluzovaci kabel nebo rozdvojku. V pfipadé nutnosti Ize pouzit prodluzovaci kabel,
ktery je dimenzovan na pfikon tohoto spotfebice.

» Sitova zésuvka, ke které spotiebic pfipojite, musi byt volné pfistupna, aby bylo mozné
rychle odpojit pfivodni kabel od zdroje elektrické energie v pfipadé nutnosti.

» Pokud je spotiebic vybaven pojezdovymi kolecky, pfi manipulaci s nim dbejte zvy3ené
opatrnosti, aby napf. nespadl ze schodd nebo nesjel ze Sikmé plochy. Nesnazte se
kolecky prejizdét koberec, aby nedoslo k prevrzeni spotrebice.

» Nedotykejte se mokryma rukama spotiebice, ktery je pfipojen k sitové zasuvce.

» Spotiebi¢ nepouzivejte v blizkosti sprchy, bazénu apod., nepostfikujte jej vodou nebo
jinou tekutinou ani jej neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.

= Otvory pro nasavani nebo odvod vzduchu nezakryvejte ani do nich nestrkejte zadné
predméty. Jinak by mohlo dojit k poskozeni spottebice.

» Pokud pouzivate spotfebi¢ pro suseni vihkého pradla, pradlo umistéte do blizkosti
spotrebice, ne viak blize nez 50 cm, aby na néj sméroval vzduch vyfukovany z otvort
pro vystup vzduchu. Nikdy nepokladejte pradlo pfimo na spottebi¢, ani jej neumistujte
tak, aby voda z néj odkapavala na spotiebic. Mokré pradlo je tfeba nejprve fadné
vyzdimat, jinak nemusi dojit k jeho vysuseni.
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» Pfi provozu musi byt zajistén dostatecny prostor pro cirkulaci vzduchu, jak je blize
uvedeno v kapitole Umisténi spotrebice.

» K zapnuti nebo vypnuti spotfebice vzdy pouzivejte pfislusna tlacitka na ovladacim
panelu. Spotfebic nevypinejte odpojenim pfivodniho kabelu od zasuvky.

» Spotiebi¢ nepouzivejte bez fadné instalovaného vzduchového filtru a zasobniku
kondenzatu.

» Béhem provozu neodnimejte zasobnik kondenzatu.

» Spotfebi¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky pied jeho sestavenim nebo
rozebranim, pokud jej nebudete pouzivat, pred pfemisténim a cisténim.

» Spotiebic pfemistujte, skladujte a pfepravujte ve svislé poloze, aby nedoslo k poskozeni
kompresoru.

» Nepokousejte se demontovat vnéjsi plast spotiebice.

» Spotiebi¢ odpojujte od sitové zasuvky tahem za zastrcku, nikoli za kabel. Jinak by
mohlo dojit k poskozeni pfivodniho kabelu nebo zasuvky.

» Pokud je pfivodni kabel poskozen, musi byt vyménén autorizovanym servisnim
strediskem nebo jinou podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo vzniku
nebezpecné situace. Spotrebi¢ s poskozenym pfivodnim kabelem je zakazano
pouzivat.

» NepouZivejte spotrebi¢, nefunguje-li spravné, jestlize byl poskozen nebo ponoren
do vody. Abyste se vyvarovali nebezpedi urazu elektrickym proudem, neopravujte
spotiebi¢ sami ani ho nijak neupravujte. Veskeré opravy tohoto spotrebice svéite
autorizovanému servisnimu stiedisku. Zasahem do spotiebice se vystavujete riziku
ztraty zdkonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Odvlhcovac vzduchu

Navod k pouziti

Pred pcuzmm tohoto spotfebice se prosim seznamte s navodem kjeho obsluze, a to i v pripadg, ze jste jiz

L i s pouzivanim spotiebici podobného typu. Spotiebic pe tak, jak je popséno v tomto
navodu k pouzm Navod uschovejte pro pnpad da\sw pot' b
dobu trvéni zak

jte p

el fipadné zéruky za jakost doporucujeme uschovat
originélni piepravni karton, balici matenal pokladni: doklad apotvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho
nebo zaruénilist.V piiipadé piepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do originalni krabice od vyrobce.

POPIS SPOTREBICE

A1 Ovladaci panel s LED displejem A7 Omyvatelny vzduchovy filtr

A2 Miizka pro vystup vzduchu jeinstalovan pod mfizkou.

A3 3lvyjimatelny zésobnik kondenzatu A8  Otvor pro pfipojeni odtokové hadice

A4 Ukazatel naplnéni zésobniku je opatfen gumovou zétkou.

A5 Integrovana rukojet A9 Drzdk pro uskladnéni pfivodniho kabelu
je po obou stranch spotiebice. A10 Pojezdova kolecka

A6 Mrizka pro nasavani vzduchu A1 Privodni kabel

A12  Odtokova hadice pro odvod kondenzatu

POPIS OVLADACIHO PANELU

B1  Indikator nastaveni funkce ionizace B11 Tlacitko ION

B2  Indikétor nastaveni vysoké rychlosti ventilatoru pro zapnuti a vypnuti funkce ionizace

B3 Indikator nastaveni Casovace automatického B12 Tiacitko TURBO
zapnuti slouzi k nastaveni normalni nebo vysoké

B4  Indikétor nastaveni casovace automatického rychlosti ventilétoru.
vypnuti B13 Tlacitko TIMER

B5  Indikator naplnéni zasobniku kondenzatu slouzi k nastaveni ¢asovace automatického
sviti, kdyz je treba zasobnik vyprézdnit nebo vypnuti a zapnuti. Pouziva se v kombinaci
kdyz neni zasobnik instalovan na svém misté s tlacitky B14.
nebo je nespravné instalovan. B14 Tlacitko+

B6  LEDdisplej slouzi k nastaveni vihkosti v rozsahu 35 az 85 %
zobrazuje nastaveni vlhkosti v %, ¢as RV (relativni vihkosti).
automatického zapnuti a vypnuti, aktualni V kombinaci s tlacitkem B13 slouzi k nastaveni
vlhkost v mistnosti v % (+5 %), chybové hlaseni Casu automatického vypnuti a zapnuti
AS, ES, EC, E3 nebo hlaseni P1 nebo P2. vrozsahu 0az 24 h.

B7  Indikator nastaveni provozniho rezimu suseni ~ B15  Tlacitko MODE
pradla slouzi k nastaveni rezimu normalniho

B8  Indikétor nastaveni provozniho rezimu odvlh¢ovani, suseni pradla, nepretrzitého
nepietrzitého odvlh¢ovani odvlhcovani nebo rezimu SMART (inteligentni

B9  Indikator nastaveni provozniho rezimu SMART fizeni vihkosti v mistnosti).
(inteligentni fizeni vihkosti v mistnosti) B16 Tlacitko POWER

B10 Indikétor zapnuti spotiebice slouzi k zapnuti a vypnuti spotfebice.

UMISTENI SPOTREBICE

Spotiebi¢ umistéte na rovny, suchy a stabilni povrch v dosahu fadné uzemnéné sitové zasuvky.

Kzabezpeceni dostatecné cirkulace vzduchu nechejte volny prostor alespori 30 cm po viech stranach spotrebice

a50 cm nad nim.

Spotrebi¢ nepouzivejte v blizkosti topeni nebo jiného zdroje tepla.

Pii suseni vihkého pradla umistéte pradlo do blizkosti spotiebice, ne viak blize nez 50 cm, aby na néj sméfoval

vzduch vyfukovany z otvorii pro vystup vzduchu A2. Nikdy nepokladejte pradlo pfimo na spotiebi¢, ani jej
istujte tak, aby voda z néj avala na spotiebic.

Tento spotiebic je urcen pro odvlh¢ovani mistnosti o velikosti 37 az 52 m.

POUZITI SPOTREBICE

Odvlhcovac se pouziva napf. pro vysouseni vytopenych sklepd, mistnosti se zvysenou vihkosti apod. nebo
pro suseni vihkého pradla. Nepouzivejte jej v prostorach, kde se skladuji latky nebo predmeéty, které vyzaduji
pfesné ﬁzenilep\otya vlhkosu

5°C (41°F). Jinak se mdize tvofit némraza na vyparniku. To mze mit vllv na chod spotiebice.
K dosazeni optimalni icinnosti zavete vsechna okna a dvefe v mistnosti, kde spotiebi¢ pouzivate. V pripadé
potfeby nechejte ml'stnost kra'tce vyvétrat

ipojte k sitové zésuvce.

. ZAPNUTI AVYPNUTI

K zapnuti a vypnuti spotrebice pouzijte tlacitko B16. Pfi prvnim spusténi nechejte odvihcovac v provozu
alespon 24 hodin.

Spotiebi¢ se automaticky vypne, kdyz je dosazeno nastavené vihkosti v mistnosti, kdyz dojde k napInéni nebo
vyjmuti zasobniku A3 nebo kdyz je zésobnik A3 nespravné instalovan.

Pokud spotrebic vypnete a poté jej znovu zapnete béhem kratkého okamziku, chod spotfebice se obnovi
zhruba za 3 minuty. Jedna se o ochrannou funkci kompresoru.

Pro piipad pferuseni dodavky elektrické energie je spotrebi¢ vybaven funkci AUTO-RESTART. To znamend,
Ze nastaveni je ulozeno v paméti spotiebice a po obnoveni dodavky energie se spotfebi¢ automaticky uvede
do provozu v rezimu, ktery byl predtim nastaven.

Spotiebic vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky po ukonceni pouzivani.
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NASTAVENI PROVOZNIHO REZIMU

Tlacitko MODE B15 slouzi k nastaveni rezimu normélniho odvih¢ovani, suseni pradla, nepretrzitého odvihcovani
nebo rezimu SMART (inteligentni fizeni vihkosti v mistnosti).

Vrezimu normalniho odvhcovani Ize nastavit pozad vlhkost a rychlost
V rezimu suseni pradla je rychlost ventilatoru prednastavena na vysoky stupen a troven vihkosti je fizena
automaticky dle aktudlni vihkosti v mistnosti. Zapnuti tohoto rezimu je signalizovano indikétorem B7.
Po 10 hodinach dojde k automatickému ukonceni tohoto rezimu.

V rezimu nepfetrzitého odvih¢ovani je spotiebi¢ nepretrzité v chodu, dokud nedojde k Gplnému naplnéni
zésobniku kondenzatu A3.V tomto rezimu nelze nastavit pozadovanou vlhkost. Zapnuti tohoto rezimu je
signalizovano indikatorem B8.

Vrezimu SMART je vihkost v mistnosti fizena automaticky v rozmezi 45 az 55 % RV (relativni vihkosti) v zavislosti
na aktualni teploté v mistnosti. V tomto rezimu nelze nastavit pozadovanou vihkost. Zapnuti tohoto rezimu
je signalizovano indikatorem B9.

NASTAVEN{ VLHKOSTI
Tlatitky B14ze nastavit pozadovanou vihkost v rozsahu 35 az 85 % RV (relativni vihkosti). S kazdym stisknutim
tlacitka se zméni nastaveni o 5 %. Nastavena vlhkost se bude zobrazovat na displeji B6.

NASTAVENI RYCHLOSTI VENTILATORU

Tlacitko TURBO B12 slouzi k nastaveni rychlosti ventilatoru. Pro maximalni rychlost odvihcovani nastavte
ventilator na vysokou rychlost. Kdyz preferujete tissi provoz nebo kdyz dojde k poklesu vihkosti, nastavte
normalni rychlost ventilatoru.

Nastaveni vysoké rychlosti ventilatoru je signalizovano rozsvicenim indikétoru B2.

NASTAVENI CASOVACE AUTOMATICKEHO ZAPNUTI A VYPNUTI

Kdyz je spottebic zapnuty, jednim stisknutim tlacitka TIMER B13 aktivujete funkci nastaveni casovace
automatického vypnuti. Rozsviti se indikator B4. Dalsim stisknutim tlacitka B13 aktivujete funkci nastaveni
Casovace automatického zapnuti. Rozsviti se indikator B3.

Kdyz je spotiebi¢ vypnuty, jednim stisknutim tlacitka TIMER B13 aktivujete funkci nastaveni ¢asovace
automatického zapnuti. Rozsviti se indikator B3. Dalsim stisknutim tlacitka B13 aktivujete funkci nastaveni
Casovace automatického vypnuti. Rozsviti se indikator B4.

Pozndmka:
Funkci ¢asovace zapnuti a vypnuti lze kombinovat.

K nastaveni ¢asu automatického vypnuti nebo zapnuti, tj. doby, po které dojde k automatickému vypnuti nebo
zapnuti spotfebice, pouzijte tlacitka B14. Nastaveny ¢as se bude ménit po 0,5hintervalech. Po dosazeni 10 h se
bude ménit nastaveny ¢as po hodinovych intervalech. Pidrzenim tlacitka se nastaveni zrychli.

Nastaveny cas se ulozi do paméti béhem 5 sekund a displej B6 se vrati do rezimu zobrazeni nastaveni vihkosti.
Zapnuti nebo vypnuti spotfebice nebo vynulovani nastaveného ¢asu zrusi nastaveni automatického ¢asovace.
Ke zruseni casovace rovnéz dojde v piipade, kdy se na displeji B6 zobrazi tidaj P2.

NASTAVENI FUNKCE IONIZACE
Tlacitko ION B11 slouzi k zapnuti a vypnuti funkce ionizace, ktera dodava do vzduchu zapomé ionty a vytvafi
efekt svéziho vzduchu po desti. Nastaveni funkce ionizace je signalizovéno LED indikéatorem B1.

FUNKCE AUTO-DEFROST

Spotebit je vybaven funkci AUTO-DEFROST (automatické odmrazovani). To znamend, Ze kdyz se na vyparniku
vytvofi namraza, kompresor se vypne, aby nedoslo k jeho poskozeni. Ventilator bude dal v chodu, dokud
nedojde k rozpusténi namrazy.

Proces automatického odmrazovani je signalizovén rozsvicenim tidaje P1 na displeji B6. Ukonceni procesu je
signalizovéno zhasnutim tohoto Gdaje.

0DVOD KONDENZATU

A

2

Pro odvod kondenzatu Ize pouzit zasobnik A3 nebo odtokovou hadici A12.

. ODVOD KONDENZATU DO ZASOBNIKU

Pred zapnutim spotfebice se ujistéte, Ze otvor A8 je uzavien zétkou.

Béhem provozu se bude kondenzét shromazdovat v zasobniku A3. Jakmile dojde k jeho naplnéni, ozve se
akusticka signalizace a spotfebic se automaticky vypne. Rozblika se indikator B5 a na displeji B6 se zobrazi
Udaj P2. Zasobnik A3 opatrné vysuiite a vyprézdnéte. Dno zasobniku A3 neni rovné, a proto jej neodkladejte na
podlahu, kdyz je napInén kondenzatem. Jinak mize dojit k jeho prevrzeni. Po vyprazdnéni umistéte zasobnik
A3 zpét. Chod spotiebice se automaticky obnovi.

Kdyz je zasobnik A3 je naplnény vodou a spotfebic je vypnuty do pohotovostniho rezimu, bude blikat indikétor
B5 a na displeji B6 se bude zobrazovat tidaj P2.

Poznémka:
i vyjimani zasobniku A3 postupuijte opatrné, aby vam neupadl nebo aby nedoslo k poskozeni
vnitfnich casti odvihcovace.

Vodu, kterd se mze objevit v prostoru pro ulozeni zasobniku A3, opatrné vysuste hadiikem.

NEPRETRZITY ODVOD KONDENZATU PROSTREDNICTVIM ODTOKOVE HADICE

Pro y odvod kondenzatu vyjméte g zatku z otvoru A8. Zatku dobre uschovejte pro budouci
poufiti.

Kotvoru A8 pipojte odtokovou hadici A12 (primér 13,5 mm), ktera je soucasti dodavky. Ujistéte se, ze hadice
A12 je pevné pripojena k otvoru A8, aby nedochdzelo k tiniku kondenzatu ve spoji.

Volny konec hadice A12 umistéte tak, aby kondenzat mohl volné vytékat ven. Nadoba nebo misto, kam budete
vypoustét kondenzat, musi byt nize nez otvor A8. Hadici A12 neprehybejte ani neprekrucujte.

Po ukonceni pouzivani demontujte hadici A12 a otvor A8 uzaviete ztkou.
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TABULKA RESENi PROBLEMU

PROBLEM /
CHYBOVE
HLASENI

MOZNA PRICINA RESENI

Odvlhcovac nelze  Neni pfipojen k sitové zésuvce.
uvést do provozu. Bylo dosazeno nastavené trovné
vihkosti.
Zasobnik A3 je plny nebo neni spravné  Zasobnik A3 vyprazdnéte a instalujte jej fadné
instalovan nebo vlozen na svém misté. ~ zpét na své misto.

Privodni kabel pfipojte k zasuvce.

Odvlhcovac se vzdy automaticky vypne po
dosazeni nastavené trovné vlhkosti.

Vykon Odvlh¢ovat byl zapnuty piilis kratkou  Odvlh¢ova nechejte v provozu delsi dobu.
odvlhcovace dobu.
sezdébjt Miizka pro nasévani nebo vystup Odstrarite prekazky, které brani cirkulaci
nedostatecny. vzduchu A6 a A2 je blokovana vzduchu.
zclonami, zavésy nebo jinymi predmeéty.
Nenastavili jste dostatecné nizkou Nastavte nizsi Groven vihkosti.
Grovef vihkosti.
Oteviend okna nebo dvefe v mistnosti. ~ Zaviete okna a dvefe v mistnosti.
V mistnosti je pfilis nizka teplota (nizsi  Odvlhcovac umistéte do mistnosti, ve které
nez5°C). je teplota vzduchu v rozmezi 5 az 35 °C
(412295 °F).
V mistnosti je zdroj, ktery vytvafi vihkost. Odstrante zdroj vihkosti.
Na podlaze se V misté pfipojeni odtokové hadice A12  Utésnéte spoj v misté pfipojeni odtokové

hadice A12.

Kdyz poutzivate zasobnik kondenzatu A3,
k otvoru A8 musi byt pfipevnéna zatka.

objevila voda. dochdzi k tniku vody.

K otvoru A8 neni pfipevnéna zétka.

Pii provozu
odvlhcovace je

Vzduchovy filtr A7 je ucpany. Vycistéte jej dle pokyn(i uvedenych v kapitole

Cisténia udrzba.

slySet hluk. Odvlhcovac je naklonény nebo neni Umistéte jej do svislé polohy na rovny povrch.
instalovan na rovné plose.
Navypamikuse  Vmistnosti je pfilis nizk teplota (nizsi  Odvlhcova¢ umistéte do mistnosti, ve které

objevilanamraza. nez5°C). je teplota vzduchu v rozmezi 5 az 35 °C
(412295 °F).
QOdvlh¢ovat je vybaven funkci automatického

odmrazovani, které odstrani nmrazu z vyparmiku.

NadisplejiB6 se  Chyba senzoru vlhkosti (AS) nebo chyba Odvlhcovac odpojte od sitové zésuvky a znovu
zobrazuje chybové teplotniho senzoru (ES), chyba provozu  jej pipojte k sitové zasuvce. Zkuste jej znovu
hlaseni AS, S, E3  (E3) nebo unik chladiva (EC). spustit. Pokud se chyba nada\ezobrazwe
nebo EC. é servisni stredisko

CISTENI A UDRZBA

» Pred ¢isténim spotiebic vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky.

CISTENI ZASOBNIKU KONDENZATU

Vidy po ukonceni pouzivani vyprazdnéte zésobnik kondenzatu A3.

Zasobnik A3 vycistéte alespon Tkrat za mésic hadiikem navih¢enym ve vlazné vodé s piidavkem neutrélniho
saponatu, aby se vném nemnoily nezadouci bakterie, mikroorganismy nebo plisné. Poté jej fadné vypléchnéte
Cistou vodou, osuste ¢istym hadiikem a viozte zpét do spotiebice.

Zasobnik A3 nemyjte v mycce.

CISTENIVZDUCHOVEHO FILTRU

= Vzduchovy filtr A7 by mél byt ¢istén pravidelné alespon 2krat za mésic nebo castéji v zavislosti na frekvenci
pouzivani spotfebice.

Uvolnéte zépadky na zadni miizce A6 a vyjméte ji ze spotfebice. Z prostoru pod mizkou A6 vyjméte filtr A7
a omyjte jej v teplé vodé s pridavkem neutralniho saponatu. Poté jej fadné oplachnéte pod Cistou tekouci
vodou, nechejte volné uschnout, instalujte na své misto a pfipevnéte zpét zadni miizku A6. Pred instalaci se
ujistéte, ze je filtr A7 naprosto suchy.

Spotfebi¢ nepouzivejte bez fadné instalovaného filtru A7. Filtr A7 nemyjte v mycce.

CISTENIVNEJSIHO PLASTE A MRIZKY PRO NASAVANI A VYSTUPVZDUCHU

= Pro Gisténi miizky A2 a A6 a vnéjsiho plasté pouzijte textilii mirné navihcenou ve vlazné vodé s pridavkem
neutrélniho saponatu. Dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilacnich otvordi. Pokud je miizka A2 a A6 pouze
zapradend, mizete pouzit k jejimu vycisténi vysavac.

Spotiebic ani jeho pfivodni kabel neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.
K cisténi spotfebice fedidla, cistici prostf H
knaruseni povrchové tpravy spotfebice.

ucinkem apod. Jinak méze dojit

SKLADOVANI

= Nebudete-li odvlh¢ovat del3i dobu pouzivat, vycistéte jej dle pokynéi uvedenych v kapitole Cisténi a Gdrzba.
Zasobnik A3 dikladné vycistéte nejdiive po 24 hodinéch od posledniho pouziti. Behem této doby miize totiz
jesté dochazet ke shromazdovani malého mnozstvi kondenzétu uvnitf zasobniku A3.

= Pro uskladnéni pfivodniho kabelu A11 mizete vyuzit drzak A9 v zadni Casti spotrebice.

= Odvlh¢ova skladujte na Cistém, suchém misté mimo dosah déti.

TECHNICKE UDAJE

Napéjent. 220-240V~, 50 Hz
Kapacita odvih¢ovani. 201/24h
Jmenovity prikon 440W
Jmenovity proud 21A
Energeticky faktor EEV. 1,3 1/kWh
Startovaci proud 135A
Typ a proudova hodnota poﬁs(ky T315A
Kapacita zasobniku kond 31
Typ anapli chladiva. R134a/120¢
GWP (Potenciél globalnit plova 1430
Ekvivalent CO. 0,17 tuny
Objem proudiciho vzduchu (vysoké/normalni rychlost 170/150 m*/h
Hlucnost (vysoka alni rychlost ventila 48/45 dB(A)
Rozméry odvihcovace (§ x h x v). 350 x 245 x 510 mm
Rozméry baleni (§ x h x v). 380 298 x 527 mm
Hmotnost netto/k 14,4156 kg
Provozni teplota 5-35°C
Doporucené plocha mistnosti -52m?

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je 48 dB(A), coz piedstavuje hladinu A akustického vykonu
vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1 pW.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dok 7ité ické
a elektronické vyrobky nesmi byt pridany do bézného komunélniho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena shémé mista. Alternativné
vnékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich miizete vrétit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomiizete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencidlnich negativnich dopadii na zivotni prostredia lidské zdravi, coz by mohly

_ byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Grad

nebo nejblizsiho sbérného mista.

Pri nespravne likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Prop é subjekty v zemich Evropské

Ch:ete li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého prodejce

nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potiebné informace

o spravném zpiisobu likvidace od mistnich fad( nebo od svého prodejce.

h znamens, 7e p ke

c € Tento vyrobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.
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