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HU Paramentesito

Fontos biztonsagi utasitasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE MEG!

» A késziiléket 8 évnél idésebb gyerekek, ids, testi és szellemi fogyatékos személyek,
illetve a készllék hasznalatat nem ismerd és hasonld késziilék Gizemeltetéseinek
a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a készllék hasznalati utasitasat
ismerd és a késziilék hasznalataért felel6sséget vallald személy felligyelete mellett
hasznélhatjak. A késziilék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak. A késziiléket
gyerekek csak felnétt személy felligyelete mellett tisztithatjak.

» Akészilléket haztartdsokban, iroddkban és mas hasonléd helyiségekben lehet hasznalni.
A készllék kereskedelmi célokra nem hasznalhaté.

» A késziiléket ipari kornyezetben, vagy gyulékony vegyi anyagok kozelében, tovabba
szabadban hasznalni tilos.

» A késziiléket ne tegye nyilt lang vagy mas héforrasok kozelébe.

= A készlléket vizszintes, szaraz és stabil felliletre allitsa fel, meg kell elézni a készllék
felborulasat.

» A késziilékre ne rakjon ra targyakat.

» A késziiléket csak a tipuscimkén feltlintetett tapfesziiltség értékeivel megegyezd
elektromos halézathoz szabad csatlakoztatni.

= A késziiléket csak el6irasszerlen lefoldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.
A késziiléket ne izemeltesse hosszabbitd vezetékrdl vagy elosztordl. Ha a készuléket
ennek ellenére hosszabbitd vezeték hasznalataval kell Gzemeltetni, akkor a hosszabbitd
vezeték feleljen meg a késziilék teljesitményfelvételének.

» A késziilék tapellatasat biztosito aljzat legyen barmikor kdnnyen hozzaférhets, mert
ezen a ponton lehet (a csatlakozéddugd kihtzasaval) fesziiltségmentesiteni a késziiléket
(szlikség esetén).

» Amennyiben a késziiléknek kerekei is vannak, akkor a késziilék mozgatasa kdzben
legen dvatos, nehogy a készlilék ferde feleletrdl, vagy 1épcsérél leguruljon. A kerekes
késziiléket ne huzza a szényegen, ellenkezé esetben a késziilék felborulhat.

» A halézathoz csatlakoztatott késziiléket nedves kézzel ne fogja meg.

» A késziiléket 6vja a froccsend viztdl és egyéb folyadékoktol, a késziléket vizbe vagy
mas folyadékba martani, illetve folyé viz alatt elmosni, zuhanyozék vagy medencék
kozelében feldllitani tilos.
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» Amennyiben a készlléket ruhaszaritashoz hasznalja, akkor a nedves ruhat a késztilék
kozelében helyezze el, de ne tegye 50 cm-nél kdzelebb a késziilékhez, illetve tigyeljen
arra, hogy a készllékbdl kiaramld levegd irdnyuljon a nedves ruhéra. A nedves ruhat
kozvetlendil a készulék folé elhelyezni tilos, mert a kicsepeg6 viz a késziilékbe keriilhet.
A ruhat el6bb jol csavarja ki (centrifugadzza), ellenkezé esetben az nagyon lassan fog
szaradni.

» A levegd bemeneti és kimeneti nyilasokat letakarni, vagy azokba barmilyen targyat
bedugni tilos. Ellenkezd esetben a késziilék meghibasodhat.

» Haszndlat kozben a készilék koril, hagyjon szabad helyet a levegé megfeleld
aramlasahoz (lasd a késziilék elhelyezésével foglakozo fejezetet).

» A készllék be- és kikapcsolasahoz a miikddtetd panelen taldlhatéd kapcsol6t hasznalja.
A késziiléket ne kapcsolja ki a halézati csatlakozodug6 kihuzasaval.

» A készliléket a levegd sz(ird és a kondenzatum tartaly nélkiil ne hasznalja.

» M(ikddés kdzben a kondenzatumot gy(ijté tartalyt ne vegye Kki.

» Ha a készliléket mar nem kivanja hasznalja, vagy mozgatni, tisztitani, szét- és
0sszeszerelni szeretné, akkor azt kapcsolja le és a haldzati csatlakozédugét is hizza
ki az elektromos aljzatbol.

» Akésziiléket fliggbleges helyzetben mozgassa, széllitsa és tarolja, ellenkezé esetben
a késziilékbe épitett kompresszor meghibasodhat.

» A késziilék burkolatat ne prébalja meg leszerelni.

» A hdldzati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatbdl kihizni,
a mivelethez a csatlakozédugét fogja meg. Ellenkezé esetben a vezeték vagy az
aljzat megsériilhet.

s A balesetek és aramutések elkertilése érdekében, a készilék halozati vezetékét csak
markaszerviz vagy villanyszerel® szakember cserélheti ki. A késziiléket sériilt haldzati
vezetékkel hasznalni tilos.

» Ha a késziilék nem miikodik megfelelé médon, leesett vagy mas médon megsériilt,
illetve vizbe esett, akkor azt ne hasznalja. Ne probalja megjavitani a meghibasodott
késztiléket, illetve azon ne hajtson végre atalakitasokat, ellenkez6 esetben aramutés
érheti. A késziilék minden javitasat vagy bedllitasat bizza a legkozelebbi markaszervizre.
A késziilék illetéktelen megbontdsa esetén a termékhiba felel6sség és a garancia
megsz(nik.
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Paramentesito

Hasznalati atmutaté

= Akészilék elso hasznélatba vétele eldtt olvassa el a hasznélati Gtmutat6t, akkor is, ha hasonld késziilékek
hasznélatat mar ismeri. A késziiléket a jelen hasznalati (itmutatoban leirtak szerint hasznalja. A hasznalati
Utmutatot Grizze meg, késébb is sziiksége lehet ra.

Legalabb a termékhiba feleldsség (illetve garancia) idétartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolds
(kartondoboz és egyéb csomagoldanyagok), a pénztéri bizonylat, a termékhiba felelGsségre vonatkozd
gyartdi nyilatkozat vagy a garancialevél megdrzését. Javasoljuk, hogy szallitas esetén a késziiléket az eredeti
dobozaba csomagolja vissza.

A KESZULEK RESZEI

A1 Miikodtet6 panel, LED kijelzbvel A7 Moshato levegd sz(ird

A2 Levegd kimeneti racs Aracs alatt talalhato.

A3 3l-eskondenzitum gyiijtd viztartaly A8 Vizelvezet6 csG csatlakozd

A4 Viztartaly telitettség kijelzo Gumidugéval ledugdzva.

A5 Beépitett foganty A9 Halozati vezeték tarolohely
Akésziilék két oldalan. A0 Kerekek

A6 Levegd beszivo racs A11  Halozati vezeték

12 Vizelvezetd cs6

A MUKODTETO PANEL RESZEI

B1  lonizald funkcio kijelzo B12 TURBO gomb
B2  Ventildtor magas fordulatszam kijelz6 Ventilétor fordulatszam bedllitasa (normal vagy
B3 Automatikus bekapcsolas kijelzo magas).
B4  Automatikus kikapcsolas kijelzd B13 TIMER gomb
B5  Viztartaly telitettség kijelzd Automatikus be-vagy kikapcsoldsi idd
Vilagit, ha a tartaly megtelt vizzel, ki van véve, bedllitésa. A B14 gombokkal egyiitt kell
vagy rosszul van behelyezve. hasznalni.
B6  LEDkijelzd B14 +gomb
Mutatja a beallitott pératartalmat (%-ban), Pératartalom bellitésahoz (relativ
az automatikus be- és kikapcsolas idejét, paratartalom 35 és 85 % kozott).
a pillanatnyi paratartalmat a helyiségben AB13 gombbal egyiitt az automatikus be-vagy
(%- ban, +5 %-0s pontossaggal), kikapcsolasi id6 beallitasahoz hasznélhatd
a hibatizeneteket: AS, ES, EC, E3 vagy a P1 (0 és 24 ora kozott).
illetve P2 izenetet. B15 MODE gomb
B7  Ruhaszéritasi tizemmad kijelz6 Normél paramentesités, ruhaszéritas,
B8  Folyamatos paramentesités lizemmad folyamatos légszaritas vagy SMART (intelligens
B9 SMART paramentesitési izemmaod (intelligens paratartalom szabalyozas a helyiségben)
pératartalom szabalyozas a helyiségben) tizemmadok bekapcsolasahoz.
B10 Késziilék bekapcsolas kijelzo B16 POWER gomb
B11 IONgomb Akésziilék be- és kikapcsolasat szolgalja.

lonizal6 funkci be- és kikapcsolasa.

A KESZULEK ELHELYEZESE

Akészilléket tiszta, széraz, stabil és vizszintes feliiletre allitsa fel, egy fali aljzat kozelébe.

Hasznélat kdzben a késziilék koriil hagyjon legalébb 30 cm, a késziilék felett 50 cm szabad helyet a levegé
megfeleld aramlasahoz.

Akészilléket ne tegye héforrasok és nyilt lang kozelébe.

Ha a késztiléket ruhaszaritashoz hasznalja, akkor a nedves ruhét a késziilék kozelében helyezze el, de ne tegye
50 cm-nél kozelebb a késziilékhez, illetve iigyeljen arra, hogy a késziilékbal kidramlo levegd A2 iranyuljon
anedves ruhara. A nedves ruhét kozvetlenil a késziilék folé elhelyezni tilos, mert a kicsepegd viz a késziilékbe
keriilhet.

Akésziilékkel 37-52 m?teriiletii helyiségekben lehet a pa

A KESZULEK HASZNALATA
A paramentesitot nedves helyiségek (pl. elontott pince vagy szoba stb.) szaritasahoz, vagy akar ruhaszéritashoz
is lehet hasznalni. A késziilékkel nem lehet pontosan beszabalyoznl alevegd paratartalmat, tehat nem
6 olyan helyiségekben, ahol pontosan érsékletet és paratartalmat kell biztositani.
A pérésitd késziiléket 5 és 35 °C (41 és 95 °F) kozotti komyezeti hémérsékleten hasznalja. A késziiléket ne
hasznalja 5 °C-nl (41 °F-nél) alacsonyabb hémérsékleten. Ellenkez esetben a késziilékben zizmara alakulhat
ki. Ez kedveztl lyasolja a késziilék ésé
A késziilék lizemeltetési helyén az ajtokat és ablakokat be kell csukni. A helyiséget (sziikség esetén), rvid
ideig szell6ztesse ki.
Ellendrizze le a késziilék helyes dsszedllitasét és a megfelelé helyre valo felallitasat. A halozati vezetéket
csatlakoztassa afali aljzathoz.

. BE-ESKIKAPCSOLAS
Akésziiléket a B16 kapcsoloval kapcsolja be (vagy ki). Az els6 bekapcsolds utan a késziiléket hagyja legaldbb
24 6ran keresztiil mikodni.
A késziilék ik kikapcsol, ha a ké bellitott paratartalomnak megfelel6 a helyiség
paratartalma, ha megtelik a kondenzatum gy(ijt6 tartaly A3, ha ezt a tartalyt A3 kiveszi, vagy rosszul helyezi be.
Ha a késziléket kikapcsolja, és rovid id6n belil Gjra bekapcsolja, akkor a készilék csak koriilbeliil 3 perc utan
fog ismételten makadni. Ez a funkcio a kompresszort védi meghibasodas ellen.
Aramkimaradas esetén a késziiléket az AUTO-RESTART funkcié jrainditja. A beallitast a késziilék meméridja
tarolja, majd az dramellatas helyreallasa utan a késziilék automatikusan bekapcsol, és a bedllitasoknak
megfelelden miikodik tovabb.
A késziilék dlatdnak a befejezése utén a késziiléket kapcsolja le és a halozati vezetéket is huizza ki
afalialjzatbol.

2. UZEMMODOK BEALLITASA
= AMODE B15 gombbal lehet bekapcsolni a normal pa itést, a aritast, a
vagy a SMART i ddot (intelligens paratartalom szabélyozas a helyiségt
. Norma\ paramentesltes lizemmadban a kivént pératartalmat é &sa ventilator fordulatszamat be lehet allitani.
. ddban a ventilator dma magas, a p: balyozé ikus (@ helyiség

pillanatnyi paratartalma alapjan). Az izemmad bekapcsolasat a B7 kijelz6 mutatja. 10 6ra lizemelés utén ez
az lizemmdd automatikusan kikapcsol.

Folyamatos |égszaritas izemmddban a késziilék addig tizemel, amig a kondenztum meg nem toltia viztartalyt
A3. Ebben az tizemmodban nem lehet beallitani a paratartalmat. Az tizemmad bekapcsolasat a B8 kijelzd

mutatja.
= SMART tizemmddban a helyiség Ievegojenek a pananalmat a késziilék 45 és 55 % kozott (RV - relativ
paratartalom), a helyiség pillanatnyi hémérsékletét is figyelembe véve szaba Ebben az ¢

nem lehet bedllitani a pératartalmat. Az izemmod bekapcsolasat a B9 kijelz6 mutatja.

APARATARTALOM BEALLITASA
A B14 gombokkal lehet bedllitani a kivant paratartalmat 35 és 85 % kozott (RV - relativ pératartalom).
Minden gombnyomassal 5 %-ot valtozik meg a beallitott érték. A beallitott paratartalom a B kijelzon lathato.

w

VENTILATOR FORDULATSZAM BEALLITASA

Aventilator fordulatszamét a TURBO B12 gombba\ Iehet bellitani. A gyorsabb paramentesitéshez magasabb
ventilator fordulatszamot allitson be. A csend éshez alacsonyabb ventilator fordulatszamot
allitson be.

A magasabb ventilator fordulatszam bekapcsolasét a B2 kijelzd mutatja.

Edd

AZ AUTOMATIKUS BE- ES KIKAPCSOLAS BEALLITASA
Bekapcsolt késziiléken nyomja meg a TIMER B13 gombot, az automatikus kikapcsolasi idd beallitdsahoz.
Bekapcsol a B4 kijelz. A B13 tjabb megnyomésaval az automatikus bekapcsolési idét allithatja be. Bekapcsol
aB3 kijelz6.

Ha a késziilék ki van kapcsolva, akkor nyomja meg a TIMER B13 gombot, az automatikus bekapcsolési idd
bedllitésahoz. Bekapcsol a B3 kijelz6. A B13 tjabb megnyomésaval az automatikus kikapcsolasi idét allithatja
be. Bekapcsol a B4 kijelz6.

Megjegyzés:
az automatikus be- és kikapcsolasi idok kombinélhatok.

» Azautomatikus be- és kikapcsolasiidok bedllitasahoz (a késziilék automatikus be- vagy kikapcsolasahoz) a B14
gombokat hasznalja. Az id6 0,5 6ras lépésekkel valtoztathatd meg. 10 dra elérése utan a lépés mértéke 1 6ra
lesz. A gomb benyomva tartasaval a beallitas gyorsithato.

Abeallités utan a bedllitott id6 5 masodpercen beliil elmentddik a memdriaba, és a kijelzd B6 visszakapcsol
abedllitott pératartalom kijelzésére.

Akésziilék be- vagy kikapcsolasaval, vagy a bedllitott id6 lenullazésaval, az automatikus be- vagy kikapcsolasi
id6 bedllités torlodik. Az idokapcsolo beallitasa akkor is torldik, ha a B6 kijelzon a P2 felirat jelenik meg.

b4

AZ IONIZALO FUNKCIO BEALLITASA
AzION B11 gombbal lehet az ionizalé funkciot bekapcsolni, amely az es6 utani friss levegdt szimulalja. Az ionizélo
funkeio bekapcsolasat a B1 LED dioda jelzi ki.

L

AUTO-DEFROST FUNKCIO

A készillék rendelkezik AUTO-DEFROST ik Ivasztas). Amikor a parol on ziizmara képzodik,
akkor a kompresszor kikapcsol (nehogy meghibasodjon). A ventilétor tovabb mikadik egészen addig, amig
azlizmara el nem tlinik.

Az automatikus leolvasztas funkcié bekapcsoldsat a B6 kijelzGn a P1 tizenet jelzi ki. A leolvasztas funkcio
kikapcsolasa utan a P1 tizenet eltinik a kijelzGrél.

bl

KONDENZATUM ELVEZETESE

= Akondenzétumot vagy a tartaly A3 gy(ijti Gssze, illetve a viz az A12 cs6 hasznalataval is elvezethetd.

1. KONDENZATUM GYUJTESE A TARTALYBA

= Abekapcsolds eldtt gy6z6djon meg arrol, hogy az A8 nyilas le van-e dugdzva (a késziilékhez mellékelt dugdval).
« Uzemeltetés kozben a kondenzatum a tartalyban A3 gy(ilik dssze. Amint a tartaly megtelik vizzel, a késziilék
hangjelzést ad ki és automatikusan kikapcsol. A B5 kijelzG villogni kezd, a B6 kijelz6n pedig a P2 felirat jelenik
meg. A tartalyt A3 vatosan hizza ki a késziilékbdl, majd abbol a vizet 5ntse ki. A tartaly A3 feneke nem egyenes,
ezérta teli tartalyt ne tegye le. Ellenkez0 esetben a tartaly felborulhat és a viz kifolyhat. Kirités utén a tartalyt
A3 tegye vissza a késziilékbe. A késziilék automatikusan ismét bekapcsol.

Ha a tartaly A3 megtelt vizzel, akkor a késziilék készenléti tizemmadba kapcsol ét, a B5 kijelz6 villog, és a B6
kijelz6n a P2 felirat lthato.

Megjegyzés:

M a tartalyt A3 Gvatosan vegye ki, nehogy sériilést szenvedjen a késziilék belseje, illetve a tartaly
neessen le.
Atartély A3 kivétele utan a késziilék aljan viz jelenhet meg, azt puha ruhéval itassa fel.

2. AKONDENZATUM FOLVAMATOS ELVEZETESE CSOVON KERESZTUL
= Akondenza gumi dugot hiizza ki a nyilasbol A8. A gumi dugot késébbi felhasznalasokhoz
Grizze meg.

Anyilasha A8 dugja be a késziilékhez mellékelt A12 cs6vet (atmérd 13,5 mm). Ellendrize le a cs6 A12 megfeleld

csatlakoztatasét a nyilashoz A8, a cso mellett szivargas nem lehet.

Acsé A1 2sszabad végét tigy helyezze el, hogy abbdl a viz szabadon ki tudjon folyni. A cs6 alé helyezett edény,
8 csatornallegyen alac bban, mint az A8 nyilés. A csovet A12 ne torje meg és ne tekerje ssze.

A keszulek haszndlata utdn a cstvet A12 szerelje le, és a nyildsba A8 dugja be a dugot.
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PROBLEMAMEGOLDAS MUSZAKI ADATOK
spfesziitsé 220-240V~, 50 H
PROBLEMA / LEHETSEGES OK MEGOLDAS . 8 kapacits 201/2 ér:
HIBAUZENET Nevleges , 20w
Akésziiléketnem A halozati vezeték nincs a fali aljzathoz Ahalozati vezetéket csatlakoztassa a fali Névleges & Ivétel 21A
lehet lizembe csatlakoztatva. aljzathoz. ikai tényez6 EEV 1,3 1/kWh
helyezni. A paratartalom elérte a kivant értéket. Abedllitott paratartalom elérése utén 135A
a késziilék automatikusan kikapcsol. Ki kit tipusa és értéke T315A
Atartaly A3 megtelt, ki van véve,vagy  Atartalyt A3 vegye ki, iiritse ki, majd tegye Kondenzétum gyt tartdly térfogata 31
rosszul van behelyezve. vissza a késziilékbe. g\l;\;gtofegil'pusla ESI s poteneidl R134a/ 1124033
Aparamentesité A késziilék csak rovid ideje mikdik. Hagyja a késziiléket hosszabb ideig . egg)/zan:Sék potenda 017 tonna
e Pregmn :
teljesitménye nem mikdnl Légéram (mag il ventiltor 170150 mih
elegendd. Alevegd beszivo A6 vagy a levegd Tévolitsa le a nyilasokat letakard targyat. Zajszint ony ventilator 48/45 dB(A)
kifave FZ nyildsokat valam.i (fiiggony, Késziilék mérete (sz x mé x ma) 350 x 245 x 510 mm
drapéria, ruha stb.) blokkolja. Csomagolasi méret (sz x mé x ma). 380 x 298 x 527 mm
Nem dllitott be alacsony paratartalmat. Allitson be alacsonyabb paratartalmat. Tomeg netto/bruttd 14,4156 kg
oo b scak] S 36 °C kiszis
Ahelyiség ablaka vagy ajtaja nyitvavan.  Csukja be az ablakokat és ajtokat. :‘Z?"I"'“h Nisia maret Sés ’355 k;’;mg
o .
A helyiség hémérséklete tul alacsony A parasito késziiléket 5 és 35 °C (41 és amotthelyiseg mer "
(5 °C-ndl alacsonyabb). :5 F) !(IOZom komyezeti homérsekleten Akésziilék deklaralt zajszintje 48 dB(A), ami, A" akusztikus felel meg, 1 pW akusztikus
asznalja. figyelembe véve.
Ahelyiségben paraképzo (pl. miikodd Kapcsolja ki a paraképz6 késziléket.
vizforralé) van. Aszoveg és a miiszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga fenntartva.
Apadlon vizjelent A csé A12 mellett vizszivargds van. A csovet A12 tomitett modon kell
meg. akésziilékhez csatlakoztatni, sziintesse i Py .
9 mega tomitetlenséget. A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK ES
A nyilésban A8 nincs dugé. Amikor a tartalyba A3 gyditi a vizet, akkor TAJEKOZTATP X . -
az A8 nyilast le kell dugézni. Ahasznélt c az altal kijelolt ijt6 helyen adja le.
Akészilék Alevegd sziird A7 eltomddott. A sziirét tisztitsa meg a tisztitéssal és
hangosabban karbantartassal foglalkozo fejezetben AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
mkGcik o lefakzernt. BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE
Akésziilék ferdén all. Aﬂkesﬂzuleket wyzszmtles’ feliiletre, Ez a jel a terméken vagy a kiséré dokumentécioban arra hivja fel a figyelmét, hogy az
figgéleges modon dlltsa fel elektromos vagy elektronikus termék nem dobhatd a haztartasi hulladék kzé. A megfeleld
A parol Ahelyiség hémérséklete tdl alacsony A parésito késziiléket 5 és 35 °C (41 és artalmatlanitashoz és Ujrafelhasznalashoz a terméket kijellt gydijtohelyen adja le. A fentiek
zlzmara (5 °C-ndl alacsonyabb). 95°F) kozotti komyezeti hémérsékleten alternativajaként az EU orszagaiban, illetve mas eurdpai orszagokban, hasonl6 termék
rakodott le. haszndlja. vasarlésa esetén az elhasznalodott termék az iizletben is leadhaté.
Akésziilék automatikus kiolvaszto A termék megfeleld médon torténd értalmatlanitséval On is segiti megérizni az értékes
funkcija megsziinteti a zizmara természeti er6forrésokat, és hozzajarul anem megfelel6 hulladék-megsemmisités altal okozott
lerakddast a parologtatén. _ esetleges negativ kormnyezeti és i hatésok l6zéséhez. A tovabbiré ol
Akijelzon B6 Paratartalom mér szenzor hiba (AS), A késziléket kapcsolja le, huzza ki ahelyi i hivatal vagy a hely ad téjé
hibaiizenetek (AS,  h6méré szenzor hiba (ES), izemeltetési  a halGzati vezetéket a falialjzatbol, A; iI'yen (ipusu’hu‘lladékok nem megfeleld médon torténd artalmatlanitésa esetén a helyi eldirasok értelmében
ES, E3 vagy EC) hiba (E3) vagy hiitokozeg szivérgas (EC).  majd egy kis id6 muilva csatlakoztassa bitsdg szabhatd ki.
lathatok. akesziiléket ismét az elektromos Az Eurdpai Unié orszégaiban miiksdd vallalkozasok részére

halozathoz. Kapcsolja be a késziiléket.
Amennyiben a hibatizenet ismételten
megjelenik, akkor a késziiléket vigye
mérkaszervizbe.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

= Atisztitas megkezdése el6tt a késziiléket mindig kapcsolja le és a héldzati vezetéket hizza ki a fali aljzatbol.

AKONDENZATUM GY(JTO TARTALY TISZTITASA
= Minden hasznélat utan dritse ki a kondenzatum gy(ijt6 tartalyt A3.

= Atartalyt A3 rendszeresen tisztitsa meg (legalabb havonta egyszer). A tisztitashoz mosogatdszeres meleg
vizbe mértott ruht hasznéljon (meg kell elézni a mikroorganizmusok és baktériumokat elszaporodésat,
valamint a penészgombak kifejlddését). A tartalyt alaposan Gblitse le tiszta vizzel, torolje szrazra, majd
tegye vissza a késztilékbe.

= Atartalyt A3 nem lehet mosogatdgépben elmosogatni.

ALEVEGO SZURO TISZTITASA

» Alevegd szir6t A7 rendszeresen (havonta legalabb 2-szer, vagy a felhasznalas helyétdl fiiggden gyakrabban)
kel tisztitani.

= Ahdts récs A6 reteszét lazitsa meg és a racsot vegye le. A récs A6 alatt talalhato sz(irét A7 vegye ki, és

meleg vizben el. Majd tiszta vizzel Gblitse le és szaritsa meg (vagy finom ruhéval

tordlje szarazra) és tegye vissza a helyére. Tegye vissza a hatso racsot A6 is. Csak teljesen szaraz sziirét A7
szabad visszatenni a késziilékbe.

= Akésziiléket sz(ird A7 nélkiil ne hasznalja. A sziirét A7 nem lehet mosogatégépben elmosogatni.

ARACSOK ES A KESZULEK KULSG FELULETENEK A TISZTITASA

» Aracsot A2 és A6, valamint a késztilék kiilsé feliiletét mosogatszeres vizzel enyhén benedvesitett puha
ruhaval tor6lje meg. Ugyeljen arra, a szell6z6 nyilasokba ne keriiljon viz. Ha a récs A2 és A6 poros, akkor azt
porszivoval tisztitsa meg.

n Akésziiléket és a halozati vezetéket vizbe vagy més folyadékba mértani tilos.
= Atisztitashoz karcold anyagokat, benzint, oldo ket stb. tartalmaz tisztito
akésziilék feltletén maradando sériléseket okozhatnak.

hasznélni tilos. Ezek

TAROLAS

Ha a késziiléket hosszabb ideig nem hasznalja, akkor azt a tisztitassal és karbantartassal foglalkozo fejezetet
szerint tisztitsa meg. A tartalyt A3 a hasznalatot kivetd 24 dra utan tisztitsa meg. Ez idG alatt ugyanis még
kisebb mennyiség(i kondenzatum csepeg a tartélyba A3.

A halézati vezetéket A11 a késziilék hatuljan talélhato kabeltérolon A9 rogzitse.

Akészilléket szaraz és tiszta, gyerekektdl elzart helyen tarolja.

Ha elek vagy éstkivan a i, akkorerre
atermék eladdjatol vagy forgalmazojétol.
Artalmatlanitas az Eurépai Uni6 orszagain kiviil
Eza jel az Eurdpai Unidban érvényes. iben ezt a terméket artal i kivanja, akkor tajeé sért

forduljon a termék eladdjahoz vagy a helyi onkorményzati hivatal illetékes osztalyahoz.

C€

kérjen informaciokat

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozo dsszes eurdpai unids mszaki és egyéb
eldirdsnak.
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