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HU Paramentesito

Fontos biztonsagi utasitasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE MEG!

= A készuléket 8 évnél idésebb gyerekek, idds, testi és szellemi fogyatékos
személyek, illetve a készilék hasznalatat nem ismerd és hasonlé késziilék
Uzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a készuilék
hasznalati utasitasat ismerd és a késziilék hasznalataért felelésséget vallaléd
személy felligyelete mellett hasznalhatjak. A késziilék nem jaték, azzal gyerekek
nem jatszhatnak. A késziiléket gyerekek csak felnétt személy felligyelete mellett
tisztithatjak.

= A késziiléket haztartasokban, irodakban és mas hasonlé helyiségekben lehet
hasznalni. A készulék kereskedelmi célokra nem hasznalhaté.

= A késziiléket ipari kdrnyezetben, vagy gyulékony vegyi anyagok kdzelében,
tovabba szabadban hasznalni tilos.

= A késziiléket ne tegye nyilt lang vagy mas héforrasok kozelébe.

= A készliléket vizszintes, szaraz és stabil fellletre allitsa fel, meg kell el6zni
a késziilék felborulasat.

= A késziilékre ne rakjon ra targyakat.

= A késziiléket csak a tipuscimkén feltlintetett tapfesziltség értékeivel megegyezd
elektromos halézathoz szabad csatlakoztatni.

= A késziiléket csak el6irdsszerlen leféldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.
A késziléket ne lGzemeltesse hosszabbitd vezetékrél vagy elosztordl. Ha
a készuléket ennek ellenére hosszabbitd vezeték hasznalataval kell Glzemeltetni,
akkor a hosszabbité vezeték feleljen meg a készuilék teljesitményfelvételének.

= A késziilék tapellatasat biztosito aljzat legyen barmikor kdnnyen hozzéaférhetd,
mert ezen a ponton lehet (a csatlakozédugoé kihizasaval) fesziiltségmentesiteni
a késziléket (szlikség esetén).

= Amennyiben a készlléknek kerekei is vannak, akkor a késziilék mozgatasa kozben
legen évatos, nehogy a készulék ferde feleletrél, vagy l1épcsérdl leguruljon.
A kerekes késziiléket ne huzza a szényegen, ellenkezé esetben a késziilék
felborulhat.

» A hal6ézathoz csatlakoztatott késziiléket nedves kézzel ne fogja meg.

= A késziiléket 6vja a froccsend viztdl és egyéb folyadékoktdl, a késziiléket vizbe
vagy mas folyadékba martani, illetve folyé viz alatt elmosni, zuhanyozdk vagy
medencék kdzelében felallitani tilos.

= A levegd bemeneti és kimeneti nyilasokat letakarni, vagy azokba barmilyen
targyat bedugni tilos. Ellenkez6 esetben a késziilék meghibasodhat.
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» Haszndlat kozben a készilék koriil, hagyjon szabad helyet a levegé megfelel6
aramlasahoz (I1asd a késztilék elhelyezésével foglakozo fejezetet).

» A készllék be- és kikapcsolasahoz a mikodtetd panelen talalhaté kapcsolét
hasznalja. A késziiléket ne kapcsolja ki a halézati csatlakozédugé kihtzasaval.

» A késziléket a levegd szlir6 és a kondenzatum tartaly nélkil ne hasznalja.

» MUkodés kozben a kondenzatumot gydijté tartalyt ne vegye ki.

» Ha a készlléket mar nem kivanja hasznalja, vagy mozgatni, tisztitani, szét- és
0sszeszerelni szeretné, akkor azt kapcsolja le és a hal6zati csatlakozodugét is
huzza ki az elektromos aljzatbdl.

» A késziiléket fliggdleges helyzetben mozgassa, széllitsa és tarolja, ellenkezé
esetben a készlilékbe épitett kompresszor meghibasodhat.

» A készllék burkolatat ne probalja meg leszerelni.

» A haldzati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatbél kihuzni,
a mlvelethez a csatlakozdédugét fogja meg. Ellenkez esetben a vezeték vagy
az aljzat megsérilhet.

= A balesetek és aramutések elkerilése érdekében, a készilék halozati vezetékét
csak markaszerviz vagy villanyszerel szakember cserélheti ki. A készuléket sériilt
halézati vezetékkel hasznalni tilos.

» Ha a készililék nem m(ikodik megfelel6 médon, leesett vagy mas médon
megsérult, illetve vizbe esett, akkor azt ne hasznalja. Ne prébalja megjavitani
a meghibasodott készliléket, illetve azon ne hajtson végre atalakitasokat,
ellenkezd esetben aramiités érheti. A késziilék minden javitasat vagy beallitasat
bizza a legkozelebbi markaszervizre. A késziilék illetéktelen megbontasa esetén
a termékhiba felelésség és a garancia megsz(nik.
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Paramentesito

Hasznalati atmutaté

= Akészillék els6 hasznalatba vétele elGtt olvassa el a hasznalati tmutatét, akkor is, ha hasonld késziilékek hasznalatat
mar ismeri. A késziiléket a jelen hasznalati Gtmutatdban leirtak szerint hasznalja. A hasznlati utmutatot Grizze meg,
késobb is sziiksége lehet ré.

Legaldbb a termékhiba feleldsség (illetve garancia) idétartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolas (kartondoboz
&s egyéb csomagoldanyagok), a pénztari bizonylat, a termékhiba feleldsségre vonatkozo gyartai nyilatkozat vagy
agarancialevél megorzését. Javasoljuk, hogy szallitds esetén a készilléket az eredeti dobozaba csomagolja vissza.

A KESZULEK RESZEI

A1 Mkodtetd panel LED kijelzével A7 Moshato levegé sziir6

A2 3l-eskondenzétum gydijt6 viztartaly A8 Vizelvezetd s csatlakozd

A3 Viztartaly telitettséq kijelzd Lezérhato.

A4 Beépitett fogantyu A9 Vizelvezetd cs6
Akésziilék két oldaldn. A10  Halozati vezeték tartd

A5 Levegd kimeneti rdcs A1l Kerék

A6 Levegl beszivés A12  Halozati vezeték

A MUKODTETO PANEL RESZEI

BT lonizalo funkcio kijelzd B13  FILTERgomb

B2 COMFORT paramentesitési izemmad (intelligens Ventiltor tizemidd szamlalé ujrainditasa. 250 ora
paratartalom szabalyozas a helyiségben) kijelzd {izemelés utén a kijelz bekapcsol és a szird

B3 Eltomodatt szird kijelz tisztitésara hivja fel a figyelmet.

B4 Automatikus kiolvasztés kijelz B14 CONT.gomb

B5  Folyamatos paramentesités tizemmod Folyamatos paramentesités tizemmadd bekapcsoldsa.

B6  Ventilator magas fordulatszam kijelzo B15 TURBO gomb

B7  Megtelt viztartaly kijelz Ventilator fordulatszam beallitasa (normal vagy
Vilagit, ha a tartaly megtelt vizzel, ki van véve, magas).
vagy rosszul van behelyezve. B16 TIMER gomb

B8  Automatikus kikapcsolas kijelzd Automatikus be-vagy kikapcsolasi id6 bedllitésa.

B9 Automatikus bekapcsolds kijelzo AB17 gombbal egyiitt kell hasznalni.

B10  LED kijelzo B17 < » gomb
Mutatja a beallitott paratartalmat (%-ban), az Pératartalom bedllitdsahoz (relativ pératartalom
automatikus be- és kikapcsolds idejét, a pillanatnyi 35 é5 85 % kozott).
paratartalmat a helyiségben (%-ban, £5 %-0s AB16 gombbal egyiitt az automatikus be-vagy
pontossggal), a hibatizeneteket: AS, ES, EC, E3 kikapcsolasi id6 beallitésahoz hasznlhato (0 és
vagy P2 iizenetet. 24 dra kozott).

B11 IONgomb B18  POWER gomb LED kijelzével
lonizald funkcid be- és kikapcsoldsa. Akésziilék be- és kikapcsolast szolgalja.

B12  COMFORT gomb

A COMFORT paramentesitési izemmod
(intelligens paratartalom szablyozés
ahelyiségben) bekapcsoldsa.

A HALOZATI VEZETEK TARTO FELSZERELESE
= Akésziilék kicsomagoldsa utan a halozati vezeték tartét A10 a viztartalyban A2 talélja meg. A vezeték tart6t A10 vegye
ki és szerelje fel a készilék hatuljara a C. bra szerint.

A KESZULEK ELHELYEZESE

= Akésziiléket tiszta, széraz, stabil és vizszintes feliiletre allitsa fel, egy fali aljzat kozelébe.

» Hasznélat kzben a késziilék koril hagyjon legalabb 30 cm, a levegd kidramlas irdnyaban A5 pedig 50 cm szabad
helyet a levegé megfeleld dramlasahoz.

n Akésziléket ne tegye hoforrésok és nyilt lang kézelébe.

= Akészilékkel 58-73 m*terilleti helyiségekben lehet a pa bal

A KESZULEK HASZNALATA

A paramentesitdt nedves helyiségek (pl. elontdtt pince vagy szoba stb) szarit ahoz Iehet hasznalni. A késziilékkel
nem lehetp [ dlyozni a levegd pa it,tehat nem dlhatd olyan helyiségekben, ahol pontosan
meghatérozott hémérsék\etet é pératanalmat kell biztositani.
arsito kozotti komyezeu homevsek\eten hasznaUa A késziiléket ne hasznalja
Ellenk then a készilékt lakulhat ki. Ez kedvez6i
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5°C-nél (41 °F-ndl) alacsonyabb hémérsékl
befolyasolja a készillék mikodését.
A késziilék izemeltetési helyén az ajtokat és ablakokat be kell csukni. A helyiséget (sziikség esetén), rovid ideig
szellGztesse ki.
Ellendrize le a készilék helyes dsszeallitasat és a megfeleld helyre valo felallitését. A halozati vezetéket csatlakoztassa
afali aljzathoz.

. BE-ESKIKAPCSOLAS
Akésziiléket a B18 kapcsoldval kapcsolja be (vagy ki). Az els6 bekapcsolds utén a késziléket hagyja legalabb 24 6rén
keresztiil mkodni.
Akésziilék automatikusan kikapcsol, ha a késziléken beallitott paratartalomnak megfeleld a helyiség paratartalma, ha
megtelik a kondenzatum gyijtd tartaly A2, ha ezt a tartalyt A2 kiveszi, vagy rosszul helyezi be.
Ha a késziiléket kikapcsolja, és révid idon belil Ujra bekapcsolja, akkor a késziilék csak korilbeliil 3 perc utan fog
ismételten miikodni. £z a funkcié a kompresszort védi meghibésodas ellen.
Aramkimaradas esetén a késziiléket az AUTO-RESTART funkcié Gjrainditja. A bedllitést a készilék memdridja tarolja, majd
az dramellatds helyreallésa utan a késziilék i bekapcsol, és a beallitasoknak Gen mkadik tovabb.
Akésziilék hasznélatanak a befejezése utan a késziiléket kapcsolja le és a halozati vezetéket is hiizza ki a fali aljzathol.
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ACOMFORT ZEMMOD BEALLITASA
A COMFORT B12 gombbal a COMFORT péramentesitési izemmddot lehet bekapcsolni (intelligens pératartalom
szabalyozas a helyiségben). Az izemmdd bekapcsolasat a B2 kijelz6 mutatja.

Ebben az i ddban a helyiség levegGjének a partartalmét a készilék ik a helyiség hémeérsékletét is
figyelembe véve szaba Az 6dban nem lehet a kivant pa értékét beallitani.

FOLYAMATOS LEGSZARITAS UZEMMOD BEALLITASA

A CONT. B14 gombbal lehet bekapcsolni a folyamatos légszaritas tizemmadot. Az izemmod bekapcsolasét a BS
kijelzd mutatja.

Folyamatos légszarités iizemmadban a késziilék addig iizemel, amig a kondenzatum meg nem tolti a viztartalyt A2.
Az édban nem lehet a kivant pa értékét bedllitani.

APARATARTALOM BEALLITASA

A B17 gombokkal lehet bedllitani a kivant paratartalmat 35 és 85 % kozott (RV - relativ paratartalom). Minden
gombnyoméssal 5 %-ot valtozik meg a beallitott érték. A bedllitott paratartalom a B10 kijelzon lathato.

VENTILATOR FORDULATSZAM BEALLITASA

ATURBO B15 gombbal lehet a ventilator fordulatszamét beallitani (normél vagy magas). A magasabb ventilator
fordulatszam bekapcsolasat a B6 kijelzd mutatja.

A gyorsabb paramentesitéshez magasabb ventilator fordulatszamot allitson be. A csendesebb zemeltetéshez
alacsonyabb ventilétor fordulatszamot allitson be.

AZ AUTOMATIKUS BE- ES KIKAPCSOLAS BEALLITASA

Bekapcsolt késziiléken nyomja meg a TIMER B16 gombot, az automatikus kikapcsoldsi id6 beallitésahoz. Bekapcsol
a B8 kijelzd. A B16 Ujabb megnyomésaval az automatikus bekapcsolasi idét allithatja be. Bekapcsol a B9 kijelz6.
Haakésziilék ki van kapcsolva, akkor nyomja meg aTIMER B16 gombot, az automatikus bekapcsolasiidd beallitasahoz.
Bekapcsol a B9 kijelzd. A B16 Ujabb ikus kikapcsolasi idét allithatja be. Bekapcsol a B8 kijelz6.

Megjegyzés:
az automatikus be- és kikapcsolasi id6k kombinalhatok.

~
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Az automatikus be- és kikapcsolasi idok bedllitésahoz (a késziilék automatikus be- vagy kikapcsolasahoz) a B17
gombokat haszndlja. Az id6 0,5 dras lépésekkel valtoztathatd meg. 10 Ora elérése utan a lépés mértéke 1 6ra lesz.
Agomb benyomva tartasaval a bedllités gyorsithato.

A bedllitas utan a bedllitott id6 5 masodpercen belil elmentddik a memoriaba, és a kijelzd B10 visszakapcsol
abedllitott pératartalom kijelzésére.

Akésziilék be- vagy kikapcsoldsaval, vagy a bedllitotti /agy kikapcsolasiid6 bedllita
torlédik. Az idékapesolo bedllitésa akkor is torlodik, ha a B10 kijelzon a P2 felirat jelenik meg.

AZIONIZALO FUNKCIO BEALLITASA
Az 0N B11 gombhal lehet az ionizald funkcidt bekapcsolni, amely az esd utani friss levegdt szimuldlja. Az ionizalo
funkcid bekapcsolasét a B1 LED di6da jelzi ki.

. FIGYELMEZTETES A SZURO TISZTITASARA

250 6ra iizemelés utén a B3 kijelzd bekapcsol és az A7 sz(r6 tisztitésanak a sziikségességére hivja fel a figyelmet.
A sziir AT tisztitdsat a tisztitassal és karbantartdssal foglalkozo fejezetben leirtak szerint hajtsa végre, majd nyomja
meg a B13 gombot a ventilator lizemidé szamlalo Gjrainditésahoz. A B3 kijelzo kikapcsol.

. AUTO-DEFROST FUNKCIO

A késziilék ik AUTO-DEFROST i s). Amikor a pa on z(izmara képzédik, akkor
a kompresszor kikapcsol (nehogy meghibasodjon). A ventilator tovabb miikadik egészen addig, amig a zizmara
el nem tlnik.

Az automatikus leolvasztas funkcio bekapcsolését a B4 LED kijelz0 mutatja. A leolvasztas befejezése utan a B4 LED
kijelz0 elalszik.

KONDENZATUM ELVEZETESE

2

Akondenzatumot vagy a tartaly A2 gyiti dssze, illetve a viz az A9 ¢s6 hasznalataval is elvezethetd.

. KONDENZATUM GYUJTESE ATARTALYBA

A bekapcsolas elctt gydz6djon meg arrol, hogy az A8 nyilas le van-e dugézva (a késziilékhez mellékelt dugdval).
Uzemeltetés kzben a kondenzatum a tartélyban A2 gydlik dssze. Amint a tartaly megtelik vizzel, a késziilék
automatikusan kikapcsol. A B7 kijelz6 villogni kezd, a B10 kijelz6n pedig a P2 felirat jelenik meg. A tartalyt A2 vatosan
hiizza ki a készillékbdl, majd abbél a vizet ontse ki. A tartaly A2 feneke nem egyenes, ezért a teli tartalyt ne tegye le
apadlora. Ellenkezo esetben a tartaly felborulhat és a viz kifolyhat. Kiirités utan a tartalyt A2 tegye vissza a késziilékbe.
Akésziilék automatikusan ismét bekapcsol.

Haa tartaly A2 megtelt vizzel, akkor a késziilék készenléti izemmadba kapcsol &, a B7 kijelzd bekapcsol.

Megjegyzés:
atartalyt A2 ovatosan vegye ki, nehogy sérilést szenvedjen a késziilék belseje, illetve a tartaly ne essen le.
Atartaly A2 kivétele utan a késziilék aljan viz jelenhet meg, azt puha ruhéval itassa fel.

AKONDENZATUM FOLYAMATOS ELVEZETESE CSOVON KERESZTUL

Akondenzatum folyamatos elvezetéséhez a furatbol A8 a dugdt csavarozza ki (az oramutato jérasaval ellenkez6 iranyba
1o assal). A dugot késobbi ala Grize meg.

A cs6 A9 menetes végét csavarozza az A8 furatba. Ellendrizze le a cs6 megfeleld csatlakoztatésat az A8 furathoz,

acs6 mellett szivérgas nem lehet.

A cs6 A9 szabad végét gy helyezze el, hogy abbol a viz szabadon ki tudjon folyni. A ¢s6 ala helyezett edény, vagy

vizelvezetd csatorna legyen alacsonyabban, mint az A8 nyilas. A csovet A9 ne torje meg és ne tekerje dssze.

Ahasznélat befejezése utén a cstvet A2 szerelje ki a késziilékbol. A furat A8 komyékérdl a vizet ruhdval itassa fel, majd

afuratba A8 csavarozza be a dugét (az oramutatd jarasaval azonos iranyba elforgatva).
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PROBLEMAMEGOLDAS MUSZAKI ADATOK
] 3 220-240V~, 50 Hz
PROB.!.EMA/ LEHETSEGES OK MEGOLDAS P4 5 kapacitis 301/ 24612
HIBAUZENET Névlege: é A65W
Akésziiléketnem  Ahalozati vezeték nincs a fali aljzathoz A halozati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz. Névleges dramfelvétel 29A
lehet lizembe csatlakoztatva. Energetikai tényez6 EEV 2,673 1/kWh
helyezni. A pératartalom elérte a kivant értéket. A bedllitott paratartalom elérése utdn a készilék Indit6dram 1A
automatikusan kikapcsol. it6 tipusa és értéke. T315A
Atartaly A2 megtelt vizzel, ki van véve, A tartalyt A2 vegye ki, iritse ki, majd tegye vissza Kondenzztum gyt tartdly térfogata 3
vagy rosszul van behelyezve. akésziilékbe. Hitokozeg tipusa és R4102/2209
, — . PASTE—— R I — GWP (globalis felmelegedési potencial) 2088
A gar;mgntesno Akésziilék csak rovid ideje makodik.  Hagyja a késziiléket hosszabb ideig mikodni. €0, egyenérték 046 tonna
NI?UBSIU;‘?H}'G Mem A szellgzd nyilasokat valami eltakarja  Tavolitsa le a nyilasokat letakard térgyat. Légéram (mag 4l ventilator 210/180 m*h
elegendo. (pl. figgdny vagy ruha). Zajszint (magas/alacsony ventilator i 54/52 dB(A)
Nem dllitott be alacsony paratartalmat. ~ Allitson be alacsonyabb paratartalmat. Késziilék mérete (sz x mé x ma) 386 x 260 X 500 mm
Ahelyiség ablaka vagy ajtaja nyitva van. Csukja be az ablakokat és ajtokat. Csomagoldsi méret sz x mé x ma), A20x 297 537 mm
PO § L L Az er (41 4 i Tomeg | 153/16/4 kg
Ahelyiség homérséklete tul alacsony A parasito késziiléket 5 és 35 °C (41 és 95 °F) kozotti Y <Ll N o .
il al bb 6  hémérsékleten haszndl Uzemi 5 é-35 °C kozott
(5°C-nél alacsonyabb). @rnyezeti homérsekleten hasznalja. Ajénlott helyiség méret 58-73m
Ahelyiségben péraképz (pl. mikodd  Kapcsolja ki a paraképzé késziléket.
vizforrald) van. A késziilék deklaralt zajszintje 54 dB(A), ami A" akusztikus teljesitménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesitményt
Apadionvizjelent A cs6 A9 mellett vizszivargds van. Acsovet A9 csavarozza a furatba. figyelembe véve.
meg. Afuratban A8 nincs dugo. Am\kur akészillék a kondenzétumot a tartdlyba A2 L , X L
gyt 6ssze, akkor afuratot A8 dugoval le kell arn. A szoveg és a miiszaki paraméterek megvaltoztatasénak a joga fenntartva.
Akésziilék Alevegd sz(ird A7 eltomddott. A sz(irtt tisztitsa meg a tisztitassal és karbantartdssal
hangosabban foglalkoz6 fejezetben leirtak szerint. A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK ES
mikodik. Akésziilék ferdén ll. A készilléket vizszintes feliletre, fiiggdleges médon TAJEKOZTATO
allisa fel Ahaszndltc 6 azb 4ltal kijelolt hulladékgydjtd helyen adja le.
Apérologtaton  Ahelyiség homérséklete til alacsony A parésitd késziiléket 5 és 35 °C (41 és 95 °F) kozotti
zlzmara (5°C-nal alacsonyabb). kornyezeti hémérsékleten hasznalja. 1A .
rakdott le. Akésziilék automatikus kiolvaszto funkcioja Az ELHASZNALODOTT ,EI:EKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
i a zdzmara lerakédist a pa BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE
Akijelzon B10 Pératartalom mérd szenzor hiba (AS), A késziiléket kapcsolja le, hiizza ki a halozati Ezajel a terméken vagy a kisérd dokumentacidban arra hivja fel a figyelmét, hogy az elektromos
hibatizenetek (AS,  homérd szenzor hiba (ES), izemeltetési  vezetéket a falialjzatbol, majd egy kis idd milva vagy elekronikus termék nem dobhatoahaztartasihulladek kize. A megfeleld artamatianitishoz
ES,E3vagyEC)  hiba (E3) vagy hiitokozeg szivérgds (EC). csatlakoztassa a késziiléket ismét az elektromos é e aterméket liglc[tl adjale.A fermek djakéntaz Y
léthatok. halozathoz. Kapcsolja be a késziiléket. Amennyiben illetve més eur6pai hasonlé termék va té

ahibatizenet ismételten megjelenik, akkor
akésziiléket vigye mérkaszervizbe.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

= Atisztitas megkezdése eldtt a késziiléket mindig kapcsolja le és a haldzati vezetéket huzza ki a fali aljzatbol.

AKONDENZATUM GYUJTO TARTALY TISZTITASA
» Minden hasznélat utdn iritse ki a kondenzétum gy(jtd tartalyt A2, majd torolje szarazra.

= AtartélytA2 tisztitsameg (legaldbb havonta egyszer). Atisztitasho: meleg vizbe martott

termék az (izletben s leadhatd.
Atermék megfeleld médon térténd drtalmatlanitasaval On is segiti megarizni az értékes természeti
er6forrasokat, és hozzajarul a nem megfeleld hulladék-megsemmisités ltal okozott esetleges
_ negativ kornyezeti és i hatasok |6zéséhez. A tovabbi ré ol a helyi
anyzati hivatal vagy a hulladé hely ad taj
Azilyen tipusti hulladékok nem megfelelé modon torténd artalmatlanitésa esetén a helyi eldirasok értelmében birsag
szabhato ki.

ruhét hasznaljon (meg kel eldzni a mil i ésh jasét, valaminta
kifejlodését). A tartalyt alaposan oblitse le tiszta vizzel, torblje szérazra, majd tegye vissza a készilékbe.
» Atartlyt A2 nem lehet mosogatgépben elmosogatni.

ALEVEGO SZURG TISZTITASA

= Alevegd szird A7 tisztitasanak a szikségességét a B3 LED villogésa jelzi ki.

n A szird A7 alsé részén talalhato reteszt nyissa ki, majd vegye ki a sziir6t A7 a késziilékbol. A sziirét A7 meleg,
mosogatészeres vizben mossa el. Majd tiszta vizzel 6blitse le és szaritsa meg, és tegye vissza a helyére. Csak teljesen
szaraz sz(irét A7 szabad visszatenni a késziilékbe.

= Akésziiléket sz(ir6 A7 nélkiil ne hasznalja. A sziirdt A7 nem lehet mosogatogépben elmosogatni.

ARACSOK ES A KESZULEK KULSO FELULETENEK A TISZTITASA
» Arécsot A5, valamint a készilék kiilsé feliletét vizzel enyhén k puha ruhéval tordlje
meg. Ugyeljen arra, a szell6z6 nyilésokba ne keriiljon viz. Ha a récs A5 poros, akkor azt porszivéval tisztitsa meg.

n Akésziiléket és a halozati vezetéket A12 wzbe vagy més fo\yadekba martam tilos.
» Atisztitashoz karcold kat, benzint, ol ket stb.
felilletén maradando sériiléseket okozhatnak.

hasznalni tilos. Ezek a késziilék

TAROLAS

Ha a készilléket hosszabb ideig nem hasznalja, akkor azt a tisztitdssal és karbantartassal foglalkozo fejezetet szerint
tisztitsa meg. A tartalyt A2 a hasznalatot kovetd 24 ora utén tisztitsa meg. Ezidd alatt ugyanis még kisebb mennyiségli
kondenzatum csepeg a tartalyba A2.

A halozati vezetéket A12 a késziilék hatuljan taldlhatd kabeltarolon A10 rogzitse.

Akésziiléket szdraz és tiszta, gyerekektd elzart helyen tarolja.

Az Europai Unio mﬁkﬁdﬁ allalk k részére
Ha elek vagy I ezést kivan ar i, akkor erre kérjen informaciokat
a termék eladdjatol vagy forgalmaz
ités az Europai Uni gain kivill
EzajelazEurdpa\Umobanervenyes, iben ezt a terméket artalmatlanitani kivanja, akkor tajé értforduljon

atermék eladdjahoz vagy a helyi Gnkormanyzati hivatal illetékes osztalyahoz.

c € Atermék megfelel az adott termékek tk

Gpai unios miszaki és egyéb eldirasnak.
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