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pL  Super blender

Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC JE NA PRZYSZLOSC.

» Urzadzenia moga by¢ uzytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi,
czuciowymi lub mentalnymi oraz bez do$wiadczenia i wiedzy w zakresie uzytkowania, jesli
znajduja sie pod nadzorem lub zostaty poinstruowane odnos$nie uzytkowania urzadzenia
w bezpieczny sposdb i rozumieja zwigzane z tym ryzyko.

» Z tego urzadzenia nie wolno korzystac¢ dzieciom ani nie wolno sie im nim bawi¢. Urzadzenie
oraz przewdd zasilajacy przechowywac poza zasiegiem dzieci.

» Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w gospodarstwie domowym. Nie jest
przeznaczone do zastosowania w miejscach, takich jak:

- aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;

- fermy rolnicze;

- przedsiebiorstwa zapewniajace nocleg ze $niadaniem.

» Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest do mieszania zywnosci. Urzadzenia nie wolno uzywac
do innych cel6w, niz te, do ktérych jest przeznaczone.

Ostrzezenie:
Niepoprawne uzytkowanie moze prowadzi¢ do skaleczen.

» Nie korzystaj z urzadzenia w srodowisku przemystowym albo na zewnatrz.

» Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka sieciowego upewnij sie, czy napiecie podane
w tabliczce znamionowej odpowiada napieciu w Twoim gniazdku.

» Nie odktadaj urzadzenia na ptycie elektrycznej lub gazowej ani nie ktadz go w poblizu nich,
na skraju ptyty roboczej ani na niestabilnym podtozu. Urzadzenie nalezy zawsze umieszcza¢
na stabilnej, rownej, suchej powierzchni.

» Uzywaj urzadzenia wytacznie razem z oryginalnymi akcesoriami dostarczanymi razem z nim.

» Pojemnikéw do mieszania nie napetniaj powyzej ich nominalnej objetosci.

» Przed uruchomieniem urzadzenia upewnij sie, ze zmontowane zostato poprawnie i pojemnik
do mieszania jest poprawnie zamkniety. Urzadzenie wyposazone jest w bezpiecznik ochronny,
ktory nie pozwala na jego uruchomienie, jezeli zestaw pojemnika do mieszania nie zostat
poprawnie umieszczony na jednostce silnikowe;j.

Ostrzezenie:
Nigdy nie uruchamiaj miksera, jezeli wieko zewnetrzne nie jest przymocowane do
pojemnika do mieszania.
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» Przed mieszaniem owocdw lub warzyw usur twarde pestki, ktére zawarte sa np. w morelach,
brzoskwiniach, mango, awokado itp. oraz niejadalne skorupki np. pomararniczy, mandarynek,
ananasa, arbuza itp. Orzechy pozbaw skorupek, a z migsa usur kosci.

» Podczas manipulacji z goragcymi ptynami i zywnoscia zachowaj szczegdlng ostroznosc.
Goraca para lub rozprysniecie goracych ptynéw moze prowadzi¢ do poparzen. Do pojemnika
do mieszania nie wlewaj cieczy o temperaturze powyzej 80 °C. Z powodu zwiekszonego
bezpieczenstwa zalecamy zostawic gorace ptyny do ostygniecia.

» Gorace ptyny mieszaj wyfacznie przy uzyciu najnizszego stopnia. Gorgca para bedzie naturalnie
unikac przez otwory wentylacyjne w wieku.

» Podczas mieszania zalecamy przytrzymywac pojemnik u gory jedna reka. Jezeli pojemnik jest
zagrzany lub wycieka z niego para, badz ostroznym i zastosuj rekawice kuchenna.

» Wystrzegaj sie kontaktu z zagrzana powierzchnia. Do przenoszenia zagrzanego pojemnika
do mieszania uzyj uchwytu.

» Podczas mieszania mozesz dodawac surowce do pojemnika do mieszania poprzez otwér
w wieku zewnetrznym albo zastosowac ubijak do przyspieszenia procesu mieszania. Przy
uzyciu ubijaka musi zosta¢ wieko zewnetrzne zatozone na pojemniku do mieszania i pojemnik
powinien zosta¢ napetniony maksymalnie do */3 jego maksymalnej pojemnosci. Podczas
mieszania goracych ptynéw albo zywnosci musi zosta¢ wieczko wewnetrzne zamkniete
z powoddw bezpieczenstwa.

» Podczas mieszania nie wktadaj do pojemnika rak albo przedmiotéw, jakimi sg np. n6z kuchenny,
widelec albo warzachew. Grozi niebezpieczenstwo skaleczenia albo uszkodzenia urzadzenia.

» Nie zostawiaj urzadzenia pracowac bez przerwy dtuzej niz przez 3 minuty. Potem zostaw je
przez 1 minute do ostygniecia. Po pieciu cyklach roboczych idacych po sobie zostaw urzadzenie
przez 30 minut do ostygniecia.

» W przypadku zastosowania ubijaka nie zostawiaj urzadzenia pracowac bez przerwy dtuzej
niz przez 1 minute, by nie doszto do przeciazenia silnika.

» Podczas produkcji masta orzechowego albo przetwarzania surowcéw o duzej zawartosci
ttuszczu, nie zostawiaj urzadzenia pracowac dtuzej niz przez 30 sekund od chwili, kiedy
mieszanka zacznie obiega¢ w pojemniku. W przeciwnym przypadku moze dojs¢ do uszkodzenia
urzadzenia.

» Suchych surowcow (zboza itp.) nie mieszaj dtuzej niz przez 45 sekund, inaczej moze dojs¢
do uszkodzenia miksera. Czestym mieszaniem suchych surowcéw, jakimi sg np. ziarna zbéz,
dochodzi do nadmiernego zuzycia jednostki nozowej i zmiany wygladu pojemnika do
mieszania.

» Urzadzenie wyposazone jest w bezpiecznik termiczny, ktéry chroni silnik przed uszkodzeniem
w przypadku, kiedy jest on nadmiernie obciazany. Jezeli dojdzie do wytaczenie urzadzenia
z powodu przecigzenia silnika, odtacz je od gniazdka sieciowego i pozostaw je do ostygniecia
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przez minimum 30 minut. Do wykonania resetu bezpiecznika termicznego wcisnij przycisk
RESET w dolnej czeéci urzadzenia. Potem mozna ponownie korzystac z urzadzenia.

» Urzadzenia nie wigczaj bez obciazenia. Niepoprawne korzystanie z urzadzenia moze
W negatywny sposéb wptywac na jego trwatosc.

» Jezeli surowce przyczepiaja sie do jednostki nozowej albo do $cian pojemnika, wytacz
urzadzenie i odtacz od gniazdka sieciowego. Upewnij sie, ze jednostka nozowa przestata
sie obracac. Pojemnik zdemontuj ostroznie z jednostki silnikowej. Otwdrz wieko i szpachla
wyczys¢ jednostke nozowg i sciany pojemnika. Wieko porzadnie zamknij i pojemnik przymocu;j
z powrotem do jednostki silnikowej. Przewdd zasilajacy podiacz do gniazdka i mozesz
kontynuowac mieszanie.

» W czasie oprozniania pojemnika i podczas czyszczenia badz nadzwyczaj ostroznym, bys nie
skaleczyt sie o ostrze jednostki nozowej.

» Pojemnik do mieszania nie jest przeznaczony do podgrzewania zywnosci w kuchence
mikrofalowej ani do magazynowania.

» Urzadzenie zawsze wytacz i odigcz od gniazdka sieciowego, jezeli nie bedzie uzywane i przed
montazem, demontazem, czyszczeniem oraz przed jego przemieszczaniem.

» Zanim zdejmiesz pojemnik do mieszania z jednostki silnikowej, upewnij sie, ze jednostka
silnikowa jest wytaczona, odtgczona od gniazdka sieciowego i zatrzymaty sie elementy
obrotowe.

» Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.
Jednostki silnikowej ani jej przewodu zasilajacego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz
nie myj jej pod biezacg woda.

» Dbaj o to, by wtyczka przewodu zasilajgcego nie zetkneta sie z woda lub wilgocia. Na
przewodzie zasilajgcym nie ktadz zadnych ciezkich przedmiotéw. Dbaj o to, by nie zwisat
przez krawedz stotu albo by nie dotykat goracej powierzchni.

» Urzadzenie odtaczaj od gniazdka sieciowego poprzez pocigganie za wtyczke, a nie za przewdd
zasilajacy. Inaczej mogtoby dojs¢ do uszkodzenia przewodu zasilajgcego lub gniazdka.

» Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony w autoryzowanym punkcie
serwisowym lub przez inna wykwalifikowang osobe, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej
sytuacji. Nie wolno uzywac urzadzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym.

» Zurzadzenia nie korzystaj, jezeli nie dziata poprawnie albo widoczne sa znaki jakiegokolwiek
uszkodzenia. By unikng¢ powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj
sam urzadzenia. Wszelkie naprawy nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja
w urzadzenie narazasz sie na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikajacego z roszczen do
wad gwarancji jakosci.

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. -4- Revision 07/2017



1

12

D

o_Purée/ Bap,
2 W Soup Fooq
O #

oy,

AN

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. -5- Revision 07/2017



Super blender

Instrukcja obstugi

Przed uzyciem tego urzadzenia prosimy o doktadne zaznajomienie
sie z niniejsza instrukcja, nawet jezeli uzywaja Panstwo produktu
podobnego typu. Prosimy korzystac z urzadzenia tylko tak, jak jest
to opisane w instrukgji uzytkowania. Instrukcje nalezy zachowa¢ do
ewentualnego zastosowania w przysztosci.

Minimalnie w czasie trwania roszczen z wadliwej realizacji, ewent.
ustawowej gwarancji zalecamy przechowywac oryginalne opakowanie
transportowe, material opakowania, dowod zakupu i potwierdzenie
zakresu odpowiedzialnosci sprzedajacego lub karte gwarancji. W razie
transportu zalecamy zapakowac urzadzenie ponownie do oryginalnego
pudetka od producenta.

OPIS URZADZENIA

A1

A2

A3
A4

A5
A6
A7
A8
A9

Wieczko wewnetrzne

mozna wykorzysta¢ do dodawania ingrediencji do pojemnika do
mieszania podczas mieszania.

Wieko zewnetrzne z otworem

Po wyjeciu wieczka wewnetrznego mozesz otworem dodawac
ingrediencje do pojemnika w czasie mieszania albo mozesz skorzysta¢
z ubijaka do przyspieszenia mieszania.

Pierscien uszczelniajacy

Pojemnik do mieszania o objetosci 2|

wyprodukowany z bardzo wytrzymatego tworzywa Tritan.

Jednostka nozowa z 6 ostrzami

Podktadka silikonowa

Jednostka silnikowa

Panel sterujacy

No6zki antyposlizgowe

A10Przycisk RESET (bez rysunku)

umieszczony jest w dolnej czesci jednostki silnikowej

A11Ubijak

jego dtugos¢ dostosowana jest tak, by po jego wiozeniu do otworu
w wieku zewnetrznym nie doszto do kontaktu z jednostka nozowa.

A12Szpachla

A

Notatka:

Materiaty przeznaczone do kontaktu z Zzywnoscig sa
wyprodukowane z materiatéw, BPA Free”. To znaczy, ze nie zawieraja
Bisfenolu A szkodliwego dla zdrowia.

OPIS PANELU STERUJACEGO Z WYSWIETLACZEM

B1

B2

B3

B4

B5

Wyswietlacz LED

wyswietla czas, ktory uptynat albo czas, ktéry pozostaje do zakoriczenia
pracy i trybu pracy AUTO albo MANUAL.

Przycisk START/PAUSE W |

do uruchomienia urzadzenia albo przerwania pracy
Przetgcznik obrotowy do wyboru programu:

- FRUIT SMOOTHIE (owocowe napoje smoothie),

- VEGETABLE SMOOTHIE (warzywne napoje smoothie),

— MILKSHAKE (koktaile mleczne),

~ PUREE/SOUP (puree i zupy),

- BABY FOOD (odzywki dziecigce i papki),

— FLOUR (maka),

— CLEANING (czyszczenie),

- MANUAL (ustawienie reczne).

Przetgcznik ON / OFF / PULSE

do wiaczenia/wytaczenia urzadzenia i mieszania impulsowego
10-stopniowa ptynna regulacja predkosci obrotow

maks. 33 000 obr./min

PRZEZNACZENIE URZADZENIA | JEGO FUNKCJE

Niniejszy unikatowy mikser oznacza rewolucyjne rozwigzanie
w dziedzinie przetwarzania zywnosci. W przeciggu kilku chwil
przygotujesz z nim szereg znakomitych pokarméw i napojéw, jakimi
s Swieze napoje smothie, koktajle mleczne, zupy kremowe, sosy, pasty,
dzieciece papki, zmielisz migso, orzeszki i zboza albo wyprodukujesz
mleko z soi, kruszony l6d albo doskonate lody Smietankowe czy sorbet.
Dzigki wydajnemus silnikowi 1200W niniejszy mikser da rade nawet

z wiekszymi kawatkami owocow i warzyw wraz z niektérymi pestkami
lub skorupkami. Twemu ciatu dostarczone zostang cenne substancje
znajdujace sie w btonniku, pestkach i skorupkach w postaci $wiezego
napoju smoothie, ktéry jest lekki do trawienia i jednoczesnie nie musisz
wczesniej kroi¢ surowcdw na mate kawatki. Pojemnik do mieszania jest
wyprodukowany z materiatu Tritan. To wysokiej jakosci tworzywo, ktére
oznacza sie dtugg zywotnoscia i nie wchtania zapachu ani aromatu.
Ubijak utatwi mieszanie wiekszych kawatkéw i przyspieszy mieszanie
zmrozonych surowcdw, by nie doszto do ich roztopienia. Dwuczesciowe
wieko pozwala na dodawanie ingrediencji do pojemnika do mieszania
w czasie mieszania albo przygotowywania goracych pokarméw
w pojemniku do mieszania, i to dzieki otworowi do odprowadzania pary.
Noézki antyposlizgowe zapewniajg statecznos¢ miksera podczas pracy.

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

Z urzadzenia i jego akcesoriéw usun wszystkie materiaty opakowaniowe
wiacznie metek reklamowych i etykiet.

Zdejmowane akcesoria, ktdre sg przeznaczone do kontaktu z zywnoscia,
nalezy optukac w cieptej wodzie z zastosowaniem neutralnego srodka
do naczyn. Nastepnie optucz je czystg woda i pozostaw je swobodnie
wyschna¢ albo wytrzyj je do sucha delikatna Scierka. Wszystkie
zdejmowane czesci oprocz pojemnika do mieszania A4 z jednostka
silnikowa A5 nadaja sie do mycia w zmywarce do naczyn (w koszu
gérnym).

Jednostki silnikowej A7 nie ptucz pod woda ani nie zanurzaj jej w wodzie.

Ostrzezenie:

Podczas czyszczenia pojemnika do mieszania A4 badz nadzwyczaj
ostroznym, bys nie skaleczyt sie o jego ostrze jednostki nozowej A5.

MONTAZ | DEMONTAZ URZADZENIA

Przed rozpoczeciem montazu lub demontazu urzadzenia upewnij sig,
ze jednostka silnikowa A7 jest wylaczona i odigczona od gniazdka
sieciowego i ze czesci obrotowe nie poruszaja sie.

Jednostke silnikowg A7 ustaw na stabilnej, rownej i suchej powierzchni,
na przykfad na ptycie roboczej w kuchni. Na jednostke silnikowa A7 zatéz
z gory podkiadke silikonowg A6. Pojemnik do mieszania A4 przymocuj
do jednostki silnikowej A7. Mikser wyposazony jest w bezpiecznik
ochronny, ktéry nie pozwala na jego uruchomienie, jezeli pojemnik do
mieszania A4 nie zostat poprawnie umieszczony na jednostce silnikowej
A7.

Upewnij sig, ze wieko zewnetrzne A2 jest wyposazone w pierscien
uszczelniajacy A3, i zatdz go na pojemniku do mieszania A4. Poprawniej
zacisnij go w doét, by po catym obwodzie dolegat do szyjki pojemnika
do mieszania A4.

Do wieka zewnetrznego A2 wtéz wieczko wewnetrzne A1 i przekreé
nim az do oporu w kierunku wskazéwek zegara. W ten sposéb dojdzie
do jego unieruchomienia.

Podczas demontazu postepuj w odwrotnej kolejnosci.

OBSI’.UGA URZADZENIA

A

Upewnij sig, ze przetacznik B4 jest nastawiony w pozycji OFF (wytaczone)
i ze jednostka silnikowa A7 odtgczona jest od gniazdka sieciowego. Do
pojemnika do mieszania A4 wt6z surowce, ktére chcesz przetwarzaé
i zmontuj urzadzenie zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale
Montaz i demontaz urzadzenia.

Ostrzezenie:

Do osiggniecia optymalnych wynikéw mieszania powinien
pojemnik A4 zostac zapetniony co najmniej z Y.

Maksymalna pojemnos¢ pojemnika do mieszania A4 wynosi 2 I.
Nie napetniaj go powyzej ryski maksimum.

Jezeli korzystac bedziesz z ubijaka A11, pojemnik do mieszania A4
powinien zosta¢ zapetniony do %/3 objetosci nominalne;j.

2. Jednostke silnikowg A7 podtacz do gniazdka sieciowego. Jezeli

pojemnik A4 zostat poprawnie umieszczony na jednostce silnikowej
A7, po ustawieniu przefacznika B4 do pozycji ON (wigczone) zapali
sie wyswietlacz B1. Przefacznikiem obrotowym B3 mozesz wybrac
niektory z wstepnie ustawionych programdw z ponizej podanej tabeli.
Do uruchomienia wybranego programu wci$nij przycisk START/PAUSE
B2. Na wyswietlaczu B1 pokaze sie napis ,AUTO" i odliczany bedzie
czas do zakoriczenia pracy. We wstepnie ustawionym programie
predkos¢ obrotéw regulowana jest automatycznie. Po uptywie
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wstepnie ustawionego czasu praca urzadzenia zostanie automatycznie
zakonczona. Do przerwania biegu urzadzenia podczas pracy wcisnij
przycisk START/PAUSE B2. Do wznowienia pracy wcisnij przycisk B2
jeszcze raz. Jezeli chcesz program przedwczesnie zakonczy¢, w trybie
przerwy ustaw przetacznik B4 do pozycji OFF (wytaczone).

Wstepnie Przeznaczenie Predkos¢ Dlugos¢ prog
ustawiony
program
FRUITSMOOTHIE Do 8 45s
przygotowania
napojow
smoothie
VEGETABLE Do 8 60s
SMOOTHIE przygotowania
warzywnych
napojow
smoothie
MILKSHAKE Do 4 40s
przygotowania (1's przy predkosci
koktajli 4->1sprzerwa,
mlecznych powtarzania cyklu
ilodow az do zakoriczenia
programu)
PUREE/SOUP Do 8,10 42s
przygotowania (15 s przy predkosci
pureé i mieszania 10-> 1 s przerwa —>
zup kremowych 10 s przy predkosci
8-> 1sprzerwa —>
15 s przy predkosci
10)
BABY FOOD Do 8 35s
przygotowania
odzywek
dzieciecych
i papek
FLOUR Do produkgji 10 45s
maki domowej
i kruszenia
orzeszkéw

3. Jezeli nie chcesz skorzysta¢ z zadnego wstepnie ustawionego
programu, ustaw przetgcznik obrotowy B3 w pozycji MANUAL
i regulatorem predkosci B5 ustaw wymagana predkos¢ w zakresie
1 do 10. Do uruchomienia urzadzenia wci$nij przycisk START/PAUSE
B2. Na wyswietlaczu B1 pokaz si¢ napis ,MANUAL" i odliczany bedzie
czas. Podczas pracy mozesz dowolnie zmienia¢ predkos¢ obrotéw. Na
poczatku jednak zalecamy ustawi¢ predkosc¢ 1. Do przerwania pracy
urzadzenia wcisnij przycisk START/PAUSE B2. Do wznowienia pracy
wecisnij przycisk B2 jeszcze raz. Jezeli chcesz zakoniczy¢ prace urzadzenia,
wecisnij przycisk START/PAUSE B2 i nastepnie ustaw przetacznik B4 do
pozycji OFF (wylaczone). Po jednej minucie pracy w trybie MANUAL
urzadzenie si¢ automatycznie wytaczy.

Ostrzezenie:

Nie zostawiaj urzadzenia pracowac bez przerwy dtuzej niz przez 3
minuty. Potem zostaw je przez 1 minute do ostygniecia. Po pieciu
cyklach roboczych idacych po sobie zostaw urzadzenie przez 30
minut do ostygniecia.

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy w przypadku uzycia
ubijaka A11 to 1 minuta. W przeciwnym przypadku moze dojé¢
do przecigzenia silnika.

Podczas produkcji masta orzechowego albo surowcéw o duzej
zawartosci ttuszczu, nie zostawia urzadzenia pracowac dtuzej
niz przez 30 sekund od chwili, kiedy mieszanka zacznie obiega¢
w pojemniku A4. W przeciwnym przypadku moze dojs¢ do
uszkodzenia urzadzenia.

5. Jezeli podczas mieszania surowce w pojemniku do mieszania A4 nie
cyrkulujg, zdejmij wieczko A1 i uzyj ubijaka A11 do $ci$niecia surowcow
w kierunku jednostki nozowej A5. Dtugos¢ ubijaka A11 dostosowana
jest tak, by po wtozeniu do otworu wieka zewnetrznego A2 nie doszto
do jego kontaktu z jednostka nozowa A5. Nigdy nie wktadaj ubijaka
A11 do pojemnika A4, jezeli nie jest zamkniety wiekiem zewnetrznym
A2. Podczas mieszania mozesz dodawac surowce do pojemnika A4
otworem w wieku A2. To jednak jest niewazne w czasie mieszania
goracych ptynéw, kiedy to wieczko wewnetrzne A1 jest zabezpieczone
w pozycji zamknietej.

6. Jezeli surowce przyczepiaja sie do jednostki nozowej A5 albo do Scian
pojemnika A4, wytgcz urzadzenie przekreceniem przetacznika B4 do
pozycji OFF (wytaczone) i odiacz je od gniazdka sieciowego. Upewnij sie,
ze jednostka nozowa A5 przestata sie obraca¢. Pojemnik A4 zdemontuj
ostroznie z jednostki silnikowej A7. Uchyl wieko i szpachlg A12 wyczys¢
jednostke nozowa A5 i éciany pojemnika A4. Zatéz wieko i pojemnik A4
przymocuj z powrotem do jednostki silnikowej A7. Przewéd zasilajacy
podfacz do gniazdka i kontynuuj mieszanie.

7. Pozakonczeniu uzywania ustaw regulator B4 w pozycji OFF (wytaczone),
a przewdd zasilajacy odtacz od gniazdka. Upewnij sig, ze jednostka
nozowa A5 przestata sig obracac i zdejmij pojemnik A4 z jednostki
silnikowej A7. Do usuniecia surowcéw z pojemnika A4 uzyj szpachli
A12.

8. Wszystkie zastosowane czesci nastepnie wyczys¢ zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

RESETOWALNY BEZPIECZNIK TERMICZNY

= Wbudowany bezpiecznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem.
Jezeli dojdzie do automatycznego wytgczenia urzadzenia z powodu
zadziatania bezpiecznika termicznego, ustaw przetacznik B4 do
pozycji OFF (wylaczone) i przewod zasilajacy odtacz od gniazdka
napiecia elektrycznego. Pojemnik A4 zdejmij z jednostki silnikowej
A7 i sprawdz, czy jednostka nozowa A5 nie zostata zablokowana przez
surowce w pojemniku A4. Zaczekaj przez ok. 30 minut, zanim dojdzie do
ostygniecia jednostki silnikowej A7. Potem wcisnij przycisk RESET A10
i mikser mozesz ponownie uruchomié. Jezeli ci sie to nie uda, zostaw
urzadzenie do wystygniecia przez kolejnych 10 minut.

WYKAZ ZGtOSZEN BLEDOW

Ingrediencje Zalecane Zalecany
ustawienie czas
predkosci mieszania

Mieszanie bardzo migkkich i migkkich ~ 1-4 30-60s

sktadnikéw (pomararicze, pomidory,

banany itp.), ptyndéw, lepkich soséw itp.

Mieszanie twardszych sktadnikow, 5-7 30-45s

jakimi sa marchewka itp., gotowane

ziarna zbdz itp.

Mieszanie twardych orzeszkéw, 8-10 45¢

suchych ziarn zbozowych i suszonej

fasoli itp.

4. Przycisk PULSE stosowany jest do miazdzenia lodu i do krétkiego
mieszania impulsowego. Po ustawieniu przetacznika B4 w pozycji PULSE
urzadzenie zostanie uruchomione. Przetacznik B4 przytrzymaj w pozycji
PULSE, dopdki chcesz miesza¢ surowce. Po zluzowaniu przycisku B4
urzadzenie przestanie pracowac.

Zgt iana Opis usterki Rozwiazanie
wyswietlaczu
Errl Zbyt niskie Sprawdz, czy napiecie w gniazdku
napiecie sieciowym zgodne jest z napieciem
podanym w tabliczce znamionowej
urzadzenia.
Err2 Zbyt wysokie Sprawdz, czy napiecie w gniazdku
napiecie sieciowym zgodne jest z napieciem
podanym w tabliczce znamionowej
urzadzenia.
Err3 Zbyt wysoki prad Sprawdz, czy jednostka nozowa
nie jest blokowana przedmiotami
obcymi albo zbyt twardymi
surowcami.
Err4 Zbyt wysoka Urzadzenie wytacz i odtacz od
temperatura gniazdka sieciowego. Zostaw je

przez 30 minut do ostygniecia
i nastepnie wcisnij przycisk RESET
A10.
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ZALECENIA | RADY DOT. MIESZANIA

= Wieksze kawatki owocdw i warzyw, zmrozone surowce, puree i masto
orzechowe mieszaj przez krotki czas przy niskiej predkosci. Dzigki
wydajnemu silnikowi, ktéry osiaga wysokich obrotéw, zazwyczaj
wystarcza 30 sekund do osiagniecia doskonatego przetworzenia
surowcow. W chwile osiggniesz gtadkiej konsystencji, a zmrozone
surowce nie roztopia sie.

= Jezeli mieszasz przy wysokiej predkosci, a surowce nie cyrkuluja, uzyj
ubijaka A11 albo sprébuj obnizy¢ predkosé. Kiedy tylko surowce
w pojemniku bedg cyrkulowaé, dostosuj predkos¢ wedtug potrzeb.

=  Gorace surowce mieszaj wytacznie przy uzyciu najnizszego stopnia.

= Suchych surowcéw (zboza itp.) nie mieszaj dtuzej niz 45 sekund.

= Kostki lodu nalezy zmiesza¢ natychmiast po wyjeciu z zamrazalnika.
Kiedy tylko zaczng topnie¢, potacza sie i nie bedzie ich mozna rozmieszac.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

= Przed czyszczeniem upewnij sig, ze urzadzenie jest wyfgczone
i odfagczone od gniazdka sieciowego i czesci obrotowe sie zatrzymaty.

» Urzadzenie roztéz na poszczegoélne czesci. Zdejmowane akcesoria
doktadnie umyj w cieptej wodzie z neutralnym $rodkiem czyszczacym.
Nastepnie czesci te optucz czystg wodga i doktadnie wytrzyj do sucha
Scierka. Wszystkie zdejmowane czesci oprécz pojemnika do mieszania
A4 z jednostka silnikowa A5 nadaja sie do mycia w zmywarce do naczyn
(w koszu gornym).

A

= Pojemnik do mieszania A4 mozna takze czysci w taki sposéb, ze po
zakoniczeniu uzywania napetnisz go 1 | czystej wody z dodatkiem
kilku kropli neutralnego srodka do mycia naczyn, ztozysz urzadzenie,
podtaczysz go do gniazdka sieciowego i wigczysz program CLEANING
(czyszczenie). Program trwa 42 s. Po zakorfczeniu programu wyfacz
urzadzenie, odfacz je od gniazdka sieciowego i zdemontuj. Pojemnik
do mieszania A4 porzadnie optucz go czystg woda i wytrzyj do sucha.

= Do czyszczenia powierzchni zewnetrznej jednostki silnikowej A7 zastosuj
szmatki nawilzonej w stabym roztworze srodka czyszczacego. Po aplikacji
srodka czyszczacego wytrzyj powierzchnie szmatka lekko zwilzong
w czystej wodzie i nastepnie wytrzyj do sucha.

= Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej A7 ani przewodu zasilajacego
w wodzie ani innym plynie.

= Do czyszczenie urzadzenia nie stosuj rozcienczalnikéw, $ciernych
Srodkéw czyszczacych itp. W odwrotnym przypadku moze dojs¢ do
uszkodzenia powierzchni urzadzenia.

Ostrzezenie:
Podczas czyszczenia pojemnika do mieszania A4 badz nadzwyczaj
ostroznym, bys nie skaleczyt sie o jego ostrze jednostki nozowej A5.

MAGAZYNOWANIE

= Jezeli nie bedziesz korzystat z urzadzenia przechowuj go w czystym,
suchym miejscu poza zasiegiem dzieci. Pojemnik A4 zalecamy
magazynowac czesciowo otwarty, by w nim mogto swobodnie
przeptywac powietrze i w ten sposéb zapobiega sie powstaniu
niepozadanych zapachoéw.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napiecia 220-240V
Czestotliwos¢ znamionowa 50/60 Hz
Pobér mocy 1200W
Klasa ochrony (przed porazeniem pradem elektrycznym) ...........cccccoococccccccns I
Hatas 90 dB(A)

Deklarowana wartos¢ emisji hatasu tego urzadzenia wynosi 90 dB(A), co
oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy
akustycznej 1 pW.

Wyjasnienie terminéw technicznych
Stopien ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
Klasa Il - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona

za pomoca podwdjnej lub wzmocnionej izolacji.

Mozliwos¢ zmiany tekstu i parametréw technicznych zastrzezona.

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA
ZE ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiat opakowania umiesci¢ w miejscu okreslonym przez
gmineg do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszacych
dokumentach oznacza, iz zuzytych produktéw elektrycznych
lub elektronicznych nie wolno wyrzucac¢ do zwyktego odpadu
komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub
recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla
tego typu odpadéw. Alternatywnie w niektorych parstwach
I Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich mozesz
oddac¢ swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego
nowego wyrobu.
Poprawng likwidacja niniejszego produktu pomozesz zachowa¢ cenne
zrédta naturalne i wesprze¢ prewencje potencjalnych negatywnych
wyptywow na srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogty by by¢
nastepstwem niepoprawnej likwidacji odpadéw. Kolejnych informacji
uzyska¢ mozesz w urzedach gminnych lub miejscach zbioru odpadoéw.
W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu natozone moga
zostac kary zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dla podmiotéw w krajach Unii Europejskiej.
Jezeli chcesz likwidowac urzadzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj
potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.
Likwidacja w krajach poza Unie Europejska
Symbol ten obowiagzuje w Unii Europejskiej. Jezeli chcesz likwidowac¢
niniejsze urzadzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej
likwidacji w lokalnych urzedach lub od swego sprzedawcy.
Niniejszy wyrdb spetnia wszelkie podstawowe wymagania
dyrektyw UE, ktorymi jest on objety.
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