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Super mixér

Ddlezité bezpecnostné pokyny

CITAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDUCE POUZITIE.

» Tento spotrebi¢ m6zu pouzivat osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi ¢i mentalnymi
schopnostamialebo s nedostatkom skdsenosti a znalosti, ak si pod dozorom alebo boli poucené
o0 pouzivani spotrebica bezpecnym spdsobom a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam.

» Tento spotrebi¢ nesmu pouzivat deti ani sa s nim nesmu hrat. Spotrebic a jeho privodny kabel
udrzujte mimo dosahu deti.

= Spotrebic je uréeny iba na pouzitie vdomadcnosti. Nie je ureny na poutzitie v priestoroch, ako su:
- kuchynské kuty pre personal v obchodoch, kancelariach a na ostatnych pracoviskach;
- hotelové izby alebo izby v moteloch a iné obytné priestory;
- polnohospodarske farmy;
- podniky zaistujlce noclah s raajkami.

» Tento spotrebic sluzi na mixovanie potravin. Nepouzivajte ho na iné Ucely, nez na aké je urceny.

Varovanie:
Nespravne pouzivanie méze viest k zraneniu.

» Spotrebi¢ nepouzivajte v priemyselnom prostredi alebo vonku.

» Pred pripojenim spotrebica k sietovej zsuvke sa uistite, ¢i sa zhoduje menovité napatie
uvedené na jeho typovom Stitku s napatim vo vasej zésuvke.

» Spotrebi¢ nekladte na elektricky alebo plynovy vari¢ ani do jeho blizkosti, na okraj stola alebo
na nestabilné povrchy. Spotrebi¢ umiestrujte iba na rovny, suchy a stabilny povrch.

» Spotrebi¢ pouzivajte iba s origindlnym prislusenstvom, ktoré sa s nim dodava.

» Nadobu na mixovanie nenaplfujte nad jej menovity objem.

» Pred uvedenim spotrebica do chodu sa uistite, ze je sprdvne zostaveny a ze je nddoba na
mixovanie riadne uzatvorena. Spotrebic je vybaveny bezpecnostnou poistkou, ktora neumozni
jeho zapnutie, ak nie je nddoba na mixovanie spravne usadena na motorovej jednotke.

Varovanie:
Nikdy nepustajte mixér, ak vonkajsie veko nie je riadne pripevnené k nadobe na mixovanie.

» Pred mixovanim ovocia alebo zeleniny odstrante tvrdé kostky, ktoré sa nachadzaju napr.
v marhuliach, broskyniach, mangu, avokade a pod. a nepozivatelné Supky napr. od pomarancov,
mandariniek, anandsu, melénu a pod. Orechy zbavte krupin a z masa odstrante kosti.

= Pri manipulécii s hortcimi tekutinami a potravinami budte zvlast opatrny. Hortca para alebo
rozstreknutie horucich tekutin a potravin mézu spésobit oparenie. Do nadoby na mixovanie
nelejte tekutiny s teplotou vy$$ou nez 80 °C. Z dévodu zvysenej bezpecnosti sa odporuca
nechat horuce tekutiny pred mixovanim vychladnut.
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» Horlce tekutiny mixujte iba pri najnizsej rychlosti. Horuca para bude prirodzene unikat
ventilacnymi otvormi vo veku.

» Pri mixovani odpordcame pridrziavat nadobu na mixovanie zhora jednou rukou. Ak je nddoba
zahriata alebo z nej unika para, budte velmi opatrny a pouzite kuchynsku lapku.

» Vyhnite sa kontaktu so zohriatym povrchom. Na prenésanie nadoby na mixovanie pouzivajte
rukovat.

» Pocas mixovania mozete pridavat potraviny do mixovacej nadoby otvorom vo vonkajsom veku
alebo pouzit nadstavec na zatlacanie na urychlenie procesu mixovania. Pri pouziti nadstavca
na zatlacenie musi byt vonkajsie veko nasadené na mixovacej nddobe a nddoba by mala
byt napInena maximélne do %/ jej maximalnej kapacity. Pri mixovani horucich tekutin alebo
potravin musi zostat vnutorné viecko uzatvorené z bezpecnostnych dévodov.

» Pocas mixovania nevkladajte do mixovacej nadoby ruky alebo predmety, ako je napr. kuchynsky
noz, vidlicka alebo vareska. Hrozi nebezpecenstvo Urazu alebo poskodenie spotrebica.

» Nenechdvajte spotrebic nepretrzite v ¢innosti dlhsie nez 3 minuty. Potom ho nechajte aspon
na 1 minutu vychladnut. Po piatich po sebe iducich cyklusoch nechajte spotrebi¢ na 30 minut
vychladnut.

» Pri pouziti nadstavca na zatlacenie nenechdvajte spotrebic nepretrzite v prevadzke dlhsie nez
1 minutu, aby nedoslo k pretazeniu motora.

» Pri vyrobe arasidového masla alebo spracovani pokrmov s vysokym obsahom tuku,
nenechavajte spotrebic¢ v prevadzke dlhsie ako 30 sekind od okamziku, ked za¢ne zmes
cirkulovat v nddobe. Inak méze dojst k prehriatiu spotrebica.

» Suché suroviny (obilné zrna a pod.) nemixujte dlhsie nez 45 sekind, inak méze dojst
k poskodeniu mixéra. Castym mixovanim suchych potravin, ako st napr. obilné zrna,
dochédza k nadmernému opotrebeniu nozovej jednotky a zmene vzhladu nddoby na
mixovanie.

» Spotrebic je vybaveny tepelnym istenim, ktoré chrani motor pred poskodenim v pripade, ze
je vystaveny nadmernej zatazi. Ak dojde k vypnutiu spotrebica v désledku pretazenia motora,
odpojte ho od sietovej zésuvky a nechajte ho vychladnut aspor na 30 minut. Na vynulovanie
tepelnej poistky stlacte tlacidlo RESET zospodu spotrebica. Potom méoZzete spotrebi¢ opat
pouzivat.

» Spotrebi¢ nezapinajte naprazdno. Nespravne pouzivanie spotrebi¢a mdze nepriaznivo
ovplyvnit jeho Zivotnost.

» Ak sa potraviny prichytavaju k noZovej jednotke alebo stendm nadoby, spotrebic vypnite
a odpojte ho od sietovej zasuvky. Uistite sa, Ze sa nozova jednotka prestala otacat. Nadobu
opatrne odoberte z motorovej jednotky. Otvorte veko a stierkou ocistite nozovu jednotku
a steny nadoby. Veko riadne uzavrite a nadobu pripevnite spat k motorovej jednotke. Privodny
kdbel pripojte k zdsuvke a mozete pokracovat v mixovani.

» Pri vyprazdiovani nddoby a pri vycisteni dbajte na zvySenu opatrnost, aby ste sa neporanili
o ostrie nozovej jednotky.

» Nadoba na mixovanie nie je uréend na ohrev potravin v mikrovinnej rire ani na ich skladovanie.
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» Spotrebic¢ vzdy vypnite a odpojte od sietovej zasuvky, ak ho nebudete pouzZivat, ak ho
nechdavate bez dozoru a pred montazou, demontazou, Cistenim alebo jeho premiestnenim.

» Skor ako nddobu na mixovanie odoberiete z motorovej jednotky, uistite sa, ¢i je motorova
jednotka vypnutd, odpojena od sietovej zasuvky a i sa rotujuce Casti zastavili.

» Cistite podla pokynov uvedenych v kapitole Cistenie a udrzba. Motorovu jednotku a sietovy
kdbel nepondrajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto ¢asti neumyvajte pod tectcou vodou.

» Dbajte na to, aby sa vidlica sietového kabla nedostala do kontaktu s vlhkostou. Na privodny
kabel nekladte tazké predmety. Dbajte na to, aby nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotykal
hordceho povrchu.

» Spotrebi¢ odpéjajte od sietovej zasuvky tahom za zéstrcku, nie za kabel. Inak by mohlo dojst
k poskodeniu privodného kabla alebo zasuvky.

» Ak je privodny kébel poskodeny, musi ho vymenit autorizované servisné stredisko alebo
ind podobne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej situacie. Spotrebic¢
s poskodenym privodnym kablom je zakadzané pouzivat.

» Spotrebi¢ nepouzivajte, ak nefunguje spravne alebo javi znamky poskodenia. Aby sa zabranilo
vzniku nebezpecnej situdcie, spotrebi¢ neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Vsetky
opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zdsahom do spotrebica sa vystavujete
riziku straty zakonného préava z chybného plnenia, pripadne zéruky za akost.
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SK Super mixér

Navod na pouzitie

Pred pouzitim tohto spotrebica sa, prosim, obozndmte s ndvodom
na jeho obsluhu, a to aj v pripade, Ze ste uz oboznameni s pouzivanim
spotrebicov podobného typu. Spotrebi¢ pouzivajte iba tak, ako je
popisané v tomto navode na pouzitie. Navod uschovajte pre pripad
dal3ej potreby.

Minimalne pocas trvania zakonného prava z chybného plnenia,
pripadne zaruky za akost odporti¢ame uschovat originalny prepravny
karton, baliaci material, pokladni¢ny doklad a potvrdenie o rozsahu
zodpovednosti predavajlceho alebo zérucny list. V pripade prepravy
odporucame zabalit spotrebic opat do originalnej skatule od vyrobcu.

POPIS SPOTREBICA

A1

A2

A3
A4

A5
A6
A7
A8
A9

Vnutorné viecko

je mozné vyuzit na pridavanie ingrediencii do naddoby na mixovanie
pocas mixovania.

Vonkajsie veko s otvorom

Po vybrati vnutorného vie¢ka mézete otvorom pridavat ingrediencie do
nadoby poc¢as mixovania alebo méZzete pouzit nadstavec na zatlacenie
na urychlenie mixovania.

Tesniaci kruzok

Néadoba na mixovanie s objemom 2 |

je vyrobena z vysoko odolného plastu Tritanu.

Nozova jednotka so 6 cepelami

Silikénova podlozka

Motorova jednotka

Ovladaci panel

Protismykové nozicky

A10Tlacidlo RESET (bez vyobrazenia)

je umiestnené zospodu motorovej jednotky.

A11Nadstavec na zatlacanie

jeho dizka je prispdsobena tak, aby po jeho vlozeni do otvoru vo
vonkajsom veku nedoslo ku kontaktu s nozovou jednotkou.

A12Stierka

Poznamka:
Materialy ur¢ené na styk s potravinami st vyrobené z ,BPA Free”
materidlov. To znamena, Ze neobsahuiju zdraviu skodlivy Bisfenol A.

POPIS OVLADACIEHO PANELU S DISPLEJOM

B1

B2

B3

B4

B5

LED displej

zobrazuje uplynuly cas alebo cas zvysny do ukoncenia prevadzky a rezim
prevadzky AUTO alebo MANUAL.

Tlac¢idlo START/PAUSE |

na uvedenie spotrebica do prevadzky a prerusenie prevadzky
Otoc¢ny gombik pre vyber programu:

— FRUIT SMOOTHIE (ovocné smoothie napoje),

- VEGETABLE SMOOTHIE (zeleninové smoothie napoje),

— MILKSHAKE (mliecne kokteily),

- PUREE/SOUP (pyré a polievky),

- BABY FOOD (detské vyzivy a prikrmy),

- FLOUR (muka),

— CLEANING (vycistenie),

— MANUAL (manuélne nastavenie).

Prepina¢ ON / OFF / PULSE

pre zapnutie/vypnutie spotrebica a pulzné mixovanie
10stupriova plynuld regulécia rychlosti otacok

max. 33 000 ot./min

UCEL POUZITIA SPOTREBICA A JEHO VLASTNOSTI

Tento multifunkény mixér predstavuje revolu¢né riesenie v spracovani
potravin. Za niekolko okamihov s nim totiz pripravite cely rad
vynikajucich pokrmov a napojov, ako su cerstvé smoothie napoje,
mlie¢ne koktaily, krémové polievky, omacky, natierky, detské mixované
pokrmy, pomeliete maso, orechy alebo vyrobite séjové mlieko, ladovu
triest ¢i vynikajucu smotanovi zmrzlinu alebo sorbet. Vdaka vykonnému
1200W motoru si tento mixér poradi aj s vac¢simi kusmi ovocia a zeleniny
vratane makkych jadier a Supiek. Vasmu telu tak dodate cenné latky, ktoré

sa nachadzaju v duzine, jadrach a supkach v podobe lahko stravitelného
Cerstvého nutri¢ného napoja, a pritom nemusite ovocie a zeleninu
vopred pracne krajat na malé kusky. Nadoba na mixovanie je vyrobend
z materialu Tritan. To je vysokokvalitny plast, ktory sa vyznacuje dlhou
Zivotnostou a ktory neabsorbuje pachy ani vone. Nadstavec na zatlacanie
ulah¢i mixovanie vacsich kusov potravin a urychli mixovanie mrazenych
surovin, aby nedoslo k ich rozmrazeniu. Dvojdielne veko umoziuje
pridavat ingrediencie do nadoby na mixovanie pocas mixovania alebo
pripravovat hortce pokrmy v nddobe na mixovanie, a to vdaka otvoru
na odvod pary. ProtiSmykové noézky zaistia stabilitu mixéra pri jeho
prevadzke.

PRED PRVYM POUZITIM

A

Zo spotrebica a jeho prislusenstva odoberte vietky obalové materialy
vratane reklamnych stitkov a etikiet.

Vsetky oddelitelné ¢asti, ktoré st uréené pre styk s potravinami, dékladne
omyte teplou vodou s pouzitim neutrdlneho kuchynského saponatu.
Potom ich oplachnite ¢istou vodou a nechajte ich volne uschnut alebo
ich dokladne vytrite dosucha jemnou utierkou. Vsetky Casti, ktoré sa daju
odobrat, okrem nadoby na mixovanie A4 s nozovou jednotkou A5 su
vhodné na umyvanie v umyvacke na riad (v hornom kosi).

Motorovou jednotku A7 neoplachujte pod vodou ani ju neponarajte
do vody.

Upozornenie:
Pri vycisteni nadoby na mixovanie A4 dbajte na zvysenu opatrnost,
aby ste sa neporanili o ostrie nozovej jednotky A5.

ZOSTAVENIE A DEMONTAZ SPOTREBICA

Skor ako zacnete spotrebic zostavovat alebo demontovat, uistite sa, ze
motorova jednotka A7 je vypnuta a odpojena od sietovej zasuvky a ze
rotujlce Casti nie s v pohybe.

Motorovu jednotku A7 postavte na stabilny, rovny a suchy povrch,
napriklad na pracovnu dosku kuchynskej linky. Na motorovou jednotku
A7 nasadte zhora silikonovu podlozku A6. Nadobu na mixovanie A4
pripevnite k motorovej jednotke A7. Mixér je vybaveny bezpe¢nostnou
poistkou, ktord neumozni jeho zapnutie, ak nie je nddoba na mixovanie
A4 spravne usadena na motorovej jednotke A7.

Skontrolujte, ¢i je vonkajsie veko A2 vybavené krizkom na tesnenie A3,
anasadte ho na nddobu na mixovanie A4. Stlacte ho riadne dolu, aby po
celom obvode priliehalo k hrdlu nddoby na mixovanie A4.

Do vonkajsieho veka A2 vlozte vnutorné viecko A1 a otocte nim v smere
hodinovych ruciciek az na doraz. Tym dojde k jeho aretécii.

Pri demontazi postupujte opacnym spésobom.

POUZITIE SPOTREBICA

1.

A

Skontrolujte, ¢i je prepinac B4 v polohe OFF (vypnuté) a ¢i motorova
jednotka A7 je odpojena od sietovej zasuvky. Do nadoby na mixovanie
A4 vlozte suroviny, ktoré chcete spracovat, a spotrebic zostavte podla
instrukcii uvedenych v kapitole Zostavenie a demontaz spotrebica.

Upozornenie:

Na dosiahnutie optimalnych vysledkov mixovania by mala byt
nadoba A4 naplnena aspon do Y.

Maximalna kapacita nadoby na mixovanie A4 st 2 |. Nenaplnujte
ju nad rysku maxima.

Ak budete pouzivat nadstavec na zatldc¢anie A11, nddoba na
mixovanie A4 by mala byt naplnena maximalne do */z menovitého
objemu.

2. Motorovu jednotku A7 pripojte k sietovej zasuvky. Ak je nadoba A4

spravne usadena na motorovej jednotke A7, po nastaveni prepinaca
B4 do polohy ON (zapnuté) sa rozsvieti displej B1. Oto¢nym gombikom
B3 mozete zvolit niektory z predom nastavenych programov z nizsie
uvedenej tabulky. Na spustenie zvoleného programu stlacte tlacidlo
START/PAUSE B2. Na displeji B1 sa zobrazi tidaj ,AUTO" a bude sa
odpocitavat ¢as zostavajuci do ukoncenia prevadzky. V prednastavenom
programe je rychlost otacok regulovana automaticky. Po uplynuti
prednastaveného casu sa chod spotrebica automaticky ukonci. Na
prerusenie chodu spotrebica pocas prevadzky stlacte tlacidlo START/
PAUSE B2. Na obnovenie chodu stlacte tlacidlo B2 este raz. Ak budete
chciet program predc¢asne ukondit, v rezime pauzy nastavte prepina¢
B4 do polohy OFF (vypnuté).
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Prednastaveny Ucel pouzitia Rychlost Dlzka programu
program
FRUIT Na pripravu 8 45s
SMOOTHIE ovocnych
smoothie
napojov
VEGETABLE Na pripravu 8 60s
SMOOTHIE zeleninovych
smoothie
napojov
MILKSHAKE Na pripravu 4 40s
mlie¢nych (1 s pri rychlosti 4
kokteilov —> 1 s prestavka,
azmrzliny opakovanie cyklu az do
ukoncenia programu)
PUREE/SOUP  Na pripravu pyré 8,10 42s
a mixovanie (15 s pri rychlosti 10
krémovych —> 1 s prestavka —>
polievok 10s pri rychlosti 8 >
1s prestavka —> 15 s pri
rychlosti 10)
BABY FOOD Na pripravu 8 35s
detskych vyziv
a prikrmov
FLOUR Na vyrobu 10 45s
domacej muky
adrvenie
orechov

Ak nechcete vyuzit Ziadny s prednastavenych programov, nastavte
oto¢ny gombik B3 do polohy MANUAL a regulatorom rychlosti B5
nastavte pozadovand rychlost v rozsahu 1 az 10. Na spustenie spotrebica
stlacte tlacidlo START/PAUSE B2. Na displeji B1 sa zobrazi udaj, MANUAL"
a bude sa odpocitavat uplynuly ¢as. Pocas prevadzky moézete rychlost
otacok lubovolne menit. Na zaciatku viak odporticame nastavit rychlost
1. Na prerusenie chodu spotrebica stlacte tlacidlo START/PAUSE B2. Na
obnovenie chodu stlacte tlacidlo B2 este raz. Ak chcete chod spotrebica
ukoncit, stlacte tlacidlo START/PAUSE B2 a potom nastavte prepinac B4
do pozicie OFF (vypnuté). Po jednej mintte prevadzky v rezime MANUAL
sa spotrebi¢ automaticky vypne.

Ingrediencie Odporucané Odporucany
nastavenie cas
rychlosti mixovania

Mixovanie velmi makkych a mékkych ~ 1-4 30-60s

ingrediencii (pomarance, paradajky,

banény a pod.), tekutin, viskéznych

omacok a pod.

Mixovanie tvrdsich ingrediencii, ako 5-7 30-45s

je mrkva a pod., varenych obilnych

zfn a pod.

Mixovanie orechov, suchych obilnych ~ 8-10 45s

zfn a sudenych fazul'a pod.

4. Rezim PULSE sa pouziva na drvenie [adu a na kratke pulzné mixovanie.
Po nastaveni prepinaca B4 do polohy PULSE sa spusti chod spotrebica.
Prepinac B4 pridrzte v polohe PULSE, pokial budete chciet potraviny

mixovat. Po uvolneni prepinaca B4 sa chod spotrebica ukondi.

A

Upozornenie:
Nenechéavajte spotrebic nepretrzite v ¢innosti dlhsie nez 3 mindty.
Potom ho nechajte aspor na 1 minttu vychladnut. Po piatich po
sebe iducich cyklusoch nechajte spotrebic na 30 minut vychladnut.
Maximalna doba nepretrzitej prevadzky pri pouziti nadstavca na
zatlac¢anie A11 je 1 minuta. Inak moze dojst k pretazeniu motora.
Pri vyrobe arasidového masla alebo pokrmov s vysokym obsahom
tuku, nenechévajte spotrebic¢ v prevadzke dlhsie ako 30 sekind
od okamziku, ked za¢ne zmes cirkulovat v nadobe. A4. Inak moze

dojst k prehriatiu spotrebica.

5. Ak pocas mixovania necirkuluju potraviny v nadobe A4, odoberte

vnutorné viecko A1 a pouzite nadstavec na zatlacanie A11 na stlaenie
potravin smerom k nozovej jednotke A5. DIzka nadstavca na zatlacanie
A11 je prisposobena tak, aby po vlozeni do otvoru vonkajsieho veka A2

nedoslo k jeho kontaktu s noZzovou jednotkou AS5. Nikdy nevkladajte
nadstavec na zatlacanie A11 do nadoby A4, ak nie je uzatvorena
vonkajsim vekom A2. Po¢as mixovania mozete pridavat suroviny do
nadoby A4 otvorom vo veku A2.To viak neplati pri mixovani hortcich
tekutin, kedy musi zostat vnutorné viecko A1 zaisteni v uzamknutej
polohe.

Ak sa potraviny prichytavaju k nozovej jednotke A5 alebo stendm
nadoby A4, spotrebic vypnite nastavenim prepinaca B4 do polohy OFF
(vypnuté) a odpojte ho od sietovej zasuvky. Skontrolujte, ¢i sa nozova
jednotka A5 prestala otacat. Nadobu A4 opatrne odoberte z motorovej
jednotky A7. Odklopte veko a stierkou A12 ocistite nozovu jednotku
A5 a steny nadoby A4. Priklopte veko a nddobu A4 umiestnite spét na
motorovu jednotku A7. Privodny kabel pripojte k zésuvke a pokracujte
VvV mixovani.

Po ukonceni pouzivania nastavte prepina¢ A12 do polohy OFF (vypnuté)
a privodny kébel odpojte od zasuvky. Uistite sa, ¢i sa nozova jednotka
AS5 prestala otacat a nadobu A4 odoberte z motorovej jednotky A7.
Na odstranenie potravin z nadoby A4 pouzite stierku A12.

Vsetky pouzité sucasti potom vycistite podla pokynov uvedenych
v kapitole Cistenie a Gdrzba.

RESETOVATELNA TEPELNA POISTKA

Vstavana tepelna poistka chrani motor pred prehriatim. Ak déjde
k automatickému vypnutiu spotrebi¢a z dévodu aktivacie tepelnej
poistky, nastavte prepina¢ B4 do polohy OFF (vypnuté) a privodny
kabel odpojte od zasuvky elektrického napatia. Nadobu A4 odoberte
z motorovej jednotky A7 a skontrolujte, ¢i nozova jednotka A5 nie je
blokovana surovinami v nadobe A4. Vyckajte zhruba 30 mintt, nez dojde
k ochladnutiu motorovej jednotky A7. Potom stlacte tlacidlo RESET
A10 a mixér mozete opat uviest do prevadzky. Ak sa vam to nepodari,
nechajte spotrebi¢ vychladnut este dalsich 10 minut.

PREHLAD CHYBOVYCH HLASENI

Hlasenia Popis poruchy Riesenie

na

displeji

Errl Prilis nizke Skontrolujte, ¢i napétie v sietovej zasuvke

napatie zodpoveda napatiu uvedenému na
typovom stitku spotrebica.

Err2 Prilis vysoké Skontrolujte, ¢i napétie v sietovej zasuvke

napatie zodpoveda napatiu uvedenému na
typovom stitku spotrebica.

Err3 Prilis vysoky prad Skontrolujte, ¢i nie je nozova jednotka
zablokovana cudzimi predmetmi alebo
prili$ tvrdymi potravinami.

Err4 Prilis vysoka Spotrebic vypnite a odpojte od sietovej

teplota zasuvky. Nechajte ho na 30 minut
vychladnut a potom stlacte tlacidlo RESET
A10.
TIPY A RADY NA MIXOVANIE

Vacsie kusy ovocia a zeleniny, mrazené suroviny, pyré a orechové maslo
mixujte chvilu na nizku rychlost, potom ju na chvilu zvyste na strednd
rychlost a nakoniec nastavte vysoku rychlost. Vdaka vykonnému motoru,
ktory je schopny dosiahnut vysoké otacky, obvykle staci 30 sekiind na
dokonalé spracovanie surovin. Za chvilu dosiahnete hladku konzistenciu
a mrazené suroviny sa nestihnu roztopit.

Ak mixujete na vysoku rychlost a suroviny v nddobe necirkuluju, pouzite
nadstavec na zatlacanie A11 alebo skuste znizit rychlost. Hned' ako za¢nu
suroviny v nadobe cirkulovat, rychlost upravte podla potreby.

Hortce tekutiny mixujte pri najnizsej rychlosti.

Suché suroviny (obilie a pod.) nemixujte dlhsie ako 45 sekind.

Kocky ladu je nutné spracovat ihned po vybrati z mraznicky. Hned ako
sa za¢nu topit, spoja sa a nebude mozné ich rozmixovat.

CISTENIE A UDRZBA

Pred cistenim sa uistite, Ze je spotrebi¢ vypnuty, odpojeny od sietovej
zasuvky a Ze sa rotujlce casti zastavili.

Spotrebi¢ demontujte na jednotlivé stucasti. Odnimatelné sucasti
dokladne umyte teplou vodou s pouzitim neutralneho kuchynského
saponatu. Potom ich opléachnite ¢istou vodou a dokladne vytrite dosucha
jemnou utierkou. Vietky casti, ktoré sa daju odobrat, okrem nadoby
na mixovanie A4 s nozovou jednotkou A5 s vhodné na umyvanie v
umyvacke na riad (v hornom kosi).
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Upozornenie:
Pri vycisteni nadoby na mixovanie A4 dbajte na zvysenu opatrnost,
aby ste sa neporanili o ostrie nozovej jednotky A5.

A

= Nadobu na mixovanie A4 mozete tiez vycistit tak, ze ju po ukonceni
pouzivania naplnite 1 | ¢istej vody s pridavkom niekolkych kvapiek
neutralneho kuchynského saponétu, spotrebi¢ zostavite, pripojite
k sietovej zasuvke a spustite prednastaveny program CLEANING
(¢istenie). Tento program trva 42 s. Po ukonéeni programu spotrebi¢
vypnite, odpojte od sietovej zdsuvky a demontujte. Nadobu na
mixovanie A4 riadne vyplachnite ¢istou vodou a poutierajte dosucha.

= Na cistenie vonkajsieho povrchu motorovej jednotky A7 pouzite
handri¢ku mierne navlhéent v slabom roztoku saponatového ¢istiaceho
pripravku. Po aplikécii saponatového roztoku utrite povrch handri¢kou
mierne navlhc¢enou v Cistej vode a potom ju vytrite dosucha.

= Nikdy neponarajte motorovu jednotku A7 ani sietovy kabel do vody
alebo inej tekutiny.

= Na cistenie spotrebi¢a nepouzivajte riedidla, abrazivne cistiace
prostriedky, atd. Inak moze dojst k naruseniu povrchovej tUpravy
spotrebica.

SKLADOVANIE

= Aknebudete spotrebi¢ pouzivat, ulozte ho na Cisté, suché miesto mimo
dosahu deti. Nadobu A4 odporucame skladovat pootvorend, aby v nej
mobhol volne cirkulovat vzduch a tym sa zamedzilo tvorbe neziaducich
pachov vnutri.

TECHNICKE UDAJE

Menovity rozsah napatia 220-240V
Menovity kmitocet. 50/60 Hz
Menovity prikon 1200W
Trieda ochrany (pred Grazom elektrickym pradom)......coeemmmemmmssenens ]
Hlué¢nost. 90 dB (A)

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 90 dB(A), ¢o
predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhladom na referen¢ny
akusticky vykon 1 pW.

Vysvetlenie technickych pojmov

Stupen ochrany pred Urazom elektrickym pradom:
Trieda Il - Ochrana pred tUrazom elektrickym prudom je zaistena dvojitou
alebo zosilnenou izolaciou.

Zmeny textu a technickych parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM

OBALOM

Pouzity obalovy material odlozte na miesto urené obcou na ukladanie

odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH

A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych
dokumentoch znameng, Ze pouzité elektrické a elektronické
vyrobky sa nesmu pridat do bezného komunalneho odpadu.
Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto
vyrobky na ur¢ené zberné miesta. Alternativne v niektorych
krajinach Eurdpskej Unie alebo inych eurépskych krajinach
mozete vrétit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kiipe

ekvivalentného nového produktu.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomdzete zachovat cenné prirodné

zdroje a pomahate prevencii potencidlnych negativnych vplyvov na zivotné

prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt désledky nespravnej likvidacie

odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho dradu alebo

najblizsieho zberného miesta.

Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa mézu v stlade s ndrodnymi

predpismi udelit pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej tinie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si

potrebné informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie
Tento symbol je platny v Eurdpskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat,
vyZziadajte si potrebné informacie o spravnom sposobe likvidacie od
miestnych Uradov alebo od svojho predajcu.
Tento vyrobok splia vietky zékladné poziadavky smernic EU,
ktoré sa nan vztahuju.
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