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Hu Csigas gylumolcsfacsaro

Fontos biztonsagi utasitasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS

ORIZZE MEG!

» A készlléket idds, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a késziilék
hasznalatatnemismeré éshasonlé késziilék izemeltetéseinek a tapasztalataival
nem rendelkezé személyek csak a késziilék hasznalati utasitasat ismerd és
a késziilék hasznalatdért felelésséget vallalé személy felligyelete mellett
hasznalhatjak.

» A készulék nem jaték, a késziiléket gyerekek nem hasznalhatjak. A készuléket
és a haldzati vezetéket tartsa tavol a gyerekektdl.

» A késziilék haztartasi felhaszndldsokra készilt. A készllék nem hasznalhato
a kovetkez6 helyeken:

- konyhak, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhak;
- mez6égazdasagi farmok;

- szallodai szobak és hasonl6 szallashelyek;

- éjszakai szallasok, teakonyhaval.

» A késziléket ne hasznalja ipari kérnyezetben vagy szabadban.

= A késziiléket csak tiszta, szaraz, stabil és egyenes felliletre helyezze le.

= A késziléket ne tegye forré helyre (nyilt lang vagy mas héforrasok kdzelébe),
illetve gaz- vagy elektromos tlizhelyre.

» Ne hasznaljon olyan tartozékot, amit nem a késziilékhez kapott, illetve amit
a gyarté nem ajanl a készilékhez.

= A késziiléket halézati adaptert csak a tipuscimkén feltlintetett tapfesziiltség
értékeivel megegyez6 halézathoz szabad csatlakoztatni.

» A késziiléek bekapcsolasa el6tt gy6z6djon meg a készilék helyes
Osszeszerelésérdl.

» A kemény magot vagy héjat tartalmazéd gyimolcsoket és zéldségeket elébb
magozza ki (sarga- és 8szibarack, mango stb.), illetve a héjat (narancs, ananasz,
mandarin, dinnye stb.) tavolitsa el, csak ezt kdvetéen tegye a készilékbe.

= A gylimolcsfacsaréba fagyott, vagy tul kemény élelmiszert és alapanyagot (pl.
cukornadat) nem szabad beletenni.

» Az alapanyagok adagoldsahoz kizardlag csak a készilékhez tartozékként
adott nyomoérudat hasznalja. A kezével vagy mas targgyal az alapanyagokat
a készullékbe nyomni tilos.
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Figyelmeztetés!
A helytelen hasznalat sulyos sérlilésekhez vezethet!

= A készuilék tisztitasa, szét- és Osszeszerelése valamint athelyezése elétt, illetve
ha a készuléket hosszabb ideig nem kivanja hasznadlni, vagy azt felligyelet
nélkil hagyja, akkor kapcsolja le késziiléket és a haldzati vezetéket huzza ki az
elektromos aljzatbdl.

» Atartozékokfel- ésleszerelése el6tt varja meg aforgd alkatrészek teljes leallasat,
a késziléket kapcsolja le és a halézati vezetéket is huizza ki a fali aljzatbol.

= A készilék motoros egységét vizbe vagy mas folyadékba martani, vagy folyoviz
alatt elmosni tilos!

= Ugyeljen arra, hogy a haldzati vezeték csatlakozédugdjat ne érje viz vagy
nedvesség.

» A hdlbzati vezetékre ne helyezzen ra nehéz targyakat. A halozati vezeték
nem léghat le az asztalrél (munkalaprol) és nem érhet hozza éles vagy forré
targyakhoz.

» A hdldzati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatbél kihuzni.
A halodzati vezeték vagy a fali aljzat megsériilhet. Ehhez a mivelethez a vezeték
csatlakozédugojat fogja meg.

» Haakésziilék halozati vezetéke vagy csatlakozodugdja sériilt, akkor a késziiléket
ne hasznalja. A sérllt halézati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszereld
szakember cserélheti ki.

» Ha a késziilék szitdja, vagy mas fontos része sérilt, akkor a késziiléket ne
haszndlja. A késziiléket ne prébdlja meg sajat er6bdl megjavitani. A készulék
minden javitasat bizza a legkdzelebbi markaszervizre. A késziilék illetéktelen
megbontasa esetén a termékhiba felelésség és a garancia megsz(inik.
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Csigas gyliimolcsfacsaré

Hasznalati utmutato

= A készilék elsé hasznalatba vétele elétt olvassa el a hasznalati utmutatot,
akkor is, ha hasonld készilékek hasznalatat mar ismeri. A készuléket a jelen
hasznalati Gtmutatoban leirtak szerint haszndlja. A hasznalati utmutatoét
Orizze meg, késébb is sziiksége lehet ra.

= LegalabbatermékhibafelelGsség (illetve garancia) id6tartama alatt javasoljuk
az eredeti csomagolds (kartondoboz és egyéb csomagoléanyagok),
a pénztari bizonylat, a termékhiba felel6sségre vonatkozo gyartdi nyilatkozat
vagy a garancialevél megérzését. Javasoljuk, hogy szdllitas esetén
a késziiléket az eredeti dobozéba csomagolja vissza.

A GYUMOLCSFACSARO RESZEI

A1 Nyomoérud

A2 Nagy adagol6 torok, fedéllel
Az adagol6 torok két részre
van felosztva. A nyomérudat
a kisebb atmérgji hatso részbe
kell bedugni, az alapanyagokat
a nagyobb atmérgjui elsé részbe
kell adagolni.

A3 Facsaré csiga

A4 Rozsdamentes mikro-szita

A5 Szitatarto

A6 Tritan gyUjtéedény

A7 Zarhato |é kifolyo

A8 Légylijté edény, 0,81

A9 Rost elvezetd

A10 Rostgy(ijté edény, 0,8 |

A11 Be- és kikapcsold, a kapcsoléval
a motor ellentétes forgasiranya is
bekapcsolhatd
R-0-1 (ellentétes forgas —
kikapcsolva - bekapcsolva)

A12 Motoros egység

A13 Csuszasgatlo labak

A14 Tisztit6 kefe

A CSIGAS GYUMOLCSFACSARO MUKODESI ELVE ES ELONYEI

= A gyumolcsfacsaré az alapanyagok lassi facsarasan és kinyomasan
alapszik. A csigatengely A3 el6bb durvan 6sszedardlja a behelyezett
alapanyagot, majd a kovetkezé szakaszban szétvalasztja a levet és
a rostot. Az igy elééllitott 1é csak minimalis rostot tartalmaz, a kész 1é
tisztabb, lassabban oxidal és hosszabb ideig megérzi a vitaminokat és
enzimeket. A szitatarton A5 lehlzok taldlhatok, amelyek hasznélat kozben
automatikusan tisztitjak a szitat A4. A szita nem tomédik el, és a hasznélat
utan konnyebb a tisztitasa is.

= Ebben a gytimélcsfacsaréban puha és kemény gytimélcsoket és zoldségeket
is lehet facsarni, pl. déligytimélcsoket, ribizlit, egrest és mas bogyds
gylmolcsoket, almat, kortét, sargarépat, céklat, uborkat, ananaszt, dinnyét
stb. A késziilék megbirkoézik a leveles zoldségekkel is, de ezeket javasoljuk
mas zoldségekkel vagy gyimdolcsokkel egyiitt feldolgozni.

= Akésziilékben ne facsarjon csak leveles zoldségeket, tulérett gytimolcsoket,
vagy példaul tul, lisztes” almat.

AZ ELSO HASZNALATBA VETEL ELOTT
. Akésziiléket és a tartozékait vegye ki a csomagolasbol.

2. A levehet6 tartozékokat (nyomorid A1, adagold torok, fedéllel A2, facsard
csiga A3, szita A4, szitatartot A5, gy(ijtéedény A6, |é- és rostgylijté edény
A8 és A10), amelyek kapcsolatba keriilhetnek a feldolgozott alapanyagokkal,
alaposan mosogassa el mosogatdszeres vizben. Majd a fenti tartozékokat
tiszta vizzel Oblitse le és széritsa meg (vagy finom konyharuhaval torolje
szarazra).

Megjegyzés:
a levehetd tartozékok mosogatégépben is elmosogathatok.

A GYUMOLCSFACSARO OSSZEALLITASA

1. A motoros egységet A12 tiszta, szaraz, stabil és egyenes feliletre allitsa fel.
Osszeallitas kozben a halozati vezetéket még ne csatlakoztassa az elektromos
aljzathoz.

2. A gyUjté edényt A6 forditsa fenékkel felfelé. A rost elvezeté A9 mellett
a fenéken talalhat6 egy fekete szilikon dugé. Ezt a dugét a rost elvezeté A9
mellett illessze a helyére, hogy miikodtetés kozben a rost csak az elvezeté A9
cs6von keresztil tavozzon.

Megjegyzés:
a rost elvezeté A9 melletti dugd az edény tisztitasat konnyiti meg.

3. A gytjt6 edényt A6 forditsa vissza. A motoros egységre A12 Ugy helyezze
fel a gytijt6é edényt, hogy a motoros egységen A12 feliil talalhaté bultykok
a gy(ijté edény A6 aljan kialakitott nyilasba kertiljenek. A gytijté edényt A6
az 6ramutatd jarasaval azonos iranyba forgassa el. A gyijté edény ezzel
régziil a motoros egységen A12. Ha a gy(ijt6 edény A6 helyesen van régzitve
a motoros egységen A12, akkor azt nem lehet leemelni.

4. Aszitatartoba A5 tegye bele a szitat A4.

5. A gyijtéedénybe A6 tegye bele a szitatartot A5 a szitaval A4 egyiitt Ggy,
hogy a ,e" jel a szitan A4 a gyUjtéedényen A6 taldlhaté azonos jel mellé
kertljon. A szitatartot A5 a szitaval A4 egytt erésen nyomija le, tigyelve arra,
hogy a szitatarto A5 aljan talalhatd fogazas beiiljon a gytjtéedény A6 aljan
talalhato fogaskerékbe.

6. A facsar6 csigat A3 tegye a szitaba A4, nyomja le, majd forditsa el, ligyelve
arra, hogy csatlakozzon a motoros egység tengelyének a végéhez.

7. A gyijtéedényre A6 helyezze ra az adagold torkot a fedéllel A2. Ugyeljen
arra, hogy a nyitott lakat jel az adagolé torok fedelén A2 szemben legyen
a e jellel, amely a gydjtéedényen A6 talalhato. Ezt kdvetéen az adagold
torkot A2 az 6ramutatd jérasaval azonos irdnyba Utkozésig forditsa el. Ezzel
azadagold torok A2 rogziil a gy(ijtéedényen A6. A" jel a gyljtéedényen A6
most az adagol6 torok fedelén A2 lathato zart lakat jellel lesz szemben.

8. Azadagold torokba A2 dugja be a nyomérudat A1.

A GYUMOLCSFACSARO HASZNALATA
. Ellenérizze le a késziilék helyes Gsszedllitasat, majd a haldzati vezetéket
csatlakoztassa az elektromos aljzathoz. A gytimélcsfacsaroba olyan biztonsagi
kapcsold van beépitve, amely nem engedi a késziilék bekapcsolasat akkor, ha
afedél nincs felhelyezve és nincs megfelel6en rogzitve.

2. Alé kifoly6 A7 ald tegye a készilékhez a légy(ijté edényt A8, poharat vagy
mas megfelelé edényt. A 1é kifolyd A7 dugdjat vegye le, hogy a kifacsart
1é ki tudjon folyni a gydjtéedénybdl A6. A rost elvezeté A9 alé tegye be
arostgyUjté edényt A10.

3. Készitse el6 a gylmolcsoket vagy zoldségeket. Minden alapanyagot
alaposan mosson meg. A nagyobb alapanyagokat, amelyek nem férnek az
adagol6 torokba A2, szeletelje kisebb darabokra. A kemény magot vagy
héjat tartalmazé gytiimolcsoket és zoldségeket el6bb magozza ki (sarga- és
6szibarack, mangé stb.), illetve a héjat (narancs, ananasz, mandarin, dinnye
stb.) tavolitsa el, csak ezt kdvetden tegye a készilékbe.

4. Miel6tt bekapcsolnd a késziiléket, gy6z6djon meg arrél, hogy a fedél
megfeleléen rogzitve van-e a késziiléken. A készulék bekapcsoldsahoz az
A11 gombot forditsa | (bekapcsolva) éllasba. A nyomoérudat A1 huzza ki
az adagolé torokbol A2. Az A2 adagold torokba tegye bele az el6készitett
alapanyagokat, majd a nyomariddal nyomja le. Az adagol6 torokba A2 csak
fokozatosan és kis nyomassal adagolja az alapanyagokat.

Figyelmeztetés!

Az adagolé torokba A2 az ujjaval vagy més targgyal nem szabad az
alapanyagokat benyomni. Erre a célra kizarélag csak a nyomoérudat A1
hasznélja. A nyomoérudat A1 csak az adagol6 torok A2 hatsé részébe
dugja be.

A készuilék folyamatos tizemeltetési ideje max. 15 perc. Ezt kdvetéen
a késziiléket hagyja 10 percig hdilni.

5. Ha a légyjté edény A8 vagy a rostgy(ijté edény A10 megtelik, akkor
a késziiléket kapcsolja le az A11 gomb 0 (kikapcsolva) éllasba forditasaval,
majd a megtelt edény tartalmat Ontse ki és tegye vissza a helyére.
Ezt kdvetden folytathatja a munkat a késziilékkel.

6. A munka befejezése utan a gydjtéedénybdl A6 a rostot tavolitsa el. Az
A11 gombot forditsa ,R” (motor forgésirany valtas) éllasba és tartsa itt
3-5 masodpercig, majd a gombot engedje el. A gomb magatél visszafordul
0 (kikapcsolva) allasba. Ezt a lépést 2-szer, 3-szor ismételje meg. Ha
a készllék hasznalata kézben a tul sok rost a késziiléket eltomiti, akkor
ugyanigy jarjon el.

7. A gylmolcsfacsarot az A11 gomb 0 (kikapcsolva) allasba kapcsoldséaval
és a halézati csatlakozddugé kihuzésaval kapcsolja le. Miel6tt elvenné
a készuléktsl a légydjté edényt A8, a Ié kifolyot A7 a dugodval zarja le
(ne cs6pdgjon ki a 1é a késziilékbdl a munkalapra).

8. A késziiléket szerelje szét (lasd a szétszereléssel foglalkozé fejezetet), majd
a tisztitsa meg (lasd a Tisztitas és karbantartas fejezetet).

A GYUMOLCSFACSARO SZETSZERELESE
. A szétszerelés el6tt a gyimolcsfacsarot kapesolja le és a héldzati vezetéket

huzza ki a fali aljzatbdl. Varja meg a forg6 alkatrészek teljes lefékezédését.

2. A kifoly6t A7 dugozza le, majd a késziléktsl vegye el a légyjté A8 és
arostgytijté A10 edényt. Az adagol6 torokbdl A2 hiizza ki a nyomoérudat A1.

3. Az adagold torkot A2 forgassa el az 6ramutat6 jarasaval ellenkezé iranyba
egészen addig, amig az adagolé torok A2 fedelén taldlhaté nyitott lakat
jel nem kertil a szembe a " jellel (amely a légydijté edényen A6 taldlhato).
Az adagolo torkot vegye le a légyijté edényrdl A6.

4. A gytjtéedényt A6 a szitatartoval A5 és a szitaval A4, valamint a facsaré
csigaval A3 egyitt vegye le a motoros egységrél A12, az 6ramutatd jarasaval
ellenkezé iranyba elforgatva.

Megjegyzés:

A gyUjtéedény A6 egyszeriibben leveheté a motoros egységrél A12,
ha elétte a rostot a motor ellenkezé irdnyu forgataséaval eltavolitja
a gy(jtéedénybdl (lasd a hasznalattal foglalkozo fejezet 6 pontjat).

5. A gytjtéedénybdl A6 vegye ki a facsaré csigat A3, a szitat A4 és a szitatartot
AS.
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HASZNOS TANACSOK ES TIPPEK
Minden alapanyagot alaposan mosson meg. A nagyobb alapanyagokat,
amelyek nem férnek az adagold torokba A2, szeletelje kisebb darabokra.
A kemény magot vagy héjat tartalmazé gytimolcsoket és zoldségeket
elébb magozza ki (sarga- és észibarack, mango stb.), illetve a héjat (narancs,
anandsz, mandarin, dinnye stb.) tavolitsa el, csak ezt kovetéen tegye
a késziilékbe.

= Lehetéleg csak friss és kelléen érett gytimolcsoket dolgozzon fel. A tulérett
vagy éretlen gytimolcsok a 1é izét megvaltoztatjak.

= Ha kiilonboz6 keménységil gylimolcsdket dolgoz fel, akkor elébb a puhabb
gylmolcsoket (pl. déligytimolcsoket, bogyds gyimolcsoket stb.), majd
a keményebb gylimolcsoket (pl. almat. sargarépat stb.) tegye a késziilékbe.

= A leveles zoldségeket mas zoldségekkel vagy gytumolcsokkel (pl. alma,
sargarépa, cékla, déligyimolcsok stb.) egyltt dolgozza fel, és ezekkel egyutt
tegye az adagol6 torokba A2.

= Agytimodlcscentrifugaba fagyott, vagy til kemény élelmiszert és alapanyagot
(pl. cukornadat) nem szabad beletenni.

= Az adagold torokba A2 csak fokozatosan és kis nyomdssal adagolja az
alapanyagokat. Ne tomje tele az adagol6 torkot A2, és az alapanyagot ne
nyomja gyorsan és tul nagy erével a késziilékbe. A rost és a |é szétvélasztasa
folyamatosan torténik, a gyorsabb adagolassal és nagyobb nyomassal ezt
a folyamatot nem tudja felgyorsitani.

= Azalmalé nem barnul meg, ha abba pér csepp citromlevet cseppent.

= A kifacsart levet frissen fogyassza el, ellenkezé esetben a vitamintartalom
folyamatosan csokken.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

= A gyUimolcsfacsar6t minden hasznalat utan tisztitsa meg. A tisztitds
megkezdése el6tt a gylimolcsfacsardt kapcsolja le és a hélézati vezetéket
huzza ki a fali aljzatbol, majd a tartozékokat szerelje le.

= Alégyjtd A8 és a rostgy(ijté A10 edény tartalmat ontse ki. Mindkét edényt
(A8 és A10), a nyomdrudat A1, az adagol6 torkot a fedéllel A2, a szitatartot
A5, valamint a facsard csigdt A3 mosogatoszeres vizben alaposan mosogassa
el. A tartozékokat tiszta vizzel 6blitse le és szaritsa meg (vagy finom
konyharuhéval torélje szarazra).

«  Aszitat A4 és a gy(ijtéedényt A6 el6bb folyo viz alatt a mellékelt kefével A14
tisztitsa meg, majd ezeket is alaposan mosogassa el mosogatészeres meleg
vizben. Ha a szitdbdl nem tudja eltévolitani a maradvényokat, akkor a szitat
A4 meleg vizben aztassa be (cseppentsen néhany csepp citromlevet a vizbe).
A rost elvezeté A9 mellett, a gy(ijtéedény A6 fenekén egy szilikon dugé
talalhato. A dugét hizza ki és a furatot alaposan tisztitsa meg. A tisztitas utdn
a dugot tegye vissza a helyére. A szitat A4 és a gytijtéedényt A6 is Oblitse le
folyovizzel, majd ezeket is szaritsa meg (vagy finom konyharuhaval torolje
szérazra).

Megjegyzés:

a hasznélat utan a tartozékokat azonnal mosogassa el. A raszaradt
rost és |émaradvany nehezen tavolithaté el, és jelentés mértékben
csokkenti a szita A4 ateresztd képességét is.

Megjegyzés:
a levehetd tartozékok mosogatégépben is elmosogathatok.

= A motoros egység A12 kiilsé feliiletét mosogatészeres vizbe martott és
jol kicsavart puha ruhaval torolje meg. A motoros egység A12 fellletét ezt
kovetéen puha ruhdval tordlje szarazra. A motoros egységet A12 vizbe
martani tilos!

= A tisztitdshoz abraziv anyagokat, benzint, oldoszereket stb. tartalmazé
tisztitdanyagokat hasznélni tilos. Ezek a késziiléken maradandé sériléseket
okozhatnak.

TAROLAS
= A készlléket hasznalaton kivil széraz és tiszta helyen, gyerekektdl elzérva
tarolja. A késziiléket 6sszeszerelt allapotban is lehet tarolni.

MUSZAKI ADATOK

Névleges fesziiltség 220-240V
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Névleges teljesitményfelvétel, 400 W
Zajszint 70 dB(A)

A késziilék deklarélt zajszintje 70 dB(A), ami A" akusztikus teljesitménynek felel
meg, 1 pW akusztikus teljesitményt figyelembe véve.

A szdveg és a mliszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga fenntartva.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO
UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A hasznélt csomagoldéanyagot az dnkormanyzat altal kijelolt hulladékgyjté
helyen adja le.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS

BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE
Ez a jel a terméken vagy a kiséré dokumentaciéban arra hivja fel
a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem
dobhaté a haztartasi hulladék kézé. A megfelelé
artalmatlanitashoz és Ujrafelhasznalashoz a terméket kijelolt
gyUjtéhelyen adja le. A fentiek alternativajaként az EU
orszagaiban, illetve més eurdpai orszdgokban, hasonlé termék
vasarlasa esetén az elhasznalddott termék az zletben is
leadhaté.

A termék megfelel6 médon torténé artalmatlanitasaval On is segiti megérizni

az értékes természeti eréforrasokat, és hozzajarul a nem megfelelé hulladék-

megsemmisités &ltal okozott esetleges negativ kdrnyezeti és egészségligyi

hatésok megel6zéséhez. A tovéabbi részletekrél a helyi dnkorményzati hivatal

vagy a legkozelebbi hulladékgy(ijté hely ad tajékoztatast.

Az ilyen tipust hulladékok nem megfelel6 médon torténd éartalmatlanitasa

esetén a helyi eléirasok értelmében birsag szabhaté ki.

Az Eurépai Unié orszagaiban miikodé vallalkozasok részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani, akkor erre

vonatkozéan kérjen informéciokat a termék eladdjatél vagy forgalmazojatol.

Artalmatlanitas az Eurépai Uni6 orszagain kiviil

Ezajelaz Eurépai Unidban érvényes. Amennyiben ezt a terméket artalmatlanitani

kivanja, akkor tdjékoztatasért forduljon a termék eladdjéhoz vagy a helyi

onkormanyzati hivatal illetékes osztalyahoz.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozoé 6sszes eurépai
uniés miszaki és egyéb elSirasnak.
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