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HU Szuper mixer

Fontos biztonsagi utasitasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE MEG!
v Akészilléket idds, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a késziilék hasznalatét nem ismerd és hasonld
kész(ilék Uizemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkezd személyek csak a késztilék hasznélati utasitasat
ismerd és a késziilék hasznalataért feleldsséget vallalo személy feliigyelete mellett hasznalhatjak.
v Akésziilék nem jaték, a késziiléket gyerekek nem haszndlhatjak. A késziléket és a haldzati vezetékét tartsa tavol
a gyerekektdl.
v Akészilék kizérolag csak haztartdsokban hasznélhato. A késziilék nem hasznalhatd a kévetkezé helyeken:
- konyhak, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhak;
- szallodai szobak és hasonld szallashelyek szobdi;
- mezdgazdasagi farmok;
— éjszakai szdllasok, teakonyhaval.
v Akésziilék alapanyagok mixeléséhez hasznalhato. A késztiléket a rendeltetésétdl eltérd célokra haszndlni tilos.

Figyelmeztetés!
A helytelen hasznélat sulyos sériilésekhez vezethet!

v Akésziiléket ne haszndlja ipari kdrnyezetben vagy szabadban.

v Akésziiléket csak a tipuscimkén feltiintetett tapfesziiltség értékeivel megegyezé elektromos haldzathoz szabad
csatlakoztatni.

v A késziiléket ne tegye elektromos vagy gaztiizhelyre, illetve a miikod6 tlizhelyek kozelébe. A késziiléket ne
helyezze az asztal szélére vagy nem stabil feliiletre. A késziiléket csak tiszta, szdraz, stabil és egyenes feliletre
helyezze le.

v Akészilékhez kizérolag csak a mellékelt tartozékokat haszndlja.

» A mixel6 edénybe ne téltsén be a névleges térfogatnal tobb alapanyagot.

v A késziilék bekapcsoldsa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a hasznélni kivant tartozékok megfeleld médon fel
vannak-e szerelve, illetve a mixeld edény szabalyszerien le van-e fedve. A késziilékbe épitett biztonsagi kapcsold
nem engedi bekapcsolni a mixert, ha az edény nincs megfelel6en rdgzitve a motoros egységen.

Figyelmeztetés!
A mixert ne kapcsolja be, ha a kiilsé fedél nincs megfeleld mddon a mixeld edénybe dugva.

» A kemény magot vagy héjat tartalmazé gyliimélcsoket és zoldségeket el6bb magozza ki (sarga- és észibarack,
mangd stb.), illetve a héjat (narancs, ananasz, mandarin, dinnye stb.) tavolitsa el, csak ezt kdvetéen tegye
a készilékbe. A diofélék héjat tavolitsa el, a hisokbdl a csontot végja ki.

» Ha forrd folyadékokkal és alapanyagokkal dolgozik, akkor legyen kiilondsen dvatos. A forré g6z vagy a kifroccsend
forrd alapanyag égési sériilést okozhat. A mixeld edénybe ne t6ltson 80 °C-nél forrébb alapanyagokat. Biztonsagi
okokbol az alapanyagokat a mixelés el6tt hiitse le.

v Aforrd folyadékokat és alapanyagokat csak alacsony fordulatszamon mixelje. A forré g6z a fedél szell6zd nyilasan
keresztiil tavozik az edénybdl.
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Forré folyadékok és alapanyagok mixelésekor ne hasznalja a zajcsdkkentd burkolatot, mert a forré g6z a burkolat
belsején kicsapodhat.

A meleg feliileteket ne érintse meg. A forrd mixel6 edényt kizarélag csak a fogantytnal fogja meg.

Mixelés kdzben, a nagy fedélen talalhato nyildson keresztiil alapanyagokat vagy folyadékokat lehet adagolni,
illetve a mixelés meggyorsitasahoz hasznalni lehet a nyomdrudat is. A nyomdrid hasznélatdhoz a kiils6 fedelet
dugja az edénybe, és az edényben ne legyen a maximalis kapacitas %:-anél tobb alapanyag. Forré alapanyagok
mixelése el6tt a kiilsd és belsd fedelet szabélyszeriien dugja a mixeld edénybe.

Uzemeltetés kizben a mixeld edénybe ne nytljon bele (illetve abba ne dugjon be targyakat: kést, villat, fakanalat
sth.). A késztilék megsériilhet, illetve személyi sériilést okozhat.

Afolyamatos lizemeltetés maximalis ideje 3 perc. Ezt kivetéen a készlilék automatikusan kikapcsol (megel6zve
a tilmelegedést). A kdvetkezd bekapcsolds el6tt varjon legalébb 1 percet a késziilék lehdilése érdekében. Ot
mixelési ciklus utan a késziiléket hagyja 30 percig hdlni.

Ha mixelés kdzben a nyomérudat is hasznalja, akkor a késziilék folyamatos izemeltetési ideje ne haladja meg
az 30 masodpercet (a motor tulmelegedhet).

A nagyon sird és sok zsirt tartalmazo alapanyagok (pl. féldimogyord vaj) mixelése ne legyen 30 masodpercnél
hosszabb (attdl kezdve, hogy az alapanyag forgasnak indul az edényben). Ellenkezd esetben a motor tilmelegedhet.
Szdraz alapanyagokat (pl. gabonaszemek stb.) ne mixeljen 45 masodpercnél hosszabb ideig, ellenkezd esetben
amixer meghibasodhat. Széraz alapanyagok (pl. magvas gabonak, ceredlidk stb.) gyakori mixelése esetén a kések
gyorsabban elkopnak és a mixel6 edény falén karcolasok jelennek meg.

Akésziilék motorjét (tdlterhelés ellen) beépitett hékapcsold védi. Ha a késziilék hasznalata kozben ez a védelem
bekapcsol (a motor tulterhelése miatt), akkor a haldzati vezetéket hizza ki a fali aljzatbdl, és a késztiléket hagyja
legalabb 30 percig hdlni. Ezt kvetéen a mixer ismét hasznalhato.

A készliléket tiresen ne kapcsolja be. A helytelen hasznalat hatdssal van a késziilék varhatd élettartamaéra.

Ha az élelmiszer alapanyagok ratapadnak a késre vagy az edény faldra, akkor a késziiléket kapcsolja le és a halozati
vezetéket hiizza ki az aljzatbdl. Varja meg a kések lefékezOdését. Az edényt dvatosan vegye le a motoros egységrol.
Afedelet vegye ki és a mdanyag kapardval tisztitsa meg az edény falét és a késeket. A fedelet tegye vissza, majd az
edényt szerelje vissza a motoros egységre. A hldzati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz és folytassa a mixelést.
Akések élesek, legyen dvatos, amikor a készillékbol a kész anyagot szeretné kivenni, vagy megfogja a késegységet.
A mixeld edényben nem szabad az élelmiszert tarolni, illetve az edényt mikrohulldmu stit6be tenni s tilos.

Ha a késztiléket hosszabb ideig nem kivanja hasznélni, azt feliigyelet nélkiil hagyja, vagy tisztitas és athelyezés
el6tt a késziiléket kapcsolja le és a haldzati vezetéket is huizza ki az elektromos aljzatbdl.

A mixeld edény motoros egységrél vald leszerelése el6tt a késziiléket kapcsolja le és varja meg a kések teljes
lefékezodését.

Akésziilék tisztitasat a tisztitassal és karbantartdssal foglalkozd fejezetben leirtak szerint hajtsa végre. A motoros
egységet és a haldzati vezetéket vizbe vagy mas folyadékba mértani, illetve folyd viz alatt elmosni tilos.
Ugyeljen arra, hogy a halozati vezeték csatlakozodugdjat ne érje viz vagy nedvesség. A hélozati vezetékre ne
helyezzen ra nehéz targyakat. A haldzati vezeték nem Idghat le az asztalrél (munkalaprdl) és nem érhet hozza
forr6 targyakhoz.

Ahdlozati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatbl kihdzni, a mlvelethez a csatlakozoédugot
fogja meg. Ellenkezd esetben a vezeték vagy az aljzat megsériilhet.

A balesetek és aramiitések elkeriilése érdekében, a késziilék haldzati vezetékét csak markaszerviz vagy
villanyszereld szakember cserélheti ki. A késziléket sériilt halozati vezetékkel hasznalni tilos.

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. -3- Revision 07/2017



» Amennyiben a késziilék megsériilt, illetve ha a késztilék nem mikadik megfelelden, akkor azt ne kapcsolja
be. A veszélyes helyzetek elkertilése érdekében a késziiléket ne probélja meg sajat er6bdl megjavitani, illetve
azt barmilyen médon dtalakitani. A kész(ilék minden javitasét bizza a legkdzelebbi markaszervizre. A késziilék
illetéktelen megbontésa esetén a termékhiba felel6sség és a garancia megszdnik.
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Szuper mixer

Hasznalati utmutato

= Akészilék els6 hasznalatba vétele el6tt olvassa el a hasznalati utmutatot,
akkor is, ha hasonld késziilékek hasznalatat mar ismeri. A késziiléket a jelen
hasznalati Utmutatdban leirtak szerint haszndlja. A hasznélati Gtmutatét
6rizze meg, késébb is sziiksége lehet ra.

Legaldabb a termékhiba felelésség (illetve garancia) id6tartama
alatt javasoljuk az eredeti csomagolds (kartondoboz és egyéb
csomagoléanyagok), a pénztéri bizonylat, a termékhiba felel6sségre
vonatkoz6 gyartdi nyilatkozat vagy a garancialevél meg6rzését. Javasoljuk,
hogy széllitas esetén a készlléket az eredeti dobozaba csomagolja vissza.

A KESZULEK RESZEI

A1 Belsé fedél

Az alapanyagok adagolasahoz huzza ki.

Kiilsé fedél nyilassal

A belsé fedél kihtizasa utan alapanyagokat lehet adagolni a mixelés
sordn, illetve a nyomoérudat az alapanyagok lenyomaséhoz be lehet
dugni az edénybe.

Tomités

Késegység 6 éllel

titdn bevonatl rozsdamentes acél

A2

A5 2 l-esTritan mixel6 edény
A6 Burkolat*

a zajcsokkentést szolgélja.
A7 Alatét
A8 Motoros egység

ON/OFF kapcsolé (a motoros egység be- és kikapcsolaséhoz)
Fordulatszam szabalyozo (max. 33 000 f/p) és programvaélaszté gomb
DESSERT (desszertek) - SMOOTHIE (smoothie italok) — ICE CRUSH
(jégzuzas) — STOP (lekapcsolas) - LOWER (alacsony fordulatszam) -
MIDDLE (kézepes fordulatszam) — HIGH (magas fordulatszam)
PULSE (impulzus) kapcsolo

Impulzus funkcié a maximalis fordulatszammal torténé mixeléshez
és a jégzuzashoz.

Csuszasgatld labak

Nyomérud

A hossza Ugy van meghatérozva, hogy amennyiben kiilsé fedél
nyildsaba bedugja, akkor a nyomoérid nem éri el a késegységet.

A
A

A1

-y

A12
A13

*Megjegyzés:
Az A6 burkolat csak a SBU 8850NP tipusu késztilék tartozéka.

Megjegyzés:
a mixel6 edény A5 ,BPA Free” anyagbol késziil. Ez azt jelenti, hogy
egészségre artalmas biszfenol A-t nem tartalmaz.

A KESZULEK RENDELTETESE ES FUNKCIOI

= Ez a t6bbfunkciés mixer forradalmi megoldas az alapanyagok
feldolgozasaban. Néhany mésodperc alatt a készllékkel friss smoothie
italokat, tejes koktélokat, krémleveseket, pépes fézelékeket, krémeket,
bébiételeket készithet, vagy hust, diéféléket dardlhat, széjatejet, jégkasat,
szorbetet és tejszines fagylaltot készithet. A nagyteljesitményi 2000W-os
motor konnyedén megbirkézik a nagyobb zoldség- és gyiimélcsdarabokkal,
vagy a puhabb magokkal és héjakkal. A késziilékkel készitett taplald
italok kdnnyen emésztheté moédon tartalmazzak a fontos alapanyagokat,
mikdzben a gyiimolcsoket és zoldségeket nem kell kis darabokra szeletelni.
A mixel6 edény Tritan anyagbol késziilt. Ez a kivalé minéségli mianyag
tartos és hosszu élettartamu, valamint az illatokat és szagokat sem veszi
be. A titdn bevonatu rozsdamentes acél kés hozzajarul a vitaminok és
enzimek megdrzéséhez, korlatozza a téplalé italok oxidalasat. A specidlis
zajcsokkenté burkolat korulbelGl 20%-kal csokkenti a zajszintet.
A nyoméruddal segitheti a nagyobb darabok mixelését, sét, a fagyasztott
alapanyagokat felolvadas nélkil is mixelni lehet. A kétrészes fedél
segitségével az alapanyagokat a mixelés kozben is adagolni lehet a belsé
nyilason keresztl, mig a forré gézok a szell6zteté szelepen keresztiil
tavoznak az edénybdl. A motoros egység cstiszasgatld labai garantaljak
a késziilék tokéletes stabilitasat mixelés kozben.

AZ ELSO HASZNALATBA VETEL ELOTT

= Akésziiléket és a tartozékait vegye ki a csomagolasbol, majd tavolitson el
minden csomagoldanyagot, cimkét és reklamfeliratot.

Minden leveheté alkatrészt, amely kozvetlenil kapcsolatba kertil
a feldolgozott élelmiszerekkel, mosogatoszeres meleg vizben alaposan
mosogassa el. A tartozékokat tiszta vizzel oblitse le és szaritsa meg
(vagy finom konyharuhaval térolje szarazra). A levehet6 tartozékok (a
mixelé edény A5 és a késegység A4 kivételével), mosogatdgépben is
elmosogathatok (a fels6 kosarban).

A motoros egységet A8 és a halozati vezetéket vizbe martani vagy foly6viz
alatt elmosogatni tilos!

Figyelmeztetés!
A késegység A4 éles! Legyen 6vatos, amikor a kés kozelébe nyul
a mixel6 edényben A5.
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A KESZULEK OSSZE- ES SZETSZERELESE

= Akésziilék 6ssze- vagy szétszerelése el6tt a motoros egységet A8 kapcsolja
le, vérja meg a forgé alkatrészek lefékezédését és a halozati vezetéket is
huzza ki a fali aljzatbol.

A motoros egységet A8 vizszintes és sima, valamint szaraz és stabil fellletre
helyezze le (pl. a konyhabutor munkalapjara). A motoros egységre feliilrél
helyezze ra az alatétet A7.

A motoros egységre tegye ra a zajcsokkentd burkolatot A6, majd a régzité
csavart az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba forgassa el (lasd a B1
és a B2 abrat). A burkolat A6 ajtajat hajtsa fel titkozésig (lasd a C dbrat).
Akdlsé fedélre A2 tegye fel a tomitést A3. A mixelé edénybe A5 dugja bele
a kulsé fedelet A2, tgyelve arra, hogy a perem az edény teljes keriiletén
feluljon.

Akls6 fedélbe A2 dugja bele a belsé fedelet A1, majd titkdzésig forditsa
el az 6ramutato jarasaval azonos iranyba. A fedél igy rogziil.

A motoros egységre A8 rogzitse az Gsszedllitott mixel6 edényt. A készilékbe
épitett biztonsagi kapcsold nem engedi bekapcsolni a mixert, ha a mixelé
edény A5 nincs megfeleléen rogzitve a motoros egységen A8.

A mixel6 edény A5 behelyezése utan hajtsa le a burkolat A6 ajtajat (lasd
a D abrat).

A szétszerelést forditott sorrendben hajtsa végre.

Megjegyzés:
a SBU 8800NP tipusnél hagyja ki a zajcsokkentd burkolathoz A6
kapcsolédo lépéseket.

A KESZULEK HASZNALATA

.Az A9 kapcsolot kapcsolja OFF (kikapcsolva) allasba, a fordulatszam
szabalyozé gombot A10 STOP allasba, és a motoros egységet A8 még
ne csatlakoztassa a fali aljzathoz. A mixelé edénybe A5 tegye be az
alapanyagokat és folyadékokat, majd a késziléket allitsa 6ssze (az Gssze-
és szétszereléssel foglalkozo fejezetben leirtak szerint).

A

Figyelmeztetés!

A mixelé edény A5 maximélis kapacitasa 2 I. Ne toltsén be
a maximum jelnél magasabban alapanyagokat.

A mixelés akkor lesz megfelel6, ha a mixel edénybe A5 legalédbb
Va részig alapanyagot toltott be.

Ha a mixelés kézben a nyomorudat A13 is hasznalni kivénja, akkor
amixel6 edénybe A5 ne tegyen tobb alapanyagot, mint a maximalis
mennyiség %-a.

2. A halézati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz, a kapcsolot A9 kapcsolja
ON (bekapcsolva) allasba, és a fordulatszam szabalyozé gombbal A10
allitsa be a kivant fordulatszamot: LOWER (alacsony fordulatszam); MIDDLE
(kozepes fordulatszam); HIGH (magas fordulatszam), vagy vélasszon egyet
az el6re beallitott programok koziil.

Elére bedllitott  Rendeltetés

programok

DESSERT Desszertek, sorbetek, fagylaltok készitéséhez.
SMOQOTHIE Z6ldség és gyimolcs smoothie italok készitéséhez.
ICE CRUSH Jégzlzéshoz és jégkasa készitéséhez.

Az alapanyagokat el6bb alacsony fordulatszamon kis ideig mixelje, majd
fokozatosan novelje a fordulatszamot. Az elére beallitott programokban
a fordulatszamot nem lehet megvaltoztatni. A lekapcsolashoz az A10
gombot forditsa STOP allasba.

Figyelmeztetés!

A folyamatos Gizemeltetés maximalis ideje 3 perc. Ezt kdvetéen
a késziilék automatikusan kikapcsol (megel6zve a tilmelegedést).
A kovetkez6 bekapcsolas el6tt varjon legaldbb 1 percet a késziilék
lehdilése érdekében. Ot mixelési ciklus utén a késziiléket hagyja
30 percig hiilni.

Ha mixelés kozben a nyomorudat is hasznalja, akkor a késztilék
folyamatos lizemeltetési ideje ne haladja meg az 30 mésodpercet
(a motor tulmelegedhet).

A nagyon s(irii és sok zsirt tartalmazoé alapanyagok (pl. foldimogyord
vaj) mixelése ne legyen 30 masodpercnél hosszabb (attol kezdve,
hogy az alapanyag forgasnak indul a mixel6 edényben A5). Ellenkez6
esetben a motor tilmelegedhet.

3. Az impulzus kapcsolot A11 jég ztzasahoz, vagy kisebb mennyiségi
alapanyag révid mixeléséhez lehet hasznalni. Az impulzus funkcié
bekapcsolasahoz az A11 kapcsolét nyomja le és roévid ideig tartsa
lenyomva. Az A11 kapcsold elengedése utan a késziilék automatikusan
lekapcsol, az A11 kapcsold pedig visszatér az alaphelyzetébe.

. Ha az alapanyagok mixelés kzben nem forognak a mixel6 edényben A5,
akkor vegye ki a bels6 fedelet A1 és a nyomoéruddal A13 az alapanyagokat
nyomja le a késegység A4 felé. A nyomérid A13 hossza gy van
megvalasztva, hogy amennyiben azt a kiilsé fedél A2 nyilasaba dugja be,
akkor a nyomoérad nem éri el a késegységet A4. A nyomoérudat A13 ne
dugja az edénybe A5, ha a kiilsé fedél A2 nincs a helyén. Mixelés kozben,
amixel6 edénybe A5 a kiils6 fedél A2 nyilasan keresztlil adagolhat Gjabb
alapanyagokat. Ez nem érvényes a forrd alapanyagok mixelésére, amikor
a belsé fedelet A1 nem szabad kihuzni.

. Ha az élelmiszer alapanyagok ratapadnak a késekre A4 vagy az edény A5,
falara, akkor az A10 gombot forditsa STOP (lekapcsolas) éllasba, az A9
kapcsolot pedig OFF (kikapcsolva) helyzetbe. Varja meg a kések A4 teljes
lefékez6dését, majd a motoros egység A8 haldzati vezetéket hiizza ki a fali
aljzatbdl. A mixel6 edényt A5 6vatosan vegye le a motoros egységrél A8.
A fedelet hiizza ki, és miianyag kapardval tisztitsa meg a késeket A4 és az
edény AS5 falat. A fedelet dugja vissza, majd az edényt A5 szerelje vissza
amotoros egységre A8. A haldzati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz
és folytassa a mixelést.

6. A hasznalat befejezése utan az A10 gombot forditsa STOP (lekapcsolas)
allasba, az A9 kapcsolot pedig kapcsolja OFF (kikapcsolva) helyzetbe. Varja
meg a kések A4 teljes lefékezédését, majd a haldzati vezetéket huzza ki
a fali aljzatbol. A mixel6 edényt A5 vegye le a motoros egységrél A8. Az
edénybdl A5 mianyag kaparoval szedje ki a megkevert élelmiszert.

7. Atartozékokat tisztitsa meg (lasd a tisztitassal és karbantartassal foglalkozo
fejezetet).

N

w

MIXELESI TIPPEK ES TANACSOK

= Nagyobb zoldség és gylimolcs darabokat, fagyasztott alapanyagokat,
purét és mogyordvajat elébb alacsony fordulatszamon mixelje, majd
fokozatosan novelje a fordulatszamot. A nagyteljesitményl motornak
koszonhetéen (amely magasabb fordulatszamon is tud mixelni), &ltalaban
30-60 masodperc elegendé a legtobb alapanyag mixeléséhez. Rovid
ido6 alatt eléri a kivant konzisztenciat, és a fagyasztott alapanyagok sem
engednek fel.

Ha magasabb fordulatszamnal az alapanyag nem forog kdrbe az edényben,
akkor hasznélja a nyomoérudat A13, vagy csokkentse a fordulatszamot.
Amikor az alapanyag elkezd forogni, akkor novelheti a fordulatszamot.

A forré folyadékokat és alapanyagokat csak alacsony fordulatszamon
mixelje.

Széraz alapanyagokat ne mixeljen 45 masodpercnél hosszabb ideig.

A jégkockékat a fagyasztobol vald kivétel utan azonnal mixelje 6ssze.
A részben megolvad jégkockékbdl nagy darab jégcsomo keletkezik,
amelyet mar nem lehet a géppel Gsszezdzni.

AZ ALAPANYAGOK FELDOLGOZASA

Alapanyag/élelmi Szabalyozé gomb Ajanlott
bedllitasa mixelési id6
Gytimolcs desszertek, DESSERT Gizemméd 60 mésodperc

sorbetek, fagylaltok
SMOOTHIE tizemmod
ICE CRUSH tGizemmod

Smoothie italok 60 masodperc

Jégkocka 15 masodperc

Gyumolcs, zoldség Magas fordulatszam 35 masodperc

Sz6szok és martasok Kozepes fordulatszam 40 masodperc

Krémek Kozepes fordulatszam 15 masodperc
Di6, gabonaszemek Kozepes fordulatszam 15-45s
darélasa

Husdaralas Kozepes fordulatszam 50 masodperc

Fagyasztott élelmiszerek  Magas fordulatszam 30-60s

Szojatej készitése Kozepes és magas 90 masodperc

fordulatszam

Megjegyzés:

A fenti adatok és mixelési id6k csak tajékoztatd jellegliek.
A tényleges mixelési id6 fligg az alapanyag méretétél és az elvart
mixelési konzisztenciatol.
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

= A tisztitds megkezdése el6tt a készliléket kapcsolja le, varja meg a forgd
alkatrészek lefékezédését, majd a haldzati vezetéket hizza ki a fali aljzatbdl.

= A készllék tartozékait szerelje le. A hasznalt tartozékokat mosogassa el
(mosogatdszeres meleg vizben). Majd tiszta vizzel 6blitse le és szaritsa
meg (vagy finom konyharuhaval tordlje szarazra). A levehet6 tartozékok
(a mixel6 edény A5 és a késegység A4 kivételével), mosogatégépben is
elmosogathatok (a felsé kosarban).

Figyelmeztetés!
A késegység A4 éles! Legyen o6vatos, amikor a kés kozelébe nyul
a mixel6 edényben A5.

= A mixelé edény A5 és a késegység tisztitashoz az edénybe ontsén kb.
1 liter meleg vizet, cseppentsen bele néhany csepp mosogatészert,
majd a készuléket kapcsolja be 20 méasodpercre. A készuléket kapcsolja
le, a halozati vezetéket huizza ki a fali aljzatbdl, varja meg a késegység
lefékez6dését és a késziilék levehet6 tartozékait vegye le. A mixel6 edényt
A5 alaposan 6blitse ki, majd tordlje szérazra.

A motoros egységet A8 mosogatoszeres vizbe martott és jol kicsavart
ruhdval torélje meg. A mosogatoészeres vizet tiszta és puha, valamint szaraz
ruhaval torolje le a késziilék hazarol.

A motoros egységet A8 és a haldzati vezetéket vizbe vagy mas folyadékba
martani tilos.

Atisztitdshoz ne hasznaljon durva és karcold tisztitéanyagokat, vagy oldé-
és higitdszereket. Ezek a késziiléken maradandé sériiléseket okozhatnak.

TAROLAS
= Akészlléket hasznalaton kiviil szaraz és tiszta helyen, gyerekektdl elzarva
tarolja. A mixel6 A5 edényt fedél nélkiil tarolja, hogy ne szagosodjon be.

MUSZAKI ADATOK

Névleges feszlltség 220-240V
Névleges frekvencia 50-60 Hz
Névleges teljesitményfelvétel 2000 W
Erintésvédelmi osztaly I
Zajszint (SBU 8800NP/SBU 8850NP) 84/78 dB(A)

A késziilék deklaralt zajszintje 84/78 dB(A) (SBU 8800NP/SBU 8850NP), ami
A" akusztikus teljesitménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesitményt
figyelembe véve.

A miiszaki adatok magy
Aramiités elleni védelem:

II. osztaly. A felhasznald aramiités elleni védelmérdl kettbs szigetelés
gondoskodik.

A szOveg és a m(iszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga fenntartva.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO
UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A hasznalt csomagol6anyagot az 6nkormanyzat altal kijelolt hulladékgydjté
helyen adja le.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS

BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE
Ez a jel a terméken vagy a kiséré dokumentécioban arra hivja
fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék
nem dobhaté a haztartasi hulladék kozé. A megfelelé
artalmatlanitashoz és ujrafelhasznalashoz a terméket kijelolt
gy(jtéhelyen adja le. A fentiek alternativéjaként az EU
orszagaiban, illetve mas eurépai orszagokban, hasonl6 termék

B :ssissa esetén az elhasznalodott termék az Gzletben is

leadhaté.

Atermék megfeleld médon térténd artalmatlanitasaval On is segiti megérizni

az értékes természeti eréforrasokat, és hozzajarul a nem megfelel6 hulladék-

megsemmisités altal okozott esetleges negativ kornyezeti és egészségligyi

hatasok megelézéséhez. A tovabbi részletekrol a helyi 5nkormanyzati hivatal

vagy a legkozelebbi hulladékgy(ijté hely ad tajékoztatast.

Azilyen tipusu hulladékok nem megfelel6 mddon torténd artalmatlanitasa

esetén a helyi eléirdsok értelmében birsag szabhato ki.

Az Eurépai Unié or iban miik6dé vallalkozasok részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani,

akkor erre vonatkozoan kérjen informaciokat a termék eladéjatol vagy

forgalmazdjatol.

Artalmatlanitas az Eurépai Unié orszagain kiviil

Ez a jel az Eur6pai Unidban érvényes. Amennyiben ezt a terméket
artalmatlanitani kivanja, akkor tajékoztatasért forduljon a termék eladdjahoz
vagy a helyi 6nkormanyzati hivatal illetékes osztélyahoz.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozoé Gsszes eurdpai
unios muszaki és egyéb elbirasnak.
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