Elektricky olejovy radiator

Navod na pouzitie

SENCOR

SOH 3113BK
SOH 3115BK

Pred pouzitim tohto spotrebica sa, prosim, oboznamte s ndvodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade, Ze ste uz
oboznameni s pouzivanim spotrebi¢ov podobného typu. Spotrebi¢ pouzivajte iba tak, ako je popisané v tomto
navode na pouzitie. Navod uschovajte pre pripad dalsej potreby.

Minimalne pocas trvania zédkonného préava z chybného plnenia, pripadne zaruky za akost, odpori¢ame uschovat
origindlny prepravny kartén, baliaci materidl, pokladni¢ny doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti
predavajuceho alebo zaru¢ny list. V pripade prepravy odportic¢ame zabalit spotrebi¢ opat do originalnej skatule od
vyrobcu.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY
CiTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDUCE POUZITIE.

e Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starsie a osoby
so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami
alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti, ak si pod dozorom
alebo boli poucené o pouzivani spotrebi¢a bezpe¢nym spésobom
a rozumeju pripadnym nebezpecéenstvam. Cistenie a udrzbu
vykondvanu pouzivatelom nesmu vykondvat deti bez dozoru.

e Detivo veku od 3 do 8 rokov smu tento spotrebic zapinat a vypinat
iba za predpokladu, Ze bol umiestneny alebo nainstalovany vo svojej
zamyslanej normalnej prevadzkovej polohe, a ak su pod dozorom
alebo boli poucené o pouzivani spotrebi¢a bezpe¢nym spésobom
a rozumeju pripadnym nebezpelenstvam. Deti vo veku od 3 do
8 rokov nesmu pripajat vidlicu sietového kabla do zasuvky, Cistit
spotrebic alebo vykonavat udrzbu vykonavanu uzivatefom.

e Detom mladsim ako 3 roky by sa mal zamed@zit pristup k spotrebicu,
ak nie su trvale pod dozorom.

e Deti sa so spotrebi¢com nesmu hrat.

e Tento spotrebic je urCeny na pouzitie vdomacnostiach, kancelariach
a podobnych priestoroch. Spotrebi¢ neodporu¢ame pouzivat
v miestnostiach s plochou men3ou ako 5 m2.

e Pred pripojenim spotrebica k sietovej zasuvke sa uistite, ¢i sa zhoduje
menovité napatie uvedené na jeho typovom Sstitku s elektrickym
napatim zasuvky.

e Spotrebic pripdjajte iba k riadne uzemnenej zasuvke.

e Spotrebi¢ nepouzivajte v bezprostrednom okoli vane, sprchy
alebo plaveckého bazénu. Nepouzivajte spotrebic¢ v miestnostiach
s vysokou prasnostou alebo vlhkostou, ako napr. v pra¢ovniach alebo
kapelniach, v priestoroch, kde sa skladuju horlavé chemické latky,
v priemyselnom prostredi alebo vonku.

e Spotrebi¢ neumiestiiujte tesne pod zasuvku elektrického napatia
alebo v blizkosti otvoreného ohna.
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e Spotrebi¢ neumiestnujte na nestabilné povrchy ako je napr. koberec
s hustymi dlhymi vldaknami, vadlandu atd. Spotrebi¢ umiestrujte iba
na rovny, suchy a pevny povrch.

e Tento spotrebic nie je uréeny na pripevnenie na stenu.

e Spotrebic nepouzivajte, ak nie je riadne zostaveny.

o Nestrkajte Ziadne predmety cez ventila¢né otvory. Mohlo by dojst
k poskodeniu spotrebica.

e Pocas prevadzky musite nechat okolo spotrebica volny priestor aspon
50 cm na zabezpecenie cirkulacie vzduchu a musi byt dodrzana
vzdialenost 1 m od horlavych materialov.

Upozornenie:
Aby ste ste zabranili prehriatiu spotrebica, nezakryvajte ho.

A Upozornenie:
Niektoré casti tohto spotrebic¢a sa mézu stat velmi hortcimi
a sposobit popalenie. Zvlastna pozornost sa musi venovat
pritomnosti deti a hendikepovanych ludi.

e Nenechdvajte spotrebic v prevadzke pocas spanku.

e Spotrebi¢ vzdy vypnite a odpojte od sietovej zasuvky, ak ho nebudete
pouzivat, pred demontazou, premiestnenim alebo ¢istenim. Pred
demontazou, premiestnenim a Cistenim ho nechajte vychladnut.

e Aby ste zabranili pripadnému urazu elektrickym pradom, neponarajte
spotrebi¢ do vody alebo inej tekutiny.

e Spotrebi¢ odpdjajte od sietovej zasuvky tahom za zastrcku, nie za
kdbel. Inak by mohlo dojst k poskodeniu sietového kabla alebo
zasuvky.

e Spotrebic s poskodenym sietovym kdblom je zakazané pouzivat. Ak
je sietovy kabel poskodeny, musi ho vymenit autorizované servisné
stredisko alebo ind podobne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo
vzniku nebezpecnej situacie.

e Tento spotrebic je naplneny presnym mnozstvom Specialneho oleja.
V pripade uniku oleja kontaktujte autorizované servisné stredisko.
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e Vsetky opravy vratane oprav vyzadujucich otvorenie nadrze na olej
musia vyt vykonané iba autorizovanym servisnym strediskom.

e Aby sa zabranilo vzniku nebezpeclnej situacie, spotrebi¢ neopravujte
sami ani ho nijako neupravujte. Zdsahom do spotrebica sa vystavujete
riziku straty zakonného prava z chybného plnenia, pripadne zaruky
za akost.

e Pri vyradovani spotrebic¢a sa riadte predpismi, ktoré sa tykaju
zaobchadzania s olejom.

e Viyrobca nie je zodpovedny za pripadné skody spdsobené nespravnym
pouzitim tohto spotrebica.
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POPIS SPOTREBICA

A

O]
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@ Drzadlo @ Podvozok radiatora
® Otocny regulator termostatu Ventila¢né otvory
® Prepinac vykonového stupiia | ® Vyhrievacie ¢lanky radiatora
@® Prepinat vykonového stupa ll SOH 3113BK - 13 vyhrievacich ¢lankov

. o SOH 3115BK - 15 vyhrievacich ¢lankov
(® Privodny kébel Ll

) o o Jazdné kolieska
(® Kryt priestoru pre navijanie privodného kabla
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@ Strmen ® Podvozok

® Montéazny zévit strmenia ® Kridlové matky
® Montéazny otvor pre strmef @ Jazdné kolieska
@® Kryt jazdiaceho kolieska
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ZOSTAVENIE SPOTREBICA

e Olejovy radiator nikdy nezapajajte pred zacatim montéze ani v priebehu montéze do elektrickej zasuvky.

e Pred zacatim montaze skontrolujte, ¢i nie je olejovy radidtor poskodeny napr. padom alebo prepravou!

e Pri montazi odporui¢ame polozit olejovy radiator na st6l alebo pracovnu dosku tak, aby jeho spodna ¢ast, kam
budd montované jazdiace kolieska B@, zfahka presahovala hranu stola/dosky.

e Medzi spodnu ¢ast prvého a druhého vyhrievacieho ¢lanku vlozte strmefi B@ a oba jeho konce so zavitmi
B® pretiahnite montaznymi otvormi B®) podla obrazku B. Strmer B® zlahka dotiahnite dvoma kridlovymi
matkami B® (zatial neutahujte na doraz).

e Medzi spodnu ¢ast predposledného a posledného vyhrievacieho ¢lanku viozte strmer B® a oba jeho konce
so zavitmi B@ pretiahnite montaznymi otvormi B® podla obréazku B. Strmer B®) zfahka dotiahnite dvoma
kridlovymi matkami B(® (zatial neutahujte na doraz).

e  Olejovy radiator opatrne postavte na podlahu a zarovnajte ho podla podvozku B® tak, aby bol rovno.
Nepouzivajte hrubu silu. Ak by nesiel zarovnat zfahka, skuste trochu povolit kridlové matky B®.

e Na zaver pevne dotiahnite vietky $tyri kridlové matky B® na oboch podvozkoch B®.

e Skontrolujte, ¢i je olejovy radiator stabilny.

POUZITIE SPOTREBICA
1. ZAPNUTIE A NASTAVENIE VYKONOVEHO STUPNA

e Spotrebi¢ pripojte k sietovej zasuvke.
e Kombinaciou volieb prepina¢ov A® a A@® nastavte pozadovany vykonovy stupef:

Poloha,0" vypnuté
Viykonovy stuperi | 1000W
Vykonovy stupe Il 1300W
Vykonovy stupeni | + 11 2300W

e  Prevadzky kazdého vykonového stupna je signalizovand svetelnou kontrolkou integrovanou v kazdom
z prepinacov A® a AQ@. Ak je dosiahnuté teplota nastavend na termostate, kontrolka zhasne. Rozsvieti sa opit
v pripade poklesu teploty. Tym signalizuje ohrev.

Poznamka:
Pri prvom spusteni alebo po dlhsom case nepouzivania olejového radiatora mozete ucitit slaby zapach.
Tento jav zmizne za kratku chvilu.

2. NASTAVENIE TERMOSTATU

e Nastavenie termostatu prevediete pomalym ota¢anim regulatoru termostatu A@ v smere hodinovych rugiciek.
Otécanie regulatora AQ@ zastavte hned, ako zacujete slabé cvaknutie. Teraz je termostat nastaveny a bude
udrziavat aktudlnu teplotu v miestnosti automatickym spinanim a vypinanim vyhrievacich ¢lankov.

eV pripade, Ze potrebujete vykurit miestnost na vyssiu teplotu, nez je aktualna, otocte reguldtor termostatu
A® v smere hodinovych rugic¢iek az na doraz (na maximum) a pockajte, az teplota v miestnosti dosiahne
pozadovanu Uroven. Potom ototte regulator termostatu A®@ spét proti smeru hodinovych ruciciek, kym sa
neozve slabé cvaknutie a kontrolky prepinacov A® a A® nezhasn.

Poznamka:
Otéc¢anim reguldtora termostatu A®@ v smere hodinovych ruciciek zvysujete nastavenu teplotu. Ota¢anim
v opa¢nom smere teplotu znizujete.
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TEPELNE ISTENIE

e Olejovy raditor je vybaveny dvojstupriovym tepelnym istenim:

- Prvy stupen (vratnd tepelna poistka) vypina olejovy radidtor v pripade prehriatia, ked je dosiahnuta
vnutorna teplota elektroniky 100 °C. V takom pripade je nésledne nutné nechat radiator niekolko minut
vypnuty. Hned ako vychladne, tepelnd poistka sa automaticky deaktivuje a radiator je mozné dalej pouzivat.

- Druhy stupeni (nevratna tepelnd poistka) by sa aktivoval v pripade, Ze by zlyhal prvy stupen a zaroven by
bola dosiahnuté vnutorna teploty elektroniky 140 °C. V takom pripade je treba obratit sa na autorizovany
servis, ktory funkénost radiatora obnovi odbornym zasahom.

CISTENIE A UDRZBA

e Pred Cistenim spotrebic vypnite, odpojte od sietovej zasuvky a nechajte ho vychladnut.

e Spotrebi¢ vycistite suchou alebo vlhkou handrickou. Na cistenie nepouzivajte chemikélie alebo abrazivne
Cistiace prostriedky. Mohlo by déjst k poskodeniu povrchu spotrebica.

e Spotrebi¢ nepostrekujte vodou ani ho nepondrajte do vody alebo inej tekutiny.

SKLADOVANIE

e Ak nebudete spotrebi¢ pouzivat dlhsi ¢as, ulozte ho na suché, ¢isté miesto mimo dosahu deti.
e  Pred uloZenim nechajte spotrebic vychladnut.
e Privodny kabel A® mézete uskladnit priamo v priestore v prednej ¢asti olejového radiatora navijanim za krytku

A®.

TECHNICKE UDAJE

Menovité napatie 230V
Menovity kmitocet 50/60 Hz
Maximalny menovity prikon 2300W

Zmeny textu a technickych Specifikacii vyhradené.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy materiél odloZte na miesto urc¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamen4, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky sa nesmu pridat do bezného komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu,
obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne v niektorych
krajinach Eurdpskej tnie alebo inych eurépskych krajindch mozete vrétit svoje vyrobky miestnemu
predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu.

I Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a poméhate
prevencii potencidlnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a fudské zdravie, ¢o by mohli
byt désledky nespréavnej likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Gradu
alebo najblizsieho zberného miesta.

Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa mézu v sulade s narodnymi predpismi udelit
pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Europskej unie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informacie od
svojho predajcu alebo dodévatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej tinie

Tento symbol je platny v Eurdpskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok splfa vietky zédkladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nar vztahuju.
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