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7 Elektrinis akustinis danty Sepetélis

Svarbios saugos taisyklées

ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEICIAL

« Sepetélius galima naudoti vaikams ir asmenims, turintiems psichiniuy,
jutiminiy arba protiniy negaliy arba nemokantiems ir neturintiems
patirties naudotis Siuo prietaisu, jeigu jie yra prizirimi arba
instruktuojami, kaip saugiai naudoti §j prietaisg, ir supranta atitinkamus
pavojus.

« Vaikai negali zaisti Siuo prietaisu. Vaikams draudziama valyti ir
techniskai priziaréti $j gaminj, nebent juos prizitréty uz jy sauga
atsakingas suauges asmuo.

« Jei maitinimo laidas yra pazeistas, jj pakeisti turi jgaliotojo techninés
prieziuros centro meistras, kad buty iSvengta pavojingos situacijos.
Draudziama naudoti §j prietaisg, jei jo maitinimo laidas arba kistukas
pazeistas.

» Prietaiso dalis, kurias reikia sumontuoti arba padéti staciai, montuoti
arba padeéti staciai privaloma taip, kad jos nejkristy j vanden;.

« Prietaisg reikia jungti tik prie prietaiso zyméjimus atitinkancio saugios
Zemos jtampos energijos saltinio.

« Norédami jkrauti danty Sepetélj, naudokite tik originaly jkrovimo stova
arba kelioninio jkrovimo déklo komplektg su pateiktuoju USB kabeliu.
Niekada nenaudokite neoriginaliy priedy. Pries prijungdami jkrovimo
stova prie maitinimo lizdo, jsitikinkite, kad ant produkto etiketés
nurodyta jtampa atitinka jusy maitinimo lizdo jtampa. Jkrovimo dékla
privaloma jkrauti naudojant 5V === USB s3saja.

» Sis danty 3epetélis iSvalo dantis ir dantenas. Nenaudokite jo kitaip nei pagal numatytaja paskirtj.

= Neleiskite, kad danty Sepetélj arba jo priedus veikty lauko aplinka, krastutinés temperatiros, tiesioginé
saulés 3viesa ir nedékite jy Salia atviros ugnies, Sildytuvy bei kitos jrangos arba prietaisy, kurie gali bati
potencialls Silumos 3altiniai.

= |krovimo stovg statykite tik ant tvirto, lygaus pavirsiaus.

= Jei jkrovimo stovas jmerkiamas j vandenj, pirmiausia atjunkite jj nuo maitinimo lizdo ir tik tada iSimkite
i$ vandens, o tada kruopsc¢iai isdziovinkite.
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= Saugokite kelioninj jkrovimo dékla, kad j jj nepatekty vandens. Nedékite 3alia indy, pripildyty vandeniu,
pvz., kriaukliy, voniy ir pan., nepurkskite ant jo vandens, nekiskite jj j vandenj ir neplaukite jo po tekanciu
vandeniu.

= |krovimo stovo maitinimo laido kiStukas ir USB kabelis privalo bati sausi.

= Danty Sepetélj kraukite, naudokite ir laikykite kambario temperatiroje. Nemerkite j karstg vanden;.

= Kelioninis déklas, kuriame yra jrengtas sterilizavimo skyrius, turi UV spinduliy lempa, kuri sterilizavimo
proceso metu kaista. Dél liekamosios 3ilumos UV spinduliy lempa po sterilizavimo proceso kurj laikg
lieka jkaitusi. Nelieskite karsto pavirsiaus. Uztikrinkite, kad sterilizavimo proceso metu nebuty uzblokuota
sterilizavimo skyriaus ventiliacijos anga.

= Tarp atskiry sterilizavimo cikly darykite bent 10 minuciy pertraukas, kad UV spinduliy lempa atvésty.

= Nenaudokite kelioninio déklo su sterilizavimo skyriumi, jei UV spinduliy lempa SvieCia net ir atidarius
dangtelj, jei UV spinduliy lempa yra pazeista arba jei i3 jos raksta dimai arba sklinda degésiy kvapas.
UV spinduliy radiacija kenkia Zmoniy akims ir odai. Kelioninj dékla su sterilizavimo skyriumi laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

= Higienos sumetimais danty 3epetélio galvute turi naudoti tik vienas asmuo. Reguliariai keiskite danty
Sepetélio galvute kas 3 ménesius arba dazniau, jei pastebite nusidévéjimo pozymiy. Naudokite tik
originalias danty Sepetélio galvutes.

= Jei danty Sepetélj naudoja vaikai, prizitrékite juos, kai jie valosi dantis, kol jie iSmoks tinkamai juos valytis.

= Jei per paskutiniuosius du ménesius buvo taisyti dantys arba atlikta burnos chirurginé operacija, dél
elektrinio danty Sepetélio naudojimo pasitarkite su odontologu.

= Jei pasinaudojus danty Sepetéliu ima kraujuoti dantenos ir kraujavimas islieka net po savaités jo
naudojimo, susisiekite su odontologu.

= Jei danty valymas sukelia nemalonius pojucius ar skausma, nustokite valytis dantis Sepetéliu ir aptarkite
$j klausima su odontologu.

= Jei nediojate Sirdies stimuliatoriy ar kita implantuotg prietaisa, aptarkite danty Sepetélio naudojima su
gydytoju arba implanto gamintoju.

= Valykite ir atlikite priezZilra pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje ,Valymas ir priezidra” Niekada
neplaukite danty Sepetélio ir jo priedy indaplovéje.

= Atjunkite jkrovimo stovg nuo maitinimo lizdo Svelniai traukdami maitinimo laido kistuka, o ne pat;j laida.
Priedingu atveju taip galite pazeisti maitinimo laida arba lizda.

= Neatlikite jokiy danty Sepetélio ar priedy modifikacijy.

= Jeigu danty Sepetélis, jkrovimo stovas arba jkrovimo stovo maitinimo laidas, kelioninis jkrovimo déklas,
UV spinduliy lempa arba USB kabelis baty kaip nors apgadinti, danty Sepetélio nebenaudokite. Sugadintg
kelioninj jkrovimo dékla arba USB kabelj visada privaloma pakeisti originaliu. |krovimo stovo maitinimo
laido negalima pakeisti. Jei jkrovimo stovas bty pazeistas, ji privaloma iSmesti ir pakeisti nauju originaliu
stovu. Norédami pakeisti sugadintus priedus, taip pat atlikti bet kokius danty Sepetélio remonto darbus,
susisiekite su jgaliotuoju techninés priezilros centru. Nebandykite sutaisyti danty Sepetélio patys.
Jei produkta taisysite patys, galite netekti jstatymais nustatytos teisés j zalos dél netinkamo veikimo
atlyginima arba gali bati anuliuota kokybés garantija.
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Elektrinis akustinis

T danty Sepetélis

Naudotojo instrukcija

Pries pradédami naudoti 3 buitinj prietaisa, atidziai perskaitykite $j naudotojo vadova net ir
tuo atveju, jeigu anksciau jau esate susipazing su panasaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisa
naudokite tik taip, kaip aprasyta siame naudotojo vadove. Laikykite 5j naudotojo vadova
saugioje vietoje, kad ateityje galétuméte jj lengvai perziareti.

Rekomenduojame iSsaugoti originalig pakuotés déze, pakuotés medziagas, pirkimo kvita
ir pardavéjo atsakomybeés pareiskima bei garantijos kortele bent tokj laikotarpj, kuriuo
galima kreiptis  gamintoja dél nepatenkinamos kokybés ar veikimo. Jei prietaisa pervezate,
rekomenduojame jj supakuoti j originalig gamintojo pakuote.

DANTl} SEPETELIO IR JO PRIEDY APRASAS

Danty Sepetélio galvuté* A6 Danty Sepetélio veikimo arba jkrovimo
A2 Ergonominés formos rankena diodinis indikatorius
A3 Danty 3epetélio jjungimo / iSjungimo A7  |krovimo stovas

mygtukas A8 Maitinimo laidas
A4 Danty valymo rezimo nustatymo A9  Kelioninis jkrovimo déklas be
mygtukas sterilizavimo skyriaus

Pateikiamas su modeliu SOC 3200SL.
Kelioninis jkrovimo déklas su
sterilizavimo skyriumi

Pateikiamas su modeliu SOC 3210SL,
SOC 3311BK ir SOC 3312WH.

A11 USB kabelis

*Pastaba.
pateikiamos 2 danty 3epetélio galvutés.

KELIONINIO DEKLO BE STERILIZAVIMO SKYRIAUS APRASAS
B1 Dangtelis B3 Vieta danty Sepetélio rankenai laikyti
B2 Vieta danty Sepetéliui laikyti B4 Kroviklis

Sioje vietoje galima laikyti viena arba B5 USB mikro prievadas

dvi danty Sepetélio galvutes.

Atsizvelgiant j pasirinkus modelius,
galima nustatyti 31000, 41000 arba Al
48000 vibracijy per sekunde greitj.
A5 Danty valymo rezimy nuostaty
diodiniai indikatoriai

o

KELIONINIO DEKLO SU STERILIZAVIMO SKYRIUMI APRASAS
C1  Dangelis C5 Vieta danty Sepetélio rankenai laikyti
C2 Vieta danty 3epetéliui laikyti C6 Kroviklis

€3 Sterilizavimo skyrius C7  USB mikro prievadas

C4  Vieta danty Sepetéliui laikyti

DANTUY SEPETELIO GALVUTES UZDEJIMAS IR NUEMIMAS

» Prie$ uzdédami ar nuimdami danty 3epetélio galvute A1 jsitikinkite, kad danty 3epetélis
iSjungtas.

= Danty Sepetélio galvute A1 uzdékite i$ virsaus uzstumdami ant rankenos A2.

= Nuimkite danty 3epetélio galvute A1, nutraukdami ja nuo rankenos A2.

DANTY SEPETELIO JKROVIMAS
= Siame danty epetélyje yra licio jony baterija, todél jj galima naudoti be laido.
= Pries jkraudami baterija jsitikinkite, kad danty Sepetélis isjungtas.

1. JKROVIMO STOVO NAUDOJIMAS

= |krovimo stova A7 pastatykite ant lygaus ir stabilaus pavirsiaus, o tada prijunkite maitinimo
laidg A8 prie maitinimo lizdo (100-240V).

= Uzmaukite danty Sepetélj ant stovo A7 i$ virSaus, Zr. D pav. |krovimo metu $vies raudonas
diodinis indikatorius A6, o diodiniai indikatoriai A5 palaipsniui tai uzsidegs, tai uzges. Kai
baterija bus pilnai jkrauta, diodinis indikatorius A6 Svies mélynai, o diodiniai indikatoriai A5
uzges |krove baterija, atjunkite jkrovimo stova A7 nuo elektros lizdo.

Pastaba.

@] Pries naudodami danty Sepetélj pirma karta, taip pat, jei jis buvo ilgai nenaudotas,

kraukite jj bent 15 valandy.

Jeigu danty Sepetél] jkraunate pirma karta arba jis buvo ilgai nenaudotas, jam visiskai

ikrauti reikes daugiau laiko nei jprastai; gali praeitu iki 10 minuciy, kol uzsidegs

diodinis indikatorius A6.

Pilnai jkrovus danty 3epetél; juo galima naudotis mazdaug 180 minuciy. Jeigu dantis valotés
dukart per dieng 2 minutes, Sepetéliu be papildomo jkrovimo galésite naudotis 45 dienas.

N

. KELIONINIO |KROVIMO DEKLO NAUDOJIMAS

Padeékite kelioninj dékla A9 arba A10 ant sauso lygaus pavirsiaus. Atidarykite dangtelj B1
arba C1 ir jdékite danty Sepetélio rankeng A2 j B3 arba C5, jtaisydami kroviklio B4 arba
C6 gala j danty Sepetélio rankeng A2. Dangtelj B1 arba C1 galima palikti atidarytg arba jj
galima uzdaryti.

Norédami, kad jkrovimo déklas A9 arba A10bity kraunamas naudojant iSorine USB sasaja,
pvz. kompiuterj, maitinimo bloka ir pan., prijunkite USB mikro prievada B5 arba C7 prie
iSorinés USB sasajos USB kabeliu A11.

= Prijungus kelioninj dékla A9 arba A10 prie jkrovimo altinio, prasidés jkrovimo procesas.
Naudodami kelioninj dékla A10, kuriame yra jrengtas sterilizavimo skyrius €3, jkrovimo
proceso metu galite sterilizuoti danty 3epetélio galvute A1. Sterilizavimas vyksta tik uzdarius
dangtelj C1. Daugiau i$samesnés informacijos apie sterilizavimo skyriy €3 pateikiama skyriuje
,Danty Sepetélio galvutés sterilizavimas".

= Krovimui pasibaigus, atjunkite kelioninj dékla A9 arba A10 nuo iSorinés USB sasajos.

KA DARYTI, KAD BATERIJA NAUDOTUMETE KIEK ]MANOMA
ILGIAU

= Norédami, kad baterija veikty ilgiausiai:

- Baterija laikykite, naudokite ir jkraukite kambario temperataroje. Per aukita temperattra
sutrumpins jo naudojimo laika.

- Bereikalo ilgam nepalikti visiskai jkrautos arba visiskai issekusios baterijos.

- Baterija neturi bati nuolat visiskai jkrauta.

- Neleiskite, kad baterija visiskai issekty.

DANTUY SEPETELIO NAUDOJIMAS

= Prie$ naudodamiesi danty Sepetéliu, patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas. Sudrékinkite danty
Sepeteélio Serelius vandeniu ir uztepkite danty pastos. Jjunkite danty 3epetélj paspaude
mygtuka A3.

-

. TINKAMA DANTY VALYMOSI TECHNIKA

Rekomenduojame pradéti valytis dantis nuo virdutinés danty arkos desiniosios pusés iSorinés
puseés. Dantis valykités nuo galo priekio link. Danty Sepetélio 3erelius ant danty dékite
45° laipsniy kampu isilgai dantenu, zr. E pav. Trumpais ir létais judesiais danty Sepetéliu
eikite prie kity danty. Kai isvalysite virSutinés deiniosios danty arkos pusés iSore, perkelkite
Sepetélj j vidine danty arkos puse. Vél eikite nuo galo priekio link. Danty epetélio kampa
pakoreguokite pagal danty i3sidéstyma. Valydami priekinius dantis i$ vidaus, danty 3epetélio
rankeng A2 laikykite vertikaliai, kad danty Sepetélio galvutés galiukas A1 baty nukreiptas
aukstyn. Galop isvalykite virdutiniy danty pavirsiy.

Tokiu pat budu valykite desiniaja apatiniy danty arkos puse, kairigja apatiniy danty arkos
puse ir galop kairiaja virsutiniy danty arkos puse. Valydamiesi vidinés priekinés apatiniy danty
arkos dantis, danty Sepetélio rankeng A2 laikykite vertikaliai, kad danty Sepetélio galvutés
galiukas A1 baty nukreiptas zemyn.

~

DANTY VALYMO REZIMO NUSTATYMAS

Spaudinédami mygtuka A4, perjunkite rezimus: CLEAN (standartinis danty valymas), WHITE
(balinimas), POLISH (poliravimas), MASSAGE (masazavimas) ir SENSITIVE (Svelnus danty
valymas). Naudojantis danty $epetéliu, Sviecia diodinis indikatorius A6. Rezimo nuostatg
parodo atitinkamas diodinis indikatorius A5. | atmintj jra3oma paskutiné nuostata. Tai reiskia,
kad kita karta jjungus danty Sepetélj, jis veiks anks¢iau nustatytu rezimu.

Rezimas CLEAN skirtas standartiniam danty valymui. Rezimas WHITE skirtas intensyvesniam
danty valymui (balinimui). Rezimas POLISH skirtas dantims Sveisti. Rezimas MASSAGE - tai
danty valymo ir danteny masazavimo derinys. Rezimas SENSITIVE skirtas jautriems dantims
valyti.

w

FUNKCIJA , 4PACER”

Sepetélyje yra laikmacio funkija, laikinai pristabdanti sepetélio veikima kas 30 sekundziy, kol
i$sijungia automatiskai. Taip naudotojui nurodoma, kad metas pradéti valyti kita danty dalj.
Tokiu budu galésite buti tikri, kad visi danty ketvir¢iai valomi tiek pat laiko.

AUTOMATINIO ISSIJUNGIMO LAIKAS

Automatinio isijungimo laikmatis isjungia danty Sepetélj po 2 minuciy naudojimo. Tiek valytis
dantis elektriniais danty Sepetéliais rekomenduoja odontologai.

Danty 3epetélj isjungus, diodiniai indikatoriai A5 ir A6 kelis kartus sumirksés ir uzges.

>

Baige naudotis danty Sepetéliu jsitikinkite, kad jis i$jungtas, ir iSvalykite pagal instrukcijas,
pateiktas skyriuje Valymas ir prieziara“ Tada vél jstatykite j jkrovimo stova A7 arba padékite
i dékla A9 ar A10. Pries dédami j dékla, butinai nuimkite galvute A1 nuo danty 3epetélio
rankenos A2.

VALYMAS IR PRIEZIURA

= Higienos sumetimais valykite danty epetélj po kiekvieno naudojimo.

» Pries valydami sitikinkite, kad danty Sepetélis iSjungtas.

Rupestingai praskalaukite danty Sepetélio galvute A1 drungnu tekanciu vandeniu,
pasalindami danty pastos ir bet kokius kitus likucius. Jei dantis valotés balinamosiomis
danty pastomis, rekomenduojame ant danty pastos galvutés A1 uzlasinti laselj muilo, o tada
ripestingai praplauti drungnu tekanciu vandeniu. Bent kartg per savaite nuimkite danty
Sepetélio galvute A1 nuo rankenos A2 ir nuplaukite po tekanciu vandeniu ta vieta, kurioje
jijungiama prie rankenos A2.

Danty Sepetélio rankena A2 praskalaukite drungnu tekanciu vandeniu.

Jei jkrovimo stovas A7 susitepes, nusluostykite jj Svaria drégna sluoste ir nusausinkite.
[sitikinkite, kad maitinimo laidas neturi salycio su vandeniu ir néra veikiamas drégmes.
Kelioninj dékla A9 arba A10 valykite sausa arba Siek tiek drégna sluoste, o paskui kruopsciai
nusausinkite. Nepurkskite ant kelioninio déklo A9 arba A10 vandens, neplaukite jo po tekanciu
vandeniu ir nekiskite jo j vanden].

Nenaudokite Svei¢iamuyjy valymo priemoniy, skiedikliy ir pan. Antraip galite sugadinti
prietaiso pavirsiy.

Copyright © 2020, Fast CR, a.s. -6-

Revision 05/2020



DANTUY SEPETELIO GALVUTES STERILIZAVIMAS

Po kiekvieno naudojimo danty Sepetélio galvute A1 galima sterilizuoti sterilizavimo skyriuje
C3. Dékite danty 3epetélio galvute j C2 arba C4, nukreipe danty 3epetélio Serelius UV
spinduliy lempos link, zr. F pav. Prie$ pradedant sterilizavima, danty Sepetélio galvute A1
butina kruops¢iai isplauti ir nusausinti.

Prijunkite kelioninj déklg A10 prie elektros 3altinio, atsizvelgdami j nurodymus, pateiktus
skyriuje ,Danty Sepetélio jkrovimas kelioniniame dékle, ir uzdarykite dangtelj C1. Uzdarius
dangtelj C1, uzsidegs UV spinduliy lempa ir bus pradeétas sterilizavimo procesas. Sterilizavimo
procesas automatiskai iSsijungs po 8 minuciy ir UV spinduliy lempa uzges. Jei sterilizavimo
proceso metu dangtelis C1 bus atidarytas, UV spinduliy lempa automatiskai uzges. Jei batina
sterilizuoti dar viena danty Sepetélio galvute A1, palaukite 10 minuciy, kol UV spinduliy lempa
atvés. Norédami pradékite kita sterilizavimo procesa, vél prie elektros 3altinio prijunkite
USB kabelj A10 ir uzdarykite dangtelj C1.

Sterilizavima galima atlikti tuo pat metu, kai vyksta danty Sepetélio rankenos A2 jkrovimas.
UV spinduliy radiacija kenkia Zzmoniy akims ir odai. Nenaudokite kelioninio déklo A10 su
sterilizavimo skyriumi €3, jei UV spinduliy lempa 3viecia net ir atidarius dangtelj C1, jei
UV spinduliy lempa yra pazeista arba jei i$ jos riksta dimai arba sklinda degésiy kvapas.
Sugadinta UV spinduliy lempa privalo bati pakeista jgaliotajame techninés priezitros centre.

DANTUY SEPETELIO GALVUTES KEITIMAS

» Danty Sepetélio galvute A1 keiskite reguliariai, kas 3 ménesius ar greiciau, jei pasirodo
susidévejimo pozymiy. Naudokite tik originalias danty Sepetélio galvutes.

= Danty Sepetélio galvute galite jsigyti i$ pardavéjo internetu ir,Brick&Mortar” parduotuvése.

LAIKYMAS

= Jeidanty Sepetélio planuojate ilga laika nenaudoti, atjunkite jkrovimo stova A7 nuo maitinimo
lizdo ir padékite danty Sepetélj j dékla A9 arba A10 j sausq Svarig vieta.

= Déklg A9 arba A10 su danty Sepetéliu, jkrovimo stovg A7 ir USB kabelj A11 laikykite sausoje
Svarioje vietoje.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Danty Sepetélis

Baterija licio jony / 3,7V / 800 mAh
Veikimo trukmé pilnai jkrovus iki 180 minuciy
Triuk$mo lygi 65 dB(A)
Apsaugos nuo zalingo vandens patekimo lygi IPX7
Ikrovimo stovas

|vestis 100-240V~, 50-60 Hz, 1,4W

Apsaugos nuo elektros smagio klase I
Apsaugos nuo zalingo vandens patekimo lygi IPX7

Kelioninis jkrovimo déklas

Maitinimas 5V===,500-1000 mA

Pripazintas skleidziamas triuk3mo lygis yra 65 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygj (standartiné
garso galia 1 pW).

Techninés terminologijos paaiskinimas

Saugos klasé apsaugai nuo elektros soko:
Il klasé - apsauga nuo elektros Soko uztikrina dviguba arba ypac tvirta izoliacija.

Apsaugos nuo zalingo vandens patekimo lygis:
IPX7 - prietaisas yra apsaugotas nuo zalingo vandens patekimo jmerkiant j ne didesnj kaip
1 metro gylj ne ilgiau kaip 30 minuciy.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS
PAKUOTES MEDZIAGY SALINIMU

Pakuotés medziagas ismeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

BATERIJOS ISMETIMAS PASIBAIGUS GALIOJIMO LAIKUI

ies is| §i inj i ji | specialy surinkimo punkta, batina iSimti jame
sikrauti. Norédami iSimti baterija, atlikite toliau
nurodytus veiksmus. Apvyniokite danty Sepetélio rankena A2 nereikalinga 3luoste ir padékite
antlygaus, stabilaus pavirsiaus. Mazu plaktuku keleta karty stuktelékite per rankeng A2 i$ Sono,
salia diodinio indikatoriaus A6. Pasukite rankeng A2 ir pakartokite proceduirg, kol apatiné dalis
atsilaisvins nuo rankenos A2. Atlaisving dangtelj jj nuimkite ir iSimkite jrengta baterija. Baterijg
taip pat galima iSimti jgaliotajame techninés prieziaros centre. Jei gaminys buvo i3ardytas
ekologinio 3alinimo tikslu, tuomet jo negalima i$ naujo surinkti.

BATERIJOS ISMETIMAS
Baterijoje yra aplinkai Zalingy medziagy, todél jos negalima iSmesti kartu su
iprastomis buitinémis atliekomis. Atiduokite panaudotas baterijas j tam skirtus
surinkimo punktus, kad jos baty tinkamai utilizuotos.

PANAUDOTY ELEKTRINIY
SALINIMAS

Ant produkty ar dokumenty nurodytas simbolis rodo, kad elektriniy ar
elektroniniy prietaisy negalima iSmesti su buitinémis atliekomis. Norédami
juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti j specialius tokios
irangos surinkimo taskus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybése arba kitose
Europos valstybése produktus galima grazinti pardavéjui perkant lygiavertj
nauja prietaisa.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius isteklius, saugo
_ gamta ir Zmoniy sveikatg. Daugiau informacijos teiraukités vietinéje
atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius jstatymus uz netinkama tokiy atlieky iSmetima gali bati taikomos baudos.
Verslo jmonéms ES 3alyse
Jei norite utilizuoti elektriniy ar elektroniniy prietaisy atliekas, reikalingos informacijos teiraukités
pardavéjo ar tiekéjo.
Utilizavi ne Europos salyse
Sis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite ismesti §j produkta, reikiamos informacijos apie
tinkama Salinimo biida teiraukités vietiniy vyriausybiniy departamenty arba savo pardavéjo.

c € Sis gaminys atitinka visas atitinkamy ES direktyvy nuostatas.

IR ELEKTRONINIY PRIETAISY
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