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Robotporszivo

HU

Fontos biztonsagi eldirasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE

MEG!

Altalanos figyelmeztetések

» Akészuléket 8 évnéliddsebb gyerekek, idds, testi és szellemi fogyatékos személyek,
illetve a készilék haszndlatat nem ismerd és hasonlé készilék lizemeltetéseinek
a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a késziilék hasznalati utasitasat
ismerd és a késziilék haszndlataért felel6sséget vallalo személy felligyelete mellett
hasznalhatjak.

» A készllék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak. A késziléket gyerekek csak
feln6tt személy felligyelete mellett tisztithatjak.

» Az dramutések megel6zése érdekében az adapter sérilt vezetékét csak
markaszerviz, vagy villanyszereld szakember cserélheti ki.

= A robotporszivot csak a mellékelt halézati adapter segitségével toltse fel.
A veszélyes helyzetek elkeriilése érdekében ne hasznaljon mas tipusu adaptert.

Elektromos biztonsag

= Azadaptert csakatipuscimkén feltiintetett tapfesziiltségnek megfelel6 elektromos
haloézathoz szabad csatlakoztatni.

» A hdlézati adaptert csak el6irdsszerlen lefoldelt aljzathoz csatlakoztassa.
A késziiléket ne Gizemeltesse hosszabbité vezetékrol.

= Az adaptert ne huzza ki a fali aljzatbdl a vezetéknél fogva. Az adapter vagy a fali
aljzat megsériilhet. Ehhez a mivelethez az adapter hazat fogja meg.

» Az adapter vezetékét ne tegye éles targyakra. A vezeték nem léghat le az asztalrol,
és nem érhet hozza forr6 targyakhoz.

= Ha az adapter vagy a vezetéke megsériilt, akkor azt hasznalni tilos.

= Uj adaptert a markaszervizeknél vasarolhat.

» A késziilékhez mellékelt adaptert ne hasznalja mas késziilékekhez vagy mas
célokra.

= A hdlbzati adaptert és a vezetékét tartsa szaraz allapotban.

= A hdlézati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni
(vagy onnan kihuzni).

= A robotporszivo elektromos részét ne nyissa ki, ez az utasitas az akkumulatorra és
a toltéegységre is vonatkozik. A késziilék és tartozékai nem tartalmaznak olyan
alkatrészeket, amelyeket a felhaszndlé is kicserélhet. A késziilék és tartozékai
szervizelését bizza a markaszervizre. A toltéegységet az adapteren keresztil csak
a tipuscimkén feltlintetett tapfesziltséghez szabad csatlakoztatni.
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» A késziiléket, a toltéegységet és az adaptert folyo viz alatt tisztitani, vagy vizbe
martani tilos! Ellenkez6 esetben daramiités érheti.

» Ha a robotporszivot hosszabb ideig nem fogja haszndlni akkor abbdl az
akkumuldtort vegye ki. Az akkumulator kiszerelése el6tt a robotporszivét vegye ki
a toltéegységbdl és a fékapcsoldt kapcesolja,O” (OFF) allasba.

» Ha a robotporszivé nem mikoddik megfeleléd médon, leesett, megsérilt, vagy vizbe
esett, akkor azt ne hasznalja.

» Ne prébdlja megjavitani a meghibasodott porszivét, illetve azon ne hajtson
végre atalakitasokat, ellenkezd esetben dramités érheti. A készilék minden
javitasat bizza a legkdzelebbi markaszervizre. A robotporszivé megbontasa vagy
szakszer(tlen javitdsa esetén a garancia érvényét veszti.

Biztonsagos hasznalat

= A robotporszivét haztartasokban, irodakban és mas hasonlé helyiségekben lehet
hasznalni. Arobotporszivét ne hasznéljanedves helyiségekben (pl.flird6szobaban),
ipari kdrnyezetben vagy szabadban.

» A robotporszivéval vizet felszivni nem lehet.

= A robotporszivot ne tegye forrd helyre, nyilt Idng vagy mas héforrasok kozelébe,
valamint napsutoétte helyre.

» A késziilékhez csak az eredeti, illetve a gyarté altal ajanlott tartozékokat haszndlja.

= A robotporszivd bekapcsolasa el6tt ellendrizze le, hogy a porgytjté edénybe be
van-e szerelve a bemeneti sz(ré.

= A robotporszivéd bekapcsolasa el6tt a takaritott helyiség ajtajait zarja be.
A padlérdl tavolitson el minden idegen targyat (ruhat, papirt, jatékokat, torékeny
targyakat, vezetékeket stb.), amelyeket a robotporszivé beszivhat, feltekerhet
vagy feldonthet. A padloig ér6 fliggdnyt hajtsa fel és rogzitse ugy, hogy a porszivéd
azt ne tudja beszivni. A takaritasi terlletet sziikség esetén hatarolja le a mellékelt
magneses szalaggal.

= A robotporszivora ne tegyen ra targyakat, a készilékre ne {iljon ra és ne alljon fel.

= Gyerekeket és hazidllatokat a hasznalatban 1évé robotporszivéd kdzelébe engedni
tilos!

= Ugyeljen arra, hogy porszivozas kézben a szivé- és fuvényilas, valamint alevegé Gtja
ne legyen blokkolva és letakarva. Ellenkezd esetben a készulék meghibasodhat.

= A robotporszivét ne hasznalja:

fustolgd cigaretta, ég6 vagy gyulékony targyak, gyufa vagy forré hamu;

viz és mas folyadékok;

éles és hegyes targyak (forgdcs, cserép, tl, gombostu stb.);

liszt, cement, vakolat vagy mas épitéanyagok;

nagyobb papirlapok vagy mlianyag zacskok porszivézasahoz.

Copyright © 2019, Fast CR, a.s. -3- Revision 01/2019



= A robotporszivo tisztitdsa elétt a robotporszivot vegye ki a toltéegységbdl és
a fékapcsolot kapcsolja,O” (OFF) allasba.

= A robotporszivd akkumuldtorat kizarélag csak a mellékelt halézati adatper
segitségével szabad feltolteni.

= Ugyeljen arra, hogy az adapter vezetéke ne érjen hozza forré felilletekhez vagy
éles targyakhoz.
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Robotporszivo

HU

AZELSO HASZNALATBA VETEL ELOTT

= Akésziilék elso haszndlatba vétele eldtt olvassa el a hasznalati Gtmutatot, akkor is, ha hasonlo készillékek
hasznalatat mar ismeri. A késziiléket a jelen hasznalati Utmutatban leirtak szerint hasznalja. A hasznalati
Utmutatot Grizze meg, késbb is sziiksége lehet ra. Ha a késziléket eladja vagy kdlcsonadja, akkor a késziilékkel
egyiitt a jelen hasznalati Gtmutatot is adja at.

Legaldbb a termékhiba feleldsség (illetve garancia) iddtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolas
(kartondoboz és egyéb csomagoléanyagok), a pénztari bizonylat, a termékhiba feleldsségre vonatkozé gyartoi
nyilatkozat vagy a garancialevél megdrzését. Javasoljuk, hogy szallitas esetén a késziiléket az eredeti dobozaba
csomagolja vissza.

A késziiléket vegye ki a csomagolasbal, és addig ne dobja ki a csomagoléanyagot, amig minden tartozékot és
alkatrészt meg nem taldl.

Hasznalati utmutaté

AKESZULEK ES TARTOZEKAI
A1 Infravoros érzékeld

A2 Lokharito

A3 MikodtetS panel

A22 Els6 onbedllo kerék
A23 Forgo oldalkefe, jobb (R)
A24 Leesés ellen védo als szenzor

A4 Fedél A25 Hajtott gumikerék, jobb

A5 Halézati adapter csatlakozo aljzat A26 Mop rogzitd furat

A6 Kijelzd A27 Leesés ellen védd also szenzor
A7 ON/OFF gomb A28 Mop rogzitd furat

A8 PLAN gomb A29 Porgyiijté edény

A9  EDGE CLEAN gomb
A10 Rendszerid6 / tervezett takaritési id6

A30 Szivonyilas
A31 Fedélnyité gomb

A11 MAX gomb B1 Taviranyito

A12 HOME gomb B2 ON/OFF gomb
A13 Fokapcsold I/0 (be/ki) B3 Iranygomb, elére
A14 Leesés ellen védo also szenzor B4 Iranygomb, balra
A15 Tolt6 érintkezok B5 Iranygomb, jobbra
A16 Forgd oldalkefe, bal (L) B6 Iranygomb, hatra
A17 Leesés ellen védo also szenzor B7 HOME gomb

A18 Hajtott gumikerék, bal B8 MODE gomb

A19 Leesés ellen véda als szenzor B9 MAXgomb

A20 Akkumulétor fedél
A21 Foforgokefe

B10 Fedél
B11 Elemtarto

€1 Akkumulator
€2 Akkumulator csatlakozo

€3 Akkumulator konnektor

D1 Toltéegység D5 Haldzati adapter
D2 Haldzati adapter csatlakozo aljzat D6 Haldzati adapter aljzat
D3 Infravords jel ado D7 Tapfesziltség kijelz6

D4 Tolt6 érintkezék

E1 Tartd E8 Csatlakozo csap, alsé
E2 Tépdzar, felsé E9 Antisztatikus portorlé
E3 Tépozar, oldalso F1 Nyelv

E4 Tépdbzar, alsé F2 Porgytijté edény fedél
E5 Viztartaly F3 Sziré

E6 Viztartaly fedél F4 HEPA sz(r6 kerettel
E7 Csatlakozé csap, felsé F5 Tisztitd ecset

G1 Retesz G4 Also fedél

G2 Felsé fedél G5 Kapocs

G3 Nyelvek G6 Kefék

H1 Mégneses szalag

AROBOTPORSZIVO RENDELTETESE ES TULAJDONSAGAI

A robotporszivot kilonbozo kemény padldtipusok (fa, parketta, laminalt, keramia vagy ko jarolap, PVC stb) és
alacsony szalli szonyegek lehet hasznalni. takaritas 6dban a porszivo kiilonbzo
litvonalakon jarja be a helyiséget, az optimalis takaritas érdekében.

Aszivonyilasba A30 forgokefe A21 van beszerelve, amely felszedi a hajszalakat, allati szoroket, bolyhokat stb. A két
oldalso forgokefe A16 és A23 a nehezebben elérhetd helyekrdl (sarkokbol, btor labak korill, fal mellett stb.) is
kisopri a szennyezédéseket és port. A hatékony takaritas érdekében a robotporszivba porszenzor is be van épitve.
A hajtott gumiabroncsos kerekek A18 és A25 védik az érzékenyebb felileteket, és akar 1,5 cm magas akadalyokat
is le tudnak kiizdeni, valamint 2 cm magas szalakat tartalmazo szonyegen is biztositjak a készillék mozgasét. Az
els6 lokharitoba A2 épitett infravords érzékeld meggatolja a robotporsziv akadalyokba iitkozését. Azoknal
a helyiségeknél, folyosoknal stb. ahol épcsé is talalhatd, a késziilékbe épitett A14, A17, A19, A24 és A27 alsd
szenzorok el6zik meg a robotporszivo leesését.

A robotporszivora mop s felszerelhetd, igy a késziilék feltorli a kemény padiokat (szaraz vagy nedves moppal).
A robotporsziv a portrlés kozben felszivja a nagyobb szennyezodéseket és port a padlérol, igy a mop nem telik
meg gyorsan szennyezodéssel.

Amennyiben hasznélat kozben a
| megkeresi a

akkumulator feszilltsége bizonyos érték ala silllyed, akkor a robotporszivo

2
=
5
s
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feltoltése.

A robotporszivét a B1 taviranyitoval kényel lehet miikodtetni. A taviranyitoval a készillék be- és
kikapcsolhatd, bekapcsolhatd az automatikus takaritds Gzemmad, kivélaszthat6 a takaritési tizemmad, illetve
arobotporszivét a toltdegységbe is lehet kiildeni.

AROBOTPORSZIVO MUKODTETG ELEMEI
MUKODTETO ELEMEK A ROBOTPORSZIVON

KAPCSOLO A13 (1/0)
= AzA13 kapcsoloval lehet be- és kikapcsolni a robotporszivét.

A7 GOMB (ON/OFF)

» Az A7 gombnak tobb funkcioja is van. A gombbal a takaritasi G
lehet kapcsolni, &t lehet kapcsolni alvo iizemmadba, vissza lehet kapcsolni készenléti izemmadba, illetve
a robotporszivot ki lehet kapcsolni. ddbeallitas és tervezett takaritas bedllitasa kézben jovahagyo gombként
kell hasznalni.

A8 GOMB (PLAN)

= Az A8 gombnak két funkcidja van. Készenléti izemmodban a gomb rovid megnyomasaval a késziilék
rendszeridd beallitésaba Iéphet be (vagy abbol kiléphet). A gomb hosszi megnyoméséval (5 masodperc)
beléphet a tervezett takaritas beallitasaba (vagy abbol kiléphet).

A9 GOMB (EDGE CLEAN)

= Az A9 gomb saval a rok ivo fal menti takaritas ¢ kapcsol at, és a helyiség falai
mentén mozog. A forgé oldalkefék A16 és A23 hatékonyan kitakaritjak a fal és padio talalkozésébdl, illetve
abutorok mentén a szennyezddéseket, a késziilék tokéletes takaritast hajt végre.

IDO ES EGYEB KIJELZESEK MEGJELENITESE A10
= Abedllitott rendszeridct, a tervezett takaritast, illetve az egyéb iizeneteket a kijelzon jeleniti meg a robotporszivo.

A11 GOMB (MAX)
= A B9 gomb megnyomasa utan a késziilék maximalis teljesitményre kapcsol at, és addig folytatja a takaritast,
amig a C1 akkumulétor szinte teljesen le nem merill.

A12 GOMB (HOME)
= Az A12 gombnak két funkcidja van. Ha mii késziiléken nyomja meg a gombot, akkor a robotporszivd
megkeresi a tolto Tervezett takaritds bedllités izemmadban a szamérték novelését
szolgdlja.

MUKODTETO ELEMEK A TAVIRANYITON

Figyelmeztetés!

A taviranyité B1 hatdtavolsdga korilbelil 6 m. Amennyiben
a robotporszivo ennél nagyobb tavolsagban taldlhato, akkor
bizonytalan lehet a mikédtetési parancsok atvitele a késziilékre.

B2 GOMB (ON/OFF)
» AB2gomb aséval a robotporszi
kévetkezd megnyomésaval a robotporszivé ledll.

takaritasi i

kapcsol &, illetve a gomb

NYILGOMBOK

= Anyilgombok B3, B4, B5 és B6 segitségével a robotporszivot manudlisan lehet mozgatni a padlon. A porszivo
manualis mozgatésa kozben az oldalso forgokefék A16 és A23 forgasa a hajtott kerekek A18 és A25 mozgésaval
vannak sszhangban. A porszivé funkcié ki van kapcsolva.

A B3 nyilgomb révid megnyomésa utan a robotporszivé elére mozdul el. A folyamatos eldre haladashoz a B3
gombot tartsa benyomva. A B3 gomb elengedése utén a porszivo leall.

A B4 nyilgomb révid megnyomésa utan a robotporszivo az dramutato jaraséval ellenkezo iranyba fordul el.
Afolyamatos forgashoz a B4 gombot tartsa benyomva. A B4 gomb elengedése utan a porszivé ledll.

A B5 nyilgomb révid megnyomésa utan a robotporszivd az Gramutatd jérasaval azonos iranyba fordul el.
Afolyamatos forgashoz a B5 gombot tartsa benyomva. A B5 gomb elengedése utan a porszivé leall.

A robotporszivd manudlis mozgatasa esetén az elsé Iokharitoba épitett A2 és a késziilék aljan talalhato A14,
A17,A19, A24 és A27 érzékelok megakadalyozzak a porszivo itkozését vagy lépcsordl vald leesését.

B7 GOMB (HOME)
= Ha mikodé késziiléken nyomja meg a B7 gombot, akkor a robotporszivd automatikusan megkeresi
atoltdegységet.

B8 GOMB (MODE)
= AB8 gomb nyomogatasaval takaritasi tizemmodok koziil vélaszthat, illetve a késziiléket készenléti izemmadba
kapcsolhatja &t.

B9 GOMB (MAX)
» A B9 gomb megnyomdsa utan a késziilék maximlis teljesitményre kapcsol at, és addig folytatja a takaritast,
amig a C1 akkumulator szinte teljesen le nem merill.

Figyelmeztetés!

Ha a taviranyitét kozvetlenl a toltéegység mellett hasznalja,
akkor nem biztositott, hogy a robotporszivo felismerje
a kiadott parancsokat.

Ha a taviranyitot hosszabb ideig nem kivénja hasznalni, akkor
abbdl az elemeket vegye ki.
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AROBOTPORSZIVO UZEMELTETESHEZ VALO ELOKESZITESE
AZ OLDALSO FORGOKEFEK FELSZERELESE £S HASZNALATA

Az oldalso forgokefe A16 és A23 sima padidn hasznélhato. A forgokefe a sarkokbol és a fal melldl is kispri
aszennyezodéseket, biztositja a hatékony takaritést a falak mentén és a butorok koriil is.

A robotporszivét fejjel lefelé helyezze le. Készitse el6 az oldalso forgokeféket: A16 és A23. A forgokeféket dugja
1é a tengelyre, jobb és bal oldalon. Ugyeljen arra, hogy a keféket a L és a R jeleknek megfeleléen szerelje fel
atengelyekre. A robotporszivét forditsa vissza Gizemi helyzetbe.

Ha a robotporszivot olyan helyiségben hasznalja ahol sz6nyeq talalhatd, akkor az oldals6 forgokefét A16 és A23
szerelje le a porszivordl. A leszerelést forditott sorrendben hajtsa végre.

AZ ELEM BEHELYEZESE ES CSEREJE A TAVIRANYITOBAN

Megjegyzés
Ha a robotporszivd a D1 téltéegységben parkol és ki van
kapcsolva, akkor az A13 kapcsolé | (bekapcsolva) &llasba
billentése utan a ,Please turn on the power switch” (Kérem
kapcsolja be a fokapcsolét) lizenet hallatszik, a kijelz6n A6 az
E 2 hibalizenet jelenik meg. A robotporszivé A13 kapcsoléjanak
az | (bekapcsolva) 4llasba billentésével automatikusan
megkezdddik az akkumulator toltése.
A robotporszive A13 kapcsolojanak a 0 (kikapcsolva) allasha billentésével az akkumulator toltése is kikapcsol.
Akijelzo A6 teljesen kikapcsol. Kikapcsolt allapotban a miikdtetd panel A3 vagy a taviranyito B1 gombjainak
anyomogatasara a robotporszivo nem reagal.

» Nyomja meg a fedél B10 reteszét a taviranyitd B1 aljan, és a fedelet vegye le. KESZENLETI UZEMMOD ! o , o o es e e

= Atévirényitoba B1 tegyen be 2 db AAA tipust 1,5 V-os elemet. Ugyeljen az elemek helyes polaritésara, amit az v A készenléti e ban a kész. A kijelz6n A6 a rendszeridd lithatd, és vildgit
elemtartoban B11 talalhat6 abra mutat. A fedelet B10 tegye fel és nyomja be. mm(?en 9'““?‘9 funkc‘\oje\e. o o

v Alemeriilt elemeket ki kell cserélni. Régi és (j elemeket, valamint killonbizs tipusi elemeket egyidejileg ne * A a taldlhat6 A7 (ON/OFF), vagy a tavirényiton taldlhato B2 (ON/OFF) gomb
hasznéljon. lehet készenléti i atkapcsolni, vagy az A13 kapcsold bekapcsoldsa utén, vagy

= Ataviranyito B1 hatétévolsaga kériilbeliil 6 m. mikadés kozben barmikor.

AZ AKKUMULATOR BEHELYEZESE ES KIVETELE ALVO ALLAPOT

= A robotporszivéhoz Li-ion akkumulator C1 tartozik. Ha az akkumulétor killon van becsomagolva, akkor

azt a készillék hasznalatba vétele eldtt a robotporszivoba kell tenni. A készilékbe kizarolag csak eredeti

akkumulétort szabad beszerelni.

A robotporszivét megforditva helyezze le. A kapcsol6t A13 kapesolja 0 (kikapcsolva) élldsba.

Afedélbol A20 csavarozza ki a csavarokat, majd a fedelet A20 vegye le.

= A C2 konnektorhoz (ami a késziilékben taldlhato) csatlak 0 az dtor csatlakozot €3. A C1
tcsak egyféleké ktort tC1 tegyea tartoba, majd

lehetak C
a fedelet A20 szerelje vissza. A fedél A20 elején talalhato nyelveket dugja a késziilékben taldlhatd nyildsokba,
majd a fedelet A20 hajtsa le, végil régzitse a csavarokkal. A fedél A20 régzitése utén a robotporszivét forditsa
Gizemi helyzetbe.

" Az dtor C1 kiszerelését forditott

akapcsolot A13 mindig kapcsolja 0 (kikapcsolva) alldsba.

Ha a robotporszivét hosszabb ideig nem fogja hasznalni akkor abbdl az akkumulatort C1 vegye ki, majd széraz,

tiszta és gyermekektdl elzart helyen tarolja.

hajtsa végre. Az akkumulator €1 kiszerelése el6tt

ATOLTGEGYSEG ELHELYEZESE

Atdltdegységet D1 a fal mellé, kemény, vizszintes és szaraz padiora, egy fali aljzat kdzelébe helyezze le. Ugyeljen
arra, hogy jobbra és balra 1 m a tcltoegyseg elott 2 méter tavo\sagban ne Iegyen semmilyen akadaly vagy
lépcs6, amely dtoln a érését és beparkolasat a toltGallvanyba D1.

Atdltdallvanyban talalhato aljzathoz D2 csatlakoztassa a haldzati adapter D6 vezetékét, majd az adaptert dugja
afalialjzatba. Az adapter vezetékét gy helyezze el, hogy azt a robotporszivo forgokeféi ne tudjak behtzni.

Az elektromos hdlozathoz csatlakoztatés utdn a D7 kijelzd bekapcsol, és jelzi, hogy a toltGallvany fesziiltség
alatt .

Ha a robotporszivot hosszabb ideig nem fogja hasznalni, akkor a toltGallvanyt D1 valassza le az elektromos
halézatrol és a toltallvanyt tiszta, hivos és szaraz helyen tarolja.

A robotporszivé automatikusan atkapcsol alvo allapotba, ha 10 percig egyetlen gombot sem nyom meg és
a késziilék nem tizemel, vagy ha a robotporszivon tallhaté A7 (ON/OFF) gombot 3 masodpercnél hosszabb
ideig benyomja. Sipsz6 hallatszik, a kijelz6 kikapcsol, majd a robotporszivo alvo allapotba kapcsol at.

A robotporszivé alvo allapotbdl valo felébresztéséhez (készenléti iizemmddba valo atkapcsoldsahoz) nyomja
meg a robotporszivén taldlhaté A7 (ON/OFF) gombot, vagy a B2 (ON/OFF) gombot a tavirdnyitén B1.
A felébredést sipszo, valamint a ,System rebooting, please wait” (A rendszer Gjraindul, kérem varjon!) (izenet
jelziki.

AROBOTPORSZIVO RENDSZERIDEJENEK A BEALLITASA

A rendszerid6 val6jaban a pontos id6. Ha hasznalni kivénja a tervezett takarités funkciot, akkor a késziiléken
arendszeriddt allitsa be.

Készenléti iizemmadban, vagy amikor a robotporszivét a toltdegység tolti, nyomja meg az A8 (PLAN) gombot
amikodtetd panelen A3. A kijelzon A6 a kettospont eldtt, az drakat jelz6 szamok villogni kezdenek.

Az A12 (HOME) vagy az A11 (MAX) gombokkal 4llitsa be az dra értéket. A gyorsabb beallitashoz tartsa benyomva
azA12 vagy azA11 gombot.

A beillitott érték jovahagyasahoz nyomja meg az A7 (ON/OFF) gombot. A kettdspont utén, a perceket jelzo
szamok villogni kezdenek.

Az A12 (HOME) vagy az A11 (MAX) gombokkal allitsa be a perc értéket. A gyorsabb bedllitashoz tartsa benyomva
azA12vagy az A11 gombot.

Abedllitott érték jovahagyasahoz nyomja meg az A7 (ON/OFF) gombot. A rendszeridd beallitasa kész.

Ha 5 masodpercen beliil nem nyom meg egy gombot sem (nem allit be id6t), akkor a készilék automatikusan
kilép a rendszeridd beallitashdl, és a kijelz6n A6 a korabban bedllitott idd jelenik meg. A késziilék memoridjaban
a korabban bedllitott érték térolédik tovabb.

AHANGOS UZENETEK BE- ES KIKAPCSOLASA

Amennyiben a késziilék hangos iizeneteit szeretné kikapcsolni, akkor egyidejileg nyomja be az A12 (HOME) és
az A8 (PLAN) gombokat a robotporszivé miikodtetd paneljén A3. Ezt kivetden a robotporszivo csak sipszoval

ELSO FELTOLTES o
» Arobotporsziv elsé feltdltése eldtt az akkumulatort C1 teljesen fel kell télteni (legalabb 12 orén keresztill). fog jelezni.
= Ellendrizze le a toltdegység D1 felallitését és a halozathoz ¢ at (lasd ,A toltoegység elhel .

szeretné ismételten bekapcsolni a késziilék hangos tizeneteit, akkor egyidejiileg nyomja be az A12

fejezetben). A robotporszivé aljn talalhato A13 kapcsolot kapcsolja I (bekapcsolva) dllasba. A robotporszivét
kézzel fogja meg, és tegye a toltdegységre Ugy, hogy a robotporszivé aljan talélhaté toltoérintkezok A15
pontosan a toltéegységen talalhaté toltéérintkezokre D4 keriiljenek. Az érintkezok egymashoz érintése utan
megkezdddik a toltési folyamat.

A robotporszivot a toltdegység hasznalata nélkill is fel lehet tlteni. A robotporszivon talalhato A5 aljzathoz
csatlakoztassa a hélézati adapter D6 vezetékét D5, majd az adaptert dugja a fali aljzatba.

Toltés kozben a kijelzon A6 a,11:11" felirat balrol jobbra fut.

Az akkumulétor feltéltése utén, a téltési folyamat automatikusan leall. A kijelzon A6 a,FULL" (teljesen feltdltve)
felirat jelenik meg.

Arobotporszivé hasznélatra kész.

PORSZIVOZOTT TERULET BEHATAROLASA MAGNESES SZALAGGAL
Arobotporszivehoz magneses szalagot is mellékeltiink. A magneses szalaggal be lehet hatarolni a porszivozott
helyiséget gy, hogy nem kel az ajtot becsukni, illetve nem kell mesterséges akadalyokat elhelyezni
(a robotporszivo Gtjaba). A robotporszivé felismeri a mégneses szalagot, azt nem Iépi &t. A robotporszivé iranyt
vélt a magneses szalagnal.
A magneses szalagot H1 helyezze a padldra ott, ahol nem szeretné, hogy a porszivé tovabb haladjon (pl. nyitott
ajto eldtt, [épcsd eldtt, szonyeg, kabel vagy mas targy elGtt stb.).
A mégneses szalagot hagyomanyos ragasztdszalaggal ragassza a két végén a padlohoz (a magneses szalag nem
mozdul el).

>

Megjegyzés

A robotporszivd nem jegyzi meg a magneses szalag helyét,
ezért a magneses szalagot minden takaritas elétt a padlora kell
helyezni.

AROBOTPORSZIVO HASZNALATA

AROBOTPORSZIVO BE- ES KIKAPCSOLASA

A robotporszivd bekapcsoldséhoz az A13 kapcsolét billentse | (bekapcsolva) llasba.

A mikodtet6 panel A7 (ON/OFF) vagy a taviranyito B2 (ON/OFF) gombjanak a megnyomasa utén a ,System
rebooting, please wait" (A rendszer jraindul, kérem varjon!) izenet hallhatd, a kijelzon A6 egymas utan az 5555 -
1111 szamok lathatok. A késztilék djrai utdnarob 0 készenléti U ddba kapcsol at, a kijelzon
A6 minden szegmens bekapcsol. Ezzel a robotporszivo hasznélatra kész.

(HOME) és az A8 (PLAN) gombokat.

AROBOTPORSZIVO TAKARITASI UZEMMODJANAK A KIVALASZTASA

1, Tipp
- - Az els6 takaritas kozben figyelie a robotporszivé mozgasat
a helyiségben. Felismerheti a problémas helyeket, amelyeket
a kovetkezo takaritas elétt sziintesse meg.
-
AUTOMATIKUS TAKARITAS

A robotporszivon nyomja meg az A7 (ON/OFF), vagy a taviranyiton a B2 (ON/OFF) gombot. A robotporszivo
automatikus takaritasi tizemmodba kapcsol, amelyben kiilonbozo irdnyt mozgasokkal optimalisan kitakaritja
az egész helyiséget. A takaritds befejezése utan a robotporszive megkeresi a toltdegységet, és a leparkolds utan
feltolti az akkumulatort.

FAL MENTI TAKARITAS

A nyomja meg a miikodtet6 panelen az A9 (EDGE CLEAN) vagy a téviranyiton a B8 (MODE) gombot tgy, hogy
az A6 kijelzon a mod1 felirat legyen léthato, és az A9 (EDGE CLEAN) ikon vilagitson. A robotporsziv fal menti
takarités {izemmadba kapcsol at, és a helyiség falai mentén mozog. A forg oldalkefék A16 és A23 hatékonyan
kitakaritjak a fal és padl talalkozasabol, illetve a biitorok mentén a szennyezdéseket, a késziilék tokéletes
takaritést hajt végre.

TAKARITAS 2x2 METERES TERULETEN

Arobotporszivét tegye annak a teriiletnek a kézepére, amit takaritani szeretne.

A téviranyiton addig nyomogassa a B8 (MODE) gombot, amig a kijelz6n A6 meg nem jelenik a mod2 felirat.
A robotporszivo atkapcsol 2x2 méteres teriilet takaritasara, és korilbelil 2x2 méteres teriiletet parhuzamos
vonalakon haladva kitakarit. Amikor a robotporszivo befejezi a teriilet porszivozasét, akkor visszatér a kiindulasi
pontba, amit a,Cleaning complete” (Takaritas befejezve) tizenettel jelez.

VELETLEN MOZGASIRANY

A taviranyiton addig nyomogassa a B8 (MODE) gombot, amig a kijelzon A6 meg nem jelenik a mods3 felirat.
A robotporszivd véletlen mozgasirany lizemodba kapcsol &, és addig takarit, amig a C1 akkumulétor szinte
teljesen lemeril. Amikor az akkumulator mar majdnem lemeriilt, akkor a robotporszivo befejezi a takaritast, és
a,Please Charge” iizenettel kéri az feltoltését. Megkeresi a D1 tolt6 leparkol és megkezdi
az akkumuldtor toltését.
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INTENZIV TAKARITAS| UZEMMOD

A taviranyiton addig nyomogassa a B8 (MODE) gombot, amig a kijelzon A6 meg nem jelenik a mod4 felirat.
A robotporszivé intenziv takaritési izemmodba kapcsol &, és minden helyet legalabb kétszer feltakarit.
A robotporszivd ebben az lizemédban addig takarit, amig a €1 akkumulétor szinte teljesen lemerdl. Amikor az
akkumulator mar majdnem lemerilt, akkor a robotporszivé befejezi a takaritast, és a,Please Charge” lizenettel
kéri az akkumulator feltoltését. Megkeresi a D1 toltegységet, leparkol és megkezdi az akkumulator toltését.

MAXIMALIS TELJESITMENY UZEMMOD

= Nyomja meg az A11 (MAX) gombot a mikddtetd panelen A3, vagy a B9 (MAX) gombot a téviranyiton B1.
A robotporszivd ebben az lizemddban addig takarit, amig a €1 akkumulator szinte teljesen lemeriil. Amikor az
akkumulator mar majdnem lemeriilt, akkor a robotporszivé befejezi a takaritast, és a,Please Charge” iizenettel
kéri az akkumulator feltéltését. Megkeresi a D1 toltdegységet, leparkol és megkezdi az akkumulétor toltését.

AROBOTPORSZiVO EGYEB FUNKCIOI

= Azalkalmazast az Apple App Store vagy a Google Play aruhazakbol ingyenesen lehet letdlteni. Az alkalmazast
ahasznélati Gtmutato végén talalhatd link segitségével lehet letdlteni.

r] Megjegyzés
A robotporszivé tamogatja a IEEE802.11 b/g/n kommunikacios
protokollt, illetve a Wi-Fi adatatvitelt 2,4 GHz-en. Tamogatja a WPA és

a WPA2-PSK kddolasi szabvanyokat is. Amennyiben nem tudja, hogy

az otthoni Wi-Fi halézat milyen szabvanyt hasznal, akkor forduljon

a router gyartdjahoz vagy forgalmazojahoz, illetve kérje szakember

segitségét.

= Az alkalmazés letdltése és telepitése utan a robotporszivo és az alkalmazas csatlakozik a hazi Wi-Fi halozathoz
(adja meg a sziikséges csatlakozasi adatokat).

AROBOTPORSZIVO FELTOLTESE

VISSZATERES A TOLTGALLVANYBA ES TOLTES AUTOMATIKUS TOLTES
» Amennyiben hasznélat kozben a akkumuldtor €1 fesziiltsége bizonyos érték ald siillyed, akkorarobotporszwo " Ha mukodes kézben az akkumu\ator C1 feszilltsége b\zonyos érték ala sllyed, akkor a robotporszivo
ik megkeresi a toltodllvanyt D1, majd beparkolds utan megkezdddik az megkeresi a tolto D1. A ro ivo infravoros jelek alapjan keresi meg és téjolja
feltoltése. be a toltdallvanyt D1. Az infravirds jeleket a toltGallvany D3 adoja bocsétja ki. Az infravérds jelek folyamatos
= Ebben az ii 6 b visszatér a toltéa D1, beparkol, és feltolti sugarzasaerdekebenatoltoaHvanytnevalassza le az elektromos halozatrol.
az akkumu\aton q. S|kenelen parkolas eseten elhangzik a ,,P\ease wait” (Kérem vauoni lizenet, és jbol = A rob Gallva vald dsa utan i 6dik az étor toltése,

a Asikerest s utén az dtor toltése.
Ugyel ljen arra, hogy a toltallvany D1,A toltdallvany elhelyezése és hasznalata” fejezetben leirtak szerint legyen
elhelyezve. Ellenkez esetben a robotporszivo nem tud beparkolni a toltdallvéanyba.

TERVEZETT TAKARITAS FUNKCIO
A funkcié segitségével be lehet allitani azt az idGpontot, amikor a robotporszivé automatikusan takaritani kezd.
Arobotporszivo minden nap a bedllitott idGpontban megkezdi a takaritast.

rl Megjegyzés
m A tervezett takaritasi id6 a robotporszivo rendszeridején alapszik.
| A tervezett takaritasi idépont bedllitisa el6tt A robotporszivo
— rendszeridejének a bedllitdésa fejezetben leirtak szerint allitsa be
a robotporszivé rendszeridejét.

TERVEZETT TAKARITAS BEALLITASA

A robotporszivét kapcsolja készenléti izemmddba.

Készenléti tizemmodban nyomja meg az A8 (PLAN) gombot a mikodtetd panelen A3. A kijelzén A6

a kett6spont eldtt, az orakat jelz6 szamok villogni kezdenek. Ha meggondolja magat, és mégsem akar tervezett

takaritast beallitani, akkor nyomja meg ismét A8 (PLAN) gombot. Ha 5 masodpercen beliil egyetlen gombot sem

nyom meg, akkor a bedllitas automatikusan kikapcsol, és a kijelzon a rendszeridd jelenik meg.

Az A12 (HOME) vagy az A11 (MAX) gombokkal allitsa be az 6ra értéket. A gyorsabb bedllitshoz tartsa benyomva

az A12vagy az A11 gombot.

A bedllitott érték jovahagyasahoz nyomja meg az A7 (ON/OFF) gombot. A kettdspont utan, a perceket jelzd

szamok villogni kezdenek.

Az A12 (HOME) vagy az A11 (MAX) gombokkal allitsa be a perc értéket. A gyorsabb bedllitashoz tartsa benyomva

azA12vagy az A11 gombot.

A beallitott érték jovahagyasahoz nyomja meg az A7 (ON/OFF) gombot. A rendszer a, Scheduling confirmed”

(Tervezett takaritds bedllitva) hangos tizenettel jelzi a bedllitast, majd atkapcsol a rendszeridé megjelenitésére.

Amennyiben a bedllitott id6t nem hagyja jova az A7 (ON/OFF) gomb megnyomasaval, akkor a késziilék

abedllitast nem menti el.

TERVEZETT TAKARITAS TORLESE

= Atervezett takaritési idd torléséhez a fenti lépésekkel allitson be 00:00 értéket. A rendszer a,No scheduling”
(Nincs tervezett takaritas) hangos tizenettel jelzi ki a torlést.

AMOP HASZNALATA

= Amop a robotporszivd kiegészitG funkcioja, amellyel sima padiokat lehet feltakaritani. A mop tartobol E1 és
antisztatikus ruhabol E9 all. A ruhaval szaraz allapotban is fel lehet tordlni a padict, illetve a ruhét az adott
padidhoz hasznélhatd tisztitészer vizes oldataval is be lehet nedvesiteni, ebben az esetben a padlotisztités
nedves lesz. A ruhat nem kell leszerelni és Gjbol benedvesiteni, ha az E1 tartdba épitett viztartélyba E5 tolti
a vizet (vagy a tisztitszer vizes oldatat). A viztartalybl kifolyo viz folyamatosan nedvesen tartja a ruhat.
Amennyiben kézzel nedvesiti be a ruht, akkor azt a tartéra E1 valo felszerelés eldtt alaposan facsarja ki.

Figyelmeztetés!

Csak a késztilékhez mellékelt mopot hasznalja a robotporszivon.
Az E1 tartot ne hasznalja a robotporszivon a ruha E9 nélkiil.

A mopot szényegek tisztitdsahoz nem lehet hasznalni.

= Azantisztatikus ruhat E9 a tartéra E1 a tépdzérak E2, E3 és E4 segitségével erdsitse fel (lasd az E1 tarto abrajat).

» Haa ruhat szeretné folyamatosan nedves allapotban tartani, akkor az E6 fedelet az E5 viztartalyon hajtsa fel, és
atartalyba toltson tiszta vizet, majd a fedelet zarja vissza.

= A robotporszivot megforditva helyezze le. Az dsszeallitott mopot a csapok E7 és E8 segitségével rogzitse
arobotporszivon talalhato furatokba A26 és A28. A robotporszivot forditsa Gizemi helyzetbe.

= Allitson be valamilyen takaritasi izemmodot és kezdje meg a takaritast.

» Atakaritas befejezése utan a tartalybol ES5 6ntse ki a vizet, majd a tartalyt széritsa meg. A ruhét E9 foly6 viz alatt
mossa ki, majd facsarja ki és szaritsa meg.

= Amop leszerelését forditott sorrendben hajtsa végre.

GYRO MAPPING (TAJEKOZODAS A HELYISEGBEN) FUNKCIO

= A robotporszivé rendelkezik Gn. ,gyro mapping” funkcioval amely felismeri a helyiség geometrigjat, igy
hatékonyabban tud takaritani. Ezen a funkcion nem lehet semmit sem beallitani, teljesen automatikusan
miikodik.

AROBOTPORSZIVO MUKODTETESE MOBILTELEFONRA TELEPITETT ALKALMAZAS SEGITSEGEVEL

= A robotporszivot a mobiltelefonra vagy tablagépre telepitett alkalmazas segitségével is lehet miikodtetni. Az
alkalmazasban ki lehet vélasztani a takaritasi izemmadot, le lehet éllitani a takaritast, a toltoegységbe lehet

a toltGallvany kikapcsolja az infravérds jelek sugarzasat. A teljes feltoltés kriilbelil 4-6 dra alatt torténik meg.
Atényleges toltési idd az akkumulator toltottségi allapottol fiigg. Teljesen feltoltott akkumulatorrdl kériilbeldl
120 percig lehet Gizemeltetni a robotporszivot.

Toltés kozben a kijelzGn A6 a,11:11"felirat balrdl jobbra fut.

Az akkumulator €1 feltéltése utén, a toltési folyamat automatikusan leall. A kijelz6n A6 a ,FULL" (teljesen
feltoltve) felirat jelenik meg.

Ha toltés kozben a robotporszivd elmozdul az érintkez6kral (pl. valaki kihtizza a porszivot a toltGallvanybol),
akkor a porsziv ismételten keresni fogja a toltéallvanyt D1, és a beparkolds utan a toltési folyamat folytatodik.
Aramkimaradas esetén a toltési folyamat megszakad, de az dramellatds helyrealldsa utdn a toltés folytatodik.

Ha a toltoaram meghaladja a maximélis értéket, akkor a téltdallvany D1 automatikusan megszakitja a toltési
folyamatot.

KEZI TOLTES

» Ha készenléti i 0 a ivo alacsony érzékel, akkor ,Please Charge”
(kérem feltolteni) hangos izenette! hivja fel erre a f\gyelmet Nyom}a megaz A12 (HOME) gombot a mikodtetd
pane\enM vagy a B7 (HOME) gombot a taviranyi i megkeresi a toltoa
D1, és beparkolés utén megkezdddik az feltoltése.

= Ha a beépitett akkumulator C1 mér annyira lemeriilt, hogy a késziilék mar nem tudja onerdbdl elérni
a toltoegységet, akkor a kijelzon a,Lo" (alacsony toltottség) felirat jelenik meg. llyen esetben a robotporszivét
kézzel kell a toltdegységbe D1 tenni. Ugyeljen arra, hogy a toltéegység az adapteren keresztill az elektromos
halozathoz legyen csatlakoztatva. Ezt a D7 kijelzo bekapcsolasa mutatja. A robotporszivo A13 kapcsoldjanak
I (bekapcsolva) dllasban kell allnia.

» A robotporszivét kézzel fogja meg, és tegye a tolt6
toltéérintkezék A15 pontosan a toltGegységen talalhato
egymashoz érintése utan megkezdddik a toltési folyamat.

D1 ugy, hogy a 0 aljan taldlhatd
oltoé Gkre D4 keriiljenek. Az érintkezok

rl Megjegyzés
A robotporszivot a toltéegység hasznalata nélkil is fel lehet tolteni.
L | A robotporszivo A5 aljzatdhoz csatlakoztassa az adapter D5 vezetéken

talalhato csatlakozot D6, majd az adaptert dugja a fali aljzatba.

ABEEPITETT AKKUMULATOR APOLASA

» Atdltési folyamatot lehet6leg ne szakitsa meg, az akkumulatort C1 tartsa feltoltott allapotban.

» Ha az akkumulator teljesen fel van toltve (vagy teljesen lemerillt), akkor a porszivot ne térolja hosszd ideig
bekapcsolas nélkiil.

= Ateljesen lemeriilt allapotban vald tarolés, illetve a mélyl lés az & C1 vi
sériilést és meghibasodast okoz.

PROBLEMAMEGOLDAS ES HIBAUZENETEK
= A robotporszivo automatikusan felismeri a hibakat és tizemeltetési problémakat, amelyekre sipszoval
figyelmeztet. Ha ilyen eset bekévetkezik, akkor a porsziv leall és a kijelz6n A6 megjelenik a hiba kodja.

» Az alabbi tablazat tartalmazza a hibakod a kapcsolodd problémakat és Idasokat. A probléma
megsziintetése utan a porszivd ismét hasznélatba vehetd.
HIBAKOD | OK MEGOLDAS
* Toltés kozben dramkimaradas kovetk be. Azé
Toltés kézben megszakadt helyreallitésa utan a toltés automatikusan folytatodik. Ha
B atapellatas vagy nem, akkor nyomja meg a robotporszivon vagy a taviranyiton
arobotporszivét lekapcsolta | a HOME gombot.
az A13 kapcsoloval. * Kapcsolja be a robotporszivén az A13 kapcsolét
| (bekapcsolva) allasha.
Alacsony tapfesziiltség Ellendrizze le az adapter D5 csatlakoztatdsat a toltGegységhez
B atoltéshez, vagy az vagy kozvetleniil a porszivéhoz, illetve a fali aljzathoz.
automatikus toltés Inditsa el Gjra a toltési folyamatot. Ha a toltés nem indul el,
megszakadt. akkor vegye fel a kapcsolatot a mérkaszervizzel.
Leesés veszélye a porszive
EN A
bal oldalan.
. . - A leesés ellen védd szenzor olyan teret érzékelt, amelybe
Leesés veszélye a porszivo - PO
E12 N . aporszivo beleeshet. A porszivot vigye biztonsagos helyre.
jobb oldalan. o
Aszenzort tisztitsa meg.
13 Lee_s'es veszélye a porszivo
elején.

kiildeni a robotporszivt, illetve le lehet kérdezni a robotporszivo éllapotét és bedllitasait.
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p a Megjegyzés
E21 Ca:a‘ Leriaiselestel [ Az F4 sz(ir6 HEPA tipusu sz(r6, amely rendkiviil hatékonyan szdiri ki
: s a a3 a o a leveg6bdl a szilard részecskéket. Ez a sz(ir6 felfogja azokat a finom
Ajobb kerék A25 a levegdben Azl il im apmilimal oy szemcséket is, amelyek athaladnak az F3 sz(irén.
E22 van valamilyen akadalyra hajtott fel, vagy lépcs6 felett all, akkor o 4 .
. aporszivot vigye més helyre. Ellendrizze le a kerék szabad AMOPTISZTITASA
P forgasat, sziikség esetén a kereket tisztitsa meg. = Minden hasznélat utan szerelje le az ant\sztankus portorlé ruhat E9, langyos vizben mossa ki (valamilyen finom
E23 b= e\so!{erekAZZ l), majd hagyja szobah6 i. A tartét E1 enyhén benedvesitett puha ruhéaval
alevegSben van. torolje meg, majd torolje szarazra.
61 Aziitkozés érzékeld a bal KOZPONTI FORGOKEFE ! ) )
oldalon akadalyt észlelt. = Nyomja meg a G1 reteszt a kbzponti forgokefe A21 egységen, majd vegye ki a forgokefét A21 a G2 és a G4
fedelekkel egyiitt.
- Azitkozés érzékeld a jobb Az itk6zés érzékel6 az adott oldalon akadalyt észlelt. Tavolitsa = Széraz ruhéval tordlje kia szivonyilést A30, a forgokefe A21 bels6 terét.
oldalon akadalyt észlelt. el az akadalyt, vagy a porszivét tegye més helyre. = Nyomja meg a G3 nyelveket a fels6 fedélen G2, majd a fels fedelet GZ vegye le. Hajtsa fel a kapcsot GS és
. a forgokefét vegye ki az also fedélbdl G4. A keférGl G6 s a forgokeférdl A21 tavolitsa el a
ha l,“k? ;es m_?kdo . (feltekeredett hajat és allati sz6rt, szovet szalakat stb.).
E33 Zskj;zt"hk elején akadalyt » Aforgokefe egységet A21 forditott sorrendben szerelje 6ssze.
= Abal kerék A18 tilterheli o o OLDALSO FQRGOKEFE ) ) . o ) o
amotort. A bal kerék valdszinileg szennyezédések miatt leblokkolt, = Azoldalsé forgokefét A16 és A23 huzza le a tengelyrdl. A forgokefékral A16 és A23, valamint a kdmyezetiikbsl
- - - - tulterheli amotort. Ellendrizze le a kerék szabad forgasit, tavolitsa el az Bsszes szennyezddést. A tisztitds utdn szerelje vissza a helyére. Kopés esetén szereljen be (j
02 Ajobb kerek A25 tilterheli | sziikség esetén a kereket tisztitsa meg. forgokefét.
amotort.
Abal oldalsé forgokefe A16 AROBOTPORSZiVO TISZTITASA
E43 tulterheli amotort. Abal forgokefe valdsziniileg szennyezédések miatt leblokkolt, = Arobotporszivd tobbi feliiletét rendszeresen térdlje meg szaraz és puha ruhaval.
- — tilterhelia motort. A forgdkefét a tisztitéssal foglalkozé részben » A hasznalat gyakorisagatd| fiiggden hetente vagy gyakrabban tisztitsa meg az A22 kereket, az A18 és A25
E44 Ajobboldalso forgokefe A23 | feirak szernt tsztitsa meg. hajtott kerekeker, az A21 kozponti forgokefét, az A30 savonyilist, a2 A16 és A23 oldalso forgakeféket, oz A15
talterhelia motort. t6ltd éri alokha talalhato A2 a készillék aljaban talalhato A14, A17, A19, A24
A ventildtor motorja nagy terhelést kapott. A porgydijté és A27 szenzorokat, valamint a D1 tdltéegységet.
» X edény A29 valosziniileg megtelt szennyezodesekkel vagy » Az onbedllo kerékrdl A22, valamint a hajtott kerekekr6| A18 és A25 tavolitsa el a nagyobb és feltekeredett
E45 Aventildtor motoriatélvan | - forgokefe A21 szabad forgasat §dé 4k 6déseket. Majd a teljes kerilletet tordlje meg enyhén benedvesitett ruhaval, végiil a kerekeket tordlje
(irdia Akésziléket a tisztitdssal foglalkozo részben leirtak szerint szarazra. A kerekek komyékét s tisztitsa meg.
tisztitsa meg. = A D4 olt6 érintkezoket, a lokharitoban talalhato A2 szenzorokat, a készilék aljaban talalhato A14, A17, A19,
A24 és A27 szenzorokat, valamint a D1 toltdegységet puha ruhaval torélje meg.
" . . Aforgokefe valdszindleg szennyezodések miatt leblokkolt,
Aforgokefe A21 tilterheli A N A .
E46 amotort tilterheli a motort. A forgokefét a tisztitassal foglalkozo részben TAROLAS
} leirtak szerint tisztitsa meg. , L . L . o o
Haarok hosszabb ideig nem fogja hasznalni, akkor a kovetkezd Iépéseket hajtsa végre.
o " o s = Arobotporszivét tisztitsa meg (I4sd a tisztitassal és karbantartassal fog\a\kozo fejezetet)
| R Ciane |t e A el | | * Amoporahilzadumuiton sl szt gl
teljesen lemerilt. atoltoegységbe helyezni » Ataviranyitobol B1 vegye ki az elemeket (lasd a téviranyitoval foglalkozo fejezetet).
| » AD1tdltdegységet valassza le az elektromos halézatrol.
T — I:{f;gizkmme"egﬂ iizenet, a robotporszivé akkumulitora = Arobotporszivot a tartozékokkal egyiitt széraz, tiszta és hiivs helyen tarolja.
e PO — MUSZAKI ADATOK
FULL Atolés befejezédott, fealj‘e;azztt;tg/ ée leg(i izenet, a robotporszivé akkumulatora
' Robotporszivo
Wi R4l Téjékoztatd jelleg( iizenet, a robotporszivd a Wi-Fi halézathoz Méret (4tmérd x magassag) 335x85mm
CONN Csatlakozés Wi-Fi halézathoz. csatlakozik. Tomea 25kg
— - P — - Uzemelési ido feltdltott 120 perc
FALL Nem sikeriilt csatlakozni Tajékoztatd jelleg(i iizenet, a robotporszivd nem tudott a Wi-Fi Porgyiijts edény térfogata 500ml
aWi-Fi hélézathoz. hélézathoz csatlakozni.
suce Csatlakoztatva  a  WirFi | Tajékoztato jellegi iizenet, a robotporszivd a Wi-Fi hélozathoz Halozati at’iaptef“ )
halézathoz. csatlakozott. Névleges 100240V AC
Névleges frekvencia 50/60 Hz
= Haarobotporszivo megall, és nem tudja (ijbol elinditani, akkor az A13 kapcsolot kapcsoljale, majd kapcsolja be. Kimenet. 5-30V,21A
Amennyiben a probléma nem sz(int meg, akkor forduljon a markaszervizhez.
Akkumulator
TISZTITAS ES KARBANTARTAS Tipu 2150mAh Li-ion
» A ftisztitas megkezdése elétt az A13 kapcsoldt billentse 0 (kikapcsolva) 4llasba, valamint a tolt6allvanyt D1 Kimenet. 144V
valasszale az elektromos aljzatro. %e"‘e"m 04A
= A késziilék tisztitasahoz durva és karcold ti k vagy més hasonld készit " 600 mA
hasznélni tilos. Toltési ido 46 6ra
= A rendszeres tisztitas el lasa negativan befolyasolja a robotporszivo mikidését, ami a takarités o
hatékonysaganak a csokkenését okozza. Toltéegység
Névleges ta 100-240V AC
APORGY(JTO EDENY ES A SZURGK TISZTITASA Nevleges fekvendia S0/60Hz
Kimenet. 24V, 600 mA

= Minden hasznélat utan dritse ki a porgy(ijtd edényt A29. Nyomja meg a gombot A31, hajtsa fel a fedelet A4 és
huizza ki a porgy(ijto edényt A29. A reteszt F1 a fedélen oldja ki, és a fedelet F2 hajtsa fel. Vegye ki a szirét F3
és az edénybol A29 Gntse ki a szennyezddéseket. Higiéniai okokbol ezt a miiveletet csak olyan helyen szabad
végrehajtani, ahol az elszallo por senkit sem zavar.

= Aporgy(jtd edényt benedvesitett ruhaval tordlje ki. Ha a porgytijt6 edény koszosabb, akkor a porgy(ijtd edényt
29 foly viz alatt mossa el. A mosas el6tt a sz(irot F4 vegye ki. A porgy(jté edényt A29 alaposan mossa el, majd
tokéletesen szaritsa meg. Tegye vissza az edénybe a szirGt F4.

= Afedelet F2 zarja le. A fedél F2 helyes lezérodasat kattands jelzi. A porgy(jtd edényt A29 tegye vissza a helyére,
ésafedelet A4 zarjale.

SZUROK

= Asziirket F3 és F4 hetente egyszer tisztitsa meg. A porgy(ijtd edénybdl A29 6ntse ki a port, és vegye ki az F3
sz(ir6t és az F4 (HEPA) sz(irdt. Az F4 sziir6t vegye ki a keretbdl, és az F3 sziirével egylitt rézza ki belGle a port.
Er6sebb szennyezddés eseten az F3 sz(irt \angyos fo\yo viz alatt is elmoshatja. Az F3 sziirt az elmosas utan
hagyja szobahomeérsékl dradni. Az F4 (HEPA) sz(ir6t a késziilékhez mellékelt F5 ecsettel
tisztitsa meg. A megtisztitott sz(ircket F3 és F4 szerelje vissza a helyiikre. Az F3 és az F4 szirGket csak tokéletesen
szaraz allapotban szerelje vissza. Higiéniai okokbdl javasoljuk az F3 és az F4 sz(irok harom havonkénti cseréjét.

A késziilék deklarélt zajszintje alacsonyabb 60 dB(A)-nél, ami ,A" akusztikus teljesitménynek felel meg, 1 pW
akusztikus teljesitményt figyelembe véve.
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AMUSZAKI ADATOK MAGYARAZATA

Aramiités elleni védelem:
D II. osztély. A felhasznalé aramiités elleni védelmérdl kettds szigetelés
gondoskodik.

A sz6veg és a miszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga fenntartva.

AZ ELHASZNALODOTT AKKUMULATOR MEGSEMMISITESE

A késziilék ujrafeldolgozésa elott a beépitett akkumuldtort a készilékbol ki kel szerelni.
Az akkumultor kiszerelése elott a kapcsolot A13 mindig kapcsolia 0  (kikapcsolva) allasba.
Afedélbol A20 csavarozza ki a csavarokat, majd a fedelet A20 vegye le. A €3 csatlakoz hiizza ki a €2 konnektorbol,
majd az akkumulatort C1 vegye ki. Szerelje fel a fedelet A20.

Ez a jel azt jelenti, hogy az elhasznalodott akkumulatorokat és elemeket nem szabad
a héztartasi hulladék kozé kidobni. A megfelel6 artalmatlanitashoz és jrafelhasznaléshoz az
akkumulatorokat és elemeket kijellt gydjtohelyen adja le. Az akkumulatorok és elemek
megfeleld médon torténd megsemmisitésével On is hozzajérul a negativ komyezeti és
egészségligyi hatésok megeldzéséhez.

Ar itas az Eurdpai Unié orszagain kiviil
_ Ez a jel az Eurdpai Unidban érvényes. iben elhasznaléd & vagy
elemeket kivan artalmatlanitani, akkor téjékoztatasért forduljon a termék eladdjahoz vagy a helyi onkormanyzati
hivatal illetékes osztalyahoz.

AHASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

Ahasznélt ¢ az a altal kijelolt hulladékgydjtd helyen adja le.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK
MEGSEMMISITESE

Eza jel a terméken vagy a kisérd dokumentacioban arra hivja fel a figyelmét, hogy az
elektromos vagy elektronikus termék nem dobhato a haztartasi hulladék kozé. A megfeleld
artalmatlanitéshoz és Ujrafelhasznalashoz a terméket kijelolt gydijtohelyen adja le. A fentiek
I ivajakent az EU orszégaiban, illetve més eurdpai orszé hasonlo termék
vasarlasa esetén az elhasznalodott termék az iizletben is leadhato. A termék megfeleld
médon térténd rtalmatlanitaséval On is segiti megérizni az értékes természeti
erdforrasokat, és hozzajarul a nem megfelelG hulladék-megsemmisités altal okozott
_ esetleges negativ kornyezeti és egészségligyi hatasok |6zéséhez. A tovabbi ré
ahelyi anyzati hivatal vagy a legkozelebbi hulladékgyiijté hely ad tajé ast. Azilyen tipusti hulladékok
nem megfeleld modon torténd artalmatlanitasa esetén a helyi elGirasok értelmében birsag szabhato ki.

elgirasnak.
Az Eurdpai Unid orszdgaiban miikodé véllalkozasok részére

Ha elek vagy ést kivan artal itani, akkor erre
kérjen informéciokat a termék eladjétol vagy forgalmazojatdl.

C € Atermék megfelel az adott termékekre vonatkozo dsszes eurdpai unios miiszaki és egyéb

Artalmatlanitas az Eurdpai Uni6 orszagain kiviil
Eza jel az Eurdpai Unioban érvényes. Amennyiben ezt a terméket drtalmatlanitani kivanja
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