Podlahovy vysavac

Navod k obsluze

SENCOR

SVC 52BK/SVC 52GR
/SVC 52WH

Ndvod k pouZziti v origindlnim jazyce

Pfed uvedenim tohoto vyrobku do provozu se, prosim, seznamte s ndvodem k jeho obsluze, ato
i v pfipadé, Ze jste jiz obeznameni s pouzivanim vyrobk podobného typu. Vyrobek pouzivejte pouze
tak, jak je popsano v tomto navodu k obsluze. Navod uschovejte pro pfipad dal3i potieby.

Minimalné po dobu zaruky doporucujeme uschovat originalni obal véetné vnitiniho baliciho materialu,
pokladni doklad a zaru¢ni list. V pfipadé prepravy zabalte pfistroj zpét do originalni krabice od vyrobce,
zajistite si tak maximalni ochranu vyrobku pfi pfipadném transportu (napf. stéhovani nebo odeslani
do servisniho stfediska).
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DULEZITA BEZPECNOSTNi UPOZORNENI
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

e Tento vysava¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi
a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti,
pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani
tohoto vysavace bezpecnym zpusobem a rozumi pfipadnym
nebezpedim. Déti si s vysavatem nesméji hrat. Cisténi
a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat déti
bez dozoru. Vysava¢ a jeho prislusenstvi udrZzujte mimo
dosah déti mladsich 8 let.

e Tento vysavaC je uren pro pouziti v domacnostech,
kanceldfich a podobnych prostorach. Nepouzivejte jej
v prumyslovém prostredi.

e \/ysaval nevystavujte pfimému slune¢nimu  zareni
a neumistujte jej do blizkosti otevieného ohné nebo
pristroja, které jsou zdrojem tepla.

e Pred pfipojenim sitového kabelu k zasuvce se ujistéte, ze
se shoduje nominalni napéti uvedené na typovém Stitku
vysavace s elektrickym napétim zasuvky.

e Dbejte nato, aby se sitovy kabel nedotykal horkého povrchu
nebo ostrych predmétu.

e \/ysava¢ neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej
neoplachujte pod tekouci vodou.

e Prfed zapnutim vysavale se ujistéte, Zze je v ném vlozen
prachovy sacek a zZe vstupni mikrofiltr a vystupni filtr je
instalovan na svém misté.

e Dbejte na to, aby pfi provozu vysavace nebyly blokovany
otvory pro vystup vzduchu nebo saci otvor.
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N Podlahovy vysavac
SVC 52BK/ SVC 52GR / SVC 52WH

e Vysavac nepouzivejte k vysavani:

- doutnajicich cigaret, hoficich predmétl, zapalek nebo
Zhavého popele;

— vody a jinych tekutin;

— hofrlavych nebo tékavych latek;

— ostrych predmétu, jako jsou napt. stiepy, jehly, Spendliky
apod.;

— mouky, omitky, cementu a jinych stavebnich materiald;

— vétsich kusu papiru nebo plastovych sackd, které mohou

snadno zablokovat saci otvor.

e Pfi vysavani nékterych typu podlahovych krytin maze dojit
ke vzniku elektrostatického naboje, ktery nepredstavuje pro
uzivatele zadné nebezpedi.

e Saci hubici nebo trubici nepfikladejte k zadnym castem
obliceje.

e \/ysavac vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky, pokud
jej nechavate bez dozoru, po ukonceni pouzivani a pred
cisténim.

e Sitovy kabel odpojujte od zasuvky tahem za zastrcku, nikoli
za kabel. Jinak by mohlo dojit k poskozeni sitového kabelu
nebo zasuvky. Pfi navijeni pridrzujte sitovy kabel rukou.

e Pokud je sitovy kabel poskozen, musi byt vyménén
autorizovanym servisnim stfediskem nebo jinou podobné
kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo vzniku nebezpecné
situace. Vysavac s poskozenym sitovym kabelem je zakazano
pouzivat.

* Nepouzivejte vysava¢, nefunguje-li spravné, jestlize byl
poskozen nebo ponofen do vody. Vysaval neopravujte
sami ani ho nijak neupravujte. VeSkeré opravy svérte
autorizovanému servisnimu stredisku. Zdsahem do spotrebice
se vystavujete riziku ztraty zdkonného prava z vadného
plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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POPIS VYSAVACE

Tlacitko navijeni kabelu
Indikator naplnéni sacku
Otvor pro nasavani vzduchu
Tlacitko START / STOP
Drzadlo vysavace

Kolo vysavace

Drzadlo

Posuvny jezdec na prisavani
vzduchu

Teleskopicka trubice
Podlahova hubice

Poloha klapky pro vysavani
kobercti @
@ Poloha klapky pro vysavani ®
tvrdych (hladkych) podlah

Hadice

Zaréazka pro parkovaci ®

®
polohu
®

PRREPEELe P

SIEIC)

Pojistka
Koncovka hadice
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Parkovaci poloha

Mf¥izka vystupniho filtru
Privodni kabel

Kombinované hubice

Madlo pro prenaseni
Mechanismus predniho kolec¢ka

POOEEEO

SESTAVENI VYSAVACE
Vlozte hadici do otvoru pro nasavani vzduchu
Stisknéte soucasné obé pojistky na koncovce hadice a koncovku zasurite do otvoru na vysavaci, dokud

neuslysite cvaknuti. Hadice je nyni zajisténa ve spravné poloze.

Nasadte drzadlo na teleskopickou trubici
Drzadlo s hadici nasadte na $irsi ¢ast teleskopické trubice.

Nasadte podlahovou hubici na teleskopickou trubici
Podlahovou hubici nasadte na uzsi ¢ast teleskopické trubice.

POKYNY K POUZiVANI
Pfipojeni vysavace k elektrické siti

Tahem za koncovku vytdhnéte z vysavace pozadovanou délku privodniho kabelu. Jeho vidlici poté
zasurnte do elektrické zasuvky.

Upozornéni:
Zluté znacka na napdjecim kabelu upozorfiuje na blizici se konec délky pfivodniho
kabelu. Kabel nevytahujte za ¢ervenou znacku.
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SVC 52BK / SVC 52GR / SVC 52WH

Nastaveni podlahové hubice dle typu povrchu

Dle typu vysavaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici nasledovné:
e Privysavani kobercl $tétiny klapkou zasurite.

e Pfivysavani tvrdych (hladkych) podlah $tétiny klapkou vysurite.

Zapnuti (vypnuti) vysavace
Pro zapnuti (vypnuti) vysavace stisknéte tlacitko START/STOP na téle vysavace.

Regulace sani
Sani mazete regulovat posuvnou klapkou na drzadle hadice.

NI

>A~- Tip:

Q Pokud se pfi vysavani drzadlo hadice ucpe, odpojte jej od trubky a stejné tak odpojte hadici od
vysavace. Drzadlo poté zasurite do saciho otvoru na vysavacdi a necistoty branici pratoku vzduchu

vysajte.

Kratkodobé preruseni vysavani
Pokud chcete vysavani kratkodobé prerusit, viozte podlahovou hubici pomoci vystupku do parkovaci
polohy vysavace v jeho zadni ¢asti.

Upozornéni:
Nepiemistujte vysava¢ v okamziku, kdy pouZzivate parkovaci polohu! Muize dojit
k vylomeni parkovaci polohy!

Pouziti prislusenstvi

Ve spodni ¢asti vysavace se nachazi prostor pro kombinovanou hubici.

Kombinovanou hubici mGzZete pouzit pfi vysavani tézko pfistupnych mist (napf. oken, roh(, knihoven,
prostorll mezi matracemi, calounénim atp.). Pootocenim kartacku ven ziskate kartaovou hubici
vhodnou pro vysavani napf. prachu z mensich typ( povrcht, mrizek, klavesnic atp.

C

Ukonceni vysavani

Po ukonceni vysavani nejprve vypnéte vysavac stiskem tlacitka START/STOP a poté odpojte vidlici
ptivodniho kabelu z elektrické zasuvky.

Pro navinuti pfivodniho kabelu zpét do vysavace stisknéte a drzte jednou rukou tlacitko navijeni
a druhou rukou vedte kabel, resp. pfidrzujte jeho koncovku, abyste zabranili poskozeni vstupni ¢asti.
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Podlahovy vysavac

SVC 52BK / SVC 52GR / SVC 52WH

~~. Tip:
Q Pokud nedojde k upInému navinuti pfivodniho kabelu zpét do vysavace, uvolnéte tlacitko
navijeni, povytahnéte kabel zpét o cca 50 cm ven z vysavace a opét stisknéte tlacitko navijeni.

Pfenaseni vysavace
Vysavac je mozné uchopit a prendset za drzadlo nebo madlo.

ULOZENI VYSAVACE

Vysava¢ mUzete ulozit bud opétovnym rozlozenim na jednotlivé ¢asti, anebo jej ponechat slozeny
a podlahovou hubici zaaretovat v parkovaci poloze.

CISTENi A UDRZBA

Upozornéni:
Pred ¢isténim vzdy odpojte kabel vysavace z elektrické zasuvky.

Vyména prachového sacku
V pfipadé, Ze se v prihledovém okénku indikatoru naplnéni prachového sacku objevi pfi zvednuti
podlahové hubice nad vysavanou plochu a nastaveni maximalniho saciho vykonu indikator naplnéni
sacku (tedy pIné barevné pole), je potieba vyménit sac¢ek na prach:

1) Otevrete kryt vysavace.

2) Vyjméte z plastového drzaku stary prachovy sacek.

3) Vlozte na jeho misto novy.

4) Zavrete kryt vysavace.

Pojistka krytu vysavace
Kryt vysavace

Plastovy drzék prachového
sacku

Prachovy sacek

Drzéak vstupniho filtru
Prachovy sacek

Vstupni filtr

QPEE P U
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Upozornéni:

Nikdy se nesnazte prat papirové prachové sacky — tyto jsou na jedno pouziti a v pfipadé
jejich naplnéni je nutné je zlikvidovat spole¢né s béznym komunalnim odpadem. Prat
je mozno pouze sacky textilni!

Vyména vstupniho filtru
1) Oteviete kryt vysavace a vyjméte vstupni filtr z jeho drzéaku.
2) Vyménte vstupni filtr za novy a vratte jej zpét do vysavace.

Vyména vystupniho filtru

1) Stlacenim pojistky odklopte mfizku vystupniho filtru.
2) Vyjmeéte filtr z mfizky a vyménte jej za novy.

3) Novy filtr vratte i s mfizkou zpét do vysavace.

E

@ Pojistka
® Mr¥izka vystupniho filtru
® Vystupni filtr

Pro cisténi vnéjsich ¢asti pristroje pouzivejte jemny hadfik navlhceny ve vlazné vodé. Nepouzivejte drsné
Cistici prostredky, rfedidla, nebo rozpoustédla, jinak by mohlo dojit k poskozeni povrchu pfistroje.
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RESENI PROBLEMU

Pfedtim, nez se obratite na servisni stfedisko, projdéte si, prosim, nasledujici tabulku:

Problém

Mozna pficina

Doporucend akce

Motor se nezapne.

- Napajeci kabel neni pevné zasunuty
do sitové zasuvky.

- Sitova zasuvka je poskozena.

— Vysavac neni zapnuty.

— Zapojte zastrcku pevné do sitové
zasuvky.

— Zkontrolujte sitovou zasuvku.

— Zapnéte vysavac.

Saci vykon je slaby.

- Prachovy sacek je zcela naplnén.
- Pfistroj je ucpany.
- Je ucpany filtr.

- Vymérite prachovy sacek
- Odstrarite ucpany material.
- Vycistéte filtr.

Kabel se nenavine cely.

Kabel se mohl pfi navijeni dostat
mimo navijeci kolo.

Pfi navijeni drzte kabel mirné
natazeny.

Kabel nelze vytahnout.

Kabel se nespravné navinul.

Stisknéte tlacitko samonavijeciho
kabelu a zkuste to znovu.

Regulace vykonu
nefunguje.

Vysavac je porouchany.

Zajistéte opravu vysavace
(pouze odbornikem).

Napéjeci kabel se naviji
zpét v okamziku, kdy
to nepotrebujete.

Poskozeny navijeci mechanismus.

Zajistéte opravu vysavace
(pouze odbornikem).

Kryt vysavace nelze
uzaviit.

Neni vloZen prachovy sacek, nebo je
vloZen 3patné.

Zkontrolujte pozici prachového
sacku v plastovém drzéku, popf.
vloZte novy sacek.

TECHNICKE UDAJE

IJmenovité NapP8ti . .. .. .. 220-240 V AC (stridave)

Jmenovity kmitocet
Jmenovity pfikon

Uroven hluku
Délka sitového kabelu
Provozni dosah

Rozméry (délka x $itka x vyska)

Hmotnost

Trida ochrany (vzhledem k ochrané pied urazem elektrickym proudem)

50/60 Hz

3,6 kg

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je 76 dB(A), coz predstavuje hladinu A akustického
vykonu vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pW.
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OBSAH DODAVKY

1x vysavac

1x podlahové hubice

1x teleskopicka trubice

1x hadice

1x kombinovana hubice

1x vstupni filtr

1x papirovy prachovy sacek
1x vystupni filtr

1x ndvod k obsluze

1x zarudni list

Zména textu a technickych parametrd vyhrazena.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v prlvodnich dokumentech znamena, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu.
Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréend sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muazete
vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
I Sprévnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné ptirodni zdroje
a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostredi a lidské
zdravi, coz by mohly byt dlsledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte
si potfebné informace o spravném zpuUsobu likvidace od mistnich ufadd nebo od svého
prodejce.

c € Tento vyrobek splnuje veskerké zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.

Zmény v textu, designu a technickych specifi kaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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