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7 Multifunkéni vysavac pro mokré a suché vysavani

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

= VVysavacajeho pfisluSenstvipouzivejte pouzevsouladus pokyny uvedenymi
v tomto navodu k obsluze.

» Tento vysava¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani tohoto vysavace bezpecnym zpusobem a rozumi
pfipadnym nebezpeim. Déti si s vysavac¢em nesméji hrat. Cisténi a udrzbu
provadénou uzivatelem nesméji vykonavat déti bez dozoru. Vysavac a jeho
pfislusenstvi udrzujte mimo dosah déti mladsich 8 let.

= Vysavac pouzivejte pouze ve vnitinich prostorach.

= Tento vysavac je urcen pouze pro pouziti vdomacnosti.

= lysaval pouzivejte pouze ve vnitinich prostordch. Nepouzivejte jej
v primyslovém prostredi nebo venku.

= VysavaC nevystavujte pfimému slunecnimu zafeni a neumistujte jej do
blizkosti otevieného ohné nebo pfistroju, které jsou zdrojem tepla.

= Pouzivejte pouze pfislusenstvi, které je dodavano s timto vysavacem nebo
je schvaleno vyrobcem pro tento typ vysavace.

= Pfed pfipojenim vysavacle k sitové zasuvce se ujistéte, ze se shoduje
nominalni napéti uvedené na jeho typovém stitku s elektrickym napétim
zasuvky.

A Varovani:

Aby se snizilo riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem, pied
uvedenim do provozu se vzdy ujistéte, ze ve viku sbérné nadoby je
instalovan plovak.

= Vysavac nepouzivejte v uzavienych prostorach, kde se mohou vyskytovat
horlavé tekutiny, vypary z olejovych natérd, rozpoustédel nebo pfipravku
ur¢enych k hubeni moll a jiné vybusné nebo toxické vypary ¢i hoflavy
prach.

= V/ysavac pouzivejte na rovném povrchu.

= Pfi ¢isténi schodu dbejte zvysené opatrnosti.

= Nesahejte na vysavad, napajeci kabel nebo sitovou zastrcku mokryma
rukama.
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= Vysava¢ nepouzivejte bez filtrd. Pred uvedenim do provozu musi byt
vechny filtry fddné instalovany na svém miste.

= Dbejte na to, aby pfi provozu nebyly blokovany otvory vysavace.

» Pouzivejte pouze Cistici prostfedky uréené pro strojni Cisténi kobercl
a Calounéni a Cistici prostfedky urcené pro strojni myti podlah, respektive
oken. Cistici prostfedky musi byt vzdy uchovavany mimo dosah déti.

= Pfi pfipravé roztoku cisticiho prostfedku dodrzujte davkovani uvedené na
obalu cisticiho prostredku.

= PouzZivejte pouze takové tekutiny a v takovém mnozstvi, jak je uvedeno
v tomto navodu k pouziti.

= VVysavac nepouzivejte k vysavani:

- doutnajicich cigaret, hoficich predmét(, zapalek nebo zhavého popele;

- tékavych nebo hoflavych tekutin, jako je napf. benzin apod.;

- toxickych latek, jako jsou napf. chlorova bélidla, cistici prostiedky
obsahujici amoniak, Cistici prostfedky na odtokové trubky apod.;

- tvrdych nebo ostrych predmét(l, jako jsou napf. stfepy, jehly, mince,
hiebiky, Srouby, Spendliky apod.;

- mouky, omitky, cementu a jinych stavebnich materiald;

- vétsich kusd papiru nebo plastovych sackd, které mohou snadno
zablokovat saci otvor.

A Vystraha:

Vlasy, volné obleceni, prsty ani zadné jiné casti téla nepfiblizujte
k otvorlm a pohyblivym ¢astem vysavace a jeho pfislusenstvi.

= Do otvor( nevkladejte zadné predméty.

= VVysavac nepouzivejte, pokud je blokovan néktery z jeho otvor(l. Dbejte na
to, aby se v otvorech vysavace nehromadil prach, vlasy, zvifeci chlupy a jiné
necistoty, které by mohly snizit proudéni vzduchu.

= Pfi vysavani nékterych typd podlahovych krytin muze dojit ke vzniku
elektrostatického naboje, ktery nepredstavuje pro uzivatele zadné
nebezpedi.

= Vzdy nejprve zkontrolujte, zda-li je podlaha, koberec nebo calounény
nabytek vhodny pro mokré cisténi.

= Mate-li jakékoli pochybnosti, zda je vysavac v rezimu mokrého cisténi
vhodny pro vasi podlahu, koberec nebo ¢alounény nabytek, obratte se na
vyrobce podlahy, koberce nebo ¢alounéného nabytku.
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V rezimu mokrého cisténi Ize vysavac pouzit pouze na takové podlahy,
které maji utésnéné spary, jako je napf. dlazba. Rezim mokrého ¢cisténi
nikdy nepouzivejte na podlahy s neutésnénymi sparami.

Pfi pouziti vysavaCe v rezimu mokrého Ccisténi nesmi proud tekutiny
z rozpradovaci trysky smérovat na zafizeni, ktera obsahuji elektrické
soucastky.

VysavaC nepremistujte tahanim za jeho napajeci kabel. Napajeci kabel
neslouzi jako rukojet pro prenaseni. Dbejte na to, aby se napdjeci kabel
nedotykal zahfatého povrchu, ostrych hran nebo rohd nebo aby nedoslo
k jeho privieni do dvefi. Napajeci kabel nepfejizdéjte vysavacem.

Pfed pfipevnénim nebo sejmutim turbo kartace vysavac vzdy vypnéte
a odpojte od sitové zasuvky.

Vysavac nesmi byt ponechdan bez dozoru, kdyz je pfipojen k sitové zasuvce.
Vysavac vzdy odpojte od sitové zasuvky, kdyz jej nechavate bez dozoru, kdyz
jej nepouzivate a pred ¢isténim nebo udrzbou. Pied odpojenim vysavace
od sitové zasuvky se ujistéte, Ze jsou vypnuty viechny jeho ovladaci prvky.
Vysavac neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod
tekouci vodou.

Napajeci kabel odpojujte od zasuvky tahem za zastrcku, nikoli za kabel.
Jinak by mohlo dojit k posSkozeni napajeciho kabelu nebo sitové zasuvky.
Pfi navijeni pfidrzujte zastréku napajeciho kabelu rukou.

Jestlize je napadjeci pfivod poskozen, musi byt nahrazen autorizovanym
servisnim stfediskem nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se
zabranilo vzniku nebezpecné situace. Vysavac s poSkozenym napdjecim
kabelem nebo zastrckou je zakazano pouzivat.

Pokud vysavac nefunguje spravné, pokud byl ponechan venku, upadl na
zem, byl ponofen do vody nebo jevi viditelné znamky poskozeni, nesmi
byt pouzivan a musi byt pfedan autorizovanému servisnimu stfedisku ke
kontrole nebo opravé.

Abyste se vyvarovali vzniku nebezpecné situace, vysavac nikdy neopravujte
sami ani jej nijak neupravujte. VysavaC neobsahuje zadné uZivatelem
opravitelné soucasti. VeSkeré opravy svéfte autorizovanému servisnimu
stfedisku. Zasahem do spotiebice se vystavujete riziku ztraty zakonného
prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Multifunkéni vysavac pro

CZ mokré a suché vysavani

Navod k pouzi

Pred pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze, a to
ivpfipadé, ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotfebict podobného typu. Spotiebi¢
pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro
piipad dal3i potieby. Pokud ptedévate spotfebic jiné osobé, zajistéte, aby u néj byl
piilozen tento navod k pouziti.

Minimalné po dobu trvani zakonného prava z vadného plnéni, pripadné zaruky za
jakost doporucujeme uschovat originalni prepravni karton, balici material, pokladni
doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodévajiciho nebo zarucnilist. V pfipadé
prepravy doporucujeme zabalit spotfebic¢ opét do origindlni krabice od vyrobce.

POPIS VYSAVACE

REZIM VYSAVANI S VODNI FILTRACH

A1 Rukojet flexibilni hadice A7 Tlacitko pro automatické navinuti

A2 Kovova teleskopicka trubice pfivodniho kabelu

A3 Pojistka pro odjisténi horniho krytu A8 Tlacitka pro snizeni/zvy3eni (-/+)
vysavace saciho vykonu

A4 Sbérna nadoba A9 Tlacitko pro zapnuti a vypnuti

A5 Kombinovana podlahové hubice vysavace

A6 Flexibilni hadice A10 Rukojet pro pfenaseni vysavace

REZIM MOKREHO CISTENI

A11 Regulace pritoku roztoku ¢isticiho A15 Podlahova hubice na mokré ¢isténi

prostfedku

snizeni/zvyseni (-/+) priitoku
A12 Upeviovaci svorky na hadicku
A13 Hadicka na roztok cisticiho

A16 Spoust na davkovani roztoku
cisticiho prostfedku

A17 Tlacitko pro zapnuti/vypnuti rezimu
mokrého cisténi

prostfedku A18 Zasobnik na roztok ¢isticiho
A14 Konektor pro pfipojeni hadicky prostiedku
k vysavaci

PREHLED LED INDIKATORU NASTAVENI SACIHO VYKONU

B1 Indikator nastaveni saciho vykonu B4 Indikator nastaveni saciho vykonu
pro vysavani zavést apod. pro vyséavani velkoplosnych kobercti
B2 Indikator nastaveni saciho vykonu B5 Indikator nastaveni saciho vykonu
pro vysavani calounéni a nabytku pro vysavani hladkych podlahovych
B3 Indikator nastaveni saciho vykonu ploch (dfevéné nebo laminatové
pro vysavani rohozi, béhoun plovouci podlahy,
ajinych volné polozenych kobercti vinyl, dlazba apod.)
OBSAH BALENi
C1 Télo vysavace €12 Prachovy kartacek
€2 Névod k obsluze €13 Hubice na vysavani ¢alounéni
C3  Sacek na prislusenstvi C14 Kovova teleskopicka trubice
C4 Kombinovana podlahové hubice C15 Separator (uzavieny) pro vysavani
C5 Turbo kartac s vodni filtraci
€6 Hubice na tvrdé podlahy C16 Separétor (otevieny) pro mokré
€7 Hubice na vysavani tekutin cisténi
C8 Podlahové hubice na mokré ¢isténi €17 Nastavec na mokré ¢isténi tvrdych
s dlouhou hadi¢kou na roztok podlah a oken
cisticiho prostiedku €18 Mopovaci nastavec se snimatelnou
€9 Hubice na mokré ¢isténi calounéni textilif
s kratkou hadickou na roztok C19 Stérka

Cisticiho prostfedku
€10 Dlouhé ohebna stérbinova hubice
C11 Stérbinova hubice

€20 Flexibilni hadice s rukojeti
a hadickou na roztok ¢isticiho
prostiedku

SESTAVENI

A

REZIM VYSAVANI S VODNI FILTRACH

A

Varovani:

Vysava¢ nepfipojujte k sitové zasuvce, dokud neni fadné sestaven dle
nasledujicich pokynt a dokud se neseznamite se viemi pokyny k jeho
obsluze.

Upozornéni:

Tento vysava¢ je vysavatem s vodni filtraci. Nikdy jej nepouzivejte
s instalovanym separatorem pro vysavani s vodni filtraci C15, kdyz neni
sbérna nadoba A4 naplnéna Cistou vodou z kohoutku. Aby vysavac fungoval
spravné, sbérnou nadobu A4 musite naplnit ¢istou vodou z kohoutku
az k rysce ,clean water fill line’, kterd je vyznacena na zadni sténé sbérné
nadoby A4. Vysavani bez ¢isté vody ve sbérné nadobé A4 muize poskodit
motor a byt pfi¢inou zaniku zaruky.

= Odjistéte pojistku A3 (viz obr. D1) a horni kryt vysavace odklopte az nadoraz. Tim

dojde k jeho aretaci v oteviené poloze.

Do vika sbérné nadoby A4 vlozte separator C15 a fadné jej stlacte dolt, aby dosedl na
své misto (viz obr. D2). Separator €15, ktery je urcen pro rezim vysavani s vodni filtraci,
je dodavan v bilé barvé a ma uzavieny bocni vyvod, viz obr. D3.

Horni kryt vysavace fadné uzaviete a do odpovidajiciho otvoru v predni éasti vysavace
vlozte koncovku flexibilni hadice €20 (viz obr. D4) tak, aby Sipka vyznacend na
koncovce flexibilni hadice €20 byla zarovnané se symbolem &* na téle vysavace. Pro
pripevnéni flexibilni hadice €20 pootocte koncovkou flexibilni hadice C20 ve sméru
hodinovych ru¢i¢ek, az dojde k zarovnani sipky vyznacené na koncovce flexibilni hadice
€20 se symbolem & na téle vysavace.

K rukojeti flexibilni hadice A1 pripevnéte teleskopickou trubici C14, viz obr. D5.

K teleskopické trubici €14 pfipojte kombinovanou podlahovou hubici €4, turbo kartac
€5 nebo hubici na tvrdé podlahy C6, viz obr. D6.

Kombinovana podlahova hubice €4 s vysuvnym kartacem je vhodna pro vysavani
hladkych tvrdych podlahovych ploch, kobercl a béhount. Pro vysavani hladkych
tvrdych podlahovych ploch vysunite kartac. Pro vysavani kobercti a béhount zasurte
kartac. K zasunuti a vysunuti kartace pouzijte klapku na hornim krytu hubice C4,
viz obr. D7.

Turbo karta¢ €5 je vhodny pro vysavéani koberci s nizkym vlasem. Diky rotacnimu
kartaci rychle a efektivné odstranite z koberce zaslapané necistoty, nité, zvireci chlupy,
vlasy apod.

Hubice na tvrdé podlahy C6 zajistuje dokonalé a pfitom Setrné vysavani hladkych
tvrdych ploch, a to diky kartaci z pfirodnich $tétin. MiZete s ni vysavat podlahy citlivé
na poskrabani, jako jsou dievéné plovouci podlahy apod.

Pro vysavani ¢alounéni, nabytku nebo tézko pristupnych mist pfipevnéte pfislusenstvi
(€C10,C11, C12 nebo C13) pfimo k rukojeti A1, viz obr. D8.

Stérbinovou hubici €11 Ize pouzit pro vysavani tézko pristupnych mist. Prachovy
kartacek €12 slouzi k Setrnému vysavani rGznych typl nabytku. Hubice na ¢alounéni
€13 je vhodna pro vysavani ¢alounéného nabytku a dlouhé ohebna stérbinova hubice
€10 je idealni pro vysavani velmi obtizné pfistupnych mist.

REZIM MOKREHO CISTENI

Qdijistéte pojistku A3 (viz obr. E1) a horni kryt vysavace odklopte az nadoraz. Tim dojde
k jeho aretaci v oteviené poloze.

Do vika sbérné nadoby A4 vlozte separator C16 a fadné jej stlacte dol(, aby dosed|
na své misto, viz obr. E2. Separator C16, ktery je urcen pro rezim mokrého ¢isténi, je
dodavan v modré barvé a mé otevieny bocni vyvod, viz obr. E3.

Horni kryt vysavace fadné uzaviete a do odpovidajiciho otvoru v pfedni ¢sti vysavace
vlozte koncovku flexibilni hadice €20 (viz obr. E4) tak, aby Sipka vyznacena na koncovce
flexibilni hadice €20 byla zarovnana se symbolem f” na téle vysavace. Pro pripevnéni
flexibilni hadice €20 pootocte koncovkou flexibilni hadice €20 ve sméru hodinovych
rucicek, az dojde k zarovnani Sipky vyznacené na koncovce flexibilni hadice €20 se
symbolem & na téle vysavace.

Koncovku hadi¢ky A13 pfipevnéte k otvoru konektoru A14, ktery se nachazi v predni
Casti vysavace, viz obr. E5. Spravné piipevnéni je signalizovano cvaknutim.

K rukojeti flexibilni hadice A1 pripevnéte teleskopickou trubici C14, viz obr. E6.

K teleskopické trubici C14 pfipevnéte podlahovou hubici na mokré ¢isténi €8, viz obr.
E7. Hubice na mokré ¢isténi ¢alounéni €9 se pfipeviuje pfimo k rukojeti flexibilni
hadice A1.

K teleskopické trubici C14 pfipevnéte svorky A12 s hadickou, viz obr. E8. Tento krok
se provadi pouze u hubice C8.

Koncovku hadi¢ky nasadte na odpovidajici konektor na rukojeti A1 a pootocte s nive
sméru hodinovych rucicek, aby doslo k jejimu pfipevnéni, viz obr. E9.

REZIM VYSAVANI TEKUTIN

= Postupuijte stejnym zplsobem jako pfi sestaveni pro rezim mokrého ¢isténi. Ve vysavaci
musi byt instalovan separator pro mokré ¢isténi C16. Koncovku hadi¢cky A13 neni
tfeba pfipeviovat ke konektoru A14. K teleskopické trubici C14 pfipevnéte hubici C7.

NAPLNENi SBERNE NADOBY / ZASOBNIKU NA ROZTOK
CISTICIHO PROSTREDKU

= Ujistéte se, Ze vysavac je vypnuty a odpojeny od sitové zasuvky.

REZIM VYSAVANI S VODNI FILTRACI

Z vysavace odpojte flexibilni hadici C20. Odjistéte pojistku A3 (viz obr. F1) a horni kryt
vysavace odklopte az nadoraz. Tim dojde k jeho aretaci v oteviené poloze.

Z vysavace vyjméte sbérnou nadobu A4, viz obr. F2.

Sejméte viko sbérné nadoby A4 a odlozte jej stranou, viz obr. F3.

Sbérnou nadobu A4 napliite ¢istou vodou z kohoutku az k rysce ,clean water fill line”,
kterd je vyznacena na zadni sténé nadoby A4, viz obr. F4. Ryska ,clean water fill line”
vyznacena na zadni sténé sbérné nadoby A4 odpovida 0,9 | ¢isté vody.

Po naplnéni uzaviete nadobu A4 vikem a dbejte na to, aby viko fadné dosedlo na
nadobu A4, viz obr. F5.

Sestavenou nadobu A4 umistéte zpét do vysavace, viz obr. F6, a fddné uzaviete horni
kryt vysavace. Horni kryt vysavace musi byt zajistén v uzaviené poloze.

Flexibilni hadici C20 pfipojte zpét k vysavaci.

REZIM MOKREHO CISTENI

= Z vysavace odpojte flexibilni hadici €20 a hadi¢ku A13. Pro odpojeni hadicky A13
stisknéte kteroukoli stranu konektoru A14. Odjistéte pojistku A3 (viz obr. G1) a horni
kryt vysavace odklopte az nadoraz. Tim dojde k jeho aretaci v oteviené poloze.

= Zvysavace vyjméte sbérnou nddobu A4 a odloZte ji stranou, viz obr. G2.

= Zvysavace vyjméte zasobnik A18 na roztok Cisticiho prostiedku, viz obr. G3.
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= Odsroubujte uzavér zasobniku A18 a zasobnik A18 napliite Cistou, teplou vodou
k rysce ,clean water fill line’, kterd je vyznacena na zasobniku A18, a pfidejte
odpovidajici mnozstvi ¢isticiho prostiedku. Ryska ,clean water fill line” vyznacend na
zasobniku A18 odpovida 1,1 | &isté vody. Roztok isticiho prostiedku mlzete rovnéz
pfipravit v externi nadobé. Pfipraveny roztok pak prelijte do zdsobniku A18.

Upozornéni:

A Zasobnik A18 plnte cistou vodou z kohoutku o teploté do maximalné
60°C. Nepouzivejte vafici vodu. Neohfivejte vodu nebo zasobnik A18
v mikrovinné troubé.

Pouzivejte pouze Cistici prosttedky urcené pro strojni ¢isténi koberct a ¢alounéni
a Cistici prostiedky ur¢ené pro strojni myti podlah, respektive oken. Tyto Cistici
prostiedky nenahrazujte jinymi domécimi cisticimi prostredky.

Zasroubusjte vicko zasobniku A18. Zasobnik A18 a nadobu A4 vratte zpét do vysavace.
Uzavrete horni kryt vysavace. Dbejte na to, aby byl horni kryt vysavace fadné zajistén
v uzaviené poloze.

Flexibilni hadici €20 a hadicku A13 pfipojte zpét k vysavaci.

CISTICi PROSTREDKY

Pouzivejte pouze Cistici prostiedky uréené pro strojni ¢isténi koberct a ¢alounéni
a cistici prostiedky urcené pro strojni myti podlah, respektive oken. Jiné &istici
prostfedky mohou poskodit vysavac.

Pfi fedéni dbejte pokyn(i uvedenych na obalu Cisticiho prostedku.

Pro ¢isténi hladkych tvrdych podlah s utésnénymi spoji (dlazba apod.) pouzivejte
cistici prostfedek na podlahy.

Pro ¢isténi koberc a ¢alounéni pouzivejte Cistici prostiedky na koberce a ¢alounéni.
Cistici prostfedky doporu¢ujeme mit v dostate¢né zasobg, abyste je méli po ruce vzdy,
kdyz je budete potiebovat.

Cistici prostfedky musi byt uchovévany vzdy mimo dosah déti.

Varovani:

A Aby se snizilo riziko vzniku pozaru nebo Urazu elektrickym proudem
z davodu poskozeni vnitfnich soucasti vysavace, pouzivejte pouze Cistici
prostiedky uréené pro strojni ¢isténi koberct a ¢alounéni a €istici prostiedky
uréené pro strojni myti podlah, respektive oken.

POUZITi VYSAVACE

Varovani:
Aby se snizilo riziko pozaru nebo trazu elektrickym proudem, pred uvedenim
do provozu se vzdy ujistéte, ze ve viku sbérné nadoby A4 je instalovan plovak.

Varovani:
Vysava¢ nepouzivejte bez filtr(i fadné instalovanych na svém misté.

REZIM VYSAVANI S VODNI FILTRACI

Pred pouzitim se ujistéte, Ze pfi sestaveni vysavace a naplnéni sbérné nadoby A4 jste
postupovali dle pokynii pro rezim vyséavani s vodni filtraci.

Ovéite, ze k teleskopickeé trubici A2 nebo rukojeti flexibilni hadice A1 je pfipevnéno
pozadované pfislusenstvi.

Tahem za zastrcku odvinte potifebnou délku napajeciho kabelu ze zadni ¢asti vysavace
azastrcku napéjeciho kabelu pfipojte k sitové zasuvce. Pro zapnuti vysavace stisknéte
tlacitko A9.

Upozornéni:

Napajeci kabel nevytahujte za Zlutou znacku na napéjecim kabelu. Pokud
dojde k vytazeni napéjeciho kabelu za ¢ervenou znacku na napajecim
kabelu, poskodi se systém automatického navijeni kabelu.

Za pouziti tlacitek A8 nastavte saci vykon podle typu vysavaného povrchu. Nastaveni
saciho vykonu je signalizovano rozsvicenim pfislusného LED indikatoru.

Pokud vysavac ztraci vykon, vypnéte jej a odpojte od sitové zasuvky. Zkontrolujte
naplnéni sbérné nadoby A4 a stav znecisténi filtru sbérné nadoby A4 a vstupnich
a vystupnich filtra.

REZIM MOKREHO CISTENI - KOBERCE A CALOUNENI

Povrch, ktery budete cistit, nejprve fadné vysajte.

Nez za¢nete s ¢isténim kobercl nebo ¢alounéni, vyzkousejte jeho stalobarevnost na
méné viditelném misté.

P¥i ¢isténi kobercl naplanujte postup tak, abyste méli kudy opustit mistnost. Nejlépe
je zacit rohem, ktery je nejdale od vychodu z mistnosti.

Nez za¢nete ¢istit ¢alounéni, zkontrolujte typ jeho vyplné, pokud to Ize. Nékteré
barevné vyplné mohou pfi namoceni poustét barvu a maze tak dojit k obarveni
calounéni.

Diilezité:

A Pokud chcete (istit ¢alounéni v rezimu mokrého cisténi, nejprve si
prostudujte symboly a pokyny k ¢isténi uvedené na stitku calounéni.
Mokré cisténi nikdy nepouzivejte na samet a hedvabi.
Pokud stitek s pokyny k ¢isténi chybi nebo neobsahuje symboly, informujte
se u vyrobce nebo prodejce vaseho ¢alounéného nabytku.
Pokud obsahuje stitek symbol nebo text ,Pouze chemické Ccisténi,
neprovadéjte mokré ¢isténi.
Mate-li jakékoli pochybnosti, zda je vysavac¢ v rezimu mokrého cisténi
vhodny pro va3 koberec nebo ¢alounény nabytek, obratte se na vyrobce
nebo vaseho prodejce koberce nebo ¢alounéného nabytku.

Varovani:
Aby se snizilo riziko pozaru nebo Urazu elektrickym proudem kvdli

poskozeni vnitinich soucasti vysavace, pouzivejte pouze Cistici prostiedky
uréené pro strojni ¢isténi koberct a ¢alounéni.
Pred pouzitim se ujistéte, ze pfi sestaveni vysavace a naplnéni zasobniku A18 jste
postupovali dle pokynt pro rezim mokrého ¢isténi.
Ujistéte se, Ze k teleskopické trubici A2 nebo rukojeti flexibilni hadice A1 je pfipevnéno
pozadované piislusenstvi (pro ¢isténi kobercl pouZijte hubici €8 a pro ¢isténi
calounéni pouzijte hubici €9) a ze hadicka je pfipevnéna k rukojeti flexibilni hadice A1.
Tahem za zastrcku odvinte potiebnou délku napajeciho kabelu ze zadni ¢asti vysavace
a zastrcku napéjeciho kabelu pripojte k sitové zasuvce.

Upozornéni:
Napéjeci kabel nevytahujte za Zlutou znacku na napéjecim kabelu. Pokud

dojde k vytazeni napéjeciho kabelu za ¢ervenou znacku na napajecim
kabelu, poskodi se systém automatického navijeni kabelu.

Pro zapnuti vysavace stisknéte tlacitko A9 a pro spusténi rezimu mokrého cisténi
stisknéte tlacitko A17.

V rezimu mokrého ¢isténi pouzivejte nastaveni maximalniho saciho vykonu.

Hubici umistéte na povrch, ktery chcete vycistit, a pro rozprasovani roztoku cisticiho
prostiedku stisknéte spoust A16 a soucasné pritahujte hubici smérem k sobé. Spoust
uvolnéte A16 a pomalym pohybem zpét prejedte stejné misto, aby doslo k odstranéni
veskerych zbytkd vody. Timto zpisobem pokracuijte, dokud nevycistite celou plochu.
Dbejte na to, aby nedoslo k pfilisnému namoceni koberce nebo ¢alounéni.

Pokud vysavac ztraci saci vykon, ukoncete mokré ¢isténi a ovérte stav naplnéni sbérné
nadoby A4, protoZe sani se automaticky vypne, kdyz dojde k naplnéni sbérné nadoby
A4 krysce FULL"(1,61).

Kdyz vysava¢ prestane rozprasovat roztok Cisticiho prostiedku, okamzité jej vypnéte
stisknutim tlacitka A9 a zkontrolujte hladinu roztoku v zasobniku A18. Pokud doslo
k vyprazdnéni zasobniku A18 a chcete pokracovat v cisténi, doplite roztok do
zésobniku A18 dle instrukci uvedenych v kapitole Naplnéni sbérné nadoby / zasobniku
na roztok ¢isticiho prostiedku.

REZIM MOKREHO CISTENI - TVRDE PODLAHY S UTESNENYMI SPARAMI
A OKNA

Pred ¢isténim podlahu fadné vysajte.
Pii cisténi postupujte tak, abyste mohli opustit mistnost. Nejlepsi je zacit rohem
nejvzdalenéjsim od vychodu.

Varovani:
Aby se snizilo riziko pozaru nebo Urazu elektrickym proudem kvuli

poskozeni vnitinich soucasti vysavace, pouzivejte pouze Cistici prostiedky
urcené pro strojni myti podlah, respektive oken.

Pred pouzitim se ujistéte, Ze pfi sestaveni vysavace a naplnéni zdsobniku A18 jste
postupovali dle pokyn pro rezim mokrého ¢isténi.

K podlahové hubici na mokré ¢isténi C8 pripevnéte nastavec C17 tak, Ze ukazovackem
jedné ruky stisknete pojistku na bo¢ni strané hubice €8 a druhou rukou nasunete
néstavec C17 pies horni rovnou drazku hubice €8, viz obr. H1. Jakmile je nastavec
€17 ve spravné poloze, uvolnéte pojistku, aby doslo k jeho pfipevnéni, viz obr. H2.
Pro mokré ¢isténi tvrdych podlah s utésnénymi sparami nebo oken pfipevnéte
k nastavci €17 stérku €19, viz obr. H3. Stérku €19 je tfeba nasunout z boku do drazky
nastavce C17 napied tim koncem, ktery je oznacen dvéma Sipkami. Po nasunuti celé
stérky C19 do drazky nastavce C17 se ujistéte, ze drazky stérky C19 sméfuji doll.

K mokrému ¢isténi tvrdych podlah s utésnénymi sparami nebo oken za pouziti mopu
pfipevnéte mopovaci textilii k mopovacimu nastavci tak, aby mopovaci textilie radné
prilehla k suchému zipu mopovaciho néstavce, a sestaveny mop zasunite do drazky
v nastavci €17, viz obr. H4. Dbejte na to, aby cely mopovaci nastavec byl zasunut
v drazce.

Dilezité:
Ujistéte se, ze horni okraj mopovaci textilie je pod okrajem, kterym se

mopovaci nastavec zasouva do drazky v nastavci C17.

Tahem za zastrcku odvirite potiebnou délku napajeciho kabelu ze zadni ¢asti vysavace
a zastr¢ku napéjeciho kabelu pfipojte k sitové zasuvce.

Upozornéni:
Napajeci kabel nevytahujte za Zlutou znacku na napéjecim kabelu. Pokud

dojde k vytaZeni napéjeciho kabelu za cervenou znatku na napéjecim
kabelu, poskodi se systém automatického navijeni kabelu.

Pro zapnuti vysavace stisknéte tlacitko A9 a pro spusténi rezimu mokrého cisténi
stisknéte tlacitko A17.

V rezimu mokrého cisténi pouzivejte nastaveni maximélniho saciho vykonu.

P¥i ¢isténi se stérkou €19 oprete stérku €19 o podlahu a stisknéte spoust A16
k navlhéeni mista roztokem ¢isticiho prostfedku a soucasné pfitahujte hubici C8 k sobé.
Uvolnéte spoust A16, hubici €8 nakloite dopfedu a nastavcem prejizdéjte pomalu
zpét pres Cisténou plochu tak, aby stérka nastavce €17 byla v kontaktu s podlahou
a doslo k odstranéni veskerych zbytk( vody z ¢isténé plochy. Stejnym zpiisobem
pokracujte pfi uklidu celé plochy.

PFi Cisténi s mopovacim nastavcem C18 opfete mopovaci nastavec €18 o podlahu
a stisknéte spoust A16 k navlhceni mopovaci textilie roztokem cisticiho prostredku.
Mopovacim nastavcem pohybujte tam a zpét a roztok ¢isticiho prostredku aplikujte
dle potieby. Uvolnéte spoust A16, hubici C8 naklonte dopfedu a nastavcem piejizdéjte
pomalu zpét pies ¢isténou plochu tak, aby stérka nastavce C17 byla v kontaktu
s podlahou a doslo k odstranéni veskerych zbytkd vody z ¢isténé plochy. Stejnym
zplsobem pokracujte pii tklidu celé plochy.

P¥i ¢isténi oken postupujte stejnym zptisobem.
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Upozornéni:

Mopovaci textilii nepfesycujte pfilis velkym mnozstvim roztoku cisticiho

prostiedku.
= Pokud vysavac ztraci saci vykon, ukoncete mokré ¢isténi a ovéfte stav naplnéni sbérné
nadoby A4, protoze sani se automaticky vypne, kdyz dojde k naplnéni sbérné nadoby
A4 krysce FULL"(1,6).
Kdyz vysavac prestane rozprasovat roztok Cisticiho prostredku, okamzité jej vypnéte
stisknutim tlacitka A9 a zkontrolujte hladinu roztoku v zdsobniku A18. Pokud
doslo k vyprazdnéni zasobniku A18 a chcete pokracovat v ¢isténi, doplite roztok
do zésobniku A18 dle instrukci uvedenych v kapitole Naplnéni sbérné nadoby
a zasobniku.

REZIM VYSAVANI TEKUTIN

= Pfed pouzitim se ujistéte, Ze pii sestaveni vysavace jste postupovali dle pokyni pro
rezim vysavani tekutin.

= Tahem za zastrcku odvirite potfebnou délku napajeciho kabelu ze zadni ¢asti vysavace
a zastr¢ku napéjeciho kabelu pfipojte k sitové zasuvce.

Upozornéni:

Napajeci kabel nevytahujte za Zlutou znacku na napéjecim kabelu. Pokud
dojde k vytaZeni napéjeciho kabelu za cervenou znatku na napdjecim
kabelu, poskodi se systém automatického navijeni kabelu.

Pro zapnuti vysavace stisknéte tlacitko A9. V rezimu vysavani tekutin pouzivejte
nastaveni maximalniho saciho vykonu. Hubici C7 opfete o podlahu tak, aby stérky
vespod hubice C7 byly v kontaktu s podlahou a hubici C7 prejizdéjte misto, ze kterého
chcete odstranit tekutinu.

Vysava¢ mizete pouzit k vysavani vody rozlité na podlaze apod. Nikdy nevysavejte
jednorazové velké mnozstvi vody pfislusenstvim ponofenym do vody.

Pokud vysavac ztraci saci vykon, ukoncete vysavani tekutiny a ovéfte stav naplnéni
sbérné nadoby A4, protoze sani se automaticky vypne, kdyz dojde k napInéni sbérné
nadoby A4 k rysce FULL" (1,6 I).

VYPRAZDNENI SBERNE NADOBY

Varovani:

A Aby se snizilo riziko pozaru, urazu elektrickym proudem nebo poranéni,
vysavac vypnéte a odpojte od sitové zasuvky pred cisténim, udrzbou nebo
fe3enim probléma.

RYCHLE VYPRAZDNENI

Vysavac vypnéte a odpojte od sitové zasuvky. Stisknutim kterékoli strany konektoru
A14, ktery je umistén na vysavaci, odpojte hadicku A13 z konektoru A14 a vyjméte
ji, vizobr.11.

Z vysavace odpojte flexibilni hadici A6.

Odklopte horni kryt vysavace az nadoraz. Z vika sbérné nadoby A4 vyjméte separator,
viz obr. 12, a omyjte jej pod Cistou tekouci vodou.

Zdvihnéte sbérnou nadobu A4 a vyjméte ji z vysavace, viz obr. 13.

Sejméte viko sbérné nadoby A4 a odlozte jej stranou, viz obr. 14. Vyprazdnéte obsah
sbérné nadoby A4. Pouzitou vodu miizete vylit do toalety apod.

Sbérnou nddobu A4 fadné vyplachnéte cistou vodou.

K viku sbérné nadoby A4 piipevnéte spravny typ separatoru, sbérnou nadobu A4
uzaviete vikem a umistéte ji zpét do vysavace.

R&dné uzaviete horni kryt vysavace a k vysavaéi pFipojte flexibilni hadici A6 a hadi¢ku
na roztok A13.

ZAVERECNE VYPRAZDNENI PO KAZDEM POUZITI

Postupujte dle pokynti uvedenych v predchozi podkapitole Rychlé vyprazdnéni (1. az
6. odrazka) a dale pokracujte dle nasledujicich pokynu.

Ze sbérné nadoby A4 vyjméte HEPA filtr, viz obr. J1, a omyjte jej pod ¢istou tekouci
vodou. HEPA filtr nechejte volné uschnout a poté jej fadné instalujte zpét na své misto.
V piipadé vétsiho znecisténi vyménte pouzity HEPA filtr za novy.

Z vika sbérné nadoby A4 sejméte sestavu plovaku. Otocenim proti sméru hodinovych
rucicek uvolnite sestavu plovaku a tahem smérem od vika ji sejmete, viz obr. J2.

Z tubusu vyjméte plovak, viz obr. J3. Z vnitini strany vika vyjméte houbovy filtr, viz
obr. J4. Plovék a houbovy filtr omyjte pod ¢istou tekouci vodou a nechejte je volné
uschnout. Plovék vlozte zpét do tubusu a sestavu plovéku piipevnéte zpét k vnitini
strané vika pooto¢enim ve sméru hodinovych ruci¢ek. Houbovy filtr viozte zpét na
misto, ze kterého jste jej predtim vyjmuli.

K viku sbérné nadoby A4 piipevnéte spravny typ separatoru, sbérnou nadobu A4
uzaviete vikem a umistéte ji zpét do vysavace.

Ré&dné uzaviete horni kryt vysavace. K vysavaci pfipojte flexibilni hadici A6 a hadi¢ku
na roztok A13.

Poznamka:

Dﬁ Pokud jsou nashromézdény suché necistoty v zadni komofe sbérné nadoby
A4, nejprve pomalu a opatrné odstrarite znecisténou vodu a teprve poté
odstrafite suché neistoty.

CISTENI PO POUZITI A SKLADOVANI

Varovani:

A Aby se snizilo riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem, vysava¢
vypnéte a odpojte od sitové zasuvky pied cisténim, idrzbou nebo fesenim
probléma.

Varovani:

A Aby se snizilo riziko uniku tekutiny z vysavace, neuchovavejte jej ve svislé
poloze nebo v misté, kde by mohla klesnout okolni teplota pod 4 °C. Jinak
muze dojit k poskozeni vnitinich soucasti vysavace.

Vysavac odpojte od sitové zasuvky. Pfidrzte zastr¢ku napajeciho kabelu a stisknéte
tlacitko A7 k navinuti kabelu zpét do vysavace. Dbejte na to, aby doslo k navinuti
celé délky kabelu.

Stisknutim kterékoli strany konektoru A14, ktery je umistén na vysavaci, odpojte
hadi¢ku A13 z konektoru A14.

Z vysavace odpoijte flexibilni hadici A6. Z flexibilni hadice A6 demontuijte pfislusenstvi,
které k ni bylo pfipevnéno. Postupuijte opatrné, aby zbytky vody nevytekly na podlahu.
Z flexibilni hadice A6 odstrarite veskeré zbytky vody nad umyvadlem nebo diezem.
Flexibilni hadici A6 proplachnéte ¢istou vodou a pred uskladnénim ji nechejte zcela
vyschnout.

Pokud jste pouzili nastavec na mokré ¢isténi tvrdych podlah C17, vyjméte z ngj stérku
€19 amopovaci nastavec C18, pokud jste jej pouzili. Z mopovaciho néstavce sejméte
mopovaci textilii a vyperte ji ru¢né nebo v pracce za pouziti jemného praciho prasku
pfi teploté do 40 °C. Po vyprani nechejte mopovaci textilii volné uschnout.

Pro sejmuti nastavce €17 z hubice €8 stisknéte pojistku v pfedni ¢asti hubice C8
a soucasné zatdhnéte za nastavec €17 dolt smérem od hubice C8, viz obr. K1. Poté
stisknéte pojistku na bo¢ni strané hubice €8 a nastavec C17 sejméte, viz obr. K2.
Hadicky na roztok mohou byt demontovény z obou hubic na mokré ¢isténi sejmutim
rozpradovaci trysky z hubice, viz obr. K3.

Veskeré odnimatelné pfislusenstvi, které je ur¢eno pro mokré cisténi nebo vysavani
vody, mizete oplachnout pod cistou tekouci vodou. Pfed uskladnénim jej nechejte
fadné vyschnout.

Z odnimatelného pfislusenstvi, které se pfipeviiuje k teleskopické trubici A2 nebo
rukojeti flexibilni hadice A1 pro rezim vysavani s vodni filtraci, odstrante veskeré
necistoty, vlasy, zvifeci chlupy apod. Vlasy namotané na rotacnim kartaci turbo hubice
C5 muzete rozstiihnout nGizkami, aby se vam lépe odstrafovaly. V pfipadé potieby
otfete pfislusenstvi mirné navihéenym hadfikem a poté jej vytiete dosucha.
Vycisténé a suché soucasti pislusenstvi a separatory ulozte do sacku C3.

Pokud je znecistén vnéjsi povrch téla vysavace, otiete jej suchym nebo lehce
navlhc¢enym hadfikem. Vycistény povrch fadné vytiete dosucha.

K ¢isténi vysavace ani jeho pfislusenstvi nepouzivejte draténky, Cistici prostfedky
s abrazivnim Gcinkem, fedidla apod.

Vysavac¢ neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekouci
vodou.

Vysavac a jeho pfislusenstvi uchovavejte na suchém, ¢istém a chranéném misté pi
okolni teploté 4-43 °C.

Poznamka:
Roztok cisticiho prostfedku mlze byt ponechan v zasobniku pro dalsi
poufziti, maximalné viak po dobu 10 dni.

UDRZBA
Varovani:

Aby se snizilo riziko Urazu elektrickym proudem, vysava¢ vypnéte a odpojte
od sitové zasuvky pred ¢isténim, idrzbou nebo fesenim problémi.

VSTUPNI FILTR

= Oteviete horni kryt vysavace. Vyjméte sbérnou nadobu A4 a zdsobnik A18 a odlozte
je stranou.

Otevrete kryt vstupnich filtr(i vytazenim zapadky, ktera je umisténa v predni ¢asti krytu,
smérem nahoru, viz obr. L1. Kryt vyjméte z vysavace a odlozte jej stranou.

Vyjméte horni pénovy filtr, viz obr. L2.

Vyjméte spodni HEPA filtr, viz obr. L3.

Pokud jsou filtry znecisténé, vyméiite je za nové nebo je omyjte pod cistou tekouci
vodou. Po omyti nechejte filtry fadné uschnout.

Filtry vloZte zpét na své misto.

Upozornéni:
Pred vlozenim zpét do vysavace musi byt filtry zcela suché.

= Pfivkladani do vysavace dbejte na spravné pofadi filtra.

= K pfipevnéni krytu nejprve umistéte zdpadky v zadni ¢asti krytu do otvor(, které se
nachazeji v zadni &asti prostoru pro ulozeni filtrd, a poté stlacte kryt dold, az predni
zapadka zapadne na své misto, viz obr. L4.

VYSTUPNI FILTR

= Vystupni filtry jsou pripevnény k vnitini strané dvitek, ktera se nachazeji v zadni ¢asti
vysavace. Pro sejmuti dvifek stla¢te zapadku na okraji dvifek a dvitka sejméte tahem
smérem od vysavace, viz obr. M1.

= Vyjméte hornifiltra spodnifiltr, viz obr. M2. Pokud jsou filtry znecisténé, vymérite je za
nové nebo je omyjte pod ¢istou tekouci vodou. Po omyti nechejte filtry fadné uschnout.

= Filtry umistéte zpét na své misto do dvitek.

Upozornéni:
Pred vlozenim do dvifek musi byt filtry zcela suché.

= Dvitka pfipevnéte zpét k vysavaci viozenim zapadek na pravém okraji dvifek do otvorti
v pravém okraji prostoru pro pfipevnéni dvifek a poté stlacte dvitka smérem k vysavaci,
az zapadka na protéjsi strané dvitek zapadne na své misto, viz obr. M3.
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RESENi PROBLEMU

Varovani:
Aby se snizilo riziko pozaru nebo urazu elektrickym proudem, vysavaé
vypnéte a odpojte od sitové zasuvky pred cisténim, idrzbou nebo fesenim

probléma.

PROBLEM MOZNA PRICINA RESENI

Rozprasovani Neni zapnuty rezim Stisknutim tlacitka A17 zapnéte

funguje jen mokrého ¢isténi. rezim mokrého cisténi.

slabé nebo . ’ . . P ’ . .
N Zasobnik A18 neni naplnén | Napliite zdsobnik A18 dle instrukci

nefunguje . ) . . . At

vitbec, nebo je prazdny. uvedenych v kapitole NapInéni

Zasobnik A18 neni fadné
usazen na svém misté.

Hadicka na roztok A13

neni fadné nebo viibec
pfipojena k otvoru
konektoru A14 v predni
casti vysavace.

Hadicka na roztok neni
fadné nebo vibec
pfipojena ke konektoru na
rukojeti flexibilni hadice A1.

Rozprasovaci tryska na
hubici pro mokré ¢isténi je
ucpana.

sbérné nadoby / zasobniku na
roztok cisticiho prostiedku - Rezim
mokrého cisténi.

Zasobnik A18 vyjméte a fadné jej
vloZte na své misto.

Hadicku pfipojte A13 k predni ¢asti
vysavace dle pokynG uvedenych

v kapitole Sestaveni - Rezim
mokrého ¢isténi.

Hadicku pfipojte ke konektoru

na rukojeti flexibilni hadice A1

dle pokyn( uvedenych v kapitole
Sestaveni — Rezim mokrého cisténi.

Rozprasovaci trysku sejméte

z hubice na mokré cisténi

a odstrante z ni necistoty, které
zpUsobily jeji ucpani.

Ztrata saciho
vykonu

Ve viku sbérné nadoby A4
neni instalovan spravny
nebo zadny separator.

Sbérna nadoba A4 neni
instalovana nebo fadné
usazena na svém misté.

Ke sbérné nadobé A4 neni
pfipevnéno viko nebo je
nespravné usazeno.
Odnimatelné soucasti

vika sbérné nadoby A4
nejsou spravné nebo viilbec
instalovany na svém misté.

Sbérnéa nadoba A4 je plna.

Plovék je zachycen uvniti
sbérné nadoby A4.

Houbovy filtr ve viku sbérné
nadoby A4 nebo vstupni
filtr je znecistén.

Flexibilni hadice A6 je
ucpand.

Zajistéte, aby pred pouzitim
vysavace byl ve viku sbérné
néadoby A4 instalovéan spravny
separétor. Pro rezim vysavani

s vodni filtraci pouzijte separator
€15 a pro rezim mokrého ¢isténi
poutzijte separator C16.

Shérnou nddobu A4 fadné
instalujte na své misto.

Ke sbérné nadobé A4 radné
pfipevnéte viko.

Zajistéte, aby viechny odnimatelné
soucasti vika sbérné nadoby

A4 byly fadné instalovany na

svém misté, jak je blize popsano

v kapitole Vyprazdnéni sbérné
néadoby.

Vyprazdnéte sbérnou nadobu A4
dle instrukci uvedenych v kapitole
Vyprazdnéni sbérné nadoby.

Vyprazdnéte sbérnou nadobu A4
dle instrukci uvedenych v kapitole
Vypréazdnéni sbérné nadoby.
Plovak se uvolni, jakmile dojde

k vyprazdnéni nadoby A4.
Vycistéte nebo vyménte filtry

dle kapitoly Vyprazdnéni sbérmé
nadoby a Udrzba.

Odpojte flexibilni hadici A6

a odstrante z ni necistoty.

Vstupni filtry se
rychle zanéseji.

Pouzivate nespravny
typ separatoru v rezimu
vysavani s vodni filtraci.

Sbérna nadoba A4 neni
naplnéna cistou vodou.

Vyjméte nespravny separator
a instalujte misto néj separator pro
vysavani s vodni filtraci C15.

Sbérnou nddobu A4 napliite cistou
vodou dle pokyn( uvedenych

v kapitole NapInéni sbérné nadoby
/ zasobniku na roztok ¢isticiho
prostfedku - Rezim vysavani

s vodni filtraci.

Ze zadni ¢asti
vysavace unika
péna.

Pouzivate nespravny

typ separatoru v rezimu
mokrého cisténi.

HEPA filtr uvniti sbérné
nadoby A4 chybi nebo je
znecistén.

Sestava plovaku ve viku
sbérné nadoby A4 neni
instalovana nebo fadné
pfipevnéna.

Vyjméte nespravny separator
ainstalujte misto néj separator pro
mokré Cisténi C16.

Pokud neni v nddobé A4
instalovan HEPA filtr, instalujte jej.
Znecistény HEPA filtr vyménte za
novy nebo jej vycistéte dle pokynii
uvedenych v kapitole Vyprazdnéni
sbérné nadoby.

Zajistéte, aby byl plovék vlozen
uvniti tubusu a sestava plovaku
byla fadné piipevnéna k viku
sbérné nadoby A4 dle kapitoly
Vyprézdnéni sbérné nadoby.
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VYSVETLENI TEXTO A SYMBOLU POUZITYCH NA VYROBKU

TEXTY A SYMBOLY NA
VYROBKU

VYSVETLENI

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se
na néj vztahuji.

O wet cleaning >(I] | Mokré &isténi. Pied pouzitim si prectéte navod k pousiti.

water
filter Vysavani s vodni filtraci. Pfed pouZitim si pfe¢téte navod
vacuum >[1J k pouziti.

A3
e
s

Pokyny k cisténi filtra

Tento filtr mGze byt ¢istén pod ¢istou tekouci vodou. Po
vycisténi je nutné nechat filtr volné uschnout po dobu
24 h. Pro vice informaci si pfe¢téte navod k pouziti.

Ryska pro naplnéni ¢istou vodou

Tato ryska na zadni sténé sbérné nadoby A4 vyznacuje
mnozstvi ¢isté vody, kterym musi byt naplnéna sbérna
Clean water nadoba A4 pied pouzitim vysavace v rezimu vysavani

fill line s vodhni filtraci.

Tato ryska na zasobniku A18 vyznacuje maximalni
mnozstvi Cisté vody, kterym se naplfiuje zésobnik A18 pro
rezim mokrého ¢isténi.

Ryska maximalniho naplnéni
Full Tato ryska na sbérné nadobé A4 vyznacuje maximalni
naplnéni sbérné nadoby A4.

(::‘| Uzamdend poloha

mn Odeméena poloha

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti. 220-240V
Jmenovity kmitocet. 50 Hz
Jmenovity piikon. 1600W
Trida ochrany (pted trazem elektrickym proudem) 1]
Stupen ochrany pred skodlivym vniknutim vody IPX4
Hlu¢nost. 90 dB(A)
Trida Gcinnosti HEPA filtru E12
Délka piivodniho kabelu 6m
Akcni radius 9m

Deklarované hodnota emise hluku je 90 dB(A), coz piedstavuje hladinu A akustického
vykonu vzhledem k referené¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojma

Stupen ochrany pred urazem elektrickym proudem:

Trida Il - Ochrana pred Grazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo zesilenou
izolaci.

Stuperi ochrany pred $kodlivym vniknutim vody:
IPX4 - Spotiebi¢ je chranén proti stfikajici vodé.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v priivodnich dokumentech
znamena, Ze pouZzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany
do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové
a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréend sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich
muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho

nového produktu.

_ Spravnou likvidaci tohoto produktu pomtizete zachovat cenné pfirodni
zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadii na Zivotni prostiedi
alidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadui. Dalsi podrobnosti
si vyzédejte od mistniho Gfadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

P¥i nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.
Pro podnikové v zemich pské unie
Chcete-li likvidovat elektrické a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si
potiebné informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich Gfadt nebo od svého
prodejce.

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. -14- Revision 04/2018




