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Hy Legtisztito

Fontos biztonsagi utasitasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE

MEG!

= Akésziilék hasznalatba vétele el6tt figyelmesen olvassa el a hasznalati és biztonsagi
utasitasokat.

» Akésziiléket 8 évnéliddsebb gyerekek, idds, testi és szellemi fogyatékos személyek,
illetve a késziilék haszndlatat nem ismerd és hasonld késziilék Gizemeltetéseinek
a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a készulék hasznalati utasitasat
ismerd és a késziilék hasznalataért felel6sséget vallalo személy felligyelete mellett
haszndlhatjak. A készlilék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak. A készuiléket
gyerekek csak feIn6tt személy felligyelete mellett tisztithatjak.

= Az dramutések megel6zése érdekében, a készilék sérilt halézati vezetékét csak
markaszerviz, vagy villanyszerel6 szakember cserélheti ki.

= A készilék csak haztartdsokban hasznalhato. A késziiléket csak a jelen hasznalati
Utmutatdban leirtak szerint, valamint a rendeltetésének megfelel6 célokra
haszndlja. Amennyiben a készlléket a gyarto altal nem ajanlott célokra hasznalja,
akkor a készulék tuzet, aramutést, személyi sérulést vagy anyagi kart okozhat.

= A késziiléket szabadban ne hasznalja.

» A késziiléket csak vizszintes, tiszta, szaraz és stabil feliiletre allitsa fel.

= A készlléket puha feliiletre, pl. 4gyra, heverére stb. ne allitsa fel. A késziilék
felborulhat, és a szivé- vagy kifuvo nyilasok eltakardsa balesetet, tlizet stb. okozhat.

» A késziilék szivo- vagy kifuvo nyildsait letakarni tilos.

» A késziilék nyilasaiba semmilyen targyat se dugjon be.

= Az 3dramutés, valamint tlzokozds kockazatanak a megel6zése érdekében
a késziléket csak a tipuscimkén feltlintetett tapfesziltség értékének megfelels és
foldelt elektromos aljzathoz csatakoztassa.

» A késziilékre ne helyezzen targyakat.

= A hdlézati vezetéket ugy helyezze el, hogy az ne akaddlyozza a személyek szabad
mozgasat a készulék kdzelében. A halozati vezetékét ugy helyezze el, hogy abban
senki se botoljon meg.

= A tlizokozas kockazatanak a megel&zése érdekében a halozati vezetéket ne tegye
szényeg alg, forro targyak (kalyha, tizhely stb.) kozvetlen kdzelébe.

= A haldzati vezetékre ne tegyen szényeget, futészényeget vagy hasonlé targyakat.

= A halbzati vezetéket ne vezesse el butorok, vagy mas elektromos készulékek alatt.

» A készlléket, a halozati vezetéket és a csatlakozddugot vizbe vagy mas folyadékba
martani tilos, ellenkezé esetben aramiités érheti. A késziléket viz kozelében ne
haszndlja.
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» A gyerekek nem ismerik fel az elektromos készilékekben rejlé kockéazatokat.
Legyen figyelmes, amikor a késziilék kozelében gyerekek tartézkodnak.

» A késziilékben ventilator taladlhato.

» A készlléket nem szabad fordulatszdm szabalyozé kiilsé késziilékekhez
csatlakoztatni.

» Ha a késziléket mar nem kivanja hasznalja, felligyelet nélkiil hagyja, tisztitani vagy
athelyezni szeretné, akkor kapcsolja le és a halézati csatlakozédugét is huzza ki
a fali aljzatbdl.

» Tartsa be az utmutatoban leirt tisztitasi és karbantartasi utasitasokat.

» Soha ne nézzen kozvetleniil a bekapcsolt UV-C fényforrasba.

= A hdlézati vezetéket, a csatlakozodugét megfogva huzza ki a fali aljzatbol.
A halozati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatbdl kihtzni.

» Ha a késziilék nem mkodik megfelel6 médon (pl. a ventilator nem forog), leesett
vagy a haldézati vezeték megsérilt, akkor a késziiléket ne haszndlja. Az ilyen
készuléket vigye markaszervizbe ellen6rzésre vagy javitasra.

» Ahibaskészlléket ne prébalja dner6bdl megjavitani, vagy beallitani. A késziilékben
nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket On is kicserélhet.

» A veszélyes helyzetek elkeriilése érdekében a késziiléket ne prébdlja meg sajat
er6bdl megjavitani, illetve azt barmilyen médon atalakitani. A késziilék minden
javitasat bizza a legkodzelebbi markaszervizre. A késziilék illetéktelen megbontéasa
esetén a termékhiba felelésség és a garancia megszinik.
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Légtisztito

Hasznalati atmutaté

= A késziilék elsé hasznalatba vétele el6tt olvassa el a hasznélati Gtmutatot, akkor
is, ha hasonld készilékek hasznalatat mar ismeri. A késziiléket a jelen hasznalati
utmutatoban leirtak szerint hasznalja. A hasznalati Utmutatot 6rizze meg, késébb
is szliksége lehet ra. Ha a késziiléket eladja vagy kélcsonadja, akkor a késztilékkel
egylitt a jelen hasznalati utmutatot is adja at.

Legaldbb a termékhiba felel6sség (illetve garancia) idétartama alatt javasoljuk
az eredeti csomagolas (kartondoboz és egyéb csomagoléanyagok), a pénztari
bizonylat, a termékhiba felel6sségre vonatkozd gyartdi nyilatkozat vagy
a garancialevél megérzését. Javasoljuk, hogy szallitds esetén a késziiléket az eredeti
dobozaba csomagolja vissza.

A LEGTISZTITO RESZEI

A1 Elulsé burkolat Fogantyu a mozgatashoz

A2 Bemeneti sz(iré A7 Leveg® kiaramlas
A3 HEPA sz(ir6 A8 UV-Clampa

A4 Szénsziiré A9 Szlirécsere gomb
A5 Erintés mUikodtets panel

A MUKODTETO PANEL RESZEI

B1 Be- és kikapcsolas kijelz6 B6 Be- és kikapcsolo gomb
B2 Ventilator fordulatszam kijelzé B7 Ventilator fordulatszam beéllitd
B3 UV-Clampa és alvas tizemmod gomb
kijelz6 B8 UV-Clampa/ alvas izemmod gomb
B4 Automatikus kikapcsolas kijelzé B9 Automatikus kikapcsolas gomb
B5 Sziirécsere kijelzé
LEVEGO SZURO RENDSZER

Bemeneti sziiré: felfogja a porszemcséket és az allergén anyagokat.
Szénsziird: elnyeli a formaldehideket, a benzolt és az egyék karos gazokat.
: kiszlri a porszemcséket, a fustot, virdgporokat és egyéb allergén

HEPA sz
anyagokat.

UV-C lampa: elpusztitja a mikroorganizmusokat, baktériumokat, virusokat, gombakat
(pl. a penészgombékat).

Negativ toltésii ionok: javitjdk a levegé mindségét. Negativ toltésii ionok (nagyobb
mennyiségben), kiilondsen a vizesésék koriil, vagy erdékben fordulnak el6. Ebben az
tizemmadban a késziilék altal el6allitott negativ toltésli ionok természetessé teszik
aleveg6t.

A

AZ ELSO HASZNALATBA VETEL ELOTT

Az elsé hasznélatba vétel el6tt a késziiléket dvatosan vegye ki a csomagolasabol.
Mielétt a csomagoléanyagokat kidobna az anyaguknak megfelel6 hulladékgydjtékbe,
ellendrizze le, hogy nem maradt-e valamilyen alkatrész a csomagoldsban.

Megjegyzés
Az UV-C lampa buréjara titan dioxid réteg van felhordva.

A LEGTISZTITO UZEMBE HELYEZESE

A légtisztitot beszerelt sz(irékkel egyiitt szallitjuk, de a sziirék (a széllitdshoz és

tarolashoz) be vannak csomagolva. A Iégtisztit6 hasznalatba vétele el6tt a sziiréket ki

kell csomagolni. A kdvetkezé Iépéseket hajtsa végre.

1. A készilék oldalan taldlhaté mélyedésekbe dugja be az ujjat, majd az eliilsé
burkolatot A1 évatosan htizza maga felé. A burkolatot A1 emelje meg, hogy az als6
részen a nyelvek kiakadjanak a készllék hazabol.

. Egymas utan vegye ki a sz(ir6ket: a bemeneti sz(ir6t A2, a HEPA sziirét A3 és

a szénsz(ir6t A4.

Mindegyik sz(ir6rél tavolitsa el a csomagolast.

. A szlirket a kovetkezé sorrendben szerelje be a késziilékbe: szénsz(ir6 A4 (a szalag
a sz(irén kifelé nézzen), HEPA sz(ir6 A3 (a szalag a sziirén kifelé nézzen), végiil
bemeneti sz(iré A2 (a keret kifelé nézzen).

. Az eliils6 burkolatot A1 helyezze a késziilékre tgy, hogy a nyelvek alul beiiljenek
a készulék hazan kialakitott nyilasokba, majd a burkolatot A1 nyomja ré a késziilék
hézéra.
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A LEGTISZTITO HASZNALATA

A késziiléket tiszta, széraz, stabil és vizszintes feliletre allitsa fel, egy fali aljzat kozelébe.
A levegé aramlasanak a biztositésdhoz a késziilék koril hagyjon legaldbb 30 cm-es
szabad tavolsagot (butortdl, faltol stb.).

Ellendrizze le, hogy a leveg6 aramlasat biztositd racsok nincsenek-e letakarva, illetve
o n meg a késziilék helyes 6sszeszerelésérdl.

A halozati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz.

A

1. A légtisztité be- és kikapcsolasa
A készuléket a B6 gomb megnyomasaval kapcsolja be (vagy kapcsolja ki).

2. Ventilator fordulatszam beallitasa
A bekapcsolt |égtisztito késziiléken a B7 gombbal tudja a kivant fordulatszamot
beallitani. A B7 gomb nyomogatasdval a kovetkezd sorrendben tudja bedllitani
a ventilator fordulatszamat: 1 (alacsony) - 2 (kézepes) - 3 (magas). A kivalasztott

Megjegyzés
A késziilék mozgatasahoz a fogantyut A6 hasznalja.

fordulatszamnak megfelelé LED kijelz6 B2 kapcsol be. A 3. fokozat kivélasztasa
esetén mindkét LED vilagit.
. Az UV-C lampa és az alvas iizemméd be- és kikapcsolasa

Nyomogassa a B3 gombot az UV-C lampa és az alvas lzemmod be- és
kikapcsolasahoz. Az UV z6ld LED bekapcsolasa az UV-C lampa bekapcsolasat jelzi ki.
Ha a & jelnél vilagit a zold LED, akkor ez az alvas lizemmod bekapcsolasat jelzi ki. Ha
mindkét LED vilagit, akkor mindkét funkcié be van kapcsolva. Ha mindkét kijelz6 ki
van kapcsolva, akkor egyik funkcio sincs bekapcsolva.

A

. Automatikus kikapcsolasi idé beallitasa
A B9 gombbal az automatikus kikapcsolasi id6t lehet 2, 4 vagy 6 oréra bedllitani.
A kikapcsolasi id6 kivélasztasahoz nyomogassa a B9 gombot. A vilagité kijelzék
B4 mutatjak a kikapcsolas idejét. Ha a késziiléken 6 dra kikapcsolasi id6t allitott be,
akkor mindkét kijelzé vilagit.
Amennyiben nem kivanja a késziiléket automatikusan lekapcsolni (folyamatos
tizem), akkor a B9 gombot addig nyomogassa, amig a LED kijelzék ki nem
kapcsolnak.

. Szlirdcsere kijelzé
Amikor a miikodtetd panelen A5 bekapcsol a sztirécsere kijelzé B5, akkor a HEPA
sz(ir6t A3 és a szénsz(irét A4 ki kell cserélni. A hasznélat gyakorisagatdl fuggéen
aB5 kijelz6 altalaban 4320 6ra (kb. 6 honap) hasznalat utan kapcsol be. A HEPA sz(iré
A3 és a szénszUré A4 élettartama nagyjabol azonos, igy a két sz(ir6t mindig egytt
cserélje ki. A sz(ir6k kicserélése utan nyomja meg a sz(irécsere gombot A9, hogy
a késziilék ujra kezdje szamolni az lGzemeltetési idét. A gomb megnyomasa utan
a B5 kijelz6 kikapcsol.

A

w

Megjegyzés
Az alvas tizemmddban csak a miikodteté panel vilagitasa kapcsol ki.
A késziilék azonban tovébb izemel.

»
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Megjegyzés

Amennyiben a késziiléket hosszabb ideig nem fogja hasznélni, akkor
a halozati vezetéket huzza ki a fali aljzatbdl. A késziiléket a tisztitassal és
karbantartassal foglalkozé fejezetben leirtak szerint tisztitsa meg, majd
a késziilék szaraz, jol szell6z6 és pormentes helyen tarolja.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A kiilsé feliilet megtisztitasa

A tisztitds megkezdése el6tt a késziiléket mindig kapcsolja le és a halozati vezetéket
hizza ki a fali aljzatbol. A késziilék kiils6 feliiletét enyhén benedvesitett puha és
tiszta ruhdval tordlje meg. Majd a fellleteket tordlje szérazra. A tisztitashoz csiszold
anyagokat, benzint vagy olddszereket tartalmazo tisztitdanyagokat hasznélni tilos.
Ezek a kész(ilék feltiletén maradandé sériiléseket okozhatnak.

Figyelmeztetés!
A készuléket, a haldzati és a csatlakozoédugét vizbe vagy mas
folyadékba martani tilos, ellenkezé esetben dramités érheti.

A bemeneti sziiré tisztitasa és karbantartasa

A légszliré hatékonysaganak a megérzéséhez a bemeneti sz(ir6t rendszeresen
tisztitani kell. A bemeneti sziir6t havonta egyszer tisztitsa meg. A készilék hasznalati
koralményeitél figgben el6fordulhat, hogy a sz(ir6t gyakrabban kell tisztitani.
Atisztitds megkezdése eltt a légtisztito készlléket kapcsolja le és a halozati vezetéket
is htizza ki a fali aljzatbdl. A bemeneti sz(ir6t langyos viz alatt tisztitsa meg. Ezt kbvetéen
a sziir6t hagyja tokéletesen megszaradni. Csak teljesen szaraz bemeneti sz(irét
szereljen be a késziilékbe. A tisztitdshoz ne hasznéljon éles és hegyes targyakat, ezek
sérilést okozhatnak a szlirében. A bemeneti sz(ir6 élettartama kb. 2 év.

A HEPA és a szénsziiré tisztitasa és karbantartasa

A légszliré hatékonysdganak a megdrzéséhez a HEPA szlir6t A3 és a szénsz(irt A4
rendszeresen tisztitani kell. Mindkét sz(ir6t 3 havonta legalabb egyszer tisztitsa meg.
Atisztitds megkezdése el6tt a légtisztito késziléket kapcsolja le és a halozati vezetéket
is huizza ki a fali aljzatbol.

A sziiréket szerelje ki a késziilékbdl, és tegye puha helyre (akér a napra is), majd varja
meg a tékéletes megszaradasukat. A sziiréket kefés szivofejjel dvatosan porszivdzza ki.
A HEPA sz(ir6 A3 és a szénsz(iré A4 élettartama nagyjabol azonos, igy a két sz(irét
mindig egyutt cserélje ki.

A

Az UV-C lampa cseréje

Az A8 UV-Clampa cseréjének a megkezdése el6tt a légtisztitd késziiléket kapcsolja le és
a halozati vezetéket is hiizza ki a fali aljzatbol. Az A8 UV-C lampahoz val6 hozzéféréshez
vegye le az A1 eliilsé burkolatot, és szerelje ki a sz(ir6ket. Csavarhiizé segitségével
szerelje le az UV-C lampa burdjat. A lampat 6vatosan csavarozza ki a foglalatabdl.
Afoglalatba csavarozzon be egy Uj UV-C lampat, majd a burat szerelje vissza A sz(irGket
helyes sorrendben szerelje vissza, majd az eliilsé burkolatot A1 is tegye a késztilékre.

A

PROBLEMAMEGOLDAS

Figyelmeztetés!
A problémamegoldéas megkezdése el6tt a légtisztitd késztiléket kapcsolja le
és a halozati vezetéket is huzza ki a fali aljzatbol.

Figyelmeztetés!
A szénsz(irGt A4 és a HEPA sz(ir6t A3 nem lehet vizben kimosni!

Figyelmeztetés!
A szénsz(ir6t A4 és a HEPA sz(ir6t A3 nem lehet vizben kimosni!
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Probléma Megoldas

A késziilék Ellendrizze le, hogy a csatlakozéddugé be van-e dugva a fali

hirtelen aljzatba.

lekapcsolt, nem Ellendrizze le a sz(ir6k helyes beszerelését.

miikodik. Ellendrizze le, hogy a motor miikodik-e. A halozati
csatlakozodugot huzza ki, majd ismét dugja be a fali
aljzatba.

Ellenérizze le, hogy a miikddtet6 panel megfeleléen
van-e a késziilékre szerelve.

Amennyiben a probléma nem sziint meg, akkor forduljon
a mérkaszervizhez.

Nincs elegendé A hélozati csatlakozodugot htizza ki a fali aljzatbdl és
légaramlas. ellendrizze le a sziir6ket.

Sziikség esetén a szlrdket tisztitsa meg.

Cserélje ki a HEPA és a szénszlir6t.

A késziilék Ellendrizze le, hogy a sziir6 nem témédott-e el. Sziikség
hangosabban esetén a sz(iréket cserélje ki.

miikodik.

A légtisztito Ellendrizze le a sz(ir6ket. Cserélje ki, vagy tisztitsa meg
nem sziinteti a szlréket.

meg a fiist- és

egyéb szagokat.

A késziilékbol Ellendrizze le, hogy a sz(iré nem tomaédott-e el. Sziikség
kellemetlen esetén a sztiréket cserélje ki.

szag aramlik ki. A késziilékben 6zon is keletkezik, ezt akar kellemetlen
szagként is érezheti. Az ion-generator éltal eléallitott 6zon
mennyisége nem veszélyes az egészségre.

MUSZAKI ADATOK

Névleges fesziltség 220 - 240V~
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Névleges teljesitményfelvétel 70W
Zajszint 29/45/62 dB(A)
CADR (megtisztitott levegé mennyiség) 482 m?/6ra
UV-C lampa hulldmhossza 254nm

UV-C lampa élettartama
Ajanlott helyiség méret.
Témeg

Méretek 445 x 238 x 680 mm (h x sz X mé)

A késziilék deklaralt zajszintje 29/45/62 dB(A), ami A" akusztikus teljesitménynek felel
meg, 1 pW akusztikus teljesitményt figyelembe véve.

Aramiités elleni védelem:
Il. osztaly. A felhasznalé aramités elleni védelmérdl kettds szigetelés
gondoskodik.

A szbveg és a mUszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga fenntartva.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO
UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A hasznalt csomagoléanyagot az dnkormanyzat altal kijelélt hulladékgydijté helyen
adja le.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jel a terméken vagy a kiséré6 dokumentacioban arra hivja fel
a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem
dobhato a héztartasi hulladék kozé. A megfelel6 artalmatlanitashoz és
ujrafelhasznélashoz a terméket kijeldlt gydjtéhelyen adja le. A fentiek
alternativajaként az EU orszagaiban, illetve mas eurdpai orszagokban,
hasonl6 termék vésarlasa esetén az elhasznalodott termék az lizletben
is leadhato.

_ A termék megfelels6 médon torténé értalmatlanitisaval On is
segiti megdrizni az értékes természeti eréforrasokat, és hozzajarul a nem megfelel
hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges negativ kornyezeti és egészségligyi
hatasok megel6zéséhez. A tovabbi részletekrél a helyi 6nkormanyzati hivatal vagy
a legkozelebbi hulladékgy(ijté hely ad tajékoztatast.

Az ilyen tipust hulladékok nem megfelelé6 moédon torténd artalmatlanitasa esetén
a helyi el6irdsok értelmében birsag szabhato ki.
Az Eurépai Unié ib likodo6 véllalkozasok részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani, akkor erre
vonatkozoéan kérjen informacidkat a termék eladdjatél vagy forgalmazojatol.

Ar itas az Eurépai Unio again kiviil

Ez a jel az Eurdpai Unidban érvényes. Amennyiben ezt a terméket artalmatlanitani
kivéanja, akkor tajékoztatasért forduljon a termék eladéjahoz vagy a helyi 6nkormanyzati
hivatal illetékes osztalydhoz.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozo 6sszes eurdpai unios
miiszaki és egyéb elGirasnak.
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