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.7  Orovalytuvas

Svarbios saugos taisyklés

ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEICIAL.

= Prie$ naudodamiesi Siuo prietaisu, perskaitykite visus nurodymus.

= Sj prietaisg galima naudoti vaikams nuo 8 mety amziaus ir asmenims, turintiems
psichiniy, jutiminiy arba protiniy negaliy arba neturintiems patirties naudotis
Siuo prietaisu, jeigu jie yra prizirimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti
$j prietaisa, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali zaisti Siuo prietaisu.
Vaikams draudziama valyti ir techniskai priziaréti $§j gaminj, nebent juos priziaréty
Uz jy saugq atsakingas suauges.

= Jei maitinimo laidas baty pazeistas, jj privalo pakeisti gamintojas, jo techninés
priezilros centro atstovas arba panasios kvalifikacijos meistras, kad baty iSvengta
pavojaus.

= Sis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Prietaisg naudokite tik pagal numatytaja
paskirtj ir taip, kaip aprasyta Sioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant ne pagal
gamintojo rekomenduojama paskirtj, gali kilti gaisras, galite susizaloti dél elektros
smugio arba suzaloti kitus asmenis.

= Nenaudokite Sio prietaiso lauke.

= Prietaisg statykite tik ant lygaus Svaraus sauso tvirto ir stabilaus pavirsiaus.

= Nestatykite Sio prietaiso ant minksto pavirSiaus, pavyzdziui, lovos arba sofos, nes
prietaisas gali nuvirsti arba gali bati uzblokuotos oro jleidimo ir isleidimo angos.

= Niekada neuzdenkite oro jleidimo arba isleidimo groteliy.

= Niekada nieko nemétykite ir nekiskite j prietaiso skyles ar angas.

= Sj prietaisa junkite tiesiai prie tinkamo kintamosios srovés (KS) lizdo, kad
iSvengtuméte gaisro arba elektros smugio pavojaus.

= Nedékite ant prietaiso jokiy daikty,

= Nutieskite maitinimo laidg atokiai tuo ty viety, kur vaiksto Zmonés. Nutieskite
maitinimo laidg ten, kur nevaik$to zmonés, kur uz laido niekas negalés uzkliuti.

= Norédami iSvengti gaisro pavojaus, maitinimo laido niekada nekiskite po kilimu ir
netieskite jo 3alia Silumos ortakiy, radiatoriy, virykliy ar Sildytuvy.

= Neuzdenkite maitinimo laido kiliméliais, takais ar panasiomis grindy dangomis.

= Netieskite maitinimo laido po baldais, nestatykite po jais ir paties prietaiso.

» Kad iSvengtumeéte suzalojimo dél elektros Soko, niekada nemerkite prietaiso, jo
maitinimo laido arba kistuko j vandenj arba kita skystj. Nenaudokite Sio prietaiso
Salia vandens.

» Vaikai nesugeba nustatyti pavojy, susijusiy su elektriniy prietaisy naudojimuy.
Todél visada stebékite vaikus, kai yra yra 3alia Sio prietaiso.

= Siame prietaise jrengtas ventiliatorius.
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= Norédami sumazinti gaisro arba elektros smugio pavojy, nenaudokite Sio
ventiliatoriaus su jokiais greicio reguliavimo jrenginiais.

= Visada atjunkite 3§j prietaisa nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip pat
prie$ perstatydami jj j kitg vieta, atidarydami groteles, keisdami filtrus, valydami ar
atlikdami kitus techninés priezitros darbus.

= Vadovaukités nurodymais dél valymo ir kity techninés priezitros darby, kurie yra
pateikti Sioje naudojimo instrukcijoje.

» Niekada nezilrékite tiesiai j Sviecianciag UV-C lempa.
» Atjunkite prietaisg nuo elektros lizdo, iStraukdami maitinimo laido kiStuka i3
elektros lizdo. Neisjunkite prietaiso i§ maitinimo lizdo traukdami maitinimo laida.
= Nesinaudokite prietaisu, jei maitinimo laidas arba kistukas yra pazeisti, jei nesisuka
ventiliatoriaus variklis, jei jis netinkamai veikia, taip pat jei prietaisas buvo numestas
ant grindy arba buvo kaip nors kitaip apgadintas. Pristatykite jj j jgaliotajj techninés
priezilros centra, kad jis buty patikrintas arba sutaisytas.

= Nebandykite patys remontuoti $io prietaiso arba reguliuoti kokiy nors elektriniy
ar mechaniniy jo funkcijy. Siame prietaise néra daliy, kurias galéty remontuoti
naudotojas.

= Norédami iSvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo
konstrukcijos. Dél bet kokio remonto kreipkités j jgaliotajj techninés prieziuros
centra. Jei remontuosite prietaisg patys, nebegalios garantija, ir negalésite kreiptis
j gamintoja dél netinkamo prietaiso veikimo.
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Oro valytuvas

Naudotojo vadovas

Prie3 pradédami naudoti 3j buitinj prietaisa, atidZiai perskaitykite 3j naudotojo
vadova net ir tuo atveju, jeigu anks¢iau jau esate susipazine su panasaus tipo
buitiniais prietaisais. Prietaisg naudokite tik taip, kaip apibudinta $iame naudotojo
vadove. Laikykite $j naudotojo vadova saugioje vietoje, kad ateityje galétuméte
ji lengvai perziaréti. Jei §j prietaisg perduodate kitam asmeniui, jsitikinkite, kad
pridedate $j naudotojo vadova.

Rekomenduojame issaugoti originalia pakuotés déze, pakuotés medziagas, pirkimo
kvita ir pardavéjo atsakomybés pareiskima bei garantijos kortele bent tokj laikotarpj,
kuriuo galima kreiptis j gamintoja dél nepatenkinamos kokybés ar veikimo. Jei
prietaisa pervezate, rekomenduojame jj supakuoti j originalia gamintojo pakuote.

ORO VALYTUVO APRASYMAS

A1 Priekinis dangtis A6 Rankena

A2 |leidziamo oro filtras A7 Oro idleidimo anga

A3 HEPA filtras A8 UV-Clempa

A4 Anglies filtras A9 Filtro keitimo mygtukas
A5 Jutiklinis valdymo skydelis

VALDYMO SKYDELIO APRASYMAS

B1 Jj./ i indikatorius B6 |j./i3j. mygtukas

B2 Ventiliatoriaus greic¢io nustatymo B7 Ventiliatoriaus greic¢io nustatymo
indikatorius mygtukas

B3 UV-Cir miego rezimo indikatorius B8 UV-C/miego rezimo mygtukas

B4 Automatinio isjungimo indikatorius B9 Automatinio i$jungimo mygtukas

B5 Filtro keitimo indikatorius

ORO VALYMO SISTEMA

lleidZziamo oro filtras: sulaiko dulkiy daleles ir alergenus

Anglies filtras: sugelia formaldehido, benzino ir kitas zalingas dujas.

HEPA filtras: Sulaiko dulkes, damus, Ziedadulkes ir kitus alergenus.

UV-C lempa: Sunaikina mikroorganizmus, pavyzdziui, mikrobus, virusus, bakterijas ir
pelésius (pavyzdziui, pelésiy toksinus).

Neigiami jonai: Gerina oro kokybe. Neigiami jonai dazniausi randami ore 3alia kriokliy
arba migky ore. Siame rezime neigiami jonai suteikia kambario orui jo natdralia forma.

A4

PRIES NAUDOJANT PIRMA KARTA

Prie3 naudodami pirma karta, atsargiai iSimkite oro valytuva i3 pakavimo dézés ir
plastikinio maiso. Prie3 padédami pakavimo medziagas j sandéliavimo vieta arba pries
jas iSmesdami, jsitikinkite, ar i$éméte visus oro valytuvo priedus ir dalis.

Pastaba.
Titano dioksidas specialiu badu uzpurskiamas ant UV-C lempos gaubto.

VALYTUVO NAUDOJIMAS

Valytuvas pateiktas su sumontuotais filtrais, taciau jie apvynioti apsaugine pakuote,

kad baty apsaugoti transportavimo metu. Prie$ pradédami naudoti valytuva,

pasalinkite apsaugine pakuote nuo filtry. Atlikite Siuos veiksmus:

1. JkiSkite savo pirstus j anga palei valytuvo Sonus ir atsargiai atidarykite virSutine
priekinio dang¢io A1 dalj link saves. Tuomet pakelkite virsutinj dangtj A1 aukstyn,
kad dangcio apacioje esantys kabliukai atsilaisvinty nuo valytuvo apacios.

. I3 eilés pasalinkite jleidziamo oro filtra A2, HEPA filtra A3 ir anglies filtrag A4.

. Pasalinkite apsaugine pakuote nuo visy filtry.

Dabar vel jdékite filtrus j oro valytuva 3ia tvarka: anglies filtra A4 (dirzeliai ant filtro

turi bati nukreipti j iSore), HEPA filtrg A3 (dirzeliai ant filtro turi bati nukreipti j iSore)

ir galiausiai oro jleidimo filtrg A2 (pusé su krasteliu turi bati nukreipta j iSore)

. Pritvirtinkite priekinj dangtj A1 jkiSdami ant dangcio apacios esancius kabliukus
| apatine valytuvo dalj, tuomet stumkite virdutine priekinio dang¢io A1 dalj link
valytuvo.

ENETENY

v

ORO VALYTUVO NAUDOJIMAS

Visada statykite oro valytuva ant stabilaus, lygaus, sauso ir tvirto pavirsiaus, 3alia
elektros lizdo. Norint uztikrinti tinkama oro cirkuliacija, prietaisas turi bati bent 30 cm
atstumu nuo sieny ir baldy.

Patikrinkite, ar grotelés neuzdengtos, ar oro valytuvas yra tinkamai surinktas ir jame yra
tinkamai sumontuoti visi filtrai.

Prijunkite maitinimo laida prie elektros lizdo.

A4

1. Oro valy 1isj
Norédami oro valytuva jjungti arba isjungti, paspauskite jjungimo / isjungimo
mygtuka B6.

. Ventiliatoriaus sukimo greicio nustatymas
Oro valytuvui veikiant, naudodamiesi mygtuku B7, nustatykite ventiliatoriaus
greitj. Dar kartg spaudziant mygtuka B7, ventiliatoriaus greitis kei¢ciamas tokia eilés
tvarka: 1 (zemas) - 2 (vidutinis) — 3 (aukstas) Priklausomai nuo pasirinkto greic¢io
taip pat uzsidegs atitinkamas indikatorius B2. Jei pasirenkate 3 greitj, uzsidegs abu
indikatoriai.

Pastaba.
Oro valytuva neskite uz rankenos A6.

N

3. UV-C lempos ir miego rezimo jjungimas / i$jungimas.
Kelis kartus spauskite mygtuka B3, kad jjungtuméte / isjungtuméte UV-C lempgq ir
jjungtuméte / isjungtuméte miego rezima. Jei UV indikatorius 3viecia, UV-C lempa
bus jjungta. Jei indikatorius 3alia simbolio & 3viecia, miego rezimas bus jjungtas.
Jei abu indikatoriai 3viecia, tuomet bus jjungtos abi funkcijos. Jei nesviecia joks
indikatorius, tuomet abi funkcijos bus isjungtos.

A

. Automatinio iSjungimo funkcija
Mygtukas B9 naudojamas 2, 4 arba 6 valandy laikotarpiui, kuriam praéjus oro
valytuvas automatiskai iSsijungs, nustatyti. Pasirinkite laikotarpj, spaudinédami
mygtuka B9. Indikatorius B4 parodo, kiek dar veiks prietaisas. Jei nustatote
automatinj valytuvo isjungima po 6 valandy, svies abu indikatoriai.
Jei norite, kad prietaisas veikty be perstojo, spaudinékite mygtuka B9 tol, kol nesvies
nei vienas indikatorius.

. Filtro keitimo indikatorius
Kai filtro keitimo indikatorius B5 3viecia valdymo skydelyje A5, reikia pakeisti HEPA
filtra A3 ir anglies filtrag A4. Pagal naudojimo daznj filtro keitimo indikatorius B5
uzsidegs po 4320 veikimo valandy (mazdaug 6 mén.). HEPA filtras A3 ir anglies filtras
A4 yra mazdaug tokios pacios naudojimo trukmés, todél visada keiskite juos vienu
metu. Pakeite filtrus, paspauskite filtro keitimo mygtuka A9, kad nustatytuméte
sistema i3 naujo. Svarbu, kad filtro keitimo indikatorius B5 i3sijungty.

A

VALYMAS IR PRIEZIURA

Pastaba.
Suaktyvinus miego rezimga, bus iSjungtas tik valdymo skydelis. Pats
prietaisas vis tiek veiks.

»

w

Pastaba.

Jei oro valytuvo ilgai nenaudosite, atjunkite maitinimo laida nuo elektros
lizdo, idvalykite oro valytuva, kaip nurodyta skyriuje Valymas ir prieziara®, ir
padékite jj j sausa, gerai védinama vieta.

ISoriniy pavirsiy valymas
Pries valydami oro valytuva, isjunkite jj ir atjunkite nuo elektros lizdo. Nuvalykite
iSorinj pavirsiy Siek tiek Siltu vandeniu sudrékinta Sluoste. Paskui viskg kruopsciai
nusausinkite. Valymui nenaudokite $vei¢iamyjy valymo priemoniy ir tirpikliy, nes jie
gali sugadinti prietaiso pavir3iy.
Ispéjimas!
Kad iSvengtuméte suzalojimo dél elektros Soko, niekada nemerkite prietaiso,
jo maitinimo laido arba kistuko j vandenj arba kitg skystj.

Oro jleidimo filtro valymas ir prieziara

Siekiant uztikrinti tinkama oro valytuvo veikima ir efektyvuma, svarbu reguliariai valyti
oro jleidimo filtra. Oro jleidimo filtra reikia valyti kiekvieng ménesj. Atsizvelgiant j
naudojimo salygas, filtra gali prireikti valyti dazniau.

Pries valydami oro jleidimo filtra, visada jtikinkite, ar oro valytuvas yra iSjungtas
ir atjungtas nuo elektros tinklo. |leidziamo oro filtrg galima iSplauti drungname
vandenyje. Tada palaukite, kol jis savaime idzius. Prie3 jdedant jleidziamo oro filtra,
jis privalo visiskai isdziati. Nenaudokite astriy objekty valymui, kadangi galite pazeisti
prietaisa. |leidimo oro filtras tarnauja mazdaug 2 metus.

HEPA filtro ir anglies filtro valymas ir prieziara

Siekiant uztikrinti tinkama oro valytuvo veikima ir efektyvuma, svarbu reguliariai valyti
HEPA filtrg A3 ir anglies filtra A4. Valykite abu filtrus bent karta per 3 ménesius. Prie$
valydami filtrus, visada jtikinkite, ar oro valytuvas yra i$jungtas ir atjungtas nuo elektros
tinklo.

ISimkite juos i3 valytuvo, padékite ant minksto kilimélio sausoje vietoje (galite ir sauléje)
ir leiskite i3dzi I3valykite filtrus: naudodami dulkiy siurblj su pritvirtintu antgaliu-
Sepeteéliu greitai ir lengvai pasalinsite dulkes ir nedvarumus.

HEPA filtras A3 ir anglies filtras A4 yra mazdaug tokios pacios naudojimo trukmés, todél
visada keiskite juos vienu metu.

A

UV-C lempos keitimas

Prie$ keisdami UV-C lempa A8, jsitikinkite, ar oro valytuvas yra i$jungtas ir atjungtas
nuo elektros tinklo lizdo. Norint pakeisti UV-C lempa A8, pirmiausia batina atidaryti
priekinj dangtj A1 ir iSimti filtrus. Naudodami suktuva, atidarykite UV-C lempos
dangtelj. Atsargiai atsukite lempa nuo laikiklio. |sukite nauja UV-C lempag j laikiklj ir
pritvirtinkite lempos dangtj. Jstatykite filtrus atgal tinkama tvarka ir tuomet uzdarykite
priekinj dangtj A1.

A

TRIKCIY DIAGNOSTIKA

Démesio!
Prie$ atlikdami bet kuriuos toliau nurodytus tikrinimo darbus, jsitikinkite, ar
oro valytuvas yra iSjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.

Démesio!
Anglies filtras A4 ir HEPA filtras A3 néra plaunami!

Démesio!
Anglies filtras A4 ir HEPA filtras A3 néra plaunami!
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F P! imo budas

Valytuvas Patikrinkite, ar jis prijungtas prie veikiancio elektros lizdo.
staiga iSsijungé, | Patikrinkite, ar filtrai tinkamai jstatyti.
neveikia. Patikrinkite, ar variklio jungiklis nepazeistas. Atjunkite ir vél

prijunkite maitinimo laida prie maitinimo lizdo.
Patikrinkite, ar valdymo skydelis tinkamai sumontuotas ant
valytuvo.

Jeigu problema kartojasi, kreipkités j jgaliotajj techninés
priezidros centra.

Nepakankamas Atjunkite maitinimo laido kistuka nuo elektros lizdo ir
oro srautas patikrinkite filtrus.

Valykite filtrus, jei reikia.

Pakeiskite HEPA ir anglies filtrus.

Didelis triukSmo | Patikrinkite, ar filtrai $varus. Pakeiskite, jei reikia.
lygis

Valytuvas ISvalykite arba pakeiskite filtrus, kai jie labai nesvaras.
nepasalina
nemaloniy
kvapy arba
damy.

18 valytuvo Patikrinkite, ar filtrai Svaris. Pakeiskite, jei reikia.
sklindantis oras Oro valytuvai iSmeta nedidelj kiekj ozono, kuris gali lemti
yra nemalonaus nemalony kvapa. Jony generatoriaus sukurto ozono kiekis
kvapo. yra Zemiau saugaus lygio, taciau jis nepavojingas.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Nominali jtampa 220-240V
Nominalus dazni 50-60 Hz
Nominali galios jvesti ow
Triuk$mo lygis 29/45/62dB(A)
CADR (3varaus oro tiekimo greitis) 482 mi/h
UV-C lempos bangos ilgis 254nm
UV-C lempos veikimo laikas ... mazdaug 10 000 valandy
Rekomenduojamas kambario plota: mazdaug 50 m?
Svoris. 9,2 kg
Matmenys 445 x 238 x 680 mm (I x S x A)

Pripazintas jrenginio skleidziamas triuk3mo lygis yra 29 / 45 / 62 dB(A), kuris atitinka
akustinés galios A lygj (atskaitiné garso galia: 1 pW).

Saugos klasé apsaugai nuo elektros $oko:
Il klasé - apsauga nuo elektros Soko uztikrina dviguba arba ypac tvirta
izoliacija.

Mes pasiliekame teise keisti tekstg ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSLJUSI SU PANAUDOTOS
PAKUOTES MEDZIAGY SALINIMU

Pakuotés medziagas iSmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTUY ELEKTRINIY IR ELEKTRONINIY PRIETAISY
SALINIMAS

Ant produkty ar dokumenty nurodytas simbolis rodo, kad elektriniy ar
elektroniniy prietaisy negalima iSmesti su buitinémis atliekomis.
Norédami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti j
specialius tokios jrangos surinkimo taskus. Kai kuriose Europos
Sajungos valstybése arba kitose Europos valstybése gaminius galima
grazinti pardavéjui perkant lygiavertj nauja gaminj.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius isteklius,
_ saugo gamtg ir Zzmoniy sveikata. Daugiau informacijos teiraukités
vietinéje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius jstatymus uz netinkama tokiy atlieky iSmetima gali bati taikomos
baudos.
Verslo jmonéms ES Salyse
Jei norite utilizuoti elektriniy ar elektroniniy prietaisy atliekas, reikalingos informacijos
teiraukités pardavéjo ar tiekéjo.
Utilizavimas ne Europos Sajungos salyse
Sis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite i$mesti § produkta, reikiamos
informacijos apie tinkama 3alinimo buda teiraukités vietiniy vyriausybiniy
departamenty arba savo pardavéjo.

c € Sis gaminys atitinka visas atitinkamy ES direktyvy nuostatas.
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