SENCOR  sHA9200wH

SK = Cisticka vzduchu

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. -1- Revision 02/2018



SK Cisticka vzduchu

Dolezité bezpecnostné pokyny

CiTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDUCE POUZITIE.

» Pred pouzitim tohto spotrebica si precitajte vietky pokyny.

» Tento spotrebi¢ méZu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starsie a osoby so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentélnymi schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti,
ak su pod dozorom alebo boli pou¢ené o pouzivani spotrebi¢a bezpecnym spésobom
a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam. Deti sa so spotrebicom nesmu hrat. Cistenie
a Udrzbu, ktor moze vykondvat pouZivatel, nesmu vykonavat deti bez dohladu.

» Pokial' je napdjaci privod poskodeny, musi ho nahradit vyrobca, jeho servisny
technik alebo podobne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej
situdacie.

= Tento pristroj je uréeny iba na pouzitie v domdacnosti. Spotrebi¢ pouzivajte iba na
ucel, na ktory je uréeny a sposobom, ktory je popisany vtomto ndvode na pouZzitie.
Akékolvek iné pouzitie, ktoré neodporuca vyrobca, moze spdsobit poziar, Uraz
elektrickym pradom alebo zranenie osbb.

= Nepouzivajte tento spotrebic vonku.

= Spotrebi¢ pouzivajteiba narovnom, ¢istom, suchom, pevnom a stabilnom povrchu.

= Nekladte tento spotrebic¢ na makky povrch, ako su postele alebo pohovky, pretoze
by mohlo d6jst k prevrhnutiu spotrebica, k zablokovaniu otvoru na privod vzduchu
alebo otvoru na vystup vzduchu.

= Nikdy neblokujte otvory na vstup vzduchu ani mriezku na vystup vzduchu.

= Nikdy nevhadzujte alebo nevkladajte Ziadne predmety do otvorov spotrebica.

» Aby sa zabréanilo nebezpelenstvu poziaru alebo urazu elektrickym pridom,
pripojte tento spotrebi¢ priamo k spravnemu typu elektrickej zasuvky so
striedavym napajacim napatim.

= Na spotrebic¢ nekladte ziadne predmety.

= Napajaci kabel vedte mimo miesta s velkou prevadzkou. Napdjaci kdbel umiestnite
na miesta, kde nie je zZiadna prevadzka a kde sa on nemédze zakopnut.

» Aby sa zabranilo nebezpelenstvu poziaru, nikdy nekladte napajaci kabel pod
koberce alebo do blizkosti tepelnych prieduchov, radiatorov, spordkov alebo
ohrievacov.

= Nezakryvajte napajaci kabel volne polozenymi kobercami, behirnmi alebo inymi
podobnymi doplnkami.

= Nevedte napajaci kabel pod ndbytkom alebo pristrojmi.

» Aby sa zabrdnilo nebezpelenstvu urazu elektrickym pradom, neponarajte
spotrebi¢, napajaci kabel ani sietovl zastrcku do vody alebo inej tekutiny.
Nepouzivajte tento spotrebic v blizkosti vody.
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» Deti nemo6zu rozpoznat rizikd spojené s pouzivanim elektrickych spotrebicov.
Preto davajte na deti vzdy pozor, ak sa pohybuju v blizkosti tohto spotrebica.

= Tento spotrebic je vybaveny ventilatorom.

» Aby sa znizZilo nebezpelenstvo poziaru alebo urazu elektrickym pridom,
nepouzivajte tento ventilator so ziadnym zariadenim na regulaciu otacok.

» Spotrebi¢ vzdy odpojte od sietovej zasuvky, ked ho nepouzivate a pred
premiestnenim, otvorenim mriezky, pred vymenou filtrov, pred cistenim alebo
inou udrzbou.

= Dodrzujte pokyny na Cistenie a ostatnu udrzbu vykonavané pouzivatelom, ktoré
su uvedené v tomto navode na pouZitie.

= Nikdy sa nepozerajte priamo do zapnutej UV-C lampy.

» Spotrebi¢ odpdjajte od sietovej zasuvky vytiahnutim sietovej zastrcky zo sietovej
zasuvky. Spotrebic¢ neodpadjajte od sietovej zasuvky tahanim za napajaci kabel.

» Nepouzivajte spotrebi¢ s poskodenym napdjacim kdablom alebo sietovou
zastrckou, ak sa neotdc¢a motor ventilatora, ked nefunguje spravne, pokial spadol
na zem alebo je akokolvek poskodeny. Zaslite ho do autorizovaného servisného
strediska na kontrolu alebo opravu.

» Nepokusajte sa o opravu alebo nastavenie akychkolvek elektrickych alebo
mechanickych funkcii tohto spotrebica. Tento spotrebi¢ neobsahuje Ziadne
pouzivatelom opravitelné sucasti.

» Aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej situdcie, spotrebi¢ neopravujte sami ani ho
nijako neupravuijte. V pripade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Zasahom do spotrebica sa vystavujete riziku straty zakonného prava z chybného
plnenia, pripadne zaruky za akost.
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Cisticka vzduchu

SK

Pred pouzitim tohto spotrebica sa, prosim, oboznamte s navodom na jeho obsluhu,
ato aj v pripade, Ze ste uz obozndmeni s pouzivanim spotrebicov podobného typu.
Pouzivajte spotrebi¢ iba tak, ako je popisané v tomto navode na pouzitie. Navod
uschovajte pre pripad dalSej potreby. Pokial odovzdavate spotrebi¢ inej osobe,
zaistite, aby bol pri ilom prilozeny tento navod na pouZzitie.

Minimalne pocas trvania zakonného prava z chybného plnenia, pripadne zaruky
za akost, odporicame uschovat originalny prepravny kartén, baliaci material,
pokladni¢ny doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predavajiceho alebo
zarucny list. V pripade prepravy odporicame zabalit spotrebi¢ opét do originalnej
Skatule od vyrobcu.

Navod na pouzitie

POPIS CISTICKY VZDUCHU

A1 Predny kryt A6 Rukovat na prenasanie
A2 Vstupny filter A7 Vystup vzduchu

A3 HEPA filter A8 UV-Clampa

A4 Uhlikovy filter A9 Tlacidlo vymeny filtra

A5

Dotykovy ovladaci panel

POPIS OVLADACIEHO PANELU

Svetelné kontrolky zapnutia/vypnutia

Svetelna kontrolka vymeny filtra

BZ Svetelné kontrolky nastavenia B6 Tlacidlo zapnutia/vypnutia
rychlosti ventilatora B7 Tlacidlo nastavenia rychlosti

B3 Svetelné kontrolky UV-C a rezimu ventilatora
spanku B8 Tlacidlo UV-C/rezim spanku

B4 Svetelné kontrolky automatického B9 Tlacidlo automatického vypnutia
vypnutia

SYSTEM CISTENIA VZDUCHU

Vstupny filter: Zachytava prachové ¢astice a alergény.

Uhlikovy filter: Absorbuje formaldehyd, benzén a iné skodlivé plyny.

HEPA filter: Zachytava prach, dym, pel a iné alergény.

UV-C lampa: Ni¢i mikroorganizmy ako si mikroby, virusy, baktérie a huby (ako st
toxiny plesni).

Zaporné idny: Zlep3uju kvalitu vzduchu. Zaporné iény sa bezne vyskytuji vo vzduchu
obzvlast pri vodopadoch alebo v lesoch. V tomto rezime zéporné iony dodavaju
vzduchu v miestnosti jeho prirodzent podobu.

A

PRED PRVYM POUZITIM

Pred prvym pouzitim opatrne vyberte Cisticku vzduchu z prepravnej skatule
a plastového vrectska. Pred ulozenim obalového materialu alebo jeho likvidaciou
skontrolujte, Ze ste vybrali vietko prislusenstvo a sucasti Cisticky vzduchu.

Poznamka:
Na kryt UV-C lampy sa $pecialnou technikou strieka oxid titanicity.

UVEDENIE CISTICKY DO PREVADZKY

Cisti¢ka sa dodavana s instalovanymi filtrami, ale tieto st zabalené v ochrannom obale,

aby sa pocas prepravy neposkodili. Pred uvedenim cisticky vzduchu do prevadzky je

potrebné ochranné obaly z filtrov odstranit. Postupujte preto nasledujicim spdsobom:

. Do priehlbin po stranach ¢isticky vlozte prsty a opatrne odklopte hornu ¢ast
predného krytu A1 smerom k sebe. Potom zdvihnite predny kryt A1 hore, aby sa
héciky v spodnej casti krytu uvolnili z otvorov v spodnej ¢asti Cisticky.

. Vyberte postupne vstupni filter A2, HEPA filter A3 a uhlikovy filter A4.

. Zo vietkych filtrov odstrante ochranné obaly.

. Teraz vlozte filtre spét do cisticky vzduchu v tomto poradi: uhlikovy filter A4 (pasky

na filtri maji smerovat von), HEPA filter A3 (pasky na filtri maji smerovat von)

a nakoniec vstupny filter A2 (strana s obrubou ma smerovat von).

Nasadte predny kryt A1 tak, ze do otvorov v spodnej ¢asti €isticky vlozite haciky

spodnej ¢asti krytu a potom pritlacite hornu ¢ast predného krytu A1 k telu Cisticky.

ENEREN]

©

POUZITIE CISTICKY VZDUCHU

Cisti¢ku umiestnite na stabilny, rovny, suchy a pevny povrch v dosahu sietovej zasuvky.
Aby sa zaistila spravna cirkulacia vzduchu, minimélna vzdialenost spotrebica od steny
anabytku by mala byt 30 cm.

Uistite sa, Zze Ziadna mriezka nie je zablokovand a ze je cisticka vzduchu spravne
zostavena vratane spravne nainstalovanych filtrov.

Pripojte napajaci kabel k sietovej zasuvke.

A4

1. Zapnutie/vypnutie &isticky vzduchu
Na zapnutie a vypnutie clstlcky vzduchu sluzi tla¢idlo zapnutie/vypnutie B6.

2.N ie rychlosti i
Ak je ¢isticka vzduchu v prevadzke, tla¢idlom B7 nastavite rychlost ventilatora.
Opétovnym stlacenim tlacidla B7 dojde k zmene rychlosti ventilatora v poradi:
1 (nizka) - 2 (stredna) - 3 (vysoka). V zavislosti od zvolenej rychlosti sa rozsvieti
aj prislusna svetelna kontrolka B2. Pokial zvolite rychlost 3, budu svietit obe svetelné
kontrolky.

Poznamka:
Na prenasanie ¢isticky vzduchu poutzivajte vyhradne rukovat A6.

3. Zapnutie/vypnutie UV-C lampy a rezimu spanku
Stlacte opakovane tlacidlo B3 pre zapnutie/vypnutie UV-C lampy a zapnutie/
vypnutie rezimu spanku. Pokial sa rozsvieti svetelna kontrolka UV, bude zapnuta
UV-C lampa. Pokial sa rozsvieti svetelnd kontrolka pri symbole #&, bude rezim
spanku zapnuty. Pokial' budu svietit obe svetelné kontrolky, budu zapnuté obe
funkcie. Pokial nebude svietit Ziadna svetelna kontrolka, budu obe funkcie vypnuté.

A4

4.

Poznamka:
Ak je aktivovany rezim spanku, bude vypnuty len ovléddaci panel. Spotrebic¢
samotny zostane zapnuty.

o Vyp!
Tlacidlo B9 sluzi na nastavenie ¢asového intervalu 2, 4 alebo 6 hodin, po ktorom
sa Cisticka vzduchu automaticky vypne. Opakovanym stlacenim tlacidla B9 zvolte
Casovy interval. Svetelné kontrolky B4 indikuju zostavajuci prevadzkovy ¢as. Pokial
zvolite automatické vypnutie Cisticky o 6 hodin, budu rozsvietené obe svetelné
kontrolky.
Pokial potrebujete nastavit nepretrziti prevadzku, stlacte tlacidlo B9 opakovane,
kym nebude svietit Ziadna svetelna kontrolka.

5. Svetelna kontrolka vymeny filtra
Hned ako sa na ovlddacom paneli A5 rozsvieti svetelnd kontrolka vymeny filtra B5,
je potrebné vymenit HEPA filter A3 a uhlikovy filter A4.V zavislosti od pocetnosti
pouzivania sa svetelna kontrolka vymeny filtra B5 rozsvieti spravidla po asi 4 320
hodinach prevadzky (cca 6 mesiacov). HEPA filter A3 a uhlikovy filter A4 maju
priblizne rovnaku Zivotnost, preto ich vzdy vymienajte oba sticasne. Po vymene filtra
stlacte tlacidlo vymeny filtra A9, aby ste resetovali systém. Je dolezité, aby svetelna
kontrolka vymeny filtra BS zhasla.

A4

Poznamka:

Pokial nebudete ¢isticku vzduchu pouzivat dlhsi cas, odpojte privodny
kabel od sietovej zasuvky, Cisticku vzduchu vycistite podla pokynov v casti
,Cistenie a Gdrzba” a ulozte na suché a dobre vetrané miesto.

CISTENIE A UDRZBA

Cistenie vonkajsieho povrchu

Pred cistenim ¢isti¢ku vypnite a odpojte od sietovej zasuvky. Vonkaji povrch utrite
handri¢kou mierne navlhéenou vo vlaznej vode. Potom vietko riadne utrite dosucha.
Na ¢istenie nepouzivajte brusne Cistiace prostriedky, riedidla alebo rozpustadla, inak by
mohlo dojst k poskodeniu povrchu.

Varovanie:
Aby sa zabranilo nebezpeenstvu Urazu elektrickym pridom, neponarajte
spotrebic, napajaci kabel ani sietovu zastrcku do vody alebo inej tekutiny.

Cistenie a Gidrzba vstupného filtra

Aby ste zaistili spravny chod a efektivitu Cisticky vzduchu, je dolezité vstupny
filter pravidelne cistit. Vstupny filter sa musi Cistit kazdy mesiac. V zavislosti od
prevadzkovych podmienok bude nutné filter Cistit castejsie.

Pred ¢istenim vstupného filtra sa uistite, Ze je ¢isti¢ka vzduchu vypnuta a odpojend od
sietovej zasuvky. Vstupny filter moZzete umyt v Cistej vlaznej vode. Potom ho nechajte
volne uschnut. Pred opatovnym nasadenim sa uistite, Ze je vstupny filter celkom suchy.
Na ¢istenie nepouzivajte ostré predmety, pretoze by ste ho mohli poskodit. Zivotnost
vstupného filtra je asi 2 roky.

Cistenie a udrzba HEPA filtra a uhlikového filtra

Aby ste zaistili spravny chod a efektivitu ¢isticky vzduchu, je dolezité HEPA filter A3
a uhlikovy filter A4 pravidelne cistit. Oba filtre Cistite minimalne raz za 3 mesiace.
Pred ¢istenim filtrov sa uistite, Ze je Cisticka vzduchu vypnuta a odpojena od sietovej
zasuvky.

Vyberte ich z Cisticky, polozte ich na makkud podlozku na suché miesto (mozete aj na
sInko), aby uschli. Na ¢istenie filtrov pouzivajte vysavac s nasadenou kefovou hubicou,
pomocou ktorej budete méct lahko a rychlo odstranit necistoty.

HEPA filter A3 a uhlikovy filter A4 maju priblizne rovnaku Zivotnost, preto ich vzdy
vymienajte sucasne.

A

Vymena UV-C lampy

Pred vymenou UV-C lampy A8 sa uistite, Ze je Cisticka vzduchu vypnuté a odpojena
od sietovej zasuvky. Aby ste mohli vymenit UV-C lampu A8 je potrebné najprv otvorit
predny kryt A1 a vybrat filtre. Pomocou skrutkovaca otvorte kryt UV-C lampy. Opatrne
odskrutkujte lampu z drziaka. Do drziaka naskrutkujte novi UV-C lampu a nasadte kryt
lampy. Nasadte filtre spét v spravnom poradi a nakoniec predny kryt A1.

A

RIESENIE PROBLEMOV

Upozornenie:
Pred vykonanim akejkolvek z nasledujucich kontrol sa uistite, Ze je €isticka
vzduchu vypnuté a odpojena od sietovej zasuvky.

Upozornenie:
Uhlikovy filter A4 a HEPA filter A3 nie st umyvatelné!

Upozornenie:
Uhlikovy filter A4 a HEPA filter A3 nie st umyvatelné!
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Problém Riesenie

Cisticka sa Skontrolujte, ¢i je zapojena do fungujtcej elektrickej
nahle vypla; zasuvky.
nefunguje. Skontrolujte, ¢i st filtre spravne instalované.

Skontrolujte, ¢i nie je poskodeny spusta¢ motora. Odpojte
a znovu zapojte privodny kabel do sietovej zasuvky.
Skontrolujte, ¢i je ovlddaci panel spravne pripevneny

k cisticke.
Ak problém pretrvava, obratte sa na autorizované servisné
stredisko.
Nedostatoény Odpojte privodny kabel od sietovej zasuvky a skontrolujte
prietok filtre.
vzduchu. Podla potreby vycistite filtre.
Vymenite HEPA a uhlikovy filter.
Zvysena Skontrolujte, ¢i su filtre Cisté. Podla potreby ich vymeiite.
hluénost
Cisticka Vyc¢istite alebo vymeiite filtre, pokial su prili3 znecistené.
neodstrafnuje
neprijemné
zapachy ani
dym.
Vzduch Skontrolujte, ¢i su filtre Cisté. Podla potreby ich vymeiite.
vychadzajaci Cisti¢ky vzduchu zanechavaju malé stopy ozénu, ktory moze
z Cisticky ma spdsobit neprijemny zépach. Mnozstvo vyprodukovaného
neprijemny ozénu idnovym generatorom je pod bezpeénou hladinou,
zapach. preto toto nie je nebezpecné.
TECHNICKE UDAJE
Menovité napatie 220-240V~
Menovity kmitocet. 50-60Hz
Menovity prikon 70W
Hlugnost. 29/45/62 dB(A)
CADR (mnozstvo vycisteného vzduchu) 482 m*/h
VInova dlzka UV-C lamp 254nm
Zivotnost UV-C lampy. priblizne 10 000 hodin
Odporutcana plocha miestnosti. asi 50 m?
Hmotnost 9,2 kg
Rozmery 445 x 238 x 680 mm (D x $ x V)

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 29/45/62 dB(A), ¢o predstavuje
hladinu A akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1 pW.

Stupen ochrany pred drazom elektrickym pradom:
Trieda Il - Ochrana pred trazom elektrickym pridom je zaistena dvojitou
alebo zosilnenou izolaciou.

Zmeny textu a technickych $pecifikécii vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM
OBALOM

Pouzity obalovy material odlozte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch
znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky sa nesmd pridat
do bezného komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu

a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urené zberné miesta.

Alternativne v niektorych krajinach Eurépskej unie alebo inych

eurépskych krajindch mozete vratit svoje vyrobky miestnemu

_ predajcovi pri kupe ekvivalentného nového produktu.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat cenné
prirodné zdroje a poméhate prevencii potencialnych negativnych dopadov na Zivotné
prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej likvidacie odpadov.
Dalsie podrobnosti si
Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa mézu v sulade s narodnymi predpismi
udelit pokuty.

Pre podnikové subj v krajinach Eurépskej tnie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidaciav ych krajinach mimo opskej unie

Tento symbol je platny v Europskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte
si potrebné informécie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych tradov alebo od
svojho predajcu.

Tento vyrobok spliia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf
vztahuju.
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