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SK Tycovy mixér

Dolezité bezpecnostné pokyny

CiTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDUCE POUZITIE.

Vseobecné upozornenia

= Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starsie a osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti, pokial si pod dozorom alebo boli poucené o pouzivani
spotrebica bezpec¢nym spésobom a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam.

= Deti sa so spotrebi¢om nesmu hrat. Cistenie a Gdrzbu vykonavanu pouzivatelom
nesmu vykonavat deti bez dozoru.

Elektricka bezpecnost

= Pred pripojenim spotrebica k sietovej zasuvke sa uistite, ze sa zhoduje napatie
uvedené na jeho typovom Stitku s napatim vo vasej zasuvke.

= Spotrebi¢ pripdjajte iba k riadne uzemnenej zdsuvke. Nepouzivajte predlzovaci
kabel.

= Spotrebi¢ nikdy nepripajajte k sietovej zasuvke, kym nie je riadne zostaveny.

» Pred pouzitim Uplne rozvinte napajaci kabel.

= Napdjaci kabel spotrebica nepripajajte a neodpdjajte od sietovej zasuvky mokrymi
rukami.

= Dbajte na to, aby sa vidlica napdjacieho kabla nedostala do kontaktu s vihkostou,
vodou alebo inou kvapalinou. Pokial sa tak napriek tomu stane, vidlicu starostlivo
vysuste pred dalSim pouzitim.

» Neodpdjajte spotrebi¢ od sietovej zasuvky tahom za napajaci kabel. Mohlo by
dojst k poSkodeniu napajacieho kabla alebo sietovej zasuvky. Kabel odpajajte od
zasuvky tahom za zastrcku.

» Na napdjaci kdbel nekladte tazké predmety. Dbajte na to, aby napdjaci kabel
nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotykal hordceho povrchu alebo ostrych
predmetov.

= Ak je napdjaci kdbel poskodeny, musi ho nahradit vyrobca, jeho servisny technik
alebo podobne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej situacie.
Spotrebi¢ s poskodenym napajacim kdblom je zakazané pouzivat.

» Napdjaci kdbel neomotavajte okolo spotrebica.

= Spotrebic¢ vzdy vypnite a odpojte od sietovej zasuvky, pokial ho nebudete pouzivat,
pokial ho nechavate bez dozoru a pred pripevnenim, odobratim alebo vymenou
prislusenstva, pred ¢istenim, idrzbou alebo uskladnenim.

= Aby ste sa vyvarovali nebezpeclenstva urazu elektrickym priadom, neopravujte
spotrebi¢ sami ani ho nijako neupravujte. Vietky opravy a nastavenia tohto
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spotrebica zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zdsahom do spotrebica
v priebehu platnosti zaruky sa vystavujete riziku straty zaru¢nych podmienok.

= Aby ste zabranili nebezpecenstvu urazu elektrickym pradom, nikdy neponarajte
motorovu jednotku a napajaci kdbel do vody alebo inej tekutiny ani tieto casti
neumyvajte pod tecucou vodou.

= Spotrebi¢ vzdy vypnite a odpojte od sietovej zasuvky po ukonceni pouzivania.

= Pokial spotrebic spadne do vody, v ziadnom pripade nan nesiahajte, ale okamzite
odpojte napajaci kdbel od zasuvky. Nikdy nepouzivajte spotrebi¢, ktory bol
ponoreny do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na
kontrolu.

Bezpecnost pri pouzivani

= Spotrebi¢ je urCeny na domace pouzitie a slizi na mixovanie, sekanie a $lahanie
potravin. Je vhodny tieZ na spracovanie tvrdych potravin, ako su napr. kdvové zrna,
kakaové bbby, kocky ladu, muskatovy orieSok a pod.

= Spotrebi¢ nepouzivajte v priemyselnom prostredi alebo vonku. Nepouzivajte ho
na iné ucely, nez na ktoré je urceny.

= Spotrebic je uréeny na pouzitie v domdacnosti a podobnych priestoroch, ako su:
- kuchynské kuty v obchodoch, kancelariach a ostatnych pracoviskach;
- v polnohospodarstve;
— pre hosti v hoteloch, moteloch a inych obytnych oblastiach;
- v podnikoch zaistujucich noclah s rafnajkami.

= Tento spotrebi¢ nie je uréeny na ¢innost pomocou vonkajsieho ¢asového spinaca
alebo oddeleného systému dialkového ovladania.

= Spotrebi¢ a jeho prislusenstvo pouzivajte v sulade s pokynmi uvedenymi v tomto
navode na obsluhu.

= Spotrebi¢ pouzivajte iba s origindlnym prislusenstvom, ktoré sa s nim dodava.

» Pred kazdym pouzitim sa presvedcCte, Ze zvolené prislusenstvo nie je poskodené.
Nikdy nepouzivajte spotrebic s poskodenym prislusenstvom.

= Spotrebic a jeho prislusenstvo nekladte na elektricky alebo plynovy vari¢ ani do
jeho blizkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebi¢ umiestiujte
iba na rovny, suchy a stabilny povrch.

= Spotrebi¢ a jeho prislusenstvo nevystavujte vplyvom vonkajsieho prostredia,
extrémnym teplotam, priamemu slne¢nému ziareniu, nadmernej vlhkosti alebo
nadmerne prasnému prostrediu.

= Spotrebi¢ a jeho prislusenstvo neumiestiiujte do blizkosti ohrievacich telies,
otvoreného ohna alebo inych zdrojov tepla.

= Pred uvedenim spotrebica do chodu sa uistite, ze je spravne zostaveny.

= Pri prevadzke sa nedotykajte rotujucich Casti, ktoré su v pohybe. Inak mo6ze dojst
k drazu.
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= Pri manipuldcii s horucimi tekutinami a potravinami dbajte na zvysenu opatrnost.
Horlca para alebo rozstreknutie horucich tekutin a potravin méze sposobit
oparenie. Z dévodu zvysenej bezpecnosti nechajte horuce tekutiny a potraviny
pred mixovanim vychladnut aspon na teplotu 45 °C.

» Prevadzkovy cas spotrebica je 1 minuta. Pred dalsim spustenim ho nechajte
vychladnut aspon na 3 az 5 minut. Ak pouzivate spotrebi¢ na mixovanie lepkavych
alebo tvrdsich potravin, preruste prevadzku uz po 30 sekundach.

= Spotrebi¢ nezapinajte naprazdno. Nespravne pouzivanie spotrebica moze
nepriaznivo ovplyvnit jeho Zivotnost.

= Skor, ako demontujete spotrebi¢ na jednotlivé casti, uistite sa, Ze motorova
jednotka je vypnuta, odpojena od sietovej zasuvky a Ze sa rotujuce Casti zastavili.

= Na spotrebic¢i nevykondvajte akukolvek inu udrzbu, ako je Cistenie jednotlivych
sucasti popisané v kapitole Cistenie a udrzba.

= Nikdy nepouzivajte spotrebic, ktory je akokolvek poskodeny.

= Nepouzivajte spotrebic, pokial spadol na zem, pokial sa ponoril do vody, pokial
nefunguje spravne alebo je akokolvek poskodeny.

= Pri manipulacii s nozovou jednotkou mixovacieho nadstavca alebo sekacika,
obzvlast pri vyberani noZovej jednotky z nadoby, pri vyprazdfovani nadoby
a Cisteni dbajte na zvysenu opatrnost, aby nedoslo k poraneniu o ostrie.

= Spotrebi¢ nepouzivajte, ak nefunguje spravne alebo javi zndmky poskodenia.

= Aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej situdcie, spotrebi¢ neopravujte sami ani ho
nijako neupravujte. Vietky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku.
Zasahom do spotrebica sa vystavujete riziku straty zakonného prava z chybného
plnenia, pripadne zaruky za akost.

= Spotrebi¢ skladujte v suchom prostredi.
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SK Tycovy mixér

Navod na pouzitie

= Pred pouzitim spotrebica sa, prosim, oboznamte s navodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade, Ze ste uz oboznameni s pouzivanim spotrebi¢ov podobného typu. Pouzivajte
spotrebic iba tak, ako je opisané v tomto navode na pouzitie. Navod uschovajte pre pripad daliej potreby. Pokial odovzdavate spotrebi¢ inej osobe, zaistite, aby bol pri iom
prilozeny tento navod na pouzitie.

= Spotrebic starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili Ziadnu cast obalového materialu skor, ako najdete vetky jeho sucasti. Minimalne pocas trvania zakonného prava
z chybného plnenia, pripadne zaruky za akost, odporti¢ame uschovat originalny prepravny kartdn, baliaci material, pokladni¢ny doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti
predévajuceho alebo zaruény list. V pripade prepravy odporic¢ame zabalit spotrebi¢ opat do originalnej $katule od vyrobcu.

POPIS SPOTREBICA A JEHO PRISLUSENSTVA

A1 Otocny regulétor rychlosti A11 Veko nadoby sekacika s prevodovym systémom

A2 Spinac pre beznu rychlost A12 Sekacik s nozovou jednotkou

A3 Spinac pre vysoku rychlost (turbo) A13 Ochranny kryt

A4 Motorova jednotka A14 Nédoba sekacika, objem 500 ml

A5 Odnimatelny ty¢ovy nadstavec na mixovanie A15 Kolik

A6 Jednotka nozov A16 Protismykova podlozka
Ol')sahuje anti.korove: noig s titdnovym nastrekom B1 Pomocné sipka

A7 Nadgba na mixovanie, ob}e[n 700 ml B2 Symbol,uvolnené”

A8 Protlsmykoy’a podlgzka/wecko ’ ) B3 Symbol,zaistené”

A9 Nadstavec 3lahacej metly s prevodovym systémom

A10 Slahacia metla €1 Zaistovacie vystupky

UCEL POUZITIA

TYCOVY NADSTAVEC NA MIXOVANIE
= Je vhodny na mixovanie makkych ingrediencii a tekutin. Pouziva sa najma na pripravu detskych prikrmov, réznych druhov kokteilov, omacok, natierok a pod.

SLAHACIA METLA
= Slahacia metla je vhodn4 na pripravu fahkych trenych ciest alebo na $lahanie $fahacky, vaje¢nych bielkov, dezertovych krémov, riedkych piskétovych ciest, majonéz a podobne.
Nepouzivajte ho na $lahanie tuhych ciest.

SEKACIK
= Je vhodny na sekanie tuhsich potravin, ako je méso, polotvrdy alebo tvrdy syr, ovocie a zelenina v surovom stave, orechy, bylinky a pod. Vdaka $pecialnym vystupkom je vhodny
aj na sekanie tvrdsich potravin, ako st kocky fadu, zrnkova kava, muskatovy oriesok, kakaové boby.

PRED PRVYM POUZITIM

= Vietko odnimatelné prisludenstvo, ktoré je urené na styk s potravinami, dokladne umyte teplou vodou s pouzitim neutralneho kuchynského saponatu. Potom ho oplachnite
Cistou vodou a nechajte volne uschnut alebo ho dokladne utrite dosucha jemnou utierkou.

= Sucasti A9 a A11, ktoré s vybavené prevodovym systémom, Cistite iba navlh¢enou handri¢kou. Dbajte na to, aby do vnutra tychto sucasti nevnikla voda.

Upozornenie:
Pri ¢isteni nozovej jednotky A6 a A12 dbajte na zvySenu opatrnost, aby ste sa neporanili o ostrie.

= Pri ¢isteni nadstavca ty¢ového mixéra A5 nepondrajte do vody horny koniec, ktory sa pripeviiuje k motorovej jednotke A4.
NASADENIE A ODOBRATIE NADSTAVCOV NA MIXOVANIE A SLAHANIE

Upozornenie:
Pred nasadenim alebo odobratim nadstavca A5 alebo A9 sa uistite, Ze motorova jednotka A4 je vypnuté a odpojena od zasuvky elektrického napatia a ze
rotujuce ¢asti nie st v pohybe. Casti nadstavcov, ktoré sa pripevituji k motorovej jednotke, musia byt riadne vysusené.

Podla druhu ¢innosti zvolte nadstavec A5 alebo A9. Zvoleny nadstavec nasurite zospodu k motorovej jednotke A4 tak, aby 3ipka B1 na zadnej strane motorovej jednotky
ukazovala na symbol otvoreného zamku B2 na nadstavci.

Otocte motorovou jednotkou tak, aby sa ipka presunula na symbol zamknutého zamku B3. Spojenie oboch ¢asti je sprevadzané cvaknutim.

Pre uvolneni nadstavca z motorovej jednotky pevne uchopte obe ¢asti a oto¢te motorovou jednotkou tak, aby 3ipka ukazovala na symbol otvoreného zamku. Obe ¢asti od seba
odtiahnite.

ZOSTAVENIE A DEMONTAZ SEKACIKA

Nédobu A14 umiestnite na rovny a stabilny povrch. Zo sekacika A12 snimte ochranny kryt A13 a sekacik nasadte na stredovy kolik A15 na dne nadoby.

Na nadobu nasadte veko A11 tak, aby hriadel sekacika A12 zapadol do stredovej ¢asti veka a aby zaistovacie vystupky €1 po stranach veka usadli do drazok nadoby. Pootocte
vekom tak, aby sa vystupky veka zasunuli do drazok. Spravne zaistenie veka je sprevadzané cvaknutim.

Motorovui jednotku A4 upevnite k veku A11 rovnakym postupom ako v kapitole Nasadenie a odobratie nadstavcov.

Pri demontézi postupujte opacnym postupom zostavenia.

OBSLUHA SPOTREBICA

Zvolte typ prislusenstva, ktoré chcete pouzit, a spotrebic¢ zostavte podla instrukcii uvedenych v predchadzajucich kapitolach.

Na mixovanie pouzite nadobu A7 alebo inti vhodnu nadobu, ktora je ur¢ena na styk s potravinami. ProtiSmykové podlozka A8 sluzi zérover ako viecko nadoby, ked ju chcete
kratkodobo pouzit na skladovanie potravin.

Nadoby A7 a A14 neprepliiujte nad rysky maximalnej hladiny. Zabranite tym rozstrekovaniu potraviny pocas spracovavania.

Pri zostavovani sekacika vlozte potraviny do nadoby A14 az potom, ¢o umiestnite sekacik A12 na stredovy kolik A15 na dne nadoby. Nadobu nenapliiujte nad rysku maximalnej
hladiny (MAX).
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= Motorovui jednotku A4 pripojte k sietovej zasuvke. Regulatorom rychlosti A1 nastavte pozadovany rychlostny stupen. Otacanim regulatora v smere hodinovych ruciciek
zvy3ujete rychlost, ota¢anim na opa¢nu stranu rychlost znizujete. Rychlost je mozné upravovat aj pocas prevadzky spotrebica. Rychlost je mozné ale menit iba pri pouziti beznej
rychlosti, pri vysokej rychlosti regulator rychlosti nefunguje.

= Po nastaveni rychlosti stlacte a drzte spinac A2 alebo A3. Spotrebic bude v prevadzke, kym spinac drzite. Uvolnenim spinaca sa spotrebic vypne.

Upozornenie:
Maximalny ¢as nepretrzitej prevadzky spotrebica je 1 mintta. Potom ho nechajte na 3 - 5 minut vychladnut. Ak pouzivate spotrebi¢ na mixovanie lepkavych
alebo tvrdsich potravin, preruste prevadzku uz po 30 sekundach.

= Po ukonceni pouzivania odpojte sietovy kabel od zasuvky. Uistite sa, Ze sa rotujuice Casti prestali otacat, a spotrebi¢ demontujte na jednotlivé ¢asti. Vetky pouzité casti potom
vycistite podla pokynov uvedenych v kapitole Cistenie a udrzba.

RADY ATIPY

= Pri pouziti mixovacieho nadstavca odpordi¢ame zacat mixovat vzdy na niz3i stupen rychlosti. Pri praci pohybujte mixérom v nadobe pomalymi pohybmi hore a dole a rozmixujte
ingrediencie na pozadovanu konzistenciu.

Aby ste zabranili rozstreknutiu potravin, vlozte nadstavec na mixovanie A5 alebo na $lahanie A9 do nadoby s potravinami skor, ako spustite chod, a naopak vypnite chod skér,
ako vytiahnete nadstavec z nadoby.

Nozovui jednotku A6 nadstavca na mixovanie a $lahacie metly A10 udrzujte ponorené, kym je spotrebi¢ v prevadzke, aby nedochadzalo k rozstrekovaniu potravin. Vécsie
mnozstvo spracovavanych potravin odporicame rozdelit na niekolko davok a priebezne kontrolovat obsah nadoby.

Pri pouziti mixovacieho nadstavca alebo sekacika odporti¢ame spracovéavat potraviny kratkym impulznym spinanim. Zabranite tym nadmernému rozomletiu potravin
a dosiahnete optimalne vysledky.

Tvrdé potraviny nakrajajte na malé kusky, aby bolo mixovanie a sekanie jednoduchsie.

Pre najlepsie mixovanie drzte ty¢ovy mixér mierne nakloneny a opatrne s nim pohybuijte hore a dolu v nddobe. Netla¢te zmes ty¢ovym mixérom silou dole.

= Pred mixovanim alebo sekanim odstraiite z potravinovej zmesi tvrdé ¢asti ako st kostky alebo kosti. Zabranite tym poskodeniu nozovej jednotky.

RYCHLY SPRIEVODCA SPRACOVANIM INGREDIENCII
= Nizsie uvedené ¢as spracovania potravin su iba orienta¢né. Skutocny ¢as spracovania zavisi od velkosti potravin, ich mnoZstva a poZzadovanej vyslednej konzistencie. Ak nie je
dosiahnutd pozadovana konzistencia v priebehu maximalnej doby prevadzky spotrebica, po jeho vychladnuti mézete znovu pokracovat v spracovévani potravin.

TYCOVY MIXER

INGREDIENCIE MNOZSTVO NASTAVENIE RYCHLOSTI CAS SPRACOVANIA
Detska vyziva 3009 Stredna az maximalna 455
Natierky 2009 Stredna az maximalna 30s
Ovocie a zelenina (varena) 2009 Stredna az maximalna 455
Omacky 500 ml Stredna az maximalna 45s
Kokteily 500 ml Stredna az maximalna 30s
SEKACIK
INGREDIENCIE MNOZSTVO NASTAVENIE RYCHLOSTI CAS SPRACOVANIA
Méso 3009 Stredna az maximalna 30s
Ovocie a zelenina 2009 Strednd az maximalna 15s
Tvrdé a polotvrdé syry 1509 Maximalna 10s
Tvrdé pecivo 1009 Strednd az maximalna 20s
Oriesky zbavené skrupin. 1009 Maximalna 15s
Bylinky 509 Stredna 10s
= Potraviny najprv rozkrajajte na zhruba 2 cm kocky a az potom ich spracujte sekacikom. Zeleninu, ako je napr. cibula, staci rozrezat na Stvrtiny.
SEAHANIE
INGREDIENCIE MNOZSTVO NASTAVENIE RYCHLOSTI CAS SPRACOVANIA
Vajecné bielky 4ks Maximélna 60s
Smotana na lahanie 200 ml Maximélna 60s
Lahké cesta 5009 Stredna az maximalna 60s

= Smotanu a vaje¢né bielky $lahajte vzdy v Uzkej, vysokej nadobe. Pri slahani vaje¢nych bielkov musia byt $lahacie metly A8 a nadoba vzdy tplne cista a sucha, inak nemusi dojst
k vyslahaniu bielkov.

CISTENIE A UDRZBA

Pred Cistenim sa uistite, Ze je spotrebi¢ vypnuty, odpojeny od sietovej zasuvky a Ze sa rotujlce casti zastavili
Spotrebi¢ demontujte na jednotlivé Casti. Pouzité nadstavce a nddoby dékladne umyte teplou vodou s pouzitim neutralneho kuchynského saponétu. Potom ich opléchnite cistou
vodou a nechajte volne uschnut alebo dokladne vytrite dosucha jemnou utierkou.

Sucasti A9 a A11, ktoré su vybavené prevodovym systémom, €istite iba navlhéenou handri¢kou. Dbajte na to, aby do vnutra tychto sucasti nevnikla voda.

Pri ¢isteni nadstavca na mixovanie A5 neponarajte do vody horny koniec, ktory sa pripeviiuje k motorovej jednotke A4.

Nadoba A7 a A14, protismykové podlozka A8 a nozova jednotka A12 st vhodné na umyvanie v umyvacke riadu. Ostatné casti nie st ur¢ené na umyvanie v umyvacke.

Upozornenie:
Pri ¢isteni nozovych jednotiek A6 a A12 dbajte na zvysenu opatrnost, aby ste sa neporanili o ostrie.

Nozovt jednotku A6 nadstavca na mixovanie je tiez mozné vycistit tak, ze ju po ukonceni pouzivania ponorite do teplej vody s pridavkom kuchynského saponétu a spotrebic¢
kratko uvediete do prevadzky. Potom spotrebi¢ odpojte od sietovej zasuvky, demontujte a nozovi jednotku oplachnite cistou pitnou vodou a dokladne vysuste.
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= Na cistenie vonkajsieho povrchu motorovej jednotky A4 pouzite handricku mierne navlh¢ent v slabom roztoku saponatového cistiaceho pripravku. Po aplikécii saponatového
roztoku utrite povrch handri¢kou mierne navlhéenou v istej vode a potom ho vytrite dosucha. Na Cistenie spotrebica nepouzivajte riedidl4, Cistiace prostriedky sposobujtice oter
a pod. Inak moze dojst k naruseniu povrchovej Upravy spotrebica.

Upozornenie:
Nikdy neponarajte motorovu jednotku A4 ani sietovy kébel do vody alebo inej tekutiny.

SKLADOVANIE
= Po ukonceni pouzivania ulozte spotrebi¢ a jeho prislusenstvo na cisté, suché miesto mimo dosahu deti. Uskladneny spotrebic a jeho prisludenstvo nevystavujte extrémnym
teplotam, priamemu sine¢nému Ziareniu, nadmernej vihkosti a neumiestiujte ho do nadmerne prasného prostredia.

TECHNICKE UDAJE

Menovity rozsah napatia 220-240V
Menovity kmitocet. 50/60 Hz
Menovity prikon 800W
Trieda ochrany (pred trazom elektrickym pridom). ]
Hluénost. 85 dB(A)

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 85 dB(A), ¢o predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhladom na referen¢ny akusticky vykon 1 pW.
VYSVETLENIE TECHNICKYCH POJMOV

Stuperni ochrany pred urazom elektrickym priiddom:
Trieda Il - Ochrana pred trazom elektrickym pridom je zaistena dvojitou alebo zosilnenou izolaciou.

Zmeny textu a technickych parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odlozte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky sa nesmu pridat do bezného komunélneho
odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach Eurépskej tnie alebo
inych eurdpskych krajinach mozete vrétit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu
pomodzete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych negativnych vplyvov na Zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt
désledky nespravnej likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho tradu alebo najblizsieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidcii tohto
druhu odpadu sa mézu v sulade s narodnymi predpismi udelit pokuty.

p:
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ych krajinach mimo 6pskej unie
Tento symbol je platny v Eurépskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné informacie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych tradov alebo od
svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spifia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nai vztahujd.
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