Nawilzacz powietrza

Instrukcja obstugi

SENCOR

SHF 920BL / SHF 921GR

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy o zapoznanie sie z jego instrukcja obstugi, nawet
w przypadku, jezeli masz juz doswiadczenie w postugiwaniu sie podobnymi urzadzeniami. Z wyrobu
nalezy korzysta¢ wyfacznie w sposéb opisany w niniejszej instrukcji obstugi. Instrukcje nalezy zachowac
do ewentualnego zastosowania w przysztosci.

Minimalnie w czasie trwania roszczern z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy
przechowywac oryginalne opakowanie transportowe, material opakowania, dowéd zakupu

i potwierdzenie zakresu odpowiedzialnosci sprzedajacego lub karte gwarancji. W razie transportu
zalecamy zapakowac urzadzenie ponownie do oryginalnego pudetka od producenta.
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ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC NA PRZYSZtOSC.

e 7 niniejszego urzadzenia mogg korzysta¢ dzieci
w wieku od 8 lat oraz osoby o obnizonych zdolnosciach
fizycznych, percepcyjnych i umystowych lub niewielkim
doswiadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany
nadzér lub zostaty one pouczone o korzystaniu
z urzadzenia w bezpieczny sposéb i zdajg sobie
sprawe z ewentualnego niebezpieczenstwa. Dzieci
nie powinny sie bawi¢ urzadzeniem. Czyszczenia
i konserwacji nie moga dokonywac dzieci, nad ktérymi
nie jest sprawowany nadzér.

o Jezeli przewdd =zasilajagcy jest uszkodzony, musi
zosta¢  wymieniony przez producenta, jego
technika serwisowego lub przez w podobny sposdb
wykwalifikowang osobe, aby zapobiec powstaniu
niebezpiecznej sytuacji.

e Uzywaniu urzadzenia powinna byc¢ poswiecana uwaga,
poniewaz produkuje pare wodna.

e Podczasnapetniania albo czyszczenia odtgcz urzadzenie
przez wyciggniecie wtyczki z gniazdka.

e Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku
w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego
rodzaju pomieszczeniach. Zawsze umieszczaj go na
stabilnej, réownej, suchej powierzchni. Nie umieszczaj
wyrobu w poblizu grzejnikéw, otwartego ogniaiinnych
urzagdzen oraz urzadzen bedacych zZrédtem ciepta
oraz nie narazaj go na bezposrednie promieniowanie
stoneczne.
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® Przedpodtaczeniemurzadzeniadogniazdkasieciowego
upewnij sie, ze parametry techniczne podane na
etykiecie sg zgodne 2z napieciem elektrycznym
w gniazdku.

e 7 urzadzenia nie korzystaj w pomieszczeniach,
w ktérych dochodzi¢ moze do wycieku gazéw palnych,
wyziewdw chemicznych albo w pomieszczeniach
o duzym stopniu zapylenia. Urzadzenie podczas swej
pracy musi sie znajdowac¢ w odpowiedniej odlegtosci
od firanek lub zaston i w odlegtosci co najmniej 1 m
od urzadzen elektrycznych lub elektronicznych albo
materiatoéw wrazliwych na wilgo¢, by nie doszto do ich
uszkodzenia z powodu podwyzszonej wilgotnosci.

e Nie zastepuj zadnej z czesci niniejszego urzadzenia
czesciami lub akcesoriami innych producentow.

e Zbiornik wody napetniaj tylko czystg zimng woda bez
jakichkolwiek domieszek. Wode wlewaj do zbiornika
poprzez otwor, przeznaczony do wylotu pary.

e Przed wprowadzeniem urzadzenia do eksploatacji
upewnij sie, ze jest poprawnie ztozone i ze zbiornik
wody zostat napetniony.

e Nie przekrywaj pracujgcego urzadzenia. Do otworu
wylotu pary albo do otwordw wentylacyjnych nie wktadaj
zadnych przedmiotéw i dbaj o to, by zaden z otwordéw
nie byt blokowany przedmiotami obcymi.

e Z powodu podwyzszonej wilgotnosci w pomieszczeniu
moze dochodzi¢ do kondensacji wody na szybach okien
lub na wyposazeniu wnetrza. Jezeli zaistnieje taka
sytuacja, wytacz urzadzenie.

e Badz nadzwyczaj ostroznym podczas przenoszenia
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urzgdzenia napetnionego wodg, by nie doszto do jej
rozlania.

e Aby zapobiec ewentualnemu porazeniu pradem
elektrycznym, nie zanurzaj podstawy tego urzadzenia
w wodzie lub innej cieczy.

e Nie dotykaj wymiennika (powierzchni do kondensacji
wody) ostrymi przedmiotami, by nie doszto do jego
uszkodzenia.

e Nie odtaczaj urzadzenia od gniazdka sieciowego
poprzez pocigganie za kabel sieciowy. Mogtoby dojs¢
do uszkodzenia kabla =zasilajgcego lub gniazdka.
Przewdd z gniazdka odtacza sie ciggnac za wtyczke
przewodu sieciowego.

e Nie uzywaj urzadzenia, jesli nie dziata ono prawidtowo,
zostato uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Aby
zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, nie
naprawiaj urzadzenia sam ani w zaden sposéb go nie
przerabiaj. Wszelkie naprawy tego urzadzenia nalezy
powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja
w urzadzenie narazaszsie naryzyko utraty ustawowego
prawa wynikajgcego z gwarancji jakosci.
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OPIS

NAWILZACZA POWIETRZA
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@ Dysza wylotu pary @ Kabel zasilajacy
® Zbiornik wody o pojemnosci 2,2 | Czujnik poziomu wody
(® Zamknigcie otworu do napetniania zbiornika (® Pojemniczek na wode
z wytacznikiem do spuszczania wody Do pojemniczka przepompowywana jest
@ Otwdér do odprowadzenia powietrza woda ze zbiornika.
® Kontrolka $wietlna Wymiennik
wskazuje podiaczenie do gniazdka Powierzchnia, na ktérej woda zmienia sie
sieciowego, prace urzadzenia oraz niski na pare (mgte).
poziom wody w pojemniczku. @ Podstawa
® Sterownik wigczenia i wytaczenia @ Lampka nocna
z regulacjag mocy nawilzania @ Przycisk do wtaczenia i wytaczenia lampki
nocnej
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UMIESZCZENIE NAWILZACZA | NAPEENIANIE ZBIORNIKA

1. Nawilzacz umies¢ na réwnej, suchej i stabilnej powierzchni w odlegfosci minimalnie:
- 60 cm od podtogi;
— 30 cm od sciany albo s$ciany mebli i w dostatecznej odlegtosci od firanek lub zaston;
— 100 cm od urzadzen elektrycznych i elektronicznych albo materiatéw czutych na wilgo¢, by nie

doszto do ich uszkodzenia na skutek podwyzszonej wilgoci.

2. Upewnij sie, ze nawilzacz jest wytgczony i odtagczony z gniazdka napiecia el. Zbiornik A®@ podnies¢
z podstawy A@. Odwréé go dnem do gory i w kierunku przeciw wskazéwkom zegara odsrubuj
zamkniecie otworu do napetniania zbiornika A®.

3. Zbiornik A®@ napeth czystg zimng woda z kranu. Po napetnieniu zbiornika A@ poprawnie
dokre¢ zamkniecie A® w kierunku wskazéwek zegara. Odwré¢ zbiornik A@ zamknieciem A®
w kierunku w dét i postaw go na podstawie A@), tak by obydwie czesci poprawnie byty potgczone.
Po umieszczeniu zbiornika A@ na podstawie AG) woda zacznie przecieka¢ do pojemniczka A®.

Uwaga:

Zbiornik A®@ napetniaj woda o maks. temperaturze 40 °C. Nie napetniaj go cieplejsza woda.
Maksymalna pojemnos¢ zbiornika A@ wynosi 2,2 | wody.

Jezeli koniecznie musisz przemiesci¢ nawilza¢, badz ostroznym, by nie doszto do rozlania wody
zawartej w pojemniczku A®.
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ZASTOSOWANIE NAWILZACZA POWIETRZA

1. Upewnij sig, ze nawilzacz jest wiasciwie osadzony. Wtyczke przewodu sieciowego wyjmij z gniazdka
instalacji elektrycznej. Kontrolka A® $wieci czerwonym kolorem. Przekreceniem sterownika A®
w kierunku wskazéwek zegara wiaczysz nawilzacz. Po wiaczeniu nawilzacza zapali sie zielona
kontrolka swietlna A®. Ustaw wymagany wylot pary. Przekrecaniem sterownika A® w kierunku
wskazéwek zegara mozesz zwigksza¢ natezenie wylotu pary, przekrecaniem w kierunku przeciw
wskazéwkom zegara obniza si¢ natezenie wylotu pary. W przeciggu chwili rozpocznie nawilzacz
produkowac zimng pare. Dbaj o to, by podczas pracy wylot pary nie byt skierowany w kierunku
mebli albo innych przedmiotéw wrazliwych na wilgo¢.

Uwaga:
Jezeli nawilzacz transportowany byt w temperaturach ponizej zera, umies¢ go najpierw
w temperaturze pokojowej i przed jego wigczeniem zaczekaj przez okoto 30 minut.

Nawilzacz eksploatuj przy temperaturze otoczenia od 5 do 40 °C. Jezeli temperatura otoczenia
spadnie ponizej 0°C, wytgcz nawilzacz i usurh wode ze zbiornika A®@ oraz z pojemniczka A®), by
nie doszto do jego uszkodzenia.

Nigdy nie podnos zbiornika A®@ z podstawy A@ ani nie dotykaj wymiennika A, podczas pracy
nawilzacza.

2. Podczas pracy mozesz poprzez przekrecanie sterownika dowolnie zwieksza¢ lub zmniejszaé
natezenie wylotu pary A®. Jezeli napetnites zbiornik A®@ po brzeg, to przewidywany czas pracy
wynosi okoto 7 godzin przy ustawieniu maksymalnego natezenia wylotu pary.

3. Urzadzenie dysponuje lampka nocng A@, ktéra wigczysz/wytaczysz wcisnieciem przycisku A@.

4. Jezelikonczy sie wodaw pojemniczku A®), kontrolka $wietlna A® zacznie miga¢. Kiedy poziom wody
spadnie pod pewien poziom, nawilzacz przestanie automatycznie produkowac pare i kontrolka
$wietlnaA®zgasnie. Chodzi o funkcje bezpieczeristwa, by niedoszto do uszkodzeniawymiennika A@.
W razie potrzeby uzupetnij wode zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 2 i 3 rozdziatu
Umieszczenie nawilzacza i napetnienie zbiornika. Nastepnie mozna nawilzacz ponownie uruchomic.

5. Do wytaczenia nawilzacza przekre¢ sterownik A® przeciw wskazéwkom zegara, dopdki nie
ustyszysz charakterystycznego dzwieku. Kontrolka A® éwieci czerwonym kolorem. Nawilzacz odtacz
z gniazdka sieciowego i wyczys¢ go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja
i czyszczenie.

KONSERWACIJA | CZYSZCZENIE

®  Przed czyszczeniem nalezy nawilzacz wytaczy¢ i odiaczy¢ kabel sieciowy od gniazdka zasilajacego.

e Przestrzegaj ponizszych instrukcji dotyczacych czyszczenia i konserwacji nawilzacza. W odwrotnym
przypadku moze to mie¢ negatywny wptyw na jego wydajnos¢ i w srodku nawilzacza moga
powstawacd niepozadane mikroorganizmy.

Czyszczenie po kazdym zastosowaniu

e Z podstawy A@ zdejmij zbiornik A® i przenies go do zlewu. Odwré¢ go dnem do goéry i odsrubuj
zamkniecie A®. Ze zbiornika A®@ usun reszte wody i nastepnie wyptucz go czysta woda.
Powierzchnie zbiornika A@ wysusz delikatna $cierka i zasrubuj zamkniecie A®.

e Usun wode z pojemniczka A® i wytrzyj go do sucha delikatna czysta szmatka.

Doktadne czyszczenie (1 raz na tydzien)

e Ze zbiornika A®@ i z pojemniczka A® usun wode.

e Do pojemniczka A® nalej ok. 100 ml octu i pozostaw dziata¢ przez okoto 15 minut. Uzyj miekkiej
szczotki i usun osady kamienia wodnego z pojemniczka A® i wymiennika A@9. Nastepnie szmatka
zwilzong w czystej wodzie usun resztki osadéw oraz octu i wytrzyj do sucha.
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e Powierzchnie zewnetrzng nawilzacza wyczysci¢ wedtug potrzeby delikatng czystg szmatka lekko
zwilzong w letniej wodzie.
e Do czyszczenia nie uzywaj silnych srodkéw czyszczacych lub rozpuszczalnikéw, w przeciwnym
wypadku mogtoby dojs¢ do uszkodzenia powierzchni urzadzenia.

Uwaga:

Nie pozostawiaj wody we zbiorniku A® albo pojemniczku A® dtuzej niz jeden tydzien.
Podstawy A@ nie zanurzaj w wodzie ani nie optukuj pod ciekaca woda.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Kontrolka swietlna
A® nie $wieci

a nawilzacz nie
produkuje pary,

i cho¢ ustawione
jest wymagane
natezenie wylotu
pary.

| Mozliwy powdd

Nawilzacz jest podfaczony do
niedziafajgcego gniazdka napiecia
el. albo wcale nie jest podtaczony
do gniazdka napiecia el.

| Rozwigzanie

Podfacz nawilzacz do dziatajgcego gniazdka
napiecia el.

Niedostatek albo brak wody
w pojemniczku A®.

Nawilzacz wytacz i odtacz kabel sieciowy
od gniazdka zasilajgcego. Napetn zbiornik
AQ® czysta zimng woda. Zmontuj nawilzacz,
podtacz go do gniazdka sieciowego

i ponownie uruchom.

Z pary mozna czuc
brzydki zapach.

Taki zapach mozna czu¢ podczas
pierwszego wiaczenie nawilzacza.

Otwérz zamkniecie zbiornika na wode AG®
i zbiornik A®@ pozostaw wywietrzy¢ przez
przynajmniej 12 godzin.

W zbiorniku A®@ / pojemniczku A®
znajduje si¢ zanieczyszczona woda
albo pozostawites jg w zbiorniku
AQ® / pojemniczku A® zbyt dtugo.

Nawilzacz wyfacz i odtacz od gniazdka
sieciowego. Ze zbiornika A® i z pojemniczka
A® usun wode. Wszystko wyczys¢. Napetr
zbiornik A® czysta zimna woda. Nawilzacz
podtacz do gniazdka sieciowego i ponownie
uruchom.

Nawilzacz
produkuje
niedostateczng
ilos¢ pary albo
wecale nie
produkuje pary.

Niedostatek albo brak wody
w pojemniczku A®.

Nawilzacz wyfacz i odtacz od gniazdka
sieciowego. Napetr zbiornik A® czysta
zimna woda. Nawilzacz podtacz do gniazdka
sieciowego i ponownie uruchom.

Sterownik A® znajduje sie
w pozycji wytaczone albo
ustawione jest zbyt niskie
natezenie wylotu pary.

Przekre¢ sterownikiem A® w kierunku
wskazoéwek zegara by wiaczy¢ nawilzacz.
W celu zwigkszenia natezenia wylotu
pary przekrecaj sterownikiem A® dalej
w kierunku wskazéwek zegara.

Wymiennik Ad zanieczyszczony
jest przez osady mineralne.

Nawilzacz wyfacz i odtacz od gniazdka
sieciowego. Wyczy$¢ wymiennik A@ zgodnie
z instrukcjami podanymi w rozdziale
Konserwacja i czyszczenie.

W zbiorniku A® / pojemniczku A®
znajduje sie zanieczyszczona woda
albo pozostawites jg w zbiorniku
A® / pojemniczku A® zbyt dtugo.

Nawilzacz wytacz i odtacz od gniazdka
sieciowego. Ze zbiornika A® i z pojemniczka
A® usun wode. Wszystko wyczys¢. Napeti
zbiornik A®@ czysta zimna woda. Nawilzacz
podtacz do gniazdka sieciowego i ponownie
uruchom.
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Problem | Mozliwy powod ozwigzanie

Nawilzacz Zbiornik A® nie jest poprawnie Zbiornik A® ustaw na podstawie A@®, tak

produkuje umieszczony na podstawie AG. by obydwie czesci byty doktadnie potaczone

niedostateczna ze soba.

:/I\?csaclgirii albo Nie dziata wymiennik A@ albo Skon.taktuj sie z autoryzowanym punktem

- wentylator. serwisowym.

produkuje pary.

Powstaje rosa Pomieszczenie, w ktérym znajduje | Zmniejsz natezenie wylotu pary do minimum

na nawilzaczu sie nawilzacz jest zbyt mate albo przy pomocy sterownika A® poprzez

albo oknach jest w nim zbyt duza wilgo¢. jego przekrecenie w kierunku przeciw

W pomieszczeniu. wskazéwkom zegara albo nawilzacz zupetnie

wylacz.

Na wymienniku Uzywasz zbyt twardej wody. Stosuj bardziej miekka wode.

A szybko sie

gromadzg osady

mineralne.

Lampa nocna A@ |Lampka nocna A® jest Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem

nie swieci sie. uszkodzona. serwisowym.

DANE TECHNICZNE
ZNamioNOWY ZaKres NaPICIaA . . ..o v vttt et e et e e e e e s 220-240V
Czestotliwosé nominalna. . . .. .. o 50/60 Hz
Nominalny pobor mocy . . .. ... o 30 W
Klasa ochrony (przed porazeniem pradem elektrycznym) .........ooouiiininin i 1]
Halas . .ot 35 dB(A)
Pojemnosc zbiornika wody . . ... 2,21
MOC NAWIlZANIA . ..o e e 300 (£30) ml/h
Czas pracy po jednym napefnieniu...................... przy mocy maks. nawet do 6 godz. pracy
Zalecana powierzchnia POMIESZCZENIA. . . . ..o vttt it e et e e e 20 m?
Wymiary (dfugos¢ x szerokosé x wysokos$e) . ...t 23 x 17,5 x 24,5 cm
Dtugosé kabla SIeCIOWEGO . . . .. oot 185 cm
(=Y 9559

Deklarowana wartos¢ emisji hatasu tego urzadzenia wynosi 35 dB(A), co oznacza poziom mocy
akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pWw.

Wyjasnienie terminéw technicznych
Stopien ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

Klasa Il - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona za pomoca podwdjnej lub
wzmocnionej izolagji.

Mozliwos¢ zmiany tekstu i parametréw technicznych zastrzezona.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA ZE ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Wykorzystany material opakowania umiesci¢ w miejscu okre$lonym przez gmine do wyrzucania
odpadu.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszacych dokumentach oznacza, iz zuzytych
produktéw elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucaé¢ do zwyktego odpadu
komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddac takie produkty
w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadéw. Alternatywnie w niektérych panstwach
Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich mozna oddac swe wyroby lokalnemu

I sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

Poprawna likwidacja niniejszego produktu pomozesz zachowac cenne zrédtfa naturalne
i wspiera¢ prewencje potencjalnych negatywnych wyptywdw na srodowisko naturalne
i zdrowie ludzkie, co mogly by by¢ nastepstwem niepoprawnej likwidacji odpadow.
Kolejnych informacji uzyska¢ mozna w urzedach gminnych lub miejscach zbioru od-
padow.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu natozone moga zostac kary
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotéw w krajach Unii Europejskiej.
Jezeli chcesz likwidowac urzadzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne
informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unig Europejska.

Symbol ten obowigzuje w Unii Europejskiej. Jezeli chcesz likwidowac¢ niniejsze
urzadzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych
urzedach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyréb spetnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktérymi jest
on objety.
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