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PL = Elektryczny grzejnik olejowy

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego uzytku lub
do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

Tlumaczenie oryginalnej instrukgji
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Elektryczny grzejnik olejowy

Wazne instrukcje bezpieczenstwa

PRZECZYTAJ STARANNIE | ZACHOWAJ W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZtOSCI

» Niniejsze urzadzenie moga obstugiwac dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obnizonymi
fizycznymi, zmystowymi lub psychicznymi zdolnosciami lub tez z niedostatecznymi dodwiadczeniami
lub wiedza, o ile znajduja sie pod nadzorem, lub jedli zostaty pouczone o tym, jak obchodzic sie
z nim w bezpieczny sposdb i rozumiejace potencjalne niebezpieczenstwa. Dzieciom nie wolno
bawic sie z urzadzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie moga dokonywac dzieci, nad ktorymi nie jest
sprawowany nadzor.

» Dzieciom mtodszym niz 3 lat dostep do urzadzenia musi by¢ uniemozliwiony jesli nie sq stale pod
nadzorem.

» Dzieci w wieku od 3 do 8 lat moga wiacza¢/wytaczac to urzadzenie pod warunkiem, ze jest ono
umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycjii jesli sa pod nadzorem
lub zostaty pouczone w zakresie uzywania urzadzenia w bezpieczny sposéb i rozumiejg potencjalne
zagrozenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie moga wkfadac¢ wtyczki do gniazdka, requlowac i czysci¢
urzadzenia ani przeprowadzac prac konserwacyjnych wykonywanych przez uzytkownikow.

UWAGA:

Niektore czedci tego produktu mogq stac sie bardzo gorace i powodowac oparzenia.
SzczegoIna uwaga musi by¢ poswiecona dzieciom i osobom uposledzonym.

Jesli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilajacego, konieczna jest jego wymiana
przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie odpowiednio
wykwalifikowang osobe, poniewaz pozwoli to na unikniecie zagrozen.

OSTRZEZENIE:
Nie zakrywac Aby zapobiec przegrzaniu nie zakrywaj grzejnika.

» Grzejnik nie moze by¢ umieszczony bezpoérednio pod gniazdkiem elektrycznym.

» Nie uzywaj grzejnika w bezposrednim sasiedztwie wanny, prysznica lub basenu ptywackiego.

» Podczas utylizacji grzejnika przestrzegaj przepiséw dotyczacych postepowania z olejem.

» Dzieci nie moga sie bawi¢ urzadzeniem.

» Niniejsze urzadzenie jest przeznaczony do uzytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego
rodzaju pomieszczeniach. Nie zalecamy uzywania urzadzenia w pomieszczeniach o powierzchni
ponizej 5 m2
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» Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka upewnij sie, czy napiecie nominalne podane na tabliczce
znamionowej urzadzenia jest zgodne z napieciem elektrycznym gniazdka.

» Urzadzenie podtaczaj wytacznie do prawidtowo uziemionego gniazdka sieciowego.

» Nie uzywajw pomieszczeniach z duzym zapyleniem lub wilgotnoécia jak np. pralnie, w pomieszczeniach,
gdzie sa sktadowane fatwopalne substancje chemiczne, w srodowisku przemystowym ani na zewnatrz.

» Nie umieszczaj urzadzenia w poblizu otwartego okna lub innych zrodet ciepta.

» Nie umieszczaj urzadzenia na niestabilnych powierzchniach jak np. dywany z dtugim wtosiem, kanapa
itp. Urzadzenie umieszczaj tylko na réwnej, suchej i twardej powierzchni.

» To urzadzenie nie jest przeznaczone do mocowania na scianie.

» Nie uzywaj urzadzenia jesli nie zostato prawidtowo ztozone.

» Urzadzenie mozna podtacza¢ do gniazdka tylko jedli jest prawidtowo ztozone i znajduje sie w pionowej
pozycji roboczej, tak jak jest to pokazane na rysunku A.

» Nie wsuwaj zadnych przedmiotéw do otwordw wentylacyjnych. Mogto by dojs¢ do uszkodzenia
urzadzenia.

» Podczas pracy musi by¢ dookofa urzadzenia pozostawiona wolna przestrzen co najmniej 50 cm w celu
zapewnienia cyrkulacji powietrza oraz zachowana odlegtos¢ 1 m od tatwopalnych materiatow.

» Nie pozostawiaj wiaczonego urzadzenia podczas snu.

» Zawsze wytacz urzadzenie i odfacz z gniazdka, jesli nie bedziesz go uzywac, przed demontazem,
przenoszeniem lub czyszczeniem. Przed demontazem, przenoszeniem lub czyszczeniem pozostaw
aby wystygnat.

» Aby zapobiec porazeniu pragdem nie zanurzaj urzadzenia w wodzie ani w innej cieczy.

» Odfacz urzadzenie z gniazdka sieciowego poprzez pocigganie za wtyczke, a nie za przewod. Inaczej
mogtoby dojs¢ do uszkodzenia przewodu zasilajacego lub gniazdka.

» Aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj sam urzadzenia ani nie modyfikuj go
w zaden sposob. Ingerujac w urzadzenie narazasz sie na ryzyko utraty ustawowego prawa z tytutu
wadliwego swiadczenia lub gwarancji jakosci.

» Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawidtowym uzywaniem
tego urzadzenia.
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Elektryczny grzejnik

PL olejowy

Instrukcja obstugi

Ten produkt jest odpowiedni wylacznie do dobrze izolowanych pomieszczen
lub do tymczasowego uzytkowania. Informacje dotyczace elektroniki
miejscowych urzadzen grzewczych zgodnie z rozporzadzeniem komisji UE
2015/1188 podane sa w zataczniku niniejszej instrukcji.

Przed zastosowaniem tego urzadzenia prosimy zapoznac sie z jego instrukcja
obstugi, nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obstuga podobnego typu urzadzen.
Urzadzenie nalezy stosowac wytgcznie w sposob, jaki zostat opisany w niniejszej
instrukcji obstugi. Na wszelki wypadek zachowaj niniejszg instrukcje.

Co najmniej przez okres trwania ustawowego prawa z tytutu wadliwej realizacji,
lub gwarancji z tytutu jakosci zalecamy przechowa¢ oryginalny karton
transportowy, materiat opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie
odpowiedzialnosci, lub karte gwarancyjna. W razie koniecznosci transportu,
urzadzenie zalecamy ponownie zapakowac w oryginalny karton producenta.

OPIS ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKA OLEJOWEGO

A1 Gorne otwory wentylacyjne A6 Elementy grzewcze grzejnika
A2 Wyswietlacz A7 Wylacznik gtéwny (ON -

A3 Przyciski sterowania wiagczone, OFF - wyfaczone)
A4 Skrzynka sterownicza A8 Koteczka jezdne

A5 Uchwyt do nawijania przewodu

zasilajacego

OPIS PRZYCISKOW STEROWANIA

B1 Przycisk w dot B4
B2 Przycisk wigczania /wytaczania B5
B3 Przycisk w gére

Przycisk MODE
Przycisk timera

OPIS WYSWIETLACZA

D1 lkona temperatury

D2 lkona automatycznego wigczenia
/ wytaczenia

D7 lkona podtaczonej wtyczki
przewodu zasilajgcego

w gniazdku

D3 lkona oszczednego trybu pracy D8 lkona °C (wyswietli sig, jesli w polu

D4 Graficzne przedstawienie mocy liczbowym pojawig sie dane
grzejnika temperatury

D5 lkona h (godzina wyswietli D9 Pole liczbowe (wyswietla

sie z funkcja automatycznego
wiaczania/wytaczania)
Ikona blokady przed dzie¢mi

ustawiona temperature lub czas
automatycznego wiaczania /
D6 wylaczania)

SKLADANIE ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKA OLEJOWEGO

Ostrzezenie:

Nigdy nie podfaczaj grzejnika olejowego do wtyczki przed
rozpoczeciem montazu lub w jego trakcie.

Przed rozpoczeciem montazu skontroluj, czy grzejnik
olejowy nie zostat uszkodzony, np. w wyniku upadku lub
podczas transportu.

Pot6z grzejnik olejowy do gdry nogami. Zalecamy, aby w miejscu, w ktérym
bedziesz sktadac grzejnik olejowy roztozy¢ koc lub jakis inny miekki podktad.
Za pomocg nakretek skrzydetkowych przymocuj kéteczka jezdne A8 do korpusu
grzejnika - zobacz rysunek E.

Gdy koteczka jezdne A8 sg prawidtowo przymocowane postaw grzejnik na
stabilnej i suchej powierzchni. Upewnij sig, ze wszystkie koteczka jezdne A8
dotykajg podtoza i ze grzejnik olejowy nie jest odchylony w zadna strone.

OBSLUGA ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKA OLEJOWEGO

WLACZANIE IWYLACZANIE GRZEJNIKA OLEJOWEGO

Wtyczke przewodu zasilajacego grzejnika olejowego wtéz do gniazdka. Wytacznik
gtéwny A7 przetacz do pozycji ON (wigczone). Zabrzmi sygnat dzwigkowy. Aby
wiaczy¢ grzejnik olejowy, nacisnij przycisk sterowania wiaczanie /wytaczanie
B2. Wyswietlacz A2 zaswieci sie i wyswietli sie ustawiona temperatura, graficzne
przedstawienie ustawionej mocy D4, ikona podtaczonej wtyczki przewodu
zasilajacego D7. Jesli wiaczasz grzejnik olejowy po raz pierwszy, lub po tym jak
byt odtaczony od sieci, zacznie grzac z wysoka moca tj. na temperature 35 °C.
Aby wytaczy¢ grzejnik olejowy, naciénij przycisk sterowania wiaczanie /
wylaczanie B2. Wyswietlacz A2 zgasnie. Nastepnie przetacz wytacznik gtowny
A7 do pozycji OFF (wytaczone) i dopiero wtedy mozesz odtaczy¢ wtyczke
przewodu zasilajagcego z gniazdka.

= Jesli nacisniesz przycisk sterowania wtaczanie / wytaczanie B2, to przetaczysz
grzejnik olejowy do tzw. trybu gotowosci. W tym trybie wyswietlacz A2 jest
wygaszony, ale ikona podtaczonej wtyczki przewodu zasilajagcego D7 pozostaje
zaswiecona. W trybie gotowosci zuzycie energii elektrycznej jest zmniejszone
do minimum.

A4

Uwaga:

Jesli wytaczysz grzejnik tylko za pomocg przycisku sterujacego wiaczanie /
wytaczanie B2 to przy ponownym uruchomieniu przywrécone zostang
ostatnie ustawione wartosci (temperatura, moc grzejnika itp.).

Podczas pierwszego uruchomienia lub po dtuzszej przerwie moze by¢
odczuwalny staby nieprzyjemny zapach. Minie to po krétkiej chwili.

USTAWIENIE MOCY GRZEJNIKA

= Przycisk MODE B4 stuzy do ustawienia mocy grzejnika. Poprzez ponowne
nacisniecie przycisku MODE B4 wybierz moc w kolejnosci: wysoka moc - $rednia
moc - niska moc - tryb oszczedny. Za pomoca kazdego nacisniecia przycisku
MODE B4 na wyswietlaczu A2 bedzie zmieniac sie graficzna prezentacja mocy
grzejnika D4. Jesli wybierzesz tryb oszczedny, na wyswietlaczu A2 zaswieci sie
ikona trybu oszczednego D3.

USTAWIENIE TEMPERATURY

= Gdy grzejnik jest wiaczony, za pomocg przyciskéw do goéry B3 / w dét B1 ustaw
wymagang temperature. Warto$¢ liczbowa temperatury bedzie migac. Poprzez
nacisniecie i przytrzymanie przycisku przyspieszysz ustawienie temperatury.
Jesli nie wykonasz zadnej czynnosci przez 5 sekund, system automatycznie
wyjdzie zmenu ustawier temperatury. Ustawiona temperatura zostanie zapisana
w pamigci. Domyslna temperatura jest fabrycznie ustawiona na wysoka moc
35°C.

AUTOMATYCZNE WLACZANIE

= Gdy grzejnik jest w trybie gotowosci nacisnij na krotko przycisk timera B5 aby
wejs¢ do menu ustawieri automatycznego wiaczania. Za pomoca przyciskéw do
gbry B3/ na dot B1 ustaw czas, po jakim grzejnik olejowy ma sie automatycznie
wiaczy¢. Wartos¢ liczbowa bedzie migac. Poprzez nacisnigcie i przytrzymanie
przycisku przyspieszysz ustawienie czasu. Na wyswietlaczu A2 zaswieci si¢ ikona
automatycznego wiaczania / wytgczania D2. Nacisnij ponownie przycisk timera
B5, ewentualnie jesli nie wykonasz zadnej czynnosci w trakcie 5 sekund, system
zapisze ustawiony przez Ciebie czas w pamieci a na wyswietlaczu A2 zostanie
wyswietlony ustawiony przez Ciebie czas i ikona automatycznego wigczania
/ wytaczania D2. Grzejnik wiaczy sie automatycznie po uptywie ustawionego
czasu i zabrzmi krétki sygnat ostrzegawczy.

Jesli w trakcie odliczania ustawionego czasu automatycznego wigczania
nacisniesz przycisk wtaczania / wytaczania B2, grzejnik sie uruchomi a funkcja
automatycznego wiaczania zostanie anulowana.

AUTOMATYCZNE WYLACZANIE
= Podczas gdy grzejnik jest wigczony nacisnij na krétko przycisk timera B5 aby
wejs¢ do menu ustawien automatycznego wytgczania. Za pomoca przyciskéw do
gbry B3/ na dot B1 ustaw czas, po jakim grzejnik olejowy ma sie automatycznie
wytaczyé. Wartos¢ liczbowa bedzie migac. Poprzez nacisnigcie i przytrzymanie
przycisku przyspieszysz ustawienie czasu. Na wy$wietlaczu A2 zaswieci si¢ ikona
automatycznego wiaczania / wytgczania D2. Nacisnij ponownie przycisk timera
B5, ewentualnie jesli nie wykonasz zadnej czynnosci w trakcie 5 sekund, system
zapisze ustawiony przez Ciebie czas w pamieci a na wyswietlaczu A2 wyswietli
sie ustawiona temperatura i ikona automatycznego wiaczania / wytaczania D2.
Grzejnik wylaczy sie automatycznie po uptywie ustawionego czasu i zabrzmi
krétki sygnat ostrzegawczy.
Jesli w trakcie odliczania ustawionego czasu automatycznego wytaczania
nacisniesz przycisk wiaczania / wytgczania B2, grzejnik przetaczy sie do trybu
gotowosci a funkcja automatycznego wytaczania zostanie anulowana.
= Jedli w tracie odliczania ustawionego czasu automatycznego wytaczenia
potrzebujesz skontrolowac pozostaty czas nacisnij na krétko przycisk timera B5.

A4

Uwaga:

Czas automatycznego wiaczania lub wytaczania mozna ustawié
w przedziale 1-24 h. Jesli ustawisz czas automatycznego wiaczania lub
wytaczania na 0 h, to funkcja bedzie wylgczona.

Jesli w trakcie odliczania czasu automatycznego wigczania lub
wytaczania dojdzie do przerw w dostawie energii elektrycznej, funkcja
automatycznego wiaczania lub wytaczania zostanie anulowana po
przywréceniu dostawy.

Jesli potrzebujesz zmieni¢ czas automatycznego wiaczania lub wytaczania
nacisnij przycisk timera B5, wartos¢ liczbowa zacznie migac i za pomoca
przyciskéw w gére B3 / w dét B1 zmiec czas automatycznego wiaczania
lub wytaczania.
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BLOKADA PRZED DZIECMI

Funkcja blokady przed dzie¢mi pozwala zablokowa¢ panel sterowania, aby nie
bawity sie nim dzieci i nie doszto do przypadkowej zmiany ustawien grzejnika
olejowego ani do przypadkowego wiaczenia go.

Funkcje blokady przed dzie¢mi mozna aktywowac jesli grzejnik jest wiaczony
ijesli grzejnik jest w trybie gotowosci.

Aby aktywowac¢ blokade przed dzie¢mi nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie
przyciski timera B5 i MODE B4. Na wyswietlaczu A2 zaswieci sie ikona blokady
przed dzie¢mi D6.

Aby dezaktywowac blokade przed dzie¢mi naci$nij i przytrzymaj jednoczeénie
przyciski timera B5 i MODE B4. Na wyswietlaczu A2 zgasnie ikona blokady
przed dzie¢mi D6.

Blokade przed dzie¢mi mozna aktywowac / dezaktywowac wytacznie za pomoca
przyciskow.

PRZECHOWYWANIE PRZEWODU ZASILAJACEGO
= Kabel zasilajacy mozesz przechowywac bezposrednio w przestrzeni w przedniej
czesci grzejnika olejowego nawijajac go na uchwyt A5.

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Jesli temperatura w pomieszczeniu, gdzie jest umieszczony grzejnik olejowy,
przekroczy temperature 50 °C, grzejnik olejowy automatycznie sie wytaczy,
aby nie doszto do jego przegrzania. 10 raz zabrzmi sygnat ostrzegawczy a na
wyswietlaczu A2 wyswietli sie komunikat o btedzie ,FF”. W takim przypadku
przetacz wytacznik gtéwny A7 do pozycji OFF (wytaczone) a nastepnie odtacz
wtyczke przewodu zasilajacego z gniazdka. Poczekaj az grzejnik olejowy
wystygnie.

Uwaga:

m Nawet jesli temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej 50 °C, trzeba
poczeka¢, az grzejnik olejowy wystygnie, zanim zostanie ponownie
wiaczony.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Ten model grzejnika olejowego wyposazony jest w dwustopniowe
zabezpieczenie termiczne.

Pierwwszy stopieri (zwrotny bezpiecznik termiczny) wytaczy grzejnik olejowy
w przypadku przegrzania, gdy jest osiaggnieta wewnetrzna temperatura
elektroniki 110 °C. W takim przypadku trzeba pézniej pozostawi¢ grzejnik na
kilka minut wytaczony. Gdy wystygnie, zabezpieczenie termiczne automatycznie
sie dezaktywuje i mozna dalej uzywac grzejnika.

Drugi stopien (bezzwrotny bezpiecznik termiczny) bedzie aktywowany
w przypadku, gdyby nie zadziatat pierwszy stopien i jednoczesnie zostataby
osiggnigta wewnetrzna temperatura elektroniki 150 °C. W takim przypadku
trzeba skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem, ktéry ponownie uruchomi
grzejnik w specjalistyczny sposob.

UTRZYMANIE | CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem upewnij sig, ze urzadzenie jest wytaczone i pozostaw je
aby ostygto.

Urzadzenie wyczys¢ miekka, suchg szmatka. Do czyszczenia nie uzywaj
chemikalidéw ani tracych srodkéw czyszczacych. Mogto by dojs¢ do uszkodzenia
powierzchni urzadzenia.

Nie opryskuj urzagdzenia wodg, ani nie wktadaj go do wody i do innej cieczy.

PRZECHOWYWANIE

= Jesli nie bedziesz uzywac urzadzenia przez dtuzszy czas, schowaj je w suchym,
czystym miejscu z dala od dzieci. Przed schowaniem pozostaw urzadzenie
aby wystygto.

DANE TECHNICZNE

SOH 6109BK SOH 6111BK
Kolor Czarny Czarny
Liczba elementéw grzewczych |9 1
Stopnie mocy niski = 800 W niski = 1000 W
$redn i= 1200 W Sredn i= 1300 W
wysoki = 2000 W wysoki = 2300 W
Napiecie nominalne 220-240V ~ 220-240V ~
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz 50 Hz
Maks. moc nominalna 2000W 2300W

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametréw technicznych.

ZALECENIA | INFORMACJE ODNOSNIE POSTEPOWANIA
ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Uzyty materiat opakowaniowy odtéz w miejsce przeznaczone lokalnie do
odktadania odpadéw.

UTYLIZACJA  ZUZYTYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Taki symbol umieszczony na produkcie lub w zataczonej
dokumentacji oznacza, iz uzytych produktéw elektrycznych
i elektronicznych nie mozna wyrzucac¢ wraz ze zwyktymi odpadami
z gospodarstw domowych. W celu poprawnej likwidacji, renowacji
i recyklingu oddaj te produkty w okreslonych punktach zbiérki.
Opcjonalnie w niektérych krajach Unii Europejskiej lub w innych
krajach europejskich mozesz zwréci¢ swoje produkty lokalnemu
sprzedawcy w przypadku zakupu réwnowarto$ciowego nowego

URZADZEN  ELEKTRYCZNYCH

produktu .

W wyniku wtasciwej utylizacji tego produktu pomagasz zachowac cenne zrédta
naturalne i przyczyniasz si¢ do zapobiegania potencjalnych negatywnych wptywoéw
na $rodowisko naturalne i zdrowie cztowieka, ktére mogtyby by¢ nastepstwem
niewtasciwej utylizacji odpaddw. Wiecej informacji prosimy zasiegnac w lokalnym
urzedzie lub w najblizszym punkcie zbiorki.

W razie niepoprawnej likwidacji tego rodzaju odpadéw zgodnie z krajowymi
przepisami moga zostac natozone kary.

Dla podmiotéw gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Jezeli chcesz likwidowa¢ urzadzenia elektryczne i elektroniczne, zazadaj
potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w pozostalych krajach poza terenem Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje na terenie Unii Europejskiej. W razie koniecznosci utylizacji
tego produktu, zazadaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji
od lokalnych urzeddw lub od samego sprzedawcy.

Niniejszy produkt spetnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw
UE, ktore go dotycza.
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