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LT = Elektrinis tepalinis radiatorius

Sis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba tik retkar¢iais.
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.7  Elektrinis tepalinis radiatorius

Svarbios saugos taisyklés

ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEICIAI

» Sj prietaisg galima naudoti vaikams nuo 8 mety amzZiaus ir asmenims, turintiems psichiniy, jutiminiy

arba protiniy negaliy arba neturintiems patirties naudotis Siuo prietaisu, jeigu jie yra prizidrimi

arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti $j prietaisa, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai
negali Zaisti Siuo prietaisu. Vaikams draudziama valyti ir techniskai priziaréti $j gaminj, nebent
juos prizitréty uz jy sauga atsakingas suauges asmuo.

Jaunesni nei 3 mety amziaus vaikai negali buti prie prietaiso, nebent jie bity nuolat priziarimi

suaugusiyjy.

» 3-8 mety amziaus vaikams 3j prietaisa jjungti ir isjungti leidziama su salyga, kad jis bus pastatytas
arba jrengtas jam numatytoje vietoje, jprastoje veikimo padétyje, ir jeigu tokie vaikai bus priziarimi
suaugusiyjy arba jie bus iSmokyti, kaip saugiai naudotis Siuo prietaisu ir supras galimus pavojus.
3-8 mety amziaus vaikai negali jungti kistuko j elektros lizda, reguliuoti ar valyti prietaiso arba
atlikti techninés prieziaros darbuy, kuriuos privalo atlikti naudotojas.

DEMESIO!

Tam tikros Sio prietaiso dalys gali labai jkaisti ir nudeginti. Reikia bati itin atidZiais, kai
Salia yra vaiky ir nejgaliyjy.

Jei maitinimo laidas baty pazeistas, jj privalo pakeisti gamintojas, jo techninés
priezidros centro atstovas arba panasios kvalifikacijos meistras, kad baty iSvengta
pavojaus.

ISPEJIMAS!
Neuzdenkite. Neuzdenkite Sildytuvo, kad jis neperkaisty.

» Sildytuvo negalima statyti tiesiai po elektros lizdu.

» Nenaudokite Sildytuvo $alia vonios, duso arba plaukimo baseino.

» [Smesdami Sildytuva po naudojimo vadovaukités valdzios reglamentu dél elgesio su tepalu.

» Neleiskite vaikams Zaisti Siuo prietaisu.

« Sis prietaisas skirtas naudoti namy dkyje, biuruose ir panasiose vietose. Mes nerekomenduojame
naudotis Siuo prietaisu mazesniuose nei 5 m* kambariuose.

» Pries jjungdami prietaisa j maitinimo lizda, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketés nurodyta jtampa
sutampa su lizdo elektros jtampa.

« Sj prietaisg junkite tik j tinkamai jZemintg lizda.
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» Nenaudokite jo patalpose, kuriose yra labai daug dulkiy arba didelé drégmé, pavyzdziui,
skalbyklose, taip pat ten, kur saugomi chemikalai, pramoninése vietovése ar panasiose vietose!

» Nedékite prietaiso prie atviros liepsnos ar kity Silumos 3altiniy.

» Nestatykite prietaiso ant nelygaus pavirsiaus, pvz., kilimy su labai ilgais ar storais plausais, sofy,
ir pan. Statykite prietaisa tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviriaus.

» Sis prietaisas néra skirtas tvirtinti prie sienos.

» Nenaudokite prietaiso, kol jis nebus tinkamai surinktas.

« Sj prietaisg galima jungti prie maitinimo lizdo, kai jis yra tinkamai surinktas ir pastatytas staioje
padétyje kaip pavaizduota paveikslélyje A.

» Nieko nekiskite j vidy per ventiliacijos angas. Antraip prietaisg galite sugadinti.

» Naudojant prietaisa aplink jj reikia palikti bent jau 50 cm erdvés, taip uztikrinant gera oro cirkuliacija,
taip pat bent jau 1 metro atstumas nuo degiy medziaguy.

» Nepalikite prietaiso veikiancio, kai miegate.

» Visadaisjunkite prietaisg ir atjunkite jj nuo elektros lizdo, jeigu jo nenaudosite, pries jj ismontuodami,
perkeldamij kitg viet arba valydami. Prie$ iSmontuodami, perstatydami arba valydami prietaisa,
palaukite, kol jis visiskai atvés.

» Norédami isvengti galimo suzalojimo dél elektros smugio, nemerkite jokiy Sio prietaiso daliy
j vandenj ar kokj nors kitg skystj.

» Atjunkite prietaisa nuo maitinimo Saltinio atsargiai iStraukdami maitinimo laido kituka - niekuomet
netraukite uz maitinimo laido. PrieSingu atveju taip galite paZeisti maitinimo laida arba lizda.

» Norédami iSvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos.
Jei remontuosite prietaisa patys, nebegalios garantija, ir negalésite kreiptis j gamintoja dél
netinkamo prietaiso veikimo.

» Gamintojas neatsako uz nuostolius, patirtus dél netinkamo $io prietaiso naudojimo.
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Elektrinis tepalinis

radiatorius

Naudotojo vadovas

LT

Siuo g galima is tik gerai vedi p p arba
naudotis juos retai. Informacija, susijusi su buitiniais elektriniais Sildytuvais
atsizvelgiant j Komisijos Direktyva ES 2015/1188, pateikta Sios naudojimo
instrukcijos priede.

Pries pradédami naudoti $j buitinj prietaisa, atidziai perskaitykite $j naudotojo
vadova net ir tuo atveju, jeigu anksciau jau esate susipazine su panasaus tipo
buitiniais prietaisais. Prietaisa naudokite tik taip, kaip aprasyta Siame naudotojo
vadove. Laikykite $j naudotojo vadova saugioje vietoje, kad ateityje galétuméte
ji lengvai perziareéti.

Rekomenduojame i3saugoti originalia pakuotés déze, pakuotés medziagas,
pirkimo kvita ir pardavéjo atsakomybés pareiskima bei garantijos kortele bent
tokj laikotarpj, kuriuo galima kreiptis j gamintojg dél nepatenkinamos kokybés
ar veikimo. Jei prietaisg pervezate, rekomenduojame jj supakuoti j originalia
gamintojo pakuote.

ELEKTRINIO TEPAPINIO RADIATORIAUS APRASAS

A1 Virdutinés ventiliacijos angos A5 Radiatoriaus $ildymo elementai
A2 Ekranas A6 Maitinimo jungiklis (ON / OFF,
A3 Valdymo mygtukai nepavaizduotas)

A4 Maitinimo laido kistukas A7 Transportavimo ratukai

VALDYMO MYGTUKY APRASAS
B1 Ejimojapacia mygtukas

B2 Laikmacio mygtukas

A3 |jungimo / isjungimo mygtukas

B4
B5

Ejimo j virsy mygtukas
Mygtukas MODE (rezimas)

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APRASYMAS

C1 Mygtukas MODE (rezimas) C4 |jungimo / i8jungimo mygtukas
C2 Ejimo jvirSy mygtukas C5 Laikmacio mygtukas

C3  Ejimo j apacia mygtukas

EKTRANO APRASAS

D1 Temperataros piktograma D6 Uzrakto nuo vaiky funkcijos

D2 Automatinio paleidimo / piktograma
iSjungimo piktograma D7 Prijungimo piktograma

D3 Energijos taupymo rezimo D8 °C piktograma (atsiranda,
piktograma kai skaiciy laukelyje rodoma

D4 Grafinis radiatoriaus maitinimo temperataros verté)
indikatorius D9 Skaitiniy verciy laukelis

D5 ,h” piktograma (valandos, (rodo nustatyta temperatarg

su automatinio paleidimo /
isjungimo funkcija)

arba automatinio paleidimo /
isjungimo laika)

ELEKTRINIO TEPALINIO RADIATORIAUS SURINKIMAS

Démesio!

Niekada nejunkite tepalinio Sildytuvo j elektros lizda, pries
tai Sildytuvo nesurinke arba jj rinkdami!

Pries pradédami rinkti, patikrinkite, ar tepalinis Sildytuvas
neapgadintas, pvz., jeigu jis buvo numestas arba
apgadintas transportuojant.

Apverskite tepalinj radiatoriy. Vietoje, kur rinksite tepalinj radiatoriy,
rekomenduojame patiesti kilimélj ar minkstg ¢iuzinj.

Transportavimo ratukai A7 sumontuoti gamykliskai, ir juos tereikia atlenkti
- zr.E pav.

Tada pastatykite tepalinj radiatoriy ant tvirto ir sauso pavirsiaus. Jsitikinkite,
kad visi transportavimo ratukai A7 lie¢ia zeme ir tepalinis radiatorius néra
pasikreipes j kurig nors puse.

ELEKTRINIO TEPAPINIO RADIATORIAUS VALDYMAS

TEPALINIO RADIATORIAUS JUNGIMAS IR ISJUNGIMAS

= |kiskite tepalinio radiatoriaus maitinimo kistuka j maitinimo lizda. Nustatykite
pagrindinj jungiklj A6 j padétj ON (jjungta). I3girsite garsa. Norédami jjungti
tepalinj radiatoriy, paspauskite jjungimo / isjungimo mygtuka B3 arba nuotolinio
valdymo pulto mygtuka C4. Ekranas A2 jsiziebs, ir bus parodyti nustatyta
temperatira, grafinis maitinimo i3vesties indikatorius D4 ir prijungto kistuko
piktograma D7. Jjungus radiatoriy pirma karta arba atjungus nuo maitinimo
lizdo, jis ims 3ildyti intensyviai, pvz., iki 35 °C temperatuaros.

= Norédami i$jungti tepalinj radiatoriy, paspauskite jjungimo / i$jungimo mygtuka
B3 arba nuotolinio valdymo pulto mygtuka C4. Ekranas A2 i3sijungs. Tada taip
pat nustatykite pagrindinj jungiklj A6 j padétj OFF (iSjungta), ir tik tada galésite
istraukti maitinimo kistuka i3 maitinimo lizdo.

= Jei paspaudziamas jjungimo / i$jungimo mygtukas B3 arba nuotolinio valdymo
pulto mygtukas €4, tepalinis radiatorius persijungs j parengties rezima. Veikiant
Siam rezimui ekranas A2 yra i$jungtas, bet prijungimo piktograma D7 toliau dega.
Veikiant parengties rezimui energijos sanaudos sumazinamos iki minimumo.

A

Pastaba.

Jei tepalinis radiatorius i$jungiamas jjungimo / i$jungimo mygtuku B3
arba nuotolinio valdymo pulto mygtuku €4, ankstesnieji nustatymai
(temperataros, radiatoriaus maitinimo iSvesties ir t. t.) bus atnaujinti.
Kai tepalinis $ildytuvas jjungiamas pirma karta arba po ilgo nenaudojimo
laikotarpio, gali bati jauc¢iamas nestiprus kvapas. Jis netrukus isnyks.

RADIATORIAUS MAITINIMO ISVESTIES NUSTATYMAS

= Mygtuku MODE (rezimas) B5 (nuotolinio valdymo pulto mygtuku C1) galima
nustatyti radiatoriaus maitinimo isvestj. Spaudinékite mygtukq MODE (rezimas)
B5 (nuotolinio valdymo pulto mygtuka €1), kad pasirinktuméte maitinimo
iSvestj tolesne eilés tvarka: didelis galingumas, vidutinis galingumas, nedidelis
galingumas, energijos taupymo rezimas. Kiekviena karta paspaudus mygtuka
MODE (rezimas) B5 (nuotolinio valdymo pulto mygtuka €1), ekrane A2 rodoma
radiatoriaus D4 maitinimo idvestis pasikeis. Jei pasirinksite energijos taupymo
rezimg, ekrane A2 pamatysite energijos taupymo rezimo piktograma D3.

TEMPERATUROS NUSTATYMAS

= |junge radiatoriy, &jimo j virsy B4 / apaciag B1 mygtuku (nuotolinio valdymo pulto
&jimo j virsy €2 / apacig €3 mygtuku) nustatykite pageidaujama temperatara.
Temperataros skaitiné verté sumirksés. Jei norite pagreitinti temperataros
nustatymo procesa, mygtuka laikykite nuspaude. Jei 5 sekundes nieko nedarote,
sistema automatiskai iSeina i$ temperatdros nustatymo meniu. Nustatyta
temperatdra bus i$saugota j atmintj. Gamyklinis numatytasis nustatymas yra
didelio galingumo 35 °C.

AUTOMATINIS PALEIDIMAS

rezimu, paspauskite laikmacio mygtuka B2 (nuotolinio valdymo pulto mygtuka
C5). Ejimo j virsy B4 / apacia B1 mygtuku (nuotolinio valdymo pulto &jimo
j virsy €2/ j apacia €3 mygtuku) nustatykite laika, kuriam praéjus tepalinis
radiatorius automatiskai jsijungs. Skaitiné verté sumirksés. Jei norite pagreitinti
laiko nustatymo procesa, mygtuka laikykite nuspaude. Ekrane A2 uzsidegs
automatinio paleidimo / sustabdymo piktograma D2. Vél paspauskite mygtuka
B2 (nuotolinio valdymo pulto mygtuka C5) arba neatlikite jokiy veiksmy
5 sekundes, ir sistema i$saugos nustatyta laika atmintyje, o ekrane A2 bus rodomi
laikas ir automatinio paleidimo / i$jungimo piktograma D2. Praéjus nustatytam
laikui po trumpo signalo radiatorius pasileis automatiskai.

Jei per atgalinio skaiciavimo laikg bus nuspaustas jjungimo / iSjungimo
mygtukas B3 arba nuotolinio valdymo pulto mygtukas C4, radiatorius jsijungs,
o automatinio paleidimo funkcija bus atsaukta.

AUTOMATINIS ISJUNGIMAS

paspauskite laikmacio mygtuka B2 (nuotolinio valdymo pulto mygtuka C5). Ejimo
jvirsy B4/ apacia B1 mygtuku (nuotolinio valdymo pulto &jimo j virsy €2/ japacia
€3 mygtuku) nustatykite laika, kuriam praéjus tepalinis radiatorius automatiskai
iSsijungs. Skaitiné verté sumirksés. Jei norite pagreitinti laiko nustatymo procesa,
mygtuka laikykite nuspaude. Ekrane A2 uzsidegs automatinio paleidimo /
sustabdymo piktograma D2. Vél paspauskite mygtuka B2 (nuotolinio valdymo
pulto mygtuka C5) arba neatlikite jokiy veiksmy 5 sekundes, ir sistema i$saugos
nustatytg laika atmintyje, o ekrane A2 bus rodomi temperatara ir automatinio
paleidimo / iSjungimo piktograma D2. Praéjus nustatytam laikui po trumpo
signalo radiatorius iSsijungs automatiskai.

Jei per atgalinio skaic¢iavimo laika bus nuspaustas jjungimo / i$jungimo mygtukas
B3 arba nuotolinio valdymo pulto mygtukas C4, radiatorius persijungs veikti
parengties rezimu, o automatinio i$jungimo funkcija bus at3aukta.

Jei norite patikrinti likusj laikg per atgalinj i$sijungimo laikmacio skaic¢iavima,
paspauskite laikmacio mygtuka B2 (nuotolinio valdymo pulto mygtuka C5).

A4

Pastaba.

Automatinio pasileidimo arba i$sijungimo laikas nustatomas 1-24 valandy
ribose. Jei automatinio paleidimo / i$jungimo laikas nustatomas j 0 h,
funkcija bus isjungta.

Jei per automatinio paleidimo ar i$jungimo atgalinj skaic¢iavima nutraksta
energijos tiekimas, vél atkarus maitinima automatinio paleidimo ar
isjungimo funkcija bus atSaukta.

Jei norite pakeisti automatinio paleidimo / isjungimo laika, paspauskite
laikmacio mygtuka B2 (nuotolinio valdymo pulto mygtukg C€5): pradés
mirkséti skaitiné verté ir éjimo j virsy B4 / apacia B1 mygtuku (nuotolinio
valdymo pulto &jimo j virdy €2/ apacia €3 mygtuku) galésite automatinio
paleidimo arba i$jungimo laika perstatyti.
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UZRAKTAS NUO VAIKY

Uzrakto nuo vaiky funkcija leidzia uzrakinti valdymo skydelj, kad vaikai juo
nezaisty ir atsitiktinai nepakeisty tepalinio radiatoriaus nustatymy ar tepalinio
radiatoriaus nejjungty.

Uzrakto nuo vaiky funkcija galima jjungti, kai radiatorius jjungtas ir kai radiatorius
veikia parengties rezimu.

Norédami jjungti uzrakta nuo vaiky, vienu metu palaikykite nuspaude laikmacio
mygtuka B2 ir mygtuka MODE (reZimas) B5. Ekrane A2 uZsidegs uzrakto nuo
vaiky piktograma D6.

Norédami uzraktg nuo vaiky isjungti, vienu metu palaikykite nuspaude laikmacio
mygtuka B2 ir mygtuka MODE (rezimas) B5. Uzrakto nuo vaiky piktograma D6
ekrane A2 i3sijungs.

Uzrakta nuo vaiky galima jjungti / isjungti tik valdymo mygtukais.

APSAUGA NUO PERKAITIMO

Jei temperatira patalpoje, kur pastatytas tepalinis radiatorius, perkopia 50 °C,
tepalinis radiatorius automatiskai issijungs, kad neperkaisty. Skleidziamas garsas,
o ekrane A2parodomas klaidos pranesimas OFF (iSjungta). Jei taip nutinka,
nustatykite pagrindinj jungiklj A6 j padétj OFF (isjungta), o tada istraukite
maitinimo kistuka i$ maitinimo lizdo. Palaukite, kol tepalinis radiatorius visiskai
atvés.

A

APSAUGA NUO PERKAITIMO
= Sis tepalinio radiatoriaus modelis turi dviejy lygiy terminj saugiklj:

- Pirmasis lygis (automatiskai atsitaisantis terminis saugiklis) i$jungia tepalinio
radiatoriaus perkaitimo atveju, kai elektronikos daliy vidaus temperatara
pasiekia 140 °C. Siuo atveju batina palikti radiatoriy i$jungta kelias minutes.
Kai tik jis atvés, terminis saugiklis bus automatiskai iSjungtas ir radiatoriy bus
galima toliau naudoti.

- Antrasis lygis (automatiskai neatsitaisantis terminis saugiklis) suaktyvinamas, jei
pirmasis lygis nejsijungia ir tuo pat metu elektronikos daliy vidaus temperattra
pasiekia 160 °C. Siuo atveju bitina kreiptis j jgaliotajj techninés prieziaros
centrg, kuriame radiatorius bus profesionaly pataisytas ir sutvarkytas.

Pastaba.
Net jei patalpos temperattra nukrenta Zzemiau 50 °C, pries vél jjungiant
tepalinj radiatoriy batina palaukti, kol jis pilnai atvées

VALYMAS IR PRIEZIURA

= Prie$ valydami, jsitikinkite, kad prietaisas yra i$jungtas ir atvéses.

= Prietaisg valykite minksta sausa $luoste. Prietaisui valyti nenaudokite chemikaly
arba Sveic¢iamyjy valymo priemoniy. Taip galima pazeisti prietaiso pavirsiy.

= Ant prietaiso nepurkskite vandens arba nenardinkite jo j vandenj ar kitg skystj.

SAUGOJIMAS
= Nenaudojama prietaisa laikykite sausoje, Svarioje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Prie3 padédami prietaisa j sandéliavimo vieta, palaukite, kol jis atvés.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

SOH 8110WH SOH 8112WH
Spalva Baltas Baltas
Sildymo elementy skaicius |10 12

Galingumo lygiai

mazas=1000W
vidutinis =

mazas=1000W

galingumas

didelis =2 000 W
Nominalioji jtampa 220-240V
Nominalusis daznis 50Hz
Maksimalus jvesties 2300W

Mes pasiliekame teise keisti teksta ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSUJE SU PANAUDOTOS

PAKUOTES MEDZIAGY SALINIMU

Pakuotés medziagas iSmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTY ELEKTRINIY

SALINIMAS

Ant produkty ar dokumenty nurodytas simbolis rodo, kad elektriniy
ar elektroniniy prietaisy negalima iSmesti su buitinémis atliekomis.
Norédami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti
i specialius tokios jrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos
Sajungos valstybése arba kitose Europos valstybése prietaisus

IR ELEKTRONINIY PRIETAISY

galima grazinti pardavéjui perkant lygiavertj nauja prietaisa.

vietinéje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius jstatymus uz netinkama tokiy atlieky iSmetima gali bati taikomos

baudos.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius isteklius,
saugo gamtg ir Zzmoniy sveikatg. Daugiau informacijos teiraukités

Verslo jmonéms ES salyse

Jei norite utilizuoti elektriniy ar elektroniniy prietaisy atliekas, reikalingos
informacijos teiraukités pardavéjo ar tiekéjo.

Utili ne Europos Sajungos salyse

Sis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite i$mesti §j produkta, reikiamos
informacijos apie tinkama 3alinimo buda teiraukités vietiniy vyriausybiniy
departamenty arba savo pardavéjo.

c € Sis gaminys atitinka visas atitinkamy ES direktyvy nuostatas.
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