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sk Super vakuovaci mixér

Dolezité bezpecnostné pokyny

CiTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDUCE POUZITIE

= Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi ¢&i mentalnymi schopnostami alebo s nedostatkom skusenosti
a znalosti, ak su pod dozorom alebo boli pou¢ené o pouzivani spotrebica
bezpeénym spdsobom a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam.

= Deti sa so spotrebi¢om nesmu hrat. Cistenie a idrzbu nesmu vykonavat deti bez
dohladu.

= Ak je privodny kabel poskodeny, jeho vymenu zverte odbornému servisnému
stredisku, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej situacie. Spotrebi¢ s poskodenym
privodnym kablom je zakdzané pouzivat.

= Tento pristroj je uréeny iba na pouzitie v domdcnosti. Nie je ureny na pouzitie
v priestoroch, ako su:
- kuchynskékuty pre personélvobchodoch, kancelaridchaostatnych pracoviskach;
- hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
- polnohospodarske farmy;
- podniky zaistujuce noclah s ranajkami.

» Tento spotrebic sltzi na mixovanie potravin. Nepouzivajte ho na iné ucely, nez na
ktoré je urceny.

Varovanie:
Nespravne pouzivanie moéze viest k zraneniu.

» Spotrebi¢ nepouzivajte v priemyselnom prostredi alebo vonku.

= Spotrebi¢ nekladte na elektricky alebo plynovy vari¢ ani do jeho blizkosti, na okraj
stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebi¢ umiesthujte iba na rovny, suchy
a stabilny povrch.

= Pred pripojenim spotrebica k sietovej zasuvke sa uistite, Zze sa zhoduje napatie
uvedené na jeho typovom Stitku s napatim vo vasej zasuvke.

» Spotrebi¢ pouzivajte iba s origindlnym prislusenstvom, ktoré sa s nim dodava.

= Nadobu na mixovanie nenaplnujte nad jej menovity objem.

» Pred uvedenim spotrebica do chodu sa uistite, Ze je spravne zostaveny. Spotrebic
je vybaveny bezpecnostnou poistkou, ktord neumozni jeho spustenie, ak nie je
odnimatelné prislusenstvo spravne pripevnené k motorovej jednotke.

= Spotrebi¢ nezapinajte naprazdno. Nespravne pouzivanie spotrebica moze
nepriaznivo ovplyvnit jeho zZivotnost.
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= Nepouzivajte tento spotrebi¢ s programatorom, c¢asovym spinacom alebo
akoukolvek inou sucastou, ktora spina pristroj automaticky.

= Pri plneni nddoby surovinami vzdy dodrziavajte rysku maximalneho naplnenia.
Ak budete vo velkej ndadobe mixéra spracovavat tekutiny, je maximalne mnozstvo
1,5 I. Ak budete pripravovat tekutiny v mensej prenosnej nadobe, je maximalne
mnozstvo 0,7 |. Dodrziavajte dané maximalne mnozstvd, obzvlast ak budete
spracovavat suroviny, ktoré mozu znasobit svoj objem.

= Pri manipuldcii s horucimi tekutinami dbajte na zvy3enu opatrnost, pretoze sa
z nich mo6ze uvoliovat para alebo méze dojst k ich rozstreknutiu a ndslednému
opareniu. Horuce tekutiny nechajte pred naliatim do mixovacej nddoby vychladnut
aspon na teplotu 40 °C.

» Spotrebi¢ nenechavajte nepretrzite v prevadzke dlhsie nez 3 minuty. Pred dalSim
spustenim ho nechajte aspori na 10 minut vychladnut. Ak spracovavate tvrdsie
potraviny alebo husté tekutiny, spotrebi¢ nenechdvajte v prevadzke dlhsie nez 1
minutu.

= Spotrebi¢ je vybaveny tepelnym istenim, ktoré chrani motor pred poskodenim
v pripade, Ze je vystaveny nadmernej zatazi. Ak dojde k vypnutiu spotrebica
v dosledku pretazenia motora, odpojte ho od sietovej zasuvky a nechajte ho
vychladnut aspon 30 minut. Potom ho mézete opat uviest do prevadzky.

= Ak sa potraviny prichytdvaju k nozovej jednotke alebo stendm mixovacej nadoby,
spotrebic vypnite a odpojte od sietovej zasuvky. Uistite sa, Ze sa noZova jednotka
prestala otdcat. Zostavu nddoby demontujte z motorovej jednotky a otocte ju
nozovou jednotkou nahor. Nozovu jednotku odoberte a demontované sucasti
ocistite plastovou stierkou. Spotrebi¢ zostavte, sietovy kabel pripojte k zasuvke
a pokracujte v mixovani.

= Pri manipulacii s nozovou jednotkou dbajte na zvy$enu opatrnost, aby ste
sa neporanili o ostrie Cepeli. To obzvlast plati pri vyberani nozovej jednotky
z mixovacej nadoby, pri vyprazdnovani nddoby a pri Cisteni.

= Zatial €o je spotrebic v prevadzke, zabrante, aby prsty, ruky alebo predmety prisli
do kontaktu s nozovou jednotkou.

= Nadoby, ktoré su sucastou prislusenstva, nie su ur¢ené na ohrev potravin
v mikrovinnej rure.

= Spotrebic¢ vzdy vypnite a odpojte od sietovej zasuvky, ak ho nebudete pouzivat a ak
ho nechavate bez dozoru, pred montazou, demontazou, vymenou prislusenstva,
pred Cistenim a jeho premiestnenim.

= Skor ako odoberiete zostavu mixovacej nddoby z motorovej jednotky, uistite sa,
Ze motorova jednotka je vypnuta, odpojend od sietovej zasuvky a Ze sa rotujuce
Casti zastavili.

» Cistite podla pokynov uvedenych v kapitole Cistenie a idrzba. Motorovu jednotku
ani privodny kdbel neponarajte do vody alebo inej tekutiny ani tieto casti
neumyvajte pod tecucou vodou.
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= Na privodny kabel nekladte tazké predmety. Dbajte na to, aby nevisel cez okraj
stola alebo aby sa nedotykal horticeho povrchu.

» Spotrebic¢ odpajajte od sietovej zasuvky tahom za zastrcku, nie za privodny kabel.
Inak by mohlo doéjst k poskodeniu kéabla alebo zasuvky.

= Spotrebi¢ nepouzivajte, ak nefunguje spravne alebo javi akékolvek znamky
poskodenia. Aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej situdcie, spotrebi¢ neopravujte
sami ani ho nijako neupravujte. V3etky opravy zverte autorizovanému servisnému
stredisku. Zasahom do spotrebica sa vystavujete riziku straty zdkonného prava
z chybného plnenia, pripadne zaruky za akost.
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Super vakuovaci mixér

SK

Pred pouzmm tohto spotrebica sa, prosim, obozndmte s ndvodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade, Ze ste uz
| i s pouzivanim spotrebicov podok typu. Pouzivajte spotrebic iba tak, ako je opisané v tomto

navode na poutitie. Navod uschovajte pre pripad dalSej potreby.

Minimélne pocas trvania zakonného prava z chybného plnenia, pripadne zéruky za akost, odporicame uschovat

origindlny prepravny Karton, baliaci materidl, pokladnicny doklad a p ie 0 rozsahu zod

Navod na pouzitie

= Otocte prenosnt nadobu A10 dnom nahor a nasadte ju na motorovt jednotku A6. Vyistupky na prenosnej
nadobe A10 musia pasovat do otvorov v motorovej jednotke A6. Otocte prenosnou nadobou A10 v smere
hodinovych ruciciek, az ucitite odpor.

» Teraz zapojte zastrcku privodného kabla do sietovej zasuvky a mixér je pripraveny na pouzitie.

1L

rl h Poznamka:
|- ] Mixér je vybaveny bezpecnostnou poistkou, ktord neumozni jeho

Poznamka:
Mixér rozlozite v opa¢nom poradi.

predavajiiceho alebo zaruény list. V pripade prepravy odporti¢ame zabalit spotrebi¢ opét do originalnej skatule
od vyrobcu.

POPIS SPOTREBICA
A1 Vnitorné viecko - slizi sicasne ako odmerka A7 Vakuovacia jednotka
A2 Vakuové vnitorné viecko A8 USB kabel
A3 Veko velkej nddoby na mixovanie A9 Viecko prenosnej nadoby
A4 Velk nadoba na mixovanie s objemom 1,51 A10 Prenosnd nadoba s objemom 0,71
A5 Nozové jednotka A11  Vékuové viecko prenosnej nadoby
A6 Motorova jednotka A12 Ovladaci panel
Poznamka:

Vnutorné vie¢ko A1 neplni funkciu vékuového vnutorného viecka A2.

POPIS OVLADACIEHO PANELA

B1  Displej B7  Tlacidlo EXTRA SMOOTHIE
B2  Tlatidlo PULSE B8  Tlacidlo NUTRIBLEND

B3 Ikona velkej nadoby na mixovanie B9  Tlacidlo SMOOTHIE

B4  Tlacidlo FLOUR/NUTS B10 Ikona prenosnej nadoby
B5  TlacidloICE CRASH B11  Tiaidlo ON/OFF

B6  Tlacidlo SAUTE SOUP

PRED PRVYM POUZITIM

Pred prvym pouzitim vyberte spotrebi¢ a jeho prislusenstvo z obalového materidlu a odstrarite vietky
propagacné stitky ci etikety. Skontrolujte, ¢i spotrebic ani ziadna jeho sticast nie st poskodené.

Vietky Casti (vnitorné viecko A1, vékuové vnitorné viecko A2, veko velkej nadoby na mixovanie A3, velku
nadobu na mixovanie A4, nozovii jednotku A5, viecko prenosnej nadoby A9, prenosni nadobu A10 a vakuové
viecko prenosnej nadoby A11), ktoré sii urcené na styk s potravinami, dokladne umyte teplou vodou s pouzitim
neutrélneho kuchynského saponatu. Potom ich oplachnite Cistou vodou a dokladne vytrite dosucha jemnou
utierkou.

Varovanie:
Pri ¢isteni nozovej jednotky A5 dbajte na zvysenu opatrnost, aby
ste sa neporanili o ostrie nozov.

Motorovii jednotku A6 a vakuovaciu jednotku A7 utrite makkou hubkou mierne navih¢enou v teplej vode. Utrite
Cistou utierkou dosucha.

ZOSTAVENIE MIXERA
= Super vakuovaci mixér sa dodava s prislusenstvom, ktoré vam pomoze pri spracovani obliibenych potravin.
Vakuovaci mixér mozete zlozit bud's velkou nddobou na mixovanie A4, alebo s prenosnou nadobou A10.

A. Zostavenie mixéra s velkou nadobou na mixovanie

= Pred zostavenim alebo rozlozenim mixéra sa uistite, e motorova jednotka A6 je vypnuta a odpojena od zasuvky
aze rotujlice Casti nie st v pohybe.

= Motorovii jednotku A6 postavte na stabilny, rovny a suchy povrch, napriklad na pracovnd dosku kuchynskej
linky.

= Ku dnu nadoby na mixovanie A4 naskrutkujte nozovi jednotku AS. Uistite sa, Ze je pevne a spravne
zaskrutkovand, aby z nadoby nevytiekla tekutina.

» Do nédoby na mixovanie A4 viozte suroviny, ktoré chcete spracovat. Vzdy dodrziavajte rysku maxima.

= Nanédobu mixéra nasadte veko A3,

= Ak budete pouzivat mixér bez vakuovacej jednotky A7, do otvoru vo veku A3 vlozte vniitorné viecko A1.

= Akbudete pouzivat mixér s vakuovacou jednotkou A7, do otvoru vo veku A3 viozte vakuové vniitorné viecko A2.

= Aby ste mohli nddobu na mixovanie A4 nasadit na motorovii jednotku A6, zarovnajte rukovat nadoby na
mixovanie A4 so symbolom ipky vyznacenym na motorovej jednotke A6 a ndsledne otocte v smere hodinovych
ruiciek, az ucitite odpor.

= Akste nasadili vakuové vnitorné viecko A2, nasadte nar vakuovaciu jednotku A7.

= Teraz zapojte zastrcku privodného kabla do sietovej zasuvky a mixér je pripraveny na poutitie.

Mixér rozlozite v opaénom poradi.

r- Poznamka:

B. Zostavenie mixéra s prenosnou nadobou

= Pred zostavenim alebo rozlozenim mixéra sa uistite, Ze motorova jednotka A6 je vypnuta a odpojend od zasuvky
aze rotujlice Casti nie st v pohybe.

= Motorovii jednotku A6 postavte na stabilny, rovny a suchy povrch, napriklad na pracovnd dosku kuchynskej
linky.

= Do prenosnej nadoby A10 vlozte suroviny, ktoré chcete spracovat. Vzdy dodrziavajte rysku maxima.

= Na prenosnt nddobu A10 naskrutkujte nozovd jednotku AS5. Uistite sa, Ze je pevne a sprévne zaskrutkovana,
aby znédoby nevytiekla tekutina.

zapnutie, ak nie je spravne zostaveny.
POUZITIE SPOTREBICA

Spracovanie potravin vo vikuu

= Mixovanie vo vékuu umoziiuje pripravovat napoje a smoothie z ovocia, zeleniny a vody alebo inych tekutin
bez neziaducej oxidacie.

» Zostavte mixér podla pokynov v kapitole,A. Zostavenie mixéra s velkou nadobou na mixovanie”,

= Po zapojeni zastrcky privodného kabla do sietovej zasuvky sa na displeji B1 rozsvieti ikona velkej nadoby na
mixovanie B3 a sticasne sa rozsvietia svetelné kontrolky tlacidiel ON/OFF B11, PULSE B2, FLOUR / NUTS B4, ICE
CRASH B5, SAUTE SOUP B6, EXTRA SMOOTHIE B7.

Poznamka:
Tla¢idla NUTRI BLEND B8 a SMOOTHIE B9 nebudl aktivne, ak
zostavite mixér s velkou nadobou na mixovanie A4.

= Uistite sa, Ze ste do u vo veku A3 vlozili vakuové vnitorné viecko A2 a nar nasadili vakuovaciu jednotku

A7. Stlacte tlacidlo na vakuovacej jednotke A7. Automaticky dojde k spojeniu vakuovacej jednotky A7
s vietkom A2 a spusti sa proces odsatia vzduchu z vnitorného priestoru nadoby na mixovanie A4. Pocas tohto
procesu bude okraj vakuovacej jednotky A7 podsvieteny. Hned ako je vzduch z vnitorého priestoru odsaty,
proces sa automaticky zastavi.

1L

» Len o je vakuovacia jednotka A7 zle nasadend, proces odsatia sa spusti, ale po asi 70 sekundach sa automaticky
zastavi. V takom pripade bude potrebné vakuovaciu jednotku A7 spravne nasadit a proces odsatia vzduchu
Znovu spustit.

Poznamka:
Ak potrebujete proces odsatia vzduchu zastavit, stlacte znovu tlacidlo
na vakuovacej jednotke A7.

Varovanie:

V ziadnom pripade nenasadzujte vakuovaciu jednotku A7, ak
ste do veka A3 vlozili vnutorné vietko A1. Hrozi poskodenie
vnutorného viecka A1 aj vakuovacej jednotky A7.

» Stlacte krétko tlacidlo ON/OFF. Teraz budete moct spracovat viozené potraviny. Stlacte tlacidlo pripravy
potravin: B11. FLOUR / NUTS B4, ICE CRASH B5, SAUTE SOUP B6, EXTRA SMOOTHIE B7; pripadne pouZite
tlacidlo PULSE B2 na kratke pulzné spracovanie pri maximalnom vykone.

= Hned'ako st potraviny spracované, stlacte tlacidlo ON/OFF B11a odpojte zéstrcku privodného kabla od sietovej
zasuvky.

= Néadobu na mixovanie A4 odstranite z motorovej jednotky A6 tak, ze otocite nadobou na mixovanie A4 proti
smeru hodinovych ruiciek, az bude rukovét nadoby na mixovanie A4 zarovnana so symbolom $ipky. Potom
juvytiahnete nahor.

= Odoberte vékuovaciu jednotku A7 z vakuového vnitorného viecka A2.

= Aby ste uvolnili podtlak v nadobe na mixovanie A4 a mohli odstranit veko A3 z nadoby na mixovanie A4, je
vakuové vnutorné vietko A2 vybavené silikonovym ventilom. Opatrne vytiahnite silikonovy ventil a vyckajte,
az sa tlak vnitri nadoby A4 vyrovnd s tlakom v miestnosti. Djde k uvolneniu veka A3 z okraja nadoby na
mixovanie A4.

Spracovanie potravin bez vakua

= Zostavte mixér podla pokynov v kapitole ,A. Zostavenie mixéra s velkou nadobou na mixovanie’, ak chcete
poutit velki nadobu na mixovanie A4, alebo podla pokynov v kapitole ,B. Zostavenie mixéra s prenosnou
nadobou’, ak chcete pouzit prenosnd nadobu A10.

Ak ste pouzili velki nadobu na mixovanie A4, po zapojeni zéstrcky privodného kébla do sietovej zasuvky sa na
displeji B1 rozsvieti ikona velkej nadoby na mixovanie B3 a siicasne sa rozsvietia svetelné kontrolky tlaidiel ON/
OFF B11, PULSE B2, FLOUR / NUTS B4, ICE CRASH B5, SAUTE SOUP B6, EXTRA SMOOTHIE B7.

Aksste pouzili prenosnti nadobu A10, po zapojeni zastrcky privodného kabla do sietovej zasuvky sa na displeji B1
rozsvieti ikona prenosnej nadoby B10 a sticasne sa rozsvietia svetelné kontrolky tlacidiel ON/OFF B11, NUTRI
BLEND B8 a SMOOTHIE B9.

Stlacte krétko tlacidlo ON/OFF. Stlacte tlacidlo pripravy potravin; pripadne poutite tlacidlo PULSE B2 na kratke
pulzné spracovanie pri maximalnom vykone.

Hned'ako st potraviny spracované, stlate tlacidlo ON/OFF B11 a odpojte zéstrcku privodného kabla od sietovej
zasuvky.

Ak ste poutili velku nadobu na mixovanie A4, odstranite ju z motorovej jednotky A6 tak, Ze otocite nddobou
na mixovanie A4 proti smeru hodinovych ruciciek, az bude rukovét nadoby na mixovanie A4 zarovnana so
symbolom 3ipky. Potom ju vytiahnete nahor.

Ak ste poutili prenosni nadobu A10, odstrénite ju z motorovej jednotky A6 tak, ze otocite prenosnou nadobou
A10 proti smeru hodinovych ruciciek, a vytiahnete ju nahor.

Odsatie vzduchu z prenosnej nadoby

= Vzduch z prenosnej nadoby A10 mozete odsat az po spracovani potravin.

Odskrutkujte nozovii jednotku A5 z prenosnej nadoby A10 a naskrutkujte vakuové vnitorné viecko A2.
Stlacte stred vékuového vnutorného vietka A2 a nasledne nasadte vakuovaciu jednotku A7.

na vakuovacej jednotke A7. Automaticky dojde k spojeniu vakuovacej jednotky A7
s vékuovym vnitornym vieckom A2 a spusti sa proces odsatia vzduchu z vndtorného priestoru prenosnej
nadoby A10. Pocas tohto procesu bude okraj vakuovacej jednotky A7 podsvieteny. Hned ako je vzduch
zvnttorného priestoru odsaty, proces sa automaticky zastavi.

Copyright © 2018, Fast CR, a.s.

Revision 11/2018



Odoberte vakuovaciu jednotku A7 z vakuového vnitorného viecka A2.

Hned' ako si budete chciet vychutnat svoj napoj, bude potrebné uvolnit podtlak v prenosnej nddobe A10, aby
ste mohli odskrutkovat vakuové vnitorné viecko A2. To je vybavené silikonovym ventilom. Opatrne vytiahnite
silikonovy ventil a vyckajte, az sa tlak vnuitri nddoby A10 vyrovné s tlakom v miestnosti.

Tabulka programov
Program Cas Vhodné na Nadoba Poznamka:
trvania
Smoothie 50sekand | Priprava napojov Prenosné nadoba | Mixér sa bude v pravidelnych
asmoothie A10 intervaloch spustat na
maximélny vykon
Extra Smoothie | 1 minita | Priprava ndpojov Velké nadobana | Mixér sa bude v pravidelnych
asmoothie mixovanie A4 intervaloch spustat na
maximalny vykon
Flour / Nuts Tminita | Sekanie orechov, Velka nddobana | Mixér sa bude v pravidelnych
10sekind | suseného ovocia mixovanie A4 intervaloch spustat na

apripravu miky maximalny vykon

Soup/Saute 2mindta  |Mixovanie polievok | Velkanddobana | Mixérsa bude v pravidelnych
20sekind  |aomacok mixovanie A4 intervaloch spustat na
maximalny vykon

Nutri Blend Tmindta | Dokladné spracovanie | Prenosnd nddoba | Mixér sa bude v pravidelnych
10sekind | viozenych potravin A10 intervaloch spustat na
maximalny vykon

4 g Cerstvého zazvoru

Stipka kajenského korenia

20 g citronovej $favy

100 ml vody

Vlozte vietky suroviny do prenosnej nadoby A10 a spracujte pomocou tlacidla SMOOTHIE B9.

Jahodové smoothie s ¢ervenou kapustou

100 g Cervenej kapusty

100 g mrkva

10 ocistenych jahod

1 olpand limetka

300 ml kokosového mlieka

Vlozte vietky suroviny do prenosnej nadoby A10 a spracujte pomocou tlacidla SMOOTHIE B9.

Jogurtova ceresia

1 cervena paprika kapia bez semienok a stopky

20 mrazenych vykdstkovanych ceresni

1 oltipany pomaran¢

¥ oldpanej limetky

180 ml vody

180 ml jogurtu

Vlozte vietky suroviny do prenosnej nadoby A10 a spracujte pomocou tlaidla SMOOTHIE B9.

Marhula s mucenkou

Y2 kukuricny las (uvareny alebo v plechovke)
Duzinaz 1 muceniek

3 vykdstkovanych marhdl

Y2 oltpaného citréna

Ice Crash Tmindta | Drvenie ladu Velké nddobana | Mixér sa bude v pravidelnych
50 sekind mixovanie A4 intervaloch spustat na
maximalny vykon
Pulse Spracovanie potravin Velké nadoba na Mixér je zapnuty, iba ak drzite
vkrétkych intervaloch pri- | mixovanie A4 tlacidlo PULSE B2 stlacené.

maximalnom vykone Prenosna nadoba A10

obijanieval jjednot]

Vakuovacia jednotka A7 je vybavena dobijacou batériou. Na dobitie batérie budete potrebovat dodavany USB

kabel A8.

. Aby ste mohli vakuovaciu jednotku A7 dobit, nasadte na motorovti jednotku A6 velkii nadobu na mixovanie A4
alebo prenosnii nadobu A10.

. Vakuovaciu jednotku A7 vlozte do priestoru v zadnej casti motorovej jednotky A6. Uistite sa, Ze port vo

vakuovacej jednotke A7 smeruje dolava.

Pomocou USB kabla A8 prepojte vakuovaciu jednotku A7 s motorovou jednotkou A6, ako je znézornené na

obrazku C.

Zapojte zastrtku privodného kabla do sietovej zasuvky. Podsvieteny okraj vakuovacej jednotky A7 bude blikat,

zatial ¢o sa jednotka nabija.

Hned'ako podsvieteny okraj vakuovacej jednotky A7 prestane blikat, je vakuovacia jednotka A7 dobita. Odpojte

zastrcku privodného kabla od sietovej zésuvky a odpojte USB kabel A8.

~

w

>

[

Varovanie:

Vakuovaciu jednotku je nutné aspon raz za tri mesiace plne
nabit, inak bude nepriaznivo ovplyvnena Zivotnost internych
komponentov.

Dobijacia batéria je ur¢end iba na nabijanie tejto vakuovacej
jednotky. Je zakdzané ju pouzivat na iné ucely

VSTAVANA TEPELNA POISTKA

Tepelné poistka chrani motor pred prehriatim. Ak dgjde k automatickému vypnutiu spotrebica pocas prevadzky,
odpojte sietovy kébel od zasuvky elektrického napétia. Odoberte z motorovej jednotky A6 velkd nadobu na
mixovanie A4 alebo prenosnii nadobu A10 a skontrolujte, ¢i nozova jednotka A5 nie je blokovand surovinami.
Vyckajte zhruba 30 minut, nez dojde k vychladnutiu motorovej jednotky A6. Potom mozete mixér opat pouzivat.

BEZPECNOSTNA POISTKA
» Bezpetnostnd poistka zabrani spusteniu spotrebica, ak nie je spravne zostaveny, obzviast velkd nadoba na
mixovanie A4 alebo prenosna nadoba A10.

TIPY ARADY

QOdporticame nakrajat suroviny na rovnako velké kocky, asi 1,5 cm.

Nespracovavajte suché suroviny (napr. Cierne korenie, strukoviny, kukuricu a pod.) bez tekutin.

Ak je zmes v nadobe prilis husta, pridajte tekutinu.

Ak budete spracovavat vécsie mnozstvo surovin, rozdelte mnozstvo na mensie diely. Spracovévajte vzdy
vkratsich intervaloch.

Ak spracovavate suroviny dlhsie ako 3 mindty v nepretrzitom chode, spotrebi¢ sa automaticky vypne. Ide
o normalny jav. Odpojte zastrcku privodného kabla od sietovej zasuvky a nechajte spotrebi¢ vychladnit.
V opacnom pripade hrozi poskodenie pristroja.

Do velkej nddoby na mixovanie A4 ani do prenosnej nadoby A10 nelejte vriace ani hortice suroviny. Uistite sa, ze
teplota spracovévanych surovin mé najviac 40 °C.

Ak spracovavané suroviny zvacsuji svoj objem nad 1 500 ml v nadobe na mixovanie A4 a 700 ml v prenosnej
nadobe A10, okamZite vypnite spotrebic.

Ak budete spracovavat suroviny, ktoré mozu zvacsit svoj objem, napr. mlieko alebo sojové mlieko,
nespracovavajte viac ako 800 ml v nddobe na mixovanie A4 a 300 ml v prenosnej nadobe A10.

RECEPTY

Super Green Smoothie

10 listkov hladkého petrzlenu
200 g uhorky

40 g stopkového zeleru
100 g jablk

1lyzicka spiruliny (volitelné)

250 ml kokosového mlieka
4 vetviciek maty (na ozdobu)
Vlozte vietky suroviny do prenosnej nadoby A10 a spracujte pomocou tlacidla NUTRI BLEND B8.

Zeler s kokosom

2 stonky stopkového zeleru

150 g oliipaného zeleru

200 ml kociek fadu

200 ml kokosového mlieka

6 vetviciek maty (na ozdobu)

2lyzicky medu

1 lyzicka vanilky

Y lyzicky mletej Skorice

Vlozte vietky suroviny do prenosnej nadoby A10 a spracujte pomocou tlacidla NUTRI BLEND B8.

Potocnica s avokadom

60 g potocnice lekarskej

Y2 zelend kapia

Y2 uhorky

1 oltipané avokada bez kdstky

1 limetka

300 mlvody

1,5 cm kusok cerstvého zazvoru

Vlozte vietky suroviny do prenosnej nadoby A10 a spracujte pomocou tlacidla NUTRI BLEND B8.

Jablko s hruskou a kelom

2 stonky stopkového zeleru

50 g kelu kuceravého

1 zeleného jablka bez jadrovnika

1 hrusky bez jadrovnika

1 oltpana limetka

200 mlvody

Vlozte vietky suroviny do prenosnej nadoby A10 a spracujte pomocou tlacidla NUTRI BLEND B8.

Melénové opojenie

600 g mrazeného vodného melona
300 g mrazenych broskyn

1lyzicka medu

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla EXTRA SMOOTHIE B7.

Smoothie z ervenej kapusty a jablka
80 g Cervenej kapusty

2 vykostkované slivky

1 cervené jablka bez jadrovnika

200 ml vody

200 ml jogurtu

50 g ovsenych vlociek (na ozdobu)

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla EXTRA SMOOTHIE B7.

Smoothie s ananasom a mangom
300 g ananasu

1 oltipané mango bez kdstky

27lté jablka bez jadrovnika

1 oliipany citron

100 ml kokosového mlieka

6 vetviciek maty (na ozdobu)

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla EXTRA SMOOTHIE B7.

Broskyriové smoothie

250 g mrazenych broskyn

300 g hrusiek bez jadrovnika

250 g neochuteného odtuéneného kefirového mlieka
200 g odtu¢neného jogurtu

2lyzicky Cerstvého zézvoru

2lyzicky mletého fanového semienka
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Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla EXTRA SMOOTHIE B7.
Avokadové smoothie

1 ollipané avokado bez kostky

1banan

300 g mrazeného ananésu

500 g kokosovej vody

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla EXTRA SMOOTHIE B7.
Polievka zo sladkych zemiakov a pomaran¢a

100 g mrkvy

5g Cerstvého zazvoru

30 g stonka stopkového zeleru

1 lyzica kokosového oleja (zahriat, az zmakne)

Y pomaranca, kora aj Stava

400 g sladkych zemiakov

2bylky tymianu

100 ml kokosového mlieka

350 ml zeleninového vyvaru

1Y lyzice listkov koriandra

1/6 lyzicky morskej soli

Vlozte vietky suroviny do nddoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla SAUTE SOUP B6.
Smoothie z orechov, medu a hruskovej stavy

300 g varenych sladkych zemiakov (vychladnutych)

50 g keSu orieskov

2lyzicky medu

600 g hruskovej stavy

1/3 lyzicky mletého muskatového orieska

200 g odtuéneného jogurtu

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla SAUTE SOUP B6.
Banén s ovsenymi vlockami

1 mensi banan

300 ml uvarenej kase z ovsenych vlociek (vychladnutej)

1lyzicka vlasskych orechov

1lyzicka nesladeného javorového sirupu

1/3 lyzicky mletej Skorice

450 ml odtucneného mlieka

300 ml odtucneného bieleho jogurtu

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla SAUTE SOUP B6.
Pikantny Zivotobudié s ananasom

110 ml kociek fadu

150 ml pomarancovej stavy

450 g Cerstvého anansu

1 oltipanej limetky bez kostok

20 g cerstvého oltipaného zazvoru

Y malej papricky jalapefos bez semienok

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla ICE CRASH B5.
Lean Green

120 ml kociek fadu

120 ml kokosovej vody

Y2 mensieho bananu

120 g Cerstvej manny

120 g Cerstvého ananasu

120 g kelu kuceravého bez stopky

120 g baby $pendtu

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla ICE CRASH B5.
Napoj na detoxikaciu

230 ml kociek fadu

400 ml vody

200 g zeleného hrozna bez semienok

100 g uhorky

150 g kelu kuceravého bez stopky

80 gjablka bez jadrovnika

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla ICE CRASH B5.
Cokoladové osviezenie s mandlami

230 ml kociek fadu

460 g mandlového mlieka

1lyzicka mandlového masla

2 lyzicky nesladeného kakaa v prasku

1bandn

230 g kelu kuceravého bez stopky

Vlozte vietky suroviny do nadoby na mixovanie A4 a spracujte pomocou tlacidla ICE CRASH B5.

CISTENIE A UDRZBA
Pred istenim odpojte zéstrcku privodného kabla od sietovej zésuvky a nechajte spotrebic vychladndit.
Jedol it velku nadobu na mixovanie A4 alebo prenosnd nadobu A10 ihned po poutiti.

Na ¢istenie akychkolvek Casti spotrebica Zivajte Cistiace iedky s abrazi

v umyvacke riadu.
Varovanie:

Aby sa zabranilo nebezpecenstvu urazu elektrickym pradom,
neponérajte spotrebi¢, napajaci kabel ani sietovi zastr¢ku do

vody alebo inej tekutiny.

Gcinkom, riedidla
a pod, ktoré by mohli poskodit povrch spotrebica. Ziadna sticast tohto spotrebica nie je vhodné na umyvanie

Ryichle ¢istenie nadoby na mixovanie

= Odporicame vykonavat rychle Cistenie nadoby na mixovanie A4 ihned po pouziti.

= Do nadoby na mixovanie A4 nalejte Cistu studend vodu az po rysku maxima. Pridajte malé mnozstvo
neutrélneho kuchynského saponétu a nasadte veko A3 s nasadenym vntornym vieckom A1.

= Nasadte nadobu na mixovanie A4 na motorov(i jednotku A6 a zapojte zastrcku privodného kabla do sietovej
zasuvky.

= Stlacte a podrite tlacidlo PULSE B2 na asi 3 sekundy, potom tlacidlo uvolnite. Opakujte niekolkokrét za sebou.
Pomocou kratkych intervalov odstrénite suroviny z nozovej jednotky A5 a zo stien nadoby.

» Odpojte zéstreku privodného kabla od sietovej zasuvky a odoberte nadobu na mixovanie A4 z motorovej
jednotky A6.

= Obsah nadoby na mixovanie A4 vylejte.

Cistenie nadoby na mixovanie a veka

» Po vykonani rychleho ¢istenia odskrutkujte nozovti jednotku AS.

= Umyte nadobu na mixovanie A4, veko A3, vniitorné viecko A1, vakuové viecko A2 a nozovi jednotku A5 v teplej
vode s trochou neutralneho kuchynského saponatu pomocou mékkej hubky. Oplachnite a utrite dosucha.

» Takisto ich mozete umyvat aj v hornom kosi umyvacky.

Varovanie:
Pri manipulacii s nozovou jednotkou A5 budte velmi opatrni.
Noze jednotky A5 su velmi ostré.

Cistenie prenosnej nadoby a viecka

Umyte prenosnti nadobu A10 a viecko A9 v teplej vode s trochou neutralineho kuchynského saponétu pomocou
makkej hubky. Oplachnite a utrite dosucha.

Takisto ich mozete umyvat aj v homnom kosi umyvacky.

Cistenie vakuovacej jednotky a motorovej jednotky
= Vakuovaciu jednotku A7 amotorovii jednotku A6 utrite makkou hubkou mierne navihcenou v teplej vode. Utrite
Cistou utierkou dosucha.

Varovanie:

Pred odobratim velkej nadoby na mixovanie A4 alebo prenosnej
néadoby A10 sa vzdy uistite, Ze je noZova jednotka A5 celkom
zastavena a noze uz nerotuju.

Ulozenie

Ak nebudete spotrebic dIhsi ¢as poutivat, odpojte zastrcku od sietovej zasuvky, nechajte spotrebic vychladnut
avycistite ho podra pokynov v kapitole ,Cistenie a idrzba*.

Pred ulozenim sa uistite, Ze st spotrebic aj vietko prislusenstvo riadne Cisté a suché.

Ulozte spotrebi¢ na suché, ¢isté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystaveny extrémnym teplotdm a kde bude
mimo dosahu deti alebo zvierat.

TECHNICKE UDAJE

Menovity rozsah napétia 220- 240V~
Menovity kmitocet 50-60Hz
Menovity prikon. 1500W
Hlucnost. 85 dB(A)

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 85 dB(A), ¢o predstavuje hladinu A akustického vykonu
vzhladom na referencny akusticky vykon 1 pW.

Stuperi och pred urazom elektrickym priadom:

D Trieda Il - Ochrana pred trazom elektrickym pridom je zaistena dvojitou
alebo zosilnenou izolaciou

Zmeny textu a technickych Specifikacii vyhradené.

POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Poutity obalovy material odlozte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Ze poutité
elektrické a elektronické vyrobky sa nesmu pridat do bezného komunalneho odpadu. Pre
spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta.
Alternativne v niektorych krajinach Europskej tinie alebo inych eurdpskych krajingch mozete
vrétit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kiipe ekvivalentného nového produktu.
Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a pomahate
prevencii potencidlnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o

_ by mohli byt dasledky nespravnej likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od

Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa mozu v silade s narodnymi predpismi udelit pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurpskej inie

Ak cheete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informécie od svojho predajcu

alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdpskej tinie

Tento symbol je platny v Eurdpskej dnii. Ak cheete tento vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte si potrebné informacie

0 spravnom sposobe likvidacie od miestnych radov alebo od svojho predajcu.

c E Tento vyrobok spifia vietky zékladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nafi vztahuju.
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