Automatinis kavos aparatas

Naudotojo vadovas

-
:

SENCOR

SES 9020NP

Prie$ pradédami naudoti $j buitinj prietaisa, atidziai perskaitykite $ia naudojimo instrukcijg net ir tuo atveju, jeigu
anksciau jau esate susipazine su panasaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisg naudokite tik taip, kaip apibadinta
siame naudotojo vadove. Laikykite $j naudotojo vadova saugioje vietoje, kad ateityje galétuméte jj lengvai perziareéti.
Rekomenduojame i$saugoti originaliag pakuotés déze, pakuotés medziagas, pirkimo kvitg ir pardavéjo atsakomybés
pareiskimg bei garantijos kortele bent tokj laikotarpj, kuriuo galima kreiptis | gamintojg dél nepatenkinamos
kokybés ar veikimo. Jei prietaisa pervezate, rekomenduojame jj supakuoti j originaliag gamintojo pakuote.
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLES
ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEICIAL.

= S prietaisg galima naudoti vaikams nuo 8 mety amziaus ir
asmenims, turintiems psichiniy, jutiminiy arba protiniy negaliy
arba neturintiems patirties naudotis Siuo prietaisu, jeigu jie yra
priziGrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti §j prietaisa, ir
supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite prietaisu naudotis ar su
juo Zaisti vaikams. Prietaisg ir maitinimo laidg laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

= Prie$ jjungdami prietaisg j maitinimo lizdg, patikrinkite, ar ant
prietaiso etiketés nurodyta jtampa sutampa su lizdo elektros
jtampa.Visuomet prie prietaiso pirmiausia prijunkite atjungiama
maitinimo laidg ir tik tuomet junkite prie maitinimo lizdo.

= 5j prietaisg junkite tik prie tinkamai jZzeminto lizdo.

= Sis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis néra skirtas naudoti
toliau nurodytose vietose:

—darbuotojy virtuvése, esanciose parduotuvése, biuruose ir
kitose darbo aplinkose;

—viesbuciy ir moteliy kambariuose bei kitose gyvenamosiose
patalpose;

— ukio fermose;

- svec€iy namuose, sitlanciuose nakvyne ir pusrycius;

» Nestatykite prietaiso ant palangiy, virtuvés kriaukliy indy
dZiovykly arba nestabiliy pavirsiy. Visada dékite jj ant stabilaus,
lygaus ir sauso pavirsiaus.

» Nestatykite prietaiso ant elektrinés ar dujinés viryklés arba netoli
ju. Nelaikykite jo Salia atviros ugnies ar Silumos 3altiniy.

» Niekuomet nenaudokite prietaiso 3alia vonios, duso arba
plaukimo baseino.
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= Naudokite prietaisa tik pagal paskirt;.

= Naudokite §j prietaisg tik su pateiktais originaliais priedais.

= Siekiant uztikrinti tinkama oro cirkuliacijg aplink veikiantj
prietaisa, i$ visy prietaiso pusiy turi buti palikti maziausiai 15 cm
tarpai.

= VirSutinio prietaiso pavirSiaus nenaudokite kaip lentynos
daiktams déti.

= Pripildykite vandens talpa Svaraus salto vandens. Ant jo nepilkite
karsto vandens arba kity skysciy.

= Prie$ jjungdami prietaisg, patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas.

= Veikimo metu prietaisas paruosia karstg vandenj ir garus. Bukite
itin atsargus, kad nenusiplikytumeéte.

= Karsto vandens funkcijos negalima naudoti be perstojo - vienu
metu ne daugiau nei vienai pilnai vandens talpai.

= Integruota kavos malimo jtaisg naudokite tik kavos pupeléms
malti. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams.

Ispéjimas!
Netinkamai naudojant galima susizaloti.

» Uztikrinkite, kad malant j malimo jtaisg nepatekty jokiy plauky
arba kity daikty. Kavos pupeliy talpos dangtelis turi buti
visuomet tinkamai uzdétas, nebent papildomos kavos pupelés
arba nustatomas malimo smulkumas.

Démesio! Karstas pavirsius ir karsti garai
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= Naudojant prietaisa, jo pavirsiai gali jkaisti. Nelieskite karsto
pavirsiaus.

= Suplakus pieno puta ir atjungus pieno tiekimo vamzdelj A15,
pro jj gali verztis karsti garai. Norédami to iSvengti, panaudoje
pieno putos plakimo funkcijg, palaukite, kol aparatas atves, ir
vykdykite nurodymus, pateiktus skyriuje VALYMAS IR PRIEZIURA.

= PrieS iSmontuodami arba valydami prietaisg, leiskite jam visiskai
atvesti.

= Prietaisg ir jo priedus laikykite Svarioje vietoje. Valykite ir
priziarékite jj pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje,Valymas ir
techniné priezitra”. Niekuomet neplaukite prietaiso po tekanciu
vandeniu arba nenardinkite jo j vandenj ar kitg skyst;.

= Atjunkite prietaisg nuo maitinimo lizdo istraukdami maitinimo
laido kiStuka — niekuomet netraukite uz maitinimo laido.
PrieSingu atveju taip galite pazeisti maitinimo laidg arba lizda.

= Sis prietaisas turi atjungiama maitinimo laida. Jei maitinimo
laidas yra paZeistas, jj batina pakeisti nauju originaliu maitinimo
laidu. Draudziama naudoti §j prietaisa, jei paZeistas jo maitinimo
laidas arba kistukas.

= Saugokite maitinimo laidg nuo vandens ir drégmeés.

» Kad iSvengtumeéte susizeidimo pavojaus, neremontuokite
prietaiso patys ir nedarykite jam jokiy pakeitimy. Visus remonto
arba keitimo darbus privaloma atlikti jgaliotajame techninés
priezilros centre. Jei remontuosite prietaisg patys, nebegalios
garantija, ir negalésite kreiptis j gamintojg dél netinkamo
prietaiso veikimo.
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PRIETAISO APRASYMAS

A

)

N

NGO U1 AW

A1 1,11vandens talpa
A2 Kavos pupeliy indo dangtelis / XL kavos pupeliy indo dangtelis (300 g)
A3 150 g kavos pupeliy talpos indas
Reguliuojami malimo smulkumo malimo jtaisas yra viduje.
A4 Valdymo skydelis su ekranu
A5 Atjungiamas maitinimo laidas
A6 Kavos ruosimo jrenginys
A7 Techninio aptarnavimo prieigos durelés
A8 Kavos ir karsto vandens piltuvélis,
reguliuojamo aukscio.
A9 Kavos tirsciy talpa
A10 Vidinis nuvarvéjimo padéklas
A11 I3orinis nuvarvéjimo padéklas
A12 Valymo Sepetélis
A13 Indas pienui
A14 Pieno indo dangtelis
A15 Pieno vamzdelio jungtis
A16 Pieno vamzdelis
A17 Jungiamasis pieno vamzdelio galas
A18 Guminé jungtis
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JUTIKLINIO VALDYMO SKYDELIO SU EKRANU APRASYMAS
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B1 Nepakankamo vandens lygio vandens talpoje signalas
arba
nejdétos vandens talpos signalas
B2 Nepakankamo kavos pupeliy kiekio kavos pupeliy inde signalas
B3 Pilnos kavos tirsciy talpos signalas (indikatorius Sviecia)
arba
neteisingai jstatyto nuvarvéjimo padéklo / kavos tirsciy talpos signalas (indikatorius mirksi)
B4 Neteisingai sumontuoto kavos ruosimo jrenginio signalas (indikatorius Sviecia)
arba
atidaryty arba netinkamai sumontuoty techninio aptarnavimo dureliy signalas (indikatorius mirksi)
B5 Reikalingo nukalkinimo signalas (indikatorius Sviecia)
arba
vykdomos nukalkinimo procediiros signalas (indikatorius mirksi)
B6 Vykdoma vidiniy vamzdeliy isleidimo funkcija
B7 Jjungimo / isjungimo jutiklinis mygtukas
B8 Karsto vandens paskirstymo jutiklinis mygtukas
B9 Greitojo valymo mygtukas
B10 Mygtukas kavai,Cappuccino” paruosti
B11 Mygtukas kavai,Latte Macchiato” paruosti
B12 Espreso kavos ruosimo jutiklinis mygtukas
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PRIES PIRMA KARTA NAUDODAMI PRIETAISA

1. Nuo prietaiso pasalinkite visas pakavimo medziagas ir apsaugine plévele, reklamines korteles arba etiketes.

2. Prietaisa statykite tik ant lygaus sauso ir Svaraus pavirsiaus. ISimkite vandens talpg A1, praskalaukite ja naudodami
svary vandenj ir nedidelj kiekj neutralios plovimo priemonés. Tuomet kruopsciai praskalaukite Svariu vandeniu,
nusausinkite ir jstatykite atgal. Tinkamai pritvirtinkite iSorinj nuvarvéjimo padékla A11 prie prietaiso. Prietaiso
iSorinj pavirsiy nuvalykite Siek tiek sudrékinta Sluoste, o tuomet kruopsciai nusausinkite.

. Visiskai iSvyniokite atjungiama maitinimo laidg A5 ir prijunkite jj prie atitinkamo lizdo galinéje prietaiso dalyje.

4. Norédami uztikrinti optimalig prietaiso naudojimo trukme, pries pirma karta jj naudojant, vidinius komponentus

reikia kelis kartus praskalauti karstu vandeniu. Siuo tikslu naudokite mygtuka B8 () kaip aprasyta prietaiso skyriuje
4Prietaiso valdymas”.

w

VANDENS BAKELIO PILDYMAS

1. Paimkite vandens talpg A1 uz jos dangcio. Jj taip pat galima naudoti kaip nesimo rankena. Pakelkite ir nuimkite
nuo galinés prietaiso dalies.

2. Pripildykite vandens talpg A1 Svaraus vandens iki didziausio vandens lygio Zymos (zr. C pav.) ir jstatykite atgal
i prietaisa. |sitikinkite, kad vandens bakelis A1 yra tinkamai jstatytas.

Pastaba.
Vanduo, kurij pilate j vandens talpa A1, idealiu atveju turéty bati kambario temperataros (mazdaug 25 °C).
Per 3altas vanduo gali suprastinti kavos gérimo skonj.

Démesio!

Vandens talpa A1 maksimaliai telpa 1,1 litro vandens. Neperpildykite.

Nepildykite vandens talpos A1 $iltu, karstu, verdanciu vandeniu arba kitais skysciais, tokiais kaip
pienas. Taip galite pazeisti prietaisa.

Nebandykite pripildyti vandens talpos A1 jai esant prietaise (zr. C2 pav.). Kyla pavojus aplieti
prietaisa arba perpildyti vandens talpaA1.
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3. Nepalikite vandens vandens talpoje A1 ilgiau nei dienai. Norint paruosti kokybiska 3viezig kava, batina visada
naudoti $viezig vandenj. PrieSingu atveju ruosiamo gérimo skonis gali bati prastas.

KAVOS PUPELIY INDO PAPILDYMAS

1. Nukelkite kavos pupeliy indo dangtelj A2.
2. Supilkite kavos pupeles j kavos pupeliy inda A3 ir uzdarykite dangtelj A2. Nepalikite kavos pupeliy indo A2 dangtelio
atidaryto, kitaip kavos pupelés greitai praras savo aromatinguma.

Démesio!

| kavos pupeliy indg A2 galima supilti maksimaliai 150 g/300 g kavos pupeliy. Neperpildykite.
Nepilkite j kavos pupeliy inda A3 sumaltos ar tirpios kavos, karamelizuoty arba kitaip specialiai
apdoroty kavos pupeliy, kakavos pupeliy arba kity produkty, kurie gali pazeisti prietaisa.

KAVOS MALIMO SMULKUMO REGULIAVIMAS

D

. Kavos pupeliy indo A3 viduje esanciu kavos malimo smulkumo reguliatoriumi nustatykite kavos pupeliy malimo
smulkuma. Yra penki lygiai, zr. D pav.

2. Pasukus reguliatoriy link padéties su pliuso simboliu, nustatomas rupesnis sumalimas, o sukant j priesinga puse
- smulkesnis.

3. Malino smulkumas nustatomas tik malimo jtaisui veikiant. Kitaip prietaisa galite pazeisti. Tamsesnes kavos pupeles
rekomenduojame sumalti rupiau, o Sviesesnes — smulkiau.

4. Jei paruosta kava teka labai létai, reiskia, kava per smulkiai sumalta ir bGtina nustatyti rupesnj sumalima. Kita vertus,

jei paruosta kava teka per greitai, reiskia, kava per rupiai sumalta ir batina nustatyti smulkesnj sumalima.
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AUTOMATINES PIENO PUTOS PLAKIMO SISTEMOS SURINKIMAS

E1  Guminé jungtis (A18) E3  Pieno vamzdelio jungtis (A15)
Svietia (A14) Dangtelis (A14)
E2 Pieno vamzdelis (A16) E4 Pieno vamzdelio jungtis (A15)

Kavos, vandens ir pieno isleidimo anga (A8)

1. Surinkite automatine pieno putos plakimo sistema, kaip pavaizduota E skyriaus paveiksléliuose.

KAVOS PIRKIMO IR LAIKYMO REKOMENDACIJOS

m Kad nereikty ilgai laikyti, kavos pupeles pirkite mazesnémis pakuotémis.

m Naudokite Svieziai skrudintg kavag su pazyméta skrudinimo data ir suvartokite per tris savaites nuo skrudinimo
datos.

m Laikykite kavos pupeles vésioje, tamsioje ir sausoje vietoje, idealiu atveju — hermetiskoje pakuotéje.

PRIETAISO VALDYMAS

1. Jsitikinkite, kad maitinimo laido jungtis A5 prijungta prie prietaiso. Prijunkite elektros laido kistukg A5 prie elektros
lizdo. Jsitikinkite, kad vandens talpa A1 pripildyta Svieziu vandeniu, kavos pupeliy inde A3 yra pakankamai pupeliy,
o prietaisas tinkamai surinktas.

Pastaba.
Pildami vandenj ir kavos pupeles visada vadovaukités skyriuose ,Vandens talpos pripildymas” ir ,Kavos
pupeliy indo pripildymas” pateikiamomis instrukcijomis.
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2. Norédami paleisti prietaisa paspauskite mygtuka B7 (). Paspaudus mygtuka B7 () prietaisas jsijungs j parengties
rezima.

3. Po piltuvéliu A8 padékite puodelj, taure ar stikline. Priklausomai nuo puodelio, taurés ar stiklinés aukscio j virsy ar
apacia paslinkite piltuveélj A8, taip nustatydami jo aukstj. Jeigu puodelis ar stikliné per didelio aukscio, galite iSimti
iSorinj nuvarvéjimo padéklg A11. Pasiémus puodelj arba stikling grazinkite nuvarvéjimo padékla A11 j savo vieta.

4. Priklausomai nuo jasy skonio, galite ruosti espreso ar lungo kava. Norédami pradéti ruosti mégstamiausios kavos
puodelj, paspauskite jutiklinj mygtuka B12 XZF. Atitinkamas jutiklinio mygtukas uzsidegs, o piltuvélisA8 bus
apsviestas. Tai reiskia, kad kava pradedama ruosti. Ruosimo proceso pabaiga nurodys mygtuko ir piltuvélio A8
apsvietimo issijungimas. Dabar kava galite patiekti.

Pastaba.

M Jei kava varva per létai ar per greitai, ruosdami kitg kavos puodel;j atlikite kavos malimo jtaiso nustatymus
pagal skyriuje ,Kavos malimo smulkumo reguliavimas” pateikiamas instrukcijas. Nureguliuotas malimo
smulkumas bus matomas po kity dviejy kavos puodeliy.

5. Norédami paleisti karéto vandens pylima, paspauskite karito vandens pylimo mygtuka B8 (). Mygtukas B8 ()
pradés mirkséti, o piltuvélio A8 apsvietimas uzsidegs. Tai parodo, kad vanduo pradedamas pilti. Kai tik mygtukas
B8 () ir piltuvélio lemputé A8 i$sijungia, karito vandens pylimas yra baigtas. Dabar galite paimti kartu vandeniu
pripildyta puodelj, puoduka arba stikline. Norédami nustatyti 65°, 75° arba 100° temperatara, paspauskite karsto
vandens mygtuka B8 () ir palaikykite jj nuspaude 3 sekundes, kol pradés mirkséti temperattros rodmuo, tada
pasirinkite norima temperatira, paliesdami karito vandens mygtuka B8 (); 3 sekundes palaikykite nuspaude
karsto vandens mygtuka, kad temperatira baty nustatyta.

6. Norédami paruosti kava ,Cappuccino”, ,Latté Macchiato” arba suplakti piena, surinkite automatine pieno
putos plakimo sistema, kaip pavaizduota E skyriaus paveiksléliuose. Pripilkite j inda Salto pieno (mazdaug 5 °C
temeprataros, min. 3 % riebumo) ir uzdenkite dangtelj. Paspauskite mygtuka ,Cappuccino” B10 & arba ,Latté
Macchiato” B11 §, kad baty paruostas norimas gérimas, arba dukart paspauskite greitojo valymo mygtuka B9 fi+
, kad aparatas baty iSvalytas. Paruosus gérima, palaukite, kol aparatas pakankamai atvés. Istraukite pieno vamzdelj
A15 i$ angos A8 ir suvyniokite jj dangtelyje A14, paskui paspauskite greitojo valymo mygtuka B9 Ji+, kad baty
atliktas automatinis valymas.

NAUDOTOJO ATLIEKAMI NUSTATYMAI

Aparatas gali jsiminti jusy pageidaujama kavos ir karsto vandens kiekj ir jradyti uzprogramuota kiekj j prietaiso atmint;.
Kavos arba karsto vandens kiekj galima reguliuoti, pasirenkant nuo 25 iki 250 ml.

Latté macchiato” (pieno su espresu), kapucino, espreso kavos kiekio nustatymas

1. Padékite mazg puodelj, didelj puodelj arba stikline po anga A8.

2. |junkite prietaisa: pradés Sviesti visi mygtukai.

3. Paspauskite gérimo, kurj norite paruoiti, mygtuka:,Latté macchiato” (pieno su espresu) - B11 §, kapucino -B10 &
arba espreso kavos - B12 X2, Paspaustas mygtukas pradés $viesti.

4. Kai tik aparatas pradés tiekti suplakta piena, paspauskite ir laikykite nuspaude pasirinkto gérimo mygtuka,
kol j puodelj pribégs norimas suplakto pieno kiekis. Atleiskite mygtuka: pasigirs du garso signalai ir suplakto
pieno kiekis bus jrasytas j prietaiso atmintj.

5. Kaitik aparatas pradés virti kava, paspauskite ir laikykite nuspaude pasirinkto gérimo mygtuka, kol j puodelj pribégs
norimas kavos kiekis. Atleiskite mygtuka: pasigirs du garso signalai ir kavos kiekis bus jrasytas j prietaiso atmint;.

Karsto vandens kiekio nustatymas

1. Padékite kavos puodelj, didelj puodelj arba stikline po anga A8.

2. |junkite prietaisa: pradés 3viesti visi mygtukai.

3. Paspauskite kar$to vandens mygtuka B8 (). Mygtukas pradés $viesti.

4. Kai tik aparatas pradeés tiekti karita vandenj, paspauskite ir laikykite nuspaude karito vandens mygtuka B8 (), kol
i puodelj pribégs norimas karsto vandens kiekis. Atleiskite mygtuka, ir kar$to vandens bus jradytas j prietaiso atmintj.

Norédami atkurti numatytasias nuostatas, vykdykite skyriuje ,Rezimo nustatymas” pateiktus nurodymus.
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REZIMO NUSTATYMAS

m Prietaisg galima nustatyti veikti ECO rezimu, greito paruosimo rezimu arba numatytaisiais gamykliniais nustatymais.
ECO rezimu sutaupoma elektros energijos. Greito paruosimo rezimu kava paruosiama greiciau nei numatytaisiais
gamykliniais nustatymais.

ECO rezimas Greito paruosimo rezimas  Numatytieji nustatymai
Piltuvélio lemputé A8 Ne Yra Yra
Pirminio ruosimo Taip Ne Yra
funkcija*
Automatinio 10 minuciy 30 minuciy 20 minuciy
iSjungimo laikas
Espreso kavos / Yra Yra Taip / Atstatyti
karsto vandens kiekio numatytuosius nustatymus

jrasymas j atmintj

*Pastaba:

Eﬂ Pirminio ruosimo funkcija reiskia, kad sumalta kava pirmiausia sudrékinama nedideliu kiekiu vandens. Dél to
kava iSbrinksta, ir jau pilnai paveikus garais jos skonis pilnai atsiskleidzia, o aromatinés medziagos bei eteriniai
aliejai yra pilnai isgaunami.

1. Prietaisui veikiant parengties rezimu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaude mygtuka B7 (*). Mygtukas
B7 () pradés mirkséti, o tuo paciu metu — ir kiti mygtukai pradeés mirkséti arba uzsidegs, priklausomai nuo nustatyto

rezimo.
Mygtukas kava,Cappuccino” Mygtukas kava,Latté” Mygtukas kava,Espresso”
~~ —
=3 = r
ECO rezimas Dega Mirksi Mirksi
Greito paruosimo Mirksi Dega Mirksi
rezimas
Numatytieji Mirksi Mirksi Dega
nustatymai

2. Norédami nustatyti ECO rezima, paspauskite mygtuka B10 £, norédami nustatyti greito paruo$imo rezima,
paspauskite mygtuka B12 X, o norédami atstatyti numatytuosius nustatymus, paspauskite mygtuka B11 §.
Nustacius rezima, prietaisas supypsés du kartus. Jeigu bandysite nustatyti jau nustatyta rezimg, prietaisas  mygtuko
paspaudima nereaguos.

3. Jeirezimo nustatymy keisti nenorite, dar karta paspauskite mygtuka B7 () arba palaukite 5 sekundes, kol prietaisas
automatiskai persijungs j parengties rezima.

VALYMAS IR PRIEZIURA

Kasdienis valymas ir prieziara

m Kad prietaisas gerai veikty ir baty ilgiau naudojamas, labai svarbu jj valyti ir priziaréti.

m Pries valydami prietaisa, atjunkite jj nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiskai atveés.

m ISimkite iSorinj nuvarvéjimo padékla A11. | kriaukle supilkite visg jo turinj, o tada i$plaukite variu vandeniu ir
rapestingai nusausinkite.
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m Nusausinkite vidinj nuvarvéjimo padékla A10 ir kavos tirsciy talpa A9. I5tustinkite kavos tirs¢iy talpaA9 ir iSplaukite
Svariu vandeniu. Tuomet kruopsciai nusausinkite. IStustinkite vidinj nuvarvéjimo padékla A10 ir, jei jis nesvarus,
isSluostykite Svaria sudrékinta Sluoste, o tada ripestingai nusausinkite.

m Atgal j savo vietg jstatykite vidinj nuvarvéjimo padékla A10, kavos tirs¢iy talpa A9 ir iSorinj nuvarvéjimo padéklg
A11.

m Paslinkite ir iSimkite prieziGros prieigos dureles A7. Nuspauskite kavos ruosimo jrenginio atleidimo mygtuka ir
iSimkite kavos ruosimo jrenginj jrenginj A6. ISplaukite jj po tekanciu vandeniu ir ripestingai nusausinkite.

m Tinkamai jstatykite kavos ruosimo jrenginj A6 j jo vietg ir pritvirtinkite prieziaros prieigos dureles A7.

m Jei prietaiso tg dieng ketinate nebenaudoti, iStustinkite vandens talpg A1 ir vél padékite j vieta.

m Norédami isvalyti pieno putos plakimo sistema, nuimkite dangtelj A14 nuo pieno indo A13, atjunkite pieno
vamzdelio jungtj A15, pieno vamzdelj A16, jungiamajj pieno vamzdelio galg A17 ir gumine jungtj A18. Nuimkite
kavos ir vandens isleidimo angos A8 dangtelj, iSimkite pieno putos plaktuva. Isrinkite pieno putos plaktuva j dvi
dalis: nuimkite guminj dangtelj ir nuimkite virSutine dalj i$ apacios. ISplaukite visas dalis Svariu vandeniu ir tinkamai
nusausinkite. Paskui surinkite dalis ir vél jdékite plaktuva.

m Kavos pupeliy inda A3 valykite tik Svaria, sausa $luoste ar popieriniu ranksluosciu. Neplaukite vandeniu.

m Prietaiso iSore valykite Svaria, Siek tiek sudrékinta Sluoste. Paskui viska kruop$ciai nusausinkite. Prietaiso nevalykite
tirpikliais, plieno vilna, abrazyviniais valikliais ir pan.

m Niekada nemerkite prietaiso ir jo maitinimo adapterio j vandenj ir neplaukite jo tekanciu vandeniu.

Savaiminio i$sivalymo funkcija

m Kai veikimo metu uzsidega indikatorius B5 [%f, batina paleisti savaiminio i$sivalymo funkcija.

m Prietaisas geriausiai veikia, kai savaiminio i$sivalymo funkcija reguliariai naudojama - bent jau kartg per ménesj ar
dazniau, priklausomai nuo naudojamo vandens kietumo. Taip pailginsite naudojimo laika ir pagerinsite energijos
efektyvuma, mat kalkiy nuosédos padidina energijos sanaudas.

m Uzpildykite vandens talpa A1 iki pat maksimalaus lygio Zyméjimo, pagal skyriuje ,Vandens talpos uzpildymas”
nurodytas instrukcijas.

m | vandens talpg A1 jpilkite nuosédy 3alinimo priemonés, skirtos 3alinti nuosédas i$ espreso kavos aparaty tipo
prietaisy. Siy priemoniy jprastai galima nusipirkti specializuotose elektriniy prietaisy parduotuvése ar internetinése
parduotuvése. Dozuodami nusipirkta nuosédy salinimo priemone vadovaukités ant gamintojo pakuotés pateiktomis
instrukcijomis.

Démesio!
Nenaudokite acto ar pan. priemoniy pasalinti nuosédas, kitaip galite pazeisti prietaisa.

m Padékite bentjau 1,1 | talpa po piltuvéliu A8.

m Prietaisui veikiant parengties rezimu tuo paciu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaude mygtukus
B7 (1) ir B12 XF. Pasigirs pypteléjimas, o indikatorius B5 ir jutiklinis mygtukas B12 X2 uzsidegs.

m Norédami paleisti savaiminio i$sivalymo procesa, paspauskite mygtuka B12 XF.

Pastaba.
jei $iuo momentu norite griZti | parengties rezima, paspauskite mygtuka B7 ().

m Indikatorius B5 rodys savaiminio iSsivalymo proceduros eiga. Saugokités, kad nenusidegintuméte karstu
vandeniu ar iSeinandiais garais. Nepertraukite eigos 3ioje fazéje.

m Kai tik vanduo vandens talpoje sunaudojamas A1, pradés mirkséti indikatorius B1 ,j.@ ir mygtukas B12 XZF.
1Stustinkite tikusj vandens talpos A1 turinj ir $variu vandeniu pripildykite iki maksimalaus lygio Zyméjimo. Pripildytg
vandens talpg A1 jstacius atgal j prietaisa, uzsidegs indikatorius B1 A

m [Stustinkite po piltuvéliu A8 pastatytos talpos turinj ir vél padékite atgal. Norédami pratesti savaiminio iSsivalymo
procesa, paspauskite mygtuka B12 X2

m Savaiminio iSsivalymo procesui pasibaigus, prietaisas automatiskai issijungs.
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Rankinis plovimas (piltuvélio praskalavimas)
m Rekomenduojame visada iSplauti kavos piltuvélj baigus jj naudoti. Tai taip pat rekomenduojama daryti prietaiso

nenaudojus ilga laika.

m Prietaisui veikiant parengties rezimu tuo paciu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaude mygtukus

B7(DirB8 {.

m Svieciantys mygtukai B8 (), B12 XF ir B11 § uzges. I§ piltuvélio istekes nedidelis kiekis vandens, kuriuo piltuvélis
praskalaujamas. Vanduo nutekeés j nuvarvéjimo padéklg A11.

Démesio!
Saugokités, kad neprisiliestuméte prie karsto vandens.

m Pasibaigus rankiniam plovimui, prietaisas persijungs j parengties rezima.

Vandens i$ vidiniy vamzdeliy isleidimas
m Vandenj i$ vidiniy vamzdeliy rekomenduojama isleisti, kai planuojate ilga laikg prietaiso nenaudoti, prie$

transportuojant ir pan.

m Prietaisui veikiant parengties rezimu tuo paciu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaude mygtukus

B7 (") ir B10 &. B6 |3/ indikatorius pradés mirkseéti.

m I prietaiso isimkite vandens talpa A1. Uzsidegs indikatorius B6 (3]. Tai rodo, kad paleistas vandens isleidimas i3

vidiniy vamzdeliy.

Pastaba.

Jei prie$ isimdami vandens talpa A1 paspausite mygtuka B7 (), prietaisas vél grj$ prie parengties rezimo.

m I3leidus vandenj i$ vidiniy vamzdeliy, prietaisas automatiskai iSsijungs.

TRIKCIY DIAGNOSTIKA

Problema

PrieZastis

Sprendimas

Prietaisas neveikia.

Jis neprijungtas prie
elektros lizdo.

Prijunkite prie veikiancio elektros lizdo ir paspauskite
mygtuka B7 ().

Patikrinkite, ar maitinimo laidas A5 tinkamai prijungtas,
o kistukas tinkamai jkistas j elektros lizdo.

Paspaudus mygtuka
néra reakcijos arba
reakcija pavéluota.

Atsirado prietaiso
elektromagnetiniai
trikdziai.

Jutiklinis skydelis purvinas.

ISjunkite ir vél jjunkite po keliy minuciy.

I$junkite prietaisa, atjunkite nuo elektros lizdo ir nuvalykite
skydelj $varia, Siek tiek sudrékinta $luoste, o tada
kruops¢iai nusausinkite.

Kada nepakankamai
Silta.

Puodeliai nebuvo pasildyti.

Kavos ruosimo jrenginys
A6 per vésus.

Pasildykite puodelius.

Prie$ ruosdami kava tris kartus praskalaukite piltuvel;.

Kava i$ piltuvélio neteka.

Uzterstas kavos piltuvélis.

Reguliariai plaukite kavos piltuvélj, kaip nurodyta skyriuje
,Plovimas ir prieziara”.

Pirmoji paruosta kava
nemalonaus skonio.

Kavos ruosimo jrenginyje
nepakankamas maltos
kavos kiekis A6.

I3pilkite pirmg paruosta kava. Kitas puodelis bus geras.
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13 putos ruosimo jtaiso
iSvarva kavos.

Kavos pupelés néra
Sviezios.

Naudokite Sviezias pupeles arba pabandykite kito prekés
Zenklo kava.

Jutikliniai mygtukai
nepakankamai jautras.

Jutikliniai mygtukai
netinkamai spaudziami.

Prietaisg batina naudoti stovint priekyje. Spauskite
jutiklinio mygtuko piktogramos apatine dalj.

Prietaisas per ilgai Syla.

Prietaisas uzterstas kalkiy
nuosédomis.

Pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje ,Valymas ir
techniné priezitra”, pasalinkite nuosédas.

Vandens talpa A1

isimta arba joje nebéra
vandens, bet atitinkamas
indikatorius nieko
nerodo.

Sritis ties vandens talpos
A1 jungtimi apacioje
drégna arba $lapia.

Rupestingai nusluostykite drégna ar $lapig vieta jungties
srityje.

Be perstojo Sviecia
piktograma B3 [Z], nors
kavos tirsciy indelis
tusdias.

Veikia laiko uzraktas.

IStraukite vidinj lasy surinkimo padékla su kavos tirsc¢iy
indu, palaukite 10 sekundziy ir vél jj jdékite.

Vidiniame lasy
sutinkimo padékle
prisikaupé daug
vandens.

Per smulkiai sumalta kava
neleidzia prasiskverbti
vandeniui.

Maldami kava, sureguliuokite kavos malimo rupuma, kad ji
baty sumalta stambiau.

Kava tiekiama per létai
arba varvinama po lasel;.

Per smulkiai sumalta kava
neleidzia prasiskverbti
vandeniui.

Maldami kava, sureguliuokite kavos malimo rupuma, kad
ji baty sumalta stambiau.

Mirksi kavos pupeliy
indikatorius, nors
talpykloje dar yra daug
kavos pupeliy.

Uzsikim$o maltos kavos
tiekimo anga.

Vykdykite skyriuje ,Kaip iSvalyti maltos kavos tiekimo
angy” pateiktus nurodymus.

Aparatas netiekia
plaktos pieno putos

Nesvarus arba netinkamai
surinktas automatinis
pieno plaktuvas

13valykite automatinj pieno plaktuva ir batinai tinkamai
ji surinkite.

Aparatas netiekia
plaktos pieno putos

Visa pieno vamzdelio
jungtis uzkimsta pieno
likuciais

Vykdykite skyriaus,Kasdienis prietaiso valymas” skirsnyje
4Pieno indo ir pieno vamzdelio valymas” pateiktus
nurodymus, kad iSvalytuméte jungtj; kruopsciai adata arba
Sepetéliu isvalykite visg jungties anga.

Visa pieno vamzdelio
jungtis uzkimsta sunkiai
pasalinamais pieno
likuciais

Pieno vamzdelio jungtis
buvo ilgai nevalyta

Naudojamas pienas
netinka putai suplakti

Pienas per Siltas

Pamerkite pieno vamzdelio jungtj j Siltg vandenj vienai
valandai; vykdykite skyriaus ,Kasdienis prietaiso valymas”
skirsnyje,,Pieno indo ir pieno vamzdelio valymas” pateiktus
nurodymus: naudokite pieno putos plakimo funkcija tol,
kol vanduo pradés sklandziai teketi i$ dalytuvo. I3valykit
anga adata arba 3epetéliu

13 skirtingy pieno rasiy gaunamas skirtingas pieno putos
kiekis ir jis bana skirtingos kokybés. Geriausia puta
suplakama i$ pusiau nugriebto arba nenugriebto karvés
pieno.

Aparatas netiekia plaktos pieno putos

Pienas purskiamas ant
stalo

Netinkamai jtaisytas pieno
tiekimo vamzdelis

Pieno puta purskiama pro dalytuva

Atlikus nuoviry salinimo
procedra, vis tiek
mirksi nuoviry salinimo
indikatorius

Nuoviry salinimo procesas
dar nebaigtas

Bukite kantras ir palaukite, kol procesas bus baigtas.
Aparatas issijungs automatiskai - nebandykite patys jo
iSjungti
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Nominali jtampa 220-240V~
Nominalus daznis 50-60 Hz
Nominalus galingumas 1235-1470 W
Triuk$mo lygis 75 dB(A)

Pripazintas jrenginio skleidziamas triuksmo lygis yra 75 dB(A), kuris atitinka akustinés galios A lygj (atskaitiné garso
galia: 1 pW).

Mes pasiliekame teise keisti teksta ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTES MEDZIAGY
SALINIMU

Pakuotés medziagas iSmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTVY ELEKTRINIY IR ELEKTRONINIY PRIETAISY SALINIMAS
Ant produkty ar dokumenty nurodytas simbolis rodo, kad elektriniy ar elektroniniy prietaisy negalima
iSmesti su buitinémis atliekomis. Norédami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti
i specialius tokios jrangos surinkimo taskus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybése arba kitose Europos
valstybése gaminius galima grazinti pardavéjui perkant lygiavertj nauja gaminj.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius isteklius, saugo gamtg ir Zzmoniy sveikata.
I Daugiau informacijos teiraukités vietinéje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius jstatymus uz netinkama tokiy atlieky iSmetima gali bati taikomos baudos.
Verslo jmonéms ES 3alyse
Jei norite utilizuoti elektriniy ar elektroniniy prietaisy atliekas, reikalingos informacijos teiraukités pardaveéjo ar tiekéjo.
Utilizavimas ne Europos Sajungos salyse
Sis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite ismesti §j gaminj, reikiamos informacijos apie tinkama 3alinimo biida
teiraukités vietiniy vyriausybiniy departamenty arba savo pardavéjo.

c E Sis prietaisas atitinka visas atitinkamy ES direktyvy nuostatas.
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