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DE Tischventilator

Wichtige Sicherheitshinweise

DIESE SIND AUFMERKSAM ZU LESEN UND FUR KUNFTIGE VERWENDUNG

AUFZUBEWAHREN.

= Dieses Gerat diurfen Personen mit 8 Jahren und édlter und Personen mit
geminderten physischen, sinnlichen oder geistigen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen nur dann verwenden, wenn sie
unter Aufsicht arbeiten oder (iber die Anwendung des Gerates auf sichere
Art unterwiesen wurden und etwaige Gefahren verstehen. Die Reinigung
und Instandhaltung, die vom Benutzer durchzufiihren ist, diirfen Kinder unter
8 Jahre und ohne Aufsicht nicht durchfiihren. Halten Sie das Gerat und sein
Netzkabel von Kindern unter 8 Jahre fern. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat
spielen.

= Prifen Sie vor dem Anschluss des Gerdtes an das Stromnetz, ob die auf seinem
Typenschild angefiihrte Nennspannung mit der elektrischen Spannung in der
Steckdose ubereinstimmt.

= SchlieBen Sie das Gerat nur eine eine fachgerecht geerdete Steckdose an.

= Das Gerat ist zur Verwendung in Haushalten, Birordumen und dhnlichen
Bereichen bestimmt.Verwenden Sie es nichtin Bereichen mit hoher Staubbildung
oder Feuchtigkeit, wie z. B. in Waschereien oder Badezimmern, in Bereichen,
wo chemische oder explosive Stoffe gelagert werden, in Industrie- oder
AuBenbereichen.

= Stellen Sie das Gerat nicht in die Nahe vom offenen Feuer oder Geraten, die
Hitzequellen darstellen.

= Stellen Sie das Gerat nicht auf unstabile Oberflachen, wie z. B. Teppiche mit
langen und dichten Fasern. Stellen Sie das Gerat nur auf eine saubere, ebene,
trockene und glatte Oberflache.

» Fir den Zusammenbau vom Gerat verwenden Sie nur Originalteile. Bevor
Sie mit dem Zusammenbau des Gerates beginnen, kontrollieren Sie, dass es
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

= Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Gerates an das Stromnetz, dass
das Gerat nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung richtig
zusammengebaut ist. Ein Gerat ohne ordnungsgemal} montierte Schutzgitter
darf nicht in Betrieb genommen werden.

= Decken Sie beim Betrieb das Gerat mit keinen Gegenstanden ab. Stecken Sie
niemals lhre Finger oder andere Gegenstande durch das Schutzgitter.

= Vermeiden Sie den Kontakt mit rotierenden Teilen des Gerates.
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» Tauchen Sie weder das Gerat noch sein Netzkabel ins Wasser oder eine andere
Flussigkeit und spilen Sie die Teile auch nicht unter flieBendem Wasser ab.

» Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht tber die Tischkante hdangt oder
heiBe Oberflachen beruhrt.

» Schalten Sie das Gerat stets aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn Sie es
unbeaufsichtigt lassen, es nicht verwenden oder vor Platzwechsel, Demontage
oder Reinigung.

» Trennen Sie das Gerat von der Steckdose durch Ziehen am Stecker und nicht
am Netzkabel. Das Netzkabel oder die Steckdose konnten beschadigt werden.

« Ist das Netzkabel beschadigt, muss es durch eine autorisierte Servicestelle
oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um das Entstehen von
Gefahrensituationen zu vermeiden. Ein Gerat mit beschadigtem Netzkabel darf
nicht benutzt werden.

» Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es nicht ordnungsgemal funktioniert,
beschadigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Um das Entstehen von
Gefahrensituationen zu verhindern, reparieren Sie das Gerat nicht selbst und
modifizieren Sie es nicht. Samtliche Reparaturen muissen einer autorisierten
Servicestelle anvertraut werden. Durch einen Eingriff in das Gerat riskieren Sie
den Verlust von gesetzlichen Rechten auf Grund von mangelhafter Leistung,
gdf. einer Qualitatsgarantie.
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DE Tischventilator

Bedienungsanleitung

B Machen Sie sich bitte vor der Anwendung dieses Gerates
mit seiner Bedienungsanleitung bekannt, und zwar auch in
dem Fall, dass Sie die Bedienung von Geraten dhnlichen Typs
bereits kennen.Verwenden Sie das Gerat nur so, wie es in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben ist. Die Bedienungsanleitung
ist flr weitere Gebrauchszwecke aufzubewahren.

M Es ist empfohlen, mindestens fir die Dauer des gesetzlichen
Rechts auf Grund von mangelhaften Leistungen, ggf.
fir die Garantiezeit, den originellen Transportkarton,
Verpackungsmaterial, den Kassenbeleg und die Bestatigung
des Haftungsumfangs des Verkaufers oder den Garantieschein
aufzubewahren. Fir einen Transport empfehlen wir, das Gerat
in die Originalverpackung vom Hersteller einzupacken.

GERATEBESCHREIBUNG

A1 Vorderes Schutzgitter

A2 Lufterblatter mit Durchmesser 23 cm

A3 Mutter zur Befestigung vom hinteren Schutzgitter

A4 Hinteres Schutzgitter mit Sicherungsklemmen und
Tragegriff

A5 Welle der Motoreinheit

A6 Schalter zum Ein-/Ausschalten der horizontalen Oszillation
der Motoreinheit

A7 Motoreinheit mit einstellbarem vertikalen Neigungswinkel

A8 Tafel mit Bedientasten
0-aus, 1 - niedrige Geschwindigkeit, 2 - hohe
Geschwindigkeit

A9 Sockel

Anmerkung:
Bestandteil vom mitgelieferten Zubehor ist eine kleine Schraube
und Mutter zur Sichrung der Verbindung von beiden Schutzgittern.

VOR DEM ZUSAMMENBAU

B Nehmen Sie das Gerédt und sein Zubehér aus der Verpackung.
Bevor Sie das Verpackungsmaterial entsorgen, kontrollieren
Sie, dass kein Teil vom Liifter fehlt.

ZUSAMMENBAU DES GERATES

M Bevor Sie mit dem Zusammenbau des Gerites beginnen,
kontrollieren Sie, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz
getrennt ist.

B Setzen Sie die Bedientafel A8 von oben in den Sockel A9 und
priifen Sie, dass diese richtig eingerastet ist. Halten Sie den
Lufter unter der Motoreinheit A7 und drehen Sie ihn kopfiber.
Durch drehen der Fliigelschraube, die sich an der Unterseite
der Bedientafel befindet A8, um 90° befestigen Sie die Tafel A8
am Sockel A9 (siehe Abb. B). Drehen Sie den Lufter zurtick in
seine urspriingliche Position und stellen Sie ihn auf eine eben,
saubere, trockene, stabile und glatte Oberflache.

H Legen Sie das hintere Schutzgitter A4 an die Stirnseite der
Motoreinheit A7 so an, dass sich der Griff (iber der Motoreinheit
A7 befindet und die Passnasen an der Stirnseite der
Motoreinheit A7 in die entsprechenden Offnungen im hinteren
Schutzgitter A4 einrasten. Setzen Sie die Mutter A3 auf die
Welle A5 auf und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn so, dass
das hintere Schutzgitter A4 an der Motoreinheit A7 befestigt
wird. Bevor Sie die Mutter A3 anziehen, priifen Sie, dass sich
das hintere Schutzgitter A4 nicht verschoben hat und dass
die Passnasen sich immer noch in den jeweiligen Offnungen
befinden.

M Setzen Sie auf die Welle der Motoreinheit A5 die Lufterblatter
A2 so auf, dass die Welle A5 ordnungsgema@ in die Bohrung
in der Mitte des Luifters A2 einrastet. Driicken Sie die Blatter A2
in der Richtung zur Motoreinheit A7 bis zum Anschlag. Priifen
Sie nun, ob sich die Blatter A2 frei drehen.

H Entriegeln Sie nun die Klemmen am Umfang des hinteren
Schutzgitters A4. Setzen Sie das vordere Schutzgitter A1
an das hintere Schutzgitter A4 so an, dass das vordere
Schutzgitter A1 in den Passhaken an der unteren Seite des
hinteren Schutzgitters A4 einschnappt und dass die Bohrungen
fur die Befestigungsschraube der beiden Schutzgitter
gegentlberliegen. Verriegeln Sie die Klemmen am Umfang der
beiden Schutzgitter. Damit eine feste Verbindung der beiden
Schutzgitter gewahrleistet ist, muss in die Bohrung im oberen
Teil der Schutzgitter die mitgelieferte Schraube eingeschraubt
und durch die Mutter gesichert werden.

ANWENDUNG VOM GERAT

Einstellung der Geschwindigkeit und Ausschalten vom

Liifter

M Stellen Sie den Lifter auf eine ebene, trockene und stabile
Oberflache in der Reichweite einer Steckdose. Schlieen
Sie das Netzkabel an das Stromnetz an. Zur Einstellung der
Luftstromungsgeschwindigkeit verwenden Sie die Tasten
auf der Bedientafel A8. Die Funktion der Bedientasten ist im
nachstehenden Text beschrieben:
0 - Lufter aus;
1 - niedrige Luftstromung;
2 - hohe Luftstréomung.

H Wenn Sie den Lifter nicht mehr verwenden, schalten Sie ihn
aus und trennen ihn vom Stromnetz.

Einstellung der horizontalen Oszillation

B Mit dem Schalter A6 kann man die horizontale Oszillation der
Motoreinheit A7 einstellen. Um die horizontale Oszillation
zu starten, driicken Sie den Schalter A6 nach unten. Die
Motoreinheit A7 wird von Seite zu Seite in einem Winkel von
etwa 90° schwingen.

B Um die Oszillation auszuschalten, ziehen Sie den Schalter A6
nach oben. Dadurch wird die Oszillation ausgeschaltet.

Einstellung vom vertikalen Neigungswinkel der

Motoreinheit

H Bevor Sie den vertikalen Neigungswinkel der Motoreinheit A7
einstellen, schalten Sie den Lifter zuerst aus. Stellen Sie den
gewiinschten Neigungswinkel der Motoreinheit A7 ein und
danach kénnen Sie den Lufter wieder in Betrieb nehmen.

Anmerkung:

Die Motoreinheit A7 kann nur in einem begrenzten
Umfang nach oben und unten bewegt werden. Den
Neigungswinkel der Motoreinheit A7 sollten Sie nicht
mit Gewalt einstellen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

W Halten Sie den Lufter sauber. Schalten Sie den Lufter vor der
Reinigung aus und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz.
Demontieren Sie den Liifter nicht.

M Verwenden Sie zur Reinigung der AuBenoberflachen ein
sauberes, leicht befeuchtetes Tuch. Trocknen Sie danach den
Lufter griindlich ab. Achten Sie darauf, das beim Reinigen kein
Wasser in die Motoreinheit A7 oder in die Bedientafel A8 dringt.

H Vor einem erneuten Zusammenbau ist zu priifen, dass alle Teile
trocken sind.

M Tauchen Sie weder das Gerét noch sein Netzkabel ins Wasser
und splilen Sie die Teile auch nicht unter flieBendem Wasser ab.
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H Verwenden Sie zur Reinigung keine Topfreiniger, scheuernde
Reinigungsmittel, Benzin oder andere Losungsmittel.

LAGERUNG

M Falls Sie den Lufter fiir eine limgere Zeit nicht benutzen wollen,
lagern Sie ihn an einem sauberen, trockenen Ort.

TECHNSICHE DATEN

Nennspannungsbereich 220-240V
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistungsaufnahme 25W
Schutzklasse (vor Stromschlag) Il
Larmpegel 51 dB(A)
Maximale Durchflussrate des Ventilators ................. 13,37 m*/min
Servicewert 0,68 (m*/min)/W
Maximale Luftgeschwindigkeit 2,93 m/s
Bewertungsstandard

flr Servicewert .....cececsisis IEC 60879:1986, EN 50564:2011,

EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010

Kontaktdetails fiir weitere
Informationen...........ccco.... FAST CR, a. 5., Cernokostelecka 1621,
251 01 Ri¢any, Czech Republic

Der deklarierte Larmemissionswert bei diesem Gerat betragt
51dB(A), was den Schallleistungspegel A im Hinblick zur
referenzierten Schallleistung von 1 pW darstellt.

Erkldrung von technischen Begriffen

Schutzklasse vor Stromschlag:

Klasse Il - der Schutz vor einem Stromschlag ist durch eine
doppelte oder verstarkte Isolierung sichergestellt

Anderungen von Texten und technischen Spezifikationen
vorbehalten.

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUM UMGANG MIT
GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN

Geben Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial bei der
entsprechenden Sammelstelle ab.

ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN
UND ELEKTRONISCHEN GERATEN
Dieses Symbol auf den Produkten oder in den
Begleitdokumenten bedeutet, dass die gebrauchten
elektrischen und elektronischen Geréte nicht in den
Hausmiill geworfen werden dirfen. Geben Sie diese
Produkte zu einer sachgerechten Entsorgung,
I iederverwendung und Recycling bei den
entsprechenden Sammelstellen ab. Alternativ konnen
Sie in einigen EU-Landern und auferhalb der EU diese Produkte
bei dem 6rtlichen Handler beim Kauf eines anderen &hnlichen
Gerétes abgeben.
Durch eine sachgerechte Entsorgung des produktes tragen Sie zur
Erhaltung von wertvollen Naturressourcen bei und helfen bei der
Pravention mdglicher negativer Einflisse auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit, was die Folgen einer unsachgeméafen
Abfallentsorgung sein kénnten. Weitere Details konnen Sie bei
der ortlichen Behdrde oder der ndchsten Sammelstelle einholen.
Bei einer unsachgeméfBen Entsorgung dieser Abfallart konnen
in Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften BuBgelder
auferlegt werden.
Fiir gewerbliche Subjekte in EU-Landern
Falls Sie elektrische und elektronische Gerate entsorgen wollen,
holen Sie die entsprechenden Informationen von lhrem Handler
oder Lieferanten ein.

Entsorgung auBBerhalb der EU-Léander
Dieses Symbol ist un der Europdischen Union giiltig. Falls Sie
dieses Produkt entsorgen wollen, holen Sie entsprechende
Informationen tiber eine ordnungsgemafe Entsorgung bei den
ortlichen Behoérden oder Ihrem Handler ein.

Dieses Produkt erfullt alle samtlichen
c € Grundanforderungen von EU-Richtlinien, die sich auf
dieses Produkt beziehen.
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