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HR = Elektri¢no kuhalo s regulacijom temperature

Prijevod originalnog priru¢nika
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Elektricno kuhalo s regulacijom tem-

HR  perature
Vazne sigurnosne upute

PAZLJIVO PROCITAJTE | SPREMITE ZA BUDUCU UPOTREBU.

= Ovaj uredaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija ako su pod odgovarajuc¢im
nadzorom ili ako su obavijestene o tome kako koristiti proizvod na siguran nacin te
ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati ¢iS¢enje i korisni¢ko
odrZavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Drzite uredaj i elektri¢ni
kabel izvan dohvata djece mlade od 8 godina.

= Ovaj uredaj smiju koristiti osobe smanjenih fizickih ili mentalnih sposobnosti
ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom ili ako
su obavijeStene o tome kako koristiti proizvod na siguran nacin te razumiju
potencijalne opasnosti.

= Djeca se ne smiju igrati s uredajem.

= Ci3c¢enje i odrzavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

= Ako se elektri¢ni kabel osteti, mora ga zamijeniti proizvodacd, njegov servisni
tehnicar ili druga osoba sli¢nih kvalifikacija jer ¢e se time sprijeciti opasne situacije.

» Uredaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja ostecen.

= Kuhalo je namijenjeno za upotrebu u ku¢anstvu i sli¢cnim mjestima kao sto su:
- kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
- poljoprivredne farme;
- hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
- prenodista s doru¢kom.

= Ako se kuhalo prepuni, moze doci do prskanja kipuce vode.

= Koristite kuhalo samo s postoljem koje je isporu¢eno uz njega.

= Pazite da ne prolijete vodu po priklju¢ku kada stavljate kuhalo na postolje ili ga
skidate s postolja.

= Obrisite sve povrsine koje dodu u dodir s hranom pomoc¢u mekane spuzve lagano
navlazene u Cistoj toploj vodi.

Paznja:
Nepravilna upotreba moze dovesti do ozljeda.

= Povrsina grija¢eg elementa i kucista kuhala ostaje vru¢a nakon upotrebe zbog
preostale topline. Nemoijte dodirivati vru¢u povrsinu.

» Kada ulijevate vodu u kuhalo, pazite da razina vode pokriva barem oznaku
minimuma te da ne prelazi oznaku maksimuma.
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= Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje pod teku¢om vodom i nemojte uranjati
kuhalo ili njegovo postolje u vodu ili drugu tekucinu.

= Prije ukapcanja kuhala u elektri¢nu uti¢nicu provjerite odgovara li nazivni napon
naponu elektri¢ne uti¢nice.

» Ukopcajte kuhalo samo u pravilno uzemljenu uti¢nicu.

= Nemojte stavljati kuhalo na rubove prozora, ploce kuhinjskog sudopera ili
nestabilne povrsine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj povrsini.

» Nemojte stavljati kuhalo na opremu ili uredaje koji su izvori topline.

= Nikada nemojte koristiti kuhalo blizu kupaonice, tusa ili bazena.

= Koristite kuhalo isklju¢ivo za kuhanje pitke vode. Nemojte ga koristiti za grijanje
drugih tekucina ili namirnica.

= Uvijek skinite kuhalo s postolja prije nego ulijevate vodu u njega.

= Prije ukljucivanja kuhala provjerite je li poklopac sigurno zatvoren. Nemojte
otvarati niti na bilo koji nacin dirati poklopac dok voda vrije.

» Upotrijebite rucku za dizanje i noSenje kuhala.

= Budite posebno pazljivi kada lijevate vodu iz kuhala da biste izbjegli opekline zbog
kipuce vode ili pare.

» Uvijek iskopcajte kuhalo iz uti¢nice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne
koristite te prije premjestanja ili ¢isS¢enja.

= Odistite ga prema uputama u poglavlju "Cid¢enje i odrzavanje".

= Iskopcajte kuhalo iz uti¢nice povla¢enjem utikaca elektricnog kabela, nikada
povlacenjem samog kabela. U suprotnom to moze ostetiti kabel napajanja ili
uticnicu.

» Dabisteizbjegliopasnost od ozljede elektri¢cnim udarom, nemojte sami popravljati
kuhalo niti obavljati bilo kakva podesavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili
podesavanja ovlastenom servisnom centru. Neovlastenim modifikacijama uredaja
riskirate ponistavanje prava koja vam daje jamstvo u slu¢aju nezadovoljavajuc¢eg
rada ili kvalitete.
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Elektri¢cno kuhalo
s regulacijom

HR

temperature

Korisnicki priru¢nik

Elektri¢no kuhalo s regulacijom temperature

Prije koristenja ovog uredaja temeljito procitajte korisnicki prirucnik, cak
i u slu¢ajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sli¢nih vrsta uredaja. Koristite
ovaj uredaj samo onako kako je opisano u ovom korisni¢ckom priru¢niku. Drzite ovaj
korisnicki priru¢nik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduce mozete lako naci.
Preporucujemo da zadrzite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaze,
racun, izjavu proizvodaca ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za
nezadovoljavaju¢ rad ili kvalitetu. U slu¢aju transporta, preporu¢ujemo da zapakirate
uredaj u originalnu kutiju od proizvodaca.

OPIS KUHALA

A1 Poklopac A7 Gumb plus (+)

A2 Rucka A8 Gumb KEEP WARM

A3 Postolje sa sredisnjim prikljuckom A9 Stakleni vr¢ s oznakom razine vode
A4 Gumb ON/OFF A10 Cjediljka od nehrdajuceg celika

A5 Gumb minus (-) A11 Grli¢

A6 Zaslon

PRIJE PRVE UPOTREBE

Uklonite svu ambalazu s elektri¢nog kuhala i postolja A3.
Napunite kuhalo ¢istom vodom do oznake maksimuma za vodu. Zakipite vodu
iispraznite sadrzaj kuhala. Ponovite taj postupak 2 do 3 puta.

Brzo kuhalo za vodu sada je spremno za upotrebu.
Da biste zakuhali vodu u elektricnom kuhalu, postupite prema uputama

u poglavlju "Upotreba elektri¢nog kuhala".

UPOTREBA ELEKTRICNOG KUHALA

Napomena:

Zagrijavanje vode na 100 °C

Namjestite Zeljenu duzinu kabela i utisnite kabel u Zlijeb u postolju A3. Stavite postolje
A3 na stabilnu, ravnu i ¢istu povrdinu.

Uklonite poklopac A1 i napunite kuhalo potrebnom koli¢inom vode. Vratite poklopac
A1

Paznja:

Razina vode mora doseci barem oznaku minimalne koli¢ine
(0,5 1), ali ne smije pre¢i oznaku maksimalne koli¢ine (1,0 I).
Nemojte puniti kuhalo dok je postavljeno na postolje A3.

Stavite kuhalo na postolje A3. Ukopcajte utikac kabela u elektri¢nu uti¢nicu. Oglasava
se zvuk. Pritisnite gumb za ukljucivanje/isklju¢ivanje A4, a zaslon A6 ce prikazati
"100 °C". Nakon priblizno 5 sekundi, grijaci proces ¢e automatski poceti. Rastuca
temperatura u kuhalu ce se prikazivati na zaslonu A6.

Kada voda postigne pravu temperaturu, oglasit ¢e se zvucni signal i kuhalo ¢e se
automatski iskljuciti. Zaslon A6 ce ostati upaljen.

]

Napomena:

Zaslon A6 ce se iskljuciti nakon priblizno 2 sata neaktivnosti.
Paznja:
Nemojte ukljucivati kuhalo dok je prazno. Nepravilna
upotreba kuhala moZe negativno utjecati na njegov vijek
trajanja. Ako slucajno ukljucite kuhalo bez vode, termostat ¢e
nakon dostizanja odredene temperature prekinuti elektri¢ni
krug. Kuhalo se moze ponovo koristiti nakon nekoliko
minuta, nakon sto se grijace dno ohladi.

Kada voda zakuha, oglasit ¢e se zvucni signal i kuhalo ce se automatski iskljuciti.

[

Ulijte kipu¢u vodu u pripremljenu posuduiili $alicu. Pazite da kuhalo ostane u okomitom
polozaju kada ga nosite, posebno ako je napunjeno sve do oznake maksimalne razine.
Ako zelite ponovo napuniti kuhalo, budite posebno oprezni kada uklanjate poklopac
A1 da biste izbjegli opekline zbog izlazece pare.

Nakon 3to zavriite s koriStenjem uredaja, iskopcajte kabel napajanja iz uti¢nice.
Ispraznite kuhalo i pustite da se ohladi.

]

Napomena:
rad kuhala mozete prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskanjem gumba ON/
OFF (ukljucivanje/iskljucivanje) A4.

Napomena:
Prije uklju¢ivanja kuhala, uvijek pazite da cjediljka od nehrdajuceg celika
bude izvadena.

Zagrij je vode na p u

Kuhalo omogucuje zagrijavanje vode na odabranu temperaturu u rasponu izmedu
60 °C i 100 °C. Pritisnite gumb za ukljucivanje/isklju¢ivanje A4, a zaslon A6 ce
prikazati "100 °C". Podesite Zeljenu temperaturu pomocu gumba + / -. Nakon priblizno
5 sekundi, grijaci proces ¢e automatski poceti. Rastu¢a temperatura u kuhalu ce se
prikazivati na zaslonu A6.

Kada voda postigne pravu temperaturu, oglasit ¢e se zvuéni signal i kuhalo ¢e se
automatski iskljuciti. Zaslon A6 ce ostati upaljen.

Paznja:

ovo elektricno kuhalo nije kalibrirano za znanstvene ili
laboratorijske namjene. Stvarna temperatura u kuhalu moze
se razlikovati za +/- 5 °C od zadane temperature vode.

Funkcija odrzavanja topline

Funkcija,Keep Warm” (Odrzavanje topline) se moze postaviti na dva nacina:

1. Pritisnite gumb KEEP WARM A8, a zaslon A6 ce prikazati "60 °C". Podesite
temperaturu na koju Zelite da se voda zagrije i na kojoj ¢e se odrzavati pomocu
gumba +/-. Nakon priblizno 5 sekundi, grijaci proces ce automatski poceti. Rastuca
temperatura u kuhalu ¢e se prikazivati na zaslonu A6.

Kada voda dode na zadanu temperaturu, kuhalo ¢e dati zvuéni signal i automatski
prijeci na odrzavanje zadane temperature.

. Pritisnite gumb za ukljucivanje/iskljucivanje A4, a zaslon A6 ce prikazati "100 °C".
Podesite zeljenu temperaturu pomocu gumba +/ -.

Zatim pritisnite gumb KEEP WARM A8, a zaslon A6 ce prikazati "60 °C". Podesite
temperaturu na koju Zelite da se voda zagrije i na kojoj ¢e se odrzavati pomocu
gumba +/-.

Nakon priblizno 5 sekundi, grijaci proces ¢e automatski poceti. Rastuc¢a temperatura
u kuhalu ce se prikazivati na zaslonu A6.

Kada voda dode na zadanu temperaturu, kuhalo ce dati zvu¢ni signal i automatski
prije¢i na odrzavanje zadane temperature.

N

Kuhalo ¢e odrzavati postavljenu temperaturu u nacinu rada za odrzavanje topline dok
se ne skine s postolja, ali ne dulje od 2 sata. Zatim ce se kuhalo iskljuciti.

[

Napomena:

dok je kuhalo u nacinu rada za odrzavanje topline, ukljucivat ce se
u redovitim intervalima da bi zagrijalo vodu na postavljenu temperaturu
kada temperatura vode u kuhalu padne. To je normalno.

Paznja:

Ako ste odabrali funkciju odrzavanja topline za temperaturu
od 100 °C, kuhalo ¢e zbog sigurnosnih razloga odrzavati
temperaturu od 90 °C da voda ne bi isparila, $to bi zatim
rezultiralo oste¢enjem kuhala.

Kuhanje ¢aja

Nakon 3to voda zavrije, takoder moZzete skuhati ¢aj u kuhalu.

Usipajte Zeljenu koli¢inu listica ¢aja u cjediljku za ¢aj. Zagrijte vodu u kuhalu -
pogledajte poglavlje ,Zagrijavanje vode na 100 °C" ili,Zagrijavanje vode na odabranu
temperaturu”.

Kada voda dode na Zeljenu temperaturu, pazljivo skinite poklopac A1 s kuhala i stavite
cjediljku s listi¢ima ¢aja u njega. Pustite da se kuha koliko dugo Zelite.

Pridrzavajte se temperature i vremena kuhanja navedenih na pakiranju ¢aja.

CISCENJE | ODRZAVANJE

Prije ciscenja kuhala, pazite da bude iskljuceno, iskopcano iz elektri¢ne uti¢nice
i ohladeno.

Za Ciscenje vanjskih dijelova kuhala upotrijebite suhu krpu ili krpu namocenu u blagu
otopinu neutralnog kuhinjskog deterdzenta. Nakon primjene kuhinjskog deterdzenta
obriite povrsinu lagano navlazenom krpom i zatim osusite brisanjem.

Za ¢is¢enje postolja A3 upotrijebite samo suhu krpu.

Nikada nemojte koristiti otapala, abrazivna sredstva za ¢is¢enje, itd.

Paznja:

Da biste sprijecili ozljede strujnim udarom, tjelesne ozljede
ili druge opasne situacije, nemojte uranjati elektri¢no kuhalo,
njegovo postolje ili utika¢ kabela napajanja u vodu ili bilo
koju drugu tekucinu.

Uklanjanje naslaga kamenca

Naslage kamenca u kuhalu mogu negativno utjecati na njegov vijek trajanja, stoga

je vazno redovito uklanjanje, ovisno o tome koliko cesto se kuhalo koristi. Tijekom

standardne upotrebe (3 do 5 puta dnevno), preporucujemo uklanjanje naslaga
vodenog kamenca:

- jednom mjesecno u podrucjima s tvrdom i vrlo tvrdom vodom;

- jednom svaka dva ili tri mjeseca u podru¢jima s mekom i srednje tvrdom vodom.

Za uklanjanje naslaga kamenca moze se upotrijebiti:

- 8%-tni bijeli ocat, dostupan u maloprodaji. Napunite kuhalo s 1 litrom vode
i V4 litre octa. Pustite da otopina zavre i ostavite da djeluje u kuhalu na 2 sata. Zatim
ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu cetiri do pet puta zavre
Cista voda.
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- limunska kiselina. Zakuhajte 1 | vode u kuhalu, zatim dodajte 30 g limunske kiseline
u kipucu vodu i pustite da otopina djeluje priblizno 30 minuta. Zatim ispraznite
kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu cetiri do pet puta zavre ¢ista voda.

Pohrana

Kada ne koristite kuhalo na dulje vrijeme, iskopcajte utikac iz elektricne uti¢nice
i pustite da se kuhalo ohladi. Ocistite ga prema navedenim uputama.

Prije pohrane, provjerite je li kuhalo ¢isto i suho.

Cuvajte ga na suhom, &istom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izlozeno
ekstremnim temperaturama i koje je izvan dosega djece.

TEHNICKE SPECIFIKACLJE

Nazivni raspon napona 220 - 240V~
Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga 1.850-2.200 W
Kapacitet. 1,01

Zadrzavamo pravo na izmjenu teksta i tehnickih specifikacija.

UPUTE | INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORISTENIH
MATERIJALA ZA AMBALAZU

Odlozite iskoristene materijale za ambalazu na ovlastenom odlagalistu u vasem
mjestu.

ODLAGANJE ISKORISTENE ELEKTRICNE | ELEKTRONICKE
OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znaci da se
iskoristeni elektri¢ni ili elektroni¢ki proizvodi ne smiju odlagati
u obi¢ni kucanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja
i recikliranja, predajte takve uredaje na za to predvidenim mjestima
prikupljanja. Takoder, u nekim drzavama Europske unije ili drugim
europskim zemljama mozete vratiti uredaj lokalnom prodavacu kada
kupujete ekvivalentan novi uredaj.

_ Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaze u spasavanju vrijednih
prirodnih resursa te sprjecava potencijalne negativne ucinke za okolis

i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna

nadlezna tijela ili odlagaliste za vide pojedinosti.

U skladu s drzavnim propisima, moguce su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste

otpada.

Za !l udrz pske unije

Ako Zzelite odloziti elektri¢ne ili elektroni¢ke uredaje, upitajte maloprodajnika ili

dobavljaca o potrebnim informacijama.

odl je u drugim Ij izvan pske unije

Ovaj simbol je vazeci u Europskoj uniji. Ako Zelite odloziti ovaj proizvod, zatrazite

potrebne informacije o pravilnom nacinu odlaganja od lokalnog vijeca ili

maloprodajnika.

c < Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz
njega.
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