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Tisztaban vagyunk vele, milyen fontos a biztonsag, ezért a kezdeti 6tlettél magaig a gyartasig
tigyellink az On biztonsagara. Mindazonaltal kérjiik, hogy a gyiimdlcsprés hasznalata soran
6vatosan jarjon el és tartsa be a kovetkezd utasitasokat.

« Ezt a készlléket 8 évnél id6sebb gyermekek
és csokkent fizikai, szellemi vagy mentalis
képességu személyek csak felligyelet alatt
hasznalhatjak, vagy ha tajékoztattak 6ket
a készulék biztonsdagos hasznalatardél és
tisztaban vannak az esetleges veszélyekkel.

- Gyermekeknek tilos a készulékkel jatszani.

- A felhasznal¢ altal végzett tisztitast és
karbantartast nem végezhetik gyerekek
feligyelet nélkul.

- Ha a tapkabel sérilt, cseréjét bizza
szervizkdzpontra, hogy elkerilje veszélyes
helyzetek kialakulasat. Sérult halézati kabellel
a készuléket tilos hasznalni.

« PA préscsiga hasznalata soran legyen 6vatos,
nehogy a csiga éle sérlilést okozzon.

« Ne hasznalja a késziiléket, ha a forgdszlrd sériilt.



A gyimolcsprést mindig aramtalanitsa, ha
nem hasznalja és ha felligyelet nélkil hagyja,
szerelés, szétszerelés vagy tisztitas eldtt.

Ezt a készuléket gyermekek nem hasznalhatjak.
A készuléket és a tapkabelt gyermekektdl tavol
kell tartani.

Ezt a készliléket csokkent mentalis és fizikai
képességli személyek csak abban az esetben
hasznalhatjak, ha felligyelet alatt vannak vagy
megismertették vellk a készllék biztonsagos
hasznalati médjat és tisztaban vannak az
esetleges veszélyekkel.

A légyjtd és a gyimolcshusgyjté edényt,

a préscsovet, a préscsigat, a szlirbket és

a préselékamra belsejét mossa el meleg vizben
egy kevés mosogatdszerrel. Oblitse le és torolje
szarazra 6ket. Mindig kdvesse a,Karbantartas
és tisztitas” fejezetben leirtakat.

A sz(ir6 cseréje elott el6szor kapcsolja ki

a készuléket a STOP gomb megnyomasaval,
huzza ki a csatlakozévezetéket a halozati
aljzatbdl és varja meg, mig minden mozgé
alkatrész teljesen megall.

Ezt a gyUmaolcsprést haztartasi hasznalatra
tervezték. Nem alkalmas olyan helyeken



torténd hasznalatra, mint:

— személyzeti konyhasarok uzletekben,
irodakban és mas munkahelyeken;

— foldmivel6 gazdasagok;
— hotel- vagy motelszobak és mas lakoterek;

— szallast és reggelit biztosito
vendéglatohelyek.

Elsd hasznalat el6tt a gyimolcsprésrdl tavolitsa
el az 6sszes reklammatricat és cimkét.

Annak érdekében, hogy kizarja gyermek
fulladasanak veszélyét, minden
muUanyagzacskot ugy taroljon, hogy a gyermek
ne férhessen hozza vagy biztonsagos médon
semmisitse meg.

A gyumolcsprést sima, tiszta, szaraz és stabil
feltleten hasznalja. Ne tegye a konyhapult
vagy az asztal szélére, cspegtetétalcara stb.
Ne helyezze elektromos vagy gazf6z6re vagy
egyéb olyan készulékre vagy kozelébe, amely
héforras.

A gyumolcsprést ne hasznalja jarmdben,
hajéban, szabad téren vagy egyéb célra, mint
amire valo.

Miel6tt a gyumolcsprést csatlakoztatja



a halézathoz, gy6z6djon meg réla, hogy
a tipuscimkeén jelzett fesziltség megfelel
a haldzati fesziiltségnek. A vezetéket csak
megfeleléen féldelt konnektorhoz szabad
csatlakoztatni.

A gyumolcsprés izembe helyezése elbtt
gy6z8djon meg réla, hogy jol van 6sszeallitva.
Csak a gyarté eredeti tartozékait hasznalja.

A gyumolcsprés biztonsagi
inditdmechanizmussal van ellatva. Ez azt
jelenti, hogy nem lehet beinditani, ha nincs
megfeleléen 6sszeszerelve.

Préselés el6tt tavolitsa el a gyimolcsokben

és zoldségekben lévé kemény magot pl.
Oszibarack, sargabarack, mango stb., és

a hasznalhatatlan héjakat, pl. narancs,
ananasz, sargadinnye, mandarin stb. A bogyds
gyumolcsok és a kivi magjat nem kell
eltavolitani.

A gyumolcsprésbe ne tegyen tul kemény
alapanyagokat, pl. cukornadat vagy olyasmiket,
mint bors, kavébab, vagy a sargabarack,
Oszibarack, mangé stb. kemény magjat. Ez

a készilék meghibasodasahoz vagy balesethez
vezethet.



A gyumolcsprést hasznalhatja friss fokhagyma
vagy paprika passzirozasara, de szaraz fliszerek
Orlésére nem.

A fliggdleges iranyu préscsiganak
kdszonhetben alig van sziikség az
alapanyagok lenyomasara a toltécsében.

Az alapanyagok tobbségét a préscsiga behuzza
a préseldbmechanizmusba. Ha sziikség van
egyes alapanyagok, pl. alma lenyomasara

a toltécsében, mindig a mellékelt lenyomot
hasznalja.

Az alapanyagok lenyomasara ne hasznalja
az ujjat vagy mas szerszamot, pl. konyhai
segédeszkozoket stb.

Ha az alapanyag elakad

a préseldmechanizmusban, nyomja meg
a hatramenet gombot és tartsa ebben

a helyzetben, amig az alapanyag ki nem
szabadul.

A folyamatos Gizemeltetés maximalis
idétartama 30 perc. Ezutan hagyja

a gyumolcsprést 20 percig hdilni.

A gyumolcsprést a csatlakozénal fogva huzza ki
az aljzatbdl, soha ne a kabelt huzza. Ellenkezé
esetben a kdbel vagy az aljzat sértlhet.



- Azolyan alkatrészek leszerelése el6tt, amelyek
mUikodés kozben mozognak, gy6z6djon meg
rola, hogy a gyumalcsprés ki van kapcsolva és
ki van huzva a konnektorbdl, és varja meg, mig
az illeté alkatrészek megallnak.

- Tartsa be a,Tisztitas és karbantartas” fejezetben
leirt utasitasokat.

- A motoregységet és a tapkabelét soha ne
mossa folyo viz alatt és ne meritse vizbe vagy
mas folyadékba.

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK MINDEN

ELEKTROMOS KESZULEK HASZNALATAHOZ

- A hasznadlatba vétel eltt a tapkabelt teljesen
tekerje ki.

- Atapkabelt ne hagyja az asztal vagy
konyhapult szélérél 16gni, forré felllethez
érni vagy o0sszegabalyodni. Ne tegyen nehéz
targyakat a halézati kabelre.

- Biztonsagi okokbdl a készuléket kilon
aramkorbe javasolt csatlakoztatni, mas
készulékektdl elkulonitve. A készilék
csatlakoztatasahoz ne hasznaljon elosztot vagy
hosszabbité kabelt.

- Aramiités elkertilése érdekében ne tegye



a készuléket, az alapzatat vagy a tapkabelt
vizbe vagy mas folyadékba.

Ajanljuk, hogy a készuléket rendszeresen
ellendrizze le. A készuiléket ne hasznalja, ha
barmilyen modon sérult vagy hibas a tapkabel
vagy a csatlakozédugé. Minden javitast bizzon
a legkozelebbi Catler szakszervizre.

A mindennapos tisztitas kivételével minden
karbantartast Catler szakszervizre kell bizni.

Javasoljuk, hogy szereljen fel aramvédét
(normal biztonsagi kapcsolokat

a konnektorban), hogy ezzel nagyobb védelmet
biztositson a készuilék hasznalata soran.
Javasoljuk, hogy az aramvédét (névleges
hibaaram leoldasi értéke ne legyen tobb,

mint 30 mA) arra az aramkorre szerelje fel,
amelyre a készuléket fogja csatlakoztatni.
Tovabbi szakmai tanacsért forduljon

a villanyszerel6jéhez.
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A GYUMOLCSPRES LEIRASA
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AZ ELSO HASZNALAT ELOTT

Az els6 haszndlat el&tt tavolitson el

a késziilékrél minden csomagolast,
rekldammatricat/cimkét.

Ellenérizze, hogy a készUlék és a tartozékok
sértetlen allapotban vannak-e. Semmiképpen
ne hasznaljon sériilt késziléket, sérilt
tartozékot, sériilt tapkabelt vagy sériilt
csatlakozédugot.

A motoregységet tordlje meg meleg vizben
enyhén megnedvesitett puha szivaccsal.

Ezt kdvetben tiszta ronggyal tordlje szérazra.
Az elsé hasznalat el6tt meleg vizben egy
kevés konyhai mosogatdszerrel mossa el az
Osszes levehetd tartozékot, amely érintkezik
az élelmiszerekkel. Oblitse le és t6rolje
szarazra 6ket. A,Karbantartas és tisztitas”
fejezetben feltlintetett utasitasok szerint
jarjon el.

A GYUMOLCSPRES
OSSZESZERELESE

Miel6tt a gyimolcsprést dsszeszereli,
gy6z6djon meg réla, hogy a kamra alsé
részében lévé szilikon tdmités stabilan
rogzitve van a gyiimolcshus-kiereszté
nyildsba. Ha a tomités rosszul van betéve
vagy elhelyezve, a gyimoélcshus vagy a |é
szivaroghat a kieresztényilason.

A gylimélcsprés dsszerakasa el6tt arrdl is
gy6z6djon meg, hogy a kamra kézepén
[év6 szilikon témités is helyesen van betéve.
A szélesebb részének kell felfelé lennie.




A motoregységet tegye egy tiszta, szaraz
és sima felliletre, megfelel6 tavolsagra
egy konnektortdl.

A motoregységre Ugy tegye ra a kamrat,
hogy a motoregység kiall6 részei
beleilleszkedjenek a kamra aljan 1évé
résekbe.

A kamraba tegye be a sz(irét. Minden sz(iré
also6 részén van egy rovétkolas, amelynek
illeszkednie kell a kamra fenekén lévé
rovatkakba, hogy a sz(ir6 megfelel6en
rogzitve legyen.

A feldolgozni kivant z6ldségtél vagy

gytimolcstdl fliggben valassza meg a sz(irét:

- Afinom sz(ir6 valé a kemény
gylimolcsokhoz és a nyers
z6ldségekhez.

- Adurva sz(ir6é valé a puha
gylimolcsdkhoz vagy zoldségekhez.

- Az ultrafinom sz(ré valé fagylalt
vagy sorbet céljabdl feldolgozott
gylimolcsdkhoz vagy zoldségekhez.

A tengelyre illessze fel a préscsigat.

Ha sziikséges, forgassa el a csigat, hogy
kideruljon, jol van-e feltéve.

Most tegye fel a toltécsévet ugy, hogy
a kamran Iévé nyil egy vonalban legyen
a cs6von levd nyitott zar jellel.

Forditsa el a csdvet az 6ramutatd
jarasaval megegyez6 iranyba, mig a nyil
egy vonalba nem keriil a bezart zarat
abrazold jellel. A csé megfeleld rogzitését
egy kattanas jelzi.

7. A gylimolcshus-kieresztd nyilds ala tegye
be a gyiimdlcshustartalyt, a [ékieresztd
nyilds ald pedig a légydjté edényt.

8. A gylimodlcsprés ezzel hasznalatra kész.

A GYUMOLCSPRES KEZELESE

Miel6tt a tédpkabelt csatlakoztatja a haldzati
aljzatba és a késziléket bekapcsolja,
gy6z6djon meg réla, hogy a gyiimélcsprés
helyesen van 6sszedllitva.

A gytimolcsprés két biztonsagi egységgel
van ellatva, amelyek megakadalyozzak

a beinditasat a halézatba tortént
csatlakoztatas utan, ha:

- atoltécsé nincs megfeleléen betéve;

- atoltényilas fedele fel van hajtva.

1. Csatlakoztassa a tapkabelt a halézati
aljzatba.

2. Akezel6panel kigyullad és
a gylimolcsprés hasznélatra kész.



4. Sziikség esetén hasznalja a mellékelt
lenyomét a gylimolcs- vagy
zoldségdarabok benyomaséra a betoltd
nyilasba.

3. Nyomja meg a kivélasztott program
gombijat, és inditsa be a gyimolcsprést.

PROGRAMTABLAZAT

é/0

Kemény / puha
gylimolcs és
z6ldség préselése

Adagolja a megtisztitott és megmosott gyiimolcsot vagy
z6ldséget a toltényilasba. Hasznélja a mellékelt lenyomaét.

Sorbet készitése

Lassan adagolja a gytimdlcs vagy z6ldség fagyasztott

@ fagyasztott darabjait, és mindig varja meg, mig az adott darab
gylimolcsbél vagy | feldolgozasa befejezédik. Sorbet készitéshez haszndlja fel
z6ldségbdl. a gytimolcshus kiereszté nyilason kijové gyimolcshust.
Vegetable drink A program zoldségitalok készitéséhez valé. Zarja le
(Zoldségital) a lékiereszté nyilast. Dolgozza fel az el6készitett zoldséget.

A zoldséqgitalt diofélékkel és magokkal dusithatja, ezeket
feldolgozas el6tt vizbe kell aztatni. Ha tébb mint 450 ml-t
dolgoz fel, rendszeresen nyissa meg a kiereszté nyilast, hogy
megakadalyozza a tulfolyast.




A FIGYELEM!

Soha se hasznalja az
ujjait, fozékanalat
vagy mas eszkozt

a gyumolcsok

és zoldségek
atsegitésére

a toltonyilason.
Ehhez a miivelethez
csak a késziilékhez
mellékelt lenyomét
hasznalja.

5. Apréselés soran a |é a kamraba,
a gyimolcshus pedig
a gylmolcshustartélyba folyik.

6. Alékiereszté nyilas zarhatd szeleppel
van ellatva, igy hagyhatja, hogy a 1é
kifolyjon az edénybe vagy egy poharba,
vagy a szelepet lezérhatja, és akkor
a lé a kamraban gydilik. Ez akkor jo,
ha kiilonb6z6 fajtaju gyimolcsot
és z6ldséget dolgoz fel. igy a 1é

0sszekeveredik. Amikor a Ié mennyisége

eléri a 450 ml-t, a kiereszt nyildst ki
kell nyitni és a lét ki kell engedni egy
el6készitett edénybe vagy poharba.

MEGJEGYZES

Javasoljuk, hogy a kiereszt6 nyildst
hagyja nyitva, mert préselés kdzben
elég sok hab keletkezik.

7. Ha préselés kdzben az edény vagy

a pohar megtelik, zarja le a kiereszté
nyilast, és tegyen ald uj edényt vagy
poharat.

. Amikor a préselés folyamata

befejez6d6tt, nyomja megaO

STOP gombot és véarja meg, mig

a gyumolcsprés teljesen megall. Hizza ki
a tapkabelt a haldzati aljzatbdl. A 1é még
néhany masodperccel a gyimolcsprés
kikapcsolasa utan is folyhat. Varja meg,
mig a Ié kifolyik. Ezutan az,,Apolas

és tisztitas” fejezet instrukcidinak
medgfelelen tisztitsa meg

a gyumolcsprést.

. A kész lét javasolt a készités utdn azonnal

fogyasztani.

A JS 8011 GYUMOLCSPRES HASZNALATA



A FIGYELEM!

Ha a gyumolcsprést
uresen kell
bekapcsolni, ne
hasznalja 1 percnél
tovabb.

Ne hasznalja

a gylimolcsprést

20 percnél
hosszabb ideig
megszakitas nélkiil.
A tulfolyas
megakadalyozasa
érdekében
gy6z6djon meg
réla, hogy alé

a kamraban nem
haladta meg

a maximalis
mennyiséget, azaz
450 mi-t.

HATRAMENET

A gylimolcsprés hatramenettel van
elldtva, ami lehet6vé teszi, hogy eltavolitsa
a préscsiga kordl elakadt alapanyagokat.
A hatramenet aktivalasara a ©O Reverse.
gomb szolgal.

A JS 8011 GYUMOLCSPRES HASZNALATA

1. Tartsa lenyomva a ©O Reverse gombot.

2. A prés m(ikodése automatikusan

megszakad.

3. Kb. 3 masodperc elteltével a csiga elkezd

a préseléshez képest ellenkez6 iranyba
forogni, amitdl az elakadt alapanyag
kiszabadul.

4. Fontos, hogy a {O Reverse gombot tartsa

lenyomva a hatramenet egész id6szaka
alatt, amig az elakadt alapanyag ki nem
szabadul.

5. Engedje el a nyomva tartott {O Reverse
gombot, és nyomja meg a kivélasztott
program gombjat az alapanyag
feldolgozaséanak folytatasahoz.

6. Ha az alapanyag tovabbra is el van
akadva, ismételje meg a fentieket, ill.
kapcsolja ki a gyimolcsprést, huzza
ki a tadpkdbelt a haldzati aljzatbdl, és
a gyumolcsprést szétszedve tavolitsa el
az elakadt alapanyagot.

~

MEGJEGYZES

A hatramenet aktivalasahoz nem

kell a gyimolcsprést a O STOP gomb
megnyomasaval megallitani. A O
Reverse gomb megnyomasa utdn

a gyimolcsprés automatikusan
megall.

NS J

TULMELEGEDES ELLENI VEDELEM

A gylimdlcsprés olyan biztonségi rendszerrel
van elldtva, amely megakadélyozza

a tulmelegedését. Ha a motor tébb mint

20 percig folyamatosan megy, automatikusan
aktivalodik a rendszer és a gylimolcsprés
kikapcsol. llyen esetben hizza ki a tdpkabelt
a halézatbdl és hagyja a gyimolcsprést kb.
20 percig hdlni. Ezutan csatlakoztassa Ujra

a halézathoz, és a gyiimdlcsprést ismét
hasznaélhatja.




A ZOLDSEG ES A GYUMOLCS

ELOKESZITESE

1. Atoltényilasba fokozatosan rakja be
a gyumolcs- és zoldségdarabokat,
nehogy a gyimolcsprést tulterhelje.

2. A gylimolcsot és zoldséget egyforma
darabokra vagja fel.

3. Alé mennyiségének novelése
érdekében vegyitsen nagy létartalmu
gylimolcs- és zoldségdarabokat (pl.
alma, korte) kis létartalmu gyiimolcs- és
z6ldségdarabokkal (pl. banan).

4. Ha olyan gylimélcsot vagy zoldséget
dolgoz fel, amelyben sok kis mag (pl.
sz6l6) vagy nagy mennyiség rost (zeller)
van, a gyimolcsprést szét kell szedni
és ki kell tisztitani, hogy mikddoképes
maradjon a tovabbi feldolgozas soran.

5. Préselés el6tt tavolitsa el a gylimolcsok és
z6ldségek kemény magjat. Ne dolgozzon
fel tul kemény zoldséget és gyimolcsot.
A gylimolcsprés meghibasodhat.

6. Ne tegyen be borban, mézben vagy
cukorban aztatott gyimolcsot.

7. Ne tegyen be magas olajtartalmu
élelmiszereket (pl. olajbogyo, lenmag
stb.).

8. Ne tegye bele a gylimélcshust ismételt
préselés céljabdl.

KEMENY GYUMOLCS ES ZOLDSEG (HARD

& PROGRAM)

Ha kemény gyiimolcsot vagy zoldséget

(pl. sérgarépa, alma, gydombér) dolgoz fel

Hard © programon, gondosan mossa meg

a gyimolcsot vagy zoldséget, és tavolitsa el

az ehetetlen részeket. Javasoljuk, hogy az

ilyen gylimolcsot vagy zoldséget dztassa be
néhény percre hideg vizbe feldolgozas el6tt.

Szlikség szerint vagja fel a gyiimolcsot vagy

z6ldséget egyforma darabokra. A maximalis

mennyiség |é érdekében lédusabb
z6ldséget vagy gylimolcsét valasszon.

PUHA GYUMOLCS ES ZOLDSEG (SOFT
PROGRAM)

Ha puha gyiimélcsot vagy zoldséget (pl.
paradicsom, bogyds gyiimolcsok, narancs)
dolgoz fel Soft @ programon, gondosan
mossa meg a gyimolcsét vagy zoldséget,

és tavolitsa el az ehetetlen részeket. Sziikség
szerint végja fel a gylimolcsot vagy zoldséget
egyforma darabokra.

GYUMOLCS, ZOLDSEG ES MAGOK (SOFT
PROGRAM)

Ha gyliimolcsot vagy zéldséget (pl.

mazsola, grandtalma, maracuja) dolgoz

fel Soft ¢ programon, gondosan mossa meg
a gyumolcsot vagy zoldséget, és tavolitsa

el az ehetetlen részeket. A préseléshez

csak az ehetd részeket hasznalja. Mazsola
feldolgozasa el6tt javasolt eltavolitani

a magokat, hogy az iziik ne befolyasolja a I1é
izét.

ROSTBAN GYUMOLCS ES ZOLDSEG
(HARD © PROGRAM)

Ha rostban gazdag gyliimolcsot vagy
z6ldséget, esetleg leveles zoldséget (pl. zeller,
anandsz stb.) dolgoz fel Hard () programon,
gondosan mossa meg a gylimolcsot vagy
zOldséget, és tavolitsa el az ehetetlen
részeket. Gylimolcs vagy z6ldség szarat

(pl. széras zeller vagy rebarbara) egyesével
javasoljuk feldolgozni. A leveles z6ldséget (pl.
salata) érdemes feldolgozas el6tt szétszedni
és az egyes leveleket 6sszetekerni.

A szdras zeller levét érdemes olyan gyiimolcs
vagy zoldség levével kiegésziteni, amelynek
alacsony a rosttartalma.

Az ananaszt, mangdt stb. 6vatosan meg kell
hamozni feldolgozas elé6tt.



FUSZERNOVENYEK

A fliszernévények (pl. petrezselyem,
ujhagyma) feldolgozdsahoz mindig a finom
sz(ir6t tegye be és a Hard () programot
vélassza.

A gyimolcs- vagy zoldséglét izesitheti
fliszerndvényekkel, ezeket a szlré cseréje
nélkil egyltt dolgozhatja fel a gyimolccsel
vagy zbldséggel.

SORBET KESZITESE

(SORBET ) PROGRAM)

A Sorbet ¥ programhoz csak fagyasztott
gylimolcsot vagy zoldséget hasznaljon,

amit el6z6leg megmosott, megtisztitott ill.
meghdmozott, eltdvolitotta az ehetetlen
részeit, kis darabokra végott és lefagyasztott.
A fagyasztott gyiimolcsot és zoldséget

a feldolgozas elé6tt legaldbb 20 perccel ki kell
venni a fagyasztobol.

VEGETABLE DRINK ¥/ PROGRAM

A diéféléket és magokat hideg
z6ldséglevekhez lehet haszndlni. A dioféléket
és magokat feldolgozas elétt legaldbb

4 6réra (vagy egy éjszakdra) dztassa be hideg
vizbe. Feldolgozés elétt eltdvolithatja a héjat
is, ami befolyasolhatja a 1é izét.

A feldolgozas utén a diofélék és magok
maradékat felhasznalhatja desszertek (pl.
kuglof) vagy kekszek készitésére.



A készilék tisztitdsa el6tt mindig gy6z6djon
meg rdla, hogy a gyiimolcsprés megallt.
Ezutdn huzza ki a tapkébel csatlakozéjat

a halézati aljzatbdl, és varja meg, mig

a késziilék eléggé kihdil.

A gylimolcsprést minden hasznalat utdn
haladéktalanul meg kell tisztitani, nehogy
az élelmiszer maradékok raszéradjanak

a gyimolcsprés belsé részeire. A rendszeres
karbantartds meghosszabbitja

a gyimolcsprés élettartamat.

A gylimolcsprés és tartozékai tisztitdshoz
ne haszndljon durva tisztitdszert, oldészert,
benzint és hasonl6 anyagokat.

A GYUMOLCSPRES SZETSZEDESE

A késziilék szétszedése el6tt bizonyosodjon

meg rdla, hogy teljesen megéllt, és

a tapkabel ki van hiizva a hélozati aljzatbdl.

1. A gyimodlcshustartalyt és a l1égyijté
edényt tegye félre.

2. Forditsa el a toltécsovet az Gramutatd
jarasaval ellentétes irdnyba, mig

a kamran 1évé nyil egy vonalba nem kertil
a nyitott zar jelével. Ovatosan emelje
meg a toltécsdvet. Legyen dvatos, mivel
élelmiszermaradvényokat tartalmazhat.
3. Tegye a kamrat a beleszerelt csigéval és
sz(rével a mosogatéba vagy mas olyan
helyre, ahol tisztitani tudja.
4. Forditsa el és emelje ki a préscsigat.
Ezutan vegye ki a sz(ré6t.
6. Tisztitsa meg a sz(r6t, a préscsigat és
a préselékamrat az aldbbi instrukcidk
szerint.

b

A SZUROK, A PRESCSIGA ES A TOLTOCSO
TISZTITASA

A hasznalt sz(ir6t, a préscsigat, a toltécsovet
és a lenyomot rogton szétszedés utan oblitse
le foly6 vizben.

Sziikség esetén mossa el meleg vizben egy
kevés mosogatészerrel. Oblitse le és toérdlje
szérazra Gket.

Ha a sz(rén élelmiszermaradvanyok vannak,
eltavolitdsukhoz hasznalja a mellékelt kefét.
Javasoljuk, hogy a sz(ir6t folyé viz alatt
tisztitsa a kefével.

Ha a sz(ir6 erésen szennyezett, vagy ha
raszaradtak az élelmiszermaradvanyok,
javasoljuk, hogy 10 percre ztassa be 10 %
citromlével dusitott meleg vizbe. Ha a sz(iré
nyildsai eldugulnak, csékken a kinyert Ié
mennyisége.



A LEGYUJTO EDENY ES

A GYUMOLCSHUSTARTALY TISZTITASA

A légyijté edényt és a gyiimdlcshustartalyt
mossa el meleg vizben egy kevés konyhai
mosogatoszerrel. Oblitse le és térolje szarazra
Oket.

A LEKAMRATISZTITASA
—_—

s

N

—_

Nyissa fel a csepegés elleni szelepet, és

6vatosan vegye le a kiereszt6 nyilasrol.

2. Vegye ki a kamra kozepén lévé
szilikontdomitést.

3. Lazitsa ki a kamra aljan 1évé, a gylimolcshus
szivdrgasanak megakadalyozésara szolgalo
szilikontomitést.

4. Mossa el folyd meleg vizben a kamrat,

a csepegés elleni szelepet és a kozépsd

szilikon tomitést.

5. Sziikség esetén mossa el meleg vizben
egy kevés mosogatdszerrel. Oblitse le és
torolje szarazra Oket.

6. Azélelmiszermaradvanyokat a tisztitokefe
masik végével tavolithatja el.

A MOTOREGYSEG TISZTITASA
A motoregységet térélje meg meleg vizben
enyhén megnedvesitett puha szivaccsal.

TAROLAS

Tarolas elétt gy6z6djon meg réla, hogy
minden alkatrész tiszta és szaraz.

A gylimolcsprést vizszintes helyzetben,
szaraz, jol szell6z6 helyen térolja.

A gylimolcsprésre ne tegyen semmilyen
targyat. Mindig bizonyosodjon meg réla,
hogy a késegységhez gyermekek nem férnek
hozza.



Az alabbi tablazat felsorolja azokat a problémakat, amelyekkel a késziilék hasznalata soran
talalkozhat, valamint a megoldasukat. Ha azonban a probléma tovabbra is fennall, kapcsolja
ki a készlléket, huzza ki a tdpkabel csatlakozdjat a halozati aljzatbdl és forduljon Catler
szakszervizhez. Soha ne prébdlja a készliléket maga javitani. A készllékben nincsenek olyan
alkatrészek, amelyeket a felhasznalé maga meg tud javitani.

Probléma

Ok

Megoldas

A gylimolcsprés nem
kapcsolt be.

A gylimolcsprés nincs
fesziiltség alatt.

Gy6z6djon meg réla, hogy

a hdlézati kdbel be van dugva

a hdlézati aljzatba. Ha igen, egy
masik fogyasztd csatlakoztatasaval
ellendrizze, hogy az aljzat fesziiltség
alatt van-g, ill. ellenérizze, nem
kapcsolt-e le a biztositék.

A t61t6csé nincs
megfeleléen betéve.

Kovesse A gylimolcsprés
osszeszerelése” részben leirt
utasitasokat.

A védéboritds nincs
a helyén.

Hajtsa rd a véddboritast
a toltényilasra.

Préselés kozben
a motor leallt.

A t6ltényilas tulzottan
megtelt.

Hasznélja a D Reverse gombot
az alapanyagok eltavolitasara
a toltényilasbol/préscsigardl.

Fokozatosan tegye bele az
alapanyagokat a toltényilasba.
A lenyomdshoz haszndlja

a mellékelt lenyomoét.

Az alapanyagot tul nagy
darabokra vagta.

Hasznélja a D Reverse gombot
az alapanyagok eltavolitasara
a toltényilasbol/préscsigardl.

Az alapanyagot kisebb darabokra
végja fel.




Probléma

Ok

Megoldas

A |é folydsa megsz(int.

Eldugult a sz(ré.

Allitsa meg a m(ikédést a O STOP
gombbal és huizza ki a csatlakozét
a halozati aljzatbol. Tavolitsa el

a toltécsovet és vegye ki a sz(ir6t
blokkolé gylimélcshust. Rakja Gjra
Ossze a gyimolcsprést, és Ujra
inditsa be. Ha lehetséges, keverje
a kemény és lagy alapanyagokat.

A gylimolcshus tul
nedves és kevés a lé.

Eldugult a sz(ré.

Vegye ki a sz(irét, és az,,Apolas
és tisztitas” fejezet instrukcidinak
megfelel6en tisztitsa meg.

A 1é megtolti
a toltényilast és
a kamrat.

A 1é mennyisége
meghaladja a 450 ml-t.

Ovatosan nyissa ki a kiereszté nyilas
szelepét, és engedje a lét a l1égyijt6
edénybe. A szelepet rendszeresen
nyissa ki, vagy hagyja nyitva, hogy
a lé ki tudjon folyni.

A préselés soran nem
folyik ki lé.

A gylimolcshus blokkolta
a kieresztd nyilast.

Tévolitsa el a gyimolcshust
a kamrabol, és a kamrat az,Apolas
és tisztitas” fejezet instrukcidinak

megfelelben tisztitsa meg.

A gylimolcsprés
hirtelen kikapcsolt.

Aktivalédott
a tulmelegedés elleni
védelem.

Huzza ki a csatlakozét a halézati
aljzatbdl, és hagyja a gyiimolcsprést
kb. 20 percig hlni.




UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZOAN

A hasznalt csomagoléanyagokat az 6nkormanyzat éltal kijelolt hulladékleraké helyre helyezze
el!

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jelzés a terméken vagy a kiséré dokumentdacidban azt jelzi, hogy az elektromos

E\/ vagy elektronikus termék nem dobhaté haztartasi hulladék kozé. A helyes
megsemmisitéshez és Ujrafelhasznalashoz ezen termékeket kijelolt hulladékgyujté
helyre adja le. Az EU orszdgaiban vagy mas eurdpai orszagokban a termékek
visszavélthatéak az eladbhelyen azonos Uj termék vasarlasanal. A termék helyes
megsemmisitésével segit megel6zni az él6kdrnyezetre és emberi egészségre
kockézatos lehetséges veszélyek kialakuldsat amelyek a hulladék helytelen
kezelésével adédhatndnak. Tovabbi részletekrél érdekl6djon a helyi hatésagnal
vagy a legkozelebbi gyUjtéhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisitése
a helyi el6irasokkal 6sszhangban birsdggal sujthato.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Uniéban

Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje

a szlikséges informaciokat az eladojatédl vgy beszallitéjatol.

Megsemmisités Eurépai Union kiviili orszagban

Ez a jelzés az Eurépai Unidban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje
a sziikséges informacidkat a helyes megsemmisitésrél a helyi hivataloktdl vagy az
eladgjatol.

c € Ez a termék teljesiti minden rd vonatkozé EU irdnyelv alapvetd kdvetelményét.

A késziilék deklardlt zajszintje 30 dB(A), ami A akusztikai teljesitménynek felel meg az 1 pW
akusztikai referenciateljesitményre tekintettel.

Valtoztatasok a szovegben, kivitelben és miszaki jellemzékben elézetes figyelmeztetés nélkil
torténhetnek és minden médositasra vonatkozé jog fenntartva.

A cseh nyelvi az eredeti valtozat.

A gyart6 cime: Fast CR, a. s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Ri¢any, Czech Republic
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A Kkivitel és mas jellemzék
dlland6  fejlesztése  miatt
a megvasarolt termék enyhén
eltérhet az ezen Utmutatéban
taldlhaté képeken mutatott
terméktol.
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