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Uvedomujeme si, aka doélezita je bezpecnost a preto uz od zaciato¢ného konceptu az po
samotnu vyrobu myslime predovietkym na vasu bezpecnost. Napriek tomu vés vsak prosime,
aby ste pri pouzivani od3tavovaca boli opatrni a dodrziavali nasledujuce pokyny.

- Tento spotrebi¢ mézu pouzivat deti vo
veku 8 rokov a starsie a osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo s nedostatkom
skusenosti a znalosti, ak su pod dozorom
alebo boli poucené o pouzivani spotrebica
bezpecnym spdsobom a rozumeju pripadnym
nebezpecenstvam.

« Deti sa so spotrebicom nesmu hrat.

. Cistenie a udrzbu vykonavanu pouzivatelom
nesmu vykonavat deti bez dozoru.

« Ak je privodny kabel poskodeny, jeho vymenu
zverte odbornému servisnému stredisku, aby
sa zabranilo vzniku nebezpecnej situacie.

Je zakdzané pouzivat spotrebic s poskodenym
privodnym kablom.

« Pri manipulacii s lisovacou zavitovkou budte



opatrni, aby ste sa neporanili o ostrie zavitovky.
Nepouzivajte spotrebic, ak je rotacné sitko
poskodené.

Odstavovac vzdy vypnite a odpojte od sietovej
zasuvky, ak ho nebudete pouzivat a ak ho
nechavate bez dozoru, pred montazou,
demontazou alebo Cistenim.

Tento spotrebi¢ nesmu pouzivat deti. Udrzujte
spotrebic a jeho privod mimo dosahu deti.
Spotrebic¢e mézu pouzivat osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi ¢i mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom

skusenosti a znalosti, ak su pod dozorom
alebo boli poucené o pouzivani spotrebica
bezpecnym spésobom a rozumeju pripadnym
nebezpeclenstvam.

Nadoby na stavu aj duzinu, lisovaci tubus,
lisovaciu zavitovku, sitka aj vnutorny priestor
komory na odstavovanie umyte v teplej

vode s trochou kuchynského prostriedku na
umyvanie riadu. Oplachnite a utrite dosucha.
Vzdy dodrziavajte instrukcie uvedené v kapitole
,Starostlivost a Cistenie”,

Pred vymenou sitka vzdy najprv vypnite
spotrebic stlacenim tlacidla STOP, odpoijte



privodny kabel od sietovej zasuvky a vyckaijte,
az sa vsetky pohyblivé Casti zastavia.

Tento odstavovac je uréeny na pouzitie

v domacnosti. Nie je ureny na pouzitie

v priestoroch, ako su:

— kuchynské kuty pre personal v obchodoch,
kanceldriach a ostatnych pracoviskach;

— polnohospodarske farmy;

— hotelové alebo motelové izby a iné obytné
priestory;

— podniky zaistujuce noclah s ranajkami.

Pred prvym pouzitim odstrante z odstavovaca

vsetky propagacné Stitky a etikety.

Z dévodov vylucenia rizika udusenia deti ulozte

vSetky plastové vrecuska mimo ich dosahu

alebo ich zlikvidujte bezpecnym spésobom.

Odstavovac pouzivajte na rovhom, Cistom,
suchom a stabilnom povrchu. Neumiestiujte
ho na okraj pracovnej plochy kuchynskej linky
alebo stola, na odkvapkavac drezu a pod.
Neumiestniujte ho na elektricky alebo plynovy
varic alebo iné zariadenia, ktoré su zdrojom
tepla alebo do ich blizkosti.

Odstavovac nepouzivajte vo vozidlach, na



lodiach ani vonku alebo na iné ucely, nez na
ktoré je urceny.

Pred pripojenim odstavovaca k sietovej
zasuvke sa uistite, ze napatie uvedené na jeho
typovom stitku sa zhoduje s napatim vo vasej
zasuvke. Privodny kabel pripajajte iba do riadne
uzemnenej zasuvky.

Pred uvedenim odstavovaca do prevadzky sa
uistite, Ze je spravne zostaveny. Pouzivajte iba
originalne prislusenstvo vyrobcu.

Odstavovac je vybaveny mechanizmom
bezpeclného spustenia. To znamena, Zze ho nie je
mozné spustit, ak nie je sprave zlozeny.

Pred odstavovanim odstrante z ovocia

a zeleniny tvrdé kostky, ktoré sa nachadzaju
napr. v broskyniach, marhuliach, mangu a pod.,
a nepozivatelné Supky, napr. z pomarancoy,
ananasu, melénov, mandarinok a pod. Semena
bobulovin a kivi nie je potrebné odstrariovat.

Do odstavovaca nevkladajte prilis tvrdé suroviny,
ako je napr. cukrova trstina alebo ingrediencie,
ako je Cierne korenie, kavové zrna alebo tvrdé
kdstky, ktoré sa nachadzaju napr. v marhuliach,
broskyniach, mangu a pod. Inak méze déjst

k poskodeniu odstavovaca alebo uUrazu.



Odstavovac sa mbze pouzit na prepasirovanie
Cerstvého cesnaku alebo papriky, nie je vsak
urceny na mletie suseného korenia.

Vdaka vertikalne orientovanej lisovacej
zavitovke takmer odpada nutnost pretlacania
surovin plniacim tubusom. Vacsina surovin

je vtiahnuta lisovacou zavitovkou do
odstavovacieho mechanizmu.V pripade
nutnosti pretlacania niektorych surovin, ako su
napr. jablka, plniacim tubusom pretlacajte vzdy
dodavané zatlacadlo.

Na pretlacanie surovin nepouzivajte prsty alebo
iné nastroje, ako su kuchynské pomédcky a pod.
Ak dbjde k zaseknutiu surovin vnutri
odstavovacieho mechanizmu, stlacte tlacidlo
spatného chodu a pridrzte ho v tejto polohe,
kym sa suroviny neuvolnia.

Maximalny cas nepretrzitej prevadzky je

30 minut. Potom nechajte odstavovac 20 minut
vychladnut.

Odstavovac odpajajte od sietovej zasuvky
tahom za zastrcku, nie za privodny kabel. Inak
by mohlo déjst k poskodeniu kabla alebo
zasuvky.

Pred demontazou sucasti, ktoré sa pri pouzivani



pohybuju, overte, Ci je odstavovac vypnuty
a odpojeny od sietovej zasuvky, a vyckajte, az
sa tieto sucasti zastavia.

. Dodrzujte pokyny uvedené v kapitole Cistenie
a udrzba.

« Motorovu jednotku a jej privodny kabel
neumyvajte pod tecuicou vodou ani ju
neponarajte do vody alebo inej tekutiny.

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY NA
POUZIVANIE VSETKYCH ELEKTRICKYCH
ZARIADENI

« Pred pouzitim Uplne odvinte napajaci kabel.

« Privodny kabel nenechavajte visiet cez okraj
stola alebo pracovnej dosky, dotykat sa
horucich pléch alebo sa zamotat. Nekladte na
sietovy kabel tazké predmety.

« Z bezpecnostnych dovodov odporucame
zapojit spotrebi¢ do samostatného elektrického
obvodu, oddeleného od ostatnych spotrebicov.
Nepouzivajte rozvodku ani predlzovaci kabel
na zapojenie spotrebi¢a do sietovej zasuvky.

- Aby ste zabranili urazu elektrickym pradom,
neponarajte spotrebic, jeho zakladnu ani
privodny kabel do vody alebo inej tekutiny.



- Odporucame vykonavat pravidelnu kontrolu
spotrebica. Spotrebic nepouzivajte, ak je
akokolvek poskodeny alebo ak je chybny
napajaci kabel alebo zastrcka. Vsetky opravy
je nutné zverit najblizSiemu autorizovanému
servisnému stredisku Catler.

« Akukolvek int udrzbu okrem bezného Cistenia
je nutné zverit autorizovanému servisnému
stredisku Catler.

- Odporucame instalovat prudovy chranic
(Standardné bezpecnostné spinace vo vasej
zasuvke), aby ste tak zaistili zvysenu ochranu
pri pouziti spotrebica. Odporucame, aby
pradovy chranic (s menovitym zvySkovym
prevadzkovym prudom nebol viac nez 30
mA) bol instalovany do elektrického obvodu,
v ktorom bude spotrebic¢ zapojeny. Obratte sa
na svojho elektrikara vo veci dalSej odbornej
rady.
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POPIS ODSTAVOVACA

1. Plniaci tubus 11. Ovladaci panel

2. Plniaci otvor 12. Hriadel

3. Ochranny kryt plniaceho otvoru 13. Motorova zakladna

4. Lisovacia zavitovka 14. Privodny kabel

5. Jemnésitko 15. Zatla¢adlo

6. Hrubé sitko 16. Cistiaca kefka

7. Sitko na pripravu zmrzliny/sorbetu 17. Nadoba na stavu

8. Komora na stavu 18. Veko nadoby na stavu
9. Vypust duziny 19. Nadoba na duzinu

10. Vypust $tavy s uzatvératelnym ventilom

proti odkvapkavaniu

POPIS OVLADACIEHO PANELU

(1]
B (®)
Soft O » Reverse
\J
(3] @ Z 4]
Sorbet Vegetable

drink

1. Tlacidlo © Hard na spracovanie tvrdého ovocia a zeleniny

2. Tlacidlo © Soft na spracovanie médkkého ovocia a zeleniny

3. Tlatidlo ¥ Sorbet na pripravu zmrzliny/sorbetu

4. Tlacidlo ¥ Vegetable drink

5. Tlacidlo ¥O Reverse - spitny chod

6. Tlac¢idlo O Stop - ukoncenie spracovania



PRED PRVYM POUZITIM

Pred prvym pouzitim odstrante zo spotrebica
vsetky obaly a reklamné Stitky/etikety.

Uistite sa, Ze nie su spotrebi¢ ani
prislusenstvo nijako poskodené.V Ziadnom
pripade nepouzivajte poskodeny spotrebic,
spotrebi¢ s poskodenym prislusenstvom,
spotrebi¢ s poskodenym privodnym kéblom
alebo poskodenou zastrckou.

Motorovu zdkladru utrite mékkou hubkou
mierne navlhéenou v teplej vode. Nasledne
utrite Cistou utierkou dosucha.

Pred prvym pouzitim umyte vietko
odnimatelné prislusenstvo uréené na

styk s potravinami v teplej vode s trochou
kuchynského prostriedku na umyvanie riadu.
Opléchnite a utrite dosucha. Postupujte
podla instrukcii v kapitole ,Starostlivost

a Cistenie”.

ZLOZENIE ODSTAVOVACA

Pred zlozenim odsStavovaca sa uistite, ze
silikbnové tesnenie v spodnej ¢asti komory je
pevne vlozené do vypustu duziny. Ak by bolo
tesnenie zle vlozené alebo umiestnené, duzina
alebo stava by vypustom mohli vytekat.

Pred zlozenim odstavovaca sa dalej uistite,
Ze je silikbnové tesnenie uprostred komory
spravne vlozené. Jeho $irsia ¢ast musi
smerovat nahor.

1. Motorovu zakladriu umiestnite na cisty,
suchy a rovny povrch v dostatocnej
vzdialenosti od sietovej zasuvky.



2. Na motorovu zakladnu nasadte komoru

tak, aby vystupky v motorovej zakladni

zapadli do vyrezov v spodnej casti

komory.

Do komory vlozte sitko.V spodnej casti

kazdého sitka sa nachadza vrabkovanie,

ktoré musi pasovat do vrubkovania na
dne komory, aby bolo sitko spravne
zaistené v komore.

V zavislosti od vybraného typu ovocia

alebo zeleniny vyberte vhodné sitko:

- Jemnésitko je vhodné na
spracovanie tvrdého ovocia a surovej
zeleniny.

- Hrubé sitko je vhodné na spracovanie
makkého ovocia alebo zeleniny.

- Ultra jemné sitko je vhodné na
spracovanie ovocia alebo zeleniny na
pripravu zmrzlin alebo sorbetov.

Na hriadel nasadte lisovaciu zavitovku.
Podla potreby zavitovkou otacajte, aby
ste sa uistili, Ze je sprdvne nasadena.
Teraz nasadte plniaci tubus tak, aby bola
Sipka na komore zarovnand so symbolom
otvorenej zamky tubusu.

Otocte tubusom v smere hodinovych
ruciciek, az bude Sipka na tubuse
zarovnana so symbolom zatvorenej
zamky. Sprévne zaistenie tubusu je
signalizované cvaknutim.

7. Pod vypust duziny postavte nddobu
na duzinu a pod vystup $tavy postavte
nadobu na stavu.

8. Odstavovac je teraz pripraveny
na pouzitie.

OVLADANIE ODSTAVOVACA

Pred zapojenim zastrcky sietového kabla do

sietovej zasuvky a zapnutim sa uistite, Ze je

odstavovac spravne zlozeny.

Odstavovac je vybaveny dvoma

bezpecnostnymi prvkami, ktoré zabrénia

jeho spusteniu po zapojeni zastr¢ky do

sietovej zasuvky:

- plniaci tubus nie je spravne instalovany;

- ochranny kryt plniaceho otvoru je
odklopeny.

1. Zapojte zastreku privodného kébla do
sietovej zasuvky.

2. Ovladaci panel sa rozsvieti a odstavovac
je pripraveny na pouzitie.



4. V pripade potreby pouzite dodavané
zatlacadlo na pretlacanie kuskov ovocia
alebo zeleniny cez plniaci otvor.

3. Stlacte tlac¢idlo vybraného programu
a spustite chod odstavovaca.

TABULKA PROGRAMOV

é/0

Odstavovanie
tvrdého/makkého
ovocia alebo
zeleniny

Vkladajte postupne ocistené a umyté kusky ovocia alebo
zeleniny do plniaceho otvoru. Pouzite dodavané zatlacadlo.

Priprava sorbetu zo
zmrazeného ovocia
alebo zeleniny.

Pomaly vkladajte mrazené kusky ovocia alebo zeleniny
a vzdy vyckajte, az sa dany kusok spracuje. Na pripravu
sorbetov pouzite duzinu vychddzajucu z vypustu duziny.

Vegetable drink
(Zeleninovy néapoj)

Program vhodny na pripravu zeleninového napoja. Zavrite
vypust Stavy. Spracujte pripravenu zeleninu. Zeleninovy
napoj mozete obohatit o orechy aj semienka, ktoré je
potrebné pred spracovanim namocit do vody. Ak budete
spracovavat viac ako 450 ml, pravidelne otvarajte vypust,
aby ste zabranili preteceniu.




AVAROVANIE!
Nikdy nepouzivajte
prsty, varesky
alebo iné nacinie
na pretlacanie

kuskov ovocia
alebo zeleniny

cez plniaci otvor.
Vzdy pouzivajte
dodavany pritlacny
nastroj.

5. Pocas odstavovania Stava vyteka do
komory a duZina cez vypust do nddoby na
duzinu.

. Vypust na Stavu je vybaveny
uzatvaratelnym ventilom, moézete tak
nechat stavu vytekat do nadoby alebo
pohdra, alebo jej mozZete ventil zavriet
a stava sa bude hromadit v komore. To
je vhodné, ak spracovavate rozne druhy
ovocia a zeleniny. Déjde tak k premiesaniu
stavy. Hned ako obsah $tavy dosiahne
450 ml, je potrebné vypust otvorit a Stavu
nechat preliat do pripravenej nadoby na
stavu alebo do pohara.

POZNAMKA

Odportcame nechat vypust otvoreny,
ak sa pocas odstavovania tvori vela
peny.

. Ak pocas odstavovania dojde k naplneniu
nadoby na stavu alebo pohara, uzavrite

vypust a poloZte pod neho novu nadobu
alebo pohar.

Hned'ako je proces odstavovania
ukonceny, stlacte tlacidlo O STOP

a vyckajte, az sa chod odstavovaca celkom
zastavi. Odpojte zéstrcku privodného
kébla od sietovej zasuvky. Stava méze
vytekat aj niekolko okamihov po
vypnuti odstavovaca. Vyckajte, az Stava
vytecie. Potom vycistite od$tavovac
podla pokynov v kapitole ,Starostlivost
a Cistenie”

. Odporuca sa konzumovat pripravenu

Stavu ihned' po jej priprave.

&VAROVANIE!
Ak ma byt
odstavovac
zapnuty naprazdno,
nepouzivajte ho
dlhsie nez 1 minutu.
Nepouzivajte

odstavovac dlhsie
nez 20 minut pri
nepretrzitom chode
motora. Aby ste
zabranili preteceniu,
uistite sa, ze Stava

v komore nepresiahla
maximalne
mnozstvo, t. j. 450 ml.

POUZITIE VASHO ODSTAVOVACA JS 8011



SPATNY CHOD

Odstavovac je vybaveny spatnym chodom,
ktory umoznuje odstranit zablokované
suroviny okolo lisovacej zavitovky.

Na aktivaciu spatného chodu sluzi tla¢idlo ©O

Reverse.

1. Stla¢te a podrite tlacidlo O Reverse.

2. Chod odstavovaca sa automaticky
prerusi.

3. Poasi 3 sekundéch sa zavitovka zacne
otacat v opacnom smere nez pri
odstavovani, ¢im dojde k uvolneniu
zablokovanych surovin.

4. Je dolezité drzat tlacidlo ©O Reverse
stla¢ené po cely ¢as spatného chodu,
kym nedojde k uvolneniu zablokovanych
surovin.

5. Uvolnite stlacené tlacidlo €O Reverse
a stlacte tla¢idlo vybraného programu,
aby ste mohli pokracovat v spracovani
surovin.

6. Ak su suroviny stéle zablokované,
opakujte vyssie uvedeny postup, prip.
vypnite odstavovac, odpojte zastr¢ku
privodného kabla od sietovej zasuvky
a odstavovac rozoberte, aby ste odstranili
zablokované suroviny.

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Odstavovac je vybaveny bezpecnostnym
systémom, ktory ho chrani pred prehriatim.
Ak bude motor v chode nepretrzite dlhsie
nez 20 minut, dojde k automatickej aktivacii
systému, ktory odstavovac vypne.V takom
pripade odpojte zastr¢ku privodného kabla

od sietovej zasuvky a nechajte odstavovac
vychladnut asi 20 minut. Po vychladnuti
znovu zapojte do siete a budete moct
odstavovac znovu pouzivat.

PRIPRAVA OVOCIA A ZELENINY

1. Do plniaceho otvoru vkladajte kusky
ovocia a zeleniny postupne, aby ste
odstavovac nepretazili.

2. Nakrajajte ovocie a zeleninu na rovnako
velké kusky.

3. Aby ste zvysili mnozstvo Stavy, striedajte
kusky ovocia a zeleniny s vysokym
obsahom 3tavy (napr. jablka, hrusky)

s kiiskami ovocia a zeleniny s nizkym
mnozstvom S$tavy (napr. banany).

4. Ak spracovavate ovocie alebo zeleninu
s vy$Sim obsahom semienok (napr.
hrozno) alebo s vysokym obsahom
vlakniny (napr. zeler), bude potrebné
odstavovac rozobrat a vycistit, aby ste
zaistili u¢innost pri dalsom spracovani.

5. Pred odstavovanim odstrante z ovocia
alebo zeleniny tvrdé kostky, zrna a pod.
Nespracovavajte prili$ tvrdé ovocie alebo
zeleninu. Hrozi poskodenie odstavovaca.

6. Nevkladajte ovocie, ktoré bolo namocené
vo vine, mede alebo cukre.

7. Nevkladajte potraviny s vysokym
obsahom oleja (napr. olivy, lanové
semienka a pod.).

8. Nevkladajte duzinu na dalsie odstavenie.

TVRDE OVOCIE A ZELENINA (PROGRAM
HARD &)

Ak budete spracovavat tvrdé ovocie alebo
zeleninu (napr. mrkva, jablkd, zazvor) na
program Hard &, starostlivo ovocie alebo
zeleninu umyte a odstrarite nejedlé casti.
Odporucame takisto ovocie alebo zeleninu
namocit do studenej vody na niekolko minut
pred spracovanim. Podla potreby nakrdjajte
ovocie alebo zeleninu na rovnako velké
kusky. Aby ste ziskali maximéalne mnozstvo
stavy, vyberajte také ovocie alebo zeleninu,
ktord obsahuje viac Stavy.



MAKKE OVOCIE A ZELENINA (PROGRAM
sOFT &)

Ak budete spracovéavat makké ovocie alebo
zeleninu (paradajky, bobulové ovocie,
pomaranée) na program Soft &, starostlivo
ovocie alebo zeleninu umyte a odstrérite
nejedlé casti. Podla potreby nakrajajte ovocie
alebo zeleninu na rovnako velké kusky.

OVOCIE, ZELENINU A SEMIENKA
(PROGRAM SOFT &)

Ak budete spracovavat ovocie, zeleninu

a semienka (napr. hrozienka, granatové
jablko, muc¢enku a pod.) na program

Soft &, starostlivo ovocie alebo zeleninu
umyte a odstrarite nejedlé Casti. Pouzivajte
na odstavovanie iba jedlé Casti. Pred
spracovanim hrozienok odpori¢ame
odstranit kostky, aby ich chut neovplyvnila
vyslednu chut stavy.

OVOCIE A ZELENINA BOHATA NA
VLAKNINU (PROGRAM HARD &)

Ak budete spracovavat ovocie a zeleninu
bohatu na vlakninu, prip. listovu zeleninu
(napr. zeler, ananas a pod.) na program
Hard ©, starostlivo ovocie alebo zeleninu
umyte a odstrante nejedl|é Casti. Stopky
ovocia alebo zeleniny (napr. stopkovy zeler
alebo rebarbora) odporuc¢ame spracovavat
jeden po druhom. Listovu zeleninu (napr.
Saldt) alebo kapustu je vhodné pred
spracovanim rozobrat a jednotlivé listy
zrolovat.

Stavu zo stopkového zeleru je vhodné
doplnit o Stavu ovocia alebo zeleniny, ktoré
neobsahuju vysoky podiel vldkniny.
Ananas, mango a pod. je potrebné starostlivo
olupat pred spracovanim.

BYLINKY

Ak budete spracovévat bylinky (napr.
petrzlen, jarnu cibulku), vzdy vlozte jemné
sito a zvolte program Hard O.

Ovocnu alebo zeleninovu stavu mozete
ochutit aj bylinkou, ktoru spracujete s ovocim
alebo zeleninou bez toho, aby ste menili
sitko.

PRIPRAVA SORBETU (PROGRAM

SORBET §)

Pouzivajte iba zmrznuté ovocie alebo
zeleninu na program Sorbet 9, ktoré

ste predtym umyli, ocistili, prip. olupali

a odstranili nejedlé casti, nakrajali na malé
kusky a zamrazili. Je dolezité zmrznuté
ovocie alebo zeleninu vybrat aspori 20 minut
z mraznicky pred spracovanim.

PROGRAM VEGETABLE DRINK

Orechy a semienka je mozné pouzit pri
priprave studenych zeleninovych Stiav.
Namocte orechy alebo semienka do studene;j
vody aspon 4 hodiny (alebo cez noc) pred
spracovanim. Pred spracovanim moézete
takisto odstranit Supku, ktord moéze ovplyvnit
chut vyslednej stavy.

Zvysky orechov a semienok po spracovani
mozete pouzit na pripravu dezertov (napr.
babovka) alebo susienok.



Pred cistenim spotrebica sa vzdy uistite,

ze sa chod odstavovaca zastavil. Potom
odpojte zastrcku privodného kabla od
sietovej zasuvky a nechajte ho dostato¢ne
vychladnut.

Je dolezité cistit odStavovac bezodkladne
po kazdom pouziti, aby ste zabranili
zaschnutiu zvy$kov potravin vo vnutornych
Castiach odstavovaca. Pravidelnou udrzbou
predlzujete Zivotnost svojho odstavovaca.
Na cistenie odstavovaca a jeho prislusenstva
nepouzivajte hrubé Cistiace pripravky,
riedidl3, benzin ani iné podobné latky.

ROZLOZENIE ODSTAVOVACA

Pred demontézou sa uistite, ze chod

odstavovaca je celkom zastaveny a zastrcka

privodného kébla odpojena od sietovej

zasuvky.

1. Nadobu na duzinu a nadobu na stavu
uloZte nabok.

2. Otocte plniacim tubusom proti smeru
hodinovych ruciciek, az bude Sipka

na komore zarovnana so symbolom
otvorenej zamky. Opatrne zdvihnite
plniaci tubus smerom hore. Budte
opatrni, pretoZze moéze obsahovat zvysky
surovin.

3. Preneste komoru s instalovanou
zavitovkou a sitkom do drezu alebo na
iné miesto vhodnéa cistenie.

4. Otacanim a vytahovanim smerom hore
vyberte lisovaciu zavitovku.

5. Nasledne vyberte sitko.

Vycistite sitko, lisovaciu zavitovku

a komoru na odstavovanie podla nizsie

uvedenych pokynov.

o

CISTENIE SITIEK, LISOVACEJ ZAVITOVKY
A PLNIACEHO TUBUSU

Ihned po rozlozeni oplachnite pouzité

sitko, lisovaciu zavitovku, plniaci tubus

aj zatla¢adlo pod tec¢ucou teplou vodou.
Podla potreby umyte v teplej vode s trochou
kuchynského prostriedku na umyvanie riadu.
Oplachnite a utrite dosucha.

Ak je sitko znecistené zvyskami surovin,
pouzite na ich odstranenie dodavanu kefku.
Odporucame sitko istit kefkou pod tecucou
vodou.

Ak je sitko silne znecistené alebo sa na

fnom nachdadzaju zaschnuté zvysky surovin,
odporucame ho ponorit asi na 10 minut do
teplej vody s 10 % citronovej Stavy. Ak by
boli otvory v sitku zanesené, znizila by sa
vytaznost $tavy pri odstavovani.



CISTENIE NADOBY NA STAVU A NADOBY
NA DUZINU

Nadobu na stavu a nadobu na duzinu
umyte v teplej vode s trochou kuchynského
prostriedku na umyvanie riadu. Oplachnite
a utrite dosucha.

CISTENIE KOMORY NA STAVU

1. Otvorte ventil proti odkvapkavaniu
a opatrne ho odstrante z vypustu.

2. Vyberte silikbnové tesnenie uprostred
komory.

3. Uvolnite silikbnové tesnenie v spodnej
Casti komory, ktoré zabranuje uniku
duziny.

4. Umyte komoru, ventil proti
odkvapkavaniu, stredové silikonové
tesnenie pod teclcou teplou vodou.

5. Podla potreby umyte v teplej vode
s trochou kuchynského prostriedku na
umyvanie riadu. Oplachnite a utrite
dosucha.

6. Zvysky surovin mozete odstranit

opacnym koncom cistiacej kefky.

CISTENIE MOTOROVEJ ZAKLADNE

Motorovu zakladru utrite makkou hubkou
mierne navlhcenou v teplej vode.

ULOZENIE

Pred uloZenim sa uistite, Ze su vietky Casti
Cisté a suché.

Ulozte odstavovac vo vodorovnej polohe na
suché, dobre vetrané miesto. Na odstavovac
nekladte ziadne predmety. Vzdy sa uistite sa,
Ze je nozova jednotka uloZzend mimo dosahu
deti.



Nasledujuca tabulka uvéddza problémy, s ktorymi by ste sa mohli stretnut pocas pouzivania
spotrebica, vratane ich riesenia. Ak v3ak problém pretrvéva, vypnite spotrebi¢, odpojte
zastr¢ku privodného kabla od sietovej zasuvky a obrétte sa na autorizované servisné
stredisko znacky Catler.V Ziadnom pripade sa nepokusajte spotrebi¢ opravovat sami.
Spotrebic¢ neobsahuje ¢asti, ktoré by mohol pouzivatel sdm opravit.

Problém

Pric¢ina

Riesenie

Odstavovac sa nezapol.

Odstavovac nie je
napajany.

Uistite sa, ze je zastr¢ka privodného
kabla zapojena do sietovej zasuvky.
Ak ano, skontrolujte, ¢i je zasuvka
pod napatim zapojenim iného
spotrebica, prip. skontrolujte, ¢i nie
je vypadnuty istic.

Plniaci tubus nie je spravne
instalovany.

Postupujte podla pokynov v ¢asti
.ZloZenie odstavovaca“.

Ochranny kryt nie je na
svojom mieste.

Priklopte ochranny kryt na plniaci
otvor.

Pocas odstavovania sa
chod motora zastavil.

Plniaci otvor je preplneny.

Poutite tlacidlo ¥O Reverse, aby
ste odstranili suroviny z plniaceho
otvoru/lisovacej zavitovky.

Vkladajte suroviny postupne do
plniaceho otvoru. Na pretla¢anie
pouzivajte dodavané zatlacadlo.

Suroviny su nakrdjané na
prilis velké kusy.

Poutite tlacidlo ¥O Reverse, aby
ste odstranili suroviny z plniaceho
otvoru/lisovacej zavitovky.

Nakréjajte suroviny na mensie kusy.

Stava prestava vytekat.

Sitko je upchaté.

Zastavte chod stla¢enim tlacidlaO
STOP a odpojte zastrcku od sietovej
zasuvky. Odstranite plniaci tubus

a vyberte nadbytoc¢nu duzinu, ktora
blokuje sitko. Odstavovac zlozte

a znovu spustite. Ak je to mozné,
striedajte makké a tvrdé suroviny.

Duzina je prili$ vihka
a Stavy je malo.

Sitko je upchaté.

Vyberte sitko a vycistite ho podla
pokynov v kapitole , Starostlivost
a Cistenie”




Problém

Pric¢ina

Riesenie

Stava zaplfiuje plniaci
otvor a komoru.

Mnozstvo stavy presiahlo
450 ml.

Opatrne otvorte ventil vypustu

a nechajte Stavu vytiect do
nadoby na Stavu. Ventil pravidelne
otvdarajte, alebo ho nechajte
otvoreny, aby mohla $tava vytekat.

Pri odstavovani

nevyteka ziadna Stava.

Duzina blokuje vypust.

Odstrante duzinu z komory

a vycistite komoru podla
pokynov v kapitole ,Starostlivost
a Cistenie”.

Odstavovac sa nahle
vypol.

Aktivoval sa bezpec¢nostny
systém proti prehriatiu.

Odpojte zastrcku privodného kabla
od sietovej zasuvky a nechajte
odstavovac vychladnut aspori

20 minut.




POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

)¢

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamens,

Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného
komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto
vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach Eurépskej
Unie alebo v inych eurépskych krajindch mozete vratit svoje vyrobky miestnemu
predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto
produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii
potencidlnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a fudské zdravie, o by
mohli byt désledky nespréavnej likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte
od miestneho Uradu alebo najblizSieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii
tohto druhu odpadu moézu byt v stlade s narodnymi predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej tnie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej tunie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat,
vyziadajte si potrebné informacie o spradvnom spésobe likvidacie od miestnych
Uradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spliia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nar vztahuju.

Deklarovand hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 30 dB(A), ¢o predstavuje hladinu
A akustického vykonu vzhlfadom na referen¢ny akusticky vykon 1 pW.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikaciach sa mézu menit bez predchadzajiceho
upozornenia a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.

Cestina je povodna verzia.

Adresa vyrobcu: Fast CR, a. s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Ri¢any, Czech Republic
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Z dovodu neustdleho zdo-
konalovania dizajnu a dal-
sich vlastnosti sa moéze vami
kapeny vyrobok mierne lisit
od vyrobku uvedeného na
obrazkoch v tomto navode.

WWW.CATLER.EU

CUSTOMER SERVICE « ZAKAZNICKY SERVIS « ZAKAZNICKY SERVIS * UGYFELSZOLGALAT + SERWIS KLIENTA « OBC/YKVBAHVE KNIMEHTOB
INFO@CATLER.EU





