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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLES

ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEICIAL.

= Sj prietaisg galima naudoti vaikams nuo 8 mety amziaus ir
asmenims, turintiems psichiniy, jutiminiy arba protiniy negaliy
arba neturintiems patirties naudotis Siuo gaminiu, jeigu jie yra
prizitrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti $j gaminj,
ir supranta atitinkamus pavojus.

= Vaikai negali zaisti Siuo prietaisu. Valymo ir prieziuros darby
negali atlikti jaunesni nei 8 mety vaikai ir turi bati uztikrinama
atitinkama prieziura.

= Laikykite prietaisg ir jo maitinimo laidg vaikams iki 8 mety
nepasiekiamoje vietoje.

= Jei maitinimo laidas yra pazeistas, jj pakeisti turi jgaliotojo
techninés prieziiros centro meistras, kad buty iSvengta
pavojingos situacijos. DraudZiama naudoti §j prietaisg, jei jo
maitinimo laidas arba kiStukas pazeistas.

Démesio! Karstas pavirsius
» Neuzdengtos veikiancio prietaiso dalys gali jkaisti.

Naudojimo metu Sie pavirsiai gali jkaisti. Nelieskite
kar$to pavirSiaus. Galite nudegti oda. Norédami
atidaryti ir uzdaryti prietaiso duris, naudokite rankena.

= Sio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu,
iSoriniu laikmacio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

= Prie$ prijungdami prietaisg prie elektros lizdo, patikrinkite, ar
ant prietaiso etiketés nurodyta jtampa sutampa su lizdo elektros
jtampa.

= Sj prietaisg junkite tik j tinkamai jZeminta lizda.

= Sis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo
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komerciniams tikslams.

= Nenaudokite prietaiso pramoninéje aplinkoje arba lauke.

= Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, iSskyrus
numatytaja paskirt;.

= Nedékite prietaiso ant arba 3alia elektrinés ar dujinés viryklés
arba kity Silumos saltiniy.

= Nedékite prietaiso prie stalvirSio krasto arba ant nestabiliy
pavirsiy. Prietaisg privaloma statyti ant stabilaus, lygaus
pavirsiaus.

= Prie Sio prietaiso pridedamos trys poros iSimamy kepimo
ploksciy. Vienu metu naudokite tik tokia pacig kepimo ploksciy
pora. sitikinkite, kad kepimo plokstés tinkamai jdétos j prietaisg
pries jj jjungdami.

= Prijungus prietaisg prie elektros lizdo, prietaiso kepimo pavirsius
ir iSoré pradeda kaisti. Nelieskite karsto pavirsiaus. Norédami
uzdaryti ir atidaryti virSutine kepimo plokste, naudokite
nekaistancia rankeng, o paruosta maistg iSimkite medine arba
karsciui atsparia mentele.

= Naudojantis prietaisu, jis privalo bati pakankamu atstumu nuo
kity daikty. Nedékite jokiy daikty ant jkaitusio prietaiso.

= Gaminimo metu maistas gali uZsidegti, todél reguliariai tikrinkite
sumustiniy keptuve. Jei pastebéjote dumus, atjunkite maitinimo
kiStuka nuo lizdo ir uzgesinkite gaisra.

= Visada iSjunkite prietaisg ir atjunkite jj nuo elektros lizdo, kai
ji paliekate be priezilros, jo nenaudojate arba pries keisdami
kepimo plokstes ar valydami.

= Prie$ perstatydami, iSimdami kepimo plokstes, valydami arba
padédami prietaisa j vieta, palaukite, kol jis visiskai atveés.

= Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo plokstes; Zr. skyriy
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~Valymas ir prieziara”.

= Norédami iSvengti galimo suzalojimo dél elektros smugio,
neplaukite prietaiso tekanciu vandeniu, nepurkskite jo vandeniu
ir nemerkite jo j vandenj ar kokj nors kitg skyst;.

= Elektros laidas jokiu badu neturi liesti vandens arba drégno ar
jkaitusio pavirsiaus.

= Nejunkite prietaiso i$ maitinimo lizdo traukdami maitinimo
laida. Taip galite pazeisti maitinimo laida arba lizda. ISjunkite
laidg i$ maitinimo lizdo Svelniai traukdami maitinimo laido
kistuka.,

» Kad iSvengtumeéte susizeidimo pavojaus, neremontuokite
prietaiso patys ir nedarykite jam jokiy pakeitimy. Visus remonto
ir keitimo darbus turi atlikti specializuotas techninés priezitros
centras. Bandant be leidimo taisyti prietaisg garantiniu
laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.
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SUMUSTINIY KEPTUVO APRASYMAS

A1 Zalias indikatorius A4 Uzraktas

Nurodo, kad kaitinamos kepimo plokstelés A5 Maitinimo kabelio vyniojimo rankenélé (prietaiso
A2 Raudonas indikatorius apatinéje dalyje)

Informuoja apie prijungta maitinima A6 Kepimo plokstelés specialiu nelimpanciu pavirsiumi

A3 Silumos izoliacija padengtos rankenos

B1 ISimamos sumustiniy kepimo plokstelés B3 I5imamos vafliy kepimo plokstelés

B2 Nuimamos,Panini” sumustiniy plokstelés B4 I15imamos sumustiniy kepimo plokstelés

C1 Stumdomi uzraktai virSutinei plokstelei fiksuoti C3 Stumdomi uzraktai apatinei plokstelei fiksuoti
C2 Kairysis vyrius C4 Desinysis vyrius

PRIES PRADEDAMI NAUDOTI

1) I8pakuokite sumustiniy keptuva.

2) Nusluostykite isimamas kepimo ploksteles B1, B2, B3, B4 drégna Sluoste arba kempine ir visiskai nusausinkite
popieriniu ranksluosciu arba sausa sluoste.

Rekomenduojame pries naudojant kitg ploksteliy pora palikti sumustiniy keptuva 5-7 minutes pakaisti, kad is jy
baty pasalinti visi kvapai.

3

Pastaba:
[@‘ Jjlungus prietaisa pirma karta, gali pasklisti Siek tiek damy. Taip nutinka dél vidiniy komponenty kaitimo
ir po kiek laiko praeis.

KEPIMO PLOKSTELIY KEITIMAS

1) Pries keisdami kepimo ploksteles, atjunkite sumustiniy keptuva nuo elektros tiekimo lizdo ir leiskite jam atveésti.

2) KEPIMO PLOKSTELIY ISEMIMAS:

Perstumkite fiksatoriy €3 link rankenos A3, kad atleistuméte apatine kepimo plokstele ir tada ja isimkite. Tokiu pat
badu atleiskite ir iSimkite virsutine kepimo plokstele.

KEPIMO PLOKSTELIY |DEJIMAS:

|stumkite apatinj kepimo plokstelés krastg po kairiuoju arba desiniuoju vyriumi C2 arba C4. Nulenkite plokstele
Zzemyn ir nustumkite link sumustiniy keptuvo korpuso, kad pasigirsty spragteléjimas. Dabar plokstelé uzfiksuota
tinkamoje padétyje, ja laiko fiksatoriai C3. Tokiu pat badu jdékite ir virSutine kepimo plokstele. Batinai naudokite
vienodo tipo ploksteles.

»

SUMUSTINIY KEPTUVO NAUDOJIMAS

1) Maistui, kurj ketinate paruosti, pasirinkite tinkama ploksteliy tipg ir jdékite ploksteles j sumustiniy keptuva (zr.
tema apie kepimo ploksteliy keitima). Padenkite kepimo ploksteles nedideliu kiekiu sviesto arba kepimo aliejaus.
Prijunkite sumustiniy keptuva prie maitinimo tinklo. |sijungs abu virSutiniame skydelyje esantys indikatoriai.
Raudonas indikatorius A2 informuoja apie prijungta maitinima. Zalias indikatorius A1 nurodo, kad kaitinamos
kepimo plokstelés.

Uzdarykite sumustiniy keptuva, kad greiciau jkaisty kepimo plokstelés.

Kol kaista plokstelés, paruoskite maista, kurj norésite kepti.

Kepimo ploksteléms jkaitus iki nustatytos temperatiros, Zaliasis indikatorius A1 iSsijungia.

2
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Pastaba:
[@I Kaitinimo indikatorius nuolat jsijungia ir i$sijungia. Tai rodo, kad palaikoma nustatyta kepimo ploksteliy
temperatura.

Atidarykite sumustiniy keptuva ir ant apatinés plokstelés padékite paruosta maista. Naudodamiesi rankena A3,
uzdarykite dangtj ir prispauskite virsutine plokstele prie apatinés. Uzfiksuokite rankeng A3 uzraktu A4.

Pastaba:

[ ] Jei j sumustiniy keptuva jdésite per daug maisto ar per didelius gabalélius, negalésite prietaiso uzdaryti.
= Tokiu atveju reikés nuimti siek tiek maisto arba supjaustyti jj mazesniais gabaléliais. Nesistenkite uzdaryti

sumustiniy keptuvo per jéga, nes galite jj pazeisti.

6) Po 2-3 minuciy atleiskite uzrakta A4, atidarykite dangtj ir iSimkite paruosta maista arba (jei reikia) palikite kepti
toliau. Maistui isimti naudokite medine arba Silumai atsparaus plastiko mentele. Nenaudokite sakuteés, peilio arba
kity panasiy metaliniy jrankiy. Jais galite pazeisti nelimpancia danga.

7) Pries dédami kita maista j sumustiniy keptuva, uzdarykite jj ir palaukite, kol uzges Zalias indikatorius A1.

8) Baige naudotis sumustiniy keptuvu, atjunkite maitinimo kabelj nuo elektros tinklo.

VALYMAS IR TECHNINE PRIEZIURA

= Prie$ valydami prietaisa, visada atjunkite jj nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atves.

= Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo ploksteliy nelimpantj pavirsiy. Taip iSvengsite maisto nuodegy
kaupimosi. Valykite drégna ir minksta $luoste. Jei ant kepimo ploksteliy likty maisto nuodegy, papurkskite vandens
su Svelniu indy plovikliu. Po to nusluostykite $varia drégna Sluoste.

“1, Patarimas:
- = Kepimo ploksteles lengviau valyti, kai jos drungnos.

= Minksta ir drégna sluoste nuvalykite iSorinj sumustiniy keptuvo pavirsiy ir visiskai nusausinkite.
= Jokiu badu neplaukite sumustiniy keptuvo po tekanciu vandeniu, taip pat nenardinkite j vandenj arba kitokj skystj.
= Draudziama valymui naudoti abrazyvines valymo priemones, pvz., benzing ar tirpiklius.

SANDELIAVIMAS

= Jei kepimo plokstelés atvésusios, uzdarykite dangtj ir uzfiksuokite rankenas uzraktu. Apvyniokite maitinimo kabelj
aplink rankena, esancia sumustiniy keptuvo dugne.

= Laikykite prietaisa Svarioje, sausoje, vaikams nematomoje ir pasiekiamoje vietoje.

~ | » Patarimas:

- = Jeilaikysite sumustiniy keptuva vertikaliai, sutaupysite virtuvéje vietos.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominalus jtampos intervalas: 220-240V~
Nominalus daznis: 50/60 Hz
Nominalus galios jvadas: 900 W

Mes pasi liekame teise keisti teksta ir technines specifikacijas.
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SKANIY SUMUSTINIY RUOSIMO PATARIMAI

= Vienam sumustiniui reikés dviejy duonos riekiy ir jdaro. Tarp duonos riekiy graziai sudékite jdaro ingredientus.

= Baziniais jdaro ingredientais gali tapti mésa, Zuvis, saris, rakyta mésa, kiausinienés griezinéliai ar vaisiai ir darzoves,
pvz., bananai, obuoliai, ananasai, pomidorai, agurkai, svoganai ir grybai. Nejdarykite sumustiniy per gausiai, kad
idaras neissiliety ant kepimo ploksteliy.

= |darg galima pagardinti prieskoniais, Zolelémis, garsty¢iomis ar kecupu.

= Kad duona apskrusty jgaudama aukso spalvos atspalvj, ja pries kepant galima aptepti sviestu.

Pastaba:
[ ] Sumustinio kepimo trukmé priklauso nuo duonos tipo, ingredienty ir jasy skonio.

RECEPTAI - SUMUSTINIAI

Sumustinis su kumpiu, sariu ir ananasais (2 vnt.)
4 riekés skrudinti skirtos duonos

2 griezinéliai sario

4 griezinéliai kumpio

2 griezinéliai ananasy

Pakaitinkite kepimo ploksteles. Tarp dviejy duonos riekiy jdékite po vieng sario ir ananasy griezinélius bei du griezinélius
kumpio. Tokiu paciu badu paruoskite ir antrg sumustinj. Juos pasildyti trunka nuo 2 iki 3 minuciy.

Sumustinis su pomidorais ir sariu (2 vnt.)

4 riekés skrudinti skirtos duonos

1 vidutinis, griezinéliais supjaustytas pomidoras
2 Sauksteliai tarkuoto sdrio

Malty saldziyjy pipiry - pagal skonj

Pakaitinkite kepimo ploksteles. Tarp dviejy duonos riekiy sudékite kelis pomidoro griezinélius ir apibarstykite tarkuotu
sariu. Pagardinkite jdara maltais pipirais ir tokiu pat badu paruoskite antra sumustinj.
Juos pasildyti trunka nuo 2 iki 3 minuciy.

Sumustinis su Sokolado kremu, ir bananais (2 vnt.)
4 riekés skrudinti skirtos duonos

1/2 plonai pjaustyto banano

Sokolado kremas (Sokolado ir rieiuty sviestas)

Pakaitinkite kepimo ploksteles. Plonu sluoksniu uztepkite Sokolado kremg ant dviejy riekiy skrudinti skirtos duonos,
ant virSaus sudékite kelis banano griezinélius ir suglauskite riekes. Tokiu paciu badu paruoskite ir antrg sumustinj.
Juos pasildyti trunka nuo 2 iki 3 minuciy.

RECEPTAI - VAFLIAI
Vafliai

125 g suminkstinto sviesto
90 g cukraus

1 pakelis vanilinio cukraus

3 kiausiniai

250 g smulkiy milty

1/2 pakelio kepimo milteliy
Ziupsnelis druskos

0,51 pieno

1 valgomasis saukstas romo
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Tolygiai sumaisykite cukry su sviestu. Laipsniskai jmaisykite kiausinius, miltus su druska ir kepimo miltelius, pieng
bei roma. Svelniai istepkite kepimo ploksteles riebalais ir leiskite joms jkaisti. Suformuota teslg supilkite ant apatinés
kepimo plokstelés. Kepkite tesla apie 3-5 minutes arba kol ji taps rusvos aukso spalvos. Ant iskepty vafliy uztepkite
dzemo ir pagardinkite vaflius pagal skonj plakta grietinéle, pabarstykite kakavos ar Sokolado drozliy.

Gero apetito!
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NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJE SU PANAUDOTOS PAKUOTES MEDZIAGY
SALINIMU

Pakuotés medziagas iSmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTY ELEKTRINIY IR ELEKTRONINIY PRIETAISY SALINIMAS
Ant produkty ar dokumenty nurodytas simbolis rodo, kad elektriniy ar elektroniniy prietaisy negalima
iSmesti su buitinémis atliekomis. Norédami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti
i specialius tokios jrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybése arba kitose
Europos valstybése prietaisus galima graZinti pardaveéjui perkant lygiavertj nauja prietaisa.
Kitaip nei netinkamas atlieky 3alinimas, tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius

I i5teklius, saugo gamta ir Zmoniy sveikata. Daugiau informacijos teiraukités vietinéje atsakingoje
institucijoje.

Pagal valstybinius jstatymus uz netinkama tokiy atlieky iSmetima gali bati taikomos baudos.

Verslo jmonéms ES salyse

Jei norite utilizuoti elektriniy ar elektroniniy prietaisy atliekas, reikalingos informacijos teiraukités pardavéjo ar

tiekéjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos salyse

Sis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite iSmesti §j produkta, reikiamos informacijos apie tinkama $alinimo

buda teiraukités vietiniy vyriausybiniy departamenty arba savo pardavéjo.

c E Sis gaminys atitinka visas atitinkamy ES direktyvy nuostatas.
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