the Smart Oven™ Air Fryer

BOV860 / SOV860

@@ RYCHLY PROVODCE
@ RYCHLY SPRIEVODCA
G GYORS UTMUTATO

@» SKROCONA INSTRUKCJA OBSLUGI



A
Tartalom

34 Fontos biztonsagi intézkedések
39 Az yj késziilékének leirasa

41 Az uj készilékének kezelése
43 Gyors utmutaté

46 Karbantartas és tisztitas

48 Hibaelharitas

FONTOS
BIZTONSAGI
INTEZKEDESEK

Mi a Sage®-nél tisztaban
vagyunk a biztonsag
fontossagaval. Az

altalunk tervezett és
gyartott késziilékek nagy
hangsulyt fektetnek az On
biztonsagara. Ennek ellenére
kérjuk, hogy az elektromos
késziilékek hasznalatanal
ovatosan jarjon el, és tartsa
be a kdvetkezd biztonsagi
utasitasokat.
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FONTOS _
BIZTONSAGI

OVINTEZKEDESEK
HASZNALAT ELOTT OLVASSA

EL A TELJES UTMUTATOT,
ES TEGYE EL KESOBBI
FELHASZNALAS CELJABOL.

* Az utmutato tejes egészében

elérhet6 a sageappliances.
com oldalain.

e Az els6 hasznalat el6tt

gy6z6djén meg rola,

hogy a halézati feszliltség
megegyezik a készulék alsé
részen talalhatd cimkeén jelzett
feszultseggel.

¢ Az elsé hasznalat el6tt

tavolitson el, és kdrnyezetkimélé
modon semmisitsen meg
minden csomagoléanyagot és
reklamcimkét.

* Kisgyermekek megfulladasanak

elkerilése érdekében tavolitsa
el a késziilék tapkabelének
vedécsomagolasat és
biztonsagosan semmisitse meg.
e Hasznalat kdzben
a késziléket ne tegye az
asztal vagy konyhapult
szélére. Gy6z6djon meg
rola, hogy az a felllet, ahova
a készuléket helyezni akarja,
stabil, sima, héallo és tiszta.
* Ne takarja le a sutét, és
akadalyozza meg, hogy
gyulékony anyagokkal,
pl. fuggodny, tapéta stb.



érintkezzen, mert kigyulladhat
és tuzet okozhat, nemcsak
akkor, ha a sut6 éppen
mukodik.

* A készlléket ne tegye forrd
gaz- vagy villanytizhelyre, se
annak kbzelébe, vagy olyan
helyre, ahol forr6 sttével
érintkezhet.

* A tapkabelt ne hagyja az
asztal vagy konyhapult
szélérdl 16gni, forro felllethez
erni vagy 6sszegabalyodni.

* Ez a suté szabad térben
torténd hasznalatra készllt,
nem beépitve. Gondoskodjon
rola, hogy a suté korul
elegendé szabad tér legyen.
Javasoljuk, hogy hagyjon
legalabb 10 cm-t.

e A sité felsd része mukddés
k6ézben és utana is nagyon
forrd lehet. Kérjik, ne érintse
a forr¢d fellleteket. A sutd és
egyeéb készilékek vezetékeit
tartsa a sut6tél tavol.

* Ne érintse a forro fellleteket.
Egési sérulés elkerllése
erdekében legyen nagyon
ovatos, amikor kiveszi
a forr6 olajat vagy mas forro
folyadékot tartalmazé tepsit,
edényt vagy tartozékot, pl.

a grillracsot vagy a sutélapot.

* Ne tegyen konyhai
eszkdzoket, sttblapot,
edényeket stb. az Uvegajtora.

* Ne hagyja hosszabb ideig
nyitva az ajtot.

* A készulék felsé részére ne
tegyen semmilyen targyat
mukddés kézben, kivéve
azokat, amelyek az utmutaté
13. oldalan szerepelnek.

* Ne tegyen a készllékbe
kartont, mianyag targyakat,
papirt vagy mas gyulékony
anyagot.

* Ne takarja le alufoliaval
vagy hasonlé anyaggal
se a csepptalcat, se mas
alkatrészt. A készulék
tulmelegedhet és
meghibasodhat.

* Legyen dvatos, ha nem fémbél
készllt tepsit vagy edényt
hasznal. Gy6z6djén meg
rola, hogy az ilyen targyak
hasznalhatok-e a készulékben.

* Legyen dvatos, ha
a készulékben levd edényt
fedével vagy mas modon
letakarja, mert a fedé alatt
kialakul6 nyomas miatt az
élelmiszer felrobbanhat, vagy
az edény eltdrhet. Ne tegyen
a készulékbe fedett vagy
légmentesen zart edényt.

¢ A készllékbe nem tehetd
nagy darab élelmiszer vagy
fém eszkdz, mert ezek tizet
vagy révidzarlatot okozhatnak.

* Ne hasznaljon mas
tartozékokat, mint amit
a gyart6 ajanlott vagy
a készilékhez mellékeltek.
Ellenkezd esetben
balesetveszély fenyeget.
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e Ez a készulék csak
haztartasi hasznalatra
készult. A készlléket ne
hasznalja mozgo jarmiben.
Ne hasznalja a készuléket
a szabadban, ne hasznalja
mas célra, mint amire valé.
Ellenkezd esetben sértlés
kdvetkezhet be.

Ha a készuléket felugyelet
nelkdl hagyja, tisztitja, athelyezi,
dsszerakja vagy eltarolja,
mindig kapcsolja ki, huzza

ki a vezeték csatlakozojat

a haldzati aljzatbdl, és varja
meg, mig kihul.

A tisztitashoz ne hasznaljon
drétkefét. A drétkefe darabjai
leeshetnek, érinthetik az
elektromos alkatrészeket,
rovidzarlatot és aramutést
okozhatnak.

Ezt a készuléket 8 évnél
idésebb gyermekek és
korlatozott fizikai, szellemi
vagy mentalis képességl
szemelyek csak feligyelet
alatt hasznalhatjak, vagy ha
tajékoztattak 6ket a készilék
biztonsagos hasznalatarol és
tisztaban vannak az esetleges
veszélyekkel.

Gyermekek nem jatszhatnak
a készulékkel.

A felhasznaléi karbantartast
es tisztitast gyerekek

nem végezhetik, ha nem
idésebbek 8 évnél, és
nincsenek felugyelet alatt.
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* A készlléket és a tapkabelt

tartsa tavol 8 évnél fiatalabb
gyerekektél.

¢ Ajanlatos a készUlléket

rendszeresen ellendrizni.

A késziléket ne hasznalja,

ha barmilyen mdédon sérdlt
vagy hibas a tapkabel,

a csatlakozodugo vagy

maga a készulék. A rendes
tisztitdson kivuli javitasokat
vagy karbantartasokat

a legkdzelebbi Sage

Service Center-re kell bizni,
vagy kérjen segitséget

a sageappliances.com cimen.
Ez a készilék nem
vezérelhet6 kilsd iddzitével
vagy kulénallé taviranyitéval.
Ezt a készliléket csak
megfelel6en foldelt aljzatba
szabad csatlakoztatni. Ha nem
biztos benne, hogy a haldzati
csatlakozé megfeleléen van
féldelve, forduljon szakképzett
villanyszereléhdz.

Semmilyen kérdlmények
k6z6tt soha ne nyuljon

a halézati vezeték
csatlakozojahoz, és ne
hasznaljon adaptert.

Vegye fel a kapcsolatot egy
szakképzett villanyszerelével,
ha nem érti teljesen

a féldelésre vonatkozé
instrukciokat, vagy nem biztos
benne, hogy a készllék
megfeleléen van-e féldelve.



* Javasoljuk, hogy szereljen fel
aramvedot (normal biztonsagi
kapcsolokat a konnektorban),
hogy ezzel nagyobb védelmet
biztositson a készullék
hasznalata soran. Javasoljuk,
hogy az aramvédét (névlieges
hibaaram leoldasi értéke ne
legyen tdébb, mint 30 mA)
arra az aramkorre szerelje
fel, amelyre a készlléket
fogja csatlakoztatni. Tovabbi
szakmai tanacseért forduljon
a villanyszereléjéhez.

A SOV860 MODELLRE
VONATKOZO SPECIALIS
UTASITASOK

* Biztonsagi okokbol
a készuléket kilén aramkorbe
javasolt csatlakoztatni, mas
készulékektol elkilonitve.
Tovabbi szakmai tanacsért
forduljon a villanyszerel6jéhez.

* A készulék kikapcsolasara
a kezel6panelen 1évé 8
Start/Cancel gomb szolgal.
A készulék ki van kapcsolva,
ha a gomb hattérvilagitasa
kialszik.

* Rendszeresen tisztitsa
a csepptalcat. A karbantartast
az alabbiak szerint végezze:

—Kapcsolja ki a sut6t.

—Hagyja a sutét teljesen kihalni,
majd huzza ki a tapkabelt
a haldzati aljzatbdl.

—Vegye ki a csepptalcat,
€s mossa meg meleg
vizben egy kevés konyhai
mosogatdszerrel.

—Tordlje szarazra a talcat,
miel6tt visszahelyezi
a sutdébe.

A MEGRENDELOK
FIGYELMENEK FELHIVASA
A BELSO MEMORIARA

A készuléket mikddésének
tokéletesitése erdekében belsé
memoriaval lattuk el. A belsé
memoria egy kis chipbdl all,
ami olyan informacidkat tarol

a készulékrél, mint példaul

a hasznalat gyakorisaga,

és a hasznalt tzemmad.

Amint a készuléket szervizbe
adja, a tarolt informacio

segit a gyors és hatékony
javitasban. A tarolt informacio
egyuttal a készllék tovabbi
fejlesztésének értékes forrasa,
ami segit, hogy jobban szolgalja
ugyfeleink szuksegleteit.

A chip semmilyen informaciot
nem tarol a készlléket
hasznalé személyekrol

vagy haztartasokrol. Ha

a chip belsé memoriajaval
kapcsolatban kérdése van, irjon
privacy@sageappliances.com
e-mailcimre.
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FIGYELEM

TUZ, ARAMUTES, TULZOTT
UV-SUGARZAS ES SZEMELYI
SERULES ELKERULESE
ERDEKEBEN:

* Mindig huzza ki a tapkabelt
a halozati aljzatbdl, és varja
meg, amig minden alkatrész
(beleértve az izzbt, az
Uvegburat és a foglalatot is)
teljesen kihdl, miel6tt izzot
cserélne.

* Csak 25 W, 220 -240V, G9
tipusu izz6t hasznaljon.

* A fénycs6h6z mindig puha
térlérongyot hasznaljon,
és ne érjen hozza puszta
kézzel, mivel a bérén levd
szennyezOdesek, izzadsag
stb. arthatnak a fénycsoének.

* Ne nézzen bele kdzvetlenul az
izz6 fényébe.

* Ne tegye ki a bérét az izz6
héjének.

* Az izz¢6t tartsa tavol olyan
anyagoktol, amelyek
meggyulladhatnak.

* Az izz6 vilagitas kdzben
nagyon gyorsan felforrésodik.
A belsé vilagitas
felkapcsolasahoz hasznaélja
a sutd kezelépaneljén levo
gombot.

* Ne hasznalja a belsé
vilagitast, ha hianyzik vagy
sérult az izzd, az tvegbura, az
UV-sz(r6 vagy a védéburkolat.

Ez a jel a terméken vagy

a kisérd
mmm dokumentacioban azt
jelzi, hogy a késziléket nem
szabad a haztartasi hulladék
k6zé dobni. A megfelel
megsemmisitéshez és
ujrafelhasznalashoz a terméket
adja le a kijeldlt gydjtéhelyen.
A tovabbi részletekrél a helyi
Onkormanyzati hivatal vagy
a legkézelebbi hulladékgytijtd
hely ad tajékoztatast.

Forré feliilet
Ne érjen hozza.

Az elérhetd fellletek
hémérséklete magasabb
lehet, mint amin a készulék
az élelmiszert késziti.

Ezek a részek a készilék
kikapcsolasa utan is

forrok maradhatnak.

Aramiités elkeriilése
érdekében ne tegye
a tapkabelt, a csatlakozédugét
vagy a készuléket vizbe vagy
mas folyadékba.

ORIZZE MEG EZT AZ UTMUTATOT
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@ Az 0j késziilékének leirasa

T

N
J

1801

A. 30 cm-es pizzasitélap tapadasmentes E. Kosar a forrolevegds sutéshez
felllettel F. Belsé vilagitas

B. Racs G. Az ajt6 fogantyuja

C. Grillracs H. Szellézényilasok

D. Zomancozott sttélap 28 x 33,5 cm I. Csepptalca

c € Miiszaki informaciék 220 - 240V ~ 50 Hz 2000 — 2400 W
A termék megfelel az EU kdvetelményeinek.
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beallitasara

L L o N. Forgathatd gomb a készitési idé / bagel
= [>] és piritds kivalasztasanak beallitasara
® . 2 Bekapcsold / megszakito gomb

(Start / Cancel)
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s—t+—@® -—— P P ¥ A belsé vilagitas gombja
Q®A forrélevegds funkcié vezérlégombja
é R. 3% A felengedés funkcio gombija
M— S. <= Gomb a hémérsékleti mértékegység
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Kilon arusitott tartozékok:

S

Bambusz vagodeszka

Pizzasit6 kélap Pizzasut6 tal
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A SUTO ELSO HASZNALATA

Hasznalatba vétel elétt kapcsolja be a stitét

behelyezett tartozékok és élelmiszer

nélkil mintegy 20 percre, hogy eltavolitsa

a futészalakrdl a védéréteget. Gondoskodjon

szabad térrdl a készulék korl, mivel

a sutébdl g6zok tavozhatnak. Ezek a gézok

biztonsagosak, és nincsenek hatassal a sutd

mUkodésére.

1. Tavolitsa el és biztonsagosan semmisitse
meg a sitd minden csomagoléanyagat,
minden reklammatricat, cimkét és
a véddszalagokat.

2. Vegye ki a csomagbdl a csepptalcat,
aracsot, a grillracsot, a sttdlapot,
a forrolevegds sltéshez valo kosarat és
a pizzasitélapot. Mossa el 6ket meleg
vizben kevés mosogatdszerrel egy puha
szivacs segitségével, dblitse le és tordlje
szarazra.

3. Aslit6 belsé részét tordlje meg enyhén
nedves, meleg vizbe martott puha
szivaccsal. Tordlje szarazra.

4. Astét tegye egyenes és szaraz fellletre.
Gondoskodjon minimalis szabad terdletrdl
a készilék korll - ez 10 cm-t jelent oldalt és
15 cm-t felfelé.

5. Tegye be a siitébe a csepptalcat.

6. Teljesen tekerje le a tapkabelt, és dugja
a tapkabel csatlakozéjat megfeleléen foldelt
hélozati aljzatba.

7. Megszdlal egy hangjelzés, és a kijelzé
kigyullad. Allitsa be a kivant nyelvet. Kévesse
a 12. oldalon szereplé utasitasokat.

8. Forgassa a funkciévalaszté gombot
= jobbra, amig a kurzor a kijelzén az On altal
kivant funkciéra mutat.

Boown

Co=
v
£3

S &

Az 0j késziilékének kezelése

9. Nyomja meg a S (Start/Cancel) gombot.

A gomb pirosan, a kijelz6 pedig
narancssarga fénnyel vilagit, és hangjelzés
hallatszik.

10.A kijelz6n megjelenik a ,PREHEATING”
(elémelegités) lizenet. Amikor a siitd
kell6képpen elémelegedett, hangjelzést ad.

11.A kijelz6n megjelenik a készitési idd, és
elindul az automatikus visszaszamlalas.

12.A készitési id6 elteltével megszolal egy
hangjelzés, a $ (Start/Cancel) gomb
hattérvilagitasa kialszik, a kijelzé pedig
kéken vilagit.

13.A siité most hasznalatra kész.

ELEMENT IQ™

A Sage Smart Oven™ Air Fryer sutd Element
1Q™ slitési technoldgiaval van ellatva, ami
idedlis korulményeket biztosit az élelmiszerek
slitése soran. Ott szabalyozza a teljesitményt,
ahol és amikor kell, és olyan megfelel
hémérsékletet alakit ki, amely egyenletes vagy
intenziv.

A siitd minden funkcidja a fltészalak és
hémérsékletek javasolt kombinaciojanak
figyelembe vételével van elére beallitva,
receptek és tesztek alapjan. Ettél figgetlenul
javasoljuk, hogy a konkrét recepttél, alapanyag-
mennyiségtél és egyéni izlésétdl fliggden
kisérletezzen a kilénbdz6é beallitasokkal.
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A FUNKCIOK ATTEKINTESE

= ARACS VALASZTHATO ELGRE BEALLITOTT ELOMELEGITES TARTOMANY
Funkcio JAVASOLT’ BEALLITASOK ERTEKEK
ELHELYEZESE
2 Arécs ) ¥ Felengedés funkcio 4. sutési intgnzités Nem 1 -7. §qtési
— elhelyezése Szeletek szama 4 intenzitas
Pirités kozépen Szeletek szama
1-6
Aracs #: Felengedés funkci¢ 4. sUtési intenzitas Nem 1-7.sltési
Bagel elhelyezése Szeletek szama 4 intenzitas
kodzépen Szeletek szama
1-6
Aréacs ® Super Convection 210°C Igen 160-230 °C
v elhelyezése (szuper forrdlevegés & Convection Max. 2 6ra
Pizza kézépen funkcié) (forrélevegds
? Forrolevegés funkcio  funkcio)
£ A hémérsekleti 3 Felengedés funkcio
K egységek 20 PERC
atkapcsolasa
¥ Felengedés funkcio
Aracs HI (magas héfok) Nem HI-MED-LO
- elhelyezése 10 PERC (magas -
Grill felul kozepes —
alacsony héfok)
Max. 20 perc
C] Aracs ® Super Convection 160 °C Igen 120°Cés
— elhelyezése (szuper forrlevegés ¥ Convection felette = 1 perc
Sutés alul funkcio) (forrdlevegds és 2 6ra kozott
? Forrolevegés funkcio  funkcio) 120°C és alatta
F_ A hdmérsékleti 30 PERC =1 perc és 10
° egységek 6ra kozott
atkapcsolasa
. A racs @ Super Convection 180 °C Igen 120 °C és
— elhelyezése (szuper forrdlevegés ~ *® Convection felette = 1 perc
Silt hus alul funkcio) (forrolevegds és 2 ora kozott
* Forrélevegés funkcié  funkcio) 120°C és alatta
SE_ A hémérsekleti 1.00 ORA =1percés 10
° egységek 6ra kozott
atkapcsolasa
g) Aracs ® Super Convection 220°C Igen 160-230 °C
3 . elhelyezése (szuper forrdlevegés 15 PERC Max. 1.00 ORA
Forrélevegds g funkcio) @ Super Convection
fritéz PP (szuper
A hémeérsekleti forrélevegss
egységek o
atkapcsolasa funkcio)
$# Felengedés funkcio
% Aréacs 2 Forrdlevegés funkcié 160 °C Igen 70-160°C
- elhelyezése °F_ A hémérsékleti 2 Convection Max. 2.00 ORA
Melegités alul " egységek (forrlevegos
atkapcsoldsa funkcio)
15 PERC
Ardcs <« Forrélevegés funkciéo 70 °C i Nem 50-120 °C
S elhelyezése °F_ A hémérsékleti MELEGEN TARTAS legfeljebb 2.00
Melegen alul T egységek 1.00 ORA ORA
tartas atkapcsolasa
@ Aracs 2 Forrdlevegds funkcié  HI (magas héfok) Nem LO=4-10¢6ra
o elhelyezése “ Forrélevegés HI=2-8¢dra
Lassu fozés g)y funkcid
4.00 ORA
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Gyors utmutato

A SUTO KEZELESE

1. Tegye be a slitébe a racsot ugy, hogy
a racs csatlakozasai felfelé nézzenek.
Tegye a kivant helyre. A racs lehetséges
helyzetei ra vannak nyomtatva az ajt6
betekintéablakanak jobb oldalara.

2. Forgassa a funkciovalaszté gombot =, amig
a kurzor a kijelzén a kivant funkciéra mutat.

3. Akijelzén megjelenik a kivalasztott
funkcidhoz tartozé eldre beallitott sutési
hémérséklet. Forgassa a hémérséklet
beallité gombot - balra a h6mérséklet
csOkkentéséhez vagy jobbra a néveléséhez.

A HOMERSEKLET BEALLITASANAK GOMBJA

ELFORDITANI

A HOMERSEKLET
NOVELESE

AHOMERSEKLET
CSOKKENTESE

4. Akijelz6n megijelenik a kivalasztott
funkciohoz tartozé elére beallitott sttési
id6. Forgassa a sutési id6t beallitd gombot
% balra a sutési id6 csokkentéséhez vagy
jobbra a néveléséhez.

A SUTESI IDG BEALLITASANAK GOMBJA

ELFORDITANI

ASUTESI IDO
MEGHOSSZABBITASA

A SUTESI IDO
LEROVIDITESE

5. Ha olyan funkciét valaszt, ahol nincs
eldre beallitott elémelegités (toast,
bagel, grill, melegen tartas, lassu fézés),
helyezze az élelmiszereket kdzvetlen(l
a racsra, a forrélevegés sutdkosarba,

a pizzasitélapra, a grillracsra vagy

a sutélapra. Ugyeljen ra, hogy az
élelmiszerek kdzépen legyenek, hogy
egyenletesen siljenek.

6. Csukja be a kis ajtot.

7. Nyomja meg a & (Start/Cancel) gombot.

A gomb pirosan vilagit, hangjelzés hallatszik,
és a kijelz6 narancssarga fénnyel vilagit.

8. AKkijelzén megjelenik az id6zit6, és
megkezdddik a visszaszamlalas. A sltési
hémérsékletet és a készitési idét mikddés
kézben is médosithatja.

9. Ha olyan funkciét valaszt, ahol van el6re
bedllitott elémelegités (sutés, hussités,
pizza, forrdlevegés fritéz), nyomja meg a 2
(Start/Cancel) gombot, mielétt behelyezi az
élelmiszereket a stitébe. A gomb pirosan
vilagit, hangjelzés hallatszik, és a kijelz6n
villog a ,PREHEATING” (elémelegités)
felirat, amig a siit6 Gzemi h6mérsékletre
melegszik.

a) Amint az elémelegités befejezédoit,

a kijelzérél elttinik a ,PREHEATING”,
hangjelzés hallatszik, és az idézit6
megkezdi a visszaszamlalast.

Tegye az élelmiszereket kdzvetlenil
aracsra, a forrélevegds sutdkosarba,
a pizzasutélapra, a grillracsra vagy

a siitdlapra. Ugyeljen ra, hogy az
élelmiszerek kdzépen legyenek, hogy
egyenletesen siljenek.

b) Csukja be a kis ajtot.

c) Aziddzitd folytatja a visszaszamlalast.
A slitési hémérsékletet és a készitési id6t
miikddés kdézben is médosithatja.

10.A készitési id6 elteltével megszolal egy

hangjelzés, a $ (Start/Cancel) gomb
hattérvilagitasa kialszik, a kijelzé pedig
kéken vilagit.
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MEGJEGYZES

A siitést barmikor megszakithatja a & (Sart/
Cancel) gomb megnyomasaval. Ezzel torli
a ciklust, és a vezérl6 kéken vilagit.

MEGJEGYZES

Nyomja meg a forrélevegés funkcié vezérl
gombjat @, és valassza ki a kivant forrolevegés
funkciét: forré levegé nélkdl, forré levegd,
szuper forr6 levegé. A forré levegd és szuper
forrd levegd funkcié médosithatja a beallitott
hémérsékletet, hogy kompenzalja a gyorsabb
légaramlatot. A szuper forrélevegds funkcionak
kdszénhetben az élelmiszerek ropogdsabbak
lesznek.

A RACS AUTOMATIKUS KITOLASA

Ha a racsot a kdzépsé helyzetbe teszi, az
ajté kinyitasara automatikusan kitolodik
kb. a kdzepéig. Igy kdnnyen kiveheti az
élelmiszereket.

Mindig lassan nyissa ki az ajtét, ha a racs ebben
a helyzetben van, hogy elkerilje a racs tul gyors
kitol6dasat.

A NYELV KIVALASZTASA

Amikor a sutét elészoér bekapcsolja, felszolitast
kap, hogy valassza ki a kivant nyelvet.

Forgassa a hdmérsékletet % vagy a sutési idét
beallit6 gombot % (iranyba vagy szembe), és
valassza ki a kivant nyelvet. Azutan nyomja
meg a 2 (Start/Cancel) gombot a valasztas
jovahagyasahoz. Ha 5 percig nem hagyja jova
a nyelvvalasztast, a siité semmilyen beallitast
nem ment el, és az alapértelmezett nyelven
mukodik.

Ha meg akarja valtoztatni a nyelvet, nyomja
meg és kb. 3 masodpercig tartsa lenyomva

a kiolvasztas 3 gombot. A kijelz6n megjelenik
a nyelvek menije. Forgassa a hémérsékletet %
vagy a sitési idét beallit6 gombot % (iranyba
vagy szembe), és valassza ki a kivant nyelvet.
Azutan nyomja meg a 2 (Start/Cancel) gombot
a valasztas jovahagyasahoz. Ha 5 percig nem
hagyja jova a nyelvvalasztast, a siité semmilyen
beadllitast nem ment el, és az alapértelmezett
nyelven miikodik.

A fikon jelzi a kivalasztott nyelvet.
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A BELSO VILAGITAS CSEREJE

FIGYELEM

A sutét mindig huzza ki a halézatbdl, és hagyja
teljesen kihdlni, mielétt a fénycsovet cseréli.
Csak 25 W, 220 - 240V, G9 tipusu izzét
hasznaljon.

1. Izzocsere el6tt vegye ki a racsot a sutdbdl.

2. Azizz¢6 a sutd belsejének bal oldalan
talalhaté. Az ujjaival nyomja meg a fénycsé
kulsé boritasat, és 6vatosan huzza ki az
livegfedelet a sit6 belsejébdl, és vegye ki
a sitébdél. Ha nem megy, csusztasson egy
kanalat az izz6 burajanak bal oldalaba, és
6vatosan emelje meg a burat. Mindig tartsa
a burat a masik kezével, nehogy leessen és
Osszetdrjon.

/
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3. Vegye ki a hasznalt fénycsovet ugy, hogy
kihlizza a tart6jabal.

-
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4. Az uj fénycsovet fogja meg egy
térléronggyal, és illessze fel a tartéra.
Ne érjen az izzéhoz puszta kézzel, mivel
a bérén levé szennyezédés, izzadsag stb.
kart okozhat benne.

=8

(9]
N

5. Aburat az alabbi médon helyezze vissza.
lllessze 6ssze a fém kampét az izz6
burajanak bal oldalaval. A bura masik végét
dugja be a jobb oldalon levé fém tartoba.
Azutan nyomja a fém kampét balra, amig
a helyére nem kattan — Id. az alabbi abrat.

MEGJEGYZES

A sit6 fels6 része mlikddés kdzben és utana is
nagyon forré. Ezért nem javasoljuk, hogy barmit
a suit6 felsé részén taroljon.

Az egyetlen kivétel a Sage bambusz
vagodeszka és talalo tal, amelyek illeszkednek
a slt6 tetején lévé vajatokba. Tovabbi
informaciokat a www.sageappliances.cz oldalon
talal.
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Tisztitasa el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy

a sutd ki van kapcsolva, és a tapkabel ki van
huzva a halozati aljzatbdl. Varja meg, mig a sité
és minden tartozéka teljesen kihdl, miel6tt
szétszedi és tisztitja.

A kiilso felllet és az ajto tisztitasa

1. AKkulsé feluleteket puha és enyhén
benedvesitett ronggyal térdlje meg.
A lerakddasok eltavolitdasahoz hasznalhat
kimél6 folyékony tisztitoszert vagy
rozsdamentes acél felliletekre szant oldatot
spray formajaban. A szert mindig a szivacsra
tegye, soha ne a készulék feluletére.

2. Az ajtora hasznalhat lGvegtisztitot vagy
finom tisztitoszert, amelynek nincs dérzsol6é
hatasa. Az ajtét egy meleg vizben enyhén
megnedvesitett puha szivaccsal torélje
at. Ne hasznaljon durva tisztitészert,
fém edénysurolot stb., mert felsérthetik
a fellletet.

3. Akijelz6t puha szivaccsal tordlje le.
A tisztitészert mindig a szivacsra tegye, soha
ne a kijelz6 felliletére. A szaraz térlékendd
vagy a durva tisztitdszerek megkarcolhatjak
a kijelzét.

4. Varja meg, amig minden felllet megszarad,
mielétt csatlakoztatja a tapkabelt a haldzati
csatlakozéba és bekapcsolja.

FIGYELEM

A suté hazat, a tapkabelt és a villasdugot soha
ne martsa vizbe vagy mas folyadékba. Ez
aramutést vagy halalos sérilést okozhat.

A belsé feliilet tisztitasa

A sutd belsejének falai tapadasmentes
bevonattal vannak ellatva a konnyu

tisztitas érdekében. Az esetleges f6zési
szennyez6dések eltavolitasa érdekében tordlje
le a falakat meleg vizben megnedvesitett puha
szivaccsal. A lerakddasok eltavolitdsahoz
hasznalhat kimélé folyékony tisztitoszert vagy
rozsdamentes acél felliletekre szant oldatot
spray formajaban. A szert mindig a szivacsra
tegye, soha ne a késziilék felliletére. Ovakodjon
téle, hogy hozzaérjen a flitészalhoz.
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= 1 Karbantartas és tisztitas

FIGYELEM

Legyen kiuléndsen dvatos a fiitészal
tisztitasakor. Hagyja a siitét teljesen kihdini.

A fitészalat dvatosan tordlje le meleg vizbe
martott puha szivaccsal. Ne hasznaljon
semmilyen tisztitdszert. Varja meg, amig
minden felulet megszarad, mielétt csatlakoztatja
a tapkabelt a halézati csatlakozdba és
bekapcsolja.

A csepptalca tisztitasa

1. A csepptalcat a sité minden haszndlata utan
ki kell venni és meg kell tisztitani. A talcat
meleg vizbe martott puha szivaccsal tordlje
le. A lerakddasokat finom mosogatoszerrel
lehet fellazitani. A tisztitészert mindig
a szivacsra tegye, soha ne a talca fellletére.
Torolje szarazra.

2. Annak érdekében, hogy eltavolitsa a talcardl
a réégett ételmaradékokat, meritse a talcat
enyhén mosogatdszeres meleg vizbe, majd
egy puha szivaccsal vagy muanyag kefével
mossa el. Oblitse le és térolje szarazra.

3. Miel6tt beteszi a talcat sitdbe, gyézddjén
meg rola, hogy a csepptélca teljesen szaraz,
megfeleléen tegye be a slitdbe, csukja be
a sUt6 ajtajat, és csak azutan csatlakoztassa
a tapkabelt a haldzati aljzatba.

A racs, a grillracs, a siitélap,
a siitékosar és a pizzalap tisztitasa

1. Mosson el minden tartozékot meleg
vizben kevés mosogatoszerrel és puha
szivaccsal. Oblitse le és alaposan szaritsa
meg. Ne hasznaljon durva tisztitdszereket,
fém edénysurolot vagy mas fém eszkozt
a szennyezédések eltavolitasahoz, mivel
megkarcolhatja a készulék feltletét.

2. Atartozékok élettartamanak
meghosszabbitasa érdekében ne mossa
6ket mosogatégépben.

Tarolas

1. Bizonyosodjon meg rola, hogy a suté ki
van kapcsolva és a tapkabel ki van huzva
a halozati aljzatbdl.

2. Varja meg, mig a slitd és minden tartozéka
teljesen kihdl, miel6tt szétszedi és tisztitja.



. Gy6z4djon meg réla, hogy a sité és

a tartozékok szarazak és tisztak.

. Gy6z4djon meg rola, hogy a csepptalca
benne van a sutében. A grillracsot helyezze
a sltélapra, és tegye be ket a sutébe

a k6zépsod helyzetben levd racsra.

. Gy6z6djon meg rola, hogy az ajté teljesen
be van csukva.

. Allitsa a siit6t vizszintes helyzetbe,
kiegyensulyozva. Ne tegyen semmilyen
targyat a sit6 felsé részére. Kivétel

a bambusz vagodeszka vagy a talalotalca.
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PROBLEMA

Hibaelharitas

GYORS MEGOLDAS

A siité nem kapcsolt be.

* Ellendrizze, hogy a csatlakozé megfeleléen be van-e dugva az
aljzatba.

* A forrald csatlakozddugojat kiilén aljzatba dugja.
* A forral6 csatlakozddugojat masik aljzatba dugja.
* Inditsa Ujra az elektromos biztositékot, ha szikséges.

A kijelz6 hattérvilagitasa
kialudt.

¢ A siité automatikusan készenléti médba kapcsol 10 perc
tétlenség utan. Ha a siit6 készenléti lzemmaodban van, a kijelzé
hattérvilagitasa kialszik, de a funkcidk tovabbra is lathatok.

A készenléti izemmoddbol vald kilépéshez nyomja meg a  (Start/
Cancel) gombot, vagy forditsa el barmelyik kapcsolét. A kijelzé
Ujra kigyullad.

A pizza nem
egyenletesen silt meg.

* Egyes nagyobb pizzaknal eléfordulhat, hogy nem siilnek meg
egyenletesen. Nyissa ki félig a st ajtajat a sttés kdzben, és
forditsa el a pizzat 180°-kal, hogy egyenletesen suljon.

A racs tulsagosan
kitolodik a siit6b6l az
ajtoé kinyitasakor.

* Mindig lassan nyissa ki az ajt6t, ha a racs ebben a helyzetben van,
hogy elkertilje a racs tul gyors kitolodasat.

Nem valaszthato
a kiolvasztas funkcio ¢I¢

* Akiolvasztas gomb ¥ csak némely funkciok esetén aktiv:
Piritos, bagel, sités, pizza, forrolevegds fritéz. Ha a * gombot
megnyomja, a suté automatikusan ndveli a készitési idét, hogy
optimalis legyen a végeredmény.

Goéz tavozik az ajton.

* Ez normalis jelenség. Az ajt6 ugy készllt, hogy a g6z tavozni
tudjon. Kiilbnésen magas viztartalmu élelmiszerek, pl. fagyasztott
kenyér esetében keletkezhet g6z. Ne feledje, a g6z nagyon forré
lehet.

A fiit6szal bekapcsol.

* Az Element IQ™ kapcsolassal pontosan vezérli a hémérsékletet
a sité belsejében, és rovid iddkdzénként modositja a fitdszalak
teljesitményét, hogy a megfelel6 hémérsékletet biztositsa. Ez
normalis jelenség.

Viz csepeg az ajto alsé
részébdl.

* Ez normalis jelenség. Magas viztartalmu élelmiszerek, pl.
fagyasztott kenyér esetében keletkezhet lecsapddo viz, ami
csepeghet az ajté aljan.
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PROBLEMA

GYORS MEGOLDAS

A kijelz6n lathaté
hémérséklet nem felel
meg a sitében mért
hémérsékletnek.

* A hémérséklet szabvanyositott mérésének biztositasa érdekében
a sitét PIRITOS funkciéban kalibraltuk (mégpedig a siitd kézepén,
a racs a kdzéps6 helyzetben, élelmiszerek behelyezése nélkdl).
A hémérséklet ellen6rzése érdekében Gigyeljen ra, hogy kb.
30 percig ne nyissa ki az ajtét, mivel a hé minden ajtényitassal
tavozik. Ne feledje, hogy az elémelegités hangjelzése a bedllitott
hémérséklet 75 %-anak elérésekor szolal meg.

Az elé6melegités
hangjelzése
alacsonyabb
hémérsékleten szodlal

meg, mint ami a kijelz6n

megjelenik.

* Az elémelegités hangjelzése a beallitott hé6mérséklet 75 %-anak
elérésekor szolal meg. Ezzel a leggyorsabb mddjat biztositja az
elémelegités és készitési idé kombinacidjanak.

* Az elémelegités hangjelzése figyelmezteti a felhasznalét, hogy
beteheti az élelmiszereket a siitébe. Az ajtd kinyitasakor hé tavozik
a sitébdl. Ha a hangjelzés a beallitott hémérséklet 100 %-anak
elérésekor szo6lalna meg, a hének ez a tavozasa a beallitott
hémérséklet eléréséhez szilkséges id6 elvesztegetéseét jelentené.
Azzal szamolunk, hogy ha az elémelegités hangjelzése a kivant
hémérséklet 75 %-anak elérésekor szoélal meg, és azutan kinyilik
az ajto, akkor a kivant hdmeérseklet ismételt elérése 2 perccel
gyorsabban megtérténik. Ezért nem egyezik a kijelz6n megjelené
hémérséklet a siitd belsejében levé hémérséklettel. A beallitott
hémérséklettdl figgéen ennek elérése dsszességében kb. 8 — 10
percig tart (kezdve a suté bekapcsolasatél, az elémelegitéstél
egészen az élelmiszerek behelyezéséig abban a pillanatban,
amikor megszolal az elémelegitési fazis végére figyelmeztetd
hangjelzés).

A kijelzén EO1
hibalizenet jelent meg.

* Az ,EO01” hibalizenet a kijelz6n olyan problémat jelez, amit
nem lehet megoldani Ujrainditédssal. Haladéktalanul huzza ki
a csatlakozot a haldzati aljzatbdl, és forduljon a Sage marka
ugyfelkdzpontjahoz.

A kijelz6n E02
hibalizenet jelent meg.

* Az ,E02” hibalizenet a kijelzdn olyan problémat jelez, amit
nem lehet megoldani Ujrainditassal. Haladéktalanul hizza ki
a csatlakoz6t a haldzati aljzatbol, és forduljon a Sage marka
Ugyfélkdzpontjahoz.

A kijelz6n E03
hibalizenet jelent meg.

* Az E03” hibalizenet akkor jelenik meg a kijelzén, ha a sitében
levé hémérséklet meghaladja a maximalis szintet. Huzza ki
a csatlakozét a haldzati aljzatbdl, és hagyja a sutét kb. 15 percig
hdlni. Azutan csatlakoztassa Ujra a halézathoz.

* Haaz ,E03” hibalizenet nem tlnik el, forduljon a Sage marka
ugyfelkdzpontjahoz.

A kijelz6n E05
hibalizenet jelent meg.

* Az ,E05” hibalizenet a kijelzdn olyan problémat jelez, amit
nem lehet megoldani Ujrainditassal. Haladéktalanul hizza ki
a csatlakoz6t a haldzati aljzatbol, és forduljon a Sage marka
Ugyfélkdzpontjahoz.

A hémérséklet
valtozik, ha médositom

a forrélevegds funkciot.

* Ez normalis jelenség. A hémérséklet ugy van bekalibralva, hogy
a forrolevegds funkcio valasztasa esetén kompenzalja a készités
folyamat felgyorsulasat.
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