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HU Robotporszivé

Fontos biztonsagi eléirasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI
FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE MEG!

« Akeészlléket 8 évneélidésebb guerekek, idds, testi és szellemi
fogyatékos szemelyek, illetve a készilék hasznalatat
nem ismer¢ es hasonld keszalék Uzemeltetéseinek
a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a készUlék
hasznalati utasitasat ismer( es a keszilék hasznalataért
felelosseget vallald szemely feligyelete mellett hasznalhatjak.

« Atermék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak.

A termeéket gyerekek csak felndtt szemely feligyelete mellett
tisztithatjak.

« A sértlt haldzati adaptert vagy toltbegyseget csak
markaszerviz javithatja meg, ellenkezd esetben dramutés
érheti. A késziléket nem szabad sérilt vezeték adapterhez
vagy hibas téltéeguséghez csatlakoztatni.

« Atisztitds megkezdése elétt a robotporszivot valassza le az
elektromas halozatrol és kapcsolja le a készilék fGkapcsolgjat.

« Akeészulékhez kizarolag csak a mellékelt toltéegyseget és
adaptert hasznalja.

FIGYELMEZTETES!
A téltbeguseget vagy a halozati adaptert csak

ehhez a robotporszivohoz lehet hasznalni, mas
készUlékhez nem.
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« Atbltbegyseg halozati adaptertét csak foldelt aljzathoz
csatlakoztassa.

Elektromos biztonsag

* Azadaptert csak a tipuscimkén feltiintetett tapfeszultségnek megfeleld elektromos haldzathoz szabad csatlakoztatni.

* Ahalézati adaptert csak eldirasszeren lefdldelt aljzathoz csatlakoztassa. Ne haszndljon hosszabbito vezetéket.

* Az adaptert ne huzza ki a fali aljzatbol a vezetéknél fogva. Az adapter vagy a fali aljzat megsérilhet. Ehhez a muvelethez a halézati adapter hazat fogja meg.
* Azadapter vezetékét ne tegye éles targyakra. A haldzati vezeték nem loghat le az asztalrdl, és nem érhet hozza forrd tdrgyakhoz.

+ Haaz adapter vagy a vezetéke megsértil, akkor azt hasznalni tilos. Uj adaptert a mérkaszervizeknél vasarolhat.

*  Akeészulékhez mellékelt adaptert ne haszndlja mas készilékekhez vagy mas célokra.

e Ah3lozati adaptert és a vezetéket tartsa szaraz allapotban.

* Ahalazati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihuzni).

* Arobotporszive elektronikus alkatrészeit és az akkumuldtort tarold részeket ne nyissa ki. A készulék és tartozékai nem tartalmaznak olyan alkatrészeket,
amelyeket a felhasznald is kicserélhet. A készulék és tartozékai szervizelését bizza a markaszervizre.

o Akeszuléket, a t6ltéegységet és az adaptert folyd viz alatt tisztitani, vagy vizbe martani tilos! Ellenkezd esetben aramiités érheti.
* Ha a robotporszivét hosszabb ideig nem fogja hasznalni akkor abbél az akkumulatort vegye ki. Az akkumulator kiszerelése el6tt a robotporszivot valassza le
a tapfesziltségrol és a fokapcsoldt kapesola le.

* Ha a robotporszivé nem mUkadik megfeleld modon, leesett, megsérdlt, vagy vizbe esett, akkor azt ne hasznala.
* Ne probalja megjavitani a meghibdsodott porszivay, illetve azon ne hajtson végre atalakitdsokat, ellenkezd esetben dramutés érheti. A készulék minden javitasat
bizza a legkdzelebbi markaszervizre. A robotporszive megbontasa vagy szakszerltlen javitdsa esetén a garancia érvényét veszti.

o Atisztitdés megkezdése el6tt a robotporszivét valassza le az elektromos halézatrol és kapesolja le a készUlék fokapcsoljat.

Biztonsagos hasznalat
* Arobotporszivet hdztartdsokban, irodakban és mas hasonlé helyiségekben lehet hasznalni. A készuléket ne hasznalja ipari kdrnyezetben vagy szabadban.
* Arobotporszivoval vizet felszivni nem lehet, ezért a robotporszivot nedves és vizes padlokon, pl. mosodakban, furdészobaban vagy medence kdrnyekén
hasznalni tilos. A robotporsziveba kerlld viz az elektronikat tonkreteszi.
* Arobotporszivét ne hasznalja:
- fustolgs cigaretta, €g6 vagy gyulékony targyak, gyufa vagy forré hamu;
—  viz és mas folyadékok;
- éles és hegyes targyak (forgacs, csereép, td, gombosty stb.);
- liszt, cement, vakolat vagy mas épitdanyagok;
- nagyobb papirlapok vagy muanyag zacskok porszivézasahoz.
« Arobotporszivot ne tegye forrd helyre, nyilt l8ng vagy mas héforrasok kozelébe, valamint napsitétte helyre.
»  Arobotporszivot ne hasznala, kicsi és emelt fellileteken (pl. asztal, szekrény stb.). A kis felleteken a készulék nem tud mandverezni (le fog esni).
*  Akeészulékhez csak az eredet, illetve a gyarto altal ajanlott tartozékokat hasznalja.
* Arobotporszivé bekapcsoldsa eldtt ellendrizze le, hogy a porgyUjtd edénybe be van-e szerelve a bemeneti szUr6.

»  Arobotporszivo bekapcsoldsa eldtt a takaritott helyiseg ajtajait zarja be. A padlorol tavolitson el minden idegen targyat (ruhat, papirt, jatékokat, torekeny
targyakat, vezetékeket stb.), amelyeket a robotporszivo beszivhat, feltekerhet vagy feldénthet. A padloig eér6 figgényt hajtsa fel és rigzitse ugy, hogy a porsziva
azt ne tudja beszivni.

* Arobotporszivéra ne tegyen ra tdrgyakat, a készulékre ne Uljon ra és ne alljon fel.
*  Gyerekeket és hazidllatokat a hasznalatban v robotporszive kizelébe engedni tilos!

«  Ugyelien arra, hogy porszivozas kizben a szivo- és favonyilas, valamint a levegé Utja ne leguen blokkolva és letakarva. Ellenkezé esetben a késztilék
meghibasodhat.

o Atisztitdst és a karbantartast a jelen Utmutatoban leirtak szerint hajtsa végre.

* Alézeres navigacids modult ne nyomja nagy erével, és a fedelét se probalja leszedni. A modul maradando sérilést szenvedhet.
¢ Nenézzen kdzvetlentl az UV [8mpaba, és az UV [dmpat ne irdnyitsa mas személyek szeme felé.

Lézer

o Alézeres érzékeld megfelel az EN 60825-1 biztonsagi szabvany kévetelményeinek.

o Alézeres érzékelvel szerelt robotporszivé haszndlata, kezelése és karbantartdsa kdzben mindig tartsa be az alabbi utasitasokat.

- Arobotporszivon végzett barmilyen tevékenység elétt a robotporszivot a fékapcsoloval kapesolja ki.
- Alézersugarat ne irdnyitsa emberek és 3llatok felé.

— Ne nézzen kizvetlendl a |ézersugarba vagy a visszatUkrdz8dott (ézersugarba.

- Alézeres érzékeldn javitasokat csak a markaszerviz hajthat végre.

Figyelmeztetés!
A hasznalati és karbantartasi utasitdsok be nem tartdsa esetén a |ézersugdr szemsérilést okozhat.
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HU Robotporszivo

Hasznalati Gtmutato

¢ Koszonjuk, hogy megvasarolta a SENCOR marka termékét. Hisszik
azt, hogy megelégedéssel fogja hasznalni a termeékunket!

*  AkészUlék els6 hasznalatba vétele elétt olvassa el a hasznalati
utmutatot, akkor is, ha hasonld készulékek hasznalatat marismeri.
A készuléket a jelen hasznalati utmutatoban leirtak szerint hasznalja.
A hasznalati utmutatot 6rizze meg, késébb is szuksége lehet ra. Ha
a készuléket eladja vagy kélcsdnadja, akkor a készulékkel egyutt
ajelen hasznalati Utmutatot is adja at. Legaldbb a termékhiba
felelésséq (illetve garancia) id6tartama alatt javasoljuk az eredeti
csomagolas (kartondoboz és egyéb csomagoléanyagok), a pénztari
bizonylat, a termékhiba feleldsségre vonatkozé gyartdi nyilatkozat
vagy a garancialevél megérzéset. Javasoljuk, hogy szallitds esetén
a készuléket az eredeti dobozaba csomagolja vissza.

e Akészuléket vegye ki a csomagoldsbol, és addig ne dobja ki
a csomagoldanyagot, amig minden tartozékot és alkatrészt meg
nem talal.

A PORSZiVO ES TARTOZEKAI

A1 Lokharito A18 Fokapcsolo
A2 (') gomb (be- és kikapcsolas) A9 Durva szlrb
A3 Wi-Fikijelz6 A20 HEPAszUr6
Ad gomb (haza) A21 Szivacs szUr6

A22 Porgyujtd rész

A23 Porgyujté edény fedél

A24 \Viztartaly fedél

A25 Viztartaly

A26 Mop

A27 Tolt6 érintkez6k

A28 Toltes kijelzé

A29 Halozati adapter csatlakozd

A5 Lézeres modul

A6  Els6 tolto érintkez6k
A7 UV Idmpa

A8 Hatso tolto eérintkez6k
A9 PorgyUjtd edény retesz
A10 Els6 6nbeallo kerek
A1l Oldalso kefe

A12 Akkumulator fedél

. aljzat
A13 Kerek s s A30 Halozati adapter (abrdzolds
A14 Szivonyilds forgokefével nelkal)
A15 Porgyujté edény
A16 Porgyuijté edény kioldé gomb
A17 Halozati adapter csatlakozd
aljzat
TAVIRANYITO
B1 Be- és kikapcsold gomb takaritds gomb
B2 Kijelzd B7 Porszive téltéegységbe
B3 Intelligens takaritds gomb kuldése gomb
B4 Jdvahagyas / porszivo inditds B8 Nuyilgombok
gomb B9 Ora beallitds gomb
B5 Szivoteljesitmény beallito B10 Takaritas Gtemezés beallitd
gomb gomb

B6 Spirdlvonalban torténd

A ROBOTPORSZIiVO RENDELTETESE ES TULAJDONSAGAI

* A robotporszivot kilénbdzé kemeny padlotipusok (fa, parketta,
laminalt, keramia vagy ké jarolap, PVC stb.) és alacsony szalu
szényegek takaritdsahoz lehet hasznalni. A takaritas kdzben
a porszivo kiilonbdzé utvonalakon jarja be a helyiséget, az optimalis
takaritas érdekében.

* Aszivonyilds hatékonyan felszivja a hajszalakat, allati széroket,
bolyhokat stb. A két oldalsé forgdkefe a nehezebben elérhetd
helyekrél (sarkokbal, butor labak korl, fal mellett stb.) is kisepri
a szennyezodéseket és port. A hajtott gumiabroncsos kerekek vedik
az érzékenyebb felUleteket, és akar 1,5 cm magas akadalyokat is le

tudnak kizdeni, valamint 2 cn magas szalakat tartalmazé szényegen

is biztositjdk a készilék mozgasat.

* Arugozott Utkdzo a porszivot fekezve vezeti neki az akadalynak, igy
hatékonyan kitakaritja az akadaly melletti padlotis. Az elsd Utkdzobe
épitett infravirds érzékeld meggatolja a robotporszivo akadalyokba
Utkdzéset. A robotporszive aljaba épitett érzékelé megveédi a porszivét
a lépcsokdn valo leeséstol.

* Arobotporszivot a tavirdnyitoval kényelmesen lehet mukddtetni.

A tdvirdnyitéval a készUlék be- és kikapcsolhatd, bekapcsolhatd
az automatikus takaritas Uzemmad, kivalaszthatd a takaritasi
Uzemmaod, bedllithatd a tervezett takaritds, illetve a robotporszivét
a toltéegységbe is lehet kildeni.

* A robotporszivé rendelkezik ugynevezett GYRO MAPPING
(terfelismerés) funkcioval amely feltérképezi a helyiség geometrigjat,
igy hatékonyabban tud takaritani. A készuléken ezen kivil egy
lézeres navigacios modul is taldlhato, amely tdmogatja a helyiség
tokéletesebb feltérképezését, a szisztematikus takaritasi program
létrehozasahoz. Ezeken a funkciokon nem lehet semmit sem
beallitani, teljesen automatikusan mukaddnek.

* A robotporszivéba UV-C [dmpa is be van épitve, amely a tisztitott
felileteken elpusztitja a kdros mikroorganizmusokat. Ezt a ldmpat ne
forditsa szemelyek vagy 3llatok felé.

AROBOTPORSZIVO ELGKESZITESE A HASZNALATHOZ

* Arobotporszivot és tartozékait vegye ki a csomagolasabol. Ellendrizze
le, hogy minden alkatrészt kivett-e a csomagoldsbol.

* Ellendrizze le a készUléket és a tartozékokat, azokon sértlés nem
lehet.

* Araobotporszivordl és a tartozékokrdl tavolitsa el a vedsfoliat.

Az oldalso forgokefék felszerelése

* Az oldalso forgdkefe sima padlon hasznalhatd. A forgokefe
a sarkokbdl és a fal mell6lis kisopri a szennyezédéseket, biztositja
a hatékony takaritast a falak mentén és a butorok kérilis.

* Arobotporszivét az aljaval felfelé helyezze le. A forgc’zkefékgt huzza r3
pontosan és erével a jeldléstknek megfeleld tengelyekre. Ugyeljen
arra, hogy a keféket a L és a R jeleknek megfelelden szerelje fel
a tengelyekre. A megfeleld rogzitést kattanas jelzi. A robotporszivot
forditsa vissza a kerekeire.

* Ha a robotporszivet olyan helyiségben hasznalja ahol szényeg
taldlhato, akkor a forgokeféket szerelje le a porszivorol. A leszerelést
forditott sorrendben hajtsa végre.

jtor behelyezése és ki

* A robotporszivéhoz Li-ion akkumuldtor tartozik. Ha az akkumulator
kulén van becsomagolva, akkor azt a készUlék hasznalatba vétele
eltt a robotporszivoba kell szerelni. A készUlékbe kizarolag csak
eredeti akkumulatort szabad beszerelni.

* A robotporszivét kapcsolja le a fékapcsoloval. A robotporszivét
megforditva helyezze le, majd szerelje le a fedelet.

* Az akkumulator tartobol huizza ki a csatlakozot. Csatlakoztassa
hozza az akkumuldtort. Az akkumuldtort csak egyféleképpen lehet
csatlakoztatni.

* Afedélvisszaszerelése utan a robotporszivot forditsa Uzemi
helyzetbe.

* Az akkumulator kiszerelését forditott sorrendben hajtsa végre. Az
akkumulator kiszerelésének a megkezdése eldtt a robotporszivot
kapcsolja le a fékapcsoloval. Az akkumulator kihuzasahoz hasznalja
a kiallo szalagot.

* Ha a robotporszivet hosszabb ideig nem fogja hasznalni akkor abbol
az akkumulatort szerelje ki, majd szaraz, tiszta és gyermekektél elzart
helyen tarolja.

Az akk
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ATOLTOEGYSEG ELHELYEZESE

* Atbltéegyseg a robotporszive automatikus feltdltését szolgalja.

A toltéegyseget Ugy kell elhelyezni, hogy azt a robotporszive kénnyen
meg tudja kozeliteni.

* Atéltéegységet a fal mellé, kemény, vizszintes és szaraz padlora, egy
fali aljzat kiizelebe helyezze le. Ugyeljen arra, hogy jobbra és balra
1m, a téltéegyseqg elétt 2 méter tavolsagban ne legyen semmilyen
akadaly vagy lépcss, amely meggatolna a robotporszive visszatérését
és beparkoldsat a toltdallvanyba.

* Atoltéegységben taldlhato aljzathoz csatlakoztassa a haldzati
adapter vezetéket, majd az adaptert dugja a fali aljzatba. Az adapter
vezetékét ugy helyezze el, hogy azt a robotporszivé forgdkeféi ne
tudjak behuzni.

¢ Ha a robotporszivét hosszabb ideig nem fogja hasznalni,
akkor a toltéegységet valassza le az elektromos halozatrol és
a toltéegyseget tiszta, hivds és szaraz helyen tarolja.

AROBOTPORSZIVO FELTOLTESE

¢ Haaporszivo azt érzékeli, hogy az akkumulator fesziltsége
meghatarozott érték ald csokkent, akkor a robotporszive
automatikusan megkeresi a toltéegységet. A robotporszivo a takaritds
befejezése utan is a téltéegységbe hajt. A robotporszive akkumuldtora
feltélthetd a robotporszivon taldlhato toltdaljzat segitségévelis (kezzel
csatlakoztassa az aljzathoz a haldzati adaptert csatlakozdjat).

*  Atdltés megkezdése eldtt a fokapcsolot kapcsolja ,I” (bekapcsolva)
llasba. Ellenkez esetben az akkumulator nem téltédik fel.

Az akkumulator elsd feltdltése

o Azelsé haszndlatba vétel elétt a robotporszivé akkumulatorat teljesen
fel kell tolteni.

¢ Az akkumuldtort 12 ¢ran keresztul téltse. Javasoljuk, hogy ezt a toltést
a halozati adapter porszivohoz csatlakoztatdsaval hajtsa végre.

* Az akkumulator élettartamanak a meghosszabbitasa érdekében
a kdvetkezd toltés elétt az akkumuldtort hagyja teljesen lemerdlni.

Az akkumulator toltése toltGegységben

* Ellendrizze le a toltdegyséq felallitasat és a halozathoz
csatlakoztatasat (lasd , A toltdegyseg elhelyezése” fejezetben).

* Af6kapcsolot kapcsolja ,I” (bekapcsolva) allasba.

* Avrobotporszivot kézzel fogja meg, és tegye a téltdegyseégre Ugy,
hogy a robotporszivé aljdn taldlhato toltéérintkezék pontosan
a toltéegysegen taldlhato toltéérintkezokre kertljenek. Az érintkezék
egymashoz érintése utdn megkezdédik a téltési folyamat.

Kdzvetlen téltés a halézati adapterrdl

A robotporszivé akkumuldtora feltélthetd a robotporszivon talalhatd

télt6aljzaton keresztilis (kézzel csatlakoztassa az aljzathoz a halozati

adaptert csatlakozajat).

A halozati adaptert csatlakoztassa egy fali aljzathoz.

Automatikus toltés

* Haaporszivo azt érzékeli, hogy az akkumulator feszultsége
meghatarozott érték ald csokkent, akkor a robotporszive
automatikusan megkeresi a téltéegységet. A robotporszivo a takaritas
befejezése utadn is a toltéegységbe hajt.

* A robotporszivd magatol megkeresi a téltéegyseget. Ezért
fontos, hogy a téltéegyseg folyamatosan legyen csatlakoztatva
a tapfesziltséghez, és a toltéegység a robotporszive részére kdnnyen
elérhetd és szabadon hozzaférhetd legyen.

« Arobotporszivd leparkoldsa utan a téltéegység megkezdi az
akkumulator tolteseét. A teljes feltdltes korulbeltl 4-6 dra alatt trténik
meg. A tényleges toltési id6 az akkumuldtor pillanatnyi tltéttségi
allapotatol fugg.

« Teljesen feltdltott akkumuldtorrol kortlbeltl 120 percig lehet
Uzemeltetni a robotporszivet.

* Miutdn a téltéalapot csatlakoztatta a halozathoz, a toltéalapon levo
z6ld fény villogva jelzi, hogy a téltéalap hasznalatban van. Ez az
allapot akkor sem valtozik, ha a porszivet Ujra feltdltik.

* Hatoltés kizben a robotporszive elmozdul az érintkezékrol (pl. valaki
kihuzza a porszivat a toltdallvanybal), akkor a porszive ismételten
keresni fogja a toltdallvanyt, és a beparkolds utan a téltési folyamat
folytatodik.

«  Aramkimaradas esetén a téltési folyamat megszakad, de az
aramellatas helyrealldsa utan a téltés folytatodik.

* Ha atdltdaram meghaladja @ maximalis értéket, akkor a téltdegyseg
automatikusan megszakitja a toltési folyamatot.

Megjegyzés

[ Ha a robotporszivé akkumultora annyira lemerdlt, hogy
nem tud sajat er6bél a toltéegységhez menni, akkor

a robotporszivot kézzel tegye a téltéegységbe.

Megjegyzés

A takaritasi folyamatot a tavirdnyito @ gombjanak
amegnyomasaval, vagy az alkalmazasbol kulddtt
paranccsal barmikor le lehet 4llitani. A robotporszive
befejezi a takaritast és megkeresi a toltéegységet, majd
abba beparkol.

TAVIRANYITO

* Nyomja meg a fedél reteszét a taviranyito aljan, és a fedelet vegye le.

«  Atdvirdnyitoba tegyen be 2 db AAA tipusu 1,5 V-os elemet. Ugyeljen
az elemek helyes polaritasara (amit az elemtartdban taldlhato dbra
mutat). A fedelet szerelje vissza.

* Alemertlt elemeket ki kell cserélni. Régi és Uj elemeket, valamint
kuldnbézé tipusu elemeket egyidejileg ne hasznaljon.

* Atdvirdnyito hatdtdvolsaga kortlbeldl 6 m.

* Elemcsere esetén a lemer(lt elemet elébb vegye ki.

Megjegyzés

[ Eguyidejuleg ne hasznaljon kUlonbdzd tipusuy, régi és Uj
elemeket.

AROBOTPORSZIVO HASZNALATA

Megjegyzés

[ A robotporszivé hasznalatba vétele el6tt mindig ellendrizze le
a porgyUjté edény és a HEPA porszUrd beszerelését.

A robotporszivé bekapcsolasa

* A porszivo bekapcsolasahoz a fokapcsolat kapesolja ,I” (bekapcsolva)
allasba.

I
* Aporszivon vagy a tdvirdnyitén nyomja meg a O gombot a porszive
bekapcsolasahoz.
A takaritas megszakitasa
I
* Aporszivén vagy a tavirdnyitén nyomja meg a O gombot a porszive
tevékenységének a megszakilésla'hoz. A takaritas folytatdsahoz
a gombot nyomja meg ismét a O gombot.
Alvé allapot
* Alvo dllapotban a készulék kiméli az akkumulatort. Tiz perc nyugalmi
allapot utan a robotporszivé automatikusan alve Uzemmaodba kapcsol
at.
* Araobotporszivo alvo llapotbol valo felébresztéséhez (készenléti
zemmodba vald atkapcsolasahoz) nyomja meg a robotporszivon
vagy a taviranyiton taldlhatd O gombot.

Megjegyzés
[ ] Az alvo dllapotban éveé porszivet a mobiltelefonra telepitett
alkalmazas segitségével nem lehet felébreszteni. Alvd

I
allapotban a készulék csak a O gomb megnyomasara
reagal.

A robotporszivé lekapcsoldsa

* A robotporszive teljes lekapcsoldsahoz a fékapcsoldt kapcsolja ,0”
(kikapcsolva) allasba. Lekapcsolt allapotban a porszive nem reagal
a gombok megnyomasara.
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AROBOTPORSZiVO TAKARITASI UZEMMODJANAK A KIVALASZTASA

L
-Q_

A robotporszivo bekapcsoldsa elétt a takaritott helyiség ajtéit zarja be.
A padlérol tavolitson el minden idegen targyat (ruhat, papirt, jatékokat,
torékeny targyakat, vezetékeket stb.), amelyeket a robotporszivo
beszivhat, feltekerhet vagy feldonthet. A padloig ér6 fuggdnyt hajtsa
fel és rogzitse gy, hogy a porszivo azt ne tudja beszivni.

Tipp

Az elso takaritas kdzben figyelje a robotporszivd mozgasat
a helyiségben. Felismerheti a problémas helyeket,
amelyeket a kdvetkezd takaritas elétt szintessen meg.

-
=

Intelligens takaritasi izemméd

Nyomja meg a tavirdnyiton a ﬂﬂﬂ gombot. A robotporszivé atkapcsol
intelligens takaritasi Gzemmaddba, és a helyiség paramétereitol
fuggden ,S" alakban fog takaritani. A takaritds befejezése utan

a robotporszive megkeresi a téltdegységet, és a leparkolds utan feltdlti
az akkumulatort.

Spiralvonalban torténd takaritas gomb

Nyomja meg a taviranyiton a @ gombot. A porszivé spirdlvonalban
rténd takaritasi Gzemmaodba kapcsol at. A bekapcsolasi helyzetet
kezdési pontként régziti, majd az 6ramutatd jaradsaval azonos irdanyba,
spiralvonalat leirva takaritja ki a helyiséget. A radiuszt 1,5 méterig
folyamatosan néveli, majd 180°-kal megfordul, és az 6ramutatéd
jarasaval ellenkezé irdnyba mozogva, spirlvonalban visszatér

a kezdési pontba.

Ha takaritds kdzben a robotporszive akadalynak ttkdzik, akkor 180°-
kal megfordul, majd ezt a pontot kezdési pontként régzitve folytatja

a takaritast.

Ne haszndlja ezt az tzemmaodot, ha a porszive a sarokban van, vagy
kézel van a sarokhoz. A robotporszivé nem feltétlendl tud a sarokbdl
eltdvozni. llyen esetben a készulék 2-3 perc utdn automatikusan torli
a takaritasi feladatot.

TERVEZETT TAKARITAS (A TAVIRANYITO SEGITSEGEVEL)
Az 6ra bedllitdsa

1. Nyomja meg a @ gombot.

2. Anyil gombokkal allitsa be az 6ra és perc értékeket. A AV
gombokkal a szameértéket lehet beallitani, perc és 6ra kozti
Valtadshoz a ombokat hasznalja.

3. Nyomja meg a ﬁgcmbot a megerdsitéshez.

[

] Az 6ra és perc értéket a tényleges pontos idd szerint 4llitsa
be.

Takaritas tervezés

1. Nyomja meg a 5‘9 gombot. A kijelzén bekapcsol a % ikon.
2. Anyil gombokkal 3llitsa be a takaritas kezdetének az idépontjat. A
gombokkal a szamértéket lehet bedllitani, perc és 6ra kozti
valtadshoz a gombokat hasznalja.
3. Nyomja meg a gombot a megerositéshez . A beallitds

elmentddik, a kijelz6n a
4. A robotporszivé a bedllitot!

ikon jelenik.

tidépontban me%di a takaritast.
5. Ha ezt a beallitast szeretné tordlni, akkor a gombot

3 masodpercig tartsa benyomva, az ikon a kijelzén kikapcsol.

A SZIVOTELJESITMENY BEALLITASA

A szivételjesitményt a -‘r Jf gombbal lehet beallitani. Normal és
magas szivoteljesitmény allithato be.

NYiLGOMBOK

Amikor a robotporszive készenléti Gzemmaodban van, akkor a nyil
gombokkal mozgatni lehet a robotporszivot (a kévetkezé madon):

A

el6re menet

V' fordulas 180°-kal

o4

balra fordulds

> jobbra fordulds

Ha a gombot el

engedi, a robotporszivd mozgasa ledll, a készulék

visszakapcsol készenléti Gzemmaodba.

Megjegyzés

|- m] Ora beallitas és takaritas tervezés tizemmodban nyil

gombok az dra és perc adat bedllitasat, valamint az 6ra és

perc kdzti kapcsoldast szolgaljak.

MOP EGYSEG

A mop egység segitségével sima és kemény padldkat lehet felmosni.

A viztartlyba épitett, elektronikusan vezérelt vizpumpa automatikusan
adagolja a vizet a torléruhara, valamint a takaritas befejezése utan elzarja
a viz adagoldsat, hogy a viz ne tudjon a padléra vagy a téltéegységbe
szivarogni.

Figyelmeztetés!

A robotporszivoba csak a készilékhez mellékelt
mop egyseéget szerelje be. Ne hasznalja a porszivot
amop egyseg beszerelése nélkul. A mop egység
szényegen nem hasznalhato.

1. Aviztartdly fedelét vegye le és a tartalyba téltson vizet.

2. Amopot martsa liszta vizbe és facsarja ki. [gy meggyorsithatd
a mop megnedvesitése.

3. Amopot tegye a mop egységre. A tépdzarnak kdszénhetéen
amop egyszerlen rdgzithetd az egységen.

4. Amop egységet tegye a porszivoba.

Figyelmeztetés!
Amikor a porszivé akkumulatorat t¢
egységet vegye ki a porszivobol.

tolti fel, akkor a mop

MUKODTETES A SENCOR HOME ALKALMAZAS SEGITSEGEVEL

A robotporszive a Sencor HOME alkalmazasbélis mukadtethetd.

Az alkalmazast téltse le az okostelefonjara, hajtson végre regisztraciot,
és mukddtesse a készuléket az alkalmazasbol. Az alkalmazasban ki
lehet valasztani a takaritdsi Gzemmaodot, le lehet 3llitani a takaritast,

a téltéegységbe lehet kildeni a robotporszivet, illetve le lehet kérdezni
a robotporszive allapotat és beallitasait.

Megjegyzés
] A robotporszive a 2,4 GHz-es Wi-Fi adatétvitelt tdmogatja

Amennyiben nem tudja, hogy az otthoni Wi-Fi halézat

.

milyen szabvanyt hasznal, akkor forduljon a router
gyartéjahoz vagy forgalmazéjahoz, illetve kérje szakember

segitségeét.
[=]:

Ha az alkalmazast mar telepitette az okostelefonjara, akkor csak
vegye fel Uj készulékként a robotporszivot.

A robotporszivé felvétele a miikddtetett késziilékek kizé, QR kod
segitségével

A robotporszivet az alabb feltintetett QR kod segitségévelis
fel lehet venni a Sencor HOME alkalmazasba. Az alkalmazas
kezdoképernytjén érintse meg a ,,+" ikont, majd a hozzaadas
képernyén a H ikont (a jobb fels6 sarokban).
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A robotporszivo kézi felvétele a miikddtetett késziilékek kozé

1. Az alkalmazas kezdéképernydjén érintse meg a jobb felsd
sarokban taldlhato ,+" ikont, vagy a ,Készilék felvétele” elemet.

2. Megnyilik a kilonboz6 készulekek kategoria jegyzeke (és
a készulékek felsoroldsa).

3. Erintse meg a ,Robotporszivek” elemet, majd a listaban jeldlje
meg a ,Robotporszivo (Wi-Fi)” opciot.

4. Akodvetkezé képerny6 felszolitja a Wi-Fi haldzat kivalasztasara.
Jeldlje meg a hasznalni kivant 2,4 Ghz-es haldzatot, majd
adja meg a belépési jelszat, és kattintson a , Tovabb” elemre.

A robotporszivé ebben a épésben legyen felkészilve

a parositasra. Ehhez a robotporszivé legyen a tapfesziltséghez
csatlakoztatva és legyen készenléti tzemmadban. A Wi-Fi kijelzo
gyorsan villog.

5. Az alkalmazasban erdsitse meg, hogy a Wi-Fi ikon gyorsan villog.
Jobbra fent jeldlje meg az ,AP madot”. Erintse meg a , Tovabb”
elemet. Ha az ,EZ mdd"” van bedllitva, akkor érintse ezt meg és
valassza ki az , AP madot”. Ismételten ki kell valasztani a Wi-Fi
halozatot (8sd fent).

6. A parositds utdn a robotporszivo a8 mukddtethetd készulekek
jegyzekében jelenik meg. A Wi-Fiikon a kijelz6n folyamatosan
[3thato.

7. Aféképernyd eszkozok listajaban kattintson a robotporszivo
ikonra, és a megnyilo képernyd segitségével allitsa be
a robotporszive mukodését.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

* Atisztitds megkezdése elétt a robotporszivo fékapcsoldjat kapcsolja
le.

* Akészilek tisztitdsahoz durva és karcolo tisztitéanyagokat,
olddszereket vagy mas hasonlo készitményeket hasznalni tilos.

* Arendszeres tisztitds elnanyagoldsa negativan befolyasolja
a robotporszive mukodéseét, ami a takaritas hatékonysaganak
a csokkenését okozza.

A porgyijté edény és a sziirdk tisztitasa

A porgyuijté edényt minden hasznalat utan Uritse ki és tisztitsa meg.

1. Aporgyujtd edényt vegye ki a porszivobol és a tartalmat 6ntse ki
a szemétbe. Higiéniai okokbol ezt a muveletet csak olyan helyen
szabad végrehajtani, ahol az elszallé por senkit sem zavar.

. Vegye ki a durva szUr6t (lasd a C1abrat).

. Hajtsa fel a fedelet és vegye ki a HEPA szUrct a szivacs szUrével

(l3sd a C2. abrat).

4. A porgyujté edényt benedvesitett ruhaval tordlje ki. A porgyujté
edenyt folyoviz alatt alaposan mossa el, majd tokeéletesen szaritsa
meg.

5. AszuUr6t finom Utdgetésekkel tisztitsa meg, tavolitsa el
a szennyezddéseket. Ellendrizze le a szlr6k allapotat (sérilés,
deformacid). Szukség esetén a szUréket cserélje ki.

w N

Figyelmeztetés!
A szUréket vizben ne mossa el. A sz(ré megsérlhet.

6. AszUr6t tegye vissza a helyére.
7. Zarja be a porgyuijté edény fedelét, majd tegye vissza
a porszivoba.

Figyelmeztetés!

A porszive ismételt bekapcsolasa eldtt gyozédjon
meg arrol, hogy a szUrék a helyuksdn vannak-e.
Ellenkez0 esetben a porszivo meghibasodhat.

Mop egység
A mop egységet minden hasznalat utan tisztitsa meg. Ontse ki
a tartalyban maradt vizet, a tartalyt hagyja megszaradni (ezzel
megelézheti a mikroorganizmusok elszaporodasat).
1. Amopot langyos vizben mossa ki (valamilyen finom mososzerrel),
majd hagyja szobahémérsékleten megszaradni.
2. Aviztartdlybol dntse ki a maradék vizet.
3. Afedelet hagyja nyitva, hogy a tartaly ki tudjon szaradni.
4. Atartaly kilso felletét mosogatdszeres vizbe martott és jol
kicsavart ruhaval torélje meg, majd tordlje szarazra.

Kdzépsad forgokefe

* Nyomja meg a retesz gombot és kdzéps6 forgokefét vegye ki
a porszivobol (lasd a D abrat).

* Szdraz ruhdval torolje ki a belsd részt. Ellendrizze le és tisztitsa ki
a szivonyildst. A szivanyilasba vagy a kdrnyékére lerakadott por
csokkenti a porszivo hatékonysagat.

* Aforgokeférél tavolitsa el a szennyezédeseket (feltekeredett hajat és
allati szort, szovet szalakat stb.).

* Aforgokefét tegye vissza a fedélbe majd a porszivoba.

Oldalsé forgokefe

* Aforgokeféket felfelé huzza ki. A tengelyrél és kdrnyékérél tdvolitsa el
a szennyezddéseket.

* Aforgdkefékrol tavolitsa el a szennyezddéseket. Szikség esetén
a forgokefét folydviz alatt is el lehet mosni. Ha a forgokefék
deformalodtak, akkor a keféket martsa meleg vizbe és egyengesse ki
a sortéket. A felszerelés elétt a keféket tokéletesen szaritsa meg.

* Atisztitas utan szerelje vissza a helyére.
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Megjegyzés
A forgokefék a hasznalat soran elkopnak. Bizonyos
elhasznalodas utan a keféket ki kell cserélni. Uj kefét

a készUlék vasarlasanak a helyén vagy a markaszervizben

vasarolhat.

A robotporszivo tisztitasa
* A robotporszivo t&bbi felUletét rendszeresen tordlje meg szaraz és

puha ruhaval.

* Hetente legaldbb egyszer tisztitsa meg az elsd 6nbedllo kereket,
a hajtott gumikereket, a szivonyilast, a forgokeféket, valamint az also

szenzorokat.

o Az 6nbedlls elst kerekrél, valamint a hajtott kerekekrdl elébb

a durvabb szennyezddéseket tavolitsa el. Majd a teljes kerlletet torélie
meg enyhén benedvesitett ruhdval, végul a kerekeket torélje szarazra.

A kerekek kdrnyékét is tisztitsa meg.
* Avrobotporszivo aljan taldlhato érzékeldket puha ruhaval vagy
fultisztito vattas palcikaval tisztitsa meg.

Térolas

« Amennyiben a készUléket hosszabb ideig nem fogja hasznalni, akkor
a kdvetkezd épéseket hajtsa végre.

o AkészUléket tisztitsa meg (lasd a tisztitassal és karbantartassal

foglalkoza fejezetet).

* Abeépitett akkumulator élettartamanak a megérzése érdekében
az akkumulatort akkor is téltse fel 3 havonta legaldbb egyszer, ha
a készuléket nem hasznalja.

Végre a tervezett
takaritast.

A porszivé nem hajtja

A porszivé nincs Kapcsolja be

bekapcsolva, ezért a porszivot.

nem tudja végrehajtani

a tervezett takaritast.

Az akkumulator szinte | Varja meg az

teljesen lemerdlt akkumulator
feltblteset.

A porszivo leblokkolt | Kapcsolja le

vagy valami
akadalyozza
amozgasat.

a porszivot és Uritse
ki a porgyujtd edényt.
Forditsa fejtetére

a porszivot és

a kerekekrél valamint
a kefékrél tavolitsa el
a szennyezddéseket.

Atadvirdnyité nem
mukodik.

(A hatotavolsag
kortlbeldl 5 m.)

Az elemek lemer(ltek.

Az elemeket cserélje
ki a tavirdnyitoban.

Az akkumulator szinte
teljesen lemerdilt.

Varja meg az
akkumulator
feltblteseét.

A porszivo vevd
vagy a tavirdnyito
ado egysége le
van blokkolva vagy
szennyezett.

Tisztitsa meg a veve
és add egyseget.

Ataviranyito jeleit
valamilyen keészulék
zavarja.

Ne hasznalja

a porszivo
tavirdnyitjat mas
infravords ado

PROBLEMAMEGOLDAS
Probléma Ok Megoldas
Az akkumulator nem | A t5lt6 érintkezok nem | Ugyeljen arra,
wBlodik fel. érintkeznek. hogy a porszive

és a toltbegyseg
érintkez6i
érintkezésben
legyenek.

ssze-vissza halad,
visszafordul, az
alkalmazasban
atérkép

Atoltéegység nincs
a tapfesziltséghez
csatlakoztatva.

A halozati adaptert
csatlakoztassa az
elektromos aljzathoz,
és az adaptert
hagyja folyamatosan
a toltéegyseghez
csatlakoztatva.

pontatlansagokat
mutat stb.

A porszivé egy
helyen all.

A porszivo elakadt
valamilyen drétban,
vezetékben
fuggdnyben vagy mas
targyban.

A porszivd megprobal
kiszabadulni, de ha

ez nem sikertl, akkor
be kell avatkoznia, és
kézzel kell a porszivot

nelkil visszatért
a toltéegysegbe.

oltdtséget észlelt,
s a toltéshez
automatikusan
megkereste

a toltéegyseget.

kiszabaditani.
A porszivo a takaritds | A porszivo alacsony Ez normalis
befejezése akkumulator jelenség. Varja meg

az akkumulator
feltéltését.

kozelében.
A mukodé porszive A padlo tul Az egyes helyiségeket
helyeket hagy ki sima, a kerekek o6nalléan takaritsa
a takaritas kozben, megcsusznak, ki (zarja be az

a porszivo alacsony
akadalyokon
keresztul haladt at
(padloléc, kuszob
stb.), ez hatassal
van a porszivo
mukodésére és

3 haladasara.

ajtokat). A porszivo
automatikusan
felismeri az egyes
helyiségeket.
Visszateér a kiindulasi
pontra.

A padlé viasszal van
kezelve (csuszos)
vagy nagyon sima,
akerék és a padlo
kozétt a surlodas kicsi,
a kerék megcsuszik.

Aviasszal valo
kezelés utan a padlot
alaposan tordlje fel.

A padlén talalhatd
vezetékek és
tdrgyak hatdssal
vannak a porszivd
mukddésere.

A porszivo
bekapcsolasa eldtt
a padlorol tavolitsa
ela vezetékeket,
papucsokat,
jatékokat, és minden
idegen targyat,
amelyet a porszive
amukddése kdzben
megkertlne.
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MUSZAKI ADATOK

Robotporszivo

Meéret (atmérdé x magassag). 330 x101Tmm
Témeg 31kg
Uzemelési id6 feltbltttt akkUMUILOMOL. ... 120 perc
PorgyUijté edény térfogata 600 ml
Viztartaly térfogata 350 mt
A |ézeres érzékelé besoroldsa | osztaly
Halézati adapter

Neévleges tapfesziltség 100-240V ~
Neévleges frekvencia 50/60 Hz

Kimenet 19V egyenfesziltség, 0,6 A dram
Akkumulator

Tipu Li-ion /14,4V /2 600 mAh
Toltési id6 4-6 6ra
Toltoegység

BEMENEL ...cocccecerecscsiiiiiiinrreenennseeeeecesssssse 19V egyenfesziltség, 0,6 A dram
Kimenet 19 V egyenfesziltség, 0,6 A dram

A készulek deklaralt zajszintje alacsonyabb 75 dB(A)-nél, ami A"
akusztikus teljesitménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesitményt
figyelembe véve.

Aramiités elleni védelem:

II. osztaly. A felhasznalo dramuteés elleni védelmerdl kettds
szigetelés gondoskodik.

IIl. érintésvédelmi osztalyba sorolt készulék: biztonsagos
térpefeszultsegrol Uzemeltethetd. Az dramités elleni
védelemrol a torpefesziltségu tapellatds gondoskodik.

A készUléket csak haztartadsban hasznalja. A készuléket ne
hasznalja szabadban.

AMUSZAKI ADATOK MAGYARAZATA
A ézeres érzékeld besoroldsa:

alacsony teljesitményu vagy tokozott lézerek. 100 masodpercig
veszélytelen az emberi szem részére (optikai eszkdzon keresztilis).

AZ ELHASZNALODOTT AKKUMULATOR MEGSEMMISITESE

A készulék hulladékgyuijté helyen valo leadasa elétt a beépitett
akkumulatort a készulékbol ki kell szerelni. Az akkumuldtor kiszerelése
el6tt a robotporszive fékapcsolojat kapcsolja le. Az akkumuldtort az
akkumulator behelyezésével foglalkozd fejezetben leirtak szerint

(a lépéseket forditott sorrendben végrehaijtva) szerelje ki.

Ez a jel azt jelenti, hogy az elhasznalddott
akkumulatorokat és elemeket nem szabad a haztartasi
hulladék kozé kidobni. A megfeleld artalmatlanitdshoz és
Ujrafelhasznalashoz az akkumulatorokat és elemeket
kijeldlt gyujtéhelyen adja le. Az akkumulatorok és elemek
megfelelé modon tBrténd megsemmisitésével On is
hozzdjarul a negativ kdrnyezeti és egészségigyi hatdsok
megeldzéséhez.

az Eurépai Unié or in kiviil

Ez a jel az Eurdpai Unioban érvényes. Amennyiben elhasznalédott
akkumulatorokat vagy elemeket kivan artalmatlanitani, akkor
tajekoztatasert forduljon a termék eladdjdhoz vagy a helyi 6nkormanyzati
hivatal illetékes osztalyahoz.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK
ES TAJEKOZTATO

A hasznalt csomagoloanyagot az 6nkormanyzat altal kijeldlt
hulladékgyujté helyen adja le.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE
Ez a jel a terméken vagy a kisérd dokumentacioban arra
hivja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus
termék nem dobhato a haztartasi hulladék koze.
A megfeleld artalmatlanitdshoz és Ujrahasznositashoz
a terméket kijel6lt gyujtdhelyen adja le. A fentiek
alternativajaként az EU orszagaiban, illetve mas eurépai
I  osz3g0kban, hasonlo termek vasarlasa esetén az
elhasznalodott termeék az Uzletben is leadhato. A termék
megfelelé modon torténd megsemmisitésével segit megdrizni az értékes
természeti erdforrdsokat, és hozzajarula nem megfeleld hulladék-
megsemmisités 3ltal okozott esetleges negativ kdrnyezeti és
egészségugyi hatdsok megelézésehez. A tovabbi részletekrdl a helyi
onkormanyzati hivatal vagy a legkdzelebbi hulladékgyuijté hely ad
tajékoztatast. Az ilyen tipusu hulladékok nem megfelelé madon térténd
artalmatlanitdsa esetén a helyi eléirdsok értelmében birsag szabhato ki.
Az Eurépai Unié orszagaiban miikddd vallalkozasok részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani,
akkor erre vonatkozoan kérjen informacidkat a termék eladdjatél vagy
forgalmazojatol.
Megsemmisités az Eurdpai Unié orszagain kiviil
Ez a jel az Eurdpai Unidban érvényes. Amennyiben ezt a terméket
artalmatlanitani kivanja, akkor tdjékoztatasert forduljon a termék
eladdjdhoz vagy a helyi nkormanyzati hivatal illetékes osztalyshoz.

q3

A SENCOR cég kijelenti, hogy a SRV 9150WH készulékbe épitett radio
egység megfelel a 2014/53/EU irdnyelv kovetelményeinek. Az EU
megfelel6ségi nyilatkozat teljes szévege a kdvetkezd honlapon taldlhato:
Www.sencor.eu.

Atermék megfelel az adott termékekre vonatkozo 8sszes
eurdpai unios muszaki és egyeb eléirdsnak.
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