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NAVOD K BEZPECNEMU POUZITI

Tento vysavac by mél byt pouzivan pouze pro uklid domacnosti a
v souladu s touto uzivatelskou pfiruCkou. Nez zacnete spotfebi¢
pouzivat, prosim, ujistéte se, Ze rozumite tomuto navodu.

Po pouziti, pfed Cisténim nebo jakoukoli udrzbou zafizeni vzdy
vypnéte a sitovy kabel vytahnéte ze zasuvky.

Tento pristroj smi pouzivat déti od 8 let vySe. Osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti smi tento pfistroj pouzivat,
pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dany pokyny tykajici se
bezpe¢ného pouzivani a byly seznameny s moznymi riziky. S
pfistrojem si nesmi hrat déti. Cisténi a udrzbu nesmi provadét
déti bez dozoru.

Jestlize je posSkozen sitovy kabel, okamzité prestante zafizeni
pouzivat. Sitovy kabel musi vymeénit autorizovany servisni technik
spolecnosti Hoover, aby se predeslo ohrozeni bezpecCnosti.

K dobijeni pouzivejte pouze nabijeCku dodanou se zafizenim.
Zkontrolujte, zda napéti a hodnoty uvedené na Stitku nabijecky
odpovidaji napéti v mistni siti. Tento vysavac spolec¢nosti Candy
je vybaven dvojité odizolovanou nabijeci baterii, ktera je vhodna
k zapojeni pouze do zasuvky 230V (UK 240V).

Zapojte nabijeCku do vhodné zasuvky a konektor nabijeCky
pfipojte k vstupu na vysavaci.

Bé&hem nabijeni se rozsviti LED dioda baterie CERVENE a pfi
plném nabiti se rozsviti BILE.

Po pouziti znovu pfipojte pristroj k nabije¢ce k dobiti baterie.
Dulezité: Nikdy nenabijejte baterie pfi teploté vyssi nez 37°C
nebo nizsi nez 0°C. Je bézné, Ze se nabijeCka pfi nabijeni
zahfiva.

V pripadé delsi nepfitomnosti (dovolena apod.), nabijeCku
odpojte. Vysavac¢ pred pouzitim znovu dobijte, protoze baterie
se mohou pfi delSi dobé skladovani vybit.

Pouzivejte vyhradné pfrisluSenstvi, spotfebni materidly a
nahradni dily doporu¢ené nebo dodavané firmou Hoover.

Staticka elektrina: Pri Cisténi nékterych kobercu vznika malé
mnozstvi statické elektfiny. Vzniklé vyboje statické elektfiny
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nejsou zdravi nebezpecné.

Udrzujte dostate¢nou vzdalenost rukou, nohou, volného odévu a
vlast z dosahu oto¢nych kartacu.

Nevytahujte nabijeCku ze zasuvky tahanim za sitovy kabel.

Nepouzivejte vase zafizeni venku, na mokré povrchy a na mokra
vysavani. Nevysavejte tvrdé nebo ostré predméty, zapalky, zhavy
popel, cigaretové nedopalky a podobné pfedméty. Nestfikejte
pfi pouzivani vysavate nebo nevysavejte hoflavé kapaliny,
Cistici tekutiny, aerosoly nebo jejich vypary. Béhem pouzivani
vysavace neprejizdéjte pres sitovy kabel a nevytahujte sitovy
kabel ze zasuvky tahanim za néj. Nepouzivejte vysava¢ nebo
nabijecku, pokud vam pfipadaji vadné. Nepouzivejte vysavac k
Cisténi zvifat a osob. Nenahrazujte baterie jinymi, které nelze
dobijet.

Autorizované servisni stredisko Hoover najdete na
internetovych strankach: www.hoover.cz/cs_CZ/servis.
Spolehlivy provoz a vysoka uc€innost tohoto spotfebiCe jsou
zajistény pouze v pfipadé, Ze bude provadén pravidelny servis
a opravy, které musi zajistovat autorizovany servisni technik
spole¢nosti Hoover.

Likvidace pouzitych baterii

Pred likvidaci zafizeni z néj nejprve vyjméte baterie. Pred
odstranénim baterie se ujistéte, Ze je vyrobek odpojen od
elektrické sité. Zlikvidujte baterie bezpecné a ekologicky.
Pouzivejte zafizeni dokud baterie nejsou plné vybité. Pouzité
baterie by mély byt pfijaté do recyklacni stanice a nesméji byt
vyhazované dohromady s domovnim odpadem. Pro vyjmuti
baterii prosim kontaktujte Zakaznické servisni stfedisko Hoover,
které najdete na internetovych strankach www.hoover.cz/cs_CZ/
servis nebo postupujte podle nasledujicich pokyn:

DULEZITE: Pred vyjmutim je nutno baterii zcela vybit.

Pouzivejte vysavac, dokud nebudou baterie zcela vybité. Odpojte
nabijeCku od spotrebice.

Stisknéte tlacitko uvolnéni baterie a posunutim ji vyndejte.
POZNAMKA Budete-li mit pfi demontazi jednotky jakekoli

viv s

manipulaci, novém vyuzm a recyklaci tohoto vyrobku, kontaktuijte,
prosim, mistni urad nebo stfedisko sbérnych surovin.
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Zivotni prostredi:

Tento spotrebi¢ je oznaden v souladu s Evropskou Smérnici 2011/65/ES o omezeni pouzivani nebezpeénych

latek v elektrickych a elektronickych zafizeni (WEEE). Zajisténim spravné likvidace tohoto vyrobku pomUzete
predchazet pfipadnym negativnim disledkim na Zivotni prostredi a lidské zdravi, které by jinak mohly byt
zplisobeny nespravnou likvidaci tohoto vyrobku. Symbol na vyrobku oznacuje, Ze tento vyrobek nesmi byt

likvidovan jako domovni odpad. Mél by byt pfedan na pfislusné misto sbéru pro recyklaci elektrickych a .
elektronickych zafizeni. Likvidace musi probéhnout v souladu s mistnimi ekologickymi pfedpisy pro likvidaci

odpadu. Pro dalsi detailni informace o zachazeni, regeneraci a recyklaci tohoto vyrobku prosim kontaktujte vas mistni
Urad, mistni spole¢nost pro sbér odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.

Tento vyrobek je v souladu s Evropskymi smérnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

KOMPONENTY PRODUKTU

TP ITOZZIrAC-"IEIMTMOUO® >

Nasténny drzak*
Dotykové ovladani vykonu

. Hlavni télo vysavace
. Auto LED dioda

Tlag¢itko uvolnéni ruéniho vysavace
Trubice

. Tlagitko pro uvolnéni hubice
. pruhové LED osvétleni predni hubice

Tlacitko pro uvolnéni prahledného krytu kartace
Koncova pojistka kartace

Prahledny kryt kartacoveé listy

Kartacova lista

. Tlacitko zapnuti/vypnuti
. Pfedmotorovy filtr
. Samostatna cyklénova jednotka Vortex Finder

Samostatny cyklénovy systém

. Nadoba na prach
. Tlagitko pro uvolnéni vika nadoby na prach

Tlacitko pro uvolnéni sestavy nadoby na prach
Baterie
. LED dioda baterie
Vstup pro nabijeni baterie
. Tlacgitko uvolnéni baterie
Nabijecka
Velky prachovy a nabytkovy karta¢ 2v1*
Stérbinova hubice a prachovy kartas 2v1*
AA. Mini turbo hubice*
AB. Nastavec na pfislusenstvi*
AC.Radiatorovy nastavec*
AD. Hloubkovy kartac*
AE. Multifunkéni nastavec pro vysavani

N<XXz<cdo

vysoko polozenych ploch*
AF. Dlouh& ohebna $térbinova hubice*
AG.Nasténné montazni Srouby*
AH. Cistici nastroj
Al. Sacek na pfislusenstvi*

PRIPRAVA VYSAVACE

1. Pfipojte trubici k hubici, dokud neuslysite cvaknuti, Ze zapadla na misto. [1a]

2. Pripojte hlavni télo k trubici, dokud neuslySite cvaknuti, Ze zapadlo na misto. [1b]

3. Baterii pfistroje zcela nabijte pfipojenim nabijecky k baterii. [2a]

Doba nabijenti je pfiblizné 2,5 hodiny. Baterii miZete nabijet také po sejmuti z téla vysavace. [2b]

Bé&hem nabijeni se LED dioda baterie rozsviti CERVENE a pfi pIném nabiti se rozsviti BILE. [3]

POZNAMKA: Abyste sundali hubici, stisknéte tlaitko pro jeji uvolnéni a tahem ji sejméte z hlavniho téla.

POZNAMKA: K dobijeni pouzivejte pouze nabijetku dodanou s vysavagem.

DULEZITE: Pii nabijeni musi byt vysavaé vypnuty. Baterii miiZzete nabijet také samostatné po vyjmuti z vyrobku. Je bézné,
Ze se nabijecka pfi nabijeni zahfiva.

JAK POUZIVAT VYSAVAC

K dispozici jsou tfi pracovni rezimy

« STANDARDNI REZIM: Po stisknuti tlagitka zapnout / vypnout bude vysava¢ pfipraven pro dukladné ¢isténi pomoci
hlavni motorizované hubice nebo motorizované mini turbo hubice. [4]

« TURBO REZIM: Stisknéte dotykové ovladani vykonu na hlavnim téle pro piny vykon pii naroéném &isténi. [5]

* AUTOMATICKY REZIM: Po vyjmuti hlavni motorizované hubice nebo Mini Turbo hubice se produkt automaticky

* Pouze u nékterych modeld



Pokud je pro naro¢néjsi Gisténi potfeba vice energie, stisknéte dotykové tlacitko vykonu na hlavnim téle, prochazejte
dostupnymi rezimy vykonu a vyberte rezim, ktery bude vyhovovat vasim potfebam.

POUZITi BATERIE

Kdyz se baterie béhem ¢isténi vybiji, LED dioda baterie sviti bile. Pokud je kapacita baterie nizsi nez 5%, za¢ne LED dioda
blikat.

Pokud k tomu dojde, méli byste zastavit Uklid a okamzité baterii dobit. [2]

PFi dobijeni musi byt produkt vypnuty.

Baterii mUzete nabijet také po vyjmuti z téla vysavace.

Doba nabijeni je pfiblizné 2,5 hodiny. Jakmile bude baterie pIné nabitd, LED dioda na baterii se rozsviti bile.

POZNAMKA: Je bézné, Ze se nabijedka pii nabijeni zahfiva. Pouzivejte pouze nabijecku, ktera byla dodana k vysavadi.

OCHRANNY BEZPECNOSTNi SYSTEM

Aby bylo zajisténo, Ze pfi pouziti v naroénych podminkach neni ovlivnéna spolehlivost vyrobku, jsou v produktu zabudované
dva bezpeénostni ochranné systémy.

1. Bezpecnostni ochranny systém zasahne, pokud je karta¢ ucpany nebo zablokovany. Po jeho aktivaci se kartac¢
prestane otacet, pruhova LED paska na predni strané hubice pétkrat zablika. [18] V takovém pfipadé jednodus$e vypnéte
zafizeni a vycCistéte kartaCovou listu. Pro opétovné spusténi vysavace stisknéte tlacitko vypnout/zapnout a vysavac zacne
znovu pracovat v normalnim rezimu.

2. Druhy bezpecnostni ochranny systém se spusti, pokud neni prihledny kryt hubice pfed pouzitim zcela uzavien. Pokud
je kryt otevieny, hubice se nezapne. Pokud k tomu dojde, jednoduse vypnéte produkt a ujistéte se, Ze je kryt kartace
spravné uzavren. Pro opétovné spusténi vysavace stisknéte tlacitko vypnout/zapnout a vysava¢ zacne znovu pracovat
v normalnim rezimu.

PRISLUSENSTVi*

STERBINOVA HUBICE A PRACHOVY KARTAC 2V1*, VELKY PRACHOVY A NABYTKOVY KARTAC 2V1*, DLOUHA
OHEBNA STERBINOVA HUBICE*, MULTIFUNKCNI NASTAVEC PRO VYSAVANI VYSOKO POLOZENYCH PLOCH *
A MINI TURBO HUBICE*

Vyse uvedené pfislusenstvi Ize namontovat pfimo na hlavni télo vysavace nebo na trubici. [6]

POZNAMKA: Pro vyjmuti hubice nebo hlavniho téla z trubice stisknéte piislugné uvolfiovaci tlagitko a zatahnéte.

RADIATOROVY NASTAVEC * A HLOUBKOVY KARTAC*

Pfi pouziti téchto dvou pfislusenstvi musi byt namontovan adaptér *. [6]

POZNAMKA: Mini Turbo hubice je idealni pro hloubkové Gisténi textilnich povrchti (napfiklad pohovky) a odstranéni
zvifecich chlupd. Pohybuijte ji neustdle dopfedu a dozadu. Po pouziti nizkami odstrarite vlasy ¢&i vidkna namotané na
kartaci.

Dlouh& ohebna térbinova hubice je vhodna pro ¢isténi v obtizné pfistupnych mistech, pod nédbytkem a v auté.
Radiatorovy nastavec je idealni pro ¢isténi uvnitf a kolem skfini, radiatort a pohovek.

Pomoci hloubkového kartace Ize Cistit Uzka mista bez rizika poskrabani povrchu a také interiér auta.

Multifunkéni néstavec slouzi ke snadnému pfistupu k jemnym povrchlim bez poskrabani a také ke véem tézko pfistupnym
povrchtm. Multifunkéni nastavec se sklada ze tfi hlavnich ¢ast 1 .

1. Stérbinové hubice, ktera je idealni pro uzké prostory.

2. Prachovy kartac je vhodny na ¢isténi povrch(i bez poskrabani nebo poniceni.

3. Nabytkova hubice je idedlni pro ¢isténi povrchl jako napfiklad gaug.

SACEK NA PRISLUSENSTVi*

Dodatec¢né pfisluSenstvi Ize uskladnit v sacku na pfislusenstvi.

CISTICI NASTROJ

Cistici nastroj je uzitedny k Gisténi cyklonového systému, nadoby na prach a hubice.

NASTENNY DRZAK*

K zavéseni vysavace zavéste drzak na sténu pomoci dvou Sroubl dodanych s vyrobkem. [7]

UDRZBA VYSAVACE

Vyprazdnéni nadoby na prach
1. Stisknéte tlacitko uvolnéni ruéni jednotky a sejméte trubici. [1b]

* Pouze u nékterych modeld



2. Stisknutim tlacitka uvolnéte viko nadoby na prach a vyprazdnéte ji. [8a]

3. Uzavrete viko nadoby na prach, pfi Uplném zajisténi uslysite cvaknuti.

POZNAMKA: Doporuéujeme vyprazdiiovat nadobu na prach po kazdém pouZziti, nebo pfi naplnéni po maximalni Groveri.
Rychlé kazdodenni ¢isténi nadoby na prach

Jednoduse otevfete viko nadoby na prach a odstrarte prach pomoci ¢isticiho nastroje.

Pomoci hacku vytahnéte prach nahromadény uvniti nadoby na prach. [8b]

Pouzijte konec kartace k o¢isténi jemného prachu uvizlého kolem cyklénového systému. [10b]

POZNAMKA: Po vyprazdnéni doporuéujeme nadobu na prach vygistit.

Cisténi nadoby na prach a filtru

1. Stisknéte tlagitko pro uvolnéni trubice a vyjméte ji. [1b]

2. Stisknutim tlacitka uvolnéte viko nadoby na prach a vyprazdnéte ji. [8]

3. Uzavrete viko nadoby na prach, pfi Gpliném zajisténi uslysite cvaknuti.

4. Stisknéte tlacitko pro uvolnéni baterie a vyjméte ji. [2b]

5. Stisknéte uvolriovaci tlacitko nadoby na prach umisténé na zadni strané, otocte ji proti sméru hodinovych rucic¢ek a
vytdhnéte ji z jednotky. [9]

6. Vytahnéte drzak filtru a vyjméte pfedmotorovy filtr z nadoby na prach. [10]

7. Vytahnéte kovovy krouzek z nadoby na prach a odstrarite samostatny cyklénovy systém. [10]

8. Vytahnéte samostatny cyklénovy systém, otocte cykldnovou jednotku Vortex Finder proti sméru hodinovych rucicek
a poté ji vyjméte. [11]

9. Filtr a samostatny cyklénovy systém omyjte vlaZznou vodou a nechte schnout po dobu 24 hodin. [12,13]

10. Sestavte zpét az kdyz je vSe Uplné suché. [14,15,16,17]

POZNAMKA: Pii isténi pfedmotorového filtru nepouzivejte horkou vodu ani &istici prostfedky. V nepravdépodobném
pfipadé poskozeni pfedmotorovych filtrl namontujte originalni nahradni dily Hoover.

Nepouzivejte vysavac bez vlozeného predmotorového filtru pfed montazi nadoby na prach k hlavnimu télu.

DULEZITE: Pro optimalni vykon udrzujte vas filtr vzdy Gisty.

Cisténi kartadové listy a hubice

DULEZITE: Pfed vyménou a &idténim kartadové listy vysavag vzdy vypnéte.

. Vyjméte hubici z trubice. [19]

. Presurite posuvnik doprava, poté se otevie priihledny kryt kartace. [20]

. Zcela otevrete kryt kartace a vyjméte kartacovou listu. [20]

. Pridrzte koncovy jisti¢ pro uvolnéni kartacové listy a vyjméte ji. [21]

. Pokud se na kartacové listé vyskytuji i nadale necistoty, odstrarite je ruéné nebo pomoci €isticiho nastroje. [22]

. Pokud se necistoty nachazeji uvnitf hubice nebo kolem hiebene, odstrarite je pomoci ¢isticiho nastroje. [23]

. Abyste zajistili, Ze na hubici nejsou zadné prekazky, otocte hubici a zkontrolujte jeji spodni ¢ast. V pfipadé potieby
vycistéte tuto oblast pomoci hacku na Gisticim nastroji. [24]

8. Otocte hubici do vychozi polohy a znovu kartd€¢ namontujte. Karta€ovou listu Ize zasunout pouze v jednom sméru.
Konec kartacové listy mirné zatlacte a ujistéte se, Ze je na svém misté. [25]

9. Zavfete kryt stisknutim stfedni ¢asti dokud neuslysite ,zacvaknuti“ na své misto. Zkontrolujte, zda je kryt zcela
zajistény stisknutim na obou stranéch. [26]

POZNAMKA: Pted pouzitim se ujistéte, Ze je okénko hubice zcela uzavieno. Pokud je kryt otevieny, hubice se nezapne.

No oA wh =

Vymeéna baterii

Tento vysavac je vybaven dobijeci lithium-iontovou baterii, ktera je vyménitelna.

VAROVANI: Pro va$ vysavaé pouzivejte pouze schvélené nahradni dily. Pouzivani dili neschvalenych firmou Hoover je
nebezpecné a pfichazite tim o zaruku.

VAROVANI: Nepokousejte se sami rozmontovat nebo opravit baterii.

1. Stisknéte tlacitko pro uvolnéni baterie a vytahnéte ji. [2b]

2. Vyjméte starou baterii a nahradte ji novou baterii.

3. Zlikvidujte baterie bezpecné a ekologicky. PouZité baterie by mély byt pfijaté do recyklacni stanice a nesméji byt
vyhazované dohromady s domovnim odpadem.

* Pouze u nékterych modeld



RESENI POTIZi

Budete-li mit s vysavacem néjaky problém, prosim, postupujte podle nasledujiciho jednoduchého kontrolniho seznamu,
nez zavolate do Zakaznického servisniho stfediska Hoover:
A. Vysavaé nejde zapnout
Zkontrolujte, zda je nabity
Zkontrolujte, jestli je baterie na svém misté.

B. Vysavaé prestal pracovat
Zkontrolujte, zda se na kartacové listé nenachazi néjaka prekazka, odstrarte ji a ujistéte se, ze je vyjmuta
baterie. Po dokonéeni jednoduse stisknéte tlacitko ON/OFF (zapnout/vypnout), produkt se znovu restartuje.
Vyprazdnéte nadobu na prach a omyjte predmotorovy filtr, jednocyklonovy filtr, Vortex Finder a cyklonovy
odluéovag.
Demontujte hubici a trubici a zkontrolujte, zda nejsou ucpané.

C. Ztrata saciho vykonu nebo zadné sani
Vyprazdnéte naddobu na prach, omyjte vstupni filtr a samostatny cyklénovy systém.
Demontujte hubici a trubici a zkontrolujte, zda nejsou ucpané.

D. Baterii nelze nabijet
Kontaktuje Zakaznické servisni stfedisko Hoover a dojednejte si vyménu baterii.
Pokud problém pretrvava, kontaktujte Zakaznické servisni stfedisko Hoover: www.hoover.cz/cs_CZ/servis.
To muze byt nasledkem velmi dlouhé doby skladovani a nenabijeni (vice nez pul rok).

E. Hubice nefunguje
Zkontrolujte, zda je prihledny kryt hubice zcela zavfeny.

NAHRADNI DILY A SPOTREBNi MATERIALY HOOVER

Vzdy pouzivejte originalni nahradni dily spole¢nosti Hoover. Ziskate je u mistniho prodejce vyrobkli Hoover nebo u
servisnich partneru. Pfi objednavce dili laskavé vzdy uvadéijte ¢islo modelu.

VASE ZARUKA

Zaruéni podminky pro tento vysavaé stanovuje va$ zastupce v zemi, v niz je prodavan. Pfesné znéni podminek vam
poskytne prodejce, u néhoz jste si zarizeni zakoupili. Pfi reklamaci podle téchto zaruc¢nich podminek je nutno predlozit
doklad o koupi nebo uctenku.

DULEZITE: Baterie tohoto vysavage ma zaruéni Initu 6 mésicti od data zakoupeni. Po 6 mésicich nese zakaznik naklady
spojené s nakupem nové baterie.

Pravo zmény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeno.





