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HU Robotporszivé

Fontos biztonsagi eldirasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI
FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE MEG!

« A készuléket 8 évnelidésebb gyerekek, idos, testi és
szellemi fogyatékos szemelyek, illetve a készilek
hasznalatat nem ismerd és hasonlo keszulek
Uzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkezd
szemelyek csak a készulék hasznalati utasitdsat ismerd
és a készulék hasznalataert feleldsseget vallalo szemeély
feligyelete mellett hasznalhatjak.

« Atermék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak.

A termeéket gyerekek csak felndtt szemely feltgyelete
mellett tisztithatjak.

FIGYELMEZTETES!
A készulékbe UV-C ldmpa van beépitve. Ne nézzen

kdzvetlenul az UV-C ldmpaba, és az UV-C lampat
ne irdnyitsa mas szemelyek szeme felé.

« A sértlt halozati adaptert vagy a téltéegyseget csak
markaszerviz javithatja meg, ellenkezd esetben dramutés
érheti. A készUléket nem szabad sérUlt vezetéku
adapterhez vagy hibas toltéegyseghez csatlakoztatni.
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A tisztitds megkezdése el6tt a robotporszivat valassza

le az elektromos haldzatrol és kapcsolja le a készUlék
fGkapcsolojat.

A készulékhez kizarolag csak a mellékelt t6ltéegyseget és
adaptert hasznalja.

FIGYELMEZTETES!

A toltbeguseget vagy a halozati adaptert csak
ehhez a robotporszivohoz lehet hasznalni, mas
készulékhez nem.

« A t6ltdegyseg halozati adaptertét csak foldelt aljzathoz

csatlakoztassa.

Elektromos biztonsag

Az adaptert csak a tipuscimkén feltintetett tapfesziltségnek megfeleld elektromos haldzathoz szabad csatlakoztatni.

A haldzati adaptert csak eldirdsszerten leféldelt aljzathoz csatlakoztassa. Ne hasznaljon hosszabbito vezetéket.

Az adaptert ne huzza ki a fali aljzatbél a vezetéknél fogva. Az adapter vagy a fali aljzat megsérilhet. Ehhez a mUvelethez az adapter hazat fogja
meg.

Az adapter vezetékét ne tegye éles tdrgyakra. A halozati vezeték nem loghat le az asztalrdl, és nem érhet hozza forrd targyakhoz.

A halozati adaptert és a vezetéket tartsa szaraz dllapotban.

A hdlozati adaptert nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihuzni).

A robotporszivo elektronikus alkatrészeit és az akkumulatort tarold részeket ne nyissa ki. A készUlék és tartozékai nem tartalmaznak olyan
alkatrészeket, amelyeket a felhasznalo is kicserélhet. A készUlék és tartozékai szervizelését bizza a markaszervizre.

Akészuléket, a toltéegységet és az adaptert folyd viz alatt tisztitani, vagy vizbe martani tilos! Ellenkezd esetben dramutés érheti.

Ha a robotporszive nem mukadik megfeleld modon, leesett, megsérult, vagy vizbe esett, akkor azt ne hasznalja.

Ne prébalja megjavitani a meghibasodott porszivét, illetve azon ne hajtson végre 3talakitdsokat, ellenkezé esetben dramités érheti. A készulék
minden javitdsat bizza a legkdzelebbi markaszervizre. A robotporszivd megbontdsa vagy szakszer(tlen javitdsa esetén a garancia érvényét veszti.
Atisztitds megkezdése elétt a robotporszivot valassza le az elektromos haldzatrol és kapcsolja le a készilék fékapesolojat.

Biztonsagos hasznalat

A robotporszivet haztartadsokban, iroddkban és mas hasonlo helyiségekben lehet hasznalni. A készuléket ne hasznalja ipari kérnyezetben vagy
szabadban.
A robotporszivoval vizet felszivni nem lehet, ezért a robotporszivét nedves és vizes padlokon, pl. mosodakban, firdészobdban vagy medence
kdrnyékeén hasznalni tilos. A robotporszivaba kerUlo viz az elektronikdt tonkreteszi.
A robotporszivet ne hasznalja:

- fUstélgé cigaretta, €g6 vagy gyulékony targyak, gyufa vagy forrd hamu;

- viz és mas folyadékok;

- éles és hegyes targyak (forgacs, cserép, td, gombosty stb.);

- liszt, cement, vakolat vagy mas épitdanyagok;

- nagyobb papirlapok vagy mUanyag zacskok porszivézasahoz.
A robotporszivet ne tegye forré helyre, nyilt [ang vagy mas hoforrasok kizelébe, valamint napsutstte helyre.
A robotporszivot ne hasznal, kicsi és emelt feluleteken (pl. asztal, szekrény stb.). A kis fellileteken a készulék nem tud mandverezni (le fog esni).
A készulékhez csak az eredet, illetve a gyarto altal ajanlott tartozékokat hasznalja.
A robotporszivo bekapcsolasa elétt ellenérizze le, hogy a porgyUjté edénybe be van-e szerelve a bemeneti szUr6.
A robotporszivo bekapcsolasa eldtt a takaritott helyiség ajtajait zarja be. A padlarél tavolitson el minden idegen targyat (ruhat, papirt, jatékokat,
torékeny targyakat, vezetékeket stb.), amelyeket a robotporszivo beszivhat, feltekerhet vagy feldonthet. A padloig ér6 fuggdnyt hajtsa fel és rogzitse
ugy, hogy a porszivo azt ne tudja beszivni.
A robotporszivora ne tegyen 3 tdrgyakat, a készulékre ne Gljon ra és ne alljon fel.
Gyerekeket és hazidllatokat a hasznalatban lévé robotporszive kdzelébe engednitilos!
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« Ugyelien arra, hogy porszivozas kézben a szivo- és fuvényilds, valamint a levegd Utja ne legyen blokkolva és letakarva. Ellenkezd esetben
a készUlék meghibasodhat.

o Atisztitast és a karbantartast a jelen utmutatoban leirtak szerint hajtsa végre.
* Alézeres navigacios modult ne nyomja nagy erével, és a fedelét se probalja leszedni. A modul maradandd sérdlést szenvedhet.

Lézer
o Alézeres érzékeldé megfelel az EN 60825-1biztonsagi szabvany kdvetelményeinek.
* Alézeres érzékeldvel szerelt robotporszivo hasznalata, kezelése és karbantartasa kdzben mindig tartsa be az alabbi utasitasokat.
- A robotporszivon végzett barmilyen tevékenység elétt a robotporszivet a fékapcsoloval kapesolja ki.
- Alézersugarat ne irdnyitsa emberek és allatok felé.
- Ne nézzen kdzvetlenUl a [ézersugarba vagy a visszatiukrzodott lézersugarba.
- Alézeres érzékeldn javitdsokat csak a markaszerviz hajthat végre.

Figyelmeztetés!
A hasznalati és karbantartasi utasitdsok be nem tartdsa esetén a lézersugdr szemsérilést okozhat.
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HU Robotporszivo

Hasznalati Gtmutato

e Kdszdnjuk, hogy megvasarolta a SENCOR marka termékeét. Hisszik
azt, hogy megelégedéssel fogja hasznalni a termékinket!

e Akeészulék elsd haszndlatba vétele eldtt olvassa el a hasznalati
utmutatot, akkor is, ha hasonlo készulékek hasznalatat marismeri.
A készuléket a jelen haszndlati utmutatoban leirtak szerint hasznalja.
A hasznalati utmutatot 6rizze meg, késobb is szuksége lehet ra.

* Legaldbb a termékhiba feleldsség (illetve garancia) idétartama
alatt javasoljuk az eredeti csomagolas (kartondoboz és egyeb
csomagoléanyagok), a pénztari bizonylat, a termeékhiba felelésségre
vonatkozd gyartoi nyilatkozat vagy a garancialevél megérzéseét.
Javasoljuk, hogy szallitas esetén a készuléket az eredeti dobozaba

csomagolja vissza.

AROBOTPORSZIVO RESZEI
Al
A2
A3
A4

Eluls6 infravirds érzékeld
Lokharitd

Téltés gomb

@ gomb (be és kikapcsolas /
automatikus takaritas inditas)
Lézeres navigacios modul
Helyi takaritas inditas gomb
Utkézés ellen véds szalag
Hatso infravirds érzékeld
Forgokefe fedél

Bal hajtott kerek

Leesés ellen védé szenzor
Els6 6nbeallo keréek

2 az1-ben kombinalt tartaly
(porgyuits és viztartaly)
Forgokefe

Jobb hajtott kerék

Oldalso forgokefe

UV-C ldmpa

Akkumulator (a fedél alatt)

A5
A6
A7
A8
A9
A10
Al
A12
A13

ATOLTOEGYSEG RESZEI
B1 Toltéskijelzd

B2 Tolt6 érintkezok

B3 Szenzorok

B4 \edofedél retesz

ATAVIRANYITO RESZEI

C1 (©o)gomb, a porszivo
toltéegysegbe kuldéséhez
Irdanygombok (el6re/hatra/
balra/jobbra) a porszivo
mozgatdsahoz

Dilgomb, a takaritas
inditasahoz / ledllitasahoz

c2

c3

A CSOMAGOLAS TARTALMA
¢ Robotporszivd

* Toltdegyseg

e Tavirdnyitd

¢ Moptarto

e Mop t6rl6ruha (3 db)

A19 Leesés ellen véds szenzorok

A20 Tolto eérintkez6k

A21 PorgyUijté edény kioldé gomb

A22 Reset gomb

A23 QOldalso infravirds érzékeldk

A24 Durva szir6

A25 Szivacs szUr6

A26 HEPA szUr

A27 Porgyujté edény fedeél

A28 Porgyujté edény

A29 Tolto érintkez6k

A30 Gomb a 2 az 1-ben tartaly
kivételéhez

A31 Levegé kivezetd nyilas

A32 PorgyUijté edény retesz

A33 Viztartaly fedél

A34 Viztartaly

A35 Moptarto

A36 Mop torléruha

A37 Tisztitd kefe

Vedéfedél
Aljzat az adapter
csatlakoztatdsahoz

C4 (% gomb, a padlotorles
inditdsdhoz

@ gomb, a helyi takaritas
inditdsahoz

Gomb a szivoteljesitmény
beallitdsdhoz

% gomb, a maximalis
szivoteljesitmeény
bekapcsoldsahoz

s gomb, a hang Uzenetek
kikapcsolasahoz

c5

Cé

c7

HEPA szUr6 (2 db: 1db a porszivaba szerelve; 1db pot HEPA szr6)
Oldalso forgokefe (2 db: 1db a porszivaba szerelve; 1db pét oldalso
kefe)

Haldzati adapter

Tisztito kefe

AAA tipusu ceruzaelem a taviranyitaba (2 db)

AROBOTPORSZiVO RENDELTETESE ES TULAJDONSAGAI

A robotporszivet kilénbdzo kemény padlatipusok (fa, parketta,
laminalt, kerdmia vagy ké jaralap, PVC stb.) és alacsony szalu
sz6nyegek takaritdsahoz lehet hasznalni. A takaritds kézben

a porszivo kildnbozd Utvonalakon jarja be a helyiséget, az optimalis
takaritas érdekében.

A szivényilds hatékonyan felszivja a hajszalakat, allati széroket,
bolyhokat stb. Az oldalso forgokefe a nehezebben elérhetd

helyekrdl (sarkokbal, butor labak kortl, fal mellett stb.) is kisepri

a szennyezodéseket és port. A hajtott gumiabroncsos kerekek védik
az érzékenyebb felUleteket, és akdr 2 cm magas akadalyokat is le
tudnak kizdeni, valamint 2 cm magas szalakat tartalmazé szényegen
is biztositjak a készilék mozgasat.

A rugdzott Utkdzo a porszivot fékezve vezeti neki az akadalynak, igy
hatékonyan kitakaritja az akadaly melletti padlotis. Az elsd Utkdzobe
épitett infravirds érzékeldé meggatolja a robotporszive akadalyokba
tkdzéset. A robotporszive aljaba épitett érzékelé megveédi a porszivét
a lépcsokan valo leesestol.

A robotporszivot a mellékelt tavirdnyitoval kényelmesen lehet
mukadtetni. A tavirdnyitoval a készulék be- és kikapcsolhatd,
bekapcsolhato az automatikus takaritds tzemmad, kivalaszthatd

a takaritasi Uzemmad, illetve a robotporszivét a toltéegységbe is lehet
kuldeni.

A robotporszive rendelkezik ugynevezett GYRO MAPPING
(terfelismerés) funkcioval amely feltérképezi a helyiség geometridjat,
igy hatékonyabban tud takaritani. A készuléken ezen kivil egy
lézeres navigacios modul is taldlhato, amely tdmogatja a helyiség
tokéletesebb feltérképezéset, a szisztematikus takaritasi program
létrehozasahoz. Ezeken a funkciokon nem lehet semmit sem
beallitani, teljesen automatikusan mukddnek.

A ROBOTPORSZiVO TAKARITASI UZEMMODJAI
Automatikus takaritasi méd

A robotporszive a lehetd legnagyobb tertletet hatékonyan kitakaritja
a helyiségben, majd visszatér a toltdegységbe.

Helyi takaritasi mod

A robotporszivé hatékonyan kitakarit egy 1,6 x 1,6 méteres tertletet.

Egyéb takaritasi madokat (pl. adott helyiség takaritasat, kijelélt zona
takaritasat stb.) a mobilalkalmazasban lehet beallitani.

Megjegyzés

A robotporszivé hasznalatba vétele elétt ellendrizze le
az akkumulator toltéttséget, valamint a takaritds helyén
a padlorol tavolitsa el az idegen targyakat, valamint

3 vezetékeket.

AROBOTPORSZiVO ELOKESZITESE A HASZNALATHOZ

A robotporszivot és tartozékait vegye ki a csomagolasabdl. Ellendrizze
le, hogy minden alkatrészt kivett-e a csomagolasbol.

Ellendrizze le a késziiléket és a tartozékokat, azokon sértlés nem
lehet.

A robotporszivorol és a tartozékokrol tavolitsa el a védofoliat és

a rekldmcimkeket.
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Az oldalsé forgdkefe felszerelése

Az oldalso forgokefe sima padlon hasznalhato. A forgokefe

a sarkokbol és a fal mell6lis kisopri a szennyezdédéseket, biztositja
a hatékony takaritast a falak mentén és a butorok kdrdlis.

A robotporszivot az aljaval felfelé helyezze le. Az oldalso forgokefét

dugja ra a tengelyre, majd a régzitd csavart csavarhuzéval huzza meg.

A robotporszivot forditsa vissza a kerekeire.

Ha a robotporszivot olyan helyiségben hasznalja ahol szényeg
talalhate, akkor a forgokeféket szerelje le a porszivérol. A szétszerelést
forditott sorrendben hajtsa végre.

2AZ 1-BEN KOMBINALT TARTALY (PORGY(UJTO ES VIZTARTALY)

¢ Akombinalt tartdly lehetdve teszi, hogy a készulék egyidejileg
tudjon porszivazni és padlot térélni (nedves moppal). A porszivo
el6bb felporszivozza a padlérél a port, majd a mop megtorli a padlot.
A padlétdrléshez a tartdlyba vizet kell télteni, valamint fel kell szerelni
a moptartot és a mopot is.

A porszivé h csak p 6za

1. Haa robotporszivet csak porszivdzashoz kivanja hasznalni, akkor
a bekapcsolds elétt ellendrizze le a porgyjté edény tisztasagat és
behelyezését a készulékbe.

2. AporgyUjté edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az
edényt huizza ki a készilekbél (D1. abra).

3. Aporgyujté edény visszaszerelésekor a fedél feldl legyen, a levegd

kivezetd nyilas pedig kifelé nézzen (D1. dbra). Az edényt kattanasig
finoman nyomja be. A kattanas a megfelelé rogzitést jelzi ki.
A robotporszivé hasznélata porszivozashoz és padlétorléshez
Ha a robotporszivét padlétorléshez is hasznalni kivanja, akkor
a viztartalyba vizet kell tolteni, és az egység aljara fel kell szerelni
a moptartot valamint @ mop tdrléruhdt is.
A porgyUijté edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az
edényt hiizza ki a készulekbol (D1. abra).
A viztartaly fedelet hajtsa fel és a viztartdlyba toltson tiszta vizet (D2.
abra).

1]

A viztartaly fedelet zarja le. A porgyujté edény visszaszerelésekor

a fedél feldl legyen, a levegt kivezetd nyilas pedig kifelé nézzen
(D1. 3bra). Az edényt kattanasig finoman nyomja be. A kattanas

a megfelelé rogzitést jelzi ki.

A moptartdra (D3. dbra) szerelje fel a torléruhat. A térléruhat

a felszerelés elétt enyhén nedvesitse be. lgy meggyorsithatd a mop
benedvesitése a padlotorléshez.

A moptartot a felszerelt torldruhadval dugja a porgyjté edeny aljara
(l&sd a D4. abrat). A moptartot kattanasig finoman nyomja be.

A kattanas a megfeleld rogzitést jelzi ki.

Megjegyzés

A padlétdrléshez csak tiszta vizet hasznaljon.
Atisztitdszerek habot képeznek, meggatoljak a viz
csepegeését a torléruhara, illetve csikokat hagynanak
a padlon a szaradas utan.

Figyelmeztetés!

A robotporszivet csak sima és kemeény padlokon
hasznalja padlotorléshez (sz6nyegen, [abtdrldn stb.
nem). Szényeg takaritasa eldtt a moptartot és a mop
trléruhdt a porszivorol le kell szerelni.

ATOLTOEGYSEG ELHELYEZESE

A t6ltéegység a robotporszivo automatikus feltéltését szolgalja.

A toltéegyseget Ugy kell elhelyezni, hogy azt a robotporszive kénnyen
meg tudja kozeliteni.

A toltéegységet a fal mellé, kemény, vizszintes és szaraz padlora, egy
fali aljzat kiizelébe helyezze le (E. dbra). Ugyeljen arra, hogy jobbra
és balra 0,5 m, a téltéegység eldtt 1,2 méter tdvolsdgban ne legyen
semmilyen akadaly vagy épcs6, amely meggatolnd a robotporszive
visszatérését és beparkoldsat a téltéegysegbe.

A toltoegységben taldlhato aljzathoz csatlakoztassa a halozati
adapter vezetéket, majd az adaptert dugja a fali aljzatba. Az adapter

vezetékét Ugy helyezze el, hogy azt a robotporszivé forgokeféi ne
tudjak behuzni.

Ha a robotporszivet hosszabb ideig nem fogja hasznalni,
akkor a toltéegységet valassza le az elektromos haldzatrol és
a téltéegységet tiszta, hivos és szaraz helyen tarolja.

AROBOTPORSZIVO FELTOLTESE

* A robotporszivé akkumulatorat a téltéegysegben lehet feltélteni.

A t6ltéegyseéget a robotporszivo automatikusan megkeresi a takaritds

befejezése utan.

* A megfelelé mukddéshez a robotporszivot a @ gombbal kell
bekapcsolni.

Az akkumulator els feltdltése

* Azelso hasznalatba vétel eldtt a robotporszive akkumulatordt teljesen

fel kell télteni. Az akkumulatort 12 6ran keresztul tdltse.

A robotporszivet kézzel fogja meg, és tegye a téltéegységre Ugy,

hogy a robotporszivo aljan taldlhato tltéérintkezék pontosan

a toltegységen taldlhatd téltéérintkezokre kerljenek. Az érintkezék

egymashoz érintése utdn megkezdddik a téltési folyamat.

Automatikus toltés
* Haa porszivo azt érzeékeli, hogy az akkumulator fesziltsége
meghatarozott érték ald csokkent, akkor a robotporszive
automatikusan megkeresi a téltéegységet. A robotporszivo a takaritads
befejezése utan is a téltéegységbe hajt. A robotporszivé magatol
megkeresi a téltdegyseéget. Ezért fontos, hogy a téltdegység
folyamatosan legyen csatlakoztatva a tapfeszultséghez, és

a t6ltéegyseqg a robotporszivé részére kdnnyen elérhetd és szabadon
hozzaférhetd legyen.

A robotporszive a készuléken vagy a taviranyiton taldlhato gomb
megnyomasaval, illetve az alkalmazasban kiadott paranccsal
kuldhetd a tltéegységbe. A robotporszive abbahagyja a takaritast és
automatikusan megkeresi a téltéegységet.

A robotporszive leparkoldsa utan a téltéegység megkezdi az
akkumulator toltéset. A teljes feltéltés korUlbelul 4-6 dra alatt trténik
meg. A tényleges toltési idé az akkumulator pillanatnyi toltéttsegi
allapotatol fugg.

Teljesen feltdltott akkumuldtorrol kdrulbeltl 200 percig lehet
zemeltetni a robotporszivat (alacsony szivoteljesitmeénnyel).

Ha toltés kdzben a robotporszive elmozdul az érintkezokrol (pl. valaki
kihuzza a porszivot a téltdallvanybol), akkor a porsziva ismételten
keresni fogja a toltéallvanyt, és a beparkolds utan a toltési folyamat
folytatodik.

Aramkimaradas esetén a téltési folyamat megszakad, de az
aramellatas helyredlldsa utan a téltés folytatodik.

Ha a téltéaram meghaladja @ maximalis értéket, akkor a téltdegység
automatikusan megszakitja a téltési folyamatot.

Ha a robotporszive akkumulatora annyira lemertlt, hogy nem tud
sajat er6bél a toltéegységhez menni, akkor a robotporszivet kézzel
tegye a téltéegysegbe.

MUKODTETES A PORSZIVON TALALHATO GOMBOKKAL

* Akésziléken taldlhato gombokkal a robotporszive alapfunkcioi
mukodtethetok. A keszulék fejlett funkcidinak a mukodtetéséhez
a tdvirdnyitot vagy a mobilalkalmazast kell hasznalni. Részletesebb
informacidkat a hasznalati utmutatéban lejjebb talal.

A robotporszivé be- és kikapcsolasa

* A robotporszivé bekapcsoldsdhoz nyomja meg és 3 masodpercig
tartsa benyomva a (©) gombot. A (©) gomb fehér szinnel villog.
A robotporszivé készenléti lzemmodba kapcsol.
A robotporszivé kikapcsoldsadhoz nyomja meg és 3 masodpercig
tartsa benyomva a (©) gombot. A (©) gomb rdviden fehér szinnel
felvillan, majd kikapcsol. A robotporszivo lekapcsol.

[

Megjegyzés
Az akkumulator toltése kdzben a robotporszivet nem lehet
lekapcsolni.
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A takaritas megszakitasa

¢ Hatakaritds kdzben a @ gombot réviden megnyomja, akkor
a robotporszivo szinetelteti a takaritast. A @ gomb révid
megnyomasaval a robotporszive folytathatja a takaritast.

Alvé allapot

* B0 masodperc nyugalmi dllapot utdn a robotporszive alvo llapotba
kapcsol. Barmelyik gomb megnyomasaval a robotporszive ismét
készenléti tzemmodba kapcsol at.

Takaritasi izemmdd kivalasztasa

* Ha a robotporszive készenléti Gzemmaodban van, akkor a @ gomb
révid megnyomasa utan a robotporszivé automatikusan takaritani
kezd.

* Ha a robotporszive készenléti Gzemmaodban van, akkor a helyi
takaritds gomb hosszu megnyomasaval a robotporszive helyi
takaritast hajt végre.

Az akkumulator toltése

* Avrobotporszivo téltdegysegbe kuldéséhez réviden nyomja meg
a toltés gombot. A készulék abbahagyja a takaritast és automatikusan
megkeresi a toltdegyseéget az akkumulator feltbltéséhez.

MUKODTETES A TAVIRANYITO SEGITSEGEVEL
* Nyomja meg a fedél reteszét a tavirdnyitd aljan, és a fedelet vegye le.

Ataviranyitaba tegyen be 2 db AAA tipust 1,5 V-os elemet. Ugyeljen
az elemek helyes polaritdsara (amit az elemtartdban taldlhato dbra
mutat). A fedelet szerelje vissza.

* Alemerult elemeket ki kell cserélni. Régi és uj elemeket, valamint
kalénbozo tipusu elemeket egyidejileg ne hasznaljon.

¢ Atavirdnyitd hatotavolsaga korulbeldl 6 m.
¢ Elemcsere esetén a lemerdlt elemet eldbb vegye ki.

Megjegyzés

] Eguidejlleg ne hasznaljon kilénbdzd tipusy, régi és Uj
elemeket.

Atakaritas inditasa

* Az automatikus takaritds bekapcsoldsahoz nyomja meg a Dl gombot.
A robotporszive megkezdi a takaritast.

¢ Ahelyi takaritds inditdsadhoz nyomja meg a (¢ gombot.

* Atakaritds szuneteltetéséhez nyomja meg a Dl gombot. A DlIlgomb
ismételt megnyomasa utan a keészulék folytatja a takaritast.

* Atakaritas befejezésehez a (o gombot nyomja meg. A robotporszivo
befejezi a takaritast, és automatikusan megkeresi a téltéegyseget.

A padlétirlés inditasa
¢ Aporszivéra szerelje fel a moptartdt és a mop torléruhat, a viztartalyba
toltson vizet.

* Nyomja meg a (=) gombot a padlotérlés inditdsahoz. Ebben az
Uzemmaodban a porszive automatikusan alacsony szivoteljesitményre
kapcsol.

* A% gombismételt megnyomasaval a padlétorlés kikapcsolhato.

A szivételjesitmény beallitasa

* Aszivoteljesitményt a padlo tipusa és a szennyezddés mértéke
szerint 4llitsa be.

¢ A % gomb nyomogatasaval a sziviteljesitményt csokkenti, a ®
gomb nyomogatasaval a sziviteljesitményt novel.

* A maximalis szivoteljesitmény bekapcsoldsdhoz nyomja meg a (s
gombot.

A robotporszivé mozgatdsa

¢ Anyilgombok segitségével a robotporszivo a tavirdnyitorol
mozgathato. A porszivo azonban csak akkor mozgathatd, ha nem
takarit.

¢ A gombbala porszive elére mozgathato.

¢ A gombbal a porszivé 180°-kal elforgathato.

* A gombbal a porszivo 90°-kal balra elforgathato és balra
mozgathato.

« A>gombbal a porszivo 90°-kal jobbra elforgathato és jobbra
mozgathato.

A hang {izenetek kikapcsolasa

* Al(»)gomb megnyomasaval a hang zenetek kikapcsolhatok. A (»
ismételt megnyomasa utdn a hang Uzenetek ismét bekapcsolnak.

MUKODTETES MOBILTELEFONRA TELEPITETT ALKALMAZAS
SEGITSEGEVEL
* Arobotporszivé a Sencor HOME alkalmazasbol is mukddtetheté.

* Az alkalmazast téltse le az okostelefonjara, hajtson végre regisztraciot,
és mikddtesse a készuléket az alkalmazasbol.

OERE 0

o
[

[=]

Ha az alkalmazast mar telepitette az okostelefonjara, akkor csak vegye fel
Uj készulékkent a robotporszivot.

A robotporszivé felvétele a mikddtetett késziilékek kdzé, QR kod

segitségével

* A robotporszivét az aldbb feltintetett QR kod segitségével is
fel lehet venni a Sencor HOME alkalmazasba. Az alkalmazas
kezdoképernytjén érintse meg a ,+" ikont, majd a hozzaadas
képernyén a [-] ikont (a jobb felsé sarokban).

* AQR kod beolvasasa utan a képernyé felszolitja a Wi-Fi halozat
kivalasztasara. Jeldlje meg a hasznalni kivant haldzatot, majd adja
meg a belépési jelszdt, és kattintson a , Tovabb” elemre.

* Akésziléket Ujra kell inditani. Nyomja meg és tartsa benyomva
3 (@) és a ®) gombot (3 masodpercig). Sipszo hallatszik és a feher
hattérvilagitas villog. A robotporszivo kész a parositdsra. Az utasitdsok
az alkalmazas képernydjén is megjelennek.

* Az alkalmazasban erdsitse meg, hogy a Wi-Fi kijelz6 villog, majd
kattintson a, Tovabb” elemre.

« Tapintson a ,Csatlakozas” elemre. A mobiltelefonon, a Wi-Fi
beallitdsokban a robotporszivot csatlakoztassa a Wi-Fi-hez.

Térjen vissza az alkalmazasba, majd varja meg a robotporszive
parositdsanak a befejezését.

* Afoképernyd eszkdzok listajaban kattintson a robotporszive ikonra,
és a megnyilo képernyd segitségével allitsa be a robotporszivd
mukddését.

QR kdd a robotporszivé Sencor HOME alkal asba valo

A robotporszivé kézi felvétele a miikddtetett késziilékek kizé

* Az alkalmazas kezdéképernydjén érintse meg a jobb felsd sarokban
talathato ,+" ikont, vagy a ,Készulék felvétele” elemet.

*  Megnyilik a kilonbozo készilekek kategoria jegyzeke (és
a készulékek felsorolasa).

« Erintse meg a ,Robotporszivok” elemet, majd a listaban valassza ki
a robotporsziveja tipusat.
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A kdvetkezé képernyd felszolitia a Wi-Fi haldzat kivalasztdsara.
Jelélje meg a hasznalni kivant haldzatot, majd adja meg a belépési

jelszat, és kattintson a , Tovabb” elemre.

A készuléket ujra kell inditani. Nyomja meg és tartsa benyomva

a (@) és a (@) gombot (3 masodpercig). Sipszo hallatszik és

a fehérhattérvildgitas villog. A robotporszivo kész a parositasra. Az
utasitasok az alkalmazas képernydjén is megjelennek.

Az alkalmazasban erésitse meg, hogy a Wi-Fi kijelzé villog, majd
kattintson a , Tovabb” elemre.

Tapintson a ,Csatlakozas” elemre. A mobiltelefonon, a Wi-Fi
beallitdsokban a robotporszivet csatlakoztassa a Wi-Fi-hez.
Térjen vissza az alkalmazasba, majd varja meg a robotporszivo
parositasanak a befejezéset.

A fékepernyé eszkdzok listdjaban kattintson a robotporszive ikonra,
és a megnyilo képernyd segitségével allitsa be a robotporszive
mukodeését.

A Wi-Fi beallitasok torlése

Nyomja meg és tartsa benyomva a \\& és a @ gombot (3
masodpercig). Sipszo hallatszik és a fehér hattérvilagitas villog.

Megjegyzés
A Wi-Fi-hez csatlakoztatas kézben a mobiltelefonon
kapcsolja ki a mobil adatatvitelt.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Atisztitds megkezdése elétt a robotporszivo fékapcsolojat @
kapcsolja le.

A készulék tisztitdsdhoz durva és karcold tisztitdanyagokat,
oldészereket vagy mas hasonlo készitményeket hasznalni tilos.
A rendszeres tisztitas elhanyagoldsa negativan befolyasolja

a robotporszive mukodéseét, ami a takaritas hatékonysaganak

a cstkkenéset okozza.

ROBOTPORSZIVO

A porgyijté edény kiliritése

1

A porgyUijté edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az
edeényt hiizza ki a készulékbol (D1. abra), majd a fedél reteszt
nyomja be a fedél kinyitadsahoz (F1).

Az edényt vigye szemeteskosar fole és forditsa fejtetdre (a fedél
lefelé nézzen).

A fedél reteszt nyomja meg és a fedelet nyissa ki. Az edény
tartalmat dntse a haztartasi hulladékok kozeé.

A fedelet kattanasig zarja vissza. Kattanas jelzi a megfeleld zarddast.

Megjegyzés

[

] Higiéniai okokbol a porgyujté edényt csak olyan helyen
szabad tisztitani, ahol az elszalld por senkit sem zavar.

A porgyijté edény tisztitasa

1

2.
3.

A porgyUijté edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az
edényt hiizza ki a készulekbol (D1. abra).

A fedél kinyitdsadhoz a fedél reteszt nyomja be (F1).

A durva szUr6n nyomja meg a nyelvet és a sziréket vegye ki (8sd
az F2. 3brat). A szUréegyseg durva szUr6bdl, szivacs szUr6bol és
HEPA szGrébol Al (F3. &bra).

A HEPA szUr6t finom Utdgetésekkel tisztitsa meg, illetve finom
ecsettel (kefével) vagy szaraz ruhavalis megtisztithatja. Eros
elszennyezddés esetén a szUrét egy masik porszivoval és kefés
szivdfej hasznalataval porszivozza ki. A HEPA szUr6t vizben mosni
tilos. A szUr6é megsértlhet. Ha a HEPA szUr6 er6sen szennyezett,
sérult, deformalodott vagy elhasznalddott, akkor cserélje ki.

A hasznalat gyakorisagatol figgéen, a HEPA szur6t legalabb fel
évente egyszer cserélje ki.

A durva szUr6t folyoé meleg vizzel dblitse le és tordlje szarazra.

A porgyUijté edény belso részét enyhén benedvesitett rundval
tordlje ki és tordlje szarazra. SzUkség esetén a porgyuijté edénybe
engedjen vizet és szivaccsal tisztitsa meg. Ezt kdvetden az edényt
tordlje tokéletesen szarazra.

A fedélbe tegye vissza a HEPA szUrét, a szivacs szUr6t, majd

a durva szUr6t is. A durva sz(r6t kattanasig finoman nyomja be.
Kattanas jelzi a megfeleld rogzulést.

A porgyuijté edény fedelét zarja be. A fedelet kattanasig finoman
nyomja meg. Kattanas jelzi a megfeleld zarodast.

Figyelmeztetés!

Ugyeljen arra, hogy az 8sszeszerelés el6tt minden
rész legyen tokéletesen szaraz és tiszta. Ellenkezd
esetben a robotporszivé meghibasodhat.

A viztartaly és a mop torldruha tisztitasa

w N

Akellemetlen szagot és egészségkarosodast is okozd penészgombak
és karos mikroorganizmusok elszaporodasanak a megelézése
érdekében minden hasznalat utan tisztitsa meg a viztartalyt,

a moptartdt és a mop torléruhat is.

Nyomja meg a reteszt a moptartén és a moptartdt huzza ki

3 porszivo also részéb6l (G1. dbra).

A moptartéral vegye le a térléruhat (62. abra).

A porgyUijté edény kiszereléséhez nyomja meg a gombot és az
edenyt huzza ki a készulekbdl (D1. &bra).

A porgyUijtd edényt vigye egy mosda folé, és a viztartaly

fedelet nyissa ki. A porgyuijté edényt forditsa fejjel lefelé, hogy

a viztartalybol a viz ki tudjon folyni. A tartdly kissé razza meg, hogy
minden viz eltdvozzon a viztartalybol.

A viztartalyt hagyja nyitva és tegye jol szelléz6 helyre, hogy

a viztartaly ki tudjon szaradni.

A moptartot enyhén benedvesitett ruhaval torélje meg és térdlje
szarazra.

A térléruhat mososzeres langyos vizben kézzel mossa ki, alaposan
oblitse ki, kézzel csavarja ki, majd hagyja szobahémérsékleten
megszaradni. A torléruhat mosogépben ne mossa el, és
szaritdgépben se szaritsa.

A kozépsd forgokefe tisztitasa

.

1

2.

3.

4,

S.

A robotporszivé hatékony mukadésehez a kdzépsé forgdkefét hetente
legaldbb egyszer tisztitsa meg. A keférdl tavolitsa el a feltekeredett
allati szoroket, hajat és egyéb szalakat, valamint a szennyezddéseket.

A készuléket forditsa fejtetére.

Nyomja meg a kdzépso forgokefe fedél reteszet, a fedelet vegye kle
és emelje ki a kozépso forgokefét is (H1. dbra).

Szaraz ruhdval térolje ki a belsé részt. Ellendrizze le és tisztitsa ki

a szivonyilast. A szivonyilasba vagy a kdrnyékeére lerakaodott por
csokkenti a porszivo hatékonysagat.

A forgokefeérdl tavolitsa el a szennyezddéseket (feltekeredett hajat és
3llati szort, szovet szalakat stb.), lasd a H2. &brat.

A forgokefét tegye vissza a porszivoba és a fedelet is tegye ra.

A fedelet kattanasig finoman nyomja meg. Kattanas jelzi a megfeleld
r6gzulést.

Az oldalso forgokefe tisztitdsa

1

2.
3.
4.

S.

Az oldalso forgokefét régzitd csavart egy csavarhuzéval csavarozza
ki (1. abra).

Az oldalse forgokefét (felfelé) huzza le a tengelyrél.

Atengelyrél és kornyekerél tavolitsa el a szennyezddéseket.

A forgdkefekrél tavolitsa el a szennyezédéseket. Szikség esetén

a forgokefét folydviz alatt is el lehet mosni. Ha a forgokefék
deformalédtak, akkor a keféket martsa meleg vizbe és egyengesse
ki a sortéket. A felszerelés eldtt a keféket tokéletesen szaritsa meg.
Az oldals¢ forgokefét hiizza ra a tengelyre és csavarral rigzitse (12.
abra).

A szenzorok tisztitasa

.

1

2.
3.

A szenzorok segitik a készulék vezerlését és biztonsagos mukaddéset.
Ezért fontos, hogy a szenzorok tisztdk és mukodékepesek legyenek.
A robotporszivaba tébb szenzor van beépitve (8sd a J. bran):

4 darab leeseés ellen védo szenzor (a robotporszive aljan),
3 dbinfravérds szenzor,
2 db tBlt6 érintkezo.

4. oldalso infravirts érzékeld.
Az érzékeloket puha ruhdval vagy fUltisztito vattas palcikaval tisztitsa

meg.
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A robotporszivé kiils feliiletének a tisztitasa

A robotporszivo tobbi fellletét rendszeresen tordlie meg szaraz és
puha ruhaval.

Hetente legalabb egyszer tisztitsa meg az elsd 6nbeallo kereket,

a hajtott gumikereket, a szivonyilast, a forgdkeféket, valamint az als6
szenzorokat.

Az 6nbedllo els6 kereékrél, valamint a hajtott kerekekrél elébb

a durvabb szennyezddéseket tavolitsa el. Majd a teljes keriletet torélje
meg enyhén benedvesitett ruhaval, végul a kerekeket térélje szarazra.
A kerekek kdrnyékét is tisztitsa meg.

A HEPA és a szivacs sziiré cseréje

1

A porgyUjté edényt szerelje ki a készulékbdl, majd a fedelet hajtsa
fel. Vegye ki a durva szUr6t, az elhasznalodott szivacs szUrét és

a HEPA szUrét.

A fedélbe tegyen be Uj HEPA szUr6t és Uj szivacs szUrét, majd
adurva szUr6t is tegye vissza. A durva szUr6t kattanasig finoman
nyomja be. Kattanas jelzi a megfeleld régzulést.

A porgyuijté edény fedelét zarja be. A fedelet kattanasig finoman
nyomja meg. Kattanas jelzi a megfelelé zarodast.

Megjegyzés
] A HEPA szUr6 elhasznalodasat a mobil alkalmazas mutatja.

Megjegyzés

|- m] AHEPA és a szivacs szUr6t mindig egyutt cserélje ki.

Az oldalsé forgokefe cseréje

A forgdkefék a hasznalat soran elkopnak. Bizonyos mértéku
elhasznalodas utan a keféket ki kell cserélni. Uj keféket a készulék
vasarlasanak a helyén vagy a markaszervizben vasarolhat.
A forgokefék elhasznalodasat a mobil alkalmazas mutatja.
Az oldalso forgokefét régzitd csavart egy csavarhuzéval csavarozza
ki.

2. Azelhasznalddott oldalso forgokefét (felfelé) huzza le a tengelyrol.
3. Az Ujoldalso forgokefét hizza rd a tengelyre és csavarral rogzitse.
ATOLTOEGYSEG TISZTITASA

Atoltdegység tisztitasa
Atdltéegyseg kulso fellletét szaraz ruhdval térélje meg.
A szenzorok tisztitdsa

A téltéegységen talalhatd szenzorok a biztonsagos hasznalatot
tdmogatjak. Ezért fontos, hogy a szenzorok tisztak és mukddoképesek
legyenek.

L

Megjegyzés
A megvasarolt robotporszivoba az akkumulator be van
szerelve.

HOSSZU IDEJU TAROLAS

* Amennyiben a készuléket hosszabb ideig nem fogja hasznalni, akkor
a kovetkezé lépéseket hajtsa végre.

* Akészuléket tisztitsa meg (lasd a tisztitdssal és karbantartassal
foglalkozo fejezetet).

« Atéltéegységet (porgyuijto allomast) valassza le az elektromos
halézatrdl. A robotporszivot a tartozékokkal egyutt szaraz, tiszta és
havds helyen tarolja.

* Abeépitett akkumulator élettartamanak a megérzése érdekében
az akkumuldtort akkor is téltse fel 3 havonta legaldbb egyszer, ha
a készuléket nem hasznalja.

* Atdvirdnyitobol vegye ki az elemeket.

HIBAELHARITAS

Probléma

Ok

Az akkumulator nem
toltodik fel

At6lt6 érintkezok nem
érintkeznek.

Ugyeljen arra,

hogy a porszivo és

a toltéegyseq érintkezoi
érintkezésben legyenek.

Atéltéegység nincs
a tapfeszultséghez
csatlakoztatva.

A halozati adaptert
csatlakoztassa az
elektromos aljzathoz,
és az adaptert
hagyja folyamatosan
a toltéegységhez
csatlakoztatva.

A porszivo egy
helyen all

A porszivo elakadt
valamilyen drétban,
vezetékben
figgbnyben vagy
mas targyban.

A porszivé megprobal
kiszabadulni, de ha
ez nem sikerUl, akkor
be kell avatkoznia, és
kézzel kell a porszivat
kiszabaditani.

A porszivo a takaritds
befejezése

neélkul visszatért

a toltéegysegbe.

A porszive alacsony
akkumulator
toltdttséget észlelt,
és a téltéshez
automatikusan
megkereste

a toltdegységet.

Ez normalis jelenség.
Varja meg az
akkumulator feltdltését.

A porszivé nem hajtja
Végre a tervezett

A porszivé nincs
bekapcsolva,

Kapcsolja be a porszivét.

¢ Aszenzorokat és a toltd érintkezéket puha ruhaval vagy fultisztitd takaritast. ezért nem tudja
vattas palcikaval tisztitsa meg. végrehajtani
.................................................................... a tervezett takarilaS['
Az akkumulator szinte | Varja meg az
AZ AKKUMULATOR CSEREJE | tellesen lemerdlt. akkumulator feltéltéset.
A pot akkumulator tipusjele: SRX 9301 A porszivo leblokkolt KaQC§ULja lea porszivot
* Az akkumulator cseréjét a kdvetkezé modon hajtsa végre. vagy yalaml es yntse ki alporggujto
akadalyozza edényt. Forditsa

1. Arobotporszivét kapcsolja le a fékapcsutévat@. A robotporszivet 3 Mozgasat. fejtetére a porszivot és

az aljdval felfelé helyezze le. a kerekekrél valamint
2. Azalso fedelet régzitd csavarokat (8sszesen 8 db csavar) a kefékrél tdvolitsa el

csavarozza ki és a fedelet vegye le. a szennyezOdéseket.
3. Acsatlakozdt huzza le az akkumulator pélusokrol, majd az

akkumulatort emelje ki a készulékbol.
4. Az 0j akkumulator pélusaihoz csatlakoztassa a vezetékeket, majd

az akkumulatort tegye a készulékbe. Az akkumuldtort csak egyféle

modon lehet a készilékbe szerelni. A csatlakozokat nem lehet

felcserélni.
5. Tegye vissza az also fedelet és a csavarokat csavarozza be.

A porszivot forditsa vissza Uzemi helyzetbe.
6. Aporszivot kézzel tegye a toltdegységbe és az Uj akkumulatort

toltse fel.
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A tavirdnyitd nem
mukadik.

(A hatotavolsag
kérulbeltl 5 m.)

Az elemek lemerUltek.

Az elemeket cserélje ki
a tavirdnyitéban.

Az akkumulator szinte
teljesen lemerdlt.

Varja meg az
akkumulator feltdltéset.

A porszivé veve
vagy a tavirdnyitd
ado egysege le
van blokkolva vagy
szennyezett.

Tisztitsa meg a veveé és
ado egységet.

A tdvirdnyito jeleit
valamilyen készulék
zavarja.

Ne hasznalja a porszivd
tavirdnyitéjat mas
infravords ado
kdzelében.

A mUkadé porszive
helyeket hagy ki

a takaritas kozben,
Gssze-vissza halad,
visszafordul, az
alkalmazasban
atérkép
pontatlansagokat
mutat stb.

A padlo tal

sima, a kerekek
megcsusznak,

a porszivo alacsony
akadalyokon
keresztUl haladt at
(padloléc, kiszob
stb.), ez hatassal
van a porszivo
mukddésére és

a haladasara.

Az egyes helyiségeket
6nalloan takaritsa

ki (zrja be az

ajtokat). A porszivo
automatikusan felismeri
az egyes helyiségeket.
Visszatér a kiindulasi
pontra.

A padlo viasszal van
kezelve (csuszds)
vagy nagyon sima,

a kerék és a padlo
kdzott a surlodas kicsi,
a kerék megcsuszik.

A viasszal valo kezelés
utan a padlét alaposan
toréle fel.

A padlon talalhato
vezetékek és
targyak hatdssal
vannak a porszivo
mukddésére.

A porszivo bekapcsoldsa
eldtt a padlorol tavolitsa
el a vezetékeket,
papucsokat, jatékokat, és
minden idegen targyat,
amelyet a porszivoe

a mukddese kdzben
megkerdlne.

A takaritds befejezése
utan a padlon
szennyezodések
vannak.

A kozépsd forgokefe
leblokkolt.

A kozépso forgokefét
tisztitsa meg és inditsa el
a takaritast.

Az oldalso forgokefe
leblokkolt.

Az oldalso forgokefét
tisztitsa meg és inditsa el
3 takaritast.

A2az1-ben
kombinalt porgyujté
edény nincs
szabalyszerten

a készulékbe
szerelve.

A 2 az 1-ben kombinalt
porgyujtd edény
szabalyszerlen szerelje
a készulékbe.

A porgyUijté edény
megtelt, a HEPA
sz0r6 eltdmodott,

a kdzépso forgokefe
leblokkolt.

Tisztitsa meg a porgyujtd
edényt, a HEPA szur6t
és a kozépso forgokefét.

A porszivét nem lehet

Az akkumulator

Toltse fel a beépitett

a porszive nem
mozog.

bekapcsolni. lemerdlt. akkumulatort.
A porszivd mozgasa |Az elsé kerék Az elso kereket tisztitsa
a padlo szaggatott, leblokkolt. meg és inditsa el

a takaritast.

A porszivo keresi
a toltdegységet, de
nem tud beparkolni.

A téltdéegyseg elétt
valamilyen targy
van, a téltbegyseg
nincs a halozathoz
csatlakoztatva,
atorléruhan idegen
tdrgy van, a trléruha
feltekeredett.

A téltéegységet tegye
szabaddg, a halozati
adaptert csatlakoztassa
a fali aljzathoz és

a toltéegyseéghez,

a torléruhat vegye le
vagy egyengesse el.

A porszivé furcsan
mukadik.

Belso hiba.

Kapcsolja le majd ismeét
be porszivét, inditsa

el a takaritast. Ha

a probléma ismétlédik,
akkor a készUléket ne
hasznalja, forduljon

a markaszervizhez.

Furcsa zajok
a takaritas kozben.

A kozépso forgokefe,
az oldalso forgokefe,
vagy a hajtott kerekek
valamilyen targyat
feltekertek.

Kapcsolja le a porszivot
és szUntesse meg a hiba
okat, tavolitsa el az
idegen targyat.

Aviztartdly nem
adagol vizet
atorléruhara, vagy

A viztartdlyban kevés
aviz, atorléruha
koszos, a moptartd

Toltson vizet
a viztartalyba, mossa
ki a torléruhat, szerelje

csak keveset. rosszulvan be szabdlyszerten
beszerelve. a moptartot.

A viztartaly tul sok A viztartaly nincs Ellendrizze le a viztartaly

vizet adagol. a helyén, az behelyezését, llitsa be

adagolas szabalyozd
maximumra van
3llitva.

az adagolds merteket.

Nincs kapcsolat
a mobilalkalmazassal.

Wi-Fi halozat hiba,
hibas Wi-Fi halozat
jelszo, alkalmazas

hiba.

Ellenérizze le a Wi-Fi
halézatot, helyes jelszot
adjon meg, téltse le az
alkalmazas legujabb
valtozatat.

A porszive nem

tud visszatérni

a toltéegysegbe az
intenziv takaritas utan.

A robotporszive Uj
térképet készitett,
a tdvolsag tul nagy.

Intenziv takaritds

vagy nagy tavolsdg
megtétele utan

a porszivo Uj térképet
generdl. Ha tul messze
van a toltéegyseg,
akkor a porszive azt
nem talalja meg.

A robotporsziveét kezzel
tegye a téltéegyseégbe.

Megjegyzés
Amennyiben itt nem talalta meg a probléma leirdsat, vagy
a leirt elharitdsi mod nem szUntette meg a problémat,

akkor a készuléket kapcsalja le, majd forduljon
! izh

ki

MUSZAKI ADATOK
Robotporszivé

Akkumulator

Feszultség és dramfelvétel 24V Z=Z12A
Névleges teljesitmény 50w
Li-ion / 24V /5 000 mAh

Méret (atmérd x magassag) 349 x100 x 353 mm
7.8 kg

Témeg

Uzemeleési id6 feltsltstt akkumulatorrol

200 perc

Porgyuijté edény térfogata 350 mt
Viztartaly térfogata 250 ml
A lézeres érzékeld besoroldsa |. osztaly
Halézati adapter

Névleges tapfesziltség 100-240V ~
Névleges frekvencia 50/60 Hz
Kimenet 24VZ=Z12A
Tdltoegység

Bemenet

Kimenet 24V -=Z12A
Névleges teljesitmény 30w

Befoglalo méret:

2173 x91x134 mm
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Gyarté neve FASTCR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-25101Rigany
Modellazonositd Adapter a SRV 9350WH
készilékhez
Tapfeszultség 100-240 Vv~
Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Kimeneti fesziltség 24V
Kimeneti aram 12A
Kimend teljesitmény 288 W
Atlagos hatasfok aktiv modban 89,78%
Hatésfok kis terhelés (10%) esetén 85,22%
Energiafogyasztas terhelés nélkul 0,078 W

A szBveg és a muszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga
fenntartva.

Eredeti fogyé tartozékok

SRX 9304 HEPA szur6
SRX 9305 Oldalso forgdkefe
SRX 9302 Mop térléruha

A készuléket csak haztartdsban hasznalja. A készuléket ne
hasznalja szabadban.

Aramutes elleni védelem:
D II. 0sztaly. A felhasznalo aramtés elleni védelmerdl kettds

szigetelés gondoskodik.

Ez a jel arra hivja fel a figyelmét, hogy a készuléket tilos
hasznalni, ha a csatlakozodugo sérdlt.

AZ AKKUMULATOR MEGSEMMISITESE

Akeszulék ujrafeldolgozasa vagy hulladékgyujtd helyre
valo leadasa eldtt az akkumulatort a készulékbol ki kell
szerelni. Az akkumulator kivétele elétt a készuléket
kapcsolja be és az akkumulatort teljesen meritse le. Az

akkumulator a kdrnyezetunkre karos anyagokat tartalmaz,
ezért ne dobja az akkumulatort a tobbi haztartasi hulladék
kozé. Az akkumulatort kijeldlt gydjtéhelyen kell leadni.

ALEMERULT ELEMEK MEGSEMMISITESE

Az elemek a kirnyezetUnkre karos anyagokat
tartalmaznak, ezért ne dobja 6ket a tdbbi haztartasi
hulladék kozé. A lemerGlt elemeket elektronikai
szakuzletekben vagy kijel6lt hulladékgyuijté helyeken adja
le Ujrahasznositasra.

=4

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK
ES TAJEKOZTATO

A hasznalt csomagoloanyagot az 6nkormanyzat altal kijeldlt
hulladékgyujté helyen adja le.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE
Ez a jel a terméken vagy a kisérd dokumentacioban arra
hivja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus
termék nem dobhato a haztartasi hulladék koze.
A megfeleld artalmatlanitdshoz és Ujrahasznositashoz
a terméket kijel6lt gyujtdhelyen adja le. A fentiek
alternativajaként az EU orszagaiban, illetve mas eurépai
I  osz3g0kban, hasonlo termek vasarlasa esetén az
elhasznalodott termeék az Uzletben is leadhato. A termék
megfelelé modon torténd megsemmisitésével segit megdrizni az értékes
természeti erdforrdsokat, és hozzajarula nem megfeleld hulladék-
megsemmisités 3ltal okozott esetleges negativ kdrnyezeti és
egészségugyi hatdsok megelézésehez. A tovabbi részletekrdl a helyi
onkormanyzati hivatal vagy a legkdzelebbi hulladékgyuijté hely ad
tajékoztatast. Az ilyen tipusu hulladékok nem megfelelé madon térténd
artalmatlanitdsa esetén a helyi eléirdsok értelmében birsag szabhato ki.
Az Eurépai Unié orszagaiban miikddd vallalkozasok részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani,
akkor erre vonatkozoan kérjen informacidkat a termék eladdjatél vagy
forgalmazojatol.
Megsemmisités az Eurdpai Unié orszagain kiviil
Ez a jel az Eurdpai Unidban érvényes. Amennyiben ezt a terméket
artalmatlanitani kivanja, akkor tdjékoztatasert forduljon a termék
eladdjdhoz vagy a helyi nkormanyzati hivatal illetékes osztalyshoz.

q3

A SENCOR cég kijelenti, hogy a SRV 9350WH keszilékbe épitett radio
egység megfelel a 2014/53/EU irdnyelv kovetelményeinek. Az EU
megfelel6ségi nyilatkozat teljes szévege a kdvetkezd honlapon taldlhato:
Www.sencor.eu.

Atermék megfelel az adott termékekre vonatkozo 8sszes
eurdpai unios muszaki és egyeb eléirdsnak.
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