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PL Odkurzacz automatyczny

Wazne ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

PRZECZYTAJ UWAZNIE | ZACHOWAJ W CELU
SKORZYSTANIAW PRZYSZLOSCI.

- Z niniejszego urzadzenia moga korzystac dzieci
w wieku od 8 lat oraz osoby o obnizonych zdolnosciach
fizycznych, percepcyjnych i umystowych lub niewielkim
doswiadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany
nadzor lub zostaty one pouczone o korzystaniu
Z Urzadzenia w bezpieczny sposob i zdajg sobie sprawe
z ewentualnego niebezpieczenstwa.

« Dzieci nie moga bawic sie produktem. Dzieci bez
nadzoru nie moga wykonywac czyszczenia i konserwacji
przeznaczonej do wykonania przez uzytkownika.

OSTRZEZENIE:
Niniejsze urzadzenie zawiera swiatto UV-C. Nie

patrz w swiatto lampy UV-C ani nie celuj lampa
UV-C w oczy.

« Jezeli zasilacz sieciowy albo jednostka tadujaca
ulegty uszkodzeniy, ich wymiane nalezy wykonac
w specjalizowanym punkcie serwisowym, aby uniknac
pojawienia sie mozliwych niebezpiecznych sytuacii.
Zabrania sie uzywania urzadzenia z uszkodzonym
zasilaczem sieciowym albo jednostka tadujaca.
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« Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwaciji
nalezy odtaczyc urzadzenie od gniazdka elektrycznego
i wytgczyc wytacznik gtowny urzadzenia.

« Urzadzenie mozna uzywac wytacznie z jednostka
tadujaca i zasilaczem sieciowym, ktdére sg dostarczane
Wraz z urzadzeniem.

OSTRZEZENIE:

Zabrania sie uzywania jednostkitadujacej albo
zasilacza sieciowego do tadowania akumulatorow
lub urzadzen, ktore nie sg do tego przeznaczone.

« /asilacz sieciowy podtaczaj wytacznie do gniazdka
ze stykiem ochronnym.

Bezpieczenstwo elektryczne

* Przed podtgczeniem zasilacza do gniazdka sieciowego upewnij sig, ze napiecie podane na etykiecie jest zgodne z napieciem elektrycznym
w gniazdku.

* Podtgczaj zasilacz sieciowy wytgcznie do prawidtowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie uzywaj przedtuzaczy.

* Nie odtgczaj zasilacza od gniazdka poprzez pocigganie za przewod zasilajgcy. Postepowanie to stwarza ryzyko uszkodzenia zasilacza sieciowego
lub gniazdka. Zasilacz odtaczaj od gniazdka elektrycznego pociggajac za wtyczke.

* Niektadz przewodu zasilacza na ostre przedmioty. Przestrzegaj, aby przewod zasilajgcy nie wisiat przez krawedz stotu albo nie dotykat zagrzanej
lub gorgcej powierzchni.

* Zasilacz sieciowy i jego przewdd zasilajacy utrzymuj suche.

* Przewodu zasilajgcego zasilacza sieciowego nie podtgczaj ani nie odtgczaj od gniazdka sieciowego mokrymi rekami.

* Nie odstaniaj czesci elektrycznych odkurzacza lub akumulatorka. Nie zawierajg zadnych czesci, ktére mozna naprawic przez uzytkownika. Serwis
zlecaj wykwalifikowanym osobom.

* Aby nie dopusci¢ do ewentualnego porazenia pradem elektrycznym, nie opryskuj odkurzacza automatycznego, jednostki zasilajgcej albo zasilacza
sieciowego wodg, ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.

* Nie uzywaj odkurzacza automatycznego, jesli nie dziata on prawidtowo, zostat uszkodzony lub zanurzony w wodzie.

* Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, nie naprawiaj odkurzacza automatycznego sam ani w zaden sposeb go nie przerabiaj. Wszystkie
naprawy nalezy zleci¢ do autoryzowanego punktu serwisowego. Otwarcie obudowy odkurzacza automatycznego przez uzytkownika w okresie
gwarancyjnym moze skutkowac utratg gwarancji.

* Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji nalezy odtgczyc odkurzacz automatyczny od gniazdka elektrycznego i wytaczye wytacznik
gtowny urzadzenia.

Bezpieczefistwo podczas obstugi
* Niniejszy odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do uzytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach.
Nie korzystaj z niego w $rodowisku przemystowym albo na zewnatrz.
« Odkurzacz automatyczny nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie moze byc¢ uzywany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach,
na przyktad pralniach, tazienkach albo wokét basenu. Podczas kontaktu z wilgocia zniszczy sie wyposazenie elektroniczne odkurzacza.
* Odkurzacza automatycznego nie stosuj do odkurzania:
- zapalonych papierosow, palacych sie lub tatwopalnych przedmiotéw, zapatek lub rozpalonego popioty;
- wody i innych cieczy;
- ostrych przedmiotow, jakimi sg np. czerepy, igty, szpilkiitp.;
- maki, tynku i innych materiatow budowlanych;
- wiekszych kawatkéw papieru albo torebek plastikowych, ktére z tatwosciag moga zablokowat otwér ssacy.
* Wuystrzegaj sie bezposredniego dziatania promieni stonecznych na odkurzacz automatyczny i nie umieszczaj go w poblizu otwartego ptomienia lub
urzadzen, ktore sg zrodtem ciepta.
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* Nie uzywaj odkurzacza automatycznego w waskich wywyzszonych powierzchniach, np. stét, szafa itp. Jezeli odkurzacz nie bedzie miat
dostatecznej przestrzeni do manewrow, moze spasct i uszkodzic sie.

» Odkurzacza automatycznego uzywaj wytgcznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.

* Przed uzyciem odkurzacza automatycznego upewnij sie, ze w pojemniku na kurz zostat poprawnie zainstalowany filtr wejsciowy.

¢ Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego upewnij sie, ze drzwi wejsciowe do twego mieszkania lub domu sg zamkniete. Z powierzchni
podtogowych usun ubrania, papier, zabawki, lub przewody przedtuzajace i inne przedmioty, ktére odkurzacz mogtby zassac albo zaczepic o nie.
Zastony i firanki, ktore siegajg az do podtogi, podnies, by nie zostaty zaczepione przez odkurzacz.

* Na odkurzaczu automatycznym nie ktadz zadnych przedmiotéw ani nie stawaj na nim ani nie siadaj na nim.

* Jezeli odkurzacz automatyczny pracuje, uwazaj na dzieci i zwierzeta domowe.

» Dbajoto, by podczas pracy odkurzacza automatycznego nie byty blokowane otwory wylotu powietrza lub otwor ssgcy. W odwrotnym przypadku
moze doj$¢ do uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

* Podczas czyszczenia i kanserwacji przestrzegaj wskazowek podanych w niniejszej instrukcji.

« Nie naciskaj na laserowy modut nawigacyjny , ani nie probuj podnosic jego pokrywy. Ryzyko uszkodzenia modutu.

Laser

¢ Czujnik laserowy spetnia wymagania klasy bezpieczenstwa laserowego zgodnie ze standardem EN 60825-1.

* Podczas uzywania, manipulacii i konserwacji odkurzacza automatycznego z czujnikiem laserowym zawsze przestrzegaj nastepujgcych
wskazéwek:

- Przed przystapieniem do jakiejkolwiek manipulacji wytacz odkurzacz automatyczny za pomoca wytgcznika gtownego.

- Nie celuj promieniem laserowym w 0soby.

- Nie patrz do bezposredniego lub odbitego promienia lasera.

- Zabrania sie wykonywania dostosowan ub napraw czujnika laserowego przez inne osoby lub podmioty niz w autoryzowanym serwisie.

Ostrzezenie:
Nieprzestrzeganie wskazéwek obstugi i konserwacji podanych w niniejszej instrukcji, moze prowadzi¢ do niebezpieczenstwa
napromieniowania!
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Odkurzacz automatyczny

Instrukcja obstugi

* Dzigkujemy Panstwu za zakup naszego produktu marki SENCOR
i jestesmy przekonani, ze beda Panstwo zadowoleni z urzadzenia.

* Przed przystgpieniem do eksploatacji urzgdzenia, prosimy
0 zapoznanie sie z instrukcjg obstugi, réwniez w przypadku, gdy znajg
Panistwo sposob obstugi urzadzenia podobnego typu. Urzadzenie
nalezy uzywac zgodnie z trescig niniejszej instrukcji obstugi.
Zachowaj niniejszg instrukcje do zastosowania w przysztosci.

¢ Minimum przez okres ustawowej rekojmi za wady produktu lub
gwarancji na jakos¢ zalecamy przechowac oryginalne opakowanie
transportowe, materiat opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie
0 zakresie odpowiedzialnosci, lub karte gwarancyjng. Przed
wysytka urzadzenia, zaleca sie zapakowact urzadzenie w oryginalne

opakowanie producenta.

OPIS ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

A1 Przedni czujnik podczerwieni
A2 Zderzak
A3 Przycisk tadowania
A4 Przycisk (O) (wiaczenie
i wytaczenie/uruchomienie
trybu automatycznego)
A5 Laserowy modut nawigacji
A6 Przycisk uruchomienia
sprzatania lokalnego
A7 Pas antykolizyjny
A8 Tuylny czujnik podczerwieni
A9 Ostona szczotki wirujacej
A10 Lewe kotko jezdne
AN Czujnik przeciwko spadnieciu
A12 Przednie kétko obrotowe
A13 Kombinowany pojemnik na
kurz ze zbiorniczkiem na
wodg 2w 1
Szczotka obrotowa
Prawe kotko jezdne
A16 Boczna szczotka obrotowa
A17 Swiatto UV
A18 Akumulator (umieszczony
pod ostong)

A4
A5

A19 Czujnik przeciwko spadnieciu

A20 Styki tadujace

A21 Przycisk do zluzowania
pojemnika na kurz

A22 Przycisk Reset

A23 Boczne czujniki podczerwieni

A24 Filtr gruby

A25 Filtr piankowy

A26 Filtr HEPA

A27 Wieko pojemnika na kurz

A28 Pojemnik na kurz

A29 Styki tadujace

A30 Przycisk do wyjecia
pojemnika na kurz 2 w1

A31 Otwor wylotowy pojemnika
na kurz

A32 Zamek wieko pojemnika na
kurz

A33 Ostona otworu zbiorniczka

na wode

A34 Zbiorniczek na wode

A35 Uchwyt wktadu do
mopowania

A36 Wktad do mopowania

A37 Szczoteczka do czyszczenia

OPIS STACJI LADUJACEJ
B1 Wskaznik tadowania

B2 Stykitadujace

B3 Czujniki

B4 Klamra ostony ochronnej

B5 Ostona ochronna
B6 Ztacze do podtaczenia
koncowki zasilacza

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

C1  Przycisk (o) powrotu
odkurzacza do stacji tadujacej

C2 Przyciski kierunkowe do
poruszania odkurzacza do
przodu/do tytu/w lewo/w
prawo

C3  Przycisk DIl uruchomienia/
przerwania sprzatania

C4 Przycisk (# ) uruchomienia
trybu mopowania

C5 Przycisk (@) sprzatania
lokalnego

C6 Przycisk ustawienia mocy
ssania

C7 Przycisk (s maksymalnej
mocy ssania

C8 Przycisk (=) $ciszenia
komunikatéw gtosowych

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

* Odkurzacz automatyczny

* Stacja tadujgca

* Pilot zdalnego sterowania

¢ Uchwyt wktadu do mopowania

* Whktad do mopowania (3 szt.)

*  Filtr HEPA (2szt.: 1 szt. zainstalowany w odkurzaczu; 1 szt. zapasowy
HEPA filtr)

* Boczna szczotka obrotowa (2 szt.: 1szt. zainstalowana w odkurzaczu;
1szt. zapasowa boczna szczotka obrotowa)

* Zasilacz sieciowy

* Szczoteczka do czyszczenia

* Baterie tupu AAA do pilota zdalnego sterowania (2 szt.)

ZASTOSOWANIE ORAZ WEASCIWOSCI ODKURZACZA

AUTOMATYCZNEGO

* Odkurzacza automatycznego mozna uzywac do sprzatania
wszystkich typow twardych podtdg, jakimi sg podtogi drewniane albo
laminatowe, posadzki, podtogi winylowe itp., jak rowniez dywandw
z niskim wtosem. W trybie automatycznego sprzatania odkurzacz
automatyczny efektywnie kombinuje rézne drogi, w celu osiggniecia
optymalnego oczyszczenia catej powierzchni podtogowe;.

*  Otwor ssacy efektywnie usuwa wtosy, wtosie zwierzat itp. Boczny
szczotka wirujgca wymiata zanieczyszczenia z trudno dostepnych
miejsc wzdtuz $cian i mebli oraz z narozy. Gumowe kotka napedzane
chronig podtogi przed zarysowaniem i potrafig pokonac przejsciowe
listwy podtogowe do wysokosci nawet 2 cm i wyjechac na dywan
0 wysokosci 2 cm.

* Zderzak z czujnikiem pozwala na ttumione dojechanie odkurzacza
az do przeszkody i efektywnie posprzata wokot niej. Czujniki
podczerwieni w przednim zderzaku zapobiegaja kolizji odkurzacza
automatycznego z przeszkodami. Bezpieczng prace odkurzacza
w pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie schody, umozliwiajg
dolne czujniki przeciw upadkowi odkurzacza ze schoddw.

« Do wygodnego sterowania stuzy pilot zdalnego, ktéry umozliwia
wiaczenie i wytgczenie odkurzacza, wprowadzenie go do
trybu sprzatania automatycznego albo wystanie odkurzacza
automatycznego do stacji tadowania.

* Odkurzacz wyposazony jest w funkcje tzw. GYRO MAPPING
(orientacja w przestrzeni), ktora potrafi rozpozna¢ geometrie
pomieszczenia, w ktorej wykonuje sprzatanie i odkurzacz
W ten sposob sprawniej wyczysci podtoge. Odkurzacz ponadto
wyposazony jest w nawigacje laserowq, przy pomocy ktérej mapuje
kazde pomieszczenie i nastepnie rozpocznie systematycznie
sprzatac. Obydwie funkcje s3 wbudowane i nie mozna nimi sterowac.

TRYBY SPRZATANIA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

Tryb automatyczny sprzatania

* Odkurzacz automatyczny efektywnie posprzata maksimum
powierzchni pomieszczenia i po zakoriczeniu sprzatania wréci do
stacji tadowania.

Tryb lokalny sprzatania

* Odkurzacz automatyczny efektywnie posprzata powierzchnie
0 wymiarach 1,6 x 1,6 m.

Inne tryby sprzatania (np. sprzatanie wybranego pomieszczenia,

wybranej strefy itp.) ustawic mozna w aplikacji.

Copyright © 2023, Fast CR, a.s.

Revision12/2023



Notatka:
Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego
zawsze upewnij sig, ze jest w petni natadowany

i z powierzchni usunigte zostaty przeszkody, przedmioty
obce, kable itp.

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

* Wuyjmij odkurzacz automatyczny oraz wszystkie akcesoria
z opakowania. Skontroluj, czy wyjates wszystkie czesci.

» Skontroluj, czy odkurzacz automatyczny lub jego akcesoria nie sg
uszkodzone.

* Usun z odkurzacza automatycznego oraz wszystkich akcesoriow
folie ochronne i etykietki reklamowe.

Montaz bocznej szczotki obrotowej

* Boczna szczotka obrotowa jest przeznaczona do gtadkich
powierzchni podtogowych i zapewnia efektywne sprzatanie
w narozach oraz wzdtuz $cian oraz mebli.

» Odkurzacz odwroc strong dolng do gory. Szczotke obrotowg zatoz
na kotku, ktéry przeznaczony jest dla niej i przy pomocy $rubokreta
zabezpiecz $ruba. Odwro¢ odkurzacz do normalnej pozycji.

»  Jezeli bedziesz uzywat odkurzacza do sprzatania pomieszczen,
w ktorych znajdujg sie dywany, zdemontuj boczne szczotki obrotowe.
Podczas demontazu postepuj w odwrotnej kolejnosci.

KOMBINOWANY POJEMNIK NA KURZ ZE ZBIORNICZKIEM NA
WODE2W 1
* Kombinowany pojemnik na kurz ze zbiorniczkiem na wode umozliwia
jednoczes$nie odkurzac i sciera¢ podtoge. Odkurzacz automatyczny
odkurzacza nieczystosci i kurz z podtogi, a nastepnie jg wyciera.
W zaleznosci od przewidzianego uzycia odkurzacza automatycznego
trzeba do zbiorniczka nala¢ w ode i przymocowac uchwyt z wktadem
do mopowania.
Uzycie odkurzacza automatycznego wytacznie do odkurzania
1. Jezeli bedziesz uzywat odkurzacza wytacznie do odkurzania,
przed jego uzyciem upewnij sig, ze pojemnik na kurz wtozony jest
w odkurzaczu i ze jest pusty.
2. W celu wyjecia pojemnika na kurz, nacisnij przycisk do wyjecia
pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza - patrz rysunek D1.
3. Pojemnik na kurz wsun do odkurzacza automatycznego tak, by
wieko pojemnika na kurz skierowane byto do géry i otwor wylotowy
w kierunku na zewnatrz — patrz rysunek D1. Lekko nacisnij pojemnik
w kierunku do tytu, dopoki nie ustyszysz klapniecie. To sygnalizuje
poprawne zamocowanie pojemnika w odkurzaczu.
Uzycie odkurzacza automatycznego do odkurzania i wycierania podtogi
¢ Aby moc odkurzacz elektryczny uzyc jednoczesnie do odkurzania
i wycierania podtogi, konieczne jest napetnienie zbiorniczka wodg
i przymocowanie do dolnej strony pojemnika uchwytu do wktadu do
mopowania.
1. Wuyjmij pojemnik na kurz z odkurzacza automatycznego tak,
Ze nacisniesz przycisk do wyjecia pojemnika i wyjmij pojemnik
z odkurzacza - patrz rysunek D1.
2. Zluzuj ostone zbiorniczka i otworem nalej do zbiorniczka czysty
wode - patrz rysunek D2.

Notatka:
] Do mycia zalecamy uzycie tylko czystej wody. Jezeli
uzyjesz $rodka do mycia, moze on spienic¢ i pogorszyc
w ten sposob skapywanie wody na wktad, ewentualnie
spowodowact smugi na podtodze po jej wyschnieciu.

3. Ostone mocno zamknij i wsun do odkurzacza automatycznego
tak, by wieko pojemnika na kurz skierowane byto do géry i otwaor
wylotowy w kierunku na zewnatrz — patrz rysunek D1. Lekko
nacisnij pojemnik w kierunku do tytu, dopoki nie ustyszysz
klapniecia. To sygnalizuje poprawne zamocowanie pojemnika
w odkurzaczu.

4. Na uchwyt zatdz wktad do mopowania — patrz rysunek D3.
Zalecamy wktad przed zatozeniem zmoczyc i lekko wyzymac. Tym
przyspieszysz proces namaczania i nastgpne scieranie podtogi.

5. Wsun uchwyt z wktadem do mopowania pod pojemnik tak, by
wyciecie w uchwycie wpadto pod pojemnik — patrz rysunek D4.
Lekko nacisnij uchwyt w kierunku do tytu, dopéki nie ustyszysz
klapniecie. To sygnalizuje poprawne zabezpieczenie uchwytu
z wktadem do mopowania w odkurzaczu.

Ostrzezenie:

Nie uzywaj odkurzacza automatycznego do
odkurzania i wycierania podktadek, chodniczkaéw itp.
Przed odkurzaniem dywanow trzeba zdjg¢ uchwyt
z wktadem do mopowania.

UMIESZCZENIE STACJI LtADUJACEJ

* Stacja tadujaca stuzy do automatycznego tadowania akumulatora
i odkurzacz musi mie¢ do niej dobry dostep.

* Stacje tadujgcg umiesc do $ciany na twardej, poziomej i suchej
powierzchni w zasiegu gniazdka sieciowego - patrz rysunek E.
Dbaj o to, aby w zasiegu 0,5 mw lewo i w prawo oraz w odlegtosci
1,2 m przed stacjg nie znajdowaty sie schody albo przeszkody,
ktore bronityby odkurzaczu wyszukiwac stacje tadujgcg i pomuyslnie
zaparkowac.

* Do gniazdka stacji tadujgcej podtacz ztacze przewodu zasilajgcego
zasilacza sieciowego i wtyczke przewodu zasilajgcego wsun do
gniazdka elektrycznego. Przewad zasilajacy umiesc tak, by nie
nawijat sie do szczotek obrotowych odkurzacza.

* Jezeli nie bedziesz korzystat z odkurzacza przez dtuzszy czas,
odtgcz stacje tadujgcg od gniazdka sieciowego i umies¢ w suchym,
czystym i chtodnym miejscu.

LADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

* Odkurzacz mozna tadowac w stacji tadujacej, ktorg odkurzacz po
zakonczeniu sprzatania wyszuka automatycznie.

* Zawsze upewnij sig, ze odkurzacz wtgczony jest przyciskiem @

Pierwsze natadowanie odkurzacza

* Przed pierwszym uzyciem nalezy odkurzacz automatyczny w petni
natadowat. Zostaw odkurzacz do natadowania przez 12 godzin.

* Chwy¢ odkurzacz i recznie wtdz go do stacji tadujacej tak, by
potgczyty sie styki tadujace w dolnej czesci odkurzacza ze stykami
tadujgcymi stacji tadujacej. Po potgczeniu stykdw rozpocznie sig
proces tadowania.

tadowanie automatyczne

* Z funkcji tadowania automatycznego korzysta odkurzacz
automatyczny po kazdym zakoriczeniu sprzatania i w przypadkach,
kiedy podczas sprzatania wykryje niski stan akumulatora. Wtedy
odkurzacz automatyczny zacznie aktywnie szukac stacji tadujacej.
Wazne wiec jest, by nieustannie podtgczona byta do zrodta zasilania
i byta dostepna dla odkurzacza, w celu jego zaparkowania.

* Odkurzacz automatyczny mozna wystac do tadowania takze przez
nacisniecie przycisku bezposrednio na odkurzaczu, w aplikaciji albo
na pilocie zdalnego sterowania. W takim razie praca odkurzacza
automatycznego zatrzyma sig i odkurzacza wyszuka stacje tadujaca.

* Po zaparkowaniu w stacji tadujgcej ruszy cykltadowania. Petne
natadowanie trwa okoto 4 do 6 godzin. Rzeczywisty stan tadowania
zalezny jest od stanu akumulatora przy rozpoczeciu tadowania.

* Petne natadowanie zapewni az 200 minut pracy (Ustawiona niska
moc ssania).

« Jezeli dojdzie do przerwania potgczenia stykow tadujgcych podczas
cyklu tadujacego, odkurzacz oddali sie od stacji tadujacej i sam w niej
z powrotem zaparkuje w celu wznowienia procesu, o ile mu w tym nie
przeszkadzajg mu przeszkody.

* Jezeli dojdzie do przerwy w dostawie energii elektrycznej, cykl
tadowania zostanie przerwany i kontynuowany bedzie po wznowieniu
dostawy energii.

* Jezeli zostanie przekroczona maksymalna dozwolona wartosc
natezenia pradu tadujgcego, proces automatycznego tadowania sie
przerwie.

Copyright © 2023, Fast CR, a.s. -5- Revision 12/2023



*  Jezeli dojdzie do wytadowania odkurzacza automatycznego, np.
z powodu, ze odkurzacz nie znalazt albo nie byt w stanie zaparkowac
w stacji tadujacej, trzeba umiesci¢ go recznie.

STEROWANIE PRZY POMOCY PRZYCISKOW NA ODKURZACZU

¢ Przyciski na odkurzaczu automatycznym stuzy do podstawowego
sterowania. Do zaawansowanego sterowania odkurzaczem
automatycznym uzyj pilota zdalnego sterowania albo aplikacje
mobilng. Wiecej informacii znajdziesz dalej w instrukcji.

Wia ie/wyta ie odkurzacza

*  Nacisnij i przytrzymaj przycisk @ przez 3 sekundy, w celu aktywacji
wiaczenia odkurzacza automatycznego. Przycisk (U) zacznie migac
na biato. Odkurzacz automatyczny przetgczy sie w tryb czuwania.

* Naciénij i przytrzymaj przycisk @ przez 3 sekundy, w celu
wytaczenia odkurzacza automatycznego. Przycisk @ krotko zamiga
na biato i potem zgasnie. Odkurzacz automatyczny jest wychylony.

L

Przerwanie sprzatania
* Podczas pracy odkurzacza automatycznego krétko nacisnij przycisk
, praca odkurzacza automatycznego zostanie przerwana.
Ponownym krétkim nacisnieciem przycisku @ WZNowisz jego prace.

Znego

Notatka:
Podczas tadowania nie mozna odkurzacza
automatycznego wytgczyc.

Tryb snu

* Po 60 sekundach nieczynnosci odkurzacz automatyczny przetaczy
sie w tryb snu. Nacisnieciem dowolnego przycisku odkurzacz
automatyczny przetaczy sie w tryb czuwania.

Wybér trybu sprzatania

* Kiedy odkurzacz automatyczny znajduje sie w trybie czuwania,
nacisnij krotko przycisk @ i odkurzacz automatyczny rozpocznie
automatyczne sprzatanie.

* Kiedy odkurzacz automatyczny znajduje sie w trybie czuwania,
nacisénij i przytrzymaj przycisk tadowania i odkurzacz automatyczny
rozpocznie lokalne sprzatanie.

tadowanie

«  Krdtko nacisénij przycisk tadowania, jezeli potrzebujesz wystac
odkurzacz automatyczny do tadowania. Ten zakorczy prawie
odbywajace sig sprzatanie i zacznie aktywnie wyszukiwac stacje
tadujaca, w ktorej zaparkuje.

STEROWANIE PRZY POMOCY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

* Wcisnieciem poluzuj zapadke pokrywy znajdujace;j sie na tylnej
stronie pilota zdalnego i zdejmij pokrywe.

Do pilota zdalnego sterowania wtoz 2 szt. baterii typu AAA (1,5 V).
Podczas wktadania baterii zadbaj o poprawna biegunowos¢,
ktora podana jest w srodku pojemnika do baterii. Zatoz i zatrzasnij
Z powrotem pokrywe.

* Jezeli baterie sg wytadowane, wymien za nowe. Nie kombinuj
réznego typu baterii albo starych baterii z nowymi.

» Zasieg pilota zdalnego sterowania wynosi okoto 6 m.

* Podczas wymiany wyjmij najpierw starg baterie, a nastepnie wtoz
nowa.

Notatka:

|- m] Nigdy nie kombinuj uzywanych i nowych baterii albo

baterii réznego typu.

Witaczenie sprzatania

» Nacisénij przycisk DIl do wtaczenie trybu automatycznego sprzatania.
Odkurzacz automatyczny ruszy.

» Naciénij przycisk (¢ do rozpoczecia lokalnego sprzatania.

* W czasie pracy odkurzacza, zatrzymasz jego prace przez nacisnigcie
przycisku Pll. Ponownym nacisnieciem przycisku Pllwznowisz prace.

« Jezeli potrzebujesz zakoriczyc prace, nacisnij przycisk ( © ), odkurzacz
automatyczny zatrzyma sie, zakonczy sprzatanie, wyszuka stacje
tadujaca i w niej zaparkuje.

Witaczenie mopowania

* Upewnij sig, ze uchwyt z wktadem do mopowania jest
przymocowany do odkurzacza i w zbiorniczku znajduje sie woda.

*Nacisnij przycisk =) i zaktywuj tryb mopowania.. W tym trybie moc
spadnie automatycznie do minimum.

« Ponownym nacisnigciem przycisku (= tryb mopowania zostanie
anulowany.

Ustawienie mocy ssania

* Moc ssania ustaw wedtug rodzaju posadzki i stopnia jej
zanieczyszczenia.

* Ponownym naciskaniem przycisku s zmniejszasz moc ssania,
ponownym naciskaniem przycisku ® zwigkszasz moc ssania.

« Jezeli potrzebujesz regulowa¢ moc ssania, nacisnij przycisk (s .

Poruszanie odkurzacza automatycznego

* Przyciski kierunkowe stuzg do recznego ustawienia poruszania
odkurzacza automatycznego. Waznym jednak jest, by odkurzacz
automatyczny nie pracowat.

* Przycisk A stuzy do ruchu w kierunku do przodu.

*  Przycisk \ stuzy do obracanie sie odkurzacza 0 180°.

* Przycisk  stuzy do obracanie sie odkurzacza 0 S30° w kierunku
w lewo i poruszania sie w lewo.

* Przycisk > stuzy do obracanie sig odkurzacza o 90° w kierunku
W prawo i poruszania sie w prawo.

« Nacisnij przycisk (= ) do natychmiastowego $ciszenia komunikatow
gtosowych. Ponownym nacisnieciem przycisku (& nastapi
wznowienie gtosnosci.

STEROWANIE ZA POSREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

* Odkurzaczem automatycznym mozna sterowac za pomoca aplikacji
Sencor HOME.

* Pobierz aplikacje do swojego smartfona, wykonaj rejestracje i steruj
odkurzaczem automatycznym za posrednictwem aplikacji.

OERE 40

r
F

[=]

Jezeli zainstalowates juz aplikacje, dodaj odkurzacz automatyczny do
swoich urzadzen.

Dodanie odkurzacza automatycznego do listy urzadzeri za pomocg kodu

QR.

* Odkurzacz automatyczny mozesz dodac do aplikacji SENCOR HOME
takze za posrednictwem podanego kodu QR. Na stronie gtownej
aplikacji kliknij ikone ,+", a na ekranie dodanie nowego urzgdzenia
kliknij ikone [-] znajdujaca sie w prawym gérnym rogu.

* Pozeskanowaniu kodu QR na ekranie wykonaj wybér sieci Wi-Fi.
Wybierz sie¢, wprowadz hasto i nacisnij na przycisk ,Dalej”.

* Zostaniesz wezwany do wykonania resetu urzgdzenia. Wycisnij
i przytrzymaj przycisk i @ przez 3 sekundy. Zabrzmi sygnat
ostrzegawczy i biate podswietlenie zacznie migac¢. Oznacza to,
ze odkurzacz automatyczny jest gotowy do parowania. Instrukcje
znajdziesz réwniez na ekranie aplikacji.

* W aplikacji potwierdz, Ze kontrolka (Wi-Fi) miga i kliknij na ,Dalej".
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Kliknij na ,,Podtgcz". Nastepnie w ustawieniach Wi-Fi w twoim
urzadzeniu mobilnym podtacz Wi-Fi do odkurzacza automatycznego.
Nastepnie wro¢ do aplikacji i zaczekaj, dopoki nie dojdzie do
sparowania odkurzacza.

Na ekranie gtownym w liscie urzadzen, kliknij na ikone odkurzacza

i wejdz do sterowania urzadzeniem.

Kod QR do dodania panelu sterowania odkurzaczem automatycznym do
aplikacji Sencor HOME

Recznie dodanie odkurzacza automatycznego do listy urzadzen

Na ekranie gtéwnym kliknij na ,Dodaj urzadzenie” albo na ,+"

w prawym gornym rogu i tu kliknij na ,Dodaj urzadzenie”.

Pokaze sig ekran z kategoriami urzadzen i spisem urzadzen.
Kliknij na ,Odkurzacze automatyczne” i z listy produktéw wybierz
model odkurzacza automatycznego.

Na kolejnym ekranie wybierz sie¢ Wi-Fi. Wybierz sie¢, wprowadz
hasto i nacisnij na przycisk ,Dalej"”.

Zostaniesz wezwany do wykonania resetu urzadzenia. Wycisnij

i przytrzymaj przyciski i @ przez 3 sekundy. Zabrzmi sygnat
ostrzegawczy i biate pod$wietlenie zacznie migac¢. Oznacza to,

ze odkurzacz automatyczny jest gotowy do parowania. Instrukcje
znajdziesz réwniez na ekranie aplikacji.

W aplikacji potwierdz, ze kontrolka (Wi-Fi) miga i kliknij na ,Dalej”.
Kliknij na ,Podtacz”. Nastepnie w ustawieniach Wi-Fi w twoim
urzadzeniu mobilnym podtgcz Wi-Fi do odkurzacza automatycznego.
Nastepnie wroc¢ do aplikacji i zaczekaj, dopoki nie dojdzie do
sparowania odkurzacza.

Na ekranie gtownym w liscie urzadzen, kliknij na ikone odkurzacza
i wejdz do sterowania urzadzeniem.

Resetowanie Wi-Fi

Wuycisnij i przytrzymaj przyciski i @ przez 3 sekundy. Zabrzmi
sygnat ostrzegawczy i biate podswietlenie zacznie migac.

Notatka:
] Podczas podtgczania Wi-Fi zalecamy wytaczyc dane

mobilne w ustawieniu twojego telefonu komdrkowego.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem zawsze wytacz odkurzacz wytacznikiem
gtéwnym @

Do czyszczenia urzadzenia nie stosuj sciernych srodkow
czyszczacych, rozcienczalnikow itp.

Zaniedbywanie czyszczenia i konserwacji moze negatywnie wptywac
na dziatanie odkurzacza i prowadzi¢ do obnizenia jego mocy.

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

Oprodznianie pojemnika na kurz

1

W celu wyjecia pojemnika na kurz, nacisnij przycisk do wyjecia
pojemnika - patrz rysunek D1; i wyjmij pojemnik z odkurzacza -
patrz rysunek F1.

[N

Notatka:
Z powoddw higienicznych zalecamy opréznia¢ pojemnik
poza pomieszczeniem mieszkalnym.

Czyszczenie pojemnika na kurz

1

2.

3.

W celu wyjecia pojemnika na kurz, nacisnij przycisk do wyjecia
pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza - patrz rysunek D1.
Nacisnij przycisk wieka i uchyl wieko pojemnika na kurz - patrz
rysunek F1.

Nacisnij bezpiecznik grubego filtra - patrz rysunek F2. Wyjmij
gruby filtr, filtr piankowy i filtr HEPA z wieka — patrz rysunek F3.
Filtr HEPA i filtr piankowy wystukaj i usur z nich nieczystosci

przy pomocy delikatnej szczoteczki albo suchej szmatki. W razie
mocniejszego zanieczyszczenia mozesz odkurzyc je innym
odkurzaczem z zatozong koncowka szczotkowa. Filtra HEPA nie
myj w wodzie. Wystepuje ryzyko jego uszkodzenia. W przypadku,
gdy filtr HEPA jest mocno zanieczyszczony lub przejawia oznaki
zuzycia, wymien go na nowy. Zalecamy wymiane filtra HEPA

w zaleznosci od licznosci uzycia co najmniej raz na pot roku.
Gruby filtr optucz w biezacej i cieplej wodzie, nastepnie wytrzyj
czystq $ciereczkq do sucha.

Pojemnik na kurz wytrzyj lekko zwilzong gabka i wytrzyj czysta
Sciereczka do sucha. Ewentualnie mozesz do pojemnika na kurz
nala¢ mniejszg ilo$¢ czystej wody i wytrze¢ gabka. Potem doktadnie
wytrzyj jg czystq Scierkg do sucha.

Do przestrzeni w wieku wtoz filtr HEPA, filtr piankowy i potem gruby
filtr. Lekko naciénij na gruby filtr, dopoki nie ustyszysz klikniecie. To
sygnalizuje poprawne zabezpieczenie grubego filtra.

Zamknij wieko pojemnika na kurz. Lekko nacisnij na wieko, dopoki
nie ustyszysz klikniecia. To sygnalizuje poprawne zamkniecie
wieka.

Ostrzezenie:

Przed wtozeniem filtréw do pojemnika na kurz

i zamknigciem wieka zawsze upewnij sig, ze
wszystkie czesci sg suche i zupetnie czyste.

W przeciwnym wypadku grozi niebezpieczenstwo
uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

Czyszczenie zbiorniczka na wodg i wktadu do mopowania

Zbiorniczek na wode, uchwyt wktadu do mopowania oraz wktad do
mopowania trzeba czysci¢ po kazdym uzyciu, w celu zapobiegania
powstawania lesni, szkodliwych mikroorganizmow, ktére moga
spowodowac nieprzyjemny zapach i mogg byc szkodliwe dla
zdrowia.
Nacisnij bezpiecznik na uchwycie wktadu do mopowania i wyjmij go
z dolnej czesci odkurzacza automatycznego — patrz rysunek G1.
Z uchwytu ostroznie zdejmij wktad do mopowania — patrz rysunek
G2.

W celu wyjecia pojemnika na kurz, nacisnij przycisk do wyjecia
pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza - patrz rysunek D1.
Przenie$ pojemnik na kurz nad umywalke albo zlew i zluzuj
pokrywe zbiorniczka na wode. Odwro¢ pojemnik dnem do géry

i wylej reszte wody ze zbiorniczka. W razie potrzeby lekko
wstrzasnij zbiorniczkiem, by wszystka woda wyciekta.

Zostaw otwartg pokrywe zbiorniczka otwartg i zostaw zbiorniczek
w suchym i dobrze wietrzonym miejscu do wyschnigcia.

Uchwyt wktadu do mopowania wytrzyj lekko zwilzong gabka

i potem wytrzyj czysta $ciereczka do sucha.

Wktad do mopowania wypierz recznie w letniej wodzie z odrobing
delikatnego proszku do prania, wypymaj recznie i zostaw do
swobodnego uschniecia. Wktadu do mopowania nie pierz w pralce
ani nie susz w suszarce.

Czyszczenie centralnej szczotki obrotowej

Centralng szczotke obrotowa zalecamy czyscic regularnie i to co
najmniej raz na tydzien, w celu zapewnienia statej mocy ssacej

2. Przenies pojemnik nad kosz do odpadkow i odwrac go do gory odkurzacza automatycznego. Nawiniete wiosy i kudty na szczotce
nogami tak, by wieko pojemnika skierowane byto w dot. moga zmniejsza¢ moc oraz wydajnosé odkurzacza automatycznego.

3. Nacisnij zamek wieka i ostroznie go uchyl. Zawartos¢ pojemnika 1. Odwrac odkurzacz automatyczny do géry nogam.
wysypdokosza. o o 2. Naciénij bezpiecznik ostony szczotki centralnej i z odkurzacza

4. Zamkm Wleko i delikatnie dOC!SnIJ, apg U§&gszec kliknigcie. To wyjmij ostone i nastepnie szczotke obrotowgq — patrz rysunek H1.
sygnalizuje poprawne zabezpieczenie wieks. 3. Sucha szmatka wyczysé przestrzen, w ktérej byta umieszczona

szczotka wirujgca. Skontroluj i wyczyse otwor ssacy.
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Zanieczyszczenia i kurz osadzajgcy sie wokot otworu ssgcego
moga zmniejsza¢ moc ssania odkurzacza.

4. Ze szczotki obrotowej usun wszystkie zanieczyszczenia (kurz,
nawinigte wtosy, wtosie zwierzat itp.) - patrz rysunek H2.

5. Szczotke obrotowg wtdz ponownie do odkurzacza i potem zatoz
ostone. Lekko nacisnij na ostong, dopoki nie ustyszysz klikniecia.
To sygnalizuje poprawne zabezpieczenie ostony.

Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej

1. Zluzyj $rube bocznej szczotki obrotowej przy pomocy $rubokretu —

patrz rysunek I1.

2. Usun boczng szczotke obrotowg z odkurzacza poprzez
wyciggniecie w kierunku do gory.

3. Zmiejsca, w ktérym znajduja sie szczotki usun wszelkie
zanieczyszczenia.

4. Usun wszelkie zanieczyszczenia ze szczotek. Jezeli jest to
konieczne, umyj szczotke pod biezgcg wodg. Jezeli wiosie
szczotek ulegto deformacji podczas eksploatacii urzadzenia,
nalezy je zanurzyc w cieptej w celu nadania pierwotnego ksztattu.
Szczotki musza byc¢ suche przed ponownym zamontowaniem do
odkurzacza.

5. WItdz boczng szczotke obrotowa do odkurzacza automatycznego
i zabezpiecz jg przy pomocy $rubokreta - patrz rysunek 12.

Czyszczenie czujnikéw

* Czujniki na odkurzaczu automatycznym sg wazne do jego

poprawnego sterowania i bezpiecznej pracy. \Wazne jest wiec, by byty

one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie.

* Na odkurzaczu automatycznym znajdujg sie tacznie (patrz
rysunek J):

1. 4 czujniki przeciwko spadnigciu (w dolnej czesci odkurzacza

automatycznego)

2. 3czujniki temperatury

3. 2stykitadujgce

4. boczne czujniki podczerwieni

Czujniki wytrzyj suchg miekka $ciereczkg lub kosmetycznymi

patyczkami.

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni odkurzacza automatycznego

» Powierzchnie odkurzacza regularnie wycieraj miekka suchg szmatka.

« Conajmniej raz na tydzien albo czesciej wyczysc kotko przednie,

napedzane kotka, otwor ssacy, szczotke wirujgca oraz czujniki dolne.

* Zprzedniego kotka obrotowego i napedzanych kotek w pierwszej

kolejnosci usun wieksze zanieczyszczenia. Nastepnie wyczysc je po

catym ich obwodzie lekko zwilzong szmatka i wytrzyj do sucha. Nie
zapomnij wytrze¢ réwniez przestrzeni wokot kotek.

Wymiana filtra HEPA i filtra piankowego

1. Wujmij pojemnik na kurz i otworz wieko pojemnika na kurz. Wyjmij

gruby filtr, stary filtr piankowy i stary filtr HEPA.

2. Do przestrzeni w wieku wtdz nowy filr HEPA, filtr piankowy i potem

gruby filtr. Lekko nacisnij na gruby filtr, dopoki nie ustyszysz
klikniecie. To sygnalizuje poprawne zabezpieczenie grubego filtra.

3. Zamknij wieko pojemnika na kurz. Lekko nacisnij na wieko, dopoki
nie ustyszysz klikniecia. To sygnalizuje poprawne zamkniecie

wieka.
Notatka:
[ ] Stan zuzycia filtra HEPA mozna $ledzi¢ w aplikacji
~ mobilnej.
r| Notatka:
|- ] Filer HEPA i filtr piankowy zawsze zmieniaj jednoczesnie.

Wymiana szczotki bocznej

Szczotki ulegajg zuzyciu podczas eksploatacji odkurzacza. Po
pewnym czasie nalezy szczotki wymieni¢ za nowe. W celu
zamowienia nowej szczotki nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca
lub autoryzowanym punktem serwisowym. Stan zuzycia mozna
$Sledzi¢ takze w aplikacji mobilnej.

Zluzuj $rube bocznej szczotki obrotowej przy pomocy $rubokretu.
Usun starg boczng szczotke obrotowq z odkurzacza poprzez
wyciggniecie w kierunku do gory.

Wt6z nowa boczng szczotke obrotowg do odkurzacza
automatycznego i zabezpiecz j przy pomocy $rubokreta.

CZYSZCZENIE STACJI LADUJACEJ

Czyszczenie stacji tadujacej

Wuytrzyj zewnetrzng powierzchnie stacji tadujgcej miekka, suchg
sciereczka.

Czyszczenie czujnikéw

Czujniki stacji tadujacej sa wazne do jej bezpiecznej pracy. Wazne jest
dlatego, by byty one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym
stanie.

Czujniki podczerwieni i styki tadujgce wytrzyj suchg migkka
Sciereczka lub kosmetycznymi patyczkami.

WYMIANA AKUMULATORA

.

Oznakowanie modelu zapasowego akumulatora: SRX 9301
Jezeli potrzebujesz zainstalowac¢ akumulator, postepuj w nastepujacy
sposob:
Upewnij sig, ze odkurzacz jest wytgczony za pomoca przycisku @
Odkurzacz odwroc strong dolng do gory.
Przy pomocy $rubokreta zluzuj $ruby (tgcznie 8 szt.) ostony dolnej,
wyjmij je i ostroznie usun ostone dolna.
Odtacz ztgcze akumulatora i wyjmij akumulator z przestrzeni
wewnetrznej.
Podtacz nowy akumulator i wtoz go do odpowiedniej przestrzeni
wewnetrznej. Podtaczenie akumulatora wykona¢ mozna tylko
w jeden sposob. Ztgcze jest kodowane i nie mozna go odwracic.
Zatdz ostone dolng i zabezpiecz przy pomocy $rub. Odwroc
odkurzacz do pozycji roboczej.
WHtoz odkurzacz do stacji tadujacej i zostaw akumulator natadowa¢
do petnej pojemnosci.

Notatka:

] Odkurzacz automatyczny dostarczany jest z wtozonym
akumulatorem.

MAGAZYNOWANIE DLUGOOKRESOWE

Jezeli przez dtuzszy czas nie bedziesz korzystat z odkurzacza,
wykonaj nastepujace:

Wyczysc¢ odkurzacz zgodnie z rozdziatem KONSERWACJA

| CZYSZCZENIE.

Stacje tadujaca odtacz od gniazdka elektrycznego. Odkurzacz wraz
z kompletnymi akcesoriami umies¢ w suchym, czystym i chtodnym
miejscu.

Zalecamy wykonywac tadowanie odkurzacza co 3 miesigce, aby
przedtuzyc zywotnos¢ wbudowanego akumulatora.

Wuyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

utknagtw jednym
miejscu.

sie w przewodach/
kablach na podtodze,
w firance albo innych
przedmiotach obcych
na dywanie.

Problem Pr. 3
Odkurzacz nie | Styki tadujgce nie Upewnij sig, ze styki dotykajg
taduje sie. dotykajg sie. sie podczas wktadania
odkurzacza do stacji
tadujace).
Stacja tadujaca Podtacz zasilacz sieciowy
odtgczona jest od do gniazdka i zostaw stacje
Zrodta zasilania. tadujaca na state podtaczona.
Odkurzacz Odkurzacz zapetlit Odkurzacz zawsze probuje

zwolnic sie sam, jednak
zalecamy jego reczne
zwolnienie z migjsca
zablokowania.

Odkurzacz

wrdcit do stacji
tadujacej przed
zakoriczeniem

Odkurzacz
wuykryt niski stan
natadowania
akumulatora

Jest to normalne zjawisko.
Zostaw odkurzacz do
natadowania.

automatycznie,
jak ma
zaplanowane.

|jak ma zaplanowane.

sprzatania. i automatycznie
wrdcit do stacji, w celu
natadowania.
Odkurzacz Odkurzacz nie jest Wiacz odkurzacz.
nie wykonuje wytaczony i nie moze
sprzatania wykonac sprzatania,

Kiedy tylko
odkurzacz
pracuje, dochodzi
do pomijania
odkurzanych
miejsc, jego
droga jest
chaotyczna,
ma przeciwny
kierunek,

w aplikacji
mapa pokazuje
niedoktadnosci
inie jest
zmieniona.

Podtoga jest zbyt
sliska, kéteczko
srodkowe $lizga sie po
podtodze i odkurzacz
przejezdza niskie
przeszkody, progi

i listwy i to wptywa
na jego decyzje

0 przestrzeni
sprzatania w catym
domu.

Zalecamy zamkngct

drzwi w poszczegélnych
pomieszczeniach i zostawi¢
posprzatac je samodzielnie.
Odkurzacz wyposazony jest
w funkcje automatycznej
identyfikacji jednego
pomieszczenia. Wroci

Z powrotem w swaje miejsce.

Podtoga jest
nawoskowana

i wypolerowana
albo zbyt gtadka,
€0 zmniejsza tarcie
pomiedzy kotkami
i podtoga.

Zalecamy wyczyscic
podtoge po woskowaniu.

Kable, przedmioty
obce na podtodze
majg wptyw na prace
odkurzacza.

Zanim wtaczysz odkurzacz
waznym jest usuniecie

z podtogi kabli, pantofli,
zabawek iinnych
przedmiotéw obcych,

w celu zmniejszenia ilosci
przeszkadd, ktdre odkurzacz
musiat by omijac.

Odkurzacz jest prawie
wytadowany.

Zostaw odkurzacz do
natadowania.

Odkurzacz utknat
albo zablokowany jest
przedmiotern obcym.

Wuytacz odkurzacz, oproznij
pojemnik na kurz. Odwroc
odkurzacz i usun nieczystosci
z kotek oraz szczotek.

Pilot zdalnego
sterowania nie
dziata.

(Zalecana
odlegtos¢ wynosi
5m.)

Baterie sg
wytadowane

Wuymien baterie w pilocie
zdalnego sterowania.

Odkurzacz jest prawie
wytadowany.

Zostaw odkurzacz do
natadowania.

QOdbiornik sygnatu ze
zdalnego sterowania
do odkurzacza albo
nadajnik sygnatu

na pilocie zdalnego
sterowania jest
zablokowany lub
Zanieczyszczony.

Wuytrzyj odbiornik i nadajnik
sygnatu migkka Sciereczka.

Sygnat z pilota
zdalnego sterowania
jest zaktocony innym
urzadzeniem w jego

bliskosci.

Nie uzywaj pilota zdalnego
sterowania w poblizu
urzadzen z sygnatem
podczerwieni.

Po zakonczeniu
sprzatania
pozostajg

na podtodze
nieczystosci.

Centralna szczotka
obrotowa jest
zablokowana.

Wyczysc centralng
szczotke obrotowa i przesun
odkurzacz automatyczny do
otwartej przestrzeni.

Boczna szczotka
obrotowa jest
zablokowana.

Wuyczysce boczng szczotke
obrotowq i przesun
odkurzacz do otwartej
przestrzeni.

Kombinowany
pojemnik na kurz
2w 1nie jest
poprawnie wtozony
w odkurzaczu
automatycznym.

Wtoz kombinowany
pojemnik na kurz 2w 1do
odkurzacza automatycznego.

Pojemnik na kurz jest
petny, filtr HEPA jest
zablokowany albo
centralna szczotka
obrotowa jest

Opréznij pojemnik na
kurz, wyczyse filtr HEPA
i centralng szczotke
obrotowa.

zapchana.
Odkurzacza nie  |Akumulator jest Zostaw odkurzacz do
mozna wtaczyc. |wytadowany. petnego natadowania.
Odkurzacz Przednie kotko jezdne | Wyczysc przednie kotko
ma problem jest zablokowane. obrotowe i przesun
Z poruszaniem odkurzacz automatyczny do
sie po podtodze. otwartej przestrzeni.
Odkurzacz Stacja tadujgca Umiesc stacje tadujaca do

Wwyszuka stacje
tadujacg, ale nie
zaparkuje w niej.

jest zablokowana
albo znajduje sie
zbyt daleko; nie

jest podtaczona do
2rodta zasilania; na
uchwycie wktadu

do mopowania
zaczepione s
przedmioty obce albo
wkitad do mopowania
jest zwiniety.

otwartej przestrzeni i potoz
odkurzacz automatyczny

w jego poblizu i wtacz go
witoz widelec zasilacza

do gniazdka sieciowego;
wyczys¢ uchwyt wktadu do
mopowania i wyréwnaj wktad
do mopowania.

Odkurzacz nie
zachowuje sie
normalnie.

Btad wewnetrzny.

Wuytacz odkurzacz
automatyczny i potem
ponownie go wtgcz

i uruchom. Jezeli problemu
nie Mozna usunac, wytacz
odkurzacz i zwroe sig do
autoryzowanego punktu
serwisowego.
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wypuszcza wody
do wktadu do
mopowania albo
wypuszcza tylko

Podczas Na centralnej Wutacz odkurzacz
sprzatania szczotce obrotowej,  [automatyczny i usun
stychac na szczotce bocznej | przedmiot obcy.
niezwyczajne lub na kotku
dzwieki. $rodkowym ugrzeznat

przedmiot obcy.
Zbiorniczek W zbiorniczku na Uzupetnij wode do
na wode nie wode znajduje sie zbiorniczka; wyczyse wkiad

niedostateczna ilos¢
wody; wktad jest zbyt
brudny; wktad nie jest
zatozony.

do mopowania; wtdz uchwyt
wktadu do mopowania.

mato wody.
Zbiorniczek na | Zbiorniczek na wode | Skontroluj, czy zbiorniczek
wode wypuszcza | nie znajduje sie w na wode jest poprawnie
zbyt duzo wody. [swoim miejscu; spust |wtozony; dostosuj spust
wody ustawiony jest  [wody w aplikacji.
na maksimum.
Do aplikacji Niezwykta sie¢ Wi-Fi, | Skontroluj, czy odkurzacz
nie mozna sig niepoprawne hasto automatyczny znajduje sie
podtaczyc. Wi-Fialbo niezwykte |w zasiegu sieci Wi-Fi; wtoz

zachowanie aplikaciji.

poprawne hasto albo zresetuj
Wi-Fi; pobierz i zainstaluj
najnowsza wersje aplikacji.

Odkurzacz nie
jest w stanie
wrocic do stacji
tadujacej po
intensywnym
sprzataniu albo
po poruszaniu.

Odkurzacz stwarza
nowa mape albo jego
odlegtosc jest zbyt
duza.

Po intensywnym
sprzataniu albo poruszaniu
na wigksza odlegtosc
odkurzacz automatyczny
wygeneruje sobie nowq
mape. Jezeli stacja
tadujaca jest zbyt daleko,
odkurzacz automatyczny
nie musi byc w stanie do jej
znalezienia. Wtéz odkurzacz
automatyczny do stacji

tadujace).

Notatka:
Przerwij uzywanie odkurzacza automatycznego, jezeli
problemu nie mozna znalez¢ w tabeli albo nie mozna

go usungac i zwrdc sie do autoryzowanego punktu

Nazwa producenta: FASTCR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-25101Rigany
Identyfikator modelu Zasilacz do SRV 9350WH
Napiecie wejsciowe 100-240V~
Czestotliwosc wejsciowa 50-60 Hz
Napiecie wyjsciowe 24V
Prad wyjsciowy 12A
Moc wyjsciowa 288W
Srednia sprawno$¢ w trybie czynnym 89,78 %
Sprawnos¢ podczas niskiego obcigzenia  [85,22 %
(10 %)
Zuzycie energii w stanie bez obcigzenia 0,078 W

serwisowego.

DANE TECHNICZNE
Odkurzacz automatyczny

Pobdér mocy odkurzacza automatycznego

Znamionowy pobor mocy

................................. 24V-Z12A

50w

Akumulator.

Li-ion/ 24V /5000 mAh

Wymiary ($rednica x wysokasg)............

.......................... 349 %100 x 353 mm

Mozliwos¢ zmiany tekstu i parametrow technicznych zastrzezona.

Oryginalne akcesoria uzytkowe

SRX 9304 Filtr HEPA
SRX 9305 Boczna szczotka obrotowa
SRX 9302 Whktad do mopowania

Wuyrob jest przeznaczony wytgcznie do uzytku
w gospodarstwach domowych. Wyréb nie jest
przeznaczony do uzytku na zewnatrz.

Stopien ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

D Klasa Il - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

zabezpiecza podwdjna lub wzmocniona izolacja.

Niniejszy symbol 0znacza, ze nie wolno uzywac urzadzenia,
jezeli widelec wtyczki jest uszkodzony.

LIKWIDACJA AKUMULATORA

Przed likwidacjg wyrobu albo jego oddaniem

w okreslonym miejscu zbiorczym zapewnic trzeba, by
wyjety zostat z niego akumulator. Przed wyjeciem
akumulatora trzeba uruchomic odkurzacz i zaczekac do

jego wytadowania. Akumulator zawiera substancje

szkodliwe dla $rodowiska naturalnego i z tego wzgledu nie
powinien by¢ wyrzucany razem ze zwyktym odpadem domowym. Jego
poprawng likwidacje zapewni odpowiednie miejsce zbiorcze.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH AKUMULATOROW
Baterie zawierajg substancje szkodliwe dla $rodowiska

Masa 78kg X 5 X .

Czas pracy na jedno natadowanie 500 min naturalnego i z tego powodu nie powinny byé wyrzucane
Pojemnnost pojemnika kurzu 350 ml razem ze zwyktym odpadem domowym. Zuzyte baterie
Pu}emnoéc’ Eo}emmka na wode 250 ml nalezy przekazac do utylizacji do wyznaczonych punktow
Blad czunika laserowego | zbioru surowcow wtérnych.

Zasilacz

Znamionowy zakres napiecia H00_240Y T
Czestotliwosc znamionowa 50-60 Hz

Wyjécie 4\ =212 A

Podstawa tadujaca

Napiecie wejsciowe 24V ==Z12A

Napiecie wyjsciowe 4V Z=Z12A

Znamionowy pobor mocy 30w

Wymiary 217,3 x 91x 134 mm
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WSKAZOWKI i INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA ZE
ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy odtdz w miejscu zbiorki odpadow,
wyznaczonym przez wtadze lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZI\DZEN ELEKTRYCZNY

| ELEKTRONICZNYCH
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszacych
dokumentach oznacza, iz zuzytych produktow
elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucac do
zwyktego odpadu komunalnego. Aby zachowac
poprawny sposob utylizacji, odnowy i recyklingu
produktow tego rodzaju, nalezy je przekazac do

I uznaczonych punktow zbiorki. W niektdrych krajach

Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie mozna

przekazac zuzyte urzadzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie

innego nowego podobnego urzgdzenia. Poprawng likwidacjg niniejszego

produktu pomozesz zachowat cenne zrodta naturalne i wesprzec¢

prewencje potencjalnych negatywnych wyptywow na $rodowisko

naturalne i zdrowie ludzkie, co mogty by byc nastepstwem niepoprawnej

likwidacji odpadow. Aby uzyskac wiecej informacji, skontaktuj sie

z lokalnymi wtadzami ub punktem selektywnej zbiorki odpadéw. Przy

niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadéw mogg zostat natozone

grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotéw gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystapieniem do utylizacji urzadzen elektrycznych ub

elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od sprzedawcy lub

dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unig Europejska

Symbol ten obowigzuje w Unii Europejskiej. Przed przystapieniem do

utylizacji produktu, zazadaj w lokalnych urzedach lub od sprzedawcy

potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.

Niniejszy produkt spetnia wszelkie wtasciwe podstawowe
wymagania dyrektyw EU, ktdre dotyczg produktu.

Niniejszym SENCOR os$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego SRV
9350WH spetnia wytyczne dyrektywy 2014/53/EU. Zupetny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest do dyspozycji na stronie internetowej www.
sencor.eu.
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