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Dear customer,
Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read
all the instructions in this user's manual.
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PART 1: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Recommendation:

Carefully read these instructions before installing and operating this appliance. Write down the serial number
found on the rating label of the appliance in the space below. It is essential that you store this user's manual in
a safe place so that you can use it in the future. If you intend to sell the appliance, give it to another owner, or
if you move, always make sure that the user's manual is attached to the appliance, so that the new owner can
learn about the operation of the appliance and the relevant warnings.

SERIAL NUMBER:

Basic safety instructions

e Take the appliance out of the packaging. Check that you have removed all advertising and promotional
labels before first use.

e  After unpacking, check the appliance for damage, also check the power cord for damage, if appropriate.
Do not install a damaged appliance or an appliance with a damaged power cord. Contact an authorised
service centre.

e We recommend that you keep the packaging materials at least for the warranty period.

e This appliance is designed for household use in the home.

e Only use the appliance for the purpose of heating or cooking food; do not use for other purposes than for
which it is designed (e.g. heating a room).

e The Manufacturer, importer take no responsibility for damages caused by inappropriate, incorrect
or negligent use.

e Do not use the appliance for cutting or chopping food (e.g. bread). The glass surface of the appliance must
not be used as a work surface.

e Do not use cookware that could scratch or damage the surface of the appliance.

e Only connect the appliance to a properly grounded circuit that conforms to valid electrical safety codes.
If you are not sure whether the used electrical circuit is properly grounded, please contact a qualified
electrician.

e Do not subject the power cord to excessive pressure during the installation and placement of the device,
or to extreme temperatures.

e Under no circumstances should you replace the power cord yourself. All maintenance must be performed
by a qualified electrician with the power cord disconnected.

e Do not use adapters, multi-socket adapters or extension cords.

e Built-inappliances may only be used when installed into a suitable unit that conforms to relevant standards.

e |f you hear a cracking sound coming from the appliance, turn it off and disconnect it from the power
socket to prevent potential injury by electrical shock.

e We recommend that you install a smoke detector and that you locate fire blankets or fire extinguishers
near the appliance.

e The appliance may heat up during operation, prevent small children from coming close to the appliance.

e Thisappliance must not be used by any persons (including children) with mental disabilities, weak strength
or by inexperienced persons, unless they have been properly trained or schooled in the safe use of the
product, or unless they are properly supervised by a qualified person who is responsible for their safety.

e Children should always be supervised so as not to play with the appliance.
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Safety instructions for use

Do not place any metal items or flammable materials such as knives, forks, spoons, wiping cloths or pot
lids, etc. near the cooking surfaces as they may heat up or catch on fire.

Do not place empty cookware on cooking surfaces when they are turned on, or use the surfaces without
cookware.

Only use cookware designed for this type of appliance.

Do not leave the appliance turned on without supervision, especially when cooking with fat or oil. In the
event of burns, a sudden ignition could occur.

Pay increased attention when another turned on appliance (e.g. an iron) is used near the turned on
appliance and check that the power cord is not touching or near the cooking surfaces.

Do not place cookware with a wet base on to the hot hotplates. There is a danger of damaging the
cookware and the surface treatment of the cooktop.

If liquid is spilled from the cookware and comes into contact with a hot hotplate, pressurised steam may
be created. Risk of skin burns or damage to the cooktop. Carefully wipe the liquid off the cooktop using
a dry wiping cloth.

Check that the appliance is properly turned off if you will not be using it.

Only use cookware that is suitable and designed for this type of appliance. Such cookware for induction
appliances should be clearly marked by the manufacturer.

Do not use flammable substances (alcohol, petrol) near the appliance when using it.

You may hear a quiet sound when the appliance is turned on. This is a normal event.

If the appliance is not used according to the here provided instructions, there is a risk of skin burns.

IMPORTANT
Leave a ventilation opening of at least 5 mm between the workbench and the front part of the component
located underneath it.

Cleaning and repairs

Ensure that the appliance is turned off and that it has cooled down completely before cleaning it.

Do not use steam cleaners for cleaning.

Do not use coarse or aggressive cleaning agents as they could damage the surface of the appliance.

For cleaning use only special agents designed for glass ceramic cooktops.

Keep the appliance clean to extend its lifetime.

If the appliance needs servicing or repairs that requires the removal of the cover, please contact an
authorised service centre or another qualified person.

Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself.

Neither the manufacturer, importer nor the distributor take any responsibility for damage resulting from
incorrect installation or connection.
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Avoid the following

The base of the used cookware
A course base can scratch the cooktop. Do not turn on the cooktop with empty cookware. This could cause
damage.

Hot cookware
Never move hot pots or pans on to the control panel or the frame of the cooktop.

Salt, sugar and sand
Salt, sugar and sand can scratch the cooktop. Do not use the cooktop as a workbench or as storage space.

Hard and pointed items
Hard or pointed items can damage the cooktop.

Boiled over food
Sugar and similar foods may damage the cooktop.

Plastic and foils
Aluminium foils and plastic containers will melt on hot hotplates.

Cleaning agents
Cleaning agents that are not designed for glass ceramic cooktops may leave irremovable stains on the surface
of the cooktop.
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PART 2: DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

Description of the appliance
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Description of the control panel
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A. Main power button - turn the cooktop on / off

B. Lock button - activate / deactivate the lock

C. Increase hotplate power button

D. Decrease hotplate power button

E. Hotplate display

F.  Timer display

G. Timer button / plus - increase the time value

H. Timer button / minus - decrease the time value
NOTE:

Due to continuous development the presented picture may differ from the actual model.
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PART 3: OPERATING THE APPLIANCE

The appliance is controlled by touching (pressing) buttons and the respective functions are shown on a display
and are accompanied by sounds.

Turning the appliance on and off

Press and hold the main power button @) and the displays of all the hotplates will be lit. "0" will appear on the
displays.

If you do not do anything within 10 seconds, the displays of all the hotplates will turn off and you will need to
press the main power button to turn them on again.

To turn off the appliance, press and hold down the main power button @ until the displays turn off.

Turning a hotplate on and off
Each hotplate has its own control elements. To select a hotplate, follow the control elements diagram.

Turning on
Use the /O buttons to set the power level of the hotplate. Power is available in the range 1 - 9, where
1 is the lowest power level and 9 is maximum power.

Turning off
To turn off a hotplate, press and hold down the (/) buttons simultaneously, or repeatedly press the (&
button until 0 is shown on the display of the hotplate.

Pot detection

If the symbol [<] appears on the display of the selected hotplate, it means that:
1) the pot being used is not suitable for induction cooking;

2) the diameter of the pot is not suitable for the given hotplate;

3) no pot has been placed on the hotplate.

Residual heat indicator

The appliance is equipped with a residual heat function. If the temperature of the hotplate is higher than 50 °C
after it is turned off, the letter "H" will appear on the display, indicating the danger of a hot hotplate. Wait until
the indicator (letter H) turns off.
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Timer function (available depending on the model)

The timer makes it possible to set the time after which the hotplate will automatically turn off in the range
from 1 to 99 minutes.

Simultaneously press the @® G and © H buttons to enter the timer mode. Press the ® G and © H buttons
again to select a hotplate on which you wish to activate a timer. The hotplate indicator will start flashing in one
of the corners of the timer display.

Set the timer duration using the @ G and © H buttons. The hotplate indicator for which the timer was
activated will stop flashing.

After the set timer duration has elapsed, a sound signal will be made and the hotplate will automatically turn
off. Press the any button to cancel the sound.

To cancel the timer, simultaneously press the @® G and © H buttons to enter the timer mode. Press the D G
and © H buttons again to select a hotplate. Repeatedly press the © H button until 0" appears on the display.

Notice

To set the reminder, simultaneously press the @® G and © H buttons. The LED indicator light will start flashing
in the bottom part of the timer display. Use the ® G and © H button to set the reminder duration in the range
from 1 to 99 minutes.

A sound will be made after the set timer duration has elapsed. Press the any button to cancel the sound.

The reminder will remain active even when the appliance is turned off. To cancel the reminder, simultaneously
press the @ G and © H buttons. Repeatedly press the © H button until 0" appears on the display.

Control panel lock

The appliance is equipped with a control panel lock function, which prevents accidental or undesirable
changes from being made on the hotplate control panel or the timer.

To activate the lock function, press and hold down the @ button until the lock indicator light is lit.

To deactivate the lock function, press and hold down the @ button until the lock indicator light turns off.

When the lock is activated all the buttons will be turned off with the exception of the main power button.

If you turn off the appliance using the main power button in the activated lock mode, the lock will remain
active until you cancel it.

Safety shutoff switch

This appliance is equipped with a safety shutoff switch, which automatically turns off the hotplates if they are
not turned off manually.

Power level Automatic shut off after (hours)
1-2 6

3-4 5

5 4

6-7-8-9 1,5
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Suitable cookware

Do not use cookware that has a coarse base because this base could scratch the glass ceramic surface. Suitable
cookware should have a thick flat base. Before using and placing the cookware on the cooktop, check that the
base is clean and dry.

Place the cookware on the hotplate before turning it on.
Always use a lid on the cookware. The cookware base should not be smaller or larger than the diameter of

the hotplate. To prevent wasting energy, the cookware should be at least as large as the hotplate - see picture
below.
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Energy savings

e Place the cookware on the hotplate before turning it on. If you turn on the hotplate before placing the
cookware on it, the hotplate will not turn on and the display will be shown.

Use a lid to reduce the cooking time.

As soon as the liquid starts to boil, lower the temperature.

To shorten the cooking time, reduce the amount of water and fat to a minimum.

Select the appropriate temperature for the given type of food.
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PART 4: CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, check that the appliance is turned off, the power cord is disconnected from the power
socket, or if appropriate the circuit breaker to which the appliance is connected is disengaged.

Clean the cooktop before every use. This will prevent food remains from baking on.
For cleaning use special cleaning agents for glass ceramic cooktops, which can be used even if the cooktop
is still warm. Rinse and wipe dry using a clean wiping cloth or paper towel.

You can use a special scraper for the removal of baked on food. Sticky food (e.g. sugar) must be removed
immediately after being spilled, before the surface cools down.

The scraper is equipped with a razor blade that is very sharp. Be careful when using the scraper. Keep out of
the reach of children.

To remove baked on food, moisten a soft sponge and remove the baked on food using the moistened soft
sponge.

Do not use abrasive sponges, steel wool, caustic cleaning agents, cleaning agents in sprays or any sharp items
to clean the surface of the cooktop.
Do not use a steam cleaner to clean away food.

Regular maintenance will extend the lifetime of your cooktop.
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PART 5: INSTALLING THE APPLIANCE

Safety precautions

e Theappliance MUST be installed in the correct manner from the technical point of view and in accordance
with this installation manual and according to valid local legal codes. The person performing the
installation is responsible for any damages caused by an inadequate installation.

e The appliance must only be connected by an authorised technician, who must follow the provisions of the
power company in the installation location.

e With respect to protection, the appliance is a type | and may only be put into operation if the connection
is properly grounded.

e Serious injuries may result if this appliance is not correctly connected to a grounding clamp or is put into
operation without professional installation. The manufacturer is not responsible for incorrect use and
possible damages caused by an incorrect electrical installation.

e  With respect to electrical protection, it is necessary to install type B or C fuses.

e |Ifthe applianceis not equipped with a plug, then it is necessary to install suitable means for disconnecting
it from the electricity grid in accordance with valid local installation codes.

e The power cord must be guided in such a way that it does not touch the hot parts of the cooktop or a stove.

e Induction cooktops can only be installed above ovens with ventilation from the same manufacturer.

o A refrigerator, dishwasher, stove without ventilation or washing machine may not be installed
under the cooktop.

e If the cooktop is installed above a drawer, metal items located inside the drawer space could become
heated to a high temperature by the air circulation coming from the cooktop ventilation, so for this reason
we recommend the use of a partition panel.

e Fora suitable partition panel you can use a wooden board or purchase adequate accessories.

e Anyintervention with the appliance, including the replacement of the power cord may only be performed
by an authorised service centre.

ATTENTION:
Neither the manufacturer, importer nor the distributor take any responsibility for damage resulting from
incorrect installation or connection.

Selecting the installation location

Do not place any other appliance in the area up to 65 cm above the appliance.

A range hood must be installed according to the range hood manufacturer's instructions.
The wall in the rear part of the installed cooktop must be made from an inflammable material.
The length of the power cord must not exceed 2 metres.
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Requirements for the workbench

The workbench must be straight and located horizontally. Perform the cut-outs into the built-in
furniture prior to installing the appliance. Remove all splinters and wood shavings otherwise a
malfunction of the electrical components could occur. At the same time ensure that after performing
the cut-out works, the stability of the furniture is not compromised.

The surfaces of the cuts need to be treated so that they are resistant against temperature and moisture
(they could start swelling).

Furniture intended for built-in appliances must be resistant to temperatures of up to 90°C.

The minimum distance from the cut-out to the side wall must be: 40 mm. Do not locate the cooktop
between two side walls. If it is located in such a way, it is necessary to maintain a minimum distance of 200
mm from one of the side walls.

The minimum thickness of the workbench into which the installation is made is:

30 mm if the installation is above an oven;

20 mm if the installation is without an oven or above a drawer.

For the ventilation of the cooktop, provide an opening in the top part of the rear wall of the furniture with a
width of 45 mm and a 20mm gap between the rear wall of the furniture and the kitchen wall. If you will be
installing the cooktop above a drawer, it is necessary to maintain a minimum distance of 65 mm between
the drawer and the top part of the workbench.

Positioning the cooktop in the workbench

Take the appliance out of the packaging and remove all advertising and promotional materials to check that
the appliance is not damaged. If the appliance is damaged or the power cord is damaged, do not use the
appliance and contact an authorised service centre.

Cut out an opening of the corresponding dimensions according to the picture here provided.

)
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\
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20 mm

EN-12

Copyright © 2013, Fast CR, a. s. Revision 04/2013



Apply single sided tape around the bottom edge of the cooktop - see picture below. Do not stretch too much.
Attach 4 mounting brackets into the side parts of the appliance.

Insert the cooktop into the cut-out hole in the workbench.
To ensure cooling, before inserting the oven, it is necessary to remove the rear kitchen panel in the location
where the oven is opened. The front part of the kitchen part must have a hole no smaller than 5 mm.

ATTENTION:
Under no condition should you glue this glass ceramic cooktop!

EN-13

Copyright © 2013, Fast CR, a. s. Revision 04/2013



Electrical connection

Before connecting the electrical wiring check that:

e The voltage indicated on the rating label of the appliance (in the rear part) is the same as the voltage in
your power socket.

e The circuit into which the appliance will be connected must cover the load of the given appliance (see
rating label).

e The power supply must be grounded in accordance with stipulated valid codes and must be in good
condition.

e The circuit breaker to which the appliance is connected must remain easily accessible.

o Ifneither the respective electrical circuit or circuit breaker are available, it is necessary to have one installed
by a qualified electrician before installing and connecting the appliance.

The electrical wiring connection may only be performed by an authorised service
centre or by an electrical technician registered for this purpose!

An incorrect connection will lead to irreparable damage of the device, which may subsequently not be
acknowledged in a warranty claim.

Before connecting, have the voltage in your grid checked to ensure that it conforms to the voltage on the
rating label .

The consumer's connecting voltage (230 V against N) must be verified by a technician using a measuring
device.

The length of the power cord must be 1.5 m so that you can connect the device prior to moving it towards the
wall.

Protective electrical lines must be performed according valid codes and norms.

Wire colours

L1, L2, L3 = outside wires that conduct voltage. As a rule the colours are: black, brown.
N = neutral wire. As a rule the wire colour is blue.

Ensure that the N-connection is correct!

PE = protective wire. The colour of the wire is green - yellow.
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PART 6: TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL

PHD 64 P

Front left hotplate

1500 (2 000) W

Back left hotplate

1200 (1 600) W

Front right hotplate

1200 (1 600) W

Back right hotplate 1500 (2 000) W
Power management Yes
Timer Yes

Pot detection Yes
Booster Yes

Total power input 7,200 W
Residual heat indicator Yes

Child Safety Lock Yes
Automatic shut off Yes

Shut off after overflow Yes

Voltage

220/240V ~ 50/60 Hz

NOTE:
All the here mentioned data is subject to change.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED
PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

C€

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this

product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some
states of the European Union or other European states you may return your products to your local
retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save
valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment
and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask
your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal
of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from
your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal
method from local government departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.
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Vazeny zakazniku
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic¢ slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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ST 1: DULEZITA BEZPECNOSTNI OPATRENI

Doporuceni:

Pred instalaci a ovladanim tohoto spotiebice si peclivé prectéte tyto instrukce. Nize si zapiste sériové cislo,
které naleznete na typovém stitku trouby. Je nezbytné nutné, abyste si tento navod k pouziti uschovali, abyste
ho mohli pouzivat i v budoucnu. Chcete-li spottebi¢ prodat, predat dalSimu majiteli, nebo kdyz se budete
stéhovat, vzdy se presvéd(te, ze je ke spotiebici pfilozen tento ndvod k pouziti, aby se i novy vlastnik mohl
seznamit s pouzivanim spotrebice a pfislusnym varovanim.

SERIOVE CiSLO:

Zakladni bezpecnostni pokyny

Spotiebic vybalte z obalu. Ujistéte, Ze jste pfed prvnim pouzitim odstranili véechny reklamni a propagac¢ni
stitky.

Po vybaleni zkontrolujte, zda spotiebi¢ neni poskozen, popf. pfivodni kabel neni poskozen. Neinstalujte
poskozeny spotiebic¢ nebo spottebic s poskozenym privodnim kabelem. Kontaktujte autorizované servisni
stredisko.

Doporucujeme uchovat obalovy materidl minimalné po dobu zaru¢ni doby.

Spotiebic je urcen pro pouziti v domdacnosti v domdacim provozu.

Tento spotiebic pouzivejte pouze pro Ucel ohfevu nebo pfipravy potraviny, nepouzivejte k jinym uceltm,
nez ke kterym je uréen (napf. vytapéni mistnosti).

Vyrobce, dovozce nenesou odpovédnost za skody zpisobené nevhodnym, nespravnym nebo
nedbalym pouzivanim.

Nepouzivejte spotiebic ke krajeni nebo sekani potravin (napf. chleba). Sklenény povrch spottebice nesmi
byt pouzivan jako pracovni plocha.

Nepouzivejte nddobi, které by mohlo povrch spotiebice poskrabat nebo poskodit.

Pripojujte spotiebi¢ pouze k fadné uzemnénému obvodu, ktery odpovida platnym predpistm elektrické
bezpecnosti. Pokud si nejste jisti, zda pouzivany elektricky obvod je fadné uzemnén, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikare.

Nevystavujte pfivodni kabel nadmérnému tlaku pfi instalaci a umisténim spotfebice ani extrémnim
teplotam.

V Zddném pfipadé nevyménujte pfivodni kabel sami. Jakdkoliv udrzba musi byt provedena kvalifikovanym
elektrikafem s odpojenym pfivodnim kabelem.

Nepouzivejte adaptéry, rozdvojky anebo prodluzovaci kabely.

Zabudované spotiebice mohou byt pouzivany pouze, pokud byly instalovany do vhodné jednotky, ktera
odpovida pfislusnym standardim.

Pokud zaznamendte praskavy zvuk vychézejici ze spotiebice, vypnéte ho a odpojte ze sitové zasuvky,
abyste zabranili moznému Urazu elektrickym proudem.

Doporucujeme instalovat detektor koufe a v blizkosti spotiebice umistéte hasici rousky nebo hasici
pfistroje.

Spotiebic se mize béhem pouzivani zahfivat; zabrarte malym détem se pfiblizovat ke spotfebici.

Tento spotiebi¢ nesmi pouzivat osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
(v¢etné déti), nebo osoby s nedostatkem zkusenosti a znalosti bez odpovidajiciho dozoru nebo pokynt
pro pouziti pristroje pfedanych osobou odpovédnou za jejich bezpecnost.

Déti by mély byt vzdy pod dozorem, aby si se zafizenim nehraly.
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Bezpecnostni pokyny pro pouzivani

Do blizkosti varnych ploch nepokladejte zadné kovové predméty ani zddné hoflavé materidly, jakou jsou
noze, vidlicky, Izice, utérky nebo pokli¢ky apod., jelikoz tyto se mohou zahfivat nebo vznitit.

Na zapnuté varné plochy nepokladejte prazdné nadobi nebo je nepouzivejte bez nadobi.

Pouzivejte pouze nadobi urené pro tento typ spotiebice.

Nenechavejte zapnuty spotfebi¢ bez dozoru, zvlasté pfi pfipravé na tuku nebo oleji. Mohlo by dojit
k rychlému vzniceni, pokud by doslo ke spaleni.

Dbejte zvysené opatrnosti, pokud v blizkosti zapnutého spotiebice budete pouzivat jiny zapnuty spotfebic
(napf. zehlicku) a ujistéte se, Ze se privodni kabel nedotyka ani neni v blizkosti varnych ploch.

Na horké plotynky nepokladejte nadobi s mokrym dnem. Hrozi poskozeni nddobi i povrchové Upravy
desky.

Pokud se z naddobi vylije tekutina a ta pfijde do kontaktu s horkou plotynkou, mGze vzniknout stla¢ena
para. Riziko vzniku popdlenin, poskozeni desky. Opatrné otfete tekutinu z desky suchou latkovou utérkou.
Ujistéte se, Ze je spotiebic fadné vypnuty, pokud ho nebudete pouzivat.

Pouzivejte pouze nddobi vhodné a uréené pro tento typ spotiebice. Takové nddobi pro indukéni spotrebice
by mélo byt fadné oznaceno od vyrobce.

Nepouzivejte hoflavé latky (alkohol, benzin) blizko spotiebice, pokud ho pouzivate.

Pokud je spotiebi¢ zapnuty, mizete zaznamenat tichy zvuk. Jednd se o normalni jev.

Pokud neni spotiebic pouzivan podle zde uvedenych instrukci, hrozi riziko vzniku popélenin.

DULEZITE
Mezi pracovni deskou a predni cdsti dilu umisténého pod ni, ponechte vétraci otvor o velikosti alespon
5mm.

Cisténi a servis

Pred ¢isténim se ujistéte, Ze je spotiebi¢ vypnuty a zcela chladny.

Nepouzivejte parni varné Cistice pro cisténi.

NepouZzivejte hrubé nebo agresivni ¢istici prostredky, jelikoz by mohly povrch spotiebice poskrabat.

K ¢isténi pouzivejte pouze specialni prostfedky ur¢ené pro sklokeramické desky.

UdrZujte spotfebic v ¢istoté, abyste prodlouzili jeho Zivotnost.

V pfipadé potieby servisniho zasahu nebo opravy spotiebice, které zahrnuje sejmuti kryt(, se obratte na
autorizované servisni stiedisko nebo jinou kvalifikovanou osobu.

V zadném piipadé se nepokousejte opravovat spotiebic sami.

Vyrobce, dovozce ani distributor nenese odpovédnost za poskozeni, Skodu z divodu nespravné instalace
nebo zapojeni.
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Vyvarujte se nasledujiciho

Dna pouzivaného nadobi

Hrubé dno nadobi mlze varnou desku poskrabat. Nezapinejte desku s prazdnym nadobim. Mohlo by dojit
k poskozeni.

Horké nadobi
Nikdy neodstavujte horké panve a hrnce na ovladaci panel nebo na rdm varné desky.

Sul, cukr a pisek
Sul, cukr a pisek mohou varnou desku poskrabat. Nepouzivejte varnou desku jako pracovni nebo odstavnou
plochu.

Tvrdé a Spicaté predméty
Tvrdé nebo $picaté predméty mohou poskodit varnou desku.

Vzkypélé potraviny
Cukr a podobné potraviny mohou varnou desku poskodit.

Plast a folie
Hlinikova félie a plastové nadoby se na horkych plotynkach tavi.

Cistici prostredky
Cistici prosttedky, které nejsou uréeny pro sklokeramické desky, mohou zanechat na povrchu desky
neodstranitelné skvrny.

CZ-4
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CAST 2: POPIS SPOTREBICE

Popis spotiebice

@145
w 1200
(w 1600)

@210

w 1500
(w 2000)

@210

w 1500
(w 2000)

145
w 1200
(w 1600)
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— Jednoducha plotynka

—— Ovladaci panel
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Popis ovladaciho panelu

E E F E
uDu B ] a5 Da
[ | [

A. Hlavni vypinac¢ - zapnuti / vypnuti desky

B. Tlacitko zdmku — aktivace / deaktivace zamku

C. Tlacitko navyseni vykonu plotynky

D. Tlacitko snizeni vykonu plotynky

E. Displej plotynky

F. Displej ¢asovace

G. Tlacitko ¢asovace / plus - zvyseni ¢asové hodnoty

H. Tlacitko ¢asovace / minus - snizeni ¢asové hodnoty
POZNAMKA:

Z diivodu neustdlého vyvoje se miize zde uvedeny obrdzek lisit od skutecného modelu.
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CAST 3: OVLADANI SPOTREBICE

Spotiebic je ovlddan dotekem (stiskem) tlacitek a piislusné funkce se zobrazuji na displeji a jsou doprovazeny
zvukovym upozornénim.

Zapnuti a vypnuti spotiebice

Stisknéte a podrzte hlavni vypinac a véechny displeje plotynek se rozsviti. Na displejich se zobrazi
hodnota 0.

Pokud neprovedete zadnou ¢innost do 10 sekund, displeje viech plotynek se zhasnou a pro opétovné zapnuti
budete muset znovu stisknout hlavni vypinac.

Pro vypnuti spottebice stisknéte a podrzte hlavni vypina¢ @), dokud displeje nezhasnou.

Zapnuti a vypnuti plotynky
Kazda plotynka ma vlastni ovladaci prvky. Pro vybér plotynky se fidte diagramem u ovladacich prvko.

Zapnuti
Tlacitky @/ nastavte Groven vykonu plotynky. Dostupny vykon je v rozmezi 1 - 9, kde hodnota 1 je nejnizsi
vykon a hodnota 9 je maximalni vykon.

Vypnuti
Pro vypnuti plotynky stisknéte a podrzte soucasné tlacitka (P/(=), nebo opakované stisknéte tlacitko (&), dokud
se na displeji plotynky nezobrazi 0.

Detekce hrnce

Pokud se na displeji vybrané plotynky zobrazi symbol[<], znamen4 to, ze:
1) pouzity hrnec neni vhodny pro induké¢ni varent;

2) prameér hrnce je nevhodny pro danou plotynku;

3) na plotynku nebyl vlozen Zadny hrnec.

Ukazatel zbytkového tepla

Spotiebic je vybaven funkci zbytkového tepla. Pokud teplota plotynky je vice jak 50 °C po jejim vypnuti, na
displeji se zobrazi pismeno ,H’, ktery oznacuje nebezpeci teplé plotynky. Vyckejte, az ukazatel (pismeno H)
zhasne.
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Funkce casovace (dostupna v zavislosti na modelu)

Casovac¢ umoziuje nastavit dobu, za kterou se plotynka automaticky vypne, a to v rozmezi od 1 do 99 minut.

Stisknéte soucasné tlacitka B G a & H pro vstup do rezimu ¢asovace. Stisknéte znova tlacitka @ Ga O H
pro vybér plotynky, u které chcete aktivovat ¢asovac. Indikator plotynky se rozblika v jednom z roht displeje
Casovace.

Tlagitky @ G a O H nastavte dobu ¢asovace. Indikator plotynky, na které byl aktivovén ¢asovac, prestane
blikat.

Po uplynuti nastavené doby casovace zazni zvukovy signal a plotynka se automaticky vypne. Stisknéte
libovolné tlacitko pro zruseni zvukového signalu.

Pro zrudeni ¢asovace stisknéte soucasné tlacitka ) G a & H pro vstup do reZimu ¢asovace. Stisknéte znovu
tlacitka @ G a @ H pro vybér plotynky. Opakované stisknéte tla¢itko & H, dokud se na displeji nezobrazi,0"

Upominka

Pro nastaveni upominky stisknéte sou¢asné tla¢itka (G G a(& H. LED kontrolka se rozblika v dolni ¢asti displeje
¢asovace. Tla¢itky ) G a @ H nastavte dobu upominky v rozmezi od 1 do 99 minut.

Po uplynuti nastavené doby ¢asovace zazni zvukovy signal. Stisknéte libovolné tlacitko pro zruseni zvukového
signalu.

Upominka zdstane aktivni, i kdyZ piistroj vypnete. Pro zrudeni upominky stisknéte soucasné tlacitka @ G
a(© H. Opakované stisknéte tlacitko @ H, dokud se na displeji nezobrazi,0".

Zamek ovladaciho panelu

Spotiebic je vybaven funkci zamku ovladaciho panelu, ktery zabrani ndhodné, popt. nezaddouci zméné
nastaveni ovladaciho panelu plotynek i ¢asovace.

Pro aktivaci funkce zamku stisknéte a podrzte tlacitko Qﬁ dokud se svételny indikator zamku nerozsviti.
Pro deaktivaci funkce zdmku stisknéte a podrzte tlacitko QB, dokud se svételny indikdtor zamku nezhasne.

Pri aktivovaném zamku budou viechna tlacitka vypnuta s vyjimkou hlavniho vypinace. Pokud vypnete
spotiebi¢ pomoci hlavniho vypinace v rezimu aktivovaného zédmku, zlistane zdmek aktivni, dokud ho nezrusite.

Bezpecnostni vypinac

Spotiebic je vybaven bezpecnostni vypina¢em, ktery automaticky vypne plotynky, pokud nedojde k jejich
ru¢nimu vyjmuti.

Uroven vykonu Automatické vypnuti po (hod)
1-2 6

3-4 5

5 4

6-7-8-9 1,5
CZ-8
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Vhodné nadobi

Nepouzivejte nadobi s hrubym dnem, jelikoz by dno mohlo poskrabat sklokeramicky povrch. Dna spravného
nadobi by méla byt silnd a plocha. Pfed pouzitim a poloZenim na varnou desku se ujistéte, ze je dno nadobi
Cisté a suché.

Polozte nadobi na plotynku pred jejim zapnutim.

Vzdy pouzivejte poklice na nadobi. Dna by neméla byt mensi nebo vétsi nez je priimér plotynky. Méla by byt
alespon stejné velika, jako je plotynka - viz obrazky nize, aby se zabranilo plytvani energii.

s

T Tr
1) ' i |

Sl BT T

@g

Uspora energie

e Polozte nadobi na plotynku pred jejim zapnutim. Pokud zapnete plotynku pfed polozenim nadobi, pak se
plotynka nezapne a displeji zobrazi.

Pro zkraceni doby pfipravy pouZzijte poklicku.

Jakmile se tekutina za¢ne vafit, snizte teplotu.

Snizte mnozstvi vody nebo tuku na minimum pro zkraceni doby pfipravy.

Vyberte pfislusnou teplotu pro danou pfipravu potravin.

CZ-9
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CAST 4: CISTENI A UDRZBA

Pred ¢isténim se ujistéte, Ze je spotiebi¢ vypnuty, privodni kabel je odpojeny ze sitové zasuvky, popt. je
vypnuty jisti¢, ve kterém je spotiebic¢ zapojen.

Varnou desku cistéte po kazdém jejim pouziti. Tim zabranite ptipalovanim zbytk{ potravin.
K cisténi pouzivejte pouze specidlni ¢istici prostiedky pro sklokeramické varné desky, které se mohou pouzit,
i kdyz je deska jesté vlaznd. Oplachnéte a otfete dosucha ¢istou latkovou nebo papirovou utérkou.

Muzete pouzit i specialni Skrabku pro odstranéni pfipédlenych potravin. Lepkavé potraviny, napt. cukr, musi byt
odstranény okamzité po jejich rozliti, nez povrch vychladne.

Skrabka je vybavena Ziletkou, ktera je velmi ostra. Zachazejte se $krabkou opatrné. Uchovévejte mimo dosah
déti.

Pro odstranéni pripalenych potravin navlhcete mékkou houbicku a odstrarite pfipalené potraviny pomoci
navlh¢ené mékké houbicky.

Nepouzivejte brusné houbicky ani draténky, Ziravé cistici prostredky, Cistici prostiedky ve spreji ani zadné ostré
predméty k cisténi povrchu varné desky.
Nepouzivejte parni Cistic k ¢isténi potravin.

Pravidelnou udrzbou prodlouZzite Zivotnost vasi varné desky.
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CAST 5: INSTALACE SPOTREBICE

Bezpecnostni opatieni

e Spottebi¢ MUSI byt instalovan spravnym zplsobem z technického hlediska a ve shodé s timto navodem
k montdzi a podle platnych pravnich predpist v misté instalace. Za mozna poskozeni zplsobena
neadekvatni instalaci je odpovédna instalujici osoba.

e  Zapojenispotiebice smiprovadét pouze autorizovany technik, ktery se musi fidit ustanovenimi spole¢nosti
dodavajici elektrickou energii v misté instalace.

e Z hlediska ochrany se jednd o spotiebic typu | a smi byt uveden do provozu pouze v pfipadé, ze byl pfi
zapojeni fadné uzemnén.

e V pfipadé, Ze tento spotiebi¢ nebude spravné pfipojen na svorku uzemnéni nebo bude uveden do
provozu bez odborné instalace, mize pfi jeho pouziti dojit k tézkym zranénim. Vyrobce neni odpovédny
za nespravné pouziti a mozné skody zplsobené nespravnou elektrickou instalaci.

e Zhlediska elektrického jisténi je tfeba instalovat pojistky typu B nebo C.

e Neni-li spotrebic opatien zastrékou, je tieba instalovat vhodné prostiedky k vypojeni z elektrické sité a to
v souladu s platnymi instalac¢nimi predpisy platnymi v misté instalace.

e Privodni kabel smi byt veden takovym zplsobem, aby se nedotykal horkych ¢asti varné desky nebo
sporaku.

e Induk¢nivarné desky Ize instalovat pouze nad trouby s odvétranim od stejného vyrobce.

e Pod varnou deskou nesmi byt umisténa chladnicka, mycka, sporak bez ventilace ani pracka.

e Pokud byla varnd deska nainstalovana nad zasuvku, kovové predméty nachazejici se v zasuvkovém
prostoru by vlivem cirkulace vzduchu pochézejiciho z ventilace varné desky mohly dosahnout vysokych
teplot, a proto doporucujeme pouziti oddélovaciho panelu.

e Jako vhodny oddélovaci panel mizete pouzit drevénou desku nebo koupit adekvatni pfislusenstvi.

e Jakykolivzasah do spotiebice, a toi vyménu pfivodniho kabelu, smi provadét pouze odborny autorizovany
servis.

UPOZORNENI:
Vyrobce, dovozce ani distributor nenese odpovédnost za poskozeni, skodu z diivodu nesprdvné instalace
nebo zapojeni.

Vybér mista instalace

Do vysky minimélné 65 cm nad desku neumistujte zadny jiny spotiebic.
Odsavac par musi byt instalovan podle pokynt vyrobce odsavace.

Zed'v zadni ¢asti instalované desky musi byt vyrobena z nehoflavého materialu.
Délka pfivodniho kabelu nesmi pfekrocit 2 metry.
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Pozadavky na pracovni desku

e Pracovni deska musi byt rovna a vodorovné umisténa. Pfed instalaci spotiebice provadéjte vyiezy
do vestavného nabytku. Odstraiite veskeré tfisky a hobliny, v opaéném pfipadé by mohlo dojit
k funk¢ni poruse elektrickych soucastek. Soucasné zajistéte, aby po realizaci vyfezovych praci byla
zajisténa stabilita nabytku.

e Povrchy fezl je nutno osetfit tak, aby byly odolné proti teploté a vihkosti (mohlo by dojit k jejich
nabobtnani).

e Nabytek urceny pro vestavbu musi byt odolny az do teploty 90°C.

e Minimalni vzdalenost od vyfezu k bocni sténé musi byt: 40 mm. Neumistujte varnou desku mezi dvé

bocni stény. Pokud bude takto umisténa, je tfeba zachovat minimalni vzdalenost 200 mm u jedné z obou

bo¢nich stén.

Minimalni tloustka pracovni desky, do které bude provadéna instalace varné desky:

30 mm, pokud je instalovédna nad troubu;

20 mm, pokud je instalovéna bez trouby nebo nad zasuvku.

Pro odvétrani varné desky zajistéte otvor v horni ¢asti zadni stény nabytku o sitce 300 mm a vysce 45 mm

a 20mm mezeru mezi zadni sténou nabytku a kuchyriskou sténou. Pokud budete instalovat varnou desku

nad zasuvku, je tfeba zachovat minimalni vzdalenost 65 mm mezi zasuvkou a vrchni ¢asti pracovni desky.

Umisténi varné desky do pracovni desky
Vyjméte spotiebic z baleni a odstrarite viechny reklamni a propagacni materidly, abyste se ujistili, Ze neni
spotiebi¢ poskozeny. Pokud by byl spotrebi¢ poskozeny, nebo byl poskozeny pfivodni kabel, nepouzivejte

spotiebic, ale kontaktujte autorizované servisni stfedisko.

Podle nize uvedeného obrazku vyrezte otvor odpovidajicich rozmérd.

7 7,

7

min. 50 mm

‘ l L
b 54 mm
i
20 mm
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Okolo spodniho okraje varné desky nalepte jednostrannou samolepici pasku - viz obrazek nize. Nenatahujte
ji prilis.
Do postrannich ¢asti spotfebi¢e namontujte 4 montézni Uchyty.

Do vyfiznutého otvoru v pracovni desce vlozte varnou desku.
Pred vlozenim trouby je tfeba odstranit zadni kuchyrsky panel v misté otevirani trouby, aby bylo zajisténo
chlazeni. Predni ¢ast kuchyrské ¢asti musi mit otvor ne mensi nez 5 mm.

UPOZORNENI:
Tuto sklokeramickou varnou desku v Zddném pripadé nelepte!
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Elektrické zapojeni

Pred elektrickym zapojenim zkontrolujte nasleduijici:

e Napéti uvedené na typovém Stitku spotiebice (v zadni ¢asti) se musi rovnat napéti ve vasi sitové zasuvce.

e Obvod, do kterého budete spotiebi¢ zapojovat, musi zajistit zatizeni danym spotiebicem (viz typovy
stitek).

e Napajeci zdroj musi byt uzemnén v souladu s ustanovenymi platnymi predpisy a musi byt v dobrém stavu.

e Jisti¢ obvodu, ve kterém je spotrebic¢ zapojen, musi zistat snadno dostupny.

e Pokud neni dostupny prislusny elektricky obvod ani jisti¢, je tfeba, aby byl instalovan kvalifikovanym
elektrikaifem pred instalaci a zapojenim spotiebice.

Elektrické zapojeni smi provést pouze autorizovany servis, nebo k tomu
registrovany elektromontér!

Spatnym zapojenim dojde k nevratnému poskozeni ptistroje, které nemusi byt nasledné uznano na zaruku.
Pred zapojenim nechte zkontrolovat, zdali napéti, které je uvedeno na typovém stitku, souhlasi s napétim vasi
rozvodné sité.

Pripojovaci napéti spotrebitele (230 V proti N) musi ovéfit technik pomoci méficiho zafizeni.

Délka pripojovaciho kabelu musi byt 1,5 m tak, abyste mohli pristroj zapojit dfive, nezli jej posunete ke zdi.
Ochranné vedeni musi byt provedeno dle platnych predpis a norem.

Barvy vodice

L1, L2, L3 = venkovni vodice, které vedou napéti. Zpravidla jsou barvy: cerné, hnédé.
N = neutralni vodi¢. Barva vodice je zpravidla modra.

Davejte pozor na spravné N-pfipojeni!

PE = ochranny vodic. Barva vodice je zeleno - Zluta.
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CAST 6: TECHNICKE SPECIFIKACE

MODEL

PHD 64 P

Leva predni plotynka

1500 (2 000) W

Leva zadni plotynka

1200 (1 600) W

Prava predni plotynka

1200 (1 600) W

Pravé zadni plotynka

1500 (2 000) W

Power management Ano
Casovat Ano
Indikace naddoby Ano
Booster Ano
Celkovy pfikon 7200W
Indikace zbytkového tepla Ano
Détsky zamek Ano
Automatické vypnuti Ano
Vypnuti pfi pfeteceni Ano

Napéti

220/240V ~ 50/60 Hz

POZNAMKA:

Vyse uvedend data podIéhaji zméndm.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

B

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfiddny do bézného komunainiho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto vyrobky na urend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mlzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahéte prevenci potencialnich negativnich dopadt
na zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadd. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyZadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zptsobu likvidace od mistnich ufadd nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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INDUKCNA SKLOKERAMICKA

VARNA DOSKA
NAVOD NA OBSLUHU
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PHILCO (D
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Vazeny zakaznik
Dakujeme, ze ste si kipili vyrobok znacky PHILCO. Aby vas spotrebi¢ slazil ¢o najlepsie, preditajte
si vSetky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: DOLEZITE BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Odporucania:

Pred instaldciou a ovladanim tohto spotrebica si pozorne precitajte tieto instrukcie. Nizsie si zapiSte sériové
cislo, ktoré najdete na typovom stitku spotrebica. Je nevyhnutné, aby ste si tento navod na pouzitie uschovali,
aby ste ho mohli pouzivat i v buduicnosti. Ak chcete spotrebic predat, odovzdat dalSiemu majitelovi, alebo ked’
sa budete stahovat, vzdy sa presvedcte, Ze je k spotrebicu prilozeny tento navod na poutzitie, aby sa aj novy
vlastnik mohol oboznamit s pouzivanim spotrebica a prislusnym varovanim.

SERIOVE CiSLO:

Zakladné bezpecnostné pokyny

e Spotrebic vybalte z obalu. Uistite sa, Ze ste pred prvym pouzitim odstranili vietky reklamné a propagacné
stitky.

e Po vybaleni skontrolujte, ¢i spotrebi¢, prip. privodny kabel nie je poskodeny. Neinstalujte poskodeny
spotrebic alebo spotrebic s poskodenym privodnym kédblom. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

e  Odporuc¢ame uchovat obalovy materidl minimélne pocas zéru¢nej lehoty.

e Spotrebic je uréeny na pouzitie vdomacnosti.

e Tento spotrebi¢ pouzivajte iba na ohrev alebo pripravu jedal, nepouzivajte ho na iné ucely, nez na aké je
urceny (napr. vykurovanie miestnosti).

e Vyrobca, dovozca nenesu zodpovednost za skody sposobené nevhodnym, nespravnym alebo
nedbalym pouzivanim.

e Nepouzivajte spotrebic¢ na krdjanie alebo sekanie potravin (napr. chleba). Skleneny povrch spotrebica sa
nesmie pouzivat ako pracovna plocha.

e Nepouzivajte riad, ktory by mohol povrch spotrebica poskrabat alebo poskodit.

e Pripdjajte spotrebic iba k riadne uzemnenému obvodu, ktory zodpoveda platnym predpisom elektrickej
bezpecnosti. Aksinie steisti, ¢i pouzivany elektricky obvod je riadne uzemneny, kontaktujte kvalifikovaného
elektrikara.

e Nevystavujte privodny kabel nadmernému tlaku pri instaldcii ani extrémnym teplotdam nevhodnym
umiestnenim spotrebica.

e V Ziadnom pripade nevymienajte privodny kabel sami. Akukolvek udrzbu musi vykonat kvalifikovany
elektrikar s odpojenym privodnym kéblom.

e Nepouzivajte adaptéry, rozvodky alebo predlZzovacie kable.

e Zabudované spotrebice sa m6zu pouzivat, iba ak boli instalované do vhodnej jednotky, ktord zodpovedd
prislusnym Standardom.

e Ak zaznamendte praskavy zvuk vychddzajuci zo spotrebica, vypnite ho a odpojte od sietovej zasuvky, aby
ste zabranili moznému urazu elektrickym pradom.

e Odporucame instalovat detektor dymu a v blizkosti spotrebi¢a umiestnite hasiace ruska alebo hasiace
pristroje.

e Spotrebic sa mdze pocas pouzivania zahrievat; zabrante malym detom, aby sa priblizovali k spotrebicu.

e Tento spotrebi¢ nesmu pouzivat osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami (vratane deti), alebo osoby s nedostatkom skusenosti a znalosti bez zodpovedajiceho
dozoru alebo pokynov na poutzitie pristroja poskytnutych osobou zodpovednou za ich bezpecnost.

e Deti by mali byt vzdy pod dozorom, aby sa so zariadenim nehrali.
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Bezpecnostné pokyny na pouzivanie

Do blizkosti varnych ploch nekladte Ziadne kovové predmety ani Ziadne horlavé materidly, ako su noze,
vidlicky, lyZice, utierky alebo pokrievky a pod., kedZe sa mézu zahrievat alebo vznietit.

Na zapnuté varné plochy nekladte prazdny riad alebo ich nepouzivajte bez riadu.

Pouzivajte iba riad urceny pre tento typ spotrebica.

Nenechavajte zapnuty spotrebi¢ bez dozoru, obzvldst pri priprave na tuku alebo oleji. Mohlo by ddjst
k rychlemu vznieteniu, ak by doslo k spaleniu.

Dbajte na zvysenu opatrnost, ak v blizkosti zapnutého spotrebica budete pouzivat iny zapnuty spotrebic
(napr. zehlicku) a uistite sa, ze sa privodny kabel nedotyka ani nie je v blizkosti varnych ploch.

Na horuce platnicky nekladte riad s mokrym dnom. Hrozi poskodenie riadu aj povrchovej Upravy dosky.
Ak sa zriadu vyleje tekutina a pride do kontaktu s horucou platni¢kou, méze vzniknut stlacena para. Riziko
vzniku popalenin, poskodenia dosky. Opatrne utrite tekutinu z dosky suchou latkovou utierkou.

Uistite sa, Ze je spotrebic riadne vypnuty, ak ho nebudete pouzivat.

Pouzivajte iba riad vhodny a urceny pre tento typ spotrebica. Takyto riad pre indukéné spotrebice by mal
byt riadne oznaceny od vyrobcu.

Nepouzivajte horlavé latky (alkohol, benzin) blizko spotrebica, ak ho pouzivate.

Ak je spotrebic zapnuty, mozete zaznamenat tichy zvuk. Ide o normalny jav.

Ak sa spotrebic¢ nepouziva podla tu uvedenych instrukcii, hrozi riziko vzniku popalenin.

DOLEZITE
Medzi pracovnou doskou a prednou castou dielu umiestneného pod riou, ponechajte vetraci otvor s
velkostou asporn 5 mm.

Cistenie a servis

Pred ¢istenim sa uistite, Ze je spotrebic¢ vypnuty a celkom chladny.

Nepouzivajte parné varné Cisti¢e na cistenie.

Nepouzivajte hrubé alebo agresivne cistiace prostriedky, kedZe by mohli povrch spotrebica poskrabat.
Na cistenie pouzivajte iba $pecialne prostriedky ur¢ené pre sklokeramické dosky.

Udrzujte spotrebi¢ v ¢istote, aby ste predizili jeho Zivotnost.

V pripade potreby servisného zasahu alebo opravy spotrebica, ktora zahfna odobratie krytov, sa obratte
na autorizované servisné stredisko alebo inu kvalifikovanu osobu.

V Ziadnom pripade sa nepokusajte opravovat spotrebic sami.

Viyrobca, dovozca ani distributor nenesie zodpovednost za poskodenie, skodu z dévodu nespravnej
instaldcie alebo zapojenia.
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Vyvarujte sa:

Hrubého dna pouzivaného riadu
Hrubé dno riadu moéze varnu dosku poskrabat. Nezapinajte dosku s prazdnym riadom. Mohlo by dojst
k poskodeniu.

Horuci riad
Nikdy neodstavujte hortice panvice a hrnce na ovladaci panel alebo na rdm varnej dosky.

Sol, cukor a piesok
Sol, cukor a piesok mézu varnu dosku poskriabat. Nepouzivajte varnu dosku ako pracovnu alebo odstavnu
plochu.

Tvrdé a Spicaté predmety
Tvrdé alebo $picaté predmety mozu poskodit varnu dosku.

Vykypené potraviny
Cukor a podobné potraviny mézu varnu dosku poskodit.

Plast a folia
Hlinikova félia a plastové nddoby sa na horucich platnickach tavia.

Cistiace prostriedky
Cistiace prostriedky, ktoré nie su urc¢ené pre sklokeramické dosky, mézu zanechat na povrchu dosky
neodstranitelné skvrny.
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CAST 2: POPIS SPOTREBICA

Popis spotrebica

@145
w 1200
(w 1600)

@210

w 1500
(w 2000)
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w 1500
(w 2000)
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w 1200
(w 1600)
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— Jednoducha platnicka

—— Ovladaci panel
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Popis ovladacieho panela

B B = B
[ E oo
{3 [y [
@J L@J
c A H G
Hlavny vypinac¢ - zapnutie/vypnutie dosky
Tlacidlo zdmky - aktivécia/deaktivacia zamky
Tlacidlo zvy3enia vykonu platnicky
Tlacidlo znizenia vykonu platnicky
Displej platnicky
Displej ¢asovaca

Tlacidlo ¢asovaca/plus - zvysenie ¢asovej hodnoty
Tlacidlo ¢asovaca/minus - znizenie ¢asovej hodnoty

IomMmoNnw»

O — m

POZNAMKA:

Z dévodu neustdleho vyvoja sa mézZe tu uvedeny obrdzok lisit od skutocného modelu.
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CAST 3: OVLADANIE SPOTREBICA

Spotrebic je ovladany dotykom (stlacenim) tlacidiel a prislusné funkcie sa zobrazuju na displeji a st sprevadzané
zvukovym upozornenim.

Zapnutie a vypnutie spotrebica

Stlacte a podrzte hlavny vypinac a vsetky displeje platniciek sa rozsvietia. Na displejoch sa zobrazi
hodnota 0.

Ak nevykonate Ziadnu cinnost do 10 sekund, displeje vietkych platniciek zhasnu a na opatovné zapnutie
budete musiet znovu stlacit hlavny vypinac.

Na vypnutie spotrebica stlatte a podrzte hlavny vypina¢ @), kym displeje nezhasnd.

Zapnutie a vypnutie platnicky
Kazda platnicka ma vlastné ovladacie prvky. Pre vyber platnicky sa riadte diagramom pri ovladacich prvkoch.

Zapnutie
Tla¢idlami /O nastavte Groven vykonu platnic¢ky. Dostupny vykon je v rozmedzi 1 - 9, kde hodnota 1 je

Vypnutie
Na vypnutie platnicky stlaéte a podrzte sti¢asne tlacidla (P/(©) alebo opakovane stlacte tla¢idlo &), kym sa na
displeji platni¢ky nezobrazi 0.

Detekcia hrnca

Ak sa na displeji vybranej platni¢ky zobrazi symbol [, znamen4 to, Ze:
1) pouzity hrniec nie je vhodny na indukéné varenie;

2) priemer hrnca je nevhodny pre danu platnicku;

3) na platni¢ku nebol vloZeny Ziadny hrniec.

Ukazovatel zvyskového tepla

Spotrebic je vybaveny funkciou zvyskového tepla. Ak teplota platnicky je viac ako 50 °C po jej vypnuti, na
displeji sa zobrazi pismeno ,H’, ktoré oznacuje nebezpecenstvo teplej platnicky. Vyckajte, az ukazovatel
(pismeno H) zhasne.
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Funkcia casovaca (dostupna v zavislosti od modelu)
Casovac¢ umoziuje nastavit ¢as, za ktory sa platni¢ka automaticky vypne, a to v rozmedzi od 1 do 99 mindt.

Stlacte sucasne tlacidla @ G a & H na vstup do rezimu ¢asovaca. Stlacte znova tlacidla @ G a & H na vyber
platnicky, pri ktorej chcete aktivovat ¢asovac. Indikator platnicky sa rozblikd v jednom z rohov displeja ¢asovaca.
Tla¢idlami (P G a @ H nastavte ¢as ¢asovaca. Indikator platnicky, na ktorej bol aktivovany ¢asovaé, prestane
blikat.

Po uplynuti nastaveného casu casovaca zaznie zvukovy signal a platnicka sa automaticky vypne. Stlacte
[ubovolné tlacidlo na zrusenie zvukového signalu.

Na zrudenie ¢asovaca stlacte sii¢asne tlacidla @ G a & H na vstup do reZimu ¢asovaca. Stlacte znovu tlacidla
D G a©@ H na vyber platni¢ky. Opakovane stlacte tlacidlo &) H, kym sa na displeji nezobrazi 0"

Pripomienka

Na nastavenie pripomienky stlac¢te sucasne tla¢idla @ G a (& H. LED kontrolka sa rozblika v dolnej ¢asti displeja
¢asovaca. Tla¢idlami @) G a @ H nastavte ¢as pripomienky v rozmedzi od 1 do 99 mindt.

Po uplynuti nastaveného casu casovaca zaznie zvukovy signal. Stlacte lubovolné tlacidlo na zrusenie
zvukového signalu.

Pripomienka zostane aktivna, aj ked pristroj vypnete. Na zrudenie pripomienky stlac¢te sucasne tlacidla @ G
a (@ H. Opakovane stla¢te tla¢idlo © H, kym sa na displeji nezobrazi,0".

Zamka ovladacieho panelu

Spotrebic je vybaveny funkciou zdmky ovladacieho panelu, ktora zabrani nahodnej, prip. neziaducej zmene
nastavenia ovladacieho panelu platniciek aj ¢asovaca.

Na aktivéciu funkcie zdmky stlacte a podrzte tlacidlo , kym sa svetelny indikator zamky nerozsvieti.
Na deaktivaciu funkcie zdmky stlacte a podrzte tlacidlo o, kym svetelny indikdtor zamky nezhasne.

Pri aktivovanej zdmke budu vietky tlacidla vypnuté s vynimkou hlavného vypinaca. Ak vypnete spotrebic
pomocou hlavného vypinaca v rezime aktivovanej zamky, zostane zamka aktivna, kym ju nezrusite.

Bezpecnostny vypinac

Spotrebi¢ je vybaveny bezpe¢nostnym vypina¢om, ktory automaticky vypne platni¢ky, ak nedodjde k ich
ru¢nému vybratiu.

Uroven vykonu Automatické vypnutie po (hod.)
1-2 6

3-4 5

5 4

6-7-8-9 1,5
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Vhodny riad

Nepouzivajte riad s hrubym dnom, kedZe by dno mohlo poskrabat sklokeramicky povrch. Dna spravneho riadu
by mali byt silné a ploché. Pred pouzitim a polozenim na varnt dosku sa uistite, Ze je dno riadu ¢isté a suché.

Polozte riad na platnicku pred jej zapnutim.
Vzdy pouzivajte pokrievky na riad. Dna by nemali byt mensie alebo vacsie nez je priemer platnicky. Mali by byt
aspon rovnako velké, ako je platnicka — pozrite obrazky nizsie, aby sa zabranilo plytvaniu energiou.

Uspora energie

e Polozte riad na platni¢ku pred jej zapnutim. Ak zapnete platni¢ku pred polozenim riadu, potom sa
platni¢ka nezapne a displeji zobrazi.

Na skratenie ¢asu pripravy pouzite pokrievku.

Hned ako sa tekutina za¢ne varit, znizte teplotu.

Znizte mnozstvo vody alebo tuku na minimum na skratenie ¢asu pripravy.

Vyberte prisludnu teplotu pre danu pripravu potravin.
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CAST 4: CISTENIE A UDRZBA

Pred ¢istenim sa uistite, Ze je spotrebi¢ vypnuty, privodny kabel je odpojeny od sietovej zasuvky, prip.
je vypnuty isti¢, v ktorom je spotrebic zapojeny.

Varnu dosku cistite po kazdom jej pouziti. Tym zabranite pripalovaniu zvyskov potravin.
Na cistenie pouzivajte iba Specidlne cistiace prostriedky pre sklokeramické varné dosky, ktoré sa mézu pouzit,
aj ked'je doska este vlaznd. Oplachnite a utrite dosucha Cistou latkovou alebo papierovou utierkou.

Mézete pouzit aj Specialnu skrabku na odstranenie pripalenych potravin. Lepkavé potraviny, napr. cukor, sa
musia odstranit okamzite po ich rozliati, skér ako povrch vychladne.

Skrabka je vybavena Ziletkou, ktora je velmi ostra. Zaobchadzajte so $krabkou opatrne. Uchovavajte mimo
dosahu deti.

Na odstranenie pripédlenych potravin navlh¢ite makkd hubku a odstrante pripalené potraviny pomocou
navlh¢enej makkej hubky.

Nepouzivajte brusne hubky ani drétenky, Zieravé Cistiace prostriedky, Cistiace prostriedky v spreji ani ziadne
ostré predmety na cistenie povrchu varnej dosky.

Nepouzivajte parny Cisti¢ na Cistenie potravin.

Pravidelnou udrzbou predizite Zivotnost vasej varnej dosky.
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CAST 5: INSTALACIA SPOTREBICA

Bezpecnostné opatrenia

e Spotrebi¢ MUSI byt instalovany spravnym sposobom z technického hladiska a v zhode s tymto ndvodom
na montaz a podla platnych pravnych predpisov v mieste instalacie. Za mozné poskodenia sposobené
neadekvatnou instalaciou je zodpovedna instalujlica osoba.

e Zapojit spotrebi¢ smie iba autorizovany technik, ktory sa musi riadit ustanoveniami spolo¢nosti
dodavajucej elektrickl energiu v mieste instalacie.

e 7 hladiska ochrany ide o spotrebic typu | a smie sa uviest do prevadzky iba v pripade, ze bol pri zapojeni
riadne uzemneny.

e V pripade, Ze tento spotrebi¢ nebude spravne pripojeny na svorku uzemnenia alebo bude uvedeny
do prevadzky bez odbornej instalacie, moze pri jeho pouziti dojst k tazkym zraneniam. Vyrobca nie je
zodpovedny za nespravne pouzitie a mozné skody sposobené nespravnou elektrickou instalaciou.

e Zhladiska elektrického istenia je potrebné instalovat poistky typu B alebo C.

Ak nie je spotrebic¢ opatreny zastrckou, je potrebné instalovat vhodné prostriedky na odpojenie od

elektrickej siete a to v sulade s platnymi instalacnymi predpismi platnymi v mieste instalacie.

Privodny kdbel sa smie viest takym spésobom, aby sa nedotykal horucich casti varnej dosky alebo sporaka.

Indukéné varné dosky je mozné instalovat iba nad rury s odvetranim od rovnakého vyrobcu.

Pod varnou doskou nesmie byt umiestnena chladnicka, umyvacka, sporak bez ventilacie ani pracka.

Ak bola varna doska nainstalovana nad zasuvku, kovové predmety nachadzajuce sa v zédsuvkovom

priestore by vplyvom cirkuldcie vzduchu pochéddzajuceho z ventilacie varnej dosky mohli dosiahnut

vysoké teploty, a preto odporucame pouzitie oddelovacieho panelu.

e Ako vhodny oddelovaci panel mozete pouzit drevenu dosku alebo kupit adekvatne prislusenstvo.

o Akykolvekzasah do spotrebica, a to aj vymenu privodného kdbla, smie vykonavatiba odborny autorizovany
servis.

UPOZORNENIE:
Vyrobca, dovozca ani distribitor nenesie zodpovednost za poskodenie, skodu z dévodu nesprdvnej
instaldcie alebo zapojenia.

Vyber miesta instalacie

Do vysky minimalne 65 cm nad dosku neumiestriujte zZiadny iny spotrebic.

Odsavac par musi byt instalovany podla pokynov vyrobcu odsavaca.

Stena v zadnej casti instalovanej dosky musi byt vyrobena z nehorlavého materialu.
Dizka privodného kabla nesmie prekro¢it 2 metre.
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Poziadavky na pracovnu dosku

e Pracovna doska musi byt rovna a vodorovne umiestnena. Pred instalaciou spotrebica robte vyrezy
do vstavaného nabytku. Odstraiite vsetky triesky a hobliny, v opa¢nom pripade by mohlo dojst
k funkénej poruche elektrickych suciastok. Sucasne zaistite, aby po realizacii vyrezovych prac bola
zaistena stabilita nabytku.

e Povrchy rezov je nutné osetrit tak, aby boli odolné proti teplote a vihkosti (mohlo by déjst k ich napucaniu).

e Nabytok ur¢eny na vstavanie musi byt odolny az do teploty 90 °C.

e Minimalna vzdialenost od vyrezu k bo¢nej stene musi byt: 40 mm. Neumiestrujte varnu dosku medzi dve

bocné steny. Ak bude takto umiestnend, je potrebné zachovat minimalnu vzdialenost 200 mm pri jednej

z oboch bo¢nych stien.

Minimalna hrabka pracovnej dosky, do ktorej sa bude instalovat varnd doska:

30 mm, ak je instalovana nad ruru;

20 mm, ak je instalovana bez rury alebo nad zasuvku.

Na odvetranie varnej dosky zaistite otvor v hornej ¢asti zadnej steny nabytku so Sirkou 300 mm a vyskou

45 mm a 20 mm medzeru medzi zadnou stenou nabytku a kuchynskou stenou. Ak budete instalovat

varnu dosku nad zasuvku, je potrebné zachovat minimalnu vzdialenost 65 mm medzi zasuvkou a vrchnou

¢astou pracovnej dosky.

Umiestnenie varnej dosky do pracovnej dosky
Vyberte spotrebic¢ z balenia a odstrarte vietky reklamné a propagacné materidly, aby ste sa uistili, ze nie je
spotrebi¢ poskodeny. Ak sa spotrebic alebo privodny kabel poskodil, nepouzivajte spotrebi¢, ale kontaktujte

autorizované servisné stredisko.

Podla nizsie uvedeného obrdzka vyrezte otvor zodpovedajucich rozmerov.

7 7,

7

min. 50 mm

‘ l L
b 54 mm
i
20 mm
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Okolo spodného okraja varnej dosky nalepte jednostranni samolepiacu pasku — pozrite obrazok nizsie.
Nenatahujte ju prilis.
Do postrannych ¢asti spotrebi¢a namontujte 4 montazne Gchyty.

Do vyrezaného otvoru v pracovnej doske vlozte varnt dosku.
Pred vlozenim rury je potrebné odstranit zadny kuchynsky panel v mieste otvarania rdry, aby bolo zaistené
chladenie. Predna cast kuchynskej ¢asti musi mat otvor najmenej 5 mm.

UPOZORNENIE:
Tuto sklokeramicku varnt dosku v Ziadnom pripade nelepte!
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Elektrické zapojenie

Pred elektrickym zapojenim skontrolujte nasledujuce:

Napétie uvedené na typovom Sstitku spotrebica (v zadnej ¢asti) sa musi rovnat napatiu vo vasej sietovej
zasuvke.

Obvod, do ktorého budete spotrebic zapajat, musi zaistit zatazenie danym spotrebi¢om (pozrite typovy
stitok).

Napdjaci zdroj musi byt uzemneny v sulade s ustanovenymi platnymi predpismi a musi byt v dobrom
stave.

Isti¢ obvodu, v ktorom je spotrebic¢ zapojeny, musi zostat lahko dostupny.

Ak nie je dostupny prislusny elektricky obvod ani isti¢, je potrebné, aby ho instaloval kvalifikovany
elektrikar pred instalaciou a zapojenim spotrebica.

Elektrické zapojenie smie vykonat iba autorizovany servis alebo na to registrovany
elektromontér!

Zlym zapojenim dojde k nezvratnému poskodeniu pristroja, ktoré nemusi byt nasledne uznané na zéruku.
Pred zapojenim nechajte skontrolovat, ¢i napatie, ktoré je uvedené na typovom stitku, suhlasi s napatim vasej
rozvodnej siete.

Pripajacie napatie spotrebitela (230 V proti N) musi overit technik pomocou meracieho zariadenia.

Dizka pripajacieho kabla musi byt 1,5 m tak, aby ste mohli pristroj zapajit, skor ako ho posuniete k stene.
Ochranné vedenie musi byt vyhotovené podla platnych predpisov a noriem.

Farby vodica

L1, L2, L3 = vonkajsie vodice, ktoré vedu napatie. Spravidla su farby: ¢ierne, hnedé.
N = neutralny vodic. Farba vodica je spravidla modra.

Davajte pozor na spravne N-pripojenie!

PE = ochranny vodic. Farba vodica je zeleno-zlta.
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CAST 6: TECHNICKE SPECIFIKACIE

MODEL

PHD 64 P

Lavd prednd platnic¢ka

1500 (2 000) W

Lava zadnd platnicka

1200 (1 600) W

Prava predna platnicka

1200 (1 600) W

Prava zadnd platnicka

1500 (2 000) W

Vyssie uvedené tdaje podliehaji zmendm.

Power management Ano
Casovat Ano
Indikacia nadoby Ano
Booster Ano
Celkovy prikon 7200W
Indikacia zvy$kového tepla Ano
Detska zamka Ano
Automatické vypnutie Ano
Vypnutie pri preteceni Ano
Napatie 220/240V ~ 50/60 Hz
POZNAMKA:
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

i

C€

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Zze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komundlneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajinach Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajinach mézete vratit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kiipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej
likvidécie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho Gradu alebo najblizdieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych tradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobok spiia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych 3Specifikdciach sa mézu menit bez predchadzajiceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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POZNAMKY
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Dovozce:

FAST CR, a.s.
Cernokostelecka 1621
CZ-25101 Ri¢any

Dovozca:
FAST PLUS s.r.o.
Na pantoch 18

SK-831 06 Bratislava _—

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.
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