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Dear customer,
Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read
all the instructions in this user's manual.
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PART 1: BEFORE PUTTING INTO OPERATION

Important safety instructions

Read carefully and store for future use.

The safety of this appliance complies with industry norms and meets legal appliance safety requirements.
However, as manufacturers, we consider it our duty to provide you with the following safety instructions.
It is essential that you store this user's manual in a safe place so that you can use it in the future.
If you intend to sell the appliance, give it to another owner, or if you move, always make sure that the user's
manualisattached tothe appliance, so that the new owner can find outabout the operation of the appliance
and the relevant warnings.

Before installation or operation of the appliance you MUST carefully read all the safety instructions
and the user's manual.

Before putting the appliance into operation for the first time, check that it has not been damaged during
transport.

If the appliance is supplied in the winter months, when the temperature falls under 0°C, store the appliance
at room temperature for 24 hours before first use.

This dishwasher is designed for washing household dishwasher-safe dishes. Use the dishwasher only for the
purposes for which it was designed. The dishwasher is designed for a maximum of 15 sets of dishes!
This appliance must not be used by any persons (including children) with mental disabilities, weak strength
or by inexperienced persons, unless they have been properly trained or schooled in the safe use of the
product,or unless they are properly supervised by a qualified person who is responsible for their safety.
Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Installation

Check that the dishwasher has not been damaged during transport. Never connect a damaged appliance.
If the dishwasher is damaged, contact the supplier.

It is necessary to remove all packaging from the dishwasher before it is used. Dispose of the packaging
materials in a proper manner. Do not allow children to play with the packaging material. There is a danger
of suffocation!

The electrical and plumbing installation necessary for the connection of this dishwasher may only be
performed by a person with relevant qualifications.

e Maximum permitted water pressure is 1 Mpa. Minimum permitted water pressure is 0.03 Mpa.

e Connect the appliance to the water source using a new hose, do not use a used hose.

e The power cord must not be excessively or dangerously bent or pressed during the installation.

e For safety reasons, changing the technical parameters, or making any other modifications to the appliance
is dangerous.

e Never use the dishwasher, if the electrical connection or the water hose are damaged, or if the control
panel, workbench or its support is damaged, when the inside of the appliance is freely accessible. Contact
alocal service centre to avoid exposing yourself to possible dangers.

e You must not drill into any side of the dishwasher so that you do not damage the plumbing and electrical
components.

e Do not turn on your dishwasher until all covers are properly installed.

WARNING!
When using the dishwasher follow all the notices below.
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@ Grounding instructions

e This appliance must be grounded. In the event of a failure or malfunction the grounding will reduce the
risk of injury by electrical shock by ensuring a lower resistance to the electrical current. This appliance is
equipped with a power cord with a grounding conductor and power plug.

e You must connect the power plug into an appropriate power socket installed and grounded in accordance
with local laws and regulations.

WARNING!
e The incorrect connection of the grounding conductor may create a risk of injury by electrical
shock.

e Ifyou have any doubts about the proper grounding of the appliance, ask a qualified electrician
or service technician for verification. Do not modify the power plug included with the
appliance, if it does not fit into the power socket. Ask a qualified electrician to install a proper
power socket.

Correct use

e Before inserting dishes or kitchen utensils, check that they are suitable for washing in a dishwasher. The
manufacturer of the dishes or kitchen utensils will provide more details, or such information is included
in the attached documentation. Not adhering to this notice may lead to the damage of dishes or kitchen
utensils, or also the appliance. The warranty does not cover this kind of damage.

e Do not wash plastic items in the dishwasher unless they are marked by the manufacturer as dishwasher-
safe. For plastic items without such markings, follow the recommendations of the manufacturer.

e When using the dishwasher you should prevent the plastic items from coming into contact with the
heating element. (These instructions are intended only for dishwashers with freely accessible heating
elements.)

e Use only agents (detergents and rinsing aids, salt and polishing agents) designed to be used with
automatic dishwashers.

e Never use soap, washing or cleaning detergents designed for hand washing. Keep all these substances out
of the reach of children.

e Store all cleaning agents in a safe place. Keep children away from all washing and rinsing agents and at
a sufficient distance from the open dishwasher door, because there could be remains of detergents inside.

e Do not use any solvents in the dishwasher. The could cause an explosion.

e Dishwasher detergents are very alkaline and their ingestion may be life threatening! Avoid contact with
the skin or eyes, because there is a danger of chemical burns of eyes or skin. Keep children at a sufficient
distance from the dishwasher when the door is open. Follow the safety instructions of the dishwasher
detergent manufacturer.

e The water inside the dishwasher is not intended for drinking. It may contain remains of detergents.

e  Place sharp items in such a way that they do not damage the door seal.

WARNING!
Knives and other utensils with sharp tines and blades must be placed inside the basket with tips
facing downwards or in a horizontal position.

e Ensure that the dishwasher door is always closed, except for the time when dishes are being inserted or
removed. This will prevent the danger of tripping over the door and subsequent injury. If the door is open,
do not allow children to come close to the dishwasher.
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WARNING!

Do not sit on the door or on the wire racks, do not stand on them or handle them with brute force.
Do not touch the heating elements during operation orimmediately afterwards.

(These instructions are intended only for dishwashers with freely accessible heating elements.)

Do not place any heavy items on the door when it is open and do not stand on it. The appliance
could tip over.

e Open the dishwasher carefully during operation so that water does not spray out and so that you do not
get scalded by the escaping steam.

Do not pull any dishes out of the dishwasher until the cycle is completed.

After the completion of a washing cycle, check that the detergent compartment is empty.

After using the dishwasher, disconnect it from the power source and turn off the water supply.

Under no circumstances tamper with the control buttons.

Servicing, disposal

e If it is necessary to repair the appliance, contact an authorised service technician, who should use only
original spare parts.

e If the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer's service
technician, to prevent injury to persons or damage to the appliance.

e Never attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may lead to
injuries or serious damage to the appliance. Contact a local service centre. Always request original spare
parts.

e When taking an old dishwasher out of service or when disposing it, remove the dishwasher door. This
will prevent children or animals from closing themselves inside the dishwasher and prevent this life
threatening situation.
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PART 2: PRODUCT DESCRIPTION

10.
1.
2.
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13.
12.
Upper rack

Top spraying arm

Lower rack

Bottom spraying arm

Filters

Rating label

Control pane

Detergent and rinsing aid compartment

Salt compartment (located in the bottom part of the appliance)

10. Special basket for cutlery

11. Ceiling washing arm for better washing results in the upper rack

12. Active drying system for better dish drying results in the dishwasher

13. Inside lighting
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PART 3: INSTALLATION

Unpacking

Remove the external packaging, remove the protective plastic film from the surface of the appliance (if used)
and clean the external parts of the appliance with an agent designed for this purpose. Do not use steel wool or
any coarse agents, which could irreparably damage the surface of the appliance. Carefully remove all papers
and adhesive tape from the appliance, doors and other parts packed in polystyrene. Remove documents and
accessories from inside the appliance.

The packaging material is recyclable and is marked with a recycling symbol. For disposal follow the local
regulations. Packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) must be kept out of the reach of children,
because they present a possible source of danger.

Carefully inspect the appliance. If you discover any faults, stop the installation and contact the vendor.

Placement

Place the appliance in the desired location. The dishwasher is equipped with a water supply hose and a drain
hose, which can be connected either on the right or left hand side of the dishwasher.

Levelling the appliance

After placing the dishwasher in its place it is not level, you can level it by using the levelling feet. Under no
circumstances should the dishwasher be tilted by more than 2°.

Connecting to a power source

A WARNING!
For reason of personal safety:
Do not connect to an extension cord or a multi-plug socket. Under no circumstances remove or cut
away grounding from the power cord.

Power source demands

Information about the required voltage for the connection of the dishwasher to a suitable power source is
contained on the appliance's rating label. Use the required 10 - 16A fuse, the recommended delaying fuse or
circuit breaker and ensure that this appliance has its own independent electrical circuit.

A Before use, check that the appliance is properly grounded.
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Electrical connection

Check that the voltage and frequency of the used power source correspond to the information on the
appliance's rating label. Insert the power plug only into a properly grounded power socket. If the socket to
which the appliance will be connected is not properly grounded, replace the socket rather than using adapters,
etc., which could lead to overheating or burning.

WARNING!

e Theincorrect connection of the grounding conductor may create arisk of injury by electrical shock.

e Ifyou have any doubts about the proper grounding of the appliance, ask a qualified electrician
or service technician for verification.

e Do not modify the power plug supplied with the appliance. If the power plug does not correctly
fit into your power socket, ask a qualified electrician to replace it.

Water supply

How to connect the water supply hose?

You must connect the dishwasher to a water supply using a new hose. Do not use perished, old or otherwise
damaged hoses.

Water pressure must be in the range 0.03 MPa to 1 MPa. If the water pressure in your system is lower, ask for
advice from our service department.

e Pull out the hose fully from the storage area in the rear part of the dishwasher.
e Screw in the water supply hose to a tap with a 3/4" thread.
e Fully open the water supply before turning on the dishwasher.

Water supply hose

The water supply hose has double wall. The water filling system guarantees intervention by blocking the water
supply in the event that the water supply hose fails.

WARNING!
The hose connected to the water supply to the sink may break, if the sink is connected to the same
water system as the dishwasher. We recommend that you disconnect the hose and seal the opening.
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How to disconnect the water supply hose?
e Shut off the water inlet.
e Reduce water pressure by pressing the reduce pressure button. This will reduce the water pressure and

prevent water from possibly squirting out into the room.
e Unscrew the water supply hose from the water tap.
WARNING!
To prevent water from staying in the hose, close the water inlet into the dishwasher.
(This does not apply to dishwashers with the aqua-stop function.)

Connecting the drain hose

Insert the drain hose into the waste water pipe with a minimum diameter of 4 cm or leave it
lying in the sink and ensure that it is not bent or dented. Use a special plastic bracket supplied
with the appliance. The hose must be at a height of 50 to 110 cm above the ground. The loose end of the hose
must not be submerged in water so that reverse water flow does not occur.

min 50cm

l+—max 110cm

NOTE:
The hose must be at a height of 50 to 110 cm above the ground. The loose end must not be submerged
in water.

EN-8

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 05/2013



Draining water

e Connect the drain hose. The drain hose must be properly attached so that water does not leak. Check that
the hose is not knotted up or pinched.

Extending the hose

e If you need to extend the drain hose, you must use the same type of drain hose.
e The hose must not be longer than 4 meters. Otherwise the efficiency of the dishwasher would be reduced.

Connecting the drain hose

You must connect the drain hose at a height from 50 cm (minimum) to 110 cm (maximum) from the bottom
part of the appliance. Secure the drain hose using a clamp. The loose end must not be submerged in water.

Turning on the dishwasher
Before turning on the dishwasher, check the recommendation below.

The dishwasher is levelled and properly seated.

Is the inlet valve opened?

Joints do not leak in the connection points.

Cables are properly connected.

Is the power source turned on?

The water supply hose and the drain hose are not knotted up.

You have removed all packaging material and all printed materials.
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PART 4: CONTROL PANEL

Control panel

1. ON/OFF button: Turning on/off power to the appliance. After turning on, the End of Program indicator
light will come on.

2. Remaining time display: displays the time remaining until the end of the selected washing program and
the name of the program

3. Program button: select the desired program.

4. Delayed start button: you can set the delayed start of a selected program in the range from 1 to 19 hours.
Set the time of the delayed start by repeatedly pressing the button. Set the delayed start before closing
the door. If you set the delayed start and close the door, the selected program will be started. You can edit
or cancel the delayed start by repeatedly pressing the delayed start button.

5. Tablet button: use this if you are using 3-in-1 tablets containing washing detergent, salt, rinsing aid.

6. Pre-wash button: use this for heavily soiled dishes to improve the washing cycle results. The temperature
and duration of the washing cycle will change. The pre-wash program is not available for all the washing
programs.

NOTE:
If you wish to set only the pre-wash program, select it using the program selection button.

7. Half dish load button: by using the half dish load function you can reduce the washing cycle time and
reduce water and electricity consumption. You can select from three types of programs:

button and select the options where both the indicator lights are lit (see the icon at the

a) I If you have half a dishwasher load and the dishes are located in both the racks, press this
i beginning of paragraph a)).

b) If you put in half a dishwasher load only into the upper rack, press this button repeatedly until
only the top indicator light is lit (see icon at the beginning of paragraph b)).

A [ o If you put in half a dishwasher load only into the lower rack, press this button repeatedly until
E only the bottom indicator light is lit (see icon at the beginning of paragraph c)).
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8. Saltwarning indicator light: It will light up if salt needs to be refilled.
Rinsing aid warning indicator light: It will light up if rinsing aid needs to be refilled.
The warning indicator lights will turn off during the washing cycle or when using 3-in-1 tablets even if the
amount is insufficient.

9. End of washing cycle indicator: indicates the end of a washing cycle.

NOTE:
The washing program that was set previously will remain in the dishwasher’s memory. Before turning on
the dishwasher again, check that you have selected the correct washing program.

Before first use

Before you put your dishwasher into operation:

a) setwater softening;

b) pour 3/4 litre of water into the salt compartment and fill it up with salt;
c) fill therinsing aid compartment;

d) fill the dishwashing detergent compartment.

Water softener

The water softener is made so that it releases minerals and salts contained in water, which would have
a negative effect on the operation of the dishwasher. The higher the content of these minerals and salts, the
harder the water is. You should set the water softener according to the water hardness in your area. Information
about water hardness in your area should be provided by your water supply company.

If you use hard water in your dishwasher, scale deposits will be left on your dishes, which may negatively affect
the washing efficiency and lifetime of your dishwasher.
The appliance should be equipped with a special softener, which uses the salt compartment for salt specifically
designed for eliminating scale and minerals from water.
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Identifying water hardness

The dish washing efficiency of your dishwasher depends on the hardness of the water used. Therefore, your
dishwasher is equipped with a system which reduces water hardness at the main water inlet. The better the
system is set up the better the achieved washing efficiency. Your water supplier should provide you with
information about water hardness in your area or you may measure it yourself using a simple harness test,
a special testing strip (not included).

Take the | Allow your |Leavethe | Take it out of Wait Compare the hardness value on the
testing tap water | testing strip | the waterand | approxi- | strip to the hardness table supplied
stripout | to flow dippedin |tapit. mately with the testing strip.
of the over the the water 1 minute
packaging. | strip for for approxi- for the
approxi- mately result.
mately 1 second.
1 minute.
1 Level 1 [T T TTTTTTTINoLime
second Level2 [T T T T T T T WM Verylow lime content
Level 3 [T T T T_T WM Low lime content
Level 4 [T T T T W W W1 Medium lime content
mir:me Level 5 [T T W BN W W Lime content
00 Level 6 I WM High lime content

Setting salt consumption

The dishwasher is designed to enable the adjustment of salt consumption on the basis of the hardness of the
water used. This should optimise and adapt the level of salt consumption.

Table for setting up water hardness

Water hardness
level

dH
(German unit)

dF
(French unit)

dE
(English unit)

Water hardness setting
indicator

1

0-5

0-9

0-6

L1 will appear on the display

2 6-11 10-20 7-14 L2 will appear on the display
3 12-17 21-30 15-21 L3 will appear on the display
4 18-22 31-40 22-28 L4 will appear on the display
5 23 -31 41 -55 29-39 L5 will appear on the display
6 32-50 56 - 90 40 - 63 L6 will appear on the display
1. Press and hold down the program button.

2. Meanwhile press the ON/OFF button.

3. Hold down the program button until the,,SL” displayed on the screen disappears. Then release the program

button.
4. The previously set water hardness level will be shown (salt consumption).
5. Repeatedly press the program button to set the water hardness level.

6. To confirm and save into the dishwasher’s memory press the ON / OFF button.

NOTE:

Your water supplier will provide you with information about the hardness of your water.

CAUTION!
If your dishwasher does not have a water softening system, you can skip this chapter.
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Adding salt into the salt container

Always use salt designed for dishwashers.
The salt compartment is located under the lower rack and you should refill it in the following manner.

NOTE

Use only salt specifically designed for use in dishwashers! Any other kind of salt, which is not
specifically designed for use in dishwashers, particularly table salt, would damage the softener
system in the dishwasher. Damage caused by the use of inappropriate salt is not covered by
the manufacturer's guarantee and the manufacturer takes no responsibility for any damages
caused.

Add the salt before starting one of the full washing cycle programs. This will prevent salt
crystals or salt water from lying at the bottom of the dishwasher, where this could lead to

corrosion.

Slide out the lower rack and then unscrew the lid of the salt compartment - see pic. 1/2.

Before the first wash, pour 3/4 litre of water into the salt compartment.

Place the funnel (included accessory) on the opening of the compartment and pour 2 kg of salt into it.

« It is normal for a smaller amount of water to run out of the compartment.

After filling the compartment screw the lid back on by turning it in the clockwise direction.

You should start a washing program immediately after the salt compartment has been refilled (we
recommended the rinse or quick wash program). Otherwise the salt water could damage the filtration
system, pump and other important part of the dishwasher. This is not covered by the warranty.

NOTE

Only refill the salt compartment when the salt warning indicator light on the control panel
lights up. Depending on how well the salt dissolves, the warning indicator light may stay on
even dfter the salt compartment has been refilled.

If there is no salt warning indicator light on the control panel (on some models), you can
estimate the amount after adding salt to the system by the number of cycles performed by the
dishwasher.

If salt runs out anywhere, remove it by starting the rinse program or the quick wash program.
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Adding rinsing aid

Rinsing aid compartment

e Therinsing aid is released during the last rinse so that water drops do not remain on your dishes causing
stains. It also improves drying due to the fact that all the water flows off the dishes. Your dishwasher is
designed to only be used with a liquid rinsing aid. The rinsing aid compartment is located on the inside
wall of the door next to the dishwashing detergent compartment.

e  Fill up the compartment by opening it and pouring in the rinsing aid until the indicator goes completely
dark. The capacity of the rinsing aid compartment is approximately 110 ml.

NOTE:
Use only branded dishwasher rinsing aids. Never pour other mixtures (such as liquid detergents, etc.)
into the rinsing aid compartment. Otherwise the dishwasher may be damaged.

When should the rinsing aid be refilled?

If the rinsing aid compartment is empty, the relevant indicator light on the control panel will turn on indicating
the need to add rinsing aid. After filling the compartment with rinsing aid the entire indicator is dark. As the
rinsing aid is gradually used up the point of the indicator becomes smaller. Never allow the amount of rinsing
aid to fall below 1/4 of the compartment volume.

CAUTION
Wipe any spilled rinsing aid with a wiping cloth, so that excessive suds are not formed in the
following wash. Do not forget to put the lid back on before closing the dishwasher door.

Setting dial (rinse)

The rinsing aid compartment has six different settings. Its factory level setting is 3. If stains form on the dishes
or if there is a problem with drying the dishes, increase the released amount of the rinsing aid by removing
the lid and turning the dial to "4" If despite this step the dishes are not without stains after drying, adjust the
setting again to a higher level until the dishes are clean after drying. If rinsing aid residues remain on the
dishes, reduce the level to 1 - 2. The recommended setting is "3". (The value set by the manufacturer is "3")

0'=)

NOTE:
If there are water drops or scale stains on the dishes after the wash, increase the dosage. If there are
white stains or blueish layers on glasses or knife blades, lower the dosage.
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Function of the detergent

Dishwashing detergents with their chemical additives are essential for the removal of soils, their decomposition
and removal from the dishwasher. For this purpose the majority of commercial quality dishwashing detergents
are suitable.

Dishwashing detergents

There are 3 types of dishwashing detergents:

1. containing phosphates and chlorine;

2. containing phosphates and without chlorine;
3. without phosphates and without chlorine.

New dishwashing detergents usually do not contain phosphates and so the softening function of the
phosphates is missing. In such a case we recommended the use of a softening salt even when the water
hardness is a mere 6°dH. If you use dishwashing detergents without phosphates and have hard water, this
leads to the frequent appearance of white stains on dishes and glasses. In such a case you will therefore
achieve better results if you add more dishwashing detergent. Chlorine-free dishwashing detergents whiten
only slightly. For this reason strong and colourful stains will not be completely removed. In such a case select
a program with a higher temperature.

Concentrated dishwashing detergents

Based on their chemical composition dishwashing detergents are divided into two basic types:
e standard, alkaline dishwashing detergents with caustic additives;
e less alkaline dishwashing detergents with natural enzymes.

Using "standard" washing programs in combination with concentrated dishwashing detergents reduces
pollution and is appropriate for your dishes. These programs are specifically improved with enzymes, which are
contained in concentrated dishwashing detergents, that can dissolve soils. For this reason you can achieve
the same results with concentrated dishwashing detergents using a "standard" washing program, as you
would achieve only with the use of an "intensive" program.

Dishwashing tablets

The dissolving speed of various brands of dishwashing tablets may differ. For this reason some tablets may not
dissolve during the short programs and therefore fail to perform their cleaning function. So when using tablets
use the long programs to ensure the removal of all dishwashing detergent remains.

Dishwashing detergent compartment

You must fill up the compartment before starting any washing cycle according to the instructions contained in
the dishwashing cycle table. Your dishwasher uses less dishwashing detergent and rinsing aid than an ordinary
dishwasher. Generally a single tablespoon of dishwashing detergent is sufficient for a standard wash. For
more heavily soiled dishes you will need more dishwashing detergent. Always add the dishwashing detergent
immediately before starting the dishwasher, otherwise it could become damp and subsequently not dissolve
completely.

NOTE

o Ifthelid is closed, press the button. The lid will open.

e Always add the dishwashing detergent immediately before starting each washing cycle.
e Useonly branded dishwashing detergents designed for dishwashers.
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WARNING!
The dishwashing detergent is corrosive! Keep it out of children's reach.

Using the dishwashing detergent
Use only dishwashing detergent specifically designed for use in dishwashers. Store the dishwashing detergent

in a dark and dry place.
Do not put dishwashing detergent powder into the compartment unless you intend to start the dishwasher.

Dosage of the dishwashing detergent

1. Release the clip to open the dishwashing detergent compartment.

2. Place the required amount of dishwashing detergent into the main wash detergent compartment (if you
are using a dishwashing powder). Make sure that the amount of the dishwashing detergent is between the
MIN and MAX level lines.

3. Ifthe dishes are overly soiled, also add dishwashing detergent into the pre-wash partition.
4. Close the dishwashing detergent compartment.
5. Now turn on the dishwasher.

NOTE:

The mark ,,MIN” in the main wash detergent compartment corresponds to approximately 20g of
dishwashing detergent. The pre-wash detergent compartment will take approximately 5g of dishwashing
detergent.

Follow the recommended dosages and storage indicated by the manufacturer on the packaging of the
dishwashing detergent.

Close the lid and press it down until it clicks in.

If the dishes are heavily soiled, also add dishwashing detergent into the pre-wash compartment. This dose will
be used during the pre-wash phase of the wash.

NOTE:

You can find the information about dishwashing detergent dosages in the washing program table.

Keep in mind that the results may differ depending on the degree of soiling and hardness of the water
used.

Follow the manufacturer's recommendations on the dishwashing detergent package.
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PART 5: WASHING DISHES / CUTLERY

e Purchase dishes designated as dishwasher safe.

e Useagentledishwashing detergent marked as "gentle on dishes" If necessary seek out further information
from the dishwashing detergent manufacturer.

e  For certain types of dishes select a lower temperature.

e To prevent possible damage, remove glassware and cutlery from the dishwasher as soon as possible after
the end of the wash.

Unsuitable are:

cutlery with wooden, bone or mother-of-pearl handles;
plastic parts that are not heat resistant;

older cutlery with glued parts that are not heat resistant;
glued cutlery or dishes;

tin or copper dishes;

crystal glassware;

metal parts susceptible to corrosion;

wooden cutting boards;

dishes made from synthetic fibres.

Partially suitable are:

e some types of glass may corrode after several washes;

e silver and aluminium cookware may become discoloured by the wash;
e glazed patterns may fade if washed frequently.

NOTE:

Your dishwasher will achieve the best performance if you follow these instructions for inserting dishes
into the racks. The function and appearance of the racks and the cutlery basket may differ depending on
the model of the dishwasher.

NOTE:
Do not place any items into the dishwasher soiled by cigarette ash, wax, varnish or paint.
When buying new dishes, check that they are dishwasher safe.

First remove remaining or burned on foods. It is not necessary to wash dishes under running water.

Insert the dishes into the dishwasher as follows.

e Items such as cups, glasses, pots / pans, etc., should be placed bottom up.

e Curved cookware and cookware with projections should be placed at an angle to allow water to freely
flow out.

e Place dishes safely so that they cannot tip over.

e Place dishes in such a way that the spraying arms can rotate freely during the wash.

NOTE:
Do not wash very small pieces in the dishwasher because they can easily fall out of the rack.

EN-17

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 05/2013



e Hollow cookware, e.g. cups, glasses, pans, etc. should be placed bottom up so that water does not
accumulate inside them during the wash.

Dishes and cutlery must not be inserted into each other or to cover each other.

To prevent damaging glasses, they must not touch each other.

Place hard-to-clean large cookware in the lower rack.

The upper rack is intended for lighter and fragile dishes, such as glasses, cups and mugs.

Knives with a large blade placed in a vertical position are dangerous!

Long and/or sharp cutlery, e.g. kitchen knives must be placed horizontally in the upper rack.

Do not overfill your dishwasher. For better washing results and lower power consumption.

Taking dishes out of the dishwasher

To prevent water dripping down from the upper rack on to the dishes in the lower rack, we recommended you
first empty the lower rack and only then the upper rack.

Filling the upper rack

The upper rack is designed for lighter dishes:

e glasses, cups and mugs and saucers, also small plates, small bowls and shallow pots (if they are not too
soiled).

Place the dishes in such a way that they will not be moved by the sprayed water current.

| [

B

T, e e i

Loading the lower rack

We recommend you place larger cookware and hard-to-clean cookware into the lower rack:

e pots, pans, lids, serving plates and bowls.

It is better to place serving plates and lids on the sides of the rack, so that the spraying arm does not become
blocked.
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Remember that:

e pots, serving bowls, etc. must be place bottom up;

e deep pots should be placed at an angle so that water can freely run out of them;

e thetines on the lower rack can be folded, so that you can insert larger pots and pans or more smaller items.

Special cookware, e.g. large pans or plates should be placed in the lower rack. The recommended
placement is shown below.

Incorrect arrangements of dishes

Setting the upper rack

Setting the height of the upper rack

The height of the upper rack can be set so as to create more space for larger dishes in the upper / lower rack.
The height of the upper rack can be set by inserting the wheels at various heights into the rails. Long pieces of
cookware, eating utensils, ladles and knives should be placed in the rack so that they do not interfere with the
rotation of the spraying arms.

If you will not use a rack, you may tilt it down or even remove it.
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Setting the height of the side partitions

You can set the height of the side partitions to create more / less room for larger / smaller glasses / cups in the

top rack.
At the same time the side partitions are divided into 4 smaller sections, so you can set 2 different heights on

either side.

Basket for cutlery
The special basket for cutlery is located above the upper rack and is specially designed for holding cutlery and
small kitchenware. This basket can be easily removed from the dishwasher.
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NOTE:
Knives and other sharp utensils must be placed horizontally in the basket for cutlery.
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WARNING!

Short programs do not include the drying function. The above mentioned values were obtained on
the basis of laboratory tests according to relevant standards. These values may change depending
on conditions such as the type of dishes used, degree of dirtiness, type of dishwashing detergent,
water pressure, water hardness, etc.).

Turning on the appliance / starting a washing program

1. Pull out the lower and upper rack, load it with dishes and then slide back in.
We recommend that you first load the lower rack and only then the upper rack (see “Load the dishwasher
racks”).
2. Fill the compartment with dishwashing detergent (see section “Dosage of the dishwashing detergent”).
Connectthe power plug to the power socket. Power source is 220 - 240V ~ 50 Hz, power socket specification
12 A, 250V ~. Check that the water inlet is fully open.
Press the ON / OFF button. The Start/Pause indicator light will turn on.
Repeatedly press the program button to select the desired program.
If necessary select an additional function.
Press the Start/Pause button to start the program. The indicator light of the selected program will turn off
when the program is started.

w

No v s

Monitoring the program
You can monitor the progress of the washing cycle by watching the indicator lights on the control panel turn
on and off.

NOTE:
Do not open the dishwasher until the ‘end of washing cycle’ indicator light turns on. During the drying
process the dishwasher will not make any sound for 40 - 50 minutes. This is a normal event.

Changlng a program
A) Changing a program that is already running
1. Carefully open the door and select a new program using the program selection button.
2. Close the door and the new program will start automatically.
B) Changing a program together with a reset
1. Open the door of the dishwasher.
2. Hold down the program selection button for about 3 seconds. The ,End” indicator light will start
flashing and , 1” will appear on the display.
3. Close the door and the dishwasher will automatically drain the water.
4. After the water is drained, a sound will be made and the ,End” indicator light will be lit.

A WARNING!
It is dangerous to open the dishwasher door during a wash because you could be scalded by hot
water.
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After the end of the washing cycle

1. After ending the washing cycle the ‘end the program’indicator light (End) will turn on. Press the ON/OFF
button to turn off the dishwasher.
2. Disconnect the power cord from the power socket and shut off the water inlet.

NOTE:
Wait a few minutes before taking dishes out of the dishwasher so that you do not handle the dishes while
they are hot and more susceptible to breakage, and they will dry better too.

NOTE:
If you open the door during the washing cycle or an electrical power outage occurs, the washing cycle
will be interrupted and it will resume after the door is closed or the electrical power supply is renewed.
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PART 6: MAINTENANCE AND CLEANING

Filtration system

The filter prevents food remains or other foreign items from entering the pump.
Food remains may clog the filter and in such a case it is necessary to take it out.
The filtration system consists of a coarse filter, a plastic filter and a micro-filter (fine filter).

1 Plastic filter
Food remains and soils caught by this filter are pulverised by a special jet on the bottom spraying arm and
flushed down the drain.

2 Coarse filter
Larger parts, e.g. bits of bone or glass, which could clog the drain are stopped by the coarse filter. Remove the
soils caught by this filter by taking the filter out - gently press the plug on the top of this filter and lift it up.

3 Fine filter
This filter stops the remains of soils and food in the area of the water tank and prevent the remains from
returning back to the area of the dishwasher during the wash.

Installing the filter

The filter effectively removes food remains from the water used to wash the dishes and so this water can
be used repeatedly during the wash. You will achieve better wash results if you regularly clean out the filter.
For this reason it is better to remove the food remains from the filter after every wash by flushing out the
semi-circular filter and containers under running water. Take out the filter by pulling upwards on the container
handle.

WARNING!

o Never use the dishwasher without a filter.

e Anincorrectly seated filter may lower the efficiency of the dishwasher and cause damage to
dishes.
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1. Toremove and clean the filtration system turn the filter anticlockwise and then lift it up.
2. Pull out the metal/plastic filter.
3. Take the course filter out of the fine filter.

NOTE:
Follow all the steps of this procedure remove the filtration system; then reinstall it by proceeding from
step 3tostep 1.

Recommendation:

o After every use of the dishwasher check that the filters are not clogged.

e You can take out the filtration system by unscrewing the coarse filter. Remove any food remains
and clean out the filters under running water.

NOTE:
You should clean the entire filtration set once per week.

Cleaning the filters

To clean the coarse and fine filters use a brush. Reassemble the individual parts of the filter as shown on
pictures 1, 2 and 3. Reinsert them back into the dishwasher in their place and press them downwards.

A WARNING!
Do not knock on the filters when cleaning them. Otherwise the filters could bend, which would
lower the efficiency of the dishwasher. Never use the dishwasher without a filter. An incorrectly
seated filter may lower the efficiency of the dishwasher and cause damage to dishes.

Dishwasher care

You can clean the control panel using a light damp wiping cloth. Thoroughly dry the area after cleaning.
Clean the exterior parts of the dishwasher using a quality polish.
Never use any sharp items, steel wool or coarse, sandy cleaning products to clean any part of the dishwasher.
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Cleaning the door

To clean the door edges use a soft, warm, damp wiping cloth. To prevent water leaking into the door lock or its
electronic parts, do not use any cleaning agents in sprays.

WARNING!

e Never use cleaning agents in sprays to clean the dishwasher door because this could damage
the door lock and electrical parts.

e Do not use sandy cleaning agents or certain types of kitchen paper towels, because
they could scratch or leave marks on the stainless steel parts of the dishwasher.

Protection against frost

In winter take steps against the dishwasher freezing. After every wash do the following:

Disconnect the dishwasher from the power source.

Close the water inlet and disconnect the supply hose from the water valve.

Drain water from the water supply hose and the water valve. (Drain the water into a container.)
Reconnect the water supply hose to the water valve.

Take out the filter on the bottom of the dishwasher and using a sponge suck up the water from the waste
tank.

NOTE:
If your dishwasher is not working because it has frozen, contact an authorised service technician.
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Cleaning the spraying arms

It is important to regularly clean the spraying arms so that hard water minerals do not clog the jets and the
bearings of the spraying arms. Detach the spraying arms by turning the nut clockwise, remove the washer from
the spraying arm and then the spraying arm itself.

Wash the spraying arms in warm soapy water and clean out the jets using a brush. After thoroughly flushing
them reattach them.

How to keep your dishwasher in good condition?

e After every wash
After every wash close the water inlet into the dishwasher and leave the door slightly open so that humidity
that would otherwise accumulate inside is ventilated out.

e Disconnect from the power socket
Always disconnect the dishwasher from the power source before cleaning or any maintenance.

¢ No solvents or sandy cleaning agents

Never clean the external or rubber parts of the dishwasher using solvents or sandy cleaning agents.

Only use a wiping cloth dipped in warm soapy water.

Remove stains from the surface of the dishwasher using a wiping cloth dipped in water with a little vinegar or
a cleaning agent specially designed for dishwashers.

e When taking out of operation for an extended period

We recommend that you run an empty cycle without dishes and then disconnect the dishwasher from the
power source, shut off the water supply and leave the dishwasher door slightly open. This will help to increase
the lifetime of the door seals and will prevent the accumulation of odours inside the dishwasher.

e Moving the appliance

In the event that you need to move the appliance, you must move it in the vertical position. If it is really
necessary place it down on its rear side.

e Seal

One of the factors causing odours inside the dishwasher is food remains, which get caught in the seals. You can
prevent this by regularly cleaning with a damp sponge.
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PART 7: PREVENTION OF MINOR MALFUNCTIONS

Q

Problem Possible causes What to do
A burned fuse or the Replace the fuse or turn on the circuit breaker. Disconnect
circuit breaker is off. any other appliances sharing the same circuit.
. Check that the dishwasher is turned on and the door is shut
Power source is not .
The turned on properly. Check that the power plug is correctly connected
dishwasher ’ to the power socket.
will not . Check that the water supply is correctly connected and
start. Water pressure is low. -
whether it is open.
Technical . . . .
problems The dishwasher door is Check that the door is closed properly and secured with
not closed properly. the latch.
N Therec;:a?nkrr:g::n the Check the drain hose.
The .
dishwasher The filter is cloaged Check the coarse filter
is not 99ed. (see section "Cleaning the filters").
draining . s Check the kitchen sink and ensure that it drains well. If the
water. The kitchen sink is K . L
cloaged problem is an incorrectly draining sink, first call a plumber
gged. and only then the service technician.
Use only special detergents for dishwashers to prevent the
. formation of suds. If this occurs, open the dishwasher and
An incorrect .
h dishwashing detergent allow the suds to evaporate. Pour 0.4 | of cold water into
T ereare was used the dishwasher. Close the dishwasher to the latch and then
5,”?]5 in thhe ’ start the rinse cycle to drain the water.
dishwasher. Repeat if necessary.
The rinsing . . - .
aid has spilled out. Always immediately clean the rinsing aid.
There are
stains inside me have u§ed . . .
the a dishwashing Use a dishwashing detergent not containing dyes.
dishwasher. detergent with dyes.
General There is . R Clean out the inside of the dishwasher using a damp
problems . The white film is R
a white film sponge with detergent. Use rubber gloves. To prevent the
L caused by hard water : .
inside the minerals risk of the formation of suds never use any other detergents
dishwasher. : than those designed for use with dishwashers.
The affected items
are not resistant
to corrosion.
On -
the cutlery After refilling the salt
there are you dldrgo:asr:frt any After adding salt always run a quick wash without dishes
rust stains. Salt paprticglles g<.)t into and without the Turbo function activated (if available).
the washing cycle.
Loose water softener lid Check the lid. Check that it is pulled tight.
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Noise

Problem

Possible causes

What to do

Banging noise is
coming from the
dishwasher.

The spraying

arm is hitting some
dishes located in a rack.

Interrupt the program and rearrange the dishes, so
that they no longer interfere.

The dishwasher

Dishes are placed

Knocking noise

hoses.

coming from the

coming from the loosely in the Interrupt the program and rearrange the dishes.
dishwasher. dishwasher.
This may be

caused by the installa-
tion or diameter of the
hoses.

This has no affect on the operation
of the dishwasher.
If in doubt contact an authorised service centre.

The results
of the wash
are not
satisfactory.

clean.

The dishes are not

The dishes were not
loaded into the dish-
washer correctly.

See chapter "Washing dishes / cutlery".

The program was not

dishwashing detergent.

. Select a more intensive program.
sufficiently M "
R . See "Program table".
intensive.
Insufficient amount of

Use more dishwashing detergent
or use a different one.

Dishes are blocking the
spraying arms.

Rearrange the dishes so that the
spraying arms can rotate freely.

The filters on the
bottom of the
dishwasher are not
clean or correctly
installed.

This may cause the
spraying arm jets
to become clogged.

Clean the filter or install them properly.
Clean out the spraying arms.
See "Cleaning the spraying arms".

There is rust on
glass.

Combination of soft

water and an excessive

dose of dishwashing
detergent.

If you have soft water, for cleaning and
washing glass use less dishwashing
detergent and a shorter cycle.

Black or brown
stains on plates

Aluminium dishes were
leaning against the

Remove these stains using a gentle cleaning agent.

plates.
Dishwashing
detergent The dishes blocked the . . .
remained in the | lid of the compartment. Rearrange the dishes in the dishwasher.
compartment.
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Q

The dishes were . A . . .
incorrectly loaded. Load the dishwasher with dishes according to the instructions.
You did not add Increase the amount of rinsing aid / fill up the rinsing
enough rinsing aid. aid compartment.
Drying Do not take the dishes out of the dishwasher immediately after the
. . wash. Slightly open the door so that steam is released.
results | The dishes | You took the dishes Only take the dishes out when they are warm and you can hold
are not are not out too soon. ) ) R
. them in your hand. First unload the lower rack. This will prevent
satisfac- dry. ; . . e
tory. wetting the dishes with water dripping from the upper rack.
You selected an During a short program the water temperature is lower. This also
incorrect program. reduces the washing efficiency. Select a longer program.
ngs;ﬁto ZSEfQ?Ze Water drainage is a somewhat more difficult from these items.
quaiity These types of knives or dishes are not suitable for dishwashers.
treatment.
Error codes
Codes Meaning Possible causes
Check that the water inlet is fully open and that the water
supply was not interrupted.
F5 Insufficient water supply Shut off the water inlet. Unscrew the water supply hose and
clean out the filter on the end of the hose.
Restart the dishwasher, contact an authorised service centre.
. Shut off the water inlet.
F3 Water supply failure Contact an authorised service centre.
The drain hose is clogged.
F2 It is not possible to pump residual The filters may be clogged.
water out of the dishwasher. Turn off the dishwasher and turn on the cancel wash programs.
If the problem persists contact an authorised service centre.
F8 Heat malfunction Contact an authorised service centre.
Th_e warning |nd|cat9r lightis Turn off the dishwasher and close the water inlet.
F1 activated when the dishwasher - -
Contact an authorised service centre.
overflows.
FE Faulty electronic card Contact an authorised service centre.
Overheating malfunction
F7 (the temperature of the dishwasher Contact an authorised service centre.
is too high)
F9 Malfunction of the divider area Contact an authorised service centre.
F6 Heat sensor error Contact an authorised service centre.
WARNING!
e In the event that the dishwasher becomes flooded, close the water supply before calling the
service technician.
e [f as a result of flooding or a water leak there is water in the bottom container, pour it out
before turning on the dishwasher again.
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PART 8: INFORMATION SHEET

INFORMATION SHEET: Philco

Philco brand: PH I LCO &

Brand Philco
Product number PDR 1592 BiT
Capacity of standard sets 15
Energy efficiency class At

(A... low electricity consumption to G high electricity consumption)

Electricity consumption per 365 days 1) kWh 267
Power consumption per cycle kWh 0.94
Power consumption in turned off state kWh 0.05
Water consumption per 365 days in litres 2520
Drying efficiency class A
Standard program duration in minutes 162
Noise level 2) dB (re 1pW) 45
Application built-in
Dimensions cm (h x w x d) cm 82-87x59.6x55
Weight kg 38

1) Electricity consumption in kWh / year is based on the results of a normalised test carried out over a period
of 24 hours. Actual electricity consumption depends on the use and location of the appliance.

2) Noise level according to European norm EN 60704
Cycle - Standard program - it is a standard cycle suitable for washing standard soiled dishes. This is the
most effective program in terms of combined power and water consumption.

NOTE:
All the here mentioned data is subject to change.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED
PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this

product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some
states of the European Union or other European states you may return your products to your local
retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save
valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment
and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask
your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal
of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from
your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal
method from local government departments or from your seller.

c € This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.
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Vazeny zakazniku
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, piectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: PRED UVEDENIi DO PROVOZU

Dulezité bezpecnostni instrukce

Ctéte pozorné a uschovejte pro dal3i pouziti.

Bezpecnost tohoto spotiebice odpovida primyslovym normam a spliuje zakonné pozadavky na
bezpecnost spotiebicli. Nicméné se jako vyrobci domnivame, Ze je nasi povinnosti poskytnout vam
nasledujici bezpecnostni upozornéni.

Je nezbytné nutné, abyste si tento ndvod k pouziti uschovali a mohli ho pouzivat i v budoucnu.
Chcete-li spotiebic prodat, predat dalSimu majiteli, nebo kdyZz se budete stéhovat, vzdy se pfesvédcte, Ze je
ke spotfebici pfiloZen tento navod k pouziti, aby se i novy vlastnik mohl seznamit s pouzivanim spottebice
a pfislusnym varovanim.

Pted instalaci nebo pouzivanim spotiebice si MUSITE pozorné precist vechny bezpecnostni instrukce
i ndvod.

Pfed prvnim pouzitim zkontrolujte spotfebi¢, zda nedoslo pfi prepravé k poskozeni.

V pfipadé, Ze je spotfebi¢ dodan v zimnich mésicich, kdy teplota klesd pod 0°C, pfed prvnim pouzitim
uskladnéte spotfebi¢ na dobu 24 hodin pii pokojové teploté.

Tato mycka je ur¢ena k myti domdciho nadobi vhodného pro myti v mycce. My¢ku pouzivejte pouze pro
Ucely, pro které je ur¢end. Mycka je uréena pro maximalné 15 sad nadobi!

Tento spotiebi¢ nesmi pouzivat osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
(veetné déti), nebo osoby s nedostatkem zkusenosti a znalosti bez odpovidajiciho dozoru nebo pokynt
pro pouziti pfistroje predanych osobou odpovédnou za jejich bezpec¢nost.

Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si se spotfebi¢em nebudou hrat.

Instalace

Zkontrolujte, zda béhem dopravy nedoslo k poskozeni mycky. Poskozeny spotiebi¢ nikdy nepfipojujte.
Je-li mycka poskozend, obratte se na dodavatele.

Vsechny obaly je nutné pred pouzitim mycky odstranit. Obalové materiély zlikvidujte fadnym zpGsobem.
Nedovolte, aby si s obalovym materidlem hraly déti. Hrozi nebezped¢i uduseni!

Elektrickou a vodovodni instalaci, které jsou nezbytné k zapojeni této mycky, smi provadét pouze
kvalifikovana osoba s pfislusSnym opravnénim.

Maximalni povoleny tlak vody je 1 Mpa. Minimalni povoleny tlak vody je 0,03 Mpa.

Spotrebic pfipojte k pfivodu vody pomoci nové hadice a nikoliv hadice pouzivané.

Béhem instalace nesmi byt napéjeci kabel nadmérné nebo nebezpecné ohnuty nebo zmacknuty.

Zména technickych parametr(l, nebo jakdkoli jinda Uprava spotfebi¢e je z bezpecnostnich divodu
nebezpecna.

Nikdy my¢ku nepouzivejte, pokud jsou elektrické pfipojeni nebo vodovodni hadice poskozené; nebo
v pfipadé takového poskozeniovladaciho panelu, pracovnidesky nebo podstavce, kdy je vnitfek spotiebice
volné pristupny. Obratte se na mistni servisni stfedisko, abyste se nevystavovali moznému nebezpedi.
Zé&dnou stranu my¢ky nesmite vrtat, abyste neposkodili vodovodni a elektrické komponenty.

Vasi mycku nespoustéjte, dokud nejsou viechny kryty fadné instalovany.

VAROVANI!
P¥i pouziti my¢ky dodrzZujte nize uvedend upozornéni.
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@ Pokyny pro uzemnéni

e Tento spotiebi¢ musi byt uzemnény. V pripadé selhdni nebo poruchy snizi uzemnéni riziko Urazu
elektrickym proudem zajisténim mensiho odporu elektrického proudu. Tento spotiebi¢ je vybaven
napdjecim kabelem se zemnicim vodic¢em a zastrckou.

e  Zastrcku musite zapojit do odpovidajici zasuvky instalované a uzemnéné v souladu s mistnimi zdkony
a vyhlaskami.

VAROVANI!

e Nesprdvné zapojeni zemniciho vodiée miiZe mit za ndsledek riziko tirazu elektrickym proudem.

e Vpripadé pochybnosti o Fddném uzemnéni spotiebice poZddejte kvalifikovaného elektrikdre
nebo servisniho technika o ovéreni. Neupravujte zdstrcku dodanou spolu se spotrebicem,
pokud nepasuje do zdsuvky. PoZddejte kvalifikovaného elektrikdre o instalaci Fddné zdsuvky.

Spravné pouzivani

e  Pred vlozenim nddobi nebo kuchynského nacini se ujistéte, Ze jsou vhodné pro myti v mycce nadobi. Blizsi
informace Vam poskytne vyrobce nadobi nebo kuchyriského nacini, popf. jsou takové udaje uvedeny na
doprovodné dokumentaci. Nedodrzenim tohoto upozornéni hrozi poskozeni nadobi nebo kuchyrnského
nacini, popf. i spotiebice. Na takové poskozeni se nevztahuje zaruka.

e Nemyjte v mycce plastové predméty, pokud nejsou vyrobcem oznacené jako vhodné do mycky nadobi
apod. U plastovych predmétd, které takto oznacené nejsou, dodrzujte doporuceni jejich vyrobce.

e Pii pouzivani mycky byste méli zabranit kontaktu plastovych predmétl s topnym télesem. (Tyto pokyny
jsou urceny pouze pro mycky s volné pristupnymi topnymi télesy.)

e Pouzivejte pouze prostiedky (myci a oplachovaci prostredky, sdl a lestidlo) ur¢ené do automatické mycky
nadobi.

e Nikdy nepouzivejte mydlo, praci ani myci prostfedky na nadobi pro ru¢ni myti. Udrzujte vsechny tyto
prostiedky mimo dosah déti.

e VSechny myci prostredky ulozte na bezpecné misto. Udrzujte déti mimo dosah vsech mycich
a oplachovacich prostiedk(l a v dostatecné vzdalenosti od otevienych dvifek mycky, protoze by uvnitf
mohly byt zbytky myciho prostredku.

eV mycce nepouzivejte zadna rozpoustédla. Mohla by zpUsobit vybuch.

e Myci prostredky do mycky jsou silné alkalické a pfi poziti mize dojit k ohrozeni Zivota! Vyvarujte se
kontaktu s pokozkou a ocima, jelikoz hrozi nebezpeci chemického popdleni oci nebo pokozky. Udrzujte
déti v dostatecné vzdalenosti od mycky, kdyz jsou dvitka oteviend. Dodrzujte bezpecnostni pokyny
vyrobce myciho prostfedku do mycky.

e Voda v mycce neni urcena k piti. Mohou v ni byt zbytky myciho prostredku.

e  Ostré predméty ukladejte tak, aby neposkodily tésnéni dvirek.

VAROVANI!
Noze a dalsi nddobi s ostrymi hroty a ostfim musite ulozit do kose Spickami smérem dolii nebo
ulozit do horizontdlni polohy.

e Dbejte na to, aby byly dvefe mycky vzdy zaviené, s vyjimkou vkladani nebo vyjimani nadobi. Timto
zplUsobem zabranite tomu, aby pies dvefe nékdo zakopl a zranil se. Jsou-li dvefe mycky oteviené,
nedovolte détem, aby se k mycce pfiblizovaly.
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VAROVANI!

Na dvitka ani na drdténé kose mycky si nesedejte, nestoupejte ani s nimi nemanipulujte hrubym
zpisobem. Béhem provozu nebo bezprostiedné po ném se nedotykejte topnych téles.

(Tyto pokyny jsou urceny pouze pro mycky s volné pristupnymi topnymi télesy.)

Na dvirka po jejich otevieni nepoklddejte Zdadné tézké predméty ani na né nestoupejte. Spotiebic
by se mohl prevradtit.

Béhem provozu otevirejte mycku opatrné, aby z ni nestfikala voda ven a abyste se neopatili od unikajici
pary.

Dokud myci cyklus neskonci, nevytahujte z mycky zadné nadobi.

Po dokonceni myciho cyklu zkontrolujte, Ze je prazdna prihradka na myci prostiedek.

Po pouziti odpojte mycku od zdroje napajeni a vypnéte pfivod vody.

V zadném piipadé nemanipulujte s ovladaci.

Servis, likvidace

Pokud by bylo zapotiebi spotiebi¢ opravit, obratte se na autorizovaného servisniho technika, ktery by mél
pouzit vyhradné originadlni nahradni dily.

Pokud je napdjeci kabel poskozeny, musi byt vyménén vyrobcem nebo jeho servisnim technikem, aby
nedoslo k poranéni osob nebo poskozeni spotiebice.

Nikdy se nepokousejte opravovat spotiebi¢ sami. Opravy provadéné nezkusenymi osobami mohou vést
ke zranéni nebo vaznému poskozeni spotiebice. Obratte se na mistni servisni stfedisko. Vzdy zadejte
origindlni nahradni dily.

Pri vyfazovani staré mycky z provozu nebo jeji likvidaci demontujte dvitka mycky. Zabranite tim, aby se
uvniti mycky zavrely déti nebo zvifata a nedoslo k jejich ohrozeni na zivoté.
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OV ONOUL A WN =

2: POPIS PRISTROJE

Horni kos

Horni rozstfikovaci rameno

Spodni kos

Dolni rozsttikovaci rameno

Filtry

Typovy stitek

Ovladaci panel

Zasobnik na myci a oplachovaci prostredek
Zasobnik na sal (umistén v dolni ¢asti pristroje)

. Specialni kos na piibory

. Stropni oplachovaci rameno pro lepsi vysledek myti v hornim kosi
. Systém aktivniho suseni pro lepsi vysledek suseni nadobi v mycce
. Vnitini osvétleni
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CAST 3: INSTALACE

Rozbaleni

Odstrante vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotiebice (je-li pouzit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu ur¢enym pripravkem. Nepouzivejte Skrabky ani hrubé latky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotfebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spottebice, dvefi a dalSich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfislusenstvi zevnitf spottebice.

Obalovy material je recyklovatelny a je oznac¢en symbolem recyklace. Pi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové ¢asti, atd.) musi byt uchovdny mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotfebic peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

Umisténi
Spotiebic postavte na pozadované misto. Mycka je vybavena piivodni a odpadni hadici, kterou Ize pfipojit bud
na pravou, nebo levou stranu mycky.

Vyvazeni spotrebice

Po usazeni mycky na misto ji mdzete v pfipadé nedostatecného vyvazeni vyrovnat pomoci vyrovnavacich
nohou.V zadném piipadé by se ale myc¢ka neméla naklanét o vice nez 2°.

Pfipojeni ke zdroji energie

A VAROVANI!
Z diivodu osobni bezpeénosti:
Mycku nep¥ipojujte do prodluZovaciho kabelu nebo rozbocovaci zdsuvky. Za Zddnych okolnosti
z napdjeciho kabelu neodstrarutje ani neodrezdvejte uzemnéni.

Pozadavky na zdroj energie

Informace o napéti pozadovaném pro pfipojeni mycky k odpovidajicimu zdroji energie naleznete na Stitku
na spotrebici. Pouzivejte pozadovanou 10 - 16A pojistku, doporu¢ovanou opozdovaci pojistku nebo jisti¢
a zajistéte pro tento spotiebi¢ samostatny elektricky obvod.

A Pied pouzitim zkontrolujte, Ze je spotfebic¢ Fadné uzemnény.
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Elektrické zapojeni

Zkontrolujte, Ze napéti a frekvence pouzivaného zdroje energie odpovidaji Udajim uvedenym na Stitku
spotiebice. Zastr¢ku zapojte pouze do fadné uzemnéné zasuvky. Pokud zésuvka, ke které bude spotiebic
zapojen, neni fadné uzemnéna, zasuvku vyménte, nez abyste pouzivali adaptéry apod., které by mohly
zpUsobit prehfati nebo spaleni.

VAROVANI!

e Nesprdvné zapojeni zemniciho vodice miiZe mit za ndsledek riziko tirazu elektrickym proudem.

e Vpripadé pochybnosti o Fddném uzemnéni spotiebice poZddejte kvalifikovaného elektrikdre
nebo servisniho technika o ovéreni.

e Neupravujte zdstrcku dodanou se spotiebicem. Pokud zdstrcka sprdvné nepasuje do vasi
zdsuvky, poZddejte kvalifikovaného elektrikdre, aby vam zdsuvku vyménil.

Pfivod vody

Jak pripojit privodni hadici?
Mycku musite pfipojit k pfivodu vody pomoci nové hadice. Nepouzivejte zpuchfrelé, staré nebo jinak poskozené

hadice.
Tlak vody musi byt v rozmezi 0,03 MPa az 1 MPa. Pokud je tlak vdmi pouZzivané vody mensi, pozadejte o radu

nase servisni oddéleni.

e  Privodni hadici celou vytadhnéte z GloZzného prostoru v zadni ¢asti mycky.
e PfiSroubujte pfivodni hadici ke kohoutku s 3/4” zavitem.
e Pred spusténim mycky Uplné oteviete pfivod vody.

Piivodni hadice
Privodni hadice mé dvojitou sténu. Systém napousténi garantuje intervenci zablokovanim pfivodu vody
v pfipadé poruseni pfivodni hadice.

VAROVANI!
Hadice pripojend k privodu do dfezu miiZe prasknout, pokud je dfez pripojeny ke stejnému
vodovodu jako mycka. Doporucujeme hadici odpojit a otvor zaslepit.
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Jak odpojit privodni hadici?

Zavrete pfivod vody.
e Snizte tlak vody stla¢enim tlacitka snizeni tlaku. Zmirnite tim tlak vody a predejdete tak pfipadnému

vystiiknuti vody do mistnosti.
e  Odsroubuijte privodni hadici od vodovodniho kohoutku.
VAROVANI!
Abyste predesli stdni vody v hadici, uzavrete po pouziti pfivod vody do mycky.
(Neplati pro mycky s funkci aqua-stop.)

Pripojeni vypoustéci hadice

Vypoustéci hadici vlozte do odpadni trubky s minimalnim primérem 4 cm nebo ji nechte polozenou ve
drezu a zajistéte, aby nebyla ohnuta nebo promacknutd. Pouzijte specidlni plastovou konzolu dodanou spolu
se spotiebicem. Hadice musi byt ve vysce 50 az 110 cm nad zemi. Volny konec hadice nesmi byt ponoreny
do vody, aby nedoslo ke zpétnému toku vody.

min 50cm

l+——max 110cm

POZNAMKA:
Hadice musi byt ve vysce 50 az 110 cm nad zemi. Volny konec hadice nesmi byt ponoreny do vody.
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Vypousténi vody
e Pripojte vypoustéci hadici. Vypoustéci hadice musi byt spravné nasazend, aby nedoslo k uniku vody.
Zkontrolujte, Ze hadice neni zauzlovana nebo zmécknuta.

Prodlouzeni hadice

e Pokud potiebujete vypoustéci hadici prodlouzit, musite pouzit obdobnou vypoustéci hadici.
e Hadice nesmi byt delsi nez 4 metry.V opacném pfipadé by se snizil myci efekt mycky.

P¥ipojeni vypoustéci hadice
Vypoustéci hadici musite pfipojit ve vysce 50 cm (minimalné) az 110 cm (maximalné) od spodni ¢asti spotiebice.
Vypoustéci hadici pfipevnéte svorkou. Volny konec hadice nesmi byt ponofeny do vody.

Spusténi mycky
Pied spusténim mycky zkontrolujte nize uvedena doporuceni.

Mycka je vyrovnana a fadné ustalena.

Je otevieny privodni ventil?

Spoje v mistech pfipojeni netecou.

Kabely jsou pevné zapojené.

Je zapnuty zdroj energie?

Privodni a vypoustéci hadice nejsou zamotané.

Z myc¢ky jste odstranili veSkery obalovy materidl a viechny vytisky.
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CAST 4: OVLADACI PANEL

Ovladaci panel

1. Vypinac (ON/OFF): Zapnuti/ vypnuti napajeni spottebice. Po zapnuti se rozsviti svételnd kontrolka konce
programu.

2. Zobrazeni zbyvajiciho ¢asu: zobrazuje zbyvajici ¢as do konce zvoleného myciho programu a nazev
programu

3. Tlacitko programii: vyberete pozadovany program.

4. Tladitko odlozeného startu: mizete nastavit odlozené spusténi vybraného programu v rozmezi od 1 od
19 hodin. Opakovany stisknutim tlac¢itka nastavte dobu pro odloZeny start. Odlozeny start nastavte pred
zavienim dvifek. Pokud odloZeny start nenastavite a zavfete dvitka, zvoleny program se spusti. Odlozeny
start mizete zménit nebo zrusit opakovanym stisknutim tlacitka odlozeny start.

5. Tlacitko Tableta: pouzijte, pokud vkladate tablety 3 v 1, které obsahuji praci prostiedek, stil, oplachovaci
prostredek.

6. Tlacitko predmyti: pouzijte pro silné zadpinéné nadobi pro zlep3eni vysledku myciho cyklu. Teplota
i délka myciho cyklu se zméni. Program pfedmyti neni dostupny pro viechny myci programy.

POZNAMKA:
Pokud chcete nastavit pouze program predmyti, vyberte ho tlacitkem programii.

7. Tladitko myti polovi¢niho mnozstvi nadobi: diky funkci myti polovi¢niho mnozstvi nadobi mizete
snizit dobu myciho cyklu, ¢imz soucasné snizite i spotiebu vody a energie. Mlzete si vybrat ze tfi druht
programu:

a) Pokud mate nadobi v polovi¢nim mnozstvi a nddobi je umisténo v obou kosich, stisknéte
'*'g toto tlacitko a vyberte volby, kdy jsou obé svételné kontrolky rozsviceny (viz ikona na zac¢atku
odstavce a)).

b) Pokud vlozite nadobi v polovi¢nim mnozstvi jen do horniho kose, stisknéte toto tlacitko
opakované, dokud se nerozsviti jen horni svételna kontrolka (viz ikona na zacatku odstavce

i
s ).

Q) ._z Pokud vlozite nadobi v polovi¢nim mnozstvi jen do dolniho kose, stisknéte toto tlacitko
12

opakované, dokud se nerozsviti jen dolni svételna kontrolka (viz ikona na zacatku odstavce

Q).
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8. Varovna kontrolka soli: V piipadé potieby doplnéni soli se rozsviti.
Varovna kontrolka oplachovaciho prostfedku: V pfipadé potfeby doplnéni oplachovaciho prostfedku
se rozsviti.
Béhem myciho cyklu nebo pfi pouziti tablet 3 v 1 varovné kontrolky zhasnou, i kdyz je mnozstvi
nedostate¢né.

9. Indikator konce myciho cyklu: oznamuje konec myciho cyklu.

POZNAMKA:
V paméti mycky ziistane posledni nastaveny myci program. Pfed opétovnym zapnutim mycky se ujistéte,
Ze jste zvolili spravny myci program.

Pred prvnim pouzitim

Nez vasi mycku uvedete do provozu:

a) nastavte zmékceni vody;

b) nalijte 3/4 litru vody do zasobniku na sl a naplnte ho soli;
c) naplite zasobnik na oplachovaci prostredek;

d) naplrite zadsobnik na myci prostiedek.

Zmékcovac vody

Zmékcovac vody je vytvoren tak, aby z vody uvolrioval minerdly a soli, které by mély nepfiznivy vliv na provoz
mycky. Cim vyssi je obsah téchto minerald a soli, tim je voda tvrdsi. Zmékéova¢ byste méli nastavit podle
tvrdosti vody ve vasi oblasti. Informace o tvrdosti vody ve vasi oblasti by vdm mél poskytnout vas dodavatel
vody.

Tvrdost vody se lisi misto od mista. Pokud v mycce pouzivate tvrdou vodu, budou se na nadobi usazovat
Castecky, které mohou negativné ovlivnit Uc¢innost myti i Zivotnost vasi mycky.

Spotrebi¢ by mél byt vybaven specialnim zmékcovacem, ktery pouzivad zasobnik na sdl specificky urceny
k eliminaci vodniho kamene a minerald z vody.
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Zjisténi tvrdosti vody
U¢innost myti ve va$i myéce nadobi zavisi na tvrdosti pouzivané vody. Proto je vae myc¢ka vybavena systémem,
ktery redukuje tvrdost hlavniho pfivodu vody. U¢innost myti se tim zvy3uje, ¢&im je systém nastaven spravné.
Informace o tvrdosti vody ve vasi oblasti by vdm mél poskytnout vas dodavatel vody nebo ji mizete zjistit sami
jednoduchym testem tvrdosti, a to specidlnim testovacim prouzkem (neni soucasti dodavky).

Vyjméte | Nechte Nechte Vlyjméte zvody | Vyckejte | Hodnotu tvrdosti na prouzku
testovaci | prouzkem | testovaci a zaklepejte na porovnejte s tabulkou tvrdosti
prouzek protéci prouzek jim. vysledek | doddvanou s testovacim prouzkem.
z obalu. vodu namoceny asi1
z kohoutku | ve vodé asi minutu.
po dobu 1 sekundu.
asi
1 minuty.
Uroved 1(L1) [T T Bez vodniho kamena
Uroveni 2 (L2) (T T T T 1T T T WM Velmi nizky obsah
Uroven 3 (L3) [T MMM Nizky obsah
Uroven 4 (L4) [T TS W W Stredné vysoky obsah
m,Juta Uroven 5 (L5) [T_T_ MMM Mimé vysoky obsah
£ Uroven 6 (L6) I M) Vysoky obsah

Nastaveni spotieby soli

Mycka je navrZzena tak, aby umoznovala upravit spotfebu soli na zakladé tvrdosti pouzivané vody. Tim by se
méla optimalizovat a pfizpUsobit mira spotfeby soli.

Tabulka nastaveni tirovné tvrdosti vody

Uroven tvrdosti | dH (némecka dF (francouzska | dE (anglicka Indikator nastaveni
vody jednotka) jednotka) jednotka) tvrdosti vody
1 0-5 0-9 0-6 L1 se zobrazi na displeji
2 6-11 10-20 7-14 L2 se zobrazi na displeji
3 12-17 21-30 15-21 L3 se zobrazi na displeji
4 18 -22 31-40 22-28 L4 se zobrazi na displeji
5 23-31 41-55 29-39 L5 se zobrazi na displeji
6 32-50 56 - 90 40-63 L6 se zobrazi na displeji

1. Stisknéte a podrzte tlacitko program.

2. Mezitim stisknéte vypina¢ ON/OFF.

3. Drzte tlacitko programu stisknuté, dokud z displeje nezmizi,SL". Poté uvolnéte tlacitko programd.

4. Zobrazi se posledni nastavend uroven tvrdosti vody (spotreby soli).

5. Opakovanym stisknutim tlacitka programa nastavte Uroven tvrdosti vody.

6. Pro potvrzeni a ulozeni do paméti mycky stisknéte vypina¢ ON / OFF.
POZNAMKA:

Informace o tvrdosti vasi vody vam podad vds dodavatel vody.

UPOZORNENI!

Pokud vase mycka nemd Zddny systém zmékcovdni vody, miizZete tuto kapitolu preskocit.
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Doplnéni soli do zasobniku

Vzdy pouzivejte sal ur¢enou do mycky nadobi.
Zasobnik na sdl je umistén pod spodnim kosem a plnit byste ho méli nize uvedenym zpGsobem.

UPOZORNENI

e Pouzivejte pouze siil specificky uréenou pro pouziti v myékdch nddobi! Jakykoliv jiny typ soli,
ktery neni specificky uréeny pro pouZziti v myéce nddobi, zejména jedld siil, by poskodila systém
zmékéovdni v myéce. V pFipadé poskozeni zpiisobeného pouzitim nevhodné soli vyrobce
neposkytuje zdruku ani neodpovidd za jakékoliv zpiisobené skody.

e Sul dopliite pred zahdjenim jednoho z tiplnych mycich programii. Pfedejdete tak tomu, aby na
dné mycky ziistaly leZet krystaly soli nebo sland voda, které by mohly zpiisobit korozi.

a) Vysunte spodni kos a potom odsroubujte vicko zdsobniku na sl - viz obr. 1/2.
Pred prvnim mytim do zasobniku na sl nalijte 3/4 litru vody.

c) Trychtyf (soucast pfislusenstvi) nasadte na otvor zasobniku a nasypte do néj 2 kg soli.
« Je bézné, Ze ze zasobniku vytece mensi mnozstvi vody.

d) Po naplnéni zasobniku zasroubujte zpét vicko jeho otacenim ve sméru hodinovych rucicek.

e) lhned po doplnéni soli do zédsobniku byste méli zapnout myci program (doporucujeme pouzit program
pro oplach nadobi nebo rychlé myti). V opacném pfipadé by se mohl slanou vodou poskodit filtra¢ni
systém, cerpadlo a dalsi dlleZité soucésti mycky. Na toto se nevztahuje zaruka.

SALT T

UPOZORNENI

e Zdsobnik na siil doplriujte pouze tehdy, az se na oviddacim panelu rozsviti varovnd kontrolka
soli. V zdvislosti na tom, jak dobre se siil rozpousti, miiZe varovnd kontrolka svitit jesté po
doplnéni soli do zdsobniku.

e Pokud na ovlddacim panelu varovnd kontrolka soli neni (u nékterych modelii), mizZete
mnozstvi odhadnout po doplnéni soli do systému podle poctu cyklii realizovanych myckou.

e Pokud by vdm siil nékde vytekla, zbavte se ji spusténim programu pro oplach nddobi nebo
programu rychlého myti.
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Doplnéni oplachovaciho prostiedku

Zasobnik na oplachovaci prostiredek

e Oplachovaci prostfedek se uvoliuje pfi poslednim oplachu, aby na vasem nadobi nezistavaly kapky vody
a nasledné tak skvrny. Déle zlep3uje suseni tim, ze viechna voda z nadobi stece. Vase mycka je urcena
pouze pro pouziti tekutého oplachovaciho prostiedku. Zasobnik pro oplachovaci prostfedek je umistény
na vnitini strané dvitek vedle zasobniku na myci prostfedek.

e Zasobnik naplnite tak, Ze ho oteviete a nalijete do néj prostfedek, az indikator zcela ztmavne. Obsah
zasobniku na oplachovaci prostfedek je asi 110 ml.

POZNAMKA:

Pouzivejte pouze znackovy oplachovaci prostiedek pro mycky nddobi. Nikdy do zdsobniku na
oplachovaci prostiedek nelijte jiné smési (napr. tekuty myci prostfedek, apod.). Mohlo by dojit
k poskozeni mycky.

Kdy doplnit oplachovaci prostiedek?

Pokud je zédsobnik na oplachovaci prostredek prazdny, rozsviti se pfislusna varovna kontrolka pro doplnéni
oplachovaciho prostiedku na ovladacim panelu. Po naplnéni zasobniku oplachovacim prostiredkem je cely
indikdtor tmavy. S postupnym spotiebovavanim oplachovaciho prostredku se tmavy bod indikdtoru zmensuje.
Mnozstvi oplachovaciho prostifedku nikdy nenechte klesnout pod 1/4 zésobniku.

UPOZORNEN{
Pripadny rozlity prostredek otrete utérkou, aby se pfi dalsim myti netvorilo nadmérné mnozstvi
pény. Nezapomerite vicko nasadit zpét, nez zavrete dvirka mycky.

Voli¢ nastaveni (oplach)

Zasobnik na oplachovaci prostfedek ma Sest riznych nastaveni. Z vyroby je nastavena uroven 3. Pokud se
na nadobi tvoii skvrny nebo je problémem suseni nddobi, zvyste uvolhované mnozstvi prostiedku sejmutim
vicka zasobniku a otocenim volice na,4". Pokud i presto neni nddobi po ususeni beze skvrn, upravte nastaveni
opét na vyssi stupen, dokud nadobi nebude po ususeni ¢isté. Naopak pokud budou na nadobi zlistavat zbytky
oplachovaciho prostiedku, snizte Uroven na 1 - 2. Doporucené nastaveni je, 3" (Hodnota nastavena vyrobcem
je,3")

0'=)

POZNAMKA:
Pokud jsou na nddobi po jeho umyti kapky vody nebo stopy vodniho kamene, zvyste ddvkovdni. Pokud
jsou na nddobi bilé skvrny nebo namodralé vrstvy na sklenicich nebo ostfi nozi, ddvkovdni snizte.
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Funkce myciho prostiredku

Myci prostfredky se svymi chemickymi piisadami jsou nezbytné k odstranéni necistot, jejich rozlozeni
a odstranéni z mycky. Pro tento ucel je vhodna vétsina mycich prostfedkd komeréni kvality.

Myci prostiedky

Existuji 3 druhy mycich prostiedk:
1. s fosfaty a chlorem;

2. s fosfaty a bez chloru;

3. bez fosfatd a bez chloru.

Nové praskové myci prostiedky jsou obvykle bez fosfatd, tudiz chybi zmékcovaci funkce fosfatd. V takovém
pfipadé doporucujeme pouzivat zmékcovaci sdl i pfi tvrdosti vody pouhych 6°dH. Pokud pouzivate myci
prostfedky bez fosfatl a mate tvrdou vodu, v takovém piipadé se ¢asto objevuji na nddobi a sklenicich bilé
stopy. Lepsich vysledkl tedy v takovém piipadé dosdhnete, pokud pfidate vice myciho prostredku. Myci
prostfedky bez chloru béli jen trochu. Silné a barevné skvrny proto nebudou zcela odstranény. V takovém
pfipadé zvolte program s vyssi teplotou.

Koncentrované myci prostiredky

Podle svého chemického slozeni se myci prostfedky déli na dva zakladni typy:
e bézné, alkalické myci prostiedky s ziravymi pfisadami;
e méné alkalické myci prostfedky s ptirodnimi enzymy.

Pouziti ,normalnich” mycich programt v kombinaci s koncentrovanymi mycimi prostredky redukuji znecisténi
a jsou vhodné pro vase nadobi. Tyto programy se specificky doplniuji se schopnosti enzymd, které jsou
obsazeny v koncentrovanych mycich prostiedcich, rozpoustét necistoty. Z tohoto dlivodu muzete
s ,normalnimi“ mycimi programy, pfi kterych pouzijete koncentrované myci prostredky, dosahnout stejnych
vysledkd, jakych byste dosahli pouze s ,intenzivnimi” programy.

Tablety do mycky

Rychlost rozpousténi tablet do mycky riiznych znacek se muze lisit. Z tohoto diivodu se nékteré tablety nemusi
pii kratkych programech rozpustit a splnit tak svou cistici funkci. Proto pfi pouzivéni tablet pouzivejte dlouhé
programy, abyste tim zajistili Gplné odstranéni zbytk{ myciho prostredku.

Zasobnik na myci prostiedek

Zasobnik musite naplnit pred spusténim jakéhokoliv myciho cyklu podle pokynd uvedenych v tabulce
mycich cykld. Vase mycka pouziva méné myciho a oplachovaciho prostfedku nez bézna mycka. Obecné je pro
normalni myti potieba pouze jedna Izice myciho prostfedku. Na silnéji znecisténé nadobi budete potiebovat
vétsi mnozstvi myciho prostredku. Vzdy pridejte myci prostfedek az bezprostredné pred spusténim mycky,
jinak by mohl navlhnout a nasledné by se cely nerozpustil.

POZNAMKA

e Pokud je vicko zavrené, stisknéte tlacitko. Vicko se otevre.

e  Myci prostiedek dopliite vidy az bezprostiedné pred spusténim kazdého myciho cyklu.
e  Pouzivejte pouze znackovy myci prostiedek pro mycky nddobi.
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VAROVANI!
Myci prostiedek do mycek je korozivni! Uchovdvejte ho mimo dosah déti.

Pouziti myciho prostiedku

Pouzivejte pouze myci prostiedek specificky ur¢eny pro pouziti v myckach nadobi. Myci prostiedek uchovavejte
na tmavém a suchém misté.

Sypky myci prostiedek nedavejte do zasobniku, pokud se nechystate mycku zapnout.

Davkovani myciho prostiedku

1. Uvolnénim zéklapky oteviete zasobnik na myci prostredek.

2. Do prostoru pro hlavni myti nasypte pozadované mnozstvi myciho prostredku (pokud pouzivéte praskovy
myci prostfedek). Dbejte na to, aby se mnozstvi myciho prostiedku pohybovala mezi ryskami MIN a MAX.

3. Pokud je nadobi ptilis zaspinéné, nasypte myci prostfedek do prostoru pro predmyti.

4. Zavrete zdsobnik na myci prostiedek.
5. Nyni zapnéte mycku.
POZNAMKA:

Znacka ,,MIN“ v prihrddce pro myci prostiedek pro hlavni myti odpovidd priblizné 20 g myciho
prostredku. Prihrddka pro myci prostredek pro predmyti pojme p¥iblizné 5 g myciho prostiedku.

Dodrzujte doporuceni pro davkovani a skladovani uvedené vyrobcem na obalu myciho prostredku.

Zavfete vi¢ko a stisknéte ho, az zacvakne.

Pokud je nadobi silné zaspinéné, pridejte myci prostiedek také do prihradky pro predmyti. Tato déavka bude
pouzita béhem faze predmyvani nadobi.

POZNAMKA:

Informace o ddvkovdni myciho prostiedku pro jednotlivé programy naleznete v tabulce programii.
Nezapomeiite, Ze vysledky se mohou lisit podle miry zaspinéni a tvrdosti pouZivané vody.
Dodrzujte doporuceni vyrobce na obalu myciho prostredku.
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CAST 5: MYTi NADOBI / PRIBORU

e  Poridte si nddobi oznacené jako vhodné do mycky nadobi.

e Pouzivejte jemny myci prostiedek, ktery je oznaceny jako ,Setrny k nadobi”. V pfipadé potfeby vyhledejte
dalsi informace u vyrobcd mycich prostiedkd.

e  Abyste predesli moznému poskozeni, vyjméte sklenéné nadobi a pfibory z mycky co nejdrive po ukonéeni
myti.

Nevhodné jsou:

pfibory s dfevénou, kosténou a perletovou rukojeti;

plastové kusy, které nejsou odolné proti teplu;

starsi pfibory s lepenymi ¢astmi, které nejsou odolné proti teplu;
lepené pfibory nebo nadobi;

cinové nebo médéné nadobi;

kistalové sklo;

ocelové kusy podléhajici korozi;

drevéna prkénka;

nadobi vyrobené ze syntetickych vldken.

Caste¢né vhodné jsou:

e nékteré typy skla mohou po nékolika mytich zkorodovat;

e stiibrné a hlinikové nadobi mize béhem myti zménit barvu;
e glazované vzory mohou pfi ¢astém myti v mycce vyblednout.

POZNAMKA:
Nejlepsiho vykonu myéky dosdhnete dodrZovdnim téchto pokynii pro vloZeni nddobi do kosii.
Funkce a vzhled kosti a kose na pfibory se mohou v zdvislosti na modelu lisit.

POZNAMKA:
Do mycky neuklddejte Zddné predméty zaspinéné od cigaretového popela, vosku, laku nebo barvy.
Pri ndkupu nového nddobi se ujistéte, Ze je vhodné do mycky na nddobi.

Zbylé nebo pfipéalené potraviny predem odstrante. Neni nutné nadobi oplachovat po tekouci vodou.

Vlozte nadobi do mycky nasledujicim zpisobem.

Nadobi, jako jsou salky, sklenice, hrnce/panve apod., ukladejte dnem nahoru.

Prohnuté nadobi nebo nadobi s vystupky ukladejte sSikmo, aby z nich mohla voda volné odtékat.
Nadobi ukladejte bezpecné, aby se nemohlo prevratit.

Néadobi ukladdejte tak, aby se rozstfikovaci ramena mohla béhem myti volné otacet.

POZNAMKA:
Velmi malé kusy nemyjte v mycce na nddobi, protoZze by mohly snadno z kose vypadnout.
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e Duté nadoby, napt. salky, sklenice, panve apod., ukladejte dnem nahoru, aby se v nich nemohla béhem
myti hromadit voda.

Nédoby a pfibory nesmite ukladat do sebe nebo tak, aby se vzajemné prekryvaly.

Abyste predesli poskozeni sklenic, nesmi se vzajemné dotykat.

Horni kos je urcen pro kiehké a leh¢i nadobi, jako jsou sklenice, salky a hrnecky.

Noze s dlouhou ¢epeli umisténé do svislé polohy jsou nebezpecné!

Dlouhé a/nebo ostré pribory, napf. kuchynské noze, musite polozit vodorovné do horniho kose.

Vasi mycku nepfepliujte. K lepsimu dosazeni umyti nadobi a pro mensi spotiebu energie.

Vyjmuti nadobi z my¢ky
Aby voda z horniho kose nekapala na nadobi ve spodnim kosi, doporuc¢ujeme vam nejdiiv vyprazdnit spodni
kos a teprve potom kos horni.

Naplnéni horniho kose

Horni kos je urcen pro leh¢i nadobi:
e sklenice, salky a hrnecky a podsélky, dale talitky, malé misky a mélké hrnce (pokud nejsou pfilis zaspinéné).
Umistéte nadobi tak, aby se pod proudem rozstfikované vody nehybalo.

| [

B

e i i e

Naplnéni spodniho kose

Doporuc¢ujeme vam ulozit do spodniho ko3e objemnéjsi nddobi a nddobi naro¢né;jsi na myti:

e hrnce, panve, poklicky, servirovaci talife a misy.

Je vhodnéjsi umistit servirovaci talife a poklicky po stranach kose, aby nedoslo k zablokovéni rozstfikovacich
ramen.
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Nezapomeiite, Ze:

e hrnce, servirovaci misy apod. musite ulozit dnem nahoru;

e hluboké hrnce byste méli ulozit Sikmo, aby z nich mohla voda volné vytékat;

e hroty ve spodnim kosi jsou skldpéci, abyste do ného mohli ulozit vétsi hrnce a panve nebo vice mensich
kus.

Specialni nadobi, napf. velké panve nebo talife, ulozte do spodniho kose. Doporucené uloZeni je
uvedeno nize.

Spatna usporadani nadobi

Nastaveni horniho kose

Nastaveni vysky horniho kose

Mizete nastavit vysku horniho kose, abyste tak vytvorili vice mista pro vétsi kusy nadobi v hornim / spodnim
kosi. Vysku horniho kose muizete nastavit zasunutim kolecek v rlizné vysce do kolejnicek. Dlouhé kusy nadobi,
jidelni pfibory, nabéracky a noze byste méli ulozit do policky, aby nepiekazely pfi otaceni rozstrikovacich
ramen.

Pokud poli¢ku nepouzivate, miizete ji sklopit nebo dokonce vyjmout.
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Nastaveni vysky postrannich pfihradek

MUzete nastavit vysku postrannich prihradek, abyste vytvorili vice / méné mista pro vétsi / mensi sklenice /
hrni¢ky v hornim kosi.
Soucasné jsou postranni prihradky rozdéleny do 4 mensich oddil, mlzete tedy nastavit 2 rlizné vysky na
jedné ¢i druhé strané.

Kosik na pribory
Specialni ko$ na pfibory se nachazi nad hornim kosem a je specialné navrzen pro ukladani pfibord, drobného
nadobi. Tento kos je mozné snadno z mycky vyjmout.
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POZNAMKA:
NozZe a jiné ostré predméty musi byt umistény horizontdlné v kosi na pribory.

CZ-21

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 05/2013




L'ce (474 L 6 Ll Sl L'L1-90L S'8L-6'0L 9'vT-€'ElL ) Apon
eqanods
(4/mx)
SL'L 200 880 ¥6'0 L0°L SS'L 96'0-18'0 €zl 8'L-zt'L a1biaud
eqasiods
(urw)
L9l sL o€ 4] ss €zl 26-19 Lz1-00l €8L-LLL | npik> oypAw
1ueAl) eqoQg
J3U0)Y|
Juagng
yoejdo A|day. BEIOY] PEIVOY]
yoejdo Kuze|p 53U0)Y| uasns 1uasng
bejdo ‘NPAS oypAw nyjp e
>“_w _Em yoejdo Alda) | yoejdo £jday cauoy | yoejdo AdaL Apon _>~mNoE_H__ juo_.__awu _>o”_mu_w o npjhd oy
fusp s d of -pAw juazojs
.0 AW yoejdo yoedo yoerdo AidaL yoeido /qopgu Juguidgez nijw slnxs1eQg
o Auspms Auspms ’ Auspms
yoejdo
2,0 Awpayd 23uoy .07 AW .05 AW fuspnig .09 WAW
nAwpayd nAwpayd nAwpaid nAwpayd 2,09 M nAwpayd
s
RIT)
a+v v a+v g+v g+v \ g+v a+v SL/gWd STy
3°p
-an3soad PAW
uau
20sAA 24ZIN 1upans 1upajs 20sAA 24N e{0sAA 2)0sAA dsez eaw
uiaesod yoKu
jowsau ‘Iqopeu Z UIA .mmm\A&_Mw_mw” ‘mmuh_“w_nw“ -dzews ‘esew jowsau
JuguelISpPo Jq0pe : us us oyauajen JugueIISPO NPk oypAw nyjPp e
r -esod 14z -apnis ‘afe -apnis ‘afey |, e r o ’ UIA
ENBINET(] loquielq ‘9z4! ENBIVETY(] ApoA 1A1sZOUW ‘NY0|da) JAoue)S B
. 1uuenspo ‘exa|w ‘Aaey ‘ey|w ‘Aney i ot . . ! -enjod AdKL
oid jqopeu du SafeA ‘e3s) | oid Jqopeu su Iqopeu Juguidsez niw afnya1aq
~935123UzZ U1 oid pAwipayd | poigopeu du | PO 1Gopeu u Koppewo Kyaz] | -93s09UZ BUl! \ o i
3212 RU|IS ~suidsez ojeyy | -auidsez ojepy -oﬁ, vo _now_mz_ 212 U|lS
(8d) (¢d) (9d) (Sd) (¥d) (€d) (¢d)
- ejo|ds
20 - 2.0% 2408 2,09 .09 2,05 - 0€ 2,09 -0S (1d) 302~ 09 101981
(3509 BAw
aP1usIbAy+I
niw nAw ndw ewJou nAw juniz
-Awpayd) weido nhw 21yohy ~u.%_m_ 2009.05 wv_u._ﬂ.w.m\f w::%w- olny =.>E oiny ..._u“nu:.~ 3-._< weiboiq
nAw HPpIud TR ’ : ‘ :
-16Ay enxz

nweiboud eynqer

CZ-22

Revision 05/2013

Copyright © 2013, Fast CR, a.s.



VAROVANI!

Krdtké programy neobsahuji funkci suseni. Vyse uvedené hodnoty byly ziskdny na zdkladé
laboratornich zkousek podle prislusnych standard. Tyto hodnoty se mohou ménit v zdvislosti na
podminkdch, jako jsou pouzité nddobi, mira zaspinéni, typ myciho prostredku, tlak vody, tvrdost
vody apod.).

Zapnuti spotirebice / spusténi myciho programu
1. Vytdhnéte spodni i horni kos, naplrite je nadobim a zase je zasurite.
Doporucujeme nejdiiv naplnit spodni kos, potom teprve horni kos (viz,Naplnéni kost mycky*”).
2. Naplnite zasobnik mycim prostredkem (viz podkapitola ,Davkovani myciho prostredku®).
Zapojte zastrcku do zasuvky. Napajeni je 220 - 240 V ~ 50 Hz, specifikace zasuvky je 12 A, 250 V ~.
Zkontrolujte, zda je pIné otevieny pfivod vody.
Stisknéte vypina¢ ON / OFF. Svételny indikator tlacitka Start/Pause se rozsviti.
Opakovanym stisknutim tlacitka program0 vyberte pozadovany program.
Pokud je tfeba, vyberte i doplrikovou funkci.
Stisknéte tlacitko Start/Pause pro spusténi programu. Svételna kontrolka vybraného programu zhasne po
spusténi prislusného programu.

w

No v oA

Sledovani programu
Béhem myciho cyklu mizete sledovat jeho priibéh prostfednictvim rozsvécovéni/zhasinani svételnych
kontrolek na ovladacim panelu.

POZNAMKA:
Neotvirejte mycku, dokud se nerozsviti svételnd kontrolka ukonéeni myciho cyklu. BEhem procesu suseni
nebude mycka vyddvat zddny zvuk po dobu 40 - 50 minut. Jednd se o normdilni jev.

Zmeéna programu
A) Zména jiz probihajici programu
1. Otevrete opatrné dvirka a vyberte novy program tlacitkem programd.
2. Zavrete dvitka a novy program bude automaticky spustén.
B) Zména programu s resetovanim
1. Otevrete dvirka mycky.
2. Stisknéte tlacitko programi na asi 3 sekundy. Svételnd kontrolka ,End” se rozblika a 1 se zobrazi
na displeji.
3. Zavrete dvirka a mycka automaticky od¢erpa vodu.
4. Po odcerpani vody zazni zvukovy signal a svételna kontrolka ukonceni program ,End” se rozsviti.

A VAROVANI!
Je nebezpecné otevirat dvirka mycky béhem myti, protoZe by vds mohla opafit horkd voda.
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Po dokonceni myciho cyklu

1. Podokonceni myciho cyklu se rozsviti svételna kontrolka ukonceni programu (End). Stisknéte vypina¢ ON/
OFF pro vypnuti mycky.

2. Odpojte ptivodni kabel ze sitové zasuvky a zavrete pfivod vody.

POZNAMKA:
Pred vyjmutim nddobi z mycky vyckejte pdr minut, abyste nemanipulovali s nddobim, dokud je horké
a ndchylnéjsi k rozbiti, téz Iépe uschne.

POZNAMKA:
Pokud béhem myciho cyklu oteviete dfivka nebo dojde k preruseni doddvky elektrické energie, myci
cyklus se prerusi a bude obnoven bud'po zavreni dviiek, nebo po obnové doddvky elektrické energie.
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CAST 6: UDRZBA A CISTENI

Filtracni systém

Filtr pfedchazi tomu, aby se do ¢erpadla dostaly zbytky jidel nebo jiné cizi predméty.
Zbytky jidla mohou filtr ucpat a v takovém pfipadé je nutné ho vyndat.

Filtracni systém se sklada z hrubého filtru, plastového filtru a mikrofiltru (jemného filtru).

1 Plastovy filtr
Zbytky jidla a necistoty zachycené timto filtrem jsou rozdrcené specialni tryskou na spodnim rozstfikovacim
rameni a splachnuty do odpadu.

2 Hruby filtr

Vétsi ¢asti, napf. kousky kosti nebo sklo, které by mohly odpad ucpat, jsou zachyceny hrubym filtrem. Necistoty
zachycené timto filtrem odstranite vyjmutim filtru - jemné stisknéte zatku na vrcholu tohoto filtru a zdvihnéte
ho.

3 Jemny filtr
Tento filtr zachytava zbytky necistot a potravin v prostoru nadrze vody a pfedchézi tomu, aby se béhem myti
zbytky vracely do prostoru mycky.

Montaz filtru

Filtr efektivné odstranuje zbytky jidel z vody pouzivané k myti nddobi, tudiz voda mUze byt béhem myti
pouzivana opakované. Lepsiho provozu a vysledkd myti dosdhnete, pokud budete filtr pravidelné Cistit.
Z tohoto dlivodu je lepsi vétsi zbytky jidel odstranit z filtru po kazdém myti proplachnutim palkruhového filtru
a nadoby pod tekouci vodou. Filtr vyjmete zatdhnutim za madlo nddoby smérem nahoru.

VAROVANI!
e Mycku nikdy nepouzivejte bez filtri.
o Nesprdvné usazeni filtrit miiZe snizit efektivitu mycky a poskodit nddobi.
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1. Pro vyjmuti a cisténi filtracniho systému otocte filtrem proti sméru hodinovych ruci¢ek, potom ho
zdvihnéte.

2. Vytahnéte kovovy/plastovy filtr.

3. Zjemného filtru vyjméte hruby filtr.

ii =z

POZNAMKA:
Dodrzenim vsech krokii tohoto postupu vyjmete filtracni systém; ten instalujete zpét opét postupovdnim
od 3. kroku k 1. kroku.

Doporuceni:

e Pokazdém pouziti mycky zkontrolujte, zda nejsou filtry ucpané.

e Filtra¢ni systém muzete vyjmout odsroubovanim hrubého filtru. Odstrante pfipadné zbytky potravin
a filtry vycistéte pod tekouci vodou.

POZNAMKA:
Celou filtraéni soupravu byste méli Cistit jednou tydné.

Cisténi filtru
K ¢isténi hrubého i jemného filtru pouzivejte kartac. Jednotlivé casti filtru sestavte zpét tak, jak je uvedeno na
obrézcich 1, 2 a 3. VloZte je zpét do mycky na své misto a pritlacte je smérem dold.

PFi ¢isténi filtrt na né neklepejte. Jinak by se filtry mohly zprohybat a tim by se snizila efektivita
myéky. Myéku nikdy nepozivejte bez filtri. Nespravné usazeni filtrii maze snizit efektivitu
mycky a poskodit nadobi.

A VAROVANI!

Péce o mycku

Ovladaci panel mudzete cistit mirné navlhcenou utérkou. Po vycisténi plochu pofadné vysuste.

Vnéjsi plast mycky cistéte kvalitni lesténkou.

Nikdy nepouzivejte k ¢isténi jakékoliv ¢asti mycky ostré predméty, draténky ani hrubé, piskové cistici prostiedky.
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Cisténi dvirek
K cisténi hrany dvifek pouzivejte pouze mékkou teplou, navlhéenou utérku. Aby do zamku dvitek a jejich

elektronickych soucasti nenatekla voda, nepouzivejte zadné Cistici prostredky v rozprasovacich.

VAROVANI!

e K cisténi dvifek mycky nikdy nepouZivejte Cistici prostfedky v rozprasovacich, protoze

by mohlo dojit k poskozeni zamku dvirek a elektrickych soucdsti.

e Nepouzivejte piskové Cistici prostiedky nebo nékteré kuchyriské papirové utérky, protoze

by mohly nerezovy povrch mycky poskrdbat nebo na ném zanechat stopy.

Ochrana pred zamrznutim

V zimé provedte opatieni proti zamrznuti mycky. Po kazdém myti provedte nasledujici:

Odpojte mycku od zdroje energie.

Zavrete pfivod vody a odpojte pfivodni hadici od vodniho ventilu.

Vypustte vodu z pfivodni hadice i vodniho ventilu. (Vodu vypustte do nddoby.)
Privodni hadici opét pfipojte k vodnimu ventilu.

Vyjméte filtr na dné mycky a pomoci houbicky odsajte vodu z odpadni nadrze.

POZNAMKA:

Pokud vase myc¢ka z diivodu zamrznuti nefunguje, kontaktujte autorizovaného servisniho technika.
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Cisténi rozstrikovacich ramen

Jenutnérozstiikovaciramena pravidelné Cistit, aby mineraly tvrdé vody neucpaly trysky a loZiska rozsttikovacich
ramen. Rozstfikovaci ramena odmontujete tak, Ze otocite matici ve sméru hodinovych ruci¢ek, odmontujete
podlozku z rozstfikovaciho ramene a pak samotné rameno.

Ramena omyjte v teplé mydlové vodé a jejich trysky vycistéte pomoci kartacku. Po fadném proplachnuti je
opét nasadte zpét.

Jak vasi mycku udrzovat v dobrém stavu?

e Po kazdém myti

Po kazdém myti zaviete privod vody do mycky a nechte dvitka mirné pooteviend, aby se vyvétrala vlihkost,
kterd se uvniti nahromadila.

e Odpojit ze zasuvky

Pred ¢isténim nebo jakoukoliv udrzbou mycku vzdy odpojte od zdroje energie.

e Zadna rozpoustédla ani piskové ¢istici prostiedky

Vnéjsi ¢ast a pryzové casti mycky nikdy necistéte rozpoustédly ani piskovymi Cisticimi prostiedky.

Pouzivejte pouze utérku namocenou do teplé, mydlové vody.

Skvrny z povrchu uvniti mycky odstranite pomoci utérky navih¢ené ve vodé s trochou octa nebo Ccisticiho
prostfedku ur¢eného specialné pro mycky na nadobi.

e Vpripadé dlouhodobého vyrazeni z provozu

Doporucujeme spustit jeden myci cyklus naprazdno, bez nadobi, a potom mycku odpojit od zdroje energie,
zaviit pfivod vody a nechat dvitka mycky mirné pooteviend. Podpofite tim delsi Zivotnost tésnéni dvifek
a predejdete hromadéni zdpachu uvniti mycky.

e Stéhovani spotiebice

V pfipadé nutnosti stéhovani spotiebice ho musite presouvat ve svislé poloze. Je-li to opravdu nezbytné,
polozte ho na jeho zadni sténu.

e Tésnéni

Jeden z faktord, ktery zplsobuje vznik zapachu uvniti mycky, jsou zbytky potravin, které zlstanou zachycené
v tésnéni. Pravidelnym ¢isténim vihkou houbickou timto predejdete.
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ST 7: PREDCHAZENI DROBNYM PORUCHAM

Problém Mozné pficiny Co délat
Spalena pojistka Vyménte pojistku nebo nahodte jisti¢. Odpojte jakékoliv jiné
nebo vypadl jistic. spotiebice, které s myckou sdili stejny obvod.
Neni zapnuty zdroj | Zkontrolujte, zda je mycka zapnuta a jsou spravné zaviena dviika.
Mycka se energie. Zkontrolujte, zda je zastr¢ka spravné zapojena do zasuvky.
nezapne. | Tlak vody je nizky. | Zkontrolujte, zda je spravné piipojeny pfivod vody a zda je otevieny.

Dvitka mycky nejsou

Technické e Ujistéte se, zda jsou dvitka spravné zaviend a zajisténa zépadkou.
problémy spravné zaviena.
Na vypf)usteq hadici Zkontrolujte vypoustéci hadici.
2 mvék je uzel.
ms);c Y Filtr e Ucoany Zkontrolujte hruby filtr
-, Je ucpany. (viz podkapitola ,Cisténi filtru”).
nevypousti
voda o A Zkontrolujte kuchyrsky dfez a zajistéte, aby dobfe odtékal. Pokud
. Kuchynsky diez je , . e o 1y X e P
. je problémem neodtékajici diez, zavolejte nejdfive instalatéra az
ucpany. B L )
poté servisniho technika.
Pouzivejte pouze specialni myci prostfedek do mycek, abyste
. . | predeslitvoreni pény. Pokud se tak stane, oteviete mycku a nechte
Byl pouzit nespravny N o . - . p .
L myci prostfedek pénu odpafit. Do mycky nalijte 0,4 | studené vody. Mycku zaviete
v mycce je : na zapadku, potom spustte cyklus oplach, aby se voda vypustila.
pena. V pfipadé potieby zopakujte.
Oplachovaci . . . wx Ly
prostfedek je rozlity. Oplachovaci prostiedek vzdy okamzité setiete.
Uvnitf
mycky POLVJZIII ste mycl Pouzivejte myci prostfedek bez barviv.
jsou prostiedek s barvivy.
skvrny.
) U\{nltr. Bily poviak je Vnitfek mycky umyjte \dhkou houb’lckou s mycim prostiedkem,
Obecné | mycky je . L pouzijte gumové rukavice.
! o zpUsoben mineraly . e e w . M N P
problémy bily . Nikdy nepouzivejte Zddné jiné myci prostfedky nez ty ur¢ené do
tvrdé vody. . ) G
povlak. mycky, abyste neriskovali vznik pény.
Postizené kusy
nejsou odolné proti
korozi.
Na Po doplnéni soli jste
pnborech nespustili zidny Vzdy spustte rychlé myti bez nadobi a bez aktivované funkce Turbo
Jsou program. (je-li k dispozici) po doplnéni soli
skvrny od | Do myciho cyklu se J '
rzi. dostaly stopy soli.

Uvolnéné vicko
zmékcovaciho
prostiedku

Zkontrolujte vicko. Zkontrolujte, Ze je dostatecné utazené.
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Problém Mozné pFiciny Co délat
7 myik Rozprasovaci
s o)zl ’v)zg rameno bouchd Preruste program a nadobi pierovnejte, aby nadale
bouchyém, 0 n&jaké nadobi nepiekazelo.
) ulozené v kosi.
Hluk z myc]k)f Nadobi je v myéce i e .
se ozyva . N Preruste program a nadobi pferovnejte.
o ulozené volné.
chrasténi.
7 hadic Muze to byt
se ozUva zplisobeno instalaci Toto nema zadny vliv na funkci mycky.
Ve nebo priitezem V pfipadé pochybnosti kontaktujte autorizovany servis.
klepani. hadic
Nadobi nebylo
vlozeno do mycky Viz kapitola ,Myti nadobi / pfibord".
spravné.
Program nebyl
dostatecné Zvolte intenzivnéjsi program. Viz ,Tabulka programa”.
intenzivni.
eovlost’atecn’e Pouzijte vice myciho prostfedku nebo prostiedek vyménte
mnozstvi myciho 7aiiny
prostiedku. Jiny.
Na’dgbi’nem’ Kusy nadobi blokuji
ciste. rozstfikovaci Preskladejte nadobi tak, aby se ramena mohla volné otécet.
ramena.
Filtry na dné mycky
Vysledek nejsou cisté nebo
myti neni nejsou spravné
uspokojivy instalované. Filtry vycistéte anebo fadné instalujte. Vycistéte rozstrikovaci
To mize zpUsobit ramena. Viz ,Cisténi rozstiikovacich ramen”.
ucpani trysek
rozstfikovacich
ramen.
Kombinace mékké
Na skle je vody a nadmérné Pokud méte mékkou vodu, pouZijte pro myti a ¢isténi skla
koroze. davky myciho méné myciho prostfedku a kratsi cyklus.
prostiedku.
Cerné nebo O talite se opiralo
Sedé skvrny o ,p . Tyto skvrny odstrarite pomoci jemného cisticiho prostiedku.
o hlinikové nadobi.
na talifich
v Bzasobmkt,J Néadobi zablokovalo " N . .
zGstal myci o . . Prerovnejte nadobi v mycce.
N vicko zasobniku.
prostiedek.
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Q

Nadobi bylo

(s Mycku naplrite nddobim tak, jak je uvedeno v pokynech.
nespravné ulozeno.

,VIOZIII Jste pr|||sl Zvyste mnozstvi oplachovaciho prostiedku/doplite zasobnik
malo oplachovaciho

oplachovaciho prostiedku.

Vysledek prostiedku.
suseni Nadobi Nadobi nevyjimejte z myc¢ky ihned po dokonceni myti. Mirné poo-
neni neni Nédobi jste vyjmuli | teviete dvitka, aby se uvolnila para. Nadobi vyjméte az tehdy, kdyz
uspoko- suché. piilis brzy. je teplé a mlzete ho vzit do ruky. Nejdiiv vyprazdnéte spodni kos.
jivy. Predejdete tak namoceni nadobi vodou kapajici z horniho ko3e.
Zvolili jste Spatny U kratkého programu je teplota pfi myti nizsi. To zaroven snizuje
program. ucinek myti. Zvolte program, ktery trva déle.
Noze nemaji kvalitni | Odvod vody je u téchto kust o néco obtiznéjsi. Noze nebo nadobi
povrchovou Upravu. tohoto typu nejsou vhodné do mycky na nadobi.
Chybové kody
Kody Vyznam Mozné pFiciny

Ujistéte se, Ze je piivod vody zcela otevien a dodéavka vody nebyla pierusena.
Zaviete privod vody. Odsroubuijte privodni hadici a vycistéte filtr na konci hadice.
Restartujte mycku, kontaktujte autorizované servisni stiedisko.

Nedostatecny pfivod

F5 vody

Zavrete privod vody.

F3 Porucha dodavky vody Kontaktujte autorizované servisni stredisko.

Vypoustéci hadice je ucpany.
Filtry mohou byt ucpané.
Vypnéte mycku a zapnéte programy zruseni myti.
Pokud problém pretrvava, kontaktujte autorizované servisni stredisko.

Neni mozné
F2 odcerpat zbytkovou
vodu z mycky.

F8 Porucha tepla Kontaktujte autorizované servisni stfedisko.

Je aktivovana varovna Vypnéte mycku a uzaviete piivod vody.

F1 kontrolka pri preteceni Kontaktujte autorizované servisni stiedisko.
mycky.
V. lektronicka . . . P,
FE adna ek:rt;ronlc a Kontaktujte autorizované servisni stredisko.

Porucha prehfati (tep-

F7 lota mycky je pfilis Kontaktujte autorizované servisni stredisko.
vysoka.)
F9 Porucha mista délitele Kontaktujte autorizované servisni stredisko.
F6 Chyba tepelného cidla Kontaktujte autorizované servisni stfedisko.
VAROVANI!

e Vpripadé preplaveni mycky zavrete privod vody, nez zavoldte servisniho technika.
e Pokud je ve spodni nddobé z diivodu preplaveni nebo unikdni voda, vylijte ji jesté pred
opétovnym spusténim mycky.
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CAST 8: INFORMACNI LIST

INFORMACNI LIST: Philco

Obchodni znacka Philco: PH I LC O

Znacka

Philco
Prodejni oznacéeni PDR 1592 BiT
Kapacita standardnich sad 15
Trida energet. Uc¢innosti Att
(A... nizka spotieba el. energie az G... vysoka spotieba el. energie)
Spotteba energie za 365 dni 1) kWh 267
Spotieba energie na cyklus kWh 0,94
Spotieba energie ve vypnutém stavu kWh 0,05
Spotfeba vody za 365 dni |. 2520
Tida ucinnosti suseni A
Trvani standardniho programu min. 162
Hlu¢nost 2) dB (re 1pW) 45
Pouziti vestavna
Rozméry cm (vx3xh) 82-87x59,6x55
Vaha kg 38

1) Spotteba energie v kWh /rok zalozend na vysledcich normalizované zkousky po dobu 24 hod. Skute¢na

spotieba energie zavisi na zplsobu pouziti a umisténi spotiebice.

2) Hlu¢nost dle Evropské normy EN 60704.

Cyklus - Standarni program - je standardni cyklus, ktery je vhodny pro myti bézné znecisténého stolniho
nadobi. Jedna se o nejucinné;jsi program z hlediska kombinované spotfeby ehergie a vody.

POZNAMKA:
Vyse uvedend data podléhaji zméndm.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znameng, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt piidany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcena sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vrétit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomUzete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich
dopad na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadyi.
Dalsi podrobnosti si vyZadejte od mistniho Uradu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufadl nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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UMYVACKA RIADU
NAVOD NA OBSLUHU

=

PHILCO D

amous for Quality the World Over

PDR 1592 BIT



Vazeny zakaznik
Dakujeme, ze ste si kupili vyrobok znac¢ky PHILCO. Aby vas spotrebi¢ sluzil ¢o najlepsie, preditajte
si vSetky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PREVADZKY

Dolezité bezpecnostné instrukcie

Citajte pozorne a uschovajte na dalsie pouzitie.

Bezpe¢nost tohto spotrebi¢a zodpoveda priemyselnym normam a spiha zékonné poziadavky na
bezpecnost spotrebicov. Avsak ako vyrobcovia sa domnievame, Ze je nasou povinnostou poskytnut vam
nasledujuce bezpecnostné upozornenia.

Je nevyhnutné, aby ste si tento navod na pouzitie uschovali a mohli ho pouzivat i v budicnosti.
Ak chcete spotrebi¢ predat, odovzdat dalSiemu majitelovi alebo ked sa budete stahovat, vzdy sa
presvedcte, ze je k spotrebicu prilozeny tento navod na poutzitie, aby sa i novy vlastnik mohol oboznamit
s pouzivanim spotrebica a prisluénym varovanim.

Pred instalaciou alebo pouzivanim spotrebi¢a si MUSITE pozorne preéitat vietky bezpe¢nostné instrukcie
aj navod.

Pred prvym pouzitim skontrolujte spotrebic, ¢i nedoslo pri preprave k poskodeniu.

V pripade, Ze je spotrebi¢ dodany v zimnych mesiacoch, ked'teplota klesa pod 0 °C, pred prvym pouzitim
uskladnite spotrebi¢ na 24 hodin pri izbovej teplote.

Tato umyvacka je uréend na umyvanie domaceho riadu vhodného na umyvanie v umyvacke. Umyvacku
pouzivajte iba na ucely, na ktoré je ur¢ena. Umyvacka je ur€ena na maximalne 15 suprav riadu!

Tento spotrebi¢ nesmu pouzivat osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami (vratane deti), alebo osoby s nedostatkom skusenosti a znalosti bez zodpovedajliceho
dozoru alebo pokynov na poutzitie pristroja poskytnutych osobou zodpovednou za ich bezpec¢nost.

Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zaistilo, Ze sa so spotrebicom nebudu hrat.

Instalacia

Skontrolujte, ¢i pocas dopravy nedoslo k poskodeniu umyvacky. Poskodeny spotrebi¢ nikdy nepripajajte.
Ak je umyvacka poskodend, obratte sa na dodavatela.

Vsetky obaly je nutné pred pouzitim umyvacky odstranit. Obalové materialy zlikvidujte riadnym sp6sobom.
Nedovolte, aby sa s obalovym materidlom hrali deti. Hrozi nebezpecenstvo udusenial

Elektricki a vodovodnu instaléciu, ktoré su nevyhnutné na zapojenie tejto umyvacky, smie vykonavat iba
kvalifikovana osoba s prislusSnym opravnenim.

Maximalny povoleny tlak vody je 1 Mpa. Minimalny povoleny tlak vody je 0,03 Mpa.

Spotrebi¢ pripojte k privodu vody pomocou novej hadice a nie hadice pouzivanej.

Pocas instalacie nesmie byt napajaci kabel nadmerne alebo nebezpecne ohnuty alebo stlaceny.

Zmena technickych parametrov alebo akakolvek ind Uprava spotrebica je z bezpe¢nostnych dévodov
nebezpecna.

Nikdy umyvacku nepouzivajte, ak su elektrické pripojenia alebo vodovodné hadice poskodené; alebo
v pripade takého poskodenia ovladacieho panelu, pracovnej dosky alebo podstavca, ked je vnutro
spotrebica volne pristupné. Obratte sa na miestne servisné stredisko, aby ste sa nevystavovali moznému
nebezpecenstvu.

Ziadnu stranu umyvacky nesmiete vftat, aby ste neposkodili vodovodné a elektrické komponenty.

Vasu umyvacku nespustajte, kym nie su vsetky kryty riadne instalované.

VAROVANIE!
Pri pouziti umyvacky dodrzujte nizsie uvedené upozornenia.
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@ Pokyny pre uzemnenie

e Tento spotrebi¢ musi byt uzemneny. V pripade zlyhania alebo poruchy znizi uzemnenie riziko urazu
elektrickym prddom zaistenim mensieho odporu elektrického prudu. Tento spotrebi¢ je vybaveny
napdjacim kablom s uzemnovacim vodi¢om a zastr¢kou.

e  Zastrcku musite zapojit do zodpovedajlcejzasuvky instalovanejauzemnenejv sulade s miestnymizakonmi
a vyhlaskami.

VAROVANIE!

e Nesprdvne zapojenie uzemrovacieho vodica mézZe mat za ndsledok riziko urazu elektrickym
priadom.

e  Vpripade pochybnosti o riadnom uzemneni spotrebica poZiadajte kvalifikovaného elektrikdra
alebo servisného technika o overenie. Neupravujte zdstrcku dodant spolu so spotrebicom, ak
nepasuje do zdsuvky. Poziadajte kvalifikovaného elektrikdra o instaldciu riadnej zdsuvky.

Spravne pouzivanie

e Pred vlozenim riadu alebo kuchynského nécinia sa uistite, Ze su vhodné na umyvanie v umyvacke riadu.
v sprievodnej dokumentacii. Nedodrzanim tohto upozornenia hrozi poskodenie riadu alebo kuchynského
nécinia, prip. i spotrebica. Na takéto poskodenie sa nevztahuje zaruka.

e Neumyvajte v umyvacke plastové predmety, ak nie si vyrobcom oznacené ako vhodné do umyvacky riadu
a pod. Pri plastovych predmetoch, ktoré takto oznacené nie su, dodrzujte odporucania ich vyrobcu.

e Pri pouzivani umyvacky by ste mali zabranit kontaktu plastovych predmetov s ohrievacim telesom. (Tieto
pokyny su urcené iba pre umyvacky s volne pristupnymi ohrievacimi telesami.)

e Pouzivajte iba prostriedky (umyvacie a oplachovacie prostriedky, sol a lestidlo) ur¢ené do automatickej
umyvacky riadu.

e Nikdy nepouzivajte mydlo, pracie ani umyvacie prostriedky na riad na ru¢né umyvanie. Udrzujte vietky
tieto prostriedky mimo dosahu deti.

o Vsetky umyvacie prostriedky ulozte na bezpecné miesto. Udrzujte deti mimo dosahu vsetkych umyvacich
a oplachovacich prostriedkov a v dostatoc¢nej vzdialenosti od otvorenych dvierok umyvacky, pretoze by
vnutri mohli byt zvysky umyvacieho prostriedku.

eV umyvacke nepouzivajte ziadne rozpustadla. Mohli by sposobit vybuch.

e Umyvacie prostriedky do umyvacky su silne alkalické a pri poziti m6ze dojst k ohrozeniu zivota! Vyvarujte
sa kontaktu s pokozkou a o¢ami, kedze hrozi nebezpecenstvo chemického popélenia oci alebo pokozky.
Udrzujte deti v dostatocnej vzdialenosti od umyvacky, ked'su dvierka otvorené. Dodrzujte bezpecnostné
pokyny vyrobcu umyvacieho prostriedku do umyvacky.

e Voda v umyvacke nie je urcend na pitie. Mozu v nej byt zvysky umyvacieho prostriedku.

e  Ostré predmety ukladajte tak, aby neposkodili tesnenie dvierok.

VAROVANIE!
NozZe a dalsiriad s ostrymi hrotmi a ostrim musite uloZit do kosa Spickami smerom dole alebo ulozit
do horizontdlnej polohy.

e Dbajte na to, aby boli dvere umyvacky vzdy zatvorené, s vynimkou vkladania alebo vyberania riadu.
Tymto sposobom zabranite tomu, aby o dvere niekto zakopol a zranil sa. Ak su dvere umyvacky otvorené,
nedovolte detom, aby sa k umyvacke priblizovali.
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VAROVANIE!

Na dvierka ani na drétené kose umyvacky si nesadajte, nestipajte ani s nimi nemanipulujte
hrubym spésobom. Pocas prevddzky alebo bezprostredne po nej sa nedotykajte ohrievacich telies.
(Tieto pokyny st urcené iba pre umyvacky s volne pristupnymi ohrievacimi telesami.)

Na dvierka po ich otvoreni nekladte Ziadne tazké predmety ani na ne nestipajte. Spotrebic by sa
mohol prevrdtit.

e Pocas prevadzky otvérajte umyvacku opatrne, aby z nej nestriekala voda von a aby ste sa neoparili od
unikajucej pary.

Kym umyvaci cyklus neskonci, nevytahujte z umyvacky ziadny riad.

Po dokonceni umyvacieho cyklu skontrolujte, ze je prazdna priehradka na umyvaci prostriedok.

Po pouziti odpojte umyvacku od zdroja napajania a vypnite privod vody.

V Ziadnom pripade nemanipulujte s ovldda¢mi.

Servis, likvidacia

e Ak by bolo potrebné spotrebic opravit, obrétte sa na autorizovaného servisného technika, ktory by mal
pouzit vyhradne originalne ndhradné diely.

e Ak je napajaci kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca alebo jeho servisny technik, aby nedoslo
k poraneniu 0s6b alebo poskodeniu spotrebica.

e Nikdy sa nepokusajte opravovat spotrebi¢ sami. Opravy vykonavané neskisenymi osobami moézu viest
k zraneniu alebo véznemu poskodeniu spotrebica. Obratte sa na miestne servisné stredisko. Vzdy ziadajte
originalne ndhradné diely.

e Pri vyradovani starej umyvacky z prevadzky alebo jej likvidacii demontujte dvierka umyvacky. Zabranite
tym, aby sa vnutri umyvacky zavreli deti alebo zvierata a nedoslo k ich ohrozeniu na zivote.
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CAST 2: POPIS PRISTROJA

Horny kos

Horné rozstrekovacie rameno

Spodny kos

Dolné rozstrekovacie rameno

Filtre

Typovy stitok

Ovladaci panel

Zasobnik na umyvaci a oplachovaci prostriedok

Zasobnik na sol (umiestneny v dolnej casti pristroja)

10. Specialny ko3 na pribory

11. Stropné oplachovacie rameno pre lepsi vysledok umyvania v hornom kosi
12. Systém aktivneho susenia pre lepsi vysledok susenia riadu v umyvacke
13. Vnutorné osvetlenie

OV ONOUL A WN =
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CAST 3: INSTALACIA

Rozbalenie

Odstrante vonkajsi obal, odstrante ochranny film z povrchu spotrebica (ak je pouzity) a ocistite vonkajsiu
Cast spotrebica na to ur¢enym pripravkom. Nepouzivajte skrabky ani hrubé latky, ktoré by mohli nenéavratne
poskodit povrchy spotrebica. Opatrne odstrante vsetky papiere a lepiace pasky zo spotrebica, dveri a dalsich
Casti zabalenych v polystyréne. Vyberte dokumenty a prislusenstvo znutra spotrebica.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznaceny symbolom recyklacie. Pri likvidacii sa riadte miestnymi
predpismi. Obalové materidly (plastové vreckd, polystyrénové casti atd.) sa musia uchovavat mimo dosahu
deti, pretoZe predstavuju mozny zdroj nebezpecenstva.

Spotrebic¢ dokladne prezrite. Ak zistite nejaké chyby, ukoncite instalaciu a kontaktujte predajcu.

Umiestnenie

Spotrebic¢ postavte na pozadované miesto. Umyvacka je vybavena privodnou a odpadovou hadicou, ktoru je
mozné pripojit bud'na pravd, alebo lavd stranu umyvacky.

Vyvazenie spotrebica
Po usadeni umyvacky na miesto ju moézete v pripade nedostatocného vyvazenia vyrovnat pomocou
vyrovnavacich néh. V ziadnom pripade by sa ale umyvacka nemala naklanat o viac nez 2°.

Pripojenie k zdroju energie

A VAROVANIE!
Z dévodu osobnej bezpecnosti:
Umyvacku nepripdjajte do predlZovacieho kdbla alebo rozbocovacej zdsuvky. Za zZiadnych
okolnosti z napdjacieho kdbla neodstrariujte ani neodrezdvajte uzemnenie.

Poziadavky na zdroj energie

Informécie o napéti pozadovanom na pripojenie umyvacky k zodpovedajucemu zdroju energie najdete na
stitku na spotrebici. PouZivajte poZzadovanu 10 - 16A poistku, odporuc¢anu oneskorovaciu poistku alebo isti¢
a zaistite pre tento spotrebi¢ samostatny elektricky obvod.

A Pred pouzitim skontrolujte, ¢i je spotrebic riadne uzemneny.
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Elektrické zapojenie

Skontrolujte, ¢i napatie a frekvencia pouzivaného zdroja energie zodpovedaju Udajom uvedenym na Stitku
spotrebica. Zastrcku zapojte iba do riadne uzemnenej zasuvky. Ak zasuvka, ku ktorej bude spotrebic zapojeny,
nie je riadne uzemnend, zasuvku vymente, nez aby ste pouzivali adaptéry a pod., ktoré by mohli sposobit
prehriatie alebo spalenie.

VAROVANIE!
e Nesprdvne zapojenie uzemriovacieho vodi¢a méze mat za ndsledok riziko trazu elektrickym
prudom.

e  Vpripade pochybnosti o riadnom uzemneni spotrebica poZiadajte kvalifikovaného elektrikdra
alebo servisného technika o overenie.

e Neupravujte zdstrcku dodant so spotrebicom. Ak zdstrcka sprdvne nepasuje do vasej zdsuvky,
poZziadajte kvalifikovaného elektrikdra, aby vam zdsuvku vymenil.

Privod vody

Ako pripojit privodnu hadicu?

Umyvacku musite pripojit k privodu vody pomocou novej hadice. Nepouzivajte prachnivé, staré alebo inak
poskodené hadice.

Tlak vody musi byt v rozmedzi 0,03 MPa az 1 MPa. Ak je tlak vami pouzivanej vody mensi, poziadajte o radu
nase servisné oddelenie.

e Privodnu hadicu celu vytiahnite z Ulozného priestoru v zadnej ¢asti umyvacky.
e Priskrutkujte privodnu hadici ku kohutiku s 3/4" zavitom.
e  Pred spustenim umyvacky Uplne otvorte privod vody.

Privodna hadica
Privodna hadica ma dvojitu stenu. Systém napustania garantuje intervenciu zablokovanim privodu vody
v pripade porusenia privodnej hadice.

VAROVANIE!
Hadica pripojend k privodu do drezu méze prasknut, ak je drez pripojeny k rovnakému vodovodu
ako umyvacka. Odporiicame hadicu odpojit a otvor zaslepit.
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Ako odpojit privodnu hadicu?

Zavrite privod vody.
e Znizte tlak vody stlacenim tlacidla znizenia tlaku. Zmiernite tym tlak vody a predidete tak pripadnému

vystreknutiu vody do miestnosti.
e Odskrutkujte privodnu hadicu od vodovodného kohutika.
VAROVANIE!
Aby ste predisli stdtiu vody v hadici, uzavrite po pouziti privod vody do umyvacky.
(Neplati pre umyvacky s funkciou aqua-stop.)

] . . ') 3 .
Pripojenie vypustacej hadice
Vlypustaciu hadicu vlozte do odpadovej rurky s minimalnym priemerom 4 cm alebo ju nechajte polozenu
v dreze a zaistite, aby nebola ohnuté alebo pretlacena. Pouzite Specidlnu plastovu konzolu dodanu spolu
so spotrebi¢om. Hadica musi byt vo vyske 50 az 110 cm nad zemou. Volny koniec hadice nesmie byt ponoreny
do vody, aby nedoslo k spatnému toku vody.

min 4cm

min 50cm

POZNAMKA:
Hadica musi byt'vo vyske 50 az 110 cm nad zemou. Volny koniec hadice nesmie byt ponoreny do vody.
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Vypustanie vody
e Pripojte vypustaciu hadicu. Vypustacia hadica musi byt spravne nasadend, aby nedoslo k uniku vody.
Skontrolujte, ¢i hadica nie je zauzlend alebo stlacena.

Predizenie hadice

e Ak potrebujete vypustaciu hadicu predlzit, musite pouzit obdobnu vypustaciu hadicu.
e Hadica nesmie byt dlhsia nez 4 metre.V opacnom pripade by sa znizil umyvaci efekt umyvacky.

Pripojenie vypustacej hadice
Vypustaciu hadicu musite pripojit vo vyske 50 cm (minimélne) az 110 cm (maximalne) od spodnej casti
spotrebica. Vypustaciu hadicu pripevnite svorkou. Volny koniec hadice nesmie byt ponoreny do vody.

Spustenie umyvacky
Pred spustenim umyvacky skontrolujte nizsie uvedené odportcania.

Umyvacka je vyrovnana a riadne ustalena.

Je otvoreny privodny ventil?

Spoje v miestach pripojenia netecu.

Kéble su pevne zapojené.

Je zapnuty zdroj energie?

Privodna a vypustacia hadica nie si zamotané.

Z umyvacky ste odstranili vsetok obalovy material a vSetky vytlacky.
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CAST 4: OVLADACI PANEL

Ovladaci panel

5.

6.

Vypina¢ (ON/OFF): Zapnutie/vypnutie napdjania spotrebica. Po zapnuti sa rozsvieti svetelnd kontrolka
konca programu.

Zobrazenie zostavajuiceho €asu: zobrazuje zostavajuci ¢as do konca zvoleného umyvacieho programu
a ndzov programu

Tlacidlo programov: vyberiete poZzadovany program.

Tlacidlo odlozeného Startu: moézete nastavit odlozené spustenie vybraného programu v rozmedzi od
1 od 19 hodin. Opakovanym stla¢enim tlacidla nastavte cas pre odlozeny S$tart. Odlozeny Start nastavte
pred zatvorenim dvierok. Ak odlozZeny $tart nenastavite a zavriete dvierka, zvoleny program sa spusti.
Odlozeny Start mozete zmenit alebo zrusit opakovanym stlacenim tlacidla odlozeny Start.

Tlacidlo Tableta: pouzite, ak vkladate tablety 3 v 1, ktoré obsahuju praci prostriedok, sol, oplachovaci
prostriedok.

Tlacidlo predumyvania: pouzite pre silne zadpineny riad na zlep3enie vysledku umyvacieho cyklu.
Teplota aj dizka umyvacieho cyklu sa zmeni. Program predumyvania nie je dostupny pre véetky umyvacie
programy.

POZNAMKA:
Ak chcete nastavitiba program predumyvania, vyberte ho tlacidlom programov.

7. Tlacidlo umyvania poloviéného mnozstva riadu: vdaka funkcii umyvania poloviéného mnozstva riadu
mozete skratit ¢as umyvacieho cyklu, ¢im sucasne znizite aj spotrebu vody a energie. Mozete si vybrat
z troch druhov programov:
a) Ak mate riad v polovic(nom mnozstve a riad je umiestneny v oboch kosoch, stlacte toto
'*'g tlacidlo a vyberte volby, ked'su obe svetelné kontrolky rozsvietené (pozrite ikonu na zaciatku
odseku a)).
b) _*_ Ak vlozite riad v polovicnom mnozstve len do horného kosa, stlacte toto tlacidlo opakovane,
E kym sa nerozsvieti len horna svetelnda kontrolka (pozrite ikonu na zaciatku odseku b)).
Q) P Ak vlozite riad v polovicnom mnozstve len do dolného kosa, stlacte toto tlacidlo opakovane,
E kym sa nerozsvieti len dolna svetelna kontrolka (pozrite ikonu na zaciatku odseku c)).
SK-10

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 05/2013



8. Varovna kontrolka soli: V pripade potreby doplnenia soli sa rozsvieti.
Varovna kontrolka oplachovacieho prostriedku: V pripade potreby doplnenia oplachovacieho
prostriedku sa rozsvieti.
Pocas umyvacieho cyklu alebo pri pouziti tabliet 3 v 1 varovné kontrolky zhasnu, aj ked' je mnozstvo
nedostato¢né.

9. Indikator konca umyvacieho cyklu: oznamuje koniec umyvacieho cyklu.

POZNAMKA:
V pamidti umyvacky zostane posledny nastaveny umyvaci program. Pred opdtovnym zapnutim
umyvacky sa uistite, Ze ste zvolili sprdvny umyvaci program.

Pred prvym pouzitim

Nez vasu umyvacku uvediete do prevadzky:

a) nastavte zmakcenie vody;

b) nalejte 3/4 litra vody do zasobnika na sol'a naplnite ho solou;
c) naplnte zasobnik na oplachovaci prostriedok;

d) naplnte zasobnik na umyvaci prostriedok.

Zmakcovadlo vody

Zmakcovadlo vody je vytvorené tak, aby z vody uvoliovalo minerdly a soli, ktoré by mali nepriaznivy vplyv na
prevéadzku umyvacky. Cim vy33i je obsah tychto mineralov a soli, tym je voda tvrdsia. Zmak¢ovadlo by ste mali
nastavit podla tvrdosti vody vo vasej oblasti. Informacie o tvrdosti vody vo vasej oblasti by vam mal poskytnut
vas dodavatel vody.

Tvrdost vody sa lisi miesto od miesta. Ak v umyvacke pouzivate tvrdd vodu, budu sa na riade usadzovat
Ciastocky, ktoré mézu negativne ovplyvnit G¢innost umyvania aj Zivotnost vasej umyvacky.

Spotrebi¢ by mal byt vybaveny $pecidlnym zmédkcovadlom, ktoré pouziva zasobnik na sol Specificky urceny
na eliminaciu vodného kamena a minerélov z vody.
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Zistenie tvrdosti vody

U¢innost umyvania vo va$ej umyvacke riadu zavisi od tvrdosti pouzivanej vody. Preto je vasa umyvacka
vybavena systémom, ktory redukuje tvrdost hlavného privodu vody. U¢innost umyvania sa tym zvy3uje, &im
je systém nastaveny spravne. Informacie o tvrdosti vody vo vasej oblasti by vam mal poskytnut vas dodavatel
vody alebo si ich moézete zistit sami jednoduchym testom tvrdosti, a to $pecidlnym testovacim prazkom (nie
je sucastou dodavky).

Vyberte Nechajte | Nechajte Vlyberte zvody | Vyckajte | Hodnotu tvrdosti na pruzku

testovaci | pruzkom testovaci a zaklepte nim. | na porovnajte s tabulkou tvrdosti
prazok pretiect prazok vysledok | dodavanou s testovacim pruzkom.
z obalu. vodu namoceny asi1

zkohutika | vo vode asi minutu.

asi 1 1 sekundu.

minutu.

Uroved 1(L1) [T T T Bez vodného kamena
Uroveni 2 (L2) (I T T T 1T T T WM Velmi nizky obsah
Uroven 3 (L3) [T MW Nizky obsah

Uroven 4 (L4) [T T T T M W Stredne vysoky obsah
m,Juta Uroveri 5 (L5) [T T W W W W1 Mierne vysoky obsah
Uroveri 6 (L6) I W W Vysoky obsah

)
)
)
)

P

Nastavenie spotreby soli

Umyvacka je navrhnuta tak, aby umoznovala upravit spotrebu soli na zaklade tvrdosti pouzivanej vody. Tym by
sa mala optimalizovat a prisposobit miera spotreby soli.

Tabulka nastavenia urovne tvrdosti vody

Uroven tvrdosti | dH (nemecka dF (francuzska dE (anglicka Indikator nastavenia
vody jednotka) jednotka) jednotka) tvrdosti vody

1 0-5 0-9 0-6 L1 sa zobrazi na displeji
2 6-11 10-20 7-14 L2 sa zobrazi na displeji
3 12-17 21-30 15-21 L3 sa zobrazi na displeji
4 18 -22 31-40 22-28 L4 sa zobrazi na displeji
5 23-31 41-55 29-39 L5 sa zobrazi na displeji
6 32-50 56 - 90 40 - 63 L6 sa zobrazi na displeji

1. Stlacte a podrzte tlacidlo programov.

2. Medzitym stlacte vypina¢ ON/OFF.

3. Drzte tlac¢idlo programov stlacené, kym z displeja nezmizne ,SL". Potom uvolhite tlacidlo programov.
4. Zobrazi sa poslednd nastavena uroven tvrdosti vody (spotreby soli).

5. Opakovanym stlac¢enim tlacidla programov nastavte Uroven tvrdosti vody.

6. Na potvrdenie a uloZenie do paméte umyvacky stlacte vypina¢ ON/OFF.

POZNAMKA:
Informdcie o tvrdosti vasej vody vam poskytne vds doddvatel'vody.

UPOZORNENIE!
Ak vasa umyvacka nemd Ziadny systém zmdkcovania vody, mézZete tito kapitolu preskocit.
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Doplnenie soli do zasobnika

Vzdy pouzivajte sol' ur¢ent do umyvacky riadu.
Zésobnik na sol je umiestneny pod spodnym koSom a plnit by ste ho mali nizsie uvedenym spésobom.

UPOZORNENIE

Pouzivajte iba sol specificky urcent na pouzitie v umyvackdch riadu! Akykolvek iny typ soli,
ktory nie je Specificky urceny na pouzitie v umyvacke riadu, najmd jedld sol;, by poskodila
systém zmdkcovania v umyvacke. V pripade poskodenia spésobeného pouzitim nevhodnej
soli vyrobca neposkytuje zdruku ani nezodpovedd za akékolvek sp6sobené skody.

Sol'doplriite pred zacatim jedného z uplnych umyvacich programov. Predidete tak tomu, aby
na dne umyvacky zostali lezat krystdly soli alebo sland voda, ktoré by mohli spésobit koréziu.

a) Vysunte spodny ko3 a potom odskrutkujte viecko zasobnika na sol — pozrite obr. 1/2.
Pred prvym umyvanim do zésobnika na sol nalejte 3/4 liter vody.

c) Lievik (sucast prislusenstva) nasadte na otvor zasobnika a nasypte don 2 kg soli.
- Je bezné, Ze zo zasobnika vytecie mensie mnozstvo vody.

d) Po naplneni zasobnika zaskrutkujte spat viecko jeho otd¢anim v smere hodinovych ruciciek.

e) lhned po doplneni soli do zasobnika by ste mali zapnut umyvaci program (odporic¢ame pouzit program
na oplach riadu alebo rychle umyvanie). V opacnom pripade by sa mohol slanou vodou poskodit filtracny
systém, cerpadlo a dalsie dolezité sucasti umyvacky. Na to sa nevztahuje zaruka.

SALT

™\
O)) )

UPOZORNENIE

Zdsobnik na sol dopliiajte iba vtedy, ked'sa na oviddacom paneli rozsvieti varovnd kontrolka
soli. V zdvislosti od toho, ako dobre sa sol rozpiista, méze varovnd kontrolka svietit este po
doplneni soli do zdsobnika.

Ak na ovlddacom paneli varovnd kontrolka soli nie je (pri niektorych modeloch), mézete
mnozZstvo odhadnutpo doplnenisolido systémupodlapoctu cyklov realizovanych umyvackou.
Ak by vdm sol niekde vytiekla, zbavte sa jej spustenim programu na oplach riadu alebo
programu rychleho umyvania.
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Doplnenie oplachovacieho prostriedku

Zasobnik na oplachovaci prostriedok

e Oplachovaci prostriedok sa uvoliiuje pri poslednom oplachu, aby na vasom riade nezostavali kvapky vody
a nasledne tak $kvrny. Dalej zlepuje susenie tym, Ze vietka voda z riadu stecie. Vasa umyvacka je uréena
iba na pouZzitie tekutého oplachovacieho prostriedku. Zdsobnik na oplachovaci prostriedok je umiestneny
na vnutornej strane dvierok vedla zasobnika na umyvaci prostriedok.

e Zasobnik naplnite tak, Ze ho otvorite a nalejete don prostriedok, az indikator celkom stmavne. Obsah
zasobnika na oplachovaci prostriedok je asi 110 ml.

POZNAMKA:

Pouzivajte iba znackovy oplachovaci prostriedok pre umyvacky riadu. Nikdy do zdsobnika na
oplachovaci prostriedok nelejte iné zmesi (napr. tekuty umyvaci prostriedok a pod.). Mohlo by ddéjst
k poskodeniu umyvacky.

Kedy doplnit oplachovaci prostriedok?

Ak je zésobnik na oplachovaci prostriedok prazdny, rozsvieti sa prislusna varovna kontrolka na doplnenie
oplachovacieho prostriedku na ovlddacom paneli. Po naplneni zasobnika oplachovacim prostriedkom je
cely indikator tmavy. S postupnym spotrebovavanim oplachovacieho prostriedku sa tmavy bod indikatora
zmensuje. Mnozstvo oplachovacieho prostriedku nikdy nenechajte klesnut pod 1/4 zasobnika.

UPOZORNENIE
Pripadny rozliaty prostriedok utrite utierkou, aby sa pri dalsom umyvani netvorilo nadmerné
mnozstvo peny. Nezabudhnite viecko nasadit'spdit, nez zavriete dvierka umyvacky.

Voli¢ nastavenia (oplach)

Zasobnik na oplachovaci prostriedok ma sest réznych nastaveni. Z vyroby je nastavena Uroven 3. Ak sa na riade
tvoria $kvrny alebo je problémom susenie riadu, zvyste uvoliiované mnozstvo prostriedku odobratim viecka
zasobnika a otocenim voli¢a na,4". Ak i napriek tomu nie je riad po ususeni bez skvin, upravte nastavenie opat
na vyssi stupen, kym riad nebude po ususeni ¢isty. Naopak, ak budu na riade zostavat zvysky oplachovacieho
prostriedku, znizte Uroven na 1 - 2. Odporucané nastavenie je,3" (Hodnota nastavena vyrobcom je,3")

0'=)

POZNAMKA:
Ak st na riade po jeho umyti kvapky vody alebo stopy vodného kamenia, zvyste ddvkovanie. Ak su na
riade biele skvrny alebo namodravé vrstvy na pohdroch alebo ostri noZov, ddvkovanie znizte.
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Funkcia umyvacieho prostriedku

Umyvacie prostriedky so svojimi chemickymi prisadami su nevyhnutné na odstranenie necistot, ich rozlozenie
a odstranenie z umyvacky. Na tento Ucel je vhodna véacsina umyvacich prostriedkov komercnej kvality.

Umyvacie prostriedky

Existuju 3 druhy umyvacich prostriedkov:
1. s fosfatmi a chlérom;

2. s fosfatmi a bez chloru;

3. bez fosfatov a bez chloru.

Nové praskové umyvacie prostriedky su obvykle bez fosfatov, teda chyba zmédkcovacia funkcia fosfatov.
V takom pripade odporuc¢ame pouzivat zmdkcovaciu sol aj pri tvrdosti vody iba 6 °dH. Ak pouzivate umyvacie
prostriedky bez fosfatov a mate tvrdd vodu, v takom pripade sa ¢asto objavuju na riade a poharoch biele
stopy. Lepsie vysledky teda v takom pripade dosiahnete, ak pridate viac umyvacieho prostriedku. Umyvacie
prostriedky bez chléru bielia len trochu. Silné a farebné $kvrny preto nebudu celkom odstranené. V takom
pripade zvolte program s vysSou teplotou.

Koncentrované umyvacie prostriedky

Podla svojho chemického zlozenia sa umyvacie prostriedky delia na dva zékladné typy:
e bezné, alkalické umyvacie prostriedky so zieravymi prisadami;
e menej alkalické umyvacie prostriedky s prirodnymi enzymami.

Pouzitie,normalnych”umyvacich programovvkombinéciiskoncentrovanymiumyvacimiprostriedkamiredukuje
znedistenie a je vhodné pre vés riad. Tieto programy sa pecificky doplfiaju so schopnostou enzymoyv, ktoré su
obsiahnuté v koncentrovanych umyvacich prostriedkoch, rozpustat necistoty. Z tohto dévodu mozete
s ,normalnymi” umyvacimi programami, pri ktorych pouzijete koncentrované umyvacie prostriedky, dosiahnut
rovnaké vysledky, ktoré by ste dosiahli iba s ,intenzivnymi” programami.

Tablety do umyvacky

Rychlost rozpustania tabliet do umyvacky réznych znaciek sa moze lisit. Z tohto dévodu sa niektoré tablety
nemusia pri kratkych programoch rozpustit a splnit tak svoju cistiacu funkciu. Preto pri pouzivani tabliet
pouzivajte dlhé programy, aby ste tym zaistili Uplné odstranenie zvyskov umyvacieho prostriedku.

Zasobnik na umyvaci prostriedok

Zasobnik musite naplnit pred spustenim akéhokolvek umyvacieho cyklu podla pokynov uvedenych v tabulke
umyvacich cyklov. Vasa umyvacka pouziva menej umyvacieho a oplachovacieho prostriedku nez bezna
umyvacka. VSeobecne je na normalne umyvanie potrebnd iba jedna lyzica umyvacieho prostriedku. Na
silnejsie znecisteny riad budete potrebovat vacsie mnozstvo umyvacieho prostriedku. Vzdy pridajte umyvaci
prostriedok az bezprostredne pred spustenim umyvacky, inak by mohol navihntt a nasledne by sa cely
nerozpustil.

POZNAMKA

o Ak je viecko zatvorené, stlacte tlacidlo. Viecko sa otvori.

e Umyvaci prostriedok dopliite vidy az bezprostredne pred spustenim kazdého umyvacieho
cyklu.

e Pouzivajte iba znackovy umyvaci prostriedok pre umyvacky riadu.

SK-15

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 05/2013



VAROVANIE!
Umyvaci prostriedok do umyvaciek je korozivny! Uchovdvajte ho mimo dosahu deti.

Pouzitie umyvacieho prostriedku

Pouzivajte iba umyvaci prostriedok Specificky ureny na pouzitie v umyvackach riadu. Umyvaci prostriedok
uchovdvajte na tmavom a suchom mieste.
Sypky umyvaci prostriedok nedavajte do zasobnika, ak sa nechystate umyvacku zapnut.

Davkovanie umyvacieho prostriedku

1. Uvolnenim zéklopky otvorte zasobnik na umyvaci prostriedok.

2. Do priestoru na hlavné umyvanie nasypte pozadované mnozstvo umyvacieho prostriedku (ak pouzivate
praskovy umyvaci prostriedok). Dbajte na to, aby sa mnozstvo umyvacieho prostriedku pohybovalo medzi
ryskami MIN a MAX.

Ak je riad prilis zaspineny, nasypte umyvaci prostriedok do priestoru na predumyvanie.

Zavrite zasobnik na umyvaci prostriedok.

5. Teraz zapnite umyvacku.

H»w

POZNAMKA:

Znacka ,MIN” v priehradke na umyvaci prostriedok pre hlavné umyvanie zodpoveda priblizne 20 g
umyvacieho prostriedku. Priehradka na umyvaci prostriedok pre predumyvanie pojme priblizne 5 g
umyvacieho prostriedku.

Dodrzujte odporucania pre davkovanie a skladovanie uvedené vyrobcom na obale umyvacieho prostriedku.
Zavrite viecko a stlac¢te ho, az zacvakne.

Ak je riad silne zaspineny, pridajte umyvaci prostriedok aj do priehradky na predumyvanie. Tato davka bude
pouzita pocas fazy predumyvania riadu.

POZNAMKA:

Informdcie o ddvkovani umyvacieho prostriedku pre jednotlivé programy ndjdete v tabulke programov.
Nezabudnite, zZe vysledky sa mézu lisit podla miery zaspinenia a tvrdosti pouzivanej vody.

Dodrzujte odportcania vyrobcu na obale umyvacieho prostriedku.
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CAST 5: UMYVANIE RIADU/PRIBOROV

e  Zaobstarajte si riad oznaceny ako vhodny do umyvacky riadu.

e Pouzivajte jemny umyvaci prostriedok, ktory je oznaceny ako,Setrny k riadu”. V pripade potreby vyhladajte
dalsie informécie u vyrobcov umyvacich prostriedkov.

e  Preurcité typy riadu zvolte program s najnizsou teplotou.

e Aby ste predislimoznému poskodeniu, vyberte skleneny riad a pribory zumyvacky ¢o najskér po ukonéeni
umyvania.

Nevhodné su:

pribory s drevenou, kostenou a perletovou rukovatou;

plastové kusy, ktoré nie su odolné proti teplu;

starsie pribory s lepenymi ¢astami, ktoré nie su odolné proti teplu;
lepeny pribor alebo riad;

cinovy alebo medeny riad;

kristalové sklo;

ocelové kusy podliehajuce korozii;

drevené dosky;

riad vyrobeny zo syntetickych vlakien.

Ciastoéne vhodné su:

e niektoré typy skla mézu po niekolkych umytiach skorodovat;

e strieborny a hlinikovy riad moéze poc¢as umyvania zmenit farbu;

e glazované vzory mézu pri castom umyvani v umyvacke vyblednut.

POZNAMKA:

Najlepsi vykon umyvacky dosiahnete dodrZiavanim tychto pokynov pre vloZenie riadu do kosov.
Funkcia a vzhlad kosov a kosa na pribory sa mézu v zdvislosti od modelu lisit.

POZNAMKA:
Do umyvacky neukladajte Ziadne predmety zaspinené od cigaretového popola, vosku, laku alebo farby.
Pri ndkupe nového riadu sa uistite, Ze je vhodny do umyvacky riadu.

Zvysné alebo pripélené potraviny vopred odstrarite. Nie je nutné riad oplachovat pod te¢tcou vodou.

Vlozte riad do umyvacky nasledujicim spésobom.

Riad, ako su 3alky, pohare, hrnce/panvice a pod., ukladajte dnom nahor.

Prehnuty riad alebo riad s vystupkami ukladajte Sikmo, aby z nich mohla voda volne odtekat.
Riad ukladajte bezpecne, aby sa nemohol prevratit.

Riad ukladajte tak, aby sa rozstrekovacie ramena mohli poc¢as umyvania volne otacat.

POZNAMKA:
Velmi malé kusy neumyvajte v umyvacke riadu, pretoze by mohli lahko z kosa vypadnuit.
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e Duté nadoby, napr. salky, pohéare, panvice a pod., ukladajte dnom nahor, aby sa v nich nemohla pocas
umyvania hromadit voda.

Nédoby a pribory nesmiete ukladat do seba alebo tak, aby sa vzajomne prekryvali.

Aby ste predisli poskodeniu poharov, nesmu sa vzdjomne dotykat.

Velké nadoby, tazsie na umyvanie, ukladajte do spodného kosa.

Horny kos je urceny pre krehky a lahsi riad, ako su pohare, salky a hrnceky.

Noze s dlhou ¢epelou umiestnené do zvislej polohy st nebezpecné!

DIhé a/alebo ostré pribory, napr. kuchynské noze, musite polozit vodorovne do horného kosa.

Vasu umyvacku nepreplnujte. Pre lepsie dosiahnutie umytia riadu a pre mensiu spotrebu energie.

Vybratie riadu z umyvacky

Aby voda z horného kosa nekvapkala na riad v spodnom kosi, odporti¢ame vam najskor vyprazdnit spodny
kos a az potom kos horny.

Naplnenie horného kosa

Horny kos je urceny pre lahsi riad:

e pohdre, salky a hrn¢eky a podsélky, dalej tanieriky, malé misky a plytké hrnce (ak nie st prili$ zaspinené).
Umiestnite riad tak, aby sa pod pridom rozstrekovanej vody nehybal.

¥

Naplnenie spodného kosa

Odporucame vam ulozit do spodného kosa objemnejsi riad a riad ndro¢nejsi na umyvanie:

e hrnce, panvice, pokrievky, servirovacie taniere a misy.

Je vhodnejsie umiestnit servirovacie taniere a pokrievky po stranidch kosa, aby nedoslo k zablokovaniu
rozstrekovacich ramien.
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Nezabudnite, Ze:

e hrnce, servirovacie misy a pod. musite ulozit dnom nahor;

e hlboké hrnce by ste mali ulozit Sikmo, aby z nich mohla voda volne vytekat;

e hroty v spodnom kosi su sklapacie, aby ste don mohli ulozit vacsie hrnce a panvice alebo viac mensich
kusov.

Specialny riad, napr. velké panvice alebo taniere, ulozte do spodného kosa. Odporu¢ané ulozenie je
uvedené nizsie.

Zlé usporiadanie riadu

Nastavenie horného kosa

Nastavenie vysky horného kosa

Mozete nastavit vysku horného kosa, aby ste tak vytvorili viac miesta pre véacsie kusy riadu v hornom/spodnom
kosi. Vysku horného kosa moézete nastavit zasunutim koliesok v roéznej vyske do kolajniciek. DIhé kusy riadu,
jedalenské pribory, naberacky a noze by ste mali ulozit do policky, aby neprekazali pri otacani rozstrekovacich
ramien.

Ak policku nepouzivate, mozete ju sklopit alebo dokonca vybrat.
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Nastavenie vysky postrannych priehradiek
Mozete nastavit vysku postrannych priehradiek, aby ste vytvorili viac/menej miesta pre vécsie/mensie pohére/

hrnc¢eky v hornom kosi.
Sucasne su postranné priehradky rozdelené do 4 mensich oddielov, mézete teda nastavit 2 rézne vysky na

jednej ¢i druhej strane.

Kosik na pribory
Specidlny ko3 na pribory sa nachadza nad hornym ko%om a je $pecialne navrhnuty pre ukladanie priborov,
drobného riadu. Tento kds je mozné lahko z umyvacky vybrat.
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POZNAMKA:
Noze a iné ostré predmety musia byt umiestnené horizontdlne v kosi na pribory.
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VAROVANIE!
Krdtke programy neobsahuji funkciu susenia. Vyssie uvedené hodnoty boli ziskané na zdklade
laboratornych skusok podla prislusnych standardov. Tieto hodnoty sa mézu menit'v zdvislosti od
podmienok, ako st pouZity riad, miera zaspinenia, typ umyvacieho prostriedku, tlak vody, tvrdost
vody a pod.).

Zapnutie spotrebica / spustenie umyvacieho programu

1. Vytiahnite spodny aj horny k63, naplnte ich riadom a zase ich zasurite.

Odporucame najskor naplnit spodny kés, potom az horny ko3 (pozrite ,Naplnenie koSov umyvacky”).

2. Naplite zasobnik umyvacim prostriedkom (pozrite podkapitolu,Davkovanie umyvacieho prostriedku”).
3. Zapojte zastrcku do zasuvky. Napajanie je 220 — 240 V ~ 50 Hz, Specifikacia zasuvky je 12 A, 250 V ~.
Skontrolujte, ¢i je plne otvoreny privod vody.

Stlacte vypina¢ ON/OFF. Svetelny indikator tlacidla Start/Pause sa rozsvieti.

Opakovanym stlac¢enim tlacidla programov vyberte pozadovany program.

Ak je potrebné, vyberte aj doplnkovu funkciu.

Stlacte tlacidlo Start/Pause na spustenie programu. Svetelna kontrolka vybraného programu zhasne po
spusteni prislusného programu.

Nowv .k

Sledovanie programu
Pocas umyvacieho cyklu mozete sledovat jeho priebeh prostrednictvom rozsvecovania/zhasinania svetelnych
kontroliek na ovldadacom paneli.

POZNAMKA:
Neotvdrajte umyvacku, kym sa nerozsvieti svetelnd kontrolka ukonéenia umyvacieho cyklu.
Pocas procesu susenia nebude umyvacka vyddvat Ziadny zvuk 40 - 50 minut. Ide o normdlny jav.

Zmena programu

A) Zmena uz prebiehajtceho programu
1. Otvorte opatrne dvierka a vyberte novy program tlacidlom programov.
2. Zavrite dvierka a novy program sa automaticky spusti.
B) Zmena programu s resetovanim
1. Otvorte dvierka umyvacky.
2. Stlacte tlacidlo programov na asi 3 sekundy. Svetelna kontrolka ,End” sa rozblika a,1” sa zobrazi na
displeji.
3. Zavrite dvierka a umyvacka automaticky odcerpa vodu.
4. Po odcerpani vody zaznie zvukovy signal a svetelna kontrolka ukon¢enia programu,,End” sa rozsvieti.

g VAROVANIE!
Je nebezpecné otvdrat dvierka umyvacky pocas umyvania, pretozZe by vds mohla obarit hortica
voda.
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Po dokonceni umyvacieho cyklu

1. Podokonceni umyvacieho cyklu sa rozsvieti svetelnd kontrolka ukoncenia programu (End). Stlacte vypinac
ON/OFF na vypnutie umyvacky.
2. Odpojte privodny kabel od sietovej zasuvky a zavrite privod vody.

POZNAMKA:
Pred vybratim riadu z umyvacky vyckajte pdr minut, aby ste nemanipulovali s riadom, kym je hortci
a ndchylnejsi na rozbitie, tiez lepsie uschne.

POZNAMKA:

Ak pocas umyvacieho cyklu otvorite dvierka alebo déjde k preruseniu doddvky elektrickej energie,
umyvaci cyklus sa prerusi a bude obnoveny bud’ po zatvoreni dvierok, alebo po obnove doddvky
elektrickej energie.
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CAST 6: UDRZBA A CISTENIE

Filtracny systém

Filter predchadza tomu, aby sa do cerpadla dostali zvysky jedal alebo iné cudzie predmety.
Zvysky jedla moézu filter upchat a v takom pripade je nutné ho vybrat.

Filtracny systém sa sklada z hrubého filtra, plastového filtra a mikrofiltra (jemného filtra).

1 Plastovy filter
Zvysky jedla a necistoty zachytené tymto filtrom st rozdrvené Specialnou tryskou na spodnom rozstrekovacom
ramene a splachnuté do odpadu.

2 Hruby filter
Vacsie Casti, napr. kusky kosti alebo sklo, ktoré by mohli odpad upchat, st zachytené hrubym filtrom. Necistoty
zachytené tymto filtrom odstranite vybratim filtra — jemne stlacte zatku na vrchole tohto filtra a zdvihnite ho.

3 Jemny filter
Tento filter zachytdva zvysky necistot a potravin v priestore nadrze vody a predchadza tomu, aby sa pocas
umyvania zvysky vracali do priestoru umyvacky.

Montaz filtra

Filter efektivne odstranuje zvysky jeddl zvody pouzivanej na umyvanie riadu, teda voda saméze pocas umyvania
pouzivat opakovane. Lepsiu prevadzku a vysledky umyvania dosiahnete, ak budete filter pravidelne Cistit.
Z tohto dovodu je lepsie vacsie zvysky jedal odstranit z filtra po kazdom umyvani preplachnutim polkruhového
filtra a nadoby pod tectcou vodou. Filter vyberte zatiahnutim za drzadlo nadoby smerom nahor.

VAROVANIE!
e Umyvacku nikdy nepouzivajte bez filtrov.
e Nesprdvne usadenie filtrov méze znizit efektivitu umyvacky a poskodit'riad.
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1. Na vybratie a Cistenie filtracného systému otocte filtrom proti smeru chodu hodinovych ruciciek, potom
ho zdvihnite.

2. Vytiahnite kovovy/plastovy filter.

3. Zjemného filtra vyberte hruby filter.

POZNAMKA:
Dodrzanim vsetkych krokov tohto postupu vyberiete filtracny systém; ten instalujete spdt opdt
postupovanim od 3. kroku k 1. kroku.

Odporucanie:

e Pokazdom pouziti umyvacky skontrolujte, ¢i nie su filtre upchaté.

e Filtracny systém mozete vybrat odskrutkovanim hrubého filtra. Odstrante pripadné zvysky potravin
a filtre vycistite pod tec¢ucou vodou.

POZNAMKA:
Celu filtracnu sipravu by ste mali cistit raz tyZdenne.

Cistenie filtra

Na cistenie hrubého i jemného filtra pouzivajte kefu. Jednotlivé casti filtra zostavte spat tak, ako je uvedené na
obréazkoch 1, 2 a 3. Vlozte ich spat do umyvacky na svoje miesto a pritlacte ich smerom dole.

A VAROVANIE!
Pri Cisteni filtrov na ne neklepte. Inak by sa filtre mohli poprehybat a tym by sa znizila efektivita
umyvacky. Umyvacku nikdy nepouzivajte bez filtrov. Nespravne usadenie filtrov méze znizit
efektivitu umyvacky a poskodit riad.

Starostlivost o umyvacku

Ovladaci panel mézete cistit mierne navlhéenou utierkou. Po vycisteni plochu poriadne vysuste.

Vonkajsi plast umyvacky cistite kvalitnym lestidlom.

Nikdy nepouzivajte na Cistenie akejkolvek casti umyvacky ostré predmety, droétenky ani hrubé, pieskové
Cistiace prostriedky.
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Cistenie dvierok

Na cistenie hrany dvierok pouzivajte iba makku tepld, navihéenu utierku. Aby do zamky dvierok a ich
elektronickych sucasti nenatiekla voda, nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky v rozprasovacoch.

VAROVANIE!

e Nacisteniedvierokumyvackynikdynepouzivajte istiaceprostriedkyvrozprasovacoch, pretoze
by mohlo déjst k poskodeniu zdmky dvierok a elektrickych sucasti.

e Nepouzivajtepieskové: istiaceprostriedky alebo niektoré kuchynské papierové utierky, pretoze
by mohli antikorovy povrch umyvacky poskrabat alebo na iom zanechat stopy.

Ochrana pred zamrznutim

V zime urobte opatrenia proti zamrznutiu umyvacky. Po kazdom umyvani vykonajte nasledujuce:

Odpojte umyvacku od zdroja energie.

Zavrite privod vody a odpojte privodnu hadicu od vodného ventilu.

Vypustite vodu z privodnej hadice i vodného ventilu. (Vodu vypustite do nadoby.)
Privodnu hadicu opét pripojte k vodnému ventilu.

Vyberte filter na dne umyvacky a pomocou hubky odsajte vodu z odpadovej nadrze.

POZNAMKA:
Ak vasa umyvacka z dévodu zamrznutia nefunguje, kontaktujte autorizovaného servisného technika.
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Cistenie rozstrekovacich ramien

Je nutné rozstrekovacie ramend pravidelne cistit, aby minerdly tvrdej vody neupchali trysky a loZiska
rozstrekovacich ramien. Rozstrekovacie ramena odmontujete tak, Ze otocite maticu v smere hodinovych
rucic¢iek, odmontujete podlozku z rozstrekovacieho ramena a potom samotné rameno.

Ramena umyte v teplej mydlovej vode a ich trysky vycistite pomocou kefky. Po riadnom preplachnutiich opat
nasadte spat.

Ako vasu umyvacku udrziavat vdobrom stave?

e Po kazdom umyvani

Po kazdom umyvani zavrite privod vody do umyvacky a nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa vyvetrala
vlhkost, ktoré sa vnutri nahromadila.

e Odpojit od zasuvky

Pred cistenim alebo akoukolvek udrzbou umyvacku vzdy odpojte od zdroja energie.

e Ziadne rozpustadla ani pieskové ¢istiace prostriedky

Vonkajsiu ¢ast a gumové casti umyvacky nikdy necistite rozpustadlami ani pieskovymi Cistiacimi prostriedkami.
Pouzivajte iba utierku namocenu do teplej, mydlovej vody.

Skvrny z povrchu vnutri umyvacky odstranite pomocou utierky navlhéenej vo vode s trochou octu alebo
Cistiaceho prostriedku ur¢eného $pecialne pre umyvacky riadu.

e Vpripade dlhodobého vyradenia z prevadzky

Odporucame spustit jeden umyvaci cyklus naprazdno bez riadu a potom umyvacku odpojit od zdroja energie,
zavrietprivodvodyanechatdvierkaumyvackymiernepootvorené.Podporitetymdlhsiuzivotnosttesneniadvierok
a predidete hromadeniu zapachu vnutri umyvacky.

e Stahovanie spotrebica

V pripade nutnosti stahovania spotrebica ho musite prestvat vo zvislej polohe. Ak je to naozaj nevyhnutné,
polozte ho na jeho zadnu stenu.

e Tesnenie

Jeden z faktorov, ktory spdsobuje vznik zapachu vnutri umyvacky, su zvysky potravin, ktoré zostant zachytené
v tesneni. Pravidelnym cistenim vlhkou hubkou tomu predidete.
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CAST 7: PREDCHADZANIE DROBNYM PORUCHAM

Co robit

Vymerite poistku alebo nahodte isti¢. Odpojte akékolvek iné
spotrebice, ktoré s umyvackou zdielaju rovnaky obvod.

Skontrolujte, ¢i je umyvacka zapnutd
a su spravne zatvorené dvierka.
Skontrolujte, ¢i je zastrcka spravne zapojend do zasuvky.

Skontrolujte, ¢i je spravne pripojeny privod
vody a ¢i je otvoreny.

Uistite sa, ¢i su dvierka spravne zatvorené
a zaistené zapadkou.

Skontrolujte vypustaciu hadicu.

Skontrolujte hruby filter
(pozrite podkapitolu,Cistenie filtra”).

Skontrolujte kuchynsky drez a zaistite, aby dobre odtekal.
Ak je problémom neodtekajuci drez, zavolajte najskor
instalatéra, az potom servisného technika.

Pouzivajte iba $pecidlny umyvaci prostriedok do umyvaciek,
aby ste predisli tvoreniu peny. Ak sa tak stane, otvorte
umyvacku a nechajte penu odparit. Do umyvacky nalejte
0,4 | studenej vody. Umyvacku zavrite na zapadku, potom
spustite cyklus oplachu, aby sa voda vypustila.
V pripade potreby zopakujte.

Oplachovaci prostriedok vzdy okamZite zotrite.

Pouzivajte umyvaci prostriedok bez farbiv.

Nikdy nepouzivajte ziadne iné umyvacie prostriedky, nez
ktoré su ur¢ené do umyvacky, aby ste neriskovali vznik peny.

Vnutro umyvacky umyte vihkou hubkou s umyvacim
prostriedkom, pouzite gumové rukavice.

Vzdy spustite rychle umyvanie bez riadu a bez aktivovanej

funkcie Turbo (ak je k dispozicii) po doplneni soli.

Problém Mozné priciny
Spaélena poistka alebo
vypadol istic.
Lo Nie je zapnuty zdroj
Umyvacka energie.
sa
nezapne. o
Tlak vody je nizky.
Technické ok otk
problémy Dyler a umyvacky nie
sU spravne zatvorené.
Na vypustacej hadici
7 je uzol.
umysv:cky Filter je upchany.
nevypusta
voda. Kuchynsky drez je
upchaty.
Pouzil sa nespravny
Vv o -
o umyvaci prostriedok.
umyvacke
je pena.
Oplachovaci
prostriedok je rozliaty.
Vnutri il P
umyvacky Pouzili ste umyvaci
i prostriedok s farbivami.
su Skvrny.
" . Vnutri . .
Vseobecné S Biely povlak je
. umyvacky R PR
problémy ie biel sposobeny mineralmi
J Y tvrdej vody.
povlak.
Postihnuté kusy
nie st odolné proti
kordzii.
Na P
. Po doplneni soli ste
priboroch R,
sa nespustili Ziadny
. program.
skvrny od Do umyvacieho cyklu sa
hrdze. R .
dostali stopy soli.
Uvolnené viecko zméak-
covadla

Skontrolujte viecko. Skontroluijte, ¢i je dostato¢ne utiahnuté.
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Problém

Mozné priciny

Co robit

Z umyvacky
sa ozyva
buchanie.

Rozprasovacie
rameno bucha o nejaky
riad ulozeny v kosi.

Preruste program a riad usporiadajte, aby nadalej
neprekazal.

Z umyvacky
sa ozyva
klepotanie.

Hluk

Riad je v umyvacke
ulozeny volne.

Preruste program a riad usporiadajte.

Z hadic
sa ozyva
klepanie.

Méze to byt
spOsobené instalaciou
alebo prierezom hadic.

To nema ziadny vplyv na funkciu umyvacky.
V pripade pochybnosti kontaktujte
autorizovany servis.

Vysledok
umyvania
nie je
uspokojivy.

Riad nebol vlozeny do
umyvacky spravne.

Pozrite kapitolu,Umyvanie riadu / priborov”.

Program nebol
dostatocne intenzivny.

Zvolte intenzivnejsi program.
Pozrite ,Tabulka programov”.

Nedostato¢né mnozstvo
umyvacieho prostriedku.

PouZite viac umyvacieho prostriedku
alebo prostriedok vymerite za iny.

Riad nie je cisty.

Kusy riadu blokuju
rozstrekovacie
ramena.

Usporiadajte riad tak, aby
sa ramena mobhli volne otacat.

Filtre na dne umyvacky
nie su Cisté alebo nie su
spravne instalované.
To moze sposobit
upchatie trysiek
rozstrekovacich ramien.

Filtre vycistite alebo riadne instalujte.
Vycistite rozstrekovacie ramena.
Pozrite ,Cistenie rozstrekovacich ramien”.

Na skle
je kordzia.

Kombinacia makkej
vody a nadmernej davky
umyvacieho
prostriedku.

Ak mate makku vodu, pouzite na umyvanie a Cistenie
skla menej umyvacieho prostriedku a kratsi cyklus.

tanieroch

Cierne alebo
sivé skvrny na

O taniere sa opieral
hlinikovy riad.

Tieto $kvrny odstrarite pomocou jemného cistiaceho
prostriedku.

V zasobniku
zostal umyvaci

Riad zablokoval viecko
zasobnika.

prostriedok.

Usporiadajte riad v umyvacke.
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Q

Riad bol nespravne

. Umyvacku naplrite riadom tak, ako je uvedené v pokynoch.
ulozeny.

Vlozili ste prilis malo
oplachovacieho
prostriedku.

Zvyste mnozstvo oplachovacieho prostriedku/doplnte zésobnik
oplachovacieho prostriedku.

Riad nevyberajte z umyvacky ihned po dokon¢eni umyvania.

Vysledok . } L .
P . L . R Mierne pootvorte dvierka, aby sa uvolnila para. Riad vyberte
susenia Riad nieje Riad ste vybrali prilis az vtedy, ked'je teply a mozete ho vziat do ruky. Najskor
nie je suchy. skoro. P e P PN
P vyprazdnite spodny ko3. Predidete tak namoceniu riadu vodou
uspokojivy. - . M
kvapkajuicou z horného kosa.

Zvolili ste zly Pri kratkom programe je teplota pri umyvani nizsia. To zaroven

program. znizuje Uc¢inok umyvania. Zvolte program, ktory trva dlhsie.

Noze nemaju
kvalitnu povrchovu

Odvod vody je pri tychto kusoch o nieco tazsi. Noze alebo riad
tohto typu nie st vhodné do umyvacky riadu.

Upravu.

Chybové kody

Koédy Vyznam Mozné priciny
Nedostatoény privod Uistite sa, Ze je privod vody celkom otvoreny a dodavka vody nebola prerusena.
F5 yP Zavrite privod vody. Odskrutkujte privodnu hadicu a vycistite filter na konci hadice.
vody p ; P ’ - ) S ;
Restartujte umyvacku, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
F3 Porucha dodavky Zavrite privod vody.
vody Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Nie je mo#né Vyp_ustaaaﬁbadlca) je upchfnta.
M L Filtre m&zu byt upchaté.
F2 odcerpat zvyskovu Vypni vack . - P
vodu z umyvaky. ypnite umyvacku a zapnite programy zrusenia umyvania.
Ak problém pretrvdva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
F8 Porucha tepla Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Je aktivovana . L . .
F1 varovné kontrolka pri Vypnite .umyvaclfu a uzz’ivrlte'pn\,/od quy.
P Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
prete¢eni umyvacky.
FE ChybnakealcretI;tromcka Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Porucha prehriatia
F7 (teplota umyvacky je Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
prili$ vysoka.)
Porucha miesta . . . L .
F9 delitela Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
F6 Chyba ltepezlneho Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
snimaca
VAROVANIE!
e Vpripade preplavenia umyvacky zavrite privod vody, nez zavoldte servisného technika.
e Ak je v spodnej nddobe z dévodu preplavenia alebo unikania voda, vylejte ju este pred
opdtovnym spustenim umyvacky.
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CAST 8: INFORMACNY LIST

KARTA INFORMACNYCH UDAJOV: Philco

Obchodna znacka Philco: PH | LCO

Znacka Philco
Predajné oznacenie PDR 1592 BiT
Kapacita standardnych suprav 15
Trieda energet. ucinnosti At
(A... nizka spotreba el. energie az G... vysoka spotreba el. energie)

Spotreba energie za 365 dni 1) kWh 267
Spotreba energie na cyklus kWh 0,94
Spotreba energie vo vypnutom stave kWh 0,05
Spotreba vody za 365 dni l. 2520
Trieda ucinnosti suSenia A
Trvanie Standardného programu min. 162
Hlu¢nost 2) dB (re 1pW) 45
Pouzitie vstavana
Rozmery cm (v X § x h) 82 -87x59,6 x55
Hmotnost kg 38

1) Spotreba energie v kWh/rok zaloZzena na vysledkoch normalizovanej skuisky v priebehu 24 hod. Skuto¢na

spotreba energie zavisi od spdsobu pouzitia a umiestnenia spotrebica.

2) Hlucnost podla Eurépskej normy EN 60704.

Cyklus - Standardny program - je $tandardny cyklus, ktory je vhodny na umyvanie bezne zne¢isteného
stolového riadu. Ide o najucinnejsi program z hladiska kombinovanej spotreby energie a vody.

POZNAMKA:
Vyssie uvedené udaje podliehaji zmendm.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Zze pouzité elektrické

a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komundlneho odpadu. Pre spravnu

likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne

v niektorych krajinach Eurdpskej unie alebo v inych eurdépskych krajinach mézete vratit svoje
—_— vyrobky miestnemu predajcovi pri kiipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou

tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych

negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej

likvidécie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Gradu alebo najblizsieho

zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s narodnymi

predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informacie od svojho

predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdépskej unie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné

informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych tradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spiha vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikdciach sa mézu menit bez predchadzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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Dovozce:

FAST CR, ass.
Cernokostelecka 1621
CZ-25101 Ri¢any

Dovozca:

FAST PLUS s.r.0.

Na pantoch 18

SK-831 06 Bratislava e

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.




