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Dear customer,
Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all
the instructions in this user's manual.
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PART 1: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Recommendation:

Carefully read these instructions before installing and operating this range hood.

Write down the serial number found on the rating label of the range hood in the space below. It is essential that
you store this user's manual in a safe place so that you can use it in the future. If you intend to sell the appliance,
give it to another owner, or if you move, always make sure that the user's manual is attached to the appliance,
so that the new owner can also learn about the operation of the appliance and the relevant warnings.

SERIAL NUMBER:

Important safety instructions

*  This appliance is designed for household use only.

»  Before connecting the power cord plug, make sure the voltage stated on the rating label of the appliance
corresponds to the voltage in your wall socket. Connect the power cord plug to a power socket with
a voltage of 220 - 240V ~ 50 Hz.

*  Onlyusea properly grounded power socket. The appliance may only be connected to a properly grounded
power socket.

»  Allelectrical connections must be performed by a qualified electrician.

+ Installation performed by an unqualified person may cause incorrect operation, damage to the appliance,
create a fire hazard or cause injury to persons.

* Neither the manufacturer nor the vendor take responsibility for damages caused by incorrect or
unprofessional installation, connection or operation. Tampering with the appliance by an unqualified
person will void the customer's right to a warranty repair.

» Do not expose the power cord to excessive pressure or loads, do not place heavy objects on it, it must
not be tangled and it must not be stepped on. Do not locate the power cord in or on heat sources such
as stoves, heating or other generators of heat. Otherwise this may damage the power cord or create a fire
hazard.

*  Only connect the power cord plug to a power socket after the entire installation is completed.

*  The power plug serves as a disconnection device and for this reason the power socket must remain easily
accessible for the event of a dangerous situation, unless it is connected into a terminal box.

» Do not touch the lights if the appliance has been running for some time. Lights heat up during operation
and may cause burns.

*  This appliance is designed for fume extraction during standard domestic use. Do not use the appliance
for purposes other than those for which it was designed. Otherwise you expose yourself to the risk of
a dangerous situation and voiding the warranty.

*  Follow the instructions for installation and ventilation (with the exception of when a fire stove is used).

* Do not use the flambé cooking method under the range hood.

* Regularly replace the filters in the range hood. Otherwise this presents a fire hazard.

*  Only use filters suitable for use with the range hood. The manufacturer or distributor will recommend the
suitable filter type.

* Do not use the appliance without the aluminium filter inserted. Do not take out the filters while the
appliance is on.

* Regularly clean the appliance to prevent a dangerous situation from occurring.

»  Before cleaning, replacing filters, moving or any other maintenance, turn off the appliance and pull out the
power plug from the power socket, or turn off the respective circuit breaker.
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» If you are using another gas or natural gas appliance in the room at the same time, the fumes from this
appliance must be spatially isolated.

» Ifachimney is connected to the exhaust of the range hood, use pipes with a diameter of 150 or 120 mm.
The pipe connection should be as short as possible.

*  Keep packaging materials out of children's reach. They could suffer injury or suffocation.

»  Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the power cord is
damaged stop using the appliance. Have the power cord replaced at an authorised service centre or by
another qualified person. Under no circumstances should you replace the power cord yourself.

To ensure safety, use a fuse with a maximum rating of 6 A.

ATTENTION

A This appliance must not be used by persons (including children) with physical or mental
impairments or by inexperienced persons, unless properly trained or schooled in the safe use of
the appliance, or unless they have been properly supervised by a qualified person who will be
responsible for their safety.

Attention when transporting or carrying

The packaging materials are from recyclable materials, so dispose of them in an environmentally conscientious
manner according to regulations in force.

During transport adhere to the symbols of the cardboard box.

When carrying the appliance, hold it by the respective handles.

NOTE:

We recommend that you keep the original packaging at least for the duration of the warranty period for
the event of repair or refund and transport to the authorised service centre. Adhere to the symbols on the
cardboard box.

Ifyou do not have the original cardboard box, adhere to the following instructions:

a) Do not place any items on the appliance that could damage the appliance during transport.

b) Protect the appliance against impacts, falls, etc.

c) Wrap the appliance, e.g. in bubble wrap which will protect the appliance from damage.

NOTE:
The carbon filter is not included.

NOTE:
If the building is equipped with a heat recovery system system, it is necessary to setup the appliance for
internal air circulation (without an exhaust). In that case, it is necessary to purchase the carbon filter.
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PART 2: DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1. Inner chimney
2. Outer chimney
3. Control panel
4. Lighting

5. Filter
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PART 3: INSTALLATION

Unpacking

*  After unpacking remove all packaging and advertising labels from the appliance.

*  Check that the appliance has not been damaged and that the package includes all the items described in
this user's manual.

» If the appliance was damaged during transport, contact authorised service centre.

» Do not use a damaged appliance under any circumstances.

IMPORTANT:
Ensure that children do not play with the packaging material.

Dimensions of the appliance

Min 735Max1115
600

IMPORTANT:

Before installing or using the appliance, please first read all instructions and check that the voltage and
frequency values on the rating label correspond to the voltage and frequency in your electricity grid.

We recommend that the appliance be connected by a service technician or another qualified person in
compliance with local codes and regulations.
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Before starting the installation

Check that the purchased appliance has the correct dimensions corresponding to the chosen installation
location. Furthermore ensure that there is an electrical power socket available that will remain accessible
even after the range hood is installed.

Before installing the range hood, check that all necessary masonry work is complete.

Have all electrical connections performed by a qualified person.

We recommend that you remove the aluminium filters before installing the range hood.

Check that there are no packaging materials or other materials, e.g. user's manual, warranty card or bags
with screws, inside the appliance. These need to be taken out and kept for possible use in the future.

We recommend that you disconnect and move to the side freely standing or built in stoves so that you
have easier access to the rear wall or ceiling. If this is not possible place protective material on to the work
area, cooktop or stove. This will prevent damaging these surfaces.

Select an even surface for the necessary assembly of the range hood. Cover the surface with a protective
material and place all parts of the range hood and fastening elements on to it.

It is necessary that a qualified technician inspects the suitability of the supplied fastening material and
other components for the specific wall / ceiling type. The wall / ceiling must be sufficiently strong to hold
the weight of the range hood.

Do not attach this range hood to a wall or cabinet furniture by tiling, plastering and do not glue it on using
silicone glue. The appliance is designed to only be installed on a wall / ceiling.

We recommend that always two people perform the installation of the appliance.

If your range hood is designed to be mounted to the ceiling, adhere to the following instructions.

1.

2
3.
4

The range hood must only be suspended on ceiling beams or on load bearing ceiling beam connections.
Do not suspend the range hood on false ceilings.

The ceiling must have a load bearing capacity of at least 40 kg.

The ceiling thickness must be at least 30 mm.

IMPORTANT:
THERANGE HOOD MAY ONLY BE CONNECTED TO THE ELECTRICAL GRID AFTER THE ENTIRE INSTALLATION
IS COMPLETE.

Supplied accessories (depending on the model)

A non-return exhaust flap must be installed into the air outlet of the range hood (unless one is already factory
installed).
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Placement
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Install the range hood at a height of at least 65 cm above an electric cooktop or at a height of 75 cm above
a gas cooktop.

Installation

1. Installation of hanging brackets
To hang the range hood it is necessary to first install 2 L-shaped hanging brackets, which are supplied

together with the screws, on to the range hood according to the illustration below. Then secure the
brackets using appropriate M5 x 35 screws into an M5 thread.

<

M5 x 35 screws Hanging bracket
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2. Installation of the non-return exhaust flap
Install the non-return exhaust flap on to the top part of the range hood using 3.5 x 9.5 screws according to

the illustration below.

3) Drilling mounting holes
Place the installation template against the wall and drill holes in points A, B, C using a drill bit with

a diameter of 10 mm. To install the chimney, drill holes using a drill bit with a diameter of 6 mm adhering
to the dimensions for the minimum and maximum height.

A WARNING!
When drilling the mounting holes used for hanging the range hood, ensure the holes have the
correct diameter. If the holes are drilled incorrectly, then the correct assembly of the range hood

will not be possible.

4) Inserting dowels
Into the drilled holes A, B, C with a diameter of 10 mm, insert dowels with a diameter of 10 mm. Into the

two holes with a diameter of 6 mm, insert dowels with a diameter of 6 mm - see illustration below.

10mm plastic dowel 6mm plastic dowel
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i i ]
Holes for connecting the exhaust, diameter 6 mm —

Holes for hanging the range hood, diameter 10 mm é c

If the dimension of the range hood is 80 — 90 cm, drill holes in points G, H using a drill bit 10 mm in
diameter - see template — and insert dowels 10 mm in diameter into the drilled holes.

5) Attaching the chimney plate
Drill holes into the wall using a drill bit with a diameter of 6 mm. Attach the chimney plate by screwing
3.9 x 22 Ysb screws into the plastic dowels with a diameter of 6 mm.
Into the drilled holes A, B with a diameter of 10 mm, with the dowels inserted, screw in two 5.5 x 60 Ysb
screws. The distance between the wall and the head of the screw must be 5 mm.

5.5x60Ysbscrew  3.9x22Ysb screw

D
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6) Hanging the range hood
Hang the range hood using the hanging brackets on to the screws in holes A and B - see illustration below.

7) Tightening screws
After hanging the range hood, tighten the screws to secure the range hood in place. You can use the M5 x
40 Ysb screws to fully stabilise the range hood.

NOTE:
You can use M5 screws to achieve full stability.
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8) Tightening the hanging screws

In points C (see illustration below) tighten the 5.5 x 60 Ysb hanging screws to ensure that it is hung safely.

9) Installation of the aluminium duct tube

Attach the flexible aluminium duct tube on to the air exhaust in the top part of the range hood and insert
the other end into the exhaust opening in the wall. Check that the connection is secure even at full power.
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10) Installation of the outer chimney
Insert the inner chimney into the outer chimney. Seat the chimneys on to the base with the motor and
slide downwards. Check that the connection between the body and the base with the motor is secure.

%
-

11) Installation of the inner chimney
Pull the inner chimney out of the outer chimney and secure to the plate using 3.5 x 9.5 screws.

Outer chimney

3.5x9.5 screw

Inner chimney

After completing the installation check that the range hood is correctly installed and works properly.
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Carbon filter

If you are using the range hood without an air exhaust, it is necessary to use a carbon filter. The carbon filter is
not included. Contact your vendor or an authorised service centre to purchase this filter.

» Before installing or replacing the carbon filter, check that the appliance is turned off and disconnected
from the power socket or that the respective circuit breaker is turned off.

* It is necessary to replace the carbon filter regularly every 3 - 5 months depending on how much the
appliance is used.

*  Never wash the carbon filter in water unless the manufacturer states otherwise.

*  Aluminium filters must always be installed even when the carbon filter is not installed. Do not use the
appliance without the aluminium filter installed.

Replacmg the carbon filter
For the correct operation of the appliance it is necessary to install a carbon filter. The number and type
depends on the model.

2. Place the carbon filter on the motor outlets and turn it in the clockwise direction.

3. Toremove the carbon filter turn it in the anticlockwise direction.

Ventilation

To ensure proper ventilation, leave windows closed while the appliance is turned on.

WARNING:

Pay increased attention if you are using the appliance together with another appliance that uses
air or fuel for its operation (e.g. heating fan, fan, etc.) or that uses gas, coal or wood, as its operation
may negatively affect the performance of the range hood because it expels air out of the room.
This warning does not apply if you installed the appliance without an exhaust out of the room.
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PART 4: OPERATION

Remove the protective foil from the control panel.

Control panel
Remove the protective foil from the control panel.

Exhaust power selection

This range hood is equipped with 5 levels of exhaust power. Select the power level based on the use of the
stove and the amount steam that the pots emit.

To turn on the motor press the ¥ button and to set the exhaust power level press the + or — button. Press the
+ button to increase the exhaust power and the - button to reduce the exhaust power.

% - + o 3

— |:||:||:|

Automatic timer (TIMER)

All models with a remote control are equipped with an automatic timer.

Press and hold the & button at the set exhaust power level for at least 2 seconds and the automatic timer
function will be turned on for a period of 15 minutes. When the function is turned on, the respective symbol
will appear on the display and the motor will turn off automatically after 15 minutes.

NOTE:
Use the range hood together with the stove. This will ensure the correct air exhaust. We recommend to
leave the range hood running a few minutes longer than the stove to ensure that all odours are extracted.

Lighting
The range hood is equipped with 2 lights. Press the button with the light symbol to turn on the lights. Press the
button again to turn the lights off.

Operating tips

1. Regularly clean the aluminium filters and regularly replace the carbon filters.

2. Use the medium exhaust power level. Only use the highest power level when necessary.
3. To ensure proper ventilation, leave windows closed while the appliance is turned on.
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PART 5: MAINTENANCE AND CLEANING

WARNING:

A Before cleaning, regular or other maintenance, installation or removal, check that the appliance is
turned off and disconnected from the power socket or that the respective circuit breaker is turned
off.

Changing a light bulb

*  Turn off the appliance.

*  Take out the aluminium filter.

* Ifthe light bulb broke during operation wait until it cools down.

Models with a 20 W light bulb

All models with a remote control are equipped with an automatic timer.

»  Toremove the halogen light bulb (20 W), first remove the glass cover using a thin screwdriver. Be careful
not to scratch the appliance. Remove a faulty light bulb by pulling downwards and insert a new working
light bulb.

* Use alight bulb with the same parameters.

b

NOTE:
Do not hold the light bulb with your bare hands. Dirt or sweat from the hand may shorten their lifetime.

Cleaning

e Aluminium filters capture dust and fat from the extracted air.

+ Itis necessary to regularly wash these filters, ideally once a month, depending on the level of use. Wash the
filters in water with dishwashing detergent, or you may place the filters in a dishwasher and wash them
using a gentle program (max. 60°C).

»  Take out the aluminium filters by pressing the clip.

»  After cleaning allow the aluminium filters to dry thoroughly before reinstalling them.

*  Wipe the outer surface of the range hood with a clean damp wiping cloth lightly dipped in water with
a small amount of dishwashing detergent. Then wipe dry.

*  Avoid electrical parts coming into contact with water or another liquid.

»  For cleaning you can also use special agents for the maintenance and cleaning of INOX surfaces (applies
only for models with an INOX surface treatment).

Cleaning the aluminium filters

The aluminium filters need to be cleaned when "C" appears on the display (depending on the model).

Clean the filters according to the above mentioned instructions and after reinstalling them press and hold
down the fan button for 3 seconds until the "C" symbol (depending on the model) disappears from the display.
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The symbol "E" (depending on the model) will appear on the display, which means that the appliance is ready
for operation.
If you wish to use the appliance without clearing the "C" symbol (depending on the model), press the fan

button to start extraction for 1 second, then the "C" symbol (depending on the model) will appear again and
the motor will continue running.

WARNING:

For cleaning do not use petrol, benzene, thinners or any other solvents, coarse cleaning agents,
steel wool or any sponges with steel wool.

NOTE:

The "C" symbol (depending on the model) appears on the display after approximately 60 hours of
operation.

WARNING:

You may put the aluminium filters in a dishwasher. The colour of the aluminium filters may change
after several washes. This is normal.

Removing the protective cover

To take off the protective cover, hold the right and left corner of the cover and slide downwards - see picture
below.
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PART 6: BEFORE YOU CALL THE SERVICE CENTRE

If the appliance is not working as it should check the following recommendations for resolving the most
common problems.

If the problem persists or it is not included in the table below, turn off the appliance and disconnect it from the
power socket and contact an authorised service centre.

Problem Solution

The range hood is not working. | Check that the power plug is properly inserted in a properly grounded
power socket with the parameters 220 - 240V ~ 50 Hz.

Check that the motor power switch is in the "On" position.

The lights are not working. Check that the power plug is properly inserted in a properly grounded
power socket with the parameters 220 - 240V ~ 50 Hz.

Check that the motor power switch is in the "On" position.
Check whether the light bulb or fluorescent tube is broken.
Exhaust power is weak. Check whether the aluminium filters are dirty.

Check the air outlet, it should be open.

Check whether the carbon filter is not too dirty.

The range hood does not extract | Check whether the aluminium filters are dirty.

the air directly out (for models Check whether the carbon filter is not too dirty.
without an exhaust).

ATTENTION:
Use the range hood together with the stove. This will ensure the correct air exhaust. We recommend to
leave the range hood running a few minutes longer than the stove to ensure that all odours are extracted.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED
PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this

product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some
states of the European Union or other European states you may return your products to your local
retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save
valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment
and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask
your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal
of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from
your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal
method from local government departments or from your seller.

c E This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.
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Vazeny zakazniku
Dékujeme, Ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotrebic slouzil co nejlépe, prectéte si
vsechny pokyny v tomto navodu.



OBSAH

CAST 1: DULEZITA BEZPECNOSTNi OPATRENI 2
CAST 2: POPIS PRISTROJE 4
CAST 3: INSTALACE 5
«  Rozbaleni 5
+ Rozméry vyrobku 5
«  Umisténi 7
« Instalace 7
« Uhlikovy filtr 13
. Ventilace 13
CAST 4: POUZITI 14
- Tipy na pouziti 14
CAST 5: UDRZBA A CISTENI 15
+ Vyménasvétla 15
. Cisténi 15
CAST 6: PREDTIM NEZ ZAVOLATE DO SERVISU 17
CAST 7: TECHNICKE SPECIFIKACE 18

CZ-1

Copyright © 2014, Fast CR, a. s.

Revision 02/2014



CAST 1: DULEZITA BEZPECNOSTNI OPATRENI

Doporuceni:

Pred instalaci a ovladanim tohoto odsavace par si peclivé prectéte tyto instrukce.

Nize si zapiste sériové ¢islo, které naleznete na typovém stitku odsavace par. Je nezbytné nutné, abyste si tento
navod k obsluze uchovali, abyste ho mohli pouzit v budoucnu. Chcete-li spotiebic¢ prodat, predat dalSimu
majiteli, nebo kdyz se budete stéhovat, vzdy se presvédcte, ze je ke spotrebici prilozen tento navod k obsluze,
aby se mohl i novy vlastnik seznamit s pouzivanim spotiebice a pfislusSnym varovanim.

SERIOVE CiSLO:

Dulezité bezpecnostni instrukce

Tento spotiebic je uréen pouze pro pouziti v domacnosti.

Pfed zapojenim vidlice pfivodniho kabelu se ujistéte, Ze napéti uvedené na typovém Stitku pfistroje
odpovidd napéti ve vasi sitové zasuvce. Vidlici pfivodniho kabelu zapojte do sitové zasuvky s napétim
220-240V ~ 50 Hz.

PouZijte pouze fadné uzemnénou zasuvku. Spotiebi¢ mlze byt zapojen pouze do fadné uzemnéné
zasuvky.

Veskeré elektrické zapojeni musi byt provedeny kvalifikovanym elektrikarem.

Instalace provedenad nekvalifikovanou osobou muze zpuUsobit nespravnou funkénost, poskozeni
spotiebice, vznik pozaru nebo zranéni osob.

Vyrobce ani jeho distributor nejsou odpovédni za zplsobené skody vzniklé nespravnou nebo neodbornou
instalaci, zapojenim nebo ovladanim. Zadsahem nekvalifikované osoby do spottebice se spottebitel ziika
naroku na zarucni opravu.

Privodni kabel nevystavujte nadmérnému tlaku nebo zatézi, nepokladejte na néj tézké predméty, nesmi
byt zamotan ani se po ném nesmi slapat. Neumistujte pfivodni kabel do nebo na zdroje tepla, jako jsou
sporaky, topeni nebo jiné generatory tepla. V opa¢ném piipadé muze dojit k poskozeni piivodni kabelu
nebo vzniku pozéru.

Vidlici pfivodniho kabelu zapojujte do sitové zasuvky, az pokud je instalace zcela dokoncena.

Zastrcka privodniho kabelu slouzi jako odpojovaci zafizeni a z tohoto diivodu musi zUstat sitova zasuvka
snadno pfistupnd v piipadé nebezpeci, pokud se nejedna o zapnuti do svorkovnice.

Nedotykejte se osvétleni, pokud je spotiebi¢ dlouho v provozu. Osvétleni se pouzivanim zahfiva a mize
dojit k popéleni.

Tento spotiebic je uréen pro odsavani par v bézném domdcim pouziti. Nepouzivejte spotiebic k jinym
ucelim, nez ke kterym je urcen.V opac¢ném piipadé se vystavujete riziku vzniku nebezpecné situacii ztraty
zéaru¢niho plnéni.

Dodrzujte instrukce o instalaci a odvétravani (s vyjimkou pouziti krbu).

Neprovadéjte flambovani pod odsava¢em par.

Pravidelné vyménuijte filtry v odsavaci par. V opacném piipadé hrozi riziko pozaru.

Pouzivejte pouze filtry vhodné do odsavace par. Typ vdm doporuci vyrobce nebo jeho distributor.
NepouZzivejte spotiebi¢ bez viozeného hlinikového filtru. Nevyjimejte filtry, pokud je spotfebi¢ zapnut.
Pravidelné Cistéte spotiebic, abyste zabranili vzniku nebezpecné situace.

Pfed cisténim, vyménou filtru, pfemisténim nebo jinou udrzbou, vypnéte spotiebic¢ a vytadhnéte vidlici
pfivodniho kabelu ze sitové zasuvky, nebo vypnéte pfislusny jistic.

Pokud ve stejné mistnosti pouzivate soucasné jiny spotfebi¢ na plyn nebo zemni plyn, vypary tohoto
spotiebice musi byt prostorové izolovany.
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*  Pokud je komin spojen s odtahem odsavace par, pouzijte potrubi o priméru 150 nebo 120 mm. Spojeni
potrubi by mélo byt co nejkratsi.

»  Udrzujte obalové materidly mimo dosah déti. Mohlo by dojit k jejich poranéni nebo uduseni.

» Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si se spotfebicem nebudou hrat. Pokud je pfivodni
kabel poskozen, prestante spotiebic pouzivat. Nechte kabel vyménit v autorizovaném servisu nebo jinou
kvalifikovanou osobou. V zadném pfipadé nevyménujte privodni kabel sami.

Pro zajisténi bezpecnosti pouzivejte pojistku max. 6 A.

VAROVANI

A Tento spotrebic neniurcen pro osoby (vcetné déti) se snizenou fyzickou, smyslovou nebo mentdini
schopnosti nebo osoby s omezenymi zkusenostmi a znalostmi, pokud nad nimi neni veden
odborny dohled nebo poddny instrukce zahrnujici pouZiti tohoto pristroj osobou odpovédnou
za jejich bezpecnost.

Upozornéni pfi pfevozu a pfenosu

Obalové materidly jsou pouzity z recyklovanych materidlQ, proto je zlikvidujte s ohledem na Zivotni prostiedi
podle platnych predpisd.

Béhem prevozu dodrzujte symboly na piepravni krabici.

Pfi pfenosu spotiebice jej uchopte za pfislusnd madla.

POZNAMKA:

Doporucujeme uchovat origindlni obal alespon po dobu zdrucni doby v pFipadé nutnosti reklamace
a pievozu do autorizovaného servisniho strediska. DodrZujte symboly na pfepravni krabici.

Pokud nemadte origindlni prepravni krabici, dodrzujte ndsledujici instrukce:

a) Nepoklddejte na spotrebic Zddné tézké predméty, které by mohl spotiebic béhem prepravy poskodit.
b) Chraiite spotrebic pred ndrazy, pddy apod.

¢) Zabalte spotrebic napr. do bublinkové félie, kterd zabrdni poskozeni spotrebice.

POZNAMKA:
Uhlikovy filtr neni soucdsti baleni.

POZNAMKA:
Pokud je stavba vybavena systémem rekuperace, je treba, aby byl spotrebic nastaven na vnitini cirkulaci
vzduchu (bez zajisténi odsdvadni). V takovém pFipadé je tfeba dokoupit uhlikovy filtr.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE

Vnitini komin
Vnéjsi komin
Ovladaci panel
Osvétleni

Filtr

uhwN =
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CAST 3: INSTALACE

Rozbaleni

*  Porozbaleni odstrarite ze spotiebice vsechny obalové a reklamni stitky.

*  Zkontrolujte, zda neni spotiebic¢ poskozen a zda baleni obsahuje vSechny nalezitosti uvedené v tomto
navodu.

*  Pokud byl spottebi¢ poskozen béhem piepravy, kontaktujte autorizované servisni stredisko.

* VZadném piipadé nepouzivejte poskozeny spotiebic.

DULEZITE:
Zajistéte, aby si déti nehrdly s obalovym materidlem.

Rozméry vyrobk

Min 735Max1115
600

DULEZITE:

Pred instalaci a pouzivdnim spotfebice si nejprve prectéte vsechny pokyny a ujistéte se, Ze hodnoty na-
péti a frekvence, uvedené na typovém stitku, jsou shodné s hodnotami napéti a frekvence vasi elektrické
sité.

Doporucujeme, aby spotiebic¢ pripojil servisni technik nebo jind kvalifikovana osoba v souladu s mistnimi
predpisy a pokyny.

CZ-5

Copyright © 2014, Fast CR, a. s. Revision 02/2014



Pied zahajenim instalace

Zkontrolujte, zda zakoupeny vyrobek ma spravné rozméry pro zvolené misto instalace. Navic si ovérte, zda
je k dispozici elektricka zasuvka, ktera zlstane pristupnd i po namontovani odsavace.

Pred instalaci odsavace par se ujistéte, ze byly provedeny viechny potiebné zednické prace.

Zajistéte, aby byla veskera elektrickd pripojeni provadéna kvalifikovanou osobou.

Pred instalaci odsavace par doporucujeme vyjmout hlinikové filtry.

Zkontrolujte, zda se uvnitf vyrobku nenachazi zadné obalové materialy ani jakékoli jiné materialy, napf.
navod, zarucni list nebo sacky se Srouby. Tyto je tfeba je vyjmout a uschovat pro piipadné dalsi pouziti
v budoucnu.

Doporucujeme odpojit a pfemistit stranou volné stojici nebo zabudovany sporaky, abyste ziskali snadnéjsi
pristup k zadni sténé, popf. ke stropu. Pokud toto neni mozné, umistéte ochranny material na pracovni
plochu, varnou desku nebo na spordk. Timto zabranite poskozeni téchto ploch.

Pro potfebné smontovani odsavace par si zvolte rovnou plochu. Zakryjte ji ochrannym materidlem
a polozte na ni véechny ¢asti odsavace a upeviovaci prvky.

Je tieba, aby kvalifikovany technik ovéfil vhodnost dodavaného spojovaciho materidlu a dalSich soucastek
pro konkrétni typ stény nebo stropu. Sténa a strop museji byt dostatecné pevné, aby udrzely hmotnost
odsavace.

Nepfipeviujte tento odsavac par ke sténé nebo skiifkovému nabytku pomoci obkladani, omitani ani jej
nepfilepujte silikonovym lepidlem. Spotiebic je navrzen pouze pro instalaci na sténu, popt. na strop.
Doporucujeme, aby instalaci spotiebice vzdy provadély dvé osoby.

Pokud je vas odsavac par urcen k instalaci ke stropu, dodrzujte nasledujici pokyn.

1.
2.
3.

Odsavac par je tieba zavésit pouze na stropnicich, nebo na zatézovych spojnicich stropnic.
Nezavésujte odsavac par na stropni podhledy.
Strop musi mit nosnost minimalné 40 kg.

4. Tloustka stropu musi byt minimalné 30 mm.

DULEZITE:
ODSAVAC PAR JE MOZNO PRIPOJIT K ELEKTRICKE SiTI AZ PO DOKONCENI CELE JEHO INSTALACE.

Dodavané prislusenstvi (v zavislosti na modelu)

Zpétnou klapku odsavani je tfeba nainstalovat do vzduchového vystupu odsavace par (pokud neni jiz
instalovéan z vyroby).
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Umisténi

md]|

=l
Min.65 cm

Min.75 cm
= ]

Odsavac par instalujte do vysky alespor 65 cm od elektrické varné desky nebo do vysky 75 cm od plynové
varné desky.

Instalace

1. Instalace zavésnych podlozek
K zavéseni odsavace par je tfeba nejprve instalovat 2 zavésné podlozky tvaru L, které jsou dodavany

spolecné se Srouby, na odsavac podle obrazku nize. Podlozky pak zajistéte prislusnymi Srouby M5 x 35 do
M5 zavitu.

Srouby M5 x 35 Zavésna podlozka

Ccz-7

Copyright © 2014, Fast CR, a. s. Revision 02/2014



2. Instalace zpétné klapky
Instalujte zpétnou klapku na vyvod v horni ¢asti odsavace par pomoci Sroubd 3,5 x 9,5 podle obrazku nize.

3) Vyvrtani montaznich otvorua
Prilozte montazni $ablonu na zed'a vyvrtejte v bodech A, B, C otvory pomoci vrtaku s primérem 10 mm. Pro

instalaci komina vyvrtejte otvory pomoci vrtaku s primérem 6 mm podle rozmérd minimalni a maximalni
vysky.

VAROVANI!

Béhem vrtdni montdznich otvori dbejte na priimér otvort, které budou pouzity pro zavéseni
odsavace. Pokud by byly otvory vyvrtdny spatné, nebude mozné odsavac par sprdvné sestavit.

4) Vlozeni hmozdinek

Do vyvrtanych otvorl A, B, C o prdméru 10 mm vlozte hmozdinky o prdméru 10 mm. Do dvou otvor
o priméru 6 mm vlozte hmozdinky o priiméru 6 mm - viz obrazek nize.

10mm plastovd hmozdinka 6mm plastova hmozdinka
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Otvory pfipojeni vystupu o prdméru 6 mm -

A

B

Otvory pro zavé$eni odsava¢ rlimér 10mmé/cﬁ
ory pro zavé$eni odsavace o priméru .

Pokud je rozmér odsavace 80 — 90 cm, vyvrtejte v bodech G, H otvory pomoci vrtaku s primérem 10 mm
- viz $ablona - a vlozte do vyvrtanych otvord hmozdinky o prdméru 10 mm.

5) Prtipevnéni listy komina
Vyvrtejte otvory do zdi pomoci vrtaku o priméru 6 mm. Pfipevnéte listu komina pomoci Sroubl
3,9 x 22 Ysb do plastovych hmozdinek o prdméru 6 mm.
Do vyvrtanych otvor( A, B o prdméru 10 mm s hmozdinkami vloZte 2 Srouby 5,5 x 60 Ysb. Vzddlenost mezi
zdi a hlavickou Sroubu musi byt 5 mm.

Sroub 5,5x60Ysb  Sroub 3,9 x 22 Ysb

D

oo R
"\ £
pm -

A

&
o |~ === = == 9

C

°
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6) Zavéseni odsavace par
Zavéste odsavac par pomoci zavésnych podlozek na Srouby v otvorech A a B - viz obrazek nize.

7) Dotazeni $roubu
Po zavéseni odsavace par dotahnéte Srouby pro zajisténi odsavace par. MGzete pouzit Srouby M5 x 40 Ysb
pro pIné zajisténi stability odsavace par.

POZNAMKA:
MiiZete pouzit Srouby M5 pro plné zajisténi stability.
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8) Dotazeni zavésnych Sroubu

Z bodu C (viz obrazek nize) dotahnéte zavésné Srouby 5,5 x 60 Ysb pro zajisténi bezpecného zavéseni.

9) Instalace hlinikové trubky

Pfipojte hlinikovou ohebnou trubku na vystup vzduchu v horni ¢asti odsavac par a druhy konec vlozte do

vystupu ve zdi. Ujistéte se, Ze je spojeni pevné i pfi maximalni zatézi.

Copyright © 2014, Fast CR, a. s.
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10) Instalace vnéjsiho komina
Vlozte vnitini komin do vnéjsiho komina. Nasadte kominy na zakladnu motoru a zasurite smérem dolu.
Ujistéte se, Ze je spojeni mezi télem a zakladnou motoru pevné.

4&??;444;4;4;7 Vnéjéi komin

0,
&
11) Instalace vniténiho komina

Vytahnéte vnitini komin z vnéjsiho komina a pfipevnéte k listé pomoci Sroubt 3,5 x 9,5.

Sroub 3,5x9,5

Vnitini komin

Po dokonc¢eni instalace zkontrolujte, zda je odsavac par spravné nainstalovan a funguje spravné.
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Uhlikovy filtr

Pokud pouzivate odsavac par bez zajisténého odsavani, je tieba, abyste pouzili uhlikovy filtr. Uhlikovy filtr neni
soucasti dodavky. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizované servisni stredisko k zakoupeni takového

filtru.

» Pred instalaci nebo vyménou uhlikového filtru se ujistéte, Ze je spotiebic¢ vypnuty a odpojeny od sitové

zasuvky, nebo vypnéte pfislusny jistic.

*  Uhlikovy filtr je tteba vyménovat pravidelné kazdé 3 — 5 mésicli v zavislosti na pouziti spotiebice.

*  Nikdy uhlikovy filtr nemyjte ve vodé, pokud vyrobce filtru neurci jinak.

» Hlinikové filtry musi byt vzdy instalovany, i kdyz neni uhlikovy filtr instalovén. Nepouzivejte spotiebic bez

hlinikového filtru.

Vyména uhlikového filtru

1. Pro spravny provoz spotiebice je tfeba instalovat uhlikovy filtr. Pocet a typ se lisi v zavislosti na modelu.

2. Nasadte uhlikovy filtr na vystupy motoru a otocte ve sméru hodinovych rucicek.
3. Pro vyjmuti uhlikovych filtru jimi otocte proti sméru hodinovych rucicek.

Ventilace

Abyste zajistili spravnou ventilaci, nechte okna zaviend, pokud je spotiebic¢ zapnuty.

VAROVANI:

vzduch ven.

Dbejte zvysené opatrnosti, pokud pouzivdte spotrebi¢ soucasné s jinym spotrebicem, ktery
funguje s pouzitim vzduchu nebo paliva (napf. tepelny ventildtor, vétrdk apod.), nebo s pouzitim
plynu, uhli nebo dreva, jelikoZ miize odsavaé par negativné ovlivnit jejich vykon, protoZe odsdvd

Toto varovdni je neplatné, pokud jste instalovali spotrebic bez zajisténi odsdvdni mimo mistnost.
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CAST 4: POUZITI

Z ovladaciho panelu odstrarte ochrannou félii.

Ovladaci panel
Z ovladaciho panelu odstrarnite ochrannou félii.

Vybér ucinnosti odsavani

Tento odsavac par je vybaven 5 stupni G¢innosti odsavani. Stupen uc¢innosti vyberte na zékladé pouziti spordku
a uniku pary z hrnc(.

Pro zapnuti motoru stisknéte tlacitko % a pro nastaveni Ucinnosti odsavani stisknéte tla¢itko + nebo -.
Tlacitkem + zvySujete Gcinnost odsavani a tlacitkem - snizujete Ucinnost odsavani.

% - + o 3

— |:||:||:|

Automaticky ¢asovac (TIMER)

Automatickym ¢asovac¢em jsou vybaveny véechny modely s dalkovym ovladanim.

Stisknéte a podrzte tlacitko & pfi nastavené ucinnosti odsavani po alespon 2 sekundy a funkce automatického
¢asovace zvolné ucinnost odsavani bude zapnuta po dobu 15 minut. Po zapnuti funkce se na displeji zobrazi
pfislusny symbol a motor se automaticky vypne po 15 minutach.

POZNAMKA:
Pouzivejte odsavac par spolecné se spordkem. Zajistite tak sprdavné odsdvdni vzduchu. Doporucujeme
nechat odsavac par o nékolik minut déle zapnuty nez spordk, aby doslé k plnému odsdti vsech pachu.

Osvétleni
Odsavac par je vybaven 2 svétly. Stisknéte tlacitko se symbolem svétla jednou pro zapnuti svétla. Pro vypnuti
stisknéte toto tlacitko znovu.

Tipy na pouziti

1. Pravidelné cistéte hlinikové filtry a pravidelné vyménujte uhlikové filtry.

2. Pouzivejte prostiedni Ucinnost odsavani. Nejvyssi ucinnost pouzivejte, pouze je-li to nutné.
3. Abyste zajistili spravnou ventilaci, nechte okna zaviena, pokud je spotiebic¢ zapnuty.
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CAST 5: UDRZBA A CISTENI

VAROVANI:
Pred cisténim, pravidelnou a jinou tdrzbou, montdzi a demontdzi se ujistéte, Ze je spotiebic
vypnuty a odpojeny od sitové zdsuvky, nebo vypnéte prislusny jistic.

Vymeéna svétla

*  Vypnéte spotfebic.

*  Odejméte hlinikovy filtr.

»  Pokud se zarovka rozbila béhem provozu, vyckejte, az zchladne.

Modely s 20W zafivkou

Automatickym ¢asovac¢em jsou vybaveny véechny modely s dalkovym ovladanim.

*  Pro vyjmuti halogenové zéfivky (20 W) odstrarite nejprve sklenény kryt pomoci tenkého Sroubovaku.
Dejte pozor, abyste vyrobek neposkrabali. Vadnou zafivku vyjméte vytazenim smérem dol a vloZzte novou
funk¢ni zafivku.

*  Pouzivejte zafivku o stejnych parametrech.

b

POZNAMKA:
Nedrzte novou zdfivku holyma rukama. Necistoty nebo pot z rukou mohou zkrdtit jeji Zivotnost.

Cisténi

»  Hlinikové filtry zachytavaji prach a tuk z odsédvaného vzduchu.

Tyto filtry je tfeba pravidelné myt, nejlépe jednou za mésic, v zavislosti na pouziti. Filtry myjte v teplé vodé

s kuchynskym prostiedkem na myti nadobi, popf. mizete vlozit filtry do mycky na nadobi a myt na Setrny

program (max. 60°C).

Hlinikové filtry vyjméte stisknutim zapadky.

*  Po vycisténi nechte hlinikové filtry fadné vyschnout pred zpétnou instalaci.

* Vnéjsi povrch odsavace otfete Cistou a vlhkou utérkou zlehka namocenou v teplé vodé s trochou
kuchynského prostfedku na myti nadobi. Nasledné otfete dosucha.

*  Vyvarujte se kontaktu elektrickych ¢asti s vodou nebo jinou tekutinou.

«  Kdisténi mlzete pouzit i specialni pfipravy k udrzbé a cisténi povrchu INOX (pouze modely s povrchovou
Upravou INOX).

Cisténi hlinikovych filtra

Hlinikové filtry je tfeba vycistit, pokud se na displeji zobrazi,C" (v zavislosti na modelu).

Vycistéte filtry podle vyse uvedenych instrukci a po opétovné nasazeni stisknéte a podrzte tlacitko vétraku po
dobu 3 sekund, dokud symbol,,C" (v zavislosti na modelu) z displeje nezmizi.

Na displeji se zobrazi symbol ,E” (v zavislosti na modelu), coZ znamen4, Ze je spotiebic pfipraven k provozu.
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Pokud chcete pouzivat spotrebi¢ bez vymazani symbolu,C” (v zavislosti na modelu), stisknéte tlacitko vétraku

pro spusténi odsavani po dobu 1 sekundy, poté symbol ,C” (v zavislosti na modelu) se zobrazi jesté jednou
a motor bude dal pokracovat v provozu.

VAROVANI:

K cisténi nepouzivejte benzin, benzen, redidlo ani jind rozpoustédla; hrubé Cistici prostiedky;
drdténky ani houbicky s drdténkami.

POZNAMKA:
Symbol ,,C” (v zdvislosti na modelu) se zobrazi na displeji po cca 60 hodindch provozu.

VAROVANI:

Hlinikové filtry miizZete vlozit do my¢ky na nddobi. Zbarveni hlinikovych filtri se miiZe po nékolika
myti zménit. Jednd se o normadini jev.

Sejmuti ochranného krytu
Pro sejmuti ochranného krytu podrzte pravy a levy roh krytu a vysurite smérem dol( - viz obrazek nize.
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CAST 6: PREDTIM NEZ ZAVOLATE DO SERVISU

Pokud spotiebic nefunguje, jak ma, zkontrolujte nize uvedena doporuceni k feseni nejbéznéjsich problému.
Pokud problém stale pretrvava nebo neni uveden v nize uvedené tabulce, vypnéte spotiebic a odpojte ho od
sitové zasuvky a kontaktujte autorizované servisni stiedisko.

Problém

Reseni

Odsavac par nefunguje.

Zkontrolujte, zda je zastr¢ka fadné zasunuta v fadné uzemnéné sitové
z4suvce s parametry 220 - 240V ~ 50 Hz.

Zkontrolujte vypina¢ motoru, zda je v pozici,On".

Osvétleni nefunguje.

Zkontrolujte, zda je zastr¢ka Fadné zasunuta v fadné uzemnéné sitové
z4suvce s parametry 220 - 240V ~ 50 Hz.

Zkontrolujte vypina¢ motoru, zda je v pozici,On".

Zkontrolujte, zda neni Zarovka nebo zafivka rozbita.

Odsavani je slabé.

Zkontrolujte, zda nejsou hlinikové filtry Spinavé.

Zkontrolujte vystup vzduchu, mél by byt otevien.

Zkontrolujte uhlikovy filtr, zda neni jiz pfilis zaspinén.

Odsavac par neodsava vzduch
piimo ven (u modelli bez
zajisténého odsavani).

Zkontrolujte, zda nejsou hlinikové filtry Spinavé.

Zkontrolujte uhlikovy filtr, zda neni jiz pfilis zaspinén.

UPOZORNENI:

Pouzivejte odsavac par spolecné se spordkem. Zajistite tak sprdvné odsdvdni vzduchu. Doporucujeme
nechat odsavac par o nékolik minut déle zapnuty nez spordk, aby doslé k plnému odsdti vsech pachu.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

C€

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamend, Zze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komundlniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto vyrobky na urend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich miizete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muZete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadu
na zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich uradd nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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ODSAVAC PAR
NAVOD NA OBSLUHU

amous for Quality the World ﬁae/'

PEW 9742 A
PEW 6742 A



Vazeny zakaznik
Dakujeme, ze ste si kupili vyrobok znaé¢ky PHILCO. Aby vas spotrebi¢ slazil ¢o najlepsie, pre¢itajte si
vsetky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: DOLEZITE BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Odporucania:

Pred instalaciou a ovladanim tohto odsavaca par si pozorne precitajte tieto instrukcie.

Nizsie si zapiSte sériové cislo, ktoré najdete na typovom Stitku odsavaca par. Je nevyhnutné, aby ste si tento
navod na obsluhu uchovali, aby ste ho mohli pouzit v buducnosti. Ak chcete spotrebic¢ predat, odovzdat
dalsiemu majitelovi alebo ked'sa budete stahovat, vzdy sa presvedcte, Ze je k spotrebicu prilozeny tento navod
na obsluhu, aby sa mohol aj novy vlastnik oboznamit s pouzivanim spotrebica a prislusnym varovanim.

SERIOVE CiSLO:

Dolezité bezpecnostné instrukcie

* Tento spotrebic je uréeny iba na pouzitie v domacnosti.

*  Pred zapojenim vidlice privodného kabla sa uistite, Ze napdtie uvedené na typovom Stitku pristroja
zodpovedd napdtiu vo vasej sietovej zasuvke. Vidlicu privodného kabla zapojte do sietovej zasuvky
s napatim 220 - 240V ~ 50 Hz.

*  Pouzite iba riadne uzemnenu zésuvku. Spotrebi¢ méze byt zapojeny iba do riadne uzemnenej zasuvky.

*  Vsetky elektrické zapojenia musi zaistit kvalifikovany elektrikar.

+ Instaldcia vykonana nekvalifikovanou osobou méze spdsobit nespravnu funkénost, poskodenie spotrebica,
vznik poziaru alebo zranenie oséb.

* Vyrobca ani jeho distributor nie su zodpovedni za sposobené 3$kody vzniknuté nespravnou alebo
neodbornou instalaciou, zapojenim alebo ovladanim. Zdsahom nekvalifikovanej osoby do spotrebica sa
spotrebitel zrieka nédroku na zaru¢nu opravu.

*  Privodny kabel nevystavujte nadmernému tlaku alebo zataZi, nekladte nan tazké predmety, nesmie byt
zamotany ani sa po nom nesmie 3liapat. Neumiestriujte privodny kabel do alebo na zdroje tepla, ako su
sporaky, kurenie alebo iné generatory tepla. V opa¢nom pripade moéze doéjst k poskodeniu privodného
kébla alebo vzniku poziaru.

»  Vidlicu privodného kébla zapajajte do sietovej zasuvky, az ked je instalacia celkom dokoncena.

»  Zastr¢ka privodného kabla sluzi ako odpdjacie zariadenie a z tohto dévodu musi zostat sietovd zasuvka
lahko pristupna v pripade nebezpecenstva, ak nejde o zapnutie do svorkovnice.

* Nedotykajte sa osvetlenia, ak je spotrebi¢ dlho v prevadzke. Osvetlenie sa pouzivanim zahrieva a moze
dojst k popdleniu.

» Tento spotrebic je ur¢eny na odsavanie par v beznom domacom pouziti. Nepouzivajte spotrebi¢ na iné
Ucely, nez na ktoré je urceny.V opa¢nom pripade sa vystavujete riziku vzniku nebezpecnej situacie aj straty
zéru¢ného plnenia.

»  Dodrzujte instrukcie o instaldcii a odvetravani (s vynimkou pouzitia krbu).

*  Neflambujte pod odsavacom par.

*  Pravidelne vymienajte filtre v odsévaci par. V opa¢nom pripade hrozi riziko poziaru.

*  Pouzivajte iba filtre vhodné do odsavaca par. Typ vam odporuci vyrobca alebo jeho distributor.

* Nepouzivajte spotrebic¢ bez vlozeného hlinikového filtra. Nevyberajte filtre, ak je spotrebic zapnuty.

*  Pravidelne distite spotrebi¢, aby ste zabranili vzniku nebezpecnej situacie.

*  Pred ¢istenim, vymenou filtra, premiestnenim alebo inou udrzbou, vypnite spotrebic a vytiahnite vidlicu
privodného kébla zo sietovej zasuvky alebo vypnite prislusny istic.

* Ak v rovnakej miestnosti pouzivate sucasne iny spotrebi¢ na plyn alebo zemny plyn, vypary tohto
spotrebica musia byt priestorovo izolované.
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*  Akje komin spojeny s odtahom odsavaca par, pouzite potrubie s priemerom 150 alebo 120 mm. Spojenie
potrubia by malo byt ¢o najkratsie.

»  Udrzujte obalové materidly mimo dosahu deti. Mohlo by déjst k ich poraneniu alebo uduseniu.

»  Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zaistilo, Ze sa so spotrebicom nebudu hrat. Ak je privodny kabel
poskodeny, prestaiite spotrebi¢ pouzivat. Nechajte kabel vymenit v autorizovanom servise alebo inou
kvalifikovanou osobou. V ziadnom pripade nevymienajte privodny kabel sami.

Na zaistenie bezpecnosti pouzivajte poistku max. 6 A.

VAROVANIE

A Tento spotrebic nie je urceny pre osoby (vrdtane deti) so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
mentdlnou schopnostou alebo osoby s obmedzenymi skiisenostami a znalostami, ak nad nimi
nie je vedeny odborny dohlad alebo podané instrukcie zahrriujice pouZitie tohto pristroja
osobou zodpovednou za ich bezpecnost.

Upozornenie pri prevoze a prenose

Obalové materidly su pouzité z recyklovanych materidlov, preto ich zlikvidujte s ohladom na Zivotné prostredie
podla platnych predpisov.

Pocas prevozu dodrzujte symboly na prepravnej skatuli.

Pri prenose spotrebic¢ uchopte za prislusné drzadla.

POZNAMKA:

Odporiicame uchovat origindlny obal aspori pocas zdrucnej lehoty v pripade nutnosti reklamdcie a pre-
voze do autorizovaného servisného strediska. Dodrzujte symboly na prepravnej skatuli.

Ak nemdte origindlnu prepravnu skatulu, dodrzujte nasledujtice instrukcie:

a) Nekladte na spotrebic Ziadne tazké predmety, ktoré by mohol spotrebic pocas prepravy poskodit.

b) Chrdrite spotrebic pred ndrazmi, pddmi a pod.

¢) Zabalte spotrebic napr. do bublinkovej folie, ktord zabrdni poskodeniu spotrebica.

POZNAMKA:
Uhlikovy filter nie je sucastou balenia.

POZNAMKA:
Ak je stavba vybavend systémom rekuperdcie, je potrebné, aby bol spotrebic nastaveny na vnutornu cir-
kuldciu vzduchu (bez zaistenia odsdvania). V takom pripade je potrebné dokdpit uhlikovy filter.
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CAST 2: POPIS PRISTROJA

Vnutorny komin
Vonkajsi komin
Ovladaci panel
Osvetlenie
Filter

uhwN =
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CAST 3: INSTALACIA

Rozbalenie

*  Porozbaleni odstrarte zo spotrebica vietky obalové a reklamné stitky.

»  Skontrolujte, ¢i nie je spotrebi¢ poskodeny a ¢i balenie obsahuje vsetky nalezZitosti uvedené v tomto
navode.

* Ak bol spotrebic¢ poskodeny pocas prepravy, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

* VZziadnom pripade nepouzivajte poskodeny spotrebic.

DOLEZITE:
Zaistite, aby sa deti nehrali s obalovym materidlom.

Rozmery vyrobkov

Min 735Max1115
600

DOLEZITE:

Pred instaldciou a pouzivanim spotrebica si najprv precitajte vietky pokyny a uistite sa, Ze hodnoty na-
pdtia a frekvencie uvedené na typovom stitku, st zhodné s hodnotami napditia a frekvencie vasej elek-
trickej siete.

Odporucame, aby spotrebi¢ pripojil servisny technik alebo inad kvalifikovana osoba v stlade s miestnymi
predpismi a pokynmi.
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Pred zacatim instalacie

Skontrolujte, ¢i kiipeny vyrobok ma spravne rozmery pre zvolené miesto instalacie. Navyse si overte, ¢i je
k dispozicii elektrickd zasuvka, ktora zostane pristupna aj po namontovani odsavaca.

Pred instalaciou odséavaca par sa uistite, Ze boli vykonané vietky potrebné murarske prace.

Zaistite, aby vsetky elektrické pripojenia vykonavala kvalifikovana osoba.

Pred instalaciou odsévaca par odporucame vybrat hlinikové filtre.

Skontrolujte, ¢i sa vnutri vyrobku nenachadzaju ziadne obalové materidly ani akékolvek iné materialy,
napr. navod, zarucny list alebo vrecuska so skrutkami. Tieto je potrebné vybrat a uschovat na pripadné
dalsie pouzitie v budtcnosti.

Odporucame odpojit a premiestnit bokom volne stojace alebo zabudované sporaky, aby ste ziskali lahsi
pristup k zadnej stene, prip. k stropu. Ak to nie je mozné, umiestnite ochranny materidl na pracovnu
plochu, varnu dosku alebo na sporak. Tymto zabranite poskodeniu tychto pléch.

Na potrebné zmontovanie odsavaca par si zvolte rovnu plochu. Zakryte ju ochrannym materidlom
a polozte na nu vsetky casti odsavaca a upevnovacie prvky.

Je potrebné, aby kvalifikovany technik overil vhodnost dodavaného spojovacieho materidlu a dalsich
suciastok pre konkrétny typ steny alebo stropu. Stena a strop musia byt dostato¢ne pevné, aby udrzali
hmotnost odséavaca.

Nepripeviujte tento odsavac par k stene alebo skrinkovému nadbytku pomocou obkladania, omietania ani
ho neprilepujte silikénovym lepidlom. Spotrebic je navrhnuty iba pre instalaciu na stenu, prip. na strop.
Odporucame, aby spotrebic vzdy instalovali dve osoby.

Ak je vas odsavac par urc¢eny na instalaciu k stropu, dodrzujte nasledujuci pokyn.

1.

Odsavac par je potrebné zavesit iba na stropnych nosnikoch alebo na zatazovych spojniciach stropnych
nosnikov.

2. Nezavesujte odsavac par na stropné podhlady.

3. Strop musi mat nosnost minimalne 40 kg.

4. Hrubka stropu musi byt minimalne 30 mm.
DOLEZITE:

ODSAVAC PAR JE MOZNE PRIPOJIT K ELEKTRICKEJ SIETI AZ PO DOKONCENI CELEJ JEHO INSTALACIE.

Dodavané prislusenstvo (v zavislosti od modelu)

Spatnu klapku odsavania je potrebné nainstalovat do vzduchového vystupu odsévaca par (ak nie je uz
instalovany z vyroby).
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Umiestnenie

md]|

=l
Min.65 cm

Min.75 cm
= ]

Odsavac par instalujte do vysky aspori 65 cm od elektrickej varnej dosky alebo do vysky 75 cm od plynovej
varnej dosky.

Instalacia

1. Instalacia zavesnych podloziek
Na zavesenie odsdvaca par je potrebné najprv instalovat 2 zavesné podlozky tvaru L, ktoré su dodavané
spolocne so skrutkami, na odsavac podla obrazka nizsie. Podlozky potom zaistite prislusnymi skrutkami
M5 x 35 do M5 zévitu.

Skrutky M5 x 35 Zavesna podlozka
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2. Instalacia spatnej klapky
Instalujte spatnu klapku na vyvod v hornej casti odsavaca par pomocou skrutiek 3,5 x 9,5 podla obrazka
nizsie.

3) Vyvitanie montaznych otvorov
Prilozte montaznu Sablénu na stenu a vyvitajte v bodoch A, B, C otvory pomocou vrtaka s priemerom

10 mm. Na instalaciu komina vyvrtajte otvory pomocou vrtdka s priemerom 6 mm podla rozmerov
minimalnej a maximalnej vysky.

VAROVANIE!
Pocas vitania montdznych otvorov dbajte na priemer otvorov, ktoré sa pouziji na zavesenie
odsdvaca. Ak by boli otvory vyvitané zle, nebude mozné odsdvac pdr sprdvne zostavit.

4) Vlozenie prichytiek
Do vyvrtanych otvorov A, B, C s priemerom 10 mm vlozZte prichytky s priemerom 10 mm. Do dvoch otvorov
s priemerom 6 mm vlozte prichytky s priemerom 6 mm - pozrite obrazok nizsie.

10 mm plastova prichytka 6mm plastova prichytka
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5)

Otvory pripojenia vystupu s priemerom 6 mm S

A
ol
Otvory na zavesenie odsavaca s priemerom 10 mm é/cﬁ
y p - e

Ak je rozmer odsavaca 80 — 90 cm, vyvrtajte v bodoch G, H otvory pomocou vrtaka s priemerom 10 mm -
pozrite $ablénu - a vlozte do vyvitanych otvorov prichytky s priemerom 10 mm.

Pripevnenie listy komina

Vyvrtajte otvory do steny pomocou vrtdka s priemerom 6 mm. Pripevnite listu komina pomocou skrutiek
3,9 x 22 Ysb do plastovych prichytiek s priemerom 6 mm.

Do vyvrtanych otvorov A, B s priemerom 10 mm s prichytkami vlozte 2 skrutky 5,5 x 60 Ysb. Vzdialenost
medzi stenou a hlavi¢kou skrutky musi byt 5 mm.

Skrutka 5,5 x 60 Ysb Skrutka 3,9 x 22 Ysb

D
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6) Zavesenie odsavaca par
Zaveste odsavac par pomocou zavesnych podloziek na skrutky v otvoroch A a B - pozrite obrazok nizsie.

7) Dotiahnutie skrutiek
Po zaveseni odsavaca par dotiahnite skrutky na zaistenie odsavaca par. Mézete pouzit skrutky M5 x 40 Ysb
na plné zaistenie stability odsavaca par.

POZNAMKA:
Maozete pouzit skrutky M5 na plné zaistenie stability.
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8) Dotiahnutie zavesnych skrutiek

Z bodu C (pozrite obrazok nizsie) dotiahnite zavesné skrutky 5,5 x 60 Ysb na zaistenie bezpecného

zavesenia.

9) Instalacia hlinikovej rarky

Pripojte hlinikovi ohybnu rarku na vystup vzduchu v hornej ¢asti odsavaca par a druhy koniec vlozte do

vystupu v stene. Uistite sa, Ze je spojenie pevné aj pri maximalnej zatazi.

Copyright © 2014, Fast CR, a.s.

SK-11

Revision 02/2014



10) Instalacia vonkajsieho komina
Vlozte vnutorny komin do vonkajsieho komina. Nasadte kominy na zdkladriu motora a zasunte smerom
dole. Uistite sa, Ze je spojenie medzi telom a zdkladriou motora pevné.

/ Vonkajsi komin

11) Instalacia vnutorného komina
Vytiahnite vnutorny komin z vonkajsieho komina a pripevnite k liste pomocou skrutiek 3,5 X 9,5.

Skrutka 3,5 x 9,5

Vnutorny komin

Po dokonc¢eni instalacie skontrolujte, ¢i je odsavac par spravne nainstalovany a funguje spravne.
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Uhlikovy filter

Ak pouzivate odsavac par bez zaisteného odsavania, je potrebné, aby ste pouzili uhlikovy filter. Uhlikovy filter
nie je sucastou dodavky. Kontaktujte svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko pre moznost kupy
takéhoto filtra.

*  Predinstalaciou alebo vymenou uhlikového filtra sa uistite, Ze je spotrebic vypnuty a odpojeny od sietovej
zasuvky alebo vypnite prislusny istic.

»  Uhlikovy filter je potrebné vymienat pravidelne kazdych 3 - 5 mesiacov v zavislosti od pouZitia spotrebica.

»  Nikdy uhlikovy filter neumyvajte vo vode, ak vyrobca filtra neurci inak.

» Hlinikové filtre musia byt vzdy instalované, aj ked'nie je uhlikovy filter instalovany. Nepouzivajte spotrebic
bez hlinikového filtra.

Vymena uhlikového filtra

1. Pre spravnu prevadzku spotrebica je potrebné instalovat uhlikovy filter. Pocet a typ sa lisia v zavislosti od
modelu.

2. Nasadte uhlikovy filter na vystupy motora a otocte v smere hodinovych ruciciek.

3. Ak chcete vybrat uhlikové filtre, otocte nimi proti smeru hodinovych ruciciek.

Ventilacia

Aby ste zaistili spravnu ventilaciu, nechajte okna zatvorené, ak je spotrebi¢ zapnuty.

VAROVANIE!

Dbajte na zvysent opatrnost, ak pouZivate spotrebic stiicasne s inym spotrebicom, ktory funguje
s pouzitim vzduchu alebo paliva (napr. tepelny ventildtor, vetrdk a pod.), alebo s pouzitim plynu,
uhlia alebo dreva, kedZze méze odsdvac pdr negativne ovplyvnit'ich vykon, pretoZe odsdva vzduch
von.

Toto varovanie je neplatné, ak ste instalovali spotrebic bez zaistenia odsdvania mimo miestnosti.
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CAST 4: POUZITIE

Z ovladacieho panelu odstrante ochrannu féliu.

Ovladaci panel
Z ovladacieho panelu odstrante ochrannu féliu.

Vyber ucinnosti odsavania

Tento odsavac par je vybaveny 5 stupriami ucinnosti odsdvania. Stupen ucinnosti vyberte na zaklade pouzitia
spordka a uniku pary z hrncov.

Na zapnutie motora stlacte tla¢idlo % a na nastavenie G¢innosti odsavania stlacte tla¢idlo + alebo —. Tla¢idlom
+ zvysujete ucinnost odsavania a tlacidlom - znizujete Gc¢innost odsavania.

% - + o 3

— |:||:||:|

Automaticky ¢asovac (TIMER)

Automatickym ¢asova¢om su vybavené vietky modely s dialkovym ovladanim.

Stlacte a podrzte tlacidlo & pri nastavenej Gc¢innosti odsavania na aspon 2 sekundy a funkcia automatického
Casovaca bude zapnuta 15 minut. Po zapnuti funkcie sa na displeji zobrazi prislusny symbol a motor sa
automaticky vypne po 15 minutach.

POZNAMKA:

Pouzivajte odsdvac pdr spolocne so spordkom. Zaistite tak sprdvne odsdvanie vzduchu. Odporucame
nechat odsdvac pdr o niekolko minut dlhsie zapnuty nez spordk, aby doslo k tiipInému odsatiu vsetkych
pachov.

Osvetlenie
Odsévac par je vybaveny 2 svetlami. Stlacte tlacidlo so symbolom svetla raz na zapnutie svetla. Na vypnutie
stlacte toto tlacidlo znovu.

Tipy na pouzitie

1. Pravidelne distite hlinikové filtre a pravidelne vymienajte uhlikové filtre.

2. Pouzivajte prostrednu Gcinnost odséavania. Najvyssiu Gcinnost pouzivajte, iba ak je to nutné.
3. Aby ste zaistili spravnu ventildciu, nechajte oknd zatvorené, ak je spotrebi¢ zapnuty.
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CAST 5: UDRZBA A CISTENIE

VAROVANIE!
Pred ¢cistenim, pravidelnou a inou udrzbou, montdZou a demontdZou sa uistite, Ze je spotrebic¢
vypnuty a odpojeny od sietovej zdsuvky alebo vypnite prislusny istic.

Vymena svetla

*  Vypnite spotrebic.

»  Odoberte hlinikovy filter.

»  Aksa ziarovka rozbila pocas prevadzky, vyckajte, az schladne.

Modely s 20W ziarivkou

Automatickym ¢asovacom su vybavené vietky modely s dialkovym ovladanim.

* Na vybratie halogénovej Ziarivky (20 W) odstrante najprv skleneny kryt pomocou tenkého skrutkovaca.
Dajte pozor, aby ste vyrobok neposkriabali. Chybnu ziarivku vyberte vytiahnutim smerom dole a vlozte
novu funkénu Ziarivku.

»  Pouzivajte Ziarivku s rovnakymi parametrami.

b

POZNAMKA:
Nedrzte novu Ziarivku holymi rukami. Necistoty alebo pot z riik méZu skrdtit jej Zivotnost.

Cistenie

»  Hlinikové filtre zachytavaju prach a tuk z odsdvaného vzduchu.

»  Tieto filtre je potrebné pravidelne umyvat, najlepsie raz za mesiac, v zavislosti od pouzitia. Filtre umyvajte
v teplej vode s kuchynskym prostriedkom na umyvanie riadu, prip. mézete vlozit filtre do umyvacky riadu
a umyvat so Setrnym programom (max. 60 °C).

» Hlinikové filtre vyberte stlacenim zapadky.

*  Po vycisteni nechajte hlinikové filtre riadne vyschnut pred spatnou instalaciou.

* Vonkajsi povrch odsavaca utrite ¢istou a vihkou utierkou mierne namocenou v teplej vode s trochou
kuchynského prostriedku na umyvanie riadu. Nasledne utrite dosucha.

*  Vyvarujte sa kontaktu elektrickych ¢asti s vodou alebo inou tekutinou.

* Na cistenie mozete pouzit aj Specialne pripravky na udrzbu a cistenie povrchu INOX (iba modely
s povrchovou Upravou INOX).

Cistenie hlinikovych filtrov

Hlinikové filtre je potrebné vycistit, ak sa na displeji zobrazi,C" (v zavislosti od modelu).

Vycistite filtre podla vyssie uvedenych instrukcii a na opatovné nasadenie stlacte a podrzte tlacidlo vetraka na
3 sekundy, kym symbol,,C” (v zavislosti od modelu) z displeja nezmizne.

Na displeji sa zobrazi symbol ,E” (v zavislosti od modelu), ¢o znamena, Ze je spotrebi¢ pripraveny na prevadzku.
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Ak chcete pouzivat spotrebi¢ bez vymazania symbolu ,C” (v zavislosti od modelu), stlacte tlacidlo vetrdka na

spustenie odsavania na 1 sekundu, potom symbol,,C" (v zavislosti od modelu) sa zobrazi eSte raz a motor bude
dalej pokracovat v prevadzke.

VAROVANIE!

Na ¢istenie nepouZzivajte benzin, benzén, riedidlo ani iné rozpustadld; hrubé Cistiace prostriedky;
drétenky ani hubky s drétenkami.

POZNAMKA:
Symbol ,,C” (v zdvislosti od modelu) sa zobrazi na displeji po cca 60 hodindch prevddzky.

VAROVANIE!

Hlinikové filtre moézZete vloZit do umyvacky riadu. Sfarbenie hlinikovych filtrov sa méZe po
niekolkych umyvaniach zmenit. Ide o normdlny jav.

Odobratie ochranného krytu
Na odobratie ochranného krytu podrzte pravy a lavy roh krytu a vysunte smerom dole - pozrite obrazok nizsie.
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CAST 6: PRED TYM, NEZ ZAVOLATE DO SERVISU

Ak spotrebi¢ nefunguje, ako ma, skontrolujte nizsie uvedené odporucania na riesenie najbeznejsich problémov.
Ak problém stale pretrvava alebo nie je uvedeny v nizsie uvedenej tabulke, vypnite spotrebic¢ a odpojte ho od
sietovej zasuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Problém Riesenie

Odsavac par nefunguje. Skontrolujte, ¢i je zastr¢ka riadne zasunutd v riadne uzemnenej sietovej
zasuvke s parametrami 220 - 240V ~ 50 Hz.

Skontrolujte vypina¢ motora, ¢i je v pozicii,On".

Osvetlenie nefunguje. Skontrolujte, ¢i je zastrcka riadne zasunuta v riadne uzemnenej sietovej
zasuvke s parametrami 220 — 240V ~ 50 Hz.

Skontrolujte vypina¢ motora, i je v pozicii,On”.

Skontrolujte, Ci nie je Ziarovka alebo Ziarivka rozbita.
Odséavanie je slabé. Skontrolujte, ¢i nie su hlinikové filtre Spinavé.

Skontrolujte vystup vzduchu, mal by byt otvoreny.
Skontrolujte uhlikovy filter, ¢i nie je uz prilis zaspineny.
Odsavac par neodsdva vzduch Skontrolujte, ¢i nie su hlinikové filtre Spinavé.

priamo von (pri modeloch bez
zaisteného odsavania).

Skontrolujte uhlikovy filter, ¢i nie je uz prilis zaspineny.

UPOZORNENIE!

Pouzivajte odsdvac pdr spolocne so spordkom. Zaistite tak sprdvne odsdvanie vzduchu. Odporucame
nechat odsdvac pdr o niekolko minut dlhsie zapnuty nez spordk, aby doslo k tiipInému odsatiu vsetkych
pachov.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

it

C€

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znameng, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komundlneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajinach Eurépskej Unie alebo v inych eurdpskych krajinach mozete vrétit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na zivotné prostredie a [udské zdravie, co by mohli byt désledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Gradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdpskej unie

Tento symbol je platny v Eurépskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom spésobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobok spliia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikdcidch sa mozu menit bez predchadzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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