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Vazeny zakazniku
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: DULEZITA BEZPECNOSTNI OPATRENI

Doporuceni:

Pred instalaci a ovladanim tohoto odsavace par si peclivé prectéte tyto instrukce.

Nize si zapiste sériové Cislo, které naleznete na typovém stitku odsavace par. Je nezbytné nutné, abyste si tento
navod k obsluze uchovali, abyste ho mohli pouzit v budoucnu. Chcete-li spotfebi¢ prodat, pfedat dalSimu
majiteli, nebo kdyz se budete stéhovat, vzdy se presvédcte, ze je ke spotiebici pfilozen tento navod k obsluze,
aby se mohl i novy vlastnik seznamit s pouzivanim spotiebice a pfislusnym varovanim.

SERIOVE CiSLO:

Dulezité bezpecnostni instrukce

e Tento spotiebic je uréen pouze pro pouziti v domacnosti.

e Pred zapojenim vidlice pfivodniho kabelu se ujistéte, Ze napéti uvedené na typovém Stitku pfistroje
odpovida napéti ve vasi sitové zasuvce. Vidlici pfivodniho kabelu zapojte do sitové zasuvky s napétim
220-240V ~ 50 Hz.

e Pouzijte pouze fadné uzemnénou zasuvku. Spotiebi¢ mlze byt zapojen pouze do fadné uzemnéné
zasuvky.

o Veskeré elektrické zapojeni musi byt provedeny kvalifikovanym elektrikarem.

e Instalace provedend nekvalifikovanou osobou muze zpUsobit nespravnou funkénost, poskozeni
spotiebice, vznik pozaru nebo zranéni osob.

e Vyrobce ani jeho distributor nejsou odpovédni za zplisobené skody vzniklé nespravnou nebo neodbornou
instalaci, zapojenim nebo ovladanim. Zasahem nekvalifikované osoby do spotiebice se spotiebitel ziika
naroku na zarucni opravu.

e  Privodni kabel nevystavujte nadmérnému tlaku nebo zatézi, nepokladejte na néj tézké predméty, nesmi
byt zamotéan ani se po ném nesmi $lapat. Neumistujte pfivodni kabel do nebo na zdroje tepla, jako jsou
sporaky, topeni nebo jiné generatory tepla. V opacném piipadé mize dojit k poskozeni pfivodni kabelu
nebo vzniku poZéru.

e Vidlici pfivodniho kabelu zapojujte do sitové zasuvky, az pokud je instalace zcela dokoncena.

e  Zastrcka privodniho kabelu slouzi jako odpojovaci zatizeni a z tohoto dlivodu musi zUstat sitova zasuvka
snadno pfistupnd v pfipadé nebezpeci, pokud se nejedna o zapnuti do svorkovnice.

e Nedotykejte se osvétleni, pokud je spotiebi¢ dlouho v provozu. Osvétleni se pouzivanim zahfiva a méze
dojit k popaleni.

e Tento spotiebic je uren pro odsavani par v bézném domacim pouziti. Nepouzivejte spotrebic k jinym

uceldim, nez ke kterym je urcen.V opacném piipadé se vystavujete riziku vzniku nebezpecné situaci i ztraty

zaruc¢niho plnéni.

Dodrzujte instrukce o instalaci a odvétravani (s vyjimkou pouziti krbu).

Neprovéadéjte flambovani pod odsavacem par.

Pravidelné vyménuijte filtry v odsavaci par. V opacném pfipadé hrozi riziko pozaru.

Pouzivejte pouze filtry vhodné do odsavace par. Typ vam doporuci vyrobce nebo jeho distributor.

NepouZivejte spotiebic bez vlozeného hlinikového filtru. Nevyjimejte filtry, pokud je spotiebic¢ zapnut.

Pravidelné cistéte spotiebic, abyste zabranili vzniku nebezpecné situace.

Pred cisténim, vyménou filtru, pfemisténim nebo jinou udrzbou, vypnéte spotiebic a vytahnéte vidlici

piivodniho kabelu ze sitové zasuvky, nebo vypnéte pfislusny jistic.

e Pokud ve stejné mistnosti pouzivate soucasné jiny spotiebi¢ na plyn nebo zemni plyn, vypary tohoto
spotiebice musi byt prostorové izolovany.

CZ-2

Copyright © 2015, Fast CR, a.s. Revision 02/2015



e Pokud je komin spojen s odtahem odsavace par, pouzijte potrubi o prdméru 150 nebo 120 mm. Spojeni
potrubi by mélo byt co nejkratsi.

e  Udrzujte obalové materidly mimo dosah déti. Mohlo by dojit k jejich poranéni nebo uduseni.

e Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si se spotfebicem nebudou hrat. Pokud je pfivodni
kabel poskozen, prestante spotiebic¢ pouzivat. Nechte kabel vyménit v autorizovaném servisu nebo jinou
kvalifikovanou osobou. V zadném pfipadé nevyménujte privodni kabel sami.

Pro zajisténi bezpecnosti pouzivejte pojistku max. 6 A.

VAROVANI!

Tento spotrebic neni urcen pro osoby (vcetné déti) se snizenou fyzickou, smyslovou nebo mentdlni
schopnosti nebo osoby s omezenymi zkusenostmi a znalostmi, pokud nad nimi neni veden
odborny dohled nebo poddny instrukce zahrnujici pouZiti tohoto pristroj osobou odpovédnou za
jejich bezpecnost.

Upozornéni pri prevozu a prenosu

Obalové materidly jsou pouzity z recyklovanych material(, proto je zlikvidujte s ohledem na zZivotni prostredi
podle platnych predpisd.

Béhem pievozu dodrzujte symboly na prepravni krabici.

Pfi prenosu spotiebice jej uchopte za prislusna madla.

POZNAMKA:

Doporucujeme uchovat origindlni obal alespor po dobu zdrucni doby v pripadé nutnosti reklamace
a pfevozu do autorizovaného servisniho strediska. Dodrzujte symboly na pfepravni krabici.

Pokud nemdte origindini pfepravni krabici, dodrZujte ndsledujici instrukce:

a) Nepoklddejte na spotrebicZddné tézké predméty, které by mohl spotiebic béhem prepravy poskodit.
b) Chraiite spotrebic pred ndrazy, pddy apod.

¢) Zabalte spotrebic napr. do bublinkové félie, kterd zabrdni poskozeni spotrebice.

POZNAMKA:
Uhlikovy filtr neni soucdsti baleni.

POZNAMKA:
Pokud je stavba vybavena systémem rekuperace, je tfeba, aby byl spotiebic nastaven na vnitini cirkulaci
vzduchu (bez zajisténi odsdvdni). V takovém prFipadé je tfeba dokoupit uhlikovy filtr.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE

PEW 909 B
1.
2.
1. Vnitini komin
2. Vnéjsi komin 3.
3. Temperované sklo
4. Ovladaci panel 4.
5. Filtr
6. Osvétleni
5.
6.

Dalkové ovladani (Volitelné prislusenstvi)

fﬁ
é a)
-
I VA
a) Zapnuti/ vypnuti spotfebice ? d)

b) Zvyseni ucinnosti odsavani
¢) Snizeni G¢innosti odsavani
d) Zapnuti/ vypnuti osvétleni
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CAST 3: INSTALACE

Rozbaleni

e Porozbaleni odstrante ze spotiebice viechny obalové a reklamni stitky.

e  Zkontrolujte, zda neni spotiebi¢ poskozen a zda baleni obsahuje vSechny ndleZitosti uvedené v tomto
navodu.

e Pokud byl spottebi¢ poskozen béhem prepravy, kontaktujte autorizované servisni stfedisko.

e VZzadném piipadé nepouzivejte poskozeny spotiebic.

DULEZITE:
Zajistéte, aby si déti nehrdly s obalovym materidlem.

Rozméry vyrobku

PEW 909 B

Min 670 Max104

DULEZITE:
Pred instalaci a pouzivdnim spotrebice sinejprve prectéte vsechny pokyny a ujistéte se, Ze hodnoty napéti
a frekvence, uvedené na typovém stitku, jsou shodné s hodnotami napéti a frekvence vasi elektrické site.

Doporucujeme, aby spotiebic piipojil servisni technik nebo jina kvalifikovana osoba v souladu s mistnimi
predpisy a pokyny.
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Pied zahajenim instalace

Zkontrolujte, zda zakoupeny vyrobek ma spravné rozméry pro zvolené misto instalace. Navic si ovéite, zda
je k dispozici elektrickd zasuvka, kterd zlstane pfistupné i po namontovéni odsavace.

Pred instalaci odsavace par se ujistéte, ze byly provedeny viechny potiebné zednické préace.

Zajistéte, aby byla veskera elektricka ptipojeni provadéna kvalifikovanou osobou.

Pred instalaci odsavace par doporucujeme vyjmout hlinikové filtry.

Zkontrolujte, zda se uvniti vyrobku nenachézi zadné obalové materiély ani jakékoli jiné materialy, napf.
navod, zarucni list nebo sacky se Srouby. Tyto je tieba je vyjmout a uschovat pro piipadné dalsi pouziti
v budoucnu.

Doporucujeme odpojit a pfemistit stranou volné stojici nebo zabudovany sporéky, abyste ziskali snadnéjsi
piistup k zadni sténé, popf. ke stropu. Pokud toto neni mozné, umistéte ochranny material na pracovni
plochu, varnou desku nebo na sporak. Timto zabrénite poskozeni téchto ploch.

Pro potfebné smontovéni odsavace par si zvolte rovnou plochu. Zakryjte ji ochrannym materialem
a polozte na ni vSechny c¢asti odsavace a upeviiovaci prvky.

Je tfeba, aby kvalifikovany technik ovéfil vhodnost dodavaného spojovaciho materidlu a dalsich souc¢astek
pro konkrétni typ stény nebo stropu. Sténa a strop museji byt dostatecné pevné, aby udrzely hmotnost
odsavace.

Nepfipeviiujte tento odsavac par ke sténé nebo skfifkovému nabytku pomoci obkladani, omitani ani jej
neprilepujte silikonovym lepidlem. Spotrebic je navrzen pouze pro instalaci na sténu, popf. na strop.
Doporucujeme, aby instalaci spotrebice vzdy provadély dvé osoby.

Pokud je vas odsavac par urcen k instalaci ke stropu, dodrzujte nasledujici pokyn.

1

S WN

Odsavac par je tieba zavésit pouze na stropnicich, nebo na zatézovych spojnicich stropnic.
Nezavésujte odsavac par na stropni podhledy.

Strop musi mit nosnost minimalné 40 kg.

Tloustka stropu musi byt minimalné 30 mm.

DULEZITE:
ODSAVAC PAR JE MOZNO PRIPOJIT K ELEKTRICKE SiTI AZ PO DOKONCEN/ CELE JEHO INSTALACE.
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Umisténi

75 cmis5 cm |

» F I

| —

Odsavac par instalujte do vysky alespor 65 cm od elektrické varné desky nebo do vysky 75 cm od plynové
varné desky.

Instalace

1. Instalace zavésnych podlozek
K zavéseni odsavace par je tieba nejprve instalovat 2 zavésné podlozky tvaru L, které jsou dodavany
spolec¢né se Srouby, na odsavac podle obrazku nize. Podlozky pak zajistéte pfislusnymi Srouby M5 x 35 do
M5 zavitu.
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2. Instalace zpétné klapky

Instalujte zpétnou klapku na vyvod v horni ¢asti odsavace par pomoci sroubt 3,5 x 9,5 podle obrazku nize

3. Vyvrtani montaznich otvoru

Prilozte montdazni Sablonu na zed' a vyvrtejte v bodech A, B, C a D otvory pomoci vrtaku s primérem

10 mm. Pro instalaci komina vyvrtejte otvory pomoci vrtaku s prdmérem 6 mm podle rozmérd minimalni
a maximalni vysky.

VAROVANI!

Béhem vrtdni montdznich otvori dbejte na priimér otvori, které budou pouzity pro zavéseni
odsavace. Pokud by byly otvory vyvrtdny spatné, nebude mozné odsavac par sprdvné sestavit.

4. Vlozeni hmozdinek

Do vyvrtanych otvor(i A, B, Ca D o priméru 10 mm vlozte hmozdinky o prdméru 10 mm. Do dvou otvor(
o priméru 6 mm vlozte hmozdinky o priiméru 6 mm - viz obrézek nize.

10mm plastova hmozdinka 6mm plastova hmozdinka
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Otvory pfipojeni vystupu o praméru 6 mm —
A

Otvory pro zavéseni odsavace o prdméru 10 mm é

5. Pripevnénilisty komina
Vyvrtejte otvory do zdi pomoci vrtdku o priméru 6 mm. Pripevnéte listu komina pomoci Sroubl
3,9 x 22 Ysb do plastovych hmozdinek o priiméru 6 mm.
Do vyvrtanych otvorQ A, B o prdméru 10 mm s hmozdinkami vlozte 2 Srouby 5,5 x 60 Ysb. Vzdalenost mezi
zdi a hlavi¢kou Sroubu musi byt 5 mm.

=

Sroub 5,5 x 60 Ysb Sroub 3,9 x 22 Ysb

E
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\ F

G X

A
&5
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6. Zavéseni odsavace par
Zavéste odsavac par pomoci zavésnych podlozek na Srouby v otvorech A a B - viz obrazek nize.

7. Dotazeni$roubt
Po zavéseni odsavace par dotahnéte Srouby pro zajisténi odsavace par. Mizete pouzit Srouby M5 x 35 Ysb
pro plné zajisténi stability odsavace par.
Poznamka: Mazete pouzit Srouby M5 pro plné zajisténi stability.

8. Dotazeni zavésnych Sroubt
Z bodu C, D (viz obrazek nize) dotahnéte zavésné Srouby 5,5 x 60 Ysb pro zajisténi bezpecného zavéseni.
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9. Instalace hlinikové trubky
Pripojte hlinikovou ohebnou trubku na vystup vzduchu v horni ¢asti odsavac par a druhy konec vlozte do
vystupu ve zdi. Ujistéte se, Ze je spojeni pevné i pfi maximalni zatézi.

10. Instalace vnéjsiho komina
Vlozte vnitini komin do vnéjsiho komina. Nasadte kominy na zékladnu motoru a zasurite smérem dolu.
Ujistéte se, Ze je spojeni mezi télem a zdkladnou motoru pevné.

Vnéjsi komin j ~
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11. Instalace vnitiniho komina
Vytahnéte vnitini komin z vnéjsiho komina a pfipevnéte k listé pomoci Sroubt 3,5 x 9,5.

Sroub 3,5x9,5

Vnitini komin T
R

Po dokonceni instalace zkontrolujte, zda je odsavac par spravné nainstalovan a funguje spravné.

Uhlikovy filtr

Pokud pouzivate odsavac par bez zajisténého odsavani, je tieba, abyste pouzili uhlikovy filtr. Uhlikovy filtr neni
soucasti dodavky. Kontaktujte svého prodejce nebo autorizované servisni stiedisko k zakoupeni takového
filtru.

e Pred instalaci nebo vyménou uhlikového filtru se ujistéte, Ze je spotiebic¢ vypnuty a odpojeny od sitové
zasuvky, nebo vypnéte pislusny jistic.

e Uhlikovy filtr je tfeba vyménovat pravidelné kazdé 3 — 5 mésicli v zavislosti na pouziti spotiebice.

e Nikdy uhlikovy filtr nemyjte ve vodé, pokud vyrobce filtru neurci jinak.

e Hlinikové filtry musi byt vzdy instalovany, i kdyz neni uhlikovy filtr instalovan. Nepouzivejte spotrebic bez
hlinikového filtru.

Vyména uhlikového filtru

1. Pro spravny provoz spotiebice je tieba instalovat uhlikovy filtr. Pocet a typ se lisi v zavislosti na modelu.
2. Nasadte uhlikovy filtr na vystupy motoru a otocte ve sméru hodinovych rucicek.

3. Pro vyjmuti uhlikovych filtru jimi otocte proti sméru hodinovych rucicek.
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Ventilace

Abyste zajistili spravnou ventilaci, nechte okna zaviena, pokud je spotiebi¢ zapnuty.

VAROVANI!

Dbejte zvysené opatrnosti, pokud pouZivdte spotrebi¢ soucasné s jinym spotrebicem, ktery
funguje s pouzitim vzduchu nebo paliva (napf. tepelny ventildtor, vétrdk apod.), nebo s pouZitim
plynu, uhli nebo dreva, jelikoZ miiZze odsava¢ par negativné ovlivnit jejich vykon, protoZe odsdvd
vzduch ven.

Toto varovdni je neplatné, pokud jste instalovali spotrebic bez zajisténi odsdvdni mimo mistnost.
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CAST 4: POUZITI

Z ovladaciho panelu odstranite ochrannou félii.

Modely s digitalnim ovladanim - 3 rychlosti

Vybér ucinnosti odsavani

Tento odsavac par je vybaven 3 stupni U¢innosti odsavani. Stupen Gc¢innosti vyberte na zékladé pouziti spordku
a uniku pary z hrncd.

Na ovladacim panelu stisknéte pfislusné tlacitko.

I - nejnizsi u¢innost odsavani

Il - stfedni G¢innost odsavani

1l - nejvyssi uc¢innost odsavani

Automaticky ¢asovac (TIMER)

Automatickym ¢asovacem jsou vybaveny vsechny modely s dalkovym ovladanim.

Stisknéte a podrzte tlacitko pfislusné Ucinnosti odsavani po alespon 2 sekundy a funkce automatického
Casovace zvolné ucinnost odsavani bude zapnuta po dobu 15 minut. Po zapnuti funkce se na displeji zobrazi
prislusny symbol a motor se automaticky vypne po 15 minutach.

POZNAMKA:
Pouzivejte odsavac par spolecné se spordkem. Zajistite tak sprdvné odsdvdni vzduchu. Doporucujeme
nechat odsavac par o nékolik minut déle zapnuty nez spordk, aby doslé k plnému odsdti vsech pachu.

Osvétleni
Odsavac¢ par je vybaven osvétlenim. Stisknéte tlacitko se symbolem svétla jednou pro zapnuti svétla. Pro
vypnuti stisknéte toto tlacitko znovu.

Modely s digitalnim ovladanim - 5 rychlosti

Vybér ucinnosti odsavani

Tento odsavac par je vybaven 5 stupni U¢innosti odsavani. Stupen Gc¢innosti vyberte na zékladé pouziti spordku
a uniku pary z hrnc(.

Pro zapnuti motoru stisknéte tla¢itko 3% a pro nastaveni Gc¢innosti odsavani stisknéte tlac¢itko + nebo -.
Tlacitkem + zvySujete Ucinnost odsavani a tlacitkem - snizujete Ucinnost odsavani.

% — + CHIE 3
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Automaticky ¢asovac (TIMER)

Automatickym casovacem JSOU vybaveny viechny modely s dalkovym ovladanim.

Stisknéte a podrzte tlacitko & pfi nastavené uc¢innosti odsavani po alespon 2 sekundy a funkce automatického
Casovace zvolné ucinnost odsavani bude zapnuta po dobu 15 minut. Po zapnuti funkce se na displeji zobrazi
pfislusny symbol a motor se automaticky vypne po 15 minutach.

POZNAMKA:
Pouzivejte odsavac par spolecné se spordkem. Zajistite tak sprdavné odsdvdni vzduchu. Doporucujeme
nechat odsavac par o nékolik minut déle zapnuty nez spordk, aby doslé k plnému odsdti vsech pachu.

Osvétleni
Odsavac par je vybaven osvétlenim. Stisknéte tlacitko se symbolem svétla jednou pro zapnuti svétla. Pro
vypnuti stisknéte toto tlacitko znovu.

Modely s LCD displejem - 5 rychlosti

Tento odsavac par je vybaven 5 stupni U¢innosti odsavani. Stupen Gc¢innosti vyberte na zékladé pouziti spordku
a uniku pary z hrnc(.

Tladitko zapnuti / vypnuti 3K - Stisknéte tlacitko jednou pro zapnuti odsavace. Poc¢ate¢ni stuper Géinnosti
odsavani je 2. Opétovnym stisknutim odsavac par vypnete.

Nastaveni stupné ucinnosti odsavani - Pro nastaveni Gcinnosti odsavani stisknéte tlacitko + nebo -.
Tla¢itkem + zvySujete Ucinnost odsavani a tlacitkem - sniZujete Ucinnost odsavani. Pokud stisknete a podrzite
tlacitko +/- alespon 2 sekundy, budou se stupné ucinnosti odsavani zvysovat / snizovat v pul-sekundovych
intervalech.

Pokud nastavite stupert maximalni uc¢innosti odsavani (5), bude spotiebi¢ odsdvat pfi maximalni uc¢innosti po
dobu 15 minut a poté bude odsavani pokracovat pfi stupni uc¢innosti 2. Stupen maximalni Gi¢innosti odsavani
se nazyva,turbo rychlost”.

Casovac

Tlagitko TIMER - & : Pro nastaveni doby, po kterou bude spottebi¢ v provozu a kterou bude ¢asova¢ béhem

provozu odpocitdvat. Kazdym stisknutim se Gcinnost snizi o 1 stupen. Pokud stisknete a podrzite tlacitko po

dobu alespor 2 sekund bude snizovani ucinnosti rychlejsi.

Tlatitko TIMER - O': Pro nastaveni doby, po kterou bude spotfebic¢ v provozu a kterou bude ¢asova¢ béhem

provozu nacitat cas. Kazdym stisknutim se Ucinnost zvysi o 1 stupen. Pokud stisknete a podrzite tlacitko po

dobu alespon 2 sekund, bude navysovani ucinnosti rychlejsi.

Funkce ¢asovace:

1. Vypnuti odsavace - Pokud nastavite ¢asovac, zatimco je odsavac v provozu, odsavac par se vypne, zhasne
osvétleni a zazni zvukovy signal po dobu 5 sekund po uplynuti doby ¢asovace.

2. Budik - Pokud nastavite ¢asovag, kdyz neni odsavac v provozu, bude nastaven tzv. budik. Jakmile uplyne
nastavena doba casovace, zazni zvukovy signal po dobu 15 sekund. Odsavac par se nevypne ani svétlo
nezhasne, pokud se ¢asovac budiku vypne.

Pokud neni ¢asovac nastaven, zobrazi se hodiny.

Hodiny
Hodiny na displeji zobrazuji aktudini ¢as. Pokud jsou hodiny nastaveny, dvojtecka mezi hodinami a minutami
kazdou sekundu blikne.
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Nastaveni hodin

1. Stisknéte tlacitko ©~ a & soucasné.

2. Hodiny a minuty se rozblikaji na 5 sekund.

3. Mezitim stisknéte tla¢itko & nebo & pro nastaveni hodin a minut.
Pokud dojde k vypadku elektrické energie, bude tfeba nastavit hodiny znovu.

WASH
FILTER H

] BEEE e

MR Turbo %

Dopliikové funkce

Doplikové funkce mohou byt nastaveny pouze, pokud jsou motor a osvétleni vypnuté.

1. Nastaveni jasu podsviceni - Stisknéte a podrzte tlacitko — po dobu asi 5 sekund a na displeji se zobrazi
procentni intenzita modré barvy (napf. b00). Stisknéte tlacitko — jednou a barva displeje se zméni na
Cervenou (napf. r100), stisknéte tlacitko - jesté jednou a barva displeje se zméni na zelenou (napf. g10).
Povybéru barvy tlacitky & /G nastavte jas ptislusné barvy displeje (napf. 0 — 100). Pro potvrzeni nastaveni
stisknéte a podrzte tlacitko — po dobu asi 5 sekund. Zazni zvukovy signal.

Pokud nechcete nastaveni ulozit, stisknéte tla¢itko % nebo tlacitko osvétleni.

2. Podsviceni — Podsviceni displeje je vzdy zapnuté. Stisknéte a podrzte tlacitko + po dobu asi 5 sekund.
Zazni zvukovy signal. Nyni budete moci podsviceni vypnout. Pokud budete chtit podsviceni displeje
znovu zapnout, stisknéte a podrzte tlacitko + po dobu asi 5 sekund.

Modra (%) Cervena (%) Zelena (%) Barva

100 100 100 Tyrkysova

0 100 100 Svétle zelend

0 0 100 Zelena

100 0 0 Modra

50 100 0 Fialova

0 100 0 Cervena

0 0 0 Bezbarvy displej
0 100 10 Oranzova

Tipy na pouziti

1. Pravidelné cistéte hlinikové filtry a pravidelné vymeénujte uhlikové filtry.

2. Pouzivejte prostfedni ti¢innost odsavani. Nejvyssi u¢innost pouzivejte, pouze je-li to nutné.
3. Abyste zajistili spravnou ventilaci, nechte okna zaviend, pokud je spotiebic zapnuty.

Rezim Boost

Vami zakoupeny model je vybaven rezimem intenzivniho odvétravani s maximalnim vyuzitim energie.

Rezim Boost: Na displeji spotiebice se zobrazi symbol (b), jakmile zvolite nejvyssi rychlost. Symbol oznacuje,
Ze je rezim Boost (intenzivni odvétravani) aktivni.

Spotiebi¢ bude v tomto rezimu pracovat po dobu 6 minut, poté se automaticky pfepne na nizsi rychlost a bude
v provozu na nastavenou rychlost.

POZNAMKA:
Funkce ¢asovace neni mozZné v rezimu Boost pouzit.
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VAROVANI!
Pred cisténim, pravidelnou a jinou udrzbou, montdzi a demontdzi se ujistéte, zZe je spotiebic
vypnuty a odpojeny od sitové zdsuvky, nebo vypnéte prislusny jistic.

Vymeéna svétla

e Vypnéte spotiebic.

e Odejméte hlinikovy filtr.

e Pokud se zarovka rozbila béhem provozu, vyckejte, az zchladne.

Modely s 3W halogenovou zafivkou

*  Pro vyjmuti halogenové zafivky stisknéte drzak zarovky smérem doll a zlehka otocte proti sméru
hodinovych rucicek. Vyjméte zéfivku.

e Zarivkou o stejnych parametrech nainstalujte v opa¢ném poradi.

Modely s 1,5W zéfivkou

*  Pro vyjmuti halogenové zérivky (1,5 W) odstrante nejprve sklenény kryt pomoci tenkého Sroubovéku.
Dejte pozor, abyste vyrobek neposkrabali. Vadnou zéfivku vyjméte vytazenim smérem dol a vlozte novou
funkéni zafivku.

*  Pouzivejte zafivku o stejnych parametrech.

!

POZNAMKA:
Nedrzte novou zdrivku holyma rukama. Necistoty nebo pot z rukou mohou zkratit jeji Zivotnost.
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Modely s TW LED zafivkou

Podle modelu vyberte postup.

a) Zéfivka bez krytu

Oteviete oddélovaci kryt/sklo.

Vyjméte hlinikové filtry.

Odpojte draty od LED zéfivky.

Zatlacte na zafivku pro jeji vyjmuti.

Odstrarite pasku mezi zafivkou a odsavacem par.

Z nové zafivky odstrante ochrannou pasku a pro jeji nasazeni postupujte v opa¢ném piipadé.

oA WN =

b) Zafivka s krytem

Oteviete oddélovaci kryt/sklo

Vyjméte hlinikové filtry.

Vysroubujte Srouby krytu zafivky.

Poté vysroubujte plastové srouby zafivky.
Odpojte draty od zéfivky a vyjméte ji.

Novou zafivku namontujte opa¢nym postupem.

oUnhwN =

Cisteni

o Hlinikové filtry zachytavaji prach a tuk z odsdvaného vzduchu.
Tyto filtry je tfeba pravidelné myt, nejlépe jednou za mésic, v zavislosti na pouziti. Filtry myjte v teplé vodé
s kuchynskym prostfedkem na myti nadobi, popi. mlzete vlozit filtry do mycky na nadobi a myt na Setrny
program (max. 60°C).
Hlinikové filtry vyjméte stisknutim zapadky.
Po vycisténi nechte hlinikové filtry fadné vyschnout pred zpétnou instalaci.

e Vnéjsi povrch odsavace otfete cistou a vihkou utérkou zlehka namocenou v teplé vodé s trochou
kuchynského prostfedku na myti nadobi. Nasledné otfete dosucha.

e Vyvarujte se kontaktu elektrickych ¢asti s vodou nebo jinou tekutinou.

o K (cisténi mUzete pouzit i specidlni pripravy k udrzbé a cisténi povrchu INOX (pouze modely s povrchovou
Upravou INOX).

Cisténi hlinikovych filtra

Modely s digitalnim ovladanim - 3 rychlosti

Hlinikové filtry je tfeba vycistit, pokud se na displeji zobrazi,C" (v zavislosti na modelu), popf. kazdé 2 - 3 tydny
(v zavislosti na pouziti).

Vycistéte filtry podle vyse uvedenych instrukci a po opétovné nasazeni stisknéte a podrzte tlacitko I vétraku po
dobu 3 sekund, dokud symbol,,C" (v zavislosti na modelu) z displeje nezmizi.

Na displeji se zobrazi symbol ,E” (v zavislosti na modelu), coz znameng, Ze je spotiebic pripraven k provozu.

Pokud chcete pouzivat spotiebic¢ bez vymazani symbolu ,C" (v zavislosti na modelu), stisknéte tlacitko | pro
spusténi odsavani po dobu 1 sekundy, poté symbol,C” (v zavislosti na modelu) se zobrazi jesté jednou a motor
bude dél pokracovat v provozu.

Modely s digitalnim ovladanim - 5 rychlosti

Hlinikové filtry je tfeba vycistit, pokud se na displeji zobrazi,C" (v zavislosti na modelu).

Vycistéte filtry podle vyse uvedenych instrukci a po opétovné nasazeni stisknéte a podrzte tlacitko vétraku po
dobu 3 sekund, dokud symbol,,C" (v zavislosti na modelu) z displeje nezmizi.

Na displeji se zobrazi symbol ,E” (v zavislosti na modelu), coz znamenj, Ze je spotiebic pripraven k provozu.
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Pokud chcete pouzivat spotiebi¢ bez vymazani symbolu,C” (v zavislosti na modelu), stisknéte tlacitko vétraku
pro spusténi odsavani po dobu 1 sekundy, poté symbol ,C” (v zavislosti na modelu) se zobrazi jesté jednou a
motor bude dal pokracovat v provozu.

POZNAMKA:
Symbol ,,C” (v zdvislosti na modelu) se zobrazi na displeji po cca 60 hodindch provozu.

Modely s LCD displejem - 5 rychlosti

WASH
FILTER

Hlinikové filtry je tfeba vycistit, pokud se na displeji zobraz
Vycistéte filtry podle vyse uveden;/ch instrukci a po opétovné nasazeni stisknéte a podrzte tlacitko vétraku po

dobu 3 sekund, dokud symbo (v zavislosti na modelu) z displeje nezmizi.

POZNAMKA:

WASH
FILTER

(v zdvislosti na modelu) se zobrazi na displeji po cca 60 hodindch provozu.

g VAROVANI!
K cisténi nepouZivejte benzin, benzen, fedidlo ani jind rozpoustédla; hrubé Cistici prostiedky;
drdténky ani houbicky s drdténkami.

A VAROVANI!
Hlinikové filtry miizete viozit do mycky na nddobi. Zbarveni hlinikovych filtri se miize po nékolika
myti zménit. Jednd se o normadlni jev.
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CAST 6: PRETIM NEZ ZAVOLATE DO SERVISU

Pokud spotiebi¢ nefunguje, jak ma, zkontrolujte nize uvedena doporuceni k feseni nejbéznéjsich problém.
Pokud problém stale pretrvava nebo neni uveden v nize uvedené tabulce, vypnéte spotiebic a odpojte ho od
sitové zasuvky a kontaktujte autorizované servisni stredisko.

Problém

Reseni

Odsavac par nefunguje.

Zkontrolujte, zda je zastr¢ka Fadné zasunuta v Fradné uzemnéné sitové
z4suvce s parametry 220 - 240V ~ 50 Hz.

Zkontrolujte vypina¢ motoru, zda je v pozici,On".

Osvétleni nefunguje.

Zkontrolujte, zda je zastrcka fadné zasunuta v fadné uzemnéné sitové
zasuvce s parametry 220 - 240V ~ 50 Hz.

Zkontrolujte vypina¢ motoru, zda je v pozici,On”.

Zkontrolujte, zda neni Zarovka nebo zafivka rozbita.

Odsavani je slabé.

Zkontrolujte, zda nejsou hlinikové filtry Spinavé.

Zkontrolujte vystup vzduchu, mél by byt otevien.

Zkontrolujte uhlikovy filtr, zda neni jiz pfilis zaspinén.

Odsavac par neodsava vzduch
pfimo ven (u model(i bez
zajisténého odsavani).

Zkontrolujte, zda nejsou hlinikové filtry Spinavé.

Zkontrolujte uhlikovy filtr, zda neni jiz pfilis zaspinén.

Upozornéni:

Pouzivejte odsavac par spolecné se sporakem. Zajistite tak spravné odsavani vzduchu. Doporucujeme nechat
odsavac par o nékolik minut déle zapnuty nez spordk, aby doslé k plnému odséti viech pachu.
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CAST 7: TECHNICKE SPECIFIKACE

PEW
Napéti (A) 0,5 0,6
Vykon (W) 105 90
RYCHLOST 1 | Priitok (m*/h) 180 230
Tlak (mmH20) 130 155
Hlué¢nost (dB) 36 35
Napéti (A) 0,6 0,9
Vykon (W) 125 120
RYCHLOST 2 | Pritok (m*/h) 260 310
Tlak (mmH20) 200 205
Hlué¢nost (dB) 43 42
Napéti (A) 0,7 1,5
Vykon (W) 145 185
RYCHLOST 3 | Priitok (m*/h) 335 500
Tlak (mmH20) 265 245
Hluénost (dB) 48 52
Napéti (A) 0,8
Vykon (W) 170
RYCHLOST 4 | Priitok (m*/h) 450
Tlak (mmH20) 310
Hluénost (dB) 53
Napéti (A) 1
Vykon (W) 210
RYCHLOST 5 | Priitok (m*/h) 750
Tlak (mmH20) 350
Hluénost (dB) 61
Vstupni napéti 220-240V ~50Hz 220-240V ~50Hz
Priimér vystupu vzduchu 150 mm 150 mm

POZNAMKA: Vyse uvedend data podléhaji zméndm.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamend, Zze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pridany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pii koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadt
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadt. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pti nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufadl nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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