SKLOKERAMICKA
VARNA DOSKA

NAVOD NA POUZITIE

PHS610C
PHS611C



Vazeny zakaznik,

dakujeme, Ze ste si vybrali sklokeramicku indukénti varnt dosku od nasej spolo¢nosti.

V zaujme ¢o najefektivnejSieho vyuzitia tohto spotrebica vam odporucame dokladne si precitat
nasledujtice poznamky a uschovat si ich na buduce nahliadnutie.
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CAST 1: BEZPECNOST

Bezpecnostné opatrenia pred zacatim pouzivania

Spotrebic vybalte z obalu. Uistite sa, ze ste pred prvym pouzitim
odstranili vSetky reklamné a propagacné stitky

InStaldciu a zapojenie spotrebica musi vykonat schvaleny
Specializovany personal. Vyrobca nezodpoveda za poskodenie
spdsobené nespravnym zabudovanim alebo zapojenim.

Zabudované spotrebice sa mézu pouzivat, iba ak boli inStalované
do vhodnej jednotky, ktora zodpoveda prislusnym standardom..

Tento domaci spotrebi¢ je uréeny vylucne na varenie jedla -
akékolvek dalSie domace, komercné alebo priemyselné vyuZitie
je vylucené.

Na spotrebici nevykonavajte ziadne zmeny ani Upravy.
Nepouzivajte spotrebic na krajanie alebo sekanie potravin (napr.
chleba). Skleneny povrch spotrebi¢a sa nesmie pouzivat ako
pracovna plocha.

Pripajajte spotrebi¢ iba na riadne uzemneny obvod, ktory
zodpoveda platnym predpisom elektrickej bezpecnosti. Ak si
nie ste isti, ¢i pouzivany elektricky obvod je riadne uzemneny,
kontaktujte kvalifikovaného elektrikara.

Nepouzivajte adaptéry, rozvodky alebo predlZzovacie kable.
Spotrebi¢ sa nesmie pouzivat nad umyvackou riadu alebo
susickou bielizne: para moéze poskodit elektrické spotrebice.
Spotrebi¢ nie je urCeny na prevadzku s externym cCasovacom
alebo samostatnym systémom dialkového ovladania.
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Pouzivanie spotrebica

+ Po ukonceni pouzivania vypnite varné zony.

« Nenechdvajte zapnuty spotrebic bez dozoru, obzvlast pri priprave
na tuku alebo oleji. Mohlo by déjst k rychlemu vznieteniu, ak by
doslo k spaleniu.

« Pocas pouzivania spotrebica alebo po hom davajte pozor, aby ste
sa nepopalili.

- Dbaijte na zvysenu opatrnost, ak v blizkosti zapnutého spotrebica
budete pouzivat iny zapnuty spotrebi¢ (napr. zehli¢ku), a uistite
sa, ze sa privodny kabel nedotyka ani nie je v blizkosti varnych
ploch.

« Do blizkosti zapnutého spotrebi¢a neumiestiujte magnetické
predmety (kreditné karty, diskety, kalkulacky).

« Do blizkosti varnych pléch nekladte ziadne kovové predmety
ani ziadne horlavé materialy, ako su noze, vidlicky, lyZice, utierky
alebo pokrievky a pod, kedze sa m6Zu zahrievat alebo vznietit.

+ Vo vSeobecnosti nedavajte na skleneny povrch zZiadny kovovy
objekt s vynimkou riadu na varenie. V pripade predcasného
zapnutia alebo existencie zvyskového tepla méze dojst k jeho
nahriatiu, roztopeniu ¢i dokonca vzplanutiu.

+ Spotrebi¢nikdy neprikryvajte tkaninouaniochrannou prikryvkou.
Takéto materidly sa m6zu nahriat na vysoku teplotu a vzplanut.

- Tento spotrebi¢ mdézu pouzivat deti vo veku 8 a viac rokov
a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami ¢i nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak su pod
dohladom alebo boli poucené o bezpe¢nom pouzivani spotrebica
a rozumeju rizikam, ktoré su s jeho pouzivanim spojené.

« Deti sa so spotrebi¢om nesmu hrat.
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Deti nesmu vykonavat Cistenie a pouzivatelsku udrzbu spotrebica
bez dohladu.

Bezpecnostné opatrenia na zabranenie poskodeniu spotrebica

Panvice s drsnym dnom alebo poskodené kastrdly (liatinové
hrnce bez glaziry) mézu poskodit sklokeramicku vrstvu.

Piesokaleboinéabrazivne materidly mézu poskodit sklokeramicku
vrstvu.

Davajte pozor, aby na sklokeramicku vrstvu nepadli Ziadne
predmety, ani tie malé.

Kastrolmi neudierajte o okraje skla.

Uistite sa, Ze odvetravanie spotrebica funguje v stlade s pokynmi
od vyrobcu.

Na sklokeramické varné dosky nedavajte prazdne kastroly.

Cukor, syntetické materidly alebo hlinikové folie sa nesmu dostat
do kontaktu s varnymi zénami. Tieto materidly mézu sposobit
lamanie alebo iné zmeny sklokeramickej plochy v désledku
ochladzovania: zapnite spotrebi¢ a okamzite ich odstrarte
z horucej varnej zony (davajte pozor, aby ste sa nepopalili).
VYSTRAHA: Nebezpecenstvo vzniku poZiaru: na varnom povrchu
neskladujte ziadne predmety.

Na ovladaci panel nikdy nekladte ziadne horuce nadoby.

Ak sa pod vstavanym spotrebi¢om nachadza ukladacia zasuvka,
uistite sa, Ze medzi obsahom zasuvky a dolnou ¢astou spotrebica
je dostatocne velky volny priestor (2 cm). Tato podmienka
je mimoriadne délezitd z hladiska zabezpecenia spravneho
odvetravania.
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Do zasuvky pod sklokeramickou varnou doskou nikdy nedavajte
horlavé predmety (napr. spreje). Pripadné zasuvky na pribor
musia byt Ziaruvzdorné.

Bezpecnostné opatrenia v pripade vyskytu poruchy spotrebica

V pripade vyskytu poruchy vypnite spotrebic a privod elektrickej
energie.

Ak je sklokeramicka wvrstva prasknuta alebo rozpukana,
bezpodmienelne odpojte spotrebic od elektrickej siete a obratte
sa na oddelenie popredajného servisu.

Opravu musia vykonat S3$pecializovani pracovnici. Spotrebic
neotvarajte svojpomocne.

VYSTRAHA: Ak je povrch prasknuty, v zaujme prevencie zasahu
elektrickym pradom vypnite spotrebic.

Dalsie bezpeénostné opatrenia

Vzdy dbajte na to, aby riad stal priamo v strede varnej zény. Dno
hrnca by malo pokryvat ¢o mozno najvacsiu plochu varnej zony.

Upozornenie pre osoby s kardiostimulatormi: magnetické pole
moze ovplyvnit prevadzku tychto zariadeni. Odporicame sa
informovat u predajcu alebo lekara.

Na varnu dosku nekladte predmety z hlinika ani syntetické
materialy — mohli by sa roztopit v désledku pésobenia zvyskového
tepla vyzarovaného varnymi zénami.

NIKDY sa nesnazte uhasit poziar vodou - v pripade poziaru
vypnite spotrebi¢ a prikryte plamen, napr. pokrievkou alebo
protipoziarnou dekou.
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POUZITIEHRNCA NEVYHOVUJUCEJ KVALITY ALEBO INDUKCNEHO
ADAPTERA UMOZNUJUCEHO POUZITIE NEMAGNETICKEHO
RIADU NA VARENIE POVEDIE K ZRUSENIU PLATNOSTI ZARUKY.
VYROBCAVTAKOM PRIPADE NEPONESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST
ZAPOSKODENIEVARNEJDOSKY A/ALEBO OKOLITEHOVYBAVENIA.
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CAST 2: POPIS SPOTREBICA

Technické sSpecifikacie

Typ PHS610C PHS611C
Celkovy vykon 6000 W 6400 W
Spotreba energie pre varnt dosku ESvarna doska* 180.7 Wh/kg 177.5Wh/kg
Lava predna varna zéna @190 mm @220/ 145 mm
Menovity vykon 1800 W 2200/ 1000 W
Kategoria Standardizovaného riadu na varenie* B C

Spotreba energie ES_ * 191.3 Wh/kg 171.1 Wh/kg
Lava zadna varna zéna @155 mm @155 mm
Menovity vykon 1200 W 1200 W
Kategoria Standardizovaného riadu na varenie* A A

Spotreba energie ES_ * 173.8 Wh/kg 173.8 Wh/kg
Prava zadna varna zéna @190 mm @190 mm
Menovity vykon 1800 W 1800 W
Kategoria Standardizovaného riadu na varenie* C B

Spotreba energie ES_ * 183.9Wh/kg 191.3 Wh/kg
Prava predna varna zéna @ 155 mm @155 mm
Menovity vykon 1200 W 1200 W
Kategoria Standardizovaného riadu na varenie* A A

Spotreba energie ES_ * 173.8 Wh/kg 173.8 Wh/kg

*Vlypocitané podla metédy merania vykonu (EN 60350-2).

Popis ovladaciho panelu

A/‘ Displej zapnutia
5.68.8. 8.

t
Tacilo 11 - © o
t ! t

Tlacidlo [-1] Tlacidlo rozsirenie Tlacidlo
zény zapnutia/vypnutia
(podla modelu)
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CAST 3: POUZITIi SPOTREBICE

Dotykové ovladanie

Varna doska je vybavend elektronickym ovladanim s dotykovymi tlac¢idlami. Po dotyku tlacidla sa aktivuje
prislusna funkcia. Ta je sprevadzané svetelnou kontrolkou, pismenom alebo ¢islom na displeji a zaznie zvukovy

signal.

V pripade vSeobecného pouzitia stlacte iba jedno tlacidlo sticasne.

Zobrazeni na displeji

Displej Vyznam

0 Nula

1...9 Uroven vykonu

A Tepelny akcelerator
E Chybové hlasenie
H Zvyskové teplo

L Zédmka
Odvetravanie

Funkcia

Platna je aktivovana.

Vyber trovne vykonu.

Automaticka priprava.

Elektronicka chyba.

Platra je aj po vypnuti stale horuca.

Ovladaci panel je zamknuty.

Systém chladenia je v prevadzke nepretrzite. Spusta sa pri zapnuti varnej dosky a vykon sa zvysuje, ked'sa varna
doska pouziva intenzivne. Chladiaci ventilator znizi otacky a automaticky sa zastavi, len ¢o sa elektronicky
obvod dostato¢ne ochladi.
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CAST 4: ZAPNUTIE A OVLADANIE SPOTREBICA

Ve

Pred prvym pouzitim

Pred prvym pouzitim utrite dosku vihkou ¢istou utierkou a utrite suchou utierkou dosucha. NepouZzivajte Ziadny
Cistiaci prostriedok, hrozi vytvorenie jemného modravého povrchu na doske, ktory je velmi tazké odstranit.

Zapnutie a vypnutie spotrebica

Najskor musite zapnut varnd dosku a az potom varnu zénu:

Zapnutie a vypnutie varnej dosky:

Akcia Ovladacej panel Displej
Na zapnutie spotrebica Stlac¢te raz tlac¢idlo [ 0/1] [0]
Na vypnutie spotrebica Stlacte raz tlacidlo [ 0/1] ni¢ alebo [H]

Zapnutie a vypnutie varnej zény:
Akcia Ovlédacej panel Displej

Zvysenie vykonu Stlacte tlacidlo [ +1] [1]az[9]

Znizenie vykonu Stlacte tlacidlo [ -] [9]az[1]

Vypnutie Stla¢te zaroven [+1a[-] [0]alebo[H]
Alebo stlacte tlacidlo [ -] [O]alebo[H]

Ak nestlacite do 20 sekund ziadne tlacidlo, platne sa vratia do pohotovostného rezimu.

Pridavna zéna (v zavislosti od modelu)

Zapnutie a vypnutie pridavné zény:

Akcia Ovladacej panel Displej

Vyber zény Stlacte tlacidlo [ +] [0]

Zvysenie vykonu Stlacte tlacidlo [ +] [0]az[9]

Vypnutie Stlacte tlacidlo [ ©) 1 Kontrolka pridavnej zény nesvieti
Vypnutie Stlacte tlacidlo [ ©) ] Kontrolka pridavnej zény svieti

Copyright © 2016, Fast CR, a.s.
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Automatické varenie

Vetky varné zény su vybavené zariadenim na automatické varenie. Varna zéna sa spusti s plnym vykonom na
urcity ¢as, a potom automaticky znizi svoj vykon na vopred zvolenu uroven.

Zapnutie automatického varenia:

Akcia Ovladacej panel Displej
Vyber zény Stlacte tlacidlo [ + ] zo z6ny [0]

Stlacte tlac¢idlo znovu [ +1] [1]1az2[9]

Blika [9] spolo¢nes[A]
[9]wentsto[81[7]
Blika [ 7 ] spolo¢ne s[A]

Full power setting
Aktivacia automatického varenia Stlacte tla¢idlo znovu [ +1]

Vyber Grovne vykonu Stlacte tlacidlo [ -]

(Napriklad « 7 »)

Vypnutie automatického varenia:

Akcia Ovladacej panel Displej

Vyber zény Stlacte tlacidlo [ + ] zo z6ny Blikd [ 7] spolo¢nes[A]
(Napriklad « 7 »)
Vyber trovne vykonu

Stlac¢te tlacidlo [-]alebo [ +] Level selected

Uzamknutie ovladacieho panela

V zaujme prevencie zmeny nastaveni varnych zén, predovietkym pocas cistenia, mozno ovladaci panel
uzamknut (s vynimkou tlacidla zapnutia/vypnutia [0/1]).

Uzamknutie:
Akcia Ovladacej panel Displej
Zapnutie Stlacte tlacidlo [ 0/11] [0]alebo[H]

Odomknutie varnej dosky Stlacte zaroven [-]a[+]

Znova stlacte tlacidlo vyberu Ziadne zmeny

Stlac¢te tlacidlo [ +] [L]
Odomknutie:
Akcia Ovladacej panel Displej
Zapnutie Stlacte tlac¢idlo [ 0/1] [L]
Do 5 sekind po zapnuti:
Odomknutie varnej dosky Stlacte zaroven [ -]

a [+ ] prednej pravej zény [0]alebo[H]

Stlacte tlacidlo [ -]

Na displeji nesvieti ziadny indikéator
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CAST 5: RADY TYKAJUCE SA VARENIA

Priklady nastavenia vykonu:

(pouze doporuceni)
1-2 Rozpustenie Omacky, maslo, cokolada, zelatina
Ohrev
2-3 Mierny ohrev Ryze, puding, cukrovy sirup, susena zelenina,
ryby, zmrazené vyrobky
3-4 Rozmrazovanie Ryza, puding, cukrovy sirup, susena zelenina,
ryby, zmrazené vyrobky
4-5 Varenie v pare Zelenina, ryby, mdso
6-7 Voda Na zemiaky, polievky, cestoviny, erstvu zeleninu
7-8 Stredny ohrev Maso, vajcia, ideniny, gulds, rolady, vnutornosti
9 Varenie Zemiaky, smazenie
Smazenie, opekanie, varenie vody Steaky, omelety, smaZené pokrmy, voda

CAST 6: UDRZBA A CISTENIE

Pred zacatim cistenia spotrebic vypnite.

Varnu dosku necistite, ak je sklo prili$ hortce - hrozi riziko popalenia.

«  Malé znecistenia odstrante handrickou navlhé¢enou roztokom malého mnozstva cistiaceho prostriedku
a vody. Nasledne opléchnite studenou vodou a povrch dékladne osuste.

« Vziadnom pripade nepouzivajte vysoko korozivne alebo abrazivne Cistiace prostriedky alebo vybavenie,
ktoré by mohlo zanechat skrabance.

«  Nikdy nepouzivajte parné a tlakové cistice.

«  Nepouzivajte predmety, ktoré mozu poskriabat sklokeramicky povrch.

- Uistite sa, Ze panvica je sucha a cista. Uistite sa, Ze na varnej doske ani na panvici sa nenachadzaju ziadne
zrnka prachu. Posuvanie kastrélov s drsnym dnom po povrchu sposobi Skrabance.

«  Vysypané alebo rozliate suroviny, napriklad cukor, dzem, zelé a pod., je potrebné okamzite odstranit.
Predidete tym poskodeniu povrchu.
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CAST 7: CO DELAT PRI POTIiZiCH

Varna doska alebo platia sa nezapli:

Varna doska je zle zapojena do siete.

Ochrannd poistka je odrezana.

Funkcia zamky je aktivovana.

Dotykové tlacidla su pokryté vrstvou tuku alebo vody.
Na tlac¢idlach je cudzi predmet.

Na displeji ovladacieho panelu sa zobrazuje symbol [ E ]:

Odpoijte a znovu pripojte spotrebic.
Kontaktujte popredajny servis.

Jedna alebo vsetky platne st nefunkcné:

Bol aktivovany bezpecnostny system.

Zabudli ste vypnut platne dlhy cas.

Jedno alebo viac dotykovych tlacidiel su zakryté.

Riad je prazdny a jeho dno je prehriate.

Doska je tiez vybavena automatickou redukciou Urovne vykonu a poistkou proti prehriatiu.

Na displeji ovladacieho panelu sa zobrazuje symbol [ L ]:
Pozrite cast kapitoly o zamke.

Na displeji ovladacieho panelu sa zobrazuje symbol [ Er03 ]:

Predmet alebo tekutina zakryva ovladacie tlacidla. Symbol zmizne, hned ako su tlacidla uvolnené alebo
Cisté.

Na displeji ovladacieho panelu sa zobrazuje symbol [ Er21:
Doska je prehriata, nechajte ju vychladnut a potom ju znovu zapnite

Na displeji ovladacieho panelu sa zobrazuje symbol [U400], [ Er25 ] alebo
[U4]:

Varna doska nie je pripojend k elektrickej sieti. Skontrolujte pripojenie a varnt dosku znova pripojte.

Ak niektory zo symbolov pretrvava, obratte sa na autorizovany servis.
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CAST 8: OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

«  Pouzité baliace materidly su ekologické a recyklovatelné.
«  Elektronické spotrebice pozostavaju z recyklovatelnych materialov, ktoré mozu byt skodlivé pre Zivotné
prostredie, no su potrebné na zabezpecenie spravnej prevadzky a bezpecnosti spotrebica.

Spotrebi¢ nevyhadzujte do komunalneho odpadu.
Obratte sa na stredisko zberu odpadu vo vasej lokalite, ktoré zabezpecuje likvidaciu pouzitych
domécich spotrebicov.
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CAST 9: POKYNY TYKAJUCE SA INSTALACIE

Instalaciu smu vykonavat iba Specializovani pracovnici.
Pouzivatel tohto spotrebica sa zavédzuje dodrziavat legislativne poziadavky a normy platné v krajine pouzitia.

Postup pri nalepovani tesnenia:

Tesnenie dodavané s touto varnou doskou zabranuje infi Itracii tekutin do skrinky.
Jeho instaldcia sa musi vykonat opatrne, podla nasledujuceho obrazka.

Z tesnenia (2) odstrante ochrannu pasku (3)
a nalepte ho do vzdialenosti dva milimetre
od vonkajsieho okraja skla.

Montaz - instalacia
«  Rozmery:

Reference Velikost otvoru
PHS610C 560 x 490 mm
PHS611C 560 X 490 mm

. Uistite sa, Ze medzi varnou doskou a stenou alebo objektmi po stranach je zachovana vzdialenost
50 mm.

« Varné dosky su z hladiska poziarnej ochrany klasifikované ako zariadenia triedy ,Y* Varna doska by sa
v idedlnom pripade mala nainstalovat tak, aby na vsetkych stranach zostalo dost volného miesta. Za
spotrebicom sa moze nachadzat stena a na jednej zo stréan moze byt vysoké zariadenie alebo stena. Na
druhej strane sa vSak nesmie nachadzat ziadne zariadenie, ktoré by bolo vyssie ako varna doska.

«  Kus nabytku alebo konstrukcia, do ktorych sa ma varnd doska namontovat, ako aj okraje nabytku,
laminatové povrchové vrstvy a lepidlo pouzivané na spdjanie tychto sucasti musia dokazat odolat
teplotam do 100 °C.

«  Rohové nastenné tyce musia byt Ziaruvzdorné.

«  Varnu dosku neinstalujte nad nevetranu rdru na pecenie alebo umyvacku riadu.

« V zaujme zarucenia dobrej cirkulacie vzduchu z elektronického zariadenia dodrzte odstup 20 mm od
spodnej Casti telesa varnej dosky.

« Ak sa pod spotrebicom nachddza zasuvka, nedavajte do nej ziadne horlavé predmety (napriklad spreje)
alebo predmety, ktoré nie su Ziaruvzdorné.

«  Vrchné pracovné dosky sa casto vyrabaju z materialov, ktoré sa v pripade kontaktu s vodou rozpinaju.
Na zabezpecenie ochrany vyrezaného okraja nan naneste vrstvu laku alebo Specidlneho tesniaceho
prostriedku. Mimoriadny pozor treba davat pri aplikacii adhézneho spajacieho pripravku dodavaného
s varnou doskou — nesmie ddjst k uniku do nabytku, v ktorom je spotrebi¢ vstavany. V pripade pouzitia
tohto tesnenia spolu s vrchnou pracovnou doskou s hladkym povrchom je zaru¢ené spravne utesnenie.

«  Bezpecnostna vzdialenost medzi varnou doskou a odsavacom par, ktory sa nachddza nad nou, musi
zodpovedat Udajom od vyrobcu odsavaca par. Ak nemate iné pokyny, dodrzujte vzdialenost minimalne
760 mm.
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- Dbajte na to, aby elektricky kabel po montézi nebol vystaveny ziadnym mechanickym obmedzeniam
(napriklad v podobe zasuvky).

« VYSTRAHA: Pouzivajte vyluéne ochranné kryty varnej dosky navrhnuté vyrobcom kuchynského
spotrebica alebo kryty, ktoré vyrobca spotrebi¢a uvadza v navode ako vhodné na pouzitie s danym
spotrebicom, pripadne ochranné kryty varnej dosky priamo zabudované do spotrebica. Pouzitie
nevhodnych ochrannych krytov méze viest k irazom.
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CAST 10: PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

« Instalaciou tohto spotrebica a jeho pripojenim k elektrickej sieti je potrebné poverit elektrikara, ktory tieto
prace vykona presne v stlade so vsetkymi normativnymi predpismi.

«  Pozabudovani je potrebné zabezpecit ochranu proti dielom pod napéatim.

« Udaje potrebné na pripojenie st uvedené na nalepkéch na telese varnej dosky vedla elektrickej skrinky.

«  Pripojenie do elektrickej siete je potrebné vykonat pomocou uzemnenej zastr¢ky alebo omnipolarneho
prerusovaca obvodu s odstupom kontaktov minimalne 3 mm.

«  Elektricky obvod musi byt oddeleny od elektrickej siete pomocou prispésobenych zariadeni, napriklad
isticov, poistiek alebo stykacov.

« Ak spotrebi¢ nie je vybaveny dobre pristupnou zéstrckou, stcastou pevnej montaze musia byt spdsoby
odpojenia od siete v sulade s instala¢nymi predpismi.

«  Privodnu hadicu je potrebné umiestnit tak, aby sa nedotykala Ziadnych horucich ¢asti varnej dosky alebo
rdry na pecenie.

Upozornenie!

Spotrebic je dovolené pripéjat iba k sieti s napatim 230 V~ a frekvenciou 50/60 Hz.

Vzdy pripojte uzemnovaci vodic.

Dodrziavajte Udaje uvedené v schéme zapojenia.

Elektricka skrinka sa nachadza pod zadnou castou krytu varnej dosky. Na otvorenie krytu pouZite
skrutkovac strednej velkosti. Zastr¢te ho do zarezov a otvorte kryt.

Elektricka siet Pfipojeni Pripojenie Kabel Trieda ochrany
- . 2 HO5VV-F .
230V~ 50/60Hz 1faza+N 3x25mm H 05 RR - F 25A
. 2 HO5VV-F M
400V~ 50/60Hz 2 fazy + N 4x1.5mm H 05 RR-F 16 A

*Vlypocitané s pouzitim jednotného faktora podla normy EN 60 335-2-6

Pripojenie varnej dosky

Nastavenie konfiguracii:
Pre rozne druhy pripojenia pouzite mosadzné premostenia, ktoré sa nachadzaju v skrinke vedla koncovky.

Jednofazové pripojenie 230V~1P+N
VloZte most medzi koncovky 1 a 2.
Uzemnite pripojenim ku koncovke uzemnenia, neutralne N pripojte ku koncovke 4, fazu L k jednej z koncoviek 1 a 2.

Dvojfazové pripojenie 400V~2P+N
Uzemnite pripojenim ku koncovke uzemnenia, neutrdlne N pripojte ku koncovke 4, fazu L1 ku koncovke 1
a fazu L2 ku koncovke 2.

Upozornenie! Zaistite, aby boli kable spravne pripojené a natiahnuté.

Nenesieme zodpovednost za zZiadne skody ¢i tirazy, ku ktorym moze dojst v désledku nespravneho
pripojenia, resp. v doésledku pouzivania neuzemneného spotrebica ¢i spotrebica s chybnym
uzemnovacim pripojenim.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto urc¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komunalneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajindch Eurdpskej unie alebo v inych eurépskych krajinach moézete vratit svoje
— vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na zZivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Gradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v stlade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej tnie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZziadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodévatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie
Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom spésobe likvidacie od miestnych tradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spifa vietky zékladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikdciach sa mézu menit bez predchadzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.

Cestina je povodna verzia.
Adresa vyrobcu: FAST CR, a.s., Cernokostelecké 1621, Ri¢any CZ-251 01
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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Manufacturer/Vyrobce/Vyrobca:

FASTCR, a.s.
Cernokostelecka 1621

CZ-251 01 Ri¢any /

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.






