PYROLYTICKA

MULTIFUNKCNI TROUBA
UZIVATELSKA PRIRUCKA

Y -

PHILCO &5

amous. for Quality the World Cver

POC 19 STXP




Vazeny zakazniku,
Dékujeme vam za zakoupeni produktu znacky PHILCO. Aby vam vas spotiebic dobie slouzil, pfectéte si
prosim peclivé vsechny pokyny v této uzivatelské prirucce.
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CAST 1: DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

PODEKOVANI

Dékujeme vam za zakoupeni naseho produktu. Pfejeme si, abyste byli spokojeni s mnozstvim jeho funkci a
vyhod. Pfed pouzitim tohoto produktu si prosim peclivé prectéte tuto uzivatelskou prirucku. Uzivatelskou
pfiru¢ku uschovejte na bezpe¢ném misté pro budouci pouziti. Zajistéte, aby se s touto pfiru¢kou dobre
seznamily také dalsi osoby, které budou tento produkt pouzivat.

VAROVANI

« Pfi prvnim zapnuti této trouby muzete ucitit ne-
pfijemny zapach. Jeho pficinou je pojivo pouzité
pro izolaCni panely v troubé.

Pro vycisténi olejovych necistot uvnitf trouby pro-
sim zapnéte novy prazdny produkt s funkci klasic-
kého (konvencniho peceni), 250 °C, na 90 minut.

- Béhem prvniho pouziti je zcela normalni, ze se
objevi slaby kouf a ucitite mirny zapach. Pokud
k tomu dojde, staci pfed vlozenim potravin do
trouby pockat na zmizeni zapachu.

« Pouzivejte prosim tento produkt v otevieném
prostredi.

- Spotiebic a jeho pristupné Casti se béhem provo-
zu zahfivaji. Nedotykejte se prvkl trouby zajistu-
jicich ohrev. Déti mladsi 8 let musi byt v blizkosti
spotrebice neustale pod dozorem.

« Pokud dojde k prasknuti povrchu, vypnéte spo-
trebic, aby nedoslo k urazu elektrickym proudem.
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Tento spotiebic smi pouzivat déti starsi 8 let a
osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi ¢i nedostatkem zkuse-
nosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo
byly pouceny o bezpecném pouzivani spotrebice
a rozumeji nebezpecim hrozicim pfi nespravném
pouzivani. Déti si nesméji s timto spotiebicem
hrat. Cisténi a adrzbu nesméji provadét déti bez
dohledu dospélé osoby.

Beéhem provozu se spotrebic silné zahtiva. Nedo-
tykejte se prvku uvnitf trouby zajistujicich ohfev.

Nedovolte détem, aby se pohybovaly v blizkosti
zapnuté trouby, zejména pfi zapnuté funkci grilu.
Zajistéte, aby byl spotrebic pfed vyménou zarovky
trouby vypnuty, aby nedoslo k urazu elektrickym
proudem.

Prostfedky pro odpojeni musi byt zaclenény do
pevného elektrického vedeni ve shodé se specifi-
kacemi pro elektrické vedeni.

Déti musi byt neustdle pod dozorem, aby si s tim-
to spotfebicem nehraly.

Tento spotiebi¢ nesméji pouzivat osoby s ome-
zenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi (vCetné déti), nebo osoby s nedo-
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statkem zkuSenosti a znalosti, pokud nejsou pod
dozorem nebo pokud neobdrzely pokyny pro po-
uzivani spotrebice od osoby odpoveédné za jejich
bezpeclnost.

Pristupné casti se mohou béhem provozu zahti-
vat. Malé déti by se nemély pohybovat v blizkosti.
Odpojovaci prostfedky na vsech pdlech musi byt
zaClenény do pevného elektrického vedeni ve
shodé s predpisy pro elektrické vedeni.

Pokud dojde k poskozeni napajeciho kabelu, musi
byt vyménén vyrobcem, jeho servisnim techni-
kem nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby
bylo vylouceno nebezpedi.

Nepouzivejte k cisténi skla dvirek trouby hrubé
Cistici prostredky s brusnym ucinkem nebo ostré
kovové Skrabky, aby nedoslo k poskrabani povr-
chu, které by mohlo zpUsobit rozbiti skla.

Pred Cisténim se musi odstranit prebytecna rozlita
kapalina.

Pfi pyrolytickém cisténi se mohou pristupné ¢asti
zahrivat vice, nez je obvyklé. Malé déti by se ne-
mely pohybovat v blizkosti.

Pfi pyrolytickém cisténi se musi odstranit sonda.
Nepouzivejte k Cisténi parni Cistice.
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- Spotfebice nejsou urceny k ovladani externim ca-
sovacem nebo samostatnym systémem dalkoveé-
ho ovladani.

- Pokyny pro trouby vybavené policemi musi ob-
sahovat podrobné informace o spravné instalaci
polic.

Bezpecnostni tipy

e Nepouzivejte tuto troubu, pokud nemate na nohou néjakou obuv. Nedotykejte se trouby mokryma nebo
vlhkyma rukama ¢i nohama.

e Trouba: Dvitka trouby by neméla byt béhem doby peceni ¢asto otevirdna.

e Spotiebi¢ musi byt nainstalovén a zprovoznén autorizovanym technikem. Vyrobce nenese odpovédnost
za jakékoli poskozeni, které mUze byt zptsobeno chybnym umisténim a instalaci neautorizovanou osobou.

e Kdyz jsou dvitka nebo zasuvka trouby oteviené, nic na nich nenechdvejte, jinak maze dojit k poruseni
rovnovahy spotiebice nebo ulomeni dvifek.

e Nékteré casti spotiebice mohou dlouho drzet teplo; pfed dotykem mist pfimo vystavenych teplu proto
musite pockat na jejich vychladnuti.

e Pokud nebudete spotiebi¢ dlouho pouzivat, doporucujeme vam, abyste jej odpojili od zdroje energie.

Umisténi trouby do kuchynské linky

Umistéte troubu do vyhrazeného prostoru v kuchyriské lince; trouba muize byt upevnéna pod pracovni desku
nebo do svislé skfirky. Pripevnéte troubu zasroubovanim do pozadované polohy s vyuzitim upeviovacich
otvord v rdmu. Pro nalezeni upevnovacich otvori oteviete dvitka trouby a podivejte se dovniti. Pro zajisténi
dostate¢ného odvétravani musite pii upeviiovani trouby dodrzovat ur¢ené rozméry a vzdélenosti.

Diilezité

Pro spravnou funkci trouby je vyzadovana vhodna kuchynska skfirika. Panely kuchynské linky vedle trouby
musi byt vyrobeny z teplovzdorného materialu. Lepidla kuchyrskych linek vyrobenych z dyhovaného dreva
musi odolavat teplotdm alespon 120 °C. Plastové dily nebo lepidla, kterd takovym teplotdm neodolaji, se
roztavi a zdeformuji kuchynskou linku. Po umisténi trouby musi byt elektrické dily kompletné izolovany. Jde
o bezpecnostni pozadavek vyplyvajici ze zadkona. Vsechny kryty musi byt pevné pfipevnény na svém misté, aby
je nebylo mozné odstranit bez specidlnich nastroju. Odstrarite zadni ¢ast kuchynské linky, aby byla zajisténa
dostatecna cirkulace vzduchu kolem trouby. Varna deska musi mit vzadu mezeru alesporn 45 mm.

CczZ-5

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 08/2016



CAST 2: POPIS PRODUKTU

K1
Tlacitko Remind Tlacitko Time  Tlacitko Stop  Tlacitko Start K2
(PFipomenuti) (Cas) (Zastavit) (Spustit)
Symbol Popis funkce
_6_ Zarovka trouby: Umoznuje uzivateli sledovat pribéh peceni bez otevirani dvitek. Zarovka

T trouby bude svitit u vSech funkci peceni. (kromé pyrolytické funkce a funkce ECO)

% Rozmrazovani: Cirkulace vzduchu s pokojovou teplotou umoznuje rychlejsi rozmrazeni
0 zmrazenych potravin (bez pouZziti jakéhokoli tepla). Jde o Setrny, avsak rychly zpusob zkraceni
doby rozmrazovani pro rozmrazeni hotovych pokrmd, produktd vyplnénych krémem apod.

Spodni topné téleso: Tento skryty prvek v dolni ¢asti trouby poskytuje koncentrovanéjsi

teplo pro spodni ¢ast potravin bez zhnédnuti. Idealni pro pomalou pfipravu pokrmd, jako je
N napfiklad dusené maso se zeleninou, dusené pokrmy, sladké pecivo a pizza, kde je vyzadovéna
kiupava dolni ¢ast. Teplotu mUzete nastavit v rozsahu 60-120 °C; vychozi teplota je 60 °C.

- Konvekéni ohfev (standardni peceni): Horni a dolni ¢ast spolupracuji pfi klasickém
(konven¢nim) peceni. Teplotu mdzete nastavit v rozsahu 50-250 °C. Vychozi teplota je 220 °C.
To je volitelna funkce, kterd muaze fungovat s motorem rotisserie.

Konvekéni ohiev s ventilatorem: Kombinace ventilatoru a obou topnych téles zajistuje

J— rovnomérnéjsi prunik tepla a usetii az 30-40 % energie. Pokrmy jsou na vnéjsi strané svétle
JS-‘ hnédé, avsak presto vihké uvnitf. Poznamka: Tato funkce je vhodna pro grilovani nebo

- peceni velkych kus( masa na vyssi teploté. Teplotu mdzete nastavit v rozsahu

50-250 °C. Vychozi teplota je 220 °C.

o~ Gril: Salavy gril: Vnitini grilovaci téleso se zapina a vypina pro udrzovani teploty.

Teplotu mizete nastavit v rozsahu 180-240 °C; vychozi teplota je 210 °C.

To je volitelnd funkce, kterd mGze fungovat s motorem rotisserie.

J— Velkoplo3ny gril: Spolupréace vnitfniho salavého télesa a horniho télesa.
Teplotu mUzete nastavit v rozsahu 180-240 °C; vychozi teplota je 210 °C.
To je volitelnd funkce, kterd mGze fungovat s motorem rotisserie.

S Turbo gril (dvojity gril s ventilatorem): Spolupréace vnitiniho salavého télesa a horniho télesa
s ventilatorem. Teplotu Ize nastavit v rozsahu 180-240 °C; vychozi teplota je 210 °C.

<
Ohftev horkym vzduchem: Téleso kolem horkovzdusného ventilatoru predstavuje doplrikovy
@ zdroj tepla pro horkovzdusny (konvekcni) styl peceni.V horkovzdusném rezimu se ventilator
automaticky zapina pro zlepseni cirkulace vzduchu v troubé a vytvaii rovnomérné teplo pro
peceni. Teplotu mUzete nastavit v rozsahu 50-240 °C; vychozi teplota je 180 °C.

Pyrolyticka funkce: Kdyz je funkce nastavena na pyrolyticky rezim, na LED displeji se zobrazi
,PYR". Vychozi teplota je 450 °C. Casova¢ mGze byt nastaven na 1:30 nebo 2:00 hodiny.

X
- C Pro Usporu energie pfi vafeni. Jemné vafeni vybranych ingredienci a teplo
‘gf L pfichazi shora a zdola.
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CAST 3: POKYNY PRO POUZiVANI

1. Nastaveni hodin
Po pfipojeni pfistroje ke zdroji energie se na displeji zobrazi symboly,0:00"

1. Stisknéte tla¢itko ,£&Y" - za¢nou blikat ¢islice hodin.

2. Otocenim ovladace ,K2" nastavte pocet hodin (¢as by mél byt v rozmezi 0--23).

3. Stisknéte, gD - zac¢nou blikat minuty.

4. Otocenim ovladace,K2" nastavte pocet minut (¢as by mél byt v rozmezi 0--59).

5. Stisknéte tlacitko,£" pro dokonceni nastaveni hodin.,:” zacne blikat a rozsviti se ¢as.
POZNAMKA:

Formadt casu je 24 hodin. Pokud hodiny po zapnuti nenastavite, budou zobrazovat ,0:00".

2. Nastaveni funkci

Otocenim ovladace ,K1” vyberte pozadovanou funkci peceni. Rozsviti se pfislusny symbol.

Otocenim ovladace K2 nastavte teplotu.

Stisknéte tlacitko ,@ pro potvrzeni zahajeni peceni.

Pokud krok 2 vynechéte, stisknéte tlacitko ,(B)" pro potvrzeni zahajeni peceni - vychozi ¢as bude 9 hodin
ana LED displeji se zobrazi vychozi teplota.

HWN =

POZNAMKA:

1. Hodnoty nastavené v jednotlivych krocich p¥i nastavovdni ¢asu ovladaci jsou ndsledujici:
0--0:30 min: krok 1 minuta 0:30--9:00 hodin: krok 5 minut

2. Hodnoty nastavené v jednotlivych krocich pFi nastavovdni teploty jsou 5 °C, a u funkce grilu 30 °C.

3. Otocenimovladace, K1" nastavte prizahdjenipeé¢eni dobu peéeni. Pak stisknéte (> " pro potvrzeni.
Pokud tlaéitko ,,@” nestisknete béhem 3 sekund, trouba se vrdti zpét k pfedchozimu casu pro
pokracovdni'v peceni.

4. Otocenim ovladace, K2" nastavte pri zahdjeni peceni teplotu. Rozsviti se pFislusny indikdtor.
Pak stisknéte tlacitko ,,>)” pro zahdjeni peceni. Pokud tlaéitko ,, () nestisknete béhem 3 sekund,
trouba se vrdti zpét k predchozi teploté pro pokracovdni v peceni.

3. Nastaveni zarovky

1. Otocenim ovladace ,K1” vyberte pfislusnou funkci - rozsviti se piislusna ikona.
2. Stisknéte tla¢itko, ()" pro spusténi - rozsviti se,0:00” a ikona zarovky ,-0; bude blikat,:".

4, Ovladani funkci ¢asovace

V nasledujicich rezimech mizete pouzit dotazovaci funkci; po 3 sekundach se obnovi aktudlni rezim.

1.V provoznim rezimu, pokud byly nastaveny hodiny, stisknéte tlacitko ,£5" pro zobrazeni aktualniho casu;
pokud byla nastavena funkce pfipomenuti, stisknéte tlacitko '@‘ pro zobrazeni ¢asu pfipomenuti.

2. Vrezimu pfipomenuti, pokud byly nastaveny hodiny, stisknéte tla¢itko,£D" pro zobrazeni aktudlniho ¢asu.

3.V rezimu zobrazeni hodin, pokud byla nastavena funkce rezervace, stisknéte tlacitko ,£>" pro zobrazeni
¢asu rezervace.

5. Funkce détského zamku

Pro uzamknuti: stisknéte souc¢asné tlaél’tko,,@" a,,@{’ po dobu 3 sekund - ozve se dlouhé, pipnuti” a rozsviti se,[1i1]"
Ukonceni uzamknuti: stisknéte soucasné tlacitko 3" a &' po dobu 3 sekund - ozve se dlouhé ,pipnuti”
indikujici uvolnéni détského zamku.
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POZNAMKA:
Pokud chcete béhem provozniho reZimu zastavit peceni, stisknéte rychle tlacitko Stop. Tlacitko Stop neni
nutno dlouze drzet.

6. Funkce pripomenuti (odpocet):

Tato funkce pomaha pfipomenout, ze mate zacit s peenim v urcity ¢as v rozsahu 0:01 do 9:59.
Pripomenutilze nastavit pouze v pohotovostnim rezimu trouby. Nastavte pfipomenuti nasledujicim zpGsobem:
Stisknéte tlacitko nastaveni pfipomenuti, ("

Otocenim ovladace ,K2" nastavte pocet hodin pfipomenuti. (Cas by mél byt v rozsahu 0--9).

Stisknéte znovu tlacitko nastaveni pfipomenuti, (9"

Otocenim ovladace ,K2" nastavte pocet minut pfipomenuti. (Cas by mél byt v rozsahu 0--59).
Stisknéte,,@” pro potvrzeni nastaveni. Cas se za¢ne odpocitavat.

uhwn =

POZNAMKA:

Po vyprseni nastaveného casu vydd trouba 10 krdt zvukovy signdl.

Béhem nastavovdni miiZete pripomenuti zrusit stisknutim tlacitka Stop; po nastaveni pripomenuti jej
miiZete zrusit dvojndsobnym stisknutim tlaéitka Stop.

7. Funkce zahajeni/pauzy/zruseni

1. Pokud byl nastaven ¢as peceni, stisknéte tlacitko ()" pro zahajeni peceni. Pokud je pe¢eni pozastaveno,
stisknéte tlacitko ()" pro pokracovani v peceni.

2. Béhem pecenistisknéte jednou tlacitko,[i1]’ pro jeho pozastaveni. Stisknéte dvakrat tlacitko,[11]’ pro zruseni peceni.

8. Funkce pro usporu energie

1. Vrezimu ¢ekani a rezimu pfipomenuti stisknéte na t¥i sekundy tlacitko )" - LED displej zhasne a nastavi
se usporny rezim.

2. Pokud v rezimu c¢ekani neprovedete béhem 10 minut Zaddnou operaci, LED displej zhasne a nastavi se
usporny rezim.

3. Vusporném rezimu stisknéte jakékoli tlacitko nebo otocte jakykoli ovlada¢ pro ukonceni tohoto rezimu.

9. Pyrolyticka funkce

Tato funkce umoznuje vycistit vnitini prostor trouby.

1. Otocenim ovladace ,K1“ zvolite pyrolytickou funkci. Na LED displeji se zobrazi,PyR".

2. Stisknéte tlacitko @ pro potvrzeni peceni. A vychozi ¢as je 2 hodiny, na LED displeji se zobrazi,PyR".
3. Otocenim ovladace ,K1“ zménite dobu pyrolyzy. Mohou byt zvoleny dvé doby, 1:30 nebo 2:00"

POZNAMKA:

a) Kdyz nejsou zavrend dvirka trouby, stisknuti tlacitka start bude neplatné. Na LED displeji se zobrazi
+Door” (DVIRKA)

b) Kdyz je teplota stfedu trouby vyssi nez 320°C, stisknuti tlacitka start bude neplatné. Na LED displeji
se zobrazi,,Cool( CHLADIT) a,,PyR". Kdy: je teplota stredu trouby nizsi nez 200°C, jednou stisknéte
tlacitko cancel (zrusit), pozastavi se; dalsi stisknuti ji vrdti se do stavu cekdni. Pokud je vyssi nez
200°C, jednou stisknéte tlacitko cancel (zrusit), rovnou se vrdti do stavu cekdni. a ,PyR".

¢) Pri otevreni dvirek, kdyz je trouba v provozu, se na LED displeji zobrazi ,,Door” (DVIRKA) a bude
nepretrzité znit bzucdk, dokud dviika nezavrete nebo nestisknete tlacitko cancel (zrusit).

d) Pred spusténim funkce pyrolytického cisténi odstrarite veskeré rozlité kapaliny a ujistéte se, Ze je
trouba prdzdnd. Nenechdvejte nic uvniti (nap¥. pdnve, plech na peceni, pekdc, posuvnd konzola
atd.), protoZe by je to mohlo tézce poskodit.

e) Kdyz pyrolytické cisténi skonci, jesté hodinu neprerusujte napdjeni.
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10. Sonda teploty masa:
1.

2.

V zapnutém rezimuy, bez nastavené funkce vlozte sondu na maso - na LED displeji se zobrazi ,Prob”
a rozsviti se ikona Cll

Otocenim ovladace ,K1” vyberte pozadovanou funkci. Rozsviti se pfislusny indikator.

Otoc¢enim ovladace ,K2" nastavte teplotu. Stisknutim tla¢itka ()" potvrdte pouziti teplotni sondy.

Na malém LED displeji se zobrazi teplota a na velkém LED displeji,Prob”.

Po dokonceni peceni zazni pétkrat zvukovy signél. Po dosazeni nastavené teploty se rozsviti nastavena
teplota. Pokud sondu na maso vytdhnete, obnovi se rezim ¢ekani.

Poznamka: A) Rozsah teploty je 50-150 stupnl. B) BEhem pouzivani sondy nelze nastavit dobu peceni.
C) Béhem procesu peceni stisknéte jednou tlacitko Stop pro zastaveni peceni; LED bude blikat. Stisknéte
znovu tlacitko Stop pro zrudeni probihajiciho peceni. D) Po vytaZzeni sondy na maso z trouby se cely
program zrusi. E) Pokud se na displeji po spusténi programu zobrazi ,Er-3* znamend to zkrat teplotni
sondy. Nechte sondu peclivé zkontrolovat autorizovanym technikem.

11. Funkce rezervace (odlozeny start):
1.

Pro pouziti funkce rezervace je nutno predem nastavit hodiny. Pak, podobné jako pfi nastaveni hodin,

musite nastavit cas rezervace, kdy trouba zahdji peceni

a. Stisknéte tla¢itko nastaveni rezervace ,&Y";

b. Oto¢enim ovladace ,K2" nastavte pocet hodin rezervace. Cas by mél byt v rozsahu 0--23.

c. Stisknéte znovu tla¢itko nastaveni rezervace ,g)";

d. Oto¢enim ovladace ,K2" nastavte pocet minut rezervace. Cas by mél byt v rozsahu 0--59).; v tuto chvili
vsak hodiny nenastavujte. Dale otocenim ovladace ,K1“ vyberte funkci.

2. Stisknéte tlacitko ,,@” pro nastaveni casu a teploty peceni. Pak otocenim ovladace ,K1“ nastavte cas
a pomoci ovladace ,K2" nastavte teplotu.

3. Stisknéte tla¢itko ()" pro dokonéeni nastaveni peceni - na displeji se zobrazi hodiny s rozsvicenym
symbolem rezervace,){". Nejsou rozsviceny symboly z4dné jiné funkce. Cas rezervace mizete zkontrolovat
stisknutim tlacitka D" - po 3 sekundach se na displeji znovu zobrazi hodiny.

4.V okamzik rezervace se automaticky zahaji peceni a ozve se zvukovy signal. Symbol rezervace ,){" zhasne
a budou normalné zobrazeny dalsi indikac¢ni symboly.

POZNAMKA:

1. Zdrovku, rozmrazovdni a sondu nelze rezervovat.

2. Vrezimu rezervace stisknéte jednou tlacitko zruseni - zobrazi se cas a teplota menu rezervace se
svitici ikonou menu. Stisknéte znovu toto tlaéitko - na displeji se obnovi zobrazeni hodin, nebo
stisknéte tlacitko Start pro ndvrat do rezimu rezervace.

3. Funkce pfipomenuti je v reZimu rezervace neplatnd.

12. Poznamka

w

Zérovka trouby bude u viech funkci svitit. (kromé pyrolytické funkce a funkce ECO)

Pokud po nastaveni programu peceni nestisknete béhem 5 minut tlacitko () zobrazi se aktualni ¢as
nebo se obnovi rezim ¢ekani. Nastaveny program bude neplatny.

PFi ic¢inném stisknuti se jednou ozve zvukovy signal; pfi nedcinném stisknuti neni zadnd odezva.

Po dokon¢eni peceni zazni pétkrat zvukovy signal.

CZ-9
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CAST 4: INSTALACE

A) Pokyny k instalaci

Instalace

VAROVANI!
Tento spotrebic¢ musi instalovat pouze kvalifikovand osoba.

Odstranite viechny obaly.

Neinstalujte ani nepouzivejte poskozeny spotiebic.

Dodrzujte pokyny k instalaci dodané se spotfebi¢em.

Pfi pfesunovani spotiebice budte opatrni, protoze je tézky. Vzdy pouzivejte ochranné rukavice.
Netahejte spotiebic za rukojet dvirek.

Udrzujte minimalni vzdalenost do dalsich spotiebicu a pfistroja.

Ujistéte se, Ze je spotiebic instalovany pod bezpe¢nymi konstrukcemi a vedle nich.

Boky spotrebice musi stat vedle spotiebict nebo pfistroju o stejné vysce.

Elektrické zapojeni

VAROVANI!
Nebezpedi poZdru nebo urazu elektrickym proudem.

o Veskerd elektrickd zapojeni musi byt provedena kvalifikovanym elektrikarem.

e Tento spotrebi¢ musi byt uzemnény.

o Ujistéte se, ze informace tykajici se elektfiny na vykonovém stitku odpovidaji zdroji napéti. Pokud ne,
obratte se na elektrikére.

e Vzdy pouzivejte spravné nainstalovanou zasuvku odolnou proti narazu.

e Nepouzivejte rozbocovaci adaptéry a prodluzovaci kabely.

e Davejte pozor, abyste nezpUlsobili poskozeni zastréky a napajeciho kabelu. Obratte se na servis nebo
elektrikare pro vyménu poskozeného napdéjeciho kabelu.

e Nedovolte, aby se napéjeci kabel dostal do kontaktu s dviiky spotiebice, pfedevsim kdyz jsou dvitka horka.

e Ochrana dill pod proudem a izolovanych dild proti uderu elektrickym proudem musi byt upevnéna
takovym zplsobem, aby nemohla byt odmontovéna bez naradi.

e Napajeci kabel zapojte do zasuvky az na konci instalace. Zajistéte, aby zlistal volny pfistup k sitové zéstréce
spotrebice.

e Pokud je zasuvka uvolnénd, nezapojujte do ni zastrcku.

e Pro odpojeni spotiebice ze zasuvky netahejte za napéjeci kabel. Vzdy zatdhnéte za zastreku.

e Pouzivejte pouze spravnd izolacni zafizeni: ochranné vypinace vedeni, pojistky (Sroubovaci pojistky
odmontované z drzéku), ochranné jistice a stykace.

e Elektrickd instalace musi mit izolacni zafizeni, které vdm umozni odpojit spotfebi¢ od napéjeni ve viech
polech. Izolacni zatizeni musi mit Sitku odstupu kontaktl minimalné 3 mm.

Cz-10

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 08/2016



Varovani pro umisténi polic:

Pro zajisténi bezpecného fungovani polic trouby je nezbytné spravné umisténi polic mezi boc¢ni kolejnicky. Tim
je zajisténo, Ze pii opatrném vytahovani police nebo tacku nevyklouznou horké potraviny.

Vyména zarovky

Pri vyméné postupujte nasledujicim zptsobem:

1. Odpojte napdjeni ze sitové zasuvky nebo vypnéte jistic sitové zasuvky pfistroje.

2. Odsroubujte sklenény kryt zarovky otocenim proti sméru hodinovych rucic¢ek (pozor, muze to jit ztuha)
a vyménite zarovku za novou stejného typu.

3. Zasroubuijte sklenény kryt zarovky zpét na své misto.

POZNAMKA:
Pouzivejte pouze halogenové Zdrovky 25-40 W /220-240 V, T 300 °C.

sev Vv

Zajisténi trouby ve skFince

Umistéte troubu do otvoru ve skiirice.

Otevrete dvirka trouby.

Zajistéte troubu v kuchynské skfinice pomoci dvou distan¢nich drzakud ,A" které se vkladaji do otvor(
v ramu trouby, a dvou Sroub( ,B".

wn =
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Otvory pro odvétravani

Kdyz je dokonceno peceni nebo je trouba v rezimu pauzy ¢i cekdni a teplota stfedu trouby presahuje
75 stupnd, bude chladici ventildtor pokracovat v praci po dobu 15 minut. Kdyz teplota stfedu trouby poklesne
pod 75 stupnd, chladici ventilator se pfedem zastavi.

Otvory pro odvétravani

Pripojeni trouby

R
(i)
®

!

B) Technické vykresy pro instalaci

/‘-—6560—7

"Q_—;

F570 7]
A595 min.
—_——
J\ , 7
| C575

———B595 |

Poznédmka:
1. U vsech rozmért jsou pfipustné pouze kladné odchylky.
2. Skfinka neobsahuje vypinac napéjeni nebo zésuvku.

POZNAMKA:
Mnozstvi prislusenstvi zdvisi na konkrétnim zakoupeném spotrebici.
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CAST 5: PRISLUSENSTVI

Sonda teploty masa: Pfed pouzitim sondu zasunte doprostied nejsilnéjsi ¢asti masa nebo do stehna nebo
prsou driibeze, mimo tuk nebo kost. Umistéte potraviny do trouby a pfipojte sondu na maso. Udrzujte sondu
co nejdale od zdroje tepla. Uzavrete dvitka.

Draténa police: Pro grilovani pokrm0, nadoby na peceni s potravinami k peceni a grilovani.
(k dispozici pouze u urcitych modeld)

Posuvny drzak: Tyto kolejni¢ky podporujici police na pravé a levé strané trouby lIze za Gcelem ¢isténi stén
trouby odstranit.
(pouze u urcitych model()

Univerzélni nadoba na peceni: Pro peceni velkého mnozstvi potravin, jako napfiklad $tavnatych kolacd,
sladkého peciva, zmrazenych potravin apod. nebo pro sbirani tuku/tekutin a $tav z masa.

Teleskopicka podpéra: Nékteré modely podporuji teleskopické podpéry usnadnujici pouzivani trouby.

Tyto teleskopické podpéry Ize za Gcelem cisténi demontovat odsroubovéanim Sroubl pouzivanych pro jejich
pfipevnéni.

(pouze u urcitych model)
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CAST 6: CISTENIi A UDRZBA

Pro udrzeni dobrého vzhledu a spolehlivosti pfistroj pravidelné cistéte. Moderni design pfistroje maximalné

usnadnuje udrzbu. Césti pFistroje pFichazejici do styku s potravinami je nutno pravidelné ¢istit.

e  Pred jakoukoli udrzbou nebo ¢isténim odpojte napajeni.

e Nastavte vechny ovladace do polohy OFF (Vypnuto).

e Pockejte, dokud nebude vnittek pfistroje pouze mirné teply - ¢isténi je pak snadnéjsi.

e  Odistéte povrch pfistroje vihkym hadiikem, jemnym karta¢em nebo jemnou houbou a pak jej vytiete do

sucha.

V pfipadé silného znedisténi pouzijte horkou vodu a istici prostfedek bez brusného ucinku.

e Pro cisténi skla dvifek trouby nepouzivejte Cistici prostfedky s brusnym ucinkem nebo ostré kovové
Skrabky, aby nedoslo k poskrabani povrchu nebo poskozeni skla.

o Nikdy nenechavejte na ¢astech z nerezavéjici oceli kyselé latky (citronova stava, ocet).

e Nepouzivejte pro cisténi tohoto pristroje vysokotlaky cisti¢. Nadoby na peceni mlzete umyt v slabém
Cisticim prostiedku.

VAROVANI!
Nebezpeci zranéni, poZdru nebo poskozeni spotrebice.

e Budte opatrni, kdyz ze spotiebice odstranujete dvirka. Dvitka jsou tézka!
e  Pravidelné Cistéte spotiebic, zabranite poskozeni povrchového materialu.
e Tuk nebo jidlo zbyvajici ve spotiebici mize zplUsobit pozar.

Tento spotiebi¢ je oznalen v souladu s evropskou smérnici 2012/19/EU o odpadech z elektrickych
a elektronickych zafizeni (OEEZ).

Zajisténim spravné likvidace tohoto produktu pomzete predejit potencidlnim negativnhim dopadim na
Zivotni prostiedi a lidské zdravi, ke kterym by jinak mohlo dojit v pfipadé nespravné likvidace tohoto produktu.
Symbol na produktu znameng, Ze tento produkt nesmi byt vyhozen do bézného domovniho odpadu. Namisto
toho jej musite odevzdat v pfislusném sbérném dvore uréeném pro recyklaci elektrickych a elektronickych
zafizeni. Likvidace musi byt provedena v souladu s mistnimi ekologickymi ptedpisy tykajicimi se likvidace
odpadd. Podrobnéjsi informace o zpracovani, recyklaci a opétovném vyuziti tohoto produktu vam poskytnou
mistni Urady, firma zajistujici likvidaci odpadd nebo prodejce, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Recepty pro rezim ECO

Recepty Teplota(C) Uroven Cas (min) Predehfat

Brambor

Syr 180 1 90-100 Ne

Gratine

Syr

Dort 160 1 100-150 Ne

Sekana na maso 190 1 110-130 Ne
CZ-14
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CAST 7: INFORMACNI LIST

Informacni list Philco

PHILCO
Néazev Philco
Identifikacni ¢islo modelu POC 19 STXP
Index energetické Gcinnosti * 94
Trida energetické Gcinnosti A
Spotreba energie na cyklus pro oblast peceni ** 0,99 kWh/cyklus
Spotteba energie na cyklus pro oblast peceni *** 0,79 kWh/cyklus
Pocet oblasti peceni 1
Zdroj tepla elektiina
Objem trouby **** 701
Typ trouby vestavénd
Hrubd/cistd hmotnost (kg) 33,6/29,8

Vyhovuje normé EN 60350/-1.

*(EEI oblasti peceni)

** v rezimu prirozené konvekce (funkce konvekéniho tepla)

*** v rezimu vynucené konvekce vzduchu
***¥¥ Objem individualnich zén peceni

POZNAMKA:
Vsechna zde uvedend data se mohou zménit.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

2

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komundlniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci pfedejte tyto vyrobky na ur¢ena sbérnd mista. Alternativné v nékterych zemich
Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vrdtit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu pom(zete zachovat
cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadd na Zivotni
prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti
si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potifebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufad(i nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité a elektrické
bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni a vyhrazujeme
si pravo na jejich zménu.

Cestina je plivodni verze.
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ricany CZ-251 01
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Manufacturer/Vyrobce/Vyrobca:

FAST CR, ass.
Cernokostelecka 1621

CZ-251 01 Ricany /

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.
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