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Vazeny zakazniku,
Dékujeme, Ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, prectéte si
vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: BEZPECNOSTNI OPATRENI

OPATRENIiPROZABRANENIMOZNEMUVYSTAVENINADMERNE
MIKROVLNNE ENERGlII

Pfed instalaci a obsluhou trouby CTETE pozorné tyto pokyny. Uschovejte si je pro

budouci nahlédnuti.

1. Nesnazte se ovladat troubu s otevienymi dvitky, protoze ovlddani s otevienymi
dvitky muize vést ke skodlivému vystaveni mikrovinné energii. Je dllezité
neprekondvat ani nemanipulovat s bezpecnostnim blokovanim.

2. Nepokladejte mezi predni panel trouby a dvirka zZddné pfedméty ani nenechte na
tésnicich plochach hromadit zbytky znecisténi nebo cisticich prostredkd.

3. Neovladejte troubu, pokud je poskozena. Je obzvlasté dilezité, aby dvirka trouby
byla fadné uzaviena a trouba nebyla poskozena.

a) Dvirka (ohnutd),
b) Zavésy a zapadky (poskozené nebo uvolnéné),
c) Tésnéni dvifek a tésnici plochy.

4. Tuto troubu by nemély upravovat ani opravovat jiné osoby vyjma fadné

kvalifikovanych pracovnik servisu.

Tento ndvod je nedilnou soudasti spotfebi¢e. Dobfe o néj pecujte a méjte ho po
celou dobu pouzivani trouby po ruce. Dlrazné doporucujeme si pfed pouzitim
spotrebice pozorné precist tento ndvod a veskeré informace. Instalaci by mél provést
kvalifikovany technik v souladu s pfislusnymi predpisy. Tento spotfebi¢ slouzi
k pouziti v domdacnosti a spliuje aktualné platné smérnice EHS. Spotiebi¢ slouzi
k vafeni a ohfevu jidla.

Vyrobce odmita jakoukoli odpovédnost za jind pouziti kromé vareni jidla.
Dokumentaci k tomuto produktu si uschovejte k budoucimu nahlédnuti. Navod
k obsluze méjte vzdy po ruce. Pokud mikrovinnou troubu nékomu puijcite, pfilozte
také navod.

Nikdy spotfebi¢ nepouzivejte k vytapéni mistnosti.

Nikdy v domdacnosti nenechdvejte zbytky obalu. Rizné obalové materidly roztfidte
podle typu a odevzdejte je na nejblizsim misté pro likvidaci tfidéného odpadu.
Tento navod obsahuje nafizeni pro recyklaci vyfazenych spotrebic(.

Nikdy nezakryvejte otvory slouzici k vétrani a odvodu tepla.

Nikdy nepouzivejte kovové draténky nebo ostré Skrabky, které poskodi povrch.
V ptipadé potreby pouzivejte bézné neabrazivni prostfedky s pomoci dievéného
nebo plastového nacini. Dlkladné oplachnéte a osuste mékkym hadfikem nebo
jelenici.
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«  Typovy stitek s technickymi udaji, sériovym cislem a oznacenim je na viditelném
misté na ramu dvitek trouby.

«  Typovy stitek by nikdy nemél byt odstranén.

«  Spotrebi¢ by mél byt pfipojen k uzemnéni v souladu se smérnicemi o bezpecnosti
elektrické instalace.

- Pokudje pouZzitotrvalé pfipojeni, vodi¢ napdjeciho zdroje by mél byt opatifen oto¢nym
odpojovacim zafizenim s mezerou mezi kontakty o velikosti alesport 3 mm, které se
bude nachazet na snadno pfistupném misté v blizkosti samotného spotiebice.

- Pokud je pouzito pfipojeni se zasuvkou a zastr¢kou, zkontrolujte, zda jsou stejného
typu. Nepouzivejte redukce, prechodky ani rozdvojky, protoze zpUsobuji prehrati
nebo popdleni. Zdroj stfidavého napdjeni musi pouzivat napéti 220-240V, 50 Hz,
s alespon 16A pojistkou rozvodného vedeni nebo alespon 16A jisticem pro rozvod.

«  Postupujte podle pokyni k instalaci v souladu s bezpecnostnimi predpisy pro
elektrické nebo plynové spotiebice a funkce ventilace.

+  Pro zajisténi vaseho bezpeci by veskeré elektrické spotfebi¢e mély byt instalovany

a opravovany kvalifikovanym personalem, v souladu s piislusSnymi zakonnymi

predpisy. Nasi schvéleni instalacni technici vdm zarucuji dobry servis.

Po instalaci provedte rychlou zkousku trouby podle pokynd. Pokud je spotrebic

nefunkéni, odpojte ho a obratte se na nejblizsi servisni stiedisko.

DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE SI KBUDOUCIMU NAHLEDNUTI

VAROVANI:
« Pokud jsou dvitka nebo tésnéni poskozend, troubu nelze pouzivat, dokud nebude
provedena oprava kvalifikovanou osobou.
A VAROVANI! Je nebezpe¢né, aby servis nebo opravy, pfi kterych je tfeba sejmout
kryt chréanici pred vystavenim mikrovinné energii, provadély jiné nez kvalifikované
osoby.

VAROVANI! Tekutiny a jiné potraviny nesmi byt ohfivany v utésnénych nadobéch,
protoze by mohlo dojit k jejich vybuchu.

VAROVANI! Pfistupné ¢asti se béhem pouzivani mohou silné zahtat. Zabrante
pfistupu malych déti.

VAROVANI! Déti mohou troubu pouzivat pouze pod dohledem, pokud byly
nalezité pouceny, jak troubu pouzivat bezpe¢nym zplsobem, a chdpou nebezpeci
nespravného pouziti.

Déti mohou troubu pouzivat pouze pod dohledem, pokud byly nalezité pouceny, jak
troubu pouzivat bezpec¢nym zptsobem, a chdpou nebezpeci nespravného pouziti.
Nad hornim povrchem trouby musi byt ponechana alesport 4mm mezera.

> BB
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« Pouzivejte pouze nadobi, které je vhodné k pouziti v mikrovinnych troubdach.

« Pii ohfevu jidla v plastovych nebo papirovych obalech troubu kontrolujte, aby
nedoslo k pfipadnému vzniceni.

« Pokud zaznamenate kouf, vypnéte nebo odpojte spotiebic¢ a nechte zaviena dvirka,
abyste udusili pfipadné plameny.

«  Pri ohfevu ndpoji v mikrovinné troubé mize dochézet k opozdénému narazovému
varu, proto pfi manipulaci s obalem budte opatrni.

«  Mikrovinny ohfev napoji muze zpUsobit opozdény var (ohtati kapaliny na teplotu
vyssi, nez je jeji bod varu bez jeho obvyklych vnéjsich ptiznakl varu, jako je napt.
bublani), s ¢imz se musi pocitat pii drzeni nadoby. Pfi jakémkoliv pohybu s nddobou
obsahujici pfehfatou kapalinu je mozné jeji pfekypéni - riziko Urazu. K PREKYPENI
MUZE DOJIT, | POKUD DO NADOBY S VELMI HORKOU TEKUTINOU VLOZITE LZICKU
NEBOU JINE KUCHYNSKE NACINI.

+ Abyste zabranili zranéni:

a) nepfehfivejte tekutiny.

b) zamichejte tekutinu vzdy v poloviné doby ohfevu a na konci doby ohfevu.

¢) nepouzivejte nadoby s rovnymi sténami a Uzkym hrdlem,

d) po dokonceni vafeni nechte nadobu nékolik okamzik(i v mikrovinné troubé, nez
ji vyndate.

e) dbejte zvysené opatrnosti pii vkladani I1Zicky nebo jiného nacini do naddoby.

«  Obsah kojeneckych lahvi a sklenic s détskou vyzZivou je pfed konzumaci tfeba
promichat nebo protiepat a zkontrolovat teplotu, abyste predesli popaleni.

« Vejce ve skofapce a celd vejce uvarena natvrdo v mikrovinnych troubach neohfivejte,
protoze mohou vybouchnout, i kdyzZ jiz mikrovinny ohfev skoncil.

« Trouba by méla byt pravidelné ¢iSténa a mély by z ni byt odstrafiovany usazeniny
zjidla.

« Pokud trouba neni udrzovéna v cistém stavu, mohlo by dojit k naruseni povrchu,
coz by mohlo nepfiznivé ovlivnit Zivotnost spotiebice a pfipadné vést k nebezpeéné
situaci.

« Pokuddojde k poskozeni pfivodniho kabelu, musi byt vyménén vyrobcem, zastupcem
servisu nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby nehrozilo nebezpeci.

« Tento pfistroj neni ur¢en détem a osobam s omezenymi psychickymi, smyslovymi
nebo mentdlnimi schopnostmi a osobam, které nedisponuji dostatec¢nymi
zkusenostmi a znalostmi, pokud nebyly ohledné pouzivani pfistroje pouceny osobou
zodpovidajici za jejich bezpe¢nost nebo nepouzivaji tento pfistroj pod dohledem
takové osoby.

. Zajistéte, aby si nezacaly s pfistrojem hrat déti.

VAROVANI! Kdyz je spotfebi¢ pouzivan v kombinovaném rezimu, déti by
vzhledem k vysokym teplotdm mély troubu pouzivat pouze pod dohledem
dospélé osoby.
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Spotiebic se béhem pouzivani zahfiva. Dejte pozor na to, abyste se nedotkli topnych
téles uvnitf mikrovinné trouby.

Nepouzivejte k ¢isténi skla dvifek ostré abrazivni Cistici prostfedky ani draténky,
protoze by mohly poskrabat povrch, coz by mohlo mit za nasledek rozbiti skla.

VAROVANI! Spotiebic a jeho pristupné ¢asti se béhem pouzivani zahfivaji. Dejte
pozor na to, abyste se nedotkli topnych téles.
Déti mladsi 8 let se musi drzet mimo dosah spotiebice a jeho privodu.
Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti
a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotiebice
bezpecnym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim. Déti si se spotfebicem
nesméji hrat. Cisténi a Udrzbu provadénou uzivatelem nesméji provadét déti, pokud
nejsou starsi 8 let a pod dozorem.

VYSTRAHA! Piistupné &asti se béhem pouzivani mohou zahtat. Malé déti udrzujte
z dosahu spotrebice.

Zabrante poskozeni trouby nebo jinym nebezpecnym situacim
v souladu s nasledujicimi pokyny:

Nezakryvejte ani neucpavejte vétraci otvory.

Nenechavejte uvniti trouby hoflavé pfedméty. Mohly by se vznitit, kdyz troubu
zapnete.

Nepouzivejte troubu jako spiz.

Nenalévejte na horké jidlo lihoviny (napf. brandy, whisky, gin atd.). Nebezpeci
vybuchu!

Prisluenstvi, jako draténé police a plechy, se v prostoru pro vafeni zahfivaji. Vzdy
pouzivejte ochranné rukavice nebo utérky.

Abyste predesli popaleni, vzdy pouzivejte chiiapky pfi manipulaci s talifi a nddobami,
a kdyz se trouby dotykate.

Neopirejte se o oteviend dvitka trouby. Mohlo by dojit k jejimu poskozeni, zejména
v oblasti zavésl. Nosnost dvifek je nejvyse 8 kg.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE

Popis mikrovinky

°l(@ m)[°

Rukojet dvirek

Sklo dvitek

Tésnéni dvifek

Hnaci hiidel

Prstenec oto¢ného podnosu
Otoc¢ny podnos

Gril

Tlacitko

Ovladaci panel

WeONOULHWN =

CZ-6

Copyright © 2016, Fast CR, a.s. Revision 02/2016



Popis ovladaciho panelu

Popis tlacitek

™\

Funkce pohotovostniho rezimu (mikroviny, gril, rozmrazeni)
Nastaveni doby vareni (doba vafeni, odloZeny start)

Dalsi nastaveni (vykon, hmotnost, volba rozmrazeni)
Nastaveni ¢asu

Détsky zamek

Zvyseni (funkce, vykon, hmotnost)

Snizeni (funkce, vykon, hmotnost)

Start/Pozastavit

Gril

Mikroviny + gril Pizza

| Rozmrazeni podle hmotnosti Rozmrazeni podle ¢asu
Doba vafeni Cas

Odlozeni Détsky zamek

/ . . < v
444 \'ykon mikrovinného ohievu Demo

E] Hmotnost

Konec
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CAST 3: OVLADANI MIKROVLNNE TROUBY

Kdyz troubu pouzivate poprvé, méli byste ji na dostate¢né dlouhou dobu zahfat na maximalni teplotu,
aby se spalily ptipadné zbytky mastnot, zanechané v pribéhu vyroby, které by mohly kontaminovat jidlo
nepfijemnym zdpachem.

Pokud na vnitfnim skle dvifek a uvnitf trouby dochazi k pfilis silné kondenzaci, nenechévejte uvarené jidlo
v mikrovinné troubé pfilis dlouho.

Nastaveni casu

Kdyz je zapnuto napéjeni, na displeji se zobrazuje blikajici Gidaj 0:00; ¢as Ize nastavit. Stiskem tla¢itek J@1"
nebo I8 zvyste nebo snizte nastavenou hodinu; po nastaveni hodiny stisknéte symbol nastaveni ¢asu J@1"
znovu a nastavte minuty. Stiskem 81" nebo J@" zvyste nebo snizte minuty a stiskem J8)" nastavte aktudlni
&as. Znovu stisknéte tlac¢itko J@)". Nastaveni ¢asu je dokonéeno.

Rozsah casu je od 0:00 do 23:59

Zména aktualniho ¢asu
Kdyz je spotfebi¢ v pohotovostnim rezimu a na displeji se zobrazuje ¢as, stisknéte na tfi sekundy tlacitko (@,
aktuadlni cas na displeji za¢ne blikat a Ize nastavit novy.

Nastaveni zobrazeni ¢asu
Kdyz je spotiebi¢ v pohotovostnim rezimu, stisknéte [8) a na displeji se zobrazi ¢as; znovu stisknéte ,[@1"
a ¢as zmizi.

Vybér funkci
Po stisku tla¢itka J@)” na 1 sekundu v pohotovostnim rezimu se spottebi¢ ptepne do rezimu vybéru funkci.
Na displeji se zobrazi navrhovany ¢as a Udaje (jako vykon mikrovin, hmotnost atd.). Pozadovanou funkci Ize

zvolit stiskem I8 a ,I@)".

Funkce mikrovinného ohrevu

Po vybéru této funkce se rozsviti indikéator W, &l a JA'. Na displeji se zobrazi idaje 01:00 a 800W.
Stiskem J@)" nastavte dobu vareni. Poté stisknéte J@) nebo I8 a nastavte dobu vateni. Maximalni doba je
90:00 (prvnich 30 minut pfi 100% vykonu a po zbyvajicich 60 minut pfi 80% vykonu).

Stiskem I@)" prepnéte na rezim nastaveni vykonu mikrovin. Poté stisknéte J@)' nebo I8 a nastavte vykon
mikrovin.

Vykon mikrovin: 1000/800/600/400/200/0 W.

Stiskem J@J" spustte vareni a doba vareni se za¢ne odpocitavat. Symbol mikrovin JZ" blika.

Funkce grilu

Po vybéru této funkce se rozsviti indikator M a J&l*. Na displeji se zobrazi udaj 15:00.

Stiskem J@I" nastavte dobu vareni. Poté stisknéte J8)" nebo 81" a nastavte dobu vateni. Maximalni doba
vareni je 90:00.

Stiskem J@J” spustte vareni a doba vareni se za¢ne odpocitévat. Symbol grilu B8 blika.

Funkce mikrovin + grilu

Po vybéru této funkce se rozsviti indikétor H", [&lI" a A" Na displeji se zobrazi idaje 10:00 a 400W.
Stiskem J@J" nastavte dobu vareni. Poté stisknéte J@I nebo I8 a nastavte dobu vareni. Maximalni doba
vareni je 90:00.
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Stiskem I8 nastavte vykon mikrovin. Poté stisknéte @1 nebo J8" a nastavte vykon mikrovin. Vykon
mikrovin: 600/400/200W.

Stiskem J@I" spustte vaieni a doba vafeni se zatne odpotitavat. Symbol mikrovin + grilu " blika.
Funkce Mikroviny + gril je idedIni pro rychlé vaieni a opeceni jidla. Déle mUizete grilovat a vafit také jidla
pokryta syrem. Mikroviny a gril funguji soucasné. Mikroviny vatii a gril opéka.

Pfed pouzitim talife v mikrovinné troubé se ujistéte, ze je vhodny k pouziti v ni. Pouzivejte pouze talife

a nadoby, které jsou vhodné k pouziti v mikrovinné troubé.

Talif pouzity pro kombinovanou funkci by mél byt vhodny pro pouziti v mikrovinné troubé i na peceni. Viz
c¢ast o druzich nadobi do trouby.

Pamatujte, ze uvedené hodnoty jsou jen navodné a mohou se lisit dle pocatecniho stavu, teploty, vihkosti
adruhu jidla.

Pokud cas nestaci k dostate¢nému opeceni jidla, nechte je dalSich 5 nebo 10 minut grilovat.

Ponechte ¢as na vychladnuti a nezapomerite obracet maso. Pokud neni uvedeno jinak, pouzijte k vareni
otoc¢ny podnos. Hodnoty uvedené v tabulkach plati, pokud je prostor trouby studeny (troubu neni tfeba
predehfivat).

Jidlo Mng)stvi Taliv V{\I/(v(;n I(Z)nc:ItrJS Dob(?n (iJg)stétl'
Téstoviny posypané syrem 500 Meélky talif 400 12-17 3-5
Brambory posypané syrem 800 Meélky talif 600 20-22 3-5
Lasagne Pribl. 800 Meélky talif 600 15-20 3-5
Grilovany smetanovy syr Pfibl. 500 Mélky talit 400 18-20 3-5
2 kufeci stehna (grilovand) Kazdé po 200 Meélky talif 400 10-15 3-5
Kure Pribl. 1000 Meélky i hluboky talff 400 35-40 3-5
Scy‘ ?e“r‘r?Vé polévka posypana | 5. 5004 misky Polévkové misky 400 2-4 3-5

Funkce Pizza

Po vybéru funkce se rozsviti indikator J&" a J&" Na displeji se zobrazi tidaj 300.

Stiskem J8J” nastavte hmotnost. Poté stisknéte I8 nebo I8 a upravte hmotnost. Rozsah hmotnosti je
300-500. Stiskem J@J" spustte vareni a doba vafeni se za¢ne odpocitavat. Symbol pizzy J&" blika.

Rozmrazeni podle hmotnosti

Po vybéru funkce se rozsviti indikator B8 a /8" Na displeji se objevi idaj PRO1 a 100.

Stiskem J8)" prepnéte na program rozmrazeni podle hmotnosti. Poté stisknéte [@) nebo @) a nastavte
prislusny program. K dispozici je vybér z programt PRO1 az PRO5.

Znovu stisknéte [8)" pro nastaveni hmotnosti a poté stiskem [@1" nebo 81" hmotnost nastavte. Rozsah
hmotnosti je 100-2500. (U rGznych program? jsou r(izné hmotnosti.)

Stiskem J@J” spustte vareni a doba vafeni se za¢ne odpotitavat. Symbol rozmrazeni podle hmotnosti JE8”
blika.

V prabéhu rozmrazovani se spotiebic zastavi, kdyz uplyne polovina nastaveného ¢asu. Kazdych 30 sekund
pro pfipomenuti zazni tfi zvukové tény. Symbol BH" prestane blikat a na displeji se zobrazi a zablika slovo
Jturn” (otocte). Méli byste oteviit dvitka a jidlo obratit. Poté dvitka zaviete a stiskem J@)" pokracujte

V rozmrazovani.

Dobu rozmrazovani Ize vypocitat dle rliznych jidel a hmotnosti a mikrovinny vykon se miize automaticky
upravovat tak, aby bylo dosazeno co nejlepsiho Gcinku rozmrazovani. Nize uvedena tabulka poskytuje
referencni hodnoty rozmrazovani s ohledem na hmotnost, coz zahrnuje hodnotu hmotnosti, dobu
rozmrazovani a nasledny cas.
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Program Jidlo Hmotnost (g) Doba (min) Doba trvani (min)
PRO1 Maso 100-2000 2:20-43:30 20-30
PR 02 Drlibez 100-2500 2:10-58:10 20-30
PRO3 Ryby 100-2000 2:00-40:00 20-30
PR 04 Ovoce 100-500 2:36-13:00 10-20
PR 05 Chléb 100-800 2:25-19:20 10-20

Rozmrazeni podle ¢asu

Po vybéru této funkce se rozsviti indikatory B8 a [€ll". Na displeji se zobrazi udaj 10:00.

Stisknéte [@)" pro nastaveni doby vareni. Stiskem I8 nebo I8) upravte dobu vateni. Maximalni doba
vareni je 90:00.

Stiskem J@J” spustte vareni a doba vafeni se za¢ne odpotitéavat. Symbol rozmrazeni podle ¢asu J" blika.
V prabéhu rozmrazovani se spotiebic zastavi, kdyz uplyne polovina nastaveného ¢asu. Kazdych 30 sekund
pro pfipomenuti zazni tfi zvukové tony. Symbol B prestane blikat a na displeji se zobrazi a zablika

slovo ,turn” (otocte). Méli byste oteviit dvitka a jidlo obratit. Poté dvirka zaviete a stiskem pokracujte

V rozmrazovani.

Odlozeny start (automatické vareni)

Po nastaveni doby vafeni a funkce znovu stisknéte J8)" pro nastaveni odlozeného startu. Rozsviti se indikétor
J&I" a na displeji se zobrazi aktualni ¢as (blikaji hodiny). Stiskem I@" nebo J@)" nastavte ¢as odlozeného
startu (hodiny), po opétovném stisku @) zacnou blikat minuty. Stiskem J8Y nebo I8 nastavte odlozeny
start (minuty). Stiskem @) potvrdte nastaveni odlozeného ¢asu. Pokud znovu stisknete [@J, spotiebi¢ zacne
ihned pracovat.

Na displeji se zobrazi odlozeny ¢as a poté aktualni ¢as, kdyz je spotiebi¢ v pohotovostnim rezimu. Pokud
chcete vybranou funkci zrusit, znovu stisknéte J@1 na 1 sekundu.

Pozastaveni prubéhu vareni

Priibéh vareni miizete kdykoli zastavit stiskem J&J" nebo otevienim dvitek trouby. Kdyz se spotiebi¢ nahle
zastavi, na displeji se stale zobrazuje zbyvajici doba provozu.

Nyni muzete:

- otocit nebo promichat jidlo, aby bylo rovnomérné uvarené;

«  pozménit parametry prabéhu;

. zrusit proces stiskem I8 po dobu 1 sekundy;

«  Pokud chcete priibéh spustit, zaviete dvitka a stisknéte ,J@Y-

Zména parametri

Provozni parametry (dobu, hmotnost, vykon atd.) Ize zménit, pouze kdyz byl pribéh vareni prerusen.
Postupujte nasledovné.

Po stisku tlacitka @) na 1 sekundu v pohotovostnim rezimu se spottebi¢ pfepne do nabidky funkci.
Stiskem J@)" a ,J@) nebo I@)" nastavte dobu vareni.

Stiskem I8 prepnéte na rezim nastaveni vykonu.

Stiskem J@I" pokracuijte v priibéhu vareni.
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Ukonceni vareni a zruseni programu

Na konci pribé&hu zazni tfi tény a na displeji se zobrazi slovo ,End” (Konec). Symbol 8" sviti. Tony se opakuji
kazdych 30 sekund po nasledujicich pét minut, dokud nejsou oteviena dvirka nebo stisknuto tlacitko ol
Trouba se vrati do vypnutého rezimu.

V priibéhu nastaveni programu nebo ¢innosti trouby stiskem J@)” na 1 sekundu zastavite ¢innost spotiebice
a trouba prejde do pohotovostniho rezimu.

Demo rezim a funkce détského zamku

Demo rezim (spotrebic zdanlivé pracuje, ale topna télesa nejsou napdjena).

V pohotovostnim rezimu stisknéte soucasné @1 a I8, dokud se na displeji nezobrazi slova,OFF SHO". Nyni
jednou stisknéte J@1" nebo I@)" a spotiebi¢ piejde do demo rezimu. Znovu stisknéte J@1" nebo J&)” a demo
rezim se ukondi. Po nastaveni se stiskem @) vrétite zpét do pohotovostniho rezimu. Poznamka: Funkce
demo rezimu je uzite¢na pfi prodeji, pii normalnim pouziti by méla byt vypnuta. Proto tuto funkci neni tfeba
nastavovat.

V rezimu demo se v kterémkoli vybraném rezimu po stisku J@)" rozsviti symbol , "

Détsky zamek

Zapnuti zdmku: V pohotovostnim rezimu nebo b&hem ¢innosti stisknéte na 3 sekundy I8 Spottebi¢

se uzamkne a zazni zvuk. At stisknete na zamknutém spotrebici jakékoli tlac¢itko, na displeji se vzdy na

3 sekundy zobrazi text,bLOC" a poté opét predchozi obsah;

Odemceni: Stisknéte na 3 sekundy tlacitko I8 spotrebi¢ se odemkne po zaznéni tonu. Symbol J&“ zmizi.

Ochlazovaci ventilator

Spotiebic je vybaven chladicim systémem, ktery se spusti, jakmile je zahajena funkce vareni.

Provoz ventilatoru vytvafi normalni priitok vzduchu, ktery vystupuje nad dvitky a mize kratce pokracovat

i po vypnuti spotiebice.

Spinac jisténi dveri

Indikator sviti, kdyz neni spinac jisténi dvifek spojeny nebo zcela sepnuty, a je mozné nastavovat parametry,
ale mikrovinnou troubu nelze spustit.

Kdyz stisknete tlacitko Start/Pozastavit, na displeji se zobrazi text,door” (dvitka), za predpokladu, Ze spina¢
jisténi dvifek neni spojeny nebo sepnuty. Po 3 sekundach se pfistroj vrati do rozhrani nastaveni.

Vnitini osvétleni

Osvétleni spotiebice se zapne v ndsledujicich situacich:

1. v provoznim stavu kromé pozastaveni;

2. kdyz jsou dvitka oteviena nebo v pohotovostnim stavu;

3. pokud jsou dvitka trouby ponechana oteviena, osvétleni se automaticky po 10 minutach vypne.
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VLNNE TROUBE

Varovani! Nez zac¢nete s mikrovinnou troubou vafit, ctéte ,Bezpecnostni opatieni”.
Pti vafeni s mikrovinnou troubou dodrzujte nasledujici doporucent:

Pred ohtivanim nebo vafenim jidla s kiirou nebo slupkou (napf. jablek, raj¢at, brambor, parkd) je oloupejte,
aby nedoslo k vybuchu. Pred pfipravou jidlo nakréjejte.

Nez pouzijete néjakou nadobu nebo talif, ujistéte se, ze je vhodné pro pouziti v mikrovinné troubé (viz ¢ast
o druzich nadobi do trouby)

Pti vareni jidla s velmi nizkou vlhkosti (napf. rozmrazovani chleba, vyroba popcornu atd.) se velmi rychle
uvolni para. Trouba poté funguje, jako by byla prazdna, a jidlo se mGze spélit. Spotiebi¢ nebo nadoba
mohou byt v takové situaci poskozeny. Proto nastavte pouze nezbytnou dobu vareni a v jeho pribéhu
byste se méli mit na pozoru.

V mikrovinné troubé nelze ohtivat na velkém mnozstvi oleje (smazit).

Pokud mate nékolik nddob, napf. $alki, rozlozte je rovhomérné na otocny podnos

Neuzavirejte igelitové sacky kovovymi sponkami. Pouzijte plastové. Propichnéte sacky na nékolika
mistech, aby mohla unikat para.

Pfi ohfevu nebo vareni jidla se ujistéte, ze dosahne teploty alespor 70 °C.

Béhem vareni se na okénku dvifek trouby miize srazet para, kterd miize zacit odkapévat. Takovy stav je
normalni a maze byt patrnéjsi pfi nizké teploté v mistnosti. Pribéh vareni tim neni ovlivnén. Po dokonceni
vareni setfete vodu vzniklou pfi srazeni.

Pfi ohfevu tekutin pouzivejte nddoby s Sirokym hrdlem, aby z nich snadno unikala para.

Pripravujte jidla dle pokyn a fidte se dobou vareni a Grovni vykonu vyznacenych na stitcich.

Pamatujte, ze uvedené hodnoty jsou jen doporucené a mohou se lisit dle poc¢atecniho stavu, teploty, vlhkosti
a druhu jidla. Doporucujeme upravit dobu a Uroven vykonu dle situace. V zavislosti na presnych vlastnostech
jidla mdze byt nutné prodlouzit nebo zkrétit dobu vaieni nebo zvysit ¢i snizit vykon.

Pr|nC|p pfipravy

Cim je jidla vice, tim déle trvé vafeni. M&jte na paméti:
A dvojnasobné mnozstvi = dvojndsobna doba vareni
A polovi¢ni mnozstvi = polovi¢ni doba vareni

2. Cim nizi je teplota, tim déle trvé vafeni.
3. Jidla s vétsim obsahem tekutin se zahtivaji rychleji.
4. Vareni bude rovhomérnéjsi, pokud je jidlo na oto¢ném podnose rovnomérné rozlozeno. Pokud umistite
hustsi jidla na vnéjsi obvod talife a méné husta doprostied, mizete ohfivat rizné druhy jidla soucasné.
5. Dvitka mazete kdykoli otevfit. Kdyz je oteviete, trouba se automaticky vypne. Mikrovinna trouba se
znovu zapne, az kdyz dvitka zaviete a stisknéte tlacitko Start.
6. Vafeni trva kratsi dobu, kdyz na jidlo polozime kryt, ktery by mél mit vétraci otvory, aby nedochézelo
k nadmérnému nardGstu tlaku.
Zelenina
. Hmotnost Voda Vykon Doba Nésledna doba .
Nézev N h Poznamka
(9) (ml) ohfevu (m) (min.)
Kvétak 500 100 800 9-11 2-3 o ) .
Brokolice 300 50 800 68 23 Nakréjejte na plétky, dobre
zakryjte
Houby 250 25 800 6-8 2-3
Hréasek, mrkev, 300 100 800 7-9 2-3 Nakrajejte na platky nebo
mrazend mrkev 250 25 800 8-10 2-3 kosticky, dobre zakryjte
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. Hmotnost Voda Vykon Doba Nésledna doba .
Nazev ) (ml) ohfevu (m) (min) | Poznamka
Oloupejte a nakréjejte na
Brambory 250 25 800 5-7 2-3 stejné velké kousky, dobre
zakryjte
.. Nakrajejte na malé nebo delsi
Pazitka 250 25 800 5-7 2-3 dilky, dobre zakryjte
Mrazené zelf 300 50 800 6-8 2-3 Dobte zakryjte

Obecne pokyny pro rozmrazovani

2.
3.

u

11.

12.

13.

Pfi rozmrazovani pouzivejte pouze talife vhodné do mikrovinné trouby.

Funkce rozmrazovéni podle hmotnosti a tabulky se vztahuji k rozmrazovani syrového jidla.

Doba rozmrazovani zavisi na mnozstvi a tloustce jidla. Pfi rozmrazovani jidla méjte na paméti postup
rozmrazovani. Jidlo rovnomérné rozprostrete v nadobé.

Dobie jidlo rozprostiete. BEhem rozmrazovani pro jemné jidlo muizete pouzit hlinikovou félii. Dllezité:
Hlinikova félie by neméla prijit do styku s vnitfnim prostorem trouby. Mohlo by dojit k vytvoreni
elektrického oblouku.

Tlusté porce jidla by v pribéhu peceni mély byt nékolikrat otoceny.

Zmrazené jidlo co nejlépe rozprostrete, protoze tenké a slabé porce se rozmrazuji rychleji nez tlustsi

a Sirsi.

Jidla bohata na tuk, jako maslo, syr a smetana, by neméla byt zcela rozmrazena. Pokud budou ponechana
pfi pokojové teploté, budou pfipravena k podavani za nékolik minut. Ve velmi zmrazeném jidle se mohou
nachazet malé kousky ledu. Pfed podavéanim byste je méli pomichat.

Drabez polozte do hlubokého talife, protoze se z ni mlize snaze uvolnovat stava z masa.

Chléb by mél byt obalen v ubrousku, aby se pfili$ nevysusil.

. Zmrazené jidlo vybalte z obalu a nezapomerite sejmout pfipadné kovové visacky. V pfipadé nddob

pouzivanych k uchovavani mrazeného jidla v mrazdku, které Ize pouzit i k ohfevu a vareni, staci jen
sejmout vicko. V ostatnich pfipadech byste méli jidlo vlozit do nddob vhodnych pro mikrovinné trouby.
Tekutiny uvolnéné pfi rozmrazovani, obvykle driibeze, by mély byt setreny. V zddném piipadé by nemély
pfijit do styku s jinym jidlem.

Nezapomente, Ze pfi pouziti funkce rozmrazovani je treba nechat jidlo odstat, dokud nebude zcela
rozmrazeno.

V pribéhu rozmrazovani jidlo otacejte, kdyz zazni zvukovy signal a na mikrovinné troubé se zobrazi text
Jturn” (otocte).

Teploty pro riizna jidla shrnuje nasledujici tabulka

Nazev jidla ng)nost Doba rozr;r]\)razovanl Nasle(zi:];;\ doba Cetnost otaeni
100 2-3 5-10 1
200 4-5 5-10 1
Maso 500 10-12 10-15 2
(teleci, hovézi, veprové) 1000 21-23 20-30 2
1500 32-34 20-30 2
2000 43-45 25-35 3
o . 500 8-10 10-15 2
Dusené hovezi 1000 17-19 20-30 3
Mieté maso 100 2-4 10-15 2
500 10-14 20-30 3
Uzenin 200 4-6 10-15 2
Y 500 9-12 15-20 3
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. » Hmotnost Doba rozmrazovéni Nasledna doba - P

Nazev jidla Cetnost otaceni
(9 (m) (m)

Driibes 250 5-6 5-10 1

Kufe 1000 20-24 20-30 2

Dorkin 2500 38-42 25-35 3

Aot I 200 4-5 5-10 1

o 250 5-6 5-10 1

Krevet 100 2-3 5-10 1

Y 500 811 15-20 2

200 4-5 5-10 1

Ovoce 300 8-9 5-10 1
500 11-14 10-20 2
200 4-5 5-10 1

Chléb 500 10-12 10-15 1
800 15-17 10-20 2

Maslo 250 8-10 10-15

Syr 250 6-8 10-15

Smetana 250 7-8 10-15

Grilovani

Pro lepsi peceni pouzijte dodavanou polici.
Vlozte polici tak, aby nebyla v kontaktu s kovovymi povrchy v prostoru trouby. Mohlo by dojit k vytvoreni
elektrického oblouku, ktery muize troubu poskodit.

DULEZITE INFORMACE:

1. Pfi prvnim pouziti grilu se maze vytvaret kour a zapach. Divodem je olej zbyly po vyrobé.
2. Sklo dvitek trouby je béhem ¢innosti trouby velmi horké. Udrzujte déti z dosahu.

3. Kdyz se gril pouziva delsi dobu, je normalni, Ze se topna télesa sama docasné vypinaji kvali

bezpecnostnimu termostatu.

4. Dulezité: Pokud chcete jidlo grilovat nebo vafit v nadobach, méli byste zkontrolovat, zda jsou vhodné
k pouziti v mikrovinné troubé. Viz ¢ast o druzich nadobi do trouby.

5. Pri pouziti grilu je mozné, ze na topna télesa mohou dopadat stfikajici kapky, kde budou spaleny. To je
normalni stav a nejde o zadnou provozni zavadu.

6. Po dokonceni vareni vycistéte vnitiek a prislusenstvi, aby nedoslo k pfipeceni zbytkl po vareni.

Nazev Mnozstvi (g) Doba (min) Pokyny
Ryby
Sardinky / moisky das 800 18-24 Lehce potfete maslem.
6-8 ryb 15-20 V poloviné vafeni otocte
a potrete kofenim.
Maso
Uzeniny 6-8 kusul 22-26 V poloviné vareni propichejte
aotocte
Mrazené hamburgery 3 kusy 18-20
Veprova zebirka (tloustka asi 400 25-30 V poloviné vafeni podlijte
3cm) aotocte
Toast 4 kusy 3/2-3 Toastovani sledujte
PInéné sendvice 2 kusy 5-10 Toastovani sledujte
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Funkce Pizza
PYi peceni pizzy neni tfeba nahfivat pecici desku. Pizzu polozte pfimo na pecici desku.
Polozte pecici desku na stred sklenéného oto¢ného podnosu v mikrovinné troubé.

Varovani:

Sténa prostoru trouby a pecici deska se mohou velmi zahfat. Dejte pozor na to, abyste se nedotkli topnych
télesa, stény prostoru trouby a pecici desky. Diirazné doporucujeme pouzit chinapku, abyste predesli
popaleni.

Jake druhy nadobi do trouby Ize pouzit?

V pripadé mikrovinné funkce méjte na paméti, ze jako nadobu Ize pouzit sklo, porcelan, keramiku,
plasty a papir. Kovové panve, nadobi a nadoby s kovovymi dily ¢i ozdobami nelze v mikrovinné troubé
pouzit. Sklenéné nadobi a keramiku s kovovym zdobenim nebo obsahem (olovnatym kfistalem) nelze
v mikrovinné troubé pouzivat.

«  ldealnim materialem pro mikrovinné trouby je sklo, Zaruvzdorny porcelan ¢i keramika nebo plasty odolné
vUci teplu. Velmi tenké, kiehké sklo nebo porceldn by mély byt pouzivany jen po kratkou dobu (napt.
k ohfivani).

«  Pfivyjimani ohtatého jidla vzdy pouzijte chinapky.

« Pokud chcete nadobi do trouby vyzkouset, vlozte ho na 20 sekund do trouby pfi maximalnim mikrovinném
vykonu a po 20 sekundach nadobi ihned vyjméte. K pouziti je vhodné, pokud je studené nebo jen mirné
vlazné. Do mikrovinné trouby vsak neni vhodné, pokud se zahieje nebo zpUsobi vytvoreni elektrického
oblouku.

«  Vpripadé funkce grilu by nddobi do trouby mélo odolat teploté alespor 300 °C. Plastové nadobi neni pro
funkci grilu vhodné.

«  Pii kombinovanych funkcich (mikroviny + bézna topna télesa) by pouzité nadobi mélo byt vhodné pro
mikroviny i gril.

«  Hlinikové nadoby a félie
Predvarena jidla v hlinikovych nddobach nebo félii Ize vlozit do mikrovinné trouby, pokud jsou dodrzeny
nasledujici pokyny.

- Ridte se doporu¢enimi vyrobce uvedenymi na vnéjsim obalu.

- Hlinikové nddoby nesméji byt vyssi nez 3 cm nebo prijit do styku se sténami prostoru trouby
(minimalni vzdalenost 3 cm). Hlinikova vicka nebo vrsky by mély byt odstranény.

- Doba vareni je delsi, protoze mikroviny do jidla prochazeji pouze shora. Pokud jste na pochybach, je
nejlepsi pouzivat pouze nadobi vhodné do mikrovinné trouby.

- Dulezité: hlinikova folie nesmi pfijit do styku s vnittkem trouby. Mohlo by dojit k vytvoreni
elektrického oblouku.

- Vicka
Doporucujeme pouzivat sklenéna i plastova vicka nebo potravinovou folii:
1.V pripadé nadmérnych vyparl (zejména v piipadé dlouhé doby vareni)
2. Doba vareni je kratsi
3. Zlstane zachovano aroma
Vicko by mélo mit dirky nebo otvory, aby nedochazelo ke zvysovani tlaku. Plastové sacky by mély byt
oteviené. Kojenecké lahve nebo sklenice s jidlem pro déti ¢i jiné nadoby Ize ohtivat pouze bez vrchni
casti/vicka, jinak mohou vybuchnout.
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CAST 5: CISTENi A UDRZBA

Pted provadénim jakychkoli ¢innosti odpojte spotiebic od elektrického pfivodu. Vytdhnéte zastrku ze
zasuvky, nebo vypnéte elektricky okruh trouby.

VAROVANI!
K cisténi vnitiku trouby nikdy nepouzivejte proud pdry.

VAROVANI!

Mikrovinnd trouba by méla byt pravidelné cisténa a mély by z ni byt odstrariovdny vsechny zbytky jidla.
Povrch mikrovinné trouby se miiZze poskodit, pokud neni cisty. MiiZe se tim zkrdtit Zivotnost trouby
a pripadné vést k nebezpecné situaci.

Cisténi nerezové oceli

Aby nerezova ocel zlstala v dobrém stavu, méla by byt pravidelné cisténa.

Denni ¢isténi

Pfi ¢isténi a péci o nerezové povrchy vzdy pouzivejte pouze specifické prostiedky, které neobsahuji brusivo,
ani kyseliny na bazi chloru.

Pokyny k pouziti: Nalijte prostfedek na vlhky hadfik a otfete povrch. Poté povrch dikladné oplachnéte

a osuste mékkym hadfikem nebo jelenici.

Skvrny od jidla nebo rozlité tekutiny

Nikdy nepouzivejte kovové draténky nebo ostré skrabky, které mohou poskodit povrch trouby.

V pripadé potieby pouzivejte bézné neabrazivni prosttedky s pomoci dievéného nebo plastového nacini.
Duakladné oplachnéte a osuste mékkym hadiikem nebo jelenici.

Cisténi vnitrku trouby

Cisténi je jedinou b&zné vyzadovanou ¢innosti Udrzby. Vzdy po vafeni otfete vnitiek trouby vihkym hadiikem.
Takto snaze odstranite rozlité tekutiny nebo skvrny, které uvniti mohly zUstat.

Pti odstrafiovani pfischlych necistot pouzijte neagresivni Cistici prostfedek. Nepouzivejte spreje na cisténi
trub ani jiné agresivni ¢i abrazivni cistici prostredky.

Dvirka a predek trouby vzdy udrzujte v Cistém stavu, aby bylo zajisténo jejich spravné otvirani a zavirani.
Zajistéte, aby do vétracich otvord mikrovinné trouby nevnikla voda.

Pravidelné vyjimejte oto¢ny podnos a pfislusnou opéru a ocistéte dno prostoru trouby, zejména po vyteceni
tekutiny.

Mikrovinna trouba by neméla byt pouzivana bez oto¢ného podnosu.

Pokud je vnitfek trouby velmi znecistény, polozte na oto¢ny podnos sklenici vody a zapnéte troubu na 2
nebo 3 minuty na maximalni vykon. Uvolnéna para necistoty zmékdi a Ize je poté snadno odstranit mékkym
hadfikem. Nepfijemny zapach (napf. po vafeni ryb) Ize snadno odstranit. Nakapejte do hrnku s vodou nékolik
kapek citronové stavy. Aby se voda nevafila, nasypte do ni Izicku kavy. Vodu 2 az 3 minuty ohtivejte pfi
maximalnim vykonu mikrovin.

Cisténi stropu prostoru trouby

Pokud je strop prostoru trouby znecistény, aby nedoslo k popaleni, pred sklopenim nechte gril vychladnout.
Nepouzivejte abrazivni istici prostiedky ani ostré predméty.

Abyste predesli rizikim, neodstranujte slidovy kryt.
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Kryt sklenéné lampy se nachazi na stropu trouby a pfi ¢isténi ho Ize snadno vyjmout. K tomu staci ho
odsroubovat a omyt vodou a prostiedkem na nadobi.

Oplachnuti tésnéni dvirek a ¢elniho panelu

Pokud se na tésnéni dvifek nebo celnim panelu vyskytnou zbytky, vcas je oplachnéte. Nepouzivejte hrubé
Cistici nastroje, jako kartacky, hrubou latku, draténky, noze ani jiné ostré predméty. Jejich pouziti by mohlo
zpUsobit poskrabdni tésnéni dvifek nebo povrchu celniho panelu. PouZivejte neabrazivni Cistici prostiedek.
Pokud je to nutné, mizete pouzit dfevéné nebo plastové Cistici nastroje.

Cisténi prislusenstvi

Prislusenstvi ocistéte po kazdém pouziti. Pokud je velmi znecisténé, nejprve ho odmocte a poté pouzijte
kartacek a houbicku. Pfislusenstvi Ize myt v mycce.

Zajistéte, aby otocny podnos a pfislusna podpéra byly vzdy cisté. Nezapinejte troubu, pokud neni oto¢ny
podnos a prislusnd podpéra na svém misté.

Vyména zarovky
«  Vytadhnéte zastrcku z elektrického privodu.
- Sejméte stinidlo (1);
- Vyjméte halogenovou zarovku (2);
vystraha: Zarovka je horka!
«  Vlozte novou halogenovou Zarovku (230V / 25 W).
«  Postupujte podle pokyn.
«  Dobfe nasadte stinidlo.
- Pripojte napajeni.

VAROVANI!
K cisténi vnitfku trouby nikdy nepouzivejte proud pdry.
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CAST 6: INSTALACE SPOTREBICE

Pied instalaci

Vnitiek spotiebice by mél byt ocistén, aby v ném nezUstaly zbytky po vyrobé. Dalsi informace ohledné cisténi
jsou uvedeny pod bodem ,Cisténi a udrzba".

Otevrete dvitka trouby a vyjméte veskeré prislusenstvi a odstrante obalovy material.

Ujistéte se, Ze trouba nenf jakkoli poskozend. Zkontrolujte, zda se dvitka trouby spravné zaviraji a vnitrek
dvitek ani Celni panel trouby nejsou poskozeny.

VAROVANI:

Troubu nepouzivejte, POKUD:

«  jsou napéjeci kabel nebo zastrcky poskozeny;

- trouba nefunguje spravné nebo doslo k jejimu poskozeni ¢i upusténi.

Polozte troubu na rovny a stabilni povrch.

Trouba by neméla byt instalovana v blizkosti zdroja tepla, radii nebo televizi.

Béhem instalace zajistéte, aby se napajeci kabel na zadni strané trouby nedostal do kontaktu s vlhkosti nebo
predméty s ostrymi rohy. Vysoka teplota miize kabel poskodit. Varovani: po instalaci trouby byste méli zajistit,
aby zastrc¢ka zlstala piistupna.
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Umisténi mikrovinné trouby
Pokud vestavujete mikrovinnou troubu do skfirky, material skfiriky by mél byt izolovany a mezi okrajem
skiiriky a mikrovinnou troubou by méla zUstat vice nez 100mm mezera pro vétrani.
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Na vnitini strané ramu dvitek se nachazeji 4 Sroubky.

R —

Poznamka: Béhem instalace a vyjiméani nepouzivejte madlo dvirek jako nosny bod.
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CAST 7: ODSTRANOVANI POTIZi

Zde jsou uvedeny nejbéznéjsi potize a jejich feseni, se kterymi byste se mohli béhem pouzivani spotiebice
setkat. MUzete tak piipadnou potiz odstranit sami. Pokud zde vSak vyskytujici se potiz neni uvedena, nebo
stavajici potiz pretrvava, prestarite spotfebic¢ pouzivat. Vypnéte jej, odpojte zastrcku pfivodniho kabelu od
sitové zasuvky a obratte se na autorizovany servis.

VAROVANI!
Udrzbu by mél provést odborny mechanik.

Zadné zobrazeni na displeji.
- Zkontrolujte, zda je ukazatel ¢asu zapnuty nebo vypnuty.

Zadna reakce na stisknuti tlaéitek.
«  Zkontrolujte, zda neni zapnuty bezpecnostni zamek.

Trouba nefunguje.

«  Zkontrolujte, zda je trouba spravné pfipojena

«  Zkontrolujte, zda je trouba pfipojena k napdjeni.

«  Ujistéte se, zda jsou dvitka trouby pevné a spravné uzaviena.

«  Ujistéte se, zda mezi dvitky a ¢elnim panelem prostoru trouby neni pfivieny zZadny predmét.

Béhem provozu se ozyvaji podezielé zvuky

«  Zkontrolujte, zda kovové predméty uvniti trouby nevytvéreji elektricky oblouk.
«  Zkontrolujte, zda se nadoba ndhodou nedotyka vnitini stény trouby.

- Zkontrolujte, zda se neuvolnilo pfislusenstvi pro peceni.

Trouba neohfiva nebo ohfiva velmi pomalu

«  Ziejmé pouzivate kovovou nadobu.

- Zkontrolujte, zda je nastavena spravna doba béhu a vykon ohfevu.
« Jidlo vlozené do trouby je pfilis objemné.

Kdyz se mikrovinna trouba zastavi, stale je slyset hluk
«  To je normalni, chvili trva, nez se zastavi ochlazovaci ventilator.

Osvétleni po pfipojeni napajeni nefunguje
- Tento stav neovliviiuje pouziti trouby, pokud ostatni funkce pracuji spravné.
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CAST 8: TECHNICKE UDAJE

Model PKM 452 IF
Kapacita 351

Napéti (V) / frekvence (Hz) 220-240/50
Pojistka rozvodného vedeni (A) / elektricky jisti¢ (A) 16

Pfikon mikrovinné trouby (W) 1500-1600
Vykon mikrovinné trouby (W) 1000

Pracovni frekvence mikrovinné trouby (MHz) 2450

Vykon grilovani (W) 1400-1650
Rozméry vyrobku (mm) 594 x 530 x 455

Rozméry obalu (mm)

675x611x525

Primeér otacivého podnosu (mm)

315

Hruba/cista hmotnost (kg)

33,6/30,6

Poznamka:
Vyse uvedend data podléhaji zménam.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vrétit své vyrobky mist-
nimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadu
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho GUfadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pti nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zptsobu likvidace od mistnich Gfadd nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.

Cestina je plvodni verze.
Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ricany CZ-25101
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POZNAMKY
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