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Uniwersalna drabina teleskopowa
INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Instrukcja uzytkownika - wersja jezykowa.

Dziekujemy Panstwu za zakupienie tej uniwersalnej drabiny teleskopowej. Przed
rozpoczeciem korzystania z drabiny prosimy o uwazne przeczytanie tej instrukciji
uzytkownika i zachowanie jej na przysztosé.
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1. OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Wazne uwagi dotyczqce bezpieczenstwa

% Produkt nalezy starannie rozpakowac, nalezy zwréci¢ uwage na wyjecie z opakowania
wszystkich czesci produktu.

% Produkt nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym, zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci.

% Przeczyta¢ wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji moga
by¢é powodem urazu, pozaru i/lub ciezkiego zranienia.

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chronigcego go przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Opakowanie jest surowcem wtérnym i nalezy poddac je recyklingowi.

Instrukcja obstugi

Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia nalezy zapoznac sie z ponizszymi przepisami
bezpieczenstwa i instrukcjg obstugi. Nalezy zapoznacé sie z elementami obstugi i wkasciwym
korzystaniem z urzgdzenia. Instrukcje nalezy przechowywac¢ w celu p6zniejszego z niej
korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca sie przechowanie oryginalnego opakowania
wraz z materiatami opakunkowymi, dokument zakupu i karte gwarancyjng. Przechowanie
opakowania utatwi w przysztoci ewentualny transport urzadzenia (przeprowadzka, odestanie
do naprawy).

4 uwaga: Jezeli nastapi przekazanie urzadzenia innym uzytkownikom, nalezy przekazaé¢
réwniez instrukcje obstugi. Stosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji zapewni
whasciwe uzytkowanie urzgdzenia. Instrukcja obstugi zawiera rowniez instrukcje
konserwacji urzgdzenia i napraw.

A UWAGA! Aby zapobiec powaznemu wypadkowi albo nawet $mierci prosimy uwaznie
przeczytac przed pierwszym uzyciem drabiny wszystkie ponizsze zalecenia i przestrzegac
wszystkich ostrzezen zamieszczonych na tabliczkach na wyrobie! Te instrukcje nalezy
przechowywac razem z produktem do wgladu w przysztosci.

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za wypadki lub szkody powstate w
wyniku nie stosowania sie do niniejszej instrukcji obstugi.
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2. TRESC TABLICZEK Z ZALECENIAMI
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1.Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z zaleceniami dotyczacymi
uzytkowania rys. 1
2.Maksymalne obcigzenie drabiny/ drabiny podwdjnej wynosi
150 kg rys. 2
3.0ba warianty - drabina/ drabina podwojna - przeznaczone sg do
uzycia tylko przez jedng osobe rys. 3
4. Drabine nalezy ustawic tak, aby byfa oparta o Sciane pod katem
75° i aby podstawa byta umieszczona w 1/4 catkowitej dtugosci
roboczej drabiny rys. 4
5.Nigdy nie uzywac drabiny/ drabiny podwaojnej jako mostu lub
ktadki rys. 5
6.Zabezpieczy¢ gorne i dolne zakonczenie drabiny rys. 6
7.Zawsze przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stopy wsporcze drabiny/
drabiny podwojnej rys. 7
8.Zawsze przed uzyciem drabiny / drabiny podwojnej wykonac je;
przeglad wizualny rys. 8
9.Wystawanie drabiny ponad punktem podparcia rys. 9
10.Nigdy nie nalezy wykracza¢ poza drabine/ drabine
podwdjng rys. 10
110ba warianty - drabina/ drabina podwdjna - sg przeznaczone do
uzycia przez jedng osobe znajdujgca sie na ramieniu wejsciowym
drabiny/ drabiny podwdjnej rys. 11
12 Nigdy nie wolno sie odchyla¢ od drabiny/ drabiny podwdjne;j rys. 12
13.Zawsze doktadnie sprawdzi¢, czy podtoze jest wolne od
zanieczyszczen rys. 13
14 Nalezy zwraca¢ uwage, aby miejsce ustawienia drabiny/ drabiny
podwojnej zapewniato stabilno$¢ rys. 14
15.Nalezy zwraca¢ uwage, aby podtoze drabiny/ drabiny podwojne;
byto réwng powierzchnig rys. 15
16.Drabine/ drabine podwojng uzywac tylko we wtasciwy
sposob rys. 16
17Upewnic sie, ze gorne zakonczenie drabiny jest ustawione
wiasciwie rys. 19
18.Podczas przenoszenia drabiny/ drabiny podwojnej zwracac¢ uwage
na zagrozenia elektryczne rys. 18
19.Podczas wchodzenia i schodzenia zawsze nalezy by¢ zwréconym
twarzg do drabiny rys. 19, 20




3. WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

A UWAGA! Metal jest przewodnikiem elektrycznym! Nie wystawiaé drabiny, ani zadnej jego
czesci na kontakt z dziatajgcymi przewodami elektrycznymi.

% Przed uzyciem nalezy dokfadnie przeczytac instrukcje obstugi

% Nalezy upewnicC sie, ze sie jest w dobrym stanie zdrowotnym, umozliwiajgcym uzycie drabiny.
Uzytkowanie drabiny w pewnych stanach chorobowych lub po uzyciu lekow, przy
nadmiernym spozyciu alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych moze by¢ niebezpieczne.

% Przed uzyciem drabiny na stanowisku pracy nalezy wykonac ocene ryzyka z uwzglednieniem
stanu prawnego kraju, w ktorym jest uzytkowana.

% Maksymalne obcigzenie drabiny wynosi 150 kg. Masa uzytkownika oraz narzedzi i materiatu
nie moze przekroczy¢ 150 kg.

% Podczas transportu drabiny za pomocg bagaznikéw dachowych lub pojazdéw dostawczych
nalezy zapewnic jej stabilne umocowanie w celu unikniecia uszkodzen.

% Zawsze przed obcigzeniem drabiny nalezy upewnic¢ sie, ze mechanizm blokujacy jest
w ustawiony w potozeniu zabezpieczenia. Przy uzyciu drabiny w jej petnej dtugosci nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie mechanizmy blokujgce!

% Na poczatku dnia roboczego, przed uzyciem drabiny, nalezy wykonac¢ przeglad wizualny
stanu wszystkich czesci.

% W przypadku wykorzystania przez uzytkownikow profesjonalnych wymagane sg regularne
przeglady.

% Drabina musi by¢ uzywana z zachowaniem regularnych odlegto$ci miedzy poszczeg6lnymi
stopniami.

% Nie uzywac zadnych nadstawek, komponentdw lub dodatkéw, ktére nie sg sprzedawane lub
zalecane przez producenta.

& Sprawdzi¢ drabine po jej odbiorze i przed uzyciem skontrolowac stan i dziatanie
wszystkich czesci. Przed kazdym uzyciem wykonywac kontrole wszystkich czesci. Nie
nalezy uzywac drabiny, je$li jakie$ jej czesci brakuja, sg w jakikolwiek sposob uszkodzone,
albo wyeksploatowane. W przypadku profesjonalnych uzytkownikow nalezy wykonywac
regularne przeglady kontrolne.

% Nalezy upewniC sie, czy drabina nadaje sie do wykonywanego zadania.

% Drabiny nie wolno w zaden sposéb modyfikowaé. Mogtoby to spowodowacé ryzyko
powaznych obrazen, a gwarancja w tym przypadku jest niewazna.

% Nigdy nie podejmowac prob naprawy uszkodzonej drabiny. W przypadku potrzeby naprawy
uszkodzonej drabiny nalezy to zleci¢ wykwalifikowanemu mechanikowi.

% Nie uzywac uszkodzonej drabiny

Z drabiny usung¢ wszelkie zbrudzenia, np. niewyschnietg farbe, btoto, olej czy $nieg.

&
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Drabing nalezy poddac likwidacji, jesli byta nastawiona na oddziatywanie nadmiernej
temperatury (np. podczas pozaru budynku) lub czynnikdw korozyjnych (kwasowym lub
alkalicznym).

Uzytkowanie drabiny
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Nie przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia danej drabiny.

Nie wychylac¢ sie: uzytkownik podczas wykonywania prac ma utrzymywac srodek swojego
ciata (brzuch) pomiedzy szynami bocznymi i obie nogi na tym samym stopniu / szczeblu.
Nie wchodzi¢ na wyzszym poziomie na drabine bez dodatkowego zabezpieczenia, np. bez
przymocowania lin bezpieczenstwa lub odpowiednich elementow stabilizacyjnych.

Nie stosowac¢ drabin podwdjnych do wchodzenia na wyzszy poziom (na wyzsze pigtro)
Nie sta¢ na trzech gérnych stopniach/szczeblach drabiny wsporczej

Nie sta¢ na dwdch gornych stopniach/szczeblach drabiny podwdjnej bez platformy i
uchwytu/poreczy

Nie sta¢ na czterech gornych stopniach/szczeblach drabiny podwdjnej z wysuwng drabing
(elementem) w gornej czeSci

Drabiny nalezy stosowac tylko do wykonywania lekkich, krotkotrwatych prac

W przypadku konieczno$ci wykonania prac elektrycznych pod napieciem nalezy stosowaé
drabiny nie przewodzgce pradu elektrycznego

Nie uzywac drabiny w Srodowisku zewnetrznym w czasie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, np. podczas silnego wiatru

Zastosowac $rodki bezpieczenstwa, uniemozliwiajgce dzieciom zabawe na drabinie

W przestrzeni wykonywania prac, o ile jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ drzwi
(niekoniecznie wyj$cia bezpieczenstwa) i okna

Podczas wchodzenia i schodzenia zawsze nalezy by¢ obréconym twarzg ku drabinie
Podczas wchodzenia i schodzenia nalezy mocno trzymac sie drabiny

Nie uzywac drabiny jako mostu.

Stosowac odpowiednie obuwie.

Unika¢ nadmiernych obcigzen bocznych, np. wiercenia w cegtach lub betonie

Nie przebywa¢ zbyt dtugo na drabinie bez regularnych przerw (zagrozenie wynikajgce ze
zmeczenia)

Drabiny wsporcze do wejScia na wyzszy poziom muszg przewyzszac¢ miejsce wsparcia co
najmniej o 1 m

Przedmioty przenoszone podczas uzywania drabiny muszg by¢ lekkie i nie sprawiajgce
trudno$ci w operowaniu nimi.

Na drabinach podwojnych nalezy unika¢ wykonywania prac, ktre wymagajgc obcigzen
bocznych, np. wiercenie boczne w materiatach twardych (np. cegtach lub betonie).
Podczas prac prowadzonych z drabiny nalezy przytrzymywac sie za uchwyty lub jesli to
niemozliwe, nalezy zastosowa¢ dodatkowe Srodki bezpieczenstwa.




Naprawy, konserwacja i przechowywanie

% Naprawy i konserwacje musi wykonywac¢ wykwalifikowana osoba i czynno$ci te muszg by¢
wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
% Drabiny nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

4. MECHANIZMY ZABEZPIECZAJACE

/A UWAGA! Przed uzyciem nalezy sig najpierw zapozna¢ z dziataniem tej drabiny!

% Kazdy szczebel drabiny ma kilka mechanizmoéw zabezpieczajgcych. Sktadajg sie one ze
stalowych kotkdw i sprezyn, ktére automatycznie wskakujg na swoje miejsce, kiedy wydtuza
sie drabine.

% Kazdy mechanizm jest potgczony z dzwignig zabezpieczajgcg widoczng na zewnetrznej
stronie (patrz rys. 2).

Opis rys. 2:

air of locking levers — Para dzwigni zabezpieczajgcych).
DZwignie zabezpieczajgce spetniajg 2 funkcje. Wskazujg, czy mechanizm jest zablokowany
(albo nie) i stuza, jako przyciski do zwalniania kotkow (przy obnizaniu drabiny).

% Dzwignia przysunieta blisko boku drabiny oznacza, ze mechanizm jest zablokowany.
Dzwignia oddalona od boku oznacza, ze mechanizm nie jest zablokowany (patrz rys. 3).
Opis rys.3:

Locking lever — dzwignia zabezpieczajgca
LOCKED - ZABEZPIECZONE
UNLOCKED - ODBEZPIECZONE

A UWAGA! Moze sie wydawac, ze mechanizm zabezpieczajacy styszalnie ,zatrzasnat
sie”, ale zawsze wizualnie sprawdzamy, czy dzwignie sg zablokowane w widoczny sposoéb.
Mechanizm zabezpieczajacy przed uzyciem musi by¢ catkowicie zablokowany.

/A UWAGA! Mechanizm zabezpieczajgcy musi by¢ zablokowany przed uzyciem drabiny.

5. ROZKLADANIE DRABINY

Teleskopowa drabina ze szczeblami

% Chwytamy drabine obiema rekami z obu stron i ciggniemy do géry, az wysuniemy dang
sekcje odpowiednio do potrzeb. Potem wyciggamy pret zwalniajgcy do pozycji ramy w
ksztatcie litery A, a nastepnie blokujemy przegub.

Pojedyncza drabina teleskopowa

% Wyciggamy pret zwalniajgcy do pozycji poziomej i blokujemy przegub. Rozktadamy drabine
szczebel za szczeblem, odpowiednio do potrzeb.
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Rozstawna drabina teleskopowa

% Chwytamy drabine obiema rekami z obu stron i ciggniemy do géry, az wysuniemy dang
sekcje odpowiednio do potrzeb. Potem wyciggamy pret zwalniajgcy do pozycji ramy w
ksztatcie litery A, a nastepnie blokujemy przegub. Jedng strone ustawiamy w takiej pozyciji,
Zeby uzyskac schodki.

6. SKLADANIE DRABINY

% Po zakonczeniu pracy z drabing, mozemy ztozy¢ drabine z powrotem do wielko$ci, w ktorej
jest przechowywana.

% Sktadamy drabing, a potem jej szczebel po szczeblu obiema rekami wciskamy do potozenia
poczatkowego.

/7. PRZECHOWYWANIE

% Drabine trzeba przechowywac¢ w bezpiecznym suchym miejscu bez podwyzszonej
temperatury i poza zasiegiem dzieci.




