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® 9,5W zrédio $wiatta z wysoce efektywnym panelem
LED

® Prosimy uzywaé dostarczonego
zasilacza pradu statego
i podigczy¢ wtyczke DC do

gniazda DC z tytu lampki.

J

Wtyczka DC

Gniazdo DC

Jesli nie bedziesz korzysta¢
z lampki przez dtuzszy czas,
ze wzgledu na oszczednosé

. ) \ energii wyjmij wtyczke DC
gtowica lampki @—0 z gniazdka.

ramig lampki

podstawa lampki @—0

— .
.

/@

)

Gniazdo DC

Przed pierwszym
uzyciem usun izolacje
== _ ., czym zacznie
Swieci¢ ekran LED.

Jesli zasilacz jest podtgczony prawidtowo, ale nie jest

pokazywany zaden czas, nalezy wymieni¢ baterie

guzikowg CR2032.

® Bateria utrzymuje standardowg funkcje zegara tylko
w przypadku przerwy w zasilaniu.

® Odkre¢ wkret i zdejmij drzwiczki zasobnika na
baterie, wtéz do $rodka baterie guzikowa biegunem
dodatnim do géry i przykre¢ drzwiczki zasobnika.
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USTAWIENIA KATA

| Ustawienia kata gtowicy lampki |

180°

=N

Ustawienia kata ramienia lampki |

=SS

™

= 4

Kat obrotu lampki w lewo-w prawo |

360°

nieograniczone
mozliwosci obrotu

50°
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Ustawienia kata gtowicy lampki

® Podczas ustawiania kata glowicy lampki
przyci$nij jednocze$nie podstawe lampki

® Ustawienia kata gtowicy lampki w zakresie 180°
w kierunku pionowym (uzycie nadmierne;j sity
doprowadzi do uszkodzenia cze$ci tgczacych)

® Obro6t glowicy lampki w zakresie 120°

Ustawienia kata ramienia lampki

® Ramie lampki z obrotem do przodu-do tytu
w zakresie 50°

@ Jesli dojdzie do poluzowania przegubu
obrotowego, nalezy go dokrecic.

—A
—
/
—I\

U

Ustawienia kata ramienia lampki

® Podstawa lampki umozliwia nieograniczony
obrét w zakresie 360° - przycisnij lekko
czubkiem palca.




USTAWIENIA ZEGARA | BUDZIKA

MODE up

(Tryb) (W gore)

0000

SET
(Ustawienia)

DOWN
(W dot)

1. Ustawienia zegara

W trybie normalnego widoku czasu wciénij jednokrotnie przycisk SET - zaczng
pulsowac¢ cyfry zegara. Wcisnij przycisk UP, aby dokona¢ ustawien w kierunku
do gory lub przytrzymaj ten przycisk dtugo, aby dokona¢ szybkich ustawien.
Weciénij przycisk DOWN, aby dokona¢ ustawien w kierunku w dét lub przytrzymaj
ten przycisk dtugo, aby dokonac¢ szybkich ustawien. Wcisnij ponownie przycisk
SET - zaczng pulsowac cyfry minut. Wciénij przycisk UP, aby dokona¢ ustawien
w kierunku do gory lub przytrzymaj ten przycisk dtugo, aby dokona¢ szybkich
ustawien. Wcisnij przycisk DOWN, aby dokonaé ustawien w kierunku w dét

lub przytrzymaj ten przycisk dtugo, aby dokonaé szybkich ustawien. Wciénij
ponownie przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienia i powréci¢ do trybu
normalnego widoku czasu.

Uwaga: Jesli w trybie ustawien zegara nie wcisniesz w ciggu 15 sekund zadnego
przycisku lub jesli wcisniesz przycisk MODE, dojdzie do odnowienia trybu
normalnego widoku czasu.

2. Ustawienia budzika

1. W trybie normalnego widoku czasu wciénij przycisk MODE, aby otworzy¢ tryb
ustawien budzika - zacznie $wieci¢ symbol O.

2. Weci$nij jednokrotnie przycisk SET - zaczng pulsowac¢ cyfry godziny. Wciénij
przycisk UP, aby dokona¢ ustawien w kierunku do gory lub przytrzymaj ten
przycisk dtugo, aby dokona¢ szybkich ustawien. Wciénij przycisk DOWN, aby
dokonac¢ ustawien w kierunku w dét lub przytrzymaj ten przycisk dtugo, aby
dokonac¢ szybkich ustawien. Wcisnij ponownie przycisk SET - zaczng pulsowa¢
cyfry minut. Wciénij przycisk UP, aby dokona¢ ustawien w kierunku do gory
lub przytrzymaj ten przycisk dtugo, aby dokona¢ szybkich ustawien. Wcisnij
przycisk DOWN, aby dokona¢ ustawien w kierunku w dét lub przytrzymaj ten
przycisk dtugo, aby dokona¢ szybkich ustawien. Wci$nij ponownie przycisk
MODE, aby potwierdzi¢ ustawienia i powroci¢ do trybu normalnego widoku
czasu.

3. Kiedy nastanie czas budzenia, przez 1 minute bedzie dzwoni¢ dzwonek
i pulsowa¢ symbol ®.

Uwaga: Jesli w trybie ustawien budzika nie wcisniesz w ciggu 15 sekund
zadnego przycisku lub jesli wcisniesz przycisk MODE, dojdzie do odnowienia
trybu normalnego widoku czasu.

3. Przyciski skrotéw

1. W trybie zwyktego widoku czasu wcisnij przycisk UP, aby wigczy¢ lub wytgczy¢
funkcje budzika. Jesli budzik jest aktywny, $wieci symbol ®. Budzik zacznie
dzwoni¢ w ustawionym czasie tylko woéwczas, jesli jest wigczona funkcja
budzika.

2. W trybie zwyktego widoku czasu wci$nij przycisk DOWN, aby dokona¢ zmiany
formatu 12H/24H

3. Kiedy budzik zacznie dzwoni¢, wytacz go poprzez wcisniecie dowolnego
przycisku.
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OBSLUGA LAMPKI STOLOWEJ

o Wiaczanie/wylaczanie i ustawienia jasnosci

1. Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ lampke, wcisnij przycisk d)

2. Po jej wiaczeniu wcisnij przycisk , aby wyregulowac jasno$¢ -poziom
jasnosci bedzie pokazywany w srodkowym kregu i na okragtej tarczy.
Poziom jasno$ci mozna ustawi¢ w zakresie od 10 do 99 (10 oznacza
najnizsza jasnos¢, a 99 najwyzszg.)

3. Funkcja automatycznego wytgczania; wcisnij przycisk ®. pokaze sie
symbol O, wcisnij ponownie ten sam przycisk - pokaze sie:

SCREEN SLEEP 10 minut - 30 minut - 60 minut - 90 minut (00 oznacza wytgaczenie)
(Ekran) (Automatyczne
wytgczanie)

Po dokonaniu wyboru czasu automatycznego wytgczenia uruchomi sie timer
@ @ odliczania. Po osiagnieciu wartosci 00 lampka sie automatycznie wytgczy.
uP DOWN Ta funkcja jest przydatna, jesli nie chcesz zapomnie¢ wytaczyé lampki przed

(W gore) (W dot) zasnigciem.

(D o Ustawienia jasnosci ekranu
Woci$nij przycisk @, aby ustawic¢ jasnos$¢ ekranu: wiaczone (najwyzsza
jasnosc¢)
- poétmrok - wytgczone; te ustawienia powtarzajg sig cyklicznie.

DANE TECHNICZNE:

Panel sktadajgcy sig z 48 LED

Moc 9,5 W Max

Liczba lumenéw 300 Im

Temperatura barwy $wiatta: 5000-5500 K

CRI (wspoétczynnik oddania barw): >70

Zegar i budzik

Regulacja jasno$ci w zakresie od 10 do 99

Opcja automatycznego wytaczania lampki Sleep (10, 30, 60 i 90 min)
Opcja wytgczania ekranu zegara

Ustawienia kgta gtowicy w zakresie 180°

Rotacja gtowicy do 120°

Ustawienia kgta ramienia lampki do przodu i do tytlu w zakresie 50°
Obrot ramienia lampki w lewo i w prawo pod katem 360°
Zapasowa bateria do zegara CR2032 (w zestawie)

Zywotno$é LED do 50 000 godzin

Zasilanie: DC 12V/1000 mA

Wymiary: 170 x 170 x 450 mm

Ciezar: 1,2 kg

Pobdr mocy: maks. 12 W
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do sktadowania odpadu, wyznaczonego
przez urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentaciji, oznacza, ze zuzytych wyrobow elektrycz-
nych i elektronicznych nie wolno likwidowa¢ wraz ze zwyklym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia
nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobéw
nalezy przekazac je do wyznaczonych sktadnic odpadéw. W niektérych krajach Unii Europejskiej lub innych
_— panstwach europejskich mozna zamiast tego zwr6ci¢ tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy
kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Wiasciwa likwidacja tych produktéw pozwoli zachowa¢ cenne
zrodta surowcdw naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu wptywowi na Srodowisko naturalne
i zdrowie ludzkie, co moze spowodowac¢ niewtasciwa likwidacja odpadéw. Szczegdtowych informacii
udzielg Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpadéw. W przypadku niewtasciwej utylizacji
tego rodzaju odpadu mogg zosta¢ natozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajow Unii Europejskiej
Jesli chcg Panstwo likwidowaé urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobow w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcg Panstwo zlikwidowa¢ ten wyrdb, prosimy
o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji od lokalnych urzedéw
lub od sprzedawcy.

C € Ten wyrob spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go dotyczg.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2015, Fast CR, a.s. Revision 08/2015
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SENCOR

PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czesciag pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesieczna gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tylko do przedstawionych dalej warunkéw. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Palsce i jest wazna tylko
na terytorium Rzeczpospolite] Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach gospodarstwa
domowego (nie dotyczy produktow oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego mozna dokonac
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest zobowiazany zgtosic¢
usterke niezwtacznie po jej wykryciu, a najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze
standardami higienicznymi) beda przyjmowane do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt
serwisowy w mozliwie krétkim terminie, nieprzekraczajacym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedtuza sie o czas
pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie o wumiane sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy
stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt bu¢ przujety przez serwis, uzutkownik jest
zobowiazany dostarczyc¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancujnej,
certyfikatu instalacji (niektdre produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:

m  usterka buta widoczna w chwili zakupu;

m  usterka wunika ze zwyktego uzytkowania | zuzycia;

m  produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi b uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;

m  produkt zostat uszkodzony z powodu ztej kanserwacji lub jej braku;

m  produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wupadku lub okolicznoéci o charakterze sit wyzszych
(powodz, pozar, wojnu, zamieszki itp.);

m  produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktocen elektromagnetycznych itp.;

m produkt zostat uszkadzany mechanicznie (np. Wutamany przycisk, upadek, itp.);

m  produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych, nosnikaw, akcesoriow,
baterii, akumulatorkow itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnase, wstrzasy itp.);

m  produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

® uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;

®  produkt nie moze byt zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancujnej.

Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska siet serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od daty
zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie
internetowej lub kontakt telefonicznu.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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