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® Pouzite, prosim, dodavany
jednosmerny adaptér a pripojte
zastréku DC do konektora DC
v zadnej €asti lampy

J

® 9,5W svetelny zdroj s vysokovykonnym LED panelom

Konektor DC

Zastréka DC

Ak nebudete lampu dlhsie
pouzivat, vytiahnite, prosim,
z dévodu Uspory energie

\ a bezpecnosti zastréku DC
hlava lampy @—0 20 zasuvky

rameno lampy

zékladfia lampy @—o
v

Zastréka DC

= Pred prvym pouzitim
odstranite izolaciu —

—R = == ,tom sa rozsvieti LED
= displej
Ak je adaptér pripojeny spravne, ale neexistuje Ziadny

&as v pamati, vymerite, prosim, gombikovu batériu
CR2032
@ Batéria udrzuje normalnu funkciu hodin iba po¢as

vypadku napdjania
m 1 ® Odskrutkujte skrutku a odoberte dvierka batérie,
1 m vloZte gombikovu batériu dovnutra tak, aby bol
kladny pdl obrateny hore, a priskrutkujte dvierka
batérie.
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NASTAVENIE UHLA

| Nastavenie uhla hlavy lampy |

180°

=N

Nastavenie uhla ramena lampy |

=SS

™

= 4

50°

Uhol otocenia ramena lampy dolava/doprava |

360°

neobmedzené

otocenie
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Nastavenie uhla hlavy lampy

@ Pri nastavovani uhla hlavy lampy zatlacte
sucasne na zakladfiu lampy

® Nastavenie uhla hlavy lampy v rozsahu 180°
vo zvislom smere (nadmerné nastavenie lahko
poskodi spojovacie diely)

® Otocenie hlavy lampy v rozsahu 120°

Nastavenie uhla ramena lampy

® Rameno lampy s oto€enim dopredu/dozadu
v rozsahu 50°

® Ak dojde k uvolneniu otoéného kibu,
zaskrutkujte ho, prosim

—A
—

/

—I\

U

Nastavenie uhla ramena lampy

® Zakladna lampy umoziiuje neobmedzené
otoCenie v rozsahu 360° — zatlacte zlahka
Spickou prsta




NASTAVENIE HODIN A BUDIKA

MODE uP
(Rezim) (Hore)

000

SET
(Nastavenie)

DOWN
(Dole)

1. Nastavenie hodin

V normalnom rezime zobrazenia ¢asu stlacte raz tlacidlo SET — za¢nu blikat
hodinové ¢islice. Stlacte tlacidlo UP na nastavenie smerom hore alebo ho dlho
stlacte na rychle nastavenie; stlacte tlacidlo DOWN na nastavenie smerom dole
alebo ho dlho stlacte na rychle nastavenie. Stlacte znovu tladidlo SET — za¢nu
blikat minutové ¢islice. Stlacte tlacidlo UP na nastavenie smerom hore alebo ho
dlho stlacte na rychle nastavenie; stlacte tlacidlo DOWN na nastavenie smerom
dole alebo ho dlho stlacte na rychle nastavenie. Stlacte znovu tla¢idlo SET

na potvrdenie nastavenia a navrat do normalneho rezimu zobrazenia ¢asu.

Poznamka: Ak v rezime nastavenia hodin nestlacite po¢as 15 sekind Ziadne
tlacidlo alebo stlacite tlacidlo MODE, obnovi sa normalny rezim zobrazenia ¢asu.

2. Nastavenie budika

1. V normalnom rezime zobrazenia ¢asu stlacte tlaidlo MODE na otvorenie
rezimu nastavenia budika — rozsvieti sa symbol C]

2. Stlacte raz tla¢idlo SET — zaénu blikat hodinové Eislice. Stlacte tlacidlo UP
na nastavenie smerom hore alebo ho dlho stlacte na rychle nastavenie; stlacte
tlacidlo DOWN na nastavenie smerom dole alebo ho dlho stlacte na rychle
nastavenie. Stlacte znovu tlagidlo SET — za¢nu blikat minatové Cislice. Stlacte
tla¢idlo UP na nastavenie smerom hore alebo ho dlho stlaéte na rychle
nastavenie; stlacte tlacidlo DOWN na nastavenie smerom dole alebo ho dlho
stlacte na rychle nastavenie. Stla¢te znovu tlacidlo MODE na potvrdenie
nastavenia a navrat do normalneho rezimu zobrazenia ¢asu.

3. Ked nastane ¢as budenia, bude po¢as 1 minuty zvonit bzuciak a bude blikat
symbol O.

Poznamka: Ak v rezime nastavenia budika nestlagite po€as 15 sekund Ziadne
tlacidlo alebo stlagite tlacidlo MODE, obnovi sa normalny rezim zobrazenia
Casu.

3. Tlacidla skratiek

1. V normalnom reZime zobrazenia ¢asu stlacte tlacidlo UP na aktivaciu alebo
deaktivaciu funkcie budika. Pri aktivnom budiku svieti symbol ®. Budik
v nastavenom ¢ase budenia zazvoni iba v pripade, Ze je funkcia budika
aktivovana.

2. V normalnom rezZime zobrazenia ¢asu stlacte tlac¢idlo DOWN na zmenu
formatu 12H/24H

3. Ked budik zvoni, vypnete ho stlatenim akéhokolvek tlacidla
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OVLADANIE STOLOVEJ LAMPY

o Zapnutie/vypnutie a nastavenie jasu

1. Na zapnutie alebo vypnutie lampy stlacte tlacidlo (I)

2. Po jej zapnuti stlacte tlacidlo @ O na nastavenie jasu — droven jgsu sa
bude zobrazovat v prostrednom kruhu a na kruhovom ¢&iselniku. Urover je
nastavitelna v rozsahu 10 az 99 (10 je najnizsi jas, 99 je najvyssi jas)

3. Funkcia automatického vypnutia; stlacte tlacidlo O — zobrazi sa symbol O,
stlacte znovu toto tladidlo — zobrazi sa:

10 mindt - 30 minat - 60 minut - 90 minut (00 znamena vypnutie)

SCREEN SLEEP
(Displej) (A\"’m':li::)ke Po vybere asu automatického vypnutia sa spusti ¢asovaé odpoéitavania;
e po dosiahnuti hodnoty 00 sa lampa automaticky vypne. Tato funkciu mozete
@ @ pouzivat na to, aby ste pred usnutim nezabudli vypnuat lampu.
UP DOWN . . .
(Hore) (Dole) o Nastavenie jasu displeja
Stlacte tlacidio @ na nastavenie jasu displeja: zapnuté (najvyssi jas)
(D — polovi¢ny jas — vypnuté; toto nastavenie sa cyklicky opakuje.

TECHNICKE UDAJE:

Panel zloZzeny z 48 LED

Vykon 9,5 W Max

Pocet lumenov: 300 Im

Teplota farby svetla: 5000-5500 K

CRI (index podania farieb): >70

Hodiny a budik

Ovladanie jasu v rozmedzi 10 az 99

Moznost nastavenia automatického vypnutia lampy Sleep (10, 30, 60 a 90 min)
Moznost vypnut displej hodin

Nastavenie uhla hlavy v rozsahu 180°

Rotécia hlavy az 120°

Nastavenie uhla ramena lampy dopredu a dozadu v rozsahu 50°
Otoc¢enie ramena lampy dolava-doprava v uhle 360°

Zalohova batéria pre hodiny CR2032 (prilozena)

Zivotnost LED az 50 000 hodin

Napajanie: DC 12 V/1000 mA

Rozmery: 170 x 170 x 450 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Prikon: max 12 W
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANIi S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto uréené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

e

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické
vyrobky nesmu byt pridané do bezného komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu
odovzdaijte tieto vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach Europskej unie alebo
v inych eurdpskych krajinach mézete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného
nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomdZete zachovat cenné prirodné zdroje
a napomahate prevencii potencialnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie,
&o by mohli byt dosledky nespravnej likvidacie odpadov. DalSie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho
uradu alebo najblizSieho zberného miesta. Pri nespravne;j likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade
s narodnymi predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej tnie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie
Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte si potrebné
informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych Uradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobok spifia vietky zakladné poZiadavky smernic EU, ktoré sa nari vztahuja.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikaciach sa mézu menit bez predchadzajiuceho upozornenia a vyhradzujeme
si pravo na ich zmenu.

Copyright © 2015, Fast CR, a.s. Revision 08/2015
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SENCOR

SK Zaruéné podmienky

Zarueny list nie je sucastou balenia zariadenia.

Predavajuci poskytuje kupujucemu na vyrobok 24 mesiacov zaruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka sa poskytuje
dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany spotrebitelovi na bezné
domace pouzitie. Prdva zo zodpavednosti za chuby (reklaméacie) moéze kupujuci uplatnit bud u predavajuceho, u ktorého
bol vyrobok zakupeny alebo v nizéie uvedenom autorizovanom servise. Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez
zbytoeného odkladu, aby nedochadzalo ku zhorseniu chyby, najneskér vsak do konca zaruénej dobu. Kupujuci je
povinnu pri reklamacii spolupracoval pri overeni existencie reklamovanej chyby. Do reklamacného procesu sa prijima
iba kompletny a z dovodu dodrzania hygienickych predpisov neznetisteny vyrobok. V pripade opravnenej reklamacie
sa zarutna doba predlzuje o dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveného vyrobku
kupujucim, kedy je kupujuci po skanceni opravy pavinny vurobok prevziat. Kupujuci je povinny preukazal svoje prava
reklamovat (doklad o zakupenf vyrobku, zarueny list, doklad o uvedeni vyrobku do prevadzky).

Zaruka sa nevztahuje na:
chyby, na ktore boli poskytnute zlavy;
opotrebenia a poskodenia vzniknuté bezngm uzivanim vyrobku;
poskodenie vyrobku v dosledku neodbornej ¢i nesprévnej instalacie, pouzitie vurobku v rozpore s ndvodom na
pouzitie s platnymi prévnumi predpismi a vSeobecne zndmymi a obvuklymi sposobmi pouzivania, v dosledku
pouzitia vyrobku za ingm ucelom, nez na ktory je urceny;
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nespravnej udrzby;
poskodenie vyrobku sposobeng jeho znecistenim, nehodou a zasahom vyssej moci (Zivelna udalost, poZiar,
vniknutie voduy);
chyby funkenosti vyrobku spasobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickym polom a pod.;
mechanické poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie spdsobené pouzitim nevhodnych médii, naplni, spotrebného materialu (batérie) alebo nevhodnygmi
prevadzkovymi podmienkami (napr. vusoke teploty v okoll, vusokd vihkost prostredia, otrasy);
poskodenie, Upravu alebo iny zadsah do vurobku sposobeny neoprdvnenou alebo neautorizovanou osobou
(servisom);
pripady, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze opravnenost’ svojich prdv (kedy a kde reklamovany vyrobok
zakupil);
pripady, ked sa udaje v predlozenych dokladoch lisia od udajov uvedenych na vyrobku;
pripady, ked reklamovany vyrobok sa nestotoziuje s vyrobkom uvedengm v dokladoch, ktorumi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamovat (napr. poskodenie vyrobneéha ¢isla alebo zarutnej plomby pristroja, prepisované
udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacif najdete na www.sencor.sk.
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