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PRISAZENE VENKOVNI SVITIDLO cz
(Model RSM 115) { 3+

NAVOD K POUZITI
BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Dékujeme za zakoupeni produktu RETLUX. Pokud nejste elektrikar, nechte sestaveni a zapojeni svitidla na odbornikovi. Dbejte na
varovné upozornéni pfi uvadéni produktu do provozu, aby nedoslo ke $kodam na zdravi nebo majetku. Uschovejte tento navod pro
pozdé&jsi pouziti. Vyrobek neni hracka uré¢ena pro déti! Cisténi a idrzba nesméji byt provadény détmi bez dozoru. Pred pouzitim se
ujistéte, Ze napéti ve vasem sitovém rozvodu odpovida provoznimu napéti produktu. Pokud mate dal3i dotazy, nebo si nejste jisti
zapojenim nebo jinymi fakty, kontaktujte svého elektrikafe. Maximalni mozny pfikon Zarovek pro toto svitidlo je 40 W. P¥i pouziti
zarovky o vétsim prikonu, hrozi piehiati a deformace svitidla, pfipadné dalsi Skody!

OBSAH DODAVKY
« Svitidlo
Spojovaci material k montazi (hmozdinky s vruty)

MONTAZ
Vyjméte produkt z obalu.

« Vypnéte piivod elektrické energie. (1)

Vyséroubujte vruty dle obrazku a oddélte kryt svitidla tahem k sobé. (2)

+  Ostrym nozem opatrné profiznéte gumovou prichodku na zadni strané svitidla a prostréte napajeci vodic. Nasledné pfipevnéte
svitidlo napevno hmozdinkami s vruty ke zdi. (3)

+ Privedte fazovy vodic do pozice L, nulovy vodi¢ do pozice N, ochranny vodi¢ zstane nezapojeny. Vhodnym Sroubovakem s citem
pritdhnéte. Nasadte vnéjsi ¢ast svitidla k ¢asti namontované na zed' a opatrné utdhnéte vruty dle obrazku. Nasroubujte do zavitu
E27 vhodnou zarovku (neni soucasti baleni). (4)

Tim je montaz svitidla dokoncena. Nyni mézete zapnout privod elektrické energie. (5)

TECHNICKE UDAJE
Model: RETLUX (RSM 115)
Provozni napéti: AC 220-240V / 50/60 Hz
Optimalni provozni podminky: Teplota: -30 az +40 °C; relativni vihkost: 10-90 %
TUV/GS testovéno

OMEZENI ZARUKY
Technické informace, idaje a pokyny k instalaci, provoz a tdrzbu uvedené v tomto navodu k pouZziti odpovidaji poslednimu stavu pfi
zadani ndvodu do tisku. Vyrobce/dovozce nepfebira Zddnou odpovédnost za skody, které mohou vzniknout nedodrzenim pokynd
v navodu, pouzivanim v rozporu s nimi, neodbornymi opravami a nedovolenymi zménami. Zmény textu, provedeni a technickych
udaju se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. . Na produkt se vztahuje zdkonna dvouletd zarucni Ihdta. Ze zaruky jsou
vylouceny zavady, které vzniknou nepfimérenym pouzivanim, napt. prehiatim, dale skrabance, mechanické poskozeni, poskozeni
padem, prebarveni, pokusy o opravu a neodborné ¢isténi.

POUZITE SYMBOLY
C E Vyrobek splnuje pozadavky EU na néj kladené.

é‘ Pro venkovni i vnitini pouZziti. IP 44

Nevyhazujte do komunélniho odpadu.

E Vyrobek je klasifikovan jako elektrické zafizeni podléhajici smérnici o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich.
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Trida ochrany CLASS II

NASTENNE VONKAJSIE SVIETIDLO SK
(Model RSM 115) { -

NAVOD NA POUZITIE
BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Dakujeme za kiipu produktu RETLUX. Ak nie ste elektrikér, nechajte zostavenie a zapojenie svietidla na odbornikovi. Dbajte na
varovné upozornenie pri uvadzani produktu do prevadzky, aby nedoslo ku skodam na zdravi alebo majetku. Uschovajte tento navod
na neskorsie poutzitie. Vyrobok nie je hra¢ka uréend pre deti! Cistenie a idrzbu nesmu vykonévat deti bez dozoru. Pred pouzitim sa
uistite, Ze napatie vo vasom sietovom rozvode zodpoveda prevadzkovému napatiu produktu. Ak mate dalsie otazky, alebo si nie ste
isti zapojenim alebo inymi faktami, kontaktujte svojho elektrikdra. Maximalny mozny prikon Ziaroviek pre toto svietidlo je 40 W.
Pri pouziti Ziarovky s vaésim prikonom hrozi prehriatie a deformacia svietidla, pripadne dalsie Skody!

OBSAH DODAVKY
Svietidlo
+ Spojovaci material na montdz (rozperky so skrutkami)

MONTAZ
Vyberte produkt z obalu.
Vypnite privod elektrickej energie. (1)
Vyskrutkuijte skrutky podla obrazka a oddelte kryt svietidla tahom k sebe. (2)
Ostrym noZom opatrne prerezte gumovu priechodku na zadnej strane svietidla a prestr¢te napéjaci vodi¢. Nésledne pripevnite
svietidlo napevno rozperkami so skrutkami k stene. (3)
Privedte fazovy vodic¢ do pozicie L, nulovy vodi¢ do pozicie N, ochranny vodi¢ zostane nezapojeny. Vhodnym skrutkovacom
s citom pritiahnite. Nasadte vonkajsiu cast svietidla k ¢asti namontovanej na stenu a opatrne utiahnite skrutky podla obrazka.
Naskrutkujte do zavitu E27 vhodn Ziarovku (nie je st¢astou balenia). (4)
Tym je montaz svietidla dokoncena. Teraz mozete zapnlt privod elektrickej energie. (5)

TECHNICKE UDAJE
Model: RETLUX (RSM 115)
Prevadzkové napatie: AC 220 - 240V / 50/60 Hz
Optimalne prevadzkové podmienky: Teplota: —30 az +40 °C; relativna vlhkost: 10 - 90 %
TUV/GS testované

OBMEDZENIE ZARUKY
Technické informécie, udaje a pokyny na instalaciu, prevadzku a Udrzbu uvedené v tomto navode na pouzitie zodpovedaju
poslednému stavu pri zadani navodu do tlace. Vyrobca/dovozca neprebera Ziadnu zodpovednost za $kody, ktoré mézu vzniknut
nedodrzanim pokynov v ndvode, pouzivanim v rozpore s nimi, neodbornymi opravami a nedovolenymi zmenami. Zmeny textu,
vyhotovenia a technickych udajov sa mézu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia. Na produkt sa vztahuje zékonné dvojro¢na
zarucna lehota. Zo zaruky su vylucené poruchy, ktoré vznikni neprimeranym pouzivanim, napr. prehriatim, dalej Skrabance,
mechanické poskodenie, poskodenie padom, prefarbenie, pokusy o opravu a neodborné Cistenie.

POUZITE SYMBOLY
C € Vyrobok splia poziadavky EU nar kladené.

é. Na vonkajsie aj vnutorné pouzitie. IP 44

zariadeniach. Nevyhadzujte do komunélneho odpadu.

E Viyrobok je klasifikovany ako elektrické zariadenie podliehajtice smernici o odpadovych elektrickych a elektronickych
|
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FALRA SZERELHETO KULTERI LAMPA HU
(Tipus: RSM 115) { -

HASZNALATI UTMUTATO
BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

Koszdnjik Onnek, hogy megvasarolta a RETLUX mérka termékét! Amennyiben nem rendelkezik villanyszereli szakismeretekkel,
akkor a lampa szerelését bizza villanyszerel6 szakemberre. A termékhez kapcsolodo figyelmeztetéseket és biztonsagi elGirasokat
tartsa be, ellenkez6 esetben személyi sériiléseket vagy anyagi karokat okozhat. Az Gtmutatoét 6rizze meg késébbi felhasznalasokhoz
is. A termék nem jaték! A tisztitast és karbantartast gyerekek csak felnétt személy feltigyelet mellett végezhetik el. A termék
telepitése és hasznalatba vétel el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a halézati fesziiltség megfelel-e késziilék tipuscimkéjén feltlintetett
tapfesziiltség értékének. Amennyiben bizonytalansag merdl fel a tapfesziltséget vagy a bekotést illetéen, akkor kérjen tanacsot
villanyszerel6 szakembertél. A lampaba szerelhet6 izzé6 maximalis teljesitményfelvétele 40 W. Ennél nagyobb teljesitményii
izz6 hasznalata esetén a lampa tulmelegedhet és deformalédhat, vagy mas kar keletkezhet!

A CSOMAGOLAS TARTALMA
Lampa
Szerel6 anyag (tipli és csavar)

SZERELES

+ Vegye ki a terméket a csomagoldsbdl.
Az adott halozati dgat fesziiltségmentesitse a kismegszakito lekapcsolasaval. (1)

« Alampa burajat szerelje le (lasd az abrat), majd a falba farjon furatokat a lampa furatai szerint. (2)
Egy éles késsel vagja be a lampa témszelence kozepét, és flizze be a haldzati vezetéket a lampdéba. A lampat a tiplik és a csavarok
segitségével rogzitse a falhoz. (3)
A fazis vezetéket csatlakoztassa az,L” jel, a nulla vezetéket az,N” jelt kapocshoz. A foldel6 vezetéket nem kell bekétni. A vezeték
csupasz végét csavarhuzéval rogzitse a kapocsban. A burét tegye a ldmpdra és a két csavart csavarozza be. EI6bb azonban
csavarozzon a foglalatba egy E27-es menettel rendelkezd izzot (nem tartozék). (4)

« Ezzel alampa szerelése kész. Az adott haldzati agban bekapcsolhatja a kismegszakitot. (5)

MUSZAKI ADATOK
Tipus: RETLUX (RSM 115)
Tapfesziiltség: 220-240V / 50/60 Hz
Optimalis izemeltetési feltételek: hémérséklet -30 és +40 °C kozott; relativ paratartalom 10-90 %
TUV/GS tanusitvany

KORLATOZOTT GARANCIA
A jelen hasznélati utmutatéban taldlhaté miszaki adatok, telepitési, hasznélati és karbantartasi eléirdsok, a hasznalati Gtmutaté
nyomdaba adésakor voltak érvényben. A termék gyartdja / forgalmazdja nem vallal felelésséget a hasznalati Gtmutatéban
leirt utasitasok be nem tartdsa, a termék rendeltetésétdl eltérd jellegl hasznalata, szakszer(itlen javitas vagy atalakitas miatt
bekovetkezett karokért, meghibasodasokért vagy sériilésekért. Fenntartjuk a jogot a késziilék miszaki adatainak és kivitelének
elézetes bejelentés nélkiili megvaltoztatasara. A termékre a gyarto két év garanciat ad. A garancia nem vonatkozik a rendeltetéstél
eltéré hasznélatra, a mechanikus sérilésekre, a napsutés okozta tulmelegedésekre, a késziilék erészakos megbontasara,
a szakszerdtlen tisztitasokra.

ALKALMAZOTT JELEK
C € A termék megfelel az adott termékekre vonatkozé 6sszes EU miszaki és egyéb elSirasnak.

'ér‘ Bel- és kiiltéri hasznalatra. IP 44

A termék elektromos készulék, amelyet az élettartama végén az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozé
iranyelvek figyelembe vételével kell megsemmisiteni. A terméket a haztartasi hulladékok kozé kidobni tilos.
|

Védelmi osztély: CLASS Il

OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA PL
(Model RSM 115) { -

INSTRUKCJA OBSLUGI
INFORMACJE DOT. BEZPIECZENSTWA

Dzigkujemy za zakup produktu firmy RETLUX. Jezeli nie jestes$ elektrykiem, nalezy powierzy¢ montaz i podtaczenie urzadzenia
specjaliscie. Nalezy zwréci¢ uwage na ostrzezenia podczas instalacji produktu, w przeciwnym wypadku mogtoby dojs¢ do szkéd
na zdrowiu lub majatku. Nalezy zachowac niniejsza instrukcje do wykorzystania w przysztosci. Produkt nie jest zabawka dla dzieci!
Czyszczenie i konserwacja nie mogg by¢ przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. Przed uzyciem nalezy sie upewnic, ze napiecie
w sieci jest zgodne z napieciem roboczym produktu. W razie pytan lub watpliwosci dotyczacych instalacji lub innych okolicznosci
nalezy skontaktowac sie z elektrykiem. Maksymalna mozliwa moc zaréwki dla tej oprawy wynosi 40 W. Podczas uzywania
zarowki o wiekszym poborze mocy istnieje ryzyko przegrzania i deformacji oprawy lub innych uszkodzen!

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Lampa
Materiat faczacy do montazu (kotki rozporowe z Srubami)

MONTAZ
Wyjmij produkt z opakowania.

« Odtacz doprowadzenie energii elektrycznej. (1)

Odkre¢ $ruby zgodnie z ilustracja i zdejmij pokrywe lampy ciagnac ja do siebie. (2)

+ Zapomoca ostrego noza przetnij ostroznie gumowa przelotke z tytu oprawy i wtéz przewod zasilajacy. Nastepnie przymocu;j
oprawe za pomoca srub do $ciany. (3)

+ Doprowadz przewdd fazowy do pozycji L, przewdd zerowy do pozycji N, przewdd ochronny pozostanie niepodtaczony. Dokrec
odpowiednim srubokretem. Nasadz zewnetrzng czes¢ lampy do czesci zamocowanej do $ciany i dokre¢ delikatnie Sruby wg
rysunku. Wkre¢ odpowiednia zaréwke do gwintu E27 (dostepna oddzielnie). (4)

Montaz oprawy jest kompletny. Teraz mozna podtaczy¢ doprowadzenie energii elektrycznej. (5)

DANE TECHNICZNE
Model: RETLUX (RSM 115)
Napiecie robocze: AC 220-240V / 50/60 Hz
Optymalne warunki pracy: Temperatura: Od -30 do +40 °C; wilgotnos¢ wzgledna: 10-90 %
Certyfikat TUV/GS

OGRANICZENIA GWARANCIJI
Informacje techniczne, dane i instrukcje dotyczace instalacji, eksploatacji i konserwacji w niniejszej instrukcji odpowiadaja
ostatniemu stanowi podczas przekazania instrukgji do druku. Producent/importer nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
szkody, ktére moga wyniknac z nieprzestrzegania instrukgji, korzystania niezgodnie z instrukcja, nieprofesjonalnych napraw
i niedozwolonych modyfikacji. Zmiany tekstu, projektu oraz specyfikacji technicznych moga ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia. Produkt jest objety ustawowym dwuletnim okresem gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje szkéd powstatych
w wyniku niewfasciwego uzytkowania (np. przegrzania), zarysowan, uszkodzen mechanicznych, upadkéw, przebarwien, prob
napraw i niewtasciwego czyszczenia.

ZASTOSOWANE SYMBOLE
c E Produkt jest zgodny z natozonymi na niego wymogami UE.

é. Do uzytku wewnetrznego i na zewnatrz. IP 44

Produkt jest klasyfikowany jako urzadzenie elektrycznie objete dyrektywa w sprawie zuzytych sprzetéw elektrycznych
i elektronicznych. Nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami komunalnymi.

|
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OUTDOOR SURFACE LIGHT EN
(Model RSM 115) { 3+

OPERATING MANUAL
SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for buying a RETLUX product. If you are not an electrician, have the light assembled and connected by an expert. Pay
attention to warning note when putting the product into operation to avoid damage to health or property. Keep this manual for
future reference. The product is not a toy intended for children! Cleaning and maintenance must not be performed by unsupervised
children. Before using, make sure that the voltage in your power supply corresponds to the product’s operating voltage. If you have
any further questions or are unsure about connections or other facts, please contact your electrician. The maximum possible

bulb power for this light is 40 W. When using a bulb with higher power consumption, there is a risk of overheating and
deformation of the light, or other damage!

PACKAGE CONTENT
Light
+ Fasteners for mounting (anchor screws)

MOUNTING
Remove the product from the packaging.
Switch off power. (1)
Unscrew the screws according to the picture and remove the light cover by pulling it toward yourself. (2)
Using a sharp knife, carefully cut the rubber grommet at the back of the light fixture and insert the power wire. Then fasten the
light firmly to the wall using the anchor screws. (3)
Bring the phase conductor to the L position, the neutral conductor to the N position, the protective conductor remains
unconnected. Tighten with a suitable screwdriver. Attach the outer part of the light to the wall-mounted part and gently tighten
the screws as shown in the picture. Screw into the E27 thread a suitable bulb (not included). (4)
This completes the mounting of the light. You can now turn on the power supply. (5)

SPECIFICATIONS
Model: RETLUX (RSM 115)
Operating voltage: AC 220-240V / 50/60 Hz
Optimal operating conditions: Temperature: -30 to +40 °C; relative humidity: 10-90 %
TUV/GS tested

WARRANTY LIMITATIONS
The technical information, installation, operation and maintenance information and instructions in this manual correspond to the
latest state before the manual was printed. The manufacturer/importer assumes no responsibility for damages that may result
from non-compliance with the instructions in the manual, use contrary to them, unprofessional repairs and unauthorized changes.
Changes to text, design and technical specifications may occur without prior notice. The product is subject to a statutory two-year
warranty. Malfunctions caused by inappropriate use, such as overheating, scratches, mechanical damage, damage by fall, repainting,
attempts to repair and improper cleaning are not covered by warranty.

USED SYMBOLS
c € The product meets EU requirements.

é. For outdoor and indoor use. IP 44

The product is classified as an electrical appliance subject to the Directive on electrical and electronic equipment waste. Do
not dispose of it in municipal waste.

| |
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AUSSENWANDLEUCHTE DE
(Model RSM 115) { 3+

GEBRAUCHSANWEISUNG
SICHERHEITSHINWEISE

Wir bedanken uns, dass Sie ein Produkt der Marke RETLUX erworben haben. Falls Sie kein Elektriker sind, Giberlassen Sie das
Zusammenstellen und AnschlieBen der Leuchte einem Fachmann. Beachten Sie bei der Inbetriebnahme des Produktes samtliche
Warnhinweise, um Gesundheits- und Vermogensschaden zu vermeiden. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung fiir den kiinftigen
Gebrauch auf. Das Produkt ist kein Spielzeug! Kinder duirfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen, sofern diese nicht
beaufsichtigt werden. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung des Produktes
Ubereinstimmt. Sollten Sie weitere Fragen haben oder sich z.B. beztiglich des AnschlieBens nicht sicher sein, kontaktieren Sie Ihren
Elektriker. Die maximale Glithbirnen-Wattstarke bei dieser Leuchte betridgt 40 W. Wird eine Glithbirne mit einer gré3eren
Wattstirke benutzt, droht eine Uberhitzung und Deformation der Leuchte. Weitere Schiden sind nicht auszuschlieBen!

INHALT DER LIEFERUNG
+ Leuchte
Verbindungsmaterial fur die Montage (Diibeln und Schrauben mit Bohrspitze)
MONTAGE

« Entfernen Sie die Verpackung.
Schalten Sie den Strom ab. (1)

« Drehen Sie die Schrauben mit Bohrspitze heraus und ziehen die Abdeckung der Leuchte ab. (2)
Benutzen Sie einen scharfen Messer, um den Gummi-Durchgang auf der Riickseite der Leuchte aufzuschneiden. Ziehen Sie den
Leiter hindurch. Fixieren Sie die Leuchte mit Diibeln und Schrauben an der Wand. 3)
Fiihren Sie den AuBenleiter in die L-Offnung und den Neutralleiter in die N-Offnung. Der Schutzleiter wird nicht angeschlossen.
Benutzen Sie einen passenden Schraubenzieher, um die Schrauben angemessen nachzuziehen. Setzen Sie den duf3eren Teil der
Leuchte auf den an der Wand befestigten Teil auf und ziehen vorsichtig die Schrauben nach (siehe Abbildung). Drehen Sie eine
passende Gliihbirne in das Gewinde E27 ein (nicht Bestandteil der Lieferung). (4)
Die Montage ist abgeschlossen. Sie konnen die Stromzufuhr einschalten. (5)

TECHNISCHE ANGABEN
Modell: RETLUX (RSM 115)
Betriebsspannung: AC 220-240V / 50/60 Hz
Optimale Betriebsbedingungen: Temperatur: -30 bis +40 °C; relative Luftfeuchtigkeit: 10-90 %
TUV/GS getestet

BESCHRANKTE GARANTIEANSPRUCHE
Die in dieser Gebrauchsanweisung angefiihrten technischen Informationen, Angaben und Anweisungen bzgl. der Installation,
des Betriebes und der Wartung entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Vergabe des Druckauftrages fiir diese
Gebrauchsanweisung. Der Hersteller/Importeur tbernimmt keine Haftung fiir Schaden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser
Anleitung angefiihrten Hinweise, eine falsche Anwendungsweise, eine unsachgemafe Reparatur sowie unberechtigte Modifikation
zurlickzufuihren sind. Der Text, die Ausfiihrung sowie technische Angaben kénnen ohne vorherige Mitteilung gedandert werden.
Auf das Produkt wird eine zweijdhrige Garantie gewahrt. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Mangel, die auf einen
unangemessenen Gebrauch zuriickzufiihren sind (z.B. Uberhitzung), weiter sind es Kratzer, mechanische Beschidigungen,
Beschadigungen durch Sturz, Umfarbungen, Reparaturversuche und eine unsachgemafe Reinigung.

BENUTZTE SYMBOLE
c € Das Produkt erfiillt die Anforderungen der EU.

Fur die AuBen- und Innenanwendung. IP 44

Niemals als gewohnlichen Haushaltsmiill entsorgen.

E Das Produkt wurde als Elektrogerét klassifiziert, dass der Richtlinie tber elektrische und elektronische Altgerdte unterliegt.
|

Schutzklasse CLASS II

LUMINAIRE EXTERIEUR FIXE FR
(Modéle RSM 115) { 3+

MANUEL D’UTILISATION
CONSIGNES DE SECURITE

Nous vous remercions de I'achat d’un produit RETLUX. Si vous n'étes pas électricien, confiez I'assemblage et le branchement du
luminaire a un professionnel. Veillez a I'avertissement lors de la mise en service du produit, pour éviter un risque de dommages

et d'atteinte a la santé et aux biens. Conservez ce manuel pour un usage futur. Le produit n'est pas un jouet pour enfants ! Le
nettoyage et I'entretien ne doivent pas étre faits par des enfants sans surveillance. Avant I'utilisation, vérifiez que la tension de
votre secteur électrique correspond a la tension de service du produit. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des doutes
sur le branchement ou d’autres faits, contactez votre électricien. La puissance maximale consommée par les lampes pour ce
luminaire est de 40 W. L'utilisation d’'une ampoule de puissance supérieure risque de causer la surchauffe et la déformation
du luminaire, ou d’autres dommages !

CONTENU DE LA LIVRAISON
Luminaire
+ Matériel de raccordement pour le montage (chevilles avec vis).
MONTAGE

Retirez le produit de son emballage.

Eteignez la source d'alimentation électrique. (1)

Dévissez les vis selon 'image et détachez le cache de luminaire en le tirant vers vous. (2)

Découpez prudemment le passage de céble en caoutchouc situé a I'arriére du luminaire avec un couteau aff(té, puis faites passer
le cable d'alimentation. Fixez ensuite définitivement le luminaire au mur a I'aide des chevilles et des vis. (3)

Faites arriver le conducteur de phase en position L, le conducteur neutre en position N, le fil de terre reste débranché. Ensuite,
serrez délicatement les vis avec un tournevis adapté. Placez la partie externe du luminaire sur la partie montée au mur et serrez
prudemment les vis selon I'image. Vissez une ampoule adéquate (non fournie) dans la douille E27. @

Le montage du luminaire est alors terminé. Vous pouvez alors allumer I'alimentation en énergie électrique. (5)

DONNEES TECHNIQUES
Modéle : RETLUX (RSM 115)
Tension de service : AC 220-240V / 50/60 Hz
Conditions de fonctionnement optimales : température : -30 a +40 °C ; humidité relative : 10-90 %
Testé TUV/GS

LIMITATION DE GARANTIE
Les informations techniques, les données et informations pour l'installation, le service et I'entretien figurant dans le présent manuel
d'utilisation correspondent au dernier état lors de la mise a I'impression du manuel. Le constructeur/fournisseur ne peut étre en
aucun cas tenu responsable pour des dommages susceptibles d’apparaitre du fait du non-respect des instructions du manuel,
d'utilisation non conforme, de réparations et modifications non autorisées. Le texte, la réalisation et les données techniques peuvent
changer sans avertissement préalable. Le produit fait I'objet d'une garantie lIégale de deux ans. Sont exclus de la garantie les défauts
apparus suite a une utilisation inappropriée, par exemple une surchauffe, ainsi que les rayures, les dommages mécaniques, les
dommages par chute, les changements de couleur, les tentatives de réparation non professionnelle et le nettoyage inadéquat.

SYMBOLES UTILISES

c E Le produit est conforme aux exigences européennes correspondantes.

Pour usage intérieur et extérieur. IP 44

Ne jetez pas avec les ordures ménageres.

ﬁ Le produit est classé comme équipement électronique régi par la directive relative aux déchets électriques et électroniques.
|

Classe de protection CLASS II

LUCE DI SUPERFICIE ESTERNA IT
(Modello RSM 115){ 3

MANUALE D’'USO
ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver acquistato un prodotto RETLUX. Se non si € elettricisti, far montare e collegare la luce da un esperto. Prestare
attenzione alla nota di avviso quando si mette in funzione il prodotto per evitare danni alla salute o materiali. Conservate questo
manuale come riferimento futuro. Il prodotto non € un giocattolo destinato ai bambini! Pulizia e manutenzione non devono

essere eseguite da bambini incustoditi. Prima dell’'uso, assicurarsi che la tensione dell’alimentazione corrisponda alla tensione di
funzionamento del prodotto. In caso di ulteriori domande o dubbi sulle connessioni o altri fatti, contattare il proprio elettricista. La
potenza massima della lampadina per questa lampada & 40 W. Quando si utilizza una lampadina con maggiore assorbimento
di corrente vi é il rischio di surriscaldamento e deformazione della lampada o di altri danni!

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Lampada
Dispositivi di fissaggio per il montaggio (viti di ancoraggio)

MONTAGGIO

« Togliere il prodotto dalla confezione.
Staccare la corrente elettrica. (1)

« Svitare le viti come indicato in figura e rimuovere il coperchio della lampada tirandolo verso di sé. @
Con un coltello affilato, tagliare con cautela la guarnizione in gomma sul retro della lampada e inserire il cavo di alimentazione.
Quindi fissare la lampada saldamente alla parete utilizzando le viti di ancoraggio. 3)
Portare il conduttore di fase nella posizione L, il conduttore neutro in posizione N, il filo di terra di protezione rimane scollegato.
Serrare con un cacciavite adatto. Fissare la parte esterna della lampada alla parte montata a parete e serrare leggermente le viti di
fissaggio come mostrato in figura. Avvitare una lampadina adatta (non inclusa) nel portalampada E27. (4)

« In questo modo si completa il montaggio della lampada. Ora & possibile accendere I'alimentazione. (5)

CARATTERISTICHE
Modello: RETLUX (RSM 115)
Tensione di funzionamento: AC 220-240V / 50/60 Hz
Condizioni di funzionamento ottimali: Temperatura: da -30 a + 40° C; umidita relativa: da 10 a 90 %
Testato TUV/GS

LIMITAZIONI DI GARANZIA
Le informazioni tecniche, di installazione, d'uso e di manutenzione e le istruzioni di questo manuale corrispondono allo stato
pili recente prima che il manuale fosse stampato. Il produttore / importatore non si assume alcuna responsabilita per danni che
possano derivare dall'inosservanza delle istruzioni nel manuale, uso contrario ad esse, riparazioni non professionali e modifiche
non autorizzate. Modifiche al testo, al design e alle specifiche tecniche possono essere apportate senza preavviso. Questo prodotto
& garantito per due anni a norma di legge. Malfunzionamenti causati da un uso improprio, come surriscaldamento, graffi, danni
meccanici, danno da caduta, riverniciatura, tentativi di riparazione e pulizia impropria non sono coperti da garanzia.



SIMBOLI UTILIZZATI

N

€ Il prodotto soddisfa i requisiti UE.
Per uso in ambienti sia esterni che interni. IP 44

Il prodotto é classificato come un elettrodomestico soggetto alla Direttiva sullo smaltimento di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Non smaltire nei rifiuti urbani indifferenziati.

Classe di protezione CLASSE Il
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LUZ DE SUPERFICIE PARA EXTERIORES ES
(Modelo RSM 115) { 3

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar un producto RETLUX. Si usted no es electricista, pidale a un experto que arme y conecte la luminaria. Preste
atencion a la nota de advertencia cuando ponga en funcionamiento el producto para evitar dafos a la salud o a la propiedad.
Conserve este manual para consultas futuras. jEl producto no es un juguete disefiado para nifos! Las tareas de limpieza

y mantenimiento no deben ser realizadas por nifios sin supervision. Antes de usar, asegurese de que el voltaje en su fuente de
alimentacién se corresponda con el voltaje de funcionamiento del producto. Si tiene alguna pregunta adicional o no esta seguro
acerca de las conexiones u tiene otras dudas, comuniquese con su electricista. La alimentacién maxima posible del foco para esta
luz es de 40 V. jCuando se usa un foco con mayor consumo de alimentacion, hay riesgo de sobrecalentamiento y deformacién
de la luz u otro dafio!

CONTENIDOS DEL PAQUETE

+ Luz
- Sujeciones para el montaje (tornillos de anclaje)

MONTAJE

« Retire el producto del empaque.

- Apague la alimentacion. (1)

« Quite los tornillos como se observa en la imagen y retire la cubierta de la luz extrayéndola hacia usted. (2)

+ Con un cuchillo filoso, corte cuidadosamente el ojal de goma en la parte trasera del accesorio de iluminacion e inserte el cable de
alimentacion. Luego, ajuste la luz de manera firme a la pared con los tornillos de anclaje. (3)

+ Coloque el conductor de fase en la posicién L, el conductor neutro en la posicién N, el conductor de proteccion permanece
desconectado. Ajuste con un destornillador adecuado. Adjunte la parte externa de la luz a la parte montada en la pared y con
cuidado ajuste los tornillos como se muestra en la imagen. Atornille un foco (no incluido) adecuado en la rosca E27. (4)

« Esto completa el montaje de la luz. Ahora puede encender el suministro eléctrico. (5)

ESPECIFICACIONES
Modelo: RETLUX (RSM 115)
Voltaje de funcionamiento: CA 220 - 240V / 50/60 Hz
Condiciones de funcionamiento 6ptimas: Temperatura: -30 a +40 °C; humedad relativa: 10-90 %
Certificacion TUV/GS

LIMITACIONES DE LA GARANTIA
La informacién e instrucciones técnicas, de instalacién, funcionamiento y mantenimiento de este manual corresponden al tltimo
estado antes de la impresion del manual. El fabricante / importador no asume ninguna responsabilidad por dafios que puedan
resultar del incumplimiento de las instrucciones del manual, por el uso en forma contraria a éstas, reparaciones no realizadas por un
profesional y modificaciones no autorizadas. Puede haber cambios en el texto, el disefio y las especificaciones técnicas sin previo
aviso. El producto estd sujeto a una garantia legal de dos afios. Los malfuncionamientos provocados por uso inapropiado como
sobrecalentamiento, ralladuras, daflo mecénico, dafo por caida, repintura, intentos de reparacion y limpieza inapropiada no estan
cubiertos por la garantia.

SIMBOLOS USADOS
c € El producto cumple con los requisitos de la UE.

é. Para uso al aire libre y en interiores. IP 44

para desecho. No desechar con los residuos municipales.

E El producto esta clasificado como un artefacto eléctrico sujeto a la Directiva acerca de equipos eléctricos y electrénicos
|
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VANJSKA FIKSNA SVJETILJKA
(Model RSM 115) { 3+

UPUTA ZA UPORABU
SIGURNOSNA UPOZORENJA

Hvala vam na kupnji proizvoda RETLUX. Ako niste elektricar, neka ovu svjetiljku sastavi i prikljuci na struju profesionalni elektricar.
Obratite paZnju na upozorenja i sigurnosne upute pri stavljanju proizvoda u uporabu kako ne bi doslo do ozljeda ili materijalnih
steta. Cuvajte ovu uputu za kasniju uporabu. Ovaj proizvod nije igracka za djecu! Cis¢enje i odrzavanje ne smije biti povjereno djeci
koja nisu pod nadzorom. Prije uporabe provjerite odgovara li napon u vasem elektricnom razvodu radnom naponu proizvoda. imate
li dodatnih pitanja ili niste sigurni u nac¢in spajanja ili nesto drugo, javite se svojem elektric¢aru. U ovu svjetiljku moguce je ugraditi
zarulje snage do 40 W. Upotreba Zarulja vece snage moze dovesti do pregrijavanja i deformacije svjetla, a moguce i drugih
ostecenja!

HR/BS

SADRZAJ PAKIRANJA
« Svjetiljka
+ Spojni pribor za postavljanje (vijci sa sidrima)

POSTAVLJANJE

+ lzvadite proizvod iz ambalaze.

- Isklju¢ite napajanje. (1)

« Odvijte vijke kako je prikazano na slici, a zatim poklopac svjetiljke odvojite. (2)

+ Ostrim noZem oprezno proreZite plasti¢ni prolaz sa straznje strane svjetiljke i provucite vodice za napajanje. Nakon toga pri¢vrstite
svjetiljku fiksirajuci je vijcima u sidra utisnuta u zid. (3)

+ Dovedite fazni vodic¢ do tocke L, neutralni vodi¢ do tocke N, a zastitni vodi¢ ostaje nepovezan. Nakon toga pazljivo zategnite
vijke odgovarajucim odvijacem. Vanjski dio svjetiljke pricvrstite na dio koji ste pricvrstili na zid i pazljivo zategnite vijke kako je
prikazano. U grlo dimenzije E27 uvrnite odgovarajucu Zarulju (ne isporucuje se). @

. Time je postavljanje svjetiljke zavrieno. Sada mozete ukljuciti napajanje elektricnom energijom. (5)

TEHNICKI PODACI
Model: RETLUX (RSM 115)
Radni napon: AC 220-240V / 50/60 Hz
Optimalni uvjeti rada: Temperatura: -30 do +40 °C; relativna vlaga: 10-90 %
Ipistao TUV/GS

OGRANICENO JAMSTVO
Tehnicke informacije, podaci i uvjeti za ugradnju, koristenje i odrzavanje koje su navedene u ovoj uputi za uporabu odgovaraju
najaktualnijoj verziji tih uputa u trenutku tiskanja. Proizvodac i dobavlja¢ ne prihvacaju nikakvu odgovornost za stete koje mogu
nastati nepostivanjem uputa u uputama za uporabu, nestru¢nim popravcima i nedopustenim izmjenama. Tekst, izgled i tehnicki
podaci mogu biti promijenjeni bez prethodne najave. Na proizvod se primjenjuje zakonsko dvogodisnje jamstvo. Jamstvo nece
vrijediti za neispravnosti koje su nastale zbog neodgovarajuce upotrebe kao sto je pregrijavanje, ogrebotine, mehanicka ostecenja,
posljedice pada, prebojavanje ili pokusaji popravljanja i nepravilno ¢is¢enje.

UPOTREBLJENE OZNAKE
c E Proizvod koji zadovoljava norme EU.

é, Za koristenje u otvorenom i zatvorenom prostoru. IP 44

i elektronicke opreme. Ovaj proizvod nemojte odlagati u komunalni otpad.

E Ovaj proizvod je razvrstan kao elektri¢ni uredaji koji podlijeze odlaganju sukladno direktivi o odlaganju elektri¢ne
|

Razred zastite Il

SPOLJNA FIKSNA LAMPA
(Model RSM 115) { -

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Hvala vam na kupovini proizvoda RETLUX. Ako niste elektric¢ar, neka ovu lampu sastavi i na struju prikljuci profesionalni elektricar.
Obratite paznju na upozorenja i sigurnosna uputstva pri stavljanju proizvoda u upotrebu kako ne bi doslo do povreda ili materijalne
stete. Cuvajte ova uputstva za kasniju upotrebu. Ovaj proizvod nije igracka za decu! Cié¢enje i odrzavanje ne sme biti povereno deci
koja nisu pod nadzorom. Pre upotrebe proverite da li napon u vasoj strujnoj uti¢nici odgovara radnom naponu proizvoda. Ako imate
dodatnih pitanja, ili niste sigurni u nacin spajanja ili nesto drugo, javite se svom elektri¢aru. U ovu lampu moguce je ugraditi sijalice
snage do 40 W. Upotreba sijalica vece snage moze dovesti do pregrevanja i deformacije lampe, pa i do drugih ostecenja!

SADRZAJ PAKOVANJA

SR/ME

+ Lampa
+ Spojni pribor za postavljanje (vijci sa sidrima)

MONTAZA

+ lzvadite proizvod iz ambalaze.

« Iskljucite napajanje. (1)

« Odvijte vijke kako je prikazano na slici, a zatim odvojite poklopac lampe. (2)

+ Ostrim noZem oprezno proreZite plasti¢ni prolaz sa zadnje strane lampe i provucite vodove za napajanje. Nakon toga pricvrstite
lampu fiksirajuci je vijcima u sidra utisnuta u zid. 3)

- Dovedite fazni vod do tacke L, neutralni vod do tacke N, a zastitni vod ostaje nepovezan. Nakon toga pazljivo zategnite vijke
odgovarajucim odvijacem. Spoljni deo lampe pri¢vrstite na deo koji ste pricvrstili na zid i pazljivo zategnite vijke kako je prikazano.
U grlo dimenzije E27 uvrnite odgovarajucu sijalicu (ne isporucuje se). (4)

. Time je montaza lampe zavriena. Sada mozete ukljuciti napajanje elektricnom energijom. (5)

TEHNICKI PODACI
Model: RETLUX (RSM 115)
Radni napon: AC 220-240V / 50/60 Hz
Optimalni uslovi rada: Temperatura: -30 do +40 °C; relativna vlaga: 10-90 %
Ispitao TUV/GS

OGRANICENA GARANCIJA
Tehnicke informacije, podaci i uslovi za instalaciju, koris¢enje i odrzavanje koji su navedeni u ovom uputstvu za upotrebu odgovaraju
najaktuelnijoj verziji tog uputstva u trenutku Stampanja. Proizvodac i dobavlja¢ ne prihvataju nikakvu odgovornost za Stetu
koja moze nastati nepostovanjem uputstava za upotrebu, upotrebom suprotnom sadrzaju uputstva, nestru¢nim popravkama
i nedopustenim izmenama. Tekst, izgled i tehnicki podaci mogu biti promenjeni bez prethodne najave. Na ovaj proizvod primenjuje
se zakonska dvogodisnja garancija. Garancija nece vaziti za neispravnosti koje su nastale zbog neodgovarajuce upotrebe kao sto je
pregrevanje, ogrebotine, mehanicka ostecenja, posledice pada, farbanje ili pokusaji popravljanja i nepravilno ¢isc¢enje.

UPOTREBLJENE OZNAKE
C € Proizvod koji zadovoljava standarde EU.

é. Za koris¢enje na otvorenom i u zatvorenom prostoru. IP 44

i elektronske opreme. Ovaj proizvod nemojte odlagati u komunalni otpad.

E Ovaj proizvod je klasifikovan kao elektri¢ni uredaj koji podleze odlaganju u skladu s Direktivom o otpadu od elektri¢ne
|
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SURSA DE LUMINA PENTRU SUPRAFETELE EXTERIOARE RO
(Model RSM 115)

MANUAL DE UTILIZARE
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Va multumim pentru cumpararea produsului RETLUX. Dacd nu sunteti electrician, contactati un expert pentru asamblarea si
conectarea sursei de lumina. Acordati atentie notei de avertisment atunci cand puneti in functiune produsul pentru a evita
producerea de daune sanatatii sau proprietatii. Pastrati acest manual pentru utilizare ulterioara. Produsul nu este o jucarie destinata
copiilor! Operatiunile de curatare si de intretinere nu trebuie s& fie efectuate de copii nesupravegheati. Inainte de utilizare, asigurati-
va cd tensiunea din reteaua dvs. de alimentare electrica corespunde tensiunii de functionare a produsului. Dacé aveti intrebari
suplimentare sau nu sunteti sigur referitor la conexiuni sau alte aspecte, va rugam sa contactati electricianul dvs. Puterea maxima
posibila a becului pentru aceasta sursa de lumina este de 40 W. Atunci cand se utilizeaza un bec cu un consum de putere mai
mare, exista un risc de supraincalzire si deformare a sursei de luming, sau alte tipuri de deteriorari!

CONTINUTUL AMBALAJULUI
+ Sursa de lumind
« Piese de asamblare pentru montare (suruburi pentru ancorare)

INSTALARE

+ Scoateti produsul din ambalaj.

- Intrerupeti alimentarea cu energie electrica. (1)

« Desurubati suruburile conform imaginii si scoateti capacul sursei de lumina prin tragerea acestuia spre dumneavoastra. (2)

+ Folosind un cutit ascutit, taiati cu atentie clema de cauciuc din partea spate a dispozitivului de fixare pentru sursa de lumina si
introduceti firul de alimentare. Apoi fixati ferm dispozitivul de fixare pentru sursa de lumina pe perete utilizand suruburile pentru
ancorare. (3)

« Aduceti conductorul de faza in pozitia L, conductorul neutru in pozitia N, conductorul de protectie rimane neconectat. Strangeti
cu ajutorul unei surubelnite potrivite. Atasati partea exterioara a sursei de lumind la partea montata pe perete si strangeti usor
suruburile asa cum se arata in imagine. nsurubati in dulia E27 un bec potrivit (nu este inclus). (4)

« Aceasta actiune finalizeaza instalarea dispozitivului de iluminare. Puteti sa porniti acum alimentarea cu energie. (5)

SPECIFICATII
Model: RETLUX (RSM 115)
Tensiune de functionare: c.a. 220 - 240V / 50/60 Hz
Conditii optime de functionare: Temperatura: intre -30 °C si +40 °C; umiditate relativa: intre 10 % si 90 %
Testat TUV/GS

LIMITELE GARANTIEI
Informatiile tehnice, informatiile si instructiunile despre instalare, operare si intretinere din acest manual corespund celei mai
recente forme inainte de tiparirea manualului. Producatorul/importatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru deteriorarile
care ar putea rezulta din nerespectarea instructiunilor din manual, din utilizarea produsului contrar instructiunilor, din reparatii
neprofesionale si din modificarile neautorizate. Modificari la text, design si specificatii tehnice se pot produce féra o notificare
prealabild. Produsul face obiectul unei garantii de doi ani stabilita prin lege. Functionarile defectuoase cauzate de utilizarea
necorespunzdtoare, precum supraincalzirea, zgarieturile, deteriorarea mecanica, deteriorarea in urma caderii, revopsirea, incercarile
de reparatii si curdtarea necorespunzatoare, nu sunt acoperite de garantie.

SIMBOLURI UTILIZATE
c € Produsul respecta cerintele UE.

Pentru utilizare in exterior si in interior. IP 44

echipamente electrice si electronice. Nu eliminati la deseuri impreuna cu deseurile municipale.

ﬁ Produsul este clasificat ca un aparat electric care se supune prevederilor Directivei 2012/19/UE privind deseurile de
|
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HAKIAZHOW YINYHBIA CBETUNBHUK RU
(Mopenb RSM 115) { -

PYKOBOACTBO MO MNPUMEHEHWUIO
NPEAYMNPEXAEHUA O6 ONMACHOCTU

Bnarogapum Bac 3a nokynky npogykta RETLUX. Ecnv Bbl He fiBNAieTeCb 3NEKTPUKOM, TO 418 COOPKYM 1 NOAKMIOUEHNA CBETUIbHIKA
obpatutech K cneyuanucty. Cobniofaiite Mepbl NPEAOCTOPOXKHOCTY NPW BBOAE NPOAYKTA B IKCMJyaTaLio, YToObl NpeaoTBpaTuThL
npUYMHEeHVie Bpeaa 340pOoBblo nnn nmyliectsy. CoxpaHuUTe AaHHOe PYKOBOACTBO MO UCMONb30BaHMIO /1A €ro NPUMeHeHNs

B OyayLuem. Msgenuve He ABNAETCA UrPYLLKOW, NpeAHa3HauyeHHo Ana aetein! OuncTKa 1 TeXHUYECKoe 06CNyKMBaHve He

AOJIXKHbI BbINOHATLCA leTbMM 6e3 npucmoTpa B3pocsibix. [epes nprmeHeHem ybeanTech B TOM, YTO HanpsXeHVe B Ballei
pacnpefenuTenbHOM CeTy COOTBETCTBYET pabouemy HanpsxeHuo NpoayKTa. ECnn y Bac BO3HUK/M BONPOCHI, @ TaKKe COMHEHNA
OTHOCUTENIbHO MOAKIIOUEHUA UK ApYrux GpakTos, 06paTUTECh K CBOEMY 3N1eKTpuKy. MakcmmanbHo gonyctumas notpebnaemasn
MOLLHOCTb JIamMnoYeK AJis AaHHOro CBeTWIbHMNKa cocTaBnsAeT 40 BT. Ucnonb3oBaHue namnoyek 6onblueii MOLHOCTA MOXKeT
npuBecTU K neperpesy n aepopmauuy cBeTUIbHUKA WK HAHeCTU Apyroii yuep6!

COAEPXUMOE YNAKOBKU
+  CBeTUNbHUK
+  CoeguHUTeNbHbIN MaTepuan Ana MOHTaXa (Abens ¢ wypynamu)

MOHTAX

« VI3BneKuTE NPOAYKT 13 YMaKOBKIA.

« OTKnioumTe nopauy snekTposHeprim. (1)

« BbIKpYTUTE LYPYMbl, Kak MOKa3aHO Ha PUCYHKE, 1 CHIMUTE KPbILLKY CBETUIbHUKA, NOTAHYB ee Ha ce6. (2)

+ OCTPbIM HOXOM OCTOPOXHO MPOPEXKLTE PE3UHOBbIN MPOXOAHON U3ONATOP C ThINIbHOM CTOPOHBI CBETUAbHUKA 11 IPOTAHUTE Yepes
Hero NUTAIoLWMI MPOBOA. 3aTeM NPY MomoLLM AloGeneli ¢ Wypynam1 HEMOABMKHO 3aKpenuTe CBETUILHUK Ha cTeHe. (3)

« TopaseauTe dasHbIi NPOBOA K NO31LMK L, HyneBoii NpoBog — K no3uLyun N, 3alyUTHbIi NPOBOJ OCTAHETCA HENOAKIIOUYEHHbIM.
AKKypaTHO 3aTAHUTE NOAXOAALLEN OTBEPTKOM. HafleHbTE HapyXHYIO YacTb CBETU/bHIKA Ha YaCTb, YCTAHOB/IEHHYIO Ha CTEHE,
11 OCTOPOXHO 3aKPYTUTE LypyMbl, Kak NOKa3aHO Ha pUCYHKe. BKpyTuTe B NaTpoH E27 pekomeH/yeMmyto TamnouKy (He BXoauT
B KomnnekT). (4)

« Ha 3ToM ycTaHOBKa CBETUNbHIIKa 3aBeplieHa. Ternepb MOXHO NOAKIOUUTL Noaavy anektposHepruu. (5)

TEXHUYECKUE JAHHbIE
Mopenb: RETLUX (RSM 115)
Pabouee HanpsxeHue: Mepem. Tok 220-240 B / 50/60 Iy
OntumanbHble paboume ycnosus: Temnepatypa: ot -30 go +40 °C; oTHocuTenbHasA BnaxHocTb: 10-90 %
MposepeHo TUV/GS

OrPAHUYEHUE FAPAHTUN
TexHnyeckas MHPopmMaLua, AaHHbIE U MHCTPYKLMY MO MOHTaXY, SKCMyaTaLuy 1 TEXHNYECKOMY 06CYKIMBAHWIO, yKa3aHHble
B JaHHOM PYKOBOACTBE MO MCMOJb30BaHNI0, COOTBETCTBYIOT MOC/EAHE BEPCUM PYKOBOACTBA NEPE/ €0 OTNPABKOI Ha Neyatb.
Mpoun3sBoanTenb/MMNoOpPTEpP HE HeCeT OTBETCTBEHHOCTD 3a yLIepH, KOTOPbIV MOXET BO3HUKHYTb B pe3ynibTate HecoboaeHNs
VHCTPYKLWIA, YKa3aHHbIX B PyKOBOACTBE, UCMOSb30BaHMA U3AENUA BPa3pes C MHCTPYKUMAMU, HenpodeCcCMOHaNbHOro peMOHTa
1 BHECEHVA HEAOMYCTUMbIX U3MEHEHUIA. VI3MEHEHNA B TEKCT, NCMONIHEHNE 1 TEXHUYECKME JaHHbIe MOTYT BHOCUTbCA 6e3
npeaBapuTeNbHOro yBeAoMIEHUA. Ha MPOAYKT pacnpoCTpaHAETCA BYXTOANYHbIN rapaHTUIHBIN CPOK. VI3 rapaHTUmM NCKIToyatoTcs
HenCcnpaBHOCTM, BO3HMKLLME B pe3ynibTaTe HenpaBUbHOIO NCMOJb30BaHNSA, Hanp., Neperpesa, a TakXKe LaparnmHbl, MexaHn4yeckmne
NOBPEXAEHUA, NOBPEXAEHNA OT NAEHNA, NEPEKPACKM, NMOMbITKM PEMOHTA WM HENPOPECCHOHANBHON OUNCTKU.

MCNOJIb3YEMbBIE YCJIOBHbIE OBO3HAYEHUA
c € N3genve oteeuaet Tpe6oBaHmAM, npeabasnaembim EC.

é. [lnAa ncnonb3oBaHMA CHapy»KuU 1 BHYTPU nomeLleHuni. IP 44

M3genue knaccuduumpyeTcs Kak 1eKTpudeckoe yCTPOCTBO, MoMnaaatoLLee noj AeicTBre ANPeKTBbl 06 0TXoaax
3NeKTprYeckoro obopynoBaHus. He BbiGpacbiBaiiTe BMeCTe C 6bITOBbIMM OTXOAAMM.

||
D Knacc 3awmtbl CLASS Il

CTEHHA JIAMMA 3A BbHLLHU YCNOBUA BG
(Mopen RSM 115) { -

PbKOBOACTBO 3A EKCIJTOATALINA
YKA3AHMA MO BE3OMNMACHOCTTA

Bnarogapum By, ye 3akynuxTte npofykT Ha RETLUX. AKo He cTe npodecroHaneH enekTpoTeXHUK, OCTaBeTe MOHTaXa 1 CBbP3BaHeTo
Ha ocBeTUTeNsA Ha cneuyanuct. O6bpHeTe BHUMaHWe Ha NpefynpeanTenHaTa 6enexka, Korato BK/louBaTe yCTPOWCTBOTO, 3a Ad
nsberHeTe yBpex/aHe Ha 34paBeTo MK NOBpe/a Ha MaTepraHoO NMyLLECTBO. 3anaseTe TOBa PbKOBOACTBO 1 3a 6bAeLLo non3BaHe.
YcTpoiicTBOTO He e Urpayka 3a Aeual MouncTBaHeTo U NoAApPbKKaTa He TPAGBa fja ce M3BbpPLUBAT OT Aeuia! Mpeawn Aa nonssate
NpoAyKTa ce yBepeTe, Ye HanpexxeHNeTo Ha eNnlekTpruyeckaTa Mpexa, KbM KOATO Liie o BKoUKTe,0TroBapaA Ha NpeaBuaeHoTo
paboTHO HanpeXeHvie Ha NPoAyKTa. AKO MaTe KaKBUTO U Aa ca [OMb/HUTENIHW BbMPOCK UKW He CTe CUTYPHM 3a HauMHa Ha
CBbp3BaHe UK Mo APYrv TeMU, MONA CBbPKETe Ce C HallmTe enekTpocneLanucTu. MakcmmanHo gonycrumaTta MOLWHOCT Ha
non3BaHaTa eN.KpyliKa ¢ HaXkeXkaema »un4ka e 40 W. Mpu nocraBsHe Ha en.KpyLiKa ¢ No-rosiima MOLHOCT € Bb3MOXHO
nperpasaHe n aedpopmmnpaHe Ha namnara unm gpyra nospepal

CbAbPKAHUE HA ONMAKOBKATA
+ Jlamna
+  MOHTaXHU enemeHT (aHKePHMN BUHTOBE)

MOHTUPAHE

+ M3BapeTe npoayKTa OT OnNakoBKarta.

« VI3knioueTe enekTpuUyeckoTo 3axpaHeaHe. (1)

« OTBUMHTETe BUHTOBETE, KaKTO e MOKa3aHo Ha UepTexa 1 CBajeTe Kanaka Ha CTeHHaTa laMna, KaTo ro usTernuTe Kbm cebe cu. (2)

+ CoCTbp HOX M3peXeTe BHUMATENIHO MajibK OTBOP B ryMeHaTa BTysKa Ha rbp6a Ha namnaTta u BMbKHeTe 3axpaHBaLyua kaben.
Cnep ToBa NpuKpeneTe 34paBo KyTuATa Ha lamnaTta KbM CTeHaTa C NMOMOLLTa Ha aHKEPHUTE BUHTOBE.

+ 3akpeneTe $a30BUA MPOBOAHUK Ha 3axXpaHBaLLuA Kaben kbm Knema “L” (Line-JluHus, T.e.“dpa3a”), a HyneBns NPoBOAHUK — KbM
knema “N” (Neutral, T.e.“Hyna”). MpeanasHUAT (KbNTO-3eNeH) NPOBOAHMK Ha 3axpaHBalyuna Kaben TpabBa fja OCTaHe HeCBbp3aH
1 “30nMpaH. 3aTerHeTe BUHTOBETE C MOAXOAALLa OTBepTKa. [locTaBeTe 06paTHO NpefHMA Kanak Ha namnaTta Kbm Beve
3aKpeneHaTa KbM CTeHaTa KyTUA U BHUMaTEIHO 3aBUiATe BYUHTOBETE, KaKTO € NOKa3aHo Ha YepTexa. 3aBuiiTe BbB dpacyHrata E27
nofxoasila en.KpyLiKa (He e B KomnnekTa). (4)

. C ToBa MOHTaXbT Ha lamnaTa e 3aBbplueH. Cera MOXeTe a BK/IOUNTe efeKTprYeckoTo 3axpaHeaHe. (5)

CMNELMOUKALINK
Mogen: RETLUX (RSM 115)
PaboTHO HanpexeHue: ~ 220-240V / 50/60 Hz
OnTumanHu paboTHu ycnosus: Temnepatypa: -30 fo +40 °C; oTHocuTenHa BnaxHocT: 10-90 %
TectBaHO cbrnacHo TUV/GS

OrPAHUYEHUA HA TAPAHLUUATA
TexHnyeckaTa MHGOPMaLWA, KaKTO U yKa3aHMATa MO MHCTaNMpaHe, eKCrnoatauma v TexHMYecka NoaapbKKa B TOBa PbKOBOACTBO
CbOTBETCTBAT Ha MOCIEAHOTO CbCTOSIHME HA YCTPOMCTBOTO MPeAU OTreyaTBaHe Ha PbKOBOACTBOTO. [IpOV3BOANTENAT / BHOCUTENAT
He HOCV OTFOBOPHOCT 3a MOBPEAV, AbIIKALLM Ce HAa HeCrna3BaHe Ha yKa3aHuATa B TOBa PbKOBOACTBO 3a MOHTaX 1 eKcnioaTtaums,
Mon3BaHe B NPOTMBOPEUNE C TAX, HeMPOPECHOHANIHN PEMOHTN U HEPA3peLIEHY N3MeHeHNs. [IPOMEHN B TEKCTa, O3HaYeHUsATa
1 TeXHUYecKnTe cneymduKaLmm Morar fa HacTbnAT 6e3 npeaBapuTenHo yBeaomieHue. MpoayKTsT e Cy6eKT Ha 3aKOHOYCTaHOBEHa
2-roAvwHa rapaHums. HemsnpaBHOCTY, MPUYMHEHN OT HernpaBusiHa yrnoTpeba KaTto nperpsBaHe, HapaHABaHA, MEXaHNYECKN
noBpeAw, U3TbpBaHe, NPe6osAMCBaHE, ONUTN 33 PEMOHT 1 HEMPABUIIHO MOYNCTBAHE, HE Ce MOKPWBAT OT rapaHuuaTa.

NON3BAHU CMMBOJIN

c € MpopyKTHT OTroBapsA Ha M3NCKBaHUATa Ha EBponenckna cbios.

3a nonsBaHe Ha OTKPWTO ¥ 3aKpuTo. IP 44

U3XBBPAAHE Ha ENEKTPUYECKO U eNEKTPOHHO 060pyaBaHe. He n3XBbpnaiiTe NPOAYKTa B 06LLMA rpafckn GOKNYK.

Ei MpoAyKTBT e KnacnrLypaH KaTo enekTpuyecko yCTPONCTBO, KOETO Ce TpeTupa cbriacHo [inpekTtusata Ha EC 3a
||
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ENIOANEIAKO OQTIZTIKO ZOMA EEQTEPIKQN XQPQN EA
(Movtého RSM 115) { 3+

ErXEIPIAIO XEIPIZMOY
OAHTIEX AZOANEIAZ

30G EUXOPIOTOUHE Yia TNV ayopd evog mpoidvtog RETLUX. Edv Sev eiote nhektpoAdyog, {ntrioTe amod évav nAektpoAdyo va
OUVOPHOAOYNOEL KAl VO CUVOEDEL TO PWTIOTIKO OWHA. AWOTE TIPOOOXH OTIG TTPOEISOTTOIROELG KATA TNV évapén Tng AetToupyiag Tou
TIPOIOVTOG yia va amo@UYeTe BAAREC oTnv uyeia avOpwmwv 1) VAIKEG {npies. DUNGETE To eyxelpidio yia peAhovTIKA avagopd. To
mipoidv Sev givat maixvidt kat Sev mpoopiletal yia maidid! O kabapiopdg katl n cuvtripnon dev MPEMeL va mpaypatomolouvTal and
madia xwpic emipAeyn. Mpwv and tn xprion, BeBaiwbeite Tt n téon ™¢ mMapoxng PEVUATOC OTOV XWPO 0ag TAIPIAEL UE TNV TAon
Aertoupyiag Tou MPoiovToc. Edv éxete AMeC epwTtroElG 1) Sev gioTe BEPatol yia Tig ouVOETELG 1y AANa BEpaTa, EMKOIVWVAOTE HE évav
NAeKTPOAOYO. H péyiatn 16X0UG¢ Aapmtiipa mou pmopei va Sex0ei auto To pwTIoTIKG cwpa givar 40 W. Eav xpnotpomoinOei
Aapntipag pe uPnAoTEPN KATavaAlwaon 16XV0G, UIAp)XEL Kivduvog umepBépuavong Kat Tapapop@Pwong ToU GWTICTIKOU
owpatog i aAAwv BAapwv!

MEPIEXOMENO ZYZKEYAZIAZ
+ QWTIOTIKO CWHA
+ E€aptrpata tomoBétnong (Bideg otepéwaong)

TONOOGETHZH

+  AQaipéoTe TO TIPOIOV amd Tn CUOKEVATIA.

« Kheiote TV mapoyr pevpatoc. (1)

. ZeBIBGOTE TIC PBISEC OWC BAEMETE OTNV EIKOVA Kall APAIPETE TO KAAUUMA TOU QWTIGTIKOU GHUATOC TPABWVTAC TO TIPOG Ta 04iC. (2)

+ Me éva KopTePO paxaipl, KOYTE MPOCEKTIKA TOV EAAOTIKO SAKTUAIO 0TV THOW TTAEUPA TOU PWTIOTIKOU OWHATOG KAl EICAYETE TO
KOAWS10 pEVHATOC. KATOTIIV OTEPEWOTE OPIKTA TO PWTIOTIKO CWHA GTOV TO{XO XPNOILOTIOWVTAG TG BideC oTepEwong.

+ Yuvdéote Tov aywyd @daong otn Béon L kat Tov aywyd oudétepou otn B¢on N- o aywydg mpootaciag dev ouvdéetal. Xpifte pe
katdAnho katoaBidi. MpooapTACTE TO EEWTEPIKO TUAUA TOU PWTIOTIKOU CWHATOG OTO TUAA TTOU €iVal OTEPEWUEVO OTOV TOIXO
Kl OQiETe TIC BiSeC OMWC BAEMETE 0TV £IKOVA. BISWOTE évav KatdMnAo Aapmtipa oTo oneipwpia E27 (Sev mepidapBavetan). (4)

«  ESW ohokAnpwveTal n TOomoBETNON TOU GWTIOTIKOU OWUATOG. MITOPEITE TWPA VA EVEPYOTTIOINOETE TNV TAPOXI PEVUATOG. @

MPOAIATPAGEX
Movtého: RETLUX (RSM 115)
Tdon Aertoupyiag: AC 220-240V / 50/60 Hz
BéAtioTeC ouvOriKkeg Aettoupyiag: Oeppokpaaia: -30 £wg +40°C- oXeTIKN vypacia: 10%-90%
EAeypévo Baoel TUV/GS

MEPIOPIZMOI EFTYHZHX
O1 TEXVIKEG TTANPOYOPIEG, Ol TANPOPOPIESG EYKATAOTACNG, XEIPIOMOU Kal ouvVTHpNoNG, KaBwG Kal ol odnyieg mou avagépovtal
OTO TTAPOV EYXEIPISIO AVTIOTOIXOUV OTNV TTIIO TTPOCPATN KATACTACH TOU TIPOIOVTOC TIPIV amTd TNV EKTUTIWON Tou gyXelpidiou.
O kataokevaoTAg/eloaywyéag Sev @épel kapia euBUVN yla {nuieg ot omoieg evoéxeTal va TPOKANBOUV AGYw U CUPHOPOWONG UE
TIG 08nyieg Tou gyxelpidiov, xpriong Katd mapABacn aUTWY, AVTIEMOYYEAUATIKWY ETMIOKEUWVY KAl PN EYKEKPIUEVWY TPOTIOTTOLOEWV.
Evéxetal va undp&ouv al\ay£g 0To KeiueVo, 0TOV OXeSIOOUO Kal OTIG TEXVIKES TTEPLYPAPEC XWPIG Tpogldomoinon. To mpoidv
kahumtetal Bdogl vopoBeoiag améd eyyunon Vo Twv. AUCAEITOUPYiEG TTOU TIPOKAAOUVTAL aTTd AKATAAANAN Xprion, OTTwE
uniePOEpavVon, YPATOOUVIEC, UNXAVIKEG POOPES, POOPEC AOYw TTWONG, emavaBagr), TPOOTIAOEIEG EMOKEUNG KAt OKATAANAOG
kaBapiopdg, Sev kKaAumTovTal amd TNV eyyunon.

XPHZIMOMNOIOYMENA XYMBOAA
c € To mpoidv KAAUTITEL TIG anmait)oelg Tng EE.

é, lNa xprion o€ e§WTePIKOUE KAl EOWTEPIKOUG XWPOUG. IP 44

NAeKTPOVIKOU €0MAIGHOU. MV To amoppinTtete padi Ye Ta olKIakA amofAnta.

E To mpoidv gival KATNYOPLOTIOINHEVO WG NAEKTPIKOC EEOTAIOUOG TTOU uTToKelTtal otnv Odnyia mepi amoBARTWY NAEKTPIKOU Kal
||
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PINTAVALO ULKOKAYTTOON FI
(Malli RSM 115) { 3

KAYTTOOHJE
TURVALLISUUSOHJEET

Kiitos RETLUX-tuotteemme hankinnasta. Mikali et ole sdhkdasentaja, anna valaisimen asennus ja liitdntd ammattiasentajan
tehtavaksi. Kiinnita huomiosi varoitushuomautukseen ottaessasi tuotteen kayttoon terveys- tai omaisuusvahinkojen valttamiseksi.
Sailyta tama kdyttoohje tulevaa tarvetta varten. Tuote ei ole lapsien kdyttoon tarkoitettu lelu! Tuotetta ei saa puhdistaa tai

huoltaa valvomattomasti lasten toimesta. Varmista ennen tuotteen kayttoa, etta kdyttamasi virransy6ton jannite vastaa tuotteen
kayttojannitettd. Mikali sinulla on lisakysymyksid tai olet epdvarma liitdntatiedoista tai muista tiedoista, ota yhteys séhkdasentajaan.
Mahdollinen lampun maksimivirta télle valaisimelle on 40 W. Kadytettdessa korkeammalla virrankulutuksella olevaa
lamppua, seurauksena voi olla valaisimen ylikuumeneminen ja vaaristyminen tai muu vahinko!

PAKKAUKSEN SISALTO
+ Valaisin
- Asennuskiinnikkeet (ankkuriruuvit)

ASENNUS

«+ Poista tuote pakkauksestaan.

« Katkaise virta. (1)

« Kierra ruuvit auki kuvan mukaisesti ja irrota valaisimen suojus vetamall sité itseasi kohti. (2)

- Kayta teraa veitsea ja leikkaa kumiholkki varovaisesti valaisimen rungon takaosasta ja liitéd virtajohto. Kiinnita valaisin taman
jalkeen luotettavasti seinaan ankkuriruuveja kayttamalla. 3)

- Liitd vaihejohdin L-asentoon, nollajohdin N-asentoon, jolloin suojajohdin jaa liittdmattomaksi. Kirista liitdnnat tarkoitukseen
soveltuvaa ruuvitalttaa kdyttamalld. Kiinnita valaisimen ulkoinen osa seindasennusosaan ja kiristd ruuvit varovaisesti kuvan
osoittamalla tavalla. Kierra E27-kierteisiin soveltuva lamppu (ei sisélly toimitukseen). (4)

« Tamé paattaa valaisimen asennuksen. Voit nyt kytkea virransyoton paalle. (5)

TEKNISET TIEDOT
Malli: RETLUX (RSM 115)
Kayttéjannite: 220-240 VAC / 50/60 Hz
Ihanteelliset kdyttéolosuhteet: Limpétila: -30 - +40 °C: suhteellinen ilmankosteus: 10-90 %
TUV/GS testattu

TAKUURAJOITUKSET
Tassa kdyttoohjeessa kuvatut tekniset tiedot, asennus- ja huoltotiedot ja ohjeet vastaavat laitteen viimeisimpaa tilaa ennen
kayttoohjeen julkaisua. Valmistaja/maahantuoja ei ole vastuussa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet ohjeiden laiminlyonnista,
ohjeiden pdinvastaisesta kdytostd, epaammattimaisesta korjauksesta tai luvattomista muutoksista. Tekstid, mallia ja teknisia
tietoja voidaan muuttaa ilman etukateisilmoitusta. Tuotteella on lakimé&ardinen kahden vuoden takuu. Virheellisesté kaytosta
aiheutuvat viat, kuten ylikuumeneminen, naarmuttaminen, mekaaniset vauriot, putoamisesta johtuvat vauriot, uudelleenmaalaus,
korjausyritykset ja tarkoituksenvastainen puhdistus eivat kuulu takuun piiriin.

KAYTETYT SYMBOLIT
C € Tuote noudattaa EU-asetusten vaatimuksia.

é, Ulko- tai sisikéyttoon. IP 44

Tuote on luokiteltu séhkolaitteeksi, joka on séhkdromudirektiivien méardysten alainen. Laitetta ei saa hadvittaa
kotitalousjatteen sekaan.
|

Suojausluokka LUOKKA II






