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Mtotowiertarka
INSTRUKCJA OBSLUGI

Dziekujemy za dokonanie zakupu mtotowiertarka. Przed rozpoczeciem uytkowania
nalezy dokladnie zapoznaé sie z treSciq niniejszej instrukcji obstugi i zachowaé jg na
przyszto§é.
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1. OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

/A UWAGA! Przed uzyciem nalezy uwaznie przeczytaé instrukcje uzytkowania.

Wazine uwagi dotyczace bezpieczehstwa

% Produkt nalezy starannie rozpakowaé, nalezy zwrécié uwage na wyjecie z opakowania
wszystkich czesci produktu.

% Produkt nalezy przechowywaé w miejscu suchym, zabezpieczyé przed dostepem dzieci.

% Przeczytaé wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogq
by¢ powodem urazu, pozaru i/lub ciezkiego zranienia.

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chronigcego go przed uszkodzeniem w czasie
fransportu. Opakowanie jest surowcem wtérnym i nalezy poddacé je recyklingowi.

Instrukcja obstugi

Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia nalezy zapoznag sie z ponizszymi przepisami
bezpieczenstwa i instrukcjg obstugi. Nalezy zapoznag sig z elementami obstugi i wiasciwym
korzystaniem z urzgdzenia. Instrukcje nalezy przechowywaé w celu pdZniejszego z niej
korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca sie przechowanie oryginalnego opakowania
wraz z materiatami opakunkowymi, dokument zakupu i karte gwarancyjng. Przechowanie
opakowania utatwi w przyszto$ci ewentualny fransport urzgdzenia (przeprowadzka, odestanie

do naprawy).

A Uwaga: Jezeli nastqpi przekazanie urzgdzenia innym uzytkownikom, nalezy przekazaé
réwniez instrukcje obstugi. Stosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji zapewni
wiasciwe uzytkowanie urzgdzenia. Instrukcja obstugi zawiera réwniez instrukcje
konserwacji urzgdzenia i napraw.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki lub szkody powstate w
wyniku nie stosowania sie do niniejszej instrukcji obstugi.
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OGOLNE UWAGI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Nalezy zapoznaé sie z niniejszymi uwagami dotyczacymi bezpieczenstwa,
zapamietaé je i przechowywaé

/A UWAGA! Podczas uzytkowania maszyn i narzedzi elekirycznych nalezy stfosowaé

sie do ponizszych uwag w celu unikniecia porazenia prgdem elektrycznym, zranienia i
niebezpieczenstwa wywotania pozaru. Pod pojeciem ,narzedzia elekiryczne” dla celéw
ponizej zamieszczonych uwag rozumie sie narzedzie elekiryczne zasilane z instalacii
elekirycznej (przewdd zasilajgey) jak réwniez narzedzie zasilane z akumulatora (bez
przewodu zasilajgcego). Nalezy przechowaé wszystkie ostrzezenia i zalecenia w celu
wykorzystania w przysztosci.

Srodowisko pracy

%

Stanowisko pracy nalezy utrzymywaé w czystosci i dbaé o prawidtowe o$wietlenie. Batagan
i miejsca nie doswietlone na stanowisku pracy bywajg przyczyng wypadkdw. Nalezy
uprzqtngé narzedzia w danej chwili nie uzywane.

Nie uzywaé narzedzi elektrycznych w Srodowisku zagrozonym pozarem lub wybuchem,

tzn. tam gdzie wystepujq ciecze palne, gazy lub zapylenie. W narzedziu elekirycznym
powstaje iskrzenie na komutatorze, moggce powodowa¢ zapalenie oparéw lub pytu.

Przy uzytkowaniu narzedzia elekirycznego nie dopuszczaé do stanowiska pracy oséb
postronnych i dzieci! Przeszkadzanie w pracy moze spowodowaé utrate kontroli nad
wykonywang czynnosciqg. Nigdy nie nalezy pozostawia¢ narzedzi elekirycznych bez nadzoru.
Nie dopuszczaé zwierzqgt w poblize urzqgdzen.

Bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzen elekirycznych

%

Wiyczka przewodu zasilania musi by¢ zgodna z gniazdkiem sieciowym. Nigdy nie nalezy
naprawia¢ wtyczki. Narzedzia zaopatrzonego we wiyczke wyposazong w kontakt ochronny
nie nalezy przytgcza¢ do zasilania uzywajqc fréjnika lub innego adaptera. Nieuszkodzone
wiyczki i odpowiednie gniazdka sieciowe zapobiegajq porazeniu prqgdem elekirycznym.
Uszkodzone lub splgtane przewody zasilajgce zwiekszajq zagrozenie porazenia

prqgdem elekirycznym. Jezeli przewdd zasilajqcy jest uszkodzony, nalezy wymienié go

na nieuszkodzony, kiéry mozna zakupi¢ w autoryzowanym zaktadzie naprawczym lub u
importera.

Wystrzegac¢ sie w czasie pracy dofykania przedmiotéw uziemionych, jak np. instalacja
wodociggowa, grzejniki, kuchenki elekiryczne i lodowki. Niebezpieczenstwo porazenia
prgdem elekirycznym jest wigksze, jezeli wystepuje bezposredni kontakt z ziemig.
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Nie narazaé narzedzi elektrycznych na bezposredni kontakt z deszczem, wilgocig. Nie wolno
dotykaé narzedzi elekirycznych mokrymi rekoma. Nie nalezy myé narzedzi elektrycznych pod
biezqcq wody ani zanurzaé ich we wodzie.

Nie uzywaé przewodu zasilajgcego do celéw innych, niz wynika to z jego przeznaczenia.
Nigdy nie nalezy przenosi¢ i ciggnqé urzqdzen elekirycznych za przewdd zasilajqcy. Nie
wytgczaé wiyczki pociggajqce za przewod. Chronié przewody zasilajgce przed uszkodzeniem
mechanicznym spowodowanym przez osire lub gorgce przedmioty.

Narzedzie elekiryczne jest przystosowane wytgcznie do zasilania prgdem elekirycznym
zmiennym. Zawsze nalezy sprawdzié, czy napigcie elekiryczne odpowiada wartosci
zamieszczonej na tabliczce znamionowej narzedzia.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ narzedzia z uszkodzonym przewodem zasilania lub wiyczka, ktére
spadto na podtoze i jest w jakims stopniu uszkodzone.

W przypadku uzywania przedtuzacza nalezy sprawdzié, czy jego parametry techniczne
odpowiadajg danym umieszczonym na tabliczce znamionowej narzedzia. Jezeli narzedzie
elekiryczne uzywane jest poza pomieszczeniem zadaszonym, nalezy stosowaé przedtuzacz
odpowiedni do uzytkowania poza pomieszczeniami zadaszonymi. W razie stosowania
przedtuzaczy nawinigtych na beben, konieczne jest ich rozwiniecie , aby nie dopuscic¢ do
przegrzania przewodu.

Jezeli narzedzie elekiryczne jest uzytkowane w duzych pomieszczeniach lub na zewnairz
budynku, dozwolone jest jego uzytkowanie, jezeli jest podtqczone do instalacji zaopatrzone;
w wytgcznik réznicowoprgdowy/RCD/ < 30 mA. Korzystanie z instalacji wyposazonej w
wytgcznik réznicowoprgdowy /RCD/ zmniejsza ryzyko porazenia pradem elekirycznym.,
Reczne narzedzia elekiryczne nalezy chwytaé wylgeznie za izolowane uchwyty, dlatego

ze podczas pracy moze nastqpi¢ kontakt urzgdzenia tngcego lub wiercgcego z ukrytym
przewodem elekirycznym lub z przewodem zasilajgcym narzedzie.

Bezpieczenstwo oséb

&%
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Podczas uzytkowania narzedzia elektrycznego nalezy zachowaé maksymalng ostrozno$é

i uwage przy wykonywaniu danej czynno$ci. Nalezy skoncentrowaé sie na wykonywanej
pracy. Nie nalezy wykonywag prac z uzyciem narzedzia elekirycznego w stanie zmeczenia,
bedgc pod wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw. Nawet chwilowa nieuwaga moze
spowodowaé wypadek. Podczas pracy z uzyciem narzedzia elekirycznego nie nalezy jes¢,
pié, palié.

Nalezy stosowaé srodki ochrony osobistej. Zawsze nalezy stosowaé ochrone oczu.
Stosowaé $rodki ochrony osobistej odpowiednie dla danego rodzaju prac. Srodki ochrony
takie jak np. maseczka oddechowa, obuwie o podeszwie antyposlizgowej, przykrycie gtowy
lub ochronniki stuchu uzywane stosownie do warunkdéw wykonywanej pracy obnizajq ryzyko
spowodowania wypadku.




Nalezy wystrzegac si¢ przypadkowego wigczenia narzedzia. Nie przemieszcza¢ narzedzia
podtgczonego do sieci elekirycznej, z palcem na wigczniku. Przed podtgczeniem narzedzia
do sieci nalezy sprawdzic, czy wigcznik jest w potozeniu ,wytgczony”. Przemieszczanie
narzedzia z palcem na wigezniku lub wigczanie do gniazdka sieciowego z zatgczonym
wigcznikiem moze byé przyczyng wypadku.

Przed wigczeniem narzedzia nalezy usunqgé wszystkie klucze i przyrzqdy uzyte do regulacii.
Klucz do regulacii lub przyrzad, pozostawiony w obracajqcej sie czesci narzedzia
elekfrycznego moze byé przyczyng wypadku.

Przy pracy nalezy zajmowaé stabilng pozycje i rownowage. Pracowag tylko w bezpiecznym
zasiegu. Nigdy nie nalezy przeceniaé¢ wiasnych mozliwosci. Nie uzywaé narzedzi
elekirycznych bedgc zmeczonym.

Nalezy stosowaé odpowiedni ubiér. Stosowaé ubranie robocze. Nie zaktadaé luznych ubran
ani nie zaktada¢ bizuterii. Uwazaé, aby wiosy, odziez, rekawice nie znalazty sie w zasiegu
obracajqcych sie lub rozgrzanych elementdw narzedzia elekirycznego.

Podtgczyé urzqdzenie do odsysania pytu. Jezeli narzedzie posiada opcje podtgczenia do
urzgdzenia do wychwytywania lub odsysania pytu, nalezy je prawidtowo podigczy¢ i
uzywag. Stosowanie takiego urzgdzenia moze ograniczy¢ zagrozenia powodowany przez
powstajgey w trakcie pracy pyt.

Element obrabiany nalezy odpowiednio zamocowaé. Nalezy stosowaé $ciski stolarskie lub
imadto do mocowania obrabianego elementu.

Nie pracowac¢ z narzedziem elekirycznym bedagc pod wptywem alkoholu, narkotykéw, lekéw
lub substanciji uzalezniajgeych.

Urzgdzenie nie moze byé obstugiwane przez osoby (takze dzieci) o obnizonych zdolnosciach
manualnych lub psychicznych lub nie posiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i
umiejetnosci jezeli nie pozostajg pod bezposrednim nadzorem lub, ktére nie zostaty
odpowiednio przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczefistwo. Konieczny
jest nadzér zapobiegajacy dostepowi dzieci do narzedzi.

Uzytkowanie narzedzia elekirycznego i jego konserwacja

%

W razie wystgpienia probleméw w pracy narzedzia nalezy odtgczyé je od zasilania
elektrycznego, tak samo nalezy postgpic przed przystgpieniem do czyszczenia lub
konserwacji, przy kazdym przemieszczaniu narzedzia i po zakonczeniu pracy! Nigdy nie
wolno uzywaé do pracy narzedzia uszkodzonego.

Jezeli narzedzie zacznie emitowaé nienormalny dZwiek lub zapach, natychmiast nalezy
przerwaé prace.

Nie nalezy przecigzaé narzedzia elekirycznego. Narzedzie elekiryczne bedzie pracowaé
wydajniej i bezpieczniej, jezeli bedzie eksploatowane na obrotach, dla ktérych zostato
zaprojektowane. Zawsze nalezy uzywaé narzedzie sprawne, przeznaczone do wykonywania
danej pracy. Odpowiednie narzedzie bedzie lepiej i bezpieczniej wykonywag prace dla
wykonywania ktdrej zostato zbudowane.
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Nie uzytkowaé narzedzia elekirycznego, kiérego nie mozna bezpiecznie wiqczy¢ i wytgczyé
uzywajgc zainstalowanego wigcznika. Uzytkowanie takiego narzedzia jest niebezpieczne.
Uszkodzony wigcznik musi byé naprawiony przez autoryzowany zaktad naprawczy.
Narzedzie nalezy odigczyé od zasilania zanim przystqpi sie do jego regulacji, wymiany
oprzyrzqdowania lub konserwacii. Bedzie fo przeciwdziata¢ przypadkowemu uruchomieniu.
Nie uzytkowane narzedzia elekiryczne nalezy uprzgtngé i schowaé je poza zasiegiem
dostepu dzieci i 0s6b niepowotanych. Narzedzie elekiryczne w niedoswiadczonych

rekach moze by¢ niebezpieczne. Narzedzia elekiryczne nalezy przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym miejscu.

Narzedzia elekiryczne nalezy utrzymywaé w dobrym stanie. Regularnie nalezy sprawdzaé
ustawienie czesci ruchomych i ich ruchomosé. Sprawdzaé, czy nie doszto do uszkodzenia
oston lub innych elementéw, co moze wptywaé na bezpieczenstwo uzytkowania narzedzia.
Jezeli narzedzie jest uszkodzone, przed kolejnym uzytkowaniem nalezy spowodowac jego
naprawe. Wiele wypadkdw jest spowodowanych z powodu niewtasciwego stanu narzedzia.
Przyrzqdy przeznaczone do ciecia muszq by¢ ostre i czyste. Prawidtowo zadbane i
naostrzone narzedzia utatwiajg wykonywanie pracy, przeciwdziatajg wypadkom i praca

z uzyciem takich przyrzqddéw jest tatwa w kontrolowaniu wykonywanej czynnosci.
Zastosowanie innego oprzyrzgdowania, niz wymienione w instrukcji obstugi moze
spowodowaé uszkodzenie narzedzia i stanowié przyczyne wypadku.

Narzedzia elekiryczne ich oprzyrzgdowanie, przyrzqdy robocze nalezy stosownie z
niniejszymi zaleceniami i w sposéb przewidziany dla danego narzedzia elekirycznego,
biorgc pod uwage warunki wykonywanej pracy i jej rodzaj. Uzywanie narzedzia do innych
celéw moze powodowa¢ powstanie zagrozenia.

Uzytkowanie narzedzia zasilanego z akumulatora

&

Przed wtozZeniem akumulatora nalezy upewnic sig, ze wytqcznik znajduje sig w pozycji .0 —
wyltgczone”. Zainstalowanie akumulafora w narzedziu wigeczonym moze skutkowaé
wypadkiem.

Do tadowania akumulatora nalezy uzywaé tadowarki zalecanej przez producenta.
Stosowanie tadowarki innego typu moze skutkowaé uszkodzeniem akumulatora i
powstaniem pozaru.

Stosowaé akumulatory przeznaczone dla danego narzedzia. Stosowanie innych
akumulatoréw moze powodowag zranienie lub powstanie pozaru.

Jezeli akumulator nie jest uzytkowany, nalezy przechowywaé go w oddaleniu od
przedmiotéw metalowych, kiére mogtyby spowodowaé zwarcie biegundw akumulatora.
Zwarcie w akumulatorze moze skutkowaé poranieniem, poparzeniem jak réwniez moze
spowodowaé powstanie pozaru.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki lub szkody powstate w

wyniku nie stosowania sie do niniejszej instrukciji obstugi.
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Niniejszy produkt zostat wyprodukowany
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przed uruchomieniem urzgdzenia
nalezy doktadnie zapoznacé sie
Z instrukcja obstugi.

Podwadjna izolacja.

Sprzet ochronny dla oczu

Srzet ochronny dla uszu

Nie wyrzucac
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3. REGULACJA |
EKSPLOATACJA

OPIS | OZNACZENIE ELEMENTOW

Uchwyt

Sruba dociskowa
Uchwyt regulacyjny
Pokrywa olejowa
Przetacznik

S R

Gléwny uchwyt
Obstuga

Instalowanie zatgcznika

Podczas pracy przy narzedziu narzedzie musi by¢ wytgczone i odtgczone.
Pociggnij uchwyt tak daleko, jak to moZzliwe.

Wyreguluj pozycje rowka podczas obracania koncdwki i wcisnij ja, az
dotknie konca otworu.

Zwolnij slajd. Pociggnij pokretto, aby upewnic sie, ze jest catkowicie
zablokowane.

Pozycja robocza przystawki

% Jedli uchwyt zostanie obrécony w lewo, po przesunieciu uchwytu do tytu,
kgt wiertta mozna dowolnie zmieniaé w dowolnym potozeniu (w
zaleznosci od rodzaju wiertta)

%  Chwyc¢ uchwyt i obréc¢ wiertto, aby upewnic sie, ze jest catkowicie
zablokowane.

S $S S

Usuniecie zatgcznika
% Wytgcez narzedzie i odtgcez je od zasilania. Niech ostygnie wczesniej.
% Nacisnij i przytrzymaj zatrzask uchwytu do tytu i wyjmij wiertto.

Uchwyt boczny
%  Uchwyt boczny jest juz zainstalowany w narzedziu. Musisz to naprawic.
% Zamocuj uchwyt na swoim miejscu i zabezpiecz go.
Uzyj
% Uwazagj na ukryte linie energetyczne lub rury gazowe i wodne. Sprawdz
obszar roboczy, np. Wykrywaczem metalu.
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Przed kazdym uzyciem sprawd? produkt, przewdd zasilajgey i wiyczke
oraz akcesoria pod kagtem uszkodzen. Uzywasz produktu, jedli jest
uszkodzony lub wykazuje zuzycie.

Sprawdz, czy akcesoria lub narzedzia aplikacji sg prawidtowo
podtgczone.

Zawsze trzymaj produkt za uchwyty. Utrzymuj uchwyty w czystosci i
suchosci, aby zapewni¢ bezpieczne podparcie.

Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne sq zawsze wolne i czyste, W razie
potrzeby wyczys¢ je miekkq szczotkq. Zablokowane otwory
wentylacyjne mogg spowodowac przegrzanie i uszkodzenie produkiu.
Jedli natychmiast wytgczysz produkt podczas korzystania z niego, a inne
osoby wejdqg do obszaru roboczego, wytgcez je. Zawsze pozwol
produktowi catkowicie sie zatrzymac przed odtozeniem.

Nie pracuj sam. Réb regularne przerwy, aby zapewni¢ skoncentrowang
prace i petng kontrole nad produktem.

Przetgczy¢ narzedzie do sieci elekiryczne;.

Uzyj koncowki wiertta narzedzia, ktére ma by¢ obrabiane.

Nacisnij przycisk migawki, aby rozpoczgé operacje.

W niektérych przypadkach konieczne jest ztamanie koncéwki wiertta o
obrabiany przedmiot, aby zainicjowac uderzenie udarowe. Nie jest to
spowodowane awarig elektronarzedzia. Oznacza to, ze dziata
mechanizm bezpiecznej ochrony przed uderzeniami bez uderzen.
Uruchomi¢ mtot wyburzeniowy wtasnym ciezarem.

Wytgczy¢ i odtgczy € narzedzie po pracy.

Wydajnos¢ nie ulegnie poprawie, nawet jesli zostanie zepchnieta lub
przymusowo zepchnieta na pulpit. Trzymaj miot wyburzeniowy sitg
wystarczajgcq do przeciwdziatania sile reakgcji.

Wymiana smaru

To narzedzie ma w petni hermetyczng konstrukcje, ktéra chroni przed
kurzem i zapobiega wyciekowi smaru. Ta maszyna moze by¢ uzywana
przez dtugi czas bez dodatku smaru. Wymien jednak smar, aby
zachowac zywotnos¢. Wymien smar zgodnie z ponizszym opisem:
Sprawdz ilos¢ wazeliny podczas wymiany wegla.

Uzyj dotaczonej rurki do ssmarowania, jesli to zalecane, uzyj zalecanego
smaru. Skontaktuj sie ze sprzedawcg w celu uzyskania porady.
Narzedzie nalezy wytgczy¢ i odtgczy¢ od sieci przed zmiana.

Otworz pokrywe korby za pomocqg dostarczonego klucza.

Wytrzyj stary ssmar wewnatrz.

Wsung¢ smar do skrzyni korbowej. Nie przepetnia.

Oczysci¢ przepetniony smar.

Zatozy¢ pokrywe korby.

KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

Regularnie konserwuj narzedzie. Utrzyma to narzedzie w dobrym stanie i
przedtuzy jego zywotnosce.

Do czyszczenia narzedzia nie nalezy uzywac srodkéw sciernych ani
zrgcych. Tego rodzaju produkty uszkodzg twoje narzedzie.

Nie przeprowadzaj napraw samodzielnie. Naprawy i kontrole muszg
by¢ wykonywane przez kompetentng osobe lub w autoryzowanym
centrum serwisowym (skontaktuj sie z technikiem serwisu).
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Po kazdym uzyciu

% Sprawdz ostrze narzedzia, kabel i korpus (czystose, zuzycie, uszkodzenie
itp.). Jesdli zauwazysz uszkodzenie, zuzycie lub nieprawidtowe dziatanie,
nie uzywaj narzedzia i oddaqj je wykwalifikowanemu serwisowi w celu
kontroli i naprawy.

Konserwacja

%  Uzytkownik nie ma specjalnej konserwaciji. Po kazdym sezonie zabierz
narzedzie do autoryzowanego centrum serwisowego w celu
przeprowadzenia ogdlnego czyszczenia i wykonania nastepujgcych
operaciji:

& Smarowanie kot

%  Kontrola mechaniczna silnika, wrzeciona, tozysk i tulei.

%  Sterowanie elektryczne

& Moc elekiryczna i mechaniczna
Miejsce pracy:

%

Utrzymuj swoj obszar w czystosci i dobrze oswietlony. Zasmiecone
tawki i ciemne miejsca sprzyjajg wypadkom.

% Nie uzywqj elektronarzedzi w otoczeniu zagrozonym wybuchem, na
przyktad w obecnosci tatwopalnych cieczy, gazéw lub pytu.
Elektronarzedzia wytwarzajq iskry, ktére mogqg zapali¢ pyt lub opary.
Podczas obstugi narzedzia trzymaj osoby postronne, dzieci i
odwiedzajgcych z daleka. Rozproszenie moze

%  Powoduje to, ze tracisz kontrole
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4. DANE TECHNICZNE

ZOSIHANIB....vvveevev v 230V / 50Hz
IOC st AR R 1300W
KIASA OCRIONY o s st e 10 I
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego 2m
Poziom gtosnosci: 100 dB(A)
WIDIQGIE! vttt ah.D1=21,788 ms2, K = 1,6 ms™2
SHA s 0-3600udaréw na minute/15J

Instrukcja uzytkowania - tylko wersja jezykowa.

Zastrzega sie mozliwo$é zmiany tekstu i parametréw technicznych.

Zmiany tekstu, designu i danych technicznych mogg byé dokonywane bez uprzedniego ostrzezenia.
Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.




Usuwanie usterek

Okazuje sie, ze czeéé pojawiajgcych sie awarii uzytkownik moze rozwigzaé
samodzielnie. Dlatego sprawdz posiadany produkt przy uzyciu ponizszej sekcji.
W wiekszoséci przypadkéw problem mozna szybko rozwiqzaé.

OSTRZEZENIE!

Wykonaj jedynie czynnosci opisane w niniejszej instrukcji! Wszystkie dodatkowe
kontrole, prace konserwacyjne i naprawcze moga byé wykonywane jedynie
przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego specijaliste, jesli problem nie
moze by¢ samodzielnie rozwigzany!

Problem

Mozliwa przyczyna

Rozwiqgzanie

1.Produkt nie
uruchamia sie

1.1 nie jest podtgczony do zrédta
zasilania 1.2 Przewdd zasilajgey
jest uszkodzony 1.3 Inna usterka
elektryczna produkiu

1.1 Podtgcz do zasilania
1.2 Sprawdz przez specjaliste elekiryka
1.3 Sprawd?z przez specjaliste elektryka

2.Produkt nie osigga
petnej mocy

2.1 przedtuzacz nie nadagje sie
do wspdtpracy z tym produktem
2.2 7rédto zasilania (np.
Generator) ma zbyt niskie
napiecie 2.3 Otwory
wentylacyjne sq zablokowane

2.1 Uzyj odpowiedniego
przedtuzacza

2.2 Podtgcz do innego zrodta
zasilania
2.3 Oczys¢ otwory wentylacyjne

3.Niezadowalqj
qcy wynik

3.1 Wiertto jest zuzycie/
uszkodzone 3.2 Wiertto nie
nadaje sie do obrabianego
materiatu

3.1 Wymieh na nowy
3.2 Zastosuj wtasciwe
wiertto

4.Er6s vibracio,
illetve zqj

4.1 wiertto jest zuzycie/
uszkodzone
4.2 Sruby / nakretki sq luzne

4.1 Wymien na nowy
4.2 Dokre¢ sruby /
nakretki
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5. LIKWIDACJA

ZALECENIA | INFORMACJE O POSTEPOWANIU Z ZUZYTYM
OPAKOWANIEM.
Zuzyty materiat z opakowania przekazuje sie na gminne wysypisko odpaddw.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza,

ze zuzyte wyroby elekiryczne i elekironiczne nie mogqg byé dodawane do
zwyktych odpadéw komunalnych. W celu wiasciwej likwidacji, odzysku i
recyklingu trzeba je przekazywaé w ustalone zbiorcze miejsca. Alfernatywnie
w niektorych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich
mozna zwrdcic takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego,
ekwiwalentnego produkfu. Wiasciwa likwidacja tego produkiu pomoze
zachowaé cenne Zrédta naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym
wptywom na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi, ktére mogtaby
spowodowaé niewtasciwa likwidacja odpaddw. Szczegdétowych informaci
udziela Urzqd gminy albo najblizsze wysypisko odpaddw. Przy niewtasciwej
likwidaciji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, moze dojsé
do natozenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotéw gospodarczych w Unii Europejskiej
Jezeli frzeba zlikwidowaé urzgdzenia elekiryczne i elekironiczne, to niezbedne
informacje nalezy uzyskaé od swojego sprzedawcy albo dostawcy.

Likwidacja w innych krajach poza Uniqg Europejskq

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jezeli chcemy ten wyréb
zlikwidowag, to niezbedne informacje o wiasciwym sposobie likwidacji
ofrzymujemy od urzedéw lokalnych albo od swojego sprzedawcy.

C E Ten wyréb spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go
dotyczq.

Zmiany w tekscie, designie i specyfikacji fechnicznej mogg nastgpi¢ bez wezesniejszego
uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.
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