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Zawartos¢ opakowania i opis hulajnogi

1. Zawartos¢ opakowania i opis hulajnogi

1.1. Zawartos¢ opakowania

1x Hulajnoga elektryczna Scooter One 2020
1 tadowarka

1 Zestaw kluczy imbusowych

4% Sruba do zamocowania kierownicy

1 Instrukcja obstugi

1.2. Opis hulajnogi Scooter One 2020

@ D wignia gazu © Komora baterii
® Latarka LED @ Tulne oswietlenie LED / $wiatto stopu
® Hamulec mechaniczny i dzwonek @ \Wuyciecie do zamocowania kierownicy w
@ Dzwignia zwalniajaca mechanizm stanie ztozonym

sktadania @ Mechaniczny hamulec tarczowy
© Silnik elektryczny @® Stojak

O \Wiaczenie/wutaczenie/panel sterowania

@ Hak do zablokowania hulajnogi w trybie
transportowym

@ Ztacze tadowania
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Sterowanie

2. Sterowanie

2.1. Panel sterowania i aplikacja

( N @ Aktualna predkost
® \Wskaznik podtaczonego urzadzenia za
pomoca Bluetooth
® Tryby jazdy (ECO - ekonomiczny; D -
= o napedowy; S - sportowy)
= O Swiatto wiaczone
2 @ Trub spacerowy - redukcja predkosci

380 B 53—8 chadzenia
LEE 0O \Wskaznik przegrzania skutera - gdy

temperatura przekroczy 80°C

@ \Wskaznik awarii urzadzenia - skontaktyj sie
Z centrum serwisowym

© \Wskaznik poziomu natadowania baterii

7N
I\\\/ ] 9 © Przycisk wielofunkeyjny

M

Padczas uzywania hulajnogi Scooter One 2020 mozna korzystac z aplikacji mobilnej
,SENCOR SCOOTER", ktora jest dostepna w sklepach Google Plau oraz Apple APP Store.
Aplikacja ta oferuje informacja o przebiegu, umozliwia regulacje tempomatu | daje dostep

do wielu innych funkcji. Wiecej informacji o aplikacji oraz jej instrukcje mozna znalez¢ na
stronie www.sencor.cz.

2.2. Tryby jazdy

Przetaczanie pomiedzy trybami jazdy odbywa sie poprzez dwukrotne klikniecie przycisku
wielofunkcyjnego.

Walk do 6 km/h

Eco do 10 km/h
Drive do 20 km/h
Sport do 25 km/h

2.3. Uruchomienie trybu pracy

1) Witacz skuter.

2) Wcisnac¢ i przytrzumac do korica dzwignie gazu, az na wyswietlaczu pojawi sie 16.
3) Przutrzymac dzwignie gazu i jednoczesnie nacisnac dzwignie hamulca.

4)  Zwolni¢ dzwignie hamulca.
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Roztozenie hulajnogi Scooter One 2020

5) Nastapi przetaczenie na ostatnio ustawiony tryb jazdu.

OSTRZEZENIE:
A Tryb pracy nalezy uruchamiac zawsze wtedy, gdy SENCOR SCOOTER ONE 2020
nie jest w ruchu.

2.4. Przycisk wielofunkcyjny

OSTRZEZENIE:
A Regulacje wtasciwosci jezdnych nalezy przeprowadza¢ przed rozpoczeciem jazdy.

1) Nacisnij krotko przycisk wielofunkeyjny w trybie wutaczonym, aby witaczyc hulajnoge
Scooter One 2020.

2) Po wigczeniu nacisnigcie i przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przez 2
sekundy spowoduje wutgczenie hulajnogi Scooter One 2020.

3) W trubie wtaczonym krétkie nacisniecie przycisku wielofunkcyujnego witacza lampe
LED.

4)  Po wtaczeniu, krotkie dwukrotne nacisniecie przycisku wielofunkcyjnego przetacza
truby jazdu.

3. Roztozenie hulajnogi Scooter One 2020

1. Wuprostuj drazek kierownicy i zablokuj ja za pomoca dzwigni zabezpieczajace).

2. Sprawdz potaczenie ztacz jednostki sterujacej z panelem sterowania. Ztgcze z
przewodami musi byc¢ prawidtowo podtgczone, aby zapaobiec poluzowaniu.
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3. Podtacz ostroznie kierownice do rurki kierownicy. Uwazaj, aby nie uszkodzic
przewodu tgczacego podczas wktadania do rurki kierownicy. Lampa LED musi byc
skierowana w kierunku jazdu.

4. Przykrec¢ kierownice do rurki kierownicy. Zamontuj dwie $ruby imbusowe z przodu, a
dwie $ruby imbusowe nasadz z przeciwnej strony, jak pokazano na rysunku. Dokrec
$ruby. Podczas uzuwania produktu nalezy regularnie sprawdzac, czy nie doszto do
poluzowania $rub.

5. Witacz Scooter One 2020.

4. tadowanie

Upewnij sie, ze akumulatar jest w petni natadowany przed rozpoczeciem jazdy. Wtacz
Panel sterowania i sprawdz poziom natadowania baterii.
tadowanie odbywa sie za pomoca dotaczonej tadowarki. Nalezy zdja¢ gumowa ostone

ztacza tadowania hulajnogi Scooter One 2020 i podtaczyc adapter tadowania. Nastepnie
podtacz tadowarke do gniazdka elektrycznego. Po zakonczeniu procesu tadowania
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Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem baterii

i odtaczeniu zasilacza nalezy zakry¢ ztacze za pomoca gumowej ostony. Sprawdzaj
reqularnie, czy pokrywa ochronna zakrywa ztacze tadowania, gdy tadowanie sie nie
odbywa.

Wskaznik tadowania znajduje sie na adapterze tadowania i wyswietla 2 stanu.
1. Czerwona dioda LED: sygnalizuje proces tadowania akumulatora
2. Zielona dioda LED: wskazuje petne natadowanie baterii

A UWAGA:

Do tadowania nalezy uzywac wytacznie oryginalnych akcesoriéw dostarczane
wraz z urzadzeniem. Jesli czas dziatania baterii jest bardzo krétki, bateria sie
zuzyta i zaleca sie jej wymiane w autoryzowanym serwisie.

Uwaga:

Po kazdej jezdzie nalezy sprawdzi¢ miejsce potozenia akumulatora. W przypadku
uszkodzen mechanicznych w pablizu akumulatara, skutera nie wolno przechowywac w
\zamkmietgch pomieszczeniach.

Zalecenie:

Jesli nie karzystasz z urzadzenia przez diuzszy czas, zaleca sie dwa trzy razy w
miesiacu natadowac baterie do petna. Nie zaleca sie przechowywania urzadzenia z
roztadowana bateria, moze to spowodowac nieodwracalne uszkodzenie baterii (utrata
L pojemnosci).

5. Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem
baterii

Hulajnoga elektryczna wyposazona jest w zabezpieczenie poszczegolnych elementow
przed uszkodzeniem w wyniku nadmiernego obciazenia podczas pracy oraz obnizenia
poziomu natadowania akumulatora.
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Sktadanie i transport

1.

W przypadku zwiekszonego obciazenia hulajnogi elektrycznej, np. czestej jazdy
pod gore lub jazdy pod strome wzniesienie, aktuwuje sie zabezpieczenie przed
przegrzaniem jednostki sterujacej i akumulatora, a moc zostanie zredukowana na
niezbedny czas. Predkose zostanie zmniejszona do maksumalnie 15 km/h.

Jesli poziom natadowania baterii spadnie ponizej 30%, predkos¢ maksymalna
skutera elektrycznego zostanie ograniczona do maksymalnie 15 km/h. Jesli poziom
natadowania baterii spadnie ponizej 25%, predkose zostanie ograniczona do
maksymalnie 10 km/h.

A UWAGA:

Nie nalezy modyfikowac ani ingerowa¢ w mechanizmy ochronne skutera
elektrycznego (Scooter One 2020). Zapobiegnie to uszkodzeniu poszczegélnych
elementéw skutera elektrycznego (Scooter One 2020).

6. Sktadanie i transport

1.

Hulajnoga musi byc¢ wutaczona. Przytrzumaj hulajnoge, odblokuj dzwignie
zwalniajaca mechanizm sktadania na dole rurki kierownicy i odchyl zwolniona
dzwignie w kierunku jazduy.

Zt6z zwolniona rurke kierownicy w kierunku tulnego btotnika, nastepnie zabezpiecz
ja za pomoca haka i wyciecia na tylnym btotniku. Prawidtowe ztozenie do stanu
transportowego

Podczas przenoszenia nalezy trzymac Scooter One 2020 za rure kierownicy. W celu
wuygodniejszego transportu zalecamy trzymanie rury kierownicy w jednej trzecigj
dtugosci, z boku blizej przedniego kota.
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Sterowanie hulajnoga Scooter One 2020

7. Sterowanie hulajnoga Scooter One 2020

A UWAGA:

¢ Podczas kazdej jazdy nalezy stosowac kask i ochraniacze, aby uniknac obrazef
w przypadku upadku.
¢ Przed kazdq jazdg nalezy sprawdzi¢ dziatanie hamulca mechanicznego.

1. Potoz jedna stope na platformie hulajnogi, a druga noga odepchnij sie od podtoza.

A UWAGA:

e Zawsze odbijaj sie od strony, gdzie nie ma podstawki hulajnogi.

2. Po rozpedzeniu hulajnogi nacisnij dzwignie kontroli predkosci, aby uruchomi¢ silnik.
Gdy hulajnoga rozpedzi sie za pomoca wtasnego napedu, nalezy potozyc¢ druga noge
na powierzchni hulajnogi.

Uwaga:
Uruchomienie silnika i predko$¢ hulajnogi mozna regulowac po osiggnieciu min. 5
km/h.
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Instrukcje bezpieczenstwa

3. Zatrzymanie jest padstawa bezpiecznej jazdy hulajnagi Scooter One 2020. Najpierw
zwolnij dzwignie gazu a nastepnie nacisnij mechaniczny hamulec reczny po lewej
stronie kierownicy.

4. Pierwsze skrecanie nalezy wyprobowac na ptaskiej powierzchni i przy niskiej
predkosci. Aby skreci¢, nalezy delikatnie przesunac $rodek ciezkosci, przechylajac sie
delikatnie w zgdanym kierunku jazdy i powoli obracajac kierownice.

8. Instrukcje bezpieczenstwa

Hulajnoga elektryczna Scooter One 2020 jest przeznaczona do rozrywki i rekreac)i
uzytkownika. Nie jest srodkiem transportu. Nalezy zadbac¢ o bezpieczenstwo wszystkich
w obszarach prywatnych i publicznych, nalezy przestrzegac instrukcji oraz lokalnych
przepisdw ruchu drogowego.

Podczas mijania pieszych nalezy zwracac szczegolng uwage Na jazde i upewnic sie, ze
piesi wiedza o Twojej obecnoéci. Jezeli znajdujesz sie poza katem widzenia pieszeqo,
nalezy uzyc¢ dzwonka, zwolnij i ominac pieszego (wuprzedzaj z lewej strony dla ruchu
prawostronnego).

Wuyzsza predko$¢ automatycznie oznacza dtuzsza droge hamowania. Utrzymuj
bezpieczng odlegtost w przypadku nieoczekiwanej potrzeby zatrzymania sie i zachowaj
bezpieczna odlegtose od innych. Nawet na ptaskim terenie mozesz napotkac sytuacje lub
teren, ktare spowodujg utrate rownowagi, paslizg kot lub inne nieoczekiwane sytuacje,
ktore z kolei moga spowodowac upadek. Cata uwage nalezy skupi¢ na prowadzeniu
urzadzenia.

Przed kazda jazda nalezy sprawdzi¢ hamulce mechaniczne, stan natadowania
baterii, zuzycie komponentow i kot. W przupadku wukrycia poluzowanych czesci
lub wustepowania nietupowych odgtosow, nalezy przeprowadzi¢ doktadna kontrolg,
ewentualnie skontaktowac sie z autoryzowanum centrum serwisowym.

Ani producent, ani dystrybutor nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty
finansowe, obrazenia, wypadki, spory prawne lub konflikty wynikajace z nieprzestrzegania
instrukcji bezpieczerstwa.
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« Nie nalezy jezdzi¢ w deszczu i nalezy unikac sliskich powierzchni.

«  Jezeli napotkasz przeszkode na drodze, zatrzumaj sie i przenie$ hulajnoge nad
przeszkoda.

«  Zachowaj ostroznose podczas przejazdu przez obnizone obszary.

«  Nie przyspieszaj podczas zjazdu z gory i hamuj z duzym wyprzedzeniem. Jezell
napotkasz stroma powierzchnie (np. strome wzgodrze), zatrzymaj sie i poprowadz
hulajnoge.

«  Podczas pchania hulajnogi nie nalezy zwiekszac¢ predkosci.

*  Omijaj przeszkody.

« Unikaj przewozenia ciezkiego bagazu na kierownicy.

«  Podczas jazdy zawsze nalezy trzymac obie stopy na powierzchni hulajnogi.

*  Hulajnoge Scooter One 2020 nalezy uzywac w miejscach, ktore sa przeznaczone do
jazdy. Przestrzegac lokalnych przepiséw poszczegolnych regionow, parkow, miast i
panstw, w ktorych cheesz korzystac z hulajnogi.

«  Nie skrecaj ostro przy duzych predkosciach.

« Nie nalezy jezdzi¢ po katuzach, wodzie ani w deszczu.

«  Nie wolno jezdzi¢ we dwoje nawet w przypadku dzieci.

«  Nie stawaj na btotnikach.

«  Nie dotukaj elementow hamulcowych.

«  Zawsze trzymaj kierownice.

«  Nie probuj wjezdzac¢ na schody, jezdzi¢ po schodach lub skakac¢ za pomoca hulajnogi.

9. Konserwacja i regulacja

Przed pierwsza jazda nalezy wuregulowac¢ mechanizm hamulcowd. W celu wtasciwe)
regulacji nalezy skontaktowac sie z wuspecjalizowana firma (np. serwisem rowerowym).
Regulacja nie moze byc¢ dokonywana w ramach serwisu gwarancujnego lub
pogwarancyjnego u producenta lub dystrybutora.

Jezeli hamulce sa zbyt mocno b zbyt luzno dokrecone, nalezy uzyc klucza imbusowego
i poluzowac $rube hamulca przeciwnie do ruchu wskazowek zegara, aby wuregulowac
dtugosc linki hamulca. Nastepnie dokre¢ $rube. Wureguluj napiecie linki hamulca poprzez
regulacje nakretki hamulca recznego przumocowanej do kierownicy.

W stanie transportowym $ruba (4mm imbus) jest dostepna w przegubie rury kierownicy,
aby umozliwi¢ jej dokrecenie. Przed dokreceniem $ruby imbusowej w zwrotnicy, nalezy
najpierw poluzowac $ruby imbusowe znajdujace sie w gniezdzie zwrotnicy (pokazane
strzatkami na rysunku).
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10. Parametry techniczne

Sencor Scooter ONE 2020

Kluczowe wtasciwosci

Zasieg do 25 km

Kanstrukcja aluminiowa

Aplikacja SENCOR SCOOTER

Oswietlenie LED

Wuswietlacz LED (tryb, predkosc, stan baterii, aswietlenie, Bluetooth)

Naped
Moc silnika 350 W
Predkosc tryb Walk do 6 km/h
tryb Eco do 10 km/h
tryb Drive do 20 km/h
tryb Spert do 25 km/h
Zasieg do 25km przy wadze 55kg
do 20km przy wadze 90kg
Tempomat TAK
Maksymalny kat wznoszenia do 15°
Kota

Przednie i tylne perforowane opony o rozmiarze 8,5 cala

Padwajny uktad hamulcowy - elektryczny i mechaniczny

Hamulec tarczowy

Aplikacja SENCOR SCOOTER

Dostepna w sklepach Apple App Store oraz Google Play
Blokady bezpieczenstwa za pomaoca aplikacji

Zasieq, przebyty dystans, czas pracy, predkase, stan baterii itp.
Bluetooth 4.1

Parametry techniczne

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Wymiary 108 x 44 x 110 cm (po roztozeniu)
108 x 44 x 50 cm (po ztozeniu)

Masa 12,5 kg

Temperatura robocza od -10 do 40 °C

Temperatura przechowywania od -20 do 45 °C

Zasilacz

Napiecie wejsciowe 100-240 AC 50/60 Hz

Prad wejsciowy 15A

Napiecie wujéciowe 42V

Ztacze ? 55 x10mm

Bateria

Pajemnosce 7.5 Ah Li-ion

Czas tadowania 4-5 godzin

Liczba ogniw 30
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Ochrona przed zwarciem, przepieciem, przetadowaniem
Zywotnose do 500 cukli
Napiecie wejsciowe tadowania 42V
Napiecie znamionowe 36V
Adapter do tadowania Wartosc i doktadnos¢| Jednostka
Nazwa lub znak handlowy producenta, numer "Dongguan Green Power One Co., Ltd -
identyfikacyjny firmy oraz adres No.26, Hongyun Street, Chonghe Village,
Qingxi Town,

Dongguan City, Guangdong, P. R. China"
Kod identyfikacyjny modelu GA20-4201500T -
Napiecie wejsciowe 100-240 V
Czestotliwose wejéciowa 50/60 Hz
Napiecie wyjsciowe 42,0 V
Prad wujéciowy 15 A
Moc wyjsciowa 63,0 W
Srednia wydajnose w trybie aktywnym 89,61 %
Wudajnosc przy niskim obciazeniu (10 %) / %
Zuzycie energii w trybie bez obcigzenia 0,19 W
Bluetooth
Wersja 41

Maksymalna moc nadajnika

100 mW przy 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Emisja hatasu

Wazony poziom ci$nienia akustycznego poruszajacego sie pojazdu jest mniejszy niz 70 dB(A).
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Parametry techniczne

INSTRUKCJE | INFORMACJE ODNOSNIE ZUZYTYCH OPAKOWAN
Zuzyty materiat z opakowania nalezy przekaza¢ do wskazanego przez gmine punktu
zbiorki odpadow.

Ten symbol umieszczony na produktach lub dotaczonej dokumentacji oznacza,
ze zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny nie moze byc¢ wyrzucony wraz z
odpadem komunalnym. W celu odpowiedniej utylizacji, odzysku i recuklingu
nalezy przekazac produkt do wyznaczonych punktéw zbidrki. W niektorych
krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich mozna zwrocic
produkty lokalnemu sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu podobnej
klasy. Odpowiednia utylizacja tego produktu pozwoli zachowac cenne zasoby
naturalne i chroni przed negatywnum wptywem na srodowisko naturalne i
zdrowie, ktore mogtyby byt zagrozone w wypadku niewtasciwej utylizacji
odpadow. Wiecej informacji mozna uzyskac¢ od odpowiedniego urzedu ub
najblizszego punktu zbidrki. W wypadku nieprawidtowe] utylizacji tego tupu
odpadéw moze zostac natozona grzywna zgodnie z przepisami krajowymi.

E UTYLIZACJA ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO
|

Dla podmiotéw gospodarczych w Unii Europejskiej
W celu utylizacji urzadzen elektrycznych i elektronicznych nalezy uzyskac
potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w pozostatych krajach spoza Unii Europejskiej

Ten sumbol cbowiazuje w Unii Europejskiej. Aby zlikwidowac ten produkt,
nalezy uzyskac potrzebne informacje o prawidtowej utylizacji od odpowiednich
urzedow lub od sprzedawcy.

C € Firma FAST CR a.s. niniejszym deklaruje ze urzadzenie radiowe Scooter One
2020 jest zgodne z durektuwa 2014/53/UE.

Zastrzegamuy sobie mozliwoée dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych
wyrobu bez uprzedzenia.
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Parametry techniczne

Deklaracja zgodnosci WE

Produkt/marka Hulajnoga elektryczna/SENCOR

Typ/model SCOOTER ONE 2020, model produkeyjny E9

Bateria (10S3P) DC 36 V; 9,7 A; 7,5 Ah; 350 W; IP54; Class Il
Adapter (FY0634201500) Wejscie: AC 100-240 V; 50/60 Hz;
1,8A; IP20; Class |l

Wuyjscie: DC 42,0 V; 63,0 W; 1,5A

Producent FAST CR, a.s.

Cernokosteleckd 2111, 100 00 Praga 10, Republika Czeska
Numer VAT: CZ26726548

Niniejsza deklaracja zgodnosci jest wydawana na wytaczna odpowiedzialnosc¢ producenta.
Przedmiot powyzszej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem

harmonizacyjnym:

Durektywa MD 2006/42/EC Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Durektywa RED 2014/53/EU Dyrektywa ErP 2009/125/EC
Durektywa LVD 2014/35/EU Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
Odpowiednie normy zharmonizowane i inne specyfikacje techniczne:

EN 60204-1:2006+A1+AC EN 60335-1:2002+

EN I1SO 12100:2010 AT+ATHAI2+A2+ATI3+A14
EN 62479:2010 EN 17128:2020

EN 3014839-1Vv2.2.0 EN 55014-1:2017

EN 301489-17 V3.2.0 EN 55014-2:2015

EN 300 328 V2.11 EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

g

Migjsce Praga Imie: Ing. Zdenék Pech
wystawienia: Prezes Zarzadu
Data 18.10. 2021

wystawienia

—go
I" HE f' FAST CR, a.5. @

Gernokostelacka 1621, 251 01 Ricany

1E0: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111 '%

DIG: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110
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SENCOR

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesiecznag gwarancja dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skréceniu do
12 miesiecy, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej
warunkow. Gwarancja obejmuje tulko produkty zakupione w Polsce i jest wazna tulko na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy
produktéw oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancujnego mozna dokona¢ w autoryzowane)
sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabytu Uzutkownik jest zobowigzany zgtosi¢ usterke
niezwtocznie po jej wykryciu, a najpézniej w ostatnim dniu obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik
jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze
standardami higienicznumi) beda przyjmowane do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt
serwisowy w mozliwie krétkim terminie, w okresie 14 dni roboczych ub 24 dni roboczych jezeli zajdzie potrzeba
sprowadzenia czesci z zagranicy. Okres gwarancji przediuza sie o czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze
ubiegac sie 0 wymiane sprzetu na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze usunigcie wady
jest niemozliwe. Aby produkt maogt buc przujety przez serwis, uzytkownik jest zobowiazany dostarczyc oruginaty:
dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wyupetnionej karty gwarancujnej, certyfikatu instalacji (niektére
produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycis;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit
wyzszych (powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktdcen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkadzony mechanicznie (np. upadek, sttuczenie, wytamanie, pekniecie, wgniecenie itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych, nosnikaw,
akcesoriow, baterii, akumulatorkow itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperaturs,
wilgatnose, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modufikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest wstanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc¢ zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby
gwarancyjnej.
Sprzet marki Sencor serwisuje Centralny Serwis FAST Poland Sp. z 0.0. Okres gwarancji wunosi 24 miesigce
dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skréceniu do 12 miesiecy od daty zakupu. Prosimy o
sprawdzenie szczegotow pracedury reklamacyjnej na stronie internetowej https://www.sencar.pl/serwis lub
kontakt telefoniczny.

tel. kontaktowy: +48 697 690 228
mail: serwis@fastpoland.pl
www: Wwww.fastpoland.pl

Dystrybutor:

FAST Poland Sp. z 0. 0.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wuypedy

Tel: +48 22102 16 90
mail: biuro@fastpoland.pl
www: www.fastpaland.pl
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